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Zungen und Stangenantriebe











Kategorie

Filter







	Produktart
		(Einzelteile) (2)
	Stangenantrieb (15)
	Zunge (111)


	Material der Baugruppe
		GD-Zn (5)
	Stahl (58)
	Edelstahl AISI 304 (1)
	Edelstahl AISI 316 (4)


	Oberfläche
		schwarz (6)
	verzinkt (35)


	Kröpfung der Zunge (h)
		-20 mm (1)
	-14 mm (1)
	-12 mm (5)
	-10 mm (1)
	-8 mm (4)
	-5 mm (2)
	-4 mm (4)
	-2 mm (2)
	0 mm (12)
	2 mm (6)
	4 mm (6)
	5 mm (2)
	6 mm (6)
	7 mm (6)
	8 mm (5)
	9 mm (3)
	10 mm (6)
	11 mm (1)
	12 mm (5)
	13 mm (4)
	14 mm (3)
	16 mm (2)
	17 mm (5)
	18 mm (3)
	20 mm (6)
	22 mm (2)
	24 mm (1)
	26 mm (2)
	27 mm (1)
	29 mm (3)
	32 mm (2)


	Hub des Antriebs
		Hub 18 mm (40)
	Hub 26 mm (20)
	Hub 32 mm (1)
	Hub 35 mm (1)
	Hub 49,4 mm (2)


	Stangenantrieb
		Zunge ohne Nase mit Stangenantrieb, Mitnehmer Ø6 mit Sicherungsscheibe, Hub 18 mm (15)
	Zunge mit Nase mit Stangenantrieb, Mitnehmer Ø6 mit Sicherungsscheibe, Hub 18 mm (20)
	Zunge ohne Nase mit Stangenantrieb, Mitnehmer Ø6 mit Sicherungsscheibe, Hub 26 mm (8)
	Zunge ohne Nase mit Stangenantrieb, Mitnehmer in T-Form vertaumelt, Hub 26 mm (10)
	Stangenantrieb Adapter ohne Nase für Zunge, Mitnehmer Ø6 mit Sicherungsscheibe, Hub 18 mm (2)
	Stangenantrieb Adapter mit Nase für Zunge, Mitnehmer Ø6 mit Sicherungsscheibe, Hub 18 mm (2)
	Stangenantrieb Adapter mit Nase für Zunge, Mitnehmer Ø6 mit Sicherungsscheibe, Hub 32 mm (1)
	Stangenantrieb Adapter ohne Nase für Zunge, Mitnehmer Ø6 mit Sicherungsscheibe, Hub 35 mm (1)
	Adapter für Mehrfachverriegelung für Zunge mit und ohne Nase (2)
	Stangenantrieb mit Nase, Mitnehmer Ø6 mit Sicherungsscheibe, Hub 18 mm (1)
	Stangenantrieb ohne Nase, Mitnehmer Ø6 mit Sicherungsscheibe, Hub 26 mm (1)
	Stangenantrieb ohne Nase, Mitnehmer in T-Form vertaumelt, Hub 26 mm (1)
	Stangenantrieb ohne Nase, Mitnehmer Ø6 mit Sicherungsscheibe, Hub 49,4 mm (2)
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Zunge, GD-Zn verzinkt; 1121-U25
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[image: Stangenantrieb, GD-Zn verzinkt; 1150-U63]



Stangenantrieb, GD-Zn verzinkt; 1150-U63
Hub = 32 mm





	

[image: Stangenantrieb, Edelstahl AISI 316; 1150-U57]



Stangenantrieb, Edelstahl AISI 316; 1150-U57
mit Hub 35 mm





	

[image: Zunge, GD-Zn verzinkt; 1121-U25]



Zunge, GD-Zn verzinkt; 1121-U25





	

[image: Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U88]



Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U88





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U6]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U6
Kröpfung h = 10 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U5]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U5
Kröpfung h = 4 mm





	

[image: Stangenantrieb, Edelstahl AISI 316; 1107-U246-PH]



Stangenantrieb, Edelstahl AISI 316; 1107-U246-PH





	

[image: Stangenantrieb, GD-Zn verzinkt; 1107-U246]



Stangenantrieb, GD-Zn verzinkt; 1107-U246





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U134]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U134
Kröpfung h = 29 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U129]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U129
Kröpfung h = 20 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U128]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U128
Kröpfung h = 18 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U127]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U127
Kröpfung h = 17 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U125]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U125
Kröpfung h = 14 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U124]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U124
Kröpfung h = 12 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U123]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U123
Kröpfung h = 8 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U122]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U122
Kröpfung h = 7 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U121]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U121
Kröpfung h = 6 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U120]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U120
Kröpfung h = 2 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U119]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U119
Kröpfung h = 0 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U113]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1107-U113
Kröpfung h = -12 mm





	

[image: Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U980]



Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U980
für Mehrfachverriegelung mit Dreh-Spann-Funktion





	

[image: Stangenantrieb für Mehrfachverriegelung, Stahl verzinkt; 1000-U901]



Stangenantrieb für Mehrfachverriegelung, Stahl verzinkt; 1000-U901





	

[image: Stangenantrieb für Mehrfachverriegelung, Edelstahl AISI 316; 1000-U874-VA]



Stangenantrieb für Mehrfachverriegelung, Edelstahl AISI 316; 1000-U874-VA





	

[image: Stangenantrieb für Mehrfachverriegelung, GD-Zn verzinkt; 1000-U874]



Stangenantrieb für Mehrfachverriegelung, GD-Zn verzinkt; 1000-U874





	

[image: Stangenantrieb, Edelstahl AISI 316; 1000-U776-PH]



Stangenantrieb, Edelstahl AISI 316; 1000-U776-PH





	

[image: Stangenantrieb, GD-Zn verzinkt; 1000-U776]



Stangenantrieb, GD-Zn verzinkt; 1000-U776





	

[image: Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U663]



Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U663





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb links, Stahl verzinkt; 1000-U662-38]



Zunge mit Stangenantrieb links, Stahl verzinkt; 1000-U662-38
Kröpfung h = 20 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb links, Stahl verzinkt; 1000-U662-31]



Zunge mit Stangenantrieb links, Stahl verzinkt; 1000-U662-31
Kröpfung h = 13 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb links, Stahl verzinkt; 1000-U662-27]



Zunge mit Stangenantrieb links, Stahl verzinkt; 1000-U662-27
Kröpfung h = 9 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb rechts, Stahl verzinkt; 1000-U661-38]



Zunge mit Stangenantrieb rechts, Stahl verzinkt; 1000-U661-38
Kröpfung h = 20 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb rechts, Stahl verzinkt; 1000-U661-31]



Zunge mit Stangenantrieb rechts, Stahl verzinkt; 1000-U661-31
Kröpfung h = 13 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb rechts, Stahl verzinkt; 1000-U661-29]



Zunge mit Stangenantrieb rechts, Stahl verzinkt; 1000-U661-29
Kröpfung h = 11 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb rechts, Stahl verzinkt; 1000-U661-27]



Zunge mit Stangenantrieb rechts, Stahl verzinkt; 1000-U661-27
Kröpfung h = 9 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb rechts, Stahl verzinkt; 1000-U661-25]



Zunge mit Stangenantrieb rechts, Stahl verzinkt; 1000-U661-25
Kröpfung h = 7 mm





	

[image: Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U632]



Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U632





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb links, Stahl verzinkt; 1000-U545-35]



Zunge mit Stangenantrieb links, Stahl verzinkt; 1000-U545-35
Kröpfung h = 17 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb links, Stahl verzinkt; 1000-U545-31]



Zunge mit Stangenantrieb links, Stahl verzinkt; 1000-U545-31
Kröpfung h = 13 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb links, Stahl verzinkt; 1000-U545-27]



Zunge mit Stangenantrieb links, Stahl verzinkt; 1000-U545-27
Kröpfung h = 9 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb links, Stahl verzinkt; 1000-U545-25]



Zunge mit Stangenantrieb links, Stahl verzinkt; 1000-U545-25
Kröpfung h = 7 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb links, Stahl verzinkt; 1000-U545-23]



Zunge mit Stangenantrieb links, Stahl verzinkt; 1000-U545-23
Kröpfung h = 5 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb rechts, Stahl verzinkt; 1000-U544-38]



Zunge mit Stangenantrieb rechts, Stahl verzinkt; 1000-U544-38
Kröpfung h = 20 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb rechts, Stahl verzinkt; 1000-U544-35]



Zunge mit Stangenantrieb rechts, Stahl verzinkt; 1000-U544-35
Kröpfung h = 17 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb rechts, Stahl verzinkt; 1000-U544-31]



Zunge mit Stangenantrieb rechts, Stahl verzinkt; 1000-U544-31
Kröpfung h = 13 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb rechts, Stahl verzinkt; 1000-U544-25]



Zunge mit Stangenantrieb rechts, Stahl verzinkt; 1000-U544-25
Kröpfung h = 7 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb rechts, Stahl verzinkt; 1000-U544-23]



Zunge mit Stangenantrieb rechts, Stahl verzinkt; 1000-U544-23
Kröpfung h = 5 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U44]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U44
Kröpfung h = 32 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U43]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U43
Kröpfung h = 29 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U41]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U41
Kröpfung h = 26 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U39]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U39
Kröpfung h = 22 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U38]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U38
Kröpfung h = 20 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U37]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U37
Kröpfung h = 18 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U36]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U36
Kröpfung h = 17 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U35]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U35
Kröpfung h = 16 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U34]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U34
Kröpfung h = 14 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U33]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U33
Kröpfung h = 12 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U31]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U31
Kröpfung h = 8 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U30]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U30
Kröpfung h = 7 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U29]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U29
Kröpfung h = 6 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U27]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U27
Kröpfung h = 2 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U26]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U26
Kröpfung h = 0 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U25]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U25
Kröpfung h = -2 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U24]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U24
Kröpfung h = -4 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U23]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U23
Kröpfung h = -5 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U22]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U22
Kröpfung h = -8 mm





	

[image: Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U21]



Zunge mit Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U21
Kröpfung h = -12 mm





	

[image: Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U167]



Stangenantrieb, Stahl verzinkt; 1000-U167





	

[image: Stangenantrieb, Edelstahl AISI 304; 1000-SU1185]



Stangenantrieb, Edelstahl AISI 304; 1000-SU1185





	

[image: Hakenzunge rechts, Stahl verzinkt; 1000-S881]



Hakenzunge rechts, Stahl verzinkt; 1000-S881





	

[image: Hakenzunge links, Stahl verzinkt; 1000-S880]



Hakenzunge links, Stahl verzinkt; 1000-S880





	

[image: Hakenzunge, Stahl verzinkt; 1000-93]



Hakenzunge, Stahl verzinkt; 1000-93
Kröpfung h = 0 mm





	

[image: Zunge, Stahl verzinkt; 1000-56]



Zunge, Stahl verzinkt; 1000-56
Kröpfung h = 32 mm





	

[image: Zunge, Stahl verzinkt; 1000-55]



Zunge, Stahl verzinkt; 1000-55
Kröpfung h = 29 mm





	

[image: Zunge, Stahl verzinkt; 1000-54]



Zunge, Stahl verzinkt; 1000-54
Kröpfung h = 26 mm





	

[image: Zunge, Stahl verzinkt; 1000-53]



Zunge, Stahl verzinkt; 1000-53
Kröpfung h = 24 mm





	

[image: Zunge, Stahl verzinkt; 1000-52]



Zunge, Stahl verzinkt; 1000-52
Kröpfung h = 20 mm





	

[image: Zunge, Stahl verzinkt; 1000-5164]



Zunge, Stahl verzinkt; 1000-5164
Kröpfung h = 10 mm





	

[image: Zunge, Stahl verzinkt; 1000-5119]



Zunge, Stahl verzinkt; 1000-5119
Kröpfung h = 4 mm





	

[image: Zunge, Stahl verzinkt; 1000-51]



Zunge, Stahl verzinkt; 1000-51
Kröpfung h = 18 mm





	

[image: Zunge, Stahl verzinkt; 1000-5046]



Zunge, Stahl verzinkt; 1000-5046
Kröpfung h = 0 mm





	

[image: Zunge, Stahl verzinkt; 1000-50]



Zunge, Stahl verzinkt; 1000-50
Kröpfung h = 8 mm





	

[image: Zunge ohne Nase, Stahl verzinkt; 1000-391]



Zunge ohne Nase, Stahl verzinkt; 1000-391
Kröpfung h = -20 mm





	

[image: Zunge, Polyamid GF schwarz; 1000-386-30]



Zunge, Polyamid GF schwarz; 1000-386-30
Kröpfung h = 12 mm





	

[image: Zunge, Polyamid GF schwarz; 1000-386-28]



Zunge, Polyamid GF schwarz; 1000-386-28
Kröpfung h = 10 mm





	

[image: Zunge, Polyamid GF schwarz; 1000-386-24]



Zunge, Polyamid GF schwarz; 1000-386-24
Kröpfung h = 6 mm





	

[image: Zunge, Polyamid GF schwarz; 1000-386-22]



Zunge, Polyamid GF schwarz; 1000-386-22
Kröpfung h = 4 mm





	

[image: Zunge, Polyamid GF schwarz; 1000-386-20]



Zunge, Polyamid GF schwarz; 1000-386-20
Kröpfung h = 2 mm





	

[image: Zunge, Polyamid GF schwarz; 1000-386-18]



Zunge, Polyamid GF schwarz; 1000-386-18
Kröpfung h = 0 mm





	

[image: Auflaufzunge, Stahl verzinkt; 1000-293]



Auflaufzunge, Stahl verzinkt; 1000-293
Kröpfung h = 0 mm
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Zunge, Stahl verzinkt; 1000-28
Kröpfung h = 12 mm
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