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		            Categoría

		            Filtrar

		            

	            

	            

	            
	            	Tipo de producto
		tapa (2)
	eje (28)
	adaptador (1)
	junta (1)
	espaciador (1)
	climatización (4)
	asa de climatización exterior (12)
	asa de climatización interior (6)
	conector de módulo (3)
	 (3)
	roseta (9)
	perno de cierre (1)
	otro cierre (33)
	conexión de varillas (1)
	retenedor de cierre (2)
	lengüeta progresiva (1)
	 (2)
	Cuarto de vuelta (9)
	lengüeta (4)


	Material del módulo
		zamak (8)
	zamak y acero (8)
	zamak y poliamida (1)
	poliamida (6)
	poliamida GF (36)
	poliamida 66 GF 50 (9)
	poliamida negro y zamak (2)
	acero (13)
	acero inoxidable AISI 316 (3)
	aluminio (1)
	Perbunan (1)


	Acabado del módulo
		galvanizado (19)
	negro (52)
	recubierto de polvo negro (10)


	Acabado
		negro (22)
	recubierto de polvo negro (1)
	galvanizado (11)


	Programa
		1076 (1)
	1091 (2)


	Cortes
		[image: 0951-1000-13][image: 0951-1091-01][image: 0951-1091-02][image: 0951-1091-04][image: 0951-1091-05][image: 0951-1091-06][image: 0951-1091-07][image: 0951-1091-18][image: 0951-1091-20][image: 0951-1091-21][image: 0951-1091-22]


	Tipo de inserto
		doble barra 3 (2)
	doble barra 5 (1)
	triángulo 7 (1)
	hexágono interior SW 4 (6)
	ranura 2 x 4 (3)
	cuadradillo 7 (3)
	cuadradillo 7 con flecha (1)
	cuadradillo 8 con flecha (1)


	Posición de montaje
		dentro de la junta (21)
	fuera de la junta (22)


	Recomendado para puertas con un espesor desde
		1,5 mm (9)
	10,0 mm (2)
	25,0 mm (2)
	30,0 mm (3)
	31,0 mm (2)
	40,0 mm (1)
	50,0 mm (6)
	51,0 mm (2)
	60,0 mm (3)
	70,0 mm (1)
	75,0 mm (2)
	90,0 mm (1)
	100,0 mm (2)
	110,0 mm (1)


	Recomendado para puertas con un espesor de hasta
		6,0 mm (9)
	30,0 mm (3)
	35,0 mm (2)
	40,0 mm (2)
	50,0 mm (5)
	60,0 mm (6)
	70,0 mm (2)
	80,0 mm (1)
	100,0 mm (1)
	120,0 mm (1)
	140,0 mm (1)
	85,0 mm (2)
	110,0 mm (2)


	Componentes del bloqueo
		lengüeta (11)
	 (2)


	Carrera del accionamiento
		29 mm de carrera (3)
	49,4 mm de carrera (1)


	Tipo de armario
		armarios sencillos (17)
	armarios alineados con puerta sencilla (17)


	Tope de puerta
		Derecha (44)
	Izquierda (44)


	Ajustable
		2D (1)
	3D (11)


	Cierre
		sin cierre, ciega (6)
	bombín (12)
	inserto (21)


	Tipo de cierre
		estribo de apriete (3)
	cierre sobresaliente (10)
	bisagra con función de cierre (17)
	cierre de lengüeta (6)


	Tipo de fijación carcasa
		atornillable (24)
	remachable (9)


	Tipo de bombín
		EMKA EK , llave EK 333 (3)
	EMKA EK , llave diferente (1)
	llave 9081 (4)
	llave 9081, llave diferente (4)
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                                        [image: Punto de bloqueo con función de compresion para bloqueo multipunto, versión izquierda , poliamida negro y zamak; 1121-U204]
                
                
                    
                        Punto de bloqueo con función de compresion para bloqueo multipunto, versión izquierda , poliamida negro y zamak; 1121-U204
                                                    para manetas giratorias, cuartos de vuelta y sistemas de climatización
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                        Punto de bloqueo con función de compresion para bloqueo multipunto, versión derecha, poliamida negro y zamak; 1121-U203
                                                    para manetas giratorias, cuartos de vuelta y sistemas de climatización
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                        Cierre de compresión para inserto y candado, zamak y poliamida negro; 1091-U95
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                        Juego de juntas tóricas para roseta, inyectada, Perbunan; 1091-U90
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                        Eje, acero galvanizado; 1091-U9
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Accesorio para candado, versión izquierda, acero recubierto de polvo negro; 1091-U87]
                
                
                    
                        Accesorio para candado, versión izquierda, acero recubierto de polvo negro; 1091-U87
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                        Cierre de maneta con eje de zamak, poliamida GF negro; 1091-U85
                                                    con conexión de varillas para Ts = 51 - 70 mm
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                        Cierre de maneta con eje de zamak, poliamida GF negro; 1091-U84
                                                    con conexión de varillas para Ts = 31 - 50 mm
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                        Cierre de maneta con eje de zamak, poliamida GF negro; 1091-U83
                                                    con conexión de varillas para Ts = 10 - 30 mm
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                        Cierre de maneta con eje de zamak, poliamida GF negro; 1091-U82
                                                    sin conexión de varillas para Ts = 51 - 70 mm
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                        Cierre de maneta con eje de zamak, poliamida GF negro; 1091-U81
                                                    sin conexión de varillas para Ts = 31 - 50 mm
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                        Cierre de maneta con eje de zamak, poliamida GF negro; 1091-U80
                                                    sin conexión de varillas para Ts = 10 - 30 mm
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                        Eje, acero galvanizado; 1091-U8
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                        Maneta exterior, llave EK 333 para eje en zamak, poliamida GF negro; 1091-U72
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                        Eje, acero galvanizado; 1091-U7
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                        Eje, acero galvanizado; 1091-U6
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                        Maneta exterior doble barra 5 para eje de acero, poliamida GF negro; 1091-U56
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                        Maneta exterior, llave diferente para eje de acero, poliamida GF negro; 1091-U51
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                        Maneta exterior, llave EK 333 para eje de acero, poliamida GF negro; 1091-U50
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Unidad de eje E2, zamak y acero galvanizado; 1091-U215-75]
                
                
                    
                        Unidad de eje E2, zamak y acero galvanizado; 1091-U215-75
                                                    E2 corte grande, para Ts = 75 - 85 mm
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                        Unidad de eje E2, zamak y acero galvanizado; 1091-U215-50
                                                    E2 corte grande, para Ts = 50 - 60 mm
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                        Unidad de eje E2, zamak y acero galvanizado; 1091-U215-25
                                                    E2 corte grande, para Ts = 25 - 35 mm
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                        Unidad de eje E2, zamak y acero galvanizado; 1091-U215-100
                                                    E2 corte grande, para Ts = 100 - 110 mm
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Bisagra de bloqueo con alivio de presión, cilindro redondo, llave diferente, poliamida GF negro; 1091-U199]
                
                
                    
                        Bisagra de bloqueo con alivio de presión, cilindro redondo, llave diferente, poliamida GF negro; 1091-U199
                                                    preparado para apertura de emergencia
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Bisagra de bloqueo sin alivio de presión, cilindro redondo, llave diferente, poliamida GF negro; 1091-U198]
                
                
                    
                        Bisagra de bloqueo sin alivio de presión, cilindro redondo, llave diferente, poliamida GF negro; 1091-U198
                                                    preparado para apertura de emergencia
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Bisagra de bloqueo con alivio de presión cilindro redondo, llave idéntica 9081, poliamida GF negro; 1091-U195]
                
                
                    
                        Bisagra de bloqueo con alivio de presión cilindro redondo, llave idéntica 9081, poliamida GF negro; 1091-U195
                                                    preparado para apertura de emergencia
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Bisagra de bloqueo sin alivio de presión cilindro redondo, llave idéntica 9081, poliamida GF negro; 1091-U194]
                
                
                    
                        Bisagra de bloqueo sin alivio de presión cilindro redondo, llave idéntica 9081, poliamida GF negro; 1091-U194
                                                    preparado para apertura de emergencia
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Bisagra de bloqueo con alivio de presión inserto hexágono interior SW 4, poliamida GF negro; 1091-U191]
                
                
                    
                        Bisagra de bloqueo con alivio de presión inserto hexágono interior SW 4, poliamida GF negro; 1091-U191
                                                    preparado para apertura de emergencia
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                        Bisagra de bloqueo sin alivio de presión inserto hexágono interior SW 4, poliamida GF negro; 1091-U190
                                                    preparado para apertura de emergencia
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Apertura de emergencia para bisagra de bloqueo, poliamida GF negro; 1091-U175-60]
                
                
                    
                        Apertura de emergencia para bisagra de bloqueo, poliamida GF negro; 1091-U175-60
                                                    Medida de distancia T = 60 + 4,5 mm
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Apertura de emergencia para bisagra de bloqueo, poliamida GF negro; 1091-U175-50]
                
                
                    
                        Apertura de emergencia para bisagra de bloqueo, poliamida GF negro; 1091-U175-50
                                                    Medida de distancia T = 50 + 4,5 mm
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Apertura de emergencia para bisagra de bloqueo, poliamida GF negro; 1091-U175-30]
                
                
                    
                        Apertura de emergencia para bisagra de bloqueo, poliamida GF negro; 1091-U175-30
                                                    Medida de distancia T = 30 + 4,5 mm
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                        Bisagra de bloqueo, pequeña, sin alivio de presión, poliamida GF negro; 1091-U169
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                        Bisagra de bloqueo, pequeña, con alivio de presión, poliamida GF negro; 1091-U168
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Maneta exterior, llave idéntica EK 333, poliamida GF negro; 1091-U161]
                
                
                    
                        Maneta exterior, llave idéntica EK 333, poliamida GF negro; 1091-U161
                                                    Out-Swing
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                        Maneta exterior doble barra 5, poliamida GF negro; 1091-U160
                                                    Out-Swing
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                        Maneta exterior, sin llave, poliamida GF negro; 1091-U159
                                                    Out-Swing
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Unidad de eje E1, zamak y acero galvanizado; 1091-U158-75]
                
                
                    
                        Unidad de eje E1, zamak y acero galvanizado; 1091-U158-75
                                                    E1 corte pequeño, para Ts = 75 - 85 mm
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                        Unidad de eje E1, zamak y acero galvanizado; 1091-U158-50
                                                    E1 corte pequeño, para Ts = 50 - 60 mm
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                        Unidad de eje E1, zamak y acero galvanizado; 1091-U158-25
                                                    E1 corte pequeño, para Ts = 25 - 35 mm
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Unidad de eje E1, zamak y acero galvanizado; 1091-U158-100]
                
                
                    
                        Unidad de eje E1, zamak y acero galvanizado; 1091-U158-100
                                                    E1 corte pequeño, para Ts = 100 - 110 mm
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Bisagra de bloqueo con alivio de presión, llave idéntica 9081, llave diferente, poliamida GF negro; 1091-U155]
                
                
                    
                        Bisagra de bloqueo con alivio de presión, llave idéntica 9081, llave diferente, poliamida GF negro; 1091-U155
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Bisagra de bloqueo sin alivio de presión, llave idéntica 9081, llave diferente, poliamida GF negro; 1091-U154]
                
                
                    
                        Bisagra de bloqueo sin alivio de presión, llave idéntica 9081, llave diferente, poliamida GF negro; 1091-U154
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                        Bisagra de bloqueo con alivio de presión, llave idéntica 9081, poliamida GF negro; 1091-U151
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                        Bisagra de bloqueo sin alivio de presión, llave idéntica 9081, poliamida GF negro; 1091-U150
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                        Bisagra de bloqueo con alivio de presión hexágono interior SW 4, poliamida GF negro; 1091-U147
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Bisagra de bloqueo sin alivio de presión hexágono interior SW 4, poliamida GF negro; 1091-U146]
                
                
                    
                        Bisagra de bloqueo sin alivio de presión hexágono interior SW 4, poliamida GF negro; 1091-U146
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Cierre de maneta, llave EK 333 y para candado, acero inoxidable AISI 316; 1091-U142-02]
                
                
                    
                        Cierre de maneta, llave EK 333 y para candado, acero inoxidable AISI 316; 1091-U142-02
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Cierre de maneta con inserto ranura 2 x 4 y para candado, acero inoxidable AISI 316; 1091-U142-01]
                
                
                    
                        Cierre de maneta con inserto ranura 2 x 4 y para candado, acero inoxidable AISI 316; 1091-U142-01
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Cierre de maneta para candado, acero inoxidable AISI 316; 1091-U142]
                
                
                    
                        Cierre de maneta para candado, acero inoxidable AISI 316; 1091-U142
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Cierre de maneta, llave EK 333 y para candado, zamak recubierto de polvo negro; 1091-U140]
                
                
                    
                        Cierre de maneta, llave EK 333 y para candado, zamak recubierto de polvo negro; 1091-U140
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                        Eje, acero galvanizado; 1091-U14
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Cierre de maneta ranura 2 x 4 y para candado, zamak recubierto de polvo negro; 1091-U137]
                
                
                    
                        Cierre de maneta ranura 2 x 4 y para candado, zamak recubierto de polvo negro; 1091-U137
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Cierre de maneta doble barra 3 y para candado, zamak recubierto de polvo negro; 1091-U132]
                
                
                    
                        Cierre de maneta doble barra 3 y para candado, zamak recubierto de polvo negro; 1091-U132
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                        Eje, acero galvanizado; 1091-U13
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Cierre de maneta, llave diferente y para candado, zamak recubierto de polvo negro; 1091-U124]
                
                
                    
                        Cierre de maneta, llave diferente y para candado, zamak recubierto de polvo negro; 1091-U124
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Cierre de maneta, llave EK 333 y para candado, zamak recubierto de polvo negro; 1091-U123]
                
                
                    
                        Cierre de maneta, llave EK 333 y para candado, zamak recubierto de polvo negro; 1091-U123
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Cierre de maneta para candado, zamak recubierto de polvo negro; 1091-U122]
                
                
                    
                        Cierre de maneta para candado, zamak recubierto de polvo negro; 1091-U122
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Cierre de maneta para uso exterior, poliamida GF negro; 1091-U121]
                
                
                    
                        Cierre de maneta para uso exterior, poliamida GF negro; 1091-U121
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                        Eje, acero galvanizado; 1091-U12
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                        Eje, acero galvanizado; 1091-U11
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                        Eje, acero galvanizado; 1091-U10
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Roseta con tope 90°, derecha e izquierda, para cierre de maneta bloqueable, poliamida GF negro; 1091-97]
                
                
                    
                        Roseta con tope 90°, derecha e izquierda, para cierre de maneta bloqueable, poliamida GF negro; 1091-97
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                        Retenedor de cierre, poliamida GF negro; 1091-96
                                                    para cierre de maneta para uso exterior
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                        Eje, acero galvanizado; 1091-59-05
                                                    para Ts = 110 - 120 mm
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                        Eje, acero galvanizado; 1091-59-04
                                                    para Ts = 90 - 100 mm
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                        Eje, acero galvanizado; 1091-59-03
                                                    para Ts = 70 - 80 mm
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                        Eje, acero galvanizado; 1091-59-02
                                                    para Ts = 50 - 60 mm
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                        Eje, acero galvanizado; 1091-59-01
                                                    para Ts = 30 - 40 mm
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Maneta exterior y maneta interior para eje en zamak, poliamida GF negro; 1091-42]
                
                
                    
                        Maneta exterior y maneta interior para eje en zamak, poliamida GF negro; 1091-42
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                        Roseta, poliamida GF negro; 1091-31
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                        Roseta, poliamida GF negro; 1091-30
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                        Maneta interior, acero galvanizado; 1091-29C
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                        Espaciador para interior, acero galvanizado; 1091-28
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Maneta interior, corta, con refuerzo en acero para eje de acero, poliamida GF negro; 1091-27]
                
                
                    
                        Maneta interior, corta, con refuerzo en acero para eje de acero, poliamida GF negro; 1091-27
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Maneta interior, larga, con refuerzo en acero para eje de acero, poliamida GF negro; 1091-26]
                
                
                    
                        Maneta interior, larga, con refuerzo en acero para eje de acero, poliamida GF negro; 1091-26
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                        Maneta interior, corta, para eje de acero, poliamida GF negro; 1091-25
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Maneta interior, larga, para eje de acero, poliamida GF negro; 1091-24]
                
                
                    
                        Maneta interior, larga, para eje de acero, poliamida GF negro; 1091-24
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Maneta exterior, corta, con refuerzo en acero para eje de acero, poliamida GF negro; 1091-23]
                
                
                    
                        Maneta exterior, corta, con refuerzo en acero para eje de acero, poliamida GF negro; 1091-23
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Maneta exterior, larga, con refuerzo en acero para eje de acero, poliamida GF negro; 1091-22]
                
                
                    
                        Maneta exterior, larga, con refuerzo en acero para eje de acero, poliamida GF negro; 1091-22
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Maneta exterior, corta, para eje de acero, poliamida GF negro; 1091-21]
                
                
                    
                        Maneta exterior, corta, para eje de acero, poliamida GF negro; 1091-21
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Maneta exterior, larga, para eje de acero, poliamida GF negro; 1091-20]
                
                
                    
                        Maneta exterior, larga, para eje de acero, poliamida GF negro; 1091-20
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Lengüeta, poliamida GF negro; 1091-18-01]
                
                
                    
                        Lengüeta, poliamida GF negro; 1091-18-01
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                        Lengüeta, zamak galvanizado; 1091-18
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Roseta, inyectada, poliamida GF negro; 1091-17-G]
                
                
                    
                        Roseta, inyectada, poliamida GF negro; 1091-17-G
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Roseta, inyectada, con limitadores, poliamida GF negro; 1091-17-1G]
                
                
                    
                        Roseta, inyectada, con limitadores, poliamida GF negro; 1091-17-1G
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Roseta con tope 90°, derecha, para cierre de maneta bloqueable, poliamida GF negro; 1091-17-05]
                
                
                    
                        Roseta con tope 90°, derecha, para cierre de maneta bloqueable, poliamida GF negro; 1091-17-05
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Roseta tope 90°, izquierda, para cierre de maneta bloqueable, poliamida GF negro; 1091-17-04]
                
                
                    
                        Roseta tope 90°, izquierda, para cierre de maneta bloqueable, poliamida GF negro; 1091-17-04
                                            

                                    

            
	
                
                                        [image: Roseta con tope 180° para cierre de maneta bloqueable, poliamida GF negro; 1091-17-03]
                
                
                    
                        Roseta con tope 180° para cierre de maneta bloqueable, poliamida GF negro; 1091-17-03
                                            

                                    

            


    
    
    
        
    
	
                            
                    123 Artikel auf dieser Seite                

            
           
        

            
                            
                                                        

            
            
                Ordenar por
                
	                
	                            Posición	                        

	                            Nombre	                        

	                            Número de artículo	                        

	                            Página de catálogo	                        

	                            Datos de rosca	                        


                

                                                        En sentido ascendente
                            

        

        

    
        

        
    
    
        
        Página:
        	1
	2
	
                
                                            Siguiente                                    
            



    

    
    

    



    









    

                

            

        

        

                
		
        Formulario de contacto
    
	
        Noticias
    
	
        Nuevos Productos
    
	
        Ferias
    




    
        
    
            Contacto
            
    

    EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG
Langenberger Str. 32
42551 Velbert / Alemania 
 
        service@emka.com

        www.emka.com
    

            
                                                                         
                                                                             
                                                                       
                                                                         
                                                                             
                                                                       
                    
                        
                    
                    
                        
                
    



Service

	CAD files
	Recargo por material
	Certificación UL
	Resumen de producto


	Descargas
	EMKA página web






    
        Iniciar sesión
    

    
    	
        
            Correo electrónico:
            Contraseña:
            
                Iniciar sesión
            

        

    

    



    
        Boletín informativo
    

    
        
            
                Suscríbase al boletín informativo:
            

            
               
            

            
                inscribirse
            

        

    

    


        
        
        
        
                
        
    




	

		Copyright © 2023

			Aviso legal
	Política de privacidad
	AGB
	Imprenta



		

	



                

                    
                
    

        



