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Die Anforderungen an moderne IT-Infrastruktur verlangen heute 
ein Höchstmaß an physikalischer Sicherheit.  
Diesem Trend folgend bietet EMKA neben den bewährten  
mechanischen Verschlusslösungen auch elektromechanische  
Verschluss-Systeme mit den dazu passenden Hardware- und 
Softwarekomponenten für die Zutrittskontrolle, Steuerung,  
Überwachung und Auswertung sicherheitsrelevanter Vorgänge 
rund um das Rackmanagement. 

Diese elektromechanischen Verschlusslösungen erfüllen  
höchste Anforderungen an die personifizierte Zutrittskontrolle in 
Verbindung mit einer intelligenten Schranküberwachung.  
Der modulare Aufbau und die standardisierte Anschlusstechnik 
gewährleisten eine einfache Installation und Integration in neue 
sowie bestehende Systeme.

Zutritt zuverlässig  
kontrollieren



Der Agent E Wireless ist der bisher einzige Schwenkgriff mit  
funknetzbasierter Kommunikation. Aufgrund seiner kabellosen 
und damit kostensparenden Montage ist er bestens zum  
Nachrüsten in Rechenzentren geeignet. Die Authentifizierung 
erfolgt über RFID-Karte oder Funkverbindung

Ein hocheffizientes Energiemanagement garantiert eine lange 
Batterielebensdauer.

Agent E Wireless
serviced by



Der elektromechanische Zungenverschluss eCam wird in  
verschiedenen Anwendungsbereichen als von außen unsichtbarer 
Verschluss eingesetzt. Der neu entwickelte eCam Safety wird als 
Verriegelungseinrichtung (Positionsschalter) eingesetzt und ist 
zertifiziert nach EN ISO 14119 (Maschinenrichtlinie).

Weitere innovative Produkte finden Sie in unserem Katalog für 
elektronische Verschluss-Systeme.

eCam Safety



Temperatur

Luftfeuchte Rauch

Vandalismus

Spannung

Strom

Mit der Software Control Cockpit haben Sie alle Control Units im 
Blick. Die Sichten von Zutrittskontrolle oder Betriebszuständen 
sind nach Ihren Anforderungen konfigurierbar.  
Alle Zugriffe auf Serverschränke werden erfasst und vollständig 
dokumentiert. Alle Betriebszustände werden dargestellt und 
Störungen direkt an den Bediener gemeldet.

Die offene Datenbankstruktur mit SQL Schnittstelle ermöglicht 
eine einfache Integration in übergeordnete Systeme.

Control Cockpit



Die Überwachung unterschiedlichster Parameter in den  
Serverschränken erfolgt durch spezifische Sensoren von EMKA.  
Die ermittelten Messwerte werden zentral erfasst und ausge-
wertet. Sie können beim Überschreiten von benutzerdefinierten 
Grenzwerten Alarme auslösen, Lüfter- oder Klimageräte  
zuschalten oder Notöffnungen der Schranktüren vornehmen.

In Verbindung mit der Software Control Cockpit liefern die Daten  
damit eine Grundlage zur Steigerung der Energieeffizienz von  
Rechenzentren.

Permanentes Monitoring



Die innovativen Verschlüsse von EMKA sind universell in einer 
Vielzahl von Anwendungen einsetzbar.  
Die Griffe sind sowohl kabelgebunden als auch drahtlos erhältlich. 
Insbesondere die kabellosen und batteriebetriebenen Funkgriffe 
bieten durch den Wegfall von Verkabelungen ein hohes  
Einsparpotenzial bei Installation und Inbetriebnahme.  
Sie sind dadurch besonders für die Nachrüstung geeignet.

Indoor-Einsatz



Der Einsatz von Verschlüssen im Outdoorbereich stellt besondere  
Anforderungen an Dichtigkeit, Staub sowie Vandalismusschutz.  
Dafür hat EMKA bereits einige robuste Sonderlösungen  
entwickelt, auf Wunsch auch mit Antigraffitibeschichtung.  
Höchsten Vandalismusschutz bieten motorgetriebene Lösungen 
mit  solchen Verschlüssen und Scharnieren, die von außen nicht 
sichtbar sind.

Outdoor-Einsatz



EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG
Phone: +49/2051/273-0 
42551 Velbert, Germany 

info@emka.com
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