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Produktion in:
•	 Deutschland
•	 Ungarn 
•	 Bosnien-Herzegowina
•	 Indien 
•	 Indonesien

Maschinen: 54

Schließkräfte: 20 – 220 t

Teilegewichte: 1 – 2.000 g

Zinklegierungen:
•	 Z410 nach DIN1743, Z430 nach DIN1743, 

weitere auf Anfrage 

Zink-Druckguss



Über EMKA Production

Die EMKA Gruppe
ist Weltmarktführer für Verschlüsse, Scharniere 
und Dichtungen für Schalt- und Steuerungs-
schränke: 2.100 Mitarbeiter, 12 eigene Werke, 
40.000 Kunden in 61 Ländern. Umsatz 2025: 
> 400 Mio. Euro.

EMKA Production
Ist ein Geschäftsbereich von EMKA, der als Auf-
tragsfertiger Produkte außerhalb des klassischen 
Beschlagsortiments im Kundenauftrag herstellt..
 
Prozesspartner der Industrie
EMKA Production unterstützt bei Produktentwick-
lung / -optimierung inklusive Machbarkeitsprü-
fung, baut auf Wunsch Formen und Werkzeuge 
und übernimmt die Serienproduktion.

Nutzung des gesamten EMKA Fertigungs- 
und Dienstleistungsspektrums
In den 12 eigenen EMKA Produktionsstät-
ten können Produkte Ihrer Wahl in den  
Materialien Zink, Kunststoff, Aluminium, Edel-
stahl, Stahl und Gummi in Serienproduktion 
gefertigt werden – als Einzelteile oder fertig 
vormontierte Baugruppen. Alle Produktions-
werke sind nach ISO 9001:2015 zertifiziert und 
folgen einem hohen Qualitätsniveau. Prü-
fungen und Zertifizierungen im hauseige-
nen akkreditierten Prüflabor sowie weltweite  
Logistik- und Verpackungskonzepte runden das 
Servicespektrum ab.

Produktion in:
•	 Deutschland 
•	 Bosnien-Herzegowina
•	 Indien 
•	 Indonesien

Maschinen: 69, davon zwei 2K-Maschinen

Schließkräfte: 20 – 500 t

Teilegewichte: 1 – 1.200 g

Granulatsorten:
•	 Thermoplaste wie PA / PC / PE / PS / POM /

ABS / TPE / TPU
•	 Zusätze / Eigenschaften wie Glasfaser / Kohle-

faser / Brandschutz / gummiartig bis hochfest 
/ durchsichtig / verchromungsfähig / weitere 
auf Anfrage 

Kunststoff-Spritzguss

Produktion in:
•	 Deutschland 

Maschinen: 
•	 3 Schmelzöfen
•	 9 Maschinen 

Schließkräfte: 220 – 1.250 t

Teilegewichte: 50 – 12.500 g

Aluminiumlegierungen: 
Al 226, Al 239, Sf 36, weitere auf Anfrage 

Aluminium-Druckguss

•	 Profil – Extrusion (Elastomere) 

•	 Stahl- und Edelstahl-Feinguss

•	 Aluminium Schmieden

•	 Reibschweißen

•	 Zerspanung

•	 Stanzen 

Weitere Fertigungsarten


