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Technische Daten

Features

Das 19"- System RMS 490 erfiillt alle Anforderungen, die  Energieversorgung 85...264 VAC
an ein integriertes Schrankiiberwachungssystem gestellt  Digitale Ausgange 8 (12V, 1A)
werden. Digitale Eingange 8 (max. 12V DC)

Analoge Eingange 4 (max. 7,5V DC) inkl.
Spannungsversorgung
fir Sensoren

4 (max. 48V, 1A)

2 (max. 10 VDC, 1 mA)

1(24 VAC, 3,6 VA)

Zur Zutrittskontrolle stehen 8 Eingange fiir elektromecha-
nische Griffsysteme und Tlrkontakte zur Verfligung. Die
Offnung kann tiber eine Zahlencodetastatur, Transpon-
derkarten, Mobiltelefon und naturlich via Netzwerk und
SNMP Kommandos erfolgen.

Relais Ausgange
Analogausgange
Hilfsspannung
(Wasserventil)

Bis zu 4 Sensoren zur Uberwachung der Umgebungs- sl

bedingungen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder RS 232C , USB

Beschleunigung (Vandalismus) konnen angeschlossen Ereottzc\:\li?)“:e gmﬁtﬁggﬂg 'té i}‘{f
werden und bei Stérungen Alarme Uber 4 potenzial- Konfi . ' a2 L
freie Kontakte melden. pnflguratlon Web'b.rowser, USB
Display 2-zeilig, 20 Stellen,
Zur Temperaturregelung stehen 2 kontinuierliche alphanumerisch
Regelausgange zur Verfigung, die nach unterschied- Status LED's 4 (Netzwerk, CAN, USB, Status)
lichen Regelstrategien die Drehzahl der Lufter und die Betriebstemperatur +5...450°C
Leistung des Klimagerétes kontrollieren. Uber Status- Luftfeuchte 5...85% rel. Feuchte,
eingénge lassen sich die Funktion der Liifter (iberwa- nicht kondensierend
chen und Ausfélle diagnostizieren. Abmessung (HxBxT) ?$H5E))( 481x 210 mm
Ein nicht manipulierbarer Ereignisspeicher protokolliert Gewicht 2,9 kg

ausfallsicher alle Vorgange.

Das zweizeilige Display kann kundespezifisch konfi-
guriert werden.

Intelligente Steckdosenleisten mit Einzelstrommessung
und Einzelabschaltung erganzen das System.
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