
ALGERIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

ARMENIA
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

AUSTRIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/2143/43063
info@emka-beschlagteile.at

AUSTRALIA
EMKA Pacific AU
Tel. +61/3/93386958
sales@emka.com.au

AZERBAIJAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

BELGIUM
EMKA Benelux
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

BOSNIA-HERZEGOVINA
EMKA Bosnia
Tel. +387/38/241310
info@emka.ba

CANADA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

CHINA
EMKA Industrial Hardware
Tel. +86/22/22242300
info@emka.cn

CROATIA
EMKA Okovi
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

CZECH REPUBLIC
EMKA Beschlagteile CZ
Tel. +43/214343063
info@emka-solutions.cz

DENMARK *
A/S Megatrade Beslag
Tel. +45/44916700
mega@megatrade.dk

ESTONIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

FINLAND
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

TUNISIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

TURKMENISTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

TURKEY
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

UAE
EMKA Middle East
Tel. +971/4/2844528
info@emka.ae

UKRAINE
EMKA Ukraine
Tel. +380/96/7535875
info@emka.in.ua

UNITED KINGDOM
EMKA (UK)
Tel. +44/2476/616505
info@emka.co.uk

USA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

UZBEKISTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

VIETNAM *
DNP - Dai Nguyen Phat
Tel. +84/356/951724
lttn@dainguyenphat.com

FRANCE
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

GEORGIA
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

GREECE *
EMKA Hellas
Tel. +30/21041/83183
info@emka-hellas.com

HUNGARY
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +36/1/2360032
info@emka.hu

INDIA
EMKA India
Tel. +91/80/48542727
info@emka.in

INDONESIA
EMKA Pacific
Tel. +62/22/87301000
info@emka-pacific.id 

ISRAEL *
Kornass Mechanical Engineering
Tel. +972/76/5400789
sales@kornass.com

ITALY
EMKA Italia
Tel. +39/045/6471070
info@emka.it

JAPAN *
TOCHIGIYA
Tel. +81/48/2283072
support@tochigiya.co.jp

KAZAKHSTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

LATVIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

LITHUANIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

MOROCCO
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

MEXICO
EMKA Mexico Beschlagteile
Tel. +52/44/22095217
info@emka.mx

MONTENEGRO
EMKA Bosnia
Tel. +387/38/241310
info@emka.ba

NETHERLANDS
EMKA Benelux
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

NORWAY
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

POLAND
EMKA Polska
Tel. +48/32/6663300
info@emka.net

PORTUGAL
EMKA Beschlagteile Ibérica
Tel. +34/672/262672
info@emka-iberica.pt

ROMANIA
S.C. EMKA Beschlagteile
Tel. +40/269/222700
info@emka.ro

SERBIA
EMKA Okovi
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

SINGAPORE *
VF Fastening Systems
Tel. +65/6752/3033
vincent@vffastening.com.sg

SLOVAKIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +42/190/3446826
miro.herman@gmail.com

SOUTH AFRICA *
Enclosure Solutions
Tel. +27/11/9737260
info@enclosuresolutions.co.za

SOUTH COREA *
Geo Jeon
Tel. +82/314/335508
geojeon@emkakorea.co.kr

SPAIN
EMKA Beschlagteile Ibérica
Tel. +34/672/262672
info@emka-iberica.es

SWEDEN
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

SWITZERLAND
EMKA Beschlagteile AG
Tel. +41/33/8260220
info@emka.ch

Beschlagteile

®

A
E

A
E

A
E

A
E

A
E

E
E

B
E

B
E

C
E

C
E

C
E
T

C
E
T

M
E
T

F
E
T

H
E

I
E

G
E
T

G
E
T

I
E
T

J
T

L
E

K
E

L
E
T

I
E
T

S
E
T

S
E

M
E

N
E
T

P
E

R
S
T

P
E
T

S
V
T

S
E
T

S
E
T

S
E
T

S
G
T

T
E

U
E

U
E

U
E

V
D

U
E

U
E

T
E

T
E
T

F
E

M
E

S
O

N
D

E
R

K
A

T
A

L
O

G

VERTRIEB  
WELTWEIT

92 %
AUS EIGENER  
PRODUKTION

Verschlusstechnik mit System  
für den Schienenfahrzeugbau
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?

EN 1672-2 EN ISO 14159

?mm

EN 61373

innerhalb  
der Dichtung

außerhalb 
der Dichtung

Türanschlag 
rechts

Schutzart- 
angabe, 
z.B. IP 65

PUR 
Dichtschaum

Edelstahl 
AISI 303  bzw. 1.4305 
AISI 304 bzw. 1.4301 
AISI 316  bzw. 1.4401 
AISI 316 Ti  bzw. 1.4571

Kompressions-
angabe des 
Verschlusses

Türanschlag 
links

Türanschlag 
rechts oder  
links

Scharnier 
innenliegend

Scharnier für  
Einzelschränke

Scharnier für  
Reihen- 
schränke 
mit Einzeltür

Scharnier 
nur bedingt 
aushängbar

Scharnier  
aushängbar

Scharnier für  
Reihen- 
schränke mit 
Doppeltür

Scharnier 
außenliegend

2D 
verstellbarer 
Artikel

2D-Mutter 
einsetzbar

3D 
verstellbarer 
Artikel

Artikel mit 
antigraffiti 
Lackierung

erfüllt Hygiene- 
anforderung 
nach 
DIN EN 1672-2

Schock- und 
Schwingungs- 
prüfung nach 
DIN EN 61373

Electronic 
Locking & 
Monitoring  
Systeme 
einsetzbar

Artikel geerdet 
oder Erdung 
möglich

Montage ohne 
Werkzeug

erfüllt Hygiene- 
anforderung 
nach DIN EN 
ISO 14159

Widerstands- 
klasse 2  
Prüfung nach 
DIN EN 1630

Kunststoff 
brandgeschützt 
nach 
Klasse UL94

klipsbarer  
Artikel

Die Piktogramme auf den Katalogseiten zeigen die besonderen Eigenschaften der dort abgebildeten Artikel.

Piktogramme
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Die EMKA GRUPPE ist Weltmarktführer für Verschlüsse, Scharniere und Dichtungen, die in Schalt- und 
Steuerungsschränken zum Einsatz kommen. 

Dabei agiert das Unternehmen seit über 40 Jahren branchenübergreifend in den Feldern Industrie 
(Schaltschrankbau, Kälte- und Klimatechnik, Maschinenbau) und Transport (Schienen- und Nutzfahrzuge, 
Reisemobile, etc.) mit konventionellen und elektronischen Verschlusslösungen.

Das Sortiment umfasst 30.000 Katalog- sowie Sonderprodukte, die an elf Fertigungsstandorten in Deutschland, 
Frankreich, England, Spanien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, China, Indien  und Indonesien entwickelt, 
gefertigt, veredelt und montiert werden.

In einem der zwei neuen Werke in Bosnien stellt das Unternehmen jährlich rund 900 Formen für Spritzguss und 
Druckguss her – sowohl für die eigene Produktion als auch für externe Kunden.

Mit 2.100 Mitarbeitern bedient EMKA über 36.000 Kunden in 60 Ländern weltweit. 
2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 350 Millionen Euro.

EMKA - Verschlusstechnik mit System.

Über EMKA
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Weltweit erste Wahl

2.100 Mitarbeiter

Eigene Fertigung an 11 internationalen Standorten 

Weltweit in 60 Ländern vertreten

Über 30.000 Katalog- sowie Sonderprodukte

Über 36.000 Kunden weltweit

Henriville, Frankreich

Birmingham, UK

Arnedo, Spanien

Goražde (Werk 1), Bosnien-Herzegowina

Goražde (Werk 2), Bosnien-Herzegowina



Unternehmenszentrale
Produktionsstätte
Niederlassung
Agentur

Unternehmenszentrale Velbert, Deutschland

Wuppertal, Deutschland

Tianjin, China

Bhilai, Indien

Bandung, Indonesien

Mionica, Serbien
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Vor allem in Zügen gelten spezielle Anforderungen an die Sicherheit – und das schon im kleinsten Detail. 
Beispielsweise die Bestimmungen zum Brandschutz nach DIN EN 45545 spielen für die Bahnbranche eine 
große Rolle. 

In diesem Bereich stellt EMKA seinen Bahnkunden komplette Systeme aus Verschlüssen, Scharnieren und 
Zubehör zur Verfügung, die diese Norm erfüllen. Hinzu kommen Dichtungen für den Innen- und Außenbereich, 
die eingebunden sind in ein durchdachtes Verschlussprogramm für die Bahnbranche.

Das umfangreiche Produktangebot von EMKA umfasst Anwendungen sowohl für den Außen- als auch den 
Innenbereich des Schienenfahrzeugbaus. Namhafte Hersteller wie Alstom, Bombadier, Siemens, Stadler, Voith 
oder Vossloh sind seit vielen Jahren gute Kunden.

Verschluss-Systeme für den  
Schienenfahrzeugbau

Beschlagteile

®



Einfache Verschlüsse

Verschluss-Systeme

Scharniere

Dichtprofile und Kantenschutz

Zubehör

Das Produktprogramm von EMKA ist konsequent modular aufgebaut. 

Egal ob aus Edelstahl, Zink, Aluminium, Kunststoff oder Gummi, die Produkte erfüllen nationale sowie 
internationale Normen, z.B. Widerstandsklasse RC2 und werden bis Schutzartklasse IP 69K angeboten.

Modulares Programm



Zum interaktiven EMKA Hauptkatalog Zur Online-Produktdatenbank

Alles auf einen Blick

Der vorliegende Sonderkatalog beinhaltet eine Auswahl an Produkten, welche speziell für den 
Schienenfahrzeugbau entwickelt wurden.

Viele weitere Produkte für den Schienenfahrzeugbau und andere Branchen finden Sie im  
interaktiven EMKA Hauptkatalog sowie in der Online-Produktdatenbank. 

Dort haben Sie zudem die Möglichkeit, CAD-Daten in den internationalen Austauschformaten STEP und IGES 
sowie detaillierte Produktdatenblätter herunterzuladen.

Beschlagteile

®

https://www.emka.com/flip-kat/industry/de/html5.html#1
https://www.emka.com/products/de_de/




Im Dialog mit dem Kunden  
von der Idee zum Produkt

Im EMKA Technologie-Zentrum entstehen die innovativen Produkte von morgen.  
30 Konstrukteure und Designer entwickeln im Dialog mit den Kunden Ideen zum fertigen  
Produkt. Etliche dieser Produkte fließen in den EMKA Hauptkatalog ein, der sich somit stark an aktuellen Markt- 
und Kundenbedürfnissen orientiert. 

Bis heute entstanden auf diesem Weg zusätzlich rund 20.000 Sonderteile, die für spezielle 
Kundenanforderungen von unseren Spezialisten maßgeschneidert, im internen Prüflabor intensiv getestet und 
schließlich von EMKA produziert wurden. 

Modernste CAD-Systeme und Entwicklungsmethoden wie Finite-Elemente-Methode,  
Rapid Prototyping und 3D-Print sind nur einige der Verfahren, die hierbei zum Einsatz  
kommen. Eine leistungsstarke Projekt-Management-Software rundet die Leistungspalette ab.

Sie haben eine Idee?

Lassen Sie uns gemeinsam ein Produkt daraus machen!

Beschlagteile
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EMKA ist einer der drei größten Formenbauer Europas.

Ein Grund dafür ist, dass sämtliche 30.000 Katalog- und Sonderprodukte von EMKA  
werkzeuggebunden sind. In eigenen Produktionsstätten fertigt EMKA diese Produkte aus den Materialien 
Polyamid, Zink, Stahl, Edelstahl und Aluminium in Serie. Kunden von EMKA können diese seit Jahrzehnten 
entwickelte Fertigungsexzellenz für sich nutzen. Mit dem Geschäftsmodell „Form + Serie“ bietet EMKA ein 
einzigartiges Leistungspaket:

Auf Basis der Kundenzeichnung wird die Form konstruiert. Die Herstellung des Erstmusters  
mit dieser Form erfolgt direkt bei EMKA vor Ort auf werkseigenen Maschinen aus der  
Serienfertigung. So werden die Stufen Formenbau und Erstmusterfertigung unmittelbar  
miteinander gekoppelt. Zeit- und Qualitätsverluste durch Transport- und Abstimmungsschleifen entfallen. Der 
Kunde erhält nach der Werkzeug- und Erstmusterfreigabe die vollständige Prüfungsdokumentation sowie 
sämtliche relevanten Produktionsparameter. Sollte der Kunde sein Produkt nicht selbst, sondern extern fertigen 
wollen, kann EMKA auch die Serienfertigung übernehmen – ggfs. mit Montagearbeiten und weltweiter Logistik.

„Form + Serie“ ist Formenbau und Erstmuster-Herstellung aus einer Hand – mit optionaler Serienfertigung. 
Kurz: Produktion mit System.

EMKA Form + Serie

Serienfertigung bei EMKA

Kunststoff-Spritzguss, Aluminium- und Zink-Druckguss,  
Stanz- , Biege- und Umformtechnik sowie Fertigbearbeitung

Lager und Logistik

24 EMKA Niederlassungen weltweit mit Pufferlägern  
garantieren eine pünktliche Lieferung Ihrer Produkte

Werkzeug- und Formenbau bei EMKA

mit rund 100 Maschinen auf technisch neuestem Stand

Erstmuster-Herstellung direkt bei EMKA

am selben Ort wie die Werkzeugherstellung auf modernsten 
Maschinen für die Zink-, Kunststoff- und Aluminium-Fertigung
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Wir führen Werkstoffe, die nach aktuell gültigen Brandschutznormen für Schienenfahrzeuge zertifiziert sind, z.B. 
nach DIN EN 45545-2; NF F 16-101/ -102; DIN 5510-2; UNI CEI 11170. Ob die erreichten Kategorien zu den 
jeweiligen Anforderungen bzw. Fahrzeugklassen passen, muss im Einzelfall überprüft werden. Generell sind mit 
Siliconprofilen höhere Brandschutzklassen als mit EPDM erreichbar.

Brandschutz-Info

Hinweis

Die neue europäische Brandschutznorm für Bahnanwendungen, die DIN EN 45545-2 erschien mit Ausgabe 
August 2013. 
Das DOW (date of withdrawn) wurde von 6 auf 36 Monate verlängert, so dass nationale Normen, bis März 2016 
zurückzuziehen sind.

DIN EN 45545-2 - Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen

Teil 2: Anforderungen an das Brandverhalten von Materialien und Komponenten:
Dieser Teil legt die Prüfverfahren für Versuchsbedingungen und Anforderungen an das Brandverhalten jeder 
Gefährdungsstufe (Hazard Level) fest. 

Hazard Level

Betriebs-
klasse

Bauartklasse

N:
Standardfahrzeuge

A:
Fahrzeuge für  
automatischen  

Fahrbetrieb, die kein 
für Notfälle  

geschultes Personal 
an Bord haben

D:
Doppelstockfahrzeuge

S:
Schlafwagen und 

Liegewagen  
(doppel- oder  

einstöckig)

1 HL1 HL1 HL1 HL1

2 HL2 HL2 HL2 HL2

3 HL3 HL3 HL3 HL3

4 HL4 HL4 HL4 HL4

Betriebsklassen

Betriebsklasse 1: Oberflächenfahrzeuge 
Betriebsklasse 2: Tunnel max. 5 km
Betriebsklasse 3: Tunnel > 5 km
Betriebsklasse 4: Tunnel, seitliche Evakuierung nicht möglich

Dichtungen

Die Dichtungen sind in DIN EN 45545 aufgenommen worden und müssen die Anforderungssätze R22 für 
Innenbereich bzw. R23 für Außenbereich in Abhängigkeit der Hazard Level erfüllen. Um die Hazard Level 
definieren zu können, müssen die Betriebsklasse und Bauartklasse bekannt sein, z. B. 2 (Tunnel max. 5 km) D 
(Doppelstockfahrzeuge)!
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Verschluss innerhalb der Dichtung

Verschluss außerhalb der Dichtung

Der Verschluss befindet sich innerhalb 
des Schrankrahmens und innerhalb des 
Dichtungsbereiches.

Der Verschluss befindet sich außerhalb 
des Schrankrahmens und außerhalb des 
Dichtungsbereiches.

Dichtungssituationen

B1-100
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Vorreiber
PROGRAMM 1000

Lochbild

Gehäuse Material nach Wahl, Mutter oder Erdungsmutter St verzinkt bzw. Mutter Edelstahl Gehäuse Material nach Wahl, Mutter oder Erdungsmutter St verzinkt bzw. Mutter Edelstahl 

KopfdurchmesserKopfdurchmesser

GH = 18 mmGH = 18 mm

KopfhöheKopfhöhe 4 4 6 4

Mutter
Erdungs-

mutter
Mutter

Erdungs-
mutter

Mutter
Erdungs-

mutter
Mutter

Erdungs-
mutter

GD-Zn verchromt 1000-U45 1000-U56 1000-U47 1000-U55 1000-U7 1000-U54 1000-U330 1000-U332
GD-Zn verchromt (mit 
geschäumter  
Dichtung)

1000-U45-G 1000-U56-G 1000-U47-G 1000-U55-G 1000-U7-G 1000-U54-G – –

GD-Zn schwarz  
gepulvert 1000-U223 1000-U224 1000-U221 1000-U222 1000-U219 1000-U220 1000-U331 1000-U333

GD-Zn schwarz gepul-
vert (mit geschäumter 
Dichtung)

1000-U223-G 1000-U224-G 1000-U221-G 1000-U222-G 1000-U219-G 1000-U220-G – –

Polyamid GF V0 
schwarz 1000-U155 – – – 1000-U46 – – –

Polyamid GF V0 
schwarz (mit ge-
schäumter Dichtung)

1000-U155-G – – – auf Anfrage – – –

Edelstahl AISI 303 (mit 
geschäumter Dichtung) 1000-U134 – – – – – – –

Edelstahl AISI 316 (mit 
geschäumter Dichtung)

1000-U530 – – – – – – –

Betätigung GD-Zn, Polyamid oder Edelstahl;  Betätigung GD-Zn, Polyamid oder Edelstahl;  
Befestigungsmaterial St verzinkt oder Edelstahl; Befestigungsmaterial St verzinkt oder Edelstahl; 
mit Dichtung (nur bei Edelstahl-Ausführung)mit Dichtung (nur bei Edelstahl-Ausführung)

GD-Zn 

verchromt

GD-Zn 

schwarz 

gepulvert

Polyamid 66 

GF 50 

schwarz

Edelstahl 

AISI 303

Edelstahl 

AISI 316

Vierkant 6 1000-U17 1000-U322 – 1000-U351 –
Vierkant 7 1000-U1 1000-U323 1000-U184-N 1000-U135 1000-U531
Vierkant 8 1000-U2 1000-U324 1000-U185-N 1000-U136 1000-U532
Vierkant 8 geschlitzt 1000-U18 – – 1000-U352 –

Betätigung Dreikant 6,5 CNOMO 1000-U197 – – – –
Dreikant 7 1000-U3 1000-U325 – 1000-U334 1000-U536
Dreikant 8 1000-U4 1000-U326 1000-U186-N 1000-U335 1000-U537
Dreikant 9 1000-U194 – – – –
Dreikant 10 1000-U249 – – – –
Doppelbart 3 1000-U5 1000-U327 1000-U187-N 1000-U183 1000-U533
Doppelbart 5 1000-U6 1000-U328 1000-U188-N 1000-U137 1000-U534
Innen-Sechskant SW 10 1000-U96 – – – –
Innen-Vierkant 6 1000-U168 – – – –

Sterngriff Innen-Vierkant 7 1000-U182 – – – –
Innen-Vierkant 8 1000-U169 – – – –
Daimler Benz 1000-U20 – – – –
Schlitz 1,2 x 3 1000-U195 – – – –
Schlitz 2 x 4 1000-U142 1000-U329 1000-U196-N 1000-U630 1000-U631
Schlitz 2 x 4 münzsicher 1000-U738 1000-U739 – – –
Kronenkontur 1000-U336 – – – –

Knebelbetätigung ① Osteuropäische Ø 13 halbrund 1000-U509 – – 1000-U729 –
Innen-Sechskant 8 mit Stift 1000-U757 – – 1000-U757-01 –

GD-Zn 

schwarz  

gepulvert

Polyamid GF / 

GD-Zn 

schwarz

Polyamid GF 

schwarz / 

AISI 303 

Sterngriff – – 1000-U13 1000-U138 –
Knebelbetätigung ① – – 1000-U78 1000-U510 –

Knebelbetätigung ② Knebelbetätigung ② – 1000-U910 – – –
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66

69k

**  bei Edelstahl-Ausführung  
enthalten

*  Dichtungssatz nur komplett 
montiert mit Gehäuse, 
Betätigung und Zunge lieferbar

Weitere Artikel siehe KatalogblattWeitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Zunge mit Nase B1-430
 ‒ Staubkappe B5-410
 ‒ Schlüssel B1-470

IP 65 wird erreicht durch:IP 65 wird erreicht durch:
** Flachdichtung 1000-23
** O-Ring 1000-24
IP 66 wird erreicht durch:IP 66 wird erreicht durch:
Dichtungssatz 1000-U769
IP 69K wird erreicht durch:IP 69K wird erreicht durch:
* Dichtungssatz 1000-U841
Auf Wunsch erfolgt Montage:Auf Wunsch erfolgt Montage:
ohne O-Ring 1000-990
mit O-Ring 1000-991

Gehäuse Material nach Wahl; Mutter oder Erdungsmutter St verzinkt bzw. Mutter EdelstahlGehäuse Material nach Wahl; Mutter oder Erdungsmutter St verzinkt bzw. Mutter Edelstahl
Adapter GD-Zn bzw. AISI 303; Schraube St verzinkt bzw. EdelstahlAdapter GD-Zn bzw. AISI 303; Schraube St verzinkt bzw. Edelstahl
GH GH 
in  in  
mmmm

GD-Zn 
verchromt

GD-Zn 
schwarz gepulvert

Polyamid 
schwarz

AISI 316

Mutter
Erdungs-

mutter Mutter
Erdungs-

mutter Mutter Mutter

30 1000-U51 1000-U65 1000-U225 1000-U226 1000-U876 1000-U878
–  Adapter für GH 30 mm 1000-U164 1000-U879
36 1000-U246 1000-U248 1000-U317 1000-U318 – –
–  Adapter für GH 35 mm 1000-U198 –
40 1000-U66 1000-U67 1000-U227 1000-U228 1000-U737 –
–  Adapter für GH 40 mm 1000-U165 –
50 1000-U68 1000-U69 1000-U229 1000-U230 1000-U736 –
–  Adapter für GH 50 mm 1000-U166 –
60 1000-U504 1000-U505 1000-U506 1000-U507 – –
–  Adapter für GH 60 mm 1000-U535 –

Schlüssel

Betätigung

Sperrzahnschraube 
und Adapter in einem 
Lieferumfang

O-Ring für IP 65

Federscheibe

Gehäuse

Flachdichtung für IP 65

Mutter oder 
Erdungsmutter

Zunge

Sperrzahnschraube

MontageanleitungMontageanleitung

O-Ring für IP 65

Lochbild

GH Ts
30 mm 1,5 bis 20 mm
36 mm 1,5 bis 26 mm
40 mm 1,5 bis 30 mm
50 mm 1,5 bis 40 mm
60 mm 1,5 bis 50 mm

B1-120
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EN 61373

EN 61373

65

Sicherheits-Vorreiber mit Markierung 
Sicherheits-Vorreiber Bahn RIC-konform
PROGRAMM 1000

Lochbild

Sicherheits-Vorreiber Bahn RIC-konform
Gehäuse und Betätigung AISI 304;  
Mutter AISI 303; Schraube AISI 308;  
mit Feder und Dichtung
Betätigung Bahn 1000-SU821

Sicherheits-Vorreiber mit Markierung
Gehäuse und Betätigung AISI 316;  
Mutter AISI 303; Schraube AISI 308;  
mit Feder und Dichtung;  
Gehäusebeschriftung tamponiert
Dreikant 8 1000-SU51

Lochbild

Weitere Artikel siehe KatalogblattWeitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Zunge mit Nase B1-430
 ‒ Staubkappe B5-410
 ‒ Schlüssel B1-470

Der Sicherheits-Vorreiber ist 
in sich rüttelsicher konstruiert. 
Abhängig von der Einbausituation 
und den Einsatzbedingungen 
sind spezifische Prüfungen erfor-
derlich und/oder ergänzende 
Maßnahmen zur Befestigung not-
wendig.

Weitere Artikel siehe KatalogblattWeitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Zunge mit Nase B1-430
 ‒ Staubkappe B5-410
 ‒ Schlüssel B1-470

Der Sicherheits-Vorreiber ist 
in sich rüttelsicher konstruiert. 
Abhängig von der Einbausituation 
und den Einsatzbedingungen 
sind spezifische Prüfungen erfor-
derlich und/oder ergänzende 
Maßnahmen zur Befestigung not-
wendig.

B1-140
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EN 61373

Rüttel- und vibrationssicher

Der Sicherheits-Vorreiber ist in sich rüttelsicher konstruiert. 
Abhängig von der Einbausituation und den Einsatzbedingungen 
sind spezifische Prüfungen erforderlich und/oder ergänzende 
Maßnahmen zur Befestigung notwendig. 

Sicherheits-Vorreiber ohne Maske
PROGRAMM 1000

Zunge

Betätigung

Lochbild

Sicherheits-Vorreiber ohne Maske
Gehäuse und Betätigung Material nach Wahl; Erdungsmutter und Schraube St verzinkt bzw. 
Mutter und Schraube Edelstahl; mit Feder und Dichtung

weitere Betätigungsvarianten auf Anfrage
① GD-Zn verchromt 

Gehäusebeschriftung 
vertieft

② AISI 316 
Gehäusebeschriftung 

tamponiert

Vierkant 6 auf Anfrage 1000-U817-01PH
Vierkant 7 1000-U817-02IA auf Anfrage
Vierkant 8 1000-U817-03IA 1000-U817-03PH
Dreikant 7 1000-U817-04IA auf Anfrage
Dreikant 8 1000-U817-05IA 1000-U817-05PH
Dreikant 10 auf Anfrage 1000-U817-07PH
Doppelbart 3 1000-U817-08IA auf Anfrage
Innen-Sechskant SW 8 auf Anfrage 1000-U817-24PH
Schlitz 1,2 x 3 1000-U817-16IA auf Anfrage
Schlitz 2 x 4 1000-U817-17IA auf Anfrage
Betätigung Bahn 1000-U817-23IA 1000-U817-23PH

Auf Anfrage:
 ‒ weitere Betätigungen

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Zunge mit Nase B1-430
 ‒ Staubkappe B5-410
 ‒ Schlüssel B1-470

Betätigung Bahn ist RIC-konform.

bei Ausführung 
Edelstahl

Hinweis:
Nur Zungen ohne Nase 
einsetzbar.

Hinweis:
Beim Einsatz des Öffnungsgriffes 
verringert sich das H-Maß um  
2 mm

Betätigung nach hinten  
drücken und drehen!

B1-160

②

①
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66

B1-170 01/21

GH = 30 - 50

Weitere Artikel siehe KatalogblattWeitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Zunge mit Nase B1-430
 ‒ Staubkappe B5-410
 ‒ Schlüssel B1-470

Vorreiber Bahn RIC-konformVorreiber Bahn RIC-konform
Gehäuse und Betätigung Bahn Material nach Wahl;  
Schraube und Mutter St verzinkt bzw. AISI 303

GH = 30; Ts = 1,5 - 20GH = 30; Ts = 1,5 - 20 Gehäuse GD-Zn 
verchromt

Gehäuse GD-Zn 
schwarz gepulvert Gehäuse AISI 304

Betätigung Bahn St verzinkt auf Anfrage auf Anfrage -
Betätigung Bahn AISI 303 - - 1000-SU543-PF
GH = 36; Ts = 1,5 - 26; mit MutterGH = 36; Ts = 1,5 - 26; mit Mutter
Betätigung Bahn St verzinkt 1000-SU129 auf Anfrage -
Betätigung Bahn AISI 303 - - 1000-SU543-01PF
GH = 40; Ts = 1,5 - 30; mit MutterGH = 40; Ts = 1,5 - 30; mit Mutter
Betätigung Bahn St verzinkt auf Anfrage auf Anfrage -
Betätigung Bahn AISI 303 - - auf Anfrage
GH = 50; Ts = 1,5 - 40; mit MutterGH = 50; Ts = 1,5 - 40; mit Mutter
Betätigung Bahn St verzinkt auf Anfrage auf Anfrage -
Betätigung Bahn AISI 303 - - auf Anfrage
IP 65 wird erreicht durchIP 65 wird erreicht durch
Flachdichtung 1000-23
O-Ring 1000-24
IP 66 wird erreicht durch:IP 66 wird erreicht durch:
Dichtungssatz 1000-U769
Auf Wunsch erfolgt Montage:Auf Wunsch erfolgt Montage:
ohne O-Ring 1000-990
mit O-Ring 1000-991

Lochbild

Vorreiber Bahn RIC-konform
PROGRAMM 1000

bei Ausführung 
Edelstahl
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65

66

65

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Zunge mit Nase B1-430
 ‒ Staubkappe B5-410
 ‒ Schlüssel B1-470

Betätigung Bahn ist RIC-konform.

Vorreiber Bahn
Gehäuse AISI 304 mit geschäumter Dichtung;  
Betätigung Bahn mit Außensteg AISI 316;  
Schraube und Mutter AISI 303

pro Vorreiber einzeln bestellen

Gehäuse mit PUR Dichtung 1000-S1806-GPF
Betätigung Bahn mit Außensteg 1000-S1719
Schraube 1000-277-01PI
Mutter 1000-02-PF

IP 65 wird erreicht durch

O-Ring 1000-24
IP 66 wird erreicht durch:

Dichtungssatz 1000-U769
Auf Wunsch erfolgt Montage:

ohne O-Ring 1000-990
mit O-Ring 1000-991

Lochbild

Vorreiber Bahn RIC-konform;
Vorreiber Bahn
PROGRAMM 1000

Vorreiber Bahn RIC-konform
Gehäuse und Betätigung Bahn Material nach Wahl;  
Schraube, Mutter und Erdungsmutter St verzinkt bzw. AISI 303
GH = 18; Ts = 1,5 - 8  
mit Mutter

Gehäuse GD-Zn 
verchromt

Gehäuse GD-Zn 
schwarz gepulvert

Gehäuse AISI 304

Betätigung Bahn St verzinkt 1000-U431 1000-U432 -
Betätigung Bahn GD-Zn ver-
chromt 1000-U431-01 auf Anfrage -

Betätigung Bahn AISI 304 - - 1000-U431-PF
GH = 18; Ts = 1,5 - 8 mit Erdungsmutter St verzinkt

Betätigung Bahn St verzinkt 1000-U499 1000-U500 -
IP 65 wird erreicht durch

Flachdichtung 1000-23
O-Ring 1000-24
IP 66 wird erreicht durch:

Dichtungssatz 1000-U769
Auf Wunsch erfolgt Montage:

ohne O-Ring 1000-990
mit O-Ring 1000-991

Lochbild

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Zunge mit Nase B1-430
 ‒ Staubkappe B5-410
 ‒ Schlüssel B1-470

B1-180 01/21

bei Ausführung 
Edelstahl
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Vorreiber Bahn RIC-konform für außerhalb der Dichtung
Gehäuse und Betätigung Bahn AISI 303; Verschlusshalter und Zunge Material nach Wahl;  
Mutter AISI 316Ti; Schraube AISI 308; mit Dichtung
Betätigung Bahn 1000-SU560
Zunge GD-Zn AISI 316

1210-08-KA 1210-08-PH
Verschlusshalter GD-Zn schwarz gepulvert AISI 316

1210-09-AA 1210-09-PH

Hinweis:
Verschlusshalter und Zunge sind 
auch mit anderen Vorreibertypen 
oder Dreh-Spann-Verschlüssen 
kombinierbar.

Lochbild

z.B. Brandschutz Dichtprofil  
1011-05-FR01

Betätigung Bahn ist RIC-konform.

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Schlüssel B1-470

Abbildung mit Vorreiber 1000-SU560

Vorreiber Bahn RIC-konform  
für außerhalb der Dichtung
PROGRAMM 1000

B1-190
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Vorreiber mit Abdeckung für Bodenverschlüsse
PROGRAMM 1000

Vorreiber mit Abdeckung für Bodenverschlüsse
Gehäuse, Betätigung Bahn mit Außensteg AISI 316;  
Muttern und Schraube AISI 316; mit Federscheibe und Dichtung

1000-U958

Anwendung
Zur Abdeckung von im Boden 
eingebauten Verschlüssen.  
Die Abdeckung verhindert 
das Eindringen von Dreck 
und Feuchtigkeit in den 
Betätigungsbereich.

Auf Anfrage:
 ‒ weitere Betätigungen

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Zunge mit Nase B1-430
 ‒ Schlüssel  B1-470

Lochbild

B1-195 07/19(B1-205)
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Vorreiber für bündigen Einbau
PROGRAMM 1057

Auf Anfrage:
 ‒ weitere Betätigungen

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Zunge mit Nase B1-430
 ‒ Schlüssel  B1-470

Vorreiber für bündigen Einbau
Gehäuse und Betätigung Vierkant 8 GD-Zn verchromt; Verdrehschutz AISI 304;  
Mutter und Schraube St verzinkt; mit Dichtung 

1057-U3-01

Lochbild

B1-200
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65 6mm EN 61373

Edelstahl Dreh-Spann-Verschluss für bündigen  
Einbau mit Markierung
PROGRAMM 1000

Rüttel- und vibrationssicher

Der Sicherheits-Vorreiber ist in sich rüttelsicher konstruiert. 
Abhängig von der Einbausituation und den Einsatzbedingungen 
sind spezifische Prüfungen erforderlich und/oder ergänzende 
Maßnahmen zur Befestigung notwendig. 

Edelstahl Dreh-Spann-Verschluss für bündigen Einbau mit Markierung
Gehäuse, Betätigung Bahn mit Außensteg AISI 316;  
Achse AISI 303; Muttern und Zahnscheiben AISI 316; mit Feder und Dichtung

Ausführung links Ausführung rechts

1000-SU215-LIPH 1000-SU215-REPH

Auf Anfrage:
 ‒ weitere Betätigungen

weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Zunge ohne Nase und  
ohne Löffel B1-440
 ‒ Staubkappe B5-410
 ‒ Schlüssel B1-470

Lochbild

Komprimierter Zustand

Öffnen:
Umgekehrter Bewegungs ablauf

Geschlossener Zustand
Durch weitere Drehung der 
Betätigung um 90° bewegt sich 
die Zunge um 6 mm in axialer 
Richtung.

Offener Zustand
Durch Drehung der 
Betätigung um 90° erfolgt die 
Drehbewegung der Zunge.

B1-205 05/19

90°

6 mm

90°

90°

(B1-310)
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6mm EN 61373

Dreh-Spann-Verschluss
PROGRAMM 1000

Hinweis:
Weitere Betätigungen auf 
Anfrage 

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Zunge mit Nase B1-430
 ‒ Staubkappe B5-410
 ‒ Schlüssel B1-470

Betätigung Bahn ist RIC-konform.

Lochbild Variante 1 | Dreh-Spann-Verschluss
Gehäuse und Betätigung GD-Zn schwarz gepulvert oder AISI 316;  
Mutter und Schraube St verzinkt bzw. Edelstahl; mit Feder und Dichtung

weitere Betätigungsvarianten auf Anfrage GD-Zn  
schwarz gepulvert

AISI 316

Vierkant 7 mit Pfeil 1000-U796 auf Anfrage
Vierkant 8 1000-U755 auf Anfrage
Vierkant 8 mit Pfeil 1000-U798 auf Anfrage
Vierkant 8 mit Markierung auf Anfrage 1000-U755-01
Dreikant 7 1000-U795 auf Anfrage
Dreikant 8 1000-U783 auf Anfrage
Doppelbart 3 1000-U749 1000-U749-01
Doppelbart 5 1000-U748 1000-U748-01
Innen-Sechskant SW 8 1000-U807 auf Anfrage
Innen-Sechskant SW 8 mit Stift 1000-U805 auf Anfrage
Innen-Sechskant SW 10 1000-U809 auf Anfrage
Innen-Vierkant 8 1000-U811 auf Anfrage
Schlitz 2 x 4 1000-U777 1000-U777-01
Betätigung Bahn 1000-U831 1000-U831-01
Tubus mit Markierung 1000-U833 auf Anfrage
Knebelbetätigung 1000-U882 auf Anfrage

Lochbild Variante 2 | Dreh-Spann-Verschluss
Gehäuse und Betätigung GD-Zn schwarz gepulvert oder AISI 316;  
Mutter und Schraube St verzinkt bzw. Edelstahl; mit Feder und Dichtung

weitere Betätigungsvarianten auf Anfrage GD-Zn  
schwarz gepulvert

AISI 316

Vierkant 8 1000-U981 auf Anfrage
Vierkant 8 mit Markierung auf Anfrage 1000-U981-01
Doppelbart 3 1000-U982 auf Anfrage
Doppelbart 5 1000-U983 auf Anfrage

Gehäuse mit Markierung auf Anfrage

bei Ausführung 
Edelstahl

Lochbild
Variante 1

Lochbild
Variante 2

Offener Zustand
Durch Drehung der 
Betätigung um 90° erfolgt die 
Drehbewegung der Zunge.

Geschlossener Zustand
Durch weitere Drehung der 
Betätigung um 90° bewegt sich 
die Zunge um 6 mm in axialer 
Richtung.

Komprimierter Zustand

Öffnen:
Umgekehrter Bewegungs ablauf

Rüttel- und vibrationssicher

Der Sicherheits-Vorreiber ist in sich rüttelsicher konstruiert. 
Abhängig von der Einbausituation und den Einsatzbedingungen 
sind spezifische Prüfungen erforderlich und/oder ergänzende 
Maßnahmen zur Befestigung notwendig. 

B1-210 01/21

90°

90°
90°

6 mm
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6mm EN 61373

Dreh-Spann-Verschluss mit verstellbarer Zungenhöhe
PROGRAMM 1000

bei Ausführung 
Edelstahl

Rüttel- und vibrationssicher

Der Sicherheits-Vorreiber ist in sich rüttelsicher konstruiert. 
Abhängig von der Einbausituation und den Einsatzbedingungen 
sind spezifische Prüfungen erforderlich und/oder ergänzende 
Maßnahmen zur Befestigung notwendig. 

Offener Zustand
Durch Drehung der 
Betätigung um 90° erfolgt die 
Drehbewegung der Zunge.

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Zunge mit Nase B1-430
 ‒ Staubkappe B5-410
 ‒ Schlüssel B1-470

Komprimierter Zustand

Öffnen:
Umgekehrter Bewegungs ablauf

Betätigung Bahn ist RIC-konform.

Lochbild Variante 1 | Dreh-Spann-Verschluss mit verstellbarer Zungenhöhe
Gehäuse und Betätigung GD-Zn schwarz gepulvert oder AISI 316; Schließwelle GD-Zn oder 
St verzinkt oder AISI 316; Muttern und Scheiben St verzinkt oder AISI 316; mit Feder und 
Dichtung

weitere Betätigungsvarianten  
auf Anfrage

Gehäuse und Betätigung  
GD-Zn schwarz gepulvert

Gehäuse und 
Betätigung  

AISI 316

Schließwelle 
GD-Zn

Schließwelle 
St verzinkt

Schließwelle 
AISI 316

Vierkant 7 mit Pfeil 1000-U786 1000-SU720 auf Anfrage
Vierkant 8 mit Pfeil 1000-U799 1000-SU861 1000-U755-02
Dreikant 7 1000-U794 1000-SU724 auf Anfrage
Dreikant 8 1000-U802 1000-SU725 auf Anfrage
Doppelbart 3 1000-U803 1000-SU730 auf Anfrage
Doppelbart 5 1000-U804 1000-SU752 auf Anfrage
Außen-Sechskant SW 11,1  
mit Markierung 1000-U816 1000-SU324 auf Anfrage

Innen-Sechskant SW 8 1000-U808 1000-SU735 auf Anfrage
Innen-Sechskant SW 8 mit Stift 1000-U806 1000-SU733 auf Anfrage
Innen-Sechskant SW 10 1000-U810 auf Anfrage auf Anfrage
Innen-Vierkant 8 1000-U812 auf Anfrage auf Anfrage
Schlitz 2 x 4 1000-U813 auf Anfrage auf Anfrage
Betätigung Bahn 1000-U832 auf Anfrage 1000-U831-02
Tubus mit Markierung 1000-U830 1000-SU736 auf Anfrage
Knebelbetätigung 1000-U880 auf Anfrage auf Anfrage

Lochbild Variante 2 | Dreh-Spann-Verschluss mit verstellbarer Zungenhöhe 
Gehäuse und Betätigung GD-Zn schwarz gepulvert oder AISI 316; Schließwelle GD-Zn oder 
St verzinkt oder AISI 316; Muttern und Scheiben St verzinkt oder AISI 316; mit Feder und 
Dichtung

weitere Betätigungsvarianten  
auf Anfrage

Gehäuse und Betätigung  
GD-Zn schwarz gepulvert

Gehäuse und 
Betätigung  

AISI 316

Schließwelle 
GD-Zn

Schließwelle 
St verzinkt

Schließwelle 
AISI 316

Vierkant 8 mit Pfeil auf Anfrage 1000-SU1167 auf Anfrage

Geschlossener Zustand
Durch weitere Drehung der 
Betätigung um 90° bewegt sich 
die Zunge um 6 mm in axialer 
Richtung.

Lochbild
Variante 1

Lochbild
Variante 2

B1-220 01/21

90°

6 mm

90°

90°
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Offener Zustand
Durch Drehung der 
Betätigung um 90° erfolgt die 
Drehbewegung der Zunge.

Ce
rtif

icate

E20
DIN EN 45545-3

6mm

EN 61373

Edelstahl und Hybrid (Alu und Edelstahl)  
Dreh-Spann-Verschluss mit Markierung
PROGRAMM 1000

Zusätzlicher IP-Schutz bei Reinigungsarbeiten im 
Innenraum mit Flachdichtung 1000-570 (selbstklebend) 
möglich.
Diese Dichtung ist bei Artikel-Nr. mit -SU enthalten.

Rüttel- und vibrationssicher

Der Sicherheits-Vorreiber ist in sich rüttelsicher konstruiert. 
Abhängig von der Einbausituation und den Einsatzbedingungen sind spezifische Prüfungen 
erforderlich und/oder ergänzende Maßnahmen zur Befestigung notwendig. 

Edelstahl Dreh-Spann-Verschluss mit Markierung
Gehäuse und Betätigung AISI 316; Mutter und Schraube Edelstahl; mit Feder und Dichtung
* = keine geschäumte Dichtung, O-Ring  aus Silicon, mit Hochtemperaturfett
weitere Betätigungsvarianten auf 
Anfrage Ausführung links Ausführung rechts

Vierkant 7 1000-SU925-LIPH 1000-SU925-REPH
Vierkant 8 1000-U865-LIPH 1000-U865-REPH
Vierkant 8 1000-SU1216-LI   * auf Anfrage
Dreikant 7 1000-SU925-02LIPH auf Anfrage
Dreikant 8 1000-U911-LIPH 1000-SU925-01REPH
Außen-Sechskant SW 10 1000-U869-LIPH 1000-U869-REPH
Betätigung Bahn 1000-U870-LIPH 1000-U870-REPH
Betätigung Bahn mit Außensteg 1000-SU925-03LIPH 1000-SU925-03REPH
Hybrid (Alu und Edelstahl) Dreh-Spann-Verschluss mit Markierung
Gehäuse Aluminium eloxiert; Betätigung AISI 316;  
Mutter und Schraube Edelstahl; mit Feder und Dichtung
Vierkant 7 1000-U968-LI 1000-U968-RE
Vierkant 8 1000-U968-04LI 1000-U968-04RE
Dreikant 6,5 1000-SU1186-02LI auf Anfrage
Dreikant 7 1000-U968-02LI auf Anfrage
Dreikant 8 1000-U968-01LI 1000-U968-01RE
Außen-Sechskant SW 10 1000-U968-05LI 1000-U968-05RE
Betätigung Bahn 1000-U968-06LI 1000-U968-06RE
Betätigung Bahn mit Außensteg 1000-U968-03LI 1000-U968-03RE

Komprimierter Zustand

Öffnen:
Umgekehrter Bewegungs ablauf

Betätigung Bahn ist RIC-konform. 

Auf Anfrage:
 ‒ weitere Betätigungen

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Zunge mit Nase B1-430
 ‒ Staubkappe B5-410
 ‒ Schlüssel B1-470

Lochbild

Geschlossener Zustand
Durch weitere Drehung der 
Betätigung um 90° bewegt sich 
die Zunge um 6 mm in axialer 
Richtung.

Edelstahl

Edelstahl und Alu

B1-230 01/21

90°

6 mm

90°

90°
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EN 61373

Offener Zustand
Durch Drehung der 
Betätigung um 90° erfolgt die 
Drehbewegung der Zunge.

Edelstahl Dreh-Spann-Verschluss mit Markierung
PROGRAMM 1000

Rüttel- und vibrationssicher

Der Sicherheits-Vorreiber ist in sich rüttelsicher konstruiert. 
Abhängig von der Einbausituation und den Einsatzbedingungen 
sind spezifische Prüfungen erforderlich und/oder ergänzende 
Maßnahmen zur Befestigung notwendig. 

Edelstahl Dreh-Spann-Verschluss mit Markierung
Gehäuse, Betätigung Bahn mit Außensteg AISI 316; Achse AISI 303;  
Fächerscheibe, Schraube, Muttern und Zahnscheiben AISI 316; mit Feder und Dichtung

Ausführung links Ausführung rechts

1000-SU215-01LIPH 1000-SU215-01REPH

Lochbild

Komprimierter Zustand

Öffnen:
Umgekehrter Bewegungs ablauf

Auf Anfrage:
 ‒ weitere Betätigungen

weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Zunge ohne Nase und  
ohne Löffel B1-440
 ‒ Staubkappe B5-410
 ‒ Schlüssel B1-470

Geschlossener Zustand
Durch weitere Drehung der 
Betätigung um 90° bewegt sich 
die Zunge um 6 mm in axialer 
Richtung.

B1-240

90°

90°

90°

6 mm



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2023 • www.emka.com

Beschlagteile

®

In
fo

1 
Ei

nfa
ch

e 
Ve

rsc
hlü

ss
e

2 
Ve

rsc
hlu

ss
-S

ys
tem

e
4 

Di
ch

tpr
ofi

le 
un

d 
Ka

nte
ns

ch
utz

In
d

ex
5 

Zu
be

hö
r

3 
Sc

ha
rn

ier
e

6mm EN 61373

65

Offener Zustand
Durch Drehung der 
Betätigung um 90° erfolgt die 
Drehbewegung der Zunge.

Edelstahl Dreh-Spann-Verschluss  
Bahn RIC-konform mit Markierung
PROGRAMM 1000

Rüttel- und vibrationssicher

Der Sicherheits-Vorreiber ist in sich rüttelsicher konstruiert. 
Abhängig von der Einbausituation und den Einsatzbedingungen 
sind spezifische Prüfungen erforderlich und/oder ergänzende 
Maßnahmen zur Befestigung notwendig. 

Edelstahl Dreh-Spann-Verschluss Bahn RIC-konform mit Markierung
Gehäuse und Schaltring AISI 316;  
Betätigung Bahn und Schließwelle AISI 304;  
Mutter und Schraube AISI 316; mit Feder und Dichtung

kurze Achse lange Achse

Betätigung Bahn 1000-SU785 1000-SU785-02
Dreikant 7 1000-SU785-01 auf Anfrage
Dreikant 8 mit Markierung 1000-SU785-04 auf Anfrage
Innen-Vierkant 7,5 mit 3 mm Dorn 1000-SU785-05 auf Anfrage

Geschlossener Zustand
Durch weitere Drehung der 
Betätigung um 90° bewegt sich 
die Zunge um 6 mm in axialer 
Richtung.

Komprimierter Zustand

Öffnen:
Umgekehrter Bewegungs ablauf

Betätigung Bahn ist RIC-konform.

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Zunge mit Nase B1-430
 ‒ Staubkappe B5-410
 ‒ Schlüssel B1-470

Lochbild

B1-250

90°
90°

90°
6 mm
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4,5mm EN 61373

Offener Zustand
Durch Drehung der 
Betätigung um 90° erfolgt die 
Drehbewegung der Zunge.

Edelstahl Dreh-Spann-Verschluss  
Bahn RIC-konform mit Markierung
PROGRAMM 1000

Rüttel- und vibrationssicher

Der Sicherheits-Vorreiber ist in sich rüttelsicher konstruiert. 
Abhängig von der Einbausituation und den Einsatzbedingungen 
sind spezifische Prüfungen erforderlich und/oder ergänzende 
Maßnahmen zur Befestigung notwendig. 

Edelstahl Dreh-Spann-Verschluss Bahn RIC-konform mit Markierung
Gehäuse, Betätigung, Schließwelle, Mutter und Schraube AISI 316;  
mit Feder und Dichtung
Betätigung Bahn 1000-SU751
Vierkant 7,9 mit Konus 8,6 1000-SU751-01
Innen-Vierkant 7,5 mit 3 mm Dorn 1000-SU751-05

Komprimierter Zustand

Öffnen:
Umgekehrter Bewegungs ablauf

Geschlossener Zustand
Durch weitere Drehung der 
Betätigung um 90° bewegt sich 
die Zunge um 4,5 mm in axialer 
Richtung.

Betätigung Bahn ist RIC-konform.

weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Zunge mit Nase B1-430
 ‒ Staubkappe B5-410
 ‒ Schlüssel B1-470

Lochbild

B1-260

90°90°

90°
4,5 mm
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B1-270

90°

6 mm

90°

90°

Edelstahl Dreh-Spann-Verschluss  
mit rot - grün Markierung
PROGRAMM 1000

Rüttel- und vibrationssicher

Der Dreh-Spann-Verschluss ist in sich rüttelsicher konstruiert. 
Abhängig von der Einbausituation und den Einsatzbedingungen 
sind spezifische Prüfungen erforderlich und/oder ergänzende 
Maßnahmen zur Befestigung notwendig. 

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Zunge mit Nase B1-430
 ‒ Staubkappe B5-410
 ‒ Schlüssel B1-470

Komprimierter Zustand

Öffnen:
Umgekehrter Bewegungs ablauf

Geschlossener Zustand
Durch weitere Drehung der  
Betätigung um 90° bewegt  
sich die Zunge um 6 mm in  
axialer Richtung.

Offener Zustand
Durch Drehung der Betätigung 
um 90° erfolgt die  
Drehbewegung der Zunge.

Edelstahl Dreh-Spann-Verschluss mit rot - grün Markierung
Gehäuse AISI 316 Oberfläche nach Wahl; 
Betätigung, Schließwelle und Mutter AISI 316;  
Schraube AISI 304; mit Feder und Dichtung

Gehäuse geschliffen
Ausführung  

links
Ausführung  

rechts

Betätigung Bahn 1000-U890-LIPH 1000-U890-REPH
Außen-Sechskant SW 11 1000-U891-LIPH 1000-U891-REPH
Gehäuse hochglanzpoliert

Betätigung Bahn 1000-U890-01LIPH 1000-U890-01REPH
Außen-Sechskant SW 11 1000-U891-01LIPH 1000-U891-01REPH

Lochbild

AISI 316 geschliffen AISI 316 hochglanzpoliert
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6mm EN 61373

Betätigung Bahn ist  
RIC-konform.

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Zunge mit Nase B1-430
 ‒ Staubkappe B5-410
 ‒ Schlüssel B1-470

Dreh-Spann-Verschluss Bahn RIC-konform  
mit optischem Öffnungsindikator
PROGRAMM 1000

Geschlossener Zustand
Durch weitere Drehung der 
Betätigung um 90° bewegt sich 
die Zunge um 6 mm in axialer 
Richtung.

Komprimierter Zustand

Öffnen:
Umgekehrter Bewegungs ablauf

Offener Zustand
Durch Drehung der 
Betätigung um 90° erfolgt die 
Drehbewegung der Zunge.

Dreh-Spann-Verschluss Bahn RIC-konform mit optischem Öffnungsindikator
Gehäuse und Betätigung GD-Zn schwarz gepulvert; Signal-Ring rot;  
Mutter und Schraube St verzinkt; mit Feder und Dichtung
Vierkant 8 1000-U846
Betätigung Bahn 1000-U848

Offener ZustandKomprimierter Zustand

Bei der Verwendung des Dreh-Spann-Verschlusses in Verbindung mit der Staubkappe 
(Katalogblatt B1-410) ergibt sich ein weiterer Sicherheitsaspekt:

Zusätzlich zu dem im geöffnetem Zustand gut sichtbarem roten Ring lässt sich die  
Staubkappe nicht verschließen und steht somit offen.

Rüttel- und vibrationssicher

Der Sicherheits-Vorreiber ist in sich rüttelsicher konstruiert. 
Abhängig von der Einbausituation und den Einsatzbedingungen 
sind spezifische Prüfungen erforderlich und/oder ergänzende 
Maßnahmen zur Befestigung notwendig. 

B1-290 01/21

90° 90°

90° 6 mm
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6mm EN 61373

Dreh-Spann-Verschluss  
mit optischem Öffnungsindikator
PROGRAMM 1500

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Zunge ohne Nase B1-430
 ‒ Schlüssel B1-470

Produktvorteile

 ● Optischer Öffnungsindikator gut 
sichtbar durch 90° aufstehende 
Klappe im nicht komprimierten 
Zustand

 ● Durch die rote Fläche, auf der 
Innenseite des Deckels, ist 
eine bessere Erkennbarkeit der 
geöffneten Stellung möglich

 ● Die Klappe schließt im 
komprimierten Zustand 
selbsttätig

 ● Integrierte Staubkappe
 ● Die Flachdichtung dämpft 

die Klappe und verhindert 
Beschädigungen an der Tür

 ● Standardlochbild Programm 
1500

 ● Patent angemeldet

Lochbild

Offener Zustand
Durch Drehung der 
Betätigung um 90° erfolgt die 
Drehbewegung der Zunge.

Geschlossener Zustand
Durch weitere Drehung der 
Betätigung um 90° bewegt sich 
die Zunge um 6 mm in axialer 
Richtung.

Komprimierter Zustand

Öffnen:
Umgekehrter Bewegungs ablauf

Dreh-Spann-Verschluss mit optischem Öffnungsindikator
Mutter und Erdungsmutter AISI 316;  
Schraube und Zahnscheibe Edelstahl; mit Feder und Dichtung

Öffnungsdrehrichtung 
links (gegen UZS)

Öffnungsdrehrichtung 
rechts (im UZS)

Dreikant 7,4 1500-SU4-LIPH auf Anfrage
Innen VK 7,5 mit 3mm Dorn auf Anfrage auf Anfrage
Vierkant 8 mit Markierung 1500-U776-LIPH 1500-U776-REPH
Vierkant 8 mit Markierung und  
Deckel mit rotem Tampondruck 1500-U776-01LIPH 1500-U776-01REPH

Rüttel- und vibrationssicher

Der Sicherheits-Vorreiber ist in sich rüttelsicher konstruiert. 
Abhängig von der Einbausituation und den Einsatzbedingungen 
sind spezifische Prüfungen erforderlich und/oder ergänzende 
Maßnahmen zur Befestigung notwendig. 

B1-300 01/21

90°90°

90° 6 mm
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6mm EN 61373

6 mm

Dreh-Spann-Verschluss mit  
OPEN - CLOSED Anzeige
PROGRAMM 1000

Offener Zustand
Durch Drehung der 
Betätigung um 90° erfolgt die 
Drehbewegung der Zunge.

Geschlossener Zustand
Durch weitere Drehung der  
Betätigung um 90° bewegt  
sich die Zunge um 6 mm in  
axialer Richtung.

Komprimierter Zustand

Öffnen:
Umgekehrter Bewegungs ablauf

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Zunge Edelstahl B1-430
 ‒ (nicht für Zunge mit  
Stangenaufnahme)
 ‒ Zunge Edelstahl B1-460
 ‒ Schlüssel B1-470

Dreh-Spann-Verschluss mit OPEN - CLOSED Anzeige
Gehäuse und Betätigung AISI 316; 
Schließwelle und Schaltring Edelstahl; 
Mutter, selbstsichernde Mutter, Feder, Scheibe und Sicherungsring Edelstahl; O-Ring

weitere Betätigungsvarianten auf Anfrage Ausführung 
rechts

Ausführung 
links

Vierkant 8, ohne Dichtung auf Anfrage 1000-SU1222
Vierkant 8, mit geschäumter Dichtung IP65 auf Anfrage auf Anfrage

Darstellung bei links 
angeschlagener Tür

Der Aufdruck OPEN - CLOSED ist wischtestgeprüft nach 
DIN EN 62208 Kap. 9.3 und DIN EN 61439-1 Kap. 10.2.7

Lochbild

Rüttel- und vibrationssicher

Der Sicherheits-Vorreiber ist in sich rüttelsicher konstruiert. 
Abhängig von der Einbausituation und den Einsatzbedingungen 
sind spezifische Prüfungen erforderlich und/oder ergänzende 
Maßnahmen zur Befestigung notwendig. 

B1-310

90°

90°

90°
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Zunge mit Nase Material nach Wahl

 H-Maße für GH = Ausführung 1 Ausführung 1 Ausführung 1 Ausführung 2 Ausführung 3

12 18 22 28 30 31 36 39 40 50 60
L = 45

St verzinkt
L = 45

AISI 304
L = 45

AISI 316
L = 35

St verzinkt

L = 35
Polyamid GF 
schwarz ①

Polyamid 
GF schwarz

St verzinkt

- 4 8 14 16 17 22 25 26 36 46 1000-112 - - - - - 1000-U63
- 6 10 16 18 19 24 27 28 38 48 1000-22 1000-221 1000-221-PD - - - 1000-U21
2 8 12 18 20 21 26 29 30 40 50 1000-113 - - - - - 1000-U64
4 10 14 20 22 23 28 31 32 42 52 1000-21 1000-223 1000-223-PD - - - 1000-U22
7 13 17 23 25 26 31 34 35 45 55 1000-20 - - - - - 1000-U23
8 14 18 24 26 27 32 35 36 46 56 1000-19 1000-225 1000-225-PD - - - 1000-U24
9 15 19 25 27 28 33 36 37 47 57 - - - - 1000-5043-SI - -

10 16 20 26 28 29 34 37 38 48 58 1000-18 - - - - - 1000-U25
12 18 22 28 30 31 36 39 40 50 60 1000-17 1000-227 1000-227-PD 1000-5046 1000-5046-SI 1000-386-18 1000-U26
14 20 24 30 32 33 38 41 42 52 62 1000-16 1000-228 1000-228-PD 1000-5161 - 1000-386-20 1000-U27
16 22 26 32 34 35 40 43 44 54 64 1000-15 1000-179 1000-179-PD 1000-5119 - 1000-386-22 1000-U28
18 24 28 34 36 37 42 45 46 56 66 1000-14 1000-229 1000-229-PD - - 1000-386-24 1000-U29
19 25 29 35 37 38 43 46 47 57 67 1000-27 - - - - - 1000-U30
20 26 30 36 38 39 44 47 48 58 68 1000-50 1000-230 1000-230-PD - - - 1000-U31
22 28 32 38 40 41 46 49 50 60 70 1000-13 1000-180 1000-180-PD 1000-5164 - 1000-386-28 1000-U32
24 30 34 40 42 43 48 51 52 62 72 1000-28 - - - - 1000-386-30 1000-U33
26 32 36 42 44 45 50 53 54 64 74 1000-26 - - - - - 1000-U34
28 34 38 44 46 46 52 55 56 66 76 1000-12 - - - - - 1000-U35
29 35 39 45 47 48 53 56 57 67 77 1000-11 - - - - - 1000-U36
30 36 40 46 48 49 54 57 58 68 78 1000-51 - - - - - 1000-U37
32 38 42 48 50 51 56 59 60 70 80 1000-52 - - - - - 1000-U38
34 40 44 50 52 53 58 61 62 72 82 1000-25 - - - - - 1000-U39
36 42 46 52 54 55 60 63 64 74 84 1000-53 - - - - - 1000-U40
38 44 48 54 56 57 62 65 66 76 86 1000-54 - - - - - 1000-U41
39 45 49 55 57 58 63 66 67 77 87 1000-10 - - - - - 1000-U42
41 47 51 57 59 60 65 68 69 79 89 1000-55 - - - - - 1000-U43
44 50 54 60 62 63 68 71 72 82 92 1000-56 - - - - - 1000-U44

gerade Ausführung

negativ gekröpft

positiv gekröpft

Stangenantrieb St verzinkt

1000-U167

Stangenantrieb GD-Zn verzinkt,  
Sicherungsscheibe St verzinkt

1000-U776
Stangenantrieb AISI 316,  
Sicherungsscheibe Edelstahl

1000-U776-PH

Ausführung 4
Stangenantrieb für Stahl- bzw. Edelstahlzunge

Zunge für Vorreiber
PROGRAMM 1000

Ausführung 1
Zunge

Ausführung 2
Zunge

Ausführung 3
Zunge mit Stangenantrieb (Flügelzunge)

Ausführung 5
Stangenantrieb

⇧
⇩
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3mm2mm

①
nur für leichte Türen und Klappen

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Verschlüsse  B1-120 
  bis  B1-300 
  B2-210 
  bis  B2-310

Zunge mit Nase Material nach Wahl

 H-Maße für GH = Ausführung 1 Ausführung 1 Ausführung 1 Ausführung 2 Ausführung 3

12 18 22 28 30 31 36 39 40 50 60
L = 45

St verzinkt
L = 45

AISI 304
L = 45

AISI 316
L = 35

St verzinkt

L = 35
Polyamid GF 
schwarz ①

Polyamid 
GF schwarz

St verzinkt

- 4 8 14 16 17 22 25 26 36 46 1000-112 - - - - - 1000-U63
- 6 10 16 18 19 24 27 28 38 48 1000-22 1000-221 1000-221-PD - - - 1000-U21
2 8 12 18 20 21 26 29 30 40 50 1000-113 - - - - - 1000-U64
4 10 14 20 22 23 28 31 32 42 52 1000-21 1000-223 1000-223-PD - - - 1000-U22
7 13 17 23 25 26 31 34 35 45 55 1000-20 - - - - - 1000-U23
8 14 18 24 26 27 32 35 36 46 56 1000-19 1000-225 1000-225-PD - - - 1000-U24
9 15 19 25 27 28 33 36 37 47 57 - - - - 1000-5043-SI - -

10 16 20 26 28 29 34 37 38 48 58 1000-18 - - - - - 1000-U25
12 18 22 28 30 31 36 39 40 50 60 1000-17 1000-227 1000-227-PD 1000-5046 1000-5046-SI 1000-386-18 1000-U26
14 20 24 30 32 33 38 41 42 52 62 1000-16 1000-228 1000-228-PD 1000-5161 - 1000-386-20 1000-U27
16 22 26 32 34 35 40 43 44 54 64 1000-15 1000-179 1000-179-PD 1000-5119 - 1000-386-22 1000-U28
18 24 28 34 36 37 42 45 46 56 66 1000-14 1000-229 1000-229-PD - - 1000-386-24 1000-U29
19 25 29 35 37 38 43 46 47 57 67 1000-27 - - - - - 1000-U30
20 26 30 36 38 39 44 47 48 58 68 1000-50 1000-230 1000-230-PD - - - 1000-U31
22 28 32 38 40 41 46 49 50 60 70 1000-13 1000-180 1000-180-PD 1000-5164 - 1000-386-28 1000-U32
24 30 34 40 42 43 48 51 52 62 72 1000-28 - - - - 1000-386-30 1000-U33
26 32 36 42 44 45 50 53 54 64 74 1000-26 - - - - - 1000-U34
28 34 38 44 46 46 52 55 56 66 76 1000-12 - - - - - 1000-U35
29 35 39 45 47 48 53 56 57 67 77 1000-11 - - - - - 1000-U36
30 36 40 46 48 49 54 57 58 68 78 1000-51 - - - - - 1000-U37
32 38 42 48 50 51 56 59 60 70 80 1000-52 - - - - - 1000-U38
34 40 44 50 52 53 58 61 62 72 82 1000-25 - - - - - 1000-U39
36 42 46 52 54 55 60 63 64 74 84 1000-53 - - - - - 1000-U40
38 44 48 54 56 57 62 65 66 76 86 1000-54 - - - - - 1000-U41
39 45 49 55 57 58 63 66 67 77 87 1000-10 - - - - - 1000-U42
41 47 51 57 59 60 65 68 69 79 89 1000-55 - - - - - 1000-U43
44 50 54 60 62 63 68 71 72 82 92 1000-56 - - - - - 1000-U44

Zunge ohne Nase 
auf Anfrage

Zunge mit Nase

Hinweis:

Auf diesem Katalogblatt sind nicht alle lieferbaren Zungen dargestellt.
Weitere Ausführungen, wie zum Beispiel:

 ‒ Zungen ohne Nase
 ‒ Zungen mit anderen H- und L-Maß
 ‒ Zungen mit Löffel in entgegengesetzter Richtung
 ‒ etc.

bitte anfragen.

B1-430
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Zunge ohne Nase und ohne Löffel
PROGRAMM 1000

Zunge St verzinkt

für GH = 31 H GH = 31

gerade 38 - 58 1000-476
gekröpft 14 mm 24 - 44 ; 52 - 72 1000-478
gekröpft 26 mm 12 - 32 ; 64 - 84 1000-477
für GH = 45 H GH = 45

gerade 52 - 72 1000-476
gekröpft 14 mm 38 - 58 ; 66 - 86 1000-478
gekröpft 26 mm 26 - 46 ; 78 - 98 1000-477
für GH = 64 H GH = 64

gerade 71 - 91 1000-476
gekröpft 14 mm 57 - 77 ; 85 - 105 1000-478
gekröpft 26 mm 45 - 65 ; 97 - 117 1000-477

Auf Anfrage:
 ‒ weitere Zungen

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Dreh-Spann-Verschlüsse 
 von B1-210 
 bis B1-300

B1-440

t = 4
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1:1
K1000-569-01PH_01037302

19

□8.120

45R5

6

5

5

1:1
K1000-569-01PH_01037302

19

□8.120

45R5

6

5

5

Zunge
PROGRAMM 1000

Zunge für hohe Belastung AISI 316

gerade Ausführung 1000-569-PH

Zunge für hohe Belastung AISI 316

Kröpfung 4 mm 1000-569-01PH

Hakenzunge St verzinkt

Linksanschlag Rechtsanschlag

1000-S880 1000-S881

links, spiegelbildlich

B1-460 01/21
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Form A Form B Form C Form D Form E Form F Form G

Schlüssel
PROGRAMM 1004

Schlüssel-Form A B C D E F G

GD-Zn 
schwarz 
gepulvert

GD-Zn 
schwarz 
gepulvert

GD-Zn 
schwarz 
gepulvert

GD-Zn 
schwarz 
gepulvert

GD-Zn/ 
Polyamid 

GF  
schwarz

Polyamid 
GF 

schwarz
GTW 

vernickelt

Vierkant 6 1004-18 – – 1004-20 – 1004-37 –
Vierkant 7 1004-01 – – – – 1004-36 –
Vierkant 8 1004-02 – – – – 1004-35 –
Dreikant 6,5 – – – 1004-21 – – –
Dreikant 6,5 CNOMO-Norm Typ 1 1004-26 – – – – – –
Dreikant 7 1004-03 – – – – 1004-39 –
Dreikant 8 1004-04 – – – – 1004-38 –
Dreikant 10 – 1004-24 – – – – –
Kronenkontur – 1004-31 – – – – –
Osteuropäischer Ø13 halbrund – 1004-42 – – – – –
Doppelbart 3 – – 1004-05 – – 1004-34 –
Doppelbart 5 – – 1004-06 – – 1004-33 –
Sechskant SW 11,1 – 1004-54 – – – – –
FIAT – – – – 1004-41 – –
Außenvierkant 6 1004-29 – – – – – –
Außenvierkant 8 1004-30 – – – – – –
Außenvierkant 6 – 9,5 – – – – – – 1004-19
Außensechskant 8 mit Bohrung 1004-49 – – – – – –
Tubus – – – 1004-51 – – –
Form H, Universal-Schlüssel Polyamid GF blau

Außenvierkant 6, Vierkant 8, Doppelbart 5 und Schlitz-Betätigung 1004-48
Form I, Betätigung Bahn GD-Zn schwarz gepulvert

Bahnschlüssel Vierkant 8 - 9, Außenvierkant 6 - 10,5 1004-52
Bahnschlüssel mit Schlitz Vierkant 8 - 9, Außenvierkant 6 - 10,5 1004-S132

Form H Form I

B1-470 04/19
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Ausführung A
anschraubbar

Ausführung B
anschraubbar

Federriegel St verzinkt bzw. St roh, Riegel GD-Zn verzinkt

Ausführung A Ausführung B

anschraubbar St verzinkt 1053-U1 1053-U2
anschweißbar St roh 1053-U3 1053-U4

Ausführung A
anschraubbar

Ausführung A
anschweißbar

Ausführung B
anschraubbar

Ausführung B
anschweißbar

Ausführung A
anschweißbar

Ausführung B
anschweißbar

Fallenschloss
PROGRAMM 1053

B1-530
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1018-SU1

Beispiele von Kundenlösungen

B1-600
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Zum interaktiven EMKA Hauptkatalog Zur Online-Produktdatenbank

Seite 501 Seite 502 Seite 505

Seite 36 Seite 93 Seite 98

Weitere Produkte

Vorreiber
PROGRAMM 1000

1B-140

Hakenzungen
PROGRAMM 1000

1C-160

Fallenschloss
PROGRAMM 1034

1C-360

Federriegel
PROGRAMM 1034

8A-320

Federriegel
PROGRAMM 1053

8A-340 8A-520

Kastenriegelschloss
PROGRAMM 1053

i
Viele weitere Verschlüsse finden Sie im interaktiven EMKA Hauptkatalog sowie in der  
Online-Produktdatenbank. 

https://www.emka.com/flip-kat/industry/de/html5.html#1
https://www.emka.com/products/de_de/
https://www.emka.com/flip-kat/industry/de/html5.html#501
https://www.emka.com/flip-kat/industry/de/html5.html#502
https://www.emka.com/flip-kat/industry/de/html5.html#505
https://www.emka.com/flip-kat/industry/de/html5.html#36
https://www.emka.com/flip-kat/industry/de/html5.html#93
https://www.emka.com/flip-kat/industry/de/html5.html#98
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B1-205 Dreh-Spann-Verschlüsse
B1-430 Zubehör für einfache Verschlüsse
B1-530 Sonstige einfache Verschlüsse
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B4-100 Information
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Griff-Vorreiber 
mit GH = 18

Schwenkgriff  
mit GH = 18

Sicherheits-Vorreiber 
mit GH = 18

Produktvorteile

 ● Dreh-Spann-Funktion
 ● Verschluss und Lochbild unabhängig 

vom Dreh-Spann-Verschluss-System
 ● Eckumlenkung für zusätzliche  

Verschlüsse im Quereinbau 
einsetzbar 

 ● hoher Schließkomfort
 ● patentgeschützt!

Ausführung links
Komprimierter Zustand

Ausführung rechts
Komprimierter Zustand

Dreh-Spann-Verschluss-System für Schwenkgriffe und Vorreiber
PROGRAMM 1000, 1125, 1150

Ⓐ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓑ 
Ⓒ

Ⓑ 
Ⓒ
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4mm

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Verbindungsstange B2-110
 ‒ Verschlusspunkt B2-120
 ‒ Stangenantrieb B2-130
 ‒ Stangenführung B2-140
 ‒ Zunge B2-150

Programm 1000
 ‒ Sicherheits-Vorreiber B1-140 
 B1-160

Programm 1125, 1150
 ‒ Schwenkgriff B2-200 
 B2-210

Weitere Artikel siehe 
Hauptkatalog

 ‒ Griff-Vorreiber,  
abschließbar von 1B-560 
 bis 1B-650

Ausführung links
Offener Zustand

ⒶⒷ 
Ⓒ

Ⓑ 
Ⓒ

Ⓑ 
Ⓒ

B2-100 
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1:2
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C

C
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Ausführung rechts
Komprimierter Zustand

Verbindungsstange  
für Dreh-Spann-Verschluss-System
PROGRAMM 1000, 1125, 1150

Mitte  
Tür 
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Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ System-Übersicht B2-100
 ‒ Verschlusspunkt B2-120
 ‒ Stangenantrieb B2-130
 ‒ Stangenführung B2-140
 ‒ Zunge B2-150

Programm 1000
 ‒ Sicherheits-Vorreiber B1-140 
 B1-160

Programm 1125, 1150
 ‒ Schwenkgriff B2-200 
 B2-210

Weitere Artikel siehe 
Hauptkatalog

 ‒ Griff-Vorreiber,  
abschließbar von 1B-560 
 bis 1B-650

Verbindungsstange senkrecht (ohne Eckumlenkung)

Türhöhe Th Maß C Maß D

800-1200 – 300 auf Anfrage
1200-1600 – 450 auf Anfrage
1600-1900 275 700 auf Anfrage
1900-2200 275 850 auf Anfrage

Mitte  
Tür 

Ausführung links
Komprimierter Zustand

B2-110 
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Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ System-Übersicht B2-100
 ‒ Verbindungsstange B2-110
 ‒ Stangenantrieb B2-130
 ‒ Stangenführung B2-140
 ‒ Zunge B2-150

Programm 1000
 ‒ Sicherheits-Vorreiber B1-140 
 B1-160

Programm 1125, 1150
 ‒ Schwenkgriff B2-210 
 B2-220

Weitere Artikel siehe 
Hauptkatalog

 ‒ Griff-Vorreiber,  
abschließbar von 1B-560 
 bis 1B-650

Verschlusspunkt für Schweißbolzen M6x16 oder Blindniet
Gehäuse, Betätigung und Buchse AISI 304 elektropoliert; Schließwelle und Stift AISI 316; 
Schraube und Sicherungsscheibe Edelstahl; mit Feder
Ausführung rechts (bei Vorreiber Ausführung links) auf Anfrage
Ausführung links (bei Vorreiber Ausführung rechts) 1121-SU537-LIPC

Ausführung rechts

Ausführung links

Ausführung rechts
Komprimierter Zustand

Ausführung rechts
Offener Zustand

Ausführung links
Komprimierter Zustand

Ausführung links
Offener Zustand

Verschlusspunkt  
für Dreh-Spann-Verschluss-System
PROGRAMM 1000 - 1150

B2-120
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Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ System-Übersicht B2-100
 ‒ Verbindungsstange B2-110
 ‒ Verschlusspunkt B2-120
 ‒ Stangenführung B2-140
 ‒ Zunge B2-150

Programm 1000
 ‒ Sicherheits-Vorreiber B1-140 
 B1-160

Programm 1125, 1150
 ‒ Schwenkgriff B2-210 
 B2-220

Weitere Artikel siehe 
Hauptkatalog

 ‒ Griff-Vorreiber,  
abschließbar von 1B-560 
 bis 1B-650

Stangenantrieb AISI 304

1000-SU1185

Stangenantrieb  
für Dreh-Spann-Verschluss-System
PROGRAMM 1000 - 1150

B2-130 
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1:1
K1121-169_01018107

±1.6
↔

12
.3

9

9.3

6.
3

25

26

54.5

7.
6

Stangenführung Polyamid GF schwarz

für Schweißbolzen M6x16 oder Blindniet 1121-169

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ System-Übersicht B2-100
 ‒ Verbindungsstange B2-110
 ‒ Verschlusspunkt B2-120
 ‒ Stangenantrieb B2-130
 ‒ Zunge B2-150

Programm 1000
 ‒ Sicherheits-Vorreiber B1-140 
 B1-160

Programm 1125, 1150
 ‒ Schwenkgriff B2-210 
 B2-220

Weitere Artikel siehe 
Hauptkatalog

 ‒ Griff-Vorreiber,  
abschließbar von 1B-560 
 bis 1B-650

Mitte Verschlusspunkt

Stangenführung  
für Dreh-Spann-Verschluss-System
PROGRAMM 1000 - 1150

B2-140



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2023 • www.emka.com

In
fo

In
d

ex
1 

Ei
nfa

ch
e 

Ve
rsc

hlü
ss

e
2 

Ve
rsc

hlu
ss

-S
ys

tem
e

4 
Di

ch
tpr

ofi
le 

un
d 

Ka
nte

ns
ch

utz
5 

Zu
be

hö
r

3 
Sc

ha
rn

ier
e

1:1
K1121-SU537-RE_ZU_01036862

H

H

H

30

45

3mm

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ System-Übersicht B2-100
 ‒ Verbindungsstange B2-110
 ‒ Verschlusspunkt B2-120
 ‒ Stangenantrieb B2-130
 ‒ Stangenführung B2-140

Programm 1000
 ‒ Sicherheits-Vorreiber B1-140 
 B1-160

Programm 1125, 1150
 ‒ Schwenkgriff B2-200 
 B2-210

Weitere Artikel siehe 
Hauptkatalog

 ‒ Griff-Vorreiber,  
abschließbar von 1B-560 
 bis 1B-650

Zunge mit Nase Material nach Wahl

H St verzinkt AISI 304 AISI 316

16 1000-112 - -
18 1000-22 1000-221 1000-221-PD
20 1000-113 - -
22 1000-21 1000-223 1000-223-PD
25 1000-20 - -
26 1000-19 1000-225 1000-225-PD
28 1000-18 - -
30 1000-17 1000-227 1000-227-PD
32 1000-16 1000-228 1000-228-PD
34 1000-15 1000-179 1000-179-PD
36 1000-14 1000-229 1000-229-PD
37 1000-27 - -
38 1000-50 1000-230 1000-230-PD
40 1000-13 1000-180 1000-180-PD
42 1000-28 - -
44 1000-26 - -
46 1000-12 - -
47 1000-11 - -
48 1000-51 - -
50 1000-52 - -
52 1000-25 - -
54 1000-53 - -
56 1000-54 - -
57 1000-10 - -
59 1000-55 - -
61 1000-56 - -

Zunge  
für Dreh-Spann-Verschluss-System
PROGRAMM 1000 - 1150

B2-150 
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Mehrpunktverriegelung mit Dreh-Spann-Verschluss-System
PROGRAMM 1121

Komprimierter ZustandGeschlossener Zustand

Flächenbündiges Gehäuse  
mit Betätigung

Offener Zustand
Betätigung durch  

abschließbaren Schwenkgriff

Ausführungsbeispiele

3-Punkt  b
zw. 5

 Punkt 

Verrie
gelung

1

2

3

1

4

5

3

2
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4,5mm EN 61373Ausschnitt einer Verschluss-Einheit

H
ub

Flächenbündiges 
Gehäuse mit 
Betätigung

Dreh-Spann-Verschluss 
Einheit

Die Anzahl und Position der Verschlusspunkte nach 
Wahl des Kunden!

Produkthinweis:

 ● Jeder Verschlusspunkt verfügt über 4,5 mm Kompressionsweg
 ● Mehrpunktverriegelung zur Kombination mit Schwenkgriff 

für Profilhalbzylinder zur Gewährleistung einer hohen 
Aufbruchsicherheit 

 ● Variable Abstände der Verschlusspunkte zur optimalen Verteilung 
der Schließkräfte auf der Rahmenseite 

 ● Ausführung komplett in Edelstahl für dickwandige 
Brandschutzanwendungen bei direkter Einwirkung der Flamme auf 
die MP- Verriegelung geeignet  
(Raumabschluss gem. DIN 45545-3 E30)

 ● Servicefreundlich, da bis zu 5 Verschlusspunkte gleichzeitig mit nur 
einem Antrieb zu betätigen sind

 ● Eine große Auswahl der verschiedensten Ausführung in 
unterschiedlicher Anzahl und Positionen der Verschlusspunkte ist 
bereits vorhanden. Sollte die von Ihnen gewünschte Ausführung 
nicht dabei sein, fertigen wir Ihre Mehrfachverriegelung nach Ihren 
Maßangaben

B2-170 03/21 (B2-400)
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Schwenkgriff für Profilhalbzylinder 40 mm
PROGRAMM 1125

Schwenkgriff AISI 316 mit Zylinderabdeckung für Profil-Halbzylinder 40 mm;  
Gelenkdorn AISI 303;  
Kappe Polyamid schwarz, mit Dichtung

1125-U191-APH

*  Logofeld: 27 x 8 x 0,5 
Mehrfarbiger Tampondruck  
möglich

Weitere Artikel siehe 
Hauptkatalog

 ‒ Stangenschloss 3YA-120
 ‒ Profil-Halbzylinder 3XB-120

Kappe

Stangenschloss

Lochbild

Mitte  
Tür

B2-200
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Schwenkgriff 1154 für Profilhalbzylinder
PROGRAMM 1150

Widerstandsklasse:  
RC2 DIN EN 1630, wird erreicht bei dem Schwenkgriff 1154-U2 mit  
Profil-Halbzylinder nach DIN EN 18252-BZ oder DIN EN 1303 mit der 
Angriffswiderstandsklasse 2 mit Bohr- und Ziehschutz.  
Der Profilhalbzylinder sollte PIV CERT oder alternativ durch eine Zertifizie-
rungsstelle nach DIN EN ISO/IEC 17065 zertifiziert und überwacht sein. bei Ausführung 

Edelstahl

Vorgerichtet für Profil-Halb-
zylinder (Länge A = 30 oder  
A = 35) DIN 18252 (EN 1303)

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Zungen (GH = 18) B1-430

Weitere Artikel siehe 
Hauptkatalog

 ‒ Profil-Halbzylinder 3XB-120

Mitte 
Tür

Lochbild

Schwenkgriff GD-Zn schwarz gepulvert; Kappe Polyamid schwarz;  
Gelenkdorn GD-Zn verzinkt; Befestigungsmaterial St verzinkt; mit Dichtung
① für Profil-Halbzylinder 40 mm 1154-U1

② für Profil-Halbzylinder 45 mm 1154-U3
Schwenkgriff AISI 316; Gelenkdorn AISI 303; Kappe Polyamid schwarz; 
Befestigungsmaterial Edelstahl; mit Dichtung
① für Profil-Halbzylinder 40 mm; mit RC2 1154-U2
Befestigungsmaterial Kappe AISI 316 1154-05-PH

Schließweg = Hub
90° = 26 mm

Profil-Halbzylinder 
liegt 3 mm zurück

B2-210

①
① ②

②
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Flachaufbauender Schwenkgriff mit Baustein
PROGRAMM 2225

Beispiele der Zusammenstellung

Adapter für Zunge  
2225-U101 
separat bestellen

Schwenkgriff mit 
Baustein für Profil-
Halbzylinder und mit 
Stangenschloss

Lochbild

Tür 
Mitte

Tür 
Mitte

Schwenkgriff mit 
Baustein Rundzylinder 
oder für  
KABA-Zylinder oder 
Betätigung und mit 
Adapter für Zunge

Kundenlösung in RAL 9006 gepulvert (andere Farben auf Anfrage) 2225-U1-BK
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EN 61373

Mehrfarbiger Tampondruck  
möglich

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Zungen (für Adapter) B1-430

Weitere Artikel siehe 
Hauptkatalog

 ‒ Profil-Halbzylinder 3XB-320
 ‒ Stangenschloss 3YA-110 
 3YA-120 
 3YA-140
 ‒ Zunge für Stangenschloss 
(3-Punkt-Verriegelung) 
 3YA-840

Schwenkgriff für Baustein
Griff, Mulde und Zylinderabdeckung GD-Zn schwarz gepulvert; 
Gelenkdorn AISI 303; Haken GD-Zn verzinkt; Sicherungsscheibe St verzinkt; 
Achse AISI 303; Befestigungsmaterial St verzinkt; mit Feder und Dichtung
Baustein bitte separat bestellen 2225-U1
Baustein mit Kappe für Schwenkgriff 2225-U1
Gehäuse und Kappe GD-Zn schwarz gepulvert;  
Dauermagnet; Befestigungsmaterial St verzinkt; mit Feder und Dichtung
für 40 mm Profil-Halbzylinder (A = 30 mm) 2225-U11
Rundzylinder Schließung EK 333
Rundzylinder GD-Zn mit Edelstahlkappe und Staubschutz. 
Je Rundzylinder ein Schlüssel aus Neusilber mit Griffstück Polyamid GF 
schwarz

2225-U48

Rundzylinder unterschiedliche Schließung
Rundzylinder GD-Zn mit Edelstahlkappe und Staubschutz. 
Je Rundzylinder ein Schlüssel aus Neusilber mit Griffstück Polyamid GF 
schwarz

2225-U49

für KABA-Zylinder Typ 1036 (vom Kunden beigestellt) 2225-U54
Doppelbart 3; GD-Zn verchromt 2225-U50
Druckknopf 2225-U57
Betätigung Bahn; GD-Zn verchromt 2225-U60
Adapter für Zunge
90° Anschlag GD-Zn verzinkt; Brücke AISI 316; Befestigungsmaterial St verzinkt

2225-U101

Leichter Austausch der Bausteine
Durch das Entfernen der zwei unteren 
Schrauben lässt sich der Baustein 
leicht nach vorne entnehmen.

Produktvorteile

 ● Flacher Aufbau
 ● Leicht nach vorne wechselbare Schließmitteleinsätze (Bausteine)
 ● Passend für Standardlochbild
 ● Schwenkgriff und Mulde vormontiert
 ● Dauermagnet hält die Zylinderabdeckung
 ● Integrierter Kratzschutz verhindert Oberflächenbeschädigung (Griff / Mulde)
 ● Schwenkgriff, Bausteine und Adapter für Zunge aus GD-Zn
 ● Patentiert

B2-220 
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Lochbild

Tür 
Mitte

Flachaufbauender Schwenkgriff kurz mit Kappe für Baustein
PROGRAMM 2225
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EN 61373

Schwenkgriff mit Kappe für Baustein und Zunge
Griff, Mulde und Zylinderabdeckung GD-Zn schwarz gepulvert; 
Gelenkdorn AISI 303; Haken GD-Zn verzinkt; Sicherungsscheibe St verzinkt; 
Achse AISI 303; mit Feder und Dichtung

Kappe und Adapter GD-Zn verzinkt; Befestigungsmaterial und  
Sperrzahnschraube St verzinkt; mit geschäumter Dichtung
Baustein bitte separat bestellen 2225-U2
Baustein (für kurzen Schwenkgriff)
Gehäuse GD-Zn schwarz gepulvert; Dauermagnet;  
Befestigungsmaterial St verzinkt; mit Feder und Dichtung
für 40 mm Profil-Halbzylinder (A = 30 mm) 2225-U11-01
Rundzylinder Schließung EK 333
Rundzylinder GD-Zn mit Edelstahlkappe und Staubschutz. 
Je Rundzylinder ein Schlüssel aus Neusilber  
mit Griffstück Polyamid GF schwarz

2225-U48-01

Rundzylinder unterschiedliche Schließung
Rundzylinder GD-Zn mit Edelstahlkappe und Staubschutz. 
Je Rundzylinder ein Schlüssel aus Neusilber  
mit Griffstück Polyamid GF schwarz

2225-U49-01

für KABA-Zylinder Typ 1036 (vom Kunden beigestellt) 2225-U54-01
Doppelbart 3; GD-Zn verchromt 2225-U50-01
Druckknopf 2225-U57-01
Betätigung Bahn; GD-Zn verchromt 2225-U60-01

Leichter Austausch der Bausteine
Durch das Entfernen der zwei unteren 
Schrauben lässt sich der Baustein 
leicht nach vorne entnehmen.

Produktvorteile

 ● Flacher Aufbau
 ● Leicht nach vorne wechselbare Schließmitteleinsätze (Bausteine)
 ● Passend für Standardlochbild
 ● Schwenkgriff und Mulde vormontiert
 ● Dauermagnet hält die Zylinderabdeckung
 ● Integrierter Kratzschutz verhindert Oberflächenbeschädigung (Griff / Mulde)
 ● Schwenkgriff, Bausteine, Kappe und Adapter aus GD-Zn
 ● Patentiert

Mehrfarbiger Tampondruck 
möglich

Weitere Türstärken auf Anfrage 
möglich

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Zungen (GH = 32) B1-430

Weitere Artikel siehe 
Hauptkatalog

 ‒ Profil-Halbzylinder 3XB-320

B2-230 
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Lochbild

Tür 
Mitte

Flachaufbauender Schwenkgriff kurz mit Dreh-Spann-Funktion für Baustein
PROGRAMM 2225

Ausführung rechts dargestellt
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EN 61373

Leichter Austausch der Bausteine
Durch das Entfernen der zwei unteren 
Schrauben lässt sich der Baustein 
leicht nach vorne entnehmen.

Produktvorteile

 ● Flacher Aufbau
 ● Leicht nach vorne wechselbare Schließmitteleinsätze (Bausteine)
 ● Passend für Standardlochbild
 ● Schwenkgriff und Mulde vormontiert
 ● Dauermagnet hält die Zylinderabdeckung
 ● Integrierter Kratzschutz verhindert Oberflächenbeschädigung (Griff / Mulde)
 ● Schwenkgriff, Bausteine, Kappe und Schließwelle aus GD-Zn
 ● Patentiert

Schwenkgriff mit Kappe mit Dreh-Spann-Funktion für Baustein und Zunge
Griff, Mulde und Zylinderabdeckung GD-Zn schwarz gepulvert; 
Gelenkdorn AISI 303; Haken GD-Zn verzinkt; Sicherungsscheibe St verzinkt; 
Achse AISI 303; mit Feder und Dichtung

Kappe und Schließwelle GD-Zn verzinkt; Befestigungsmaterial und  
Sperrzahnschraube St verzinkt; mit geschäumter Dichtung
für Türanschlag links rechts

Baustein bitte separat bestellen 2225-U3-LI 2225-U3-RE
Baustein (für kurzen Schwenkgriff)
Gehäuse GD-Zn schwarz gepulvert; Dauermagnet;  
Befestigungsmaterial St verzinkt; mit Feder und Dichtung
für 40 mm Profil-Halbzylinder (A = 30 mm) 2225-U11-01
Rundzylinder Schließung EK 333
Rundzylinder GD-Zn mit Edelstahlkappe und Staubschutz. 
Je Rundzylinder ein Schlüssel aus Neusilber  
mit Griffstück Polyamid GF schwarz

2225-U48-01

Rundzylinder unterschiedliche Schließung
Rundzylinder GD-Zn mit Edelstahlkappe und Staubschutz. 
Je Rundzylinder ein Schlüssel aus Neusilber  
mit Griffstück Polyamid GF schwarz

2225-U49-01

für KABA-Zylinder Typ 1036 (vom Kunden beigestellt) 2225-U54-01
Doppelbart 3; GD-Zn verchromt 2225-U50-01
Druckknopf 2225-U57-01
Betätigung Bahn; GD-Zn verchromt 2225-U60-01

Mehrfarbiger Tampondruck  
möglich

Weitere Türstärken auf Anfrage 
möglich

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Zungen (GH = 42) B1-430

Weitere Artikel siehe 
Hauptkatalog

 ‒ Profil-Halbzylinder 3XB-320

B2-240 
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⑥  
Verbindungsstange

③  Verbindungsachse

z.B. Schweißbolzen DIN 32501 
5x6-M3 nicht im Lieferumfang 

enthalten

②  Lagerbuchse

①  Stangenantrieb

Stangenantrieb für Mehrfachverriegelung
PROGRAMM 1000

z.B. Schraube M3x6  
nicht im Lieferumfang enthalten

④  Sperrzahnschraube M6x10

Beispiel mit einem Vorreiber, einer Lagerbuchse und einer Verbindungsachse

⑤  Verbindungsachse

Ⓔ  Schweißbolzen M6x... 
nicht im Lieferumfang 

enthalten

Ⓕ  
Sperrzahnschraube 

 separat bestellen
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A

1:1
K1000-S1839-12_1_01041595

A-A

D
12

3 ⌀6

⌀22

E
F

A

A

1:1
K1000-S1839-12_1_01041595

A-A

D
12

3 ⌀6

⌀22

E
F

Hinweis:
Beim Einsatz des 
Stangenantriebs für 
Mehrfachverriegelung verringert 
sich die Einschraubtiefe der 
Schraube um 4 mm.

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Zunge (Ausführung 1) B1-430
 ‒ Vorreiber von B1-120 
 bis  B1-205
 ‒ Sicherheits-Vorr. von B1-140 
 bis B1-160

①  Stangenantrieb GD-Zn verzinkt oder AISI 316;  
Sicherungsscheibe St verzinkt oder Edelstahl

GD-Zn verzinkt 1000-U874
AISI 316 1000-U874-VA
②  Lagerbuchse Polyamid GF schwarz oder AISI 316

Ts D 
Anschlag links
Polyamid GF 
schwarz

Anschlag rechts
Polyamid GF 
schwarz

Lagerbuchse
Polyamid GF 
schwarz

ohne Anschlag
AISI 316

1,5 16,5 1125-83-15 1125-84-15 weitere Ts Maße mit 
und ohne Anschlag 
verfügbar

auf Anfrage
2,0 16,0 1125-83-20 1125-84-20 1125-81-20PH

③  Verbindungsachse GD-Zn

1000-556-KA
④  Sperrzahnschraube M6x10 St verzinkt für Verbindungsachse GD-Zn ③

1000-277-01JB
⑤  Verbindungsachse AISI 303 und Sperrzahnschraube St verzinkt

D E F = Sperrzahnschraube St verzinkt

6,5 M6x8 M6x6   = 1000-277-02JB 1000-S1839-10
12 M6x8 M6x10 = 1000-277-01JB 1000-S1839-03
16 M6x12 M6x10 = 1000-277-01JB 1000-S1839-12
26 M6x12 / M6x16 M6x10 = 1000-277-01JB 1000-S1839-14
⑥  Verbindungsstange St verzinkt

Längen zwischen 100 bis 1.200 mm lieferbar 1000-608-LJB

Hinweis:
In Verbindung mit einem  
Sicherheits-Vorreiber,  
z.B. 1000-U817-23IA, erfüllt die 
Anwendung die DIN EN 61373 
der rüttel- und vibrationssicheren 
Konstruktion.

bei Ausführung 
Edelstahl

②

①

B2-310 03/21 

⑤

②①

⑤

D = 6,5 mm D = 26 mm
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Beispiele von Kundenlösungen

B2-410
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Zum interaktiven EMKA Hauptkatalog Zur Online-Produktdatenbank

i
Viele weitere Verschluss-Systeme finden Sie im interaktiven EMKA Hauptkatalog  
sowie in der Online-Produktdatenbank. 

NotizenNotizen

https://www.emka.com/flip-kat/industry/de/html5.html#1
https://www.emka.com/products/de_de/
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125° Scharnier mit unverlierbarem Stift
PROGRAMM 1031

125° Scharnier bei Einzelschränken  
für 25 mm Abkantung

125° Scharnier
Bock, Stift und Gewindestifte St verzinkt; Rolle St roh; Achsenklemmring POM rot
für Senkschraube kleiner Kopf M6 1031-U12
mit eingepreßten Gewindestiften M6x15 1031-U19

* Sicherungsmutter M6

* 
Senkschraube  
kleiner Kopf M6x...

Rolle zum anschweißen

* 
Sicherungsmutter M6

Scharnier für Senkschraube M6

Scharnier mit eingepreßten 
Gewindestiften M6

125° Scharnier bei Einzelschränken  
für 25 mm Abkantung 

* nicht im Lieferumfang enthalten

kleiner Kopf = DIN ISO 2009,  
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

125° Scharnier AISI 304 oder AISI 316Ti
Gewindestifte Edelstahl; Achsenklemmring POM rot
AISI 304 für Senkschraube kleiner Kopf M6 1031-U13
AISI 316Ti für Senkschraube kleiner Kopf M6 1031-U22
AISI 304 mit eingepreßten Gewindestiften M6x15 1031-U20

* Sicherungsmutter M6

* Senkschraube  
kleiner Kopf M6x...

* Sicherungsmutter M6

Scharnier für Senkschraube M6

Scharnier mit eingepreßten 
Gewindestiften M6

* nicht im Lieferumfang enthalten

kleiner Kopf = DIN ISO 2009,  
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

6,2x9

B3-110



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2023 • www.emka.com

In
fo

In
d

ex
1 

Ei
nfa

ch
e 

Ve
rsc

hlü
ss

e
2 

Ve
rsc

hlu
ss

-S
ys

tem
e

4 
Di

ch
tpr

ofi
le 

un
d 

Ka
nte

ns
ch

utz
5 

Zu
be

hö
r

3 
Sc

ha
rn

ier
e

ØBØA

135° Scharnier mit unverlierbarem Stift
PROGRAMM 1031

135° Scharnier bei Einzelschränken 
für 24 mm Abkantung

* Sicherungsmutter M5

* Linsenschraube  
DIN ISO 7380 M5x...

Scharnier durchsichtig 
dargestellt

* nicht im Lieferumfang enthalten
135° Scharnier AISI 304
Stift AISI 303; Achsenklemmring POM rot
Ø A = 5,5 mm, Ø B = 5,5 mm 1031-U15
Ø A = 6,8 mm, Ø B = 5,5 mm 1031-SU96
Ø A = 5,5 mm, Ø B = 9 mm 1031-SU80

B3-120



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2023 • www.emka.com

In
fo

1 
Ei

nfa
ch

e 
Ve

rsc
hlü

ss
e

2 
Ve

rsc
hlu

ss
-S

ys
tem

e
4 

Di
ch

tpr
ofi

le 
un

d 
Ka

nte
ns

ch
utz

In
d

ex
5 

Zu
be

hö
r

3 
Sc

ha
rn

ier
e

Stift  
angegossen

180° Anschraubscharnier

180° Anschraubscharnier
PROGRAMM 1055, 1039

* = 10 mm bei zweiteiligem Scharnier

180° Anschraubscharnier Material nach Wahl und Fertigungsverfahren
Scheibe/n, Fächerscheiben und Muttern Material nach Scharnierausführung;  
Stift Material nach Scharnierausführung und Fertigungsverfahren

dreiteilig  
Stangen-
material

Scharnier, Fächers. u. Muttern St verzinkt; Stift und Scheiben Ms vernickelt 1055-U2
Scharnier AISI 303; Stift, Scheiben, Fächerscheiben und Muttern V2A 1055-U6
Scharnier AISI 316; Stift, Scheiben, Fächerscheiben und Muttern V4A 1055-U8

dreiteilig  
Feinguss

Scharnier, Fächerscheiben und Muttern St verzinkt; Scheiben Ms vernickelt 1055-U2-01
Scharnier AISI 304; Scheiben, Fächerscheiben und Muttern V2A 1055-U6-01
Scharnier AISI 316; Scheiben, Fächerscheiben und Muttern V4A 1055-U8-01

zweiteilig  
Stangen-
material

Scharnier, Fächerscheiben und Muttern St verzinkt;  
Stift und Scheibe Ms vernickelt 1055-U5

zweiteilig  
Feinguss Scharnier, Fächerscheiben und Muttern St verzinkt; Scheibe Ms vernickelt 1055-U5-01

* = 14 mm bei zweiteiligem Scharnier

180° Anschraubscharnier

180° Anschraubscharnier Material nach Wahl und Fertigungsverfahren
Scheibe/n, Fächerscheiben und Muttern Material nach Scharnierausführung;  
Stift Material nach Scharnierausführung und Fertigungsverfahren

dreiteilig  
Stangen-
material

Scharnier, Fächers. u. Muttern St verzinkt; Stift und Scheiben Ms vernickelt 1039-U12
Scharnier AISI 303; Stift, Scheiben, Fächerscheiben und Muttern V2A 1039-U19
Scharnier AISI 316; Stift, Scheiben, Fächerscheiben und Muttern V4A 1039-U26

dreiteilig  
Feinguss

Scharnier, Fächerscheiben und Muttern St verzinkt; Scheiben Ms vernickelt 1039-U12-01
Scharnier AISI 304; Scheiben, Fächerscheiben und Muttern V2A 1039-U19-01
Scharnier AISI 316; Scheiben, Fächerscheiben und Muttern V4A 1039-U26-01

zweiteilig  
Stangen-
material

Scharnier, Fächerscheiben und Muttern St verzinkt;  
Stift und Scheibe Ms vernickelt 1039-U17

zweiteilig  
Feinguss Scharnier, Fächerscheiben und Muttern St verzinkt; Scheibe Ms vernickelt 1039-U17-01

B3-150

*

*

alle Muttern 
M6

Stift  
beigelegt

Scharnier aus 
Feinguss

Scharnier aus 
Stangenmaterial

Stift  
angegossen

alle Muttern 
M8

Stift  
beigelegt

Scharnier aus 
Feinguss

Scharnier aus 
Stangenmaterial
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90° Verschwindscharnier
PROGRAMM 1006

Verschwindscharnier AISI 304 und AISI 303
Buchse Polyamid natur und Achsenklemmring POM rot

1006-SU1-PC

B3-170
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180° Scharnier
PROGRAMM 1056

180° Scharnier für Reihenschränke mit Doppeltür

180° Scharnier für Reihenschränke mit Doppeltür

180° Scharnier AISI 316 Ausführung rechts und links

für Senkschrauben M6 1056-U9-PH

180° Scharnier AISI 316 Ausführung rechts und links

für Senkschrauben M5 1056-U5-PH

B3-210
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180° und 270° Scharnier
PROGRAMM 1056

180° Scharnier für Reihenschränke mit Doppeltür  

270° Scharnier für Reihenschränke mit Doppeltür

270° Scharnier AISI 316 Ausführung rechts und links

für Senkschrauben M6 1056-U17-PH

180° Scharnier AISI 316 Ausführung rechts und links

für Senkschrauben M8 1056-U13-PH

B3-220
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180° Scharnier ohne Scharnierstift
PROGRAMM 1056

180° Anschraubscharnier ohne Scharnierstift - Größe 40x40 mm
Anschraubscharnier aus Polyamid GF, GD-Zn, Aluminium oder Edelstahl
Oberfläche bzw. Farbe nach Wahl
Polyamid GF schwarz (weitere Farben auf Anfrage), unmontiert 1056-U77-01
GD-Zn schwarz gepulvert 1056-U75-02
GD-Zn verchromt 1056-U75-01
Aluminium eloxiert 1056-U78-01
Aluminium schwarz gepulvert 1056-U78-02
Aluminium roh 1056-U78-03
AISI 316 geschliffen 1056-U80-01
AISI 316 industriepoliert 1056-U80-02

1:1
K1056-U75_1_01089567

2540

12.5 12.5

40

59

5.
3

11
,5

x9
0°

180° Anschraubscharnier ohne Scharnierstift - Größe 50x50 mm
Anschraubscharnier aus Polyamid GF, GD-Zn, Aluminium oder Edelstahl
Oberfläche bzw. Farbe nach Wahl
Polyamid GF schwarz (weitere Farben auf Anfrage), unmontiert 1056-U84-01
GD-Zn schwarz gepulvert 1056-U82-02
GD-Zn verchromt 1056-U82-01
Aluminium eloxiert 1056-U85-01
Aluminium schwarz gepulvert 1056-U85-02
Aluminium roh 1056-U85-03
AISI 316 geschliffen 1056-U87-01
AISI 316 industriepoliert 1056-U87-02

1:1
K1056-U82_1_01089571

3050

15 15

50

6

11
.5

6.
4

13
.6

x9
0°

1:1
K1056-U82_1_01089571

3050

15 15

50

6

11
.5

6.
4

13
.6

x9
0°

1:1
K1056-U82_UNMONTIERT_01089759

1:1
K1056-U75_1_01089567

2540
12.5 12.5

40

59

5.
3

11
,5

x9
0°

1:1
K1056-U82_UNMONTIERT_01089759

B3-230 02/23

Aluminium eloxiert

GD-Zn verchromt

Polyamid GF schwarz

AISI 316 industriepoliert
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180° Scharnier ohne Scharnierstift
PROGRAMM 1056

180° Anschraubscharnier ohne Scharnierstift - Größe 60x60 mm
Anschraubscharnier aus Polyamid GF, GD-Zn, Aluminium oder Edelstahl
Oberfläche bzw. Farbe nach Wahl
Polyamid GF schwarz (weitere Farben auf Anfrage), unmontiert 1056-U91-01
GD-Zn schwarz gepulvert 1056-U89-02
GD-Zn verchromt 1056-U89-01
Aluminium eloxiert 1056-U92-01
Aluminium schwarz gepulvert 1056-U92-02
Aluminium roh 1056-U92-03
AISI 316 geschliffen 1056-U94-01
AISI 316 industriepoliert 1056-U94-02

1:1
K1056-U89_1_01089581

3660

18 18

60

8

15

8.
4

18
,3

x9
0°

ProduktmerkmaleProduktmerkmale

 ■ 3 Scharniergrößen für Senk-
kopf-Schrauben M5 / M6 / M8

 ■ 4 Materialien mit verschiede-
nen Oberflächenarten

 ■ Kostengünstiger als das ver-
gleichbare 180° Anschraub-
scharnier mit Scharnierstift

1:1
K1056-U89_1_01089581

3660

18 18

60

8

15

8.
4

18
,3

x9
0°

1:1
K1056-U82_UNMONTIERT_01089759

B3-240 02/23

GD-Zn schwarz gepulvert

AISI 316 geschliffen
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180° Scharnier
PROGRAMM 1039

180° Scharnier für Reihenschränke

Mittelteil kurz Mittelteil lang

180° Scharnier AISI 303; Stift und Scheiben Ms vernickelt

Mittelteil kurz, Ausführung rechts und links 1039-U13-PF
Mittelteil lang, Ausführung rechts und links 1039-U15-PF * nicht im Lieferumfang 

enthalten

* *

B3-250
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Stiftscharniere
PROGRAMM 1117

federnd

federnd

Ausführung A

Ausführung B

Stiftscharnier St verzinkt; Feder FSt verzinkt; Führungshülse St roh oder AISI 304;  
Stift AISI 303; Feder Edelstahl

St 1117-U1
AISI 1117-U1-PF

Stiftscharnier St verzinkt; Feder FSt verzinkt

Ausführung A rechts 1117-U2 Ausführung A links 1117-U3
Ausführung B rechts 1117-U4 Ausführung B links 1117-U5
Stiftscharnier AISI 304; Stift AISI 303; Feder Edelstahl

Ausführung B rechts 1117-U4-PC Ausführung B links 1117-U5-PC

Ø 4

Ø 5

Ø 9

B3-410
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Beschlagteile

®

Befestigungsarten

Selbstklemmend

Selbstklemmende Profile verfügen im Klemmbereich über ein 
innenliegendes Stahl- bzw. Drahtklemmband, welches für den 
sicheren Halt der Dichtung auf der Blechkante sorgt.

Der Klemmbereich und der Dichtungsbereich bestehen in der 
Regel aus Weichgummi in unterschiedlicher Shore-Härte sowie 
Moosgummi mit unterschiedlicher Dichte. Je nach Einbausituation 
und Anforderung kann ein einfacher Kantenschutz oder ein 
Aufsteckprofil mit Dichtballon oder Dichtlippe auf der Kante 
angebracht werden.

Um ein einwandfreies Dichtergebnis zu erreichen ist es 
notwendig, die im Katalog angegebenen Biegeradien 
einzuhalten. Durch Materialstauchung oder Dehnung kann es zu 
Undichtigkeiten kommen.

Die Befestigungsart ist ein entscheidender Faktor bei der Wahl des richtigen Profils.
Die von EMKA vertriebenen Profile bieten Befestigungsmöglichkeit für jeden Anwendungsfall. Die vier Standard 
Befestigungsarten werden nachfolgend erklärt und veranschaulicht.

Klemmprofil

Dichtprofil

Stanz- oder Drahtwendelband?

Durch den Einsatz von Stahl- bzw. Drahtklemmbändern können Profile auch ohne Klebeverbindung gut haften. 
Stahlbänder zeigen hierbei grundsätzlich eine höhere Klemmwirkung als Drahtbänder. Allerdings können bei 
„ungebrochenen“ Profilen die eingeschränkten Biegeradien seitlich über die Schenkel nachteilig sein. 
Hier kann durch Brechen der Verbindungsstege Abhilfe geschaffen werden; jedoch kann infolgedessen eine 
„unruhige“ Optik des Profilstrangs entstehen. Bei den meisten technischen Anwendungen ist die Optik jedoch 
irrelevant.

Die Wahl, ob Draht- oder Stahlklemmband, hängt von der jeweiligen Einbausituation und der gewünschten Optik 
ab.

Mittelsteg Doppelsteg Drahtband

B4-100
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Gesteckt

Das gesteckte Profil verfügt nicht über einen Metalleinleger und 
wird nicht geklebt.

Es wird in einen Zwischenraum oder Kanal zwischen zwei Kanten 
gesteckt und dichtet den Hohlraum auf diese Weise sicher ab.

Geklemmt

Klemmprofile eignen sich hervorragend zum schraubenlosen 
Einsetzen von Fensterscheiben in Metall- oder Holzausschnitte. 
Die Verwendung eines Gummiklemmprofils garantiert eine 
feste, dauerhafte und klapperfreie Verbindung in vielen 
Sonderfahrzeugtypen, mobilen Baustellenkabinen und 
Großmaschinen.

Zusätzlich zu dem Füllerprofil können Sie auch die Montagehilfen bei 
EMKA bestellen.

Geklebt

Zur wirtschaftlichen und schnellen Befestigung eignet sich vor 
allem die Klebetechnik. Das Profil wird auf einen flachen Bereich 
aufgeklebt. 

Durch einen an dem Profil angebrachten Klebestreifen ist die 
Handhabung sehr montagefreundlich.
Bei den klebbaren Zellgummiprofilen garantieren eingearbeitete 
Baumwollfäden eine dehnungsfreie Montage und verhindern damit 
das Strecken und anschließende Schrumpfen der Dichtung.

Fensterscheibe

Rahmen

Dichtprofil

Füllerprofil

Montagehilfe

Permanente Fixierung
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Neben dem Ausgangsmaterial beeinflussen viele Eigenschaften die Funktion und Qualität der Dichtung. 
Dazu gehören die Elastizität, Restkompression und die Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Hitze und 
Umwelteinflüssen.

EMKA setzt hauptsächlich auf die Werkstoffe EPDM, NBR und Silicon. 
Ebenfalls zum Einsatz kommen die Werkstoffe PVC, TPE und CR.

Werkstoffe

EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)

 ● Sehr gute Alterungsbeständigkeit
 ● UV-Beständigkeit
 ● Sehr gute Witterungsbeständigkeit
 ● Sehr gute Ozonbeständigkeit
 ● Sehr gute elektrische Isoliereigenschaften
 ● Beständig gegen Alkohole und verdünnte Säuren (z.B. Bremsflüssigkeiten)
 ● Einsatzbereich -40 °C bis +100 °C 
 ● Spezielle EPDM-Mischungen auch -50 °C bis +150 °C bei Heißwasser und Luft

NBR (Butadien-Acrylnitril-Kautschuk)

 ● Sehr gute Ölbeständigkeit
 ● Kleiner Druckverformungsrest
 ● Gutes Tieftemperaturverhalten
 ● Typischer Einsatzbereich -30 °C und +100 °C (mit speziellen Mischungen)
 ● Einsatz bei Lebensmitteln möglich

Polymere

Thermoplaste Elastomere

 ● PP
 ● PE
 ● PS
 ● PVC
 ● TPE
 ● u. a.

 ● SBR
 ● EPDM 
 ● NBR
 ● CR
 ● Silicon
 ● u. a.

B4-110
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Silicon

 ● Gute Elastizität auch bei sehr tiefen und hohen Temperaturen
 ● Einsatzbereich zwischen -60 °C und +200 °C
 ● Bedingt Beständigkeit gegen Öle
 ● Witterungsbeständigkeit
 ● Alterungsbeständigkeit
 ● Ozonbeständigkeit
 ● UV-Beständigkeit
 ● Sehr gut für medizinische Bauteile geeignet
 ● Farbechtheit

Werkstoffübersicht Elastomere

Kurzbe-
zeich-
nung

Typische  
Einsatztemperaturen

Beständigkeiten (Auszug)

EigenschaftenMineral 
Öl Benzin

Schwe-
felsäure 
(Konz.)

Wasser Ozon

EPDM ca. -40 °C bis +100 °C
kurzzeitig bis +130 °C 3 3 1 1 1

Vielseitig verwendbarer Werkstoff  
(Dichtungen). Gute Beständigkeit in  
Heißwasser, sehr gute Alterungs- und  
Witterungs- und Ozonbeständigkeit.

NBR ca. -30 °C bis +100 °C
kurzzeitig bis +120 °C 1 2 3 1 3

Vielseitig verwendbarer Werkstoff.  
Dichtungen und Formteile mit Mineralöl- 
oder Kraftstoff-Kontakt. Schlechte  
Ozon- und Witterungsbeständigkeit.

CR ca. -25 °C bis +100 °C 3 2 3 2 3
Gute mechanische Eigenschaften,  
Witterungs- und Ozonbeständig.  
Brennt nicht in eigener Flamme.

Sili-
con ca. -60 °C bis +200 °C 2 3 3 1 1

Hohe thermische Beständigkeit,  
alterungs-, ozon- und witterungsbeständig. 
Gute elektrische Isolationsfähigkeit.

Werkstoffübersicht Thermoplaste

Kurzbe-
zeich-
nung

Typische  
Einsatztemperaturen

Beständigkeiten (Auszug)

EigenschaftenMineral 
Öl Benzin

Schwe-
felsäure 
(Konz.)

Wasser Ozon

PVC
ca. -10 °C bis +70 °C
kurzzeitig  
ca. -40 °C bis +90 °C

2 3 3 1 1

Gute Chemikalienbeständigkeit und  
mechanische Werte, weich PVC erhärtet 
in Benzin und Öl, gut schweiß- und ver-
klebbar.

TPE ca. -30 °C bis +80 °C 3 3 2 1 1

Gute mechanische Eigenschaften.  
TPEs sind leicht zu verarbeiten, sind  
umweltfreundlich und können recycelt  
werden. Starke plastische Eigenschaften  
bei hohen Temperaturen.

1 = sehr gute Resistenz, geringer oder kein Angriff (bei Thermoplasten: Quellung < 3 % oder Gewichtsverlust < 0,5 %)
2 = gute Resistenz, schwacher bis mäßiger Angriff (bei Thermoplasten: Quellung 3-8 % oder Gewichtsverlust 0,5-5 %)
3 = nicht beständig, starker Angriff bis vollständige Zerstörung (bei Thermoplasten: Quellung 3-8 % oder Gewichtsverlust > 5 
%)
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EMKA-Dichtungsprofile sind besonders hochwertig und sicher, wie zahlreiche Zertifikate nach DIN-, VDI-, UL- 
oder Brandschutz-Normen zeigen. Diese spielen eine wichtige Rolle für den Einsatz der Dichtungen, um deren 
Qualität bzw. Eignung für unterschiedliche Einsatzzwecke – auch länderspezifisch – zu definieren. 

Die hohen Qualitäts- und Produktstandards werden durch die ausgezeichnete Fertigungskompetenz und der 
nach ISO 9001:2008 zertifizierten Prozesssteuerung sichergestellt. Grundsätzlich sind die Produktionsstandorte 
zudem nach den Normen ISO 14001:2009 und IATF 16949:2016 zertifiziert. 

EMKA-Profile erfüllen unter anderem folgende Normungen:

Normen und Zertifizierungen

Norm Erklärung

VDI 6022 Hygieneanforderungen an raumlufttechnische Anlagen

PMMA verträglich nach 
Röhm Spannungsrissbeständigkeit („Röhm-Prüfverfahren“ durch Biegeversuch)

DIN 7863 Technische Lieferbedingungen der Sichtprofile für Fenster- und Fassadenbau

UL 50 und UL 50E Vorschrift in USA und Kanada für Bauteile und den Bau von zertifizierten Schalt- und  
Steuerschränken

UL 94-HB Vorschrift in USA und Kanada: Standardtest zur Untersuchung der Brenneigenschaften 
und die Brandsicherheit von Kunststoffen

EN 45545-2 Norm zum Brandschutz in Schienenfahrzeugen – Teil 2: Anforderungen an das 
Brandverhalten von Materialien und Komponenten 

ASTM
C 1166-06 (2011)

Prüfung der Flammenausbreitung für kompakte und poröse elastomere Dichtungen und  
Dichtungszubehör

Bombardier 
SMP 800-C
Rev. 6:2009.08.31

Erzeugung toxischer Gase durch Materialverbrennung

ASTM E
1354:2016a

Standard-Prüfverfahren für Wärme und sichtbare Rauchentwicklung für Materialien und 
Produkte unter Verwendung eines Sauerstoff-Verbrauchskalorimeters

ASTM E 662:2015 Standard-Prüfverfahren für die spezifische optische Dichte von Rauch, der von festen 
Materialien erzeugt wird

BSS 7239:1988 Prüfverfahren für die Bestimmung giftiger Gase bei der Verbrennung von Materialien

BSS 7242:1989 Bestimmung der Konzentration an Cyanid, Chlorid und Fluorid-Ionen in Lösungen aus  
Verbrennungsprozessen

FDA CFR 21
177.2600
(FDA = Food and Drug  
Administration)

Bundesverband Code of Federal Regulations CFR 21
Konforme Mischungen zur FDA CFR 21 177.2600

B4-120
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Verarbeitung / Finishing

Ablängen / Cutten

Auf Kundenwunsch können Profile online - d.h. in der laufenden Produktionslinie 
- oder nachträglich auf Längen zwischen 5 - 500 cm geschnitten und verpackt 
werden. Hierbei sind auch Schrägabschnitte, Gehrungsschnitte und Ausklinkungen 
möglich.

Aufbringen von Klebeband

Die werkzeuglose Montage durch kleben von Dichtungsprofilen findet immer 
größere Anwendungsbereiche. Die Verbindung ganz unterschiedlicher Werkstoffe 
sowie eine spannungsarme Verklebung durch großflächige Klebestellen sind hierbei 
große Vorteile. 
Für den jeweiligen Anwendungsfall können nachträglich doppelseitige Klebebänder 
aufgebracht werden.

Lackierung

Die natürlichen, hohen Reibwerte eines Elastomers können mit einer 
Gleitlackbeschichtung signifikant reduziert werden. 
Dieser Arbeitsgang kann online - in der laufenden Produktionslinie - oder 
nachträglich, z.B. nach einer Eckenvulkanisation, erfolgen. 
Die Lackierung ist transparent und daher kaum sichtbar.

Beflockung

Die Flockfasern reduzieren die Reibwerte, die bei Gummi sehr hoch sind. Zudem 
können kleine Unebenheiten und Toleranzen ausgeglichen werden. Typische 
Anwendung sind z.B. Fensterdichtungen im Automobilbau. Je nach Einsatzfall kann 
sich die Beflockung abnutzen. Die Profilbeflockung verändert die optischen und 
haptischen Eigenschaften.

Ummantelung / EMV Dichtung

Eine leitfähige Folie wird um das Gummiprofil gewickelt und fest mit der Oberfläche 
verklebt. Durch die leitfähige Verbindung von Rahmen und Tür werden auftretende 
elektromagnetische Störungen reduziert. 
Die erreichbare Schirmdämpfung hängt von zahlreichen Einflussfaktoren ab.
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Konfektionierung

Informationen zu Rahmen und Ringen

Fertig konfektionierte Rahmen und Ringe nach Wunsch des Kunden.

Zu den bekannten Profilen in Fixlängen bieten wir auch viele Konfektionsmöglichkeiten an.
So können für Rahmen und Ringe, die Stoß- und Eckenverbindungen verklebt, filmvulkanisiert oder durch 
Injection Moulding (Formecken / Endanspritzungen) realisiert werden. Even tu ell anfallende Werkzeugkosten sind 
aufgrund der geforderten Konfektionsmöglichkeit vorgängig abzuklären.

Produktvorteile

 ● Das exakte und zeitintensive Zuschneiden der Dichtung auf Gehrung oder die 
Einhaltung des vorgegeben Mindestbiegeradius der Dichtungsprofile entfällt

 ● Die konfektionierten Rahmen und Ringe erleichtern das Anbringen an Türen 
und Schrankrahmen

 ● Keine Undichtigkeiten an Stoßkanten und Gehrungen

Verkleben

Das Verkleben zweier Profilenden ist das einfachste Verfahren. 

Bei Ringen sollten Entlüftungsbohrungen eingebracht werden, da sich sonst die Kompressionskraft bei einem 
geschlossenen Schlauch erhöht. 

Ein besseres und haltbareres Verfahren ist das Filmvulkanisieren.

B4-130
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Filmvulkanisieren

Das Filmvulkanisieren ist ein dauerhaftes und haltbares Verfahren. 

Zwischen den zu vulkanisierenden Profilenden wird eine Folie aus gleichem Material gelegt. 
Der Zeitaufwand beim Filmvulkanisieren ist ein höherer als beim Verkleben.

Injection Moulding

Injection Moulding steht für Formecken und Endanspritzungen. 

Das Injection Moulding ist ein Verfahren, um beispielsweise spezielle Ecken für einen Rahmen realisieren zu 
können. 

Im dargestellten Beispiel wird ein Lippenprofil in den Ecken ① rund ausgeformt, während der Klemmbereich ② 
des Profils im rechten Winkel ausgeformt wird. Dies ist beim Vulkanisieren von Profilenden auf Gehrung nicht 
möglich.

① ②

B4-135
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1:1
K1010-HP479-FR01_00822961

50
50 30

30
1.5-2

9.
7

7.4

Kantenschutz aus Brandschutzmaterial
PROGRAMM 1010PROGRAMM 1010

Andere Querschnitte auf Anfrage

BrandschutznormenBrandschutznormen

Kantenschutz aus Brandschutzmaterial EPDM 60 ± 5 Shore A schwarz

①②③④⑤ 50 m Rolle 1010-S14-01
①②③④⑤ 100 m Rolle 1010-S14-FR01

Kantenschutz aus Brandschutzmaterial EPDM 60 ± 5 Shore A schwarz

① 1010-HP479-FR01

Stahlfederkern

Stahlfederkern

B4-210

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1010-S19-FR01_00861073

140
35 25

16

12.4

3-51:1
K1010-S18-FR01_00861072

30
30 20

20

1-3
 

13

2.
259.5

1:1
K1010-S23-FR01_01036540 Hinweis: Der Klemmbereich ist eine Annahme!

17
.2

12

1-3

Andere Querschnitte auf Anfrage

Kantenschutz aus Brandschutzmaterial EPDM 60 ± 5 Shore A schwarz

①②③④⑤ 1010-S18-FR01

Kantenschutz aus Brandschutzmaterial EPDM 60 ± 5 Shore A schwarz

① 1010-S19-FR01

Edelstahlfederkern

Kantenschutz aus Brandschutzmaterial EPDM 60° ± 5 Shore A schwarz

① 1010-S23-FR01

Kantenschutz aus Brandschutzmaterial
PROGRAMM 1010PROGRAMM 1010

Edelstahlfederkern

Edelstahlfederkern

BrandschutznormenBrandschutznormen

B4-220 

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1011-S159-FR01_00945919

75
60 15

<3.5

MBR nach Angaben Fertigungszeichnung

1-3.5
20

.1

10

10
.8

1:1
K1011-S159-FR01_00945919

75
60 15

<3.5

MBR nach Angaben Fertigungszeichnung

1-3.5

20
.1

10

10
.8

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Moosgummi (EPDM) schwarz 
(Klemmprofil EPDM 60° ± 5 Shore A)
①②③④⑤ 1011-S159-FR01

Stahlfederkern

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Moosgummi (EPDM) schwarz  
(Klemmprofil Moosgummi EPDM)

②③④⑤⑥ 1011-S19

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Moosgummi (EPDM) schwarz  
(Klemmprofil EPDM 60 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ Stahlfederkern 1011-05-FR01
①②③④⑤ Edelstahlfederkern 1011-S140-FR01

1011-05-FR01 
Bohrung ca. alle 500 mm

Dichtprofile aus Brandschutzmaterial,  
selbstklemmend
PROGRAMM 1011PROGRAMM 1011

Stahlfederkern

Stahlfederkern / Edelstahlfederkern

BrandschutznormenBrandschutznormen

Andere Querschnitte auf Anfrage
B4-310

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1011-S119-FR01_00860870

100
250 50

11
.7

31
.7

18

3.5-4.5

Stahlfederkern

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Moosgummi (EPDM) schwarz  
(Klemmprofil EPDM 60 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ 1011-S127-FR01

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Moosgummi (EPDM) schwarz  
(Klemmprofil EPDM 60 ± 5 Shore A)

① 1011-S118-FR01

Bohrung ca. alle 300 mm

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Siliconvollmaterial

①②③④⑤ 70 ± 5 Shore A blauschwarz 1011-S47-BF
① 75 ± 5 Shore A weiß 1011-S47-HA
① 60 ± 5 Shore A schwarz 1011-S80

Dichtprofile aus Brandschutzmaterial, 
selbstklemmend
PROGRAMM 1011PROGRAMM 1011

Stahlfederkern

Stahlfederkern 

BrandschutznormenBrandschutznormen

Andere Querschnitte auf Anfrage
B4-320 

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1011-HP-86-FR01_01036413

100
180 55

40

15.6

31
.9

9.8

2.5-3.5

10

1:1
K1011-S119-FR01_00860870

100
250 50

11
.7

31
.7

18

3.5-4.5

1:1
K1011-HP-86-FR01_01036413

100
180 55

40

15.6

31
.9

9.8

2.5-3.5

10

1:1
K1011-S109-FR01_01036435

⌀3 alle ca. 1200 

Hinweis: Klemmbereich und Bohrungsabstand sind Annahmen!

24
.9

12.1

10
.1

1-3.5

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Moosgummi (EPDM) schwarz 
(Klemmprofil EPDM 60° ± 5 Shore A)

① 1011-HP86-FR01

Stahlfederkern

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Moosgummi (EPDM) schwarz  
(Klemmprofil EPDM 60 ± 5 Shore A)

① 1011-S119-FR01

Dichtprofile aus Brandschutzmaterial,  
selbstklemmend
PROGRAMM 1011PROGRAMM 1011

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Moosgummi (EPDM) schwarz 
(Klemmprofil EPDM 60° ± 5 Shore A)

①②③④⑤ 1011-S109-FR01

Stahlfederkern

Stahlfederkern

BrandschutznormenBrandschutznormen

Andere Querschnitte auf Anfrage

Bohrung ca. alle 120 mm

B4-330

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1011-06-FR01_01036417

1-3.5

13

50
40 80

100<5

16.6

11

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Moosgummi (EPDM) schwarz 
Klemmprofil EPDM 60° ± 5 Shore A)

①②③④⑤ 1011-06-FR01

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Siliconvollmaterial 70 ± 5 Shore A blauschwarz

①②③④⑤ 1011-S56-BF

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Moosgummi (EPDM) schwarz  
(Klemmprofil EPDM 60 ± 5 Shore A)

①③④⑤⑥ 1011-09-FR01

Stahlfederkern

Dichtprofile aus Brandschutzmaterial, 
selbstklemmend
PROGRAMM 1011PROGRAMM 1011

Stahlfederkern

Stahlfederkern

BrandschutznormenBrandschutznormen

Andere Querschnitte auf Anfrage
B4-340 

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1011-S23

40
40

14.5

10

12
1-2

1:1
K1011-S42_00735649

Silikonvollmaterial (talkumiert innen/außen)

100
150 25

24

15 14
.8

1-3.5

1:1
K1011-S42_00735649

Silikonvollmaterial (talkumiert innen/außen)

100
150 25

24

15 14
.8

1-3.5

1:1
K1011-S34-FR01_00860669

50
40 80

100

1-1.5
 

1015.6

10
.3

Dichtprofile aus Brandschutzmaterial,  
selbstklemmend
PROGRAMM 1011PROGRAMM 1011

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Moosgummi (EPDM) schwarz  
(Klemmprofil Moosgummi EPDM)

②③④⑤⑥ 1011-S23

Bohrung ca. alle 300 mm

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Siliconvollmaterial

①②③④⑤ 70 ± 5 Shore A blauschwarz 1011-S42-BF
① 75 ± 5 Shore A weiß 1011-S42-HA

Stahlfederkern

Stahlfederkern

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Moosgummi (EPDM) schwarz  
(Klemmprofil EPDM 60 ± 5 Shore A)

① 1011-S34-FR01

Stahlfederkern

BrandschutznormenBrandschutznormen

Andere Querschnitte auf Anfrage
B4-350

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1011-22-01FR01_01036422

130
80 200

200

<??

⌀3 alle 1200 mm

21.2

15
.6

10
.813

1-3.5

1:1
K1011-22-01FR01_01036422

130
80 200

200

<??

⌀3 alle 1200 mm

21.2

15
.6

10
.813

1-3.5

Dichtprofile aus Brandschutzmaterial, 
selbstklemmend
PROGRAMM 1011PROGRAMM 1011

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Moosgummi (EPDM) schwarz  
(Klemmprofil EPDM 65 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ Stahlfederkern 1011-51-FR01
①②③④⑤ Edelstahlfederkern 1011-S141-FR01

Stahlfederkern / Edelstahlfederkern

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Moosgummi (EPDM) schwarz 
(Klemmprofil EPDM 60° ± 5 Shore A)

①②③④⑤ 1011-22-01FR01

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Moosgummi (EPDM) schwarz  
(Klemmprofil EPDM 60 ± 5 Shore A)

① 1011-45-FR01

Stahlfederkern

Stahlfederkern 

BrandschutznormenBrandschutznormen

Andere Querschnitte auf Anfrage

Bohrung ca. alle 300 mm

Bohrung ca. alle 1200 mm

B4-360 

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1011-08-FR01_01036507

13

1-3.5

<6

200
50 100

200

20.9

10
.5

1:1
K1011-S24

50
50

24.5

29.5

10
1-2

17

Dichtprofile aus Brandschutzmaterial, 
selbstklemmend
PROGRAMM 1011PROGRAMM 1011

Andere Querschnitte auf Anfrage

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Moosgummi (EPDM) schwarz  
(Klemmprofil EPDM 60 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ 1011-S124-FR01

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Moosgummi (EPDM) schwarz  
(Klemmprofil Moosgummi EPDM)

②③④⑤⑥ 1011-S24

Bohrung ca. alle 300 mm

Stahlfederkern

Stahlfederkern

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Moosgummi (EPDM) schwarz 
(Klemmprofil EPDM 60° ± 5 Shore A)

①②③④⑤ 1011-08-FR01

Stahlfederkern

BrandschutznormenBrandschutznormen

B4-370

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1011-S83_00935746

60

60

1-2
8.7

10
.6

42

Andere Querschnitte auf Anfrage

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Siliconvollmaterial 70 ± 5 Shore A blauschwarz

①②③④⑤ 1011-S53-BF

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Siliconvollmaterial 70 ± 5 Shore A blauschwarz

①②③④⑤ 1011-S83-BF

Stahlfederkern

Stahlfederkern

Dichtprofile aus Brandschutzmaterial, 
selbstklemmend
PROGRAMM 1011PROGRAMM 1011

BrandschutznormenBrandschutznormen

B4-380 

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1003-S32_1_00740822

FREI
FÜR

Werkzeuganfertigung O-Serie

Werkzeugänderung Serie/Fertigung

- - 08.03.13 Malk

08.03.13 Malkoc

0.00 cm2

30

40

9

29

9 (8)

19
.31:1

K1003-13-FR01_01036517

40
45 30

Hinweis: MBR sind Annahmen!

22
.5

10.5 (8.5)

7

17
.3

1:1
K1003-13-FR01_01036517

40
45 30

Hinweis: MBR sind Annahmen!

22
.5

10.5 (8.5)

7

17
.3

Dichtprofile aus Brandschutzmaterial 
für Klemmkanal
PROGRAMM 1003PROGRAMM 1003

Andere Querschnitte auf Anfrage

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Siliconschaum blauschwarz

①②③④⑤ 1003-S32-BF

(Klemmkanal)

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Siliconvollmaterial 50 ± 5 Shore A blauschwarz

① 1003-S29-BF

(Klemmkanal)

BrandschutznormenBrandschutznormen

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Moosgummi (EPDM) schwarz

①②③④⑤ 1003-13-FR01

B4-410

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1038-S52-FR01_00860828

90
90 60

20

6

19

20.6 ( 20 )

1:1
K1038-S52-FR01_00860828

90
90 60

20

6

19

20.6 ( 20 )

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Siliconvollmaterial

①②③④⑤ 70 ± 5 Shore A blauschwarz 1016-S4-BF
① 75 ± 5 Shore A weiß 1016-S4-HA

(Klemmkanal)

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Moosgummi (EPDM) schwarz  
(Klemmprofil EPDM 60 ± 5 Shore A)

① 1101-03-FR01

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial Moosgummi (EPDM) schwarz

① 1038-S52-FR01

(Klemmkanal)

Dichtprofile aus Brandschutzmaterial 
für Klemmkanal
PROGRAMM 1016, 1101, 1038PROGRAMM 1016, 1101, 1038

BrandschutznormenBrandschutznormen

Andere Querschnitte auf Anfrage
B4-430

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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BrandschutznormenBrandschutznormen

Dichtprofil aus Brandschutzmaterial,  
selbstklebend
PROGRAMM 1016PROGRAMM 1016

Siliconschaum, Dichte 0,4 ±0,05 g/cm³

Abdeckung
selbstklebend

Dichtprofil Siliconschaum, Dichtprofil Siliconschaum, 
dehnungsfrei und selbstklebend,  dehnungsfrei und selbstklebend,  
aus Brandschutzmaterial, blauschwarzaus Brandschutzmaterial, blauschwarz
①②③④⑤ Rollenlänge 50m 1016-S128

Andere Querschnitte auf Anfrage
B4-510 

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1038-S49-FR01_00860872

250
240 50

50

4.2

12.2

20

13

4

1:1
1038-S50-FR01_00860876

250
240 100

17.6

15.1

4

19

9

6

Aufsteckprofil aus Brandschutzmaterial EPDM schwarz 60 ± 5 Shore AAufsteckprofil aus Brandschutzmaterial EPDM schwarz 60 ± 5 Shore A
① 1038-S50-FR01

Aufsteckprofil aus Brandschutzmaterial EPDM schwarz 60 ± 5 Shore AAufsteckprofil aus Brandschutzmaterial EPDM schwarz 60 ± 5 Shore A
① 1038-S49-FR01

Andere Querschnitte auf Anfrage

Aufsteckprofile aus Brandschutzmaterial
PROGRAMM 1038PROGRAMM 1038

BrandschutznormenBrandschutznormen

B4-610

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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Andere Querschnitte auf Anfrage

Kontaktband,  
selbstklebend

EMV KontaktbandEMV Kontaktband

 ‒ für Lackierung und Kontaktierung
 ‒ hochleitfähige Klebeschicht zur Herstellung lackfreier Kontaktflächen
 ‒ Länge 25 m

EMV Dichtprofile
PROGRAMM EMVPROGRAMM EMV

Dichtprofil Weich-Moosgummi / EPDM  Dichtprofil Weich-Moosgummi / EPDM  
mit leitfähiger Rundbeschichtung und Stahlfederkernmit leitfähiger Rundbeschichtung und Stahlfederkern
1011-09-E 1011-06-E

EMV KontaktbandEMV Kontaktband
AbmessungAbmessung passend zu EMV Dichtungpassend zu EMV Dichtung
12,7  ‒ ‒ 1016-220-127E
22 1011-09-E; 1011-10-E 1016-220-220E
25,4 1011-05-E; 1011-06-E 1016-220-254E
Weitere Abmessungen auf Anfrage

EMV DichtungenEMV Dichtungen

Dichtprofil Weich-Moosgummi / EPDM  Dichtprofil Weich-Moosgummi / EPDM  
mit leitfähiger Rundbeschichtung und Stahlfederkernmit leitfähiger Rundbeschichtung und Stahlfederkern
1011-10-E 1011-05-E

Abdeckfolie

Schutzfolie

Achtung:Achtung:

Bei allen EMV Dichtungen Kontakt-
flächen vorsehen. Für lackierte 
oder pulverbeschichtete Schränke 
siehe Kontaktband.

Abmessung siehe  
Gesamtkatalog  
Katalogblatt 5A-220  
Artikel 1011-10

Abmessung siehe  
Gesamtkatalog  
Katalogblatt 5A-220 
Artikel 1011-05

Abmessung siehe  
Gesamtkatalog  
Katalogblatt 5A-240  
Artikel 1011-09

Abmessung siehe  
Gesamtkatalog  
Katalogblatt 5A-260  
Artikel 1011-06

EMV DichtungenEMV Dichtungen

Hinweis:Hinweis:

 ‒ Die zu beklebende Fläche muss fett- und staubfrei sein. 

 ‒ Schutzfolie vom Kontaktband abziehen und das leitende Kontaktband  
auf die Kontaktflächen aufkleben. 
Zum besseren Halt ist das Kontaktband breiter als die Abdeckfolie. 

 ‒ Anschließend kann lackiert oder pulverbeschichtet werden, wobei die Abdeckfolie eine 
Beschichtung des aufgeklebten Kontaktbandes verhindert. 
Bitte beachten Sie bei der Wärmebehandlung der Lackierung die folgenden Richtwerte für 
das Kontaktband: max. 120°C Dauerbelastung; kurzfristig bis zu 230°C möglich,  
eine jeweilige spezifische Prüfung ist notwendig. 

 ‒ Nach der Lackier- oder Pulverbeschichtung kann die Abdeckfolie leicht entfernt werden, 
während das leitfähige Kontaktband sicher am Platz verbleibt.

B4-710 
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NotizenNotizen

Zum Sonderkatalog  
„Dichtungstechnik nach Maß“

Zur Online-Produktdatenbank

i
Alle Standard-Profile finden Sie in im EMKA Sonderkatalog „Dichtungstechnik nach Maß“ 
oder in der Online-Produktdatenbank.

https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/de/Dichtungstechnik_nach_Mass_DE_07-2020_Web.pdf
https://www.emka.com/products/de_de/
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1 Einfache Verschlüsse
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B1-120 Vorreiber
B1-205 Dreh-Spann-Verschlüsse
B1-430 Zubehör für einfache Verschlüsse
B1-530 Sonstige einfache Verschlüsse
B1-600 Beispiele von Kundenlösungen

2 Verschluss-Systeme

B2-100 Dreh-Spann-Verschluss-System mit Mehrpunktverriegelung
B2-200 Schwenkgriffe
B2-310 Stangenantrieb mit Mehrpunktverriegelung
B2-410 Beispiele von Kundenlösungen

3 Scharniere

B3-110 Innenliegende Scharniere
B3-210 Außenliegende Scharniere
B3-410 Stiftscharniere

4 Dichtprofile und Kantenschutz

B4-100 Information
B4-210 Kantenschutz aus Brandschutzmaterial
B4-310 Dichtprofile aus Brandschutzmaterial, selbstklemmend
B4-410 Dichtprofile aus Brandschutzmaterial für Klemmkanal
B4-510 Dichtprofil aus Brandschutzmaterial, selbstklebend
B4-610 Aufsteckprofile aus Brandschutzmaterial
B4-710 EMV-Dichtprofile
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B5-310 Fanghaken / Deckelstütze
B5-410 Staupkappe für Hochgeschwindigkeits-Züge
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Nothammer
PROGRAMM 5225

Halterung Polyamid GF brandschutz-zertifiziert (HL3) schwarz

Ausführung Bahn 5225-17-01

Nothammer mit Handschutz
Griffstück Polyamid GF brandschutz-zertifiziert (HL3) schwarz und rot; 
Bolzen St verzinkt mit Top Coat; Spitze gehärteter Stahl; 
Schrauben St verzinkt
Ausführung Bahn 5225-U315

Halterung für Nothammer
(Nothammer separat bestellen)

Nothammer mit HandschutzNothammer mit Handschutz
(Halterung separat bestellen)
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Nothammer mit Handschutz
Griffstück Polyamid GF brandschutz-zertifiziert (HL3) schwarz und rot; 
Bolzen St verzinkt mit Top Coat; Spitze gehärteter Stahl;  
Schrauben St verzinkt

Halterung mit Diebstahlschutz
Halter und Auslöser Polyamid GF brandschutz-zertifiziert (HL3) schwarz; 
Seilrolle POM; Wickelfeder Federstahl; Drahtseil; 
Schrauben St verzinkt
Ausführung Bahn 5225-U315-01
mit beiliegender Plombe auf Anfrage

Nothammer mit Handschutz und Halterung mit DiebstahlsicherungNothammer mit Handschutz und Halterung mit Diebstahlsicherung

B5-210
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Fanghaken; Edelstahl-Teleskop-Deckelstütze mit 
Druckknopf zum Entriegeln
PROGRAMM 5225, 1097

Fanghaken AISI 316; Feder und Halbrundniet Edelstahl

5225-U400

Teleskop-Deckelstütze AISI 304, Druckknopf AISI 303

eingefahren ausgefahren

Maß L 213 382 1097-U5-PC Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Scharniere  Kapitel B3

Edelstahl-Teleskop-Deckelstütze mit Druckknopf zum Entriegeln

Fanghaken

B5-310
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65

Bei Kombination von Staubkappe 1000-97-02 und Dreh-Spann-
Verschlusses mit optischem Öffnungsindikator (Katalogblatt B1-290) 
ergibt sich ein weiterer Sicherheitsaspekt.

Zusätzlich zu dem im geöffnetem Zustand gut sichtbaren roten Ring 
lässt sich die Staubkappe 1000-97-02 nicht verschließen und steht 
somit offen.

Staubkappe für Hochgeschwindigkeits-Züge
PROGRAMM 1000

Staubkappe für Hochgeschwindigkeits-Züge

Thermoplastisches Elastomer, UV beständig, schwarz 1000-97-02
Polyethylen, schwarz 1000-97-01

Achtung:
Bei dem Einsatz der  
Staubkappe verringert  
sich das H-Maß um 2 mm

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
 ‒ Vorreiber von B1-120 
 bis  B1-180
 ‒ Dreh-Spann- 
Verschluss von B1-210 
 bis B1-290

Hinweis:
Die Staubkappe 1000-97-02 
wurde von der Technischen 
Universität Dresden erfolgreich, 
auf Hochgeschwindigkeit von 
450 km/h, getestet.

B5-410(B1-410)
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Seite 480

Zum interaktiven EMKA Hauptkatalog Zur Online-Produktdatenbank

Seite 476

Aufsatzfenster
PROGRAMM 1200

7A-100

Aufsatzfenster - EMKA PROflex
PROGRAMM 1210

7B-100

Weitere Produkte

Weiteres Zubehör finden Sie im interaktiven EMKA Hauptkatalog sowie in der  
Online-Produktdatenbank. 

i

https://www.emka.com/flip-kat/industry/de/html5.html#480
https://www.emka.com/flip-kat/industry/de/html5.html#1
https://www.emka.com/products/de_de/
https://www.emka.com/flip-kat/industry/de/html5.html#476
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1000-02-PF B1-180
1000-10 B1-430
1000-10 B2-150
1000-11 B1-430
1000-11 B2-150
1000-12 B1-430
1000-12 B2-150
1000-13 B1-430
1000-13 B2-150
1000-14 B1-430
1000-14 B2-150
1000-15 B1-430
1000-15 B2-150
1000-16 B1-430
1000-16 B2-150
1000-17 B1-430
1000-17 B2-150
1000-18 B1-430
1000-18 B2-150
1000-19 B1-430
1000-19 B2-150
1000-20 B1-430
1000-20 B2-150
1000-21 B1-430
1000-21 B2-150
1000-22 B1-430
1000-22 B2-150
1000-23 B1-120
1000-24 B1-120
1000-25 B1-430
1000-25 B2-150
1000-26 B1-430
1000-26 B2-150
1000-27 B1-430
1000-27 B2-150
1000-28 B1-430
1000-28 B2-150
1000-50 B1-430
1000-50 B2-150
1000-51 B1-430
1000-51 B2-150
1000-52 B1-430
1000-52 B2-150
1000-53 B1-430
1000-53 B2-150
1000-54 B1-430
1000-54 B2-150
1000-55 B1-430
1000-55 B2-150
1000-56 B1-430
1000-56 B2-150
1000-97-01 B5-410
1000-97-02 B5-410
1000-112 B1-430
1000-112 B2-150
1000-113 B1-430
1000-113 B2-150
1000-179 B1-430
1000-179 B2-150

1000-179-PD B1-430
1000-179-PD B2-150
1000-180 B1-430
1000-180 B2-150
1000-180-PD B1-430
1000-180-PD B2-150
1000-221 B1-430
1000-221 B2-150
1000-221-PD B1-430
1000-221-PD B2-150
1000-223 B1-430
1000-223 B2-150
1000-223-PD B1-430
1000-223-PD B2-150
1000-225 B1-430
1000-225 B2-150
1000-225-PD B1-430
1000-225-PD B2-150
1000-227 B1-430
1000-227 B2-150
1000-227-PD B1-430
1000-227-PD B2-150
1000-228 B1-430
1000-228 B2-150
1000-228-PD B1-430
1000-228-PD B2-150
1000-229 B1-430
1000-229 B2-150
1000-229-PD B1-430
1000-229-PD B2-150
1000-230 B1-430
1000-230 B2-150
1000-230-PD B1-430
1000-230-PD B2-150
1000-277-01JB B2-310
1000-277-01PI B1-180
1000-277-02JB B2-310
1000-386-18 B1-430
1000-386-20 B1-430
1000-386-22 B1-430
1000-386-24 B1-430
1000-386-28 B1-430
1000-386-30 B1-430
1000-476 B1-440
1000-477 B1-440
1000-478 B1-440
1000-556-KA B2-310
1000-569-PH B1-460
1000-569-01PH B1-440
1000-608-LJB B2-310
1000-990 B1-120
1000-990 B1-170
1000-991 B1-120
1000-991 B1-170
1000-5043-SI B1-430
1000-5046 B1-430
1000-5046-SI B1-430
1000-5119 B1-430
1000-5161 B1-430

1000-5164 B1-430
 
1000-S880 B1-440
1000-S881 B1-460
1000-S1719 B1-180
1000-S1806-GPF B1-180
1000-S1839-03 B2-310
1000-S1839-10 B2-310
1000-S1839-12 B2-310
1000-S1839-14 B2-310
 
1000-SU51 B1-140
1000-SU129 B1-170
1000-SU215-LIPH B1-205
1000-SU215-REPH B1-205
1000-SU215-01LIPH B1-240
1000-SU215-01REPH B1-240
1000-SU324 B1-220
1000-SU543-PF B1-170
1000-SU543-01PF B1-170
1000-SU560 B1-190
1000-SU720 B1-220
1000-SU724 B1-220
1000-SU725 B1-220
1000-SU730 B1-220
1000-SU733 B1-220
1000-SU735 B1-220
1000-SU736 B1-220
1000-SU751 B1-260
1000-SU751-01 B1-260
1000-SU751-05 B1-260
1000-SU752 B1-220
1000-SU785 B1-250
1000-SU785-01 B1-250
1000-SU785-02 B1-250
1000-SU785-04 B1-250
1000-SU785-05 B1-250
1000-SU821 B1-140
1000-SU861 B1-220
1000-SU925-LIPH B1-230
1000-SU925-REPH B1-230
1000-SU925-01REPH B1-230
1000-SU925-02LIPH B1-230
1000-SU925-03LIPH B1-230
1000-SU925-03REPH B1-230
1000-SU1167 B1-220
1000-SU1185 B2-130
1000-SU1186-02LI B1-230
1000-SU1216-LI B1-230
1000-SU1222 B1-310
 
1000-U1 B1-120
1000-U2 B1-120
1000-U3 B1-120
1000-U4 B1-120
1000-U5 B1-120
1000-U6 B1-120
1000-U7 B1-120
1000-U7-G B1-120

1000-U13 B1-120
1000-U17 B1-120
1000-U18 B1-120
1000-U20 B1-120
1000-U21 B1-430
1000-U22 B1-430
1000-U23 B1-430
1000-U24 B1-430
1000-U25 B1-430
1000-U26 B1-430
1000-U27 B1-430
1000-U28 B1-430
1000-U29 B1-430
1000-U30 B1-430
1000-U31 B1-430
1000-U32 B1-430
1000-U33 B1-430
1000-U34 B1-430
1000-U35 B1-430
1000-U36 B1-430
1000-U37 B1-430
1000-U38 B1-430
1000-U39 B1-430
1000-U40 B1-430
1000-U41 B1-430
1000-U42 B1-430
1000-U43 B1-430
1000-U44 B1-430
1000-U45 B1-120
1000-U45-G B1-120
1000-U46 B1-120
1000-U47 B1-120
1000-U47-G B1-120
1000-U51 B1-120
1000-U54 B1-120
1000-U54-G B1-120
1000-U55 B1-120
1000-U55-G B1-120
1000-U56 B1-120
1000-U56-G B1-120
1000-U63 B1-430
1000-U64 B1-430
1000-U65 B1-120
1000-U66 B1-120
1000-U67 B1-120
1000-U68 B1-120
1000-U69 B1-120
1000-U78 B1-120
1000-U96 B1-120
1000-U134 B1-120
1000-U135 B1-120
1000-U136 B1-120
1000-U137 B1-120
1000-U138 B1-120
1000-U142 B1-120
1000-U155 B1-120
1000-U155-G B1-120
1000-U164 B1-120
1000-U165 B1-120
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1000-U166 B1-120
1000-U167 B1-430
1000-U168 B1-120
1000-U169 B1-120
1000-U182 B1-120
1000-U183 B1-120
1000-U184-N B1-120
1000-U185-N B1-120
1000-U186-N B1-120
1000-U187-N B1-120
1000-U188-N B1-120
1000-U194 B1-120
1000-U195 B1-120
1000-U196-N B1-120
1000-U197 B1-120
1000-U198 B1-120
1000-U219 B1-120
1000-U219-G B1-120
1000-U220 B1-120
1000-U220-G B1-120
1000-U221 B1-120
1000-U221-G B1-120
1000-U222 B1-120
1000-U222-G B1-120
1000-U223 B1-120
1000-U223-G B1-120
1000-U224 B1-120
1000-U224-G B1-120
1000-U225 B1-120
1000-U226 B1-120
1000-U227 B1-120
1000-U228 B1-120
1000-U229 B1-120
1000-U230 B1-120
1000-U246 B1-120
1000-U248 B1-120
1000-U249 B1-120
1000-U317 B1-120
1000-U318 B1-120
1000-U322 B1-120
1000-U323 B1-120
1000-U324 B1-120
1000-U325 B1-120
1000-U326 B1-120
1000-U327 B1-120
1000-U328 B1-120
1000-U329 B1-120
1000-U330 B1-120
1000-U331 B1-120
1000-U332 B1-120
1000-U333 B1-120
1000-U334 B1-120
1000-U335 B1-120
1000-U336 B1-120
1000-U351 B1-120
1000-U352 B1-120
1000-U431 B1-180
1000-U431-01 B1-180
1000-U431-PF B1-180

1000-U432 B1-180
1000-U499 B1-180
1000-U500 B1-180
1000-U504 B1-120
1000-U505 B1-120
1000-U506 B1-120
1000-U507 B1-120
1000-U509 B1-120
1000-U510 B1-120
1000-U530 B1-120
1000-U531 B1-120
1000-U532 B1-120
1000-U533 B1-120
1000-U534 B1-120
1000-U535 B1-120
1000-U536 B1-120
1000-U537 B1-120
1000-U630 B1-120
1000-U631 B1-120
1000-U729 B1-120
1000-U736 B1-120
1000-U737 B1-120
1000-U738 B1-120
1000-U739 B1-120
1000-U748 B1-210
1000-U748-01 B1-210
1000-U749 B1-210
1000-U749-01 B1-210
1000-U755 B1-210
1000-U755-01 B1-210
1000-U755-02 B1-220
1000-U757 B1-120
1000-U757-01 B1-120
1000-U769 B1-120
1000-U769 B1-170
1000-U769 B1-180
1000-U776 B1-430
1000-U776-PH B1-430
1000-U777 B1-210
1000-U777-01 B1-210
1000-U783 B1-210
1000-U786 B1-220
1000-U794 B1-220
1000-U795 B1-210
1000-U796 B1-210
1000-U798 B1-210
1000-U799 B1-220
1000-U802 B1-220
1000-U803 B1-220
1000-U804 B1-220
1000-U805 B1-210
1000-U806 B1-220
1000-U807 B1-210
1000-U808 B1-220
1000-U809 B1-210
1000-U810 B1-220
1000-U811 B1-210
1000-U812 B1-220
1000-U813 B1-220

1000-U816 B1-220
1000-U817-01PH B1-160
1000-U817-02IA B1-160
1000-U817-03IA B1-160
1000-U817-03PH B1-160
1000-U817-04IA B1-160
1000-U817-05IA B1-160
1000-U817-05PH B1-160
1000-U817-07PH B1-160
1000-U817-08IA B1-160
1000-U817-16IA B1-160
1000-U817-17IA B1-160
1000-U817-23IA B1-160
1000-U817-23PH B1-160
1000-U817-24PH B1-160
1000-U830 B1-220
1000-U831 B1-210
1000-U831-01 B1-210
1000-U831-02 B1-220
1000-U832 B1-220
1000-U833 B1-210
1000-U841 B1-120
1000-U846 B1-290
1000-U848 B1-290
1000-U865-LIPH B1-230
1000-U865-REPH B1-230
1000-U869-LIPH B1-230
1000-U869-REPH B1-230
1000-U870-LIPH B1-230
1000-U870-REPH B1-230
1000-U874 B2-310
1000-U874-VA B2-310
1000-U876 B1-120
1000-U878 B1-120
1000-U879 B1-120
1000-U880 B1-220
1000-U882 B1-210
1000-U890-LIPH B1-270
1000-U890-REPH B1-270
1000-U890-01LIPH B1-270
1000-U890-01REPH B1-270
1000-U891-LIPH B1-270
1000-U891-REPH B1-270
1000-U891-01LIPH B1-270
1000-U891-01REPH B1-270
1000-U910 B1-120
1000-U911-LIPH B1-230
1000-U958 B1-195
1000-U968-LI B1-230
1000-U968-RE B1-230
1000-U968-01LI B1-230
1000-U968-01RE B1-230
1000-U968-02LI B1-230
1000-U968-03LI B1-230
1000-U968-03RE B1-230
1000-U968-04LI B1-230
1000-U968-04RE B1-230
1000-U968-05LI B1-230
1000-U968-05RE B1-230

1000-U968-06LI B1-230
1000-U968-06RE B1-230
1000-U981 B1-210
1000-U981-01 B1-210
1000-U982 B1-210
1000-U983 B1-210
 
1003-13-FR01 B4-410
 
1003-S29-BF B4-410
1003-S32-BF B4-410
 
1004-01 B1-470
1004-02 B1-470
1004-03 B1-470
1004-04 B1-470
1004-05 B1-470
1004-06 B1-470
1004-18 B1-470
1004-19 B1-470
1004-20 B1-470
1004-21 B1-470
1004-24 B1-470
1004-26 B1-470
1004-29 B1-470
1004-30 B1-470
1004-31 B1-470
1004-33 B1-470
1004-34 B1-470
1004-35 B1-470
1004-36 B1-470
1004-37 B1-470
1004-38 B1-470
1004-39 B1-470
1004-41 B1-470
1004-42 B1-470
1004-48 B1-470
1004-49 B1-470
1004-51 B1-470
1004-52 B1-470
1004-54 B1-470
 
1004-S132 B1-470
 
1006-SU1-PC B3-170
 
1010-HP479-FR01 B4-210
 
1010-S14-01 B4-210
1010-S14-FR01 B4-210
1010-S18-FR01 B4-220
1010-S19-FR01 B4-220
1010-S23-FR01 B4-220
 
1011-05-E B4-710
1011-05-FR01 B4-310
1011-06-E B4-710
1011-06-FR01 B4-340
1011-08-FR01 B4-370

Index-120
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1011-09-E B4-710
1011-09-FR01 B4-340
1011-10-E B4-710
1011-22-01FR01 B4-360
1011-45-FR01 B4-360
1011-51-FR01 B4-360
 
1011-HP86-FR01 B4-330
 
1011-S19 B4-310
1011-S23 B4-350
1011-S24 B4-370
1011-S34-FR01 B4-350
1011-S42-BF B4-350
1011-S42-HA B4-350
1011-S47-BF B4-320
1011-S47-HA B4-320
1011-S53-BF B4-380
1011-S56-BF B4-340
1011-S80 B4-320
1011-S83-BF B4-380
1011-S109-FR01 B4-330
1011-S118-FR01 B4-320
1011-S119-FR01 B4-330
1011-S124-FR01 B4-370
1011-S127-FR01 B4-320
1011-S140-FR01 B4-320
1011-S141-FR01 B4-360
1011-S159-FR01 B4-310
 
1016-220-127E B4-710
1016-220-220E B4-710
1016-220-254E B4-710
 
1016-S4-BF B4-430
1016-S4-HA B4-430
1016-S128 B4-510
 
1031-SU80 B3-120
1031-SU96 B3-120
 
1031-U12 B3-110
1031-U13 B3-110
1031-U15 B3-120
1031-U19 B3-110
1031-U20 B3-110
1031-U22 B3-110
 
1038-S49-FR01 B4-610
1038-S50-FR01 B4-610
1038-S52-FR01 B4-430
 
1039-U12 B3-150
1039-U12-01 B3-150
1039-U13-PF B3-250
1039-U15-PF B3-250
1039-U17 B3-150
1039-U17-01 B3-150
1039-U19 B3-150

1039-U19-01 B3-150
1039-U26 B3-150
1039-U26-01 B3-150
 
1053-U1 B1-530
1053-U2 B1-530
1053-U3 B1-530
1053-U4 B1-530
 
1055-U2 B3-150
1055-U2-01 B3-150
1055-U5 B3-150
1055-U6 B3-150
1055-U6-01 B3-150
1055-U8 B3-150
1055-U8-01 B3-150
 
1056-U5-PH B3-210
1056-U9-PH B3-210
1056-U13-PH B3-220
1056-U17-PH B3-220
1056-U75-01 B3-230
1056-U75-02 B3-230
1056-U77-01 B3-230
1056-U78-01 B3-230
1056-U78-02 B3-230
1056-U78-03 B3-230
1056-U80-01 B3-230
1056-U80-02 B3-230
1056-U82-01 B3-230
1056-U82-02 B3-230
1056-U84-01 B3-230
1056-U85-01 B3-230
1056-U85-02 B3-230
1056-U85-03 B3-230
1056-U87-01 B3-230
1056-U87-02 B3-230
1056-U89-01 B3-240
1056-U89-02 B3-240
1056-U91-01 B3-240
1056-U92-01 B3-240
1056-U92-02 B3-240
1056-U92-03 B3-240
1056-U94-01 B3-240
1056-U94-02 B3-240
 
1057-U3-01 B1-200
1097-U5-PC B5-310
 
1101-03-FR01 B4-430
 
1117-U1 B3-410
1117-U1-PF B3-410
1117-U2 B3-410
1117-U3 B3-410
1117-U4 B3-410
1117-U4-PC B3-410
1117-U5 B3-410
1117-U5-PC B3-410

 
1121-169 B2-140
 
1121-SU537-LIPC B2-120
1121-SU537-REPC B2-120
 
1125-81-20PH B2-310
1125-83-15 B2-310
1125-83-20 B2-310
1125-84-15 B2-310
1125-84-20 B2-310
1125-U191-APH B2-200
 
1154-05-PH B2-210

1154-U1 B2-210
1154-U2 B2-210
1154-U3 B2-210
 
1210-08-KA B1-190
1210-08-PH B1-190
1210-09-AA B1-190
1210-09-PH B1-190
 
1500-SU4-LIPH B1-300
1500-SU5-LIPH B1-300
 
1500-U776-LIPH B1-300
1500-U776-REPH B1-300
1500-U776-01LIPH B1-300
1500-U776-01REPH B1-300
 
2225-U1 B2-220
2225-U2 B2-230
2225-U3-LI B2-240
2225-U3-RE B2-240
2225-U11 B2-220
2225-U11-01 B2-230
2225-U48 B2-220
2225-U48-01 B2-230
2225-U49 B2-220
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ALGERIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

ARMENIA
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

AUSTRIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/2143/43063
info@emka-beschlagteile.at

AUSTRALIA
EMKA Pacific AU
Tel. +61/3/93386958
sales@emka.com.au

AZERBAIJAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

BELGIUM
EMKA Benelux
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

BOSNIA-HERZEGOVINA
EMKA Bosnia
Tel. +387/38/241310
info@emka.ba

CANADA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

CHINA
EMKA Industrial Hardware
Tel. +86/22/22242300
info@emka.cn

CROATIA
EMKA Okovi
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

CZECH REPUBLIC
EMKA Beschlagteile CZ
Tel. +43/214343063
info@emka-solutions.cz

DENMARK *
A/S Megatrade Beslag
Tel. +45/44916700
mega@megatrade.dk

ESTONIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

FINLAND
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

TUNISIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

TURKMENISTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

TURKEY
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

UAE
EMKA Middle East
Tel. +971/4/2844528
info@emka.ae

UKRAINE
EMKA Ukraine
Tel. +380/96/7535875
info@emka.in.ua

UNITED KINGDOM
EMKA (UK)
Tel. +44/2476/616505
info@emka.co.uk

USA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

UZBEKISTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

VIETNAM *
DNP - Dai Nguyen Phat
Tel. +84/356/951724
lttn@dainguyenphat.com

FRANCE
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

GEORGIA
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

GREECE *
EMKA Hellas
Tel. +30/21041/83183
info@emka-hellas.com

HUNGARY
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +36/1/2360032
info@emka.hu

INDIA
EMKA India
Tel. +91/80/48542727
info@emka.in

INDONESIA
EMKA Pacific
Tel. +62/22/87301000
info@emka-pacific.id 

ISRAEL *
Kornass Mechanical Engineering
Tel. +972/76/5400789
sales@kornass.com

ITALY
EMKA Italia
Tel. +39/045/6471070
info@emka.it

JAPAN *
TOCHIGIYA
Tel. +81/48/2283072
support@tochigiya.co.jp

KAZAKHSTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

LATVIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

LITHUANIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

MOROCCO
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

MEXICO
EMKA Mexico Beschlagteile
Tel. +52/44/22095217
info@emka.mx

MONTENEGRO
EMKA Bosnia
Tel. +387/38/241310
info@emka.ba

NETHERLANDS
EMKA Benelux
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

NORWAY
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

POLAND
EMKA Polska
Tel. +48/32/6663300
info@emka.net

PORTUGAL
EMKA Beschlagteile Ibérica
Tel. +34/672/262672
info@emka-iberica.pt

ROMANIA
S.C. EMKA Beschlagteile
Tel. +40/269/222700
info@emka.ro

SERBIA
EMKA Okovi
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

SINGAPORE *
VF Fastening Systems
Tel. +65/6752/3033
vincent@vffastening.com.sg

SLOVAKIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +42/190/3446826
miro.herman@gmail.com

SOUTH AFRICA *
Enclosure Solutions
Tel. +27/11/9737260
info@enclosuresolutions.co.za

SOUTH COREA *
Geo Jeon
Tel. +82/314/335508
geojeon@emkakorea.co.kr

SPAIN
EMKA Beschlagteile Ibérica
Tel. +34/672/262672
info@emka-iberica.es

SWEDEN
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

SWITZERLAND
EMKA Beschlagteile AG
Tel. +41/33/8260220
info@emka.ch
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