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Ingeniosos sistemas de cierre 
para armarios eléctricos y envolventes

DISTRIBUCIÓN  
MUNDIAL

92 %  
DE PRODUCCIÓN  

PROPIA

MATRICERÍA  
PROPIA

Beschlagteile

®

ALGERIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

ARMENIA
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

AUSTRIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/2143/43063
info@emka-beschlagteile.at

AUSTRALIA *
Lock Focus
Tel. +61/3/97981322
sales@lockfocus.com.au

AZERBAIJAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

BELARUS
EMKA Polska
Tel. +48/32/6663300
info@emka.net

BELGIUM
EMKA Benelux
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

BOSNIA-HERZEGOVINA
EMKA Bosnia
Tel. +387/38/241310
info@emka.ba

CANADA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

CHILE *
NDU Ingenerieria
Tel. +56/2/29639861
info@ndu.cl

CHINA
EMKA Industrial Hardware
Tel. +86/22/22242300
info@emka.cn

CROATIA
EMKA Okovi
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

CZECH REPUBLIC
EMKA Beschlagteile CZ
Tel. +43/214343063
info@emka-solutions.cz

DENMARK *
A/S Megatrade Beslag
Tel. +45/44916700
mega@megatrade.dk

SPAIN
EMKA Beschlagteile Ibérica
Tel. +34/672/262672
info@emka-iberica.es

SWEDEN
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

SWITZERLAND
EMKA Beschlagteile AG
Tel. +41/33/8260220
info@emka.ch

TUNISIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

TURKMENISTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

TURKEY
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

UAE
EMKA Middle East
Tel. +971/4/2844528
info@emka.ae

UKRAINE
EMKA Ukraine
Tel. +380/96/7535875
info@emka.in.ua

UNITED KINGDOM
EMKA (UK)
Tel. +44/2476/616505
info@emka.co.uk

USA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

UZBEKISTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

VIETNAM *
Terramar
Tel. +84/28/39153209104
duc.tinh@terramar.com

ESTONIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

FINLAND
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

FRANCE
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

GEORGIA
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

GREECE *
EMKA Hellas
Tel. +30/21041/83183
info@emka-hellas.com

HUNGARY
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +36/1/2360032
info@emka.hu

INDIA
EMKA India
Tel. +91/80/48542727
info@emka.in

INDONESIA
EMKA Pacific
Tel. +62/22/87301000
info@emka-pacific.id 

ISRAEL *
Kornass Mechanical Engineering
Tel. +972/76/5400789
sales@kornass.com

ITALY
EMKA Italia
Tel. +39/045/6471070
info@emka.it

JAPAN *
TOCHIGIYA
Tel. +81/48/2283072
support@tochigiya.co.jp

KAZAKHSTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

LATVIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

LITHUANIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

MOROCCO
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

MEXICO
EMKA Mexico Beschlagteile
Tel. +52/44/22095217
info@emka.mx

MONTENEGRO
EMKA Bosnia
Tel. +387/38/241310
info@emka.ba

NETHERLANDS
EMKA Benelux
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

NORWAY
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

POLAND
EMKA Polska
Tel. +48/32/6663300
info@emka.net

PORTUGAL
EMKA Beschlagteile Ibérica
Tel. +34/672/262672
info@emka-iberica.pt

ROMANIA
S.C. EMKA Beschlagteile
Tel. +40/269/222700
info@emka.ro

RUSSIA *
OOO “EmTechProm“
Tel. +7/812/6424397
info@emtechprom.ru

SERBIA
EMKA Okovi
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

SINGAPORE *
VF Fastening Systems
Tel. +65/6752/3033
vincent@vffastening.com.sg

SLOVAKIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +42/190/3446826
miro.herman@gmail.com

SOUTH AFRICA *
Enclosure Solutions
Tel. +27/11/9737260
info@enclosuresolutions.co.za

SOUTH COREA *
Geo Jeon
Tel. +82/314/335508
geojeon@emkakorea.co.kr
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?

EN 1672-2 EN ISO 14159

?mm

EN 61373

Dentro  
de la junta

Fuera  
de la junta

Puerta a 
derecha

Clase de  
protección 
p.ej. IP 65

Junta inyectada 
PUR

Acero inoxidable 
AISI 303 o 1.4305 
AISI 304 o 1.4301 
AISI 316 o 1.4401 
AISI 316 Ti o 1.4571

Especificación de  
compresión del  
cierre

Puerta a  
izquierda

Puerta a  
derecha o  
izquierda

Bisagra  
interna

Bisagra para  
armarios sencillos

Bisagra para 
armarios alineados 
con una sola 
puerta

Bisagra limitada  
en el desmontaje

Bisagra  
extraíble

Bisagra para  
armarios alineados

Bisagra  
exterior

Ajustable  
2D

Tuerca 2-D  
utilizable

Ajustable  
3D

Pintura  
Anti-Grafiti

Cumple los  
requisitos de  
higiene según  
DIN EN 1672-2

Prueba de choque  
y vibración segun 
DIN EN 61373

Sistemas electrónicos  
de bloqueo y  
monitoreo aplicable

Referencia con  
toma de tierra o  
posibilidad de toma  
de tierra

Montaje  
sin herramienta

Cumple los  
requisitos de  
higiene según  
DIN EN ISO 14159

Homologación  
según WK2,  
DIN EN 1630

Poliamida V0  
según UL94

Fijación  
clip

Los Pictogramas demuestran las propiedades extraordinarias de los artículos.

Pictogramas



1 Cuartos de vuelta1 Cuartos de vuelta
1A Cuartos de vuelta, modelo pequeño y mediano
1B Cuartos de vuelta, modelo grande
1C Accesorios: Lengüetas, tapas antipolvo, varillas, guías de varillas
1D Cuartos de vuelta (Programa 1500)
1E Cuartos de vuelta, distintas versiónes

2 Controles de varillas2 Controles de varillas
2A Control de varillas para carga alta, atornillable
2B Control de varillas para carga alta, soldable

InfoInfo Resumen EMKA, información técnica 

IndiceIndice Referencia / Página de catálogo

3 Sistemas de cierre3 Sistemas de cierre
3A a 3N 1107 a 3000
3XA a 3XC Sistemas de cierre: Cilindros perfilados, módulos de cierre
3YA a 3YC Control de varillas, adaptadores, lengüetas
3ZA a 3ZD Varillas exterior y interior, guías de varillas

4 Bisagras4 Bisagras
4A Bisagras para puerta saliente del marco
4B Bisagras para puerta a paño del marco
4C Bisagras con pasadores

5 Juntas5 Juntas
5A Juntas, caucho celular, cantoneras, perfiles de zócalo

6 Asas6 Asas
6A Asas en forma de estribo, asideros, asas en forma de tubo, asas plegable, 

asas para bordes
6B Asas pleagables, asas pleagables con resortes, asas en forma de estribo

7 Ventanas7 Ventanas
7A Ventana con o sin marco
7B EMKA PROflex: Ventanas con o sin marco,  

ensambladas o kits de montaje

8 Varios8 Varios
8A Cierres: Cerrojos, cerraduras para cilindos perfilados, manetas retráctiles
8B Llaves
8C Retenedores de puertas
8D Accesorios: Sosténes de placas, sujetacables, portaplanos
8E Material de fijación

9 Catálogos especiales9 Catálogos especiales
9A EMKA Electrónica
9B Juntas
9C Cierres de tracción / Cuartos de vuelta con bombin
9D Vehículos ferroviarios
9E Climatización
9F Vehículos comerciales / caravanas 

Contenido
Beschlagteile

®



El GRUPO EMKA es líder mundial en el mercado de cerraduras, bisagras y juntas que se 
utilizan en armarios y cuadros electricos. 

La empresa opera en todos los sectores de la industria desde hace más de 40 años  
(construcción de armarios de distribución, tecnología de refrigeración y aire acondicionado, 
ingeniería mecánica) y transporte (vehículos ferroviarios, autocaravanas, etc.) con soluciones 
de cierres convencionales y electrónicos. 

La gama incluye 30.000 artículos especiales y de catálogo que se desarrollan, fabrican,  
refinan y ensamblan en once ubicaciones de fabricación en Alemania, Francia, Inglaterra, 
España, Bosnia-Herzegovina, Serbia, China, India e Indonesia. 

En una de las dos nuevas plantas de Bosnia, la empresa produce alrededor de 900 moldes 
para moldeo por inyección y fundición a presión cada año, tanto para su propia producción 
como para clientes externos. 

Con 2.100 empleados, EMKA está representada en 55 países con más de 36.000 clientes en 
todo el mundo. En 2020 la compañía alcanzó unas ventas superiores a los 295 millones de 
euros. 

EMKA - Tecnología de cierre con sistema.

Sobre EMKA
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Primera elección  
del mundo
2.100 trabajadores

Producción propia en 11 localizaciones internacionales

Representado en 55 países de todo el mundo

Más de 30.000 productos de catálogo y especiales

Más de 36.000 clientes en todo el mundo

Henriville, Francia

Birmingham, UK

Arnedo, España

Goražde (Fábrica 1), Bosnia-Herzigowina

Goražde (Fábrica 2), Bosnia-Herzigowina



Sede principal
Lugar de producción
Sucursal
Agencia

Sede principal Velbert, Alemania

Wuppertal, Alemania

Tianjin, China

Bhilai, India

Bandung, Indonesia

Mionica, Serbia

Beschlagteile

®



Cerradura de varilla con lengüeta

Guía de varillas

Empalmador

Junta

Bisagra

Tope con rolina

Accesorios

Maneta giratoria



EMKA ofrece una amplia gama de tecnología de bloqueo, incluida la tecnología de sellado, de 
una sola fuente y de su propia producción.  La estructura modular del programa permite una 
variedad única de variantes y soluciones. 

Garantizan unos elevados niveles de calidad y de producto, una excelente competencia como 
fabricante y un control de procesos certificado de conformidad con ISO 9001.

Sistemas de cierre para  
armarios electricos

Beschlagteile

®



La gama de productos de EMKA está diseñada de forma modular. 

Independientemente si están elaborados en acero, zinc, aluminio, plástico o goma,  
los productos cumplen las normas nacionales e internacionales, como la clase de resistencia 
RC2, y ofrecen un grado de protección de hasta IP 69K.

Programa modular

Sistemas de cierre simples

Sistemas de cierre

Bisagras

Juntas de estanqueidad y cantoneras

Accesorios



Búsqueda de productos en línea 
y descarga CAD
Busqueda de artículos: Hay varios posibilidades de buscar un artículo. Mediante la introducción 
directa de la pagina, la referencia, la descripción o las propiedades del artículo.

Descarga CAD: El Download se encuentra en www.emka.com, donde se puede descargar los 
archivos CAD de los productos EMKA en formatos STEP e IGES. 

Beschlagteile

®





En comunicación con los  
clientes para la mejora  
continuada y nuevos productos
En el centro de tecnología de I&D de EMKA se diseñan los productos innovadores del mañana.  
30 ingenieros de diseño desarrollan nuevos productos junto con el cliente desde la idea hasta 
el producto acabado. Muchos de estos productos se encuentran ya incluidos en el catálogo 
general de EMKA, así se orienta a las necesidades del mercado y de los clientes. 

De este modo se han creado hasta hoy 20.000 productos nuevos, comprobados intensiva-
mente en nuestro propio laboratorio de calidad y finalmente fabricados por EMKA. 

Métodos y herramientas utilizadas durante el proceso de I&D son un software moderno de 
CAD, Método de elementos finitos (FEM), Rapid Prototyping e impresión en 3-D. EMKA tiene 
además un software potente para gestión de proyectos.

Usted tiene una idea?

Permítanos diseñar juntos un nuevo producto!

Beschlagteile

®



EMKA es uno de los tres mayores fabricantes de moldes de Europa. 

Una de las razones es que los 30.000 productos del catálogo y especiales de EMKA están 
relacionados con moldes y utillajes.  EMKA produce estos productos en serie a partir de los 
materiales poliamida, zinc, acero, acero inoxidable y aluminio en sus propias instalaciones de 
producción.  Los clientes de EMKA pueden aprovechar esta excelencia de fabricación, que se 
ha desarrollado durante décadas.  Con el modelo de negocio "Molde + Serie", EMKA ofrece 
un paquete de servicios único: 

El molde se diseña en base al plano del cliente.  La producción de la muestra inicial con este 
molde se lleva a cabo directamente en EMKA in situ en máquinas propias de la producción 
en serie.  De esta manera, las etapas de la fabricación de moldes y la producción inicial de la 
muestra están directamente vinculadas entre sí.  No hay pérdida de tiempo y calidad debido 
a los bucles de transporte y coordinación.  Una vez que se han lanzado la herramienta y la 
muestra inicial, el cliente recibe la documentación de prueba completa, así como todos los 
parámetros de producción relevantes.  Si el cliente no desea fabricar su producto él mismo, 
sino externamente, EMKA también puede hacerse cargo de la producción en serie, si es 
necesario con ensamblado y logística mundial. 

Molde + Serie" es la construcción de moldes y la producción inicial de muestras de una sola 
fuente, con producción en serie opcional. En resumen: Producción con sistema. 

EMKA Molde + Serie

Producción en serie en EMKA Producción en serie en EMKA 
Moldeo por inyección de plástico, fundición a presión de aluminio 
y zinc, tecnología de estampado, doblado y conformado, así como 
acabado. 

Almacenaje y Logística Almacenaje y Logística 
24 sucursales de EMKA en todo el mundo con almacenes  
intermedios garantizan la entrega a tiempo de sus productos 

Construcción de herramientas y moldes en EMKAConstrucción de herramientas y moldes en EMKA
con alrededor de 100 máquinas de última generación 

Producción inicial de muestras directamente en EMKA Producción inicial de muestras directamente en EMKA 
en el mismo lugar que la producción de herramientas en las  
máquinas más modernas para la producción de zinc, plástico y 
aluminio 
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Informaciones

Clases de protección segun IEC 60 529Clases de protección segun IEC 60 529
La descripción de las protecciones IP se compone de dos dígitos, p.ej. IP 54.
Prim. Prim. 
núm.núm.

Grado de protección contra tacto Grado de protección contra tacto 
y cuerpos extrañosy cuerpos extraños

Seg. Seg. 
núm.núm.

Grado de protección contra aguaGrado de protección contra agua

1 Protegido contra cuerpos extraños duros con ≥ Ø 50 mm 1 Protegido contra goteo vertical

2 Protegido contra cuerpos extraños duros con ≥ Ø 12,5 mm 2 Protegido contra goteo (15° de inclinación)

3 Protegido contra cuerpos extraños duros con ≥ Ø 2,5 mm 3 Protegido contra agua pulverizada

4 Protegido contra cuerpos extraños duros con ≥ Ø 1,0 mm 4 Protegido contra roción

5 Protegido contra el polvo 5 Protegido contra agua

6 Hermético al polvo 6 Protegido contra agua fuerte

7 Protegido contra inmersión parcial

8 Protegido contra inmersión permanente

9K Protegido contra lavado con agua a presión y evaporada

AbreviaturasAbreviaturas
A = Distancia
B = Anchura
GH = Longitud de la carcasa
H = Altura
L = Longitud
Th = Altura del vano
Ts = Espesor de la puerta
T = Espesor del material
SW = Holgura de llave
Fst = Acero
GD-Zn = Zamak
Ms = Latón
Acero = Acero
GF = Fibra de vidrio
GTW = Acero fundido, blanco
PA = Poliamida

Información General
En los dibujos se muestran Versiónes a derecha. 
Las medidas indicadas son en „mm“.
Atención para cortes: 
Por favor tener en cuenta al pintar la superficie que todas las medidas  
indicadas son medidas finales. 
Imagenes y dibujos no son a escala.
Productos listados UL50 y UL94 HB se encuentran en el capítulo 5.
Los articulos para soldar en el sector del acero inox  
con el material AISI 304 está bien soldable.
Cada cilindro redondo de zamak se entrega con una llave de alpaca con  
empuñadura de poliamida GF negra 
En caso de ensamblado por el cliente las juntas tóricas deberan de ser  
engrasadas con grasa especifica para juntas tóricas.
Mantenimiento de los productos EMKA: Nuestros herrajes de calidad estan 
diseñados para funcionar bien sin problemas durante años en su aplicacion 
dedicada. Adicionalmente recomendamos la lubrificacion rutinario de las partes 
movibles para disminuir fricción y desgaste. Sobre todo en aplicaciones en el 
exterior.
Para pegar bien artículos con cinta adhesiva hay que procurar que la superficie 
contraria es libre de grasa o suciedad.
La longitud del cilindro perfilado según DIN 18252 debe eligir el cliente según el 
cierre utilizado.
Se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño y dibujo de  
las piezas.

El catálogo está impreso en papel exento de clorina.

Explicación IP 69KExplicación IP 69K

La protección IP 69K se desarrollo para el lavado a presión bajo altas temperaturas. La cifra „6“ representa la protección 
contra polvo, el „9“ representa la protección contra el lavado a presión a corta distancia y la „K“ para la alta temperatura del 
agua que se utilize (agua caliente).

La protección IP 69K se establecio en 1993 y se basa en la normativa DIN 40050-9.

Original estaba pensada para protección de vehiculos contra intrusión de cuerpos extraños como polvo o suciedad y de 
agua caliente a presión.
Las condiciones del test de protección IP69K especifican una presión de 100 bar con una circulación de agua de aprox. 15 
l/min y una temperatura de 80°C. 
La boquilla de cual sale el agua se encuentra durante el test a una distancia de 10 cm de la pieza a examinar.
El agua se aplica sobre la pieza a examinar durante 30 segundos a distintos ángulos de 0°, 30°, 60° y 90° mientras que esa 
misma gira a 5 revoluciónes/minuto sobre su propio eje.
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Informaciones

Calificación de los aceros inoxCalificación de los aceros inox
AlemaniaAlemania EEUUEEUU JapónJapón Unified Numbering Unified Numbering 

SystemSystem
MaterialMaterial DINDIN AISIAISI JISJIS UNSUNS
1.4301 X5CrNi18-10 304 SUS 304 S 30400
1.4305 X8CrNiS18-9 303 SUS 303 S 30300
1.4310 X10CrNi18-8 301 SUS 301 S 30100
1.4401 X5CrNiMo17-12-2 316 SUS 316 S 31600
1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 316 Ti SUS 316 Ti S 31635

Clases de protección según National Electrikal Manufacturs Association (NEMA)Clases de protección según National Electrikal Manufacturs Association (NEMA)
Las clasificaciónes UL no son comparables con los grados de protección IP, ya que se distinguen en las condiciones de ensayo y 
evaluación.
UL/NEMA Descripción
1 Protección contra cuerpos extraños duros.
3, 3R Protección contra cuerpos extraños duros, protección contra la penetracion de lluvia y polvo al igual que daños cau-

sados por hielo.
3S Protección contra lluvia, nieve y cuerpos extraños. Partes exteriores pueden ser manejadas aunque tengan hielo.
4, 4X Protección contra lluvia, cuerpos extraños, roción de agua y chorro de agua al igual que daños causados por hielo en 

la parte exterior.
12, 12K Protección contra polvo, cuerpos extraños, y líquidos de goteo no corrosivos.
13 Protección contra polvo, agua pulverizada, aceite y líquidos refrigerantes no corrosivos.

Declaración de conformidad REACH, RoHS y directiva WEEEDeclaración de conformidad REACH, RoHS y directiva WEEE

El grupo EMKA actúa en todo el mundo y está comprometido a proteger el medio ambiente y las reservas naturales. Siguiendo esta 
línea de actuación y desde hace años, EMKA Beschlagteile GmbH & Co.KG está certificada según la normativa medioambiental 
DIN ISO 14001.

Declaración sobre conformidad REACHDeclaración sobre conformidad REACH
Según la directiva REACH, EMKA es fabricante y proveedor de productos dentro del EEE - Espacio Económico Europeo. EMKA no produce o 
suministra sustancias o mezclas de declaración obligatoria. Ningún producto de EMKA libera intencionalmente materia o sustancias.  
El certificado REACH está regularmente actualizado y aprobado según la lista SVHC (Substances of Very High Concern) 
publicado por ECHA (European Chemicals Agency). 
Los productos de EMKA no contienen sustancias peligrosas según REACH (SVHC (Substances of Very High Concern)) en una concentración 
límite por encima de 0,1%, según la directiva ECHA 1907/2006/EG (actualizada según lista de candidatos SVHC del 15. junio 2015).

Declaración sobre la conformidad RoHSDeclaración sobre la conformidad RoHS
Todos los productos fabricados por EMKA cumplen la normativa RoHS. Esto significa que en el producto final no se encuentran sustancias 
peligrosas dentro de una materia homogénea por encima del valor límite definido en la directiva RoHS, a menos que la sustancia peligrosa esté 
definida en una excepción según directiva RoHS 2011/65/EU.

Declaración sobre la directiva WEEEDeclaración sobre la directiva WEEE
Todos los productos de la empresa EMKA son exclusivos para el sector B2B (Business-to-Business) y según la directiva WEEE pueden ser 
devueltos despúes de su uso profesional o, por otro lado, ser entregados a una empresa autorizada de residuos y reciclaje. No está permitido 
depositarlos en el sistema de recogida municipal. En caso de que los productos sean devueltos a EMKA, procuramos un reciclaje o una 
eliminación de residuos profesional según la ley.

Directiva sobre minerales conflictivosDirectiva sobre minerales conflictivos
EMKA actúa para asegurar que nuestros productos no contengan minerales conflictivos 3 TG (Estaño, Tantalio, Wolframio y Oro) que puedan 
proceder de minas que apoyen o financien conflictos dentro de la República Democrática del Congo o países vecinos. Trabajamos 
conjuntamente con nuestros proveedores para asegurar un suministro responsable de minerales conflictivos.
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Informaciones

Tolerancias de juntasTolerancias de juntas
Tolerancias de juntas según DIN ISO 3302-1. Tolerancias de goma según E2 y de caucho celular según E3. 
Tolerancias de cantoneras en PVC según DIN 16941-3B.

Ejemplos:

Dimensión nominal Clasifica. de tolerancia 
DIN ISO 3302-1 E2

Clasifica. de tolerancia 
DIN ISO 3302-1 E3sobre a

0 1,5 ±0,25 ±0,40
1,5 2,5 ±0,35 ±0,50
2,5 4,0 ±0,40 ±0,70
4,0 6,3 ±0,50 ±0,80
6,3 10 ±0,70 ±1,00
10 16 ±0,80 ±1,30
16 25 ±1,00 ±1,60
25 40 ±1,30 ±2,00
40 63 ±1,60 ±2,50

Importante es el almacenamiento adecuado (temperatura de almacenamiento óptima + +5 ° C a + +20 ° C). Al almacenar juntas, se 
debe observar DIN 7716 (Directrices para el almacenamiento, mantenimiento y limpieza de productos de caucho). Hay que evitar 
almacenaje inapropiada, si no se pueden cambiar las propiedades mecánicas de las juntas.

Temperatura de uso y dureza de elastoméricas:Temperatura de uso y dureza de elastoméricas:
Materiales Temperatura de uso Dureza (± 5 Shore A)

EPDM -40° hasta +100°C 25 (MG) hasta 90 (WG)
NBR -30° hasta +100°C 25 (MG) hasta 90 (WG)
CR -25° hasta +100°C 40 a 90

PVC -10° hasta +70°C 55 a 75
Silicona -60° hasta +200°C 10 a 90

MG = Goma / WG = Caucho celular

Compresión recomendada de juntas de estanqueidad con camaraCompresión recomendada de juntas de estanqueidad con camara
La compresión de nuestros perfiles no debe exceder el 50%, de lo contrario la función (rigidez) así como las fuerzas de restauración 
se verán afectadas. En la práctica, los perfiles se comprimen entre 30-50%.
No importa si se trata de un EPDM, NBR o un perfil de silicona. Las propiedades mecánicas son bastante similares aquí (a diferen-
cia de la resistencia química). Si la junta se deforma más allá de este nivel, existe el riesgo de que el juego de compresión (DVR) 
sea demasiado grande, porque el material también se deforma plásticamente.
Esto es valido para EPDM, NBR como Silicona, que tienen propiedades mecánicas similares.

Resistencia:Resistencia:
Debido a la gran cantidad de químicos posibles, solventes (concentraciones), temperaturas y tiempos de operación, no se pueden 
hacer evaluaciones con respecto a posibles resistencias en este punto. Se recomienda en cada caso una prueba bajo las circuns-
tancias dadas, como concentración, temperatura y duración de la exposición.

Protección contra incendios:Protección contra incendios:
Llevamos materiales certificados según las normas actuales de seguridad contra incendios para vehículos ferroviarios.  
Por ejemplo, según DIN EN 45545-2; NF F 16-101 / -102; NFPA 130.
Si las categorías logradas coinciden con los requisitos respectivos o las clases de vehículos debe verificarse caso por caso.Si las categorías logradas coinciden con los requisitos respectivos o las clases de vehículos debe verificarse caso por caso.
En general, se pueden lograr clases de protección contra incendios mayores con juntas en silicona que con EPDM.

Exención de responsabilidad:Exención de responsabilidad:
Los valores indicados en este catalogo se han definido con muestras en el laboratorio y reflejan nuestro conocimiento actual.  
Sin embargo, no liberan al usuario final de sus propios controles cuidadosos.

Dimensión nominal Clasifica. de tolerancia 
DIN 16941-3Bsobre a

0 3 ±0,40
3 6 ±0,60
6 10 ±0,70

10 18 ±0,80
18 30 ±1,00
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O rt und Datum:  

   

Zertifizierungsstelle: 
Essen, 28. Februar 2019 DNV GL - Business Assurance 

Schnieringshof 14, 45329 Essen, Germany 

 

    

 
Thomas Beck 
Leiter Zertifizierungsstelle 

   
Bei Verstoß gegen die im Zertifizierungsvertrag genannten Bedingungen kann das Zertifikat seine Gültigkeit verlieren.  
AKKREDITIERTE STELLE: DNV GL Business Assurance Zertifizierung und Umweltgutachter GmbH, Schnieringshof 14, 45329 Essen, Germany.                      
TEL:+49 201 7296-222. www.dnvgl.de/assurance 

 
  

Zertifikat-Nr.: 
194710-2016-AQ-GER-DAkkS 

Datum der E rs tzertifizierung: 
16. Februar 2013 
A blaufdatum des letzten 
Zertifizierungszyklus: 
15. Februar 2019 
Datum der letzten Rezertifizierung: 
24. Januar 2019 

Gültig: 
28. Februar 2019 - 15. Februar 2022 

 
Hiermit wird bescheinigt, dass das Unternehmen 

EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 
Langenberger Str. 32, 42551 Velbert, Deutschland 
sowie die im Anhang aufgeführten Standorte 
 
 
ein Qualitäts-Managementsystem in Übereinstimmung mit dem folgenden Standard 
eingeführt hat und anwendet: 
 
ISO 9001:2015 
 
 
Dieses Zertifikat ist gültig für die folgenden Produkt- oder Dienstleistungsbereiche: 
 
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von mechanischen / elektronischen 
Verschluss- Systemen; Scharnieren, Kunststoffspritz-, Automatendrehteilen 
und Sonderanfertigungen. Management des Herstellungsprozesses von 
Dichtungen und Druckgussteilen. 
 
  

0-140

 

 
 

P lace and date:  

   

For the is suing office: 
Essen, 28. February 2019 DNV GL - Business Assurance 

Schnieringshof 14, 45329 Essen, Germany 

 

    

 
Thomas Beck 
Technical Manager 

   
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance Zertifizierung und Umweltgutachter GmbH, Schnieringshof 14, 45329 Essen, Germany.                                
TEL:+49 201 7296-222. www.dnvgl.de/assurance 

 
  

C ertificate No: 
194710-2016-AQ-GER-DAkkS 

Initial certification date: 
16. February 2013 
Expiry date of las t certification cycle: 
15. February 2019 
Date of las t recertification: 
24. January 2019 

V alid: 
28. February 2019 - 15. February 2022 

 
This is to certify that the management system of 

EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 
Langenberger Str. 32, 42551 Velbert, Germany 
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate 
 
 
has been found to conform to the Quality Management System standard: 
 
ISO 9001:2015 
 
 
This certificate is valid for the following scope: 
 
Development, manufacturing and sales of mechanical / electronic locking 
systems; hinges, injection moulded parts, robot turned parts, specially 
manufactured products. Management of the production process of gaskets 
and die casting products. 
 
  

Informaciones

Explicación de los términos para posición de bisagras y dirección de cierre.

Puerta a izquierda
=

Bisagra a izquierda

Puerta a derecha
=

Bisagra a derecha

Puerta a izquierda  
con maneta giratoria

=
abrir a izquierda  

en el sentido de las  
agujas del reloj

Puerta a derecha  
con maneta giratoria

=
abrir a derecha  

en el sentido inverso a  
las agujas del reloj

Puerta a izquierda  
con embellecedor

=
abrir a izquierda  

en el sentido inverso a  
las agujas del reloj

Puerta a derecha  
con embellecedor

=
abrir a derecha  

en el sentido de las  
agujas del reloj

Esquema con puerta cerrada
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0-150

 – Ranura 2 x 4

 – Ranura 2 x 4  
anti-apertura con 
moneda

 – Corona

 – Europa del  
Este Ø 13

 – FIAT

 – Ferrocarril

 – Hexágono interior  
con pasador

 – Ø 8,6 con ranura

 – Tubular

 – Cuadradillo

 – Cuadradillo  
con ranura

 – Triángulo CNOMO

 – Triángulo

 – Doble barra

 – Hexágono

 – Hexágono interior

 – Cuadradillo interior

 – Daimler Benz

 – Ranura 1,2 x 3

Informaciones

Resumen de insertos para cuartos de vuelta, embellecedores, manetas giratorias y demás productos.Resumen de insertos para cuartos de vuelta, embellecedores, manetas giratorias y demás productos.

Otros insertos bajo pedido.Otros insertos bajo pedido.
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10221022 10121012 10001000 15001500
Cuarto de vuelta 
modelo pequeño

Cuarto de vuelta 
modelo mediano

Cuarto de vuelta 
modelo grande

Cuarto de vuelta  
con clip a presión

1A-100 1A-100 1B-100, 1C-100 1D-100 ver páginaver página

● ● ● ● atornillable

● ● fijación a presión

● ● fijación con clip

● soldable

● clipable

IP 65 IP 65 IP 65 / IP 66 / IP 69K IP 65 Protección IP

20 / 22 22 28 / 30 / 32 /   28 30 Diametro de cabeza

3 4 4 / 5 / 6 / 24 4 / 6 Altura de cabeza

13,5 20 18-60 15 / 18 Longitud de la carcasa GH

● ● ● Cuarto de vuelta en poliamida

● ● ● Cuarto de vuelta en zamak

● Cuarto de vuelta en acero

● ● Cuarto de vuelta en acero inoxidable

● ● Junta suelta

● ● Junta inyectada

● ● Lengüeta en poliamida

● ● ● ● Lengüeta en acero cincado

● ● ● Lengüeta en acero inoxidable

● ● ● ● Inserto

● ● ● Cilindro redondo

● ● ● Palomilla

● ● Maneta en T

● ● Maneta en L

● Cilindro con pistones radiales

● para candado

● Cuarto de vuelta de seguridad

● ● Cuarto de vuelta con compresión

● Cuarto de vuelta para bomberos

● Cuartos de vuelta ferrocarril

● Cuarto de vuelta FIAT

● Cuarto de vuelta para compañías  
eléctricas de Suecia

● Lengüeta de resbalón

● Cierre de gancho

● ● ● Tapa antipolvo

● Agarradero

● Maneta interior

Cuartos de vuelta

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com 1-100 01/19
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Notas:Notas:
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Modelo pequeño y medianoModelo pequeño y mediano

Programa 1012, 1022Programa 1012, 1022

 1 Cuarto de vuelta con inserto 1A-120
 2 Cuarto de vuelta con bombín 1A-160
 3 Cuarto de vuelta con palomilla 1A-140
 4 Cuarto de vuelta con compresión 1A-220
 5 Cuarto de vuelta para montaje sin necesidad 

de herramientas
1A-320

 6 Cuarto de vuelta con inserto 1A-420

1 1 1

2

3 3

6

4

1A-1001A-100

5
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Cuarto de vuelta, modelo pequeño
PROGRAMA 1022PROGRAMA 1022

Lengüeta

Tuerca o tuerca de 
toma de tierra

Carcasa

Inserto

Fijación  
con clip

Fijación a presión

Palomilla

Corte para 
fijación con clip

Corte para 
fijación con tuerca 
o a presión

Carcasa en zamak, poliamida o acero inox; tuerca o clip en acero cincado o acero inox;  Carcasa en zamak, poliamida o acero inox; tuerca o clip en acero cincado o acero inox;  
con junta (solo en versión acero inox)con junta (solo en versión acero inox)

Zamak  Zamak  
cromadocromado

Zamak Zamak 
negronegro

Acero inox  Acero inox  
AISI 303AISI 303

Poliamida  Poliamida  
negranegra

con tuerca ¹⁾ St ²⁾ AISI 303 1022-U8¹⁾ 1022-U46¹⁾ 1022-U60²⁾ 1022-U71¹⁾
con tuerca de toma de tierra  
en acero

1022-U9 1022-U47 – –

Fijación a presión – – – 1022-01-02
con fijación con clip 1022-U76 1022-U77 – 1022-U78
Inserto en zamak, poliamida o acero inox; material de fijación en acero cincado;  Inserto en zamak, poliamida o acero inox; material de fijación en acero cincado;  
con junta (solo en versión acero inox)con junta (solo en versión acero inox)

Llave Llave 
zamak negrozamak negro

Cuadradillo 6 1022-U2 1022-U44 1022-U61 1022-U72 1004-20
Triángulo 6,5 1022-U1 1022-U43 1022-U62 1022-U73 1004-21
Ranura 1,5 x 3 1022-U3 1022-U45 1022-U63 1022-U74 –
Ciego 1022-U4 – 1022-U64 1022-U75 –
Inserto de palomilla – – – 1022-U82 –

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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65

2mm
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Atención:Atención:
Si se utiliza la tapa antipolvo 
1022-23-01 la altura H disminuye 
en 2 mm.
No recomendado para carcasas 
con fijación a presión o con clip!

Empleo:Empleo:
Puertas o tapas pequeñas

AccesoriosAccesorios

Lengüeta material a elegir, t = 2Lengüeta material a elegir, t = 2
Acero Acero 
cincadocincado

AISI 304AISI 304

H =  7,5 1022-20 1022-20-PC
    13,5 1022-07 1022-07-PC
    19,5 1022-08 1022-08-PC
IP 65 a través de:IP 65 a través de:
- Junta tórica 
(incluido en versión acero inox) 1022-09

- Junta plana 
(solo para carcasa atornillable, incluido en Versión acero inox) 1022-10

Montaje bajo pedidoMontaje bajo pedido
sin junta tórica 1022-990
con junta tórica 1022-991
AccesoriosAccesorios
Tapa antipolvo en polietileno negro 1022-23-01

Atención:Atención:
No recomendado para carcasas con 
fijación a presión o con clip!

(1A-110)Artículos impresos en gris no tienen existencias
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65

2mm
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Cuartos de vuelta con palomilla, 
modelo pequeño
PROGRAMA 1022PROGRAMA 1022

Lengüeta

Tuerca o tuerca de 
toma de tierra

Palomilla

Corte

Corte

Lengüeta

Palomilla

Palomilla con carcasa e inserto en zamak, tapa acero inox, tuerca y tornillo en a. cincadoPalomilla con carcasa e inserto en zamak, tapa acero inox, tuerca y tornillo en a. cincado
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negraCada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra
sin sin 
bombínbombín

Llave Llave 
2233X2233X

Llave Llave 
diferentediferente

sin sin 
bombínbombín

Llave Llave 
2233X2233X

Llave Llave 
diferentediferente

cromadocromado polvo negropolvo negro
1022-U29 1022-U31 1022-U33 TuercaTuerca 1022-U37 1022-U39 1022-U41
1022-U30 1022-U32 1022-U34 Tuerca de Tuerca de 

toma de toma de 
tierratierra

1022-U38 1022-U40 1022-U42

Lengüeta en acero cincado, t = 2Lengüeta en acero cincado, t = 2
H =  7,5 1022-20 H = 13,5 1022-07 H = 19,5 1022-08

Palomilla con carcasa e inserto en zamak, tapa acero inox, tuerca y tornillo en a. cincadoPalomilla con carcasa e inserto en zamak, tapa acero inox, tuerca y tornillo en a. cincado
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negraCada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra
sin sin 
bombínbombín

Llave Llave 
2233X2233X

Llave Llave 
diferentediferente

sin sin 
bombínbombín

Llave Llave 
2233X2233X

Llave Llave 
diferentediferente

cromadocromado polvo negropolvo negro
1022-U48 1022-U50 1022-U52 TuercaTuerca 1022-U54 1022-U56 1022-U58
1022-U49 1022-U51 1022-U53 Tuerca de Tuerca de 

toma de toma de 
tierratierra

1022-U55 1022-U57 1022-U59

Lengüeta en acero cincado, t = 2Lengüeta en acero cincado, t = 2
H =  7,5 1022-20 H = 13,5 1022-07 H = 19,5 1022-08

(1A-120)

*  = IP 65*  = IP 65

Empleo:Empleo:
Puertas o tapas pequeñas

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave suplementaria  8B-140

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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Cuarto de vuelta con bombín, 
modelo pequeño
PROGRAMA 1022PROGRAMA 1022

Corte para
fijación con tuerca Corte para

fijación con clip

LengüetaCarcasa

Fijación con clip

Tuerca o tuerca de 
toma de tierra

Fijación con clip

Cuarto de vuelta con bombín material a elegir, zamak cromado o poliamida GF negra, Cuarto de vuelta con bombín material a elegir, zamak cromado o poliamida GF negra, 
bombín en zamak con tapa en acero inox, tuerca o tuerca de toma de tierra y bombín en zamak con tapa en acero inox, tuerca o tuerca de toma de tierra y 
arandela de seguridad en acero cincadoarandela de seguridad en acero cincado
1) con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra1) con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra
2) con una llave en acero niquelado2) con una llave en acero niquelado

HH ZamakZamak
con tuercacon tuerca

Zamak Zamak 
con tuerca de con tuerca de 
toma de tierratoma de tierra

Poliamida Poliamida 
con tuercacon tuerca

1)1) 1)1) 2)2)
Llave 2233X  7,5 1022-U16 1022-U22 1022-U65

13,5 1022-U17 1022-U23 1022-U66
19,5 1022-U18 1022-U24 1022-U67

Llave diferenteLlave diferente  7,5 1022-U19 1022-U25 1022-U68
13,5 1022-U20 1022-U26 1022-U69
19,5 1022-U21 1022-U27 1022-U70
HH ZamakZamak

con fijación con clipcon fijación con clip
1)1)

Llave 2233X  7,5 1022-U10
13,5 1022-U11
19,5 1022-U12

Llave diferenteLlave diferente  7,5 1022-U13
13,5 1022-U14
19,5 1022-U15

(1A-130)

Empleo:Empleo:
Puertas o tapas pequeñas

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave suplementaria  8B-140

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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6mm EN 61373
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Cuarto de vuelta con compresión
PROGRAMA 1022PROGRAMA 1022

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Tapa antipolvo 1A-120
‒ Lengüeta 1A-420
‒ Llave 8B-120

Palomilla carcasa y bombín en zamak. Tapa cerradura inox, tuerca y tornillo acero cincadoPalomilla carcasa y bombín en zamak. Tapa cerradura inox, tuerca y tornillo acero cincado
polvo negropolvo negro cromadocromado

Cuadradillo 6 1022-U83 1022-U83-IA
Triángulo 6,5 1022-U85 1022-U85-IA
Hexágono interior SW 5 1022-U94 bajo pedido
Ranura 1,5 x 3 1022-U84 1022-U84-IA

AbiertoAbierto
Al girar el inserto 90 grados se 
gira la lengueta.

CerradoCerrado
Al girar el inserto 90 grados mas, 
la lengüeta se mueve 6 mm en la 
dirección axial.

Aprobado contra vibracionesAprobado contra vibraciones

El cierre de tracción giratorio ha sido diseñado contra vibraciones. 
Dependiendo de la situación de montaje y las condiciones de utilización son 
necesarias pruebas específicas y/o medidas adicionales para su fijación. 

ComprimidoComprimido
Abrir:Abrir:
Ciclo de movimiento inverso

Corte

Torque max. 2,5 Nm

Artículos impresos en gris no tienen existencias

90° 90°

90°

6
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Lengüeta en acero 
para cuarto de vuelta con compresión
PROGRAMA 1022PROGRAMA 1022

Lengüeta recta

Nota:Nota:
Lengüeta con escalón utilizable 
en positivo y negativo

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Cuarto de vuelta 

con compresión 1A-220

Lengüeta acero cincadoLengüeta acero cincado
para GH = 19,5para GH = 19,5 HH GH = 19,5GH = 19,5
recta 25,5 - 32,5 1022-49
escalón  6 mm 19,5 - 26,5; 31,5 - 38,5 1022-50
curvada 12 mm 13,5 - 20,5; 37,5 - 44,5 1022-51

Lengüeta con escalón

t = 2
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Unidad de inserto en poliamida GF negro; con juntaUnidad de inserto en poliamida GF negro; con junta
Cuadradillo 6 1022-U89
Triángulo 6,5 1022-U90
Ranura 1,5 x 3 1022-U91
Lengüeta enclipable en poliamida GF negroLengüeta enclipable en poliamida GF negro
TsTs   H  H

0,5 - 1,0   incluyendo recubrimiento 
de la superficie

  7,5 1022-56-01
13,5 1022-56-02
19,5 1022-56-03

1,0 - 1,5   incluyendo recubrimiento 
de la superficie

  7,5 1022-55-01
13,5 1022-55-02
19,5 1022-55-03

1,5 - 2,0   incluyendo recubrimiento 
de la superficie

  7,5 1022-54-01
13,5 1022-54-02
19,5 1022-54-03

Corte

Unidad de inserto

Carcasa
(con leng. integrada)

Señal acústica y visual 
mediante ensamblaje 
snap-in

Patentado,Patentado,
mediante diseño de auto-sellado.mediante diseño de auto-sellado.

Montaje y desmontaje sin necesi-Montaje y desmontaje sin necesi-
dad de herramientasdad de herramientas

Otros espesores bajo pedido!Otros espesores bajo pedido!

Otras lengüetas enclipables bajo Otras lengüetas enclipables bajo 
pedido!pedido!

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave 8B-120

Instrucciones de montaje:Instrucciones de montaje:

Montaje puerta derecha:
El inserto premontado esta 
insertado en el troquel una 
vez cerrado. Luego fijar con 
lengüeta enclipable.

Montaje puerta izquierda:
Se insertan el cierre premontado 
en el corte. Luego fijar con 
lengüeta enclipable.

Cuarto de vuelta para montaje sin necesidad 
de herramientas
PROGRAMA 1022PROGRAMA 1022

Montaje:

Desmontaje:

Atención: Aprobado bajo IP69K!Atención: Aprobado bajo IP69K!
El principio para esta solución: A mayor fuerza 
de cierre, mayor estanqueidad.
EL IP 69K se consiguió con una presión de 
leng. de ≥ 1mm y ≥ 65N de fuerza.

Artículos impresos en gris no tienen existencias

① ②

①

②

①
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Atención:Atención:
Si se utiliza la tapa antipolvo 
1012-08 la altura H disminuye 
en 2 mm.

Otros insertos bajo pedido!Otros insertos bajo pedido!

Lengüetas con otra medida 
H y L bajo pedido.

El cuarto de vuelta tiene dos El cuarto de vuelta tiene dos 
versiónes.versiónes.

Versión AVersión A
Empujar la lengüeta a través 
del inserto hacia atras y girar.
El cuarto de vuelta encaja.

Versión BVersión B
Girar el inserto.
El cuarto de vuelta no encaja.

Nota:Nota:
El cuarto de vuelta ha sido dise-El cuarto de vuelta ha sido dise-
ñado contra vibraciones. Depen-ñado contra vibraciones. Depen-
diendo de la situación de montaje diendo de la situación de montaje 
y las condiciones de utilización y las condiciones de utilización 
son necesarias pruebas específi-son necesarias pruebas específi-
cas y/o medidas adicionales para cas y/o medidas adicionales para 
su fijación.su fijación.

Versión AVersión A

Versión BVersión B
2 en 12 en 1

Cuartos de vuelta con opción, 
tamaño mediano
PROGRAMA 1012PROGRAMA 1012

Corte

Cuarto de vuelta:Cuarto de vuelta:
Carcasa con inserto en zamak niquelado, tuerca en latón, Carcasa con inserto en zamak niquelado, tuerca en latón, 
tornillo en acero cincado con resorte y juntatornillo en acero cincado con resorte y junta LlaveLlave
Cuadradillo 7 1012-U2 1004-36
Triángulo 6,5 1012-U1 1004-21
Doble barra 3 1012-U3 1004-34
Ranura 2 x 2,5 
anti-apertura con moneda

1012-U4        –

Lengüeta acero cincadoLengüeta acero cincado
H = 20 ; L = 46 1012-05
Arandela dentada en acero cincadoArandela dentada en acero cincado

1012-06-JG
Tapa antipolvo en polietileno negroTapa antipolvo en polietileno negro

1012-08

(1D-140)
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Modelo grandeModelo grande
Programa 1000Programa 1000

1 1 2 3

1 4 4 4

5 6 7

8 9 10
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10 1211

1813

16

1B-1001B-100

 1 Cuartos de vuelta atornillables, p.ej. con inserto 1B-120 a 1B-360, 1B-680 a 1B-860
 2 Cuartos de vuelta con fi jación con clip, p.ej. con inserto 1B-160
 3 Cuartos de vuelta con fi jación a presión, p.ej. con palomilla 1B-160, 1B-760
 4 Cuarto de vuelta de seguridad 1B-320 a 1B-360
 5 Cuartos de vuelta con lengüeta escalonada, 

p.ej. con empuñadura en estrella
1B-240

 6 Cilindro radial con botón a presión 1B-380
 7 Cuartos de vuelta con bombín 1B-420
 8 Cuartos de vuelta con palomilla 1B-540
 9 Manetas en T 1B-520, 1B-560
10 Maneta en L 1B-580 a 1B-640
11 Cuartos de vuelta con palomilla para candado 1B-680
12 Cuartos de vuelta con inserto para candado 1B-680
13 Cuartos de vuelta con compresión 1B-220 a 1B-235
14 Cuarto de vuelta higiénico con compresión en acero inox 1B-837
15 Cuarto de vuelta higiénico en acero inox 1B-835
16 Cuartos de vuelta con palomilla para cilindro ASSA 1B-840
17 Cuartos de vuelta atornillables o soldables 1B-820
18 Cuarto de vuelta para cilindro perfi lado 1B-850

13 15

17

14
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1B-105

Montaje de cuartos de vuelta
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Poner la tuercaPoner la tuerca

Listo para operarListo para operar

Programa de cuartos de vuelta con posibilidad de toma de tierraPrograma de cuartos de vuelta con posibilidad de toma de tierra

Utilizando la tuerca de toma de tierra según la imagen el cuarto de vuelta cumple con la 
normativa VDE 0660/Parte 5.

El desarrollo de la tuerca de toma de tierra permite con sus dientecillos arañar la pintura en 
pequeñas areas y asegurar el contacto metálico.

La tuerca estándar no tiene suficiente seguridad de toma de tierra por la pintura que utiliza la 
industria.

Cuarto de vuelta Cuarto de vuelta 
premontadopremontado

Introducir el cuarto de vueltaIntroducir el cuarto de vuelta

Llave

Inserto

Arandela elástica

Junta tórica 
para IP 65

Junta tórica 
para IP 66

Carcasa

Carcasa 
con junta inyectadaJunta plana 

para IP 65 y IP 66

Tuerca de 
toma de tierra

Tuerca

Tornillo

(1B-120)

Arandela elástica

Lengüeta
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Cuartos de vuelta con junta integrada IP 65
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Corte

Atención: Atención: 
En caso de montaje por el cliente 
el inserto deberá ser engrasado 
(Vaselina).

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta con stop 1C-120
 a 1C-180
‒ Accesorios de 1C-170
‒ Embellecedor 3B-140
‒ Llave 8B-120

Junta integrada

Carcasa

Carcasa en poliamida 6 GF 30 negra con junta TPE y tuerca en acero cincadoCarcasa en poliamida 6 GF 30 negra con junta TPE y tuerca en acero cincado
Diametro de cabezaDiametro de cabeza 2828 3232
Altura de cabezaAltura de cabeza 44 66

1000-U155-D 1000-U46-D
Inserto en poliamida 66 GF 50 negra con tornillo en acero cincadoInserto en poliamida 66 GF 50 negra con tornillo en acero cincado
Cuadradillo 7 1000-U184-N2
Cuadradillo 8 1000-U185-N2
Triángulo 8 1000-U186-N2
Doble barra 3 1000-U187-N2
Doble barra 5 1000-U188-N2
Ranura 2 x 4 1000-U196-N2
Montaje bajo pedidoMontaje bajo pedido

1000-990
*  La junta TPE es resistente contra agua, alcohol, anticongelante, solución salina (15%), ácido

sulfúrico (98%), ácido clorhidrico y sosa alcalina.
Tiene una buena resistencia contra hidrólisis. En caso de contacto a largo plazo con aceite o 
combustible la junta se puede hinchar o endurecer.
El contacto ocasional con estos líquidos no perjudica.

(1B-142)



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com 

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo Cuartos de vuelta; Carcasas GH = 18 y 30 - 60; Insertos; Juntas
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Corte

Carcasa material a elegir, tuerca o tuerca de toma de tierra en acero cincado o acero inoxCarcasa material a elegir, tuerca o tuerca de toma de tierra en acero cincado o acero inox

Diametro de cabezaDiametro de cabeza

GH = 18 mmGH = 18 mm

Altura de cabezaAltura de cabeza 44 44 66 44

TuercaTuerca Tuerca de  Tuerca de  
toma de tierratoma de tierra TuercaTuerca Tuerca de  Tuerca de  

toma de tierratoma de tierra TuercaTuerca Tuerca de  Tuerca de  
toma de tierratoma de tierra TuercaTuerca Tuerca de  Tuerca de  

toma de tierratoma de tierra
Zamak cromado 1000-U45 1000-U56 1000-U47 1000-U55 1000-U7 1000-U54 1000-U330 1000-U332
Zamak cromado  
(con junta inyectada) 1000-U45-G 1000-U56-G 1000-U47-G 1000-U55-G 1000-U7-G 1000-U54-G – –

Zamak polvo negro 1000-U223 1000-U224 1000-U221 1000-U222 1000-U219 1000-U220 1000-U331 1000-U333
Zamak polvo negro  
(con junta inyectada) 1000-U223-G 1000-U224-G 1000-U221-G 1000-U222-G 1000-U219-G 1000-U220-G – –

Poliamida GF V0  
negra 1000-U155 – – – 1000-U46 – – –

Poliamida GF V0  
negra  
(con junta inyectada)

1000-U155-G – – – bajo pedido – – –

Acero inox AISI 303  
(con junta inyectada) 1000-U134 – – – – – – –

Acero inox AISI 316  
(con junta inyectada) 1000-U530 – – – – – – –

Inserto zamak, poliamida o acero inox;  Inserto zamak, poliamida o acero inox;  
material de fijación en acero cincado o acero inox;  material de fijación en acero cincado o acero inox;  
con junta (solo versión acero inox)con junta (solo versión acero inox)

Zamak  Zamak  
cromadocromado

Zamak  Zamak  
polvo negropolvo negro

Poliamida 66  Poliamida 66  
GF 50 negraGF 50 negra

Acero inox  Acero inox  
AISI 303AISI 303

Acero inox  Acero inox  
AISI 316AISI 316

Cuadradillo 6 1000-U17 1000-U322 – 1000-U351 –
Cuadradillo 7 1000-U1 1000-U323 1000-U184-N 1000-U135 1000-U531
Cuadradillo 8 1000-U2 1000-U324 1000-U185-N 1000-U136 1000-U532
Cuadradillo 8 con ranura 1000-U18 – – 1000-U352 –

Inserto Triángulo 6,5 CNOMO 1000-U197 – – – –
Triángulo 7 1000-U3 1000-U325 – 1000-U334 1000-U536
Triángulo 8 1000-U4 1000-U326 1000-U186-N 1000-U335 1000-U537
Triángulo 9 1000-U194 – – – –
Triángulo 10 1000-U249 – – – –
Doble barra 3 1000-U5 1000-U327 1000-U187-N 1000-U183 1000-U533
Doble barra 5 1000-U6 1000-U328 1000-U188-N 1000-U137 1000-U534
Hexágono interior SW 10 1000-U96 – – – –
Cuadradillo interior 6 1000-U168 – – – –

Empuñadura en estrella Cuadradillo interior 7 1000-U182 – – – –
Cuadradillo interior 8 1000-U169 – – – –
Daimler Benz 1000-U20 – – – –
Ranura 1,2 x 3 1000-U195 – – – –
Ranura 2 x 4 1000-U142 1000-U329 1000-U196-N 1000-U630 1000-U631
Ranura 2 x 4  
anti-apertura con moneda 1000-U738 1000-U739 – – –

Corona 1000-U336 – – – –
Palomilla ① Europa del Este Ø 13 1000-U509 – – 1000-U729 –

Hexágono interior 8 con pasador 1000-U757 – – 1000-U757-01 –

Zamak Zamak 
polvo negropolvo negro

Poliamida GF / Poliamida GF / 
Zamak Zamak 

polvo negropolvo negro

Poliamida GF  Poliamida GF  
negra / negra / 

AISI 303AISI 303
Empuñadura en estrella – – 1000-U13 1000-U138 –
Palomilla ① – – 1000-U78 1000-U510 –

Palomilla ② Palomilla ② – 1000-U910 – – –
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66

1B-140 09/18

69k

IP 65 a través de:IP 65 a través de:
** Junta plana 1000-23
** Junta tórica 1000-24
IP 66 a través de:IP 66 a través de:
Juego de juntas 1000-U769
IP 69K a través de:IP 69K a través de:
* Juego de juntas 1000-U841
Montaje bajo pedido:Montaje bajo pedido:
sin junta tórica 1000-990
con junta tórica 1000-991

Material de la carcasa bajo pedido; tuerca o tuerca toma de tierra en acero cincado o acero inoxMaterial de la carcasa bajo pedido; tuerca o tuerca toma de tierra en acero cincado o acero inox
Adaptador en zamak o acero inox AISI 303; tornillo en acero cincado o acero inoxAdaptador en zamak o acero inox AISI 303; tornillo en acero cincado o acero inox
GH GH 
en en 
mmmm

Zamak Zamak 
cromadocromado

ZamakZamak
polvo negropolvo negro

Poliamida Poliamida 
negranegra

AISI AISI 
316 / 303316 / 303

TuercaTuerca
Tuerca de Tuerca de 

toma de tierratoma de tierra TuercaTuerca
Tuerca de Tuerca de 

toma de tierratoma de tierra TuercaTuerca TuercaTuerca
30 1000-U51 1000-U65 1000-U225 1000-U226 1000-U876 1000-U878
– Adaptador  .......................................  1000-U164 ................................................ 1000-U879
36 1000-U246 1000-U248 1000-U317 1000-U318 – –
– Adaptador  .......................................  1000-U198 ................................................ –
40 1000-U66 1000-U67 1000-U227 1000-U228 1000-U737 –
–  Adaptador  .......................................  1000-U165 ................................................ –
50 1000-U68 1000-U69 1000-U229 1000-U230 1000-U736 –
–  Adaptador  .......................................  1000-U166 ................................................ –
60 1000-U504 1000-U505 1000-U506 1000-U507 – –
–  Adaptador  .......................................  1000-U535 ................................................ –

**  con versión acero inox

*  El juego de juntas solamente 
se suministra completamente 
montado con carcasa, inserto y 
lengüeta

Nota:Nota:
Montaje de 
cuartos de vuelta 1B-105

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Carcasa 1B-760

 1B-680
 1B-820

‒ Cuartos de vuelta con 
lengüeta escalonada 1B-240

‒ Lengüeta con stop 1C-120
 a 1C-180
‒ Accesorios de 1C-170
‒ Insertos 

con palomilla 1B-720
‒ Embellecedor 3B-140
‒ Cierre sobresaliente

 8A-220
‒ Llave 8B-120

Llave

Inserto

Tornillo y adaptador en 
un volumen de entrega

Junta tórica 
para IP 65
Arandela elástica

Carcasa

Junta plana para IP 65

Tuerca o 
tuerca de toma de tierra

Lengüeta

Tornillo

Corte

Instrucciónes de montajeInstrucciónes de montaje

Junta tórica 
para IP 65

GH Ts
30 mm 1,5 a 20 mm
36 mm 1,5 a 26 mm
40 mm 1,5 a 30 mm
50 mm 1,5 a 40 mm
60 mm 1,5 a 50 mm
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PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Inserto

Junta tórica

Junta tórica

Arandela elástica

Carcasa

Junta plana

Tuerca

Lengüeta

Tornillo autoroscante

Resorte

CorteCorte

Fijación con tuercaFijación con tuerca Fijación con clipFijación con clip

Inserto de palomilla
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1B-160

50

65 2mm 3mm

Nota:Nota:
Montaje de 
cuartos de vuelta 1B-105

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Insertos con palomilla 1B-720
‒ Agarraderos

(sólo atornillable) 1C-320
‒ Tapas antipolvo

(sólo atornillable) 1C-320
‒ Llave 8B-120

Corte

Fijación a presiónFijación a presión

Carcasa en poliamida GF negra con tuerca Carcasa en poliamida GF negra con tuerca 
o fijación con clip AISI 301o fijación con clip AISI 301

Carcasa en poliamida negra con junta tóricaCarcasa en poliamida negra con junta tórica

*atornillable*atornillable Fijación con clipFijación con clip TsTs Fijación Fijación 
a presióna presión

1000-U675 1000-U709 1,4 * 1000-U695
2,0 1000-U696

Inserto en poliamida negra, arandela elástica y tornillo autoroscante en acero cincadoInserto en poliamida negra, arandela elástica y tornillo autoroscante en acero cincado
Cuadradillo 7 1000-U666
Cuadradillo 8 1000-U676
Triángulo 8 1000-U667
Doble barra 3 1000-U677
Doble barra 5 1000-U678
Ranura 2 x 4 1000-U679
Europa del Este Ø 13 1000-U680
Palomilla (IP 50) IP 65 bajo pedido 1000-U711
Lengüeta material a elegirLengüeta material a elegir

HH Acero cincado, t = 4Acero cincado, t = 4 Poliamida negraPoliamida negra
18 1000-5046 1000-386-18
20 1000-5161 1000-386-20
22 1000-5119 1000-386-22
24 – 1000-386-24
28 1000-5164 1000-386-28
30 – 1000-386-30

IP 65 (*ver carcasa) a través de:IP 65 (*ver carcasa) a través de:
Junta plana (solo atornillable) 1000-23
Junta tórica 1000-24

(1B-210)Artículos impresos en gris no tienen existencias
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PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Unidad de inserto
(Inserto con carcasa)

Lengüeta enclipable
(Carcasa con lengueta integrada)

Señal acústica y visual mediante 
ensamblaje snap-in

Montaje:

Corte

* incluyendo recubrimiento 
de la superficie

Ejemplo
Puerta derecha

Ventajas del productoVentajas del producto

■ Ahorro de costes gracias al 
montaje rápido y sin 
herramientas

■ Funcionamiento suave 
(sin tensión interna debido al 
concepto)

■ Tapa de seguridad opcional
■ Auto-sellado para una alta 

protección de estanqueidad
■ Montaje seguro por clip
■ Agujero estándar
■ Protegido por patente

Tapa de seguridad (opcional)

Versión 1Versión 1

Versión 2Versión 2

Corte

Versión 2Versión 2

Versión 1Versión 1
Instrucciónes 
de montaje

Puerta a izquierda

Puerta a derecha

Puerta a derecha

Instrucciónes 
de montaje

①

②
③

*
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65

2mm

1B-170 02/20

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Palomilla para inserto 1B-720
‒ Llave 8B-120

Conjunto carcasa insertoConjunto carcasa inserto
Version 1: Carcasa poliamida GF negra con junta inyectadaVersion 1: Carcasa poliamida GF negra con junta inyectada
Version 2: Carcasa poliamida GF negra con junta TPE; con stop a 90º para lengüeta Version 2; Version 2: Carcasa poliamida GF negra con junta TPE; con stop a 90º para lengüeta Version 2; 
inserto en zamak con junta toricainserto en zamak con junta torica

Ⓐ = Junta inyectada
Ⓑ = Junta TPE Version 1 ⒶVersion 1 Ⓐ Version 2 ⒷVersion 2 Ⓑ

Cuadradillo 7 1000-U902 1000-U914
Cuadradillo 8 1000-U903 1000-U915
Cuadradillo 8 con rosca M6 para palomilla 1000-U908 bajo pedido
Triángulo 8 1000-U904 1000-U916
Doble barra 3 1000-U905 1000-U913
Ranura 2 x 4 1000-U907 1000-U917
Lengüeta enclipable en poliamida GF negroLengüeta enclipable en poliamida GF negro
H Ts = 1,0 - 1,5 * Ts = 1,5 - 2,0 * Ts = 2,5 - 3,0 *
18 1000-590 1000-591 1000-593
22 1000-594 1000-595 1000-597
24 1000-598 1000-599 1000-601
Tapa en poliamidaTapa en poliamida

1000-603

CarcasaCarcasa
Versión 2: Carcasa de poliamida GF plateada gris metalizada con junta TPE inyectada; Versión 2: Carcasa de poliamida GF plateada gris metalizada con junta TPE inyectada; 
90 ° stop poliamida GF plata gris metalizado90 ° stop poliamida GF plata gris metalizado

Versión 2Versión 2

1000-U972
Inserto en zamac con junta toricaInserto en zamac con junta torica
Cuadradillo 7 1000-U973
Cuadradillo 8 1000-U974
Cuadradillo 8 con rosca M6 para palomilla 1000-U975
Triángulo 8 1000-U976
Doble barra 3 1000-U977
Ranura 2 x 4 1000-U978
Lengüeta de bloqueo poliamida GF plata metalizado grisLengüeta de bloqueo poliamida GF plata metalizado gris
H Ts = 1,0 - 1,5 * Ts = 1,5 - 2,0 * Ts = 2,5 - 3,0 *
18 1000-590-CX 1000-591-CX 1000-593-CX
22 1000-594-CX 1000-595-CX 1000-597-CX
24 1000-598-CX 1000-599-CX 1000-601-CX
Tapa de seguridad lengüeta a presión poliamida gris plata metalizadoTapa de seguridad lengüeta a presión poliamida gris plata metalizado

bajo pedido

* incluyendo recubrimiento * incluyendo recubrimiento 
de la superficiede la superficie

Versión 1Versión 1

Versión 2Versión 2

Versión 2
Instrucciones de desmontaje

Versión 2
Instrucciones de conversión 
al cambiar paradas

Versión 2Versión 2

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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1B-180 04/21

69k

Cuarto de vuelta para montaje 
sin necesidad de herramientas
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Unidad de inserto

Carcasa con clip 
(carcasa para lengüeta del programa 
1000)

Control acústico y visual de que está 
bien encajado

Montaje:

Desmontaje:

Instrucciones de montaje:Instrucciones de montaje:

Montaje puerta derecha:
El inserto premontado esta 
insertado en el troquel una vez 
cerrado. Después fijar con la 
carcasa de clip.

Montaje puerta izquierda:
Colocar conjunto inserto 
premontado en estado abierto 
frontalmente en el corte de la 
puerta. Después fijar con la 
carcasa de clip.

Corte

* incluyendo recubrimiento 
de la superficie

Patentado, montaje auto-selladoPatentado, montaje auto-sellado

Montaje y desmontaje sin necesidad de herra-Montaje y desmontaje sin necesidad de herra-
mientasmientas

Unidad de inserto en poliamida GF negro; con juntaUnidad de inserto en poliamida GF negro; con junta
Cuadradillo 7 1000-U883
Cuadradillo 8 bajo pedido
Triángulo 8 bajo pedido
Doble barra 3 1000-U895
Doble barra 5 1000-U873
Ranura 1,5 x 3 bajo pedido
Carcasa de clip en poliamida GF negro, para lengüetas del programa 1000Carcasa de clip en poliamida GF negro, para lengüetas del programa 1000
Ts = 0,5 - 1,0   incluyendo recubrimiento de la superficie 1000-551-02
Ts = 1,0 - 1,5   incluyendo recubrimiento de la superficie 1000-551-01
Ts = 1,5 - 2,0   incluyendo recubrimiento de la superficie 1000-551

Otros espesores bajo pedido.Otros espesores bajo pedido.

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta 

(Versión 1; GH = 18) 1C-120
‒ Llave 8B-120

Ejemplo
Puerta derecha

Ventajas del productoVentajas del producto

■ Ahorro debido a la rapidez del 
montaje y a que no se utiliza 
ninguna herramienta

■ se pueden combinar con 
lengüetas en poliamida o en acero

■ adecuado para muchas lengüetas 
estándar

■ La fuerza de sujeción de la 
lengüeta en acero es la misma 
que para el cuarto de vuelta 
estándar EMKA en zamak

■ Funcionamiento suave 
(sin tensión interna debido 
al concepto)

■ Auto-sellado para una alta 
protección de estanqueidad

■ Montaje seguro por clip
■ Agujero estándar
■ Protegido por patente

Artículos impresos en gris no tienen existencias

①

②

①

②

③

③

*

①①
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66

4,5mm EN 61373

1B-210 10/20 

Cuarto de vuelta con compresión
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Aprobado contra vibracionesAprobado contra vibraciones

El cuarto de vuelta con compresión giratorio ha sido diseñado contra vibraciones. 
Dependiendo de la situación de montaje y las condiciones de utilización son 
necesarias pruebas específicas y/o medidas adicionales para su fijación. 

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta sin stop
 de 1C-120

(no para lengüeta de 3 puntos)
‒ Accesorios de 1C-320
‒ Embellecedor 3B-140
‒ Llave 8B-120

AbiertoAbierto
Al girar el inserto 90 grados se 
gira la lengueta.

CerradoCerrado
Al girar el inserto 90 grados mas, 
la lengüeta se mueve 4,5 mm en 
la dirección axial.

ComprimidoComprimido
Abrir:Abrir:
Ciclo de movimiento inverso

Versión acero inox

Carcasa e inserto del material a su elección; Carcasa e inserto del material a su elección; 
tuerca y tornillo de acero cincado o también acero inox; con juntatuerca y tornillo de acero cincado o también acero inox; con junta
mas insertos bajo pedido ZamakZamak

polvo negropolvo negro
Zamak Zamak 

cromadocromado
AISI 316AISI 316

Cuadradillo 7 bajo pedido 1000-U859-IA 1000-U859-PH
Cuadradillo 8 1000-U852 1000-U852-IA 1000-U852-PH
Triángulo 7 bajo pedido 1000-U864-IA 1000-U864-PH
Triángulo 8 1000-U853 bajo pedido 1000-U853-PH
Doble barra 3 1000-U854 bajo pedido 1000-U854-PH
Doble barra 5 1000-U855 bajo pedido 1000-U855-PH
Ranura 2 x 4 bajo pedido bajo pedido 1000-U985-PH
Ferrocarril 1000-U856 bajo pedido 1000-U856-PH

Ventajas del productoVentajas del producto

■ Estructura compacta
■ Compatible con otros cuartos 

de vuelta con GH = 18 mm
■ Protección contra fuego bajo 

la DIN EN 45545-2 con E20
■ Carcasa corta GH = 18
■ Junta inyectada
■ Agujero estándar

CorteCorte

Artículos impresos en gris no tienen existencias

90° 90°

90°
4,5
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1B-220 06/20

6mm

65

EN 61373

(1B-190; 1B-235)

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta con o sin stop
 de 1C-120

(no para lengüeta de 3 puntos)
‒ Accesorios de 1C-320
‒ Embellecedor 3B-140
‒ Llave 8B-120

AbiertoAbierto
Al girar el inserto 90 grados se 
gira la lengueta.

CerradoCerrado
Al girar el inserto 90 grados mas, 
la lengüeta se mueve 6 mm en la 
dirección axial.

Cuartos de vuelta con compresión
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Corte versión 1Corte versión 1
Carcasa e inserto en zamak polvo negro o acero inox AISI 316; Carcasa e inserto en zamak polvo negro o acero inox AISI 316; 
tuerca y tornillo en acero cincado o acero inox, con muelle y juntatuerca y tornillo en acero cincado o acero inox, con muelle y junta
mas insertos bajo pedido Zamak polvo negroZamak polvo negro AISI 316AISI 316
Cuadradillo 7 con indicador 1000-U796 bajo pedido
Cuadradillo 8 1000-U755 bajo pedido
Cuadradillo 8 con flecha 1000-U798 bajo pedido
Cuadradillo 8 con indicador bajo pedido 1000-U755-01
Triángulo 7 1000-U795 bajo pedido
Triángulo 8 1000-U783 bajo pedido
Doble barra 3 1000-U749 1000-U749-01
Doble barra 5 1000-U748 1000-U748-01
Hexágono interior SW 8 1000-U807 bajo pedido
Hexágono interior SW 8 con pasador 1000-U805 bajo pedido
Hexágono interior SW 10 1000-U809 bajo pedido
Cuadradillo interior 8 1000-U811 bajo pedido
Ranura 2 x 4 1000-U777 1000-U777-01
Inserto ferrocarril 1000-U831 1000-U831-01
Inserto de palomilla 1000-U882 bajo pedido

Corte versión 2Corte versión 2
Carcasa e inserto en zamak polvo negro o acero inox AISI 316; Carcasa e inserto en zamak polvo negro o acero inox AISI 316; 
tuerca y tornillo en acero cincado o acero inox, con muelle y juntatuerca y tornillo en acero cincado o acero inox, con muelle y junta
mas insertos bajo pedido Zamak polvo negroZamak polvo negro AISI 316AISI 316
Cuadradillo 8 1000-U981 bajo pedido
Cuadradillo 8 con indicador bajo pedido 1000-U981-01
Doble barra 3 1000-U982 bajo pedido
Doble barra 5 1000-U983 bajo pedido

ComprimidoComprimido
Abrir:Abrir:
Ciclo de movimiento inverso

Aprobado contra vibracionesAprobado contra vibraciones
El cuarto de vuelta con compresión giratorio ha sido diseñado contra 
vibraciones. Dependiendo de la situación de montaje y las condiciones de 
utilización son necesarias pruebas específicas y/o medidas adicionales para 
su fijación. 

Carcasa con indicador bajo pedido

Versión acero inox

Corte
Versión 1:Versión 1:

Corte
Versión 2:Versión 2:

Artículos impresos en gris no tienen existencias

90°
90°

90°
90°

6 mm90° 6 mm
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6mm

1B-222 03/16

65

EN 61373

Cuarto de vuelta con compresión 
con lengüeta ajustable
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Nota:Nota:
Solo se pueden utilizar
lengüetas sin tope.

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta (GH = 31) 1C-137
‒ Accesorios de 1C-320
‒ Embellecedor 3B-140
‒ Llave 8B-120

ComprimidoComprimido
Abrir:Abrir:
Ciclo de movimiento inverso

Corte versión 1Corte versión 1
Cuarto de vuelta con compresión con lengüeta ajustableCuarto de vuelta con compresión con lengüeta ajustable
Carcasa y inserto zamac polvo negro o AISI 316; eje zamac o acero cincado o AISI 316;Carcasa y inserto zamac polvo negro o AISI 316; eje zamac o acero cincado o AISI 316;
tuercas y arandelas en acero cincado o AISI 316; con muelle y juntatuercas y arandelas en acero cincado o AISI 316; con muelle y junta
mas insertos bajo pedido Carcasa y inserto Carcasa y inserto 

zamac polvo negrozamac polvo negro
Carcasa y Carcasa y 
inserto AISI 316inserto AISI 316

Eje en Eje en 
zamakzamak

Eje en Eje en 
acero cincadoacero cincado

Eje enEje en
AISI 316AISI 316

Cuadradillo 7 con indicador 1000-U786 1000-SU720 bajo pedido
Cuadradillo 8 con flecha 1000-U799 1000-SU861 1000-U755-02
Triángulo 7 1000-U794 1000-SU724 bajo pedido
Triángulo 8 1000-U802 1000-SU725 bajo pedido
Doble barra 3 1000-U803 1000-SU730 bajo pedido
Doble barra 5 1000-U804 1000-SU752 bajo pedido
Hexágono exterior SW 11,1 
con indicador 1000-U816 1000-SU324 bajo pedido

Hexágono interior SW 8 1000-U808 1000-SU735 bajo pedido
Hexágono interior SW 8 
con pasador 1000-U806 1000-SU733 bajo pedido

Hexágono interior SW 10 1000-U810 bajo pedido bajo pedido
Cuadradillo interior 8 1000-U812 bajo pedido bajo pedido
Ranura 2 x 4 1000-U813 bajo pedido bajo pedido
Inserto ferrocarril 1000-U832 bajo pedido 1000-U831-02
Tubular con indicador 1000-U830 1000-SU736 bajo pedido
Inserto de palomilla 1000-U880 bajo pedido bajo pedido

Corte versión 2Corte versión 2
Carcasa y inserto zamac polvo negro o AISI 316; eje zamac o acero cincado o AISI 316;Carcasa y inserto zamac polvo negro o AISI 316; eje zamac o acero cincado o AISI 316;
tuercas y arandelas en acero cincado o AISI 316; con muelle y juntatuercas y arandelas en acero cincado o AISI 316; con muelle y junta
mas insertos bajo pedido Carcasa y insertoCarcasa y inserto

zamac polvo negrozamac polvo negro
Carcasa y Carcasa y 
inserto AISI 316inserto AISI 316

Eje en Eje en 
zamakzamak

Eje enEje en
acero cincadoacero cincado

Eje enEje en
AISI 316AISI 316

Cuadradillo 8 con flecha bajo pedido 1000-SU1167 bajo pedido

Versión acero inox

AbiertoAbierto
Al girar el inserto 90 grados se 
gira la lengueta.

CerradoCerrado
Al girar el inserto 90 grados mas, 
la lengüeta se mueve 6 mm en la 
dirección axial.

Aprobado contra vibracionesAprobado contra vibraciones
El cuarto de vuelta con compresión giratorio ha sido diseñado contra 
vibraciones. Dependiendo de la situación de montaje y las 
condiciones de utilización son necesarias pruebas específicas 
y/o medidas adicionales para su fijación. 

Corte
Versión 2:Versión 2:

Corte
Versión 1:Versión 1:

Artículos impresos en gris no tienen existencias

6 mm

90°

90°

90°
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1B-225 06/20

66

6mm EN 61373

AbiertoAbierto
Al girar el inserto 90 grados se 
gira la lengueta.

CerradoCerrado
Al girar el inserto 90 grados mas, 
la lengüeta se mueve 6 mm en la 
dirección axial.

ComprimidoComprimido
Abrir:Abrir:
Ciclo de movimiento inverso

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta sin stop 1C-120

(no para lengüeta de 3 puntos)
‒ Accesorios de 1C-320
‒ Llave 8B-120

Acero inoxidable y hibrido (alu. y inoxidable)
cuarto de vuelta con compresión con indicador
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Cuarto de vuelta con compresión en acero inoxidable con indicadorCuarto de vuelta con compresión en acero inoxidable con indicador
Carcasa e inserto AISI 316; tuerca y tornillo acero inox; con resorte y juntaCarcasa e inserto AISI 316; tuerca y tornillo acero inox; con resorte y junta
mas insertos bajo pedido Versión izquierda Versión derecha
Cuadradillo 7 1000-SU925-LIPH 1000-SU925-REPH
Cuadradillo 8 1000-U865-LIPH 1000-U865-REPH
Triángulo 7 1000-SU925-02LIPH bajo pedido
Triángulo 8 1000-U911-LIPH 1000-SU925-01REPH
Hexágono exterior SW 10 1000-U869-LIPH 1000-U869-REPH
Inserto ferrocarril 1000-U870-LIPH 1000-U870-REPH
Inserto ferrocarril con forma de cruz 1000-SU925-03LIPH 1000-SU925-03REPH
Cuarto de vuelta con compresión hibrido (alu. y inoxidable) con indicadorCuarto de vuelta con compresión hibrido (alu. y inoxidable) con indicador
Carcasa en aluminio anodizado; inserto AISI 316;Carcasa en aluminio anodizado; inserto AISI 316;
tuerca y tornillo en acero inoxidable; con resorte y juntatuerca y tornillo en acero inoxidable; con resorte y junta
Cuadradillo 7 1000-U968-LI 1000-U968-RE
Cuadradillo 8 1000-U968-04LI 1000-U968-04RE
Triángulo 6,5 1000-SU1186-02LI bajo pedido
Triángulo 7 1000-U968-02LI bajo pedido
Triángulo 8 1000-U968-01LI 1000-U968-01RE
Hexágono exterior SW 10 1000-U968-05LI 1000-U968-05RE
Inserto ferrocarril 1000-U968-06LI 1000-U968-06RE
Inserto ferrocarril con forma de cruz 1000-U968-03LI 1000-U968-03RE

Corte

Aprobado contra vibracionesAprobado contra vibraciones

El cuarto de vuelta con compresión giratorio ha sido diseñado contra vibraciones. 
Dependiendo de la situación de montaje y las condiciones de utilización son 
necesarias pruebas específicas y/o medidas adicionales para su fijación. 

Protección IP adicional durante los trabajos de limpieza 
en el interior posible con la junta plana 1000-570 (autoadhesiva).
Este junta está incluido en el número de artículo con -SU.

Acero inoxidable

Acero inoxidable 
y aluminio

90°
6 mm

90°

90°
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Cuarto de vuelta con compresión con maneta en T y L 
para lengüetas de altura fija o ajustable
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Aprobado contra vibracionesAprobado contra vibraciones

El cuarto de vuelta con compresión giratorio ha sido diseñado 
contra vibraciones. 
Dependiendo de la situación de montaje y las condiciones de 
utilización son necesarios pruebas específicas y/o medidas 
adicionales para su fijación.

Cuarto de vuelta con compresión con maneta en TCuarto de vuelta con compresión con maneta en T

AbiertoAbierto
La lengüeta gira 90° según el giro
con la llave.

CerradoCerrado
Si continuamos girando la llave
90°, la lengüeta retrocede axialmente 6 mm.

ComprimidoComprimido
Llave extraíble
Abrir:Abrir:
Ciclo de movimiento inverso

Ejemplo:Ejemplo:
Cuarto de vuelta con compresión Cuarto de vuelta con compresión 
con maneta en Tcon maneta en T

Corte

Nota:Nota:
Con la versión B solo utilizar lengüetas sin tope.

Ve
rs

io
n 

B
Ve

rs
io

n 
A

90°
90°

90°

6
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65

1B-230 08/16

6mm EN 61373

1B-232

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
para altura de lengüeta fijapara altura de lengüeta fija
‒ Lengüeta con o sin stop
 de 1C-120

(no para lengüeta de 3 puntos)
para altura de lengüeta ajustable
‒ Lengüeta (GH = 45) 1C-137

Ambas versionesAmbas versiones
‒ Tapa antipolvo 

para maneta en T 1C-340
‒ Llave suplementaria  8B-140

Maneta y carcasa en zamak polvo negro, Maneta y carcasa en zamak polvo negro, 
bombín en zamak con tapa en acero inox y función antipolvo, bombín en zamak con tapa en acero inox y función antipolvo, 
tuerca y tornillo o arandela en acero cincado; con resorte y junta.tuerca y tornillo o arandela en acero cincado; con resorte y junta.
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida negra. Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida negra. 
La llave es extraíble en ambas posiciones.La llave es extraíble en ambas posiciones.
Modelo A: Altura fija de lengüetaModelo A: Altura fija de lengüeta sin sin 

bombìnbombìn
Llave idéntica Llave idéntica 
EK 333EK 333

Llave Llave 
diferentediferente

Palomilla 1000-U826 1000-U827 1000-U828
Maneta en T 1000-U820 1000-U821 1000-U822
Maneta en L 1000-U823 1000-U824 1000-U825
Modelo B: Altura ajustable de lengüetaModelo B: Altura ajustable de lengüeta
Palomilla 1000-U790 1000-U789 1000-U791
Maneta en T 1000-U785 1000-U784 1000-U792
Maneta en L 1000-U788 1000-U787 1000-U793

Corte Corte

Cuarto de vuelta con compresión Cuarto de vuelta con compresión 
con palomillacon palomilla

Cuarto de vuelta con compresiónCuarto de vuelta con compresión
con maneta en Lcon maneta en L

Versión en acero inox 
bajo pedido.

Ve
rs

io
n 

B
Ve

rs
io

n 
A

Ve
rs

io
n 

B
Ve

rs
io

n 
A

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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EN 61373

1B-237 08/16

65

6mm

Corte

Carcasa y inserto en zamak polvo negro, junta señalizadora de estado abierto/cerrado roja; Carcasa y inserto en zamak polvo negro, junta señalizadora de estado abierto/cerrado roja; 
tuerca y tornillo en acero cincado, con resorte y juntatuerca y tornillo en acero cincado, con resorte y junta
Cuadradillo 8 1000-U846
Ferrocarril 1000-U848

Cuarto de vuelta con compresión 
con indicador de apertura visual
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000
Aprobado contra vibracionesAprobado contra vibraciones

El cuarto de vuelta con compresión giratorio ha sido diseñado contra vibraciones. 
Dependiendo de la situación de montaje y las condiciones de utilización son necesarias 
pruebas específicas y/o medidas adicionales para su fijación. 

CerradoCerrado
Al girar el inserto 90 grados mas, 
la lengüeta se mueve 6 mm en la 
dirección axial.

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta con o sin stop
 de 1C-120

(no para lengüeta de 3 puntos)
‒ Accesorios de 1C-320
‒ Embellecedor 3B-140
‒ Llave 8B-120

ComprimidoComprimido
Abrir:Abrir:
Ciclo de movimiento inverso

AbiertoAbierto
Al girar el inserto 90 grados se 
gira la lengueta.

AbiertoAbiertoComprimidoComprimido

Utilizando la tapa antipolvo (segun pagina 1C-330) con el cuarto de vuelta de 
compresión resulta un aspecto de seguridad adicional:

Además del anillo rojo, que es claramente visible en estado abierto, la tapa antipolvo no 
se puede cerrar y, por lo tanto, está abierta.

90° 6 mm

90° 90°
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1B-240 07/16

65

66 10mm

Advertencia:Advertencia:
Montaje de 
cuarto de vuelta 1B-105

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Inserto 1B-140
‒ IP 65 o IP 66 1B-140
‒ Accesorios de 1C-320
‒ Embellecedor 3B-140
‒ Llave 8B-120

Corte

Carcasa con stop 270°Carcasa con stop 270°

Version BVersion B

Version BVersion B

Version AVersion A

Cierre con lengüeta escalonada
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

(1B-230)

Lengüeta escalonadaLengüeta escalonada

Version AVersion A
Acero cincado, sin stop 1000-127
Acero cincado, con stop 1000-244

Version BVersion B Zamak bruto, con stop 1000-387
Carcasa en zamak, superficie a eligir; tuerca en acero cincado;Carcasa en zamak, superficie a eligir; tuerca en acero cincado;
adaptador y distanciador en zamak; tornillo en acero cincadoadaptador y distanciador en zamak; tornillo en acero cincado
TsTs

HH HAHA HBHB

Carcasa Carcasa 
zamakzamak

con adaptador con adaptador 
zamakzamak

Distanciador Distanciador 
zamakzamak

1,5 a1,5 a cromadocromado polvo negropolvo negro (inserto concluyente (inserto concluyente 
delante)delante)

5 mm más en altura 5 mm más en altura 
H y tornillo acero H y tornillo acero 

cincadocincado
8 19 19 27 1000-U157 1000-U231 no es necesario 1000-U539
20 31 31 39 1000-U158 1000-U232 1000-U164 1000-U540
26 37 37 45 1000-U247 1000-U250 1000-U198 1000-U541
30 41 41 49 1000-U159 1000-U233 1000-U165 1000-U542
40 51 51 59 1000-U160 1000-U234 1000-U166 1000-U543

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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1B-320 01/14

65

Cuarto de vuelta de seguridad
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Cuarto de vuelta de seguridadCuarto de vuelta de seguridad
Aprobado contra vibraciones. 
Con la versión en doble barra la
llave permanece cautiva en la
posición abierta.
Ojo de la cerradura para doble 
barra según llave DIN 43668.
Protección contra agua y polvo 
según IP 65 DIN 40050.
Disponible solo con lengüeta 
montada.

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta con stop 1C-120

Accesorios 1C-320
(no para cierre 
de resbalón) 1C-360
 1C-380

‒ Embellecedor 3B-140
‒ Llave 8B-120

Lengüeta encaja

Llave de doble barra 
queda cautiva sin 
posibilidad de 
extracción.

Corte

Versión derecha
El cuarto de vuelta de El cuarto de vuelta de 
seguridad ha sido diseñado seguridad ha sido diseñado 
contra vibraciones. contra vibraciones. 
Dependiendo de la Dependiendo de la 
situación de montaje y las situación de montaje y las 
condiciones de utilización condiciones de utilización 
son necesarias pruebas son necesarias pruebas 
específicas y/o medidas específicas y/o medidas 
adicionales para su fijación. adicionales para su fijación. 

Carcasa en latón con inserto en zamak, Carcasa en latón con inserto en zamak, 

tornillo y tuerca de toma de tierra tornillo y tuerca de toma de tierra 

en acero cincado, con juntaen acero cincado, con junta

polvo negropolvo negro cromadocromado

sinsin concon sinsin concon

Cubierta del ojo Cubierta del ojo 
de la cerradurade la cerradura

Cubierta del ojo Cubierta del ojo 
de la cerradurade la cerradura

Doble barra 3, Versión derecha 1000-U252-01 1000-U687 1000-U202-01 1000-U691

Doble barra 3, Versión izquierda 1000-U254-01 1000-U688 1000-U204-01 1000-U692

Doble barra 5, Versión derecha 1000-U256-01 1000-U689 1000-U206-01 1000-U693

Doble barra 5, Versión izquierda 1000-U258-01 1000-U690 1000-U208-01 1000-U694

Cuadradillo 6, Versión dcha./izq. 1000-U260-01 – 1000-U210-01 –

Cuadradillo 7, Versión dcha./izq. 1000-U262-01 – 1000-U212-01 –

Cuadradillo 8, Versión dcha./izq. 1000-U264-01 – 1000-U214-01 –

Triángulo 7, Versión dcha./izq. 1000-U266-01 – 1000-U216-01 –

Triángulo 8, Versión dcha./izq. 1000-U268-01 – 1000-U218-01 –
Ranura 2 x 4, Versión dcha./izq. 1000-U652-01 – 1000-U655-01 –
Europa del Este Ø 13, tope a 90° y 180°, 
Versión dcha./izq. 1000-U713-01 – – –

Ferrocarril AISI 303, Versión dcha./izq. 1000-U732-01 – 1000-U733-01 –
Carcasa con inserto, tornillo y tuerca en AISI 303, con juntaCarcasa con inserto, tornillo y tuerca en AISI 303, con junta sinsin concon

Cubierta del ojo Cubierta del ojo 
de la cerradurade la cerradura

Doble barra 3, Versión derecha 1000-U714-01 1000-U725

Doble barra 3, Versión izquierda 1000-U715-01 1000-U726

Doble barra 5, Versión derecha 1000-U716-01 1000-U727

Doble barra 5, Versión izquierda 1000-U717-01 1000-U728

Cuadradillo 6, Versión dcha./izq. 1000-U718-01 –

Cuadradillo 7, Versión dcha./izq. 1000-U719-01 –

Cuadradillo 8, Versión dcha./izq. 1000-U720-01 –

Triángulo 7, Versión dcha./izq. 1000-U721-01 –

Triángulo 8, Versión dcha./izq. 1000-U722-01 –

Ranura 2 x 4, Versión dcha./izq. 1000-U723-01 –

Europa del Este Ø 13, tope a 90° y 180°, Versión dcha./izq. 1000-U724-01 –

Ferrocarril, Versión dcha./izq. 1000-U710-01 –

Ø 8,6 con ranura, Versión dcha./izq. 1000-U712-01 –

(1B-250)

Versión acero inox

Empujar la lengüeta a 
través del inserto hacia 
atrás

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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65

EN 61373

Cuarto de vuelta de seguridad
sin cubierta del ojo de la cerradura
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Cuarto de vuelta de seguridad:Cuarto de vuelta de seguridad:
El cuarto de vuelta de seguridad El cuarto de vuelta de seguridad 
ha sido diseñado contra ha sido diseñado contra 
vibraciones. Dependiendo de vibraciones. Dependiendo de 
la situación de montaje y las la situación de montaje y las 
condiciones de utilización son condiciones de utilización son 
necesarias pruebas específicas necesarias pruebas específicas 
y/o medidas adicionales para su y/o medidas adicionales para su 
fijación.fijación.

Nota:Nota:
Solo se pueden utilizar
lengüetas sin tope.

Nota:Nota:
Si se utiliza el agarradero 
(ver página 1C-320) la 
medida H disminue 2 mm

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta sin stop 1C-120
‒ Accesorios 1C-320
 a 1C-380
‒ Llave 8B-120

Corte

Lengüeta

Inserto

Empujar la lengüeta a travésEmpujar la lengüeta a través
del inserto hacia atras y girar.del inserto hacia atras y girar.

Versión acero inox

Carcasa y inserto material a elegir; Carcasa y inserto material a elegir; 
tuerca de toma de tierra y tornillo en acero cincado o tuerca y tornillo en acero inox; tuerca de toma de tierra y tornillo en acero cincado o tuerca y tornillo en acero inox; 
con resorte y juntacon resorte y junta
mas insertos bajo pedido ① Zamac cromado① Zamac cromado

Inscripcion Inscripcion 
gravadagravada

② AISI 316② AISI 316
Inscripcion Inscripcion 
serigrafiadaserigrafiada

Cuadradillo 6 bajo pedido 1000-U817-01PH
Cuadradillo 7 1000-U817-02IA bajo pedido
Cuadradillo 8 1000-U817-03IA 1000-U817-03PH
Triángulo 7 1000-U817-04IA bajo pedido
Triángulo 8 1000-U817-05IA 1000-U817-05PH
Triángulo 10 bajo pedido 1000-U817-07PH
Doble barra 3 1000-U817-08IA bajo pedido
Hexágono interior SW 8 bajo pedido 1000-U817-24PH
Ranura 1,2 x 3 1000-U817-16IA bajo pedido
Ranura 2 x 4 1000-U817-17IA bajo pedido
Inserto ferrocarril 1000-U817-23IA 1000-U817-23PH

Artículos impresos en gris no tienen existencias

②

①
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65

EN 61373

Cuarto de vuelta de seguridad
con cubierta del ojo de la cerradura
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Corte

Lengüeta

Inserto

Inserto doble barraInserto doble barra

Cubierta

Cuarto de vuelta de seguridad:Cuarto de vuelta de seguridad:
El cuarto de vuelta de seguridad El cuarto de vuelta de seguridad 
ha sido diseñado contra ha sido diseñado contra 
vibraciones. Dependiendo de vibraciones. Dependiendo de 
la situación de montaje y las la situación de montaje y las 
condiciones de utilización son condiciones de utilización son 
necesarias pruebas específicas necesarias pruebas específicas 
y/o medidas adicionales para su y/o medidas adicionales para su 
fijación.fijación.

Con la versión en doble barra la 
llave permanece cautiva en la 
posición abierta.

Ojo de la cerradura para doble 
barra según llave DIN 43668.

Nota:Nota:
Si se utiliza el agarradero 
(ver página 1C-320) la medida H 
disminue 2 mm

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta sin stop 1C-120
‒ Accesorios 1C-320
 a 1C-380
‒ Llave 8B-120

Inserto cuadradillo o triánguloInserto cuadradillo o triángulo

Corte

Carcasa y inserto material a elegir; cubierta en zamak bruto; Carcasa y inserto material a elegir; cubierta en zamak bruto; 
tuerca de toma de tierra y tornillo en acero cincado o tuerca y tornillo en acero inox; tuerca de toma de tierra y tornillo en acero cincado o tuerca y tornillo en acero inox; 
con resorte y juntacon resorte y junta
mas insertos bajo pedido Zamak cromadoZamak cromado AISI 316AISI 316
Cuadradillo 7 1000-U818-02IA bajo pedido
Cuadradillo 8 1000-U818-03IA bajo pedido
Triángulo 7 1000-U818-04IA bajo pedido
Triángulo 8 1000-U818-05IA bajo pedido
Carcasa y inserto material a elegir; cubierta en acero inox; Carcasa y inserto material a elegir; cubierta en acero inox; 
tuerca de toma de tierra y tornillo en acero cincado o tuerca y tornillo en acero inox; tuerca de toma de tierra y tornillo en acero cincado o tuerca y tornillo en acero inox; 
con resorte y juntacon resorte y junta

Zamak cromadoZamak cromado AISI 316AISI 316
Doble barra 3, Versión derecha 1000-U819-01IA bajo pedido
Doble barra 3, Versión izquierda 1000-U819-03IA bajo pedido
Doble barra 5, Versión derecha 1000-U819-02IA bajo pedido
Doble barra 5, Versión izquierda 1000-U819-04IA bajo pedido

Empujar la lengüeta a travésEmpujar la lengüeta a través
del inserto hacia atras y girar.del inserto hacia atras y girar.

Versión acero inox

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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1B-335

65

Cuarto de vuelta de seguridad
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Cuarto de vuelta de seguridad:Cuarto de vuelta de seguridad:
El cuarto de vuelta de seguridad El cuarto de vuelta de seguridad 
ha sido diseñado contra ha sido diseñado contra 
vibraciones. Dependiendo de vibraciones. Dependiendo de 
la situación de montaje y las la situación de montaje y las 
condiciones de utilización son condiciones de utilización son 
necesarias pruebas específicas necesarias pruebas específicas 
y/o medidas adicionales para su y/o medidas adicionales para su 
fijación.fijación.

Si se utiliza el agarradero 
(ver página 1C-320) la medida H 
disminue 2 mm

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta con stop 1C-120

 1C-160
‒ Accesorios 1C-320
 a 1C-380
‒ Llave 8B-120

Corte

Presionar la cubiertaPresionar la cubierta
hacia atras y girar el inserto.hacia atras y girar el inserto.

Cuarto de vuelta en zamak polvo negro; Cuarto de vuelta en zamak polvo negro; 
tornillo y tuerca de toma a tierra acero cincado; con junta.tornillo y tuerca de toma a tierra acero cincado; con junta.
La llave es extraíble en ambas posiciones.La llave es extraíble en ambas posiciones.
Triángulo 8, Versión dcha./izq. 1000-U835
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1B-340

3mm

(1B-250)

Cuarto de vuelta de seguridad - Europa del Este
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

El inserto con con resorte para su reposición automática 
(Tipo: Europa del Este Ø 13) puede actuarse únicamente 
con una llave especial. 
La extracción de la llave sólo es posible en posición de 
cerrado.

Sector de aplicación:Sector de aplicación:
Empresas de suministro de
energía en Europa del Este

Atención:Atención:
Corte diferente al estándar

Corte

Carcasa en zamak o poliamida; inserto zamak cincado; Carcasa en zamak o poliamida; inserto zamak cincado; 
tuerca y material de fijación en acero cincadotuerca y material de fijación en acero cincado
Zamak polvo negro 1000-U746-01
Poliamida negra 1000-U747
Llave en zamak brutoLlave en zamak bruto

1004-45
Lengüeta en acero cincadoLengüeta en acero cincado
Medida HMedida H ReferenciaReferencia Medida HMedida H ReferenciaReferencia
13 1000-112 29 1000-16
15 1000-22 31 1000-15
17 1000-113 33 1000-14
19 1000-21 34 1000-27
22 1000-20 35 1000-50
23 1000-19 37 1000-13
25 1000-18 39 1000-28
27 1000-17
Otras lengüetas bajo pedido

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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1B-360 01/14

65

66

Cuarto de vuelta de seguridad
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Cuarto de vuelta de seguridad:Cuarto de vuelta de seguridad:
Bombín extraíble, inserto oculto de allen cuadradillo garantiza con la llave cuadradillo un 
torque mayor.

Corte

Carcasa en zamak polvo negro; bombín con tapa en acero inox y función antipolvo; Carcasa en zamak polvo negro; bombín con tapa en acero inox y función antipolvo; 
inserto allen cuadradillo 6 mm en zamak cromado; inserto allen cuadradillo 6 mm en zamak cromado; 
tuerca de toma de tierra y material de fijación en acero cincado.tuerca de toma de tierra y material de fijación en acero cincado.
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.
Llave idéntica EK 333 1048-U22
Llave diferente 1048-U23
Llave cuadradillo 6 mm 1004-29-01
IP 65 a través de:IP 65 a través de:
Junta plana 1000-23
Junta tórica 1000-24
IP 66 a través de:IP 66 a través de:
Juego de juntas 1000-U769

Nota:Nota:
IP 65 y IP 66 solamente IP 65 y IP 66 solamente 
se suministra montado!se suministra montado!

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta con stop 1C-120
 a 1C-180
‒ Accesorios de 1C-170
‒ Embellecedor 3B-140
‒ Llave suplementaria  8B-140

Combinación de inserto Combinación de inserto 
y bombín para cierres y bombín para cierres 
de 1 y 3 puntos.de 1 y 3 puntos.

(1B-271)
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1B-380

40

Cilindro radial con botón a presión
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Sector de aplicación:Sector de aplicación:
Carcasas de ordenadores
Deutsche Bahn

Atención:Atención:
Si se utiliza el agarradero la
medida 20 disminue a 18 o
TSmax sera 6 mm

Cilindro radial con botón a presión:Cilindro radial con botón a presión:
Girando la llave 90° el botón queda operable. 
Llave es extraíble en ambas posiciones.

Corte

Agarradero

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Agarradero 1C-320
‒ Embellecedor 3B-140

Carcasa en zamak, cilindro radial en latón / zamak niquelado; Carcasa en zamak, cilindro radial en latón / zamak niquelado; 
perno en zamak cincado; tuerca en acero cincadoperno en zamak cincado; tuerca en acero cincado

cromadocromado polvo negropolvo negro
Llave 20001 1000-U742 1000-U751
Llave diferente 1000-U743 1000-U752

(1B-260)Artículos impresos en gris no tienen existencias
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1B-420 10/11

Cuartos de vuelta con bombín
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

La llave es extraíble en ambas La llave es extraíble en ambas 
posiciones.posiciones.

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta con stop de 1C-120

(no para lengüeta 
de 3 puntos) 1C-160

‒ Lengüeta de resbalón 1C-180
‒ Accesorios 1C-320

 1C-360
 1C-380

‒ Embellecedor 3B-140
‒ Llave suplementaria  8B-140

Carcasa con 
bombín

Lengüeta

Carcasa de cuarto de vuelta con bombín en zamak superficie a eligir; Carcasa de cuarto de vuelta con bombín en zamak superficie a eligir; 
cilindro redondo en zamak con tapa en acero inox y función antipolvo; cilindro redondo en zamak con tapa en acero inox y función antipolvo; 
tuerca y tuerca de toma de tierre y tornillo en acero cincado. tuerca y tuerca de toma de tierre y tornillo en acero cincado. 
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra. Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra. 
Carcasa zamakCarcasa zamak cromadocromado polvo negropolvo negro

TuercaTuerca Tuerca deTuerca de
tierratierra

TuercaTuerca Tuerca deTuerca de
tierratierra

D = 28 mmD = 28 mm
Llave idéntica EK 333 1048-U6 1048-U8 1048-U14 1048-U16
Llave diferente 1048-U7 1048-U9 1048-U15 1048-U17
D = 32 mmD = 32 mm
Llave idéntica EK 333 1048-U1 1048-U3 1048-U10 1048-U12
Llave diferente 1048-U2 1048-U4 1048-U11 1048-U13
Cuarto de vuelta con bombín AISI 316; Cuarto de vuelta con bombín AISI 316; 
cilindro redondo, tuerca, tornillo y arandela dentada acero inoxidable.cilindro redondo, tuerca, tornillo y arandela dentada acero inoxidable.
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra. Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra. 

Tuerca Tuerca 
acero inoxacero inox

Tuerca deTuerca de
tierratierra

Llave idéntica EK 333; D = 28 mm 1048-U6-PH –
Llave diferente; D = 28 mm 1048-U7-PH –
Carcasa de cuarto de vuelta con bombín con cilindro redondo poliamida GF negra.Carcasa de cuarto de vuelta con bombín con cilindro redondo poliamida GF negra.
Tornillo en acero cincado, tuerca en acero cincado o poliamida negra.Tornillo en acero cincado, tuerca en acero cincado o poliamida negra.
Cada cilindro una llave en acero niquelado.Cada cilindro una llave en acero niquelado.

Tuerca Tuerca 
acero acero 

cincadocincado

Tuerca deTuerca de
tierratierra

Tuerca Tuerca 
poliamida poliamida 

negranegra

Tuerca deTuerca de
tierratierra

D = 28 mmD = 28 mm
Llave idéntica EK 333 1048-U18 – 1048-U27 –
Llave diferente 1048-U19 – 1048-U28 –
D = 32 mmD = 32 mm
Llave idéntica EK 333 1048-U20 – 1048-U25 –
Llave diferente 1048-U21 – 1048-U26 –

Corte

(1B-270) Artículos impresos en gris no tienen existencias
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65

1B-520 06/19

Cuarto de vuelta con palomilla sobre placa, 
Manetas en T, modelo pequeño
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta con stop 1C-120
 a 1C-180
‒ Accesorios de 1C-340
‒ Embellecedor 3B-140
‒ Llave suplementaria  8B-140

Corte

Maneta en T en poliamida GF negra; carcasa en zamak polvo negro; Maneta en T en poliamida GF negra; carcasa en zamak polvo negro; 
bombín en zamak con tapa en acero inox y función antipolvo; bombín en zamak con tapa en acero inox y función antipolvo; 
tuerca; tuerca de toma de tierra y material de fijación en acero cincado; con junta.tuerca; tuerca de toma de tierra y material de fijación en acero cincado; con junta.
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida negra. Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida negra. 
La llave es extraíble en ambas posiciones.La llave es extraíble en ambas posiciones.

TuercaTuerca Tuerca de Tuerca de 
toma de tierratoma de tierra

sin bombìn 1000-U775 1000-U775-01
Llave idéntica EK 333 1000-U773 1000-U773-01
Llave diferente 1000-U774 1000-U774-01

(1B-281)

Cuarto de vuelta con palomilla sobre placa opuestaCuarto de vuelta con palomilla sobre placa opuesta

Maneta en T, modelo pequeñoManeta en T, modelo pequeño

Maneta en poliamida GF negra; carcasa en zamak polvo negro; Maneta en poliamida GF negra; carcasa en zamak polvo negro; 
bombín en zamak con tapa en acero inox y función antipolvo; bombín en zamak con tapa en acero inox y función antipolvo; 
tuerca; tuerca de toma de tierra y material de fijación en acero cincado; con junta.tuerca; tuerca de toma de tierra y material de fijación en acero cincado; con junta.
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida negra. Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida negra. 
La llave es extraíble en ambas posiciones.La llave es extraíble en ambas posiciones.

TuercaTuerca Tuerca de Tuerca de 
toma de tierratoma de tierra

Llave idéntica EK 333 – 1000-U844
Llave diferente – 1000-U845

Corte

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Cilindro en zamakCilindro en zamak
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliami-
da GF negra. 
Tornillo y tuerca en acero cincado.  
La llave es extraíble en ambas posiciones.

Cilindro en poliamidaCilindro en poliamida
Cada bombín con una llave en acero niquelado. 
Tornillo y tuerca en acero cincado.  
La llave es extraíble en ambas posiciones.

Corte

PalomillaPalomilla

IP 65IP 65

Palomilla y carcasa en zamak cromado; con junta;  Palomilla y carcasa en zamak cromado; con junta;  
tuerca, tuerca de toma de tierra y tornillo en acero cincado.  tuerca, tuerca de toma de tierra y tornillo en acero cincado.  

Cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo de acero inox. Cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo de acero inox. 
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.

GHGH
18 mm18 mm

Ts 1,5 a Ts 1,5 a 
8 mm8 mm

sin  sin  
bombìnbombìn

Llave idéntica  Llave idéntica  
EK 333EK 333

Llave  Llave  
diferentediferente

con tuerca 1000-U149 1000-U150 1000-U151
con tuerca de toma a tierra 1000-U152 1000-U153 1000-U154

30 mm30 mm 20 mm20 mm
con tuerca 1000-U269 1000-U271 1000-U273

con tuerca de toma a tierra 1000-U270 1000-U272 1000-U274
40 mm40 mm 30 mm30 mm

con tuerca 1000-U275 1000-U277 1000-U279
con tuerca de toma a tierra 1000-U276 1000-U278 1000-U280

50 mm50 mm 40 mm40 mm
con tuerca 1000-U281 1000-U283 1000-U285

con tuerca de toma a tierra 1000-U282 1000-U284 1000-U286
60 mm60 mm 50 mm50 mm

con tuerca 1000-U633 1000-U635 1000-U637
con tuerca de toma a tierra 1000-U634 1000-U636 1000-U638

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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1B-540 01/14

40

65

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta con stop 1C-120
 a 1C-180
‒ Accesorios de 1C-340
‒ Embellecedor 3B-140
‒ Llave suplementaria  8B-140

PalomillaPalomilla

IP 65IP 65

Palomilla y carcasa en zamak polvo negro; Palomilla y carcasa en zamak polvo negro; 
tuerca, tuerca de toma a tierra y tornillo en acero cincado; tuerca, tuerca de toma a tierra y tornillo en acero cincado; 

con junta.con junta.
Cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo de acero inox. Cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo de acero inox. 
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en 

poliamida GF negra.poliamida GF negra.
GHGH

18 mm18 mm
Ts 1,5 aTs 1,5 a

8 mm8 mm
sin sin 

bombìnbombìn
Llave idéntica Llave idéntica 

EK 333EK 333
Llave Llave 

diferentediferente
con tuerca 1000-U241 1000-U237 1000-U239

con tuerca de toma a tierra 1000-U242 1000-U238 1000-U240
30 mm30 mm 20 mm20 mm

con tuerca 1000-U403 1000-U405 1000-U407
con tuerca de toma a tierra 1000-U404 1000-U406 1000-U408

40 mm40 mm 30 mm30 mm
con tuerca 1000-U409 1000-U411 1000-U413

con tuerca de toma a tierra 1000-U410 1000-U412 1000-U414
50 mm50 mm 40 mm40 mm

con tuerca 1000-U415 1000-U417 1000-U419
con tuerca de toma a tierra 1000-U416 1000-U418 1000-U420

60 mm60 mm 50 mm50 mm
con tuerca 1000-U639 1000-U641 1000-U643

con tuerca de toma a tierra 1000-U640 1000-U642 1000-U644

PalomillaPalomilla

IP 65IP 65

Palomilla en poliamida negra; Palomilla en poliamida negra; 
carcasa en zamak polvo negro; carcasa en zamak polvo negro; 
tuerca, tuerca de toma a tierra y tuerca, tuerca de toma a tierra y 

tornillo en acero cincado; con junta. tornillo en acero cincado; con junta. 
Cilindro redondo en zamak con tapa Cilindro redondo en zamak con tapa 

antipolvo de acero inox. Cada bombín antipolvo de acero inox. Cada bombín 
con una llave de alpaca con con una llave de alpaca con 

empuñadura en poliamida GF negra.empuñadura en poliamida GF negra.

Palomilla, carcasa, bombín Palomilla, carcasa, bombín 
y tuerca en poliamida negray tuerca en poliamida negra

(IP 40)(IP 40)
Cada bombín con una llave Cada bombín con una llave 

en acero niquelado.en acero niquelado.

GHGH
18 mm18 mm

Ts 1,5 aTs 1,5 a
8 mm8 mm

sin sin 
bombìnbombìn

Llave Llave 
idéntica idéntica 
EK 333EK 333

Llave Llave 
diferentediferente

Llave Llave 
idéntica idéntica 
EK 333EK 333

Llave Llave 
diferentediferente

con tuerca 1000-U343 1000-U345 1000-U347 1000-U754 1000-U753
con tuerca de toma a tierra 1000-U344 1000-U346 1000-U348 – –

30 mm 20 mm20 mm
con tuerca 1000-U512 1000-U514 1000-U516 – –

con tuerca de toma a tierra 1000-U513 1000-U515 1000-U517 – –

40 mm 30 mm30 mm
con tuerca 1000-U518 1000-U520 1000-U522 –

con tuerca de toma a tierra 1000-U519 1000-U521 1000-U523 – –

50 mm 40 mm40 mm
con tuerca 1000-U524 1000-U526 1000-U528 – –

con tuerca de toma a tierra 1000-U525 1000-U527 1000-U529 – –

60 mm 50 mm50 mm
con tuerca 1000-U645 1000-U647 1000-U649 – –

con tuerca de toma a tierra 1000-U646 1000-U648 1000-U650 – –

PalomillaPalomilla

IP 65IP 65

Palomilla, carcasa, tuerca y tornillo en AISI 316; con junta. Palomilla, carcasa, tuerca y tornillo en AISI 316; con junta. 
Cilindro redondo en acero inoxidable con tapa de acero Cilindro redondo en acero inoxidable con tapa de acero 

inoxidable y tapa antipolvo. inoxidable y tapa antipolvo. 
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en 

poliamida GF negra.poliamida GF negra.
GHGH

18 mm18 mm
Ts 1,5 aTs 1,5 a

8 mm8 mm
sin sin 

bombìnbombìn
Llave idéntica Llave idéntica 

EK 333EK 333
Llave Llave 

diferentediferente
con tuerca 1000-U665 1000-U150-PH 1000-U151-PH

(1B-280)Artículos impresos en gris no tienen existencias
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PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Cada bombín con una llave 
de alpaca con empuñadura en 
poliamida GF negra.  
Tornillo y tuerca acero cincado. 
La llave es extraíble en ambas 
posiciones.

Maneta en T,  
preparada para cilindro KABA Tipo 1036 con llave individual y/o 
sistema de llave maestra bajo pedido.

Corte

Maneta en TManeta en T

IP 65IP 65

Maneta en T y carcasa en zamak cromado; con junta;  Maneta en T y carcasa en zamak cromado; con junta;  
tuerca, tuerca de toma de tierra y tornillo en acero cincado.  tuerca, tuerca de toma de tierra y tornillo en acero cincado.  

Cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo de acero inox. Cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo de acero inox. 
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.

GHGH
18 mm18 mm

Ts 1,5 a Ts 1,5 a 
8 mm8 mm

sin  sin  
bombìnbombìn

Llave idéntica  Llave idéntica  
EK 333EK 333

Llave  Llave  
diferentediferente

con tuerca 1000-U9 1000-U10 1000-U11
con tuerca de toma a tierra 1000-U60 1000-U61 1000-U62

30 mm30 mm 20 mm20 mm
con tuerca 1000-U116 1000-U118 1000-U120

con tuerca de toma a tierra 1000-U117 1000-U119 1000-U121
40 mm40 mm 30 mm30 mm

con tuerca 1000-U122 1000-U124 1000-U126
con tuerca de toma a tierra 1000-U123 1000-U125 1000-U127

50 mm50 mm 40 mm40 mm
con tuerca 1000-U128 1000-U130 1000-U132

con tuerca de toma a tierra 1000-U129 1000-U131 1000-U133
60 mm60 mm 50 mm50 mm

con tuerca 1000-U594 1000-U596 1000-U598
con tuerca de toma a tierra 1000-U595 1000-U597 1000-U599

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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1B-560 01/14

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta con stop 1C-120
 a 1C-180
‒ Accesorios de 1C-340
‒ Embellecedor 3B-140
‒ Llave suplementaria  8B-140

Maneta en TManeta en T

IP 65IP 65

Maneta en T y carcasa en zamak polvo negro; Maneta en T y carcasa en zamak polvo negro; 
tuerca, tuerca de toma a tierra y tornillo en acero cincado; tuerca, tuerca de toma a tierra y tornillo en acero cincado; 

con junta.con junta.
Cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo de acero inox. Cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo de acero inox. 
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en 

poliamida GF negra.poliamida GF negra.
GHGH

18 mm18 mm
Ts 1,5 aTs 1,5 a

8 mm8 mm
sin sin 

bombìnbombìn
Llave idéntica Llave idéntica 

EK 333EK 333
Llave Llave 

diferentediferente
con tuerca 1000-U337 1000-U338 1000-U339

con tuerca de toma a tierra 1000-U340 1000-U341 1000-U342
30 mm30 mm 20 mm20 mm

con tuerca 1000-U372 1000-U374 1000-U376
con tuerca de toma a tierra 1000-U373 1000-U375 1000-U377

40 mm40 mm 30 mm30 mm
con tuerca 1000-U378 1000-U380 1000-U382

con tuerca de toma a tierra 1000-U379 1000-U381 1000-U383
50 mm50 mm 40 mm40 mm

con tuerca 1000-U384 1000-U386 1000-U388
con tuerca de toma a tierra 1000-U385 1000-U387 1000-U389

60 mm60 mm 50 mm50 mm
con tuerca 1000-U600 1000-U602 1000-U604

con tuerca de toma a tierra 1000-U601 1000-U603 1000-U605

Maneta en TManeta en T

IP 65IP 65

Maneta en T, carcasa, tuerca y tornillo en AISI 316; con junta. Maneta en T, carcasa, tuerca y tornillo en AISI 316; con junta. 
Cilindro redondo en acero inoxidable con tapa de acero Cilindro redondo en acero inoxidable con tapa de acero 

inoxidable y tapa antipolvo. inoxidable y tapa antipolvo. 
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en 

poliamida GF negra.poliamida GF negra.
GHGH

18 mm18 mm
Ts 1,5 aTs 1,5 a

8 mm8 mm
sin sin 

bombìnbombìn
Llave idéntica Llave idéntica 

EK 333EK 333
Llave Llave 

diferentediferente
con tuerca 1000-U664 1000-U10-PH 1000-U11-PH

Maneta en TManeta en T

IP 65IP 65

Maneta en T en poliamida negra; Maneta en T en poliamida negra; 
carcasa en zamak polvo negro; tuerca, tuerca de toma a tierra carcasa en zamak polvo negro; tuerca, tuerca de toma a tierra 

y tornillo en acero cincado; con junta. Cilindro redondo en y tornillo en acero cincado; con junta. Cilindro redondo en 
zamak con tapa antipolvo de acero inox. Cada bombín con una zamak con tapa antipolvo de acero inox. Cada bombín con una 

llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.
GHGH

18 mm18 mm
Ts 1,5 aTs 1,5 a

8 mm8 mm
sin sin 

bombìnbombìn
Llave idéntica Llave idéntica 

EK 333EK 333
Llave Llave 

diferentediferente
con tuerca 1000-U546 1000-U548 1000-U550

con tuerca de toma a tierra 1000-U547 1000-U549 1000-U551
30 mm30 mm 20 mm20 mm

con tuerca 1000-U552 1000-U554 1000-U556
con tuerca de toma a tierra 1000-U553 1000-U555 1000-U557

40 mm40 mm 30 mm30 mm
con tuerca 1000-U558 1000-U560 1000-U562

con tuerca de toma a tierra 1000-U559 1000-U561 1000-U563
50 mm50 mm 40 mm40 mm

con tuerca 1000-U564 1000-U566 1000-U568
con tuerca de toma a tierra 1000-U565 1000-U567 1000-U569

60 mm60 mm 50 mm50 mm
con tuerca 1000-U606 1000-U608 1000-U610

con tuerca de toma a tierra 1000-U607 1000-U609 1000-U611

(1B-281)Artículos impresos en gris no tienen existencias
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PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Cada bombín con una llave de 
alpaca con empuñadura en  
poliamida GF negra.  
Tornillo y tuerca acero cincado.  
La llave es extraíble en ambas 
posiciones.

Maneta en L, 
preparada para bombín KABA Tipo 1036 con llave individual 
y/o sistema de llave maestra bajo pedido.

Corte

Maneta en LManeta en L

IP 65IP 65

Maneta en L y carcasa en zamak cromado; con junta;  Maneta en L y carcasa en zamak cromado; con junta;  
tuerca, tuerca de toma de tierra y tornillo en acero cincado.  tuerca, tuerca de toma de tierra y tornillo en acero cincado.  

Cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo de acero inox. Cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo de acero inox. 
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.

GHGH
18 mm18 mm

Ts 1,5 a Ts 1,5 a 
8 mm8 mm

sin  sin  
bombìnbombìn

Llave idéntica  Llave idéntica  
EK 333EK 333

Llave  Llave  
diferentediferente

con tuerca 1000-U14 1000-U15 1000-U16
con tuerca de toma a tierra 1000-U57 1000-U58 1000-U59

30 mm30 mm 20 mm20 mm
con tuerca 1000-U98 1000-U100 1000-U102

con tuerca de toma a tierra 1000-U99 1000-U101 1000-U103
40 mm40 mm 30 mm30 mm

con tuerca 1000-U104 1000-U106 1000-U108
con tuerca de toma a tierra 1000-U105 1000-U107 1000-U109

50 mm50 mm 40 mm40 mm
con tuerca 1000-U110 1000-U112 1000-U114

con tuerca de toma a tierra 1000-U111 1000-U113 1000-U115
60 mm60 mm 50 mm50 mm

con tuerca 1000-U612 1000-U614 1000-U616
con tuerca de toma a tierra 1000-U613 1000-U615 1000-U617

Artículos impresos en gris no tienen existencias



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com 

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

1B-580 01/14

65

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta con stop 1C-120
 a 1C-180
‒ Accesorios de 1C-340
‒ Embellecedor 3B-140
‒ Llave suplementaria  8B-140

Maneta en LManeta en L

IP 65IP 65

Maneta en L y carcasa en zamak polvo negro; Maneta en L y carcasa en zamak polvo negro; 
tuerca, tuerca de toma a tierra y tornillo en acero cincado; tuerca, tuerca de toma a tierra y tornillo en acero cincado; 

con junta.con junta.
Cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo de acero inox. Cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo de acero inox. 
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en 

poliamida GF negra.poliamida GF negra.
GHGH

18 mm18 mm
Ts 1,5 aTs 1,5 a

8 mm8 mm
sin sin 

bombìnbombìn
Llave idéntica Llave idéntica 

EK 333EK 333
Llave Llave 

diferentediferente
con tuerca 1000-U353 1000-U390 1000-U391

con tuerca de toma a tierra 1000-U392 1000-U393 1000-U394
30 mm30 mm 20 mm20 mm

con tuerca 1000-U354 1000-U356 1000-U358
con tuerca de toma a tierra 1000-U355 1000-U357 1000-U359

40 mm40 mm 30 mm30 mm
con tuerca 1000-U360 1000-U362 1000-U364

con tuerca de toma a tierra 1000-U361 1000-U363 1000-U365
50 mm50 mm 40 mm40 mm

con tuerca 1000-U366 1000-U368 1000-U370
con tuerca de toma a tierra 1000-U367 1000-U369 1000-U371

60 mm60 mm 50 mm50 mm
con tuerca 1000-U618 1000-U620 1000-U622

con tuerca de toma a tierra 1000-U619 1000-U621 1000-U623

Maneta en LManeta en L

IP 65IP 65

Maneta en L, carcasa, tuerca y tornillo en AISI 316; con junta. Maneta en L, carcasa, tuerca y tornillo en AISI 316; con junta. 
Cilindro redondo en acero inoxidable con tapa de Cilindro redondo en acero inoxidable con tapa de 

acero inoxidable y tapa antipolvo. acero inoxidable y tapa antipolvo. 
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en 

poliamida GF negra.poliamida GF negra.
GHGH

18 mm18 mm
Ts 1,5 aTs 1,5 a

8 mm8 mm
sin sin 

bombìnbombìn
Llave idéntica Llave idéntica 

EK 333EK 333
Llave Llave 

diferentediferente
con tuerca 1000-U658 1000-U15-PH 1000-U16-PH

Maneta en LManeta en L

IP 65IP 65

Maneta en L en poliamida negra; Maneta en L en poliamida negra; 
carcasa en zamak polvo negro; tuerca, tuerca de toma a tierra carcasa en zamak polvo negro; tuerca, tuerca de toma a tierra 

y tornillo en acero cincado; con junta. Cilindro redondo en y tornillo en acero cincado; con junta. Cilindro redondo en 
zamak con tapa antipolvo de acero inox. Cada bombín con una zamak con tapa antipolvo de acero inox. Cada bombín con una 

llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.
GHGH

18 mm18 mm
Ts 1,5 aTs 1,5 a

8 mm8 mm
sin sin 

bombìnbombìn
Llave idéntica Llave idéntica 

EK 333EK 333
Llave Llave 

diferentediferente
con tuerca 1000-U570 1000-U572 1000-U574

con tuerca de toma a tierra 1000-U571 1000-U573 1000-U575
30 mm30 mm 20 mm20 mm

con tuerca 1000-U576 1000-U578 1000-U580
con tuerca de toma a tierra 1000-U577 1000-U579 1000-U581

40 mm40 mm 30 mm30 mm
con tuerca 1000-U582 1000-U584 1000-U586

con tuerca de toma a tierra 1000-U583 1000-U585 1000-U587
50 mm50 mm 40 mm40 mm

con tuerca 1000-U588 1000-U590 1000-U592
con tuerca de toma a tierra 1000-U589 1000-U591 1000-U593

60 mm60 mm 50 mm50 mm
con tuerca 1000-U624 1000-U626 1000-U628

con tuerca de toma a tierra 1000-U625 1000-U627 1000-U629

(1B-282)Artículos impresos en gris no tienen existencias
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1B-620

65

Maneta en L
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

IP 65IP 65

Atención:Atención:
Con candado puesto la maneta 
en L esta bloqueada.

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta con stop 1C-120
 a 1C-180
‒ Accesorios de 1C-340
‒ Embellecedor 3B-140
‒ Llave 8B-120

IP 65 bajo pedido.IP 65 bajo pedido.

Inserto con resorte para su Inserto con resorte para su 
reposición automáticareposición automática
(Accionamiento a dos manos)(Accionamiento a dos manos)

Corte

Maneta en L con 
inserto

Lengüeta

Corte

Porta 
candado Carcasa

Maneta en L

Lengüeta

Maneta en L con carcasa y inserto en zamak; Maneta en L con carcasa y inserto en zamak; 
tornillo y tuerca de toma de tierra en acero cincado; con juntatornillo y tuerca de toma de tierra en acero cincado; con junta

cromadocromado polvo negropolvo negro cromadocromado polvo negropolvo negro
Cuadradillo 7 1000-U89 1000-U395 Doble barra 5 1000-U94 1000-U400
Cuadradillo 8 1000-U90 1000-U396 Daimler Benz 1000-U95 1000-U401
Triángulo 6,5 
CNOMO 1000-U423 1000-U422 Ranura 2 x 4 1000-U434 1000-U435

Ranura 1,2 x 3 1000-U656 1000-U657
Triángulo 7 1000-U91 1000-U397 Europa del Este 

Ø 13 1000-U659 1000-U660
Triángulo 8 1000-U92 1000-U398
Doble barra 3 1000-U93 1000-U399

Maneta en L con carcasa en zamak; porta candado y resorte en acero inox; Maneta en L con carcasa en zamak; porta candado y resorte en acero inox; 
tornillo y tuerca de toma de tierra en acero cincado; con juntatornillo y tuerca de toma de tierra en acero cincado; con junta

cromadocromado polvo negropolvo negro cromadocromado polvo negropolvo negro
Medida A = 7 1000-U501 1000-U502 Medida A = 10 1000-U189 1000-U402

(1B-290) Artículos impresos en gris no tienen existencias
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1B-640 03/08

65

Cuarto de vuelta con maneta en L 
para candado
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Inserto con resorte para su Inserto con resorte para su 
reposición automática reposición automática 
(Actuación a dos manos).(Actuación a dos manos).

Atención:Atención:
Con candado puesto la maneta Con candado puesto la maneta 
en L esta bloqueada.en L esta bloqueada.

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta sin stop 1C-120
‒ Accesorios 1C-360

 1C-380

Insertos adicionalesInsertos adicionales
(p.ej. ver página 1B-620)(p.ej. ver página 1B-620)
 bajo pedido! bajo pedido!

Limitador

Maneta en L 
con inserto

Lengüeta

Corte

Maneta en L con carcasa en zamak polvo negro; Maneta en L con carcasa en zamak polvo negro; 
limitador para uso a izquierda y derecha en zamak; limitador para uso a izquierda y derecha en zamak; 
tornillo y tuerca en acero cincado; con juntatornillo y tuerca en acero cincado; con junta
con inserto de ranura 2x4 anti-apertura con moneda 
en zamak cromado 1000-U770

sin inserto 1000-U771

(1B-295)
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1B-650 10/16

65

Cuarto de vuelta con maneta en L 
para candado
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Maneta en L

Lengüeta

Corte

Maneta en L material a elegir;Maneta en L material a elegir;
tornillo y tuerca en acero cincado o bien acero inox; con juntatornillo y tuerca en acero cincado o bien acero inox; con junta
Zamak polvo negro 1000-U860-01AA
Zamak cromado 1000-U860-01IA
AISI 316 1000-U860

Atención:Atención:
Con candado puesto la maneta Con candado puesto la maneta 
en L esta bloqueada.en L esta bloqueada.

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta con stop 1C-120
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1B-680 03/20

65

6666

Cuartos de vuelta para candado
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Aro ≤ Ø 13

Nota:Nota:
Montaje de 
cuartos de vuelta 1B-105

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Inserto 1B-140
‒ IP 65 o IP 66 1B-140
‒ Lengüeta con stop 1C-120
‒ Accesorios de 1C-340
‒ Embellecedor 3B-140
‒ Llave 8B-120

Inserto

Carcasa

Lengüeta

Lengüeta

Palomilla

IP 65IP 65

Atención:Atención:
Con el candado puesto la 
palomilla queda bloqueada y 
no puede girar.

Aro Ø 4,5 a 10

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta con stop 1C-120
 a 1C-180
‒ Accesorios de 1C-340

Corte

Corte

Palomilla y carcasa en zamak polvo negro;Palomilla y carcasa en zamak polvo negro;
tuerca y tornillo en acero cincado; con juntatuerca y tornillo en acero cincado; con junta

1000-U429-01
Palomilla y carcasa en AISI 316; Palomilla y carcasa en AISI 316; 
tuerca y tornillo en acero inoxidable; con juntatuerca y tornillo en acero inoxidable; con junta

1000-U429-01PH

GHGH TS<TS<
Carcasa en Carcasa en 

zamak polvo negro; zamak polvo negro; 
tuerca en acero cincadotuerca en acero cincado

Carcasa en Carcasa en 
zamak polvo negro; zamak polvo negro; 

tuerca de toma de tierra tuerca de toma de tierra 
en acero cincadoen acero cincado

Carcasa y tuerca Carcasa y tuerca 
en AISI 303en AISI 303

22 13 1000-U436 1000-U438 1000-U436-PF
32 23 1000-U437 1000-U439 --
42 33 1000-U734 1000-U735 --

(1B-300)Artículos impresos en gris no tienen existencias
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65

1B-690 06/19

Cuarto de vuelta con maneta en L 
para candado
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Maneta, carcasa y angulo material a eligir; Maneta, carcasa y angulo material a eligir; 
tuerca y distanciadora en acero cincado e inox; con juntatuerca y distanciadora en acero cincado e inox; con junta
Acero fundido polvo negro 1000-U857
AISI 316 1000-U842

Corte

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta con stop 1C-120

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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1B-720 11/20

Llave a presión, 
Palomilla para inserto
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Corte

La llave permanece cautiva en el inserto a través de
sus clips laterales, evitando así su pérdida.
La llave no puede ser retirada sin desmontar o destruir.

Corte

Llave a presiónLlave a presión
Llave utilizable como palomilla

Palomilla para insertoPalomilla para inserto

Inserto
Palomilla

Tapón

Nota:Nota:
Montaje de 
cuartos de vuelta 1B-105

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Carcasa 1B-140

 1B-160
‒ Lengüeta con stop 1C-120
 a 1C-180
‒ Accesorios de 1C-340

Llave utilizable como palomilla

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Carcasa y lengüeta 1B-160

Palomilla en poliamida GF negra, tapon en PE negro;Palomilla en poliamida GF negra, tapon en PE negro;
material de fijación en acero cincadomaterial de fijación en acero cincado
para cuadradillo 8 1000-U764 para triángulo 10 1000-U762
Inserto con rosca interior M6 en zamak cromadoInserto con rosca interior M6 en zamak cromado
Cuadradillo 8 1000-U765 Triángulo 10 1000-U763

Inserto en poliamida negro; Inserto en poliamida negro; 
arandela y tornillo autoroscante en acero cincadoarandela y tornillo autoroscante en acero cincado
Doble barra 3 1000-U745 Doble barra 5 1000-U744
Llave en poliamida negraLlave en poliamida negra
Doble barra 3 1004-34-01 Doble barra  5 1004-33-01

(1B-215)Artículos impresos en gris no tienen existencias
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40

65 66

1B-760

Cuartos de vuelta a presión, 
Carcasas para cuartos de vuelta
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Corte

Cuarto de vuelta a presiónCuarto de vuelta a presión

Corte

Carcasas para cuartos de vueltaCarcasas para cuartos de vuelta

Atención:Atención:
GH reducido de 18 a 15

Nota:Nota:
Montaje de 
cuartos de vuelta 1B-105

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Inserto 1B-140
‒ Lengüeta con stop 1C-120

(GH = 18) 
Atención: 
Con estas lengüetas la 
medida H se reduce en 3 mm

‒ Llave 8B-120

IP 40IP 40

Propiedades:Propiedades:
Montaje fácil!

Montaje fácil debido a piezas de 
plástico insertables.

Ts
 =

 1
-1

.2
5

Ts
 =

 1
-1

.2
5

Cuarto de vuelta a presión en poliamida GF, utilizable a dcha. y izq.Cuarto de vuelta a presión en poliamida GF, utilizable a dcha. y izq.
negro 1000-U349
gris RAL 7032 1000-U350

Carcasa en poliamida GF negra; tuerca en acero cincadoCarcasa en poliamida GF negra; tuerca en acero cincado
Versión derecha 1000-U740
Versión izquierda 1000-U740-01
IP 65 a través de:IP 65 a través de:
Junta plana 1000-23
Junta tórica 1000-24
IP 66 a través de:IP 66 a través de:
Juego de juntas 1000-U769

(1B-220)

Cuartos de vuelta a presión, 
Carcasas para cuartos de vuelta
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000
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1B-820 10/15

3mm

Cuartos de vuelta atornillables o soldables
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Inserto 1B-140
‒ Llave 8B-120

Corte

Cápsula

Carcasa

Lengüeta

Inserto

Las perforaciones 
de Ø 5,5 no son 
necesarias al 
soldar.

Cápsula enrasada con 
carcasa bajo pedido

Lengüeta en Lengüeta en 
acero cincadoacero cincado
Medida HMedida H
6 1000-112
8 1000-22
10 1000-113
12 1000-21
15 1000-20
16 1000-19
18 1000-18
20 1000-17
22 1000-16
24 1000-15
26 1000-14
27 1000-27
28 1000-50
30 1000-13
32 1000-28
34 1000-26
36 1000-12
37 1000-11
38 1000-51
40 1000-52
42 1000-25
44 1000-53
46 1000-54
49 1000-55
52 1000-56

Carcasa en acero bruto; cápsula en zamak cincadoCarcasa en acero bruto; cápsula en zamak cincado
Versión derecha según imagen 1057-U1
Versión izquierda 1057-U2
Carcasa en acero cincado bajo pedido.

(1B-240)
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69k

EN 1672-2 EN ISO 14159

Cuarto de vuelta higiénico de 
acero inoxidable con junta plana 
externa enrasada

1B-835 02/21

Cuarto de vuelta higiénico para el sector alimentario y médicoCuarto de vuelta higiénico para el sector alimentario y médico

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta con stop 1C-120

(GH = 18)

Cuarto de vuelta higiénico AISI 303 o AISI 316L; con juntaCuarto de vuelta higiénico AISI 303 o AISI 316L; con junta
AISI 303 - para la industria alimentaria
AISI 316L - para aplicaciones alimentarias y médicas
Cuadradillo 8, AISI 303 1000-U960-01PF
Cuadradillo 8, AISI 316L 1000-U960-01
Triángulo 8, AISI 303 1000-U941-01PF
Triángulo 8, AISI 316L 1000-U941-01
Higiene SW13, AISI 303 1000-U838-02PF
Higiene SW13, AISI 316L 1000-U838-02
Llave en L poliamida azulLlave en L poliamida azul
Cuadradillo 8 1004-62
Triángulo 8 1004-61
Higiene SW 13 1004-60
Llave en zamac brutoLlave en zamac bruto
Higiene SW 13 1004-53

Cuarto de vuelta higiénico en acero inox
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Corte

1:1
K1000-U961_1_01010919
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1:1
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SW13

1:1
K1000-U961_1_01010919
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⌀
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Nota:
Los cuartos de vuelta higiénico 
cumplen con los requisitos de 
higiene según DINEN1672-2, 
DINEN14159 y EHEDG Doc. 8.
Las juntas cumplen las normati-
vas FDA 21 CFR 177.2600 y VO 
1935/2004.
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1B-836 02/21

69k

EN 1672-2 EN ISO 14159

Cuarto de vuelta higiénica con compresión 
en acero inoxidable con junta plana que 
está al ras con el exterior

Cuarto de vuelta higiénico con compresión 
en acero inox
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Cuarto de vuelta higiénico con compresión AISI 303 o 316L; con juntaCuarto de vuelta higiénico con compresión AISI 303 o 316L; con junta
AISI 303 - para la industria alimentaria
AISI 316L - para aplicaciones alimentarias y médicas
Cuadradillo 8, AISI 303 bajo pedido
Cuadradillo 8, AISI 316L 1000-U963
Triángulo 8, AISI 303 bajo pedido
Triángulo 8, AISI 316L 1000-U962
Higiene SW13, AISI 303 bajo pedido
Higiene SW13, AISI 316L 1000-U961
Llave en L poliamida azulLlave en L poliamida azul
Cuadradillo 8 1004-62
Triángulo 8 1004-61
Higiene SW 13 1004-60
Llave en zamac brutoLlave en zamac bruto
Higiene SW 13 1004-53

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta con stop 1C-120

(GH = 18)

Cuarto de vuelta higienico de compresion para alimentacion y áreas médicas.Cuarto de vuelta higienico de compresion para alimentacion y áreas médicas.

AbiertoAbierto
Al girar el inserto 90 grados se 
gira la lengueta.

CerradoCerrado
Al girar el inserto 90 grados mas, 
la lengüeta se mueve 6 mm en la 
dirección axial.

ComprimidoComprimido
Abrir:Abrir:
Ciclo de movimiento inverso

Corte
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Nota:
Los cuartos de vuelta de higiene 
cumplen con los requisitos de 
higiene según DINEN1672-2, 
DINEN14159 y EHEDG Doc. 8.
Las juntas cumplen las normati-
vas FDA 21 CFR 177.2600 y VO 
1935/2004.
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EN 1672-2 EN ISO 14159

1B-837 10/20

69k

6mm

EN 61373

Cuarto de vuelta higiénico con compresión 
en acero inox
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Corte

cuarto de vuelta higienico AISI 316L; con resorte y juntacuarto de vuelta higienico AISI 316L; con resorte y junta
Versión para higiene fuera y dentro del envolvente bajo pedido
Versión para higiene solo fuera del envolvente 1000-U862
Llave en zamac brutoLlave en zamac bruto

1004-53

El cuarto de vuelta higiénico con compresion cumple los requisitos de 
higiene según DINEN1672-2 y DINEN14159.

Este artículo es completamente IP69K, no solo desde el exterior 
(en su mayoría estándar), sino también dentro de la aplicación.

Aprobado contra vibracionesAprobado contra vibraciones
El cuarto de vuelta con compresión giratorio ha sido diseñado contra 
vibraciones. Dependiendo de la situación de montaje y las condiciones de 
utilización son necesarias pruebas específicas y/o medidas adicionales 
para su fijación.

AbiertoAbierto
Al girar el inserto 90 grados se 
gira la lengueta.

CerradoCerrado
Al girar el inserto 90 grados mas, 
la lengüeta se mueve 6 mm en la 
dirección axial.

ComprimidoComprimido
Abrir:Abrir:
Ciclo de movimiento inverso

1:1
K1000-U862_1_01026295
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Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta con 

o sin stop 1C-120

1000-U861
Versión para higiene 
fuera y dentro 
del envolvente

1000-U862
Versión para higiene 
solo fuera 
del envolvente

90° 90°
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1B-840 01/14

66

65

(1B-330)

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta con stop 1C-120
 a 1C-180

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta con stop 1C-120
 a 1C-180
‒ Accesorios de 1C-170

Cuartos de vuelta
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Corte

Cuarto de vuelta para compañias eléctricas de Suecia Cuarto de vuelta para compañias eléctricas de Suecia 
EBR-EstándarEBR-Estándar

Cuartos de vuelta con palomilla para cilindro ASSACuartos de vuelta con palomilla para cilindro ASSA

Carcasa con inserto en zamak cromado, tornillo y tuerca en acero cincadoCarcasa con inserto en zamak cromado, tornillo y tuerca en acero cincado
1000-U768

IP 65 a través de:IP 65 a través de:
Junta plana 1000-23
Junta tórica 1000-24
IP 66 a través de:IP 66 a través de:
Juego de juntas 1000-U769
Montaje bajo pedido:Montaje bajo pedido:
sin junta tórica 1000-990
con junta tórica 1000-991

Palomilla en poliamida negra; carcasa en zamak cincado; Palomilla en poliamida negra; carcasa en zamak cincado; 
tornillo y tuerca en acero cincado; con juntatornillo y tuerca en acero cincado; con junta

1000-U653

El cilindro ASSA no está incluido en la entrega.El cilindro ASSA no está incluido en la entrega.

Corte
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65

EN 61373

1B-850

Cuarto de vuelta para cilindro perfilado
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000
Aprobado contra vibraciones con cilindro perfilado según DIN 18252 (EN1303)Aprobado contra vibraciones con cilindro perfilado según DIN 18252 (EN1303)

Carcasa en zamak; agarradero en poliamida GF negra; Carcasa en zamak; agarradero en poliamida GF negra; 
tuerca de toma de tierra y tornillo en acero cincado; con resorte y juntatuerca de toma de tierra y tornillo en acero cincado; con resorte y junta

1000-U837

Corte

bloqueado

desbloqueado

Corredera

Cilindro perfilado EMKACilindro perfilado EMKA
Es posible de cerrar sin llave.

Cilindro perfilado según DIN 18252Cilindro perfilado según DIN 18252
Solamente es posible de cerrar con llave.

Cilindro perfilado según
DIN 18252 (EN 1303)
Medida A = 30 equivale 
a la longitud total de 40

El cerrojo debe estar situado 
entre las 3 y las 5 horas.

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta con stop 1C-120
‒ Cilindro perfilado 3XB-120

(Atención: No es posible la 
utilización de tapones ciegos 
y cilindros perfilados con 
botón a presión)
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1B-860 06/19

65

66

(1B-180)

Cuartos de vuelta FIAT y ferrocarril
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Nota:Nota:
Montaje de 
cuarto de vuelta 1B-105

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta con stop 1C-120
 a 1C-180
‒ Accesorios de 1C-170
‒ Embellecedor 3B-140
‒ Llave 8B-120

Carcasa 
con inserto

Lengüeta

Corte

Corte

FIATFIAT

FerrocarrilFerrocarril

Carcasa* con inserto en zamak cromado; Carcasa* con inserto en zamak cromado; 
tornillo, tuerca oder tuerca de toma a tierra en acero cincado; con juntatornillo, tuerca oder tuerca de toma a tierra en acero cincado; con junta

TuercaTuerca Tuerca de Tuerca de 
toma de tierratoma de tierra

1000-U426 1000-U427

Carcasa en zamak superficie a elegir; tornillo, tuerca o tuerca de toma de tierra Carcasa en zamak superficie a elegir; tornillo, tuerca o tuerca de toma de tierra 
en acero cincado; material y superficie de inserto a elegiren acero cincado; material y superficie de inserto a elegir

Inserto en acero cincadoInserto en acero cincado TuercaTuerca Tuerca de Tuerca de 
toma de tierratoma de tierra

Carcasa cromada 1000-U431 1000-U499
Carcasa polvo negro 1000-U432 1000-U500

Inserto zamak cromadoInserto zamak cromado TuercaTuerca Tuerca de Tuerca de 
toma de tierratoma de tierra

Carcasa cromada 1000-U431-01 –
Carcasa con inserto, tornillo y tuerca en AISI 303Carcasa con inserto, tornillo y tuerca en AISI 303

1000-U431-PF –
Protección IP 65 conProtección IP 65 con
Junta plana 1000-23
Junta tórica 1000-24
IP 66 a través de:IP 66 a través de:
Juego de juntas 1000-U769
Montaje bajo pedido:Montaje bajo pedido:
sin junta tórica 1000-990
con junta tórica 1000-991

* = IP 65* = IP 65
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65

1B-940

50

Tapa ciega
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Corte

Versión A: Carcasa en zamak, superficie a elegir; Versión A: Carcasa en zamak, superficie a elegir; 
tuerca en acero cincadotuerca en acero cincado
polvo negro 1000-U933
cromado 1000-U934
Version B: Carcasa y tuerca en poliamida GF negra; tapón en polietileno negroVersion B: Carcasa y tuerca en poliamida GF negra; tapón en polietileno negro

1000-U936
Version C: Carcasa en poliamida negra; tapón en polietileno negro; con junta tóricaVersion C: Carcasa en poliamida negra; tapón en polietileno negro; con junta tórica
IP 50 1000-U935
Version A y B: IP 65 se logra a través deVersion A y B: IP 65 se logra a través de
Junta plana 1000-23

Corte

Corte

Version C: Fijacion con clipVersion C: Fijacion con clip

Version B: Fijacion con tuercaVersion B: Fijacion con tuerca

Versión A: Fijación de tuercaVersión A: Fijación de tuerca

Version AVersion A

Version BVersion B

Versión CVersión C
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fo Accesorios para cuartos de vueltaAccesorios para cuartos de vuelta
Modelo grandeModelo grande
Programa 1000Programa 1000

1 1 1

2 3 4

5 6 6

7 8
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 1 Lengüeta con y sin stop 1C-120, 1C-137
 2 Control de varilla para lengüeta en acero o acero inox 1C-120
 3 Lengüeta para control de varilla 1C-120
 4 Conexión de varillas 1C-120
 5 Protector de marco 1C-170
 6 Lengüeta de gancho 1C-160
 7 Lengüeta de resbalón 1C-180
 8 Cierre de gancho 1C-180
 9 Manetas interiores para lengüetas 1C-170
10 Agarradero 1C-320
11 Tapa antipolvo 1C-320, 1C-340
12 Dispositivo antigiro 1C-360
13 Embellecedor para cuarto de vuelta 1C-380
14 Varilla 1C-620
15 Guía de varillas 1C-630, 1C-640

9 10 11

11 12

13
14

14

15

15

1C-1001C-100
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Versión 2Versión 2
LengüetaLengüeta

Lengüeta con stop
Lengüeta sin stop
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Versión 1Versión 1
LengüetaLengüeta

Lengüeta con stop

Lengueta sin tope bajo 
pedido

Lengüeta recta

Escalera negativa

Escalera positiva

Versión 3Versión 3
Lengüeta para conexión de varillasLengüeta para conexión de varillas Versión 5Versión 5

Conexión de varillasConexión de varillas

Lengüeta para conexión de varillas en acero cincadoLengüeta para conexión de varillas en acero cincado
1000-U167

Adaptador en zamak cincado,  Adaptador en zamak cincado,  
arandela de fijación en acero cincadoarandela de fijación en acero cincado

1000-U776
Conexión de varillas en AISI 316,  Conexión de varillas en AISI 316,  
arandela de sujeción en acero inoxarandela de sujeción en acero inox

1000-U776-PH

Versión 4Versión 4
Adaptador para lengüetas en acero y/o acero inox para Adaptador para lengüetas en acero y/o acero inox para 
conexión de varillasconexión de varillas

Lengüeta con stop, material a eligirLengüeta con stop, material a eligir
 Medidas H para GH =  Medidas H para GH = Versión 1Versión 1 Versión 1Versión 1 Versión 1Versión 1 Versión 2Versión 2 Versión 3Versión 3

1818 2222 2828 3030 3131 3232 3636 3939 4040 4242 4343 4545 5050 6060
L = 45L = 45
Acero Acero 
cincadocincado

L = 45L = 45
AISI 304AISI 304

L = 45L = 45
AISI 316AISI 316

L = 35L = 35
Acero Acero 
cincadocincado

L = 35L = 35
Poliamida GF Poliamida GF 
negranegra

Poliamida GF Poliamida GF 
negranegra

Acero  Acero  
cincadocincado

AISI 304AISI 304

4 8 14 16 17 18 22 25 26 28 29 31 36 46 1000-112 - - - - - 1000-U63 -
6 10 16 18 19 20 24 27 28 30 31 33 38 48 1000-22 1000-221 1000-221-PD - - - 1000-U21 -
8 12 18 20 21 22 26 29 30 32 33 35 40 50 1000-113 - - - - - 1000-U64 -

10 14 20 22 23 24 28 31 32 34 35 37 42 52 1000-21 1000-223 1000-223-PD - - - 1000-U22 -
13 17 23 25 26 27 31 34 35 37 38 40 45 55 1000-20 - - - - - 1000-U23 -
14 18 24 26 27 28 32 35 36 38 39 41 46 56 1000-19 1000-225 1000-225-PD - - - 1000-U24 -
15 19 25 27 28 29 33 36 37 39 40 42 47 57 - - - - 1000-5043-SI - - -
16 20 26 28 29 30 34 37 38 40 41 43 48 58 1000-18 - - - - - 1000-U25 -
18 22 28 30 31 32 36 39 40 42 43 45 50 60 1000-17 1000-227 1000-227-PD 1000-5046 1000-5046-SI 1000-386-18 1000-U26 -
20 24 30 32 33 34 38 41 42 44 45 47 52 62 1000-16 1000-228 1000-228-PD 1000-5161 - 1000-386-20 1000-U27 -
22 26 32 34 35 36 40 43 44 46 47 49 54 64 1000-15 1000-179 1000-179-PD 1000-5119 - 1000-386-22 1000-U28 -
24 28 34 36 37 38 42 45 46 48 49 51 56 66 1000-14 1000-229 1000-229-PD - - 1000-386-24 1000-U29 1000-U139
25 29 35 37 38 39 43 46 47 49 50 52 57 67 1000-27 - - - - - 1000-U30 -
26 30 36 38 39 40 44 47 48 50 51 53 58 68 1000-50 1000-230 1000-230-PD - - - 1000-U31 -
28 32 38 40 41 42 46 49 50 52 53 55 60 70 1000-13 1000-180 1000-180-PD 1000-5164 - 1000-386-28 1000-U32 1000-U140
30 34 40 42 43 44 48 51 52 54 55 57 62 72 1000-28 1000-232 - - - 1000-386-30 1000-U33 -
32 36 42 44 45 46 50 53 54 56 57 59 64 74 1000-26 - - - - - 1000-U34 -
34 38 44 46 46 48 52 55 56 58 59 61 66 76 1000-12 - - - - - 1000-U35 -
35 39 45 47 48 49 53 56 57 59 60 62 67 77 1000-11 - - - - - 1000-U36 -
36 40 46 48 49 50 54 57 58 60 61 63 68 78 1000-51 - - - - - 1000-U37 -
38 42 48 50 51 52 56 59 60 62 63 65 70 80 1000-52 - - - - - 1000-U38 -
40 44 50 52 53 54 58 61 62 64 65 67 72 82 1000-25 - - - - - 1000-U39 -
42 46 52 54 55 56 60 63 64 66 67 69 74 84 1000-53 - - - - - 1000-U40 -
44 48 54 56 57 58 62 65 66 68 69 71 76 86 1000-54 - - - - - 1000-U41 -
45 49 55 57 58 59 63 66 67 69 70 72 77 87 1000-10 - - - - - 1000-U42 -
47 51 57 59 60 61 65 68 69 71 72 74 79 89 1000-55 - - - - - 1000-U43 -
50 54 60 62 63 64 68 71 72 74 75 78 82 92 1000-56 - - - - - 1000-U44 -

t = 4L

t = 4

t = 4

⇧
⇩

**

*
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1C-120 05/21

2mm

3mm

(1C-130, 1C-140, 1C-160, 1C-220)

①
Solo para puertas y tapas no 
pesadas

Nota:Nota:
El protector del marco 
(ver página 1C-170)  
aumenta la dimensión H  
de la lengüeta por 4 mm

Si se utiliza el agarradero  
(ver página 1C-320) la  
medida H disminuye 2 mm

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
 ‒ Protector de marco 1C-170
 ‒ Varilla 1C-620
 ‒ Cuarto de vuelta 1B-120
 1B-140

 para montaje rápido 1B-180
 1B-220
 1B-230
 1B-320

 a 1B-335
 1B-360

 a 1B-760
 1B-835

 a 1B-860
 ‒ Maneta interior 1C-170
 ‒ Maneta giratoria 1152  
con compresión 3C-540
 ‒ Maneta giratoria 3N-120

Utilizando la lengüeta para conexión de varillas se debe  Utilizando la lengüeta para conexión de varillas se debe  
considerar el movimiento lateral de las varillas.considerar el movimiento lateral de las varillas.

El protector del marco 
aumenta la compresión  
por 4 mm.
Ver página 1C-170Ver página 1C-170

Nota:Nota:

Esta página no muestra todas las lengüetas disponibles.
Más versiones como por ejemplo:

 ‒ Lengüetas sin stop
 ‒ Lengüetas con otras medidas H y L
 ‒ Lengüetas con inclinación en dirección opuesta
 ‒ etc.

bajo pedido.

Lengüeta con stop, material a eligirLengüeta con stop, material a eligir
 Medidas H para GH =  Medidas H para GH = Versión 1Versión 1 Versión 1Versión 1 Versión 1Versión 1 Versión 2Versión 2 Versión 3Versión 3

1818 2222 2828 3030 3131 3232 3636 3939 4040 4242 4343 4545 5050 6060
L = 45L = 45
Acero Acero 
cincadocincado

L = 45L = 45
AISI 304AISI 304

L = 45L = 45
AISI 316AISI 316

L = 35L = 35
Acero Acero 
cincadocincado

L = 35L = 35
Poliamida GF Poliamida GF 
negranegra

Poliamida GF Poliamida GF 
negranegra

Acero  Acero  
cincadocincado

AISI 304AISI 304

4 8 14 16 17 18 22 25 26 28 29 31 36 46 1000-112 - - - - - 1000-U63 -
6 10 16 18 19 20 24 27 28 30 31 33 38 48 1000-22 1000-221 1000-221-PD - - - 1000-U21 -
8 12 18 20 21 22 26 29 30 32 33 35 40 50 1000-113 - - - - - 1000-U64 -

10 14 20 22 23 24 28 31 32 34 35 37 42 52 1000-21 1000-223 1000-223-PD - - - 1000-U22 -
13 17 23 25 26 27 31 34 35 37 38 40 45 55 1000-20 - - - - - 1000-U23 -
14 18 24 26 27 28 32 35 36 38 39 41 46 56 1000-19 1000-225 1000-225-PD - - - 1000-U24 -
15 19 25 27 28 29 33 36 37 39 40 42 47 57 - - - - 1000-5043-SI - - -
16 20 26 28 29 30 34 37 38 40 41 43 48 58 1000-18 - - - - - 1000-U25 -
18 22 28 30 31 32 36 39 40 42 43 45 50 60 1000-17 1000-227 1000-227-PD 1000-5046 1000-5046-SI 1000-386-18 1000-U26 -
20 24 30 32 33 34 38 41 42 44 45 47 52 62 1000-16 1000-228 1000-228-PD 1000-5161 - 1000-386-20 1000-U27 -
22 26 32 34 35 36 40 43 44 46 47 49 54 64 1000-15 1000-179 1000-179-PD 1000-5119 - 1000-386-22 1000-U28 -
24 28 34 36 37 38 42 45 46 48 49 51 56 66 1000-14 1000-229 1000-229-PD - - 1000-386-24 1000-U29 1000-U139
25 29 35 37 38 39 43 46 47 49 50 52 57 67 1000-27 - - - - - 1000-U30 -
26 30 36 38 39 40 44 47 48 50 51 53 58 68 1000-50 1000-230 1000-230-PD - - - 1000-U31 -
28 32 38 40 41 42 46 49 50 52 53 55 60 70 1000-13 1000-180 1000-180-PD 1000-5164 - 1000-386-28 1000-U32 1000-U140
30 34 40 42 43 44 48 51 52 54 55 57 62 72 1000-28 1000-232 - - - 1000-386-30 1000-U33 -
32 36 42 44 45 46 50 53 54 56 57 59 64 74 1000-26 - - - - - 1000-U34 -
34 38 44 46 46 48 52 55 56 58 59 61 66 76 1000-12 - - - - - 1000-U35 -
35 39 45 47 48 49 53 56 57 59 60 62 67 77 1000-11 - - - - - 1000-U36 -
36 40 46 48 49 50 54 57 58 60 61 63 68 78 1000-51 - - - - - 1000-U37 -
38 42 48 50 51 52 56 59 60 62 63 65 70 80 1000-52 - - - - - 1000-U38 -
40 44 50 52 53 54 58 61 62 64 65 67 72 82 1000-25 - - - - - 1000-U39 -
42 46 52 54 55 56 60 63 64 66 67 69 74 84 1000-53 - - - - - 1000-U40 -
44 48 54 56 57 58 62 65 66 68 69 71 76 86 1000-54 - - - - - 1000-U41 -
45 49 55 57 58 59 63 66 67 69 70 72 77 87 1000-10 - - - - - 1000-U42 -
47 51 57 59 60 61 65 68 69 71 72 74 79 89 1000-55 - - - - - 1000-U43 -
50 54 60 62 63 64 68 71 72 74 75 78 82 92 1000-56 - - - - - 1000-U44 -

Artículos impresos en gris no tienen existencias

*

①
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Eje de conexión

Conexión de varillas para multipunto
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

p.ej. perno soldable según DIN 32501 5x6-M3 
no incluído en la entrega

Casquillo del cojinete

p.ej. tornillo M3x6 
no incluído en la entrega

Tornillo M6x10

Varilla de conexión

Conexión de varillas

Ejemplo con 3 cuartos de vueltaEjemplo con 3 cuartos de vuelta Ejemplo con un cuarto de vuelta y Ejemplo con un cuarto de vuelta y 
2 adaptadores de lengüeta2 adaptadores de lengüeta
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1C-125 01/18

Nota:Nota:
Utilizando el control de varilla 
Multipunto se reduce la longitud 
del tornillo por 4 mm

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta (Versión 1) 1C-120
‒ Cuarto de vuelta 1B-120

(solo para GH = 18) 1B-140
 1B-330
 1B-332
(solo 1x cerrable) 1B-520
(solo 1x cerrable) 1B-540
(solo 1x cerrable) 1B-560
(solo 1x cerrable) 1B-580

 (abajo) 1B-720
(sin adaptador) 1B-820
(abajo solo 1x) 1B-840
(solo 1x) 1B-850

 (abajo) 1B-860

Conexión de varillas zamac galvanizado o AISI 316;Conexión de varillas zamac galvanizado o AISI 316;
Arandela de seguridad acero galvanizado o acero inoxidableArandela de seguridad acero galvanizado o acero inoxidable
Zamac cincado 1000-U874
AISI 316 1000-U874-VA
Adaptador en poliamida GF negraAdaptador en poliamida GF negra
para Tspara Ts Dim. DDim. D stop a la izquierdastop a la izquierda stop a la derechastop a la derecha
1,5 16,5 1125-83-015 1125-84-015
2,0 16,0 1125-83-020 1125-84-020
Eje de conexion en zamacEje de conexion en zamac

1000-556-KA
Tornillo M6x10 para eje en acero cincadoTornillo M6x10 para eje en acero cincado

1000-277-01JB
Varilla de conexión en acero cincadoVarilla de conexión en acero cincado
Longitud, cantidad de taladros y distancia según necesidad del cliente bajo pedido

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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1C-130

Adaptadores para lengüetas 
para conexión de varillas
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Control de varilla multipunto en zamak cincado; arandela de sujeción en acero cincadoControl de varilla multipunto en zamak cincado; arandela de sujeción en acero cincado
1150-U63

Control de varilla en posición abierta

Sólo utilizable para lengüetas con stop en acero o acero inox

32 mm de carrera32 mm de carrera

Atención:Atención:
Sólo utilizable para lengüetas con 
stop en acero o acero inox:

Nota:Nota:
Utilizando el control de lengüeta 
se reduce la longitud del tornillo 
por 2,5 mm

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta (Versión 1) 1C-120
‒ Protector de marco 1C-170
‒ Cuarto de vuelta 1B-120

 1B-140
 1B-320
 1B-335
 1B-360
 1B-520

 a 1B-690
 (abajo) 1B-720

 1B-820
 1B-840
 1B-850

  1B-860
‒ Varilla 3ZB-420

Advertencia: La longitud de la 
varilla se reduce por 5,8 mm 
porque la carrera es 32 mm.
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1C-135 07/17

Cubierta deslizante para lengüeta
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Cubierta hecha en termo plástico negroCubierta hecha en termo plástico negro
1000-U892

Nota:Nota:
Utilizable en lengüetas de acero 
o acero inox

Si se utiliza la cubierta, debe 
tomar en cuenta que la altura de 
la lengüeta (H) disminuye 
en 2 mm

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta (Versión 1) 1C-120

Utilizable en lengüetas de acero o acero inox

1.

3.

2.

4.
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1C-137 01/10

Lengüetas GH = 31, 45 y 64 en acero cincado
para cuarto de vuelta con compresión
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Lengüeta acero cincadoLengüeta acero cincado
para GH = 31para GH = 31 HH GH = 31GH = 31
recta 38 - 58 1000-476
curvada 14 mm 24 - 44 ; 52 - 72 1000-478
curvada 26 mm 12 - 32 ; 64 - 84 1000-477
para GH = 45para GH = 45 HH GH = 45GH = 45
recta 52 - 72 1000-476
curvada 14 mm 38 - 58 ; 66 - 86 1000-478
curvada 26 mm 26 - 46 ; 78 - 98 1000-477
para GH = 64para GH = 64 HH GH = 64GH = 64
recta 71 - 91 1000-476
curvada 14 mm 57 - 77 ; 85 - 105 1000-478
curvada 26 mm 45 - 65 ; 97 - 117 1000-477

Nota:Nota:
Lengüeta con escalón utilizable
en positivo y negativo

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Cuarto de vuelta

con compresión 1B-222
‒ Cuarto de vuelta con 

compresión con asa 1B-232
‒ Asa plegable con 

función de compresión 8A-135

Lengüeta rectaLengüeta recta

Lengüeta con escalónLengüeta con escalón

t = 4
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1C-160 08/16

3mm

Lengüeta
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Cuarto de vuelta 1B-120

 1B-140
 1B-320

 a 1B-335
 1B-360

 a 1B-760
 1B-835

 a 1B-860
‒ Maneta giratoria 3N-120

(1C-120)

Lengüeta de gancho para la tapa de la consola, parada izquierdaLengüeta de gancho para la tapa de la consola, parada izquierda
Acero cincado 1000-91

Lengüeta de gancho, tope a izquierdaLengüeta de gancho, tope a izquierda
Acero cincado 1000-61

Lengüeta de gancho, tope a izq. y dcha.Lengüeta de gancho, tope a izq. y dcha.
Acero cincado 1000-93
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1C-170 06/20

4mm

Protector del marco autoadhesivo; 
Maneta interior
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

(1C-220)

Protector marco en poliamida negra, autoadhesiva o puede ser remachadaProtector marco en poliamida negra, autoadhesiva o puede ser remachada
autoadhesiva 1000-U858
annietbar über Bohrung Ø4,1 1000-510-01AA

Ejemplo de aplicación: Vista de la puerta/marco desde dentro

Atención:Atención:
Cuando se usa el protector de 
marco la dimensión H de la 
lengüeta aumenta en 4 mm y en 
la página del catálogo 3YA-820 
la dimensión A de la lengüeta 
aumenta en 4 mm.

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta 1C-120

 1C-130
 1C-140
 3YA-820
 3YA-840
 3YB-420
 3YB-440
 3YC-120
 3YC-140

Maneta interior en poliamida rojo, tornillo acero cincado Maneta interior en poliamida rojo, tornillo acero cincado 
(no utilizable para cuartos de vuelta con bombin/llave y cierres de compresión)(no utilizable para cuartos de vuelta con bombin/llave y cierres de compresión)

GHGH Ts 1,5-Ts 1,5- M6xM6x
18 8 16 1000-U681
30 20 25 1000-U682
36 26 30 1000-U683
40 30 40 1000-U684
50 40 50 1000-U685
60 50 55 1000-U686

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta 1C-120

 1C-130
‒ Cuarto de vuelta 1B-120

 1B-140
 1B-360

 (sin bombín) 1B-520
 a (sin bombín) 1B-580

 1B-720
 1B-835
 1B-860

Ventajas del productoVentajas del producto

■ El protector aumenta la compresión por 4 mm
■ La lengüeta engrana en posición cerrada en 

el protector
■ Evita que el marco se raye

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com 



1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

1C-180 05/17

Cierres de gancho, Lengüetas de resbalón
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000
Cierre de gancho 
con carrera de 90°, rotación y tracción sobre la lengüeta
Nota: Imagenes y medidas hacen referencia a cuartos de vuelta con GH = 18 !

Nota:Nota:
La lengüeta de resbalón es para uso con cuartos de 
vuelta con GH = 18! Otras medidas GH bajo pedido.

La arandela elástica que está incluida 
en la entrega del inserto deberá ser 
reemplazada por el anillo distanciador 
adjunto. 

Las siguientes lengüetas de 
resbalón no permiten 
IP 54 a IP 69K! 
Referencia:
1000-U235-N
1000-U235-NPH
1000-U236-N
1000-U236-NPH

Carcasa

Carrera del gancho 5 
mm

Inserto

Gancho

Perno de cierre

Estabilizador

derecha

colocado con resorte para 
su reposición automática

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Cuarto de vuelta 1B-120

 1B-140
 1B-335
 1B-520

 a 1B-720
 1B-835

 a 1B-860

Lengüeta de resbalón en zamak cromado, anillo distanciador, tornillo en acero cincadoLengüeta de resbalón en zamak cromado, anillo distanciador, tornillo en acero cincado
para cuartos de vuelta ver páginapara cuartos de vuelta ver página derechaderecha izquierdaizquierda
1B-120, 1B-140, 1B-360, 1B-830, 1B-835, 1B-860 1000-U235-N 1000-U236-N
1B-420 a 1B-680 1000-U315-N 1000-U316-N
Lengüeta de resbalón en AISI 316, anillo distanciador, tornillo en acero inoxLengüeta de resbalón en AISI 316, anillo distanciador, tornillo en acero inox
1B-120, 1B-140, 1B-360, 1B-830, 1B-835, 1B-860 1000-U235-NPH 1000-U236-NPH

Cierre de gancho en acero cincado consiste en:Cierre de gancho en acero cincado consiste en:
Gancho 1000-U12
Perno de cierre 1000-49
Estabilizador 1000-48

Lengüeta de resbalónLengüeta de resbalón

Nota:Nota:
Si se utilizan cuartos de vuelta con la 
medida GH >18 se debera de comprobar 
la longitud de los tornillos! 

(1C-130)

~
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1C-320

65

Agarraderos, 
Tapas antipolvo
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Atención:Atención:
Si se utiliza el agarradero
la medida H disminuye 2 mm

Atención:Atención:
Si se utiliza la tapa antipolvo
la medida H disminuye 2 mm

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Cuarto de vuelta 1B-120
 a 1B-222
  1B-235
 a 1B-335

 1B-360
 1B-420
 1B-840
 1B-860

Agarradero en acero negroAgarradero en acero negro
1000-359

IP 65 a través de:IP 65 a través de:
Junta plana 1000-23

Agarradero en poliamida GF negraAgarradero en poliamida GF negra
para carcasa con diámetro de cabeza Ø 28 ; D = 31, A = 35 1000-358
para carcasa con diámetro de cabeza Ø 30, 32 ; D = 35, A = 36 1000-358-01
IP 65 a través de:IP 65 a través de:
Junta plana 1000-23

Tapa antipolvo en polietileno negroTapa antipolvo en polietileno negro
1000-97-01

(1C-150)
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1C-340 05/18

65

Tapa antipolvo para trenes de alta velocidad,
Tapa antipolvo para manetas en T
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

(1C-160, 1C-330)

Información:Información:
La tapa antipolvo esta 
aprobado por la 
Technische Hochschule Dresden 
hasta una velocidad de 450 km/h.

Atención:Atención:
Si se utiliza la tapa antipolvo
la medida H disminuye 2 mm

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Cuarto de vuelta 1B-120
 a 1B-222
  1B-235
 a 1B-335

 1B-360
 1B-420
 1B-840
 1B-860

Tapa antipolvo elastómero termoplástico, resistente a rayos ultravioletas, negraTapa antipolvo elastómero termoplástico, resistente a rayos ultravioletas, negra
1000-97-02

Utilizando la tapa antipolvo (segun pagina 1B-237) con el cuarto de
vuelta de compresión resulta un aspecto de seguridad adicional:

Además del anillo rojo, que es 
claramente visible en estado 
abierto, la tapa antipolvo no se 
puede cerrar y, por lo tanto, 
está abierta.

Tapa antipolvo en polipropileno negro para maneta en TTapa antipolvo en polipropileno negro para maneta en T
1000-460

Se puede utilizar con:Se puede utilizar con:
–  Programa 1000 

(ver página 1B-560)
–  Programa 1102

(ver página 2A-140)
–  Programa 1005 

(ver página 2B-160)
–  Programa 1125 

(ver página 3B-180)
–  Programa 1225 

(ver página 3G-180)
–  Programa 2100 

(ver página 3H-220)
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1C-360 07/14

Cierre de pestillo, 
Dispositivo Anti-Giro
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Nota:Nota:
Si se Utiliza el dispositivo 
anti-giro por la parte frontal la 
medida H disminuye 2 mm.
Si se Utiliza el dispositivo 
anti-giro por detrás la medida Ts 
disminuye 2 mm.

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Cuarto de vuelta 1B-120

 1B-140
 1B-220

 a 1B-335
 1B-360

 a 1B-720
 1B-835

 a 1B-860
Dispositivo antigiro en zamak, superficie a elegirDispositivo antigiro en zamak, superficie a elegir
polvo negro 1000-456-AA
cincado 1000-456-JB

(1C-160, 1C-162, 1C-340)

Dispositivo antigiro delante de la puerta, 
bajo el cuello de la carcasa

Dispositivo antigiro delante 
de la puerta, delante de la tuerca

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Cuarto de vuelta 1B-120

 1B-140
 1B-330

 a 1B-335
 1B-520

 a 1B-680
 1B-835

 a 1B-860

Inserto

Utilizar carcasa 
con GH = 18

Soporte

Cerrojo de resbalón

Tornillo M6x20

Cerrojo de resbalón en acero cincado, zamak bruto y acero, Cerrojo de resbalón en acero cincado, zamak bruto y acero, 
soporte y tornillo en acero cincadosoporte y tornillo en acero cincado
Cerrojo de resbalón 1034-U1
Soporte 1034-03
Tornillo M6x20 1000-277-04JB
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1C-380 08/16

Embellecedor
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Cuarto de vuelta 1B-120

 1B-140
 1B-220

 a 1B-235
 1B-320

 a 1B-335
 1B-360

 a 1B-720
 1B-835

 a 1B-860

Cazoleta para incrementar el 
espesor de la puerta con cuarto 
de vuelta atornillable para puer-
tas aislantes o para nivelar el 
corte de los cuartos de vuelta.

Cazoleta en acero cincadoCazoleta en acero cincado
Medida XMedida X
10,5 mm 1000-264
17,5 mm 1000-265
21,5 mm 1000-266

(1C-170)

GH Ts
30 mm 1,5 a 20 mm
36 mm 1,5 a 26 mm
40 mm 1,5 a 30 mm
50 mm 1,5 a 40 mm
60 mm 1,5 a 50 mm
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Pedido mínimo: 200 unidadesPedido mínimo: 200 unidades
Cantidades menores bajo pedido

Programa 1000Programa 1000
Cálculo de la longitud L de la varilla Cálculo de la longitud L de la varilla 
cuando el cierre esta en el centrocuando el cierre esta en el centro

con adaptador altura del vano - 40
2

con ojal altura del vano - 12
2

L = < 1200

Ejemplo de pedido:  Referencia de una varilla redonda con rolinas y 
una longitud L de 1034 mm = 1049-U18-L 1034

Acero cincado, con ojal y  Acero cincado, con ojal y  
rolinas en poliamida negrarolinas en poliamida negra
(no utilizable con control de varillas 
programa 1121 y 2121)
1000-U144-L mm
(1000-U144-01 a -17  
ver lista de precios)
AISI 304, con ojal y rolinas  AISI 304, con ojal y rolinas  
en poliamida negraen poliamida negra
(no utilizable con control de varillas 
programa 1121 y 2121)

1000-U538-L mm
(1000-U538-01 a -09  
ver lista de precios)

Varilla
PROGRAMA UNIVERSALPROGRAMA UNIVERSAL

Varillas redondas  Varillas redondas  
en longitudes fijasen longitudes fijas

al
tu

ra
  

de
l v

an
o

Acero cincado, con final en puntaAcero cincado, con final en punta
1049-19-L mm
(1049-19-01 a -17  
ver lista de precios)
Adapt.Adapt. Zamak, Zamak, 

Ac. cinc.Ac. cinc.
AISI  AISI  
303303

1000-U49 1000-U141

Acero cincado, con rolinas  Acero cincado, con rolinas  
en poliamida negraen poliamida negra
1049-U18-L mm
(1049-U18-01 a -17  
ver lista de precios)
Adapt.Adapt. Zamak, Zamak, 

Ac. cinc.Ac. cinc.
AISI  AISI  
303303

1000-U49 1000-U141

Acero cincado, con ojal  Acero cincado, con ojal  
y final en puntay final en punta
1000-211-L mm
(1000-211-01 a -17  
ver lista de precios)
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1C-620 01/14

Acero cincado, con ojalAcero cincado, con ojal
Acero cincadoAcero cincado

Acero cincado o AISI 304, Acero cincado o AISI 304, 
con rolinas en poliamida negracon rolinas en poliamida negra

Acero cincado, Acero cincado, 
para uso con página 2B-120para uso con página 2B-120

L en mmL en mm L en mmL en mm
 400 1000-33 L en L en 

mmmm
Acero Acero 

cincadocincado
AISI AISI 
304304

 600 1001-11

 500 1000-34  600 1049-U3 1049-U12  700 1001-12
 600 1000-35  700 1049-U4 1049-U13  800 1001-13
 700 1000-36  800 1049-U5 1049-U14  900 1001-14
 800 1000-37  900 1049-U6 1049-U15 1000 1001-15
 900 1000-38 1000 1049-U7 1049-U16 1100 1001-16
1000 1000-39 1100 1049-U8 1049-U17 1200 1001-17
1100 1000-114 1200 1049-U9 – Leño en acero cincado, Leño en acero cincado, 

con rolina en poliamida con rolina en poliamida 
blancablanca

1200 1000-115 Adapt.Adapt. Zamak,Zamak,
Ac. cinc.Ac. cinc.

AISI AISI 
303303

– 1019-U1
1000-U49 1000-U141

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta 1C-120

 1C-160
‒ Control de varillas 2A-120

 2B-120
 a 2B-140
‒ Guía de varillas 1C-630

 1C-640

Varillas redondas y cuadradas en longitudes fijasVarillas redondas y cuadradas en longitudes fijas

(1C-200)Artículos impresos en gris no tienen existencias
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1C-630

®Guia de varilla para montaje rapido 
para varillas redondas 8 mm
PROGRAMA UNIVERSALPROGRAMA UNIVERSAL

1.
Meter la guía de varillas sobre el 
perno soldable.
(Asi se ahorran roscarlo)

2.
Poner la guia de varilla en una 
posición recta. Con este movi-
miento se enclipa notablemente 
y audiblemente y después se 
fija con pocas vueltas más.

3.
La guia de varilla esta 
montada ya.

Guia de varilla en poliamida GF negroGuia de varilla en poliamida GF negro
AA para perno soldablepara perno soldable
20 M6x16

1001-U4726 M6x20

Nota:Nota:
Guia de varilla para Guia de varilla para 
A=20 y A=26A=20 y A=26

Punto adicionalPunto adicional
Se puede utilizar la guia de varilla sin o con laca de pintura para pernos roscados. 
Puede omitirse el tapar los pernos roscados antes del recubrimiento de polvo, de este 
modo se obtendrá una optimización del proceso y un ahorro de costes.

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Varilla 1C-620
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1C-640

Guía de varilla para varillas redondas 8 mm
PROGRAMA UNIVERSALPROGRAMA UNIVERSAL

(1C-220)

Soporte

Guía de varilla

Guía de varilla en poliamida negraGuía de varilla en poliamida negra
AA BB CC para perno soldablepara perno soldable
20 31 24 M6x12 - 20 1001-U40
26 37 30 M6x12 - 20 1001-U41

Guía de varilla en poliamida negra con tuerca empotrada en acero cincadoGuía de varilla en poliamida negra con tuerca empotrada en acero cincado
AA BB CC para perno soldablepara perno soldable
20 32 24 M6x16 1001-U11
26 38 30 M6x20 1001-U12

Guía de varilla en acero cincadoGuía de varilla en acero cincado
1001-22

Soporte en acero brutoSoporte en acero bruto
A = 20 1001-20
A = 26 1001-21

Guía para Guía para 
varillas redondas y varillas planasvarillas redondas y varillas planas

Guía para Guía para 
varillas redondasvarillas redondas

Guía para Guía para 
varillas redondas y varillas redondas y 
varillas cuadradasvarillas cuadradas

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Varilla 1C-620
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Notas:Notas:
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 1 Cuarto de vuelta con inserto y clip a presión 1D-140
 2 Cuarto de vuelta con bombín 1D-240
 3 Cuarto de vuelta con palomilla 1D-220
 4 Maneta en T 1D-220
 5 Maneta en L 1D-220
 6 Cuarto de vuelta con compresión 

con indicador de apertura visual
1D-420

Cuartos de vueltaCuartos de vuelta
Programa 1500Programa 1500

1 2 3

4 5

1D-1001D-100

6
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Lengüeta con inserto

Carcasa con junta inyectada

Carcasa en poliamida GF, Color a eligirCarcasa en poliamida GF, Color a eligir
negronegro plataplata

sin junta 1500-01 1500-01-HW
con junta inyectada (para IP65) 1500-01-G 1500-01-GHW
Clip en poliamida GF, color según espesor de puertaClip en poliamida GF, color según espesor de puerta
Ts = 1,0 - 1,5   incluyendo recubrimiento de la superficie; color RAL 7032 1500-02-10
Ts = 1,5 - 2,0   incluyendo recubrimiento de la superficie; color negro 1500-02-15
Ts = . . .
Lengüeta en poliamida GF, Color a eligir según ejemplo;Lengüeta en poliamida GF, Color a eligir según ejemplo;
Pedido con junta tórica para IP65 según ejemploPedido con junta tórica para IP65 según ejemplo

H = 16H = 16 H = 18H = 18 H = 22H = 22 H = 24H = 24
sin sin 

junta tóricajunta tórica
sin sin 

junta tóricajunta tórica
sin sin 

junta tóricajunta tórica
sin sin 

junta tóricajunta tórica
Cuadradillo 7, negro 1500-136-H16 1500-136-H18 1500-136-H22 1500-136-H24
Cuadradillo 8, negro 1500-140-H16 1500-140-H18 1500-140-H22 1500-140-H24
Triangulo 7, negro bajo pedido bajo pedido bajo pedido bajo pedido
Triangulo 8, negro 1500-152-H16 1500-152-H18 1500-152-H22 1500-152-H24
Triangulo 9, negro bajo pedido bajo pedido bajo pedido bajo pedido
Doble barra 3, negro 1500-156-H16 1500-156-H18 1500-156-H22 1500-156-H24
Doble barra 5, negro 1500-160-H16 1500-160-H18 1500-160-H22 1500-160-H24
Allen hexagonal SW 10, negro bajo pedido bajo pedido bajo pedido bajo pedido
Allen cuadradillo 7, negro bajo pedido bajo pedido bajo pedido bajo pedido
Allen cuadradillo 8, negro bajo pedido bajo pedido bajo pedido bajo pedido
Daimler Benz, negro bajo pedido bajo pedido bajo pedido bajo pedido
Ranura 1,2 x 3, negro bajo pedido bajo pedido bajo pedido bajo pedido
Ranura 2 x 4, negro 1500-177-H16 1500-177-H18 1500-177-H22 1500-177-H24
Ranura 2 x 4 antiapertura con moneda, negro bajo pedido bajo pedido bajo pedido bajo pedido

Enclavamiento

Cuarto de vuelta con inserto y clip a presión
PROGRAMA 1500PROGRAMA 1500

Junta tórica

Ejemplo:
Montaje del cuarto de vuelta con 
inserto y clip a presión con IP65

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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65

3mm

Nota:
Otros insertos con lengüeta con 
otros cabezales y con otras 
medidas H y L bajo pedido

Corte

H = 28H = 28 H = 30H = 30
sin sin 

junta tóricajunta tórica
sin sin 

junta tóricajunta tórica

1500-136-H28 1500-136-H30
1500-140-H28 1500-140-H30

bajo pedido bajo pedido
1500-152-H28 1500-152-H30

bajo pedido bajo pedido
1500-156-H28 1500-156-H30
1500-160-H28 1500-160-H30

bajo pedido bajo pedido
bajo pedido bajo pedido
bajo pedido bajo pedido
bajo pedido bajo pedido
bajo pedido bajo pedido

1500-177-H28 1500-177-H30
bajo pedido bajo pedido

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave 8B-120

(1D-220)

Atención:Atención:
IP65 se realiza con carcasa con 
junta inyectada y lengüeta con 
junta tórica

Ejemplo de pedido de una lengüeta en color plateado:Ejemplo de pedido de una lengüeta en color plateado:

Para pedir una lengüeta plateada con cuadradillo 8 y en dimensión H = 18.
Hay que añadir a la referencia estandard las letras „HW“:
por ej:
1500-140-H18HW  Lengüeta poliamida GF; plateado; H = 18 mm; Cuadradillo 8 mm

Ejemplo de pedido de una lengüetacon junta tórica:Ejemplo de pedido de una lengüetacon junta tórica:

Para pedir una lengüeta negra con doble barra 3 mm y en dimensión H = 28 con junta tórica. Hay 
que añadir a la referencia estandard la letra „B“ detras de „1500“:
por ej:
1500-B156-H28  Lengüeta poliamida GF; negro; H = 28mm; 

Doble Barra 3 mm con junta tórica

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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fo Manetas en acero inox con clip a presión
PROGRAMA 1500PROGRAMA 1500

Corte

Maneta en T 
con clip a presión

Maneta en L 
con clip a presión

EnclavamientoLengüeta

Maneta en L con carcasa

Corte

Maneta en T con carcasa

EnclavamientoLengüeta
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65

40

(1D-320, 1D-330, 1D-340, 1D-350)

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta (GH = 18) 1C-120

 1C-160
‒ Llave suplementaria  8B-140

Maneta en poliamida GF negra / zamak, carcasa en poliamida GF negra, Maneta en poliamida GF negra / zamak, carcasa en poliamida GF negra, 
bombín en zamak con tapa en acero inox y función antipolvo, bombín en zamak con tapa en acero inox y función antipolvo, 
tornillo en acero cincado, con junta.tornillo en acero cincado, con junta.
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida negra. Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida negra. 
La llave es extraíble en ambas posiciones.La llave es extraíble en ambas posiciones.

sin sin 
bombínbombín

Llave idéntica Llave idéntica 
EK 333EK 333

Llave Llave 
diferentediferente

Palomilla 1500-U343 1500-U345 1500-U347
Maneta en T pequeña 1500-U775   (IP 40) 1500-U773 1500-U774
Asa en T 1500-U546 1500-U548 1500-U550
Maneta en L 1500-U570 1500-U572 1500-U574
Horquilla de bloqueo Poliamida GF Color según artículoHorquilla de bloqueo Poliamida GF Color según artículo
Ts = 1,0 - 1,5  color RAL 7032 1500-05-10
Ts = 1,5 - 2,0  color negro 1500-05-15

Cuarto de vuelta 
con palomilla y clip a presión

Palomilla con carcasa

Corte

Maneta en T, pequeña, 
con clip a presión

Maneta en T, pequeña, con 
carcasa

Corte

EnclavamientoLengüeta EnclavamientoLengüeta
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Cuarto de vuelta con cilindro 
y con clip a presión
PROGRAMA 1500PROGRAMA 1500

Carcasa y bombin en poliamida GF negra, tornillo acero cincadoCarcasa y bombin en poliamida GF negra, tornillo acero cincado
Cada cilindro una llave en acero niquelado. Cada cilindro una llave en acero niquelado. 
La llave es extraíble en ambas posiciones.La llave es extraíble en ambas posiciones.
Llave idéntica EK 333 1500-U18
Llave diferente 1500-U19
Horquilla de bloqueo Poliamida GF Color según artículoHorquilla de bloqueo Poliamida GF Color según artículo
Ts = 1,0 - 1,5  color RAL 7032 1500-05-10
Ts = 1,5 - 2,0  color negro 1500-05-15

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta (GH = 18) 1C-120

(sin conexión de varillas) 
 1C-160

‒ Llave suplementaria  8B-140

Carcasa con bombín

Enclavamiento

(1D-120)

Corte

Lengüeta
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6mm EN 61373

Cuarto de vuelta con compresión 
con indicador de apertura visual
PROGRAMA 1500PROGRAMA 1500

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta sin stop 1C-120
‒ Llave 8B-120

Corte

AbiertoAbierto
Al girar el inserto 90 grados 
se gira la lengueta.

CerradoCerrado
Al girar el inserto 90 grados mas, 
la lengüeta se mueve 6 mm en la 
dirección axial.

ComprimidoComprimido
Abrir:Abrir:
Ciclo de movimiento inverso

Aprobado contra vibracionesAprobado contra vibraciones

El cierre de tracción giratorio ha sido diseñado contra vibraciones. 
Dependiendo de la situación de montaje y las condiciones de utilización 
son necesarias pruebas específicas y/o medidas adicionales para su fijación. 
Probado según DIN EN 45545-2 E30

Ventajas del productoVentajas del producto

■ Indicador óptico de apertura 
fácilmente visible a través de una 
aleta vertical de 90 ° en estado 
sin comprimir

■ El área roja en el interior de la 
tapa hace que sea más fácil ver 
la posición abierta

■ La solapa se cierra automática-
mente en el estado comprimido

■ Tapa antipolvo integrada
■ El sello plano amortigua la puerta 

y evita daños a la puerta
■ Corte programa 1500
■ Patente pendiente

Cierre de compresion con indicador de apertura AISI 316; Cierre de compresion con indicador de apertura AISI 316; 
tuerca y tuerca de toma de tierra AISI 316; tuerca y tuerca de toma de tierra AISI 316; 
tornillo y arandela acero inox; con resorte y juntatornillo y arandela acero inox; con resorte y junta

Versión izquierda Versión derecha
Cuadradillo 8 con indicador 1500-U776-LIPH 1500-U776-REPH
Cuadrado 8 con marcado y
tapa con tampografía roja 1500-U776-01LIPH 1500-U776-01REPH
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65

4mm

Corte

Cuarto de vuelta en zamak negro, tuerca en acero cincadoCuarto de vuelta en zamak negro, tuerca en acero cincado
1022-U86

Aprobado contra vibracionesAprobado contra vibraciones

El cierre de tracción giratorio ha sido diseñado contra vibraciones. 
Dependiendo de la situación de montaje y las condiciones de utilización son 
necesarias pruebas específicas y/o medidas adicionales para su fijación. 

AbiertoAbierto
Al girar el inserto 90 grados se 
gira la lengueta.

CerradoCerrado
Al girar el inserto 90 grados mas, 
la lengüeta se mueve 4 mm en la 
dirección axial.

ComprimidoComprimido
Abrir:Abrir:
Ciclo de movimiento inverso

Cuarto de vuelta con compresión
PROGRAMA 1022PROGRAMA 1022
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Control de varillas para carga Control de varillas para carga 
más elevadamás elevada

Programa atornillablePrograma atornillable

 1 Maneta en L 2A-140
 2 Maneta en T 2A-140
 3 Guía de llave 2A-120
 4 Inserto 2A-120
 5 Soporte 2A-120
 6 Control de varillas 2A-120
 7 Varilla
 8 Guía de varillas
 9 Puerta
10 Cuadro

2

4
3

9

8

5

7

10

6

8

1

10

7

2A-1002A-100
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fo Control de varillas y insertos
PROGRAMA atornillablePROGRAMA atornillable

Dimensiones y otras versiónes  
ver página 2B-120 a -140

Corte

Versión derecha esquematizada.

p.ej. Perno soldable M6x8  
con tuerca y arandela con  
dientecillos

Carrera 13 o 18 mmCarrera 13 o 18 mm

Control de varillas

Soporte

Varilla

Guía de varillas

Guía de llave  
y inserto

Control de varillas en acero cincadoControl de varillas en acero cincado Control de varillas en acero cincado, para cilindro perfiladoControl de varillas en acero cincado, para cilindro perfilado
Carrera 13Carrera 13 Carrera 18Carrera 18 Carrera 18Carrera 18

derecha 1049-U1 1049-U19 derecha – 1068-U1
izquierda 1049-U2 1049-U20 izquierda – 1068-U2

Soporte en acero cincadoSoporte en acero cincado Soporte en acero cincadoSoporte en acero cincado
A20A20 A26A26 A20A20 A26A26

derecha y izquierda 1001-47 1001-50 derecha 1001-45 1001-48
izquierda 1001-46 1001-49
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2A-120

65

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Maneta en T 2A-140
‒ Maneta en L 2A-140
‒ Varilla 1C-620
‒ Cilindro perfilado 2B-220
‒ Llave 8B-120
‒ Embellecedor 8D-120
‒ Adaptadores para 

puertas con aislante 2A-180

Quitar el tornillo 
después de montar el 
cilindro perfilado

18 mm de carrera18 mm de carrera

Soporte

Control de varillas

Varilla

Guía de varillas

Cilindro perfilado

Guía de llave con 
inserto

Corte

Versión derecha 
esquematizada.

Inserto en zamak cromadoInserto en zamak cromado
Guía de llave en zamak cromado o negro Guía de llave en zamak cromado o negro 
con tuerca en acero cincadocon tuerca en acero cincado

Cuadradillo 6 1000-59
Cuadradillo 7 1000-04

cromadocromado A20A20 A26A26 Cuadradillo 8 1000-05
para cuadrad. y triángulo 1001-U13 1001-U14 Triángulo 7 1000-06
para doble barra 1001-U15 1001-U16 Triángulo 8 1000-07
para Daimler Benz 1001-U17 1001-U18 Doble barra 3 1000-08
para FIAT 1001-U32 – Doble barra 5 1000-09
polvo negropolvo negro Daimler Benz 1000-64
para cuadrad. y triángulo 1001-U24 1001-U25 FIAT 1000-352
para doble barra 1001-U26 1001-U27 IP 65 a través de:IP 65 a través de:
para Daimler Benz 1001-U28 1001-U29 Junta plana 1000-23
para FIAT 1001-U33 – Junta tórica 1000-24

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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2A-140

65

Maneta
PROGRAMA atornillablePROGRAMA atornillable
Maneta en TManeta en T

Corte

Corte

Junta plana

Maneta en LManeta en L

Junta plana

Compatible con control Compatible con control 
de varillas del programa:de varillas del programa:

 1001
 1049
 1068

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Tapa antipolvo para 

maneta en T 1C-340
‒ Llave suplementaria  8B-140
‒ Adaptadores para 

puertas con aislante 2A-180

Maneta en T en zamak, tuerca y arandela en acero cincado, con junta. Cada cilindro redondo Maneta en T en zamak, tuerca y arandela en acero cincado, con junta. Cada cilindro redondo 
se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida negra GFse suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida negra GF

sin bombìnsin bombìn Llave idénticaLlave idéntica
EK 333EK 333

Llave diferenteLlave diferente

A20A20 cromado 1102-U1 1102-U3 1102-U5
polvo negro 1102-U7 1102-U9 1102-U11

A26A26 cromado 1102-U2 1102-U4 1102-U6
polvo negro 1102-U8 1102-U10 1102-U12

Maneta en L en zamak, tuerca y arandela en acero cincado, con junta. Cada cilindro redondo Maneta en L en zamak, tuerca y arandela en acero cincado, con junta. Cada cilindro redondo 
se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida negra GFse suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida negra GF
– Inserto con resorte –– Inserto con resorte –

cromadocromado polvo negropolvo negro
A20A20 A26A26 A20A20 A26A26

sin bombìn (IP 65)(IP 65) 1103-U1 1103-U2 1103-U21 1103-U22
Llave idéntica EK 333 (IP 65)(IP 65) 1103-U3 1103-U4 1103-U23 1103-U24
Llave diferente (IP 65)(IP 65) 1103-U5 1103-U6 1103-U25 1103-U26
Cuadradillo 7

IP 65
(bajo pedido)

1103-U7 1103-U8 1103-U27 1103-U28
Cuadradillo 8 1103-U9 1103-U10 1103-U29 1103-U30
Triángulo 7 1103-U11 1103-U12 1103-U31 1103-U32
Triángulo 8 1103-U13 1103-U14 1103-U33 1103-U34
Doble barra 3 1103-U15 1103-U16 1103-U35 1103-U36
Doble barra 5 1103-U17 1103-U18 1103-U37 1103-U38
Daimler Benz 1103-U19 1103-U20 1103-U39 1103-U40

Artículos impresos en gris no tienen existencias

}
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2A-180 02/08

Adaptadores para puertas con aislante
PROGRAMA atornillablePROGRAMA atornillable

Los adaptadores pueden ser premontados con maneta y inserto, Los adaptadores pueden ser premontados con maneta y inserto, 
ensamblados en la puerta y fijados con una tuerca de seguridad M6.ensamblados en la puerta y fijados con una tuerca de seguridad M6.

Control de varillas

Tuerca de seguridad

Adaptador cuadrado
Pieza de conexión

Inserto

Corte

p.ej. Tubo
30 x 1,5

Inserto en acero cincado, Inserto en acero cincado, 
guía de llave en zamak cromado, guía de llave en zamak cromado, 
tuerca de seguridad en acero cincadotuerca de seguridad en acero cincado

Espesor Espesor 
de puertade puerta

Adaptador Adaptador 
cuadradocuadrado
en acero en acero 
cincadocincado

Pieza de Pieza de 
conexiónconexión

en aluminioen aluminio

Cuadradillo 7 1001-U21 20 – –
Cuadradillo 8 1001-U22 40 1x1001-65 1001-69
Doble barra 5 1001-U23 50 1x1001-66 1001-70
Adaptador en acero cincado para maneta interiorAdaptador en acero cincado para maneta interior 60 1x1001-67 1001-71

1001-65 80 2x1001-66 1001-72
Maneta interior en poliamida negraManeta interior en poliamida negra 100 2x1001-67 1001-73

1000-U829

Maneta interior 
(no utilizable para manetas 
en T y L con llave)

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Dispositivo antigiro 1C-360
‒ Control de varillas 2A-120

 2B-120
 2B-130
 2B-180
‒ Manetas en T o L

A = 26 2A-140
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Notas:Notas:



Control de varillas para carga Control de varillas para carga 
más elevadamás elevada

Programa soldablePrograma soldable

1

2

3

11

12

9

8

9

12

5

6

 1 Maneta en L 2B-160
 2 Maneta en T 2B-160
 3 Roseta 2B-160
 4 Inserto 2B-160
 5 Guía de llave 2B-160
 6 Soporte 2B-120 a 2B-140, 2B-180
 7 Control de varillas 2B-120 a 2B-140, 2B-180
 8 Varilla
 9 Soporte
10 Guía de varilla
11 Puerta
12 Cuadro

4

10

8

10

2B-1002B-100

7
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Cierre de un puntoCierre de un punto

Control de varillasControl de varillas

Giro 90°

Giro 180° 
Carrera 32 mm

Cierre de un punto

Soporte

Control de varillas

Soporte

Cierres de un punto, cierres de gancho y control de varillas
PROGRAMAPROGRAMA soldable soldable

Cierre de un punto en acero cincado, utilizable a derecha y izquierdaCierre de un punto en acero cincado, utilizable a derecha y izquierda
1002-U1

Soporte en acero brutoSoporte en acero bruto
A20 1002-04
A26 1002-05
Control de varillas en acero cincadoControl de varillas en acero cincado
derecha 1001-U19
izquierda 1001-U20
Soporte en acero brutoSoporte en acero bruto
A20 1001-18
A26 1001-19

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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2B-120

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Inserto 2B-160
‒ Maneta en T 2B-160
‒ Maneta en L 2B-160
‒ Inserto de manilla de anillo  

 2B-190
‒ Varilla 1C-620
‒ Adaptadores para 

puertas con aislante 2A-180

Cierre de ganchoCierre de gancho
Gancho deslizante
con resorte
(encaja también 
con la maneta cerrada)

Soporte

Cierre de gancho

Cierre de gancho en acero cincadoCierre de gancho en acero cincado
derecha 1001-U30
izquierda 1001-U31
Soporte en acero brutoSoporte en acero bruto
A20 1001-18
A26 1001-19
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2B-130

Control de varillasControl de varillas
Carrera 13 o 18 mmCarrera 13 o 18 mm

Giro 90°

Con la llave macho cuadrado 
(ver página 12B-120) también 
es posible de accionar el 
control de varillas aunque 
no lleve inserto.

Soporte

Control de varillas

Varilla

Guía de varillas

Tornillo con 
anillo cortante

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Insertos, Roseta 2B-160
‒ Maneta en L 2B-160
‒ Maneta en T 2B-160
‒ Inserto de manilla de anillo  

 2B-190
‒ Varilla 1C-620
Programa 1107Programa 1107
‒ Maneta giratoria 3A-220

Control de varillas
PROGRAMAPROGRAMA soldable soldable

Control de varillas en acero cincadoControl de varillas en acero cincado Carrera 13Carrera 13 Carrera 18Carrera 18
derecha 1049-U1 1049-U19
izquierda 1049-U2 1049-U20
Soporte en acero brutoSoporte en acero bruto A20A20 A26A26

1001-18 1001-19
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2B-135

Giro 90°

Con la llave macho cuadrado 
(ver página 12B-120) también 
es posible de accionar el 
control de varillas aunque 
no lleve inserto.

Soporte

Control de varillas

Varilla

Guía de varillas

Control de varillasControl de varillas
Carrera 13 mmCarrera 13 mm

Control de varillas
PROGRAMAPROGRAMA soldable soldable

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Insertos, Roseta 2B-160
‒ Maneta en L 2B-160
‒ Maneta en T 2B-160
‒ Inserto de manilla de anillo  

 2B-190
‒ Varilla 1C-620
Programa 1107Programa 1107
‒ Maneta giratoria 3A-220

Control de varillas en acero cincadoControl de varillas en acero cincado Carrera 13Carrera 13
derecha 1001-U1
izquierda 1001-U2
Soporte en acero brutoSoporte en acero bruto A20A20 A26A26

1001-18 1001-19
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2B-140

Control de varillas para cilindro perfilado
PROGRAMAPROGRAMA soldable soldable

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Insertos, Roseta 2B-160
‒ Maneta en T 2B-160
‒ Maneta en L 2B-160
‒ Inserto de manilla de anillo 

 2B-190
‒ Varilla 1C-620
‒ Cilindro perfilado 2B-220
‒ Embellecedor 8D-120

Giro 90°
18 mm de carrera

Corte

Quitar el tornillo
después de montar el
cilindro perfilado!Tornillo con

anillo cortante

Em
be

lle
ce

do
r

C
ar

re
ra

 1
8 

m
m

Soporte

Control de varillas

Varilla

Guía de varillas

Control de varillas en acero cincadoControl de varillas en acero cincado
derecha 1068-U1
izquierda 1068-U2
Soporte en acero brutoSoporte en acero bruto
A20 1017-14
A26 1017-15
Tapa ciega para cubrir perforación de cilindro perfiladoTapa ciega para cubrir perforación de cilindro perfilado
A20 1059-U1
A26 1059-U2

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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2B-160

Inserto y maneta
PROGRAMAPROGRAMA soldable soldable

Roseta
Guía de llave

Inserto

Corte

Corte

Corte

Maneta en TManeta en T

Maneta en LManeta en L

Nota:Nota:
Inserto con resorte para su 
reposición automática
(Accionamiento a dos manos)

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Tapa antipolvo para 

maneta en T 1C-340
‒ Llave 8B-120
‒ Llave suplementaria  8B-140
‒ Cierre de gancho 2B-120
‒ Control de varillas 2B-130
 a 2B-140

Inserto en zamak cincadoInserto en zamak cincado
Cuadradillo 7 1001-23
Cuadradillo 8 1001-24
Triángulo 7 1001-25
Triángulo 8 1001-26
Doble barra 3 1001-27
Doble barra 5 1001-28
Daimler Benz 1001-34
Guía de llave en ABSGuía de llave en ABS A20A20 A26A26
Cuadradillo y triángulo 1001-31 1001-32
Doble barra 1001-29 1001-30
Daimler Benz 1001-35 1001-36
Roseta autoadhesivaRoseta autoadhesiva
en ABS cromado 1001-33
para conseguir una apariencia
de cuarto de vuelta
ver página 1B-140

Maneta en T en zamak cromado, tuercaManeta en T en zamak cromado, tuerca
en acero cincadoen acero cincado A20A20 A26A26
sin bombìn 1005-U1 1005-U4
Llave idéntica 
EK 333 1005-U2 1005-U5

Llave diferente 1005-U3 1005-U6
Maneta en L en zamak cromado, tuercaManeta en L en zamak cromado, tuerca
en acero cincadoen acero cincado A20A20 A26A26
sin bombìn 1044-U1 1044-U4
Llave idéntica 
EK 333 1044-U2 1044-U5

Llave diferente 1044-U3 1044-U6
Cuadradillo 7 1044-U7 1044-U8
Cuadradillo 8 1044-U11 1044-U12
Triángulo 7 1044-U13 1044-U14
Triángulo 8 1044-U15 1044-U16
Doble barra 3 1044-U17 1044-U18
Doble barra 5 1044-U19 1044-U20
Daimler Benz 1044-U9 1044-U10
Europa del 
Este Ø 13 1044-U21 1044-U22

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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2B-180 08/16

Varilla de 
empuje

Soporte

Control de 
varillas

Inserto

Soporte en U

Ojal 
atornillable

Ojal 
atornillable

Empalmador

Perno de 
enganche

Pieza de 
cierre

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Bisagra atornillable 4A-260

Control de varillas, sistema antideflagrante
PROGRAMAPROGRAMA soldable soldable

Control de varillas en acero cincadoControl de varillas en acero cincado Carrera 18 mmCarrera 18 mm
derecha 1001-U9
izquierda 1001-U10
Soporte en acero brutoSoporte en acero bruto 1001-18
Inserto en zamak cincadoInserto en zamak cincado
Doble barra 5 1001-28
Guía de llave en ABSGuía de llave en ABS 1001-29
Roseta en ABS cromadoRoseta en ABS cromado 1001-33
Varilla de empuje en acero cincadoVarilla de empuje en acero cincado
Longitud 1000 mm 1092-03
Sistema antideflagrante consiste en:Sistema antideflagrante consiste en:
Soporte en U, Elemento de unión en acero cincado, Perno de cierre en acero cincado ySoporte en U, Elemento de unión en acero cincado, Perno de cierre en acero cincado y
Versión A: Soporte soldable en acero bruto 1092-U03
Versión B: Ojal atornillable en acero cincado 1092-U04

Versión A Versión B

Soporte en U

Pieza de 
cierre

Empalmador

Perno de 
enganche

Soporte

Control de 
varillas

Inserto

Varilla de 
empuje

Versión A Versión B

Elementos sueltos bajo pedidoElementos sueltos bajo pedido

M10

t = 6 mm
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2B-190 08/16

Para tornillo 
avellanado 
M4 DIN ISO 2009, 
2010, 7046-1,
7046-2, 7047

Asa plegable, giratoria, en zamak plateadoAsa plegable, giratoria, en zamak plateado
1098-U1

Inserto de manilla de anillo
PROGRAMA 1098PROGRAMA 1098

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta con stop 1C-120

(no utilizable con
lengüeta de resbalón)Cuarto de vuelta con anillo retractil AISI 316, con juntaCuarto de vuelta con anillo retractil AISI 316, con junta

IP65 1098-U2

65

Corte
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2B-220 06/08

Cilindro perfilado
PROGRAMA UNIVERSALPROGRAMA UNIVERSAL

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave 8B-120
‒ Llave suplementaria  8B-140
‒ Control de varillas 2A-120

 2B-140

Cilindro perfilado según DIN 18 252 (EN 1303)Cilindro perfilado según DIN 18 252 (EN 1303)

Tapón ciegoTapón ciego

Cilindro perfilado EMKACilindro perfilado EMKA
Giro 360°Giro 360°

Cilindro perfilado EMKA con insertoCilindro perfilado EMKA con inserto
Giro 360°Giro 360°

Cilindro perfilado según DIN 18252 (EN 1303)Cilindro perfilado según DIN 18252 (EN 1303)
Latón niquelado con tres llavesLatón niquelado con tres llaves
Llave diferente A = 30 1089-U1
Llave idéntica 110319 N A = 30 1089-U2
Llave diferente A = 40 1089-U3
Llave idéntica 110319 N A = 40 1089-U4
(Sistema con llave maestra bajo pedido)

Cilindro perfilado EMKA en zamak cromado, con tapa en acero inoxidable y función antipolvo, Cilindro perfilado EMKA en zamak cromado, con tapa en acero inoxidable y función antipolvo, 
con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra, giro 360°con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra, giro 360°
llave diferente o llave idéntica EK 333 bajo pedido
Cilindro perfilado EMKA con inserto en zamak cromado, Giro 360°Cilindro perfilado EMKA con inserto en zamak cromado, Giro 360°
Inserto p.ej. cuadradillo, triángulo, doble barra, ranura y otros bajo pedido

Inserto ciego en poliamida GF negroInserto ciego en poliamida GF negro
1109-09-AA

Tapa ciega para control de varillas programa 1068Tapa ciega para control de varillas programa 1068 A20A20 A26A26
(Imagen ver margen derecha abajo) 1059-U1 1059-U2

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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2B-230 01/13

Corte

C
ar

re
ra

C
ar

re
ra

Cierre de maneta
PROGRAMA 1099PROGRAMA 1099

Maneta, material a elegir, pletina en acero cincado, guía de varillas en latón, Maneta, material a elegir, pletina en acero cincado, guía de varillas en latón, 
tornillos en acero cincadotornillos en acero cincado
Maneta en zamak plateado 1099-U1
Maneta en poliamida negra 1099-U4
Maneta en zamak plateado para portacandado 1099-U6
Varilla en acero cincadoVarilla en acero cincado
L = 1100 mm 1099-03
Otras longitudes bajo pedido.
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fo Manetas giratorias, cierres de palanca y embellecedores, Parte 1
11071107 11251125 11251125 11501150 11501150 11501150 11501150 11501150 11501150 11501150

Maneta giratoria Maneta giratoria Maneta giratoria de 
doble cilindro

Maneta giratoria
1150

Maneta giratoria
1150

Maneta giratoria
1151

Maneta giratoria
1152

Maneta giratoria
1153

Maneta giratoria
1154

Maneta giratoria
1154

3A-100 3B-100 3B-100 3C-100 3C-100 3C-100 3C-100 3C-100 3C-100 3C-100 ver página

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Dentro de la junta

● ● ● ● Fuera de la junta

IP 65 IP 40/IP 65 IP 65 IP 65 IP 40 IP 54/IP 65 IP 40/IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 Protección IP

● ● ● Apertura a través de inserto

● ● Apertura de emergencia ● ● ● Apertura a través de bombín

● ● ● ● ● ● Apertura a través de cilindro perfilado

● ● ● Apertura electrónica

● ● ● ● ● ● ● Apertura sin cierre

● Sistema modular

● ● ● ● ● Maneta y embellecedor en poliamida

● ● Maneta en zamak y embellecedor en 
poliamida

● ● ● ● ● ● ● ● Maneta y embellecedor en zamak

● ● Maneta y embellecedor en acero inox

● Embellecedores adecuados

1)

1)

2)

1) 2)

1)

2)2)

1)
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3-100 08/16

11071107 11251125 11251125 11501150 11501150 11501150 11501150 11501150 11501150 11501150
Maneta giratoria Maneta giratoria Maneta giratoria de 

doble cilindro
Maneta giratoria

1150
Maneta giratoria

1150
Maneta giratoria

1151
Maneta giratoria

1152
Maneta giratoria

1153
Maneta giratoria

1154
Maneta giratoria

1154
3A-100 3B-100 3B-100 3C-100 3C-100 3C-100 3C-100 3C-100 3C-100 3C-100 ver página

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Dentro de la junta

● ● ● ● Fuera de la junta

IP 65 IP 40/IP 65 IP 65 IP 65 IP 40 IP 54/IP 65 IP 40/IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 Protección IP

● ● ● Apertura a través de inserto

● ● Apertura de emergencia ● ● ● Apertura a través de bombín

● ● ● ● ● ● Apertura a través de cilindro perfilado

● ● ● Apertura electrónica

● ● ● ● ● ● ● Apertura sin cierre

● Sistema modular

● ● ● ● ● Maneta y embellecedor en poliamida

● ● Maneta en zamak y embellecedor en 
poliamida

● ● ● ● ● ● ● ● Maneta y embellecedor en zamak

● ● Maneta y embellecedor en acero inox

● Embellecedores adecuados

Pasar página.
Otros componentes
en visión conjunta.

Pasar página.Pasar página.Pasar página.Pasar página.
Otros componentesOtros componentesOtros componentesOtros componentes
en visión conjunta.en visión conjunta.en visión conjunta.en visión conjunta.
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11501150 11501150 11601160 11801180 11801180 11801180 11901190 11901190 11901190 12251225 12251225
Maneta giratoria

1154
Maneta giratoria

1155
Maneta giratoria Maneta giratoria

1180
Maneta giratoria

1185
Maneta giratoria

1185
Cierre de palanca Cierre de palanca Cierre de palanca Maneta giratoria Maneta giratoria de 

doble cilindro
3C-100 3C-100 3D-100 3E-100 3E-100 3E-100 3F-100 3F-100 3F-100 3G-100 3G-100 ver página

● ● ● ● ● ● ● ● Dentro de la junta

● ● ● ● ● ● ● ● ● Fuera de la junta

IP 65 IP 65 IP 65 IP 54 IP 54 IP 65 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40/IP 65 IP 65 Protección IP

● ● ● ● ● ● Apertura a través de inserto

● ● ● ● ● ● ● ● Apertura a través de bombín

● ● ● ● ● ● ● Apertura a través de cilindro perfilado

● ● ● Apertura electrónica

Cierre por combinación ● ● ● ● ● ● Apertura sin cierre

● ● ● Sistema modular

● ● ● ● ● ● Maneta y embellecedor en poliamida

● ● ● Maneta en zamak y embellecedor en 
poliamida

● ● ● Maneta y embellecedor en zamak

● Maneta y embellecedor en acero inox

● ● ● ● Embellecedores adecuados

Manetas giratorias, cierres de palanca y embellecedores, Parte 2

1) 2)

1) 2)1)



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com 

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

11501150 11501150 11601160 11801180 11801180 11801180 11901190 11901190 11901190 12251225 12251225
Maneta giratoria

1154
Maneta giratoria

1155
Maneta giratoria Maneta giratoria

1180
Maneta giratoria

1185
Maneta giratoria

1185
Cierre de palanca Cierre de palanca Cierre de palanca Maneta giratoria Maneta giratoria de 

doble cilindro
3C-100 3C-100 3D-100 3E-100 3E-100 3E-100 3F-100 3F-100 3F-100 3G-100 3G-100 ver página

● ● ● ● ● ● ● ● Dentro de la junta

● ● ● ● ● ● ● ● ● Fuera de la junta

IP 65 IP 65 IP 65 IP 54 IP 54 IP 65 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40/IP 65 IP 65 Protección IP

● ● ● ● ● ● Apertura a través de inserto

● ● ● ● ● ● ● ● Apertura a través de bombín

● ● ● ● ● ● ● Apertura a través de cilindro perfilado

● ● ● Apertura electrónica

Cierre por combinación ● ● ● ● ● ● Apertura sin cierre

● ● ● Sistema modular

● ● ● ● ● ● Maneta y embellecedor en poliamida

● ● ● Maneta en zamak y embellecedor en 
poliamida

● ● ● Maneta y embellecedor en zamak

● Maneta y embellecedor en acero inox

● ● ● ● Embellecedores adecuados

Volver página atrás.Volver página atrás.
Otros componentesOtros componentes
en visión conjunta.en visión conjunta.

Pasar página.Pasar página.
Otros componentesOtros componentes
en visión conjunta.en visión conjunta.

3-101 03/20  
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12251225 13171317 13171317 13171317 13171317 13251325 13251325 13901390 21002100 22252225
Maneta giratoria Maneta giratoria Maneta giratoria Maneta giratoria

al aire libre
Maneta giratoria Maneta giratoria Maneta giratoria Cierre de palanca Maneta giratoria Maneta giratoria

3G-100 3AB-100 3AB-100 3AB-100 3AB-100 3BA-100 3BA-100 3FA-100 3H-100 3J-100 ver página

● ● ● ● ● ● ● ● ● Dentro de la junta

● ● ● ● Fuera de la junta

IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 40/IP 65 IP 65 IP 54 IP 65 Protección IP

● ● ● ● ● ● Apertura a través de inserto

● ● ● ● ● ● ● Apertura a través de bombín

● ● ● ● ● ● ● ● ● Apertura a través de cilindro perfilado

● ● ● Apertura electrónica

● ● ● ● Apertura sin cierre

● ● ● ● ● ● ● Sistema modular

● ● ● ● ● ● Maneta y embellecedor en poliamida

● Maneta en zamak y embellecedor en 
poliamida

● ● ● ● Maneta y embellecedor en zamak

Maneta y embellecedor en acero inox

● ● ● Embellecedores adecuados

Manetas giratorias, Cierres de palanca y Embellecedores, Parte 3

1) 2)

1) 2) 3) 4)

4)

1) 2) 4)

4)

4)

3)
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3-102 03/20

12251225 13171317 13171317 13171317 13171317 13251325 13251325 13901390 21002100 22252225
Maneta giratoria Maneta giratoria Maneta giratoria Maneta giratoria

al aire libre
Maneta giratoria Maneta giratoria Maneta giratoria Cierre de palanca Maneta giratoria Maneta giratoria

3G-100 3AB-100 3AB-100 3AB-100 3AB-100 3BA-100 3BA-100 3FA-100 3H-100 3J-100 ver página

● ● ● ● ● ● ● ● ● Dentro de la junta

● ● ● ● Fuera de la junta

IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 40/IP 65 IP 65 IP 54 IP 65 Protección IP

● ● ● ● ● ● Apertura a través de inserto

● ● ● ● ● ● ● Apertura a través de bombín

● ● ● ● ● ● ● ● ● Apertura a través de cilindro perfilado

● ● ● Apertura electrónica

● ● ● ● Apertura sin cierre

● ● ● ● ● ● ● Sistema modular

● ● ● ● ● ● Maneta y embellecedor en poliamida

● Maneta en zamak y embellecedor en 
poliamida

● ● ● ● Maneta y embellecedor en zamak

Maneta y embellecedor en acero inox

● ● ● Embellecedores adecuados

Volver página atrás.Volver página atrás.
Otros componentesOtros componentes
en visión conjunta.en visión conjunta.

Pasar página.Pasar página.
Otros componentesOtros componentes
en visión conjunta.en visión conjunta.

1:2
K1390-U1_1_00805514
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3-103 03/20

24002400 30003000
Maneta giratoria Maneta giratoria

ver página 3K-100 3N-100

Dentro de la junta ●
Fuera de la junta ● ●
Protección IP IP 40

Apertura a través de inserto ●
Apertura a través de bombín ●
Apertura a través de cilindro perfilado ●
Apertura electrónica ● ●
Apertura sin cierre ●
Sistema modular ●
Maneta y embellecedor en poliamida ●
Maneta en zamak y embellecedor en 
poliamida ●
Maneta y embellecedor en zamak

Maneta y embellecedor en acero inox

Embellecedores adecuados

Volver página atrás.Volver página atrás.
Otros componentesOtros componentes
en visión conjunta.en visión conjunta.

Manetas giratorias, cierres de palanca 
y embellecedores, Parte 4



Maneta giratoriaManeta giratoria
Programa 1107Programa 1107

 1 Maneta giratoria 3A-120, 3A-140
 2 Maneta giratoria 3A-220
 3 Anillo adaptador
 4 Lengüeta
 5 Soporte
 6 Control de varillas
 7 Varilla
 8 Cilindro perfi lado
 9 Puerta
10 Cuadro

1

3

5

2

4

6

7

9

10

8

8

7

3A-1003A-100
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3A-120 01/13

65

Maneta giratoria
PROGRAMA 1107PROGRAMA 1107

Atención:Atención:
Si se utiliza el adaptador la puerta tendra un espesor (Ts) máximo de 6 mm

Nota:Nota:
Con espesor de puerta (Ts) > 4 mm no se puede utilizar varillas redondas standard!

Versión AVersión A Versión BVersión B

Corte Corte

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta 3YC-120
‒ Conexión de varillas 

para lengüeta 3YC-180
‒ Cilindro perfilado 3XB-120

Maneta giratoria „larga“ o „corta“Maneta giratoria „larga“ o „corta“
Maneta en poliamida GF negro; embellecedor en poliamida GF V0 negro;Maneta en poliamida GF negro; embellecedor en poliamida GF V0 negro;
Eje en laton; tapa antipolvo en poliamida GF negro;Eje en laton; tapa antipolvo en poliamida GF negro;
material de fijación en acero cincado; con juntamaterial de fijación en acero cincado; con junta
Maneta giratoria „larga“ (190) sin tapa antipolvoManeta giratoria „larga“ (190) sin tapa antipolvo
para cilindro perfilado de 40 mm (h = 20 mm) 1107-U1-G
Maneta giratoria „larga“ (190) con tapa antipolvo precintableManeta giratoria „larga“ (190) con tapa antipolvo precintable
para cilindro perfilado de 40 mm (h = 20 mm) 1107-U2-G
para cilindro perfilado de 40 mm (h = 20 mm)
(maneta en zamak polvo negro)

1107-U102-G

para cilindro perfilado de 45 mm (h = 25 mm) 1107-U32-G
Maneta giratoria „corta“ (165) sin tapa antipolvoManeta giratoria „corta“ (165) sin tapa antipolvo
para cilindro perfilado de 40 mm (h = 20 mm) 1107-U158-G
Maneta giratoria „corta“ (165) con tapa antipolvo precintableManeta giratoria „corta“ (165) con tapa antipolvo precintable
para cilindro perfilado de 40 mm (h = 20 mm) 1107-U159-G
para cilindro perfilado de 45 mm (h = 25 mm) 1107-U169-G
Anillo adaptador en poliamida GF negra para corte versión AAnillo adaptador en poliamida GF negra para corte versión A

1107-53

* Juego de tornillos para Ts = 4 hasta 12 mm por separado 1107-U170

(3G-130) Artículos impresos en gris no tienen existencias

*
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3A-140 01/13

65

Maneta giratoria para candado
PROGRAMA 1107PROGRAMA 1107

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta 3YC-120
‒ Conexión de varillas 

para lengüeta 3YC-180
‒ Cilindro perfilado 3XB-120

Versión AVersión A Versión BVersión B

Corte Corte

Atención:Atención:
Si se utiliza el adaptador la puerta tendra un espesor (Ts) máximo de 6 mm

Nota:Nota:
Con espesor de puerta (Ts) > 4 mm no se puede utilizar varillas redondas standard!

Maneta giratoria „larga“ o „corta“Maneta giratoria „larga“ o „corta“
Maneta en poliamida GF negro; embellecedor en poliamida GF V0 negro; Eje en laton; Maneta en poliamida GF negro; embellecedor en poliamida GF V0 negro; Eje en laton; 
perno para candado en AISI 303; material de fijación en acero cincado; con juntaperno para candado en AISI 303; material de fijación en acero cincado; con junta
Maneta giratoria „larga“ (190)Maneta giratoria „larga“ (190)
para cilindro perfilado 40 mm 1107-U96-G
Maneta giratoria „corta“ (165)Maneta giratoria „corta“ (165)
para cilindro perfilado 40 mm 1107-U164-G
Anillo adaptador en poliamida GF negra para corte versión AAnillo adaptador en poliamida GF negra para corte versión A

1107-53

* Juego de tornillos para Ts = 4 hasta 12 mm por separado 1107-U170

(3G-131)

*
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3A-220 01/13

65

Maneta giratoria
PROGRAMA 1107PROGRAMA 1107

* Ts > 4 a 11 mm bajo pedido

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Control de varillas 2B-130
 2B-135
‒ Cilindro perfilado 3XB-120

Corte

Material de la maneta a eligir; embellecedor en poliamida GF V0 negro; Material de la maneta a eligir; embellecedor en poliamida GF V0 negro; 
tapa antipolvo precintable en poliamida GF negro;tapa antipolvo precintable en poliamida GF negro;
eje en laton; material de fijación en acero cincado; con junta;eje en laton; material de fijación en acero cincado; con junta;
para 40 mm cilindro perfilado (h = 20 mm)para 40 mm cilindro perfilado (h = 20 mm)
Maneta en poliamida GF negra 1107-U14-G
Maneta en zamak polvo negro 1107-U104-G
Soporte en acero cincadoSoporte en acero cincado
Versión derecha/izquierda 1001-50

(3G-132) Artículos impresos en gris no tienen existencias

*



Maneta giratoriaManeta giratoria
Programa 1317Programa 1317

 1 Maneta giratoria con RC2 3AB-120; 3AB-180
 2 Maneta giratoria doble cilindro con RC2 3AB-160; 3AB-220
 3 Maneta giratoria para módulo de cierre 3AB-140; 3AB-220
 4 Módulo de cierre
 5 Placa de adaptador
 6 Adaptador (no incluido en la entrega)
 7 Tapa redonda (no incluido en la entrega)
 8 Lengüeta
 9 Soporte
10 Control de varillas
11 Varilla
12 Cilindro perfi lado
13 Cierre, por ejemplo cilindro perfi lado
14 Puerta
15 Cuadro

1

2 

6 

7 

3 

8 

11

12

14

15

12

13

3AB-1003AB-100
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fo Maneta giratoria con RC2, apertura mecanica o electronica
PROGRAMA 1317PROGRAMA 1317

CorteCorte

Versión AVersión A Versión BVersión B

Clase de resistencia: RC2 DIN EN 1630 se consigue con cilindro perfilado según DIN EN 18252-BZ o DIN EN 1303 con la 
clase de resistencia de ataque 2 con protección de perforación y tracción. El cilindro perfilado debe 
estar certificado y supervisado por PIV CERT o bien por un organismo de certificación según DIN EN 
ISO / IEC 17065.

Dimensión: 'largo' (189,5 mm, corte 130 mm) o 'corto' (164,5 mm, corte 105 mm)
Material: Zamak polvo negro o zamak polvo gris (RAL 7038) o 

zamak polvo gris (RAL 7038) y antigraffiti pintado
Versión mecánica:Versión mecánica:
Cilindro perfilado 40 mm y 45 mm; Ajustar cerrojo a las 6 ó 7 horas. A las 3 o 5 de la mañana no hay que presionar 

para cerrar.
Precintable: Si

Versión electromecánica (EL): Versión electromecánica (EL): 
Aplicacion: Aplicacion interior y exterior desde -30°C hasta +80°C
Liberación: Con una señal de 48 V DC
Duración de la señal: hasta 1 min
Indicación: Opcional a través de LED
Control a distancia: A través de un contacto REED
Cerrar: Meter la maneta en el embellecedor, hasta se enclavamiento con el mecanismo de cierre
Apertura de emergencia: Opcional con cilindro perfilado de 40 o 45 mm

Adaptador incluido en la entrega

Ventajas del productoVentajas del producto

 ■ La maneta aprobo el ensayo según RC2 DIN EN 1630
 ■ El grado de protección IK 10 según DIN EN 50102  

se aprobó con éxito
 ■ La protección contra arañazos integrada evita daños  

en la superficie
 ■ Comprobado y aprobado por Deutsche Telekom

* Ts > 6 mm - -12 mm bajo pedido

Atención:Atención:
Utilizando el adaptador el espesor max de la puerta (Ts) es de 6 mm.
Nota:Nota:
Con espesor de puerta (Ts) > 6 mm no se puede utilizar varillas redondas standard!

Para la versión mecánica y electromecánica sólo el semi-cilindro de perfil según DIN EN 18252 y 
DIN EN 1303 puede utilizarse.

Nota:Nota:
Sin cilindro perfilado, la apertura 
sólo es posible con la llave masiva 
1004-44-01AA

*

**
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EN 61373

Maneta giratoria "larga“ o "corta“Maneta giratoria "larga“ o "corta“
Maneta y embellecedor en zamak, superficie a eligir;Maneta y embellecedor en zamak, superficie a eligir;
eje en laton; tapa antipolvo en poliamida negro o gris (RAL 7038);eje en laton; tapa antipolvo en poliamida negro o gris (RAL 7038);
tapa en zamak negro;tapa en zamak negro;
adaptador en poliamida GF negro para corte variante A;adaptador en poliamida GF negro para corte variante A;
tapón ciego en poliamida negro (separado), muelle, ficha técnica y manual de montaje incluido tapón ciego en poliamida negro (separado), muelle, ficha técnica y manual de montaje incluido 
en versión electromecánica;en versión electromecánica;
material de fijación en acero cincado; con juntamaterial de fijación en acero cincado; con junta

Maneta giratoria „larga“ (189,5) Maneta giratoria „larga“ (189,5) 
en zamak polvo negroen zamak polvo negro
Diseño mecánico para cilindro perfilado de 40 mm,
con posición de cierre adicional de 30° 1317-U122

Diseño mecánico para cilindro perfilado de 45 mm 1317-U123
Versión mecánica para cilindro KABA 1514 bajo pedido
Diseño electromecánico
opcionalmente para cilindro perfilado de 40 y 45 mm 1317-U161-02

Maneta giratoria „larga“ (189,5) Maneta giratoria „larga“ (189,5) 
en zamak polvo gris (RAL 7038)en zamak polvo gris (RAL 7038)
Diseño mecánico para cilindro perfilado de 40 mm,
con posición de cierre adicional de 30° 1317-U122-BO

Diseño mecánico para cilindro perfilado de 45 mm 1317-U123-BO
Maneta giratoria „larga“ (189,5) Maneta giratoria „larga“ (189,5) 
en zamak polvp gris (RAL 7038) con laca antigrafitien zamak polvp gris (RAL 7038) con laca antigrafiti
Diseño mecánico para cilindro perfilado de 40 mm,
con posición de cierre adicional de 30° 1317-U122-HJ

Diseño mecánico para cilindro perfilado de 45 mm 1317-U123-HJ
Versión mecánica para cilindro KABA 1514 bajo pedido
Diseño electromecánico
opcionalmente para cilindro perfilado de 40 y 45 mm 1317-U161-02HJ

Maneta giratoria „corta“ (164,5)Maneta giratoria „corta“ (164,5)
en zamak polvo negroen zamak polvo negro
Diseño mecánico para cilindro perfilado de 40 mm,
con posición de cierre adicional de 30° 1317-U102

Diseño mecánico para cilindro perfilado de 45 mm 1317-U103
Versión mecánica para cilindro KABA 1514 1317-U131
Diseño electromecánico
opcionalmente para cilindro perfilado de 40 y 45 mm 1317-U151-02

Maneta giratoria „corta“ (164,5)Maneta giratoria „corta“ (164,5)
en zamak polvo gris (RAL 7038)en zamak polvo gris (RAL 7038)
Diseño mecánico para cilindro perfilado de 40 mm,
con posición de cierre adicional de 30° 1317-U102-BO

Diseño mecánico para cilindro perfilado de 45 mm 1317-U103-BO
Maneta giratoria „corta“ (164,5) Maneta giratoria „corta“ (164,5) 
en zamak polvo gris (RAL 7038) con laca antigrafitien zamak polvo gris (RAL 7038) con laca antigrafiti
Diseño mecánico para cilindro perfilado de 40 mm,
con posición de cierre adicional de 30° 1317-U102-HJ

Diseño mecánico para cilindro perfilado de 45 mm 1317-U103-HJ
Versión mecánica para cilindro KABA 1514 1317-U131-HJ
Diseño electromecánico 
opcionalmente para cilindro perfilado de 40 y 45 mm 1317-U151-02HJ

Llave provisional para obras en poliamida negraLlave provisional para obras en poliamida negra
1004-44-01AA

Nota: Nota: 
Versión electromecánica con 12 
V DC bajo pedido

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta 3YC-120
‒ Conexión de varillas 

para lengüeta 3YC-180
‒ ** Cilindro perfilado 3XB-120

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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fo Maneta giratoria para módulo de cierre
PROGRAMA 1317PROGRAMA 1317

Atención:Atención:
Utilizando adaptadores el espesor max de la puerta (Ts) = 6 mm
(Para corte A y C)

Nota:Nota:
Con espesor de puerta (Ts) > 4 mm no se puede utilizar varillas redondas standard!

Maneta giratoria con cilindro sencilloManeta giratoria con cilindro sencillo
Dimensión: „largo“ (188 mm; corte 130 mm)
o „corto“ (163 mm; corte 105 mm)

Material: Poliamida GF negra

Cilindro perfilado 40 mm
 45 mm
Precintable: Si, hace falta una perforación en  

el embellecedor

Con módulo de cierre

* Ts > 6 mm - -12 mm bajo pedido

*

*
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Módulo para 
llaves diferentes
(ver página 3BA-220)

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Cilindro perfilado 3XB-120

‒ Módulo de cierre 3XC-120
‒ Lengüeta 3YC-120
‒ Conexión de varillas 

para lengüeta 3YC-180

CorteCorte

Versión AVersión A Versión BVersión B

Adaptador no incluido en la entrega

Versión CVersión C Versión DVersión D

Corte Corte

Adaptador incluido en la entrega

Tapa redonda 
no incluido en la entrega

Ventajas:Ventajas:

‒ Ergonomía buena
‒ Módulo de cierre intercambiable
‒ La protección contra arañazos 

integrada evita daños en la superficie

Maneta giratoria "larga" o "corta"Maneta giratoria "larga" o "corta"
Empuñadura de poliamida GF negra; Marco de poliamida GF negro;Empuñadura de poliamida GF negra; Marco de poliamida GF negro;
tapa del cilindro de poliamida GF negra (no opción para candado);tapa del cilindro de poliamida GF negra (no opción para candado);
eje articulado Ms y POM GF negro;eje articulado Ms y POM GF negro;
perno de candado AISI 316 (con maneta giratoria para candado);perno de candado AISI 316 (con maneta giratoria para candado);
tapa de poliamida GF V0 negra;tapa de poliamida GF V0 negra;
placa adaptadora de poliamida GF V0 negra para otras distancias entre agujeros A;placa adaptadora de poliamida GF V0 negra para otras distancias entre agujeros A;
material de fijación St galvanizado; con sellomaterial de fijación St galvanizado; con sello
❶ (Pedir módulo de cierre 

separadamente)
➋ (Ajustar el cerrojo del cilindro 

perfilado a 90°)

sin módulo ❶
con módulo para cilindro perfilado ➋

40 mm 
(A = 30 mm)

45 mm 
(A = 35 mm)

Maneta giratoria "larga" 1317-U421 1317-U421-01 1317-U423-01
Maneta giratoria "larga" 
para candado 1317-U426 1317-U426-01 bajo pedido

Maneta giratoria "corta" 1317-U401 1317-U401-01 1317-U403-01
Maneta giratoria "corta" 
para candado 1317-U406 1317-U406-01 bajo pedido

para corte C y D se necesita:para corte C y D se necesita:
Adaptador poliamida GF V0 negro 1107-53
Tapa trasera en poliamida V0 negro 1107-11-03AA

* Tornillos para Ts = 4-12 mm pedir por separado. 1107-U170

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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fo Maneta giratoria de doble cilindro con RC2
PROGRAMA 1317PROGRAMA 1317

CorteCorte

Versión AVersión A Versión BVersión B

no incluído en la entrega

Maneta giratoria de doble cilindroManeta giratoria de doble cilindro
Clase de resistencia: RC2 DIN EN 1630 se consigue con cilindro perfilado según DIN EN 18252-BZ o 

DIN EN 1303 con la clase de resistencia de ataque 2 con protección de perfora-
ción y tracción. El cilindro perfilado debe estar certificado y supervisado por PIV 
CERT o bien por un organismo de certificación según DIN EN ISO / IEC 17065.

Dimensión: „largo“ (189,5 mm; corte 130 mm)
o „corto“ (164,5 mm; corte 105 mm)

Material: Zamak polvo negro
o  Zamak polvo gris (RAL 7038) con laca antigrafiti
o  Poliamida GF negra
o Poliamida GF gris (RAL 7038)
 Poliamida con laca antigrafiti bajo pedido

RC2: Maneta giratoria de zamak

Cilindro perfilado 40 mm y 45 mm; Ajustar cerrojo a las 6 horas. 
Cilindro perfilado derecho posible ajustar también a 5 
horas.

Llave extraible: En cada posición de la maneta, 
también metido en embellecedor

Precintable: Si, hace falta un taladro de Ø 2 mm en la maneta

Adaptador incluido en la entrega

Ventajas del productoVentajas del producto

■ La versión zamak cumple con los requisitos RC2 
(protección contra vandalismo) según DIN EN 1630

■ Gran flexibilidad en precio/prestaciones por la diversidad 
de variantes

■ Comprobado y aprobado por Deutsche Telekom

* Ts > 6 mm - -12 mm bajo pedido

Atención:Atención:
Utilizando el adaptador el espesor max de la puerta (Ts) es de 6 mm.
Nota:Nota:
Con espesor de puerta (Ts) > 6 mm no se puede utilizar varillas redondas standard!

45 mm
40 mm

*
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EN 61373

Maneta giratoria "larga" o "corta"Maneta giratoria "larga" o "corta"
maneta y embellecedor a elegir;maneta y embellecedor a elegir;
eje articulado Latón o latón y POM GF negro;eje articulado Latón o latón y POM GF negro;
tapa del cilindro GD-Zn negro con recubrimiento en polvo o gris con recubrimiento en polvo tapa del cilindro GD-Zn negro con recubrimiento en polvo o gris con recubrimiento en polvo 
(RAL 7038);(RAL 7038);
tapa GD-Zn negra en polvo o poliamida GF V0 negra;tapa GD-Zn negra en polvo o poliamida GF V0 negra;
adaptador de poliamida GF V0 negra para la versión A;adaptador de poliamida GF V0 negra para la versión A;
material de fijación acero cincado; con sello y resorte.material de fijación acero cincado; con sello y resorte.

Maneta giratoria "larga" (189,5)Maneta giratoria "larga" (189,5)
Versión a eligir:Versión a eligir:
1. 1. Zamak polvo negro, tapa zamak polvo negra; eje en latonZamak polvo negro, tapa zamak polvo negra; eje en laton
2. 2. Poliamida GF negra; tapa poliamida GF V0 negra; Poliamida GF negra; tapa poliamida GF V0 negra; 

eje en laton y POM GF negroeje en laton y POM GF negro
1. Zamak (RC2); Llave extraíble en cada posición 1317-U221
1. Zamak (RC2); Llave extraíble con asa en reposo 1317-U222
2. Poliamida; Llave extraible en cada posición de la maneta 1317-U321
2. Poliamida; Llave extraible solo con maneta metido en embellecedor 1317-U322
Maneta giratoria "larga" (189,5)Maneta giratoria "larga" (189,5)
Versión a eligir:Versión a eligir:
1. 1. Zamak polvo gris (RAL 7038) con laca antigrafiti, Zamak polvo gris (RAL 7038) con laca antigrafiti, 

tapa zamak polvo negro; eje en latontapa zamak polvo negro; eje en laton
2. 2. Poliamida GF gris (RAL 7038); tapa poliamida GF V0 negra; Poliamida GF gris (RAL 7038); tapa poliamida GF V0 negra; 

eje en acero cincadoeje en acero cincado
1. Zamak (RC2); Llave extraíble en cada posición 1317-U221-HJ
1. Zamak (RC2); Llave extraíble con asa en reposo 1317-U222-HJ
2. Poliamida; Llave extraible en cada posición de la maneta 1317-U321-BO
2. Poliamida; Llave extraible solo con maneta metido en embellecedor 1317-U322-BO
Maneta giratoria "corta“ (164,5)Maneta giratoria "corta“ (164,5)
Versión a eligir:Versión a eligir:
1. 1. Zamak polvo negro, tapa zamak polvo negra; eje en latonZamak polvo negro, tapa zamak polvo negra; eje en laton
2. 2. Poliamida GF negra; tapa poliamida GF V0 negra; Poliamida GF negra; tapa poliamida GF V0 negra; 

eje en laton y POM GF negroeje en laton y POM GF negro
1. Zamak (RC2); Llave extraíble en cada posición 1317-U201
1. Zamak (RC2); Llave extraíble con asa en reposo 1317-U202
2. Poliamida; Llave extraible en cada posición de la maneta 1317-U301
2. Poliamida; Llave extraible solo con maneta metido en embellecedor 1317-U302
Maneta giratoria "corta“ (164,5)Maneta giratoria "corta“ (164,5)
Versión a eligir:Versión a eligir:
1. 1. Zamak polvo gris (RAL 7038) con laca antigrafiti, Zamak polvo gris (RAL 7038) con laca antigrafiti, 

tapa zamak polvo negro; eje en latontapa zamak polvo negro; eje en laton
2. 2. Poliamida GF gris (RAL 7038); tapa poliamida GF V0 negra; Poliamida GF gris (RAL 7038); tapa poliamida GF V0 negra; 

eje en acero cincadoeje en acero cincado
1. Zamak (RC2); Llave extraíble en cada posición 1317-U201-HJ
1. Zamak (RC2); Llave extraíble con asa en reposo 1317-U202-HJ
2. Poliamida; Llave extraible en cada posición de la maneta 1317-U301-BO
2. Poliamida; Llave extraible solo con maneta metido en embellecedor 1317-U302-BO
Llave provisional para obras en poliamida negraLlave provisional para obras en poliamida negra

1004-44-01AA

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta 3YC-120
‒ Conexión de varillas 

para lengüeta 3YC-180
‒ Cilindro perfilado 3XB-220

Ventajas:Ventajas:
La versión en zamak ha superado con éxito la prueba según RC2 DIN EN 1630 
La maneta giratoria en zamak esta homologada protección IK10 según DIN EN 50102
Protección integrada contra daños superficiales (maneta/embellecedor)

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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Maneta giratoria para exteriores con RC2, 
desbloqueo mecánico o electromecánico
PROGRAMA 1317PROGRAMA 1317

1:2
K1317-U155_-U158_1_01003740

10
5

54

16
4.

5
H

45

34

18

Ts=1.5-6

□ 46

19Corte

Clase de resistencia: RC2 DIN EN 1630 se consigue con cilindro perfilado según DIN EN 18252-BZ o DIN EN 1303 con la 
clase de resistencia de ataque 2 con protección de perforación y tracción. El cilindro perfilado debe 
estar certificado y supervisado por PIV CERT o bien por un organismo de certificación según DIN EN 
ISO / IEC 17065.

Dimensión: „corto“ (164,5 mm; corte 105 mm)
Material: Zamac polvo gris (RAL 7038), pintura anti-graffiti bajo pedido

Versión mecánica:Versión mecánica:
Cilindro perfilado 40 mm y 45 mm; Ajustar cerrojo a las 6 ó 7 horas. A las 3 o 5 de la mañana no hay que presionar 

para cerrar.
Precintable: Si

Versión electromecánica (EL): Versión electromecánica (EL): 
Aplicacion: Aplicacion interior y exterior desde -30°C hasta +80°C
Tipo de conexión: Conector RJ45 con cable de conexión (4 m)
Liberación: Con una señal de 3 - 3,6 V DC
Función de despertador: Sí, con botones
Indicación: Via LED
Control a distancia: A través de un contacto REED
Cerrar: Meter la maneta en el embellecedor, hasta se enclavamiento con el mecanismo de cierre
Apertura de emergencia: Opcional con cilindro perfilado de 40 o 45 mm

Adaptador incluido en la entrega

Ventajas del productoVentajas del producto

 ■ La maneta aprobo el ensayo según RC2 DIN EN 1630
 ■ El grado de protección IK 10 según DIN EN 50102  

se aprobó con éxito
 ■ La protección contra arañazos integrada evita daños  

en la superficie

* Ts > 6 mm - 8 mm bajo pedido

Nota:Nota:
Con espesor de puerta (Ts) > 6 mm no se puede utilizar varillas redondas standard! 

Para la versión mecánica y electromecánica sólo el semi-cilindro de perfil según DIN EN 18252 y 
DIN EN 1303 puede utilizarse.

Nota:Nota:
Sin cilindro perfilado, la apertura 
sólo es posible con la llave masiva 
1004-44-01AA

*

**
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EN 61373

3AB-180 06/20

Conector RJ45Conector RJ45
Vista frontalVista frontal PinPin OcupaciónOcupación Color del cableColor del cable

1 Motor V + blanco
2 V - marrón
3 LED V + verde
4 Contacto Reed amarillo
5 - gris
6 Posición motor 1 rosado
7 Posición motor 2 azul
8 Boton rojo

Los pines 4, 6, 7, 8 deben estar provistos de una resistencia pull-up, el pin 5 puede estar pro-
visto de una resistencia pull-up.

El motor debe ser controlado directamente por un control de nivel superior y solo se puede 
mover en una dirección.
Para poner el bloqueo en el estado deseado (bloqueado / desbloqueado), no solo se debe 
controlar el motor, sino que también se deben consultar y evaluar los interruptores de posici-
ón del motor.
La siguiente tabla se utiliza para identificar el estado correspondiente.

Posición motor 1Posición motor 1 Posición motor 2Posición motor 2 Status manetaStatus maneta
Valor 0 Valor 1 bloqueado
Valor 1 Valor 1 no definida
Valor 1 Valor 0 desbloqueado
Valor 1 Valor 1 no definida
Valor 0 Valor 1 bloqueado

Se puede usar un contacto de lámina para verificar si la palanca está abierta.
El botón se puede usar para la interacción en cualquier forma, al igual que el LED se puede 
usar para la indicación de cualquier manera.

Motor: 3,3 V CC, 48 mA (inactivo), máx. 100 mA
LED: 3,3 V CC, 30 mA

Maneta giratoria "corta"Maneta giratoria "corta"
Marco y maneta zamak en polvo gris (RAL 7038);Marco y maneta zamak en polvo gris (RAL 7038);
eje articulado AISI 303;eje articulado AISI 303;
tapa del cilindro de poliamida negra o gris (RAL 7038);tapa del cilindro de poliamida negra o gris (RAL 7038);
zamak cubierta negra con recubrimiento en polvo;zamak cubierta negra con recubrimiento en polvo;
placa adaptadora de poliamida GF negra;placa adaptadora de poliamida GF negra;
caja de bloqueo ABS negro;caja de bloqueo ABS negro;
perno de bloqueo AISI 303;perno de bloqueo AISI 303;
pulsador miniatura con LED; Cam POM negro;pulsador miniatura con LED; Cam POM negro;
clip de poliamida GF rojo (bloqueo de transporte);clip de poliamida GF rojo (bloqueo de transporte);
instrucciones de montaje; Hoja técnica incluida para diseño electromecánico;instrucciones de montaje; Hoja técnica incluida para diseño electromecánico;
material de fijación St galvanizado; con sello y resortematerial de fijación St galvanizado; con sello y resorte
Versión electromecánica 
opcionalmente para cilindros perfilados de 40 y 45 mm,
con posición de cierre adicional de 30°

1317-U155-BO

Versión electromecánica para el tipo KABA 1514 1317-U156-BO
Versión electromecánica
opcionalmente para cilindros perfilados de 40 y 45 mm,
con posición adicional de cierre del pulgar 30 °

1317-U157-BO

Versión mecánica para cilindro KABA 1514 1317-U158-BO
Llave provisional para obras en poliamida negraLlave provisional para obras en poliamida negra

1004-44-01AA

Nota: Nota: 
Versión electromecánica con 12 
V DC bajo pedido

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta 3YC-120
‒ Conexión de varillas 

para lengüeta 3YC-180
‒ ** Cilindro perfilado 3XB-120

Artículos impresos en gris no tienen existencias

87654321
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3AB-220

Maneta giratoria "larga"Maneta giratoria "larga"
Maneta y embellecedor en poliamida GF negra; tapa antipolvo en poliamida GF negra;Maneta y embellecedor en poliamida GF negra; tapa antipolvo en poliamida GF negra;
eje en laton; tapa trasera en poliamida GF V0 negra;eje en laton; tapa trasera en poliamida GF V0 negra;
con modulo para cilindro perfilado;con modulo para cilindro perfilado;
material de fijacion en acero cincado; con juntamaterial de fijacion en acero cincado; con junta

1317-U421-02
Soporte en acero cincadoSoporte en acero cincado

1001-50

Maneta giratoria para control de varillasManeta giratoria para control de varillas

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Control de varillas 2B-130

 2B-135
‒ Cilindro perfilado 3XB-120
‒ Módulo de cierre 3XC-120

Maneta giratoria para modulos; 
Maneta giratoria de doble cilindro
PROGRAMA 1317PROGRAMA 1317

Maneta giratoria "larga"Maneta giratoria "larga"
Maneta y embellecedor en poliamida GF negra; tapa antipolvo en zamac negro;Maneta y embellecedor en poliamida GF negra; tapa antipolvo en zamac negro;
eje en laton; tapa traseraen poliamida GF V0 negra;eje en laton; tapa traseraen poliamida GF V0 negra;
material de fijacion en acero cincado; con junta y resortematerial de fijacion en acero cincado; con junta y resorte

1317-U321-01
Soporte en acero cincadoSoporte en acero cincado

1001-50

Maneta giratoria de doble cilindro para control de varillasManeta giratoria de doble cilindro para control de varillas

Corte

Corte



 1 Embellecedor 1121 con inserto 3B-120
 2 Embellecedor 1123 con maneta 3B-180
 3 Maneta giratoria 3B-220, 3B-420
 4 Maneta giratoria con doble cilindro 3B-320
 5 Control de varillas
 6 Casquillo del cojinete
 7 Lengüeta
 8 Varilla (dentro de la zona estanca)
 9 Varilla (fuera de la zona estanca)
10 Resorte de toma a tierra
11 Cilindro perfi lado
12 Puerta
13 Cuadro

Maneta giratoria y embellecedorManeta giratoria y embellecedor
Programa 1125Programa 1125

1

12

2

10

5
7

10

6
7

10

5 7

1

2

11

3 8
8

9

7

13

11

4

23

45

25

3B-1003B-100

8

8

Para las posiciónes 1 y 3 se pueden Para las posiciónes 1 y 3 se pueden 
utilizar opcional artículos utilizar opcional artículos 

del programa 1325. del programa 1325. 
Ver pagina   desde 3BA-100Ver pagina   desde 3BA-100
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3B-120 11/15

40 65

Artículos impresos en gris no tienen existencias

Embellecedor 1121 con inserto
PROGRAMA 1125PROGRAMA 1125

 *  Logotipo 27 x 8 x 0,5
Impresión multicolor posible

**  En poliamida bajo pedido

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave 8B-120
‒ Control de varillas

para versión larga 3YA-110
 3YA-120
 3YA-140

 (solo con gancho) 3YA-190
Versión corta 3YA-115
 3YA-160

‒ Casquillo del cojinete 3YB-120

AccesoriosAccesorios

1121-321121-32

Retenedor de transporte en 
poliamida GF negra para 
inserto de doble barra

Embellecedor largoEmbellecedor largo Embellecedor cortoEmbellecedor corto

Control de varillas

Corte

Tapa

Gancho

Centro 
puerta

Centro 
puerta

Embellecedor largo, material e eligir, Embellecedor largo, material e eligir, 
tornillos en acero cincado o acero inox, con juntatornillos en acero cincado o acero inox, con junta

Embellecedor corto, Embellecedor corto, 
material a eligir, material a eligir, 
tornillos en acero tornillos en acero 
cincado o inox, cincado o inox, 
con junta IP65con junta IP65Poliamida GF negraPoliamida GF negra

Gancho Gancho 
IP 40IP 40

Tapa a presión Tapa a presión 
IP 40IP 40

Tapa atornillada Tapa atornillada 
IP 65IP 65

para cuadradillo, triángulo, 
Daimler Benz, ranura 1121-U19-06 1121-U19-N6 1121-U133-06 1121-U22-06

para doble barra 1121-U20-06 1121-U20-N6 1121-U134-06 1121-U23-06
para ferrocarril 
cuadradillo 9 1121-U19A-06 – 1121-U135-06 1121-U22A-06

para FIAT 1121-U63-06 1121-U63-N6 1121-U132-06 1121-U62-06
AISI 316AISI 316
para cuadradillo, triángulo, 
Daimler Benz, ranura – – 1121-U133-6PH 1121-U22-6PH

Material del inserto a eligir, material de fijación en acero cincado o inoxMaterial del inserto a eligir, material de fijación en acero cincado o inox
Zamak cromadoZamak cromado AISI 316AISI 316

Cuadradillo 6 1121-U11 bajo pedido
Cuadradillo 7 1121-U12 1121-U12-PH
Cuadradillo 8 1121-U13 bajo pedido
Triángulo 6,5 CNOMO 1121-U169 bajo pedido
Triángulo 7 1121-U14 1121-U14-PH
Triángulo 8 1121-U15 bajo pedido
Doble barra 3  ** 1121-U16 1121-U16-PH
Doble barra 5  ** 1121-U17 1121-U17-PH
Cuadradillo interior 8 1121-U167 bajo pedido
Daimler Benz 1121-U18 bajo pedido
Ranura 2 x 4 1121-U123 bajo pedido
FIAT 1121-U24 bajo pedido
Ferrocarril cuadradillo 9 1121-U72 bajo pedido

Corte

Centro 
puerta

(3A-140)



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com 

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

3B-140

65

Embellecedor para cuarto de vuelta, 
Programa 1000
PROGRAMA 1125PROGRAMA 1125

Corte
 *  Logotipo 27 x 8 x 0,5

Impresión multicolor posible

Atención:Atención:
Medida H de la lengüeta se 
reduce en 4 mm, medida Ts 
de la carcasa en 5,5 mm

Nota:Nota:
IP 65 se consigue con un cuarto 
de vuelta con IP 65

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Cuarto de vuelta 1B-120

 1B-140
 1B-210

 a 1B-320
 1B-360

 a 1B-620
 1B-680
 1B-860Embellecedor en poliamida GF negra, placa de toma de tierra en acero cincado, con juntaEmbellecedor en poliamida GF negra, placa de toma de tierra en acero cincado, con junta

1121-U168

(3A-145)



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com 

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

Artículos impresos en gris no tienen existencias

Embellecedor 1123 con maneta
PROGRAMA 1125PROGRAMA 1125

Corte
Gancho

Maneta en L

Maneta en T

Palomilla

Control de varillas

Tapa

Centro  
puerta

Cada cilindro redondo se suministra con una llave de Cada cilindro redondo se suministra con una llave de 
plata de níquel con mango de poliamida negra GFplata de níquel con mango de poliamida negra GF

Embellecedor largoEmbellecedor largo

Embellecedor largo en poliamida negra, tornillos en acero cincado, con juntaEmbellecedor largo en poliamida negra, tornillos en acero cincado, con junta
Gancho  Gancho  

IP 40IP 40
Tapa a presión  Tapa a presión  

IP 40IP 40
Tapa atornillada  Tapa atornillada  

IP 65IP 65
Palomilla en zamak polvo negroPalomilla en zamak polvo negro
sin bombìn 1123-U1-06 1123-U1-N6 1123-U25-06
Llave idéntica EK 333 1123-U2-06 1123-U2-N6 1123-U26-06
Llave diferente 1123-U3-06 1123-U3-N6 1123-U27-06
Palomilla AISI 316Palomilla AISI 316
sin bombìn 1123-U41-06 1123-U41-N6 1123-U42-06
Maneta en T en zamak polvo negroManeta en T en zamak polvo negro
sin bombìn 1123-U7-06 1123-U7-N6 1123-U28-06
Llave idéntica EK 333 1123-U8-06 1123-U8-N6 1123-U29-06
Llave diferente 1123-U9-06 1123-U9-N6 1123-U30-06
preparado para cilindro KABA 1036 1123-U21-06 – –
Maneta en T AISI 316Maneta en T AISI 316
sin bombìn 1123-U38-06 1123-U38-N6 1123-U39-06
Maneta en L en zamak polvo negroManeta en L en zamak polvo negro
sin bombìn 1123-U13-06 1123-U13-N6 1123-U31-06
Llave idéntica EK 333 1123-U14-06 1123-U14-N6 1123-U32-06
Llave diferente 1123-U15-06 1123-U15-N6 1123-U33-06
preparado para cilindro KABA 1036 1123-U19-06 – –
Maneta en L AISI 316Maneta en L AISI 316
sin bombìn 1123-U34-06 1123-U34-N6 1123-U35-06

H = 48 H = 48 
L = 105L = 105

H = 46 H = 46 
L = 39L = 39

H = 29 H = 29 
L = 25L = 25
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3B-180 11/15

40 65

Artículos impresos en gris no tienen existencias

 *  Logotipo 27 x 8 x 0,5
Impresión multicolor posible

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave 8B-120
‒ Llave suplementaria  8B-140
‒ Control de varillas

para versión larga 3YA-110
 3YA-120
 3YA-140

 (solo con gancho) 3YA-190
Versión corta 3YA-115
 3YA-160

‒ Casquillo del cojinete 3YB-120
‒ Tapa antipolvo para 

maneta en T 1C-340

Maneta en L

Maneta en T

Control de varillas

Centro 
puerta

Palomilla

Corte

Embellecedor cortoEmbellecedor corto

Embellecedor corto en poliamida GF negra, tornillos en acero cincado, con junta IP 65Embellecedor corto en poliamida GF negra, tornillos en acero cincado, con junta IP 65
Palomilla en zamak polvo negroPalomilla en zamak polvo negro
sin bombìn 1123-U4-06
Llave idéntica EK 333 1123-U5-06
Llave diferente 1123-U6-06
Palomilla AISI 316Palomilla AISI 316
sin bombìn 1123-U40-06
Maneta en T en zamak polvo negroManeta en T en zamak polvo negro
sin bombìn 1123-U10-06
Llave idéntica EK 333 1123-U11-06
Llave diferente 1123-U12-06
preparado para cilindro KABA 1036 1123-U22-06
Maneta en T AISI 316Maneta en T AISI 316
sin bombìn 1123-U37-06
Maneta en L en zamak polvo negroManeta en L en zamak polvo negro
sin bombìn 1123-U16-06
Llave idéntica EK 333 1123-U17-06
Llave diferente 1123-U18-06
preparado para cilindro KABA 1036 1123-U20-06
Maneta en L AISI 316Maneta en L AISI 316
sin bombìn 1123-U36-06

(3A-180)

H = 48H = 48
L = 105L = 105

H = 46H = 46
L = 39L = 39

H = 29H = 29
L = 25L = 25
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PROGRAMA 1125PROGRAMA 1125

Ejemplo:Ejemplo:
3) (21/26 mm)3) (21/26 mm)
 Medida para cilindro perfilado de 45 mm Medida para cilindro perfilado de 45 mm
 Medida para cilindro perfilado de 40 mm Medida para cilindro perfilado de 40 mm

Maneta giratoria para cilindro perfilado en poliamida GF negra,  Maneta giratoria para cilindro perfilado en poliamida GF negra,  
eje en zamak cincado, material de fijación en acero cincado, con juntaeje en zamak cincado, material de fijación en acero cincado, con junta

Tapa a presión IP 40Tapa a presión IP 40 Tapa atornillable IP 65Tapa atornillable IP 65 Gancho IP 40Gancho IP 40
concon sinsin concon sinsin concon sinsin

Tapa del cilindroTapa del cilindro Tapa del cilindroTapa del cilindro Tapa del cilindroTapa del cilindro
para cilindro perfilado 40 mm ³⁾ 
(21) 1125-U191-NA 1125-U190-NA 1125-U191-A 1125-U190-A 1125-U186-A 1125-U185-A

para cilindro perfilado 45 mm ³⁾ 
(26) 1125-U196-NA 1125-U195-NA 1125-U196-A 1125-U195-A 1125-U194-A 1125-U193-A

Inserto para candado (sólo maneta giratoria 1125-U190-A) 1125-73 – –
con cilindro Berlin – – – – 1125-U276-A 1125-U275-A
para cilindro ASSA – – 1125-U198-A – – –
Maneta giratoria para cilindro perfilado en zamak polvo negro, tapa en poliamida negro, con juntaManeta giratoria para cilindro perfilado en zamak polvo negro, tapa en poliamida negro, con junta
para cilindro perfilado 40 mm ³⁾ 
(21) – – 1125-U191-AQA bajo pedido – –

Maneta giratoria AISI 316 para cilindros perfilades, eje en AISI 303, Tapa en poliamida negro, con junta (IP66)Maneta giratoria AISI 316 para cilindros perfilades, eje en AISI 303, Tapa en poliamida negro, con junta (IP66)
para cilindro perfilado 40 mm ³⁾ 
(21) – – 1125-U191-APH bajo pedido – –

Maneta giratoria en poliamida GF negra, con inserto doble barra en zamak cromado,  Maneta giratoria en poliamida GF negra, con inserto doble barra en zamak cromado,  
eje en zamak cromado, material de fijación en acero cincado, con juntaeje en zamak cromado, material de fijación en acero cincado, con junta

Tapa a presión  Tapa a presión  
IP 40IP 40

Tapa atornillable  Tapa atornillable  
IP 65IP 65

Doble barra 3 (llave 1004-05) ¹⁾ ²⁾ 1125-U236-NA 1125-U236-A
Doble barra 5 (llave 1004-06) ¹⁾ ²⁾ 1125-U239-NA 1125-U239-A
Maneta giratoria en poliamida GF negra, con cilindro redondo con tapa antipolvo en acero inox, o opcional con inserto en zamak Maneta giratoria en poliamida GF negra, con cilindro redondo con tapa antipolvo en acero inox, o opcional con inserto en zamak 
cromado, eje en zamak cincado, material de fijación en acero cincado, con junta.cromado, eje en zamak cincado, material de fijación en acero cincado, con junta.
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida negra GF.Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida negra GF.

Tapa a presión IP 40Tapa a presión IP 40 Tapa atornillable IP 65Tapa atornillable IP 65 Gancho IP 40Gancho IP 40
concon sinsin concon sinsin sinsin

Tapa del cilindroTapa del cilindro Tapa del cilindroTapa del cilindro Tapa del cilindroTapa del cilindro
Cilindro redondo 
Llave idéntica EK 333 1125-U206-NA 1125-U202-NA 1125-U206-A 1125-U202-A 1125-U268-A

Cilindro redondo 
Llave diferente 1125-U207-NA 1125-U203-NA 1125-U207-A 1125-U203-A 1125-U269-A

Cuadradillo 6 ¹⁾ 1125-U242-NA 1125-U210-NA 1125-U242-A 1125-U210-A bajo pedido
Cuadradillo 7 ¹⁾ ²⁾ 1125-U243-NA 1125-U211-NA 1125-U243-A 1125-U211-A bajo pedido
Cuadradillo 8 ¹⁾ ²⁾ 1125-U244-NA 1125-U212-NA 1125-U244-A 1125-U212-A bajo pedido
Cuadradillo 8 con ranura 1125-U245-NA 1125-U213-NA 1125-U245-A 1125-U213-A bajo pedido
Triángulo 6,5 CNOMO 1125-U246-NA 1125-U214-NA 1125-U246-A 1125-U214-A bajo pedido
Triángulo 7 ¹⁾ 1125-U247-NA 1125-U215-NA 1125-U247-A 1125-U215-A bajo pedido
Triángulo 8 ¹⁾ ²⁾ 1125-U248-NA 1125-U216-NA 1125-U248-A 1125-U216-A bajo pedido
Triángulo 9 1125-U249-NA 1125-U217-NA 1125-U249-A 1125-U217-A bajo pedido
Triángulo 10 1125-U250-NA 1125-U218-NA 1125-U250-A 1125-U218-A bajo pedido
Hexágono interior SW 10 1125-U251-NA 1125-U219-NA 1125-U251-A 1125-U219-A bajo pedido
Cuadradillo interior 6 1125-U252-NA 1125-U220-NA 1125-U252-A 1125-U220-A bajo pedido
Cuadradillo interior 8 1125-U253-NA 1125-U221-NA 1125-U253-A 1125-U221-A bajo pedido
Daimler Benz 1125-U254-NA 1125-U222-NA 1125-U254-A 1125-U222-A bajo pedido
Ranura 1,2 x 3 1125-U255-NA 1125-U223-NA 1125-U255-A 1125-U223-A bajo pedido
Ranura 2 x 4 ¹⁾ ²⁾ 1125-U256-NA 1125-U224-NA 1125-U256-A 1125-U224-A bajo pedido
Corona 1125-U257-NA 1125-U225-NA 1125-U257-A 1125-U225-A bajo pedido
Europa del Este Ø 13 1125-U282-NA 1125-U283-NA 1125-U282-A 1125-U283-A bajo pedido

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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3B-220 11/15

40 65 66

Maneta giratoria para cilindro perfiladoManeta giratoria para cilindro perfilado

Maneta giratoria con doble barraManeta giratoria con doble barra

Maneta giratoria con cilindro redondo o insertoManeta giratoria con cilindro redondo o inserto

Corte Gancho

Tapa

Tapa

Cilindro 
perfilado

Control de varillas

Control de varillas

Corte

Corte

Centro 
puerta

Centro 
puerta

Centro 
puerta

 *  Logotipo 27 x 8 x 0,5
Impresión multicolor posible

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave 8B-120
‒ Control de varillas 3YA-110

 3YA-120
 3YA-140

 (solo con gancho) 3YA-190
‒ Casquillo del cojinete 3YB-120
‒ Cilindro perfilado 3XB-120

Inserto bajo pedido enInserto bajo pedido en
¹⁾ Zamak polvo negro
²⁾ Poliamida negra
‒ Tapa sin junta inyectada para 

armarios con doblez muy 
estrecha bajo pedido

‒ Versión CEM

(3A-220)

Control de varillas
3)

3)

3)
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fo Maneta giratoria
PROGRAMA 1125PROGRAMA 1125

Version B Versión C

Maneta giratoria para sencillo y doble cilindroManeta giratoria para sencillo y doble cilindro

Cavidad: 27x8x0,5  
para impresión
Impresión multicolor posi-
ble

Corte Corte

Corte

Version A



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com 

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

3B-320 06/08

65

Función para 2 personas Función para 2 personas 
autorizadasautorizadas
La maneta giratoria de doble 
cilindro abre si uno de los dos 
cilindros está abierto. 
Llave extraíble según versión 
elegida.

Función para 2 personas Función para 2 personas 
autorizadasautorizadas
La maneta giratoria de doble 
cilindro sólo abre si los dos cilin-
dros están abiertos simultánea-
mente. Las llaves sólo extraíbles 
con maneta encajada.
La versión con función para La versión con función para 
2 personas sólo esta disponible 2 personas sólo esta disponible 
en versión derecha. Para cilindro en versión derecha. Para cilindro 
perfilado A = 30.perfilado A = 30.

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Control de varillas

para versión A 3YA-220
 3YA-240

‒ Lengüeta para
versión B 3YC-120

‒ Conexión de varillas para 
lengüeta para versión B 
 3YC-180

‒ Lengüeta para
versión C 3YC-140
(H = 25 en Ts = 2)

‒ Cilindro perfilado 3XB-220

Utilizable para maneta giratoria de cilindro simple y doble. 
La longitud A del cilindro perfilado puede ser; A = 30 y 35

En la versión A es posible En la versión A es posible 
la toma de tierra!la toma de tierra!

Maneta giratoria para cilindro perfilado en poliamida GF negra, eje en latón, Maneta giratoria para cilindro perfilado en poliamida GF negra, eje en latón, 
gancho en zamak, resorte en FSt acero cincado, gancho en zamak, resorte en FSt acero cincado, 
material de fijación en acero cincado o acero inox, con juntamaterial de fijación en acero cincado o acero inox, con junta
Versión A para control de varillasVersión A para control de varillas
Maneta giratoria de doble cilindro 
llave extraíble en cada posición 1125-U51-A

Maneta giratoria con un cilindro, 
llave extraíble en cada posición 1125-U55-A

Maneta giratoria de doble cilindro, 
llave extraíble únicamente con maneta encajada 1125-U53-A

Versión B con adaptadorVersión B con adaptador
Maneta giratoria de doble cilindro, 
llave extraíble en cada posición 1125-U57-A

Maneta giratoria con un cilindro, 
llave extraíble en cada posición 1125-U58-A

Maneta giratoria de doble cilindro, 
llave extraíble únicamente con maneta encajada 1125-U56-A

Maneta giratoria de doble cilindro 
con función para 2 personas autorizadas, 
llave extraíble únicamente con maneta encajada

1125-U289

Versión C con adaptadorVersión C con adaptador
Maneta giratoria de doble cilindro, 
llave extraíble en cada posición 1125-U60-A

Maneta giratoria con un cilindro, 
llave extraíble en cada posición 1125-U61-A

Maneta giratoria de doble cilindro, 
llave extraíble únicamente con maneta encajada 1125-U59-A

(3C-140)
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3B-420 11/15 

Maneta giratoria en poliamida GF negro para cilindros perfilades de 40 mm, eje en zamak Maneta giratoria en poliamida GF negro para cilindros perfilades de 40 mm, eje en zamak 
cincado, Perno de candado AISI 303; material de fijación en acero cincado; con juntacincado, Perno de candado AISI 303; material de fijación en acero cincado; con junta

1125-U184-A
Maneta giratoria en AISI 316 para cilindros perfilades de 40 mm, Maneta giratoria en AISI 316 para cilindros perfilades de 40 mm, 
eje y perno de candado en AISI 303; Tapa en poliamida negro, con juntaeje y perno de candado en AISI 303; Tapa en poliamida negro, con junta

1125-U184-APH
Versión Ford conVersión Ford con
Cilindro perfilado (Cuadradillo 7) 1109-U5-N

Maneta giratoria para candadoManeta giratoria para candado

Maneta giratoria para norma CNOMOManeta giratoria para norma CNOMO

Corte Retenedor de 
cierre

CNOMO-Norma Tipo 1 con cilindro 
a presión (Triángulo 6,5) 1109-U17-NC

Los agujeros son simétricos al corte
Gancho

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Casquillo del cojinete 3YB-120
‒ Control de varillas 3YA-110

 3YA-120
 3YA-140

‒ Cilindro perfilado 3XB-120

 *  Logotipo 27 x 8 x 0,5
Impresión multicolor posible

Candado

Control de varillas

Tapa
Corte

Cilindro perfilado

La maneta está colocada con resorte y sólo puede cerrarse si la puerta está cerrada com-La maneta está colocada con resorte y sólo puede cerrarse si la puerta está cerrada com-
pletamente.pletamente.

Centro 
puerta

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Control de varillas 3YA-110

 3YA-120
‒ Cilindro perfilado 3XB-120

Nota:Nota:
Utilizando la maneta giratoria 
para CNOMO sólo es utilizable 
fuera de la zona estanca.

Maneta giratoria
PROGRAMA 1125PROGRAMA 1125

Maneta giratoria en poliamida GF negro para cilindros perfilades de 40 mm, Maneta giratoria en poliamida GF negro para cilindros perfilades de 40 mm, 
retenedor y eje en zamak cincado, material de fijación en acero cincadoretenedor y eje en zamak cincado, material de fijación en acero cincado
sin tapa antipolvo 1125-U200-A
con tapa antipolvo 1125-U201-A

(3J-260) Artículos impresos en gris no tienen existencias



Maneta giratoria y embellecedorManeta giratoria y embellecedor
Programa 1325Programa 1325

1

14

2

5

10

8

6

7

13

5

9

13

3

11

11
12

15

4

11
11

 1 Embellecedor 1321 3BA-120
 2 Maneta giratoria 3BA-220
 3 Maneta giratoria para area de doblez estrecho 3BA-320
 4 Módulo de cierre
 5 Resorte de toma a tierra
 6 Cojinete para embellecedor
 7 Adaptador para manetas
 8 Control de varillas
 9 Adaptador
10 Lengüeta
11 Varilla (dentro de la zona estanca)
12 Varilla (fuera de la zona estanca)
13 Cierre, por ejemplo cilindro perfi lado
14 Puerta
15 Cuadro 3BA-1003BA-100

23

45

25

4
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3BA-120 11/15

40 65

Embellecedor 1321
PROGRAMA 1325PROGRAMA 1325

Corte

Versión AVersión A Versión BVersión B

Corte

para 
cuadradillo, triángulo, 
Daimler Benz, ranura

Ejemplos de la compilación

para doble barra

AccesoriosAccesorios

1121-321121-32

Retenedor de transporte en poliamida GF 
negra para inserto de doble barra

Embellecedor en poliamida GF negro; Embellecedor en poliamida GF negro; 
gancho o tapa en poliamida GF negro; gancho o tapa en poliamida GF negro; 
tornillos en acero cincadotornillos en acero cincado

Gancho; IP 40 Tapa; IP65 
para corte 
versión A

para cuadradillo, triángulo, Daimler Benz, ranura 1321-U1 1321-U3
para doble barra 1321-U2 1321-U4
para ferrocarril cuadradillo 9 bajo pedido bajo pedido
para FIAT bajo pedido bajo pedido
Inserto en zamak cromado; materila de fijación en acero cincadoInserto en zamak cromado; materila de fijación en acero cincado
Cuadradillo 6 1121-U11
Cuadradillo 7 1121-U12
Cuadradillo 8 1121-U13
Triángulo 6,5 CNOMO 1121-U169
Triángulo 7 1121-U14
Triángulo 8 1121-U15
Doble barra 3 1121-U16
Doble barra 5 1121-U17
Cuadradillo interior 8 1121-U167
Daimler Benz 1121-U18
Ranura 2 x 4 1121-U123
FIAT 1121-U24
Ferrocarril cuadradillo 9 1121-U72

Centro 
puerta

Centro 
puerta

Impresión multicolor posible

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave 8B-120
‒ Control de varillas 3YA-110
 3YA-120
 3YA-140

(solo con gancho y para corte 
de variante A) 3YA-190

‒ Casquillo del cojinete 3YB-120

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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3BA-210
1121-321121-32

Mango giratorio corto 
con inserto de dispositivo de cierre variable
PROGRAMA 1325PROGRAMA 1325

Impresión multicolor posible

Maneta giratoria sin tapa 
antipolvo bajo pedido

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Módulo de cierre 3XC-120
‒ Lengüetas 

(para adaptador) 3YC-120
‒ Control de varillas bajo pedido
‒ Lengüeta para 

control de varilla 
(cierre a 2 puntos) 3YA-840

Corte

Centro 
puerta

Maneta giratoria Maneta giratoria 
Maneta y embellecedor en poliamida GF negro; Maneta y embellecedor en poliamida GF negro; 
eje en zamak cincado; arandela de seguridad en acero cincado; eje en zamak cincado; arandela de seguridad en acero cincado; 
tapa en poliamida GF negra; material de fijacion en acero cincado; tapa en poliamida GF negra; material de fijacion en acero cincado; 
con resorte y juntacon resorte y junta

(Módulo pedir separado) sin módulo

Maneta giratoria con tapa trasera; IP65 1325-U22
Adaptador para lengüeta PBT GF V0 negro; puente poliamida GF V0 negro; Adaptador para lengüeta PBT GF V0 negro; puente poliamida GF V0 negro; 
material de fijación en acero cincadomaterial de fijación en acero cincado

1325-U101

Adaptador para lengüeta 
1325-U101 
pedir separadamente

Ventajas del productoVentajas del producto

■ Maneta plana 
(23 mm + 5 mm tapa frontal antipolvo)

■ Maneta giratoria premontada
■ Módulos fácilmente intercambiables
■ Fácil apertura con muelle
■ Piezas de plástico colocadas en 

el armario son apenas inflamables
(PA 6 GF30 V0)

■ Protegido por patente

Maneta giratoria 
con adaptador 
para lengüeta

Control de varillas bajo pedido
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fo Maneta giratoria con módulo de cierre intercambiable
PROGRAMA 1325PROGRAMA 1325

Corte

Versión AVersión A Versión BVersión B

Corte

Centro 
puerta

Centro 
puerta

Ejemplos de la compilación

Adaptador para lengüeta 
1325-U101 
pedir separadamente

Maneta giratoria con tapa 
y adaptador para lengüeta

Maneta giratoria 
con gancho para 
control de varillas

Centro 
puerta

Maneta giratoria con tapa
para candado y para 
control de varilla
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3BA-220 11/15

40 65

Impresión multicolor posible

Maneta giratoria sin tapa 
antipolvo bajo pedido

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Cilindro perfilado 3XB-120

(Tapon ciego sin bola 
no utilizable)

‒ Módulo de cierre 3XC-120
‒ Lengüetas 

(para adaptador) 3YC-120
‒ Control de varillas 3YA-110
 3YA-120

 3YA-140
(solo con gancho y para corte 
de variante A) 3YA-190

‒ Lengüeta para 
control de varilla 
(cierre a 3 puntos) 3YA-840

Maneta giratoria para control de varillasManeta giratoria para control de varillas
Maneta y embellecedor en poliamida GF negro;Maneta y embellecedor en poliamida GF negro;
tapa frontal en poliamida GF negro (no incluido para maneta con perno de candado); tapa frontal en poliamida GF negro (no incluido para maneta con perno de candado); 
eje en zamak cincado; arandela de sujeción en acero cincado; eje en zamak cincado; arandela de sujeción en acero cincado; 
gancho y tapa en poliamida GF negro; perno de candado AISI 316; gancho y tapa en poliamida GF negro; perno de candado AISI 316; 
material de fijación en acero cincado; con muelle y juntamaterial de fijación en acero cincado; con muelle y junta
(1)  (Módulo pedir separado)
(2)  (Corte versión A)
(3)  Ajustar el cerrojo del cilindro 

perfilado a 90°.

sin módulo  (1)
con módulo para 
cilindro perfilado 
40 mm (A=30 mm) (3)

Maneta giratoria con gancho; IP40 1325-U1 1325-U1-01
Maneta giratoria con tapa trasera; IP65  (2) 1325-U2 1325-U2-01
Maneta giratoria con gancho 
y para candado; IP40 1325-U3 1325-U3-01

Maneta giratoria con tapa trasera 
y para candado; IP65  (2) 1325-U4 1325-U4-01

Adaptador para lengüeta PBT GF V0 negro; puente poliamida GF V0 negro; Adaptador para lengüeta PBT GF V0 negro; puente poliamida GF V0 negro; 
material de fijación en acero cincadomaterial de fijación en acero cincado

1325-U101

Módulo para varios cierresMódulo para varios cierres

Cilindro redondo

Inserto

Ventajas del productoVentajas del producto

■ Maneta plana (23 mm + 5 mm Tapa frontal antipolvo)
■ Protección IP65 con tapa trasera, IP40 con fijación a través de gancho
■ Encaja en corte estándard
■ Maneta giratoria premontada
■ Módulos fácilmente intercambiables
■ Fácil apertura con muelle
■ Piezas de plástico dentro del envolvente en material retardante de llama (PA 6 GF30 V0)
■ Protegido por patente

Cilindro perfilado
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Maneta giratoria con módulo de cierre  
intercambiable para doblez estrecha
PROGRAMA 1325PROGRAMA 1325

Corte

Centro  
puerta

C
ar

re
ra

Ejemplo de aplicación

El movimiento de la varilla es unidireccional

*  Los valores en la tabla para medida 
B con junta se refieren a la junta 
1011-10. Con otras juntas se 
desprenden otros valores para la 
medida B.

Medida A Varilla plana 10x3
Tipo de cierre 
(ver a la dere-

cha)

Medida B

sin junta con junta *

4 22 25

Medida A Varilla plana 14x3
Tipo de cierre 
(ver a la dere-

cha)

Medida B

sin junta con junta *

1 30 33
2 30 33
3 34 37

Ventajas del productoVentajas del producto

 ■ Diseño innovador y premiado
 ■ Ergonomía buena
 ■ Módulo de cierre intercambiable
 ■ Montaje rápido y fácil cambio de 

puerta derecha a izquierda
 ■ La protección contra arañazos  

integrada evita daños en la  
superficie

 ■ Conexión de varillas patentado
 ■ Posibilita pequeñas áreas de  

doblez 33x25 mm o 37x25mm

B

B

①

①

*

*
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65

3BA-320 04/15

Módulo para varios cierres
(ver página 3BA-220)

① = Artículo con dimensiones 
distintas bajo pedido!

Tanto el retenedor como la 
bisagra tienen los mismos 
puntos de fijación

Impresión multicolor posible

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Módulo de cierre 3XC-120
‒ Varilla

Doblez 25 3ZA-600
‒ Doblez 20 3ZA-605

Bisagra para opción Bisagra para opción 
de cierre 1, 2 y 3de cierre 1, 2 y 3
‒ Bisagra 125° 4A-136
‒ 180° Bisagra (abajo) 4A-140
‒ Bisagra 180° 4A-145

además para opción de cierre 3además para opción de cierre 3
‒ Bisagra 180°

(Doblez 26 mm) 4A-170
‒ Bisagra 180°

(Doblez 26 mm) 4A-210

Maneta, conector y tapa en poliamida GF negro; Maneta, conector y tapa en poliamida GF negro; 
varilla dentada en Poliamida 66 GF 50 negro; varilla dentada en Poliamida 66 GF 50 negro; 
eje con piñón en zamak cincado; eje con piñón en zamak cincado; 
material de fijación en acero cincado; material de fijación en acero cincado; 
con junta y sin móduclo de cierre (pedir por separado, por favor)con junta y sin móduclo de cierre (pedir por separado, por favor)
para varilla 14x3; área de doblez 25 1325-U201
para varilla 10x3; área de doblez 20 1325-U202

Vista sin marco

Varilla con Varilla con 
cortecorte

Varilla con Varilla con 
rolina simplerolina simple

Tipos de cierreTipos de cierre

Vista sin 
tapas traseras

Tope de 
arrastre

Varilla con Varilla con 
rolina doblerolina doble

Varilla con Varilla con 
rolina simplerolina simple

11 22 4433



Maneta giratoriaManeta giratoria
Programa 1150Programa 1150
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 1 Maneta giratoria 1152 3C-520, 3C-540
 2 Maneta giratoria 1150 3C-120
 3 Maneta giratoria 1155 3C-620
 4 Maneta giratoria 1150 3C-120, 3C-140
 5 Maneta giratoria 1154 electromecánica 3C-240
 6 Maneta giratoria 1154 3C-220
 7 Maneta giratoria 1153 para lengüeta 3C-320
 8 Maneta giratoria 1153 para control de varillas 3C-320
 9 Maneta giratoria 1151 para lengüeta 3C-420
10 Maneta giratoria 1151 para control de varillas 3C-440
11 Maneta giratoria 1150 electromecánica 3C-160
12 Maneta giratoria 1155 con embellecedor 

universal
3C-750

13 Maneta giratoria 1150 con embellecedor 
universal y función 'Push to lock'

3C-740

14 Maneta giratoria 1150 con embellecedor 
universal

3C-720 hasta 3C-740

15 Maneta giratoria 1154 con RC2 
para lengüeta

3C-260

16 Maneta giratoria 1154 con RC2 
para control de varillas

3C-260

17 Lengüeta
18 Control de varillas
19 Varilla
20 Puerta
21 Cuadro 3C-1003C-100

12
11

13

14

15

16

20

22

45

25

17

18

19

19

19

21

19

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com 

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo Maneta giratoria 1150
PROGRAMA 1150PROGRAMA 1150
Versión A (pequeño)

Versión B (normal)

Corte

Corte

*  Versión CEM 1150-U2-E

Maneta giratoria en zamak Maneta giratoria en zamak 
polvonegro, cilindro re-polvonegro, cilindro re-
dondo con tapa antipolvo dondo con tapa antipolvo 
en acero inox, material de en acero inox, material de 
fijación en acero cincado, fijación en acero cincado, 
eje en zamak cincado, con eje en zamak cincado, con 
junta, con toma de tierrajunta, con toma de tierra

Maneta giratoria en polia-Maneta giratoria en polia-
mida GF negro, cilindro mida GF negro, cilindro 
redondo con tapa antipolvo redondo con tapa antipolvo 
en acero inox, material de en acero inox, material de 
fijación en acero cincado, fijación en acero cincado, 
eje en zamak cincado, con eje en zamak cincado, con 
juntajunta

Maneta giratoria en zamak Maneta giratoria en zamak 
polvo negro y embellecedor polvo negro y embellecedor 
en poliamida GF negro, en poliamida GF negro, 
cilindro redondo con tapa cilindro redondo con tapa 
frontal antipolvo en acero frontal antipolvo en acero 
inox, material de fijación inox, material de fijación 
en acero cincado, eje en en acero cincado, eje en 
zamak cincado, con juntazamak cincado, con junta

VersiónVersión AA BB AA BB AA BB

Llave idéntica EK 333 1150-U1 1150-U2* 1150-U1-02 1150-U2-02 1150-U1-03 1150-U2-03
Llave diferente 1150-U3 1150-U4 1150-U3-02 1150-U4-02 1150-U3-03 1150-U4-03
Inserto en zamak cromadoInserto en zamak cromado
Cuadradillo 6 1150-U20 1150-U9 1150-U20-02 1150-U9-02 1150-U20-03 1150-U9-03
Cuadradillo 7 1150-U21 1150-U10 1150-U21-02 1150-U10-02 1150-U21-03 1150-U10-03
Cuadradillo 8 1150-U22 1150-U11 1150-U22-02 1150-U11-02 1150-U22-03 1150-U11-03
Triángulo 6,5 CNOMO 1150-U32 1150-U31 1150-U32-02 1150-U31-02 1150-U32-03 1150-U31-03
Triángulo 7 1150-U23 1150-U12 1150-U23-02 1150-U12-02 1150-U23-03 1150-U12-03
Triángulo 8 1150-U24 1150-U13 1150-U24-02 1150-U13-02 1150-U24-03 1150-U13-03
Doble barra 3 1150-U25 1150-U14 1150-U25-02 1150-U14-02 1150-U25-03 1150-U14-03
Doble barra 5 1150-U26 1150-U15 1150-U26-02 1150-U15-02 1150-U26-03 1150-U15-03
Daimler Benz 1150-U27 1150-U16 1150-U27-02 1150-U16-02 1150-U27-03 1150-U16-03
Ranura 2x4 1150-U28 1150-U17 1150-U28-02 1150-U17-02 1150-U28-03 1150-U17-03
Hexágono interior SW 8 con pasador 1150-U29 1150-U18 1150-U29-02 1150-U18-02 1150-U29-03 1150-U18-03
Hexágono exterior SW 11 1150-U30 1150-U19 1150-U30-02 1150-U19-02 1150-U30-03 1150-U19-03
Botón a presión bajo pedido bajo pedido bajo pedido bajo pedido 1150-U55-03 bajo pedido

Giro = Carrera
90° = 26 mm

Giro = Carrera
90° = 26 mm

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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3C-120 11/18

65

Versión B preparada para candado

Corte

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave 8B-120
‒ Llave suplementaria  8B-140
‒ Lengüeta (GH = 20) 3YC-140

Bajo pedido:Bajo pedido:
‒ Maneta ciega sin cierre

Maneta giratoria en zamak polvo negro, cilindro redondo con tapa frontal antipolvo en acero Maneta giratoria en zamak polvo negro, cilindro redondo con tapa frontal antipolvo en acero 
inox, perno para candado AISI 316, material de fijación en acero cincado, eje en zamak cinca-inox, perno para candado AISI 316, material de fijación en acero cincado, eje en zamak cinca-
do, con junta, maneta con dispositivo toma de tierrado, con junta, maneta con dispositivo toma de tierra
Versión B preparada para candadoVersión B preparada para candado
Llave idéntica EK 333 1150-U2-01
Llave diferente 1150-U4-01
Inserto en zamak cromadoInserto en zamak cromado
Cuadradillo 6 1150-U9-01
Cuadradillo 7 1150-U10-01
Cuadradillo 8 1150-U11-01
Triángulo 6,5 CNOMO 1150-U31-01
Triángulo 7 1150-U12-01
Triángulo 8 1150-U13-01
Doble barra 3 1150-U14-01
Doble barra 5 1150-U15-01
Daimler Benz 1150-U16-01
Ranura 2x4 1150-U17-01
Hexágono interior SW 8 con pasador 1150-U18-01
Hexágono exterior SW 11 1150-U19-01
Botón a presión 1150-U55-01

Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de 
poliamida negra GF

(3F-120)Artículos impresos en gris no tienen existencias
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3C-140

65

Maneta giratoria* 1150
PROGRAMA 1150PROGRAMA 1150

* Utilizable para corte
de 1125 / 1225

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave 8B-120
‒ Llave suplementaria  8B-140
‒ Lengüeta (GH = 18) 3YC-120

Bajo pedido:Bajo pedido:
‒ Llave del cilindro redondo no 

extraíble en la posición abierta.
‒ Otro inserto

Corte

Centro 
puerta

Centro 
puerta

Maneta giratoria en zamak polvo negro, embellecedor en poliamida negra, cilindro redondo Maneta giratoria en zamak polvo negro, embellecedor en poliamida negra, cilindro redondo 
con tapa antipolvo en acero inox, material de fijación en acero cincado, eje en zamak cincado, con tapa antipolvo en acero inox, material de fijación en acero cincado, eje en zamak cincado, 
con junta.con junta.
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida 
negra GF.negra GF.
Llave idéntica EK 333 1150-U33-03
Llave diferente 1150-U34-03
Inserto en zamak cromadoInserto en zamak cromado
Cuadradillo 6 1150-U36-03
Cuadradillo 7 1150-U37-03
Cuadradillo 8 1150-U38-03
Triángulo 6,5 CNOMO 1150-U39-03
Triángulo 7 1150-U40-03
Triángulo 8 1150-U41-03
Doble barra 3 1150-U42-03
Doble barra 5 1150-U43-03
Daimler Benz 1150-U44-03
Ranura 2x4 1150-U35-03
Hexágono interior SW 8 con pasador 1150-U45-03
Hexágono exterior SW 11 1150-U46-03

(3F-121) Artículos impresos en gris no tienen existencias
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3C-160 03/21

40

Corte

Con la liberación de la 
maneta el LED alumbra.

Tapa del cilindro

Maneta giratoria electrónica 1150
con apertura de emergencia
PROGRAMA 1150PROGRAMA 1150

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta (GH = 18) 3YC-120
‒ Control de varillas 3YA-110

 3YA-120
 3YA-140

‒ Llave suplementaria  8B-140

Centro 
puerta

blanco (+)
marrón (-)
verde contacto
amarillo contacto

Nota:Nota:
Esta maneta puede ser conecta-
da con los módulos 3000-U32-02 
y 3000-U47-02 o 3000-U47-07.

Maneta en zamak polvo negro, embellecedor y tapa trasera en poliamida GF negro; Maneta en zamak polvo negro, embellecedor y tapa trasera en poliamida GF negro; 
tapa del cilindro Bio-Flex negro, eje AISI 303, cilindro redondo con tapa antipolvo en acero tapa del cilindro Bio-Flex negro, eje AISI 303, cilindro redondo con tapa antipolvo en acero 
inox; material de fijación en acero cincado, imán con electrónica, contacto REED mas LED, inox; material de fijación en acero cincado, imán con electrónica, contacto REED mas LED, 
cable de conexión (4 m).cable de conexión (4 m).
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida 
negra GF.negra GF.
Contacto de verificación de estado:Contacto de verificación de estado: 48 VDC, 0,5 A48 VDC, 0,5 A

Llave idéntica Llave idéntica 
EK 333EK 333

Llave Llave 
diferentediferente

Tensión 12 V, para control de varillas o lengüeta 1150-U56 1150-U56-V
Tensión 24 V, para control de varillas o lengüeta 1150-U56-01 1150-U56-01V
Tapa del cilindro Bio-Flex negro (pieza de recambio)Tapa del cilindro Bio-Flex negro (pieza de recambio)

1150-B33

La maneta sirve para armarios en el interior. Se libera al ejercer una seal de corriente 
de 12 V o 24 V DC. La maneta puede ser abierta después de que sea introducida en el 
embellecedor. Un contacto Reed que va incluido en la maneta es útil para vigilar la situación 
de la maneta desde una central de vigilancia. Para cerrar la maneta hay que introducirla en 
el embellecedor hasta que el mecanismo de cierre se accione. La llave que va incluida con 
cada maneta sirve para abrir la maneta en caso de fallo de corriente. En ese caso se debe 
de quitar la tapa frontal que cubre el cilindro. La tapa se romper y deber de ser reemplazada.
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3C-220 02/18

65

Centro 
puerta

Corte

Maneta giratoria en zamak polvo negro; tapa en poliamida negra; Maneta giratoria en zamak polvo negro; tapa en poliamida negra; 
eje en zamak cincado; material de fijación en acero cincado; con juntaeje en zamak cincado; material de fijación en acero cincado; con junta
① para cilindro perfilado 40 1154-U1
② para cilindro perfilado 45 1154-U3
Maneta giratoria en AISI 316; eje en AISI 303; tapa en poliamida negra; Maneta giratoria en AISI 316; eje en AISI 303; tapa en poliamida negra; 
material de fijación en acero inox; con juntamaterial de fijación en acero inox; con junta
① para cilindro perfilado 40; con RC2 1154-U2

Giro = Carrera
90° = 26 mm

Maneta giratoria 1154 con RC2
PROGRAMA 1150PROGRAMA 1150

Cilindro perfilado 
3 mm hacia atrás

(3F-128)

Preparado para cilindro perfilado Preparado para cilindro perfilado 
(Longitud A = 30 o 35)(Longitud A = 30 o 35)
DIN 18252 (EN 1303)DIN 18252 (EN 1303)

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta (GH = 18) 3YC-120
‒ Cilindro perfilado 3XB-120

Clase de resistencia: 
RC2 DIN EN 1630, se consigue con semicilindros perfilados según 
DIN EN 18252-BZ o DIN EN 1303 con la clase de resistencia de 
ataque 2 con protección de perforación y tracción. 
El cilindro perfilado debe estar certificado y supervisado por PIV 
CERT o bien por un organismo de certificación según DIN EN ISO / 
IEC 17065.

① ②①

②
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Maneta giratoria electrónica 1154
con apertura de emergencia
PROGRAMA 1150PROGRAMA 1150

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta (carrera 26)

H desde 33 mm 3YC-120
‒ Varilla bajo pedido
‒ Llave suplementaria EK 8B-140

Maneta giratoria en zamak polvo negro, tapa antipolvo en poliamida GF negra, cilindro redondo Maneta giratoria en zamak polvo negro, tapa antipolvo en poliamida GF negra, cilindro redondo 
EK con tapa antipolvo en acero inox, bombin en laton, puente de fijación en acero inox AISI EK con tapa antipolvo en acero inox, bombin en laton, puente de fijación en acero inox AISI 
304, eje en zamak cincado, con junta, solenoide con electrónica, contacto REED con LED, 304, eje en zamak cincado, con junta, solenoide con electrónica, contacto REED con LED, 
cable de conexión de 4 m, tornillo M3 para tapa antipolvo en AISI 304, material de fijación en cable de conexión de 4 m, tornillo M3 para tapa antipolvo en AISI 304, material de fijación en 
acero cincado. acero cincado. 
Con una llave EK de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.Con una llave EK de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.
Contacto de verificación de estado:Contacto de verificación de estado: 48 VDC, 0,5 A48 VDC, 0,5 A

Llave idéntica EK 333Llave idéntica EK 333 Llave diferenteLlave diferente
Cilindro redondo EK; 48 V 1154-U6 1154-U6-V
Cilindro redondo EK; 24 V 1154-U6-02 1154-U6-02V
Cilindro redondo EK; 12 V 1154-U6-03 1154-U6-03V

Dos tornillos M3 incluidos 
enla entrega.

Tornillo de muesca y
hexágono interior 
SW2 con perno

Corte

Cilindro redondo EK

Con la liberación de la maneta el 
LED alumbra.

El ciclo de servicio máximo 
es de 1 minuto. 

Medida H 
desde 33 mm

La maneta giratoria con electrónica esta indicada para armarios eléctricos en el exterior. 
Se libera al ejercer una señal de corriente de 12 V, 24 V o 48 V DC. La maneta puede ser 
abierta después de que sea introducida en el embellecedor. Un contacto Reed que va incluido 
en la maneta es útil para vigilar la situación de la maneta desde una central de vigilancia. 
Para cerrar la maneta hay que introducirla en el embellecedor hasta que el mecanismo de 
cierre se accione. La llave que va incluida con cada maneta sirve para abrir la maneta en 
caso de fallo de corriente. Para abrir la tapa del cilindro, tiene que quitarse el tornillo M3. 
Entonces es posible el desbloqueo mediante un cilindro redondo/de pasador. 

blanco (+)
marrón (-)
verde contacto
amarillo contacto

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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Maneta giratoria AISI 316, eje AISI 303, material de fijación en acero inox, con juntaManeta giratoria AISI 316, eje AISI 303, material de fijación en acero inox, con junta

para lengüeta 1154-U4
para control de varillas 1154-U5

Maneta giratoria 1154 con WK2
PROGAMA 1150PROGAMA 1150

Corte

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta (GH = 18) 3YC-120
‒ Conexión de varillas 

para lengüeta 3YC-180
‒ Control de varillas 3YA-440
‒ Cilindro perfilado 3XB-120

Giro de 90° con lengüeta

Preparado para cilindro perfilado
(Longitud A=30) DIN 18252 (EN 1303)

PIV Homologación 20-15/07
La maneta giratoria en esta homologada WK2 DIN V ENV 1630. La prueba fue aprobada por el 
instituto de pruebas Schlösser- und Beschläge Velbert.
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3C-320 01/13

Maneta giratoria* 1153
PROGRAMA 1150PROGRAMA 1150

* Utilizable para corte
de 1125 / 1225

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
para Versión Apara Versión A
‒ Lengüeta (GH = 18) 3YC-120
para Versión Bpara Versión B
‒ Control de varillas sólo dentro 

de la zona estanca 3YA-110
 3YA-120
 3YA-140

para Versión A y Bpara Versión A y B
‒ Cilindro perfilado 3XB-120

Atención: Longitud GH = 18 mmAtención: Longitud GH = 18 mm

Centro
Puerta

Preparado para cilindro perfilado (Longitud A = 30)Preparado para cilindro perfilado (Longitud A = 30)
DIN 18252 (EN 1303)DIN 18252 (EN 1303)

Version AVersion A Versión B Versión B 
para toma de tierrapara toma de tierra

Corte

Maneta giratoria en zamak polvo negro, material de fijación en acero cincado, eje en Maneta giratoria en zamak polvo negro, material de fijación en acero cincado, eje en 
zamak niquelado, con juntazamak niquelado, con junta
Versión A para lengüetas 1153-U1
Versión B para control de varillas y toma de tierra 1153-U2

(3F-125; 3F-126)
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Maneta giratoria 1151
PROGRAMA 1150PROGRAMA 1150

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Módulo de cierre 3XA-120

 3XA-140
‒ Módulo de cierre ELM  

 Catálogo especial Electrónica
‒ Lengüeta (GH = 20) 3YC-140

* Dimensiones:
38,5 (Ancho) x 97 (Longitud), Tapa trasera para cilindro perfilado
35 (Ancho) x 97 (Longitud), Tapa trasera para inserto

Corte

Centro 
puerta

* Tapa trasera 
para IP 65

Maneta y embellecedor en zamak polvo negro, material de fijación en acero cincado, eje en Maneta y embellecedor en zamak polvo negro, material de fijación en acero cincado, eje en 
zamak niquelado, con juntazamak niquelado, con junta
Clase de protección IP 54 1151-U1
Protección IP 65 conProtección IP 65 con
Tapa trasera para cilindro perfilado 1151-05
Tapa trasera para inserto y cilindro redondo 1151-05-01

Giro = Carrera
90° = 26 mm

Nota:Nota:
Maneta giratoria sin módulo de 
cierre

(3F-130)Artículos impresos en gris no tienen existencias
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54

Maneta giratoria 1151
PROGRAMA 1150PROGRAMA 1150

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Módulo de cierre 3XA-120

 3XA-140
‒ Módulo de cierre ELM  

 Catálogo especial Electrónica
‒ Control de varillas 3YA-420

Corte

Corte
mm desplazada 
del centroCapot de protectión 

utilizable en zona 
no estanca.

Maneta giratoria en zamak polvo negro, material de fijación en acero cincado, Maneta giratoria en zamak polvo negro, material de fijación en acero cincado, 
eje en zamak niquelado, con juntaeje en zamak niquelado, con junta

1151-U3
Tapa trasera en poliamida GF negra, tornillos en acero cincado para puerta a izquierda y Tapa trasera en poliamida GF negra, tornillos en acero cincado para puerta a izquierda y 
derecha, con juntaderecha, con junta

2100-U31

Nota:Nota:
Maneta giratoria sin módulo de 
cierre

(3F-135) Artículos impresos en gris no tienen existencias
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Maneta giratoria 1152
PROGRAMA 1150PROGRAMA 1150

Corte

Nota:Nota:
Versión en poliamida bajo 
pedido.

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta sin stop bajo pedido

(no para lengüeta de 
conexión de varillas)

‒ Llave suplementaria  8B-140

Giro 90°

Maneta giratoria con botón a presión o ciega

Maneta giratoria con cilindro redondo

Corte

Maneta giratoria en zamak polvo negro, cilindro redondo con tapa antipolvo en acero inox, ma-Maneta giratoria en zamak polvo negro, cilindro redondo con tapa antipolvo en acero inox, ma-
terial de fijación en acero cincado, eje en zamak cincado, botón a presión en poliamida plata, terial de fijación en acero cincado, eje en zamak cincado, botón a presión en poliamida plata, 
con junta de estanqueidad. con junta de estanqueidad. 
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida 
negra GF.negra GF.
Botón a presión 1152-U1
Llave idéntica EK 333 1152-U2
Llave diferente 1152-U4
Ciego 1152-U3

(3F-140)
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65 3mm

Maneta giratoria 1152 con compresión
PROGRAMA 1150PROGRAMA 1150

Cerrando la maneta (Imagen 2) la lengüeta se mueve 3 mm en 
direccion axial.

Corte

Maneta giratoria en poliamida GF negro, cilindro redondo con tapa antipolvo de acero inox, Maneta giratoria en poliamida GF negro, cilindro redondo con tapa antipolvo de acero inox, 
material de fijación en acero cincado, eje en zamak cincado, con botón a presión en material de fijación en acero cincado, eje en zamak cincado, con botón a presión en 
poliamida plata.poliamida plata.
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de 
poliamida negra GF.poliamida negra GF.

sin junta (IP 40)sin junta (IP 40) con junta (IP 65)con junta (IP 65)
Botón a presión 1152-U9 1152-U9-01
Llave idéntica EK 333 1152-U10 1152-U10-01
Llave diferente 1152-U12 1152-U12-01
Ciego 1152-U11 1152-U11-01

Giro 90°

Nota:Nota:
Valido para espesor de 
puerta de 1 - 3 mm.

Más Versiónes bajo pedidoMás Versiónes bajo pedido
‒ Versión con logotipo

(=inserto intercambiable en el 
molde) es posible

‒ Protección adicional contra
vibraciones p.ej. para uso en
vehículos

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta 1C-120
‒ Llave suplementaria  8B-140

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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(3F-123)

Maneta giratoria* 1155
PROGRAMA 1150PROGRAMA 1150

Centro 
puerta

Maneta giratoria con 2 posibilidades de apertura. Utilizable con Maneta giratoria con 2 posibilidades de apertura. Utilizable con 
lengüetas de 1-punto o de 3-puntos.lengüetas de 1-punto o de 3-puntos.

1. Versión:1. Versión:
Desbloqueo por medio de un cilindro 
redondo. Funcionamiento como
en el caso de las manetas giratorias 
restantes del programa 1150. 
El cierre por combinación no se 
ve afectada.

2. Versión:2. Versión:
Desbloqueo mediante cierre por 
combinación y palanca. 
El cilindro perfilado queda sin accionarse. 
Una flecha en la palomilla indica 
la posición cerrada o abierta.

Corte

*  Utilizable para corte
de 1125 / 1225

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta (GH = 18) 3YC-120
‒ Llave suplementaria  8B-140

Maneta giratoria en poliamida GF negro, cilindro redondo con tapa antipolvo de acero inox, Maneta giratoria en poliamida GF negro, cilindro redondo con tapa antipolvo de acero inox, 
material de fijación en acero cincado, eje en zamak cincado, con junta de estanqueidad.material de fijación en acero cincado, eje en zamak cincado, con junta de estanqueidad.
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida 
negra GF.negra GF.
Llave idéntica EK 333 1155-U1
Llave diferente 1155-U2
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Maneta giratoria, material a eligir, embellecedor en poliamida negra, cilindro redondo con tapa Maneta giratoria, material a eligir, embellecedor en poliamida negra, cilindro redondo con tapa 
antipolvo de acero inox, material de fijación en acero cincado, eje en zamak cincado, con junta antipolvo de acero inox, material de fijación en acero cincado, eje en zamak cincado, con junta 
de estanqueidad.de estanqueidad.
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida 
negra GF.negra GF.

Maneta giratoria en Maneta giratoria en 
poliamida GF negrapoliamida GF negra

Maneta giratoria en Maneta giratoria en 
zamak polvo negrozamak polvo negro

Llave idéntica EK 333 1150-U2-11 1150-U2-12
Llave diferente 1150-U4-11 1150-U4-12
Inserto en zamak cromadoInserto en zamak cromado
Cuadradillo 6 1150-U9-11 1150-U9-12
Cuadradillo 7 1150-U10-11 1150-U10-12
Cuadradillo 8 1150-U11-11 1150-U11-12
Triángulo 6,5 CNOMO 1150-U31-11 1150-U31-12
Triángulo 7 1150-U12-11 1150-U12-12
Triángulo 8 1150-U13-11 1150-U13-12
Doble barra 3 1150-U14-11 1150-U14-12
Doble barra 5 1150-U15-11 1150-U15-12
Daimler Benz 1150-U16-11 1150-U16-12
Ranura 2x4 1150-U17-11 1150-U17-12
Hexágono interior SW 8 con pasador 1150-U18-11 1150-U18-12
Hexágono exterior SW 11 1150-U19-11 1150-U19-12
Botón a presión 1150-U20-11 1150-U20-12

* Utilizable para corte
de 1125 / 1225

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Material de fijación 3C-780
‒ Lengüeta (GH = 18) 3YC-120
‒ Control de varillas 3YA-110

 3YA-120
 3YA-140

‒ Llave 8B-120
‒ Llave suplementaria  8B-140

Bajo pedido:Bajo pedido:
‒ La llave del cilindro redondo no 

es extraible en posición abierta
‒ Otro inserto
‒ Maneta ciega sin cierre

Atención:Atención:
El material de fijación debe ser pedido por separado!
Ts = 1,0 hasta 3,0 según el material de fijación.

Maneta giratoria 1150 con 
embellecedor universal
PROGRAMA 1150PROGRAMA 1150

Corte

Centro 
puerta

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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Maneta giratoria en zamak polvo negro; embellecedor en poliamida negro; Maneta giratoria en zamak polvo negro; embellecedor en poliamida negro; 
perno de candado AISI 316; eje en zamak cincado, con junta; perno de candado AISI 316; eje en zamak cincado, con junta; 
cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo en acero inox cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo en acero inox 
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida 
negra GF.negra GF.
Llave idéntica EK 333 1150-U2-13
Llave diferente 1150-U4-13
Inserto en zamak cromadoInserto en zamak cromado
Cuadradillo 6 1150-U9-13
Cuadradillo 7 1150-U10-13
Cuadradillo 8 1150-U11-13
Triángulo 6,5 CNOMO 1150-U31-13
Triángulo 7 1150-U12-13
Triángulo 8 1150-U13-13
Doble barra 3 1150-U14-13
Doble barra 5 1150-U15-13
Daimler Benz 1150-U16-13
Ranura 2x4 1150-U17-13
Hexágono interior SW 8 con pasador 1150-U18-13
Hexágono exterior SW 11 1150-U19-13
Botón a presión 1150-U20-13

Atención:Atención:
El material de fijación debe ser pedido por separado!
Ts = 1,0 hasta 3,0 según el material de fijación.

Maneta giratoria* 1150 para 
candado con embellecedor universal
PROGRAMA 1150PROGRAMA 1150

Corte

* Utilizable para corte
de 1125 / 1225

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Material de fijación 3C-780
‒ Lengüeta (GH = 18) 3YC-120
‒ Control de varillas 3YA-110

 3YA-120
 3YA-140

‒ Llave 8B-120
‒ Llave suplementaria  8B-140

Bajo pedido:Bajo pedido:
‒ La llave del cilindro redondo no 

es extraible en posición abierta
‒ Otro inserto
‒ Maneta ciega sin cierre

Centro 
puerta

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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Corte

Centro 
puerta

Maneta giratoria en zamak polvo negro, embellecedor en poliamida negra, Maneta giratoria en zamak polvo negro, embellecedor en poliamida negra, 
eje de zamak cincado, con junta, cilindro redondo con tapa antipolvo en acero inox.eje de zamak cincado, con junta, cilindro redondo con tapa antipolvo en acero inox.
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida 
negra GF.negra GF.

Push to lockPush to lock 'Push to lock' 'Push to lock' 
y candadoy candado

Llave idéntica EK 333 1150-U33-22 - -
Llave diferente 1150-U34-22 - -
Inserto en zamak cromadoInserto en zamak cromado
Cuadradillo 6 1150-U36-22 1150-U36-30 1150-U36-31
Cuadradillo 7 1150-U37-22 1150-U37-30 1150-U37-31
Cuadradillo 8 1150-U38-22 1150-U38-30 1150-U38-31
Triángulo 6,5 CNOMO 1150-U39-22 1150-U39-30 1150-U39-31
Triángulo 7 1150-U40-22 1150-U40-30 1150-U40-31
Triángulo 8 1150-U41-22 1150-U41-30 1150-U41-31
Doble barra 3 1150-U42-22 1150-U42-30 1150-U42-31
Doble barra 5 1150-U43-22 1150-U43-30 1150-U43-31
Daimler Benz 1150-U44-22 1150-U44-30 1150-U44-31
Ranura 2x4 1150-U35-22 1150-U35-30 1150-U35-31
Hexágono interior SW 8 con pasador 1150-U45-22 1150-U45-30 1150-U45-31
Hexágono exterior SW 11 1150-U46-22 1150-U46-30 1150-U46-31

Maneta giratoria* 1150 con función 
'Push to lock' y con embellecedor universal
PROGRAMA 1150PROGRAMA 1150

* Utilizable para corte
de 1125 / 1225

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Material de fijación 3C-780
‒ Lengüeta (GH = 18) 3YC-120
‒ Control de varillas 3YA-110

 3YA-120
 3YA-140

‒ Llave 8B-120
‒ Llave suplementaria  8B-140

Bajo pedido:Bajo pedido:
‒ La llave del cilindro redondo no 

es extraible en posición abierta
‒ Otro inserto

Centro 
puerta

Corte

Atención:Atención:
El material de fijación debe ser pedido por 
separado!
Ts = 1,0 hasta 3,0 según el 
material de fijación.

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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Maneta giratoria* 1155 con embellecedor 
universal y con combinación numérica
PROGRAMA 1150PROGRAMA 1150

Centro 
puerta

Maneta giratoria con 2 posibilidades de apertura. Utilizable con Maneta giratoria con 2 posibilidades de apertura. Utilizable con 
lengüetas de 1-punto o de 3-puntos.lengüetas de 1-punto o de 3-puntos.

1. Versión:1. Versión:
Desbloqueo por medio de un cilindro 
redondo. Funcionamiento como
en el caso de las manetas giratorias 
restantes del programa 1150. 
El cierre por combinación no se 
ve afectada.

2. Versión:2. Versión:
Desbloqueo mediante cierre por 
combinación y palanca. 
El cilindro perfilado queda sin accionarse. 
Una flecha en la palomilla indica 
la posición cerrada o abierta.

Corte

Maneta giratoria en poliamida GF negra, eje en zamak cincado, Maneta giratoria en poliamida GF negra, eje en zamak cincado, 
con junta, cilindro redondo con tapa antipolvo en acero inox. con junta, cilindro redondo con tapa antipolvo en acero inox. 
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida 
negra GF.negra GF.
Llave idéntica EK 333 1155-U1-11
Llave diferente 1155-U2-11

* Utilizable para corte
de 1125 / 1225

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Material de fijación 3C-780
‒ Lengüeta (GH = 18) 3YC-120
‒ Control de varillas 3YA-110

 3YA-120
 3YA-140

‒ Llave suplementaria  8B-140

Bajo pedido:Bajo pedido:
‒ La llave del cilindro redondo no 

es extraible en posición abierta
‒ Otro inserto

Atención:Atención:
El material de fijación debe ser pedido por 
separado!
Ts = 1,0 hasta 3,0 según el 
material de fijación.
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3C-780

Material de fijación para maneta giratoria 
con embellecedor universal
PROGRAMA 1150PROGRAMA 1150

Gancho y puente de fijación en poliamida GF Gancho y puente de fijación en poliamida GF 
negra, adaptador en zamak cincado,material negra, adaptador en zamak cincado,material 
de fijación en acero cincadode fijación en acero cincado
Ts = 1,0 1150-U50-01
Ts = 2,0 1150-U50-02
Ts = 3,0 1150-U50-03

Gancho en poliamida GF negra,Gancho en poliamida GF negra,
material de fijación en acero cincadomaterial de fijación en acero cincado

Ts = 1,0 -
Ts = 2,0 - 0,5 1150-U51-02
Ts = 3,0 -

Puente de fijación en poliamida GF negra, Puente de fijación en poliamida GF negra, 
material de fijación en acero cincadomaterial de fijación en acero cincado

Ts = 2,0 - 0,5 1150-U53

Puente de fijación en poliamida GF negra, Puente de fijación en poliamida GF negra, 
adaptador en zamak cincado, adaptador en zamak cincado, 
material de fijación en acero cincadomaterial de fijación en acero cincado
Ts = 1,0 hasta 3,0 1150-U52

Adaptador en zamak cincado, material de Adaptador en zamak cincado, material de 
fijación y riel de montaje en acero cincadofijación y riel de montaje en acero cincado

Ts = 1,0 hasta 2,0 1150-U54

Material de fijación para maneta
con lengüeta

Material de fijación para maneta
con control de varillas

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Maneta giratoria con 

embellecedor universal 3C-720
 a 3C-750
‒ Lengüeta (GH = 18) 3YC-120
‒ Control de varillas 3YA-110

 3YA-120
 3YA-140

Bajo pedido:Bajo pedido:
‒ Mas espesores Ts

Artículos impresos en gris no tienen existencias



1 Maneta giratoria 3D-120, 3D-140
2 Embellecedor 3D-120
3 Maneta giratoria 3D-220
4 Embellecedor 3D-220
5 Varilla
6 Varilla
7 Puerta
8 Cuadro

22

45

25

3D-1003D-100
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5
8

Maneta giratoria y embellecedorManeta giratoria y embellecedor
Programa 1160Programa 1160
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3D-120 01/10

Maneta giratoria  / Embellecedor con varillas
PROGRAMA 1160PROGRAMA 1160

Centro 
puerta

C
ar

-
re

ra
C

ar
-

re
ra

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Varilla

fuera 3ZA-120
 3ZA-320
dentro 3ZB-120
 3ZB-220

‒ Llave suplementaria  8B-140

Maneta giratoria en zamak polvo negro, material del Maneta giratoria en zamak polvo negro, material del 
embellecedor a eligir, eje de zamak cincado, varillas embellecedor a eligir, eje de zamak cincado, varillas 
en acero cincado, con junta, cilindro redondo con tapa en acero cincado, con junta, cilindro redondo con tapa 
antipolvo en acero inox, inserto en zamak cromado, antipolvo en acero inox, inserto en zamak cromado, 
carcasa del botón a presión en poliamida negra, botón carcasa del botón a presión en poliamida negra, botón 
en poliamida gris.en poliamida gris.
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de Cada cilindro redondo se suministra con una llave de 
plata de níquel con mango de poliamida negra GF.plata de níquel con mango de poliamida negra GF.

EmbellecedorEmbellecedor
PoliamidaPoliamida ZamakZamak

Llave idéntica EK 333 1160-U1 1160-U3
Llave diferente 1160-U2 1160-U4

Cuadradillo 6 1160-U9 1160-U20
Cuadradillo 7 1160-U10 1160-U21
Cuadradillo 8 1160-U11 1160-U22
Triángulo 6,5 CNOMO 1160-U32 1160-U31
Triángulo 7 1160-U12 1160-U23
Triángulo 8 1160-U13 1160-U24
Doble barra 3 1160-U14 1160-U25
Doble barra 5 1160-U15 1160-U26
Daimler Benz 1160-U16 1160-U27
Ranura 2x4 1160-U17 1160-U28
Hexágono interior SW 8 con 
pasador

1160-U18 1160-U29

Hexágono exterior SW 11 1160-U19 1160-U30
Botón a presión 1160-U35 1160-U36

Embellecedor en poliamida GF neg-Embellecedor en poliamida GF neg-
ra, con inserto en zamak cromado, ra, con inserto en zamak cromado, 
varillas en acero cincado, material varillas en acero cincado, material 
de fijación en acero cincado,de fijación en acero cincado,
con juntacon junta

con tapa del insertocon tapa del inserto
Doble barra 3 1160-U52
Doble barra 5 1160-U53
FIAT 1160-U64
sin tapa del insertosin tapa del inserto
Cuadradillo 6 1160-U54
Cuadradillo 7 1160-U55
Cuadradillo 8 1160-U56
Triángulo 6,5 CNOMO 1160-U65
Triángulo 7 1160-U57
Triángulo 8 1160-U58
Cuadradillo interior 8 1160-U63
Daimler Benz 1160-U59
Ranura 2x4 1160-U60
Doble barra 3 1160-U61
Doble barra 5 1160-U62

Europa del Este Ø 13 1160-U66

Corte

Giro = Carrera
135° = 23,5 mm

90° = 16 mm

(3M-120) Artículos impresos en gris no tienen existencias
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3D-140 01/10

Maneta giratoria con varillas
PROGRAMA 1160PROGRAMA 1160

Maneta giratoria para control de varil-
las premontado

Centro 
puerta

Corte

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Varilla

fuera 3ZA-120
 3ZA-320
dentro 3ZB-120
 3ZB-220

‒ Llave suplementaria  8B-140

Maneta giratoria en zamak polvo negro, material del embellecedor a eligir, Maneta giratoria en zamak polvo negro, material del embellecedor a eligir, 
eje de zamak cincado, material de fijación en acero cincado, con junta, eje de zamak cincado, material de fijación en acero cincado, con junta, 
cilindro redondo con tapa antipolvo en acero inox, cilindro redondo con tapa antipolvo en acero inox, 
carcasa del botón a presión en poliamida negra, botón en poliamida gris.carcasa del botón a presión en poliamida negra, botón en poliamida gris.
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida 
negra GF.negra GF.

EmbellecedorEmbellecedor
PoliamidaPoliamida ZamakZamak

Llave idéntica EK 333 1160-U201 1160-U203
Llave diferente 1160-U202 1160-U204
Botón a presión 1160-U235 1160-U236
Control de varillas en poliamida GF negra, varillas en acero cincadoControl de varillas en poliamida GF negra, varillas en acero cincado
Versión derecha 1160-U200-RE
Versión izquierda 1160-U200-LI

C
ar

-
re

ra
C

ar
-

re
ra

Giro = Carrera
135° = 23,5 mm

90° = 16 mm

(3M-140)Artículos impresos en gris no tienen existencias
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3D-220 01/10

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Varilla

fuera 3ZA-420
‒ Llave suplementaria  8B-140

Maneta giratoria / Embellecedor para varillas
PROGRAMA 1160PROGRAMA 1160

Corte

Centro 
puerta

Maneta giratoria en zamak polvo negro, material del Maneta giratoria en zamak polvo negro, material del 
embellecedor a eligir, eje de zamak cincado, material embellecedor a eligir, eje de zamak cincado, material 
de fijación en acero cincado, con junta, cilindro redondo de fijación en acero cincado, con junta, cilindro redondo 
con tapa antipolvo en acero inox, inserto en zamak con tapa antipolvo en acero inox, inserto en zamak 
cromado, carcasa del botón a presión en poliamida cromado, carcasa del botón a presión en poliamida 
negra, botón en poliamida gris.negra, botón en poliamida gris.
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de Cada cilindro redondo se suministra con una llave de 
plata de níquel con mango de poliamida negra GF.plata de níquel con mango de poliamida negra GF.

EmbellecedorEmbellecedor
PoliamidaPoliamida ZamakZamak

Llave idéntica EK 333 1160-U101 1160-U103
Llave diferente 1160-U102 1160-U104

Cuadradillo 6 1160-U109 1160-U120
Cuadradillo 7 1160-U110 1160-U121
Cuadradillo 8 1160-U111 1160-U122
Triángulo 6,5 CNOMO 1160-U132 1160-U131
Triángulo 7 1160-U112 1160-U123
Triángulo 8 1160-U113 1160-U124
Doble barra 3 1160-U114 1160-U125
Doble barra 5 1160-U115 1160-U126
Daimler Benz 1160-U116 1160-U127
Ranura 2x4 1160-U117 1160-U128
Hexágono interior SW 8 
con pasador

1160-U118 1160-U129

Hexágono exterior SW 11 1160-U119 1160-U130
Botón a presión 1160-U135 1160-U136

Embellecedor en poliamida GF Embellecedor en poliamida GF 
negra, inserto en zamak cromado, negra, inserto en zamak cromado, 
material de fijación en acero material de fijación en acero 
cincado, con juntacincado, con junta

con tapa del insertocon tapa del inserto
Doble barra 3 1160-U152
Doble barra 5 1160-U153
FIAT 1160-U164
sin tapa del insertosin tapa del inserto
Cuadradillo 6 1160-U154
Cuadradillo 7 1160-U155
Cuadradillo 8 1160-U156
Triángulo 6,5 CNOMO 1160-U165
Triángulo 7 1160-U157
Triángulo 8 1160-U158
Cuadradillo interior 8 1160-U163
Daimler Benz 1160-U159
Ranura 2x4 1160-U160
Doble barra 3 1160-U161
Doble barra 5 1160-U162

Europa del Este Ø 13 1160-U166

(3M-160) Artículos impresos en gris no tienen existencias



Maneta giratoria y embellecedorManeta giratoria y embellecedor
Programa 1180Programa 1180

 1 Embellecedor 3E-120
 2 Maneta giratoria 1180 3E-120, 3E-140
 3 Embellecedor 3E-220
 4 Maneta giratoria 1180 3E-220
 5 Maneta giratoria 1180 3E-320
 6 Maneta giratoria 1185 3E-520, 3E-540
 7 Varilla
 8 Control de varillas
 9 Lengüeta
10 Varilla
11 Puerta
12 Cuadro 45
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3E-120
Artículos impresos en gris no tienen existencias

Maneta giratoria 1180 o embellecedor con varillas
PROGRAMA 1180PROGRAMA 1180

Corte

Centro 
puerta

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave 8B-120
‒ Módulo de cierre 3XA-120

 3XA-240
‒ Módulo de cierre ELM  

 Catálogo especial Electrónica
‒ Varilla

fuera 3ZA-120
 3ZA-320
dentro 3ZB-120
 3ZB-220

Maneta giratoria en poliamida GF negra con botón a presión (2100-U57), Maneta giratoria en poliamida GF negra con botón a presión (2100-U57), 
maneta en zamak polvo negro, eje de zamak cincado, varillas en acero cincado, maneta en zamak polvo negro, eje de zamak cincado, varillas en acero cincado, 
material de fijación en acero cincado, con juntamaterial de fijación en acero cincado, con junta

1180-U1
Embellecedor en poliamida GF negra, con inserto en zamak cromado, Embellecedor en poliamida GF negra, con inserto en zamak cromado, 
varillas en acero cincado, material de fijación en acero cincado,varillas en acero cincado, material de fijación en acero cincado,
con juntacon junta
con tapa del insertocon tapa del inserto
Doble barra 3 1180-U2
Doble barra 5 1180-U3
FIAT 1180-U14
sin tapa del insertosin tapa del inserto
Cuadradillo 6 1180-U4
Cuadradillo 7 1180-U5
Cuadradillo 8 1180-U6
Triángulo 6,5 CNOMO 1180-U15
Triángulo 7 1180-U7
Triángulo 8 1180-U8
Cuadradillo interior 8 1180-U13
Daimler Benz 1180-U9
Ranura 2x4 1180-U10
Doble barra 3 1180-U11
Doble barra 5 1180-U12
Europa del Este Ø 13 1180-U16

C
ar

-
re

ra
C

ar
-

re
ra

Giro = Carrera
135° = 23,5 mm

90° = 16 mm

(3P-120)
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3E-140

Maneta giratoria 1180 con varillas
PROGRAMA 1180PROGRAMA 1180

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Módulo de cierre 3XA-120

 3XA-240
‒ Módulo de cierre ELM  

 Catálogo especial Electrónica
‒ Varilla

fuera 3ZA-120
 3ZA-320
dentro 3ZB-120
 3ZB-220

Corte

Maneta giratoria para control de varillas 
premontado

Centro 
puerta

Maneta giratoria en poliamida GF negra con botón a presión (2100-U57), Maneta giratoria en poliamida GF negra con botón a presión (2100-U57), 
maneta en zamak polvo negro, eje de zamak cincado, maneta en zamak polvo negro, eje de zamak cincado, 
varillas en acero cincado, material de fijación en acero cincado, con juntavarillas en acero cincado, material de fijación en acero cincado, con junta

1180-U301
Control de varillas en poliamida GF negra, varillas en acero cincadoControl de varillas en poliamida GF negra, varillas en acero cincado
Versión derecha 1180-U200-RE
Versión izquierda 1180-U200-LI

C
ar

-
re

ra
C

ar
-

re
ra

Giro = Carrera
135° = 23,5 mm

90° = 16 mm

(3P-140)
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3E-220

Maneta giratoria 1180 o embellecedor con varillas
PROGRAMA 1180PROGRAMA 1180

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave 8B-120
‒ Módulo de cierre 3XA-120

 3XA-240
‒ Módulo de cierre ELM  

 Catálogo especial Electrónica
‒ Varilla

fuera 3ZA-520

Corte

Centro 
puerta

Maneta giratoria en poliamida GF negra con botón a presión (2100-U57), Maneta giratoria en poliamida GF negra con botón a presión (2100-U57), 
maneta en zamak polvo negro, eje de zamak cincado, maneta en zamak polvo negro, eje de zamak cincado, 
varillas en acero cincado, material de fijación en acero cincado, con juntavarillas en acero cincado, material de fijación en acero cincado, con junta

1180-U101
Embellecedor en poliamida GF negra, Embellecedor en poliamida GF negra, 
inserto en zamak cromado, inserto en zamak cromado, 
material de fijación en acero cincado, material de fijación en acero cincado, 
con juntacon junta
con tapa del insertocon tapa del inserto
Doble barra 3 1180-U102
Doble barra 5 1180-U103
FIAT 1180-U114
sin tapa del insertosin tapa del inserto
Cuadradillo 6 1180-U104
Cuadradillo 7 1180-U105
Cuadradillo 8 1180-U106
Triangulo 6,5 CNOMO 1180-U115
Triángulo 7 1180-U107
Triángulo 8 1180-U108
Cuadradillo interior 8 1180-U113
Daimler Benz 1180-U109
Ranura 2x4 1180-U110
Doble barra 3 1180-U111
Doble barra 5 1180-U112
Europa del Este Ø 13 1180-U116

(3P-160) Artículos impresos en gris no tienen existencias
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54

Maneta giratoria 1180 
para lengüeta de 3-puntos
PROGRAMA 1180PROGRAMA 1180

Corte

Centro 
puerta

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Módulo de cierre 3XA-120

 3XA-240
‒ Módulo de cierre ELM  

 Catálogo especial Electrónica
‒ Lengüeta (GH = 20) 3YC-140

Maneta giratoria en poliamida GF negra con botón a presión (2100-U57), Maneta giratoria en poliamida GF negra con botón a presión (2100-U57), 
maneta en zamak polvo negro, eje de zamak cincado, maneta en zamak polvo negro, eje de zamak cincado, 
material de fijación en acero cincado, con juntamaterial de fijación en acero cincado, con junta

1180-U201

(3P-200)
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3E-520 08/14
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Maneta giratoria 1185 para lengüeta 
o control de varillas
PROGRAMA 1180PROGRAMA 1180

Maneta giratoria en poliamida GF negro; eje en zamak cincado, Maneta giratoria en poliamida GF negro; eje en zamak cincado, 
material de fijación cincado, con juntamaterial de fijación cincado, con junta
para lengüeta 1185-U1
para control de varillas 1185-U2

Nota:Nota:
Maneta giratoria sin módulo de 
cierre

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Módulo de cierre 3XA-120

 3XA-140
‒ Módulo de cierre ELM  

 Catálogo especial Electrónica
‒ Lengüeta (carrera = 26) 

 3YC-120
‒ Control de varillas 3YA-480

Girar a 90° los puentes de fijación premontados y atornillarGirar a 90° los puentes de fijación premontados y atornillar

Corte

(3EA-120)

Centro 
puerta

Centro 
puerta
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3E-540

Maneta giratoria 1185 con botón de apertura 
para lengüeta o control de varilla
PROGRAMA 1180PROGRAMA 1180

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta (carrera = 26) 

 3YC-120
‒ Control de varillas 3YA-480

Maneta giratoria para control de varilla, Maneta giratoria para control de varilla, 
maneta, embellecedor y botón de apertura en zamak polvo negro;maneta, embellecedor y botón de apertura en zamak polvo negro;
perno de candado AISI 303; eje en zamak cincado, con junta;perno de candado AISI 303; eje en zamak cincado, con junta;
cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo en acero inox, material de fijación en acero inox.cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo en acero inox, material de fijación en acero inox.
Cada bombín con una llave en acero niqueladoCada bombín con una llave en acero niquelado
Llave idéntica EK 333 1185-U4
Llave diferente 1185-U4-V
Llave EK 333 y para candado 1185-U5
Llave diferente y para candado 1185-U5-V
Adaptador para lengüeta en zamak cincado, Adaptador para lengüeta en zamak cincado, 
puente en poliamida GF V0 negro, con material de fijaciónpuente en poliamida GF V0 negro, con material de fijación

1185-U3

Corte

Adaptador para lengüeta 
1185-U3 pedir separada-
mente

Centro 
puerta

Centro 
puerta

Ventajas del productoVentajas del producto

■ Utilizable con control de varilla o lengüeta
■ Protección contra vandalismo por botón y 

cilindro enrasados con la superficie
■ Se le puede aplicar candado

Artículos impresos en gris no tienen existencias



Cierre de palanca y embellecedor Cierre de palanca y embellecedor 
programa 1190programa 1190
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 1 Cierre de palanca 3F-120
 2 Embellecedor 3F-220
 3 Cierre de palanca 3F-320, 3F-420
 4 Cierre de palanca 3F-330, 3F-430
 5 Varilla
 6 Lengüeta
 7 Varilla
 8 Varilla
 9 Cilindro perfi lado
10 Puerta
11 Cuadro 3F-1003F-100
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3F-120 02/09

40

Artículos impresos en gris no tienen existencias

Cierre de palanca
PROGRAMA 1190PROGRAMA 1190

Nota:Nota:
Tapa posterior solamente para Tapa posterior solamente para 
componente de la pág. 3XA-120componente de la pág. 3XA-120

El movimiento de la varilla es El movimiento de la varilla es 
unidireccionalunidireccional

18 mm de carrera18 mm de carrera

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Módulo de cierre 3XA-120

 3XA-240
‒ Varilla

fuera 3ZA-120
 3ZA-320

Cierre de palanca en poliamida GF negra, varilla en acero cincado, Cierre de palanca en poliamida GF negra, varilla en acero cincado, 
botón a presión PA negro, material de fijación en acero cincadobotón a presión PA negro, material de fijación en acero cincado

1190-U1
Tapa trasera en poliamida GF negra, Tapa trasera en poliamida GF negra, 
tornillos en acero cincado para puerta a izquierda y derecha, con juntatornillos en acero cincado para puerta a izquierda y derecha, con junta

2100-U31

Corte

Centro 
puerta

Corte

mm desplazada 
del centro

Tapa posterior
Utilizable fuera de la 
zona estanca

(3R-120)
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3F-220

40

Artículos impresos en gris no tienen existencias

Embellecedor
PROGRAMA 1190PROGRAMA 1190

Corte

El movimiento de la varilla es El movimiento de la varilla es 
unidireccionalunidireccional

23,5 mm de carrera23,5 mm de carrera

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Varilla

fuera 3ZA-120
 3ZA-320

‒ Inserto 1B-140
‒ Lengüeta (GH = 18) 1C-120

Nota:
Si se utiliza el adaptador para 
lengüeta la medida H aumenta 
en 1,5 mm

Embellecedor en poliamida GF negro, material de fijación en acero cincadoEmbellecedor en poliamida GF negro, material de fijación en acero cincado
1190-U3

Control de varillas en poliamida GF negra, varillas en acero cincadoControl de varillas en poliamida GF negra, varillas en acero cincado
1190-U4

Adaptador para lengüetas en zamak, tornillo en acero cincadoAdaptador para lengüetas en zamak, tornillo en acero cincado
1190-U5

Centro 
puerta

Corte

Centro 
puerta

Conexión de varillasConexión de varillas

EmbellecedorEmbellecedor

Adaptador Adaptador 
para lengüetapara lengüeta
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3F-320
Artículos impresos en gris no tienen existencias

Cierre de palanca
PROGRAMA 1190PROGRAMA 1190

El movimiento de la varilla es El movimiento de la varilla es 
unidireccionalunidireccional

18 mm de carrera18 mm de carrera

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Varilla

fuera 3ZA-560

Centro 
puerta

Corte

Cierre de palanca en poliamida GF negro, conector de varilla en zamak, Cierre de palanca en poliamida GF negro, conector de varilla en zamak, 
tornillo acero cincado, cilindro redondo con tapa antipolvo en acero inox.tornillo acero cincado, cilindro redondo con tapa antipolvo en acero inox.
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida 
negra GF.negra GF.
Llave idéntica EK 333 1190-U206
Llave diferente 1190-U206-V
Inserto en zamak cromadoInserto en zamak cromado
Cuadradillo 6 1190-U209
Cuadradillo 7 1190-U210
Cuadradillo 8 1190-U211
Triángulo 6,5 CNOMO 1190-U231
Triángulo 7 1190-U212
Triángulo 8 1190-U213
Doble barra 3 1190-U214
Doble barra 5 1190-U215
Daimler Benz 1190-U216
Ranura 2x4 1190-U217
Hexágono interior SW 8 con pasador 1190-U218
Hexágono exterior SW 11 1190-U219
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3F-330 01/13

Cierre de palanca
PROGRAMA 1190PROGRAMA 1190

El movimiento de la varilla es El movimiento de la varilla es 
unidireccionalunidireccional

18 mm de carrera18 mm de carrera

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Varilla

fuera 3ZA-560

‒ Cilindro perfilado 3XB-320

Corte

Cierre de palanca en poliamida GF negro, conector de varilla en zamak, tornillo acero cincadoCierre de palanca en poliamida GF negro, conector de varilla en zamak, tornillo acero cincado
1190-U306

Centro 
puerta

Información:Información:
Cilindro perfilado 40 mm (A = 30 mm), cerrojo en posición 11 h.
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fo Cierre de palanca, sistema completa
PROGRAMA 1190PROGRAMA 1190

Centro 
puerta

El movimiento de varillas 
es unidireccional

Material de fijación para guias 
de varilla y retenedores no esta 
incluido en la entrega!

Las varillas se deben cortar 
según la altura de la puerta!

Guía de varillas

Retenedor de cierre

Cierre de palanca

Varilla

Tornillo avellanado M6x. 
. .
(Tuerca 2D utilizable)

Perno soldable M6x10

AA

BB

CC

A-AA-A
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3F-420

18 mm de carrera

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
Instrucciones de montaje: 
3F-440

Cierre de palanca en poliamida GF negra, adaptador de lengüeta en zamak, 2. varilla en polia-Cierre de palanca en poliamida GF negra, adaptador de lengüeta en zamak, 2. varilla en polia-
mida GF negra, guias de varilla clipables en poliamida negra para fijación con pernos solda-mida GF negra, guias de varilla clipables en poliamida negra para fijación con pernos solda-
bles M6x10, cantidad a eligir, retenedores en poliamida GF negra para tornillo avellanado M6, bles M6x10, cantidad a eligir, retenedores en poliamida GF negra para tornillo avellanado M6, 
tornillos en acero cincado, cilindro redondo con tapa antipolvo en acero inox.tornillos en acero cincado, cilindro redondo con tapa antipolvo en acero inox.
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida 
negra GF.negra GF.
Cantidad de guias de varilla y retenedoresCantidad de guias de varilla y retenedores 2 4
Llave idéntica EK 333 1190-U7 1190-U6
Llave diferente 1190-U7-V 1190-U6-V
Inserto en zamak cromadoInserto en zamak cromado
Cuadradillo 6 1190-U20 1190-U9
Cuadradillo 7 1190-U21 1190-U10
Cuadradillo 8 1190-U22 1190-U11
Triángulo 6,5 CNOMO 1190-U32 1190-U31
Triángulo 7 1190-U23 1190-U12
Triángulo 8 1190-U24 1190-U13
Doble barra 3 1190-U25 1190-U14
Doble barra 5 1190-U26 1190-U15
Daimler Benz 1190-U27 1190-U16
Ranura 2x4 1190-U28 1190-U17
Hexágono interior SW 8 con pasador 1190-U29 1190-U18
Hexágono exterior SW 11 1190-U30 1190-U19
Altura de la puerta ThAltura de la puerta Th Dim. CDim. C Dim. DDim. D
  800 - 1200 - 300
1200 - 1600 - 450
1600 - 1900 300 700
1900 - 2200 300 850

1190-U7 1190-U6

Corte

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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PROGRAMA 1190PROGRAMA 1190

Centro 
puerta

El movimiento de varillas 
es unidireccional

Material de fijación para guias 
de varilla y retenedores no esta 
incluido en la entrega!

Las varillas se deben cortar 
según la altura de la puerta!

Guía de varillas

Retenedor de cierre

Cierre de palanca

Varilla

Tornillo avellanado M6x. 
. .
(Tuerca 2D utilizable)

Perno soldable M6x10

AA

BB

CC

A-AA-A
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3F-430 01/13

18 mm de carrera

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Instrucciones de montaje  

 3F-440
Cilindro perfilado 3XB-320

Cierre de palanca en poliamida GF negra, adaptador de lengüeta en zamak, 2. varilla en polia-Cierre de palanca en poliamida GF negra, adaptador de lengüeta en zamak, 2. varilla en polia-
mida GF negra, guias de varilla clipables en poliamida negra para fijación con pernos solda-mida GF negra, guias de varilla clipables en poliamida negra para fijación con pernos solda-
bles M6x10, cantidad a eligir, retenedores en poliamida GF negra para tornillo avellanado M6, bles M6x10, cantidad a eligir, retenedores en poliamida GF negra para tornillo avellanado M6, 
tornillos en acero cincadotornillos en acero cincado
Cantidad de guias de varilla y retenedoresCantidad de guias de varilla y retenedores 2 4

1190-U107 1190-U106
Altura de la puerta ThAltura de la puerta Th Dim. CDim. C Dim. DDim. D
  800 - 1200 - 300
1200 - 1600 - 450
1600 - 1900 300 700
1900 - 2200 300 850

1190-U107 1190-U106

Corte

Información:Información:
Cilindro perfilado 40 mm (A = 30 mm), cerrojo en posición 11 h.

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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3F-440 01/13

Instrucciónes de instalación:
Cierre de palanca, sistema completa
PROGRAMA 1190PROGRAMA 1190

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Descripción del artículo 3F-420
 3F-430

‒ Introducir el cierre de palanca 
en el corte

‒ Monta arandela plastica y tornillo

‒ Introduzca el guia sobre las varillas

‒ Enganchar varillas

Montaje de la guia de varilla 
sobre el perno soldable

Guia de varilla montada

Fuerza de extracción: Fmin. = 350 N
Fuerza de aplicación: Valor típico F ≃ 135 N

Estos valores se refieren a roscas con superficie bruta o cincada y sin grasa.

Guia de varilla y varilla se 
muestra transparente.

(3F-422)



Embellecedor y maneta de palanca Embellecedor y maneta de palanca 
para área de doblez estrechapara área de doblez estrecha

Programa 1390Programa 1390

9

7 

6

1 Embellecedor 3FA-120; 3FA-130
2  Cierre de palanca 3FA-140; 3FA-150
3 Módulo de cierre
4 Varilla (fuera de la zona estanca)
5 Conector de varillas
6 Guía de varillas
7 Guía de varilla (necesaria hasta altura de puerta 1600)
8 Retenedor de cierre
9 Puerta
10 Cuadro 3FA-1003FA-100

1

4

10

6

8
6

2
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25

22

30 - 37

8
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1:2
K1390-U38_1_00999815

24
6

13
6

24
.5

17.3

26
0

38

37

25

22

20

Ts = 0.8 - 3

12

4.5

Embellecedor para espacio estrecho, variable
PROGRAMA 1390PROGRAMA 1390

Corte

Centro 
puerta

C
ar

re
-

ra

Tipo de cierre
(ver a la 
derecha)

Medida A

sin junta con junta *

1 30 33
2 30 33
3 33 37

Ejemplo de junta: 1011-10

*  Los valores en la tabla para medida 
A con junta se refieren a la junta 
1011-10. Con otros valores de 
junta, tomar diferentes valores 
para la Medida A.

** La Medida B tendrá que tener el 
mismo valor tanto para el basti-
dor de la bisagra como para la 
maneta.

Conexión con la varilla variable

Ventajas del productoVentajas del producto

■ Embellecedor bidireccional
■ Permite una posición variable 

para el control de varilla
■ Agujero pequeño gracias a la 

mecánica externa
■ Tecnología innovadora, nueva y 

asequible
■ Diseño atractivo
■ Posibilita pequeñas áreas de 

doblez 33x25 mm o 37x25mm
■ Protegido por patente

B**

A*
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3FA-120 02/20

Varilla con doble rolinaVarilla con doble rolinaVarilla con rolina simpleVarilla con rolina simpleVarilla con muescaVarilla con muesca

Tipos de cierreTipos de cierre

La carrera de las varillas es La carrera de las varillas es 
bidireccionalbidireccional

Nota: Nota: La Medida B dependerá de 
la bisagra utilizada

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
–Varilla 3ZA-610

Embellecedor en poliamida GF negra; inserto en zamac cromado;Embellecedor en poliamida GF negra; inserto en zamac cromado;
varilla dentada en zamac bruto; material de fijacion en acero cincado; con resortevarilla dentada en zamac bruto; material de fijacion en acero cincado; con resorte
Cuadradillo 6 1390-U33
Doble barra 3 1390-U38
Doble barra 5 1390-U39

Embellecedor en poliamida GF gris plata metalizado; inserto en zamac cromado;Embellecedor en poliamida GF gris plata metalizado; inserto en zamac cromado;
varilla dentada en zamac bruto; material de fijacion en acero cincado; con resortevarilla dentada en zamac bruto; material de fijacion en acero cincado; con resorte
Cuadradillo 6 bajo pedido
Doble barra 3 1390-U38-CX
Doble barra 5 bajo pedido

11 22 33



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com 

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

1:2
K1390-U38_2_01004683

24
6

Ts = 0.8 - 3

34
7

17
3.

5
17

3.
5

26
0

38

≥22

23

17.3

12

4.5

13
6

Embellecedor para espacio estrecho
PROGRAMA 1390PROGRAMA 1390

Corte

Centro 
puerta

C
ar

re
ra

 2
4,

5

Ventajas del productoVentajas del producto

■ Embellecedor bidireccional
■ Todas las varillas comunes se 

pueden usar con el conector de 
varillas

■ Agujero pequeño gracias a la 
mecánica externa

■ Tecnología innovadora, nueva y 
asequible

■ Diseño atractivo
■ Protegido por patente

Conector de varillas
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3FA-130 06/20

Ejemplo de cierreEjemplo de cierre

La carrera de las varillas es La carrera de las varillas es 
bidireccionalbidireccional

Nota:Nota:
Por favor ordene el conector de 
varilla 2x por embellecedor

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Varilla de 3ZA-120
 a 3ZA-340

Embellecedor en poliamida GF negra; inserto en zamac cromado;Embellecedor en poliamida GF negra; inserto en zamac cromado;
varilla dentada en zamac bruto; material de fijacion en acero cincado; con resortevarilla dentada en zamac bruto; material de fijacion en acero cincado; con resorte
Cuadradillo 6 1390-U33
Doble barra 3 1390-U38
Doble barra 5 1390-U39
Conector de varillas en poliamida GF negraConector de varillas en poliamida GF negra
necesario para conectar las varillas de la hoja de catálogo 3ZA-120 a 3ZA-340 bajo pedido

Embellecedor en poliamida GF gris plata metalizado; inserto en zamac cromado;Embellecedor en poliamida GF gris plata metalizado; inserto en zamac cromado;
varilla dentada en zamac bruto; material de fijacion en acero cincado; con resortevarilla dentada en zamac bruto; material de fijacion en acero cincado; con resorte
Cuadradillo 6 bajo pedido
Doble barra 3 1390-U38-CX
Doble barra 5 bajo pedido
Conector de varillas en poliamida GF negraConector de varillas en poliamida GF negra
necesario para conectar las varillas de la hoja de catálogo 3ZA-120 a 3ZA-340 1121-168-CX
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Ejemplo de junta: 1011-10
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1:2
K1390-U1_1_00805514
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Manija de palanca para espacio de inclinación estrecho, variable
PROGRAMA 1390PROGRAMA 1390

Corte

Centro 
puerta

C
ar

re
-

ra

Tipo de cierre
(ver a la 
derecha)

Medida A

sin junta con junta *

1 30 33
2 30 33
3 33 37

Ejemplo de junta: 1011-10

*  Los valores en la tabla para medida 
A con junta se refieren a la junta 
1011-10. Con otros valores de 
junta, tomar diferentes valores 
para la Medida A.

** La Medida B tendrá que tener el 
mismo valor tanto para el basti-
dor de la bisagra como para la 
maneta.

Ventajas del productoVentajas del producto

■ Maneta bidireccional
■ Permite una posición variable 

para el control de varilla
■ La maneta permite tener solo un 

pequeño agujero en la puerta
■ Tecnología innovadora, nueva y 

asequible
■ Diseño atractivo
■ Posibilita pequeñas áreas de 

doblez 33x25 mm o 37x25mm
■ Protegido por patente
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Conexión con la varilla variable

B**
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3FA-140 06/20

Junta y marco de junta con 'barriga' no
se utilizarán en el montaje!

Varilla con doble rolinaVarilla con doble rolinaVarilla con rolina simpleVarilla con rolina simpleVarilla con muescaVarilla con muesca

Tipos de cierreTipos de cierre

La carrera de las varillas es La carrera de las varillas es 
bidireccionalbidireccional

Nota: Nota: La Medida B dependerá de 
la bisagra utilizada

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Módulo de cierre 3XA-120
  3XA-140
‒ Varilla 3ZA-610

Maneta en poliamida GF negra; varilla dentada en zamac bruto;Maneta en poliamida GF negra; varilla dentada en zamac bruto;
material de fijacion en acero cincado; con resortematerial de fijacion en acero cincado; con resorte
Ⓐ para módulos con semicilindros de perfil, cilindros redondos y insertos
Ⓑ para módulos con pulsador, cilindro KABA y cilindro ASSA
Ⓐ Tapa con orificio redondo 1390-U1
Ⓐ Tapa con orificio redondo y para candado 1390-U2
Ⓐ Tapa con orificio ovalado 1390-U3
Ⓐ Tapa con orificio ovalado y para candado 1390-U4

Maneta en poliamida GF gris plata metalizado; varilla dentada en zamac bruto;Maneta en poliamida GF gris plata metalizado; varilla dentada en zamac bruto;
material de fijacion en acero cincado; con resortematerial de fijacion en acero cincado; con resorte
Ⓐ para módulos con semicilindros de perfil, cilindros redondos y insertos
Ⓑ para módulos con pulsador, cilindro KABA y cilindro ASSA
Ⓐ Tapa con orificio redondo 1390-U1-CX
Ⓐ Tapa con orificio redondo y para candado bajo pedido
Ⓐ Tapa con orificio ovalado bajo pedido
Ⓐ Tapa con orificio ovalado y para candado bajo pedido

Indicación para módulo de cierre Indicación para módulo de cierre 
con cilindro perfiladocon cilindro perfilado

11 22 33
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fo Maneta de palanca para un espacio estrecho
PROGRAMA 1390PROGRAMA 1390

Ventajas del productoVentajas del producto

■ Maneta bidireccional
■ Todas las varillas comunes se 

pueden usar con el conector de 
varillas

■ Agujero pequeño gracias a la 
mecánica externa

■ Tecnología innovadora, nueva y 
asequible

■ Diseño atractivo
■ Protegido por patente
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3FA-150 06/20

Junta y marco de junta con 'barriga' no
se utilizarán en el montaje!

La carrera de las varillas es La carrera de las varillas es 
bidireccionalbidireccional

Nota:Nota:
Por favor ordene el conector de 
varilla 2x por maneta

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Módulo de cierre 3XA-120
  3XA-140
‒ Varilla de 3ZA-120
 a 3ZA-340

Maneta en poliamida GF negra; varilla dentada en zamac bruto;Maneta en poliamida GF negra; varilla dentada en zamac bruto;
material de fijacion en acero cincado; con resortematerial de fijacion en acero cincado; con resorte
Ⓐ para módulos con semicilindros de perfil, cilindros redondos y insertos
Ⓑ para módulos con pulsador, cilindro KABA y cilindro ASSA
Ⓐ Tapa con orificio redondo 1390-U1
Ⓐ Tapa con orificio redondo y para candado 1390-U2
Ⓐ Tapa con orificio ovalado 1390-U3
Ⓐ Tapa con orificio ovalado y para candado 1390-U4
Conector de varillas en poliamida GF negraConector de varillas en poliamida GF negra
necesario para conectar las varillas de la hoja de catálogo 3ZA-120 a 3ZA-340 bajo pedido

Maneta en poliamida GF gris plata metalizado; varilla dentada en zamac bruto;Maneta en poliamida GF gris plata metalizado; varilla dentada en zamac bruto;
material de fijacion en acero cincado; con resortematerial de fijacion en acero cincado; con resorte
Ⓐ para módulos con semicilindros de perfil, cilindros redondos y insertos
Ⓑ para módulos con pulsador, cilindro KABA y cilindro ASSA
Ⓐ Tapa con orificio redondo 1390-U1-CX
Ⓐ Tapa con orificio redondo y para candado bajo pedido
Ⓐ Tapa con orificio ovalado bajo pedido
Ⓐ Tapa con orificio ovalado y para candado bajo pedido
Conector de varillas en poliamida GF negraConector de varillas en poliamida GF negra
necesario para conectar las varillas de la hoja de catálogo 3ZA-120 a 3ZA-340 1121-168-CX

Indicación para módulo de cierre Indicación para módulo de cierre 
con cilindro perfiladocon cilindro perfilado

Ejemplo de cierreEjemplo de cierre
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Ejemplo de junta: 1011-10
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Notas:Notas:



 1 Embellecedor 1221 con inserto 3G-120
 2 Embellecedor 1223 con maneta 3G-180
 3 Maneta giratoria 3G-220, 3G-420, 3G-520
 4 Maneta giratoria con doble cilindro 3G-320
 5 Control de varillas
 6 Casquillo del cojinete
 7 Lengüeta
 8 Varilla (dentro de la zona estanca)
 9 Varilla (fuera de la zona estanca)
10 Resorte de toma a tierra
11 Cilindro perfi lado
12 Puerta
13 Cuadro

Maneta giratoria y embellecedorManeta giratoria y embellecedor
Programa 1225Programa 1225

23

45

25

3G-1003G-100

1

2

3

11

12 

8

7 

10

4

13

7 

7 

5

1

2

11

8 9

6 

10

10

7 

5 

8

8

Para las posiciónes 1 y 3 se pueden Para las posiciónes 1 y 3 se pueden 
utilizar opcional artículos utilizar opcional artículos 

del programa 1325. del programa 1325. 
Ver pagina   desde 3BA-100Ver pagina   desde 3BA-100

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com 

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

3G-120 11/15

40 65

AccesoriosAccesorios

Embellecedor largoEmbellecedor largo Embellecedor cortoEmbellecedor corto

Corte

Tapa

Gancho

Control de varillas Control de varillas

Embellecedor 1221 con inserto
PROGRAMA 1225PROGRAMA 1225

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave 8B-120
‒ Control de varillas

para versión larga 3YA-110
 3YA-120
 3YA-140

 (solo con gancho) 3YA-190
Versión corta 3YA-115
 3YA-160

‒ Casquillo del cojinete 3YB-120

* En poliamida bajo pedido* En poliamida bajo pedido

Centro 
puerta

Centro 
puerta

Centro 
puerta

Corte

Embellecedor largo en poliamida GF negra, Embellecedor largo en poliamida GF negra, 
tornillo en acero cincado, con juntatornillo en acero cincado, con junta

Embellecedor corto Embellecedor corto 
en poliamida GF negra, en poliamida GF negra, 
tornillos en acero cincado,tornillos en acero cincado,
con junta IP 65con junta IP 65

Gancho Gancho 
IP 40IP 40

Tapa Tapa 
atornillada atornillada 

IP 65IP 65
para cuadradillo, triángulo, 
Daimler Benz, ranura 1221-U19 1221-U133 1221-U22

para doble barra 1221-U20 1221-U134 1221-U23
para ferrocarril cuadradillo 9 1221-U19A 1221-U135 1221-U22A
Inserto en zamak cromado, material de fijación en acero cincadoInserto en zamak cromado, material de fijación en acero cincado
Cuadradillo 6 1121-U11 Doble barra 3* 1121-U16
Cuadradillo 7 1121-U12 Doble barra 5* 1121-U17
Cuadradillo 8 1121-U13 Cuadradillo interior 8 1121-U167
Triángulo 6,5 CNOMO 1121-U169 Ranura 2 x 4 1121-U123
Triángulo 7 1121-U14 Ferrocarril cuadradillo 9 1121-U72
Triángulo 8 1121-U15 Daimler Benz 1121-U18

1121-321121-32

Retenedor de transporte en 
poliamida GF negra para 
inserto de doble barra

(3T-140) Artículos impresos en gris no tienen existencias
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3G-180 11/15

40 65

Embellecedor 1223 con maneta
PROGRAMA 1225PROGRAMA 1225

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave 8B-120
‒ Llave suplementaria  8B-140
‒ Control de varillas

para versión larga 3YA-110
 3YA-120
 3YA-140

 (solo con gancho) 3YA-190
Versión corta 3YA-115
 3YA-160

‒ Casquillo del cojinete 3YB-120
‒ Tapa antipolvo para 

maneta en T 1C-340

Corte

Control de varillas

Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con 
mango de poliamida negra GF.mango de poliamida negra GF.

Corte Gancho
Tapa atornillada

Control de varillas

Centro 
puerta Centro 

puerta

Maneta en L
Maneta en T

Palomilla

Embellecedor en poliamida GF negra, cilindro redondo con tapa en acero inoxidable y función Embellecedor en poliamida GF negra, cilindro redondo con tapa en acero inoxidable y función 
antipolvo, tornillos en acero cincado, con juntaantipolvo, tornillos en acero cincado, con junta

Embellecedor largoEmbellecedor largo EmbellecedorEmbellecedor
Gancho Gancho 

IP 40IP 40
Tapa Tapa 

atornillada atornillada 
IP 65IP 65

cortocorto
IP 65IP 65

Palomilla en zamak polvo negroPalomilla en zamak polvo negro
sin bombìn 1223-U1 1223-U25 1223-U4
Llave idéntica EK 333 1223-U2 1223-U26 1223-U5
Llave diferente 1223-U3 1223-U27 1223-U6
Maneta en T en zamak polvo negroManeta en T en zamak polvo negro
sin bombìn 1223-U7 1223-U28 1223-U10
Llave idéntica EK 333 1223-U8 1223-U29 1223-U11
Llave diferente 1223-U9 1223-U30 1223-U12
preparado para cilindro KABA 1036 1223-U21 – 1223-U22
Maneta en L en zamak polvo negroManeta en L en zamak polvo negro
sin bombìn 1223-U13 1223-U31 1223-U16
Llave idéntica EK 333 1223-U14 1223-U32 1223-U17
Llave diferente 1223-U15 1223-U33 1223-U18
preparado para cilindro KABA 1036 1223-U19 – 1223-U20

(3T-180)Artículos impresos en gris no tienen existencias

H = 48H = 48
L = 105L = 105

H = 46H = 46
L = 39L = 39

H = 29H = 29
L = 25L = 25
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PROGRAMA 1225PROGRAMA 1225

Ejemplo:Ejemplo:
*(22/24 mm)

Medida con tapa antipolvo
Medida sin tapa antipolvo

Maneta giratoria para cilindro perfilado en poliamida GF negra,  Maneta giratoria para cilindro perfilado en poliamida GF negra,  
eje en zamak cincado, material de fijación en acero cincado, con juntaeje en zamak cincado, material de fijación en acero cincado, con junta

Tapa atornillable IP 65Tapa atornillable IP 65 Gancho IP 40Gancho IP 40
concon sinsin concon sinsin

Tapa del cilindroTapa del cilindro Tapa del cilindroTapa del cilindro
para cilindro perfilado 40 mm *(22/24 mm) 1225-U191 1225-U190 1225-U186 1225-U185
para cilindro perfilado 40 mm *(22/24 mm), 
precintable 1225-U191-01 - 1225-U186-01 -

para cilindro perfilado 45 mm *(28/30 mm) 1225-U196 1225-U195 1225-U194 1225-U193
con cilindro Berlin - - 1225-U276 1225-U275
Maneta giratoria para cilindro perfilado en poliamida GF negra,  Maneta giratoria para cilindro perfilado en poliamida GF negra,  
maneta en zamak polvo negro, eje en zamak cincado,  maneta en zamak polvo negro, eje en zamak cincado,  
material de fijación en acero cincado, con juntamaterial de fijación en acero cincado, con junta
para cilindro perfilado 40 mm *(22/24 mm) -- 1225-U190-01 -- 1225-U185-01
Maneta giratoria en poliamida GF negra para cilindro perfilado con protección CEM,  Maneta giratoria en poliamida GF negra para cilindro perfilado con protección CEM,  
eje en zamak cincado, tapa cromado mate,  eje en zamak cincado, tapa cromado mate,  
material de fijación en acero cincado, con juntamaterial de fijación en acero cincado, con junta
para cilindro perfilado 40 mm *(22/24 mm) 1225-U191-E - - -
Maneta giratoria en poliamida GF negra, con cilindro redondo con tapa antipolvo en acero inox,  Maneta giratoria en poliamida GF negra, con cilindro redondo con tapa antipolvo en acero inox,  
o opcional con inserto en zamak cromado, eje en zamak cincado,  o opcional con inserto en zamak cromado, eje en zamak cincado,  
material de fijación en acero cincado, con junta.material de fijación en acero cincado, con junta.
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida negra GF.Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida negra GF.

Tapa atornillableTapa atornillable GanchoGancho
concon sinsin concon sinsin

Tapa del cilindroTapa del cilindro Tapa del cilindroTapa del cilindro
Cilindro redondo con llave identica EK 333 1225-U206 1225-U202 bajo pedido 1225-U268
Cilindro redondo con llave diferente 1225-U207 1225-U203 bajo pedido 1225-U269
Cuadradillo 6 1) 1225-U242 1225-U210 bajo pedido bajo pedido
Cuadradillo 7 1) 2) 1225-U243 1225-U211 bajo pedido bajo pedido
Cuadradillo 8 1) 2) 1225-U244 1225-U212 bajo pedido bajo pedido
Cuadradillo 8 con ranura 1225-U245 1225-U213 bajo pedido bajo pedido
Triángulo 6,5 CNOMO 1225-U246 1225-U214 1225-U201 1225-U200
Triángulo 7 1) 1225-U247 1225-U215 bajo pedido bajo pedido
Triángulo 8 1) 2) 1225-U248 1225-U216 bajo pedido bajo pedido
Doble barra 3 1225-U249 1225-U236 bajo pedido bajo pedido
Doble barra 5 1225-U250 1225-U239 bajo pedido bajo pedido
Hexágono interior SW 10 1225-U251 1225-U219 bajo pedido bajo pedido
Cuadradillo interior 6 1225-U252 1225-U220 bajo pedido bajo pedido
Cuadradillo interior 8 1225-U253 1225-U221 bajo pedido bajo pedido
Daimler Benz 1225-U254 1225-U222 bajo pedido bajo pedido
Ranura 1,2 x 3 bajo pedido bajo pedido bajo pedido bajo pedido
Ranura 2x4 1) 2) 1225-U256 1225-U224 bajo pedido bajo pedido
Corona 1225-U257 1225-U225 bajo pedido bajo pedido
Europa del Este Ø 13 1225-U282 1225-U283 bajo pedido bajo pedido
preparado para candado y cilindro perfilado - 1225-U184 - bajo pedido

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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40 65

3G-220 11/15

Maneta giratoria para cilindro perfiladoManeta giratoria para cilindro perfilado

Maneta giratoria con tapa antipolvo deslizanteManeta giratoria con tapa antipolvo deslizante

Maneta giratoria con cilindro redondo o insertoManeta giratoria con cilindro redondo o inserto

Corte

Control de varillas

Centro 
puerta

Centro 
puerta

Centro 
puerta

Tapa atornillada

Tapa atornillada

Tapa atornillada

Control de varillas

Control de varillas

Corte

Corte

*

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave 8B-120
‒ Control de varillas 3YA-110

 3YA-120
 3YA-140

 (solo con gancho) 3YA-190
‒ Casquillo del cojinete 3YB-120
‒ Cilindro perfilado 3XB-120

Bajo pedido:Bajo pedido:
Inserto en
1) Zamak polvo negro
2) Poliamida negra
‒ Tapa trasera sin junta inyectada 

para doblez estrecho
‒ Más versiónes CEM
‒ Maneta giratoria precintable
‒ Maneta en zamak

(3T-220)

*

*
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1:2
K1225-U302_1_01012268

50
50

25
50

15
9

35 22 22

Ts = 1 - 2 Ts = 1 - 2

21 21

G
H

=1
8

H

45

Maneta giratoria con boton a presion
PROGRAMA 1225PROGRAMA 1225

Corte

Centro 
puerta

Maneta giratoria con 
adaptador para lengüeta

Maneta giratoria con boón a presion en zamac negro;Maneta giratoria con boón a presion en zamac negro;
eje en zamac cincado; material de fijacion en acero cincado, con resorte y juntaeje en zamac cincado; material de fijacion en acero cincado, con resorte y junta

Push to lockPush to lock
Cilindro redondo con llave identica EK 333
Cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo de acero inox.
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de 
poliamida negra GF.

1225-U302 bajo pedido

Cilindro redondo con llave diferente
Cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo de acero inox.
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de 
poliamida negra GF.

1225-U303 bajo pedido

Doble barra 3; zamac cromado bajo pedido bajo pedido
Doble barra 5; zamac cromado 1225-U339 bajo pedido
Ciego (sin cierre) 1225-U326 -
Preparado para candado bajo pedido -
Adaptador para lengüeta PBT GF V0 negro; puente poliamida GF V0 negro; Adaptador para lengüeta PBT GF V0 negro; puente poliamida GF V0 negro; 
material de fijación en acero cincadomaterial de fijación en acero cincado

1225-U101

Centro 
puerta

Maneta giratoria con bloqueo 
de barra

Adaptador para lengua
1225-U101
Pedir por separado
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3G-260 09/20

65

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Control de varillas 3YA-110

 3YA-120
 3YA-140

‒ Lengüeta para 
control de varilla 
(cierre a 3 puntos) 3YA-840

‒ Llave 8B-120

Bajo pedido:Bajo pedido:
Inserto en
1) Zamak polvo negro
2) Poliamida negra
‒ Tapa trasera sin junta inyectada 

para doblez estrecho
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65

3G-320

Maneta giratoria de doble cilindro
PROGRAMA 1225PROGRAMA 1225

Lengüeta

Corte Corte

Centro 
puerta

Cilindro perfilado
40 y 45Cilindro KABA

Tipo 1514

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta 3YC-140
‒ Cilindro perfilado 3XB-220

(sólo utilizar 1089-U1; -U2)

Tapa atornillada

Maneta y embellecedor en zamak polvo negro, eje en latón, Maneta y embellecedor en zamak polvo negro, eje en latón, 
material de fijación en acero cincado, con juntamaterial de fijación en acero cincado, con junta
Maneta giratoria para doble cilindro perfilado 1225-U60
Tapón ciego, para utilizar con sólo un cilindro 1109-09-AA
Maneta giratoria de doble cilindro para tipo KABA 1514 1225-U62

(3U-140)
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65

3G-420 01/13

Tapa atornillada
Corte

Centro 
puerta

Control de varillas

Tapa atornillada

Corte

Centro 
puerta

Control de varillas

Atención: El cilindro ASSA no está incluido.Atención: El cilindro ASSA no está incluido.

Maneta giratoria KABA y ASSA
PROGRAMA 1225PROGRAMA 1225

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Control de varillas 3YA-110

 3YA-120
 3YA-140

‒ Casquillo del cojinete 3YB-120
Maneta giratoria para cilindro ASSA, poliamida GF negra, Maneta giratoria para cilindro ASSA, poliamida GF negra, 
eje en zamak niquelado, material de fijación en acero cincado, con juntaeje en zamak niquelado, material de fijación en acero cincado, con junta

1225-U198

Maneta giratoria para cilindro KABA, poliamida GF negra, precintable, Maneta giratoria para cilindro KABA, poliamida GF negra, precintable, 
eje en zamak niquelado, material de fijación en acero cincado, con juntaeje en zamak niquelado, material de fijación en acero cincado, con junta

1225-U291

Atención: El cilindro KABA no está incluido.Atención: El cilindro KABA no está incluido.

(3T-221)Artículos impresos en gris no tienen existencias
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3G-520

65

Corte
Tapa atornillada

Control de varillas

Maneta giratoria, versión pequeño
PROGRAMA 1225PROGRAMA 1225

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Control de varillas 

(1121-U60-C o 
1121-U61-C) 3YA-160

‒ Casquillo del cojinete 
(H lengüeta > 23) 3YB-120

‒ Llave suplementaria  8B-140

Maneta y embellecedor en poliamida GF negra, Maneta y embellecedor en poliamida GF negra, 
con cilindro redondo con tapa en acero inox con funcion antipolvo, con cilindro redondo con tapa en acero inox con funcion antipolvo, 
eje en zamak niquelado, material de fijación en acero cincado, con juntaeje en zamak niquelado, material de fijación en acero cincado, con junta
Llave idéntica EK 333 1240-U1
Llave diferente 1240-U2

(3T-270) Artículos impresos en gris no tienen existencias



Maneta giratoria y embellecedorManeta giratoria y embellecedor
Programa 2100Programa 2100

3H-1003H-100

22

45

25

 1 Embellecedor 2150 con inserto 3H-120
 2 Embellecedor 2153 con maneta 3H-220
 3 Maneta giratoria 3H-320, 3H-420
 4 Módulo de cierre
 5 Placa de adaptador
 6 Control de varillas
 7 Casquillo del cojinete
 8 Lengüeta
 9 Varilla (dentro de la zona estanca)
10 Varilla (fuera de la zona estanca)
11 Puerta
12 Cuadro

1

3

11 

9

7 

4

12

8 

8 

2

5

10
9

6 
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3H-120 11/15

54

Embellecedor 2150 con inserto
PROGRAMA 2100PROGRAMA 2100

AccesoriosAccesorios

Corte

Centro 
puerta

 * Logotipo 27 x 8 x 0,5
Impresión multicolor posible
**  En poliamida bajo pedido

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave 8B-120
‒ Control de varillas 3YA-520

 3YA-540
‒ Casquillo del cojinete 3YB-140

Embellecedor en poliamida negra, Embellecedor en poliamida negra, 
tornillos en acero cincado, con juntatornillos en acero cincado, con junta
para cuadradillo, triángulo, Daimler Benz, ranura 2150-U1
para doble barra con cubierta 2150-U2
para FIAT 2150-U3
Inserto en zamak cromado; material de fijación en acero cincadoInserto en zamak cromado; material de fijación en acero cincado
Cuadradillo 6 1121-U11 Doble barra 3** 1121-U16
Cuadradillo 7 1121-U12 Doble barra 5** 1121-U17
Cuadradillo 8 1121-U13 Cuadradillo interior 8 1121-U167
Triángulo 6,5 CNOMO 1121-U169 Daimler Benz 1121-U18
Triángulo 7 1121-U14 FIAT 1121-U24
Triángulo 8 1121-U15 Ranura 2x4 1121-U123

1121-321121-32

Retenedor de transporte 
en poliamida GF negra para 
inserto de doble barra

Control de varillas

(3D-140) Artículos impresos en gris no tienen existencias
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3H-160 11/15

40

Embellecedor 2150
PROGRAMA 2100PROGRAMA 2100

Centro 
puerta

Corte

* Logotipo 27 x 8 x 0,5
Impresión multicolor posible

Giro 90°Giro 90°

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave suplementaria  8B-140

Embellecedor en poliamida GF negra, cilindro redondo con tapa antipolvo en acero inox, Embellecedor en poliamida GF negra, cilindro redondo con tapa antipolvo en acero inox, 
material de fijación en acero cincado, con junta.material de fijación en acero cincado, con junta.
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida 
negra GF.negra GF.
H = 4H = 4 Versión izquierdaVersión izquierda Versión derechaVersión derecha
Llave diferente 2150-U4 2150-U4-01
Llave 2233X 2150-U5 2150-U5-01
H = 10H = 10 Versión izquierdaVersión izquierda Versión derechaVersión derecha
Llave diferente 2150-U6 2150-U6-01
Llave 2233X 2150-U7 2150-U7-01
H = 16H = 16 Versión izquierdaVersión izquierda Versión derechaVersión derecha
Llave diferente 2150-U8 2150-U8-01
Llave 2233X 2150-U9 2150-U9-01

(3D-150)Artículos impresos en gris no tienen existencias
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3H-220 11/15

54

Embellecedor 2153 con maneta
PROGRAMA 2100PROGRAMA 2100

 * Logotipo 27 x 8 x 0,5
Impresión multicolor posible
**  En poliamida bajo pedido

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave suplementaria  8B-140
‒ Control de varillas 3YA-520

 3YA-540
‒ Casquillo del cojinete 3YB-140
‒ Tapa antipolvo para 

maneta en T 1C-340

Maneta en L

Maneta en T

Palomilla

Corte

Centro 
puerta

Inserto en zamak sólo 
para manetas con 
cilindro

Embellecedor en poliamida GF negra, maneta en zamak negro, cilindro redondo con tapa Embellecedor en poliamida GF negra, maneta en zamak negro, cilindro redondo con tapa 
antipolvo en acero inox, material de fijación en acero cincado, con junta.antipolvo en acero inox, material de fijación en acero cincado, con junta.
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida 
negra GF.negra GF.

sin bombìnsin bombìn Llave idéntica Llave idéntica 
EK 333EK 333

Llave diferenteLlave diferente

Palomilla 2153-U9 2153-U10 2153-U11
Maneta en T 2153-U6 2153-U7 2153-U8
Maneta en L 2153-U3 2153-U4 2153-U5
preparado para cilindro KABA 1036 con llave normal 
y/o sistema llave maestra bajo pedido

Control de varillas

(3D-180) Artículos impresos en gris no tienen existencias

H = 47H = 47
L = 105L = 105

H = 47H = 47
L = 39L = 39

H = 29H = 29
L = 25L = 25
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3H-320

54

Maneta giratoria
PROGRAMA 2100PROGRAMA 2100

Nota:Nota:
Maneta giratoria sin módulo de 
cierre

* Logotipo 27 x 8 x 0,5
Impresión multicolor posible

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Módulo de cierre 3XA-120

 3XA-140
‒ Módulo de cierre ELM  

 Catálogo especial Electrónica
‒ Control de varillas 3YA-520

 3YA-540
‒ Casquillo del cojinete 3YB-140

Placa de adaptador

Corte

mm desplazada 
del centro

Capot de protectión 
utilizable en zona 
no estanca.

Corte

Maneta giratoria Poliamida GF negra, maneta en zamak cromado mate, Maneta giratoria Poliamida GF negra, maneta en zamak cromado mate, 
material de fijación en acero cincado, con juntamaterial de fijación en acero cincado, con junta
Tapa antipolvo deslizable en poliamida negra 2100-U1
Tapa antipolvo deslizable en zamak negro 2100-U2
Placa de adaptador poliamida GF negra, Placa de adaptador poliamida GF negra, 
adaptador en acero fundido, material de fijación en acero cincadoadaptador en acero fundido, material de fijación en acero cincado

2100-U59
Tapa posterior en poliamida GF negra, Tapa posterior en poliamida GF negra, 
material de fijación en acero cincado para puerta a izquierda y derecha, con juntamaterial de fijación en acero cincado para puerta a izquierda y derecha, con junta

2100-U31

Tapa

Control de varillas

(3D-220; 3D-240)Artículos impresos en gris no tienen existencias
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3H-420 01/13

54

Maneta giratoria
PROGRAMA 2100PROGRAMA 2100

Corte

Centro 
puerta

Tapa
* Logotipo 27 x 8 x 0,5
Impresión multicolor posible

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Módulo de cierre 3XA-120

 3XA-140
‒ Módulo de cierre ELM  

 Catálogo especial Electrónica
‒ Control de varillas 3YA-520

 3YA-540
‒ Casquillo del cojinete 3YB-140

Maneta giratoria en poliamida GF negro; maneta en zamak cromado mate; Maneta giratoria en poliamida GF negro; maneta en zamak cromado mate; 
tapa antipolvo en zamak negro; perno para candado AISI 303; tapa antipolvo en zamak negro; perno para candado AISI 303; 
material de fijación en acero cincado; con juntamaterial de fijación en acero cincado; con junta

2100-U9
Versión Ford con:Versión Ford con:
Componente cuadradillo 7 2100-U33

Control de varillas

(3D-260)



3J-1003J-100

 1 Maneta giratoria plana 3J-120 - 3J-160
 2 Módulo de cierre 3J-120 - 3J-160
 3 Resorte de toma a tierra
 4 Control de varillas
 5 Adaptador
 6 Lengüeta
 7 Adaptador para manetas 3J-120
 8 Lengüeta
 9 Varilla (dentro de la zona estanca)
10 Puerta
11 Cuadro

Maneta giratoriaManeta giratoria
Programa 2225Programa 2225
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Maneta giratoria plana con modulos
PROGRAMA 2225PROGRAMA 2225

Corte

Centro  
puerta

Centro  
puerta

Ejemplos de la compilación

Adaptador para lengüeta  
2225-U101  
pedir separadamente

Maneta giratoria con  
modulo cilindro redondo  
o para KABA o inserto y  
con adaptador para lengüeta

Maneta giratoria con 
modulo para cilindro per-
filado y con control de 
varillas

Solución del cliente con recubrimiento de polvo en RAL 9006 (otros colores bajo pedido) 2225-U1-BK
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3J-120 03/22

66

EN 61373

Impresión multicolor posible

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
 ‒ Cilindro perfilado 3XB-320
 ‒ Lengüetas  
(para adaptador) 3YC-120
 ‒ Control de varillas 3YA-110

 3YA-120
 3YA-140
 ‒ Lengüeta para  
control de varilla  
(cierre a 3 puntos) 3YA-840

Maneta para modulos y para control de varillasManeta para modulos y para control de varillas
Maneta, embellecedor y tapa del cilindro en zamac polvo negro;  Maneta, embellecedor y tapa del cilindro en zamac polvo negro;  
mandril articulado en AISI 303; gancho en zamac cincado; circlip en acero cincado; mandril articulado en AISI 303; gancho en zamac cincado; circlip en acero cincado; 
eje en AISI 303; material de fijacion en acero cincado; con resorte y juntaeje en AISI 303; material de fijacion en acero cincado; con resorte y junta
Por favor ordene el módulo por separado 2225-U1
Modulo para maneta giratoriaModulo para maneta giratoria
Carcasa y tapa en zamac polvo negro; Carcasa y tapa en zamac polvo negro; 
iman; material de fijacion en acero cincado; con resorte y juntaiman; material de fijacion en acero cincado; con resorte y junta
para cilindro perfilado de 40 mm (A = 30 mm) 2225-U11
Cilindro redondo con llave identica EK 333
Cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo de acero inox. 
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango 
de poliamida negra GF.

2225-U48

Cilindro redondo con llave diferente
Cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo de acero inox. 
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango 
de poliamida negra GF.

2225-U49

Doble barra 3; zamac cromado 2225-U50
para cilindro KABA tipo 1036 (proporcionado por el cliente) 2225-U54
Botón a presión, Zamak polvo negro 2225-U57
Inserto ferrocarril; zamac cromado 2225-U60
Adaptador para lenguaAdaptador para lengua
Tope 90° en zamac cincado; fijacion en AISI 316; material de fijacion en acero cincadoTope 90° en zamac cincado; fijacion en AISI 316; material de fijacion en acero cincado

2225-U101

Ventajas del productoVentajas del producto

 ■ Estructura plana
 ■ Inserciones de modulos que se pueden cambiar fácilmente hacia adelante
 ■ Adecuado para patrón de agujeros estándar
 ■ Maneta giratoria premontada
 ■ El imán sujeta la tapa del cilindro.
 ■ La protección contra arañazos integrada evita daños en la superficie
 ■ Maneta giratoria, modulos y adaptador para lengueta en zamac
 ■ Patentado

Fácil intercambio de los modulos
El módulo se puede quitar fácilmente 
al frente quitando los dos tornillos 
inferiores.
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PROGRAMA 2225PROGRAMA 2225
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3J-140 03/23

66

EN 61373

Impresión multicolor posible

Otros espesores  
bajo pedido.

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
 ‒ Cilindro perfilado 3XB-320
 ‒ Lengüetas (GH = 32) 1C-120

Ventajas del productoVentajas del producto

 ■ Estructura plana
 ■ Inserciones de modulos que se pueden cambiar fácilmente hacia adelante
 ■ Adecuado para patrón de agujeros estándar
 ■ Maneta giratoria premontada
 ■ El imán sujeta la tapa del cilindro
 ■ La protección contra arañazos integrada evita daños en la superficie
 ■ Maneta giratoria, modulos y adaptador para lengueta en zamac
 ■ Patentado

Fácil intercambio de los modulos
El módulo se puede quitar fácilmente 
al frente quitando los dos tornillos 
inferiores.

Maneta giratoria con tapa para módulo y lengüeta
Maneta, embellecedor y tapa del cilindro en zamac polvo negro;  
mandril articulado en AISI 303; gancho en zamac cincado; circlip en acero cincado; 
eje en AISI 303; con resorte y junta

Tapa y adaptador zamac galvanizado; material de fijación y 
tornillo acero cincado; con junta inyectada
Por favor ordene el módulo por separado 2225-U2
Módulo (para maneta giratoria coarta)
Carcasa en zamak polvo negro; iman;  
material de fijacion en acero cincado; con resorte y junta
para cilindro perfilado de 40 mm (A = 30 mm) 2225-U11-01
Cilindro redondo con llave identica EK 333
Cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo de acero inox. 
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con 
mango de poliamida negra GF.

2225-U48-01

Cilindro redondo con llave diferente
Cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo de acero inox. 
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con 
mango de poliamida negra GF.

2225-U49-01

para cilindro KABA tipo 1036 (proporcionado por el cliente) 2225-U54-01
Doble barra 3; zamac cromado 2225-U50-01
Botón a presión 2225-U57-01
Inserto ferrocarril; zamac cromado 2225-U60-01
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fo Maneta giratoria plana con modulo con compresion
PROGRAMA 2225PROGRAMA 2225
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Versión derecha esquematizada



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2023  •  www.emka.com © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2023  •  www.emka.com 

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

3J-160 03/23

66 6mm

EN 61373

Maneta giratoria con tapa con función de compresion para inserto de bloqueo y lengüeta
Maneta, embellecedor y tapa del cilindro en zamac polvo negro;  
mandril articulado en AISI 303; gancho en zamac cincado; circlip en acero cincado; 
eje en AISI 303; con resorte y junta

Tapa y eje en zamac galvanizados; material de fijación y 
tornillo en acero cincado; con junta inyectada
para tope de puerta izquierda derecha

Por favor ordene el módulo por separado 2225-U3-LI 2225-U3-RE
Módulo (para maneta giratoria coarta)
Carcasa en zamak polvo negro; iman;  
material de fijacion en acero cincado; con resorte y junta
para cilindro perfilado de 40 mm (A = 30 mm) 2225-U11-01
Cilindro redondo con llave identica EK 333
Cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo de acero inox. 
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de 
níquel con mango de poliamida negra GF.

2225-U48-01

Cilindro redondo con llave diferente
Cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo de acero inox. 
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de 
níquel con mango de poliamida negra GF.

2225-U49-01

para cilindro KABA tipo 1036 (proporcionado por el cliente) 2225-U54-01
Doble barra 3; zamac cromado 2225-U50-01
Botón a presión 2225-U57-01
Inserto ferrocarril; zamac cromado 2225-U60-01

Ventajas del productoVentajas del producto

 ■ Estructura plana
 ■ Inserciones de modulos que se pueden cambiar fácilmente hacia adelante
 ■ Adecuado para patrón de agujeros estándar
 ■ Maneta giratoria premontada
 ■ El imán sujeta la tapa del cilindro
 ■ La protección contra arañazos integrada evita daños en la superficie
 ■ Maneta giratoria, modulos y adaptador para lengueta en zamac
 ■ Patentado

Impresión multicolor posible

Otros espesores  
bajo pedido.

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
 ‒ Cilindro perfilado 3XB-320
 ‒ Lengüetas (GH = 42) 1C-120

Fácil intercambio de los modulos
El módulo se puede quitar fácilmente 
al frente quitando los dos tornillos 
inferiores.



1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

Notas:Notas:



 1 Maneta giratoria 3K-220
 2 Varilla
 3 Puerta
 4 Cuadro

Maneta giratoriaManeta giratoria
Programa 2400Programa 2400

Medidas para doblez
1 = ver página 3K-220

3K-1003K-100

1

3

4

2

?

?

?
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3K-220 01/19

Maneta giratoria
PROGRAMA 2400PROGRAMA 2400

Corte

Impresión multicolor posible

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Módulo de cierre 3XA-120

sin botón a presión 3XA-140
con botón a presión 3XA-240

‒ Módulo de cierre ELM  
 Catálogo especial Electrónica

‒ Varilla bajo pedido

Maneta giratoria con botón a presión (2100-U56) en poliamida GF negra, Maneta giratoria con botón a presión (2100-U56) en poliamida GF negra, 
base en zamak, material de fijación en acero cincado, con juntabase en zamak, material de fijación en acero cincado, con junta
con botón a presión 2400-U3
sin botón a presión 2400-U4

Giro = Carrera
90° = 16 mm

(3N-260)

Área de doblez estrecha



Maneta giratoria Maneta giratoria AGENT EAGENT E
Programa 3000Programa 3000

1

4

3

3N-1003N-100

23

45

25

 1 Maneta giratoria para control de varillas 
o casquillo del cojinete

3N-110 a 3N-130

 2 Maneta giratoria con cuarto de vuelta para 
lengüeta

3N-110 a 3N-130

 3 Tarjeta RFID 3N-110 a 3N-130
 4 Control de varillas
 5 Placa de adaptador para casquillo del cojinete
 6 Casquillo del cojinete
 7 Lengüeta
 8 Varilla
 9 Puerta
10 Cuadro

10

9

2

6

7

7

8

8

8

5

99

66

77

88

8888
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fo Maneta giratoria AGENT E Wired
PROGRAMA 3000PROGRAMA 3000

Maneta giratoria para control de varillas o casquillo del cojineteManeta giratoria para control de varillas o casquillo del cojinete Maneta giratoria para lengüetaManeta giratoria para lengüeta

Centro 
puerta

Corte

Es necesario si
① = Contacto de la puerta
② = Cable de energía

Maneta giratoria AGENT E Wired - FuncionesManeta giratoria AGENT E Wired - Funciones Tk = contacto puerta

Modo Modo 
operativooperativo

AutentificaciónAutentificación Alimenta-Alimenta-
ciónción

Apertura Apertura 
estándarestándar

AperturaApertura
opcionalopcional

Opción de Opción de 
conexiónconexión

Wired
(con cable) Tarjeta RFID (125 kHz o 13,56 MHz) Cable Contacto -- Tk

por Unidad de por Unidad de control wireless, máx 32 Unidades de Acceso ≘ máx. 64 Manetas 
AGENT E Wired

Corte 
a elegir

Centro 
puerta

RFID    

Control Unit Wireless Control CockpitAccess UnitAGENT E 
Wired

②

①
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3N-110 08/18

Artículos impresos en gris no tienen existencias

Agent E Wired es la versión para conexión por cable dentro de nuestro 
programa de maneta giratoria electromecánica.
Esta versión posibilita un registro centralizado y completo de las 
incidencias.
La autenticación se realiza a través de una tarjeta RFID.

■ Autentificación en tarjetas RFID de 
125 kHz o 13,56 MHz. La apertura a 
distancia también es posible

■ Maneta Wired tipo esclavo no tiene 
ninguna autenticación propia y estará 
en combinación con la maneta principal, 
teclado central / lector de tarjetas central 
o mediante apertura a distancia. Apertura 
tocando el sensor

■ Principio de 4 ojos para la autenticación 
con 2 tarjetas RFID autorizadas

■ La maneta tiene una opción de conexión 
para el contacto con la puerta

■ En relación con la Unidad de acceso, 
el LED central en el campo del sensor 
se puede controlar para evitar posibles 
perturbaciones en el gabinete, como un 
gabinete con temperatura elevada, por 
mencionar

■  Una unidad de control puede soportar 
la conexión de dos manetas AGENT E 
Wired

■ máx 32 Unidades de Acceso pueden ser 
conectadas con la Unidad de Control 
Wireless

■ Apertura de emergencia se lleva a cabo a 
través del puerto USB

■ La instalación en armarios de diferentes 
fabricantes se consigue por medio de 
varios adaptadores. Bajo pedido

Caracteristicas

Maneta giratoria Agent E compuesto por:Maneta giratoria Agent E compuesto por:
Canaleta de poliamida GF negro;Canaleta de poliamida GF negro;
maneta y pin de unión zamak aluminio blanco en polvo;maneta y pin de unión zamak aluminio blanco en polvo;
cable de conexión de 4 m, con conector RJ 45;cable de conexión de 4 m, con conector RJ 45;
instrucciones de instalación y funcionamientoinstrucciones de instalación y funcionamiento

para control de varillas para control de varillas 
o casquillo del cojineteo casquillo del cojinete

para lengüetapara lengüeta

Wired con RFID 125 kHz bajo pedido bajo pedido
Wired con RFID 13,56 MHz 3000-U900-41 3000-U900-42
Wired Slave bajo pedido bajo pedido
Tarjeta RFIDTarjeta RFID
125 kHz 3000-87
13,56 MHz 3000-88
Set de adaptadores para el casquillo del cojinete; placa de adaptador en poliamida GF negra;Set de adaptadores para el casquillo del cojinete; placa de adaptador en poliamida GF negra;
adaptador en acero cincado; material de fijación en acero cincadoadaptador en acero cincado; material de fijación en acero cincado
para Ts 1,0 - 3,0 3000-U104-01
Set de adaptadores para rearmeSet de adaptadores para rearme
Diferentes tipos de armarios bajo pedido
Adaptador para USBAdaptador para USB
USB Standard-A en USB Micro-B 3000-U102

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Access Unit

 Catálogo especial Electrónica
‒ Contacto de puerta

 Catálogo especial Electrónica
‒ Control de varillas 3YA-120

 3YA-140
‒ Casquillo del cojinete 3YB-120
‒ Lengüeta (GH = 18) 1C-120
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fo Maneta giratoria AGENT E Wireless
PROGRAMA 3000PROGRAMA 3000

Corte 
a elegir

Maneta giratoria para control de varillas o casquillo del cojineteManeta giratoria para control de varillas o casquillo del cojinete Maneta giratoria para lengüetaManeta giratoria para lengüeta

Centro 
puerta

Centro 
puerta

Corte

Es necesario si
① = Contacto de la puerta
② = no es obligatorio

Maneta AGENT E Wireless - FuncionesManeta AGENT E Wireless - Funciones Tk = contacto puerta

Modo Modo 
operativooperativo

AutentificaciónAutentificación Alimenta-Alimenta-
ciónción

Apertura Apertura 
estándarestándar

AperturaApertura
opcionalopcional

Opción de Opción de 
conexiónconexión

Wireless 
(Red inalámbrica) Tarjeta RFID (125 kHz o 13,56 MHz) Batería inmediata-

mente -- Tk

Capacidad: cada Control Unit Wireless admite máx 16 Acces Unit Wireless hasta un máximo de 
1.200 manetas Agent E Wireless

Control Unit Wireless Control CockpitAccess Unit Wireless

RFID

Agent E 
Wireless

②

①
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3N-120 08/18

Agent E Wireless es el único manejador giratorio hasta la fecha con 
comunicaciones basadas en tecnología inalámbrica. 
Su instalación inalámbrica y económica lo hace ideal para la modernización 
en centros de datos.
La autenticación se realiza a través de una tarjeta RFID. 
Debido a una gestión efeciente de la energía, garantizamos una vida útil 
larga de las baterías.

■ Comunicación sin necesidad de cables 
a través de una red WiFi gracias a la 
Unidad de Acceso Wireless (estándar en 
la industria en algunos países)

■ Una Unidad de Control Wireless puede 
soportar hasta 1.200 manetas Agent E 
Wireless a través de la Unidad de Acceso

■ Autentificación en tarjetas RFID de 125 
kHz o 13,56 MHz. La apertura a distancia 
también es posible

■ Alta eficiencia de energía (Vida útil de las 
baterías mín. 3 años)

■ Principio de 4 ojos para la autenticación 
con 2 tarjetas RFID autorizadas

■  La maneta tiene una opción de conexión 
para el contacto con la puerta

■ Una función de alimentación de emergen-
cia es posible a través del puerto USB 
integrado

■ Agent E Wireless es ideal para la 
adaptación debido a su instalación 
inalámbrica

■ La instalación en armarios de diferentes 
fabricantes se consigue por medio de 
varios adaptadores. Bajo pedido

Caracteristicas

Maneta giratoria Agent E consiste en:Maneta giratoria Agent E consiste en:
Embellecedor en poliamida GF negra;Embellecedor en poliamida GF negra;
palanca y eje en zamac color aluminio;palanca y eje en zamac color aluminio;
2 baterias; instrucciones de montaje y uso2 baterias; instrucciones de montaje y uso
③ Modelo Wireless para todos ③ Modelo Wireless para todos 
los países de la EU además los países de la EU además 
de Suíza y Noruegade Suíza y Noruega

para control de varillas para control de varillas 
o casquillo del cojineteo casquillo del cojinete

para lengüetapara lengüeta

Wireless con RFID 125 kHz bajo pedido bajo pedido
Wireless con RFID 13,56 MHz 3000-U911-41 3000-U911-42
Tarjeta RFIDTarjeta RFID
125 kHz 3000-87
13,56 MHz 3000-88
Set de adaptadores para el casquillo del cojinete; placa de adaptador en poliamida GF negra;Set de adaptadores para el casquillo del cojinete; placa de adaptador en poliamida GF negra;
adaptador en acero cincado; material de fijación en acero cincadoadaptador en acero cincado; material de fijación en acero cincado
para Ts 1,0 - 3,0 3000-U104-01
Set de adaptadores para rearmeSet de adaptadores para rearme
Diferentes tipos de armarios bajo pedido

③ Nota:③ Nota:
Otras versiones inalámbricas para 
diferentes países bajo pedido

Otros sistemas de tarjetas como,
por ejemplo, Legal o Mifare 
Desfire EV1 disponible bajo 
pedido

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Access Unit Wireless

 Catálogo especial Electrónica
‒ Contacto de puerta

 Catálogo especial Electrónica
‒ Control de varillas 3YA-120

 3YA-140
‒ Casquillo del cojinete 3YB-120
‒ Lengüeta (GH = 18) 1C-120
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fo Maneta giratoria AGENT E RFID Stand-Alone
PROGRAMA 3000PROGRAMA 3000

Corte  
a elegir

Maneta giratoria para control de varillas o casquillo del cojineteManeta giratoria para control de varillas o casquillo del cojinete Maneta giratoria para lengüetaManeta giratoria para lengüeta

Centro  
puerta

Corte

Maneta giratoria Agent E RFID Stand-Alone - FuncionesManeta giratoria Agent E RFID Stand-Alone - Funciones Tk = contacto de la puerta; SA = Indicador 
estatus

Modo  Modo  
operativooperativo

AutentificaciónAutentificación Alimenta-Alimenta-
ciónción

Apertura  Apertura  
estándarestándar

Apertura Apertura 
opcionalopcional

Opción de  Opción de  
conexiónconexión

Stand-Alone Tarjeta RFID (125 kHz o 13,56 MHz) Batería inmediata-
mente Tk

Es necesario si
① = Contacto de la puerta

Centro  
puerta

máx. 128 tarjetas de usuario por maneta
Gestión de la tarjeta con Software a través de puerto USB

①
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3N-130 08/18

Agent E RFID Stand-Alone
Esta versión de la maneta AGENT E consta de lector de tarjetas integrado 
para tarjetas de usuario de 125 kHz o 13,56 MHz y es alimentado por 
medio de baterías. 
La maneta se abre cuando una tarjeta autorizada entra en contacto con la 
maneta.
Fácilmente confi gurable gracias al software

Esta maneta no necesita la instalación de ningún cable para su 
funcionamiento.

■ Maneta alimentada por batería con lector 
RFID integrado

■ Autentificación por medio de tarjeta 
de usuario (de 125 kHz o 13,56MHz)

■ Alta eficiencia de energía (Vida útil de las 
baterías mín. 3 años)

■ La configuración se puede llevar a cabo 
a través del puerto USB (Gestión de tar-
jetas, perfiles de tiempo, lectura de los 
registros)

■ Todas las manetas tienen una opción de 
conexión para contacto de puerta

■  Almacenamiento de datos para 2.000 
resultados

■ Apertura de emergencia en caso de f
alta energía se lleva a cabo a través del 
puerto USB

■ La instalación en armarios de diferentes 
fabricantes se consigue por medio de 
varios adaptadores. Bajo pedido

Maneta giratoria Agent E consiste en:Maneta giratoria Agent E consiste en:
Embellecedor en poliamida GF negra;Embellecedor en poliamida GF negra;
palanca y eje en zamac color aluminio;palanca y eje en zamac color aluminio;
2 baterias; instrucciones de montaje y uso2 baterias; instrucciones de montaje y uso

para control de varillas para control de varillas 
o casquillo del cojineteo casquillo del cojinete

para lenguetaspara lenguetas

Stand-Alone con RFID 125 kHz bajo pedido bajo pedido
Stand-Alone con RFID 13,56 MHz 3000-U910-21 3000-U910-22
Tarjetas de usuario
125 kHz 3000-87
13,56 MHz 3000-88
Set de adaptadores para el casquillo del cojinete; placa de adaptador en poliamida GF negra;Set de adaptadores para el casquillo del cojinete; placa de adaptador en poliamida GF negra;
adaptador en acero cincado; material de fijación en acero cincadoadaptador en acero cincado; material de fijación en acero cincado
para TS 1.0 - 3.0 3000-U104-01
Set de adaptadores para rearmeSet de adaptadores para rearme
Diferentes tipos de armarios bajo pedido
Adaptador para USBAdaptador para USB
USB Standard-A en USB Micro-B 3000-U102

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Control de varillas 3YA-120

 3YA-140
‒ Casquillo del cojinete 3YB-120
‒ Lengüeta (GH = 18) 1C-120
‒ Contacto de puerta

 Catálogo especial Electrónica

Caracteristicas

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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Notas:Notas:



 1 Maneta giratoria, Programa 1107, 1150, 1180, 1190, 1390, 2100, 2400
 2 Módulo de cierre con cilindro perfi lado DIN 18252
 3 Módulo de cierre con cilindro redondo
 4 Módulo de cierre con cilindro perfi lado con inserto
 5 Módulo de cierre con cilindro perfi lado con cilindro redondo y botón a presión
 6 Módulo de cierre para cilindro perfi lado DIN 18252 debe ser entregado por el cliente
 7 Módulo de cierre para cilindro ASSA debe ser entregado por el cliente
 8 Módulo de cierre con cilindro redondo
 9 Módulo de cierre con inserto
10 Módulo de cierre para cilindro KABA debe ser entregado por el cliente
11 Módulo de cierre con botón a presión
12 Módulo de cierre ELM ver catálogo especial Electrónica

CierresCierres
Módulos de cierreMódulos de cierre

Programma 1107, 1150, 1180,Programma 1107, 1150, 1180,
1190, 1390, 2100, 24001190, 1390, 2100, 2400

3XA-1003XA-100
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3XA-120 11/15

Módulo de cierre
PROGRAMA 1107, 1150, 1180, 1190, 1390, 2100, 2400PROGRAMA 1107, 1150, 1180, 1190, 1390, 2100, 2400

2100-U62100-U6
para cilindro ASSA. Atención! 
Cilindro ASSA y dos tornillos 
M5x8 no están incluídos en la 
entrega

1109-U52  y 1109-U53.1109-U52  y 1109-U53.
En posición abierta la palanca opera 
apretando el botón.

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave 8B-120

Programa 1150Programa 1150
‒ Maneta giratoria 1151 3C-420

 3C-440
Programa 1180Programa 1180
‒ Maneta giratoria 3E-120
 a 3E-520
Programa 1190Programa 1190
‒ Cierre de palanca 3F-120
Programa 1390Programa 1390
‒ Cierre de palanca 3FA-120
Programa 2100Programa 2100
‒ Maneta giratoria 3H-320
 a 3H-420
Programa 2400Programa 2400
‒ Maneta giratoria 3K-220

Tapa posterior y piezas de montaje en poliamida GF negra con y sin cilindro perfilado o para Tapa posterior y piezas de montaje en poliamida GF negra con y sin cilindro perfilado o para 
cilindro ASSA, material de fijación en acero cincado, con juntacilindro ASSA, material de fijación en acero cincado, con junta
Cilindro perfilado según DIN 18252 en latón niquelado con 3 llavesCilindro perfilado según DIN 18252 en latón niquelado con 3 llaves
(Bajo pedido: sistema llave maestra)(Bajo pedido: sistema llave maestra)
Llave diferente 1089-U5 Llave idéntica 110319 N 1089-U6
para cilindro perfilado 40 mm (A = 30 mm) 
(debe ser entregado por el cliente)

2100-U11

Módulo de cierre de cilindro perfilado con cilindro redondo en zamak con tapa de acero inoxi-Módulo de cierre de cilindro perfilado con cilindro redondo en zamak con tapa de acero inoxi-
dable y tapa antipolvo.dable y tapa antipolvo.
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.
Llave diferente 1109-U50 Llave idéntica EK 333 1109-U51
Módulo de cierre de cilindro perfilado con botón a presión, cilindro redondo en zamak cromado.Módulo de cierre de cilindro perfilado con botón a presión, cilindro redondo en zamak cromado.
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.
Llave diferente 1109-U52 Llave 2233X 1109-U53
Módulo de cierre de cilindro perfilado con inserto en zamak cromado.Módulo de cierre de cilindro perfilado con inserto en zamak cromado.
Cuadradillo 6 1109-U18 Doble barra 3 1109-U34
Cuadradillo 7 1109-U19 Doble barra 5 1109-U35
Cuadradillo 8 1109-U20 Hexágono interior SW 10 1109-U27
Cuadradillo 8 con ranura 1109-U21 Cuadradillo interior 6 1109-U28
Triángulo 6,5 CNOMO 1109-U22 Cuadradillo interior 8 1109-U29
Triángulo 7 1109-U23 Daimler Benz 1109-U30
Triángulo 8 1109-U24 Ranura 1,2 x 3 1109-U31
Triángulo 9 1109-U25 Ranura 2x4 1109-U32
Triángulo 10 1109-U26 Corona 1109-U33

Europa del Este Ø 13 1109-U58
Módulo de cierre para cilindro ASSA debe ser entregado por el cliente (sin junta)Módulo de cierre para cilindro ASSA debe ser entregado por el cliente (sin junta)

2100-U6

ProgramaPrograma.  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .Medida LMedida L
1150   .  .  .  .  .  .  .  . 42
1180   .  .  .  .  .  .  .  . 32
1190   .  .  .  .  .  .  .  . 29,5
1390   .  .  .  .  .  .  .  .  -
2100   .  .  .  .  .  .  .  . 36
2400   .  .  .  .  .  .  .  . 23

(3D-220) Artículos impresos en gris no tienen existencias

LL
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3XA-140 11/15

Módulo de cierre
PROGRAMA 1107, 1150, 1180, 1390, 2100, 2400PROGRAMA 1107, 1150, 1180, 1390, 2100, 2400

2100-U542100-U54
preparado para cilindro KABA! 
Atención! Cilindro KABA y 2 
tornillos M2,3x8 no están 
incluídos en la entrega!

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave 8B-120

Programa 1150Programa 1150
‒ Maneta giratoria 1151 3C-420

 3C-440

Programa 1180Programa 1180
‒ Maneta giratoria 1185 3E-520

Programa 1390Programa 1390
‒ Cierre de palanca 3FA-120

Programa 2100Programa 2100
‒ Maneta giratoria 3H-320
 a 3H-420
Programa 2400Programa 2400
‒ Maneta giratoria 3K-220

Todos los cilindros redondos e insertos con resorte para su reposición automáticaTodos los cilindros redondos e insertos con resorte para su reposición automática

ProgramaPrograma.  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .Medida LMedida L
1150   .  .  .  .  .  .  .  . 31,5
1180   .  .  .  .  .  .  .  . 21,5
1390   .  .  .  .  .  .  .  .  -
2100   .  .  .  .  .  .  .  . 25
2400   .  .  .  .  .  .  .  . 20

Tapa posterior y piezas de montaje en poliamida GF negra con cilindro redondo o inserto, Tapa posterior y piezas de montaje en poliamida GF negra con cilindro redondo o inserto, 
material de fijación en acero cincado, con juntamaterial de fijación en acero cincado, con junta
Módulo de cierre para cilindro redondo con tapa antipolvo en acero inoxMódulo de cierre para cilindro redondo con tapa antipolvo en acero inox
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.
Llave idéntica EK 333 2100-U48 Llave diferente 2100-U49
Módulo de cierre para cilindro KABA tipo 1036 
(debe ser entregado por el cliente)

2100-U54

Módulo de cierre inserto zamak cromadoMódulo de cierre inserto zamak cromado
Cuadradillo 6 2100-U32 Hexágono interior SW 10 2100-U41
Cuadradillo 7 2100-U33 Cuadradillo interior 6 2100-U42
Cuadradillo 8 2100-U34 Cuadradillo interior 8 2100-U43
Cuadradillo 8 con ranura 2100-U35 Daimler Benz 2100-U44
Triángulo 6,5 CNOMO 2100-U36 FIAT 2100-U53
Triángulo 7 2100-U37 Ranura 1,2 x 3 2100-U45
Triángulo 8 2100-U38 Ranura 2x4 2100-U46
Triángulo 9 2100-U39 Corona 2100-U47
Triángulo 10 2100-U40 Europa del Este Ø 13 2100-U58
Doble barra 3 2100-U50 Botón a presión 2100-U57
Doble barra 5 2100-U51

(3D-240)Artículos impresos en gris no tienen existencias

LL
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3XA-240 01/14

Módulo de cierre
PROGRAMA 1180, 1190, 2400PROGRAMA 1180, 1190, 2400

Todos los cilindros redondos e insertos con resorte para su reposición automáticaTodos los cilindros redondos e insertos con resorte para su reposición automática

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave 8B-120
Programa 1180Programa 1180
‒ Maneta giratoria 1180 3E-120
 a 3E-320
Programa 1190Programa 1190
‒ Maneta giratoria 3F-120
Programa 2400Programa 2400
‒ Maneta giratoria 3K-220

Módulo en poliamida GF negra, material de fijación en acero cincadoMódulo en poliamida GF negra, material de fijación en acero cincado
Cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo de acero inox. Cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo de acero inox. 
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.
Llave idéntica EK 333 2100-B30
Llave diferente 2100-B31
Inserto en zamak cromadoInserto en zamak cromado
Cuadradillo 6 2100-B14
Cuadradillo 7 2100-B15
Cuadradillo 8 2100-B16
Cuadradillo 8 con ranura 2100-B17
Triángulo 6,5 CNOMO 2100-B18
Triángulo 7 2100-B19
Triángulo 8 2100-B20
Triángulo 9 2100-B21
Triángulo 10 2100-B22
Doble barra 3 2100-B32
Doble barra 5 2100-B33
Hexágono interior SW 10 2100-B23
Cuadradillo interior 6 2100-B24
Cuadradillo interior 8 2100-B25
Daimler Benz 2100-B26
FIAT 2100-B34
Ranura 1,2 x 3 2100-B27
Ranura 2 x 4 2100-B28
Corona 2100-B29
Europa del Este Ø 13 2100-B36
Botón a presión 2100-U56

ProgramaPrograma.  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .Medida LMedida L
1180   .  .  .  .  .  .  .  . 21,5
1190   .  .  .  .  .  .  .  . 29,5
2400   .  .  .  .  .  .  .  . 20

(3N-220) Artículos impresos en gris no tienen existencias



 1 Maneta giratoria, Programa 1107, 1125, 1150, 1225, 1190, 1317, 1325, 2225
 2 Cilindro perfi lado DIN 18252
 3 Cilindro perfi lado con cilindro redondo y muelle de resorte
 4 Cilindro perfi lado con cilindro redondo
 5 Cilindro perfi lado con inserto con muelle de resorte
 6 Cilindro perfi lado con inserto
 7 Cilindro perfi lado con pistones radiales y muelle de resorte
 8 Cilindro perfi lado con botón a presión
 9 Tapón ciego

CierresCierres
Cilindros perfi ladosCilindros perfi lados

Programa 1107, 1125, 1150, Programa 1107, 1125, 1150, 
1225, 1190, 1317, 1325, 22251225, 1190, 1317, 1325, 2225
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fo Cilindro perfilado
PROGRAMA 1107, 1125, 1150, 1225, 1317, 1325PROGRAMA 1107, 1125, 1150, 1225, 1317, 1325

Cilindro perfilado según DIN 18252 (EN1303)Cilindro perfilado según DIN 18252 (EN1303)

Cilindro perfilado EMKA con bombín redondoCilindro perfilado EMKA con bombín redondo

Cilindro perfilado según DIN 18 252 en laton niquelado con 3 llaves,  Cilindro perfilado según DIN 18 252 en laton niquelado con 3 llaves,  
cerrojo ajustable cada 45°cerrojo ajustable cada 45°
Llave diferente A = 30 1089-U1
Llave idéntica 110319 N A = 30 1089-U2
(Sistema con llave maestra bajo pedido)

EMKA cilindro perfilado con cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo en acero inox; EMKA cilindro perfilado con cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo en acero inox; 
con una llave en alpaca con empuñadura negro, solo extraible en posición cerrada,  con una llave en alpaca con empuñadura negro, solo extraible en posición cerrada,  
cerrojo con muelle de retorno a la posición cerradacerrojo con muelle de retorno a la posición cerrada
Llave diferente 1109-U1-N
Llave idéntica EK 333 1109-U2-N
EMKA cilindro perfilado con inserto en zamak cromado, cerrojo con muelle de retorno  EMKA cilindro perfilado con inserto en zamak cromado, cerrojo con muelle de retorno  
a la posición cerradaa la posición cerrada
Cuadradillo 6 1109-U4-N
Cuadradillo 7 1109-U5-N
Cuadradillo 8 1109-U6-N
Cuadradillo 8 con ranura 1109-U7-N
Triángulo 6,5 CNOMO 1109-U17-N
Triángulo 7 1109-U8-N
Triángulo 8 1109-U9-N
Doble barra 3 1109-U10-N
Doble barra 5 1109-U11-N
Hexágono interior SW 8 1109-U12-N
Hexágono interior SW 10 1109-U13-N
Cuadradillo interior 8 1109-U55-N
Ranura 2 x 4 1109-U14-N
Daimler Benz 1109-U15-N
Europa del Este Ø 13 1109-U54-N

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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3XB-120 01/14

Sistema de cierre EMKA con insertoSistema de cierre EMKA con inserto

Cilindro perfilado de botón a presiónCilindro perfilado de botón a presión

Cilindro perfilado con pistones radialesCilindro perfilado con pistones radiales

Tapón ciegoTapón ciego

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave 8B-120
‒ Llave suplementaria  8B-140
‒ Módulo de cierre 3XC-120
Programa 1107Programa 1107
‒ Maneta giratoria 3A-120
 a 3A-320
Programa 1125Programa 1125
‒ Maneta giratoria 3B-220

 3B-420
Programa 1150Programa 1150
‒ Maneta giratoria 1153 3C-320

Maneta giratoria 1154 3C-220
 3C-260

Programa 1190Programa 1190
‒ Maneta giratoria 3F-330
Programa 1225Programa 1225
‒ Maneta giratoria 3G-220

Programa 1317Programa 1317
‒ Maneta giratoria 3AB-120

 3AB-140
Programa 1325Programa 1325
‒ Maneta giratoria 3BA-220

Cilindro perfilado con botón a presión en poliamida GF negroCilindro perfilado con botón a presión en poliamida GF negro
1109-U59

Cilindro perfilado con pistones radiales en zamak cromado, Cilindro perfilado con pistones radiales en zamak cromado, 
solo extraible en posición cerrada. la llave es solo extraíble en posición cerradasolo extraible en posición cerrada. la llave es solo extraíble en posición cerrada
Llave 20001 1109-U60
Llave diferente 1109-U61
Llave suplementaria 20001 1108-U52
Llave suplementaria (llave diferente) 1108-U52-V
Tapón ciego en poliamida GF negra, bola de resorte en acero cincadoTapón ciego en poliamida GF negra, bola de resorte en acero cincado
con bola 1109-U3
sin bola 1109-09-AA

(3A-580)Artículos impresos en gris no tienen existencias



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com 

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

3XB-220 01/13

Cilindro perfilado
PROGRAMA 1125, 1225, 1317PROGRAMA 1125, 1225, 1317

Cilindro perfilado según DIN 18 252 (EN 1303)Cilindro perfilado según DIN 18 252 (EN 1303)

Cilindro perfilado EMKA Cilindro perfilado EMKA 
con cilindro redondocon cilindro redondo
Giro 360°Giro 360°

Cilindro perfilado EMKA Cilindro perfilado EMKA 
con inserto con inserto 
Giro 360°Giro 360°

Tapón ciegoTapón ciego
Nota:Nota:
Con manega giratoria 
1225-U60 (3G-320) 
sólo se pueden utilizar 
los cilindros perfilados 
1089-U1 o 1089-U2!

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave 8B-120
‒ Llave suplementaria  8B-140
Programa 1125Programa 1125
‒ Maneta giratoria 3B-320
Programa 1225Programa 1225
‒ Maneta giratoria 3G-320

Programa 1317Programa 1317
‒ Maneta giratoria 3AB-160

Cilindro perfilado según DIN 18 252 en latón niquelado con 3 llaves;Cilindro perfilado según DIN 18 252 en latón niquelado con 3 llaves;
Cerrojo ajustable cada 45°Cerrojo ajustable cada 45°
Llave diferente A = 30 1089-U1
Llave idéntica 110319 N A = 30 1089-U2
(Sistema con llave maestra bajo pedido)

Cilindro perfilado EMKA en zamak cromado, con tapa en acero inoxidable y función antipolvo, Cilindro perfilado EMKA en zamak cromado, con tapa en acero inoxidable y función antipolvo, 
con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra, giro 360°con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra, giro 360°
Llave diferente o llave idéntica EK 333 bajo pedido
Cilindro perfilado EMKA con inserto en zamak cromado, giro 360°Cilindro perfilado EMKA con inserto en zamak cromado, giro 360°
Insertos por ej. cuadradillo, triángulo, doble barra, ranura y mas bajo pedido

Inserto ciego en poliamida GF negroInserto ciego en poliamida GF negro
1109-09-AA

(3C-620)
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3XB-320 03/20

Cilindro perfilado
PROGRAMA 1150, 1190, 2225PROGRAMA 1150, 1190, 2225

Cilindro perfilado según DIN 18252 (EN1303)Cilindro perfilado según DIN 18252 (EN1303)

Cilindro perfilado EMKA con bombín redondoCilindro perfilado EMKA con bombín redondo

Cilindro perfilado según DIN 18 252 en latón niquelado con 3 llaves.Cilindro perfilado según DIN 18 252 en latón niquelado con 3 llaves.
El cerrojo puede fijarse cada 45°.El cerrojo puede fijarse cada 45°.
Llave diferente A = 30 1089-U1
Llave idéntica 110319 N A = 30 1089-U2
(Sistema con llave maestra bajo pedido)

EMKA cilindro perfilado con cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo en acero inox;EMKA cilindro perfilado con cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo en acero inox;
con una llave en alpaca con empuñadura negro, solo extraible en posición cerrada, cerrojo con con una llave en alpaca con empuñadura negro, solo extraible en posición cerrada, cerrojo con 
muelle de retorno a la posición cerrada.muelle de retorno a la posición cerrada.
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida 
negra GF.negra GF.
Llave diferente 1109-U50-01
Llave idéntica EK 333 1109-U51-01
EMKA cilindro perfilado con inserto en zamak cromado, cerrojo con muelle de retorno EMKA cilindro perfilado con inserto en zamak cromado, cerrojo con muelle de retorno 
a la posición cerradaa la posición cerrada
Cuadradillo 6 1109-U18-01
Cuadradillo 7 1109-U19-01
Cuadradillo 8 1109-U20-01
Cuadradillo 8 con ranura 1109-U21-01
Triángulo 6,5 CNOMO 1109-U22-01
Triángulo 7 1109-U23-01
Triángulo 8 1109-U24-01
Triángulo 9 1109-U25-01
Triángulo 10 1109-U26-01
Doble barra 3 1109-U34-01
Doble barra 5 1109-U35-01
Hexágono interior SW 10 1109-U27-01
Cuadradillo interior 6 1109-U28-01
Cuadradillo interior 8 1109-U29-01
Daimler Benz 1109-U30-01
Ranura 1,2 x 3 1109-U31-01
Ranura 2 x 4 1109-U32-01
Corona 1109-U33-01
Europa del Este Ø 13 1109-U58-01

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave 8B-120
‒ Llave suplementaria  8B-140
Programa 1150Programa 1150
‒ Maneta giratoria 1154 3C-280
Programa 1190Programa 1190
‒ Maneta giratoria 3F-430
Programa 2225Programa 2225
‒ Maneta giratoria 3J-120

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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Notas:Notas:



 1 Maneta giratoria, Programa 1317, 1325
 2 Módulo de cierre para cilindro perfi lado DIN 18252
 3 Módulo de cierre con cilindro redondo
 4 Módulo de cierre con inserto

CierresCierres
Módulos de cierreMódulos de cierre

Programa 1317, 1325Programa 1317, 1325

2

3

4

1

1

1

3XC-1003XC-100

11
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3XC-120 11/15

Nueva serie de módulos
PROGRAMA 1317, 1325PROGRAMA 1317, 1325

(1) (Ajustar el cerrojo del cilindro 
perfilado a 90°)

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Cilindro perfilado 3XB-120

(Tapon ciego sin bola 
no utilizable)

‒ Llave 8B-120
‒ Llave suplementaria  8B-140

Programa 1317Programa 1317
‒ Maneta giratoria 3AB-140

Programa 1325Programa 1325
‒ Maneta giratoria 3BA-220

 3BA-320

Módulo de cierre en poliamida GF negro, tornillos en acero cincadoMódulo de cierre en poliamida GF negro, tornillos en acero cincado
para cilindro perfilado de 40 mm (A = 30) (1) 1109-U101

Módulo de cierre en poliamida GF negro, cilindro redondo Módulo de cierre en poliamida GF negro, cilindro redondo 
en zamak con tapa antipolvo en acero inox, tornillos en acero cincado.en zamak con tapa antipolvo en acero inox, tornillos en acero cincado.
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida 
negra GF.negra GF.
Llave idéntica EK 333 1109-U103
Llave diferente 1109-U104
Montaje de la maneta con el módulo bajo pedidoMontaje de la maneta con el módulo bajo pedido

1109-990

Módulo en poliamida GF negro, inserto zamak cromado, tornillos en acero cincadoMódulo en poliamida GF negro, inserto zamak cromado, tornillos en acero cincado
Cuadradillo 6 1109-U105
Cuadradillo 7 1109-U106
Cuadradillo 8 1109-U107
Cuadradillo 8 con ranura 1109-U108
Triángulo 6,5 CNOMO 1109-U109
Triángulo 7 1109-U110
Triángulo 8 1109-U111
Triángulo 9 1109-U112
Triángulo 10 1109-U113
Doble barra 3 1109-U114
Doble barra 5 1109-U115
Hexágono interior SW 10 1109-U116
Cuadradillo interior 6 1109-U117
Cuadradillo interior 8 1109-U118
Daimler Benz 1109-U119
Ranura 1,2 x 3 1109-U120
Ranura 2 x 4 1109-U121
Corona 1109-U122
Europa del Este Ø 13 1109-U123
Montaje de la maneta con el módulo bajo pedidoMontaje de la maneta con el módulo bajo pedido

1109-990

Artículos impresos en gris no tienen existencias



Control de varillasControl de varillas
Programa 1125, 1150, 1225, Programa 1125, 1150, 1225, 

1325, 2100, 2225, 30001325, 2100, 2225, 3000

1 Embellecedor corto Programa 1125, 1225
2 Embellecedor largo Programa 1125, 1225, 1325, 2100
3 Maneta giratoria Programa 1125, 1150, 1225, 1325, 2100, 2225, 3000
4 Control de varillas 3YA-110 a 3YA-540
5 Lengüeta 3YA-820, 3YA-840
6 Varilla (dentro de la zona estanca)
7 Varilla (fuera de la zona estanca)
8 Puerta
9 Cuadro 3YA-1003YA-100
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3YA-110 03/20

Control de varillas para varillas planas
PROGRAMA 1125, 1150, 1225, 1325, 2225, 3000PROGRAMA 1125, 1150, 1225, 1325, 2225, 3000

C
ar

-
re

ra

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Varillas

fuera 3ZA-120

dentro 3ZB-120
(solo varillas planas)
 3ZB-200
 3ZB-220

‒ Resorte de toma a tier. 3YA-720
‒ Lengüeta 3YA-820

(Maneta girat. 1325) 3YA-840
Programa 1125Programa 1125
‒ Embellecedor largo 3B-120

 3B-180
‒ Maneta giratoria 3B-220

 3B-420
Programa 1150Programa 1150
‒ Maneta giratoria 1150 3C-160

 3C-720
 a 3C-750
‒ Maneta giratoria 1153 3C-320
Programa 1225Programa 1225
‒ Embellecedor largo 3G-120

 3G-180
‒ Maneta giratoria 3G-220

 3G-420
Programa 1325Programa 1325
‒ Embellecedor 3BA-120
‒ Maneta giratoria 3BA-220
Programa 2225Programa 2225
‒ Maneta giratoria 3J-120
Programa 3000Programa 3000
‒ Maneta giratoria 3N-120 Control de varilla hecho de materiales de alta calidadControl de varilla hecho de materiales de alta calidad

1121-U26-K

C
ar

-
re

ra

Centro 
puerta

Montaje rápido de la varillaMontaje rápido de la varilla
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3YA-115 09/14

Control de varillas para varillas planas
PROGRAMA 1125, 1225PROGRAMA 1125, 1225

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Varillas

dentro 3ZB-120
(solo varillas planas)
 3ZB-200
 3ZB-220

‒ Resorte de toma a tier. 3YA-720
‒ Lengüeta 3YA-820
Programa 1125Programa 1125
‒ Embellecedor corto 3B-120

 3B-180
Programa 1225Programa 1225
‒ Embellecedor corto 3G-120

 3G-180Control de varilla hecho de materiales de alta calidadControl de varilla hecho de materiales de alta calidad
1121-U1-K

C
ar

-
re

ra
C

ar
-

re
ra

Montaje rápido de la varillaMontaje rápido de la varilla
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3YA-120 03/20

Control de varillas para varillas planas
PROGRAMA 1125, 1150, 1225, 1325, 2225, 3000PROGRAMA 1125, 1150, 1225, 1325, 2225, 3000

Resorte de toma a tierra

Centro 
puerta

Control de varillas: Material a elegirControl de varillas: Material a elegir

Cuerpo de cerraduraCuerpo de cerradura VarillaVarilla
VersiónVersión

AA BB CC
Zamak Acero 

cincado
1121-U125-C 1121-U26-C 1121-U85-C

Poliamida GF negra AISI 304 – 1121-U178-C –
Poliamida GF negra Aluminio – 1121-U38-C 1121-U86-C
AISI 316 AISI 304 – 1121-U139 –

C
ar

-
re

ra
C

ar
-

re
ra

(3A-340)

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Varillas

fuera 3ZA-120

dentro 3ZB-120
(solo varillas planas)
 3ZB-200
 3ZB-220

‒ Resorte de toma a tier. 3YA-720
‒ Lengüeta 3YA-820

(Maneta girat. 1325) 3YA-840
Programa 1125Programa 1125
‒ Embellecedor largo 3B-120

 3B-180
‒ Maneta giratoria 3B-220

 3B-420
Programa 1150Programa 1150
‒ Maneta giratoria 1150 3C-160

 3C-720
 a 3C-750
‒ Maneta giratoria 1153 3C-320
Programa 1225Programa 1225
‒ Embellecedor largo 3G-120

 3G-180
‒ Maneta giratoria 3G-220

 3G-420
Programa 1325Programa 1325
‒ Embellecedor 3BA-120
‒ Maneta giratoria 3BA-220

Programa 2225Programa 2225
‒ Maneta giratoria 3J-120
Programa 3000Programa 3000
‒ Maneta giratoria 3N-110
 a 3N-130

X = 27 mm zamak y poliamida
 29 mm AISI

X
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3YA-140 03/20

Control de varillas para varillas redondas
PROGRAMA 1125, 1150, 1225, 1325, 2225, 3000PROGRAMA 1125, 1150, 1225, 1325, 2225, 3000

Centro 
puerta

Guiá de varillas planas

Resorte de toma a tierra

Control de varillas, material a eligirControl de varillas, material a eligir
Cuerpo de cerraduraCuerpo de cerradura VarillaVarilla
Zamak Acero cincado 1121-U29-C
Poliamida GF negra Aluminio 1121-U39-C

C
ar

-
re

ra
C

ar
-

re
ra

(3A-360)

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Varillas

dentro 3ZB-120
‒ Guía de varillas 3ZC-120
 a 3ZC-170
‒ Resorte de toma a tier. 3YA-720
‒ Lengüeta 3YA-820

(Maneta girat. 1325) 3YA-840
Programa 1125Programa 1125
‒ Embellecedor largo 3B-120

 3B-180
‒ Maneta giratoria 3B-220

 3B-420
Programa 1150Programa 1150
‒ Maneta giratoria 1150 3C-160

 3C-720
 a 3C-750
‒ Maneta giratoria 1153 3C-320
Programa 1225Programa 1225
‒ Embellecedor largo 3G-120

 3G-180
‒ Maneta giratoria 3G-220

 3G-420
Programa 1325Programa 1325
‒ Embellecedor 3BA-120
‒ Maneta giratoria 3BA-220
Programa 2225Programa 2225
‒ Maneta giratoria 3J-120
Programa 3000Programa 3000
‒ Maneta giratoria 1150 3N-110
 a 3N-130
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3YA-160 09/14

Control de varillas
PROGRAMA 1125, 1225PROGRAMA 1125, 1225

Control de varillas para embellecedor cortoControl de varillas para embellecedor corto

Versión B aplicable a embellecedores largos Versión B aplicable a embellecedores largos 
y manetas giratorias si se utiliza el conector y manetas giratorias si se utiliza el conector 
(3YA-180)(3YA-180)

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Varillas

dentro 3ZB-120
 3ZB-200
 3ZB-220

‒ Empalmador 3YA-180
‒ Resorte de toma a tier. 3YA-720
‒ Lengüeta 3YA-820
Programa 1125Programa 1125
‒ Embellecedor corto 3B-120

 3B-180
Programa 1225Programa 1225
‒ Embellecedor corto 3G-120

 3G-180
‒ Maneta giratoria, 

versión pequeño 3G-520

Resorte de toma a tierra

Control de varillas con dos varillas: Material a elegirControl de varillas con dos varillas: Material a elegir

Cuerpo de cerraduraCuerpo de cerradura VarillaVarilla
VersiónVersión

AA BB CC
Zamak Acero 

cincado
1121-U124-C 1121-U1-C 1121-U153-C

Poliamida GF negra AISI 304 – 1121-U177-C –
Poliamida GF negra Aluminio – 1121-U37-C 1121-U154-C
AISI 316 AISI 304 – 1121-U138 –
Control de varillas con una varillaControl de varillas con una varilla

Cuerpo de cerraduraCuerpo de cerradura VarillaVarilla
VersiónVersión

AA BB CC
Poliamida GF negra Aluminio – 1121-U61-C –
Control de varillas sin varillas, con stop en aluminio, giro 90°Control de varillas sin varillas, con stop en aluminio, giro 90°

Cuerpo de cerraduraCuerpo de cerradura VarillaVarilla
VersiónVersión

AA BB CC
Poliamida GF negra – – 1121-U60-C –

C
ar

-
re

ra
C

ar
-

re
ra

(3A-380)

X = 27 mm zamak y poliamida
 29 mm AISI

Artículos impresos en gris no tienen existencias

X
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3YA-180 01/19

Conector para menor profundidad
PROGRAMA 1125, 1225, 1325PROGRAMA 1125, 1225, 1325

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Varillas

dentro 3ZB-120
 3ZB-200

 3ZB-220
‒ Control de varillas 3YA-160

(Versión B)
Programa 1125Programa 1125
‒ Embellecedor largo 3B-120

 3B-180
‒ Maneta giratoria 3B-220

 3B-420
Programa 1225Programa 1225
‒ Embellecedor largo 3G-120

 3G-180
‒ Maneta giratoria 3G-220

 3G-420

Programa 1325Programa 1325
‒ Embellecedor 3BA-120
‒ Maneta giratoria 3BA-220

Utilizando este conector con el control de varillas de la página (3YA-160), 
la versión B permite menor profundidad. En caso de instalación de los 
embellecedores largos o de las manetas giratorias cada uno con tapa, 
en el centro la longitud de las varillas superior e inferior es la misma.

*  Para menor medida Y: Tapa trasera con junta plana 
(sin junta inyectada) con o sin convexidad bajo pedido separado.

Control de varillas

EmpalmadorTapa

Conector, perno de conexión y arandela de fijación en acero cincadoConector, perno de conexión y arandela de fijación en acero cincado
1121-U65

(3A-390)

*
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fo Control de varillas para varillas planas
PROGRAMA 1125, 1225, 1325, 3000PROGRAMA 1125, 1225, 1325, 3000

Vista delantera de la puertaA-AA-A

Centro 
puerta

A

A = 39 mmA = 39 mm
Maneta con gancho y cilindro perfilado 
bajo norma DIN 18252.

A = 37 mmA = 37 mm
Maneta con gancho y Cilindro perfilado Emka con pistones 
radiales, inserto con botón a presión. Una alternativa sería 
también emplear un embellecedor con gancho.

Ejemplo de junta: 1011-10

Para todos tipos de cierre usuales
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3YA-190 11/15

Este control de varilla puede ser utilizado en combinación Este control de varilla puede ser utilizado en combinación 
con manetas o embelledecedores con gancho con manetas o embelledecedores con gancho 
como los del programa 1125, 1225 o 1325.como los del programa 1125, 1225 o 1325.
No se pueden utilizar para manetas o embellecedores con tapa.No se pueden utilizar para manetas o embellecedores con tapa.

Control de varilla hecho de materiales de alta calidad(poliamida), varillas en acero cincadoControl de varilla hecho de materiales de alta calidad(poliamida), varillas en acero cincado
1122-U26-K

Placa de toma de tierra en acero inoxPlaca de toma de tierra en acero inox
1122-117

① Nota:① Nota:
Sólo aplicable con corte de 
puerta Variante A

② Nota:② Nota:
Sólo aplicable con determinados 
cortes de puerta. 
(similar al corte de puerta 1125)

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Varillas

fuera 3ZA-120

dentro 3ZB-120
(solo varillas planas)
 3ZB-200
 3ZB-220

Programa 1125Programa 1125
‒ Embellecedor 1121 3B-120
‒ Embellecedor 1123 3B-180
‒ Maneta giratoria 3B-220

Programa 1225Programa 1225
‒ Embellecedor 1221 3G-120
‒ Embellecedor 1223 3G-180
‒ Maneta giratoria 3G-220

Programa 1325 ①Programa 1325 ①
‒ Embellecedor 1321 3BA-120
‒ Maneta giratoria 3BA-220

Programa 3000 ②Programa 3000 ②
‒ Maneta giratoria 3N-110
 a 3N-130

Centro 
puerta

C
ar

-
re

ra
C

ar
-

re
ra

Montaje rápido de la varillaMontaje rápido de la varilla

Ventajas del productoVentajas del producto

■ Diseño estilizado
■ Diseño muy compacto
■ La longitud tanto del cierre, 

como del control de varilla y de 
la carrera corresponde con el del 
artículo 1121-U26-K

■ Ahorro de espacio en el área de 
doblez de hasta 8 mm

■ Protegido por patente

El conector es fácil de 
desmontar tanto por 
arriba como por abajo.
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3YA-220 09/14

Control de varillas para varillas planas
PROGRAMA 1125PROGRAMA 1125

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Varillas

dentro 3ZB-120
 3ZB-200
 3ZB-220

‒ Resorte de toma a tier. 3YA-720
‒ Lengüeta 3YA-820
Programa 1125Programa 1125
‒ Maneta giratoria 3B-320

Resorte de toma a 
tierra

Centro 
puerta

Control de varillas: Material a elegirControl de varillas: Material a elegir

Cuerpo de cerraduraCuerpo de cerradura VarillaVarilla
VersiónVersión

AA BB
Zamak Acero cincado 1121-U126-C 1121-U51-C
Poliamida GF negra Aluminio – 1121-U53-C

C
ar

-
re

ra
C

ar
-

re
ra

(3C-220) Artículos impresos en gris no tienen existencias
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3YA-240 01/13

Control de varillas para varillas planas
PROGRAMA 1125PROGRAMA 1125

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Varillas

dentro 3ZB-120
‒ Guía de varillas 3ZC-120
 a 3ZC-170
‒ Resorte de toma a tier. 3YA-720
‒ Lengüeta 3YA-820
Programa 1125Programa 1125
‒ Maneta giratoria 3B-320

Resorte de toma a 
tierra

Centro 
puerta

Control de varillas en zamak, varillas en acero cincadoControl de varillas en zamak, varillas en acero cincado
1121-U52-C

C
ar

-
re

ra
C

ar
-

re
ra

Guiá de varillas planas

(3C-260)
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3YA-420 09/14

Control de varillas para varillas planas
PROGRAMA 1150PROGRAMA 1150

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Varillas

fuera 3ZA-120
 3ZA-320
dentro 3ZB-120
 3ZB-200
 3ZB-220

‒ Lengüeta 3YA-820
Programa 1150Programa 1150
‒ Maneta giratoria 1151 3C-440

Control de varillas, material a eligir:Control de varillas, material a eligir:
Zamak, varillas en acero cincado 2121-U28-C
Poliamida GF negra, varillas en aluminio 2121-U29-C

Centro 
puerta

C
ar

-
re

ra
C

ar
-

re
ra

(3F-220) Artículos impresos en gris no tienen existencias
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3YA-440

Control de varillas planas en acero inox
PROGRAMA 1150PROGRAMA 1150

Centro 
puerta

C
ar

-
re

ra
C

ar
-

re
ra

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Varillas

dentro bajo pedido

Programa 1150Programa 1150
‒ Maneta giratoria 1154

con WK2 3C-260Cuerpo de cerradura en AISI 316, varillas en AISI 304Cuerpo de cerradura en AISI 316, varillas en AISI 304
1121-U140
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3YA-480 09/14

Control de varillas para varillas planas
PROGRAMA 1180PROGRAMA 1180

Control de varillas en zamak, varillas en acero cincadoControl de varillas en zamak, varillas en acero cincado
Version A 1121-U181-C
Version B 1121-U180-C

Centro 
puerta

C
ar

-
re

ra
C

ar
-

re
ra

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Varillas

fuera 3ZA-120
 3ZA-320
dentro 3ZB-120
 3ZB-200
 3ZB-220

‒ Lengüeta 3YA-820
Programa 1180Programa 1180
‒ Maneta giratoria 1185 3E-520

 3E-540

(3YA-320)

A

B
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3YA-520 09/14
(3D-360)

Control de varillas para varillas planas
PROGRAMA 2100PROGRAMA 2100

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Varillas

fuera 3ZA-120
 3ZA-320
dentro 3ZB-120
 3ZB-200
 3ZB-220

‒ Lengüeta 3YA-820
Programa 2100Programa 2100
‒ Embellecedor 3H-120

 3H-220
‒ Maneta giratoria 3H-320

 a 3H-420
Control de varillas, material a eligirControl de varillas, material a eligir
Zamak, varilla acero cincado 2121-U26-C
Poliamida GF negra, varillas en aluminio 2121-U27-C

Centro 
puerta

C
ar

-
re

ra
C

ar
-

re
ra
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3YA-540 09/14

Control de varillas para varillas planas
PROGRAMA 2100PROGRAMA 2100

Control de varillas

Placa de adaptador

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Varillas

dentro 3ZB-120
 3ZB-200
 3ZB-220

‒ Lengüeta 3YA-820
Programa 2100Programa 2100
‒ Embellecedor 3H-120

 3H-220
‒ Maneta giratoria 3H-320
 a 3H-420

(3D-340)

(Cuerpo del cierre 15)

Centro 
puerta

C
ar

-
re

ra
C

ar
-

re
ra

Control de varillas en zamakControl de varillas en zamak
2200-U1-C

Placa de adaptador en zamak cincadoPlaca de adaptador en zamak cincado
2200-05

Extensión en zamak cincadoExtensión en zamak cincado
2200-06

Extensión

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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3YA-720 01/14

Placa de toma de tierra para
control de varillas y casquillo del cojinete
PROGRAMA 1125, 1150, 1225, 1325, 3000PROGRAMA 1125, 1150, 1225, 1325, 3000

Montaje de la placa de toma de tierraMontaje de la placa de toma de tierra

Delante del Delante del 
control de varillascontrol de varillas

Detrás del Detrás del 
control de varillascontrol de varillas

Casquillo del Casquillo del 
cojinetecojinete

El dispositivo de toma de tierra El dispositivo de toma de tierra 
está certificada según DIN EN está certificada según DIN EN 
60439-1/8.2.4.160439-1/8.2.4.1
La resistencia máximaLa resistencia máxima
es de 0,032 Ohm.es de 0,032 Ohm.

Atención:Atención:

La placa de toma de tierra 
se puede utilizar independiente 
del material del control de 
varillas!

El montaje no cambia por utilizar 
la nueva placa de toma de tierra!

La placa de toma de tierra se 
puede montar en el control de 
varillas o adaptador sin utilizar 
herramienta.

Los datos mecánicos no han 
cambiado!

La toma de tierra se consigue 
con el montaje del embellecedor 
o de la maneta giratoria!

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Control de varillas 3YA-110
 a 3YA-240
‒ Casquillo del cojinete 3YB-120

(para Ts = 1,0 hasta 2,0)

Montaje de la placaMontaje de la placa
de toma de tierrade toma de tierra

Toma de tierra ahoraToma de tierra ahora
también es posible contambién es posible con

cierres de plasticocierres de plastico

Placa de toma de tierra en acero inoxPlaca de toma de tierra en acero inox
1121-117
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3YA-820 01/14

3mm

5mm

Lengüeta acero cincadoLengüeta acero cincado
A en mmA en mm AA LL
23 1000-17 23 35 1000-5046
25 1000-16 25 35 1000-5161
27 1000-15 27 35 1000-5119
29 1000-14 33 35 1000-5164
30 1000-27
31 1000-50
33 1000-13
35 1000-28
37 1000-26 Lengüetas con otras 

dimensiones A y L 
bajo pedido.
Cantidad mínima: 
2000 unidades

39 1000-12
40 1000-11
41 1000-51
43 1000-52
45 1000-25
47 1000-53
49 1000-54
50 1000-10
52 1000-55
55 1000-56
Adaptador en zamak, tornillo en acero cincado

1121-U40

Lengüeta en zamak y en acero
PROGRAMA 1125, 1150, 1225, 1325, 2100, 3000PROGRAMA 1125, 1150, 1225, 1325, 2100, 3000

Lengüeta

Control de varillasAdaptador

Lengüeta

Control de varillas

Lengüeta en acero (sólo en combinación con adaptador)Lengüeta en acero (sólo en combinación con adaptador)

Lengüeta de zamakLengüeta de zamak

Nota:Nota:
El protector del marco 
aumenta la compresión 
por 4 mm.

Programa 1325:Programa 1325:
Función solo con embellecedor.
Combinación con maneta 
ver pagina 3YA-840.

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Protector de marco 1C-170

‒ Control de varillas 3YA-110
 a 3YA-540

Lengüeta en zamak cincado, tornillo en acero cincadoLengüeta en zamak cincado, tornillo en acero cincado
1121-U25

Advertencia:
Estas 
dimensiones A 
solo son validos 
en combinación 
con controles de 
varilla

(3A-620)
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3mm

3YA-840 03/20

Lengüeta para control de varillas
PROGRAMA 1325, 2225PROGRAMA 1325, 2225

Lengüeta acero cincadoLengüeta acero cincado
HH HH LL
27 1000-17 27 35 1000-5046
29 1000-16 29 35 1000-5161
31 1000-15 31 35 1000-5119
33 1000-14 37 35 1000-5164
34 1000-27
35 1000-50
37 1000-13
39 1000-28
41 1000-26 Lengüetas con otras 

dimensiones A y L 
bajo pedido.
Cantidad mínima: 
2000 unidades

43 1000-12
44 1000-11
45 1000-51
47 1000-52
49 1000-25
51 1000-53
53 1000-54
54 1000-10
56 1000-55
59 1000-56
Adaptador AIS 316 L, tornillo acero cincadoAdaptador AIS 316 L, tornillo acero cincado

1121-U188

Control de varillas

Adaptador

Lengüeta

Maneta giratoria, 
Programa 1325

Nota:Nota:
El protector del marco 
aumenta la compresión 
por 4 mm.

Programa 1325:Programa 1325:
Función solo con 
maneta giratoria.
Combinación con embellecedor 
ver pagina 3YA-820.

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Protector de marco 1C-170

‒ Control de varillas 3YA-110
 3YA-120

 3YA-140
Programa 1325Programa 1325
‒ Maneta giratoria 3BA-220

Programa 2225Programa 2225
‒ Maneta giratoria 3J-120

Advertencia:
Estas 
dimensiones A 
solo son validos 
en combinación 
con controles de 
varilla
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Notas:Notas:



 1 Embellecedor corto Programa 1125, 1225
 2 Embellecedor largo Programa 1125, 1225, 1325, 2100
 3 Maneta giratoria Programa 1125, 1225, 2100, 3000
 4 Casquillo del cojinete 3YB-120, 3YB-140
 5 Lengüeta 3YB-420, 3YB-440, 3YB-460
 6 Varilla (dentro de la zona estanca)
 7 Puerta
 8 Cuadro

Casquillo del cojinete con lengüetaCasquillo del cojinete con lengüeta
Programa 1125, 1225, 1325, 2100, 3000Programa 1125, 1225, 1325, 2100, 3000

7

1

1

4
5

6

8

2

2

3

3

3YB-1003YB-100

6
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3YB-120 11/15

Casquillo del cojinete en poliamida GF negraCasquillo del cojinete en poliamida GF negra

para para 
TsTs

sin sin 
stopstop

Embellecedor izquierdaEmbellecedor izquierda Embellecedor derechaEmbellecedor derecha
Maneta giratoria Maneta giratoria 

a derechaa derecha
Maneta giratoria Maneta giratoria 

a izquierdaa izquierda
con stopcon stop con stopcon stop

1,0 1125-81-010 1125-83-010 1125-84-010
1,5 1125-81-015 1125-83-015 1125-84-015
2,0 1125-81-020 1125-83-020 1125-84-020
2,5 1125-81-025 1125-83-025 1125-84-025
3,0 1125-81-030 1125-83-030 1125-84-030
4,0 1125-81-040 1125-83-040 1125-84-040
5,0 1125-81-050 1125-83-050 1125-84-050
6,0 1125-81-060 1125-83-060 1125-84-060
8,0 1125-81-080 bajo pedido bajo pedido

10,0 1125-81-100 bajo pedido bajo pedido
11,0 1125-81-110 bajo pedido bajo pedido
12,0 1125-81-120 – –

Casquillo del cojinete en zamak cincadoCasquillo del cojinete en zamak cincado
2,0 1125-81-020QA – –

Casquillo del cojinete AISI 316Casquillo del cojinete AISI 316
2,0 1125-81-020PH – –

Casquillo del cojinete de lengüeta 
Ts 1,0 – 12,0 mm
PROGRAMA 1125, 1225, 1325, 3000PROGRAMA 1125, 1225, 1325, 3000

Atención:  No se pueden utilizar varillas redondas para embellecedores o manetas montados 
con tapa trasera.Varillas especiales bajo pedido!

Resorte de toma a tierraResorte de toma a tierra

Nota:Nota:
La placa de toma de tierra se 
utiliza para Ts = 1,0, 1,5 y 2,0!
(no utilizable para 
programa 3000)

Adaptador y material de fijación 
para programa 3000: 
ver página 3N-120

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta para casquillo del 

cojinete con stop 3YB-420
‒ Lengüeta para casquillo del 

cojinete con stop 3YB-440
‒ Conexión de varillas 

para lengüeta 3YB-460
‒ Resorte de toma a tierra  

 3YA-720
(no utilizable para 
programa 3000)

Programa 1125Programa 1125
‒ Embellecedor 1121 3B-120
‒ Embellecedor 1123 3B-180
‒ Maneta giratoria 3B-220

 3B-420
Programa 1225Programa 1225
‒ Embellecedor 1221 3G-120
‒ Embellecedor 1223 3G-180
‒ Maneta giratoria 3G-220

 3G-420
 3G-520

Programa 1325Programa 1325
‒ Embellecedor 1321 3BA-120

Programa 3000Programa 3000
‒ Maneta giratoria 3N-120

Pedir separado: (no aplicable en programa 3000, ver nota)Pedir separado: (no aplicable en programa 3000, ver nota)
adaptador AISI 316L, material de fijación en acero cincadoadaptador AISI 316L, material de fijación en acero cincado
Programa 1125, 1225, 1325Programa 1125, 1225, 1325 Ts 1,0 – 3,0Ts 1,0 – 3,0 Ts 4,0 – 6,0Ts 4,0 – 6,0 Ts 8,0 – 12,0Ts 8,0 – 12,0
Acero Maneta giratoria 1125-U284 1125-U284 1125-U285
Acero Embellecedor 1125-U286 1125-U287 1125-U288
AISI Maneta giratoria 1125-U284-PH – –
AISI Embellecedor 1125-U286-PH – –

(3B-120) Artículos impresos en gris no tienen existencias
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3YB-140 11/15

Casquillo del cojinete de lengüeta 
Ts 1,0 – 12,0 mm
PROGRAMA 2100PROGRAMA 2100

Atención:  No se pueden utilizar varillas redondas junto con manetas giratorias.
Varillas especiales bajo pedido! 

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta para casquillo del 

cojinete con stop 3YB-420
‒ Lengüeta para casquillo del 

cojinete con stop 3YB-440
‒ Conexión de varillas 

para lengüeta 3YB-460
Programa 2100Programa 2100
‒ Embellecedor 2150 3H-120
‒ Embellecedor 2153 3H-220
‒ Maneta giratoria 3H-320
 a 3H-420

Casquillo del cojinete en poliamida GF negraCasquillo del cojinete en poliamida GF negra

para Tspara Ts sin sin 
stopstop

Embellecedor izquierdaEmbellecedor izquierda Embellecedor derechaEmbellecedor derecha
Maneta giratoria Maneta giratoria 

a derechaa derecha
Maneta giratoria Maneta giratoria 

a izquierdaa izquierda
con stopcon stop con stopcon stop

1,0 1125-81-010 1125-83-010 1125-84-010
1,5 1125-81-015 1125-83-015 1125-84-015
2,0 1125-81-020 1125-83-020 1125-84-020
2,5 1125-81-025 1125-83-025 1125-84-025
3,0 1125-81-030 1125-83-030 1125-84-030
4,0 1125-81-040 1125-83-040 1125-84-040
5,0 1125-81-050 1125-83-050 1125-84-050
6,0 1125-81-060 1125-83-060 1125-84-060
8,0 1125-81-080 bajo pedido bajo pedido

10,0 1125-81-100 bajo pedido bajo pedido
11,0 1125-81-110 bajo pedido bajo pedido
12,0 1125-81-120 – –

Pedir separado: Pedir separado: 
Adaptador AISI 316L, material de fijación en acero cincadoAdaptador AISI 316L, material de fijación en acero cincado
para Ts 1,0 – 12,0 1125-U286

(3E-120)Artículos impresos en gris no tienen existencias
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3YB-420 01/13

3mm

Lengüeta para adaptador sin stop
PROGRAMA 1125, 1225, 1325, 2100, 3000PROGRAMA 1125, 1225, 1325, 2100, 3000
Lengüeta con control de varillasLengüeta con control de varillas
carrera 18 mmcarrera 18 mm

Lengüeta con control de varillasLengüeta con control de varillas
carrera 26 mmcarrera 26 mm

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Protector de marco 1C-170

Programa 1125, 1225, Programa 1125, 1225, 
1325, 30001325, 3000
‒ Varilla

dentro 3ZB-420
‒ Casquillo del cojinete 3YB-120
Programa 2100Programa 2100
‒ Varilla

dentro 3ZB-820
‒ Casquillo del cojinete 3YB-140

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Protector de marco 1C-170
‒ Varilla

dentro 3ZB-120
‒ Casquillo del cojinete 3YB-120

 3YB-140

Version A: Tope de arrastre en T Version B: Tope de arrastre redondo

Version AVersion A

Version BVersion B

Lengüeta acero cincadoLengüeta acero cincado
HH HH HH
18 1107-U119 30 1107-U124 42 1107-U131
20 1107-U120 32 1107-U125 44 1107-U132
22 1107-U5 34 1107-U126 45 1107-U133
24 1107-U121 35 1107-U127 47 1107-U134
25 1107-U122 36 1107-U128 50 1107-U135
26 1107-U123 38 1107-U129
28 1107-U6 40 1107-U130

Lengüeta para conexión de varillas en acero cincadoLengüeta para conexión de varillas en acero cincado
1107-U88

Versión A: Lengüeta an acero cincadoVersión A: Lengüeta an acero cincado
HH derechaderecha izquierdaizquierda HH derechaderecha izquierdaizquierda
23 1000-U544-23 1000-U545-23 31 1000-U544-31 1000-U545-31
25 1000-U544-25 1000-U545-25 35 1000-U544-35 1000-U545-35
27 1000-U544-27 1000-U545-27 38 1000-U544-38 1000-U545-38
29 1000-U544-29 1000-U545-29

Lengüeta para conexión de varillas en acero cincadoLengüeta para conexión de varillas en acero cincado
1000-U632

Versión B: Lengüeta en acero cincadoVersión B: Lengüeta en acero cincado
HH derechaderecha izquierdaizquierda HH derechaderecha izquierdaizquierda
23 1000-U661-23 1000-U662-23 31 1000-U661-31 1000-U662-31
25 1000-U661-25 1000-U662-25 35 1000-U661-35 1000-U662-35
27 1000-U661-27 1000-U662-27 38 1000-U661-38 1000-U662-38
29 1000-U661-29 1000-U662-29 40 1000-U661-40 1000-U662-40

Lengüeta para conexión de varillas en acero cincadoLengüeta para conexión de varillas en acero cincado
1000-U663

(3B-220; 3E-220)

Nota:Nota:
El protector del marco 
aumenta la compresión 
por 4 mm.

Nota:Nota:
El protector del marco 
aumenta la compresión 
por 4 mm.

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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3YB-440 01/13

3mm

6mm

Lengüetas para casquillo del cojinete con stop
PROGRAMA 1125, 1225, 1325, 2100, 3000PROGRAMA 1125, 1225, 1325, 2100, 3000

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Protector de marco 1C-170
‒ Varilla

dentro 3ZB-120
‒ Casquillo del cojinete 3YB-120

 3YB-140

Lengüeta con control de varillasLengüeta con control de varillas
carrera 18 mmcarrera 18 mm

Conexión de varillasConexión de varillas
carrera 18 mmcarrera 18 mm

Lengüeta para conexión de varillas en acero cincadoLengüeta para conexión de varillas en acero cincado
1000-U167

Lengüeta acero cincadoLengüeta acero cincado Lengüeta acero cincadoLengüeta acero cincado Lengüeta acero cincadoLengüeta acero cincado
HH HH HH
18 1000-17 18 1000-293 18 1000-U26
20 1000-16 20 1000-294 20 1000-U27
22 1000-15 22 1000-295 22 1000-U28
24 1000-14 24 1000-296 24 1000-U29
25 1000-27 25 1000-297 25 1000-U30
26 1000-50 26 1000-298 26 1000-U31
28 1000-13 28 1000-299 28 1000-U32
30 1000-28 30 1000-300 30 1000-U33
32 1000-26 32 1000-301 32 1000-U34
34 1000-12 34 1000-302 34 1000-U35
35 1000-11 35 1000-303 35 1000-U36
36 1000-51 36 1000-304 36 1000-U37
38 1000-52 38 1000-305 38 1000-U38
40 1000-25 40 1000-306 40 1000-U39
42 1000-53 42 1000-307 42 1000-U40
44 1000-54 44 1000-308 44 1000-U41
45 1000-10 45 1000-309 45 1000-U42
47 1000-55 47 1000-310 47 1000-U43
50 1000-56 50 1000-311 50 1000-U44 Nota:Nota:

El protector del marco 
aumenta la compresión 
por 4 mm.

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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3YB-460 01/14

Adaptadores para lengüetas 
para conexión de varillas
PROGRAMA 1125, 1225, 1325, 2100, 3000PROGRAMA 1125, 1225, 1325, 2100, 3000

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta (GH = 18) 1C-120
‒ Protector de marco 1C-170

‒ Varilla
dentro 3ZB-120

‒ Casquillo del cojinete 3YB-120
 3YB-140

Adaptador en zamak cincado, arandela de fijación en acero cincadoAdaptador en zamak cincado, arandela de fijación en acero cincado
1107-U246

Adaptador para lengüetas en AISI 316Adaptador para lengüetas en AISI 316
1107-U246-PH

Atención:Atención:
Si se utiliza el adaptador
para lengüetas la medida 
H aumenta en 2 mm

18 mm de carrera18 mm de carrera

Nota:Nota:
El protector del marco 
aumenta la compresión 
por 4 mm.



LengüetaLengüeta
Programa 1091, 1107, 1125, Programa 1091, 1107, 1125, 

1150, 1180, 1225, 1317, 1325, 22251150, 1180, 1225, 1317, 1325, 2225

1 Maneta giratoria Programa 1107, 1125, 1150, 1180, 1225, 1317, 1325, 2225
2 Lengüeta 3YC-120, 3YC-140, 3YC-180
3 Varilla (dentro de la zona estanca)
4 Puerta
5 Cuadro 3YC-1003YC-100

1

1

1

1
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3YC-120 03/20

3mm

Lengüeta
PROGRAMA 1107, 1125, 1150, 1180, 1317, 1325, 2225PROGRAMA 1107, 1125, 1150, 1180, 1317, 1325, 2225

Lengüeta con control de varillasLengüeta con control de varillas
carrera 18 mmcarrera 18 mm

Lengüeta con control de varillasLengüeta con control de varillas
carrera 26 mmcarrera 26 mm

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Protector de marco 1C-170
Programa 1107, 1317Programa 1107, 1317
‒ Varilla

dentro 3ZB-320
‒ Maneta giratoria 1107 3A-120
 a 3A-420
‒ Maneta giratoria 1317 3AB-120
 a 3AB-160
Programa 1125Programa 1125
‒ Varilla

dentro 3ZB-440
‒ Maneta giratoria 3B-320

(Versión B)

Programa 1150Programa 1150
‒ Varilla

dentro para maneta giratoria 
(3C-140, 3C-620 
a 3C-750) 3ZB-520
dentro para maneta giratoria 
(3C-160, 3C-220, 3C-260 
a 3C-320) 3ZB-540

‒ Maneta giratoria 3C-140
 a 3C-320

 3C-620
 a 3C-750
Programa 1180Programa 1180
‒ Varilla

dentro 3ZB-620
‒ Maneta giratoria 1185 3E-520

 3E-540
Programa 1325Programa 1325
‒ Varilla

dentro 3ZB-420
‒ Maneta giratoria 3BA-220
Programa 2225Programa 2225
‒ Varilla

dentro 3ZB-540
‒ Maneta giratoria 3J-120

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Protector de marco 1C-170

Programa 1107, 1317Programa 1107, 1317
‒ Varilla

dentro desde 3ZB-120
‒ Maneta giratoria 1107 3A-120
 a 3A-420
‒ Maneta giratoria 1317 3AB-120
 a 3AB-160
Programa 1125Programa 1125
‒ Varilla bajo pedido
‒ Maneta giratoria 3B-320

(Versión B)

Atención:
No utilizable para programa 1150 y 
2225!

Version A: Tope de arrastre en T Version B: Tope de arrastre redondo

Lengüeta acero cincadoLengüeta acero cincado
HH HH HH HH
 4 1107-U112 18 1107-U119 30 1107-U124 42 1107-U131
 6 1107-U113 20 1107-U120 32 1107-U125 44 1107-U132
 8 1107-U114 22 1107-U5 34 1107-U126 45 1107-U133
10 1107-U115 24 1107-U121 35 1107-U127 47 1107-U134
13 1107-U116 25 1107-U122 36 1107-U128 50 1107-U135
14 1107-U117 26 1107-U123 38 1107-U129
16 1107-U118 28 1107-U6 40 1107-U130

Conexión de varillas, acero cincadoConexión de varillas, acero cincado
1107-U88

Versión A: Lengüeta en acero cincadoVersión A: Lengüeta en acero cincado
HH derechaderecha izquierdaizquierda HH derechaderecha izquierdaizquierda
23 1000-U544-23 1000-U545-23 31 1000-U544-31 1000-U545-31
25 1000-U544-25 1000-U545-25 35 1000-U544-35 1000-U545-35
27 1000-U544-27 1000-U545-27 38 1000-U544-38 1000-U545-38
29 1000-U544-29 1000-U545-29

Conexión de varillas, acero cincadoConexión de varillas, acero cincado
1000-U632

Versión B: Lengüeta en acero cincadoVersión B: Lengüeta en acero cincado
HH derechaderecha izquierdaizquierda HH derechaderecha izquierdaizquierda
23 1000-U661-23 1000-U662-23 31 1000-U661-31 1000-U662-31
25 1000-U661-25 1000-U662-25 35 1000-U661-35 1000-U662-35
27 1000-U661-27 1000-U662-27 38 1000-U661-38 1000-U662-38
29 1000-U661-29 1000-U662-29 40 1000-U661-40 1000-U662-40

Lengüeta para conexión de varillas en acero cincadoLengüeta para conexión de varillas en acero cincado
1000-U663

(3G-320) Artículos impresos en gris no tienen existencias
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3YC-140 01/13

3mm

Lengüeta
PROGRAMA 1125, 1150, 1180, 1225PROGRAMA 1125, 1150, 1180, 1225

Lengüeta con control de varillasLengüeta con control de varillas
carrera 26 mmcarrera 26 mm

Programa 1150, 1180Programa 1150, 1180

Lengüeta con control de varillasLengüeta con control de varillas
carrera 26 mmcarrera 26 mm

Programa 1125, 1225Programa 1125, 1225

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Protector de marco 1C-170

Programa 1125Programa 1125
‒ Varilla

dentro 3ZB-440
‒ Maneta giratoria 3B-320

(Versión C)
Programa 1225Programa 1225
‒ Varilla

dentro 3ZB-720
‒ Maneta giratoria 3G-320

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Protector de marco 1C-170

Programa 1150Programa 1150
‒ Varilla

dentro para maneta giratoria 
1150 (3C-120) 3ZB-520
dentro para maneta giratoria 
1151 (3C-420) 3ZB-540

‒ Maneta giratoria 1150 3C-120
‒ Maneta giratoria 1151 3C-420
Programa 1180Programa 1180
‒ Varilla

dentro 3ZB-620
‒ Maneta giratoria 1180 3E-320

Version A: Tope de arrastre en T Version B: Tope de arrastre redondo

Versión A: Lengüeta en acero cincadoVersión A: Lengüeta en acero cincado
HH derechaderecha izquierdaizquierda HH derechaderecha izquierdaizquierda
25 1000-U544-23 1000-U545-23 33 1000-U544-31 1000-U545-31
27 1000-U544-25 1000-U545-25 37 1000-U544-35 1000-U545-35
29 1000-U544-27 1000-U545-27 40 1000-U544-38 1000-U545-38
31 1000-U544-29 1000-U545-29

Conexión de varillas, acero cincadoConexión de varillas, acero cincado
1000-U632

Versión B: Lengüeta en acero cincadoVersión B: Lengüeta en acero cincado
HH derechaderecha izquierdaizquierda HH derechaderecha izquierdaizquierda
25 1000-U661-23 1000-U662-23 33 1000-U661-31 1000-U662-31
27 1000-U661-25 1000-U662-25 37 1000-U661-35 1000-U662-35
29 1000-U661-27 1000-U662-27 40 1000-U661-38 1000-U662-38
31 1000-U661-29 1000-U662-29 42 1000-U661-40 1000-U662-40

Lengüeta para conexión de varillas en acero cincadoLengüeta para conexión de varillas en acero cincado
1000-U663

Versión B: Lengüeta en acero cincadoVersión B: Lengüeta en acero cincado
HH derechaderecha izquierdaizquierda
25 1107-U242-25 1107-U243-25

(3C-140, 3F-120, 3U-140)Artículos impresos en gris no tienen existencias
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3YC-180 01/14

Conexión de varillas para lengüeta
PROGRAMA 1091, 1107, 1125 , 1150, 1317, 1325PROGRAMA 1091, 1107, 1125 , 1150, 1317, 1325

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta (GH = 18) 1C-120
‒ Protector de marco 1C-170
‒ Varilla

dentro 3ZB-120
(ver nota)

Programa 1107, 1317Programa 1107, 1317
‒ Maneta giratoria 1107 3A-120
 a 3A-220
‒ Maneta giratoria 1317 3AB-120
 a 3AB-160

Programa 1125, 1325Programa 1125, 1325
‒ Maneta giratoria 1125

(Versión B) 3B-320
‒ Maneta giratoria 1325 3BA-220

Programa 1150Programa 1150
‒ Maneta giratoria 1154 3C-220
‒ Maneta giratoria 1154 

con RC2 3C-260

Adaptador para lengüetas en AISI 316Adaptador para lengüetas en AISI 316

1150-U57

Atención:Atención:
Si se utiliza el adaptador
para lengüetas la medida 
H aumenta en 2 mm

Nota:Nota:
Barra de conexión para la transmisión de la barra junto con la manija giratoria 1125 versión Barra de conexión para la transmisión de la barra junto con la manija giratoria 1125 versión 
de cilindro doble B y la manija giratoria 1154 con RC2, a petición!de cilindro doble B y la manija giratoria 1154 con RC2, a petición!

Nota:Nota:
Barra de conexión para la transmisión de la barra junto con la manija giratoria 1125 versión Barra de conexión para la transmisión de la barra junto con la manija giratoria 1125 versión 
de cilindro doble B y la manija giratoria 1154 con RC2, a petición!de cilindro doble B y la manija giratoria 1154 con RC2, a petición!

Atención:Atención:
Solo se pueden utilizar 
varillas con ojal!

18 mm de carrera18 mm de carrera

35 mm de carrera35 mm de carrera

Conexión de varillas en zamak cincado, arandela de fijación en acero cincadoConexión de varillas en zamak cincado, arandela de fijación en acero cincado
1107-U246

Adaptador para lengüetas en AISI 316Adaptador para lengüetas en AISI 316
1107-U246-PH
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3YC-190 03/20

Conexión de varillas para lengüeta
PROGRAMA 1150, 1325, 2225PROGRAMA 1150, 1325, 2225

Conexión de varillas en zamak cincado; arandela de sujeción en acero cincado,Conexión de varillas en zamak cincado; arandela de sujeción en acero cincado,
tornillo con dientecillos en acero cincadotornillo con dientecillos en acero cincado
para maneta giratoria 1150 con embellecedor universa 1150-U63-01
para maneta giratoria 1325 o 2225 con adaptador para lengüeta 1150-U63-02

Sólo utilizable para lengüetas con stop en acero o acero inox

Atención:Atención:
Sólo utilizable para lengüetas con 
stop en acero o acero inox:

Nota:Nota:
Si se utilize el adaptador para 
varillas la longitud del tornillo se 
disminuye por 2,5 mm

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta (GH = 18) 1C-120
‒ Protector de marco 1C-170
‒ Varilla para 1150

dentro 3ZB-520
Atención: Atención: La longitud de la 
barra se reduce en 5,8 mm, 
ya quela carrera es de 32 mm

‒ Varilla para 1325
dentro 3ZB-420
Atención: Atención: La longitud de la 
barra se reduce en 5,8 mm, 
ya quela carrera es de 32 mm

‒ Varilla para 2225
dentro 3ZB-540
Atención: Atención: La longitud de la 
barra se reduce en 5,8 mm, 
ya quela carrera es de 32 mm

Programa 1150 Programa 1150 
con embellecedor universalcon embellecedor universal
‒ Maneta giratoria 1150 3C-720
 a 3A-780

Programa 1325 Programa 1325 
con adaptador para lengüetacon adaptador para lengüeta
‒ Maneta giratoria 1325 3BA-220

Programa 2225 Programa 2225 
con adaptador para lengüetacon adaptador para lengüeta
‒ Maneta giratoria 2225 3J-120

Maneta giratoria 1325 
con adaptador para lenguetas

Maneta giratoria 1150 con embellecedor 
universal

32 mm de carrera32 mm de carrera

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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Notas:Notas:



Varillas fuera de la zona estancaVarillas fuera de la zona estanca
Programa 1125, 1150, 1160, 1180, 1190, Programa 1125, 1150, 1160, 1180, 1190, 

1225, 1325, 1390, 2100, 2400, 30001225, 1325, 1390, 2100, 2400, 3000

1 Maneta giratoria y embellecedor, Programa 1125, 1150, 1160, 
1180, 1190, 1225, 1325, 1390, 2100, 2400, 3000

2 Control de varillas
3 Conexión de varillas
4 Varillas (fuera de la zona estanca)
5 Guía de varillas
6 Retenedor de cierre
7 Puerta
8 Cuadro 3ZA-1003ZA-100

1

7

3

1

5

8

6

4

6

65
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PROGRAMA 1125, 1150, 1160, 1180, 1190, 1225, 1325, 1390, 2100, 3000PROGRAMA 1125, 1150, 1160, 1180, 1190, 1225, 1325, 1390, 2100, 3000

Retendores de cierre

Juntas

Centro  
puerta

Centro 
guia de varilla

Centro 
retenedor

Vista delantera de la puerta
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3ZA-120 02/20

4 Versiónes de retendores de cierre4 Versiónes de retendores de cierre

Varilla con pastillasVarilla con pastillas
ver página 3ZA-220ver página 3ZA-220

Varilla torsionadaVarilla torsionada
ver página 3ZA-220ver página 3ZA-220

Varilla con rodillo dobleVarilla con rodillo doble
ver página 3ZA-260ver página 3ZA-260

Varilla de ganchoVarilla de gancho
ver página 3ZA-260ver página 3ZA-260

Atención:Atención:
Posibilidad de varilla con giro de esquina 90° - ver página 3ZA-1120Posibilidad de varilla con giro de esquina 90° - ver página 3ZA-1120

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página

‒ Varilla con 90° 
giro en esquina 3ZA-1120

Programa 1160Programa 1160
‒ Maneta giratoria

y embellecedor 3D-120
 3D-140
Programa 1180Programa 1180
‒ Maneta giratoria

y embellecedor 3E-120
 3E-140

‒ Control de varillas 3YA-480

Programa 1190Programa 1190
‒ Cierre de palanca 3F-120
‒ Embellecedor 3F-220
Programa 1390Programa 1390
‒ Embellecedor 3FA-120
‒ Cierre de palanca 3FA-140
Programa 1125, 1150, 1225, Programa 1125, 1150, 1225, 
1325, 30001325, 3000
‒ Control de varillas 3YA-110
Programa 1150Programa 1150
‒ Control de varillas 3YA-420

 3YA-440
Programa 2100Programa 2100
‒ Control de varillas 3YA-520

ProgramaPrograma Medida AMedida A Medida BMedida B
1125 45 23
1150 45 22
1160 45 22
1180 45 22
1190 42 20
1225 45 23
1325 45 23
2100 45 22

(3ZA-420)

Varilla con rodillo doble para Varilla con rodillo doble para 
retenedor con dispositivo retenedor con dispositivo 
para capturar la varilla para para capturar la varilla para 
ampliar rango de recepciónampliar rango de recepción
ver página 3ZA-1210ver página 3ZA-1210

AA BB

CC DD
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3ZA-220 02/20

Sumario de varillas
PROGRAMA 1125 - 3000PROGRAMA 1125 - 3000

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Retenedor de cierre 3ZA-1220

 3ZA-1240
‒ Guía de varillas 3ZC-120
 a 3ZC-170
Programa 1160Programa 1160
‒ Maneta giratoria

y embellecedor 3D-120
 3D-140
Programa 1180Programa 1180
‒ Maneta giratoria

y embellecedor 3E-120
 3E-140

‒ Control de varillas 3YA-480

Programa 1190Programa 1190
‒ Cierre de palanca 3F-120
‒ Embellecedor 3F-220
Programa 1390Programa 1390
‒ Embellecedor 3FA-120
‒ Cierre de palanca 3FA-140
Programa 1125, 1150, 1225, Programa 1125, 1150, 1225, 
1325, 30001325, 3000
‒ Control de varillas 3YA-110
Programa 1150Programa 1150
‒ Control de varillas 3YA-420

 3YA-440
Programa 2100Programa 2100
‒ Control de varillas 3YA-520

Advertencia:Advertencia:
Medidas ver tablaMedidas ver tabla
página 3ZA-120página 3ZA-120

AlturaAltura VarillasVarillas Puntos de cierre Puntos de cierre 
(Centro puerta)(Centro puerta)

Varilla, Varilla, 
material a eligir; material a eligir; 

pastilla en poliamida GF negropastilla en poliamida GF negro

ThTh
Med.Med.

XX
Med.Med.

YY
Med.Med.

CC
Med.Med.

DD MaterialMaterial ReferenciaReferencia
Acero cincado 1121-U99

800-1200 – 126,5 – 300 Aluminio 1121-U100
AISI 304 1121-U101

Acero cincado 1121-U105
1200-1600 – 276,5 – 450 Aluminio 1121-U106

AISI 304 1121-U107
Acero cincado 1121-U111

1600-1900 101,5 526,5 275 700 Aluminio 1121-U112
AISI 304 1121-U113

Acero cincado 1121-U117
1900-2200 101,5 676,5 275 850 Aluminio 1121-U118

AISI 304 1121-U119

AlturaAltura VarillasVarillas Puntos de cierre Puntos de cierre 
(Centro puerta)(Centro puerta)

Varilla, Varilla, 
material a eligirmaterial a eligir

ThTh
Med.Med.

XX
Med.Med.

YY
Med.Med.

CC
Med.Med.

DD MaterialMaterial ReferenciaReferencia
Acero cincado 1121-71-01RA

800-1200 – 126,5 – 300 Aluminio 1121-71-01TA
AISI 304 1121-71-01PC

Acero cincado 1121-71-03RA
1200-1600 – 276,5 – 450 Aluminio 1121-71-03TA

AISI 304 1121-71-03PC
Acero cincado 1121-71-05RA

1600-1900 101,5 526,5 275 700 Aluminio 1121-71-05TA
AISI 304 1121-71-05PC

Acero cincado 1121-71-07RA
1900-2200 101,5 676,5 275 850 Aluminio 1121-71-07TA

AISI 304 1121-71-07PC

(3ZA-440, 3ZA-460) Artículos impresos en gris no tienen existencias

BB

AA

AA

BB
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3ZA-260 02/20

Sumario de varillas
PROGRAMA 1125 - 3000PROGRAMA 1125 - 3000

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Retenedor de cierre 3ZA-1220

 3ZA-1240
‒ Guía de varillas 3ZC-120
 a 3ZC-170
Programa 1160Programa 1160
‒ Maneta giratoria

y embellecedor 3D-120
 3D-140
Programa 1180Programa 1180
‒ Maneta giratoria

y embellecedor 3E-120
 3E-140

‒ Control de varillas 3YA-480

Programa 1190Programa 1190
‒ Cierre de palanca 3F-120
‒ Embellecedor 3F-220
Programa 1390Programa 1390
‒ Embellecedor 3FA-120
‒ Cierre de palanca 3FA-140
Programa 1125, 1150, 1225, Programa 1125, 1150, 1225, 
1325, 30001325, 3000
‒ Control de varillas 3YA-110

 3YA-120
Programa 1150Programa 1150
‒ Control de varillas 3YA-420

 3YA-440
Programa 2100Programa 2100
‒ Control de varillas 3YA-520

Advertencia:Advertencia:
Medidas ver tablaMedidas ver tabla
página 3ZA-120página 3ZA-120

AlturaAltura VarillasVarillas Puntos de cierre Puntos de cierre 
(Centro puerta)(Centro puerta)

VarillaVarilla
Material a eligir;Material a eligir;

rodillo doble en latonrodillo doble en laton

ThTh
Med.Med.

XX
Med.Med.

YY
Med.Med.

CC
Med.Med.

DD MaterialMaterial ReferenciaReferencia
Acero cincado 1121-U155

800-1200 – 126,5 – 300 Aluminio bajo pedido
AISI 304 bajo pedido

Acero cincado 1121-U158
1200-1600 – 276,5 – 450 Aluminio bajo pedido

AISI 304 bajo pedido
Acero cincado 1121-U161

1600-1900 101,5 526,5 275 700 Aluminio bajo pedido
AISI 304 bajo pedido

Acero cincado 1121-U164
1900-2200 101,5 676,5 275 850 Aluminio bajo pedido

AISI 304 bajo pedido

AlturaAltura VarillasVarillas Puntos de cierre Puntos de cierre 
(Centro puerta)(Centro puerta)

Varilla, Varilla, 
material a eligirmaterial a eligir

ThTh
Med.Med.

XX
Med.Med.

YY
Med.Med.

CC
Med.Med.

DD MaterialMaterial ReferenciaReferencia
Acero cincado 1121-68-01RA

800-1200 – 126,5 – 300 Aluminio –
AISI 304 –

Acero cincado 1121-68-03RA
1200-1600 – 276,5 – 450 Aluminio –

AISI 304 –
Acero cincado 1121-68-05RA

1600-1900 101,5 526,5 275 700 Aluminio –
AISI 304 –

Acero cincado 1121-68-07RA
1900-2200 101,5 676,5 275 850 Aluminio –

AISI 304 –

(3ZA-470, 3ZA-480)

DD

CC CC

DD
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3ZA-320 02/20

Varillas en Poliamida
PROGRAMA 1125 - 3000PROGRAMA 1125 - 3000

* =  Medida mínima
de las varillas
es de 50 mm

*

*

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Guía de varillas 3ZC-120
 a 3ZC-170
Programa 1160Programa 1160
‒ Maneta giratoria

y embellecedor 3D-120
 3D-140
Programa 1180Programa 1180
‒ Maneta giratoria

y embellecedor 3E-120
 3E-140

‒ Control de varillas 3YA-320

Programa 1190Programa 1190
‒ Cierre de palanca 3F-120
‒ Embellecedor 3F-220
Programa 1390Programa 1390
‒ Embellecedor 3FA-120
‒ Cierre de palanca 3FA-140
Programa 1125, 1150, 1225, Programa 1125, 1150, 1225, 
1325, 30001325, 3000
‒ Control de varillas 3YA-120
Programa 1150Programa 1150
‒ Control de varillas 3YA-420

 3YA-440
Programa 2100Programa 2100
‒ Control de varillas 3YA-520 Varillas con pastillas ver página 3ZA-340Varillas con pastillas ver página 3ZA-340

Vista delantera de la puerta

(3ZA-720)

Puerta se muestra en transparente

Y

U
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3ZA-340 02/20

Corte

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Guía de varillas 3ZC-120
 a 3ZC-170
Programa 1160Programa 1160
‒ Maneta giratoria

y embellecedor 3D-120
 3D-140
Programa 1180Programa 1180
‒ Maneta giratoria

y embellecedor 3E-120
 3E-140

‒ Control de varillas 3YA-320

Programa 1190Programa 1190
‒ Cierre de palanca 3F-120
‒ Embellecedor 3F-220
Programa 1390Programa 1390
‒ Embellecedor 3FA-120
‒ Cierre de palanca 3FA-140
Programa 1125, 1150, 1225, Programa 1125, 1150, 1225, 
1325, 30001325, 3000
‒ Control de varillas 3YA-120

Programa 1150Programa 1150
‒ Control de varillas 3YA-420

 3YA-440
Programa 2100Programa 2100
‒ Control de varillas 3YA-520

Varillas, Retenedores
PROGRAMA 1125 - 3000PROGRAMA 1125 - 3000

Retenedor en poliamida negraRetenedor en poliamida negra
para tornillo avellanado Ø 3,5 x 13 1121-116-01
Retenedor en poliamida GF plata gris metalizadoRetenedor en poliamida GF plata gris metalizado
para tornillo avellanado Ø 3,5 x 13 1121-116-01CX
Tornillo avellanado Ø 3,5 x 13Tornillo avellanado Ø 3,5 x 13

000104

Varilla con pastillas en poliamida GF negraVarilla con pastillas en poliamida GF negra
AlturaAltura

ThTh
Puntos de cierrePuntos de cierre Medida de varillasMedida de varillas

* = Varilla tiene que ser recortada.

 800-1300 2-3 475 * 1121-115
1300-1600 3 475 1121-115
1600-1900 4-5 775 * 1121-115-01
1900-2200 5 775 1121-115-01

Varilla con pastillas en poliamida GF plata gris metalizadoVarilla con pastillas en poliamida GF plata gris metalizado
AlturaAltura

ThTh
Puntos de cierrePuntos de cierre Medida de varillasMedida de varillas

* = Varilla tiene que ser recortada.

 800-1300 2-3 475 * bajo pedido
1300-1600 3 475 bajo pedido
1600-1900 4-5 775 * 1121-115-01CX
1900-2200 5 775 1121-115-01CX

(3ZA-740)Artículos impresos en gris no tienen existencias
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3ZA-420 01/14

Varilla torsionada
PROGRAMA 1160PROGRAMA 1160

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Retenedor de cierre 3ZA-1220
‒ Guía de varillas 3ZC-120
 a 3ZC-170
Programa 1160Programa 1160
‒ Maneta giratoria

y embellecedor 3D-220

Varilla torsionadaVarilla torsionada

Varilla con Varilla con 
rolina doble rolina doble 
bajo pedidobajo pedido

Centro 
puerta

Centro de la guía de varilla
Centro Retenedor decierre

AlturaAltura Puntos de cierre Puntos de cierre 
(Centro puerta)(Centro puerta)

Referencia Referencia 
Varilla superiorVarilla superior

ReferenciaReferencia
Varilla abajoVarilla abajo

ThTh Dim. CDim. C Dim. DDim. D Acero Acero 
cincadocincado

AluminioAluminio Acero Acero 
cincadocincado

AluminioAluminio

 800-1200 – 300 1160-08-01RA bajo pedido 1160-09-01RA bajo pedido
1200-1600 – 450 1160-08-03RA bajo pedido 1160-09-03RA bajo pedido
1600-1900 275 700 1160-08-05RA bajo pedido 1160-09-05RA bajo pedido
1900-2200 275 850 1160-08-07RA bajo pedido 1160-09-07RA bajo pedido

Área de doblez estrecha

Vista delantera de la puerta

(3M-420) Artículos impresos en gris no tienen existencias
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3ZA-520 01/14

Varilla torsionada
PROGRAMA 1180PROGRAMA 1180

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Retenedor de cierre 3ZA-1220
‒ Guía de varillas 3ZC-120
 a 3ZC-170
Programa 1180Programa 1180
‒ Maneta giratoria

y embellecedor 3E-220

Centro 
puerta

Área de doblez estrecha

Centro de la guía de varilla
Centro del retenedor de 
cierre

Varilla con Varilla con 
rolina doble rolina doble 
bajo pedidobajo pedido

Varilla torsionadaVarilla torsionada

AlturaAltura Puntos de cierre Puntos de cierre 
(Centro puerta)(Centro puerta)

Referencia Referencia 
Varilla superiorVarilla superior

ReferenciaReferencia
Varilla abajoVarilla abajo

ThTh Dim. CDim. C Dim. DDim. D Acero Acero 
cincadocincado

AluminioAluminio Acero Acero 
cincadocincado

AluminioAluminio

 800-1200 – 300 1180-08-01RA bajo pedido 1180-09-01RA bajo pedido
1200-1600 – 450 1180-08-03RA bajo pedido 1180-09-03RA bajo pedido
1600-1900 275 700 1180-08-05RA bajo pedido 1180-09-05RA bajo pedido
1900-2200 275 850 1180-08-07RA bajo pedido 1180-09-07RA bajo pedido

Vista delantera de la puerta

(3P-420)Artículos impresos en gris no tienen existencias
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3ZA-560 01/14

Varillas torsionada
PROGRAMA 1190PROGRAMA 1190

* Se debe cortar 
la varilla plana

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Retenedor de cierre 3ZA-1220
‒ Guía de varillas 3ZC-120
 a 3ZC-170
Programa 1190Programa 1190
‒ Maneta giratoria 3F-320

 3F-330

Centro 
puerta

Área de doblez estrecha

Centro de la guía de 
varilla
Centro del retenedor 
de cierre

AlturaAltura Puntos de cierre Puntos de cierre 
(Centro puerta)(Centro puerta)

Referencia Referencia 
Varilla superiorVarilla superior

ReferenciaReferencia
Varilla abajoVarilla abajo

ThTh Dim. CDim. C Dim. DDim. D Acero Acero 
cincadocincado

AluminioAluminio Acero Acero 
cincadocincado

AluminioAluminio

 800-1200 – 300 1190-25-01JB* 1190-25-01TA* 1190-25-02JB* 1190-25-02TA*
1200-1600 – 450 1190-25-01JB 1190-25-01TA 1190-25-02JB 1190-25-02TA
1600-1900 300 700 1190-27-01JB* 1190-27-01TA* 1190-27-02JB* 1190-27-02TA*
1900-2200 300 850 1190-27-01JB 1190-27-01TA 1190-27-02JB 1190-27-02TA

Ejemplo: 
Puerta desde dentro con 
Th = 1600-1900

Artículos impresos en gris no tienen existencias

*

*
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3ZA-580 01/14
(3ZA-820)

Varillas torsionada
PROGRAMA 2400PROGRAMA 2400

Centro de la guía de varilla
Centro del retenedor de cierre

Centro 
puerta

AlturaAltura Puntos de cierre Puntos de cierre 
(Centro puerta)(Centro puerta)

Referencia Referencia 
Varilla superiorVarilla superior

ReferenciaReferencia
Varilla abajoVarilla abajo

ThTh Dim. CDim. C Dim. DDim. D Acero Acero 
cincadocincado

AluminioAluminio Acero Acero 
cincadocincado

AluminioAluminio

 800-1200 – 300 2400-19-01RA bajo pedido 2400-18-01RA bajo pedido
1200-1600 – 450 2400-19-03RA bajo pedido 2400-18-03RA bajo pedido
1600-1900 275 700 2400-19-05RA bajo pedido 2400-18-05RA bajo pedido
1900-2200 275 850 2400-19-07RA bajo pedido 2400-18-07RA bajo pedido

Área de doblez estrecha

Vista delantera de la puerta

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Retenedor de cierre 3ZA-1220
‒ Guía de varillas 3ZC-120
 a 3ZC-170
Programa 2400Programa 2400
‒ Embellecedor 3K-220

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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fo Varillas para área de doblez estrecho
PROGRAMA 1325PROGRAMA 1325

Retendores de cierre

Centro  
puerta

Centro 
guia de varilla

Centro 
retenedor

Vista delantera de la puertaDibujo sin puerta

*  Los valores en la tabla para medida 
B con junta se refieren a la junta 
1011-10. Con otras juntas se 
desprenden otros valores para la 
medida B.

Medida A Varilla plana 14x3
Tipo de cierre 

(ver a la  
derecha)

Medida B

sin junta con junta *

1 30 33
2 30 33
3 34 37

B*

A-A

A

** ** 
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3ZA-600 02/15

Varilla con doble rolinaVarilla con doble rolina

① Sujeción de la bisagra 
con tornillos avellanados

**ﾠNota:**ﾠNota:
Guías de varilla adicionales
para puertas con altura hasta
1600 mm

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página

Bisagra para opción Bisagra para opción 
de cierre 1, 2 y 3de cierre 1, 2 y 3
‒ Bisagra 125° 4A-136
‒ 180° Bisagra (abajo) 4A-140
‒ Bisagra 180° 4A-145

además para opción de cierre 3además para opción de cierre 3
‒ Bisagra 180°

(Doblez 26 mm) 4A-170
‒ Bisagra 180°

(Doblez 26 mm) 4A-210

Programa 1325Programa 1325
‒ Maneta giratoria para área 

de doblez estrecho 3BA-320

Opción de 
cierre Artículo Página de 

catálogo Referencia

1

Retenedor de cierre 3ZA-1220 1121-U76

Guía de varillas 3ZC-120
3ZC-140

1121-89-11
1121-106

Varillas con muescas ver abajo
Bisagra ① ver abajo a la derecha

2

Retenedor de cierre - 2600-12

Guía de varillas 3ZC-120
3ZC-140

1121-89-11
1121-106

Varilla con rodillo simple ver abajo
Bisagra ① ver abajo a la derecha

3

Retenedor de cierre 3ZA-1220 1121-18-02

Guía de varillas 3ZC-120
3ZC-140

1121-89-11
1121-106

Varilla con rodillo doble ver abajo
Bisagra ① ver abajo a la derecha

Varilla con rolina simpleVarilla con rolina simpleVarilla con muescaVarilla con muesca

Tipos de cierreTipos de cierre

Varilla 14x3 en acero cincadoVarilla 14x3 en acero cincado
AlturaAltura Puntos de cierre (Centro puerta)Puntos de cierre (Centro puerta)

ReferenciaReferencia
ThTh Dim. CDim. C Dim. DDim. D Opción de cierreOpción de cierre

800-1200 – 300

1 (Varilla arriba) 1325-15-01JB
1 (Varilla abajo) 1325-14-01JB

2 bajo pedido
3 bajo pedido

1200-1600 – 450

1 (Varilla arriba) 1325-15-03JB
1 (Varilla abajo) 1325-14-03JB

2 bajo pedido
3 bajo pedido

1600-1900 275 700

1 (Varilla arriba) 1325-15-05JB
1 (Varilla abajo) 1325-14-05JB

2 bajo pedido
3 bajo pedido

1900-2200 275 850

1 (Varilla arriba) 1325-15-07JB
1 (Varilla abajo) 1325-14-07JB

2 bajo pedido
3 bajo pedido

Artículos impresos en gris no tienen existencias

11 22 33
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Varillas para área de doblez estrecho 
20x22 sin junta y 20x25 con junta
PROGRAMA 1325PROGRAMA 1325

Centro  
puerta

Vista delantera de la puertaDibujo sin puerta

Centro 
guia de varilla
Centro 
retenedor

Medida A Varilla plana 10x3
Tipo de cierre 

(ver a la  
derecha)

Medida B

sin junta con junta *

22 25

*  Los valores en la tabla para medida 
B con junta se refieren a la junta 
1011-10. Con otras juntas se 
desprenden otros valores para la 
medida B. B*

A

A-A

** ** 
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3ZA-605 08/15

**ﾠNota:**ﾠNota:
Guías de varilla adicionales
para puertas con altura hasta
1600 mm

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página

Programa 1325Programa 1325
‒ Maneta giratoria para área 

de doblez estrecho 3BA-320

Artículo Material Referencia
Maneta giratoria Ver página 3BA-320 1325-U202

Retenedor de cierre Zamak polvo negro para tornillo 
M5 1121-149

Guía de varillas

Poliamida negra para 
casquillos soldables 
(diametro 6x8-M4) y 
tornillo avellanado 
DIN 7045 M4x6

1121-148

Varilla ver abajo

Bisagra 130°
adentro de la puerta

Bisagra en acero cincado con 
pernos rosacados M5x12; parte 
soldable en acero bruto; perno 
en acero cincado

bajo pedido

Bisagra 180°
afuera de la puerta

Zamak negro; pasador de fijaci-
ón en poliamida GF negra; eje 
en acero inox y tornillo Ms

bajo pedido

Varilla 10x3 acero cincadoVarilla 10x3 acero cincado
AlturaAltura Puntos de cierre (Centro puerta)Puntos de cierre (Centro puerta)

ReferenciaReferencia
ThTh Medida EMedida E Medida FMedida F Medida GMedida G Medida HMedida H

800-1200 – – 305 295 1325-U220-01
1200-1600 – – 455 445 1325-U220-03
1600-1900 280 270 705 695 1325-U220-05
1900-2200 280 270 855 845 1325-U220-07

Tipo de cierre y Tipo de cierre y 
guía de varillasguía de varillas

Bisagra 130°Bisagra 130°
adentro de la puertaadentro de la puerta

Bisagra 180°Bisagra 180°
afuera de la puertaafuera de la puerta

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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Detalle A

La carrera de las varillas es  
bidireccional

Varillas para área de doblez estrecho
PROGRAMA 1390PROGRAMA 1390

Por ejemplo
Bisagra 120° 1031-U12
Ver página 4A-136

Por ejemplo  
Tipo de cierre 2

Ejemplo de combinaciónEjemplo de combinación

Centro  
puerta

Vista  
delantera  

de la puerta

Dibujo  
sin puerta

Centro 
retenedor

Centro 
guia de 
varilla

Por ejemplo
Guía de varillas
1121-106

** 

** 

** 

** 

A = 33

B-B

A = 33



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com 

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

3ZA-610 02/20

AlturaAltura Puntos de cierre Puntos de cierre 
(Centro puerta)(Centro puerta)

VarillaVarilla
Opción de Opción de 

cierrecierre ReferenciaReferencia
ThTh Dim. CDim. C Dim. DDim. D Varilla superiorVarilla superior Varilla inferiorVarilla inferior

1 1390-11-01JB 1390-12-01JB
** 800-1200 – 300 2 1390-U10-01

3 1390-U11-01
1 1390-11-03JB 1390-12-03JB

** 1200-1600 – 450 2 1390-U10-03
3 1390-U11-03
1 1390-11-05JB 1390-12-05JB

1600-1900 275 700 2 1390-U10-05
3 1390-U11-05
1 1390-11-07JB 1390-12-07JB

1900-2200 275 850 2 1390-U10-07
3 1390-U11-07

* Material de fijación para * Material de fijación para 
tornillo avellando bajo tornillo avellando bajo 
normas DIN ISO 2009, 2010, normas DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 70477046-1, 7046-2, 7047

**ﾠNota:**ﾠNota:
Guías de varilla adicionales
para puertas con altura hasta
1600 mm

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página

Bisagra para opción Bisagra para opción 
de cierre 1, 2 y 3de cierre 1, 2 y 3
‒ Bisagra 125° 4A-136
‒ 180° Bisagra (abajo) 4A-140
‒ Bisagra 180° 4A-145
‒ 180° Bisagra (abajo) 4A-170
‒ Bisagra 180° 

(26 mm de doblez) 4A-210
‒ Bisagra 180° 4A-215

Programa 1390Programa 1390
‒ Embellecedor para área de 

doblez estrecha 3FA-120
‒ Cierre de palanca para área de 

doblez estrecha 3FA-140

Varilla con doble rolinaVarilla con doble rolinaVarilla con rolina simpleVarilla con rolina simpleVarilla con muescaVarilla con muesca

Tipos de cierreTipos de cierre

Opción de Opción de 
cierrecierre

Medida Medida 
AA ArtículoArtículo Página de Página de 

catálogocatálogo ReferenciaReferencia

1 33

Retenedor de cierre 3ZA-1220 1121-U76

Guía de varillas 3ZC-120
3ZC-140

1121-89-11
1121-106

Varilla 
con muesca ver abajo

Bisagra ver abajo a la derecha

2 33

Retenedor de cierre - 2600-12

Guía de varillas 3ZC-120
3ZC-140

1121-89-11
1121-106

Varilla con rodillo 
simple ver abajo

Bisagra ver abajo a la derecha

3 37

Retenedor de cierre 3ZA-1220 1121-18-02

Guía de varillas 3ZC-120
3ZC-140

1121-89-11
1121-106

Varilla con rodillo doble ver abajo
Bisagra ver abajo a la derecha

Artículos impresos en gris no tienen existencias

11 22 33
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3ZA-1120 09/20

Varillas para programas Varillas para programas 
1125, 1150, 1160, 1180, 1190, 1125, 1150, 1160, 1180, 1190, 
1225, 1325, 2100, 2225, 2400 y 1225, 1325, 2100, 2225, 2400 y 
3000 3000 
personalizada bajo pedido!personalizada bajo pedido!

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Varilla sin esquina

de 90° 3ZA-120

Vista delantera de la puerta

Guíá con giro en la esquina para cambio direccional en poliamida GF negra,Guíá con giro en la esquina para cambio direccional en poliamida GF negra,
conexión en acero inoxconexión en acero inox
para perno soldado M6x20 o remache ciego 1121-U206

Esquina 90° para varillas
PROGRAMA 1125 - 3000PROGRAMA 1125 - 3000

(3ZA-420)

1:2
K1121-U206_2_01025286

A-A

22
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8

50

15

80
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1:5
K1121-U206_2_01025327

1:2
K1121-U206_2_01025286
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Puerta se muestra en transparente
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3ZA-1210 11/15

Varilla con rolina doble para retenedor con 
soporte y para zona ampliada de enganche
PROGRAMA 1125 - 3000PROGRAMA 1125 - 3000

Corte

Posición de la rodillo 
doble

AlturaAltura VarillasVarillas Puntos de cierre Puntos de cierre 
(Centro puerta)(Centro puerta)

Varillas en Varillas en 
acero cincado; acero cincado; 

rolina doble rolina doble 
en latónen latónThTh

Med.Med.
XX

Med.Med.
YY

Med.Med.
CC

Med.Med.
DD

800-1200 – 126,5 – 300 1121-U155-01
1200-1600 – 276,5 – 450 1121-U158-01
1600-1900 101,5 526,5 275 700 1121-U161-01
1900-2200 101,5 676,5 275 850 1121-U164-01

Retenedor de cierre en zamak cincado para varilla con doble rolina;Retenedor de cierre en zamak cincado para varilla con doble rolina;
soporte en poliamida GF negra; con muellesoporte en poliamida GF negra; con muelle

1121-U194

Advertencia:Advertencia:
Medidas ver tablaMedidas ver tabla
página 3ZA-120página 3ZA-120

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Guía de varillas 3ZC-120
 a 3ZC-170
Programa 1160Programa 1160
‒ Maneta giratoria

y embellecedor 3D-120
 3D-140
Programa 1180Programa 1180
‒ Maneta giratoria

y embellecedor 3E-120
 3E-140

‒ Control de varillas 3YA-480

Programa 1190Programa 1190
‒ Maneta giratoria 3F-120
‒ Embellecedor 3F-220
Programa 1125, 1150, Programa 1125, 1150, 
1225, 1325, 30001225, 1325, 3000
‒ Control de varillas 3YA-110

 3YA-120
Programa 1150Programa 1150
‒ Control de varillas 3YA-420

 3YA-440
Programa 2100Programa 2100
‒ Control de varillas 3YA-520

Guía de varilla para fijación rápida 1121-135Guía de varilla para fijación rápida 1121-135

SoporteSoporte

Varilla con doble rolinaVarilla con doble rolinaVentajas del productoVentajas del producto

■ El soporte aumenta la zona de 
anganche de 8,5 a 13 mm

■ Garantiza que la rolina doble 
está enganchada al retenedor 
antes de que la junta estea 
comprimida

■ Retenedor con solo un tornillo 
en vez de dos

■ Intercambiable con el anterior 
retenedor 1121-18-02

■ La guía de varilla permanece en 
la anterior posición

■ Gran confort al cerrar
■ Protegido por patente
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PROGRAMA 1125, 1150, 1160, 1180, 1225, 1325, 2100, 2400, 3000PROGRAMA 1125, 1150, 1160, 1180, 1225, 1325, 2100, 2400, 3000

Varilla

Retenedor de 
cierre

Guía de varillas

Corte

Guía de varillas

Corte

Retenedor de cierre intercambiable con bisagra 120° (página 4A-190) o bisagra 180° (página 4A-210)

Retenedor de cierre intercambiable con bisagra 120° (página 4A-190) o bisagra 180° (página 4A-210)

Varilla

Retenedor de 
cierre

Retenedor de cierre en zamak polvo negro, para varilla torsionadaRetenedor de cierre en zamak polvo negro, para varilla torsionada
con rosca interior M6 (1) 1121-70-01
para tornillo bajado M6 (se puede utilizar tuerca 2D) (2) 1121-70
Montaje rápido con pasador en poliamida GF negra Ts = 2,0 (3) 1121-U137
con rosca exterior M10, tuerca en acero inox (3) 1121-U152
Retenedor de cierre en poliamida 66 GF 50 negro, para varilla torsionadaRetenedor de cierre en poliamida 66 GF 50 negro, para varilla torsionada
para tornillo bajado M6 (se puede utilizar tuerca 2D) (2) 1121-70-04SK

Retenedor de cierre en zamak polvo negro, para varilla con pastillaRetenedor de cierre en zamak polvo negro, para varilla con pastilla
con rosca interior M6 (1) 1121-54-P
para tornillo bajado M6 (se puede utilizar tuerca 2D) (2) 1121-53-P

Artículos impresos en gris no tienen existencias

(1) (2) (3)

(1) (2)
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3ZA-1220 11/15

Retenedor de cierre intercambiable con bisagra 120° (página 4A-190) o 
bisagra 180° (página 4A-210)

Varilla

Retenedor de 
cierre

Guía de varillas

a eligir

Varilla

Retenedor de 
cierre

Guía de varillas

Corte

Corte

4 tipos diferentes4 tipos diferentes
de sujeciónde sujeción

Cabeza pequeña = Cabeza pequeña = 
DIN ISO 2009, 2010, DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 70477046-1, 7046-2, 7047

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Tuerca 2D 8E-120
Programa 1125, 1150, 1160, Programa 1125, 1150, 1160, 
1180, 1190, 1225, 1325, 1180, 1190, 1225, 1325, 
2100, 30002100, 3000
‒ Varillas 3ZA-120
Programa 1160Programa 1160
‒ Varillas 3ZA-420
Programa 1180Programa 1180
‒ Varillas 3ZA-520
Programa 1190Programa 1190
‒ Varillas 3ZA-560
Programa 2400Programa 2400
‒ Varillas 3ZA-820

Retenedor de cierre en zamak polvo negro, para varilla con rodillo dobleRetenedor de cierre en zamak polvo negro, para varilla con rodillo doble
con rosca interior M6 (1) (2) 1121-18-01
para tornillo bajado M6 (se puede utilizar tuerca 2D) (3) 1121-18-02
Retenedor de cierre en AISI 316, para varilla con rodillo dobleRetenedor de cierre en AISI 316, para varilla con rodillo doble
para tornillo bajado M6 (se puede utilizar tuerca 2D) (3) 1121-18-02PH

Retenedor de cierre en zamak cincado, para varilla con corteRetenedor de cierre en zamak cincado, para varilla con corte
para tornillo bajado M6 (se puede utilizar tuerca 2D) (1) 1121-U76

(3ZA-620)

(1) (2) (3)

(1)
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3ZA-1240 01/14

Retenedor de cierre para varilla 
con rodillo doble o rodillo simple
PROGRAMA 1125 - 3000PROGRAMA 1125 - 3000

Sujeción en el lateral del marcoSujeción en el lateral del marco
dentro de la zona estancadentro de la zona estanca

Cabeza pequeña = Cabeza pequeña = 
DIN ISO 2009, 2010, DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 70477046-1, 7046-2, 7047

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
Programa 1125, 1150, 1160, Programa 1125, 1150, 1160, 
1180, 1190, 1225, 1325, 1180, 1190, 1225, 1325, 
2100, 30002100, 3000
‒ Varillas 3ZA-260

Puerta se muestra en transparente

Guía de varillas

Marco

Varilla
(vista interior)

Tornillo bajado M6
(no incluído en la 
entrega)

Retenedor en zamak polvo negroRetenedor en zamak polvo negro
1121-108-AA

(3ZA-630)



 1 Embellecedor corto, Programa 1125, 1225
 2 Maneta giratoria y embellecedor largo, 

Programa 1107, 1125, 1150, 1160, 1180, 1225, 1317, 1325, 2100, 2225, 3000
 3 Control de varillas
 4 Casquillo del cojinete
 5 Lengüeta
 6 Control de varillas
 7 Varilla (dentro de la zona estanca)
 8 Guía de varillas
 9 Topes
10 Puerta
11 Cuadro

Varillas dentro de la zona estancaVarillas dentro de la zona estanca
Programa 1107, 1125, 1150, 1160, 1180,Programa 1107, 1125, 1150, 1160, 1180,

1225, 1317, 1325, 2100, 2225, 30001225, 1317, 1325, 2100, 2225, 3000

3ZB-1003ZB-100

1
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Varilla redonda con ojal  Varilla redonda con ojal  
en acero cincadoen acero cincado
L en mmL en mm

 400 1000-33
 500 1000-34
 600 1000-35
 700 1000-36
 800 1000-37
 900 1000-38
1000 1000-39
1100 1000-114
1200 1000-115

Varilla redonda en acero cincado Varilla redonda en acero cincado 
o AISI 304 con rolinas en  o AISI 304 con rolinas en  
poliamida negrapoliamida negra
L en mmL en mm Acero Acero 

cincadocincado
AISI 304AISI 304

600 1049-U3 1049-U12
700 1049-U4 1049-U13
800 1049-U5 1049-U14
900 1049-U6 1049-U15

1000 1049-U7 1049-U16
1100 1049-U8 1049-U17
1200 1049-U9 –

Adapta-Adapta-
dordor

Zamak, Zamak, 
acero acero 

cincadocincado

AISI 303AISI 303

1000-U49 1000-U141

Varilla redonda con final en Varilla redonda con final en 
punta, acero cincadopunta, acero cincado
1049-19-L mm
(1049-19-01 a -17  
ver lista de precios)
Adaptador zamak,  Adaptador zamak,  
acero cincadoacero cincado

1000-U49

Varilla redonda con ojal, Varilla redonda con ojal, 
material a elegir, con rolinas material a elegir, con rolinas 
en poliamida negraen poliamida negra
Acero cincado para Acero cincado para 
control de varillascontrol de varillas
1121-U30-L mm
(1121-U30-01 a -08  
ver lista de precios)
Acero cincado para lengüeta Acero cincado para lengüeta 
(ojal torsionado a 90°)(ojal torsionado a 90°)
1000-U144-L mm
(1000-U144-01 a -17  
ver lista de precios)
AISI 304 para lengüeta AISI 304 para lengüeta 
(ojal torsionado a 90°)(ojal torsionado a 90°)
1000-U538-L mm
(1000-U538-01 a -09  
ver lista de precios)

Varillas
PROGRAMA 1107, 1125, 1150, 1180, 1225, 1317, 1325, 2100, 2225, 3000PROGRAMA 1107, 1125, 1150, 1180, 1225, 1317, 1325, 2100, 2225, 3000

Adaptador

Aplicación: Aplicación: 
Programa 1125, 1150,  Programa 1125, 1150,  
  
1225, 1325, 30001225, 1325, 3000
– Control de varillas 3YA-140
 (Versión B) 3YA-160
 3YA-180
 3YA-240

Programa 1107, 1125, 1180, Programa 1107, 1125, 1180, 
1225, 1317, 1325, 2100, 30001225, 1317, 1325, 2100, 3000
– Lengüeta 3YB-420
 3YB-440
 3YC-120

Aplicación: Aplicación: 
Programa 1125, 1150,  Programa 1125, 1150,  
  
1225, 1325, 30001225, 1325, 3000
– Control de varillas 3YA-140
 (Versión B) 3YA-160
 3YA-180
 3YA-240

Programa 1107, 1125, 1180, Programa 1107, 1125, 1180, 
1225, 1317, 1325, 2100, 30001225, 1317, 1325, 2100, 3000
– Lengüeta 3YB-420
 3YB-440
 3YC-120

Aplicación: Aplicación: 
Programa 1125, 1150,  Programa 1125, 1150,  
  
1225, 1325, 30001225, 1325, 3000
– Control de varillas 3YA-140
 (Versión B) 3YA-160
 3YA-180
 3YA-240

Programa 1107, 1125, 1180, Programa 1107, 1125, 1180, 
1225, 1317, 1325, 2100, 30001225, 1317, 1325, 2100, 3000
– Lengüeta 3YB-420
 3YB-440
 3YC-120

Aplicación: Aplicación: 
Programa 1125, 1150,  Programa 1125, 1150,  
  
1225, 1325, 30001225, 1325, 3000
– Control de varillas 3YA-140
 (Versión B) 3YA-160
 3YA-180
 3YA-240

Programa 1107, 1125, 1180, Programa 1107, 1125, 1180, 
1225, 1317, 1325, 2100, 30001225, 1317, 1325, 2100, 3000
– Lengüeta 3YB-420
 3YB-440
 3YC-120

Adaptador
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3ZB-120 03/20

Varilla redonda en aceroVarilla redonda en acero
cincado, con rolinas en cincado, con rolinas en 
poliamida negrapoliamida negra
1049-U18-L mm
(1049-U18-01 a -17 
ver lista de precios)
Adaptador zamak, Adaptador zamak, 
acero cincadoacero cincado

1000-U49

Varilla redonda con ojalVarilla redonda con ojal
y final en punta, y final en punta, 
acero cincadoacero cincado
1000-211-L mm
(1000-211-01 a -17 
ver lista de precios)

Varilla plana en acero cincadoVarilla plana en acero cincado
con rolinas en poliamidacon rolinas en poliamida
negranegra
1121-U28-L mm
(1121-U28-01 a -08 
ver lista de precios)
Varilla plana sin agujeroVarilla plana sin agujero
L = 1007,5L = 1007,5
1121-U148

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
Guía de varillas 
para varillas planas  3ZC-120
 a 3ZC-170
para varillas redondas  3ZC-210

 3ZC-220

Pedido mínimo: 200 unidadesPedido mínimo: 200 unidades
Cantidades menores bajo pedido.

L = < 1200L = < 1200
Ejemplo de pedido:  Referencia de una varilla redonda con rolinas y

una longitud L de 1034 mm = 1049-U18-L 1034

Guía de
varillas

Aplicación:Aplicación:
Programa 1125, 1150, Programa 1125, 1150, 

1225, 1325, 30001225, 1325, 3000
– Control de varillas 3YA-140
 (Versión B) 3YA-160
 3YA-180
 3YA-240

Programa 1107, 1125, 1180, Programa 1107, 1125, 1180, 
1225, 1317, 1325, 2100, 30001225, 1317, 1325, 2100, 3000
– Lengüeta 3YB-420
 3YB-440
 3YC-120

Aplicación:Aplicación:
Programa 1125, 1150, Programa 1125, 1150, 
1225, 1325, 30001225, 1325, 3000
– Control de varillas 3YA-140
 (Versión B) 3YA-160
 3YA-180
 3YA-240

Programa 1107, 1125, 1180, Programa 1107, 1125, 1180, 
1225, 1317, 1325, 2100, 30001225, 1317, 1325, 2100, 3000
– Lengüeta 3YB-420
 3YB-440
 3YC-120

Aplicación:Aplicación:
Programa 1125, 1150, 1160, Programa 1125, 1150, 1160, 
1180, 1225, 1325, 2100, 2225, 1180, 1225, 1325, 2100, 2225, 
30003000
– Control de varillas 3D-120
 3D-140
 3E-120
 3E-140
 3YA-110
 3YA-115
 3YA-120
 3YA-160
 3YA-180
 3YA-220
 3YA-420
 3YA-480
 3YA-520
 3YA-540

Adaptador

(3ZB-420)
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3ZB-180

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Guía de varillas 3ZC-210

 3ZC-220

Conexión de varilla redonda a control de varilla o lengüeta y material a eligirConexión de varilla redonda a control de varilla o lengüeta y material a eligir
Acero cincadoAcero cincado AISI 304AISI 304
bajo pedido bajo pedido

Tope en poliamida GF negraTope en poliamida GF negra
1000-526-AA

Pedido mínimo: 200 unidadesPedido mínimo: 200 unidades
Cantidades menores bajo pedido.

L = < 1200L = < 1200
Ejemplo de pedido:
Referencia para varilla de acero cincado con tope 
con longitud 1034 mm = 1000-XXX-L 1034

Aplicación:Aplicación:
1107, 1125, 1150, 1180, 1225, 1317, 1325, 2100, 30001107, 1125, 1150, 1180, 1225, 1317, 1325, 2100, 3000
– Control de varillas 3YA-140; 3YA-160; 3YA-180; 3YA-240
– Lengüetas 3YB-420; 3YB-440; 3YB-460; 3YC-120; 3YC-140; 3YC-180

Indicar longitud L en el pedido.Indicar longitud L en el pedido.

Cálculo de la longitud L de la varilla:Cálculo de la longitud L de la varilla: L = X - Z
   2 + Y
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* Dimension Y según geometria
de la junta
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Varilla con tope
PROGRAMA 1107 - 3000PROGRAMA 1107 - 3000
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3ZB-200 03/20
(3ZB-240)

Tope con rolina para varilla plana
PROGRAMA 1125 - 3000PROGRAMA 1125 - 3000

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Guía de varillas 3ZC-120
 a 3ZC-170

Varilla montado con tope con rolina, material de la varilla plana a eligir, Varilla montado con tope con rolina, material de la varilla plana a eligir, 
tope con rolina en poliamida GF negro, rolina en poliamida negrotope con rolina en poliamida GF negro, rolina en poliamida negro

Acero cincadoAcero cincado AISI 304AISI 304
1121-U187-L mm bajo pedido
(1121-U187-01 a -08 
ver lista de precios)

Varilla sin agujero montado con tope con rolina, material de la varilla plana sin agujero a eligir, Varilla sin agujero montado con tope con rolina, material de la varilla plana sin agujero a eligir, 
tope con rolina en poliamida GF negro, rolina en poliamida negrotope con rolina en poliamida GF negro, rolina en poliamida negro

Acero cincadoAcero cincado AISI 304AISI 304
L + 7,5 = 1007,5 1121-U189 bajo pedido

Pedido mínimo: 200 unidadesPedido mínimo: 200 unidades
Cantidades menores bajo pedido.

L = < 1200L = < 1200
Ejemplo de pedido:
Referencia para varilla de acero cincado con tope con rolina 
con longitud 1034 mm= 1121-U187-L 1034

Uso: Programa 1125, 1150, 1160, 1180, 1225, 1325, 2100, 2225, 3000Uso: Programa 1125, 1150, 1160, 1180, 1225, 1325, 2100, 2225, 3000
– Control de varillas 3D-120; 3D-140; 3E-140; 3J-120; 3YA-110, 3YA-115, 
 3YA-120; 3YA-160, 3YA-180; 3YA-220; 3YA-420; 
 3YA-480, 3YA-520; 3YA-540

Indicar longitud L en el pedido.Indicar longitud L en el pedido.
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Cálculo de la longitud L de la varilla:Cálculo de la longitud L de la varilla: L = X - Z
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3ZB-220 03/20

Tope para varilla plana
PROGRAMA 1125 - 3000PROGRAMA 1125 - 3000

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Guía de varillas para

varillas planas 3ZC-120
 a 3ZC-170
‒ Varillas bajo pedido
Programa 1125, 1150, 1160, Programa 1125, 1150, 1160, 
1180, 1225, 1325, 2100, 2225, 1180, 1225, 1325, 2100, 2225, 
30003000
‒ Control de varillas 3D-120

 3D-140
 3E-120
 3E-140
 3YA-110
 3YA-115
 3YA-120
 3YA-160
 3YA-180
 3YA-220
 3YA-420
 3YA-480
 3YA-520
 3YA-540

Tope en poliamida GF negraTope en poliamida GF negra
Versión larga 1121-112

Tope en poliamida GF negraTope en poliamida GF negra
Versión corta 1121-113

(3ZB-620)
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3ZB-320 01/14

Punto de rotación

Centro 
puerta
y altura 
del vano

X 
= 

al
tu

ra
 d

el
 v

an
o

Ts = 2
Otros espesores 
bajo pedido!

Varilla para lengüeta con carrera 26 mm
PROGRAMA 1107, 1317PROGRAMA 1107, 1317

Nota:Nota:
Maneta giratoria con corte.
Distancia de las perforaciones
130 mm = largo
105 mm = corto

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Guía de varillas 3ZC-120
 a 3ZC-170
Programa 1107, 1317Programa 1107, 1317
‒ Lengüeta con 

carrera 26 3YC-120

Varilla plana en acero cincado con rolinas en poliamida negraVarilla plana en acero cincado con rolinas en poliamida negra
1121-U144-L mm
(1121-U144-01 a -08 
ver lista de precios)

Guía de varillas

Pedido mínimo: 200 unidadesPedido mínimo: 200 unidades
Cantidades menores bajo pedido

Maneta giratoriaManeta giratoria
Cálculo de la longitud L de la varilla:Cálculo de la longitud L de la varilla: largolargo cortocorto

Varillas superiores L = X
2 – 63 - 50,5

Varillas inferiores L = X
2 + 67 + 54,5

Centro de rotación = centro de la puerta:
varillas sup. inf. iguales

L = X
2 + 2

(3G-440)
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3ZB-420 01/14

Varilla para lengüeta con carrera de 26 mm
PROGRAMA 1125, 1225, 1325, 3000PROGRAMA 1125, 1225, 1325, 3000

Pedido mínimo: 200 unidadesPedido mínimo: 200 unidades
Cantidades menores bajo pedido

X 
= 

al
tu

ra
 d

el
 v

an
o

Centro puerta
y altura 
del vano

Guía de varillas

Varilla inferior

Varilla superior

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Guía de varillas 3ZC-120
 a 3ZC-170
Programa 1125, 1225, 1325, Programa 1125, 1225, 1325, 
30003000
‒ Lengüeta con 

carrera 26 3YB-420

Ts = 2
Otros espesores 
bajo pedido

Varilla plana en acero cincado con rolinas en poliamida negraVarilla plana en acero cincado con rolinas en poliamida negra
1121-U144-L mm
(1121-U144-01 a -08 
ver lista de precios)

Punto de rotación

Cálculo de la longitud L de la varilla:Cálculo de la longitud L de la varilla:

Varillas superiores L = X
2 – 48

Varillas inferiores L = X
2 + 52

Centro de rotación = centro de la puerta:
varillas sup. inf. iguales

L = X
2 + 2

(3B-340)
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3ZB-440 01/14

Varilla para lengüeta con carrera de 26 mm
PROGRAMA 1125PROGRAMA 1125

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Guía de varillas 3ZC-120
 a 3ZC-170
Programa 1125Programa 1125
‒ Lengüeta con 

carrera 26 3YC-120
 3YC-140

Versión C
dibujado

X 
= 

al
tu

ra
 d

el
 v

an
o

Centro puerta
y altura 
del vano

Ts = 2
Otros espesores 
bajo pedido

Guía de varillas

Varilla inferior

Pedido mínimo: 200 unidadesPedido mínimo: 200 unidades
Cantidades menores bajo pedido

Varilla plana en acero cincado con rolinas en poliamida negraVarilla plana en acero cincado con rolinas en poliamida negra
izquierda 1121-U146-L mm (1121-U146-01 hasta -08)
derecha 1121-U147-L mm (1121-U147-01 hasta -08)

Ver lista de precios

Varilla superior

Punto de rotación

Cálculo de la longitud L de la varilla:Cálculo de la longitud L de la varilla:

Varillas superiores L = X
2 – 70,5

Varillas inferiores L = X
2 + 74,5

Centro de rotación = centro de la puerta:
varillas sup. inf. iguales

L = X
2 + 2

(3C-440)
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3ZB-520 01/14

Ts = 2
Otros espesores 
bajo pedido

X 
= 

al
tu

ra
 d

el
 v

an
o

Pedido mínimo: 200 unidadesPedido mínimo: 200 unidades
Cantidades menores bajo pedido

Varilla para lengüeta con carrera de 26 mm
PROGRAMA 1150PROGRAMA 1150

Nota:Nota:
Cálculo de la longitud de la varilla 
L Versión A o B para
‒ Maneta girat. 1150 3C-120 = A

 3C-120 = B
‒ Maneta girat. 1150 3C-140 = B
‒ Maneta girat. 1155 3C-620 = B

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Guía de varillas 3ZC-120
 a 3ZC-170
Programa 1150Programa 1150
‒ Lengüeta con 

carrera 26 3YC-120
 3YC-140

Varilla plana en acero cincado con rolinas en poliamida negraVarilla plana en acero cincado con rolinas en poliamida negra
1121-U145-L mm
(1121-U145-01 a -08 
ver lista de precios)

Centro puerta
y altura 
del vano

Guía de varillas

Varilla inferior

Varilla superior

Punto de rotación

Maneta giratoriaManeta giratoria
ver notaver nota

Calculo de la longitud de varilla L:Calculo de la longitud de varilla L: VersiónVersión AA BB

Varillas superiores L = X
2 – 28 - 48

Varillas inferiores L = X
2 + 32 + 52

Centro de rotación = centro de la puerta:
varillas sup. inf. iguales

L = X
2 + 2

(3F-320)
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3ZB-540 03/20

Varilla para lengüeta con carrera de 26 mm
PROGRAMA 1150, 2225PROGRAMA 1150, 2225

Ts = 2
Otros espesores 
bajo pedido

Pedido mínimo: 200 unidadesPedido mínimo: 200 unidades
Cantidades menores bajo pedido

Nota:Nota:
Cálculo de la varilla version A, B 
o C para que coincida
‒ Maneta girat. 1154 3C-220 = A
‒ Maneta girat. 1153 3C-320 = A
‒ Maneta girat. 1154 3C-260 = B
‒ Maneta girat. 1154 3C-280 = C
‒ Maneta girat. 1151 3C-420 = C
‒ Maneta girat. 2225 3J-120 = A

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Guía de varillas 3ZC-120
 a 3ZC-170
Programa 1150Programa 1150
‒ Lengüeta con 

carrera 26 3YC-120
 3YC-140

Varilla plana en acero cincado con rolinas en poliamida negraVarilla plana en acero cincado con rolinas en poliamida negra
izquierda 1121-U146-L mm (1121-U146-01 hasta -08)
derecha 1121-U147-L mm (1121-U147-01 hasta -08)

Ver lista de precios

Maneta giratoriaManeta giratoria
ver notaver nota

Calculo de la longitud de varilla L:Calculo de la longitud de varilla L: VersiónVersión AA BB CC

Varillas superiores L = X
2 – 48 – 54 – 70,5

Varillas inferiores L = X
2 + 52 + 58 + 74,5

Centro de rotación = centro de la puerta:
varillas sup. inf. iguales

L = X
2 + 2

X 
= 

al
tu

ra
 d

el
 v

an
o

Centro puerta
y altura 
del vano

Guía de varillas

Varilla inferior

Varilla superior

Punto de rotación

(3F-340)
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3ZB-620 01/14

Varilla para lengüeta con carrera de 26 mm
PROGRAMA 1180PROGRAMA 1180

Punto de rotación

Ts = 2
Otros espesores 
bajo pedido!

Centro puerta
y altura 
del vano

X 
= 

al
tu

ra
 d

el
 

va
no

Nota:Nota:
Cálculo de la longitud de la varilla 
L Versión A o B para
‒ Maneta girat. 1180 3E-320 = A
‒ Maneta girat. 1185 3E-520 = B

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Guía de varillas 3ZC-120
 a 3ZC-170
Programa 1180Programa 1180
‒ Lengüeta con 

carrera 26 3YC-120
 3YC-140

Varilla plana en acero cincado con rolinas en poliamida negraVarilla plana en acero cincado con rolinas en poliamida negra
1121-U145-L mm
(1121-U145-01 a -08 
ver lista de precios)

Guía de varillas

Varilla inferior

Varilla superior

Pedido mínimo: 200 unidadesPedido mínimo: 200 unidades
Cantidades menores bajo pedido

Maneta giratoriaManeta giratoria
ver notaver nota

Calculo de la longitud de varilla L:Calculo de la longitud de varilla L: VersiónVersión AA BB

Varillas superiores L = X
2 – 55 – 70,5

Varillas inferiores L = X
2 + 59 + 74,5

Centro de rotación = centro de la puerta:
varillas sup. inf. iguales

L = X
2 + 2

(3P-500)
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3ZB-720 01/14

Varilla para lengüeta con carrera de 26 mm
PROGRAMA 1225PROGRAMA 1225

Punto de rotación

Ts = 2
Otros espesores 
bajo pedido!

Centro puerta
y altura 
del vano

Varilla superior

X 
= 

al
tu

ra
 d

el
 v

an
o

Varilla inferior

Pedido mínimo: 200 unidadesPedido mínimo: 200 unidades
Cantidades menores bajo pedido

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Guía de varillas 3ZC-120
 a 3ZC-170
Programa 1225Programa 1225
‒ Lengüeta con 

carrera 26 3YC-140

Varilla plana en acero cincado con rolinas en poliamida negraVarilla plana en acero cincado con rolinas en poliamida negra
izquierda 1121-U146-L mm (1121-U146-01 hasta -08)
derecha 1121-U147-L mm (1121-U147-01 hasta -08)

Ver lista de precios

Guía de varillas

Cálculo de la longitud L de la varilla:Cálculo de la longitud L de la varilla:

Varillas superiores L = X
2 – 80,5

Varillas inferiores L = X
2 + 84,5

Centro de rotación = centro de la puerta:
varillas sup. inf. iguales

L = X
2 + 2

(3U-440)
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3ZB-820 01/14

Pedido mínimo: 200 unidadesPedido mínimo: 200 unidades
Cantidades menores bajo pedido

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Guía de varillas 3ZC-120
 a 3ZC-170
Programa 2100Programa 2100
‒ Lengüeta con 

carrera 26 3YB-420

Varilla para lengüeta con carrera de 26 mm
PROGRAMA 2100PROGRAMA 2100

Ts = 2
Otros espesores 
bajo pedido!

X 
= 

al
tu

ra
 d

el
 v

an
o

Centro puerta
y altura 
del vano

Varilla plana en acero cincado con rolinas en poliamida negraVarilla plana en acero cincado con rolinas en poliamida negra
1121-U145-L mm
(1121-U145-01 a -08 
ver lista de precios)

Punto de rotación

Guía de varillas

Varilla inferior

Varilla superior

Cálculo de la longitud L de la varilla:Cálculo de la longitud L de la varilla:

Varillas superiores L = X
2 – 56

Varillas inferiores L = X
2 + 60

Centro de rotación = centro de la puerta:
varillas sup. inf. iguales

L = X
2 + 2

(3E-340)



Guía de varillasGuía de varillas
Programa 1107, 1125, 1150, 1160, 1180, Programa 1107, 1125, 1150, 1160, 1180, 

1190, 1225, 1317, 1325, 2100, 2400, 30001190, 1225, 1317, 1325, 2100, 2400, 3000

3ZC-1003ZC-100

 1 para varilla plana 3 x 14, a presión
 2 para varilla plana 3 x 14, modelo de cubierta
 3 para varilla plana 3 x 14, pre-montaje de la guía de varilla sobre la varilla posible
 4 para varilla plana 3 x 14, guia de varilla de acero inox
 5 para varilla plana 3 x 14, la guía de barra se puede acortar y la barra plana se recorta
 6 para varilla plana 3 x 14, guia de varilla clipable, fi jación de varilla con clip
 7 para varilla redonda Ø 8
 8 para varilla redonda Ø 8, pre-montaje de la parte inferior de la guia
 9 para varilla redonda Ø 8, meter la guia de varilla y atornillarla

1 1 1 2

2 3 3 3

3 4 5

6

7 8

3

6

9

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com 

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo Guiá de varillas planas 3 x 14
PROGRAMA 1107 - 3000PROGRAMA 1107 - 3000

¡Premontaje de la parte inferior posible!

¡La tapa está cerrada!

La varilla plana se coloca a presión. La varilla plana se coloca a presión.

para área de doblez estrecha

Varilla guía de poliamida color de su elección Varilla guía de poliamida color de su elección 
para perno de soldadura M6x12.para perno de soldadura M6x12.
negro 1121-89
gris plata metalizado 1121-89-CX

Guia de varilla en poliamida negra para pernos soldables M6x12Guia de varilla en poliamida negra para pernos soldables M6x12 Guía de varilla de poliamida negra para pernos de soldadura Guía de varilla de poliamida negra para pernos de soldadura 
M6x10, M6x12 o M6x16M6x10, M6x12 o M6x16

1121-U91 1121-19

Función de bisagra

La guía de varillas puede ser premontada sobre la 
varilla plana.

Guía de varilla de poliamida negra para soldar casquillos  Guía de varilla de poliamida negra para soldar casquillos  
Ø 6x8-M4 y tornillo de cabeza plana DIN 7045 M4x6Ø 6x8-M4 y tornillo de cabeza plana DIN 7045 M4x6

1121-89-11

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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3ZC-120 02/20

Guía de varilla  Guía de varilla  
en poliamida negra  en poliamida negra  
para pernos soldables M6x12para pernos soldables M6x12

Guía de varilla  Guía de varilla  
en poliamida negra  en poliamida negra  
para perno soldable M6x16 o M6x20para perno soldable M6x16 o M6x20

1121-U151 1121-19-N

¡Premontaje de la parte inferior posible!

¡La tapa está cerrada!

La guía de varillas puede ser premon-
tada sobre la varilla plana.

Pieza de unión extraíble

(3ZA-520)

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página

Programa 1107; 1317Programa 1107; 1317
 ‒ Varillas 3ZB-320

Programa 1125; 1225; 1325Programa 1125; 1225; 1325
 ‒ Varillas 3ZA-120

 a 3ZA-340
 3ZB-120

 a 3ZB-220
 3ZB-420
(solo para 1125) 3ZB-440
(solo para 1225) 3ZB-720

Programa 1150Programa 1150
 ‒ Varillas 3ZA-120

 a 3ZA-340
 3ZB-120

 a 3ZB-220
 3ZB-520
 3ZB-540

Programa 1160Programa 1160
 ‒ Varillas 3ZA-120

 a 3ZA-420
 3ZB-120

 a 3ZB-220
Programa 1180Programa 1180
 ‒ Varillas 3ZA-120

 a 3ZA-340
 3ZA-520
 3ZB-120

 a 3ZB-220
 3ZB-620

Programa 1190Programa 1190
 ‒ Varillas 3ZA-120

 a 3ZA-340
Programa 2100Programa 2100
 ‒ Varillas 3ZA-120

 a 3ZA-340
 3ZB-120

 a 3ZB-220
 3ZB-820

Programa 2400Programa 2400
 ‒ Varillas 3ZA-820

Programa 3000Programa 3000
 ‒ Varillas 3ZA-120

 a 3ZA-340
 3ZB-120

 a 3ZB-220



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com 

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

Guia de varilla en poliamida negra para pernos soldables M6x12Guia de varilla en poliamida negra para pernos soldables M6x12 Guia de varilla en poliamida negra para pernos soldables M5x12Guia de varilla en poliamida negra para pernos soldables M5x12
1121-109 1121-106

Guia de varilla en poliamida negra, Tuerca en acero cincado Guia de varilla en poliamida negra, Tuerca en acero cincado 
para pernos soldables o tornillos avellanados M6x16 o M6x20para pernos soldables o tornillos avellanados M6x16 o M6x20

Guia de varilla en AISI 316 para pernos soldables  Guia de varilla en AISI 316 para pernos soldables  
o tornillo avellanados M6x20o tornillo avellanados M6x20

sin puntas 1121-U71-N
con puntas 1121-U74-N 1121-U71-PH

La guía de varilla puede  
ser premontada sobre la varilla plana. 

Las puntas evitan vibraciones en la puerta

La guía de varilla puede  
ser premontada sobre la varilla plana.

La guía de varilla puede  
ser premontada sobre la varilla plana.

Puntas

Guiá de varillas planas 3 x 14
PROGRAMA 1107, 1125, 1150, 1160, 1180, 1190, 1225, 1325, 2100, 2300 - 3000PROGRAMA 1107, 1125, 1150, 1160, 1180, 1190, 1225, 1325, 2100, 2300 - 3000

La guía de varilla puede  
ser premontada sobre la varilla plana.
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3ZC-140 02/20

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página

Programa 1107; 1317Programa 1107; 1317
‒ Varillas 3ZB-320
Programa 1125; 1225; 1325Programa 1125; 1225; 1325
‒ Varillas 3ZA-120
 a 3ZA-340

 3ZB-120
 a 3ZB-220

 3ZB-420
(solo para 1125) 3ZB-440
(solo para 1225) 3ZB-720

Programa 1150Programa 1150
‒ Varillas 3ZA-120
 a 3ZA-340

 3ZB-120
 a 3ZB-220

 3ZB-520
 3ZB-540

Programa 1160Programa 1160
‒ Varillas 3ZA-120
 a 3ZA-420

 3ZB-120
 a 3ZB-220
Programa 1180Programa 1180
‒ Varillas 3ZA-120
 a 3ZA-340

 3ZA-520
 3ZB-120

 a 3ZB-220
 3ZB-620

Programa 1190Programa 1190
‒ Varillas 3ZA-120
 a 3ZA-340
Programa 2100Programa 2100
‒ Varillas 3ZA-120
 a 3ZA-340

 3ZB-120
 a 3ZB-220

 3ZB-820
Programa 2400Programa 2400
‒ Varillas 3ZA-820
Programa 3000Programa 3000
‒ Varillas 3ZA-120
 a 3ZA-340

 3ZB-120
 a 3ZB-220

3ZA-520, 3L-480)

La guía de la barra está ligada al patrón de agujeros en la puerta
La varilla plana se coloca a presión.

Corte

Guía de varilla en poliamida negraGuía de varilla en poliamida negra
2300-04

Punto adicionalPunto adicional
El montaje más rápido sin pernos de soldadura.



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com 

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

3ZC-160 01/14

Guía de varilla a presión, 
para varilla plana 3x14
PROGRAMA 1107 - 3000PROGRAMA 1107 - 3000

Guía de varilla, con clip, plástico negro para pernos de soldadura M6x10 o M6x12Guía de varilla, con clip, plástico negro para pernos de soldadura M6x10 o M6x12
1121-127

1.
Montaje de la guia de varilla 
sobre el perno soldable

2.
Montaje de la varilla en la guia

3.
Guia de varilla montada

Fuerza de extracción: Fmax. = 350 N
Fuerza de aplicación: Valor típico F ≃ 135 N

Estos valores se refieren a roscas con superficie bruta o cincada y sin grasa.

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página

Programa 1107; 1317Programa 1107; 1317
‒ Varillas 3ZB-320
Programa 1125; 1225; 1325Programa 1125; 1225; 1325
‒ Varillas 3ZA-120
 a 3ZA-340

 3ZB-120
 a 3ZB-220

 3ZB-420
(solo para 1125) 3ZB-440
(solo para 1225) 3ZB-720

Programa 1150Programa 1150
‒ Varillas 3ZA-120
 a 3ZA-340

 3ZB-120
 a 3ZB-220

 3ZB-520
 3ZB-540

Programa 1160Programa 1160
‒ Varillas 3ZA-120
 a 3ZA-420

 3ZB-120
 a 3ZB-220
Programa 1180Programa 1180
‒ Varillas 3ZA-120
 a 3ZA-340

 3ZA-520
 3ZB-120

 a 3ZB-220
 3ZB-620

Programa 1190Programa 1190
‒ Varillas 3ZA-120
 a 3ZA-340
Programa 2100Programa 2100
‒ Varillas 3ZA-120
 a 3ZA-340

 3ZB-120
 a 3ZB-220

 3ZB-820
Programa 2400Programa 2400
‒ Varillas 3ZA-820
Programa 3000Programa 3000
‒ Varillas 3ZA-120
 a 3ZA-340

 3ZB-120
 a 3ZB-220

M6
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3ZC-170 01/14
(3ZB-520)

Guía de varilla a presión, 
para varilla plana 3x14
PROGRAMA 1107 - 3000PROGRAMA 1107 - 3000

Guia de varilla enclipable en poliamida negro para pernos soldados M6x16 o M6x20Guia de varilla enclipable en poliamida negro para pernos soldados M6x16 o M6x20
1121-135

1.
Montaje de la varilla en la guia

3.
Guia de varilla montada

2.
Montaje de la guia de varilla 
sobre el perno soldable

Fuerza de extracción: Fmax. = 650 N
Fuerza de aplicación: Valor típico F ≃ bajo

Estos valores se han evaluado con superficie de la rosca sin grasa.

*

*Subir tapita para demontaje

Punto adicionalPunto adicional
La guía de varillas puede también 
fijarse a presión con un perno 
soldable recubierto de polvo y, 
a pesar de ello, proporciona una 
fuerza de extracción elevada.

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página

Programa 1107; 1317Programa 1107; 1317
‒ Varillas 3ZB-320
Programa 1125; 1225; 1325Programa 1125; 1225; 1325
‒ Varillas 3ZA-120
 a 3ZA-340

 3ZB-120
 a 3ZB-220

 3ZB-420
(solo para 1125) 3ZB-440
(solo para 1225) 3ZB-720

Programa 1150Programa 1150
‒ Varillas 3ZA-120
 a 3ZA-340

 3ZB-120
 a 3ZB-220

 3ZB-520
 3ZB-540

Programa 1160Programa 1160
‒ Varillas 3ZA-120
 a 3ZA-420

 3ZB-120
 a 3ZB-220
Programa 1180Programa 1180
‒ Varillas 3ZA-120
 a 3ZA-340

 3ZA-520
 3ZB-120

 a 3ZB-220
 3ZB-620

Programa 1190Programa 1190
‒ Varillas 3ZA-120
 a 3ZA-340
Programa 2100Programa 2100
‒ Varillas 3ZA-120
 a 3ZA-340

 3ZB-120
 a 3ZB-220

 3ZB-820
Programa 2400Programa 2400
‒ Varillas 3ZA-820
Programa 3000Programa 3000
‒ Varillas 3ZA-120
 a 3ZA-340

 3ZB-120
 a 3ZB-220

M6
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3ZC-210 01/14

Guia de varilla para montaje rapido 
para varillas redondas 8 mm
PROGRAMA 1107 - 3000PROGRAMA 1107 - 3000

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
Programa 1107, 1125, 1150, Programa 1107, 1125, 1150, 
1180, 1225, 1325, 2100, 30001180, 1225, 1325, 2100, 3000
‒ Varillas 3ZB-120

 3ZB-180

Guia de varilla en poliamida GF negroGuia de varilla en poliamida GF negro
AA para perno soldablepara perno soldable
20 M6x16

1001-U4726 M6x20

Nota:Nota:
Guia de varilla para Guia de varilla para 
A=20 y A=26A=20 y A=26

Punto adicionalPunto adicional
Se puede utilizar la guia de varilla sin o con laca de pintura para pernos roscados. 
Puede omitirse el tapar los pernos roscados antes del recubrimiento de polvo, de este 
modo se obtendrá una optimización del proceso y un ahorro de costes.

1.
Meter la guía de varillas sobre 
el perno soldable.
(Asi se ahorran roscarlo)

2.
Poner la guia de varilla en 
una posición recta. Con este 
movimiento se enclipa 
notablemente y audiblemente 
y después se fija con pocas 
vueltas más.

3.
La guia de varilla esta 
montada ya.
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3ZC-220 01/14

Guía de varilla para varillas redondas 8 mm
PROGRAMA 1107 - 3000PROGRAMA 1107 - 3000

Nota:Nota:
Guía de varilla puede ser usadaGuía de varilla puede ser usada
también para varillas planas también para varillas planas 
3x14.3x14.

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
Programa 1107, 1125, 1150, Programa 1107, 1125, 1150, 
1180, 1225, 1325, 2100, 30001180, 1225, 1325, 2100, 3000
‒ Varillas 3ZB-120

 3ZB-180

Guía de varilla en poliamida negraGuía de varilla en poliamida negra
AA BB CC para perno soldablepara perno soldable
20 31 24 M6x12-20 1001-U40
26 37 30 M6x12-20 1001-U41

Guía de varilla en poliamida negra con tuerca integrada en acero cincadoGuía de varilla en poliamida negra con tuerca integrada en acero cincado
AA BB CC para perno soldablepara perno soldable
20 32 24 M6x16 1001-U11
26 38 30 M6x20 1001-U12

(3ZB-520)
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Notas:Notas:



Sistema de cierre de compresionSistema de cierre de compresion
dentro de la zona estancadentro de la zona estanca

Programa 1000, 1091, 1125, 1150, 1180, Programa 1000, 1091, 1125, 1150, 1180, 
1225, 1325, 2100, 2225, 3000 1225, 1325, 2100, 2225, 3000 

1 Cuartos de vuelta, Programa 1000
2 Maneta giratoria, Programa 1125, 1150, 1180, 1225, 1325, 2100, 2225, 3000
3 Sistema de cierre modular, Programa 1091 (Catálogo especial para climatizacion)
4 Conexión de varillas
5 Varilla de conexión
6 Punto de cierre
7 Guía de varillas
8 Corner para multipunto 
9 Puerta
10 Cuadro 3ZD-1003ZD-100

2

9

2

10

6

7

8

6

5

2

6
3

6

4

51

1

3
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Sistema de cierre de compresion para manetas giratorias, 
cuartos de vuelta y sistemas HVAC 
PROGRAMA 1000, 1091, 1125, 1150, 1180, 1225, 1325, 2100, 2225, 3000PROGRAMA 1000, 1091, 1125, 1150, 1180, 1225, 1325, 2100, 2225, 3000

Cuartos de vueltaCuartos de vuelta
con GH = 18con GH = 18

Maneta giratoria Maneta giratoria 
con GH = 18con GH = 18

Sistema de cierre modularSistema de cierre modular

Ventajas del productoVentajas del producto

■ Función de compresión
■ Cierre y patron de fijacion 

independiente del sistema de cierre 
de compresion

■ El accionamiento de esquina se 
puede utilizar para cerraduras adicio-
nales en la instalación transversal 

■ Gran confort al cerrar
■ Protegido por patente

Ⓐ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓑ
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3ZD-120

4mm

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página

‒ Varilla de conexión 3ZB-140
‒ Punto de bloqueo

Cierre de compresion 
 3ZD-160

‒ Conexión de varillas 3ZD-180
‒ Guía de varillas 3ZD-200
‒ Corner 3ZD-220
‒ Lengüeta 3ZD-240
‒ Lengueta de rodillo

 Catálogo especial Climatizacion 
‒ Protector de marco 1C-170
Programa 1000Programa 1000
‒ Cuarto de vuelta de seguridad 

 1B-330
 1B-332
‒ Cuarto de vuelta de palomilla 

con llave 1B-560
 a 1B-650
Programa 1125, 1150,  1180, Programa 1125, 1150,  1180, 
1225, 1325, 2100, 2225, 30001225, 1325, 2100, 2225, 3000
‒ Maneta giratoria  3B-100

 3BA-100
 3C-100
 3E-100
 3G-100
 3H-100
 3J-100
 3N-100

Programa 1091Programa 1091
‒ Maneta 

 Catálogo especial Climatizacion
‒ Ejes E1 y E2

 Catálogo especial Climatizacion

Ⓒ
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K1121-U203_2_01014203
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50

Th

40
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B

30

45

Varilla 
para sistema de cierre de compresion
PROGRAMA 1000, 1091, 1125, 1150, 1180, 1225, 1325, 2100, 2225, 3000PROGRAMA 1000, 1091, 1125, 1150, 1180, 1225, 1325, 2100, 2225, 3000

Nota: Nota: 
En sistemas con accionamientos 
de esquina, las varillas deben 
adaptarse a la altura de la puerta 
respectiva 

Centro  
puerta

1:10
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puerta

1:10
K1121-U203_5_01018288

D

A

1:2
A

E

1:2
E

1:2
D

B

C

1:2
B

1:2
C

C
C

D
D

>26.5

B

58.5

30

40

Protector de marco
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3ZD-140
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Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página

‒ Resumen 3ZB-120
‒ Punto de bloqueo

Cierre de compresion 
 3ZD-160

‒ Conexión de varillas 3ZD-180
‒ Guía de varillas 3ZD-200
‒ Corner 3ZD-220
‒ Lengüeta 3ZD-240
‒ Lengueta de rodillo

 Catálogo especial Climatizacion
‒ Protector de marco 1C-170
Programa 1000Programa 1000
‒ Cuarto de vuelta de seguridad 

 1B-330
 1B-332
‒ Cuarto de vuelta de palomilla 

con llave 1B-560
 a 1B-650
Programa 1125, 1150,  1180, Programa 1125, 1150,  1180, 
1225, 1325, 2100, 2225, 30001225, 1325, 2100, 2225, 3000
‒ Maneta giratoria  3B-100

 3BA-100
 3C-100
 3E-100
 3G-100
 3H-100
 3J-100
 3N-100

Programa 1091Programa 1091
‒ Maneta 

 Catálogo especial Climatizacion
‒ Ejes E1 y E2

 Catálogo especial Climatizacion

Varilla vertical (sin unidad de esquina) Varilla vertical (sin unidad de esquina) 

Altura de la puerta ThAltura de la puerta Th Dim. CDim. C Dim. DDim. D
800-1200 – 300 bajo pedido

1200-1600 – 450 bajo pedido
1600-1900 275 700 bajo pedido
1900-2200 275 850 bajo pedido

Varilla horizontal Varilla horizontal 

Dimensión B según la elección del cliente bajo pedido

Centro 
puerta

Lengüeta de rodillo

Nota:Nota:
En sistemas con accionamientos 
de esquina, las varillas deben 
adaptarse a la altura de la puerta 
respectiva 
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4mm

3ZD-160
1:1
K1121-U203-ZU_01014370
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Punto de bloqueo
para sistema de cierre de compresion
PROGRAMA 1000 - 3000PROGRAMA 1000 - 3000

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página

‒ Resumen 3ZB-120
‒ Varilla de conexión 3ZB-140
‒ Conexión de varillas 3ZD-180
‒ Guía de varillas 3ZD-200
‒ Corner 3ZD-220
‒ Lengüeta 3ZD-240
‒ Lengueta de rodillo

 Catálogo especial Climatizacion
‒ Protector de marco 1C-170
Programa 1000Programa 1000
‒ Cuarto de vuelta de seguridad  

 1B-330
 1B-332
‒ Cuarto de vuelta de palomilla 

con llave 1B-560
 a 1B-650
Programa 1125, 1150,  1180, Programa 1125, 1150,  1180, 
1225, 1325, 2100, 2225, 30001225, 1325, 2100, 2225, 3000
‒ Maneta giratoria  3B-100

 3BA-100
 3C-100
 3E-100
 3G-100
 3H-100
 3J-100
 3N-100

Programa 1091Programa 1091
‒ Maneta 

 Catálogo especial Climatizacion
‒ Ejes E1 y E2

Catálogo especial Climatizacion

Punto de bloqueo para perno soldable M6x16 o remaches ciegosPunto de bloqueo para perno soldable M6x16 o remaches ciegos
Carcasa poliamida 66 GF 50 negra; inserto, casquillo y eje en zinc bruto; Carcasa poliamida 66 GF 50 negra; inserto, casquillo y eje en zinc bruto; 
pasador, tornillo y arandela de seguridad acero cincado; con resorte.pasador, tornillo y arandela de seguridad acero cincado; con resorte.
Versión a la derecha (versión a la izquierda para un cuarto de 
vuelta) 

1121-U203

Versión a la izquierda (versión a la derecha para un cuarto de 
vuelta) 

1121-U204

Versión derecha
Comprimido

Versión derecha
Abierto

Versión derecha

Versión izquierda Versión izquierda
Comprimido

Versión izquierda
Abierto
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3ZD-180

Conexion de varillas
para sistema de cierre de compresion
PROGRAMA 1000 - 3000PROGRAMA 1000 - 3000

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página

‒ Resumen 3ZB-120
‒ Varilla de conexión 3ZB-140
‒ Punto de bloqueo

Cierre de compresion 
 3ZD-160

‒ Guía de varillas 3ZD-200
‒ Corner 3ZD-220
‒ Lengüeta 3ZD-240
Programa 1000Programa 1000
‒ Cuarto de vuelta de seguridad  

 1B-330
 1B-332
‒ Cuarto de vuelta de palomilla 

con llave 1B-560
 a 1B-650
Programa 1125, 1150,  1180, Programa 1125, 1150,  1180, 
1225, 1325, 2100, 2225, 30001225, 1325, 2100, 2225, 3000
‒ Maneta giratoria  3B-100

 3BA-100
 3C-100
 3E-100
 3G-100
 3H-100
 3J-100
 3N-100

Programa 1091Programa 1091
‒ Maneta 

 Catálogo especial Climatizacion
‒ Ejes E1 y E2

 Catálogo especial ClimatizacionLengüeta para conexión de varillas en acero cincadoLengüeta para conexión de varillas en acero cincado
1000-U980

1:1
K1000-U980_01018113
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3ZD-200

Guia de varillas en poliamida GF negroGuia de varillas en poliamida GF negro
para perno soldado M6x16 o remache ciego 1121-169

Guia de varillas
para sistema de cierre de compresión
PROGRAMA 1000 - 3000PROGRAMA 1000 - 3000

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página

‒ Resumen 3ZB-120
‒ Varilla de conexión 3ZB-140
‒ Punto de bloqueo

Cierre de compresion 
 3ZD-160

‒ Conexión de varillas 3ZD-180
‒ Corner 3ZD-220
‒ Lengüeta 3ZD-240
Programa 1000Programa 1000
‒ Cuarto de vuelta de seguridad  

 1B-330
 1B-332
‒ Cuarto de vuelta de palomilla 

con llave 1B-560
 a 1B-650
Programa 1125, 1150,  1180, Programa 1125, 1150,  1180, 
1225, 1325, 2100, 2225, 30001225, 1325, 2100, 2225, 3000
‒ Maneta giratoria  3B-100

 3BA-100
 3C-100
 3E-100
 3G-100
 3H-100
 3J-100
 3N-100

Programa 1091Programa 1091
‒ Maneta 

 Catálogo especial Climatizacion
‒ Ejes E1 y E2

 Catálogo especial Climatizacion
1:1
K1121-169_01018107

±1.6
↔

12
.3

9

9.3

6.
3

25

26

54.5

7.
6

Punto de bloqueo medio
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3ZD-220

Corner
para sistema de cierre de compresión
PROGRAMA 1000 - 3000PROGRAMA 1000 - 3000

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página

‒ Resumen 3ZB-120
‒ Varilla de conexión 3ZB-140
‒ Punto de bloqueo

Cierre de compresion 
 3ZD-160

‒ Conexión de varillas 3ZD-180
‒ Guía de varillas 3ZD-200
‒ Lengüeta 3ZD-240
Programa 1000Programa 1000
‒ Cuarto de vuelta de seguridad  

 1B-330
 1B-332
‒ Cuarto de vuelta de palomilla 

con llave 1B-560
 a 1B-650
Programa 1125, 1150,  1180, Programa 1125, 1150,  1180, 
1225, 1325, 2100, 2225, 30001225, 1325, 2100, 2225, 3000
‒ Maneta giratoria  3B-100

 3BA-100
 3C-100
 3E-100
 3G-100
 3H-100
 3J-100
 3N-100

Programa 1091Programa 1091
‒ Maneta 

 Catálogo especial Climatizacion
‒ Ejes E1 y E2

 Catálogo especial Climatizacion

Unidad de esquinaUnidad de esquina
Carcasa poliamida GF negra; conector GD-Zn crudo; pin acero cincado; Carcasa poliamida GF negra; conector GD-Zn crudo; pin acero cincado; 
arandela de seguridad y tornillo en acero cincado; con resortearandela de seguridad y tornillo en acero cincado; con resorte
para perno soldado M6x20 o remache ciego 1121-U205

A A

1:1
1121-U00205-00U-_RE_01018034

A-A

50

15
80

8

8

15
1

⌀14.5

⌀10.5

11
5

115

⌀
6.

2

24
.7

24.7

10
.5

22

49
.2

49.2

9.
25 3.
1

⌀
6.

2

⌀10.5

⌀14
.5

50
8

8

15

80

107.1

58
.2

48
.9

48.9

20

⌀6

Punto de bloqueo medio

Carrera 48,9 
mm

Punto de bloqueo medio

Soporte para varilla con un punto 
de bloqueo 

Soporte para varilla con varios 
puntos de bloqueo seguidos 
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3mm

3ZD-240

Lengüeta
para sistema de cierre de compresión
PROGRAMA 1000 - 3000PROGRAMA 1000 - 3000

Lengüeta con stop, material a eligirLengüeta con stop, material a eligir

HH Acero cincadoAcero cincado AISI 304AISI 304 AISI 316AISI 316
16 1000-112 - -
18 1000-22 1000-221 1000-221-PD
20 1000-113 - -
22 1000-21 1000-223 1000-223-PD
25 1000-20 - -
26 1000-19 1000-225 1000-225-PD
28 1000-18 - -
30 1000-17 1000-227 1000-227-PD
32 1000-16 1000-228 1000-228-PD
34 1000-15 1000-179 1000-179-PD
36 1000-14 1000-229 1000-229-PD
37 1000-27 - -
38 1000-50 1000-230 1000-230-PD
40 1000-13 1000-180 1000-180-PD
42 1000-28 - -
44 1000-26 - -
46 1000-12 - -
47 1000-11 - -
48 1000-51 - -
50 1000-52 - -
52 1000-25 - -
54 1000-53 - -
56 1000-54 - -
57 1000-10 - -
59 1000-55 - -
61 1000-56 - -

1:1
K1121-U203-ZUNGE_01018967

H30

H

H

45

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página

‒ Resumen 3ZB-120
‒ Varilla de conexión 3ZB-140
‒ Punto de bloqueo

Cierre de compresion 
 3ZD-160

‒ Conexión de varillas 3ZD-180
‒ Guía de varillas 3ZD-200
‒ Corner 3ZD-220
‒ Protector de marco 1C-170
‒ Lengueta de rodillo

 Catálogo especial Climatizacion
Programa 1000Programa 1000
‒ Cuarto de vuelta de seguridad  

 1B-330
 1B-332
‒ Cuarto de vuelta de palomilla 

con llave 1B-560
 a 1B-650
Programa 1125, 1150,  1180, Programa 1125, 1150,  1180, 
1225, 1325, 2100, 2225, 30001225, 1325, 2100, 2225, 3000
‒ Maneta giratoria  3B-100

 3BA-100
 3C-100
 3E-100
 3G-100
 3H-100
 3J-100
 3N-100

Programa 1091Programa 1091
‒ Maneta 

 Catálogo especial Climatizacion
‒ Ejes E1 y E2

 Catálogo especial Climatizacion
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fo Bisagras para puerta saliente del marco (Capítulo 4A)
4A-1204A-120 4A-1214A-121 4A-1304A-130 4A-1334A-133 4A-1354A-135 4A-1364A-136 4A-1374A-137 4A-1384A-138 4A-1394A-139 4A-1404A-140 4A-1454A-145 4A-1504A-150 4A-1604A-160 4A-1704A-170 4A-1904A-190 4A-2104A-210 4A-2154A-215

● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●
● ● ●

120° 135°/180° 120° 120° 120°/135° 125° 115°/135° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 120° 180° 180°

● ● ● ● ● ● ●
●

● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●
20 20/22 22/26 26 22/25 25 24/26 20 25 16/25 25 20 20 25 25 26 25

4B-1204B-120 4B-1304B-130 4B-1404B-140 4B-1604B-160 4B-1704B-170 4B-1904B-190 4B-2004B-200 4B-2054B-205 4B-2074B-207 4B-2104B-210 4B-2124B-212 4B-2134B-213 4B-2154B-215 4B-2204B-220 4B-2304B-230 4B-2404B-240 4B-2434B-243

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●
● ● ● ● ● ● ●

2D

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
90° 90° 180° 180° 180° 180° 180°/270° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 160°

● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●
● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●

4C-1204C-120 4C-1304C-130

●
●
●
●
●

●

Bisagras para puerta a paño del marco (Capítulo 4B)

Bisagras con eje de resorte (Capítulo 4C)

x = Utilizable variablemente   Atención: Las bisagras deben de ser engrasadas antes de su empleo!
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4-100 02/19

Bisagra exterior

Bisagra interior

descolgable

descolgable parcial

para armarios sencillos
para armarios alineados  
con puerta sencilla
para armarios alineados  
con doble puerta
Ángulo de apertura

Recorte en puerta

Poliamida

Zamak

Acero

Acero inoxidable

para puertas antideflagrantes

Bisagra soldable

Bisagra atornillable

Bisagra con pasador de fijación

Doblez

Bisagra exterior

Bisagra interior

descolgable

descolgable parcial

Ajustable 2D/3D

para armarios sencillos
para armarios alineados  
con puerta sencilla
para armarios alineados  
con doble puerta
Ángulo de apertura

Recorte en puerta

Poliamida

Zamak

Acero

Acero inoxidable

para perfiles de aluminio

Bisagra soldable

Bisagra atornillable

Bisagra con pasador de fijación

Poliamida

Acero

Acero inoxidable

Bisagra soldable

Bisagra atornillable

Bisagra para fijación con clip

4A-2204A-220 4A-2504A-250 4A-2604A-260 4A-2804A-280 4A-2854A-285 4A-2904A-290 4A-2954A-295 4A-3004A-300 4A-3104A-310 4A-4504A-450 4A-4604A-460 4A-4804A-480

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●

180° 180° 180° 130°/180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 120°

● ●
●

● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●

●
● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●
20 x x/12-14 x x x x/18-23,5 x x 20/25 10/25 25

4B-2454B-245 4B-2484B-248 4B-2504B-250 4B-2524B-252 4B-2534B-253 4B-2554B-255 4B-2604B-260 4B-2804B-280 4B-2904B-290 4B-3004B-300 4B-3204B-320

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2D 2D 3D ● 3D 3D ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●

180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180°

● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



BisagrasBisagras
para puerta saliente del marcopara puerta saliente del marco

Puerta se muestra en transparente Puerta se muestra en transparente

1
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4

1 Bisagras 120° a 135°, interiores 4A-120 a 4A-135, 4A-140,
4A-150, 4A-190, 4A-280

2 Bisagras 120°, interiores y descolgables 4A-190
3 Bisagras 180°, exteriores 4A-138, 4A-150, 4A-160, 4A-450, 4A-460
4 Bisagras 180°, exteriores y descolgables 4A-170, 4A-210 a 4A-220
5 Bisagras 180°, exteriores 4A-250 a 4A-280, 4A-310
6 Bisagras 180°, exteriores y descolgables 4A-285 a 4A-300

5

4

6

4A-1004A-100
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4A-120 02/21

Bisagra 120° para doblez de 20 mmBisagra 120° para doblez de 20 mm

Bisagra 120° para doblez de 20 mm y fijación con perno soldableBisagra 120° para doblez de 20 mm y fijación con perno soldable

1:1
K1069-U1_1

6036 20
5.

8

20

22.5

>2
.5

120°

5

M
4

2

1:1
K1069-U5_1

120°

20
M

4

3665

22.5

16.3+0.3
 0

20 >2
.5

5.
5

5.
8

5

23.5

51
2

Rolina
Eje

Bastidor

*Arandela de 
seguridad 
DIN 6799-4

*Arandela de 
seguridad 
DIN 6799-4

*Tuerca de 
seguridad 
M5

*Perno soldable 
M5x10

*no incluído en la entrega

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Material de fijación 8E-100

Bisagra 120°
PROGRAMA 1069PROGRAMA 1069

Bisagra en acero cincado, atornillableBisagra en acero cincado, atornillable Bisagra en acero cincado, soldableBisagra en acero cincado, soldable
1069-U6 parte soldable 

(bisagra móvil)
en acero bruto

1069-U5

Bisagra en acero cincado o acero inox; parte de la puerta en acero bruto, opcional AISI 304Bisagra en acero cincado o acero inox; parte de la puerta en acero bruto, opcional AISI 304
Acero cincado, atornillable 1069-U1 Acero cincado, soldable 1069-U2
AISI 304, atornillable 1069-U4 AISI 304, soldable 1069-U3

*

*
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4A-121 02/21

Bisagras 135° y 180°
PROGRAMA 1032, 1110PROGRAMA 1032, 1110

Bisagra 135° para área de doblez de 22 mmBisagra 135° para área de doblez de 22 mm

Bisagra 180° para doblez de 20 mmBisagra 180° para doblez de 20 mm

1:1
K1032-U6_1

22

5

80 66 36 53

21
32.5

135°
21.5

11.5

>6
.5

1.
5

1:1
K1032-U6_1

22

5

80 66 36 53

21
32.5

135°
21.5

11.5
>6

.5

1.
5

*Tornillo avellanado
cabeza pequeña M5

*Tuerca de 
seguridad M6

*Perno soldable 
M6x12

Corte

Bisagra móvil

Eje

Parte central
*no incluído en la entrega

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Material de fijación 8E-100

Cabeza pequeña = Cabeza pequeña = 
DIN ISO 2009, 2010, DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 70477046-1, 7046-2, 7047

*Arandela de 
seguridad 
DIN 6799-4

Bisagra en acero cincadoBisagra en acero cincado
1032-U6

Bisagra en acero cincado; parte soldable en acero brutoBisagra en acero cincado; parte soldable en acero bruto
1110-U1

*
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4A-130 02/21

1:1
K1032-U5_1

32.5

80 42

26
2.5

>3

5

21

3666

>2
.5

5

21

6.5x12

60

>33

22

2

>39

39
14.5

33
2.5

26
2

Bisagra 120°
PROGRAMA 1032PROGRAMA 1032

1:1
K1032-U1_1

t

<1
6

>3

42

26

36

<1
6

6.5x12 5 5

14.5

32.5

60

>33

22

2

5

>39

33

t

39

26

2

*Arandela de seguridad
DIN 6799-4

*Arandela de 
seguridad 
DIN 6799-4

*Perno soldable 
M6x12

*Tuerca de 
seguridad M6

Bisagra 120° para doblez de 22 o 26 mm y fijación con perno soldableBisagra 120° para doblez de 22 o 26 mm y fijación con perno soldable

Bisagra 120° para doblez de 22 o 26 mmBisagra 120° para doblez de 22 o 26 mm

*no incluído en la entrega

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Material de fijación 8E-100

 
= 

AI
SI

 3
04

 2
,5

 =
 A

ce
ro

Acero cincado  t = 2,50
Acero inox  t = 2,25

Bisagra en acero cincadoBisagra en acero cincado
(Dim. 22) 1032-U5 (Dim. 26) 1031-U10

Bisagra 120° en acero cincado o acero inox; Bisagra 120° en acero cincado o acero inox; 
parte de la puerta en acero bruto, opcional AISI 304parte de la puerta en acero bruto, opcional AISI 304
Acero cincado (Dim. 22) 1032-U1 Acero cincado (Dim. 26) 1031-U1
AISI (Dim. 22) 1032-U2 AISI (Dim. 26) 1031-U2
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4A-133 02/21

1:1
K1031-U17_1_00749206

8.
3  

38.5

18

31.8

2

26

42

5

38
 

60 48

5.3

2.5

2.
75

Bisagra 120°
Bisagra 170° con eje imperdible
PROGRAMA 1031PROGRAMA 1031

1:1
K1031-U17_1_00749206

8.
3  

38.5

18

31.8

2

26

42

5

38
 

60 48
5.3

2.5

2.
75

Bisagra 170° en acero cincado; parte de la puerta en acero bruto; Bisagra 170° en acero cincado; parte de la puerta en acero bruto; 
arandela de fijación del eje en POM rojoarandela de fijación del eje en POM rojo

1031-U16

6,5x12

*no incluído en la entrega

*Arandela de seguridad 
DIN 6799-4

Bisagra 120° AISI 304Bisagra 120° AISI 304
1031-U17-PC

* Tuerca de seguridad M6

* Arandela Ø 6

* Tornillo avellanado M6x...

parte soldable 
para puerta con pico

Bisagra 120° para área de doblez de 26 mmBisagra 120° para área de doblez de 26 mm

Bisagra 170° para área de doblez de 25 mmBisagra 170° para área de doblez de 25 mm
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4A-134 02/21

*Arandela de 
seguridad 
DIN 6799-4

*Tornillo 
avellanado 
M5x ...

1:1
K1031-U7_1

5367

20.3

17

2.5

5

1.
5

17
 0 -122

59

11.3

120°

36

*Arandela de seguridad 
DIN 6799-4

*Tornillo avellanado 
M5x...

Corte en 
la puerta 
imprescindible.

Bisagra 135° para área de doblez de 25 x 20 mmBisagra 135° para área de doblez de 25 x 20 mm

Bisagra 120° para área de doblez de 22 mmBisagra 120° para área de doblez de 22 mm

*no incluído en la entrega

Cabeza pequeña = Cabeza pequeña = 
DIN ISO 2009, 2010, DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 70477046-1, 7046-2, 7047

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Material de fijación 8E-100

Bisagra 135°Bisagra 135°
Parte del marco en acero cincado; parte de la puerta en acero bruto; eje en acero cincado; Parte del marco en acero cincado; parte de la puerta en acero bruto; eje en acero cincado; 
pernos roscados en acero cincadopernos roscados en acero cincado
con pernos roscados integrados M5x12 1069-U7
para tornillo avellanado con cabeza pequeña M5 1069-U8

Bisagra 120°Bisagra 120°
Parte del marco en acero cincado; parte de la puerta en acero bruto; eje en acero cincadoParte del marco en acero cincado; parte de la puerta en acero bruto; eje en acero cincado

1031-U7

(4A-135)

Bisagras 120° y 135°
PROGRAMA 1069, 1031PROGRAMA 1069, 1031

*Tuerca de 
seguridad
M5

*Arandela 
Ø 5,3

Bisagra para tornillos avellanados M5Bisagra con pernos roscados integrados

*Tuerca de 
seguridad 
M5
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4A-135 04/16

Bisagra 125° con eje imperdible
PROGRAMA 1031PROGRAMA 1031

(4A-136)

Bisagra 125° en AISI 304 o AISI316Ti; Bisagra 125° en AISI 304 o AISI316Ti; 
ejes en acero cincado, arandela de fijación del eje en POM rojoejes en acero cincado, arandela de fijación del eje en POM rojo
AISI 304 para tornillo avellanado con cabeza pequeña M6 1031-U13
AISI 316Ti para tornillo avellanado con cabeza pequeña M6 1031-U22
AISI 304 con pernos roscados integrados M6x15 1031-U20

Bisagra 125° para armarios sencillos con doblez de 25 mmBisagra 125° para armarios sencillos con doblez de 25 mm

Bisagra 125° para armarios sencillos con doblez de 25 mmBisagra 125° para armarios sencillos con doblez de 25 mm

Bisagra 125°Bisagra 125°
Parte del marco, eje y pernos roscados en acero cincado; parte de la puerta en acero bruto; Parte del marco, eje y pernos roscados en acero cincado; parte de la puerta en acero bruto; 
arandela de fijación del eje en POM rojoarandela de fijación del eje en POM rojo
para tornillo avellanado con cabeza pequeña M6 1031-U12
con pernos roscados integrados M6x15 1031-U19

* Tuerca de seguridad M6

* Tornillo 
avellanado M6x ...

* Tuerca de seguridad M6

* Tornillo avellanado 
M6x ...

Bisagra móvil 
para soldar

* no incluído en la entrega* no incluído en la entrega

Cabeza pequeña = Cabeza pequeña = 
DIN ISO 2009, 2010, DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 70477046-1, 7046-2, 7047

* Tuerca de seguridad M6

Bisagra para tornillos avellanados 
M6

Bisagra con pernos roscados 
integrados M6

* Tuerca de seguridad M6

Bisagra para 
tornillos avellanados M6

Bisagra con pernos roscados 
integrados M6

6,2x9
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4A-136 02/21

Bisagra 135° con eje imperdible
Bisagra 120°
PROGRAMA 1031PROGRAMA 1031

Bisagra 120°Bisagra 120°
Parte del marco en acero cincado; parte de la puerta en acero bruto; eje en acero cincadoParte del marco en acero cincado; parte de la puerta en acero bruto; eje en acero cincado

1031-U21

(4A-133)

Bisagra 135° para armarios sencillos con doblez de 24 mmBisagra 135° para armarios sencillos con doblez de 24 mm

* Tuerca de seguridad M5

* Tornillo 
DIN ISO 7380 M5x...

Parte del marco 
con orificio 
de Ø 9 mm 
bajo pedido

Bisagra esquematizada 
transparente

* no incluído en la entrega* no incluído en la entrega

Bisagra 135° AISI 304; eje AISI 303; anillo opresor POM rojoBisagra 135° AISI 304; eje AISI 303; anillo opresor POM rojo
Puntos de fijación según estándar 1031-U15

Bisagra 120° para armarios sencillos con doblez de 25 mmBisagra 120° para armarios sencillos con doblez de 25 mm

1:1
K1031-U21_1_00847016

120°

2

25

14.5

24

5
6025

12.5

5

36

* Tuerca de seguridad M6

*Arandela de seguridad 
DIN 6799-4

con dos puntos de sol-
dadura
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4A-137 03/21

* no incluído en la entrega* no incluído en la entrega

Bisagra 115° y 122° con eje imperdible
PROGRAMA 1031PROGRAMA 1031

Bisagra 115° para armarios sencillos con doblez de 26 mmBisagra 115° para armarios sencillos con doblez de 26 mm

* Tornillo cilíndrico 
M5x...

Bisagra móvil para soldar

Bisagra 115° AISI 304Bisagra 115° AISI 304
1031-U14

Bisagra 122° para armarios sencillos con doblez de 22 mmBisagra 122° para armarios sencillos con doblez de 22 mm

Bisagra 122° en acero cincado, con muelleBisagra 122° en acero cincado, con muelle
1031-U18

Bisagra móvil para soldar

* Tuerca de seguridad 
M5

Bisagra móvil para soldar

Ventajas del productoVentajas del producto

■ Puede ser montada y 
desmontada sin necesidad 
de herramientas

Ventajas del productoVentajas del producto

■ Puede ser montada y 
desmontada sin necesidad 
de herramientas

* Tornillo cilíndrico 
M5x...

* Tuerca de seguridad 
M5
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4A-138 11/16

Bisagra 180°
PROGRAMA 1110PROGRAMA 1110

Corte

Bisagra 180° para armarios alineados con doble puerta y doblez de 20 mmBisagra 180° para armarios alineados con doble puerta y doblez de 20 mm

*Tornillo 
avellanado
cabeza pequeña 
M6x...

* Tornillo con 
cabeza 
de dientecillos 
M6x...

Montaje:Montaje:
La bisagra se fija con el pasador de 
fijación.

Pasador de fijación

Pasador de fijación

Version A

Version B

Versión C

Versión D

*no incluído en la entrega

Cabeza pequeña = Cabeza pequeña = 
DIN ISO 2009, 2010, DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 70477046-1, 7046-2, 7047

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Material de fijación 8E-100

Bisagra en zamak , superficie a elegir; pasador de fijación en poliamida GF negro; Bisagra en zamak , superficie a elegir; pasador de fijación en poliamida GF negro; 
eje en acero inox, arandelas en acero cincadoeje en acero inox, arandelas en acero cincado

polvo negropolvo negro cromadocromado
Version A 1110-U128 bajo pedido
Version B 1110-U130 1110-U130-IA
Versión C 1110-U129 bajo pedido
Versión D 1110-U127 bajo pedido

AA BB

CC

DD
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4A-139 11/17

Bisagra 180°
PROGRAMA 1110PROGRAMA 1110

Bisagra 180° para armarios alineados con doble puerta y doblez de 25 mmBisagra 180° para armarios alineados con doble puerta y doblez de 25 mm

** no incluído en la entrega

Cabeza pequeña = Cabeza pequeña = 
DIN ISO 2009, 2010, DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 70477046-1, 7046-2, 7047

Bisagra en zamak polvo negro; pasador de fijación en poliamida GF negro; Bisagra en zamak polvo negro; pasador de fijación en poliamida GF negro; 
eje en acero inox, arandelas en acero cincadoeje en acero inox, arandelas en acero cincado

1110-U140

Corte
Montaje:Montaje:
La bisagra se fija con el pasador de 
fijación.

Espesor puerta 1,2 – 1,5 = 13 mmEspesor puerta 1,2 – 1,5 = 13 mm
Espesor puerta 1,5 – 2,0 = 15 mmEspesor puerta 1,5 – 2,0 = 15 mm**

**

Pasador de fijación

Bisagra esquematizada 
transparente

** Tornillo avellanado
cabeza pequeña M6x...
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4A-140 03/13

*no incluído en la entrega

Cabeza pequeña = Cabeza pequeña = 
DIN ISO 2009, 2010, DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 70477046-1, 7046-2, 7047

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Tuerca 2D 8E-120
‒ Material de fijación 8E-100

Bisagra 180°
PROGRAMA 1110PROGRAMA 1110

Bisagra 180° en plástico para armarios sencillos con doblez de 16 mmBisagra 180° en plástico para armarios sencillos con doblez de 16 mm

Bisagra 180° para armarios sencillos con doblez de 25 mmBisagra 180° para armarios sencillos con doblez de 25 mm

Corte *Tornillo avellanado
cabeza pequeña 
M5x...
oremache ciego Ø 5

Corte
*Tuerca de 
seguridad M6

*Tornillo avellanado
cabeza pequeña M6x...

* Tornillo 
DIN ISO 7045 M6x...

Bisagra 180° en poliamida GF negro; eje en poliamida negroBisagra 180° en poliamida GF negro; eje en poliamida negro
Ts 1,0 - 1,25 mm 1110-U23
Ts 1,5 - 2,0 mm 1110-U24

Bisagra 180° en zamak neg.; eje en ac.cinc.Bisagra 180° en zamak neg.; eje en ac.cinc. cromadocromado polvo negropolvo negro
Tornillo M6 1110-U20 1110-U22
Tornillo avellanado M6 (Tuerca 2D utilizable) 1110-U19 1110-U21
Bisagra 180° en poliamida GF negro; eje en poliamida negroBisagra 180° en poliamida GF negro; eje en poliamida negro
Tornillo avellanado M6 (Tuerca 2D utilizable) 1110-U125
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4A-145

Bisagra 180°
PROGRAMA 1110PROGRAMA 1110

Bisagra 180° AISI 316; eje AISI 303Bisagra 180° AISI 316; eje AISI 303
Ts 0,8 - 1,0Ts 0,8 - 1,0 Ts 1,5 - 2,0Ts 1,5 - 2,0

Tornillo M6 1110-U134 1110-U135
Tornillo avellanado M6 (Tuerca 2D utilizable) 1110-U136 1110-U137

Bisagra 180° para armarios sencillos con doblez de 25 mmBisagra 180° para armarios sencillos con doblez de 25 mm

Corte

*Tuerca de 
seguridad M6

*Tornillo avellanado
cabeza pequeña M6x...

* Tornillo 
DIN ISO 7045 M6x...

*no incluído en la entrega

Cabeza pequeña = Cabeza pequeña = 
DIN ISO 2009, 2010, DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 70477046-1, 7046-2, 7047

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Tuerca 2D 8E-120

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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4A-150 03/13

Bisagra 180°
PROGRAMA 1110PROGRAMA 1110

Bisagra 180° para armarios alineados con puerta sencilla y doblez de 20 mmBisagra 180° para armarios alineados con puerta sencilla y doblez de 20 mm

*Tornillo 
avellanado 
DIN ISO 7045 
M6x...

con junta ≥ 25

Corte

Corte

Bisagra 180° para armarios sencillos con doblez de 20 mmBisagra 180° para armarios sencillos con doblez de 20 mm

*no incluído en la entrega

*Tornillo avellanado 
DIN ISO 7045 M6x...

Bisagra 180° en zamak o AISI 316; eje en acero cincado o AISI 304; Bisagra 180° en zamak o AISI 316; eje en acero cincado o AISI 304; 
material de fijación en acero cincado o AISI 303material de fijación en acero cincado o AISI 303
Zamak cromado 1110-U4-N
Zamak polvo negro 1110-U5-N
AISI 316 1110-U5-NPH

Bisagra 180° en zamak y eje en acero cincado o en AISI 316 y eje en AISI 303Bisagra 180° en zamak y eje en acero cincado o en AISI 316 y eje en AISI 303
Ts 0,8 – 1,0Ts 0,8 – 1,0 Ts 1,5 – 2,0Ts 1,5 – 2,0

Zamak cromado – 1110-U2
Zamak polvo negro – 1110-U3
AISI 316 1110-U51 1110-U50
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4A-160 02/15

Bisagra 180°
PROGRAMA 1110PROGRAMA 1110

*  no incluído en la entrega

Bisagra fija (bastidor)
con rosca M6 y pivote
para centrar

Bisagra 180° para armarios sencillos con doblez de 20 mmBisagra 180° para armarios sencillos con doblez de 20 mm

Corte ①, A = 17,5
Corte ②, A = >19

Corte 
a elegir

Altura de pasador Ⓐ; L = 50
Altura de pasador Ⓑ ; L = 66

Zamak / Acero:   .  .  .  .  .  .  .  Ø 6,2
Acero inoxidable:   .  .  .  � 8 / Ø 10

*  para versión en zamak / acero:
Tornillo 1000-277-02JB (M6x6)

*  para versión en acero inox: 
Arandela DIN ISO 7089-6 y 
tornillo DIN ISO 4017 M6x6 
para espesor de chapa de 1,5

Bisagra 180°Bisagra 180°
Parte de la puerta en zamak polvo negro; Parte de la puerta en zamak polvo negro; 
parte del marco en acero negro; eje en Ⓐ acero cincadoparte del marco en acero negro; eje en Ⓐ acero cincado
Ts 1,5 - 2,0 1110-U141
Bisagra 180° AISI 316; eje Ⓑ AISI 303Bisagra 180° AISI 316; eje Ⓑ AISI 303
Ts 1,5 1110-U131
Ts 2,0 1110-U132

① ②

A

L
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4A-170

Bisagra 180°
PROGRAMA 1110PROGRAMA 1110
Bisagra 180° para armarios alineados con puerta sencilla y doblez de 25 mm, Bisagra 180° para armarios alineados con puerta sencilla y doblez de 25 mm, 
(135° con doble puerta)(135° con doble puerta)

Parte de la bisagra móvil

Parte de la bisagra 
móvil

*Tornillo avella-
nado
cabeza pequeña 
M6x...

*Tuerca de 
seguridad 
M6

*Tornillo con cabeza de 
dientecillos 
1000-277-03JB (M6x8)

Bisagra 180° para armarios alineados con puerta sencilla y doblez de 25 mm, descolgableBisagra 180° para armarios alineados con puerta sencilla y doblez de 25 mm, descolgable

El corte es necesario si se desea 
disminuir aprox. 1 - 2 mm el resquicio 
entre la puerta y el marco. 
Cuanto mas profundo el corte menos 
resquicio entre puerta y marco.

*Tornillo 
avellanado
cabeza pequeña 
M6x...

*Tuerca de 
seguridadM6

*Tornillo con cabeza de dientecillos 
1000-277-03JB (M6x8)

*no incluído en la entrega

Cabeza pequeña = Cabeza pequeña = 
DIN ISO 2009, 2010, DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 70477046-1, 7046-2, 7047

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Tuerca 2D 8E-120
‒ Material de fijación 8E-100

Nota:Nota:
Descolgable quitando la bisagra 
móvil inferior

Bastidor

Bisagra 180° en zamak; eje en acero inox; arandelas en latónBisagra 180° en zamak; eje en acero inox; arandelas en latón
polvo negro 1110-U52
cromado 1110-U53

Bisagra 180° en zamak negro; eje en acero cincado; arandela en latónBisagra 180° en zamak negro; eje en acero cincado; arandela en latón
1110-U123
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4A-190

Bisagra 120°
PROGRAMA 1110PROGRAMA 1110

Bajo pedido disponible también
en cromado o otros colores RAL

*no incluído en la entrega

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Material de fijación 8E-100

Las perforaciones pueden usarse 
como plantilla de perforación para 
el cambio a bisagra 180° 
Ver página 4A-120

para perno soldable 
M6x16

Bisagra 120° para armarios alineados con puerta sencilla y doblez de 25 mmBisagra 120° para armarios alineados con puerta sencilla y doblez de 25 mm

*Arandela de seguridad 
DIN 6799-4

*Tornillo con cabeza de 
dientecillos 
1000-277-03JB (M6x8)

*Tuerca de seguridad M6

*Perno soldable M6x16

Bisagra 120° en zamak polvo negro; eje en acero cincadoBisagra 120° en zamak polvo negro; eje en acero cincado
1110-U86
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4A-210 03/16

Bisagra 180°
PROGRAMA 1110PROGRAMA 1110

Bisagra 180° para armarios alineados con doble puerta y doblez de 26 mm,Bisagra 180° para armarios alineados con doble puerta y doblez de 26 mm,
descolgable a partir de un ángulo de apertura de 70°descolgable a partir de un ángulo de apertura de 70°

*C
Tornillo 
avellanado
cabeza pequeña
M6x...

Los soportes deberán de 
ser pedidos por separado 
según el espesor de la 
puerta.
(un soporte por pasador de 
fijación)

Versión para
Ts = 2

*D
Tornillo con 
cabeza de 
dientecillos M6x...

Pasador de fijación

Versión B+F

Versión C+E

Versión C+F

Versión C+E Versión D+E

Versión A+E

*  no incluído en la entrega

** Tuerca 2D utilizable

Nota:Nota:
Descolgable a partir de un ángulo 
de apertura de 70°, pero no en 
caso de bisagra fija en acero 
cincado y AISI

Cabeza pequeña = Cabeza pequeña = 
DIN ISO 2009, 2010, DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 70477046-1, 7046-2, 7047

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Tuerca 2D 8E-120
‒ Material de fijación 8E-100

Bisagra 180° en zamak polvo negro; Bisagra 180° en zamak polvo negro; 
pasador de fijación en poliamida GF pasador de fijación en poliamida GF 
negro; eje en acero inox; negro; eje en acero inox; 
arandela en latón, tuerca acero cincadoarandela en latón, tuerca acero cincado

Bisagra 180°, parte del marco en acero Bisagra 180°, parte del marco en acero 
polvo negro, parte de la puerta en zamak polvo negro, parte de la puerta en zamak 
negro; pasador de fijación en poliamida GF negro; pasador de fijación en poliamida GF 
negro; eje en acero inox; negro; eje en acero inox; 
arandela en latón, tuerca acero cincadoarandela en latón, tuerca acero cincadoVersiónVersión izquierdaizquierda derechaderecha

A+E 1110-U71 1110-U68 VersiónVersión izquierdaizquierda derechaderecha
C+E **(2D) 1110-U69 1110-U66 C+E **(2D) 1110-U118 1110-U119
D+E 1110-U70 1110-U67 C+F **(2D) 1110-U120 1110-U121
B+F 1110-U109 1110-U106 Bisagra 180° AISI 316Bisagra 180° AISI 316
C+F **(2D) 1110-U107 1110-U104
D+F 1110-U108 1110-U105 C+F **(2D) 1110-U120-PH 1110-U121-PH
Soporte en AISI 304 (un soporte por pasador de fijación)Soporte en AISI 304 (un soporte por pasador de fijación)
para Ts 1,0 1110-39-01
para Ts 1,5 1110-39

Artículos impresos en gris no tienen existencias

E

E

B

FE

A

Ø 10
M10

Ø 8

Ø 6,2
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4A-215 09/10

Bisagra 180°
PROGRAMA 1110PROGRAMA 1110

Bisagra 180° para armarios alineados con puerta sencilla con grado de apertura de 90°, Bisagra 180° para armarios alineados con puerta sencilla con grado de apertura de 90°, 
descolgable, para doblez de 25 mmdescolgable, para doblez de 25 mm

Versión para
Ts = 1,5 - 1,8 y 2

Los soportes deberán de 
ser pedidos por separado 
según el espesor de la 
puerta.
(un soporte por pasador de 
fijación)

Pasador de fijación

*Tuerca de seguridad 
M6

* Tornillo avellanado
cabeza pequeña 
M6x...

*Tornillo con cabeza 
de dientecillos 
1000-277-02JB 
(M6x6)

*no incluído en la entrega

Cabeza pequeña = Cabeza pequeña = 
DIN ISO 2009, 2010, DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 70477046-1, 7046-2, 7047

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Tuerca 2D 8E-120
‒ Material de fijación 8E-100

Bisagra 180° en zamak polvo negro, perno de fijación en poliamida GF negro; Bisagra 180° en zamak polvo negro, perno de fijación en poliamida GF negro; 
perno y arandela en poliamida GF negroperno y arandela en poliamida GF negro
VersiónVersión Ts = 2,0Ts = 2,0
A+B, atornillable (Tuerca 2D utilizable) 1110-U122
C+D, fijación con pasador 1110-U126
Bisagra 180°, parte del marco en zamak polvo negro; parte de la puerta en Bisagra 180°, parte del marco en zamak polvo negro; parte de la puerta en 
poliamida 66 GF 50 negro, pasador de fijación en poliamida GF negro; poliamida 66 GF 50 negro, pasador de fijación en poliamida GF negro; 
eje y arandela en poliamida GF negroeje y arandela en poliamida GF negro
VersiónVersión Ts = 1,5 - 1,8Ts = 1,5 - 1,8
A+D, atornillable y fijación con pasador (Tuerca 2D utilizable) 1110-U133
Soporte en AISI 304 (un soporte por pasador de fijación)Soporte en AISI 304 (un soporte por pasador de fijación)
para Ts 1,0 (1110-U126); para Ts 0,8 (1110-U133) 1110-39-01
para Ts 1,5 (1110-U126); para Ts 1,0 - 1,3 (1110-U133) 1110-39

Artículos impresos en gris no tienen existencias

C

D

A

B
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4A-217

Bisagra 180° con eje imperdible
PROGRAMA 1110PROGRAMA 1110

Bisagra 180° para armarios alineados con puerta sencilla con grado de apertura de 90°, Bisagra 180° para armarios alineados con puerta sencilla con grado de apertura de 90°, 
descolgable, para doblez de 25 mmdescolgable, para doblez de 25 mm

*Tuerca de seguridad 
M6

* Tornillo avellanado
cabeza pequeña 
M6x...

*Tornillo con cabeza 
de dientecillos 
1000-277-02JB 
(M6x6)

*no incluído en la entrega

Cabeza pequeña = Cabeza pequeña = 
DIN ISO 2009, 2010, DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 70477046-1, 7046-2, 7047

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Tuerca 2D 8E-120
‒ Material de fijación 8E-100

Bisagra 180° en zamak polvo negro, Bisagra 180° en zamak polvo negro, 
perno y arandela en poliamida GF negroperno y arandela en poliamida GF negro

Ts = 2,0Ts = 2,0
(Tuerca 2D utilizable) 1110-U142
Abrazadera con pasador de fijación puede ser sujetado bajo pedido
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4A-220 07/14

Version A

Version B

Versión C

Bisagra 180°
PROGRAMA 1110PROGRAMA 1110

Bisagra 180° para armarios alineados con doble puerta y doblez de 20 mm,Bisagra 180° para armarios alineados con doble puerta y doblez de 20 mm,
descolgable a partir de un ángulo de apertura de 70°descolgable a partir de un ángulo de apertura de 70°

Bajo pedido disponible también
en cromado o otros colores RAL

solo con versión A

Pasador de 
fijación

Los soportes deberán de ser 
pedidos por separado según 
el espesor de la puerta.
(un soporte por pasador de fija-
ción)

*Tornillo 
avellanado
cabeza pequeña 
M5x...

*Tornillo M6x...

Bisagra 180° en zamak polvo negro; pasador de fijación poliamida GF negro;Bisagra 180° en zamak polvo negro; pasador de fijación poliamida GF negro;
eje de acero inox y disco Mseje de acero inox y disco Ms

Version A
derecha 1110-U78
izquierda 1110-U81

Version B
derecha 1110-U79
izquierda 1110-U82

Versión C
derecha 1110-U80
izquierda 1110-U83

Soporte en AISI 304 (un soporte por pasador de fijación)Soporte en AISI 304 (un soporte por pasador de fijación)
para Ts 1,0 1110-39-03
para Ts 1,5 1110-39-02

Versión para
Ts = 2

*no incluído en la entrega

Cabeza pequeña = Cabeza pequeña = 
DIN ISO 2009, 2010, DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 70477046-1, 7046-2, 7047

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Material de fijación 8E-100
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4A-250

Bisagra atornillable 180°
PROGRAMA 1055, 1039PROGRAMA 1055, 1039

* = 10 mm con bisagra de dos partes

* = 14 mm con bisagra de dos partes

Bisagra atornillable 180°Bisagra atornillable 180°

Bisagra atornillable 180°Bisagra atornillable 180°

Bisagra 180° atornillable en acero cincado, eje y aradelas en laton niquelado Bisagra 180° atornillable en acero cincado, eje y aradelas en laton niquelado 
o completamente en acero inoxo completamente en acero inox
- de tres partes Acero 1055-U2

AISI 303 1055-U6
AISI 316 1055-U8

- de dos partes Acero 1055-U5

Bisagra 180° atornillable en acero cincado, eje y aradelas en laton niquelado Bisagra 180° atornillable en acero cincado, eje y aradelas en laton niquelado 
o completamente en acero inoxo completamente en acero inox
- de tres partes Acero 1039-U12

AISI 303 1039-U19
AISI 316 1039-U26

- de dos partes Acero 1039-U17

M8

M8

M8

M8

M8

M6

M6

M6

M6
M6

*

*
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4A-260

*no incluído en la entrega

Bisagra
PROGRAMA 1039, 1035PROGRAMA 1039, 1035

Bisagra atornillable 180°Bisagra atornillable 180°
p.ej. para puertas antideflagrantesp.ej. para puertas antideflagrantes

Bisagra 180°Bisagra 180°

Puntos 
soldables

*Tuerca de seguridad M5

Soporte de refuerzo

*Arandela 
DIN 7349
Ø 10,5

Bisagra 180° atornillable en acero C35 cincado, eje y aradelas en latón niqueladoBisagra 180° atornillable en acero C35 cincado, eje y aradelas en latón niquelado
Longitud del perno roscado  L = 20 mm 1039-U6

55 mm 1039-U7
65 mm 1039-U8

Soporte de refuerzo acero cincadoSoporte de refuerzo acero cincado
1039-36

Bisagra 180° en acero cincado; Bisagra 180° en acero cincado; 
parte soldable en acero brutoparte soldable en acero bruto

Bisagra 180° en acero cincado; Bisagra 180° en acero cincado; 
parte soldable en acero brutoparte soldable en acero bruto

h = 10 1035-U1 1035-U2
12 1035-U3

Artículos impresos en gris no tienen existencias

1039-36
t = 2

1035-U1
1035-U3

1035-U2
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4A-280 04/07

Bisagra
PROGRAMA 1054, 1105PROGRAMA 1054, 1105

Bisagra atornillable 180°Bisagra atornillable 180°

Bisagra con resorte 130°Bisagra con resorte 130°

*Tornillo con cabeza de dientecillos
 1000-277-03JB (M6x8)

*no incluído en la entrega

Bisagra 180° atornillable en zamak, eje en acero inox, cojinetes en poliamidaBisagra 180° atornillable en zamak, eje en acero inox, cojinetes en poliamida
cromado 1054-U1
polvo negro 1054-U30

Bisagra 130° de resorte en acero cincado, partes soldables en acero bruto, Bisagra 130° de resorte en acero cincado, partes soldables en acero bruto, 
resorte en acero inoxresorte en acero inox

1105-U1

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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4A-285 07/11

Bisagra atornillable
PROGRAMA 1056, 1079PROGRAMA 1056, 1079

Bisagra atornillable 180°Bisagra atornillable 180° Bisagra 180° en poliamida, atornillableBisagra 180° en poliamida, atornillable

*Tornillo con 
cabeza 
de dientecillos 
1000-277-09JB 
(M5x6) o M5x8 
con arandela

*Tornillo con cabeza de 
dientecillos 
1000-277-09JB (M5x6)

Bisagra 180° atornillable en zamak negro Bisagra 180° atornillable en zamak negro 
o AISI 316o AISI 316

Bisagra atornillable en poliamida GF negro; Bisagra atornillable en poliamida GF negro; 
eje acero inox, cojinete acero brutoeje acero inox, cojinete acero bruto

Zamak 1056-U34 1079-U2
AISI 316 1056-U34-PH

Bisagra 180° en poliamida, atornillableBisagra 180° en poliamida, atornillable Bisagra 180° en inox, atornillableBisagra 180° en inox, atornillable

*Tornillo con 
cabeza de 
dientecillos 
1000-277-09JB 
(M5x6) *M6x8 con arandela

Bisagra atornillable en poliamida GF negro; Bisagra atornillable en poliamida GF negro; 
eje acero inox, cojinete acero brutoeje acero inox, cojinete acero bruto

Bisagra, atornillable, en AISI 316Bisagra, atornillable, en AISI 316

1079-U4 1079-U5-PH

Inclinación contra el 
asentamiento de suciedad

Inclinación contra el 
asentamiento de suciedad

*no incluído en la entrega



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com 

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

4A-290

Bisagra cilíndrica
PROGRAMA 1036PROGRAMA 1036

Bisagra cilíndrica en acero cincado; pernos soldables en acero bruto, tapa en acero inoxBisagra cilíndrica en acero cincado; pernos soldables en acero bruto, tapa en acero inox
A 1036-U2
B 1036-U3
C ** 1036-U4
D ** 1036-U5
E 1036-U6
F ** 1036-U7

** = con tapa
*no incluído en la entrega

*

*

*
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4A-295 01/14

*no incluído en la entrega

Bisagra
PROGRAMA 1033, 1036PROGRAMA 1033, 1036

Bisagra atornillableBisagra atornillable

Bisagra 180° para armarios alineados con puerta sencillaBisagra 180° para armarios alineados con puerta sencilla

**Con 18 mm se logra un ángulo de apertura de 180° para armarios alineados con doble puerta.

Bisagra atornillable en zamak; eje acero inoxBisagra atornillable en zamak; eje acero inox
cromado 1036-U9
polvo negro 1036-U10

Bisagra 180° en acero bruto, soldableBisagra 180° en acero bruto, soldable
1033-U44

**

*
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4A-300

Bisagra
PROGRAMA 1033PROGRAMA 1033

Bisagras soldables en
aluminio bajo pedido.

Bisagra, soldableBisagra, soldable

Versión: 
Eje cautivo

Versión: 
Eje extraible

Bajo pedido: 
Versión con eje cautivo a partir 
de la longitud L=80 con boquilla 
de engrase en la parte superior.

Versión con eje cautivo; material a eligirVersión con eje cautivo; material a eligir
LL DD dd SS Acero brutoAcero bruto

Eje en acero cinc.Eje en acero cinc.
Acero brutoAcero bruto
Eje en latónEje en latón

AISI 304AISI 304
Eje en AISI 304Eje en AISI 304

 40  8  5  9,5 1033-U1* 1033-U14* -
 50  8  5  9,5 1033-U2* 1033-U15* -
 60 10  6 12,0 1033-U3* 1033-U16* 1033-U70
 70 10  7 12.0 1033-U4* 1033-U17* -
 80 13  8 15,5 1033-U5* 1033-U18* 1033-U71
100 16 10 20,0 1033-U7* 1033-U20* 1033-U72
120 16 11 20,0 1033-U8* 1033-U21* 1033-U73
135 18 12 22,0 1033-U9 1033-U22 -
150 20 13 25,0 1033-U11 1033-U24 1033-U74
180 20 14 25,0 1033-U13* 1033-U26* 1033-U75
200 23 16 28,5 1033-U60 1033-U61 -
* = Referencias disponibles en stock
Versión con eje extraible; material a eligirVersión con eje extraible; material a eligir

LL DD dd SS Acero brutoAcero bruto
Eje en acero cinc.Eje en acero cinc.

Acero brutoAcero bruto
Eje en latónEje en latón

AISI 304AISI 304
Eje en AISI 304Eje en AISI 304

 40  8  5  9,5 1033-U27 1033-U35 -
 50  8  5  9,5 1033-U55 1033-U56 -
 60 10  6 12,0 1033-U28 1033-U36 -
 70 10  7 12,0 1033-U57 1033-U58 -
 80 13  8 15,5 1033-U29 1033-U37 -
100 16 10 20,0 1033-U30 1033-U38 -
120 16 11 20,0 1033-U31 1033-U39 -
135 18 12 22,0 1033-U32 1033-U40 -
150 20 13 25,0 1033-U33 1033-U41 -
180 20 14 25,0 1033-U34 1033-U42 -
200 23 16 28,5 1033-U63 1033-U64 -

Advertencia:
Dimensión L es nominal, 
en realidad las bisagras 
pueden ser un 
poco mas pequeño

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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4A-310 04/16

Bisagra
PROGRAMA 1054PROGRAMA 1054

*Tuerca de segu-
ridad 
M5

*Tornillo avella-
nado
cabeza pequeña 
M5x...

*Tornillo 
avellanado
cabeza pequeña 
M5x...

*Tuerca de 
seguridad M5

Bisagra en zamak, parte central en acero bruto, eje y arandela en acero cincadoBisagra en zamak, parte central en acero bruto, eje y arandela en acero cincado
Dimensión 19,5Dimensión 19,5 Dimensión 25,5Dimensión 25,5

cromado 1054-U2 1054-U14
polvo negro 1054-U8 1054-U15
bruto 1054-U26 ** 1054-U25 **
**= Cantidad mínima 1000 uds.

Bisagra en zamak, eje en acero inox y cojinetes en poliamidaBisagra en zamak, eje en acero inox y cojinetes en poliamida
Dimensión 19,5Dimensión 19,5 Dimensión 25,5Dimensión 25,5

cromado 1054-U3 1054-U16
polvo negro 1054-U9 1054-U17
bruto 1054-U23 ** 1054-U24 **
**= Cantidad mínima 1000 uds.

*no incluído en la entrega

Cabeza pequeña = Cabeza pequeña = 
DIN ISO 2009, 2010, DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 70477046-1, 7046-2, 7047

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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4A-450 01/13

Bisagra 180°
PROGRAMA 1110PROGRAMA 1110

Bisagra 180° para armarios alineados con doble puerta y doblez de 25 mmBisagra 180° para armarios alineados con doble puerta y doblez de 25 mm

Bisagra 180° para armarios alineados con doble puerta y doblez de 20 mmBisagra 180° para armarios alineados con doble puerta y doblez de 20 mm

Bisagra 180°, parte del marco en acero negro, parte de la puerta en zamak polvo negro, Bisagra 180°, parte del marco en acero negro, parte de la puerta en zamak polvo negro, 
material de fijación en acero cincadomaterial de fijación en acero cincado

1110-U26

Bisagra 180°, parte del marco en acero negro, parte de la puerta en zamak polvo negro, Bisagra 180°, parte del marco en acero negro, parte de la puerta en zamak polvo negro, 
material de fijación en acero cincadomaterial de fijación en acero cincado

1110-U114



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com 

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

4A-460

Bisagra 180°
PROGRAMA 1110PROGRAMA 1110

Bisagra 180° para armarios alineados con doble puerta y doblez de 25 mmBisagra 180° para armarios alineados con doble puerta y doblez de 25 mm

Bisagra 180° para armarios alineados con doble puerta y doblez de 10 mmBisagra 180° para armarios alineados con doble puerta y doblez de 10 mm

Bisagra 180°, parte del marco en acero negro, parte de la puerta en zamak polvo negro, Bisagra 180°, parte del marco en acero negro, parte de la puerta en zamak polvo negro, 
material de fijación en acero cincadomaterial de fijación en acero cincado

1110-U112

Bisagra 180°, parte del marco en acero negro, parte de la puerta en zamak polvo negro, Bisagra 180°, parte del marco en acero negro, parte de la puerta en zamak polvo negro, 
material de fijación en acero cincadomaterial de fijación en acero cincado

1110-U113

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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4A-480

Bisagra 120° para fijación rápida
PROGRAMA 1110PROGRAMA 1110

*no incluído en la entrega

Bisagra 120° para doblez de 25 mmBisagra 120° para doblez de 25 mm
Montaje o desmontaje de la puerta con facilidadMontaje o desmontaje de la puerta con facilidad

Corte

Bisagra móvil 
(Puerta) con 
soporte y tornillo 
de fijaciónSoporte de sujeción con 

dientecillos para toma de tierra

*Tornillo con cabeza de 
dientecillos 
1000-277-03JB (M6x8)

La puerta se puede 
desmontar empujando 
el pasador contra la 
fuerza del muelle y 
girándolo

Bisagra 120° en zamak negro, material de fijación en acero cincadoBisagra 120° en zamak negro, material de fijación en acero cincado
1110-U111
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4A-510 05/20

Bisagra integral 135° para puertas 
y tapas ligeras
PROGRAMA 1126PROGRAMA 1126

Situación de instalación en tapa

Aplicación:Aplicación:

Esta bisagra integral es 
recomendable para puertas y 
tapas ligeras; por ejemplo de 
plástico, con una frecuencia de 
apertura baja.

Datos técnicos:Datos técnicos:
2.000 ciclos
hasta 135°
para una carga aproximada de 
2,5 kg por Bisagra 
(carga recomendada por bisagra)

Ventajas del productoVentajas del producto

■ La poliamida especial garantiza que 
el eje de flexión de la bisagra está 
protegido de forma permanente 
contra la fractura

■ Fácilmente montable
■ A buen precio

Bisagra integral de impacto 135° en poliamida negraBisagra integral de impacto 135° en poliamida negra
bajo pedido

Detalle A

Detalle A
Puerta cerrada

Detalle A
Puerta abierta

Situación de instalación en puerta



Bisagras Bisagras 
para puerta a paño del marcopara puerta a paño del marco

Puerta esquematizada en transparente
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1 Bisagras 90° y 180°, interiores 4B-120 a 4B-140
2 Bisagras 180° y 270°, exteriores 4B-160 a 4B-220, 4B-245
3 Bisagras 180°, ajustables en 2D, exteriores 4B-215
4 Bisagras 180°, para perfi les de aluminio, exteriores 4B-230
5 Bisagras 180°, exteriores y descolgables 4B-240
6 Bisagras 180°, exteriores 4B-280 a 4B-300
7 Bisagras 180°, ajustables en 2D y 3D, exteriores 4B-248 a 4B-260

2 5

6 7

4B-1004B-100
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4B-120 02/20

Bisagras ocultas 90°
PROGRAMA 1006, 1007PROGRAMA 1006, 1007

1:2
K1007-U2_1

61 - 6822

<2
6

10-30

>4

50
40

+2  0

30.5

4

70

Parte del marco 
soldable

Pieza cuadrada

Bisagra ocultaBisagra oculta
Acero cincado, partes soldables en acero bruto 1006-U1
AISI 304 y AISI 303 1006-U1-PC

Bisagra oculta, en acero cincado, partes soldables en acero brutoBisagra oculta, en acero cincado, partes soldables en acero bruto
Parte del marco soldable 1007-U2
Pieza cuadrada (Vk 17x50) 1007-U1
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4B-130 04/07

Bisagras ocultas 90°
PROGRAMA 1046PROGRAMA 1046

Parte del marco 
soldable

Pieza cuadrada

Parte del marco 
soldable

Pieza cuadrada

Bisagra oculta, en acero cincado, partes soldables en acero brutoBisagra oculta, en acero cincado, partes soldables en acero bruto
Parte del marco soldable 1046-U2
Pieza cuadrada (Vk 17x50) 1046-U4

Bisagra en acero cincado, piezas soldadas acero bruto o AISI 304 y AISI 303Bisagra en acero cincado, piezas soldadas acero bruto o AISI 304 y AISI 303
AceroAcero AISI 304AISI 304

Parte del marco soldable 1046-U1 1046-U5
Pieza cuadrada (Vk 17x50) 1046-U3 –

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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4B-140

Bisagras ocultas 180°
PROGRAMA 1042, 1043PROGRAMA 1042, 1043

Resorte para versión izquierda

Resorte para versión izquierda

De ser necesario, unir las 
bisagras 
con una pieza de acero

De ser necesario, unir las 
bisagras 
con una pieza de acero

Bisagra 180° oculta en acero cincado, resorte en acero, partes soldables en acero brutoBisagra 180° oculta en acero cincado, resorte en acero, partes soldables en acero bruto
1042-U1

Bisagra 180° oculta en acero cincado, resorte en acero, partes soldables en acero brutoBisagra 180° oculta en acero cincado, resorte en acero, partes soldables en acero bruto
1043-U1
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4B-160

Bisagras 180°, atornillables
PROGRAMA 1039, 1055PROGRAMA 1039, 1055

Bisagra atornillable en acero cincado, eje y arandelas en latón niquelado o completamente en Bisagra atornillable en acero cincado, eje y arandelas en latón niquelado o completamente en 
acero inoxacero inox

LL aa AceroAcero AISI 303AISI 303 AISI 316AISI 316
45 30 1055-U3 1055-U7 1055-U9
53 38 1055-U4 – –

Bisagra atornillable en acero cincado, eje y arandelas en latón niquelado o completamente en Bisagra atornillable en acero cincado, eje y arandelas en latón niquelado o completamente en 
acero inoxacero inox

LL aa AceroAcero AISI 303AISI 303 AISI 316AISI 316
50 29 1039-U10 1039-U18 1039-U25
61 40 1039-U11 – –
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4B-170

Bisagra 180°, atornillables
PROGRAMA 1039PROGRAMA 1039

Bisagra atornillable en acero cincado, eje y arandelas en latón niqueladoBisagra atornillable en acero cincado, eje y arandelas en latón niquelado
Parte central corta con una perforación Ø 8,4 mm 1039-U13
Parte central corta sin perforación, para soldar 1039-U14
Parte central larga con dos perforaciones Ø 8,4 mm 1039-U15

*no incluído en la entrega

* *

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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4B-180 10/15

g

MB

Bisagra de torsiónBisagra de torsión
La bisagra puede ser utilizada en 
cualquier posición y a cualquier 
nivel.
Se mantiene firmemente en la 
posición.
El par de torsión es el mismo 
tanto al abrir como al cerrar.

Aplicación:Aplicación:

Esta bisagra de torsión es 
adecuada para puertas y tapas.

Datos técnicos:Datos técnicos:
10.000 ciclos con recorrido de 
180° de abrir-cerrar.

Bajo pedido, también disponible 
para 1,0 Nm.

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Tuerca 2D 8E-120

Bisagra de torsión 180°, atornillable
PROGRAMA 1056PROGRAMA 1056

Bisagra atornillable de torsión 180° en zamak polvo negro; Bisagra atornillable de torsión 180° en zamak polvo negro; 
dos unidades de torsión en acero niqueladodos unidades de torsión en acero niquelado
NmNm Tolerancia  ± % Tolerancia  ± % 
2.0 25 1056-U110

Cálculo:Cálculo:

El número de bisagras para tapas depende del tamaño y peso de la tapa. 
Nosotros le ayudaremos con el cálculo de la bisagra, si así lo desea.

Fórmula:Fórmula:

Ventajas del productoVentajas del producto

■ Mantiene cada posición de forma 
continua con la carga adecuada

■ Momento de torsión constante 
para rango de 180°.

■ Mismo torque tanto para abrir 
como para cerrar

■ Sustituible con todas las bisagras 
del programa 1056 que tienen el 
mismo corte.

■ Se puede reemplazar dependien-
do de la puerta y otros mecanis-
mos como muelles o retenedores 
de puerta.

Ángulo de aperturaÁngulo de apertura

Longitud de puerta L

Longitud de puerta L

En total 

Resultado:Resultado:

3,4 Nm  =  2 Bisagras

Ejemplo:Ejemplo:

Ángulo de apertura: . . . . . . . . . . .
Longitud de puerta: . . . . . . . . . . .
Medida de la puerta: . . . . . . . . . .
Gravedad:   . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Momento de torsión: . . . . . . . . . .
Número de bisagras: . . . . . . . . . .

Artículos impresos en gris no tienen existencias

L / 2L / 2
  L x m x g x sin α 
 M =   
            2(          )(          ) 

α = 120°
L = 0,4 m
m = 2 kg
g = 9,81 m/s²
M = 2 Nm
n = ?
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Bisagra 180° ajustable de fricción
PROGRAMA 1056PROGRAMA 1056

Ventajas del productoVentajas del producto

 ■ Torque / Fricción ajustable
 ■ Momento de torsión constante 

para rango de 180°
 ■ Mismo torque tanto para abrir 

como para cerrar
 ■ Puede ser necesario ajustar  

el par
 ■ Sustituible con todas las bisagras 

del programa 1056 que tienen el 
mismo corte

 ■ Se puede reemplazar dependien-
do de la puerta y otros mecanis-
mos como muelles o retenedores 
de puerta

Bisagra 180° de fricción en zamak polvo negro para tornillos avellanados M6 (aplicable tuerca 2D) Bisagra 180° de fricción en zamak polvo negro para tornillos avellanados M6 (aplicable tuerca 2D) 
Cartucho de fricción en Polyacetal POM; tornillo y tuerca en acero cincadoCartucho de fricción en Polyacetal POM; tornillo y tuerca en acero cincado
NmNm Par max. para atornillar tornillo en NmPar max. para atornillar tornillo en Nm
hasta ~ 4 0,75 1056-U10-01

Bisagra 180° de fricción en zamak polvo negro para tornillos avellanados M5; Bisagra 180° de fricción en zamak polvo negro para tornillos avellanados M5; 
Cartucho de fricción en Polyacetal POM; Tornillo y tuerca en acero cincadoCartucho de fricción en Polyacetal POM; Tornillo y tuerca en acero cincado
NmNm Par max. para atornillar tornillo en NmPar max. para atornillar tornillo en Nm
hasta ~ 2 0,5 1056-U6-01
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4B-185 09/19

g

MB

Cálculo:Cálculo:

El número de bisagras para tapas depende del 
tamaño y peso de la tapa. 
Nosotros le ayudaremos con el cálculo de la 
bisagra, si así lo desea.

Fórmula: par de torsión totalFórmula: par de torsión total

Ángulo de aperturaÁngulo de apertura

Longitud de puerta L

Longitud de puerta L

Ejemplo:Ejemplo:

Longitud de puerta: . . . . . . . .
Medida de la puerta: . . . . . . .
Gravedad:   . . . . . . . . . . . . . . .
Momento de torsión: . . . . . . .
Par de torsión total . . . . . . . . .
Número de bisagras: . . . . . . .

Bisagra 180° de fricción en zamak polvo negro para tornillos avellanados M8;Bisagra 180° de fricción en zamak polvo negro para tornillos avellanados M8;
Cartucho de fricción en Polyacetal POM; Tornillo y tuerca en acero cincadoCartucho de fricción en Polyacetal POM; Tornillo y tuerca en acero cincado
NmNm Par max. para atornillar tornillo en NmPar max. para atornillar tornillo en Nm
hasta ~ 6,5 1,5 1056-U14-01

Bisagra de torsiónBisagra de torsión
La bisagra puede ajustarse 
continuamente a cualquier 
posición.
Se mantiene firmemente en la 
posición.
El par de torsión es el mismo 
tanto al abrir como al cerrar

Aplicación:Aplicación:

Esta bisagra de torsión es 
adecuada para puertas y tapas.

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Tuerca 2D 8E-120

(sólo para 1056-U10-01)

Fórmula: número de bisagras requeridasFórmula: número de bisagras requeridas

Resultado:Resultado:
1,85 = 2 bisagras 1056-U14-01

L / 2L / 2

L = 0,7 m
m = 3,5 kg
g = 9,81 m/s²
M = 6,5 Nm
M tot. = ?
n = ?

(     )(     )     M tot.
 n =   
      M

M tot. =  L / 2    x    m  x  g
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Notas:Notas:
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4B-190 02/20

Bisagras 180°, atornillables
PROGRAMA 1056PROGRAMA 1056

Corte

Bisagra atornillable en zamak, poliamida negro o acero inox; Bisagra atornillable en zamak, poliamida negro o acero inox; 
pernos roscados M5 en acero inoxpernos roscados M5 en acero inox

EjeEje Perno roscadoPerno roscado
M5M5

para tornillo para tornillo 
avellanado M5avellanado M5

para tornillo para tornillo 
cilíndrico M5cilíndrico M5

Zamak cromado Acero inox 1056-U3 1056-U5 –
Zamak polvo negro Acero inox 1056-U4 1056-U6 –
Poliamida GF negra Acero inox – 1056-U30 1056-U30-01
Poliamida GF negra Poliamida – 1056-U41 –
AISI 316  pulido de forma 
industrial Acero inox – 1056-U5-PPPH –

AISI 316 pulido Acero inox – 1056-U5-PH –
AISI 316 
decapado / pasivado Acero inox – 1056-U5-PVPH –

Pasador de fijación

Bisagra, eje y pasador de fijación en poliamida negroBisagra, eje y pasador de fijación en poliamida negro
1056-U32

*Atención:
La medida indicada es la 
dimensión final, hay que 
tomarlo en cuenta 
para la pintura.

*

Bisagra atornillable para tornillo avellanado M4; zamac acabado a elegir; eje en acero inoxBisagra atornillable para tornillo avellanado M4; zamac acabado a elegir; eje en acero inox
polvo negro 1056-U60
cromado 1056-U61
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4B-200 02/20

Bisagras 180° y 270°, atornillables
PROGRAMA 1056PROGRAMA 1056

Bisagra 180°, atornillableBisagra 180°, atornillable

Bisagra 270°, atornillableBisagra 270°, atornillable

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Tuerca 2D 8E-120

Bisagra atornillable en zamak, poliamida negro o acero inox; Bisagra atornillable en zamak, poliamida negro o acero inox; 
pernos roscados M6 en acero inoxpernos roscados M6 en acero inox

① = (Tuerca 2D utilizable)
EjeEje Perno roscadoPerno roscado

M6M6
① para tornillo ① para tornillo 
avellanado M6avellanado M6

Zamak cromado Acero inox 1056-U7 1056-U9
Zamak polvo negro Acero inox 1056-U8 1056-U10
Poliamida GF negra Acero inox – 1056-U31
Poliamida GF negra Poliamida – 1056-U42
AISI 316 pulido de forma industr. Acero inox – 1056-U9-PPPH
AISI 316 pulido Acero inox – 1056-U9-PH
AISI 316 decapado / pasivado Acero inox – 1056-U9-PVPH

Bisagra atornillable, en zamak o acero inox; Bisagra atornillable, en zamak o acero inox; 
perno roscado M6 en acero inoxperno roscado M6 en acero inox

① = (Tuerca 2D utilizable)
EjeEje Perno roscadoPerno roscado

M6M6
① para tornillo ① para tornillo 
avellanado M6avellanado M6

Zamak cromado Acero inox 1056-U15 1056-U17
Zamak polvo negro Acero inox 1056-U16 1056-U18
AISI 316 pulido de forma industr. Acero inox – 1056-U17-PPPH
AISI 316 pulido Acero inox – 1056-U17-PH
AISI 316 decapado / pasivado Acero inox – 1056-U17-PVPH
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4B-205 05/21

Bisagras 180°, atornillables
PROGRAMA 1056PROGRAMA 1056

(4B-210)

Bisagra, atornillable, en zamak o acero inox; Bisagra, atornillable, en zamak o acero inox; 
perno roscado M8 en acero inoxperno roscado M8 en acero inox

EjeEje Perno roscadoPerno roscado
M8M8

para tornillo para tornillo 
avellanado M8avellanado M8

Zamak cromado Acero inox 1056-U11 1056-U13
Zamak polvo negro Acero inox 1056-U12 1056-U14
Aluminio Acero inox – 1056-U69
AISI 316 pulido de forma industr. Acero inox – 1056-U13-PPPH
AISI 316 pulido Acero inox – 1056-U13-PH
AISI 316 decapado / pasivado Acero inox – 1056-U13-PVPH
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4B-207 05/20

Bisagra 180° enclipable, atornillable 
o con pasadores de fijación
PROGRAMA 1056PROGRAMA 1056

Bisagra enclipable en poliamida, para tornillos M6, color a eligir, desmontadoBisagra enclipable en poliamida, para tornillos M6, color a eligir, desmontado
negro 1056-U68
plata bajo pedido

Bisagra de clip para tornillo M5 en poliamida GF negro, color según elección, sin montarBisagra de clip para tornillo M5 en poliamida GF negro, color según elección, sin montar
negro 1056-U66
plata 1056-U66-HW
Bisagra enclipable en poliamida negro, con pasadores de fijación, desmontadoBisagra enclipable en poliamida negro, con pasadores de fijación, desmontado

bajo pedido

Corte

Pasador de fijación

*Atención:
La medida indicada es la 
dimensión final, hay que 
tomarlo en cuenta 
para la pintura.

*

Montaje realizado en segundosMontaje realizado en segundos

aprox. 60°
aprox. 60°

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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4B-210 01/10

Bisagras 180°, atornillables
PROGRAMA 1056PROGRAMA 1056

Bisagra, atornillable, en zamak, eje y perno roscado M8 en acero inoxBisagra, atornillable, en zamak, eje y perno roscado M8 en acero inox
cromado 1056-U19
polvo negro 1056-U20

Bisagra atornillable en zamak o acero inox, eje en acero inox, para tornillo avellanado M6 Bisagra atornillable en zamak o acero inox, eje en acero inox, para tornillo avellanado M6 
(Tuerca 2D Utilizable)(Tuerca 2D Utilizable)
Zamak polvo negro 1056-U59
AISI 316 1056-U59-PH

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Tuerca 2D 8E-120
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4B-212 06/17

Bisagras 180°, atornillables
PROGRAMA 1056PROGRAMA 1056

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Tuerca 2D 8E-120

Bisagra atornillable en zamak polvo negro o AISI 316, Bisagra atornillable en zamak polvo negro o AISI 316, 
arandela en poliamida negra o en teflon, eje en acero inoxarandela en poliamida negra o en teflon, eje en acero inox
para tornillo avellanado M6 para tornillo avellanado M6 
(Tuerca 2D utilizable)(Tuerca 2D utilizable)

ZamakZamak AISI 316AISI 316

Versión izquierda 1056-U56 1056-U56-PH
Versión derecha 1056-U55 1056-U55-PH

Bisagra atornillable en zamak polvo negro o AISI 316, Bisagra atornillable en zamak polvo negro o AISI 316, 
arandela en poliamida negra o en teflon, eje en acero inoxarandela en poliamida negra o en teflon, eje en acero inox
para tornillo avellanado M5para tornillo avellanado M5 ZamakZamak AISI 316AISI 316
Versión izquierda 1056-U54 1056-U54-PH
Versión derecha 1056-U53 1056-U53-PH

Versión derecha esquematizada
Versión izquierda invertida

Versión derecha esquematizada
Versión izquierda invertida
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4B-213 06/17

Bisagras 180°, atornillables
PROGRAMA 1056PROGRAMA 1056

Bisagra atornillable en zamak polvo negro o AISI 316, Bisagra atornillable en zamak polvo negro o AISI 316, 
arandela en poliamida negra o en teflon, eje en acero inoxarandela en poliamida negra o en teflon, eje en acero inox
para tornillo avellanado M8para tornillo avellanado M8 ZamakZamak AISI 316AISI 316
Versión izquierda 1056-U58 1056-U58-PH
Versión derecha 1056-U57 1056-U57-PH

Versión derecha esquematizada
Versión izquierda invertida
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4B-215 03/16

Bisagras 180°, atornillables
PROGRAMA 1056PROGRAMA 1056

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Tuerca 2D 8E-120

Ajustable ± 2 mm en dirección 
vertical y/o horizontal (2D)

Bisagra 180° ajustable en 2D, atornillable,Bisagra 180° ajustable en 2D, atornillable,

Bisagra 180°, atornillableBisagra 180°, atornillable

Bisagra 2D atornillable en zamak polvo negro; eje de acero inoxBisagra 2D atornillable en zamak polvo negro; eje de acero inox
1056-U27

Bisagra atornillable en zamak polvo negro; eje de acero inoxBisagra atornillable en zamak polvo negro; eje de acero inox
con 4 perforaciones para tornillos avellanados 
(Tuerca 2D utilizable)

1056-U29

con 6 perforaciones para tornillos avellanados 
(Tuerca 2D utilizable)

1056-U28

Contorno para remache M6
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4B-220 04/07

Bisagra 180°, atornillable
PROGRAMA 6020PROGRAMA 6020

Cabeza pequeña = Cabeza pequeña = 
DIN ISO 2009, 2010, DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 70477046-1, 7046-2, 7047Bisagra atornillable en AISI 316 pulido, con tornillo avellanado cabeza pequeña M5Bisagra atornillable en AISI 316 pulido, con tornillo avellanado cabeza pequeña M5

6020-U1098-PP
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Bisagras para perfiles de aluminio
PROGRAMA 1056PROGRAMA 1056

para tornillo avellanado M6

Pastilla

Pastillas

Bisagra en zamak polvo negro, eje en acero inox, pastillas en zamakBisagra en zamak polvo negro, eje en acero inox, pastillas en zamak
Pastillas 8x10 1056-U21 Pastillas 8x10 1056-U22 Pastillas 8x10 1056-U23

7x10 1056-U24 7x10 1056-U25 7x10 1056-U26

*

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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4B-230

–  Localización ver parte posterior de la bisagra
–  Utilizable para varios perfiles de aluminio
–  70 distintas distancias (Dim. A) tan solo cambiando de lugar las pastillas
–  Las cuatro pastillas que se sirven con cada bisagra proporcionan protección contra 

torcimientos y son recomendables para ranuras de N = 8 y 10 mm o N = 7 y 10 mm 
(otras dimensiones de N bajo pedido)

Pastillas 8x10 1056-U21Pastillas 8x10 1056-U21
Pastillas 7x10 1056-U24Pastillas 7x10 1056-U24

Pastillas 8x10 1056-U22Pastillas 8x10 1056-U22
Pastillas 7x10 1056-U25Pastillas 7x10 1056-U25

Pastillas 8x10 1056-U23Pastillas 8x10 1056-U23
Pastillas 7x10 1056-U26Pastillas 7x10 1056-U26

LocalizaciónLocalización LocalizaciónLocalización LocalizaciónLocalización
AA BB CC AA BB CC AA BB CC

33 16,5 16,5 37,5 16,5 21 42 21 21
34 16,5 17,5 38 16,5 21,5 42,5 21 21,5
35 16,5 18,5 40 16,5 23,5 44,5 21 23,5
35,5 16,5 19 42,5 16,5 26 47 21 26
36,5 16,5 20 44 16,5 27,5 48,5 21 27,5
35 17,5 17,5 47,5 16,5 31 52 21 31
36 17,5 18,5 38,5 17,5 21 43 21,5 21,5
36,5 17,5 19 39 17,5 21,5 45 21,5 23,5
37,5 17,5 20 41 17,5 23,5 47,5 21,5 26
37 18,5 18,5 43,5 17,5 26 49 21,5 27,5
37,5 18,5 19 45 17,5 27,5 52,5 21,5 31
38,5 18,5 20 48,5 17,5 31 47 23,5 23,5
38 19 19 39,5 18,5 21 49,5 23,5 26
39 19 20 40 18,5 21,5 51 23,5 27,5
40 20 20 42 18,5 23,5 54,5 23,5 31

44,5 18,5 26 52 26 26
46 18,5 27,5 53,5 26 27,5
49,5 18,5 31 57 26 31
40 19 21 55 27,5 27,5
40,5 19 21,5 58,5 27,5 31
42,5 19 23,5 62 31 31
45 19 26
46,5 19 27,5
50 19 31
41 20 21
41,5 20 21,5
43,5 20 23,5
46 20 26
47,5 20 27,5
51 20 31

*no incluído en la entrega
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4B-240 03/13

Bisagras 180°
PROGRAMA 1056PROGRAMA 1056

Corte

Corte

Estribo de fijación

Pasador de fijación

Los soportes deberán 
de ser pedidos por 
separado según 
el espesor de la 
puerta.
(un soporte por pasa-
dor de fijación)

Montaje:Montaje:
La bisagra se fija con los 
pasadores de poliamida. 
La fuerza de resistencia en 
dirección Z es 1500 N.

*Tornillo 
hexagonal
M5x12

*Tornillo 
avellanado
cabeza pequeña 
M5x12

*no incluído en la entrega

Cabeza pequeña = Cabeza pequeña = 
DIN ISO 2009, 2010, DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 70477046-1, 7046-2, 7047

Bisagra con pasador de fijación en zamak polvo negro o poliamida GF negro; Bisagra con pasador de fijación en zamak polvo negro o poliamida GF negro; 
pasador en poliamida GF negro, eje en acero inoxpasador en poliamida GF negro, eje en acero inox

ZamakZamak PoliamidaPoliamida
Ts = 1.5 derecha – 1056-U49
Ts = 1.5 izquierda – 1056-U50
Ts = 2.0 derecha 1056-U35 –
Ts = 2.0 izquierda 1056-U33 –
Bisagra con puente de fijación en zamak negro; eje en acero inoxBisagra con puente de fijación en zamak negro; eje en acero inox
derecha 1056-U44
izquierda 1056-U43
Soporte en AISI 304 (un soporte por pasador de fijación)Soporte en AISI 304 (un soporte por pasador de fijación)
Bisagra para TsBisagra para Ts cambiar a Tscambiar a Ts
1,5 1,0 1110-39-02
2,0 1,0 1110-39-03
2,0 1,5 1110-39-02
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4B-243

Bisagra 160°, atornillable
PROGRAMA 1056PROGRAMA 1056

Bisagra atornillable en zamak polvo negro o cromado;Bisagra atornillable en zamak polvo negro o cromado;
arandela en Teflon blanco; eje en acero cincadoarandela en Teflon blanco; eje en acero cincado

polvo negro cromado
Versión izquierda 1056-U62 1056-U64
Versión derecha 1056-U63 1056-U65

Versión derecha esquematizada
Versión izquierda invertida

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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4B-245 03/13

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Tuerca 2D 8E-120

Bisagra atornillable en poliamida GF negro; eje en acero cincadoBisagra atornillable en poliamida GF negro; eje en acero cincado
para tornillo avellanado M6 (Tuerca 2D Utilizable) 1056-U39
con perno roscado M6 1056-U40

Bisagra atornillable en poliamida GF negro; eje en acero cincadoBisagra atornillable en poliamida GF negro; eje en acero cincado
para tornillo avellanado M5 1056-U37
con perno roscado M5 1056-U38

Bisagras 180° de 4 cuerpos, atornillables
PROGRAMA 1056PROGRAMA 1056
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4B-248

Bisagra 180°, ajustable en 2D
PROGRAMA 1054PROGRAMA 1054

Bisagra 180° en zamak polvo negro, ajustable en 2D, eje en acero inox, cojinete en poliamidaBisagra 180° en zamak polvo negro, ajustable en 2D, eje en acero inox, cojinete en poliamida
1054-U37

Tornillo autoroscante 
para chapa 4,2x...
o tornillo M4x...

*no incluído en la entrega
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4B-250

Bisagras 180°, atornillables, ajustables en 2D
PROGRAMA 1054PROGRAMA 1054

Versión C

Version A Version B

Versión derecha a izquierda y 
viceversa se realiza girando la 
bisagra móvil.

El eje se ajusta automáticamente.

*no incluído en la entrega

Cabeza pequeña = Cabeza pequeña = 
DIN ISO 2009, 2010, DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 70477046-1, 7046-2, 7047

Perforacnes para tornillo avellanado con cabeza pequeña M5xPerforacnes para tornillo avellanado con cabeza pequeña M5x

Bisagra 2D atornillable, cuerpo y bastidor en zamak superficie a elegir;Bisagra 2D atornillable, cuerpo y bastidor en zamak superficie a elegir;
eje en laton niquelado; arandela en acero cincado, cojinete en poliamidaeje en laton niquelado; arandela en acero cincado, cojinete en poliamida

Version AVersion A Version BVersion B Versión CVersión C
polvo negro 1054-U33-01 1054-U34-01 1054-U35-01
bruto 1054-U33-02 1054-U34-02 1054-U35-02

Artículos impresos en gris no tienen existencias

13 x 11

7,2 x 5,2

13 x 11

7,2 x 5,2

*

* *
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4B-252 07/16

Bisagra 180°, atornillables, ajustables en 3D
PROGRAMA 1054PROGRAMA 1054

*Tornillo avellanado 
DIN ISO 7380 M6x... 
no incluído en la entrega

Bisagra 3D atornillable, cuerpo y bastidor en zamak polvo negro; Bisagra 3D atornillable, cuerpo y bastidor en zamak polvo negro; 
eje, perno roscado y arandela en acero inox; cojinete en poliamidaeje, perno roscado y arandela en acero inox; cojinete en poliamida

1054-U42-01

Parte central preparada para perno y tuerca M6*

*
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4B-253 07/16

Bisagras 180°, atornillables 3D y 2D
PROGRAMA 1054PROGRAMA 1054

*Tornillo avellanado 
DIN ISO 7380 M6x... 
no incluído en la entrega

Bisagra 3D atornillable, cuerpo y bastidor en zamak polvo negro; Bisagra 3D atornillable, cuerpo y bastidor en zamak polvo negro; 
eje, perno roscado y arandela en acero inox; cojinete en poliamidaeje, perno roscado y arandela en acero inox; cojinete en poliamida

1054-U43-01
Bisagra 2D atornillable bisagra fija y bastidor en zamak negro; Bisagra 2D atornillable bisagra fija y bastidor en zamak negro; 
eje en acero inox; cojinetes en poliamidaeje en acero inox; cojinetes en poliamida

1054-U44-01

Parte central preparada para perno y tuerca M6

Parte central preparada para perno y tuerca M6

Bisagra atornillable 3D

Bisagra atornillable 2D

Bisagra atornillable 3D

Bisagra atornillable 2D

*

*
*

*
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4B-255 02/19

Bisagra 180°, atornillable, ajustable en 3D
PROGRAMA 1054PROGRAMA 1054

Cavidad: 49x14,5x0,6 
para impresión
Impresión de logotipo con 
max. 4 colores diferentes

Tapa se muestra esquematizada

*no incluído en la entrega

**Solo para tornillos con 
cabeza plana o altura 
de la cabeza max 5 mm

Versión derecha a izquierda y 
viceversa se realiza girando la 
bisagra móvil.

Bisagra 180° atornillable, ajustable en 3D cuerpo y bastidor en zamak polvo negro, Bisagra 180° atornillable, ajustable en 3D cuerpo y bastidor en zamak polvo negro, 
eje en acero inox; perno roscado y arandela en acero cincado; eje en acero inox; perno roscado y arandela en acero cincado; 
tapa y cojinetes en poliamida negratapa y cojinetes en poliamida negra
Versión derecha 1054-U36-RE
Versión izquierda 1054-U36-LI

**

*
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4B-260 04/07

Bisagra 180°, atornillable, ajustable en 3D
PROGRAMA 1054PROGRAMA 1054

* Tornillo avella-
nado
cabeza peque-
ña M8x...

*no incluído en la entrega

Cabeza pequeña = Cabeza pequeña = 
DIN ISO 2009, 2010, DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 70477046-1, 7046-2, 7047

Bisagra, atornillable, ajustable en 3D, en zamak, eje y perno roscado en acero inoxBisagra, atornillable, ajustable en 3D, en zamak, eje y perno roscado en acero inox
Versión izquierdaVersión izquierda Versión derechaVersión derecha

polvo negro 1054-U32 1054-U31
bruto 1054-U32-01 1054-U31-01

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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4B-280 01/10

Bisagras 180°, atornillables
PROGRAMA 1054PROGRAMA 1054

*Tornillo avellanado
cabeza pequeña M5x...

* Tornillo avellanado
cabeza pequeña M5x...

*no incluído en la entrega

Cabeza pequeña = Cabeza pequeña = 
DIN ISO 2009, 2010, DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 70477046-1, 7046-2, 7047

Bisagra atornillable en zamak, eje y arandela en acero cincado, cojinetes en poliamidaBisagra atornillable en zamak, eje y arandela en acero cincado, cojinetes en poliamida
normalnormal desnivel de 6 mmdesnivel de 6 mm

cromado 1054-U4 1054-U27
polvo negro 1054-U5 1054-U28
bruto 1054-U22** 1054-U29**
** = Cantidad mínima 1000 uds.
Bisagra, atornillable, en AISI 316, cojinetes en poliamidaBisagra, atornillable, en AISI 316, cojinetes en poliamida

1054-U5-PH -

Bisagra atornillable en zamak, eje y arandela en acero cincado, cojinetes en poliamidaBisagra atornillable en zamak, eje y arandela en acero cincado, cojinetes en poliamida
desnivel de 4 mmdesnivel de 4 mm desnivel de 10 mmdesnivel de 10 mm

cromado 1054-U7 1054-U19
polvo negro 1054-U10 1054-U20
bruto 1054-U18** 1054-U21**
** = Cantidad mínima 1000 uds.

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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4B-290

Bisagra 180°, atornillable
PROGRAMA 1054PROGRAMA 1054

*no incluído en la entrega

Cabeza pequeña = Cabeza pequeña = 
DIN ISO 2009, 2010, DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 70477046-1, 7046-2, 7047

Version A

Version B

*Tornillo avellanado
cabeza pequeña M5x...

Bisagra, atornillable, en zamak, eje en acero inox, cojinete en poliamidaBisagra, atornillable, en zamak, eje en acero inox, cojinete en poliamida
Version AVersion A Version BVersion B

polvo negro 1054-U11 1054-U6
bruto 1054-U13** 1054-U12**
** = Cantidad mínima 1000 uds.

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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4B-300 03/13

Bisagra 180°
PROGRAMA 1054, 1091PROGRAMA 1054, 1091

Aplicable para puertasAplicable para puertas
(sándwich) con aislante.

remache o tornillo

Bisagra en poliamida GF negra, eje en acero cincadoBisagra en poliamida GF negra, eje en acero cincado
1091-U117
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4B-320 03/13

Bisagra 180°en inox, atornillable y ajustable
PROGRAMA 1054PROGRAMA 1054

Bisagra atornillable y ajustable en acero inox 1.4571, arandela y eje en acero inoxBisagra atornillable y ajustable en acero inox 1.4571, arandela y eje en acero inox
1054-U39

*no incluído en la entrega

Cabeza pequeña = Cabeza pequeña = 
DIN ISO 2009, 2010, DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 70477046-1, 7046-2, 7047

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Tuerca 2D 8E-120

*Tornillo avellanado
cabeza pequeña M6x...

Ajustable en altura ±4 mmAjustable en altura ±4 mm

Versión derecha a izquierda y 
viceversa se realiza girando la 
bisagra móvil.



Bisagras con eje de resorteBisagras con eje de resorte
Programa 1117Programa 1117

1 Bisagra con eje de resorte, soldable 4C-120
2 Bisagra con eje de resorte, atornillable y remachable 4C-120
3 Bisagra con eje de resorte, fi jación con clip 4C-130

1 2

2 3
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4C-120 06/20

Bisagras con eje de resorte
PROGRAMA 1117PROGRAMA 1117

1:1
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flexible

Version A

Version B
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Bisagra en acero cincado con resorte en acero cincado y casquillo guía en acero bruto Bisagra en acero cincado con resorte en acero cincado y casquillo guía en acero bruto 
o en AISI 304 con eje en AISI 303 y resorte en acero inoxo en AISI 304 con eje en AISI 303 y resorte en acero inox
Acero 1117-U1
AISI 1117-U1-PF

Bisagra en acero cincado con resorte en acero cincadoBisagra en acero cincado con resorte en acero cincado
Versión A derecha 1117-U2 Versión A izquierda 1117-U3
Versión B derecha 1117-U4 Versión B izquierda 1117-U5
Bisagra en AISI 304, eje en AISI 303 y resorte en acero inoxBisagra en AISI 304, eje en AISI 303 y resorte en acero inox
Versión B derecha 1117-U4-PC Versión B izquierda 1117-U5-PC

1:1
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Atención:Atención:
La versión B no es adecuada 
para atornillar
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4C-130 04/09

Bisagra con eje de resorte
PROGRAMA 1117PROGRAMA 1117

Atención:Atención:
Utilizable solo para puertas 
pequeñas.

Ejemplo: 
Cajas de herramientas o 
contadores eléctricos

Puerta esquematizada Puerta esquematizada 
en transparenteen transparente

Corte

Bisagra con carcasa en poliamida negra, eje en zamak y resorte en acero cincadoBisagra con carcasa en poliamida negra, eje en zamak y resorte en acero cincado
Ts = 1,0 1117-U6
Ts = 1,5 1117-U6-01
Ts = 2,0 1117-U6-02
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Notas:Notas:
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4D-120 03/16

Bisagra 80° con resorte 
y compensación del peso
PROGRAMA 1715PROGRAMA 1715

Bisagra con resorte y compensación del peso en acero cincado, eje poliamida, Bisagra con resorte y compensación del peso en acero cincado, eje poliamida, 
tapas decorativas en poliestirol blanco, con 1 o 2 muellestapas decorativas en poliestirol blanco, con 1 o 2 muelles
para un peso de *tapa con distribución de 6 kg a 2 bisagras 1715-U331
para un peso de *tapa con distribución de 17 kg a 2 bisagras 1715-U332
para un peso de *tapa con distribución de 23 kg a 2 bisagras 1715-U333

Con este tornillo se ajusta el par

Mostrado sin tapa

Tapas mostradas transparente

Sector de aplicación:Sector de aplicación:
La bisagra de resorte y 
compensación se aplica p.e. en 
congeladores.

Las tapas se ponen después del 
montaje de la bisagra.

*Peso de la tapa con distribución 
homogéneo
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fo Juntas, cantoneras  Juntas, cantoneras  
y caucho celulary caucho celular
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y caucho celulary caucho celular

Radio mínimo de curvatura

Radio mínimo de curvatura

Radio mínimo de curvatura

Radio mínimo de curvatura

deformable

1 Cantoneras 5A-110 a 5A-120
2 Juntas para montaje a presión 5A-130 a 5A-140
3 Juntas para montaje a presión 5A-150 a 5A-170
4 Caucho calular sin deformación y autoadhesivo 5A-180
5 Juntas para canal de sujeción 5A-190
6 Juntas 5A-200
7 Juntas CEM 5A-210 a 5A-220
8 Juntas según VDI 6022 5A-230
9 Juntas de material de protección contra incendios 5A-240

Referencia a catálogo especial 'Tecnología de sellado' 5A-250 5A-1005A-100

6 6 6

7 8 9

según VDI 6022según VDI 6022
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5A-110

Armadura de acero

Cantonera PVC 70º ± 5 Shore A, color a elegirCantonera PVC 70º ± 5 Shore A, color a elegir
blanco 1010-04-01
plata 1010-04-02

Armadura de acero

Cantonera PVC 70º ± 5 Shore A, color a elegirCantonera PVC 70º ± 5 Shore A, color a elegir
negro 1010-11
gris oscuro 1010-11-01

Armadura de acero

Cantonera PVC 70º ± 5 Shore A, color a elegirCantonera PVC 70º ± 5 Shore A, color a elegir
negro 1010-06
gris claro 1010-06-01

Armadura de acero

Cantonera PVC 70º ± 5 Shore A, gris oscuroCantonera PVC 70º ± 5 Shore A, gris oscuro
Armadura de acero, continua 1010-05

Cantoneras
PROGRAMA 1010PROGRAMA 1010
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5A-120

Resistencia térmica = -40°C a 90°C

Armadura de acero

Armadura de acero

Armadura de acero

Resistencia térmica = -40°C a 90°C

Armadura de acero

Cantonera PVC 70º ± 5 Shore A, negroCantonera PVC 70º ± 5 Shore A, negro
1010-01

Cantonera PVC 70º ± 5 Shore A, negroCantonera PVC 70º ± 5 Shore A, negro
1010-02

Cantonera PVC 70º ± 5 Shore A, gris claroCantonera PVC 70º ± 5 Shore A, gris claro
Armadura de acero, continua 1010-09

Cantonera PVC 60º ± 5 Shore A, negroCantonera PVC 60º ± 5 Shore A, negro
1010-12

Cantoneras
PROGRAMA 1010PROGRAMA 1010
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5A-130

Juntas para montaje a presión
PROGRAMA 1011PROGRAMA 1011

Armadura de acero

deformable

Armadura de acero

* 

* 

deformable

Perfil de junta caucho esponjoso y perfil base material a elegirPerfil de junta caucho esponjoso y perfil base material a elegir
Perfil de junta caucho esponjoso EPDM,  
perfil base EPDM 65 ± 5 Shore A, negro 1011-10*

Perfil de junta caucho esponjoso NBR, perfil base NBR 60 ± 5 Shore A, negro 1011-50

Perfil de junta caucho esponjoso y perfil base material a elegirPerfil de junta caucho esponjoso y perfil base material a elegir AA
Perfil de junta caucho esponjoso EPDM,  
perfil base EPDM 65 ± 5 Shore A, negro 20 1011-05*  (1)

Perfil de junta caucho esponjoso NBR,  
perfil base NBR 60 ± 5 Shore A, negro 21 1011-15   (1)

Perfil de junta caucho esponjoso EPDM,  
perfil base EPDM 65 ± 5 Shore A, negro 21 1011-49   (2)

Perfil de junta caucho esponjoso NBR,  
perfil base NBR 60 ± 5 Shore A, negro 21 1011-47   (2)

A

deformable

Armadura de acero* 

Perfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 65 ± 5 Shore A, negroPerfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 65 ± 5 Shore A, negro
1011-09*

UL 50
UL 94-HB

*
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5A-140

Juntas para montaje a presión
PROGRAMA 1011PROGRAMA 1011

deformable

Armadura de acero* 

Perfil de junta caucho esponjoso y perfil base material a elegirPerfil de junta caucho esponjoso y perfil base material a elegir
Perfil de junta caucho esponjoso EPDM,  
perfil base EPDM 65 ± 5 Shore A, negro 1011-06*

Perfil de junta caucho esponjoso NBR, perfil base NBR 60 ± 5 Shore A, negro 1011-16

deformable

Armadura de acero

Perfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, negroPerfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, negro
1011-34

Armadura de acero

deformable

Armadura de acero

* 

Perfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 65 ± 5 Shore A, negroPerfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 65 ± 5 Shore A, negro
1011-12*

Perfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 65 ± 5 Shore A, negroPerfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 65 ± 5 Shore A, negro
Perforación aproximadamente cada 300 mm 1011-45

deformable

*

UL 50
UL 94-HB
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5A-150

Juntas para montaje a presión
PROGRAMA 1011PROGRAMA 1011

deformable

deformable

Armadura de acero

deformable

Armadura de acero

deformable

* 

Perfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base PVC 70 ± 5 Shore A, negroPerfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base PVC 70 ± 5 Shore A, negro
1011-26

Perfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base PVC 70 ± 5 Shore A, negroPerfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base PVC 70 ± 5 Shore A, negro
1011-17

Perfil de junta caucho esponjoso y perfil base material a elegirPerfil de junta caucho esponjoso y perfil base material a elegir
Perfil de junta caucho esponjoso EPDM,  
perfil base EPDM 65 ± 5 Shore A, negro (1) 1011-08*

Perfil de junta caucho esponjoso NBR, perfil base NBR 60 ± 5 Shore A, negro (1) 1011-46
Perfil de junta caucho esponjoso NBR, perfil base NBR 60 ± 5 Shore A, negro (2) 1011-48

Perfil de junta caucho esponjoso EPDM 25 Shore A, perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, negroPerfil de junta caucho esponjoso EPDM 25 Shore A, perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, negro
1011-41

25 Shore A

60 Shore A

Armadura de acero

Armadura de acero

UL 50
UL 94-HB

*
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5A-160

Juntas para montaje a presión
PROGRAMA 1011PROGRAMA 1011

deformable

Armadura de acero

deformable

Armadura de acero

Perfil de junta y perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, negroPerfil de junta y perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, negro
1011-40

Perfil de junta y perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, negroPerfil de junta y perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, negro
1011-44

deformable

Armadura de acero

Perfil de junta y perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, negroPerfil de junta y perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, negro
1011-31

deformable

Perfil de junta y perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, negroPerfil de junta y perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, negro
1011-32

Armadura de acero
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5A-170

Juntas para montaje a presión
PROGRAMA 1011PROGRAMA 1011

deformable

Armadura de acero

deformable

Armadura de acero

Armadura de acero

deformable

Perfil de junta y perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, negroPerfil de junta y perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, negro
1011-36

Perfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base PVC 70 ± 5 Shore A, negroPerfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base PVC 70 ± 5 Shore A, negro
1011-27

Perfil de junta EPDM 60 ± 5 Shore A, negroPerfil de junta EPDM 60 ± 5 Shore A, negro
1011-30
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5A-180

Caucho celular
PROGRAMA 1016PROGRAMA 1016

Por rollos:
Para espesor de 3 – 7 = El rollo contiene a 10 m
Para espesor de 8 – 10 = El rollo contiene a 5 m
A partir de 11 = tiras de a 1 m

Medidas en stock.
Todas las otras medidas, plazo de entrega 2 a 3 semanas.
 

Medidas especiales con plazo de entrega de 6 a 8 semanas.  
Cantidad minima bajo pedido (Referencia 1016...L mm), ejemplo: 1016-118-1400

Caucho celular material a elegir, sin deformación y autoadhesivo, negroCaucho celular material a elegir, sin deformación y autoadhesivo, negro
Dim.Dim. Dim.Dim.
AnchoAncho Espe-Espe-

sorsor
EPDMEPDM CRCR AnchoAncho Espe-Espe-

sorsor
EPDMEPDM CRCR

10
 3 1016-13 1016-61

30

10 1016-123 1016-159
 4 1016-14 1016-62 12 1016-124 1016-160
 5 1016-15 1016-63 15 1016-125 1016-161

10
 6 1016-75 1016-99 20 1016-126 1016-162
 8 1016-76 1016-100 25 1016-127 1016-163
10 1016-77 1016-101

40

 5 1016-128 1016-164

15
 3 1016-16 1016-64 10 1016-129 1016-165
 4 1016-17 1016-65 15 1016-130 1016-166
 5 1016-18 1016-66 20 1016-131 1016-167

15

 6 1016-78 1016-102 25 1016-132 1016-168
 8 1016-79 1016-103 30 1016-133 1016-169
10 1016-80 1016-104

50

 5 1016-134 1016-170
12 1016-81 1016-105 10 1016-135 1016-171
15 1016-82 1016-106 15 1016-136 1016-172

20
 3 1016-19 1016-67 20 1016-137 1016-173
 4 1016-20 1016-68 25 1016-138 1016-174
 5 1016-21 1016-69 30 1016-139 1016-175

20

 6 1016-83 1016-107

60

 5 1016-140 1016-176
 8 1016-84 1016-108 10 1016-141 1016-177
10 1016-85 1016-109 15 1016-142 1016-178
12 1016-86 1016-110 20 1016-143 1016-179
15 1016-87 1016-111 25 1016-144 1016-180
20 1016-88 1016-112 30 1016-145 1016-181

25

 3 1016-89 1016-113

70

 5 1016-146 1016-182
 4 1016-90 1016-114 10 1016-147 1016-183
 6 1016-91 1016-115 15 1016-148 1016-184
 8 1016-92 1016-116 20 1016-149 1016-185
10 1016-93 1016-117 25 1016-150 1016-186
12 1016-94 1016-118 30 1016-151 1016-187
15 1016-95 1016-119

80

 5 1016-152 1016-188
20 1016-96 1016-120 10 1016-153 1016-189

30

 3 1016-22 1016-70 15 1016-154 1016-190
 4 1016-23 1016-71 20 1016-155 1016-191
 5 1016-24 1016-72 25 1016-156 1016-192
 6 1016-97 1016-121 30 1016-157 1016-193
 8 1016-98 1016-122 40 1016-158 1016-194
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5A-190

*

Junta de 4 labios caucho esponjoso EPDM 25 Shore A, negroJunta de 4 labios caucho esponjoso EPDM 25 Shore A, negro
AHAH Altura HAltura H
16 18,5 1003-11-N*
18 20,5 1003-12-N*
20 22,5 1003-13-N*
22 24,5 1003-15-N*
24 26,5 1003-24-N*
26 28,5 1003-14-N*

Junta de labio EPDM 55 Shore A, negroJunta de labio EPDM 55 Shore A, negro
AHAH HH hh Número de cámarasNúmero de cámaras
16 17  9,5 1 1003-04
18 19 11,5 1 1003-03
20 21 13,5 2 1003-02
26 27 19,5 3 1003-01

Juntas para canal de sujeción
PROGRAMA 1003PROGRAMA 1003

UL 50
UL 94-HB

*
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5A-200

Juntas
PROGRAMA 1038, 1101PROGRAMA 1038, 1101

deformable

(Sección U)

Perfil de junta EPDM 55 Shore A, negroPerfil de junta EPDM 55 Shore A, negro
1038-07

Perfil de junta EPDM 55 Shore A, negroPerfil de junta EPDM 55 Shore A, negro
1038-10

Perfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 55 ± 5 Shore A, negroPerfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 55 ± 5 Shore A, negro
1101-03

20 Shore A

55 Shore A
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5A-210

Juntas CEM
PROGRAMA CEMPROGRAMA CEM
Juntas CEMJuntas CEM

Juntas CEMJuntas CEM

Atención:Atención:

Por favor prevea una zona de con-
tacto para las juntas CEM. 

Otros perfiles bajo pedido.

Tubular EPDM esponjoso, grapa solido EPDM 65 ± 5 Shore A, negroTubular EPDM esponjoso, grapa solido EPDM 65 ± 5 Shore A, negro
1011-10-E

Tubular EPDM esponjoso, grapa solido EPDM 65 ± 5 Shore A, negroTubular EPDM esponjoso, grapa solido EPDM 65 ± 5 Shore A, negro
1011-05-E

Los campos eléctricos y electromagnéticos pueden convertirse en un 
factor perturbador para los sistemas técnicos. Los cables que transportan 
corriente, los dispositivos eléctricos y los controles electrónicos generan 
tales campos electromagnéticos durante la operación. 

Por lo tanto, puede ser necesario proteger los gabinetes de interruptores 
y controles con medidas de protección EMC. En principio, siempre se 
trata de formar una especie de "jaula de Faraday" que evite la propaga-
ción o la radiación de ondas electromagnéticas.

La solución ofrecida por EMKA consiste en una junta EPDM completa-
mente cubierta y una cinta autoadhesiva EMC. 
Esta combinación cierra la ranura creada por la apertura de la puerta y 
disipa las corrientes inducidas a tierra. 

Para garantizar un contacto eléctrico completo con la carcasa, la cinta 
EMC hecha de vellón metalizado se pega a la carcasa (borde del marco 
y superficie de  de la puerta) con autoadhesivo conductor de electricidad 
antes del recubrimiento epoxy. Después del recubrimiento se quita la 
base. Esto da como resultado una superficie resistente a la corrosión, 
eléctricamente conductora.

EMKA ha realizado extensas series de prue-
bas de acuerdo con DIN EN 61587-3 
"Pruebas de atenuación de blindaje para gabinetes y 
subracks" llevadas a cabo para determinar la atenuación 
de blindaje con carcasas metálicas cerradas (ver los gráficos a conti-
nuación).

Blindar la radiación electromagnética

Armadura de acero

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
 ‒ Junta CEM 5A-220
 ‒ Tira conductiva CEM 5A-220

Atenuación - vertical
(30 - 1000 GHz con una compresión inferior al 50%)

(1-3 GHz con una compresión  
inferior al 50%)

Atenuación - horizontal
(30 - 1000 GHz con una compresión inferior al 50%)

(1-3 GHz con una compresión  
inferior al 50%)

Armadura de acero

<2,5

<4
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5A-220

Juntas CEM
PROGRAMA CEMPROGRAMA CEM

Cubierta

Tira conductiva CEMTira conductiva CEM

 ‒ Para pintar estableciendo contacto
 ‒ Tiras adhesivas de alta conductividad que proporcionan un recubrimiento total
 ‒ Longitud 25 m

Tira conductiva CEMTira conductiva CEM
Anchura en mmAnchura en mm para combinar con junta CEMpara combinar con junta CEM
12,7 para la superficie en  

el lado de la puerta
1016-220-127E

22 1011-09-E; 1011-10-E 1016-220-220E
25,4 1011-05-E; 1011-06-E 1016-220-254E
Otras dimensiones bajo pedido.

Nota:Nota:

 ‒ La superficie que requiere cubrirse debe estar libre de polvo y grasa. 

 ‒ Retire el recubrimiento de la cinta EMC y pegue la cinta sobre la superficie de la puerta y 
el marco y fijela con un poco de presión. 
Para mejor agarre la cinta EMC es más ancha que la base. 

 ‒ A posterior se puede llevar a cabo el recubrimiento epoxy ya que la base evita que la 
cinta EMC se recubra. La temperatura de horneado debe ser lo más baja posible. 

 ‒ Después del recubrimiento epoxy, la base se puede quitar fácilmente (idealmente mien-
tras aún está caliente), mientras la cinta EMC permanece segura en su lugar. 

 ‒ La temperatura de funcionamiento continuo no debe exceder los 90 ° C.

Tapa

Tira conductiva 
autoadhesiva

Perfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 65 ± 5 Shore A, negroPerfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 65 ± 5 Shore A, negro
1011-06-E

Tubular EPDM esponjoso, grapa solido EPDM 65 ± 5 Shore A, negroTubular EPDM esponjoso, grapa solido EPDM 65 ± 5 Shore A, negro
1011-09-E

Atención:Atención:

Por favor prevea una zona de con-
tacto para las juntas CEM. 

Otros perfiles bajo pedido.

Juntas CEMJuntas CEM

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
 ‒ Junta CEM 5A-210

deformable

deformable

<2,5

<3,5

Juntas CEMJuntas CEM
Armadura de acero

Armadura de acero
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5A-230

Juntas según VDI 6022
PROGRAMA 1011PROGRAMA 1011

Armadura de acero

deformable

Perfil de junta EPDM 45 ± 5 Shore A, perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, negroPerfil de junta EPDM 45 ± 5 Shore A, perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, negro
1011-05-09

según VDI 6022según VDI 6022

Armadura de acero

deformable

Perfil de junta EPDM 45 ± 5 Shore A, perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, negroPerfil de junta EPDM 45 ± 5 Shore A, perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, negro
1011-06-09

según VDI 6022según VDI 6022

Armadura de acero

según VDI 6022según VDI 6022

Perforación aproximadamente  
cada 500 mm

Perfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 64 ± 5 Shore A, negroPerfil de junta caucho esponjoso EPDM, perfil base EPDM 64 ± 5 Shore A, negro
1011-19-09

deformable
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5A-240

Juntas en material de protección  
contra incendios (EPDM)
PROGRAMA 1011PROGRAMA 1011

Perfil de junta en material de protección contra incendios caucho esponjoso EPDM,  Perfil de junta en material de protección contra incendios caucho esponjoso EPDM,  
perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, negroperfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, negro

1011-09-FR01

Perfil de junta en material de protección contra incendios caucho esponjoso EPDM,  Perfil de junta en material de protección contra incendios caucho esponjoso EPDM,  
perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, negroperfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, negro

1011-45-FR01

Perfil de junta en material de protección contra incendios caucho esponjoso EPDM,  Perfil de junta en material de protección contra incendios caucho esponjoso EPDM,  
perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, negroperfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, negro

1011-51-FR01

Perfil de junta en material de protección contra incendios caucho esponjoso EPDM,  Perfil de junta en material de protección contra incendios caucho esponjoso EPDM,  
perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, negroperfil base EPDM 60 ± 5 Shore A, negro

1011-05-FR01

Armadura de acero

Armadura de acero

Perforación aproximadamen-
te cada 300 mm

Armadura de acero

Armadura de acero

Perforación aproximadamen-
te cada 500 mm

Ventajas del productoVentajas del producto

 ■ Difícilmente inflamable; 
garantiza una mayor segu-
ridad

 ■ Ahorro de costes significa-
tivos en comparación con 
silicona

 ■ Anillos y marcos hechos a  
petición de cliente

 ■ Geometría del perfil también  
individual a petición de cliente

 ■ Productos de alta calidad 
fabricados en nuestra propia 
producción en Europa
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Extracto del catálogo especialExtracto del catálogo especial

CantonerasCantoneras

Perfiles de junta para montaje a presiónPerfiles de junta para montaje a presión

Perfiles de junta para montaje a presión en material de protección contra incendiosPerfiles de junta para montaje a presión en material de protección contra incendios
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Beschlagteile

®

DICHTUNGSTECHNIK 
NACH MAß
Profi le und Rahmen aus eigener Fertigung

i
Todos los perfiles estándar, así como 
más información sobre el tema de las 
juntas, se encuentran en nuestro catálo-
go especial de 108 páginas:
Tecnología de juntas de estanqueidad -  Tecnología de juntas de estanqueidad -  
perfiles y marcos de producción propiaperfiles y marcos de producción propia

Juntas para canal de sujeciónJuntas para canal de sujeción

Perfiles con lámina adhesivaPerfiles con lámina adhesiva

Perfiles de zócaloPerfiles de zócalo

5A-250

https://www.emka.com/es_es/services/descargas


AsasAsas
Programa 1095Programa 1095
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1 Asa en forma de estribo en diferentes tamaños 6A-120 a 6A-210
2 Asa de acero inoxidable 6A-200
3 Asidero 6A-440
4 Asa para máquina 6A-210
5 Asa en forma de tubo en diferentes longitudes 6A-320 a 6A-360
6 Asidero en diferentes longitudes o longitudes fi jas 6A-220, 6A-240
7 Asa plegable en diferentes longitudes 6A-420
8 Asa para bordes en diferentes longitudes 6A-420

1 1 2 3

5 5 6

8

6A-1006A-100
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6A-120 07/20 

Asa en poliamida GF negraAsa en poliamida GF negra
Asa para tornillo hexagonal o 
cilíndrico de M6 bajo norma DIN 4017/1207

1095-35

Asa en forma de estribo para tornillo con cabeza 
avellanada M5 o remache Ø 4,8 mm

1095-36

Cubierta para asa en poliamida GF negraCubierta para asa en poliamida GF negra
1095-37

Asa en forma de estribo en poliamida antimicrobiana GF negraAsa en forma de estribo en poliamida antimicrobiana GF negra
1095-36-WI

Cubierta para asa en forma de estribo en poliamida antimicrobiana GF negraCubierta para asa en forma de estribo en poliamida antimicrobiana GF negra
1095-37-WI

Asa en forma de estribo en poliamida GF negraAsa en forma de estribo en poliamida GF negra
Versión 1Versión 1 Versión 2Versión 2

Asa para tornillo hexagonal o 
cilíndrico de M6 bajo norma DIN 4017/1207

1095-05 1095-19

Asa en forma de estribo para tornillo con cabeza 
avellanada M5 o remache Ø 4,8 mm

1095-06 –

Asa en forma de estribo
PROGRAMA 1095PROGRAMA 1095

Asa en forma de estribo con cubiertaAsa en forma de estribo con cubierta

Asa en forma de estriboAsa en forma de estribo

Cabeza pequeña = Cabeza pequeña = 
DIN ISO 2009, 2010, DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 70477046-1, 7046-2, 7047

Material de fijación 
no incluido en la entrega.

(6A-140)

Version a A B H
1 98 122  142 40
2 118,5 152  167 53,5

Asa en forma de estribo sin cubiertaAsa en forma de estribo sin cubierta

Nota:Nota:
Aditivo antimicrobiano: 
Biomaster Silver Biocide. 
Por favor, manipule los biocidas 
de forma responsable.
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6A-140 10/19

Asa en forma de estribo
PROGRAMA 1095PROGRAMA 1095

Asas en forma de estribo 
con Ø D = 28 en aluminio 
con un espesor de material 
de 4 mm

Material de fijación 
no incluido en la entrega.

Versión 1Versión 1

Versión 2Versión 2

Versión 1Versión 1

Versión 2Versión 2

Asa en forma de estribo en aluminio en blanco o plastificado negro,Asa en forma de estribo en aluminio en blanco o plastificado negro,
Rosca Alu Ø D = 28Rosca Alu Ø D = 28
Versión 1Versión 1

AA BB DD GG HH RR sin revestirsin revestir negronegro
200 – 20 M8x15 68 22 1095-24-200KB 1095-24-200AA
250 – 20 M8x15 68 22 1095-24-250KB 1095-24-250AA
250 – 28 M10x15 78 32 1095-U24-250KB 1095-U24-250AA
300 – 20 M8x15 68 22 1095-24-300KB 1095-24-300AA
300 – 28 M10x15 78 32 1095-U24-300KB 1095-U24-300AA
350 – 20 M8x15 68 22 1095-24-350KB 1095-24-350AA
350 – 28 M10x15 78 32 1095-U24-350KB 1095-U24-350AA
400 – 28 M10x15 78 32 1095-U24-400KB 1095-U24-400AA

Versión 2Versión 2
AA BB DD GG HH RR sin revestirsin revestir negronegro

200 105 20 M8x15 68 22 1095-25-200KB 1095-25-200AA
250 120 28 M10x15 78 32 1095-U25-250KB 1095-U25-250AA
300 105 20 M8x15 68 22 1095-25-300KB 1095-25-300AA
350 120 28 M10x15 78 32 1095-U25-350KB 1095-U25-350AA
500 120 28 M10x15 78 32 1095-U25-500KB 1095-U25-500AA

(6A-141)Artículos impresos en gris no tienen existencias
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6A-160 10/19 

Asa en forma de estribo
PROGRAMA 1095PROGRAMA 1095

Material de fijación 
no incluido en la entrega.

Perforación para 
tornillo cilíndrico 
DIN 4762

Versión 1Versión 1

Versión 2Versión 2

Asa en forma de estribo en aluminio sin revistir, anodizado, revestido con plástico negroAsa en forma de estribo en aluminio sin revistir, anodizado, revestido con plástico negro
o acero inox AISIo acero inox AISI
Versión 1Versión 1

AA BB DD GG HH RR Aluminio sin Aluminio sin 
revestirrevestir

Aluminio Aluminio 
anodizadoanodizado

Aluminio Aluminio 
revestido conrevestido con
plástico negroplástico negro

100 20 13 M6x10 47 13 1095-26-100KB 1095-26-100NA 1095-26-100AA
112 20 13 M6x10 49 13 1095-26-112KB 1095-26-112NA 1095-26-112AA
112 26 17 M8x12 53 17 1095-27-112KB 1095-27-112NA 1095-27-112AA
128 20 13 M6x10 51 13 1095-26-128KB 1095-26-128NA 1095-26-128AA
128 26 17 M8x12 55 17 1095-27-128KB 1095-27-128NA 1095-27-128AA
160 20 13 M6x10 51 13 1095-26-160KB 1095-26-160NA 1095-26-160AA
160 26 17 M8x12 57 17 1095-27-160KB 1095-27-160NA 1095-27-160AA
192 26 17 M8x12 57 17 1095-26-192KB 1095-26-192NA 1095-26-192AA
200 20 13 M6x10 51 13 1095-26-200KB 1095-26-200AA
300 26 17 M8x12 57 17 1095-26-300KB 1095-26-300NA 1095-26-300AA
400 26 17 M8x12 57 17 1095-26-400KB 1095-26-400NA 1095-26-400AA
500 26 17 M8x12 57 17 1095-26-500KB 1095-26-500NA 1095-26-500AA
AA BB DD GG HH RR AISI 304AISI 304

112 20 13 M6x10 49 13 1095-26-112PC
128 20 13 M6x10 51 13 1095-26-128PC
160 20 13 M6x10 51 13 1095-26-160PC
Versión 2Versión 2

AA BB DD FF HH RR Aluminio sin Aluminio sin 
revestirrevestir

Aluminio Aluminio 
anodizadoanodizado

Aluminio Aluminio 
revestido conrevestido con
plástico negroplástico negro

100 20 13 Ø 5,4 49 13 1095-42-100KB 1095-42-100AA
112 20 13 Ø 5,4 49 13 1095-42-112KB 1095-42-112AA
116 26 17 Ø 6,4 55 17 1095-28-116KB 1095-28-116NA 1095-28-116AA
120 20 13 Ø 5,4 51 13 1095-42-120KB 1095-42-120AA
128 20 13 Ø 5,4 51 13 1095-42-128KB 1095-42-128AA
132 26 17 Ø 6,4 55 17 1095-28-132KB 1095-28-132NA 1095-28-132AA
160 20 13 Ø 5,4 51 13 1095-42-160KB 1095-42-160AA
164 26 17 Ø 6,4 57 17 1095-28-164KB 1095-28-164NA 1095-28-164AA
196 26 17 Ø 6,4 57 17 1095-28-196KB 1095-28-196NA 1095-28-196AA
AA BB DD FF HH RR AISI CF-8AISI CF-8 AISI 316AISI 316

112 20 13 Ø 5,4 49 13 1095-42-112PS
116 26 17 Ø 6,4 55 17 1095-28-116PH
128 20 13 Ø 5,4 51 13 1095-42-128PS
160 20 13 Ø 5,4 51 13 1095-42-160PS

(6A-142)

Versión 1Versión 1 Versión 2Versión 2

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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6A-180 10/19

Asa en forma de estribo
PROGRAMA 1095PROGRAMA 1095

Versión 1Versión 1

Versión 2Versión 2

Perforación para 
tornillo cilíndrico 
DIN 4762

Material de fijación 
no incluido en la entrega.

Asa de aluminio fundido a presión, sin revestir o negro recubierto de plásticoAsa de aluminio fundido a presión, sin revestir o negro recubierto de plástico
Versión 1Versión 1

AA BB CC DD EE HH sin revestirsin revestir negronegro
120 147 22.5 6.4 13 43 1095-29-120KB 1095-29-120AA
180 215 27 8.4 16 48 1095-29-180KB 1095-29-180AA

Versión 2Versión 2
AA BB CC GG HH sin revestirsin revestir negronegro

120 147 22.5 M6x10 43 1095-30-120KB 1095-30-120AA
180 215 27 M8x12 48 1095-30-180KB 1095-30-180AA

(6A-143)

Versión 1Versión 1

Versión 2Versión 2
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6A-190 03/18

Asa en forma de estribo
PROGRAMA 1095PROGRAMA 1095

Asa en forma de estribo con opción de recubrimiento de plástico negro al aluminio, Asa en forma de estribo con opción de recubrimiento de plástico negro al aluminio, 
recubrimiento de plástico negro al acero o de acero inoxidablerecubrimiento de plástico negro al acero o de acero inoxidable
Versión 1 con agujero roscado M5Versión 1 con agujero roscado M5

AA DD dd HH RR Aluminio revestido Aluminio revestido 
con plástico negrocon plástico negro

Acero revestido Acero revestido 
con plástico negrocon plástico negro

100 10 15 43 12 1095-U35-100AA 1095-U35-100RA
200 10 15 43 12 1095-U35-200AA 1095-U35-200RA
AA DD dd HH RR AISI 303AISI 303 AISI 316LAISI 316L

100 10 15 43 12 1095-U35-100PF 1095-U35-100PK
200 10 28 43 12 1095-U35-200PF 1095-U35-200PK

Versión 2 con agujero roscado M6Versión 2 con agujero roscado M6
AA DD dd HH RR Aluminio revestido Aluminio revestido 

con plástico negrocon plástico negro
Acero revestido Acero revestido 

con plástico negrocon plástico negro
125 12 – 51 14 1095-38-125AA 1095-38-125RA
250 12 – 51 14 1095-38-250AA 1095-38-250RA
AA DD dd HH RR AISI 304AISI 304 AISI 316LAISI 316L

125 12 – 51 14 1095-38-125PC
250 12 – 51 14 1095-38-250PC

Versión 2 sin agujero roscado M6Versión 2 sin agujero roscado M6
AA DD dd HH RR AISI 304AISI 304

125 12 – 51 14 1095-39-125PC

Versión 1Versión 1

Versión 2Versión 2

  Material de fijación 
no incluido en la entrega.

Versión 1Versión 1

Versión 2Versión 2

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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6A-200

Asa en forma de estribo higiéni-
ca de acero inoxidable con junta 
plana externa enrasada

Asa en forma de estribo higiénica 
de acero inoxidable; Asa en forma de estribo
PROGRAMA 1095PROGRAMA 1095

* Asa en forma de estribo en aluminio recubierto de plástico negro* Asa en forma de estribo en aluminio recubierto de plástico negro
AA

100 1095-40-100AA
120 1095-40-120AA
180 1095-40-180AA
200 1095-40-200AA

*  Material de fijación 
no incluido en la entrega.

Asa en forma de estribo de acero inoxidable AISI 316L, con juntaAsa en forma de estribo de acero inoxidable AISI 316L, con junta
AA DD dd GG HH RR

125 12 12,8 M5 51 14 1095-U38-125PK
200 16 16,8 M6 59 18 1095-U39-200PK

Junta

(6A-210)Artículos impresos en gris no tienen existencias
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6A-210 04/18

Versión 1Versión 1

Versión 2Versión 2

Asa para máquina
PROGRAMA 1095PROGRAMA 1095

Asa de máquina de aluminio recubierto de plástico negro;Asa de máquina de aluminio recubierto de plástico negro;
en versión 2: tornillo, arandela y tuerca AISI 304en versión 2: tornillo, arandela y tuerca AISI 304

AA BB Versión 1Versión 1 Versión 2Versión 2
500 555 1095-41-500AA 1095-U36-500AA
600 655 1095-41-600AA 1095-U36-600AA
800 855 1095-41-800AA 1095-U36-800AA

* Versión 1* Versión 1

Versión 2Versión 2

*  Material de fijación 
no incluido en la entrega.

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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6A-220

Asideros en diferentes longitudes
PROGRAMA 1095PROGRAMA 1095

Tornillo hexagonal o cilíndrico M8 
según DIN 4017/1207

Empuñadura

Tubo en acero

Empuñadura

El soporte central es necesario 
a partir de L = 1000 mm

Soporte lateral en poliamida GF negraSoporte lateral en poliamida GF negra
1095-07

Soporte central en poliamida GF negraSoporte central en poliamida GF negra
1095-20

Tubo en acero Ø 30 revestido con plástico negroTubo en acero Ø 30 revestido con plástico negro
LL AA LL AA

266 300 1095-08 366 400 1095-09
466 500 1095-10 566 600 1095-11
666 700 1095-13 766 800 1095-14
2500 2534 1095-21

Otras dimensiones y longitudes fijas 
hasta 5000 mm *

1095-12-L mm

* Cantidades mínimas y plazos de entrega bajo pedido!

Asideros en diferentes 
longitudes

Material de fijación 
no incluido en la entrega.

(6A-150)
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6A-240

Soporte en poliamida negra para tornillo hexagonal o cilíndrico M8 con un tapón en Soporte en poliamida negra para tornillo hexagonal o cilíndrico M8 con un tapón en 
polipropileno negropolipropileno negro

1095-U01
Tubo en acero Ø 30 revestido con plástico negroTubo en acero Ø 30 revestido con plástico negro
L = 266 1095-08 L = 366 1095-09
L = 466 1095-10 L = 566 1095-11
L = 666 1095-13 L = 766 1095-14
Otras dimensiones y longitudes fijas 
hasta 5000 mm *

1095-12-L mm

* Cantidades mínimas y plazos de entrega bajo pedido!

Asideros en diferentes longitudes
PROGRAMA 1095PROGRAMA 1095

Los soportes se pueden utilizar como laterales o centrales. 
Cuando se use como central el tubo en acero debera ser dividido en dos partes.

Empuñadura Tubo en acero

Tornillo hexagonal o cilíndrico M8 
según DIN 4017/1207

Asideros en diferentes 
longitudes (angulo de 35°)

Material de fijación 
no incluido en la entrega.

(6A-151)
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6A-320 10/19
(6A-151)

Asa en forma de tubo
PROGRAMA 1095PROGRAMA 1095

Asa en forma de tubo en aluminio anodizado o revestido con plástico negro, Asa en forma de tubo en aluminio anodizado o revestido con plástico negro, 
soporte en zamak revestido con plástico negro, tapón en plástico gris claro, soporte en zamak revestido con plástico negro, tapón en plástico gris claro, 
tornillo en acero cincadotornillo en acero cincado
Versión 1Versión 1

AA anodizadoanodizado negronegro
200 1095-U26-200NA 1095-U26-200AA
250 1095-U26-250NA 1095-U26-250AA
300 1095-U26-300NA 1095-U26-300AA
400 1095-U26-400NA 1095-U26-400AA
500 1095-U26-500NA 1095-U26-500AA
600 1095-U26-600NA 1095-U26-600AA

Versión 2Versión 2
AA anodizadoanodizado negronegro

200 1095-U27-200NA 1095-U27-200AA
250 1095-U27-250NA 1095-U27-250AA
300 1095-U27-300NA 1095-U27-300AA
400 1095-U27-400NA 1095-U27-400AA
500 1095-U27-500NA 1095-U27-500AA
600 1095-U27-600NA 1095-U27-600AA

Material de fijación 
no incluido en la entrega.

Versión 1Versión 1

Versión 2Versión 2

Versión 1Versión 1

Versión 2Versión 2

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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6A-340 10/19

Asa en forma de tubo
PROGRAMA 1095PROGRAMA 1095

* Versión 1* Versión 1

Versión 2Versión 2

*  Material de fijación 
no incluido en la entrega.

Versión 1Versión 1

Versión 2Versión 2

Asa en forma de tubo en aluminio anodizado o revestido con plástico negro, Asa en forma de tubo en aluminio anodizado o revestido con plástico negro, 
soporte en poliamida GF negra, tapa en poliamida negra, tornillo y tuerca en acero cincado.soporte en poliamida GF negra, tapa en poliamida negra, tornillo y tuerca en acero cincado.
Versión 1Versión 1

AA LL anodizadoanodizado negronegro
200 265 1095-U28-200NA 1095-U28-200AA
250 315 1095-U28-250NA 1095-U28-250AA
300 365 1095-U28-300NA 1095-U28-300AA
400 465 1095-U28-400NA 1095-U28-400AA
500 565 1095-U28-500NA 1095-U28-500AA
600 665 1095-U28-600NA 1095-U28-600AA
Versión 2Versión 2

AA LL anodizadoanodizado negronegro
200 265 1095-U29-200NA 1095-U29-200AA
250 315 1095-U29-250NA 1095-U29-250AA
300 365 1095-U29-300NA 1095-U29-300AA
400 465 1095-U29-400NA 1095-U29-400AA
500 565 1095-U29-500NA 1095-U29-500AA
600 665 1095-U29-600NA 1095-U29-600AA

(6A-153) Artículos impresos en gris no tienen existencias



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com 

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

6A-360 10/19
(6A-154)

Asa en forma de tubo
PROGRAMA 1095PROGRAMA 1095

* Versión 1* Versión 1

Versión 2Versión 2

Asa en forma de tubo y soporte en aluminio anodizado o revestido con plástico negro, Asa en forma de tubo y soporte en aluminio anodizado o revestido con plástico negro, 
cubierta en poliamida negra, tornillo y tuerca en acero cincadocubierta en poliamida negra, tornillo y tuerca en acero cincado
Versión 1Versión 1

AA anodizadoanodizado negronegro
200 1095-U30-200NA 1095-U30-200AA
250 1095-U30-250NA 1095-U30-250AA
300 1095-U30-300NA 1095-U30-300AA
400 1095-U30-400NA 1095-U30-400AA
500 1095-U30-500NA 1095-U30-500AA
600 1095-U30-600NA 1095-U30-600AA

Versión 2Versión 2
AA anodizadoanodizado negronegro
200 1095-U31-200NA 1095-U31-200AA
250 1095-U31-250NA 1095-U31-250AA
300 1095-U31-300NA 1095-U31-300AA
400 1095-U31-400NA 1095-U31-400AA
500 1095-U31-500NA 1095-U31-500AA
600 1095-U31-600NA 1095-U31-600AA

*  Material de fijación 
no incluido en la entrega.

Versión 1Versión 1

Versión 2Versión 2

Artículos impresos en gris no tienen existencias



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com 

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

6A-420 03/18

Asa plegable
Asa para bordes
PROGRAMA 1095PROGRAMA 1095

*  Material de fijación 
no incluido en la entrega.

*  Perforación para tornillo
avellanado con cabeza 
pequeña M5

*  Perforación para 
tornillo avellanado M4 
DIN 7991

Corte

Asa plegable en acero cromado o AISI 303, material de fijación AISI 303Asa plegable en acero cromado o AISI 303, material de fijación AISI 303
AA acero cromadoacero cromado AISI 303AISI 303

100 1095-U32-100IA 1095-U32-100PF
120 1095-U32-120IA 1095-U32-120PF
180 1095-U32-180IA 1095-U32-180PF
Asa plegable en acero cromado, soporte en zamak negroAsa plegable en acero cromado, soporte en zamak negro
con dispositivo para retener la asa en posición abierta y cerrada 1095-U32-AA **

Asa para bordes perfil aluminio recubierto de plástico negro;Asa para bordes perfil aluminio recubierto de plástico negro;
piezas finales zamak recubiertas de plástico negro; tornillos st negropiezas finales zamak recubiertas de plástico negro; tornillos st negro

AA BB
100 106 1095-U33-100AA
200 206 1095-U33-200AA
300 306 1095-U33-300AA
400 406 1095-U33-400AA
500 506 1095-U33-500AA

(6A-156)

**  = bajo pedido**  = bajo pedido
‒ Longitud de la asa 100 

en vez de 120
‒ El resorte mueva la asa 

siempre en posición recta 
dentro del embellecedor

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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6A-440 10/19
(6A-158)

Asidero
PROGRAMA 1095PROGRAMA 1095

Versión 1Versión 1

Versión 2Versión 2

Asidero en aluminio revestido con plástico negroAsidero en aluminio revestido con plástico negro
Versión 1Versión 1

1095-31-200AA
Versión 2Versión 2

1095-32-200AA
Versión 3 con tapa de plástico negro.Versión 3 con tapa de plástico negro.

1095-U37-AA

Versión 3Versión 3

Material de fijación 
no incluido en la entrega.

Versión 1Versión 1

Versión 2Versión 2

Versión 3Versión 3
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Notas:Notas:



1 Asa plegable 6B-120
2 Asa plegable con resorte de lámina 6B-140
3 Asa plegable con resorte de torsión 6B-160
4 Asa plegable con resorte de torsión 6B-180
5 Asa en forma de estribo 6B-220
6 Asa plegable 6B-240

1 2

5

3

6

4

6B-1006B-100

AsasAsas
Programa 6040Programa 6040

Protección de superficies 
para piezas de acero:
Cincado, película gruesa pasivado 
(DS) y sellado con Top Coat.

4433
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6B-120 09/17 
(9B-120)

Asas
PROGRAMA 6040PROGRAMA 6040

Asa plegableAsa plegable
sin resorte sin resorte 
de torsiónde torsión

Acero blanco, con perforación 6040-U12-KA
Acero blanco, sin perforación 6040-U12-01KA
Acero cincado DS + TC, con perforación 6040-U12-JQ

Asa plegableAsa plegable
sin resorte sin resorte 
de torsión y de torsión y 
placa opuestaplaca opuesta

con resorte con resorte 
de torsiónde torsión

Acero cincado DS + TC, con perforación 6040-U14-JQ 6040-U13-JQ
AISI 304, con perforación 6040-U14-PC 6040-U13-PC

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Placa opuesta 6B-320

Imagen con resorte de torsión y placa opuesta

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Placa opuesta 6B-320

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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6B-140 09/17 
(9B-120)

Asas
PROGAMA 6040PROGAMA 6040

Asa plegableAsa plegable
sin resorte sin resorte 
de torsión y de torsión y 
placa opuestaplaca opuesta

con resorte con resorte 
de torsiónde torsión

Acero cincado DS + TC, con perforación 6040-U34-JQ 6040-U33-JQ
AISI 304, con perforación 6040-U34-PC 6040-U33-PC

Asa plegableAsa plegable
sin sin 
resorte de láminaresorte de lámina

con con 
resorte de láminaresorte de lámina

Acero cincado DS + TC, con perforación 6040-U24-JQ 6040-U23-JQ
AISI 304, con perforación 6040-U24-PC 6040-U23-PC

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Placa opuesta 6B-320

Imagen con resorte de torsión y placa opuesta

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Placa opuesta 6B-320

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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6B-160 09/17 

Asa plegableAsa plegable
con resorte con resorte 
de torsiónde torsión

Acero cincado DS + TC, con perforación 6040-U35-JQ
AISI 304, con perforación 6040-U35-PC

Asa plegableAsa plegable
con resorte con resorte 
de torsiónde torsión

Acero cincado DS + TC, con perforación 6040-U41-JQ
AISI 304, con perforación 6040-U41-PC

Asas
PROGRAMA 6040PROGRAMA 6040

(9B-140)

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Placa opuesta 6B-320
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6B-180

Asa plegableAsa plegable
sin resorte sin resorte 
de torsiónde torsión

Acero cincado DS + TC, con perforación 6040-U46-JQ

Asa plegableAsa plegable
sin resorte sin resorte 
de torsión y de torsión y 
placa opuestaplaca opuesta

con resorte con resorte 
de torsiónde torsión

Acero cincado DS + TC, con perforación 6040-U54-JQ 6040-U53-JQ
AISI 304, con perforación 6040-U54-PC 6040-U53-PC

Asas
PROGAMA 6040PROGAMA 6040

(9B-140)

Imagen con resorte de torsión y placa opuesta
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6B-220

Asas
PROGRAMA 6040PROGRAMA 6040

Asa en forma de estriboAsa en forma de estribo
Acero blanco, con perforación 6040-15-KA
Acero blanco, sin perforación 6040-15-01KA
Acero cincado DS + TC, con perforación 6040-15-JQ
AISI 304, con perforación 6040-15-PC

Asidero hundidoAsidero hundido
Acero niquelado, con perforación 6040-U19-LA

(9B-160) Artículos impresos en gris no tienen existencias
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6B-240 09/17 

Asa
Ojal de transporte
PROGAMA 6040PROGAMA 6040

Ojal de transporteOjal de transporte
con resorte con resorte 
de láminade lámina

Acero cincado DS + TC, con perforación 6040-U80-JQ
AISI 304, con perforación 6040-U80-PC

Asa plegableAsa plegable
sin resorte sin resorte 
de torsiónde torsión

Acero cincado DS + TC, con perforación 6040-U94-JQ

(9B-160)

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Placa opuesta 6B-320

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Placa opuesta 6B-320

Artículos impresos en gris no tienen existencias
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6B-320 09/17 

Placa opuesta
PROGRAMA 6040PROGRAMA 6040

Contraplaca para el mangoContraplaca para el mango
Acero cincado DS + Top Coat 6042-63-JQ

Contraplaca para el mangoContraplaca para el mango
Acero cincado DS + Top Coat 6042-69-JQ
AISI 304 6042-69-PC

Contraplaca para el mangoContraplaca para el mango
Acero cincado DS + Top Coat 6042-278-JQ

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Asa plegable 6B-120

 6B-140
 6B-240

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Asa plegable 6B-240

t = 1,5 mmt = 1,5 mm

t = 1,2 mmt = 1,2 mm

t = 1,2 mmt = 1,2 mm

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Asa plegable 6B-120
 a 6B-160

(6B-340) Artículos impresos en gris no tienen existencias



VentanasVentanas
Programa 1200Programa 1200

1 Ventana sin marco 7A-120
2 Ventana con marco de 30 mm 7A-120
3 Ventana con marco de 61 mm 7A-120

Bajo pedido montaje con retenedores de gas. 7A-1007A-100

2

1

3
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PROGRAMA 1200PROGRAMA 1200

Corte para ventana sin marco

Las medidas para la fijación de 
las bisagras dependen 
del tamaño de la ventana
x2 ≙ 2 Bisagras
x3 ≙ 3 Bisagras
x4 ≙ 4 Bisagras

VersiónVersión 00 VersiónVersión 11 VersiónVersión 22

Ventana con 
palomilla lateral

Ventana con 
palomilla frontal

Ventana con 
cierre frontal con llave

VersiónVersión 33 VersiónVersión 44 VersiónVersión 55

Ventana con 
palomilla lateral

Ventana con 
palomilla frontal

Ventana con 
cierre frontal con llave

Ventana con marco de 30 mmVentana con marco de 30 mm

Ventana con marco de 61 mmVentana con marco de 61 mm
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7A-120

. . . →→700700 →→800800

. . . .......
. / .

.......
. / .

.......
. / .

→→900900 .......
. / .

1200-U55-07 
3/3

1200-U56-07 
3/3

→→10001000 .......
. / .

1200-U55-08 
3/3

1200-U56-08 
3/3

Po
lic

ar
bo

na
to

3 
m

m

Po
lic

ar
bo

na
to

3 
m

m

Anchura 
en mm

Altura
en mm

Ventana de aluminio anodizado; policarbonato montado con juntaVentana de aluminio anodizado; policarbonato montado con junta

Cierre de las versiones 0, 1, 3, 4, 6:Cierre de las versiones 0, 1, 3, 4, 6:
Palomilla en zamak polvo negro; con cilindro redondo; con tapa antipolvo en acero inox; Palomilla en zamak polvo negro; con cilindro redondo; con tapa antipolvo en acero inox; 
llave 2233X; cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida negrallave 2233X; cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida negra
Cierre de las versiones 2, 5, 7:Cierre de las versiones 2, 5, 7:
Cuarto de vuelta con bombín en zamak polvo negro; cilindro redondo con tapa Cuarto de vuelta con bombín en zamak polvo negro; cilindro redondo con tapa 
de acero inox y tapa antipolvo; de acero inox y tapa antipolvo; 
y llave EK333; cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida negray llave EK333; cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida negra

Ejemplo de pedido:Ejemplo de pedido:
Si han elegido una ventana de
la versión 5 con medidas ancho
B = 620 mm, alto H = 840 mm.
Pidan por favor:
1200-U55-07 620x840

Número de cierres

Número de bisagras

Referencia

(7A-140  ...  7A-360)

Cifra 
según versión 

elegidaVersiónVersión 66 VersiónVersión 77

Ventana con 
palomilla frontal

Ventana con 
cierre frontal con llave

Ventana sin marcoVentana sin marco

Àngulo de apertura:Àngulo de apertura:
sin marco  . . . . . . . . . . . . . . 140°
con marco. . . . . . . . . . . . . . 175°

Nota:Nota:
Las referencias encuadradas se 
pueden servir bajo pedido 
también con cristal de vidrio 
de seguridad o placa de aluminio

Nota:Nota:
Con ventanas grandes en las 
versiones 0, 1, 3, 4, 6 sólo lleva 
un cierre la llave

Nota:Nota:
con ventanas grandes en las 
versiones 2, 5, 7 sólo lleva un 
cierre la llave

Bajo pedido llaves diferentes 
posible

Las versiones 0, 1, 3, 4, 5 se 
pueden montar con retenedor de 
gas bajo pedido

Las versiones 0, 1, 3, 4, 5 se 
pueden entregar también con un 
marco de 114 mm de altura.

H

B

300300←← →→400400 →→500500 →→600600 →→700700 →→800800 →→900900 →→10001000

300300←← 1200-U??1-01
1/2

1200-U??2-01
1/2

1200-U??3-01
1/2

1200-U??4-01
1/2

1200-U??5-01
1/2

→→400400 1200-U??1-02
1/2

1200-U??2-02
1/2

1200-U??3-02
1/2

1200-U??4-02
1/2

1200-U??5-02
1/2

→→500500 1200-U??1-03
1/2

1200-U??2-03
1/2

1200-U??3-03
1/2

1200-U??4-03
1/2

1200-U??5-03
1/2

→→600600 1200-U??1-04
1/2

1200-U??2-04
1/2

1200-U??3-04
1/2

1200-U??4-04
1/2

1200-U??5-04
2/2

→→700700 1200-U??1-05
1/2

1200-U??2-05
1/2

1200-U??3-05
2/2

1200-U??4-05
2/2

1200-U??5-05
2/2

1200-U??6-05
2/2

→→800800 1200-U??1-06
1/2

1200-U??2-06
1/2

1200-U??3-06
2/2

1200-U??4-06
2/2

1200-U??5-06
2/2

1200-U??6-06
2/2

→→900900 1200-U??1-07
2/3

1200-U??2-07
2/3

1200-U??3-07
2/3

1200-U??4-07
2/3

1200-U??5-07
3/3

1200-U??6-07
3/3

1200-U??7-07
3/3

→→10001000 1200-U??1-08
2/3

1200-??2-08
2/3

1200-U??3-08
2/3

1200-U??4-08
2/3

1200-U??5-08
3/3

1200-U??6-08
3/3

1200-U??7-08
3/3

1200-U??8-08
3/3

→→11001100 1200-U??2-09
2/3

1200-U??3-09
2/3

1200-U??4-09
2/3

1200-U??5-09
3/3

1200-U??6-09
3/3

1200-U??7-09
3/3

1200-U??8-09
3/3

→→12001200 1200-U??2-10
2/3

1200-U??3-10
2/3

1200-U??4-10
2/3

1200-U??5-10
3/3

1200-U??6-10
3/3

1200-U??7-10
3/3

1200-U??8-10
3/3

→→13001300 1200-U??3-11
3/3

1200-U??4-11
3/3

1200-U??5-11
3/3

1200-U??6-11
3/3

1200-U??7-11
3/3

1200-U??8-11
3/3

→→14001400 1200-U??3-12
3/3

1200-U??4-12
3/3

1200-U??5-12
3/3

1200-U??6-12
3/3

1200-U??7-12
3/3

1200-U??8-12
3/3

→→15001500 1200-U??3-13
3/3

1200-U??4-13
3/3

1200-U??5-13
3/3

1200-U??6-13
3/3

1200-U??7-13
3/3

1200-U??8-13
3/3

→→16001600 1200-U??3-14
3/3

1200-U??4-14
3/3

1200-U??5-14
3/3

1200-U??6-14
3/3

1200-U??7-14
3/3

1200-U??8-14
3/3

→→17001700 1200-U??4-15
3/4

1200-U??5-15
3/4

1200-U??6-15
3/4

1200-U??7-15
3/4

1200-U??8-15
3/4

→→18001800 1200-U??4-16
3/4

1200-U??5-16
3/4

1200-U??6-16
3/4

1200-U??7-16
3/4

1200-U??8-16
3/4

→→19001900 1200-U??5-17
3/4

1200-U??6-17
3/4

1200-U??7-17
3/4

1200-U??8-17
3/4

→→20002000 1200-U??5-18
3/4

1200-U??6-18
3/4

1200-U??7-18
3/4

1200-U??8-18
3/4

Anchura 
en mm

Altura
en mm

sustituyen la '?' por la cifra de su versión elegidasustituyen la '?' por la cifra de su versión elegida
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Ventanas y hojas de ventanaVentanas y hojas de ventana

Programa 1210Programa 1210

Hojas de ventana
ensambladas
Página 7B-120

Hojas de ventana
ensambladas
Página 7B-320

Marco de ventana

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo



Hojas de ventana
sin ensamblar
Kits de montaje sin cristal
Página 7B-120, 7B-320

Instrucciónes 
de montaje

Marcos de ventana 
sin ensamblar
Kits de montaje 
Página 7B-120

Ventanas - Kits de montajeVentanas - Kits de montaje

7B-1007B-100
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Ventanas 1210
PROGRAMA 1210 EMKA PROPROGRAMA 1210 EMKA PROflexflex

Disponible en kit de montaje Disponible en kit de montaje 
o ensamblado.o ensamblado.

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Cierres para ventanas 7B-220
Medidas para fijaciónMedidas para fijación
ver página ver página 7B-420
Indicaciones de pedidoIndicaciones de pedido
ver página ver página 7B-520

Àngulo de apertura 180°Àngulo de apertura 180°

Atención:Atención:
Por favor indique el cierre por Por favor indique el cierre por 
separado! separado! 
(Página 7B-220)(Página 7B-220)

Nota:Nota:
Para su fijación usar perforación
con rosca M5 en el dorso del
marco. Como alternativa, también
existe la posibilidad de fijación
por delante.
(Página 7B-420)
Cristal en policarbonato o cristal 
en vidrio de seguridad bajo 
pedido.

Las medidas de las ventanas 
para el uso de cristal en vidrio de 
seguridad se encuentran en la 
tabla de la página 7B-520.

Medidas exteriores de la ventana:
Altura de 320 a 2000 mm
Anchura de 300 a 1000 mm
Altura = Costado cierre/bisagrasAltura = Costado cierre/bisagras
Pared posterior de 3,5 a 4 mm!
Montaje simple encajando pie-
zas. Dimensiones pared posterior
H o B menos 62 mm

Ejemplo de pedido:Ejemplo de pedido:

Si desea una ventana con las medidas H = 750 mm y B = 520 mm.Si desea una ventana con las medidas H = 750 mm y B = 520 mm.
Atención: Tener en cuenta de que en la parte de apertura hay unAtención: Tener en cuenta de que en la parte de apertura hay un
sobresalto de 2 mm a cada lado (ver detalle “B”)!sobresalto de 2 mm a cada lado (ver detalle “B”)!

Por favor pida:Por favor pida:

Versión 1: Ventana ensambladaVersión 1: Ventana ensamblada
 1210-U  (Altura) - (Anchura) = 1210-U 750-520 1210-U  (Altura) - (Anchura) = 1210-U 750-520

Versión 2: Ventana - Kit de montajeVersión 2: Ventana - Kit de montaje
 1210-X  (Altura) - (Anchura) = 1210-X 750-520 1210-X  (Altura) - (Anchura) = 1210-X 750-520

Rosca M5

Cristal acrílico Junta para el cristal

Caucho celular

Perfil del marco

Junta para 
hoja de ventana

Espaciador de bisagra

Perfil de hoja de ventana

Ventana en aluminio anodizado, esquinas y bisagras en zamak negro, tapa en poliamida neg-Ventana en aluminio anodizado, esquinas y bisagras en zamak negro, tapa en poliamida neg-
ra, ra, 
eje en acero inox, tornillos en acero cincado, cristal acrílico 3 mm, eje en acero inox, tornillos en acero cincado, cristal acrílico 3 mm, 
con junta y cierre (indicar el tipo de cierre por separado)con junta y cierre (indicar el tipo de cierre por separado)
Ventana ensamblada, con cristal acrílico 1210-U ..... - ..... 

(ver ejemplo de pedido)
Ventana - Kit de montaje, sin cristal acrílico, 
con instrucciónes de montaje
(Cálculo del cristal acrílico 3 mm: H o B menos 65 mm)

1210-X ..... - .....
(ver ejemplo de pedido)

(7C-120)

„B“„B“
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7B-220 01/10

Artículos impresos en gris no tienen existencias

Cierres para ventanas 1215
PROGRAMA 1210 EMKA PROPROGRAMA 1210 EMKA PROflexflex

Los cierres estan expuestos 
para una ventana a derecha!

Para versión a izquierda 
con bombín ver nota para 
modificación!

Nota:Nota:
Por favor pedir la ventana o la 
hoja de ventana por separado!

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Ventanas 7B-120
‒ Hojas de ventana 7B-320
Indicaciones de pedidoIndicaciones de pedido
ver página ver página 7B-520

Nota:Nota:

Si desea una hoja de ventana solamente debe de elegir UN SOLO tipo de cierre:Si desea una hoja de ventana solamente debe de elegir UN SOLO tipo de cierre:
La cantidad de cierres (1-3) depende de la medida de la hoja de ventana!La cantidad de cierres (1-3) depende de la medida de la hoja de ventana!

Inserto de palomillaInsertoCilindro redondo

Nota:Nota:

Modificación Modificación 
de derecha a izquierdade derecha a izquierda

Versión derecha

1. Paso:
Desmontar el bombín 
según dibujo y volver 
a montarlo girado 180°.

2. Paso:
Girar el cierre 
completo a versión 
izquierda.

Versión izquierda

Cierre para ventanas en zamac polvo negro, cilindro redondo con tapa de Cierre para ventanas en zamac polvo negro, cilindro redondo con tapa de 
acero inoxidable y protección contra el polvo o inserto zamac polvo negro,acero inoxidable y protección contra el polvo o inserto zamac polvo negro,
lengüeta zamac en bruto, soporte de cierre zamac polvo negro, tornillos acero galvanizado. lengüeta zamac en bruto, soporte de cierre zamac polvo negro, tornillos acero galvanizado. 
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.
Llave idéntica EK 333 1215-U1
Llave diferente 1215-U1-V
InsertosInsertos
Cuadradillo 6 1215-U2-U322
Cuadradillo 7 1215-U2-U323
Cuadradillo 8 1215-U2-U324
Triángulo 7 1215-U2-U325
Triángulo 8 1215-U2-U326
Doble barra 3 1215-U2-U327
Doble barra 5 1215-U2-U328
Ranura 2 x 4 1215-U2-U329
Ranura 2 x 4 anti-apertura con moneda 1215-U2-U739
Inserto de palomilla 1215-U2-U78

(7C-220)
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7B-320 11/16

Hojas de ventana 1220
PROGRAMA 1210 EMKA PROPROGRAMA 1210 EMKA PROflexflex

Disponible en kit de montaje Disponible en kit de montaje 
o ensamblado.o ensamblado.

Àngulo de apertura 180°Àngulo de apertura 180°

Atención:Atención:
Por favor indique el cierre por Por favor indique el cierre por 
separado! separado! 
(Página 7B-220)(Página 7B-220)

Nota:Nota:
Indicaciones para el montaje 
ver página 7B-420
Cristal en policarbonato o cristal 
en vidrio de seguridad bajo 
pedido.
Las medidas de las ventanas 
para el uso de cristal en vidrio de 
seguridad se encuentran en la 
tabla de la página 7B-520.
Medidas exteriores de la hoja de 
ventana:
Altura de 320 a 2000 mm
Anchura de 300 a 1000 mm
Altura = Costado cierre/bisagrasAltura = Costado cierre/bisagras
Los marcos (Página 7B-120) se 
pueden reequipar cuando quiera!

Ejemplo de pedido:Ejemplo de pedido:

Si desea una hoja de ventana con las medidas H = 750 mm y B = 520 mm.Si desea una hoja de ventana con las medidas H = 750 mm y B = 520 mm.
Atención: Tener en cuenta de que en la parte de apertura hay un Atención: Tener en cuenta de que en la parte de apertura hay un 
sobresalto de 2 mm a cada lado (ver detalle „B“)!sobresalto de 2 mm a cada lado (ver detalle „B“)!

Por favor pida:Por favor pida:

Versión 1: Hoja de ventana ensambladaVersión 1: Hoja de ventana ensamblada
 1220-U  (Altura) - (Anchura) = 1220-U 750-520 1220-U  (Altura) - (Anchura) = 1220-U 750-520

Versión 2: Hoja de ventana - Kit de montajeVersión 2: Hoja de ventana - Kit de montaje
 1220-X  (Altura) - (Anchura) = 1220-X 750-520 1220-X  (Altura) - (Anchura) = 1220-X 750-520

Junta para 
hoja de ventana

Espaciador de bisagra

Perfil de hoja de ventana

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Cierres para ventanas 7B-220
Medidas para fijaciónMedidas para fijación
ver página ver página 7B-420
Indicaciones de pedidoIndicaciones de pedido
ver página ver página 7B-520

Cristal acrílico Junta para el cristal

Hoja de ventana en aluminio anodizado, esquinas y bisagras en zamak polvo negro, Hoja de ventana en aluminio anodizado, esquinas y bisagras en zamak polvo negro, 
eje en acero inox, tornillos en acero cincado, cristal acrílico 3 mm, eje en acero inox, tornillos en acero cincado, cristal acrílico 3 mm, 
con junta y cierre (indicar el tipo de cierre por separado)con junta y cierre (indicar el tipo de cierre por separado)
Hoja de ventana ensamblada, con cristal acrílicoHoja de venta-
na ensamblada, con cristal acrílico

1220-U ..... - ..... 
(ver ejemplo de pedido)

Hoja de ventana - Kit de montaje, sin cristal acrílico, 
con instrucciónes de montaje 
(Cálculo del cristal acrílico 3 mm: H o B menos 65 mm)

1220-X ..... - .....
(ver ejemplo de pedido)

(7C-320)

„B“„B“
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7B-420

Indicaciones para el montaje 1210 y 1220
PROGRAMA 1210 EMKA PROPROGRAMA 1210 EMKA PROflexflex

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Ventanas 7B-120
‒ Hojas de ventana 7B-320

Nota:Nota:

Puntos de fijación 
2x, 3x, 4x se refieren 
al número de bisagras y cierres.

Montaje por detrásMontaje por detrás

Ver recomendación para fijación

Fijación según elección 
del cliente.

Montaje por delanteMontaje por delante

Puntos de fijación de la hoja de ventana en el dorso

Recomendación para fijación de Recomendación para fijación de ventanas 1210:ventanas 1210:
Montaje por detrásMontaje por detrás

Puntos adicionales de fijación a elegir por el cliente Puntos adicionales de fijación a elegir por el cliente 
y dependiendo de la dimensión de la ventanay dependiendo de la dimensión de la ventana

Recomendación para fijación de hojas de Recomendación para fijación de hojas de ventana 1220:ventana 1220:
Montaje de delante hacia atrásMontaje de delante hacia atrás

Puntos de fijación en el dorso de la ventana

Lateral del cierre Lateral de la bisagra

Distancia entre 
perforaciones
aprox. 250 mm
en rosca de M5

Atención:
Torque máximo
del tornillo en la 
rosca es de 3 Nm

19

(7C-420)
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7B-520 11/16

Ventanas 1210, Hojas de ventana 1220
PROGRAMA 1210 EMKA PROPROGRAMA 1210 EMKA PROflexflex

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Ventanas 7B-120
‒ Cierres para ventanas 7B-220
‒ Hojas de ventana 7B-320
b.p. = bajo pedido

Ejemplo de pedido:Ejemplo de pedido:

Si desea una ventana ensamblada con las medidas H = 750 mm y B = 520 mm Si desea una ventana ensamblada con las medidas H = 750 mm y B = 520 mm 
con cierre 'Doble barra 3'.con cierre 'Doble barra 3'.

Por favor pida:Por favor pida:

Ventana 1210-U (Altura) - (Anchura) = 1210-U 750-520 + 1215-U2-U327Ventana 1210-U (Altura) - (Anchura) = 1210-U 750-520 + 1215-U2-U327

Número de cierres y bisagrasNúmero de cierres y bisagras
El número se define según la medida elegida. Para definir el número hay que redondear El número se define según la medida elegida. Para definir el número hay que redondear 
hacia la centena próxima en mm. El cuadro indica las cantidades correspondientes. hacia la centena próxima en mm. El cuadro indica las cantidades correspondientes. 
En la lista de precios se utiliza el mismo sistema.En la lista de precios se utiliza el mismo sistema.

Explicación para establecer el número de cierres y bisagrasExplicación para establecer el número de cierres y bisagras

Ejemplo ventanas:Ejemplo ventanas:
Referencia 1210-U 750-520 =>  800-600  =>  1 cierre y 2 bisagrasReferencia 1210-U 750-520 =>  800-600  =>  1 cierre y 2 bisagras

Ejemplo hojas de ventana:Ejemplo hojas de ventana:
Referencia 1220-U 750-520 =>  800-600  =>  1 cierre y 2 bisagrasReferencia 1220-U 750-520 =>  800-600  =>  1 cierre y 2 bisagras

 

Nota:Nota:

Ventanas 1210Ventanas 1210
Bajo pedido montaje con 
retenedor de gas.

Las referencias encuadradas se 
pueden servir bajo pedido con 
cristal en vidrio de seguridad.

300 300 →→400400 →→500500 →→600600 →→700700 →→800800 →→900900 →→10001000

320320 →→400400 1/2 1/2 1/2 1/2 b.p. b.p. b.p.
→→500500 1/2 1/2 1/2 1/2 b.p. b.p. b.p.
→→600600 1/2 1/2 1/2 1/2 b.p. b.p. b.p.
→→700700 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 b.p. b.p.
→→800800 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 b.p. b.p.
→→900900 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 b.p.

→→10001000 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
→→11001100 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
→→12001200 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
→→13001300 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
→→14001400 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
→→15001500 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
→→16001600 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
→→17001700 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
→→18001800 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
→→19001900 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
→→20002000 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

300 300 →→400400 →→500500 →→600600 →→700700 ........

320320 →→400400 1/2 1/2 1/2 1/2 ....
→→500500 1/2 1/2 1/2 1/2 ....
→→600600 1/2 1/2 1/2 1/2 ....
→→700700 1/2 1/2 1/2 1/2 ....
→→800800 1/2 1/2 1/2 1/2 ....

.... .... .... .... .... ....

Número de cierres Número de bisagras

Anchura 
en mm

Altura
en mm

Anchura 
en mm

Altura
en mm

(7C-520)



PuertaPuerta
Programa 1300Programa 1300

1 Puerta 7C-120 7C-1007C-100
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7C-120

Puerta
PROGRAMA 1300PROGRAMA 1300

Medidas exteriores de la puerta:
Altura de 400 a 2000 mm
Anchura de 400 a 1000 mm
Àngulo de apertura 180°
en armarios sencillos
Àngulo de apertura < 120°
en armarios alineados
Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Módulo de cierre 3XA-120

 3XA-240

Puerta en aluminio anodizado, cristal acrílico, maneta giratoria 1180 en poliamida negra,Puerta en aluminio anodizado, cristal acrílico, maneta giratoria 1180 en poliamida negra,
bisagras y escuadras de esquina en zamak negro, lengüeta y varillas en acero cincado, bisagras y escuadras de esquina en zamak negro, lengüeta y varillas en acero cincado, 
con juntacon junta

1300-U1-BxH

(7B-120)



1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

foCierresCierres
Asa plegable, cerradura para cilindro perfi -Asa plegable, cerradura para cilindro perfi -
lado, pestillo de resbalón, cierre de resorte, lado, pestillo de resbalón, cierre de resorte, 

estribo de apriete, cierre de manetaestribo de apriete, cierre de maneta

1 Asa plegable 8A-110 a 8A-160
2 Cierre externo 8A-220 a 8A-240
3 Estribo de apriete 8A-620
4 Cierre de resorte 8A-240, 8A-420
5 Pestillo de resbalón 8A-320, 8A-340
6 Cierre para pared lateral 8A-440
7 Cerrojo de resbalón 8A-320
8 Cerradura de caja con pestillo 8A-520
9 Cierre de maneta 8A-820 a 8A-860

1

2

87

543 4

8A-1008A-100

21

5

6 9
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Corte

Asa plegable
PROGRAMA 1130PROGRAMA 1130

1:2
K1130-U15_1_01021451
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K1130-U15_2_01021479
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1:2
K1130-U15_3_01021505
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Lengüeta de rodillo, pequeña

Lengüeta de rodillo, grande

Lengüeta de rodillo ajustable en altura

1:2
K1130-U15_3_01021505
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65

8A-110

4mm

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta de rodillo 

pequeña y grande 
 Catálogo especial para 
climatizacion

‒ Llave suplementaria  8B-140

Carcasa del asa y manguito deslizante poliamida GF negra; asa zamak cromado; Carcasa del asa y manguito deslizante poliamida GF negra; asa zamak cromado; 
mandril articulado zamak cincado; gancho poliamida 66 GF 50 negra; mandril articulado zamak cincado; gancho poliamida 66 GF 50 negra; 
cilindro redondo con tapa de acero inoxidable y tapa antipolvo; cilindro redondo con tapa de acero inoxidable y tapa antipolvo; 
chapa, pasador, tornillos y tuercas acero cincado, con resorte.chapa, pasador, tornillos y tuercas acero cincado, con resorte.
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.
Llave idéntica EK 333 1130-U15
Llave diferente bajo pedido
Lengüeta de rodillo ajustable en alturaLengüeta de rodillo ajustable en altura
rolina poliamida GF negra; lengüeta para rolina y espaciador zamak cincado; rolina poliamida GF negra; lengüeta para rolina y espaciador zamak cincado; 
tuerca cuadrada y tornillo acero cincadotuerca cuadrada y tornillo acero cincado
H = 16 - 52 mm 1130-U16

(12A-110; 1B-380)
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8A-120 01/15

54

Corte

Nota:Nota:
La maneta 1130-U1 y -U2 
son para uso a derecha

Para la versión izquierda se 
debe desmontar el bombín y 
volver a montarlo girado 180°.

Función:Función:
Se pueden cerrar la puerta 
de golpe con la maneta 
bloqueada por causa de la 
inclinación en la punta del 
cerrojo.
Por eso la puerta se puede 
cerrar también estando el 
cierre bloqueado con llave.

Asa plegable
PROGRAMA 1130PROGRAMA 1130

Asa plegable de poliamida GF negra;Asa plegable de poliamida GF negra;
balancín, soporte de bloqueo y soporte zamac cincado,balancín, soporte de bloqueo y soporte zamac cincado,
cilindro redondo zamac con tapa de acero inoxidable y protección contra el polvo;cilindro redondo zamac con tapa de acero inoxidable y protección contra el polvo;
muelles de acero inoxidable; lengueta y material de fijacion acero cincado; con juntamuelles de acero inoxidable; lengueta y material de fijacion acero cincado; con junta
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida 
negra GF.negra GF.
Llave idéntica EK 333 1130-U1
Llave diferente 1130-U2

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave suplementaria  8B-140

(12A-120; 6A-265)

Estribo del marco ajustable 9 mm

Para puertas de ancho mínimo de 500 mm
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8A-160 10/17

Asa plegable
PROGRAMA 1130PROGRAMA 1130

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave suplementaria  8B-140

Asa plegable en zamak polvo negro, perno de cierre en acero cincado / TPE-V, Asa plegable en zamak polvo negro, perno de cierre en acero cincado / TPE-V, 
material de fijación en acero cincado material de fijación en acero cincado 
Cada bombín con una llave en acero niqueladoCada bombín con una llave en acero niquelado
Asa plegable con brazo de palanca largo Asa plegable con brazo de palanca largo 
Llave idéntica EK 333 bajo pedido
Ciego 1130-U9
Asa plegable con brazo de palanca corto Asa plegable con brazo de palanca corto 
Llave idéntica EK 333 bajo pedido
Ciego 1130-U13

perno de cierre

Corte

perno de cierre

Corte

Asa plegable con brazo de palanca corto Asa plegable con brazo de palanca corto 

Asa plegable con brazo de palanca largo Asa plegable con brazo de palanca largo 

Artículos impresos en gris no tienen existencias (12A-160)
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8A-170

Asa plegable zamac polvo negro;Asa plegable zamac polvo negro;
pasador acero cincado / TPE-V;pasador acero cincado / TPE-V;
material de fijación acero cincado;material de fijación acero cincado;
cilindro redondo con tapa de acero inoxidable y protección contra el polvo, con junta. cilindro redondo con tapa de acero inoxidable y protección contra el polvo, con junta. 
Una llave de alpaca por cilindro con empuñadura de poliamida negra GFUna llave de alpaca por cilindro con empuñadura de poliamida negra GF
A = 57; Llave EK 333 1130-U7
A = 57; Llave diferente 1130-U7-V
A = 71; Llave EK 333 1130-U7-01
A = 71; Llave diferente 1130-U7-01V

Asa plegable con otro brazo de 
palanca bajo pedido.

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave suplementaria  8B-140

perno de cierre

Corte

Asa plegable
PROGRAMA 1130PROGRAMA 1130

Artículos impresos en gris no tienen existencias(12A-170)
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8A-220

10mm

Cierre

Carcasa

Atención:Atención:
Inserto no incluido 
en la entrega

Manetas adecuadas en T y L
con y sin bombín bajo pedido.

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Inserto 1B-140
‒ Llave 8B-120

Corte

M
ar

co Pu
er

ta

Cierre sobresaliente
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Carcasa y cierre zamac polvo negro;Carcasa y cierre zamac polvo negro;
Lengueta escalonada zamac crudoLengueta escalonada zamac crudo
para inserto 1000-U778

(12A-220; 1B-380)
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8A-222 04/19

10mm Retenedor de cierre

Inserto

Cierre sobresaliente
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Corte
Atención:Atención:
Inserto no incluido 
en la entrega

El retenedor debe ser pedido
por separado

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Cierre sobresaliente con 

maneta interior o alivio 
de presión
 Catálogo especial para 
climatizacion

‒ Inserto 1B-140
‒ Llave 8B-120

Marco Puerta

Carcasa

Cierre sobresaliente en zamak polvo negro, Cierre sobresaliente en zamak polvo negro, 
lengüeta escalonada zamak brutolengüeta escalonada zamak bruto
Sin inserto 1000-U779
Cierre sobresaliente en poliamida 66 GF 50 negro, Cierre sobresaliente en poliamida 66 GF 50 negro, 
lengüeta escalonada zamak brutolengüeta escalonada zamak bruto
Sin inserto 1000-U957
Retenedor en zamak polvo negroRetenedor en zamak polvo negro

1000-488-AA

Reducción para el remache
en la carcasa y el retenedor

Lengüeta escalonada

Retenedor de cierreRetenedor de cierre

(12A-222)
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3mm

8A-224 03/13

Cierre sobresaliente en zamak polvo negro, maneta en L en poliamida GF negra, Cierre sobresaliente en zamak polvo negro, maneta en L en poliamida GF negra, 
lengüeta escalonada en zamak bruto, tornillo en acero cincadolengüeta escalonada en zamak bruto, tornillo en acero cincado
sin bombìn 1000-U780
Cierre sobresaliente en zamak polvo negro, maneta en L en poliamida GF negra, Cierre sobresaliente en zamak polvo negro, maneta en L en poliamida GF negra, 
lengüeta y tornillo en acero cincado, bombín en zamak con tapa en acero inox y función anti-lengüeta y tornillo en acero cincado, bombín en zamak con tapa en acero inox y función anti-
polvopolvo
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida 
negra GF.negra GF.
Llave idéntica EK 333 1000-U781
Llave diferente 1000-U781-V
Retenedor en zamak polvo negroRetenedor en zamak polvo negro

1000-488-AA

Cierre sobresaliente
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Corte

Marco Puerta

Retenedor de cierre

Maneta en L

Carcasa

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Cierre sobresaliente con 

maneta interior o alivio 
de presión
 Catálogo especial para 
climatizacion

‒ Llave suplementaria  8B-140

Retenedor de cierreRetenedor de cierre

Reducción para el remache
en la carcasa y el retenedor

Lengüeta

El retenedor debe ser pedido
por separado

Cierre a 90° con bombín

Carcasa y retenedor con ojal 
bajo pedido!

Artículos impresos en gris no tienen existencias (12A-224)
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PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Retenedor de cierre Carcasa

Ventajas del productoVentajas del producto

■ Nuevo sistema de bloqueo modular especialmente 
para su uso en puertas grandes 
(> 1,6 m de altura de puerta)

■ Diferentes opciones de insertos y manetas 
en combinación con diferentes lenguetas disponibles
(Lengueta escalonada, lengueta de alivio de presión, 
etc.)

■ Sistema disponible para diferentes grosores de 
puertas 
(30 mm - 60 mm)

■ También disponible como versión sin asa interior
■ Materiales compatibles con VDI 6022 / ISO 846.
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8A-230 04/19

3mm

El retenedor debe ser pedido
por separado

Giro 90°

Avellanado para remache en 
la carcasa y soporte de la cer-
radura

Corte delante

Retenedor de cierre Carcasa

Agujero pasante Ø 16,3

Cierre sobresaliente con maneta interior:Cierre sobresaliente con maneta interior:
Carcasa en poliamida 66 GF 50 negra;Carcasa en poliamida 66 GF 50 negra;
maneta L, roseta, puente y pieza de acoplamiento en poliamida GF negra;maneta L, roseta, puente y pieza de acoplamiento en poliamida GF negra;
placa adaptadora POM GF negra; engranajes zamac cincado;placa adaptadora POM GF negra; engranajes zamac cincado;
eje cuadrado, lengüeta, pasador y maneta interior acero cincado;eje cuadrado, lengüeta, pasador y maneta interior acero cincado;
arandela, tuerca acero cincado; con juntaarandela, tuerca acero cincado; con junta
T = 50 mm 1000-U938
T = 60 mm 1000-U939
Otras dimensiones T y manetas bajo pedido
Retenedor en zamak polvo negroRetenedor en zamak polvo negro

1000-488-AA

Retenedor de cierreRetenedor de cierre

Artículos impresos en gris no tienen existencias (12A-230)
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fo Cierre sobresaliente con maneta interior
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

Retenedor de cierre Carcasa

Ventajas del productoVentajas del producto

■ Nuevo sistema de bloqueo modular especialmente 
para su uso en puertas grandes 
(> 1,6 m de altura de puerta)

■ Diferentes opciones de insertos y manetas 
en combinación con diferentes lenguetas disponibles
(Lengueta escalonada, lengueta de alivio de presión, 
etc.)

■ Sistema disponible para diferentes grosores de 
puertas 
(30 mm - 60 mm)

■ También disponible como versión sin asa interior
■ Materiales compatibles con VDI 6022 / ISO 846.
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8A-232

3mm

El retenedor debe ser pedido
por separado

Avellanado para remache en 
la carcasa y soporte de la cer-
radura

Corte delante

Retenedor de cierre Carcasa

Agujero pasante Ø 16,3

Cierre sobresaliente con maneta interior:Cierre sobresaliente con maneta interior:
Carcasa de poliamida 66 GF 50 negra;Carcasa de poliamida 66 GF 50 negra;
roseta, puente y pieza de acoplamiento de poliamida GF negra;roseta, puente y pieza de acoplamiento de poliamida GF negra;
placa adaptadora POM GF negra; engranajes zamac cincado;placa adaptadora POM GF negra; engranajes zamac cincado;
inserto zamac polvo negro;inserto zamac polvo negro;
Ⓐ Lengüeta de resbalon zamac;Ⓐ Lengüeta de resbalon zamac;
Ⓑ Doble lengüeta acero cincado;Ⓑ Doble lengüeta acero cincado;
Eje cuadrado, pasador y maneta interior acero cincado; arandela, tuerca acero cincado; con Eje cuadrado, pasador y maneta interior acero cincado; arandela, tuerca acero cincado; con 
juntajunta
Ⓐ = Cerradura con lengüeta de resbalonⒶ = Cerradura con lengüeta de resbalon
Cuadrado 7; T = 50 mm 1000-U943
Cuadrado 7; T = 60 mm 1000-U944
Ⓑ = Cerradura con lengüeta de alivio de presiónⒷ = Cerradura con lengüeta de alivio de presión
Cuadrado 7; T = 50 mm 1000-U945
Cuadrado 7; T = 60 mm 1000-U946
otras dimensiones T y insertos bajo pedido
Retenedor en zamak polvo negroRetenedor en zamak polvo negro

1000-488-AA

Ⓐ = Cerradura con lengüeta de resbalon

Ⓑ = Cerradura con lengüeta de alivio de presión

Retenedor de cierreRetenedor de cierre

Artículos impresos en gris no tienen existencias (12A-232)

Ⓑ

Ⓐ
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8A-240 06/07

65

Cierres de lengüeta
Cierres de resorte
PROGRAMA 1000PROGRAMA 1000

con junta IP 65con junta IP 65

Junta tórica

Junta plana

*Tornillo avellanado
cabeza pequeña 
M4x...

Version AVersion A

Cierre de lengüetaCierre de lengüeta

Version BVersion B

Cierre de resorteCierre de resorte
sin y con juntasin y con junta

Corte Corte

Cabeza pequeña = Cabeza pequeña = 
DIN ISO 2009, 2010, DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 70477046-1, 7046-2, 7047

** no incluído en la entregano incluído en la entrega

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave 8B-120

Logotipo
15 x 15 x 0.3
Impresión multicolor 
posible

Cierre de resorte en zamak cromado, con o sin juntaCierre de resorte en zamak cromado, con o sin junta
Version AVersion A Version BVersion B
sin junta 1047-U3 sin junta 1047-U2
con junta IP 65 1047-U5 con junta IP 65 1047-U4

Cierre de lengüeta en poliamida negra, inserto en zamak cromado, Cierre de lengüeta en poliamida negra, inserto en zamak cromado, 
lengüeta, tornillo y arandela elástica en acero cincadolengüeta, tornillo y arandela elástica en acero cincado
Cuadradillo 7 1076-U5 Doble barra 3 1076-U9
Cuadradillo 8 1076-U6 Doble barra 5 1076-U10
Triángulo 7 1076-U7 Hexágono interior SW 10 1076-U11
Triángulo 8 1076-U8 Ranura 2 x 4 1076-U12

(12A-240; 1B-360) Artículos impresos en gris no tienen existencias
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8A-320 10/14

Pestillo de resbalón
Cerrojo de resbalón
PROGRAMA 1034, 1085PROGRAMA 1034, 1085

Pestillo de resbalónPestillo de resbalón

Cerrojo de resbalónCerrojo de resbalón

Bajo pedido: Pieza de conexión para varillas curvada para accionamiento manual

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Soporte y inserto 1C-360

Pestillo de resbalón en acero cincadoPestillo de resbalón en acero cincado
1085-U1

Cerrojo de resbalón con cuerpo en acero cincado, cerrojo y cubo en zamak bruto, Cerrojo de resbalón con cuerpo en acero cincado, cerrojo y cubo en zamak bruto, 
resorte en aceroresorte en acero

1034-U1

(12A-320; 6A-300)
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8A-340 12/08

Pestillo de resbalón
PROGRAMA 1053PROGRAMA 1053

Version A Version B

Desmontable para soldar.

Version A Version B

Pestillo de resbalón en acero cincado o acero bruto, pasador en zamak cincadoPestillo de resbalón en acero cincado o acero bruto, pasador en zamak cincado
Version AVersion A Version BVersion B

atornillable en acero cincado 1053-U1 1053-U2
soldable en acero bruto 1053-U3 1053-U4

Pestillo de resbalón en acero bruto, pasador en zamak cincadoPestillo de resbalón en acero bruto, pasador en zamak cincado
Version AVersion A Version BVersion B

soldable 1053-U5 1053-U6

(12A-340; 6A-290)

Version A

Version B

Version A

Version B
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8A-420 01/10

Posibilidad de cerrar p.ej. con cuartos de vuelta 
pequeños de programa 1022

Marco Puerta

Para espesores de chapa 
de 1,2 a 2,2 mm

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Cuartos de vuelta 1A-120
 a 1A-160

Cierre de resorte a presión
PROGRAMA 1091PROGRAMA 1091

Cierre de resorte en poliamida negra con resorte en acero cincadoCierre de resorte en poliamida negra con resorte en acero cincado
TamañoTamaño Ts = 1,2 – 1,6Ts = 1,2 – 1,6 Ts = 1,75 – 2,2Ts = 1,75 – 2,2

1 1091-U114-01 1091-U114
2 1091-U115-01 1091-U115
3 bajo pedido 1091-U116

Dim.Dim. AA BB CC DD CorteCorte XX YY
1 28 47 25 20 1 38 25,5
2 47 47 44 39,5 2 38 44,5
3 86 47 83 78,5 3 38 83,5

(12A-420; 6B-290)
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8A-440

40

abierto

Corte

Cierre para pared lateral
PROGRAMA 1091PROGRAMA 1091

Cierre para pared lateral en poliamida GF negra, tornillo en acero cincadoCierre para pared lateral en poliamida GF negra, tornillo en acero cincado
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.
La llave es extraíble en ambas posiciones.La llave es extraíble en ambas posiciones.
Llave idéntica EK 333 1091-U143
Llave diferente 1091-U143-01V
Ciego 1091-U143-02

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Llave suplementaria  8B-140

(12A-440)
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8A-520 08/16

Cerradura de caja con pestillo
PROGRAMA 1080PROGRAMA 1080
Cerradura de caja con pestilloCerradura de caja con pestillo

Perforación para 
tornillo avellanado con 

cabeza pequeña M5

según DIN 18252

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Cilindro perfilado 2B-220

Cerradura de caja con pestillo 
utilizable a derecha y izquierda

Cabeza pequeña = Cabeza pequeña = 
DIN ISO 2009, 2010, DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 70477046-1, 7046-2, 7047

Cerradura de caja con pestillo en acero cincadoCerradura de caja con pestillo en acero cincado
1080-U1

Soporte acero brutoSoporte acero bruto
HH hh Longitud del Longitud del 

cilindro perfiladocilindro perfilado
16,5 12 40 bajo pedido
26,5 22 50 bajo pedido

(12A-520; 6A-310)
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8A-620 02/19

Estribo de apriete
PROGRAMA 1076PROGRAMA 1076

Estribo de apriete en poliamida GF negraEstribo de apriete en poliamida GF negra
Version AVersion A Version BVersion B
1076-19 1076-20

Tornillo de palomilla acero cincado con palomilla poliamida GF negraTornillo de palomilla acero cincado con palomilla poliamida GF negra
1076-15

Version A Version B

Estribo de apriete en poliamida negra;Estribo de apriete en poliamida negra;
tornillo cilíndrico acero cincado; con muelletornillo cilíndrico acero cincado; con muelle

1076-U13

(12A-620; 6A-270)

Version A

Version B
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8A-820

Cierre de maneta zamac cromado brillante;Cierre de maneta zamac cromado brillante;
lengüeta AISI 304 cromada;lengüeta AISI 304 cromada;
estribo de fijación y alineación de resorte AISI 304; con muelleestribo de fijación y alineación de resorte AISI 304; con muelle

2074-U372-137IK
Leño de cierre AISI 304 cromado brillante;Leño de cierre AISI 304 cromado brillante;
marco en U y tuerca giratoria AISI 304;marco en U y tuerca giratoria AISI 304;
rodillo y tornillo de ajuste AISI 303; con muellerodillo y tornillo de ajuste AISI 303; con muelle

2074-U372-156IK

Corte
Leño de cierre

Corte
Cierre de maneta

Cierre de maneta

Leño de cierre

Esquematizado
en transparente *Tornillo avellanado 

cabeza pequeña M4x...

*no incluído en la entrega

Cabeza pequeña = Cabeza pequeña = 
DIN ISO 2009, 2010, DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 70477046-1, 7046-2, 7047

Centro
Corte
Cierre de 
maneta

*Tornillo avellanado
cabeza pequeña
Ts 1-3 = M5x12
Ts 2-5 = M5x16

Cierres de maneta
con leño de cierre ajustable
PROGRAMA 2074PROGRAMA 2074

(12A-820)
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8A-840 07/12

Cierre de maneta para montaje lateral
PROGRAMA 2074PROGRAMA 2074

Cierre zamac cromado brillante; pieza de sujeción y otros componentes de acero cincadoCierre zamac cromado brillante; pieza de sujeción y otros componentes de acero cincado
capa gruesa pasivada más sellado Top Coat de la capa superior;capa gruesa pasivada más sellado Top Coat de la capa superior;
dos tapones de polietileno gris, con resorte.dos tapones de polietileno gris, con resorte.
Para cada cilindro 2 llaves de acero cincadoPara cada cilindro 2 llaves de acero cincado
sin bombìn 2074-U130-IK
Llave diferente 2074-U132-IK
Llave idéntica bajo pedido
Bloque de acero inoxidable; base de bloque zamac cromado; tornillo prisionero acero cincadoBloque de acero inoxidable; base de bloque zamac cromado; tornillo prisionero acero cincado
Version A 2074-U111-IA
Version B 2074-U113-IA

para tornillo avellanado con 
cabeza pequeña M5

para tornillo avellanado con 
cabeza pequeña M5

CierreCierre

Perno ajustable para el marcoPerno ajustable para el marco

La puerta no se 
puede abrir emp-
ujando desde 
dentro

Si no esta cerrado 
el cilindro redondo, 
se puede abrir 
la puerta desde 
dentro empujando
(leño de cierre 
inclinados)

Version A Version B

Cabeza pequeña = 
DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 7047

Sector de aplicación:Sector de aplicación:
Por ejemplo para frigorificos, 
congeladores 

Version A Version B

(12A-840)
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8A-860
(10A-640)

65

Cierre de maneta
PROGRAMA 1091PROGRAMA 1091

Perforación 
para candado

Corte

Solamente dos 
de las tres

perforaciones Ø 6
son necesarias.

Manejar GD-Zn con recubrimiento en polvo negro;Manejar GD-Zn con recubrimiento en polvo negro;
cilindro redondo con tapa de acero inoxidable y protección contra el polvo;cilindro redondo con tapa de acero inoxidable y protección contra el polvo;
inserto cromado y palanca zamac; placa de parada zamac cincado; inserto cromado y palanca zamac; placa de parada zamac cincado; 
material de fijación acero cincado.material de fijación acero cincado.
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con mango de poliamida 
negra GF.negra GF.
con resorte para su reposición automáticacon resorte para su reposición automática
sin inserto 1091-U122 Triángulo 8 1091-U131
Llave idéntica EK 333 1091-U123 Doble barra 3 1091-U132
Llave diferente 1091-U124 Doble barra 5 1091-U133
Cuadradillo 6 1091-U125 Hexagonal macho SW 8 1091-U134
Cuadradillo 7 1091-U126 Hexágono interior SW 10 1091-U135
Cuadradillo 8 1091-U127 Cuadradillo interior 8 1091-U136
Cuadradillo 8 con ranura 1091-U128 Ranura 2 x 4 1091-U137
Triángulo 6.5 CNOMO 1091-U129 Daimler Benz 1091-U138
Triángulo 7 1091-U130 Europa del Este Ø 13 1091-U139
sin resorte para su reposición automáticasin resorte para su reposición automática
Llave idéntica EK 333 1091-U140 Llave diferente 1091-U141
Maneta AISI 316;Maneta AISI 316;
cilindro redondo con tapa de acero inoxidable y cubierta de polvo en zamac cromado.cilindro redondo con tapa de acero inoxidable y cubierta de polvo en zamac cromado.
Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.Cada bombín con una llave de alpaca con empuñadura en poliamida GF negra.
con resorte para su reposición automáticacon resorte para su reposición automática
sin inserto 1091-U142 Llave diferente 1091-U142-03
Llave idéntica EK 333 1091-U142-02 Ranura 2 x 4 1091-U142-01

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Lengüeta con stop (GH = 18) 

 1C-120
 a 1C-160
‒ Protector de marco 1C-170
‒ Llave 8B-120
‒ Llave suplementaria  8B-140
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Notas:Notas:
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Programa 1004, 1108Programa 1004, 1108

1 Llave grande, p.ej. con cuadradillo 8B-120
2 Llave grande con doble barra 8B-120
3 Llave pequeña, p.ej. con cuadradillo 8B-120
4 Llave pequeña, p.ej. con cuadradillo 8B-120
5 Llave pequeña con doble barra 8B-120
6 Llave FIAT 8B-120
7 Llave cuadradillo exterior 6,5 - 8,5 8B-120
8 Llave universal 8B-120
9 Llave EMKA, p.ej. llave idéntica EK 333 8B-140

1

3

6

8

5

2

4

7

9

8B-1008B-100
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PROGRAMA 1004PROGRAMA 1004

1:2
K1004-01

55

11.4

85

16

62

5

78

13.5

90

9 9/13.5

39

10
0

Forma AForma A Forma BForma B Forma CForma C Forma DForma D Forma EForma E Forma FForma F Forma GForma G

Forma de llaveForma de llave AA BB CC DD EE FF GG
Zamak  

polvo negro
Zamak  

polvo negro
Zamak  

polvo negro
Zamak  

polvo negro
Zamak / 

Poliamida 
GF negro

Poliamida  
GF negro

Acero  
fundido 

niquelado
Cuadradillo 6 1004-18 – – 1004-20 – 1004-37 –
Cuadradillo 7 1004-01 – – – – 1004-36 –
Cuadradillo 8 1004-02 – – – – 1004-35 –
Triángulo 6,5 – – – 1004-21 – – –
Triángulo 6,5 CNOMO tipo 1 1004-26 – – – – – –
Triángulo 7 1004-03 – – – – 1004-39 –
Triángulo 8 1004-04 – – – – 1004-38 –
Triángulo 10 – 1004-24 – – – – –
Corona – 1004-31 – – – – –
Europa del este Ø13 – 1004-42 – – – – –
Doble barra 3 – – 1004-05 – – 1004-34 –
Doble barra 5 – – 1004-06 – – 1004-33 –
Hexágono SW 11,1 – 1004-54 – – – – –
Daimler Benz 1004-17 – – – – – –
FIAT – – – – 1004-41 – –
Cuadradillo exterior 6 1004-29 – – – – – –
Cuadradillo exterior 8 1004-30 – – – – – –
Cuadradillo exterior 6 - 9,5 – – – – – – 1004-19
Hexágono exterior 8  
con perforación 1004-49 – – – – – –
Tubular – – – 1004-51 – – –

Llaves con logotipo bajo pedido
Pedido mínimo: Forma A, B, C, D 2.000 unidades
Pedido mínimo: Forma E, F, H 5.000 unidades
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8B-120 02/21

Atención:Atención:
Llaves de las formas
A, B, C, E, F, G y I
no son utilizables con 
el programa 1022

Llaves en acero inox
bajo pedido

Forma HForma H

Forma IForma I

(12B-120; 6A-120)

Forma I - Ferrocarril en zamac polvo negroForma I - Ferrocarril en zamac polvo negro
Cuadradillo 8 - 9, cuadradillo exterior 6 - 10,5 1004-52

Forma H - Llave universal en poliamida GF azulForma H - Llave universal en poliamida GF azul

Cuadradillo exterior 6, cuadradillo 8, doble barra 5 y ranura 1004-48
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8B-140

Llave EMKA
PROGRAMA 1108PROGRAMA 1108

Llaves EMKA de alpaca con empuñadura en poliamida negra para programaLlaves EMKA de alpaca con empuñadura en poliamida negra para programa
1000, 1048, 1091, 1109, 1121, 1125, 1150, 1160, 1180, 1200, 1210, 1225, 2100, 24001000, 1048, 1091, 1109, 1121, 1125, 1150, 1160, 1180, 1200, 1210, 1225, 2100, 2400
Llave idéntica EK 333 1108-U35
Llave diferente 1108-U36- Código llave
para programa 1022, 1109, 1200, 2100, 2400para programa 1022, 1109, 1200, 2100, 2400
Llave idéntica 2233X 1108-U37
Llave diferente 1108-U38- Código llave

Nota:Nota:
Otras llaves bajo pedido

(12B-140; 10A-140)
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1 Retenedor de puerta 8C-120
2 Retenedor telescópico con botón a presión de apertura 8C-140
3 Retenedor telescópico 8C-160
4 Compás con muesca de seguridad 8C-180
5 Retenedor de puertas 8C-220

1 2 3 4

5

8C-1008C-100
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8C-120

Retenedor de puerta
PROGRAMA 1050PROGRAMA 1050

*Perno soldable M5x10 y tuerca M5

*  Tornillo de 
cabeza cilíndrica 
M6 DIN ISO 1207

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Bisagra para puerta saliente 

del marco Capítulo 4

* no incluído en la entrega
El ángulo de apertura entre 
90° y 135° depende de la 
bisagra.

Retenedor en acero cincadoRetenedor en acero cincado
1050-U3

(12C-120; 6A-170)
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8C-140 03/15

Retenedor telescópico
con botón a presión de apertura
PROGRAMA 1097PROGRAMA 1097

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Bisagra para puerta saliente 

del marco Capítulo 4
‒ Tuerca 2D 8E-120

Apertura 
alternativa con 
tornillo con ojal 
(no incluido en 
la entrega)

M4x20
Tornillo 
con ojal

Retenedor telescópico en acero cincado con botón a presión de apertura en zamak cromadoRetenedor telescópico en acero cincado con botón a presión de apertura en zamak cromado
cerradocerrado abiertoabierto

Medida L 213 382 1097-U5
Medida L 377 710 1097-U6
Retenedor telescópico en AISI 304 con botón a presión de apertura en AISI 303Retenedor telescópico en AISI 304 con botón a presión de apertura en AISI 303
Medida L 213 382 1097-U5-PC

Retenedor telescópico en acero cincadoRetenedor telescópico en acero cincado

Retenedor telescópico en acero inoxRetenedor telescópico en acero inox

(12C-140; 6A-180)
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8C-160

Retenedor telescópico
PROGRAMA 1097PROGRAMA 1097

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
–  Bisagra para puerta saliente 

del marco Capítulo 4
– Tuerca 2D 8E-120

Retenedor telescópico en acero cincadoRetenedor telescópico en acero cincado
cerradocerrado abiertoabierto

Medida L 215 360 1097-U1
Medida L 398 685 1097-U2

(12C-160; 6A-190)
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8C-180 08/16

Compás
PROGRAMA 1050PROGRAMA 1050

Muesca de seguridad

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
–  Bisagra Capítulo 4

Compás material a elegirCompás material a elegir
Acero cincadoAcero cincado AISI 304AISI 304

derecha 1050-U1 1050-U1-PC
izquierda 1050-U2 1050-U2-PC

(12C-180; 6A-200)
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8C-220 10/18

Retenedor de puertas
PROGRAMA 1087PROGRAMA 1087

Retenedor de puerta en acero cincadoRetenedor de puerta en acero cincado
Versión A (Tuerca 2D utilizable) 1087-U1
Versión B (Tuerca 2D utilizable) 1087-U4
Retenedor de puerta en AISI 304, cápsula de fijación y remache en AISI 303Retenedor de puerta en AISI 304, cápsula de fijación y remache en AISI 303
Versión A (Tuerca 2D utilizable) 1087-U1-PC

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Bisagra para puerta saliente 

del marco Capítulo 4
‒ Tuerca 2D 8E-120

(12C-220; 6A-220)

W X Y Ancho min.
de puerta

90° 140 180 403
105° 120 166 389
120° 110 150 373
135° 100 146 369

Para otras aplicaciones
y = x + >40

Version AVersion A

Version BVersion B

Version AVersion A

Version BVersion B
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foAccesoriosAccesorios
Embellecedor, Sostén de placas, Embellecedor, Sostén de placas, 

Sujetacables, Portaplanos, VentanillaSujetacables, Portaplanos, Ventanilla

1 Embellecedor, p.ej. para cilindro perfi lado 8D-120
2 Sostén de placas 8D-220
3 Sujetacables 8D-320
4 Guía de cables 8D-320
5 Portaplano transparente 8D-420
6 Portaplano, p.ej. para formato DIN A4 8D-420
7 Ventanilla 8D-520 a 8D-620

1 2

3

4

5 6 7

8D-1008D-100
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8D-120 08/16

Embellecedor
PROGRAMA 1018, 1072PROGRAMA 1018, 1072

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Adecuado para 

control de varillas 2A-120
 2B-140

Junta de la tapa

Soporte

Perforación para 
tornillo avellana-
do con 
cabeza pequeña 
M4

Version A

Version B Versión C Versión D

Cabeza pequeña = Cabeza pequeña = 
DIN ISO 2009, 2010, DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 70477046-1, 7046-2, 7047

Embellecedor en poliamida gris, RAL 7032Embellecedor en poliamida gris, RAL 7032
Versión A
para cilindro perfilado 1072-U1

Versión B
para cilindro perfilado, precintable 1072-U11

Versión B
para cilindro perfilado 1072-U13

Versión B
para cilindro perfilado, precintable 1072-U12

Versión C
con perforación Ø 22,5 1072-U15

Versión C
con perforación Ø 22,5, 
precintable 1072-U14

Versión D
con perforación universal 1072-U16

Versión D
con perforación universal, 
precintable 1072-U17

Soporte en poliamida grisSoporte en poliamida gris 1072-01
Junta de base de caucho esponjosoJunta de base de caucho esponjoso 1072-02
Junta de la tapa de caucho esponjosoJunta de la tapa de caucho esponjoso 1072-03

(12D-120; 6A-330) Artículos impresos en gris no tienen existencias
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8D-220 06/07

Sosténes de placas
PROGRAMA 1051PROGRAMA 1051

Sostén de placa en acero cincado, parte soldable en acero brutoSostén de placa en acero cincado, parte soldable en acero bruto
Version AVersion A Version BVersion B

1051-U2 1051-U1

Version A Version B

(12D-220; 6A-230)
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8D-320 03/13

Sujetacables, Guías de cables
PROGRAMA 1071PROGRAMA 1071

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Sistemas de cierre electrónico 

 Catálogo especial Electrónica Guía de cables en polietileno PE-LD negroGuía de cables en polietileno PE-LD negro
Tiras de 13 unidades 1071-U1

Sujetacable PC+ABS-FR(40) negroSujetacable PC+ABS-FR(40) negro
para tornillo M6 1071-01

(12D-320; 6A-240)
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8D-420

Portaplanos
PROGRAMA 1013PROGRAMA 1013

Logotipo 51 x 31 x 0,2
Impresión multicolor posible

Autoadhesivo, posibilidad de atornillar. 
Tamaño corresponde a DIN A4

Version A Version B

Versión C

Portaplano en poliestireno resistente a los choques, autoadhesivoPortaplano en poliestireno resistente a los choques, autoadhesivo
gris 1013-U1
naranja 1013-U2

Portaplano en SAN transparente, autoadhesivoPortaplano en SAN transparente, autoadhesivo
Version A 1013-U5
Version B 1013-U4
Versión C 1013-U3

(12D-420; 6A-250)
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8D-520 05/19

54

Ventanilla de forma rectangular
PROGRAMA 1250PROGRAMA 1250

Corte

Otras medidas bajo pedido

Ventanilla de forma rectangular en policarbonato transparente, con fijación a presión, con juntaVentanilla de forma rectangular en policarbonato transparente, con fijación a presión, con junta
H B LH LB LR Ts

110 110 94,4 94,4 6 1,5 1250-U1
110 110 94,4 94,4 6 2 1250-U3
175 125 157,2 107,2 20 1,5 1250-U2

(12D-520; 6A-260)
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8D-540 05/19

65

Ventanilla de forma rectangular
PROGRAMA 1250PROGRAMA 1250

Otras medidas bajo pedido

Corte

Ventanilla en policarbonato transparente, anillos opresores en acero cincado, con juntaVentanilla en policarbonato transparente, anillos opresores en acero cincado, con junta
H B T LH LB LR Ts

Ventanilla de forma rectangular sin marcoVentanilla de forma rectangular sin marco
110 110 17 95,5 95,5 6 3 - 13 1250-U4
175 125 15 156,5 107 20 3 - 12 1250-U6

Ventanilla de forma rectangular con marco en policarbonatoVentanilla de forma rectangular con marco en policarbonato
110 110 17 95,5 95,5 6 < 5 1250-U5
175 125 15 156,5 107 20 < 6 1250-U7

Marco

Marco

(12D-540; 6A-250)
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8D-620 05/19

65

Ventanilla redonda
PROGRAMA 1091PROGRAMA 1091

Ventanilla en policarbonato transparente, con juntaVentanilla en policarbonato transparente, con junta
Ts = 30 - 40 1091-U172-30
Ts = 50 - 60 1091-U172-50
Anillo de soporte para ventana redonda de poliamida negra, con juntaAnillo de soporte para ventana redonda de poliamida negra, con junta
① A = 30 1091-152-30G
① A = 40 1091-152-40G
① A = 50 1091-152-50G
① A = 60 1091-152-60G

Corte (interior) ③

Corte (exterior) ③

interior

exterior

② = área visible

Artículos impresos en gris no tienen existencias(12D-620)
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1 Tuercas 2D, p.ej. para fi jación de bisagra 8E-120
2 Tuercas para programa 1000, 1001, 1022, 1102, 1103 y 1107 8E-140
3 Arandelas de seguridad DIN 6799 8E-140
4 Tornillos 8E-160

1

1

2

3

4

8E-1008E-100



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com 

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

8E-120

Tuerca 2D, por ejemplo para bisagra atornillada
PROGRAMA UNIVERSALPROGRAMA UNIVERSAL

CorteCorte
Ø 10Ø 10

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
‒ Retenedor de cierre 3ZA-1220
‒ Bisagra para puerta 

saliente del marco 4A-138
 4A-140
 4A-170
 4A-210
 4A-215
 8B-180

‒ Bisagra para puerta 
a paño del marco 4B-200
 4B-210
 4B-212
 4B-215
 4B-245
 4B-320

‒ Retenedor de puerta 8C-140
 8C-160
 8C-220

Ejemplo de montajeEjemplo de montaje
bisagra para puerta a paño del marcobisagra para puerta a paño del marco

Tuerca

CuerpoSW 13

Corte para tuerca 2D M6

Atención:Atención:
Las tuercas 2D se pueden 
ajustar continuamente 
± 2 mm en todas direcciones.

Ventaja:Ventaja:
1.  Desde fuera no se advierte 1.  Desde fuera no se advierte 

la posibilidad de ajustabilidad.la posibilidad de ajustabilidad.

2. La tuerca 2D permite 2. La tuerca 2D permite 
hacer de cualquier bisagra hacer de cualquier bisagra 
o retenedor que sea o retenedor que sea 
montado por la parte montado por la parte 
frontal consiguiendo frontal consiguiendo 
ser ajustable en 2D.ser ajustable en 2D.

Otros diámetros de rosca Otros diámetros de rosca 
bajo pedidobajo pedido

Ejemplo de montaje:Ejemplo de montaje:
Retenedor de cierreRetenedor de cierre

Tuerca 2D en acero cincado, con cuerpo en zamakTuerca 2D en acero cincado, con cuerpo en zamak
M6 con SW 13 1056-U51

(12E-120, 4B-205)



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com 

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

8E-140

Tuercas,
Arandela de seguridad
PROGRAMA UNIVERSALPROGRAMA UNIVERSAL

Arandela de seguridadArandela de seguridad

TuercaTuerca

Programa de cuartos de vuelta con posibilidad Programa de cuartos de vuelta con posibilidad 
de toma de tierrade toma de tierra

Utilizando la tuerca de toma de tierra según 
la imagen el cuarto de vuelta cumple con la 
normativa VDE 0660/Parte 5.

El desarrollo de la tuerca de toma de tierra
permite con sus dientecillos arañar la pintura 
en pequeñas areas y asegurar el contacto 
metálico.

La tuerca estándar no tiene suficiente 
seguridad de toma de tierra por la pintura 
que utiliza la industria.

La toma de tierra del armario deberá ser 
certificada por un instalador autorizado.

Arandela de seguridad DIN 6799Arandela de seguridad DIN 6799
d Acero cincadoAcero cincado AISI 303AISI 303
4 000039 –
5 000042 000041
6 000048 –
8 000154 –

Tuerca M16x1 para programa 1022Tuerca M16x1 para programa 1022
ZamakZamak Acero cincadoAcero cincado

Tuerca – 1022-05-JB
Tuerca de toma de tierra 1022-11-01KA 1022-11-JB
Tuerca M 22x1,5 para programa 1000Tuerca M 22x1,5 para programa 1000

Acero cincadoAcero cincado AISI 303AISI 303 Poliamida GFPoliamida GF
Tuerca 1000-02-JB 1000-02-PF 1000-02-SI
Tuerca de toma de tierra 1000-111-JB – –

(12E-140, 10A-120, 10A-140)Artículos impresos en gris no tienen existencias
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Notas:Notas:
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8E-160
(12E-160, 10A-160)

Tornillos
PROGRAMA UNIVERSALPROGRAMA UNIVERSAL

Muescas de bloqueo

Acero cincado AISI 303

Tornillo con cabeza cruz (no disponible en AISI 303)Tornillo con cabeza cruz (no disponible en AISI 303)
M6xLM6xL Acero cincadoAcero cincado Acero cincado Acero cincado 

con adhesivocon adhesivo
AISI 303AISI 303

 6 1000-277-02JB 1000-277-02JC –
 8 1000-277-03JB 1000-277-03JC –
10 1000-277-01JB 1000-277-01JC 1000-277-01PI
16 1000-277-11JB 1000-277-11JC –
20 1000-277-04JB 1000-277-04JC –
23 – 1000-277-13JC –
25 1000-277-05JB 1000-277-05JC –
30 1000-277-06JB – –
40 1000-277-07JB – –
50 1000-277-21JB – –
M5xLM5xL Acero cincadoAcero cincado
 6 1000-277-09JB
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fo Catálogo especialCatálogo especial

EMKA ElectrónicaEMKA Electrónica

Beschlagteile

®

Elektronische Verschluss-Systeme 
für den Schrank- und Gehäusebau

Puede encontrar todas las soluciones  
de cierre electrónico en nuestro  
catálogo especial de 52 páginas: 

Sistema de cierres electrónicos  Sistema de cierres electrónicos  
para armarios y rackspara armarios y racks

i

http://www.emka.com/es_es/services/descargas
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foCatálogo especialCatálogo especial

EMKA ElectrónicaEMKA Electrónica

ContenidoContenido

2  Unidades / Unidades de control

4  Accesorios

5  Software

3  Sensores

1  Cierres electrónicos

9A-1009A-100
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Sofware EMKA Control CockpitSofware EMKA Control Cockpit

 ■ Administración de usuarios
 ■ Gestión del sistema
 ■ Monitorización a tiempo real
 ■ Pantallas configurables
 ■ Registro de valores
 ■ Registro y evaluación
 ■ Acceso remoto
 ■ Integración en otros sistemas

Agent E WirelessAgent E Wireless

 ■ Maneta giratoria con comunicación por radio 
 ■ Autentificación única mediante tarjetas RFID 
 ■ La apertura a distancia también es posible
 ■ Registro completo de resultados 
 ■ Instalación en armarios de diferentes fabricantes mediante adaptador 
 ■ Fácil instalación sin cableado 
 ■ Para nuevos sistemas y para reequipamiento
 ■ Funcionamiento de la batería con una eficiencia energética extrema  

(duración de la batería de al menos 3 años) 

Maneta exterior de baja potenciaManeta exterior de baja potencia

 ■ Aseguracion de armarios pasivos (sin su propia fuente de alimentación) 
 ■ Consumo de energía extremadamente bajo (150 mA, en espera 0 mA) 
 ■ Ideal para sistemas de control de acceso con funcionamiento por batería o suministro inductivo
 ■ Botón integrado para activar el sistema de control de acceso 
 ■ Señalización del estado de la maneta (Abierto / Cerrado) 
 ■ Clase de resistencia RC2
 ■ Cilindro de bloqueo opcional para apertura mecánica de emergencia 

Soluciones de cierre electrónicoSoluciones de cierre electrónico
Extracto del catálogo especialExtracto del catálogo especial
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eCam / bloqueo eléctrico de la lengüetaeCam / bloqueo eléctrico de la lengüeta

 ■ Cerradura electromecánica de aplicación universal para todas las cerraduras con lengüeta 
 ■ Fácil instalación en sistemas nuevos y existentes
 ■ Apertura de emergencia mediante cable Bowden (opcional) 
 ■ Bloqueo y desbloqueo a través de una solución independiente con un teclado  

o lector de tarjetas RFID
 ■ Puede integrarse en controles de acceso o controles de máquina
 ■ Certificado como interruptor de posición según EN ISO 14119 (Directiva de maquinaria) 
 ■ Nivel de rendimiento d según EN 13849

Cierre de un puntoCierre de un punto

 ■ Cierre invisible desde el exterior para diversas áreas de aplicación
 ■ Disponible en 4 versiones diferentes: 

► Cierre directo 
► Cierre retrasado 
► Abrir en caso de corte de energía 
► Apertura por impulso de control 

 ■ Amplio rango de tensión de alimentación (9 ... 32 V)
 ■ Interruptor para monitorización remota del estado / estado de la puerta 
 ■ Apertura de emergencia mediante cable Bowden (opcional) 
 ■ Clase de protección hasta IP55
 ■ Variante con aprobación UL508 Ex (UL HazLoc) disponible 

ePush Lock / Cerradura de solapa eléctrica ePush Lock / Cerradura de solapa eléctrica 

 ■ Solución de cierre sin componentes visibles en el exterior
 ■ Abrir y cerrar presionando la trampilla / puerta
 ■ Sin interrupción de la junta exterior debido a la instalación en el interior
 ■ Apertura de emergencia integrada en el elemento de bloqueo
 ■ Conexión opcional al sistema de cierre centralizado
 ■ Se puede utilizar como módulo para la monitorización de alarmas de la trampilla
 ■ Adaptador de distancia y cubierta protectora (disponible opcionalmente) 
 ■ German Innovation Award Winner 2019
 ■ Patentado

9A-110

Beschlagteile

®

Elektronische Verschluss-Systeme 
für den Schrank- und Gehäusebau

Puede encontrar todas las soluciones  
de cierre electrónico en nuestro  
catálogo especial de 52 páginas: 

Sistema de cierres electrónicos  Sistema de cierres electrónicos  
para armarios y rackspara armarios y racks

i

http://www.emka.com/es_es/services/descargas
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Beschlagteile

®

DICHTUNGSTECHNIK 
NACH MAß
Profi le und Rahmen aus eigener Fertigung

i

Catálogo especialCatálogo especial

JuntasJuntas

Todos los perfiles estándar, así como 
más información sobre el tema de las 
juntas, se encuentran en nuestro  
catálogo especial de 108 páginas:

Tecnología de sellado a medida -Tecnología de sellado a medida -
Perfiles y marcos de producción propiaPerfiles y marcos de producción propia

http://www.emka.com/es_es/services/descargas
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5  Lista de resistencia

Elastomer / Thermoplast (Kurzbezeichnung)

Medium

1) wenn als Lebensmittel, dann 
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Acetaldehyd 3 2 1 2 3 4 - 1 4 3 2 4 1 1 2 2 1

Aceton 3 - 1 1 3 4 4 2 4 2 - 3 1 1 1 - 1

Acetylaceton 4 4 1 1 1 4 - 4 - - 4 4 4 4 - 2 1

Acetylengas 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1

Acrylnitril 2 4 1 1 1 4 - 2 4 3 2 4 1 1 1 1 1

Acrylsäureathylester: s. Aethylacrylct

Adipinsäure 1 - 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Adipinstiurediäthylester 3 - 1 1 3 4 - - - 1 - - - - - 1 1

Aethon(gas) 4 1 - 4 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1

Aethanol: s. Aethylolkohol

Aethanolamin 1 - 1 1 1 2 2 3 4 2 2 - 1 - - 2 1

Aether (Aethyloether, Diaethylaether) - 1 - 4 3 4 2 - - 3 4 3 4 4 1 1 1

Aetherische Öle 1) - - - - 4 2 - 4 - 3 1 4 4 4 - 1 1

Aethylacetot 3 - 2 2 3 - - 2 - - - - 2 1 1 3 1

Aethylacrylat 3 - 2 2 3 4 4 2 4 1 4 4 - - 1 2 1

Aethylaether: s. Aether

Aethylalkohol (vergällt = Spiritus) 1) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Aethylbenzol 4 4 4 4 4 3 - - 1 4 1 - - - - 1 1

Aethylbromid 2 2 1 1 1 1 2 - 1 4 1 4 2 3 1 1 1

Aethylchlorid - - - - - - - - - 4 2 3 - 2 1 - 1

Aethylen(gas) (Aethen) 4 1 4 - 2 1 1 2 1 - 1 1 1 1 - 1 1

Aethylenchlorid 3 - 2 2 3 3 - - 3 4 1 - - 1 1 - 1

Aethylendiamin 1 4 1 1 1 2 1 3 4 2 2 4 1 1 1 2 1

Aethylenglykol 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aethylenoxid 4 - 3 3 4 4 - - - - 4 4 4 1 1 1 1

Aethylenoxid, flüssig - - 3 3 4 4 - - - - - - 4 - 2 1 1

Aethylglykol 4 2 4 2 2 4 4 - - 4 - 4 - 1 1 4 1

Aethylglykolacetat 2 - 2 2 - - - - - - - - 1 1 - 1 1

Aethylmerkaptan 4 4 4 3 3 4 4 3 - 2 4 - - - - 2 1

Aetzkolk: s. Calciumhydroxid/Aetzkali: s. Kaliumhydrosid / Aetznatron: s Natriumhydroxid
Akkusäure: s. Schwefelsäure 30%

Alaun: s. Kaliumaluminiumsulfat

Aliphate: s. Benzine und Homologe:  
Allgemein gilt 4 2 4 4 3 1 1 4 2 4 1 3 4 2 1 1 1

Alkohole: s. spezifische Bezeichnungen 
Allgemein gilt 1) 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1

Allylchlorid 4 4 4 4 4 4 4 1 - - - 4 4 2 1 4 1

Aluminiumacetat, wässrig (EssigsäureTonerde) 1 - 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 2 1

Aluminiumchlorid, wässrig 1 1-2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1

ContenidoContenido

2  Perfiles de material de protección  
    contra incendios

4  Perfiles para la industria alimentaria

3  Perfiles según la directriz VDI 6022

1  Perfiles industriales

Catálogo especialCatálogo especial

JuntasJuntas

9B-1009B-100
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Extracto del catálogo especialExtracto del catálogo especial

CantonerasCantoneras

Perfiles de junta para montaje a presiónPerfiles de junta para montaje a presión

Perfiles de junta para montaje a presión en material de protección contra incendiosPerfiles de junta para montaje a presión en material de protección contra incendios
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9B-110

Beschlagteile

®

DICHTUNGSTECHNIK 
NACH MAß
Profi le und Rahmen aus eigener Fertigung

Todos los perfiles estándar, así como 
más información sobre el tema de las 
juntas, se encuentran en nuestro  
catálogo especial de 108 páginas:

Tecnología de sellado a medida -Tecnología de sellado a medida -
Perfiles y marcos de producción propiaPerfiles y marcos de producción propia

Juntas para canal de sujeciónJuntas para canal de sujeción

Perfiles con lámina adhesivaPerfiles con lámina adhesiva

Perfiles de zócaloPerfiles de zócalo

i

http://www.emka.com/es_es/services/descargas


1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo Catálogo especialCatálogo especial

Cierres de tracción /  Cierres de tracción /  
Cuartos de vuelta con bombinCuartos de vuelta con bombin

Puede encontrar todos los cierres de tensión y cuartos de  
vuelta de bombin así como otros productos, en los catálogos 
especiales de STRENGER GmbH: 

STRENGER 
ZYLINDER- 
VORREIBER

Ein Unternehmen 
der EMKA Gruppe

STRENGER 
SPANNVER- 
SCHLÜSSE  
UND GRIFFE

Ein Unternehmen 
der EMKA Gruppe

i

STRENGER STRENGER 
Cuartos de vuelta  Cuartos de vuelta  
con bombincon bombin

STRENGER STRENGER 
Cierres de tracción  Cierres de tracción  
y asasy asas

http://www.strenger-gmbh.de/de_en/products/
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Cierres de tracción /  Cierres de tracción /  
Cuartos de vuelta con bombinCuartos de vuelta con bombin

Una empresa del grupo EMKA

STRENGER 
Una empresa del grupo EMKA

STRENGER es un socio fiable en lo que respecta a las soluciones de cierre para edificios. 
STRENGER desarrolla y fabrica productos para uso en plásticos, madera, metal y cristal; desde 
cierres hasta mecanismos de cierre complejos.

Qué proyecto se va a realizar; STRENGER tiene el producto adecuado para cada requisito.  
Como uno de los principales fabricantes de pestillos en Europa con más de 175 años de expe-
riencia, STRENGER ofrece, además de un extenso programa estándar, también productos per-
sonalizados para muchas aplicaciónes.  

El Know-how técnico y la calidad "Made in Europe" hacen de STRENGER un especialista soli-
citado internacionalmente.

9C-1009C-100



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com 

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

GanchosGanchos

Cierres de tracción /  Cierres de tracción /  
Cuartos de vuelta con bombinCuartos de vuelta con bombin
Extracto del catálogo especialExtracto del catálogo especial

Cierres de tracciónCierres de tracción
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9C-110

Puede encontrar todos los cierres de tensión y cuartos de  
vuelta de bombin así como otros productos, en los catálogos 
especiales de STRENGER GmbH: 

STRENGER 
ZYLINDER- 
VORREIBER

Ein Unternehmen 
der EMKA Gruppe

STRENGER 
SPANNVER- 
SCHLÜSSE  
UND GRIFFE

Ein Unternehmen 
der EMKA Gruppe

STRENGER STRENGER 
Cuartos de vuelta  Cuartos de vuelta  
con bombincon bombin

STRENGER STRENGER 
Cierres de tracción  Cierres de tracción  
y asasy asas

Una empresa del grupo EMKA

Cuartos de vuelta con bombinCuartos de vuelta con bombin

i

http://www.strenger-gmbh.de/de_en/products/
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Vehículos ferroviariosVehículos ferroviarios

Todos los productos para el  
sector ferroviario se pueden  
encontrar en nuestro catálogo  
especial de 140 páginas: 

Ingeniosos sistemas de cierre  Ingeniosos sistemas de cierre  
para el sector ferroviariopara el sector ferroviario

i
Beschlagteile

®

BRANCHENKATALOG
Verschlusstechnik mit System für den SchienenfahrzeugbauEMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 

Langenberger Str. 32 • 42551 Velbert, Germany • Tel.: +49/2051/273-0 • Fax: +49/2051/273-128 • E-Mail: info@emka.com • www.emka.com

http://www.emka.com/es_es/services/descargas
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2  Sistemas de cierre

4  Juntas de estanqueidad y cantoneras

5  Accesorios

3  Bisagras

1  Sistemas de cierre simples

ContenidoContenido

9D-1009D-100
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Cierre híbrido con cmpresionCierre híbrido con cmpresion

 ■ Combinación de acero inoxidable y aluminio. 
 ■ 30% de ahorro de peso 
 ■ Ventajas de precio atractivas 
 ■ Protección contra incendios probada según DIN EN 45545-03, E20 
 ■ Diseñado para ser resistente a vibraciones según DIN EN 61373 
 ■ Clase de protección: IP 65
 ■ Varios insertos disponibles (cuadrado, triangular, ferrocarril, etc.) 

Maneta giratoria plana con modulosManeta giratoria plana con modulos

 ■ Estructura plana
 ■ Inserciones de modulos que se pueden cambiar fácilmente hacia adelante
 ■ Adecuado para patrón de agujeros estándar
 ■ Maneta giratoria premontada
 ■ El imán sujeta la tapa del cilindro
 ■ La protección contra arañazos integrada evita daños en la superficie
 ■ Maneta giratoria, modulos y adaptador para lengueta en zamac
 ■ Patente pendiente

Cuarto de vuelta con compresión con indicador de apertura visualCuarto de vuelta con compresión con indicador de apertura visual

 ■ Indicador de apertura a través de la tapa vertical, opcionalmente con tampografía roja 
 ■ Cuando el cierre de compresion está abierto, la tapa se detiene a aprox.90 
 ■ La tapa se puede abrir hasta 180 si es necesario
 ■ Recorrido de compresión: 6 mm
 ■ Protección contra incendios probada según DIN EN 45545-2 E30
 ■ A prueba de sacudidas y vibraciones según DIN EN 61373
 ■ Clase de protección: IP 69K

Cuarto de vuelta con compresión con indicador rojo- verdeCuarto de vuelta con compresión con indicador rojo- verde

 ■ El inserto y la carcasa están disponibles pulidos y pulidos de alto brillo
 ■ Aprobado contra vibraciones
 ■ Versión derecha / izquierda
 ■ Indicador rojo - verde
 ■ Se puede combinar con la tapa antipolvo

Productos para vehículos ferroviariosProductos para vehículos ferroviarios
Extracto del catálogo especialExtracto del catálogo especial
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Juntas EN, también como aros, esquinas, marcos Juntas EN, también como aros, esquinas, marcos 

 ■ Difícilmente inflamable; garantiza una mayor seguridad
 ■ Geometría del perfil también individual a petición de cliente
 ■ Anillos y marcos hechos a petición de cliente
 ■ Productos de alta calidad fabricados en nuestra propia producción en Europa

Sistema de cierre de compresion para manetas giratorias y cuartos de vueltaSistema de cierre de compresion para manetas giratorias y cuartos de vuelta

 ■ Función de compresión
 ■ Cierre y patron de fijacion independiente del sistema de cierre de compresion
 ■ El accionamiento de esquina se puede utilizar para cerraduras adicionales  

en la instalación transversal 
 ■ Gran confort al cerrar
 ■ Protegido por patente

9D-110

Todos los productos para el  
sector ferroviario se pueden  
encontrar en nuestro catálogo  
especial de 140 páginas: 

Ingeniosos sistemas de cierre  Ingeniosos sistemas de cierre  
para el sector ferroviariopara el sector ferroviario

i
Beschlagteile

®

BRANCHENKATALOG
Verschlusstechnik mit System für den SchienenfahrzeugbauEMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 

Langenberger Str. 32 • 42551 Velbert, Germany • Tel.: +49/2051/273-0 • Fax: +49/2051/273-128 • E-Mail: info@emka.com • www.emka.com

http://www.emka.com/es_es/services/descargas
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Encontrarás todos los productos  
para climatización en nuestro  
catálogo especial de 120 páginas: 
  
Sistemas de cierre según VDI 6022 Sistemas de cierre según VDI 6022 
para el sector climatizaciónpara el sector climatización
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für Anlagen der Raumlufttechnik  
nach VDI 6022

Beschlagteile

®®
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http://www.emka.com/es_es/services/descargas


1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

foContenidoContenido

9E-1009E-100

2  Bisagras

4  Accesorios

3  Juntas

1  Sistemas de cierre



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG    •  2021  •  www.emka.com 

1 1 
Cu

ar
tos

 d
e 

vu
elt

a
2 2 

Co
ntr

ole
s d

e 
va

rill
as

3 3 
Si

ste
m

as
 d

e 
cie

rre
4 4 

Bi
sa

gr
as

5 5 
Ju

nta
s

6 6 
As

as
7 7 

Ve
nta

na
s

8 8 
Va

rio
s

9 9 
Ca

tál
og

os
 e

sp
ec

ial
es

In
di

ce
In

fo

Conector de módulo 3DConector de módulo 3D

 ■ Posicionamiento 3D mediante forma esférica con máx. 
Eje X 7 mm 
Eje Y 3 mm 
Eje Z 5 mm 

 ■ El montaje con tornillos cilíndricos M6 o remaches ciegos esta disponible
 ■ Incluye tornillo de cabeza cilíndrica
 ■ Dimensiones de montaje estándar en la industria
 ■ Cubierta disponible
 ■ Materiales compatibles con VDI 6022 / ISO 846

Cerradura de puerta modular con maneta interiorCerradura de puerta modular con maneta interior

 ■ Nuevo sistema de bloqueo modular especialmente para su uso en puertas grandes 
(> 1,6 m de altura de puerta)

 ■ Diferentes opciones de insertos y manetas en combinación con diferentes  
lengüetas disponibles (lengüeta escalonada, lengueta de alivio de presión, etc.)

 ■ Sistema disponible para diferentes grosores de puertas (50 mm - 60 mm)
 ■ También disponible como versión sin asa interior
 ■ Materiales conformes a VDI 6022 / ISO 846 en el interior de la puerta

Sistema de cierre modularSistema de cierre modular

 ■ Nueva maneta modular con diseño ergonómico
 ■ Adecuado para puertas que se abren hacia adentro y viceversa
 ■ Adecuado para diferentes grosores de puerta (25 - 110 mm)
 ■ Se adapta a 2 patrones de orificios estándar (13 mm / 19 mm)
 ■ Medios de bloqueo intercambiables para bloqueo externo o interno  

(tapones ciegos, cilindros redondos, cuadrados,  
otros accionamientos bajo pedido)

 ■ Lengüeta de rodillo ajustable
 ■ Rodillo excéntrico ajustable
 ■ Asa extraíble, p. ej. para el transporte
 ■ Cumple con los requisitos nacionales e internacionales relevantes  

para la industria
 ■ Conforme al programa completo de EMKA
 ■ Material: poliamida con fibra de vidrio  

(materiales que cumplen con VDI 6022 / ISO 846)
 ■ Clase de fuga L1-L3 disponible
 ■ Diseño protegido

Productos para climatizaciónProductos para climatización
Extracto del catálogo especialExtracto del catálogo especial
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Bisagra de bloqueoBisagra de bloqueo

 ■ La presión de contacto de la puerta cerrada se puede ajustar en 3 mm durante el funcionamiento
 ■ El punto de giro favorable del mango hace posible, con bajas fuerzas de accionamiento, una compresión de 5 mm
 ■ Al desbloquear las manijas de ambos lados, la puerta se puede desmontar
 ■ Ajustes 3D (compensación de tolerancia)
 ■ Puede ser instalada en una sola pieza con la puerta cerrada
 ■ Tope disponible
 ■ Ángulo de apertura de 180°
 ■ Opcional con función de seguridad "alivio de presión" disponible

Bisagra de bloque pequeña Bisagra de bloque mediano Bisagra de bloque grande

Juntas según VDI 6022 - también como aros, esquinas, marcosJuntas según VDI 6022 - también como aros, esquinas, marcos

 ■ Mayor funcionalidad al sellar debido a la gomaespuma en el área del tubular
 ■ No permite la formación de cultivos de microorganismos
 ■ Fácil de limpiar
 ■ Repele la humedad
 ■ Olor neutral

9E-110
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Verschlusstechnik mit System  
für Reisemobile, Busse und  
Anhänger

i
Todos los productos para vehículos 
comerciales / caravanas se pueden 
encontrar en nuestro catálogo especial 
de 164 páginas: 

Ingeniosos sistemas de cierre  Ingeniosos sistemas de cierre  
para autocaravanas, autobuses  para autocaravanas, autobuses  
y remolquesy remolques

http://www.emka.com/es_es/services/descargas
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2  Bisagras

4  Accesorios

3  Juntas

1  Sistemas de cierre
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Cierre de compresion ‚Double Red‘Cierre de compresion ‚Double Red‘

 ■ Cierre de compresion con dos indicadores de apertura rojos 
 ■ Dos nuevas variantes de coste optimizado al eliminar los indicadores ópticos de apertura: 

▶ Variante en blanco para un look especial 
▶ Variante en negro de material ecológico 

 ■ El cierre giratoria solo se puede bloquear cuando está cerrada
 ■ Solución robusta para uso a largo plazo
 ■ A prueba de sacudidas y vibraciones según DIN EN 61373
 ■ Patentado

Tirador en forma de T Tirador en forma de T 

 ■ Cerradura empotrada de diseño moderno
 ■ Sensación ergonómica y tamaño de agarre cómodo 

(también se puede operar con guantes) 
 ■ Indicador óptico de apertura por posición de la maneta
 ■ Amplia selección de dispositivos de bloqueo 

(Estándar, rodillo y lengüeta de gancho, pestillo giratorio, etc.) 
 ■ Numerosos accionamientos de apertura fácilmente  

intercambiables (Cilindro redondo, cuadrado, bit doble, ranura, etc.) 
 ■ Función de compresión 
 ■ Adecuado para todos los espesores de puerta habituales 
 ■ Clase de protección IP 65 y tapa antipolvo opcional para cilindro redondo 

Basico blanco 
(Estabilizado a los rayos UV)

‚Double Red‘ 
con indicadores de apertura 

Básico 
ECO negro 

ePush Lock / Cerradura de solapa eléctrica ePush Lock / Cerradura de solapa eléctrica 

 ■ Solución de cierre sin componentes visibles en el exterior
 ■ Abrir y cerrar presionando la trampilla / puerta
 ■ Sin interrupción de la junta exterior debido a la instalación en el interior
 ■ Apertura de emergencia integrada en el elemento de bloqueo
 ■ Conexión opcional al sistema de cierre centralizado
 ■ Se puede utilizar como módulo para la monitorización de alarmas de la trampilla
 ■ Adaptador de distancia y cubierta protectora (disponible opcionalmente) 
 ■ German Innovation Award Winner 2019
 ■ Patentado

Productos para vehículos comerciales / Productos para vehículos comerciales / 
caravanas caravanas 

Extracto del catálogo especialExtracto del catálogo especial
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Bisagra de transmisión de 180°Bisagra de transmisión de 180°

 ■ Bisagra de transmisión de alta calidad
 ■ Estructura y diseño económicos
 ■ Diseño compacto
 ■ En el interior, no visible
 ■ Ángulo de abertura 180°
 ■ Derecha e izquierda utilizable
 ■ Para puertas / trampillas de hasta 40 kg (cuando se utilizan 4 bisagras)
 ■ Poco juego
 ■ Opcional con función de bloqueo
 ■ Sin mantenimiento
 ■ Protegido por patente

Martillo de emergenciaMartillo de emergencia
 ■ Martillo de emergencia en tres variantes: 

► Martillo de emergencia Basic 
► Martillo de emergencia con protección para las manos 
► Martillo de emergencia con protección para las manos y cortador de cinturón 

 ■ Soporte en dos versiones: 
► Básico 
► Soporte con dispositivo antirrobo oculto 

 ■ Patrón de orificios uniforme de los soportes (Básico y con dispositivo antirrobo integrado)
 ■ Plástico reforzado con fibra de vidrio 
 ■ Punta de acero templado, destruye los cristales ESG o VSG, también en diseño de vidrio 

aislante

Juntas - también como aros, esquinas, marcosJuntas - también como aros, esquinas, marcos

 ■ Más de 1500 juntas estándar 
 ■ Geometría del perfil también individual a petición de cliente
 ■ Anillos y marcos hechos a petición de cliente
 ■ Productos de alta calidad fabricados en nuestra propia producción en Europa

9F-110
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Artículos impresos en gris no tienen existencias
Indice-110

Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página

Listado de referencias

000039 8E-140
000041 8E-140
000042 8E-140
000048 8E-140
000104 3ZA-340
000154 8E-140

1000-02-JB 8E-140
1000-02-PF 8E-140
1000-02-SI 8E-140
1000-04 2A-120
1000-05 2A-120
1000-06 2A-120
1000-07 2A-120
1000-08 2A-120
1000-09 2A-120
1000-10 1C-120
1000-10 3YA-820
1000-10 3YA-840
1000-10 3YB-440
1000-10 3ZD-240
1000-11 1B-820
1000-11 1C-120
1000-11 3YA-820
1000-11 3YA-840
1000-11 3YB-440
1000-11 3ZD-240
1000-12 1B-820
1000-12 1C-120
1000-12 3YA-820
1000-12 3YA-840
1000-12 3YB-440
1000-12 3ZD-240
1000-13 1B-340
1000-13 1B-820
1000-13 1C-120
1000-13 3YA-820
1000-13 3YA-840
1000-13 3YB-440
1000-13 3ZD-240
1000-14 1B-340
1000-14 1B-820
1000-14 1C-120
1000-14 3YA-820
1000-14 3YA-840
1000-14 3YB-440
1000-14 3ZD-240
1000-15 1B-340
1000-15 1B-820
1000-15 1C-120
1000-15 3YA-820
1000-15 3YA-840
1000-15 3YB-440
1000-15 3ZD-240
1000-16 1B-340
1000-16 1B-820
1000-16 1C-120
1000-16 3YA-820
1000-16 3YA-840
1000-16 3YB-440
1000-16 3ZD-240
1000-17 1B-340
1000-17 1B-820
1000-17 1C-120
1000-17 3YA-820
1000-17 3YA-840
1000-17 3YB-440
1000-17 3ZD-240
1000-18 1B-340
1000-18 1B-820
1000-18 1C-120
1000-18 3ZD-240
1000-19 1B-340
1000-19 1B-820
1000-19 1C-120
1000-19 3ZD-240
1000-20 1B-340
1000-20 1B-820
1000-20 1C-120
1000-20 3ZD-240
1000-21 1B-340
1000-21 1B-820
1000-21 1C-120
1000-21 3ZD-240
1000-22 1B-340

1000-22 1B-820
1000-22 1C-120
1000-22 3ZD-240
1000-23 1B-140
1000-23 1B-160
1000-23 1B-360
1000-23 1B-760
1000-23 1B-840
1000-23 1B-860
1000-23 1B-940
1000-23 1C-320
1000-23 2A-120
1000-24 1B-140
1000-24 1B-160
1000-24 1B-360
1000-24 1B-760
1000-24 1B-840
1000-24 1B-860
1000-24 2A-120
1000-25 1B-820
1000-25 1C-120
1000-25 3YA-820
1000-25 3YA-840
1000-25 3YB-440
1000-25 3ZD-240
1000-26 1B-820
1000-26 1C-120
1000-26 3YA-820
1000-26 3YA-840
1000-26 3YB-440
1000-26 3ZD-240
1000-27 1B-340
1000-27 1B-820
1000-27 1C-120
1000-27 3YA-820
1000-27 3YA-840
1000-27 3YB-440
1000-27 3ZD-240
1000-27 4A-280
1000-28 1B-340
1000-28 1B-820
1000-28 1C-120
1000-28 3YA-820
1000-28 3YA-840
1000-28 3YB-440
1000-28 3ZD-240
1000-33 1C-620
1000-33 3ZB-120
1000-34 1C-620
1000-34 3ZB-120
1000-35 1C-620
1000-35 3ZB-120
1000-36 1C-620
1000-36 3ZB-120
1000-37 1C-620
1000-37 3ZB-120
1000-38 1C-620
1000-38 3ZB-120
1000-39 1C-620
1000-39 3ZB-120
1000-48 1C-180
1000-49 1C-180
1000-50 1B-340
1000-50 1B-820
1000-50 1C-120
1000-50 3YA-820
1000-50 3YA-840
1000-50 3YB-440
1000-50 3ZD-240
1000-51 1B-820
1000-51 1C-120
1000-51 3YA-820
1000-51 3YA-840
1000-51 3YB-440
1000-51 3ZD-240
1000-52 1B-820
1000-52 1C-120
1000-52 3YA-820
1000-52 3YA-840
1000-52 3YB-440
1000-52 3ZD-240
1000-53 1B-820
1000-53 1C-120
1000-53 3YA-820
1000-53 3YA-840

1000-53 3YB-440
1000-53 3ZD-240
1000-54 1B-820
1000-54 1C-120
1000-54 3YA-820
1000-54 3YA-840
1000-54 3YB-440
1000-54 3ZD-240
1000-55 1B-820
1000-55 1C-120
1000-55 3YA-820
1000-55 3YA-840
1000-55 3YB-440
1000-55 3ZD-240
1000-56 1B-820
1000-56 1C-120
1000-56 3YA-820
1000-56 3YA-840
1000-56 3YB-440
1000-56 3ZD-240
1000-59 2A-120
1000-61 1C-160
1000-64 2A-120
1000-91 1C-160
1000-93 1C-160
1000-97-01 1C-320
1000-97-02 1C-340
1000-111-JB 8E-140
1000-112 1B-340
1000-112 1B-820
1000-112 1C-120
1000-112 3ZD-240
1000-113 1B-340
1000-113 1B-820
1000-113 1C-120
1000-113 3ZD-240
1000-114 1C-620
1000-114 3ZB-120
1000-115 1C-620
1000-115 3ZB-120
1000-127 1B-240
1000-179 1C-120
1000-179 3ZD-240
1000-179-PD 1C-120
1000-179-PD 3ZD-240
1000-180 1C-120
1000-180 3ZD-240
1000-180-PD 1C-120
1000-180-PD 3ZD-240
1000-211-L 1C-620
1000-211-L 3ZB-120
1000-221 1C-120
1000-221 3ZD-240
1000-221-PD 1C-120
1000-221-PD 3ZD-240
1000-223 1C-120
1000-223 3ZD-240
1000-223-PD 1C-120
1000-223-PD 3ZD-240
1000-225 1C-120
1000-225 3ZD-240
1000-225-PD 1C-120
1000-225-PD 3ZD-240
1000-227 1C-120
1000-227 3ZD-240
1000-227-PD 1C-120
1000-227-PD 3ZD-240
1000-228 1C-120
1000-228 3ZD-240
1000-228-PD 1C-120
1000-228-PD 3ZD-240
1000-229 1C-120
1000-229 3ZD-240
1000-229-PD 1C-120
1000-229-PD 3ZD-240
1000-230 1C-120
1000-230 3ZD-240
1000-230-PD 1C-120
1000-230-PD 3ZD-240
1000-232 1C-120
1000-244 1B-240
1000-264 1C-380
1000-265 1C-380
1000-266 1C-380
1000-277-01JB 8E-160

1000-277-01JB 1C-125
1000-277-01JC 8E-160
1000-277-01PI 8E-160
1000-277-02JB 8E-160
1000-277-02JC 8E-160
1000-277-03JB 8E-160
1000-277-03JC 8E-160
1000-277-04JB 8E-160
1000-277-04JB 1C-360
1000-277-04JC 8E-160
1000-277-05JB 8E-160
1000-277-05JC 8E-160
1000-277-06JB 8E-160
1000-277-07JB 8E-160
1000-277-09JB 8E-160
1000-277-11JB 8E-160
1000-277-11JC 8E-160
1000-277-13JC 8E-160
1000-277-21JB 8E-160
1000-293 3YB-440
1000-294 3YB-440
1000-295 3YB-440
1000-296 3YB-440
1000-297 3YB-440
1000-298 3YB-440
1000-299 3YB-440
1000-300 3YB-440
1000-301 3YB-440
1000-302 3YB-440
1000-303 3YB-440
1000-304 3YB-440
1000-305 3YB-440
1000-306 3YB-440
1000-307 3YB-440
1000-308 3YB-440
1000-309 3YB-440
1000-310 3YB-440
1000-311 3YB-440
1000-352 2A-120
1000-358 1C-320
1000-358-01 1C-320
1000-359 1C-320
1000-386-18 1B-160
1000-386-18 1C-120
1000-386-20 1B-160
1000-386-20 1C-120
1000-386-22 1B-160
1000-386-22 1C-120
1000-386-24 1B-160
1000-386-24 1C-120
1000-386-28 1B-160
1000-386-28 1C-120
1000-386-30 1B-160
1000-386-30 1C-120
1000-387 1B-240
1000-456-AA 1C-360
1000-456-JB 1C-360
1000-460 1C-340
1000-476 1C-137
1000-477 1C-137
1000-478 1C-137
1000-488-AA 8A-222
1000-488-AA 8A-224
1000-488-AA 8A-230
1000-488-AA 8A-232
1000-510-01AA 1C-170
1000-526-AA 3ZB-180
1000-551 1B-180
1000-551-01 1B-180
1000-551-02 1B-180
1000-556-KA 1C-125
1000-590 1B-170 
1000-590-CX 1B-170 
1000-591 1B-170 
1000-591-CX 1B-170 
1000-593 1B-170 
1000-593-CX 1B-170 
1000-594 1B-170 
1000-594-CX 1B-170 
1000-595 1B-170 
1000-595-CX 1B-170 
1000-597 1B-170 
1000-597-CX 1B-170 
1000-598 1B-170 
1000-598-CX 1B-170 
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Artículos impresos en gris no tienen existencias
Indice-120

Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página

Listado de referencias

1000-599 1B-170 
1000-599-CX 1B-170 
1000-601 1B-170 
1000-601-CX 1B-170 
1000-603 1B-170 
1000-990 1B-120
1000-990 1B-140
1000-990 1B-840
1000-990 1B-860
1000-991 1B-140
1000-991 1B-840
1000-991 1B-860
1000-5043-SI 1C-120
1000-5046 1B-160
1000-5046 1C-120
1000-5046 3YA-820
1000-5046 3YA-840
1000-5046-SI 1C-120
1000-5119 1B-160
1000-5119 1C-120
1000-5119 3YA-820
1000-5119 3YA-840
1000-5161 1B-160
1000-5161 1C-120
1000-5161 3YA-820
1000-5161 3YA-840
1000-5164 1B-160
1000-5164 1C-120
1000-5164 3YA-820
1000-5164 3YA-840
 
1000-SU324 1B-222
1000-SU720 1B-222
1000-SU724 1B-222
1000-SU725 1B-222
1000-SU730 1B-222
1000-SU733 1B-222
1000-SU735 1B-222
1000-SU736 1B-222
1000-SU752 1B-222
1000-SU861 1B-222
1000-SU925-LIPH 1B-225
1000-SU925-REPH 1B-225
1000-SU925-01REPH 1B-225
1000-SU925-02LIPH 1B-225
1000-SU925-03LIPH 1B-225
1000-SU925-03REPH 1B-225
1000-SU1167 1B-222
1000-SU1186-02LI 1B-225
 
1000-U1 1B-140
1000-U2 1B-140
1000-U3 1B-140
1000-U4 1B-140
1000-U5 1B-140
1000-U6 1B-140
1000-U7 1B-140
1000-U7-G 1B-140
1000-U9 1B-560
1000-U10 1B-560
1000-U10-PH 1B-560
1000-U11 1B-560
1000-U11-PH 1B-560
1000-U12 1C-180
1000-U13 1B-140
1000-U14 1B-580
1000-U15 1B-580
1000-U15-PH 1B-580
1000-U16 1B-580
1000-U16-PH 1B-580
1000-U17 1B-140
1000-U18 1B-140
1000-U20 1B-140
1000-U21 1C-120
1000-U22 1C-120
1000-U23 1C-120
1000-U24 1C-120
1000-U25 1C-120
1000-U26 1C-120
1000-U26 3YB-440
1000-U27 1C-120
1000-U27 3YB-440
1000-U28 1C-120
1000-U28 3YB-440
1000-U29 1C-120

1000-U29 3YB-440
1000-U30 1C-120
1000-U30 3YB-440
1000-U31 1C-120
1000-U31 3YB-440
1000-U32 1C-120
1000-U32 3YB-440
1000-U33 1C-120
1000-U33 3YB-440
1000-U34 1C-120
1000-U34 3YB-440
1000-U35 1C-120
1000-U35 3YB-440
1000-U36 1C-120
1000-U36 3YB-440
1000-U37 1C-120
1000-U37 3YB-440
1000-U38 1C-120
1000-U38 3YB-440
1000-U39 1C-120
1000-U39 3YB-440
1000-U40 1C-120
1000-U40 3YB-440
1000-U41 1C-120
1000-U41 3YB-440
1000-U42 1C-120
1000-U42 3YB-440
1000-U43 1C-120
1000-U43 3YB-440
1000-U44 1C-120
1000-U44 3YB-440
1000-U45 1B-140
1000-U45-G 1B-140
1000-U46 1B-140
1000-U46-D 1B-120
1000-U47 1B-140
1000-U47-G 1B-140
1000-U49 1C-620
1000-U49 1C-620
1000-U49 3ZB-120
1000-U51 1B-140
1000-U54 1B-140
1000-U54-G 1B-140
1000-U55 1B-140
1000-U55-G 1B-140
1000-U56 1B-140
1000-U56-G 1B-140
1000-U57 1B-580
1000-U58 1B-580
1000-U59 1B-580
1000-U60 1B-560
1000-U61 1B-560
1000-U62 1B-560
1000-U63 1C-120
1000-U64 1C-120
1000-U65 1B-140
1000-U66 1B-140
1000-U67 1B-140
1000-U68 1B-140
1000-U69 1B-140
1000-U78 1B-140
1000-U89 1B-620
1000-U90 1B-620
1000-U91 1B-620
1000-U92 1B-620
1000-U93 1B-620
1000-U94 1B-620
1000-U95 1B-620
1000-U96 1B-140
1000-U98 1B-580
1000-U99 1B-580
1000-U100 1B-580
1000-U101 1B-580
1000-U102 1B-580
1000-U103 1B-580
1000-U104 1B-580
1000-U105 1B-580
1000-U106 1B-580
1000-U107 1B-580
1000-U108 1B-580
1000-U109 1B-580
1000-U110 1B-580
1000-U111 1B-580
1000-U112 1B-580
1000-U113 1B-580

1000-U114 1B-580
1000-U115 1B-580
1000-U116 1B-560
1000-U117 1B-560
1000-U118 1B-560
1000-U119 1B-560
1000-U120 1B-560
1000-U121 1B-560
1000-U122 1B-560
1000-U123 1B-560
1000-U124 1B-560
1000-U125 1B-560
1000-U126 1B-560
1000-U127 1B-560
1000-U128 1B-560
1000-U129 1B-560
1000-U130 1B-560
1000-U131 1B-560
1000-U132 1B-560
1000-U133 1B-560
1000-U134 1B-140
1000-U135 1B-140
1000-U136 1B-140
1000-U137 1B-140
1000-U138 1B-140
1000-U139 1C-120
1000-U140 1C-120
1000-U141 1C-620
1000-U141 1C-620
1000-U141 3ZB-120
1000-U142 1B-140
1000-U144-L 1C-620
1000-U144-L 3ZB-120
1000-U149 1B-540
1000-U150 1B-540
1000-U150-PH 1B-540
1000-U151 1B-540
1000-U151-PH 1B-540
1000-U152 1B-540
1000-U153 1B-540
1000-U154 1B-540
1000-U155 1B-140
1000-U155-D 1B-120
1000-U155-G 1B-140
1000-U157 1B-240
1000-U158 1B-240
1000-U159 1B-240
1000-U160 1B-240
1000-U164 1B-140
1000-U164 1B-240
1000-U165 1B-140
1000-U165 1B-240
1000-U166 1B-140
1000-U166 1B-240
1000-U167 1C-120
1000-U167 3YB-440
1000-U168 1B-140
1000-U169 1B-140
1000-U182 1B-140
1000-U183 1B-140
1000-U184-N 1B-140
1000-U184-N2 1B-120
1000-U185-N 1B-140
1000-U185-N2 1B-120
1000-U186-N 1B-140
1000-U186-N2 1B-120
1000-U187-N 1B-140
1000-U187-N2 1B-120
1000-U188-N 1B-140
1000-U188-N2 1B-120
1000-U189 1B-620
1000-U194 1B-140
1000-U195 1B-140
1000-U196-N 1B-140
1000-U196-N2 1B-120
1000-U197 1B-140
1000-U198 1B-140
1000-U198 1B-240
1000-U202-01 1B-320
1000-U204-01 1B-320
1000-U206-01 1B-320
1000-U208-01 1B-320
1000-U210-01 1B-320
1000-U212-01 1B-320
1000-U214-01 1B-320

1000-U216-01 1B-320
1000-U218-01 1B-320
1000-U219 1B-140
1000-U219-G 1B-140
1000-U220 1B-140
1000-U220-G 1B-140
1000-U221 1B-140
1000-U221-G 1B-140
1000-U222 1B-140
1000-U222-G 1B-140
1000-U223 1B-140
1000-U223-G 1B-140
1000-U224 1B-140
1000-U224-G 1B-140
1000-U225 1B-140
1000-U226 1B-140
1000-U227 1B-140
1000-U228 1B-140
1000-U229 1B-140
1000-U230 1B-140
1000-U231 1B-240
1000-U232 1B-240
1000-U233 1B-240
1000-U234 1B-240
1000-U235-N 1C-180
1000-U235-NPH 1C-180
1000-U236-N 1C-180
1000-U236-NPH 1C-180
1000-U237 1B-540
1000-U238 1B-540
1000-U239 1B-540
1000-U240 1B-540
1000-U241 1B-540
1000-U242 1B-540
1000-U246 1B-140
1000-U247 1B-240
1000-U248 1B-140
1000-U249 1B-140
1000-U250 1B-240
1000-U252-01 1B-320
1000-U254-01 1B-320
1000-U256-01 1B-320
1000-U258-01 1B-320
1000-U260-01 1B-320
1000-U262-01 1B-320
1000-U264-01 1B-320
1000-U266-01 1B-320
1000-U268-01 1B-320
1000-U269 1B-540
1000-U270 1B-540
1000-U271 1B-540
1000-U272 1B-540
1000-U273 1B-540
1000-U274 1B-540
1000-U275 1B-540
1000-U276 1B-540
1000-U277 1B-540
1000-U278 1B-540
1000-U279 1B-540
1000-U280 1B-540
1000-U281 1B-540
1000-U282 1B-540
1000-U283 1B-540
1000-U284 1B-540
1000-U285 1B-540
1000-U286 1B-540
1000-U315-N 1C-180
1000-U316-N 1C-180
1000-U317 1B-140
1000-U318 1B-140
1000-U322 1B-140
1000-U323 1B-140
1000-U324 1B-140
1000-U325 1B-140
1000-U326 1B-140
1000-U327 1B-140
1000-U328 1B-140
1000-U329 1B-140
1000-U330 1B-140
1000-U331 1B-140
1000-U332 1B-140
1000-U333 1B-140
1000-U334 1B-140
1000-U335 1B-140
1000-U336 1B-140
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Artículos impresos en gris no tienen existencias
Indice-130

Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página

Listado de referencias

1000-U337 1B-560
1000-U338 1B-560
1000-U339 1B-560
1000-U340 1B-560
1000-U341 1B-560
1000-U342 1B-560
1000-U343 1B-540
1000-U344 1B-540
1000-U345 1B-540
1000-U346 1B-540
1000-U347 1B-540
1000-U348 1B-540
1000-U349 1B-760
1000-U350 1B-760
1000-U351 1B-140
1000-U352 1B-140
1000-U353 1B-580
1000-U354 1B-580
1000-U355 1B-580
1000-U356 1B-580
1000-U357 1B-580
1000-U358 1B-580
1000-U359 1B-580
1000-U360 1B-580
1000-U361 1B-580
1000-U362 1B-580
1000-U363 1B-580
1000-U364 1B-580
1000-U365 1B-580
1000-U366 1B-580
1000-U367 1B-580
1000-U368 1B-580
1000-U369 1B-580
1000-U370 1B-580
1000-U371 1B-580
1000-U372 1B-560
1000-U373 1B-560
1000-U374 1B-560
1000-U375 1B-560
1000-U376 1B-560
1000-U377 1B-560
1000-U378 1B-560
1000-U379 1B-560
1000-U380 1B-560
1000-U381 1B-560
1000-U382 1B-560
1000-U383 1B-560
1000-U384 1B-560
1000-U385 1B-560
1000-U386 1B-560
1000-U387 1B-560
1000-U388 1B-560
1000-U389 1B-560
1000-U390 1B-580
1000-U391 1B-580
1000-U392 1B-580
1000-U393 1B-580
1000-U394 1B-580
1000-U395 1B-620
1000-U396 1B-620
1000-U397 1B-620
1000-U398 1B-620
1000-U399 1B-620
1000-U400 1B-620
1000-U401 1B-620
1000-U402 1B-620
1000-U403 1B-540
1000-U404 1B-540
1000-U405 1B-540
1000-U406 1B-540
1000-U407 1B-540
1000-U408 1B-540
1000-U409 1B-540
1000-U410 1B-540
1000-U411 1B-540
1000-U412 1B-540
1000-U413 1B-540
1000-U414 1B-540
1000-U415 1B-540
1000-U416 1B-540
1000-U417 1B-540
1000-U418 1B-540
1000-U419 1B-540
1000-U420 1B-540
1000-U422 1B-620

1000-U423 1B-620
1000-U426 1B-860
1000-U427 1B-860
1000-U429-01 1B-680
1000-U429-01PH 1B-680
1000-U431 1B-860
1000-U431-01 1B-860
1000-U431-PF 1B-860
1000-U432 1B-860
1000-U434 1B-620
1000-U435 1B-620
1000-U436 1B-680
1000-U436-PF 1B-680
1000-U437 1B-680
1000-U438 1B-680
1000-U439 1B-680
1000-U499 1B-860
1000-U500 1B-860
1000-U501 1B-620
1000-U502 1B-620
1000-U504 1B-140
1000-U505 1B-140
1000-U506 1B-140
1000-U507 1B-140
1000-U509 1B-140
1000-U510 1B-140
1000-U512 1B-540
1000-U514 1B-540
1000-U515 1B-540
1000-U516 1B-540
1000-U517 1B-540
1000-U518 1B-540
1000-U519 1B-540
1000-U520 1B-540
1000-U521 1B-540
1000-U522 1B-540
1000-U523 1B-540
1000-U524 1B-540
1000-U525 1B-540
1000-U526 1B-540
1000-U527 1B-540
1000-U528 1B-540
1000-U529 1B-540
1000-U530 1B-140
1000-U531 1B-140
1000-U532 1B-140
1000-U533 1B-140
1000-U534 1B-140
1000-U535 1B-140
1000-U536 1B-140
1000-U537 1B-140
1000-U538-L 1C-620
1000-U538-L 3ZB-120
1000-U539 1B-240
1000-U540 1B-240
1000-U541 1B-240
1000-U542 1B-240
1000-U543 1B-240
1000-U544-23 3YB-420
1000-U544-23 3YC-120
1000-U544-23 3YC-140
1000-U544-25 3YB-420
1000-U544-25 3YC-120
1000-U544-25 3YC-140
1000-U544-27 3YB-420
1000-U544-27 3YC-120
1000-U544-27 3YC-140
1000-U544-29 3YB-420
1000-U544-29 3YC-120
1000-U544-29 3YC-140
1000-U544-31 3YB-420
1000-U544-31 3YC-120
1000-U544-31 3YC-140
1000-U544-35 3YB-420
1000-U544-35 3YC-120
1000-U544-35 3YC-140
1000-U544-38 3YB-420
1000-U544-38 3YC-120
1000-U544-38 3YC-140
1000-U545-23 3YB-420
1000-U545-23 3YC-120
1000-U545-23 3YC-140
1000-U545-25 3YB-420
1000-U545-25 3YC-120
1000-U545-25 3YC-140

1000-U545-27 3YB-420
1000-U545-27 3YC-120
1000-U545-27 3YC-140
1000-U545-29 3YB-420
1000-U545-29 3YC-120
1000-U545-29 3YC-140
1000-U545-31 3YB-420
1000-U545-31 3YC-120
1000-U545-31 3YC-140
1000-U545-35 3YB-420
1000-U545-35 3YC-120
1000-U545-35 3YC-140
1000-U545-38 3YB-420
1000-U545-38 3YC-120
1000-U545-38 3YC-140
1000-U546 1B-560
1000-U547 1B-560
1000-U548 1B-560
1000-U549 1B-560
1000-U550 1B-560
1000-U551 1B-560
1000-U552 1B-560
1000-U553 1B-560
1000-U554 1B-560
1000-U555 1B-560
1000-U556 1B-560
1000-U557 1B-560
1000-U558 1B-560
1000-U559 1B-560
1000-U560 1B-560
1000-U561 1B-560
1000-U562 1B-560
1000-U563 1B-560
1000-U564 1B-560
1000-U565 1B-560
1000-U566 1B-560
1000-U567 1B-560
1000-U568 1B-560
1000-U569 1B-560
1000-U570 1B-580
1000-U571 1B-580
1000-U572 1B-580
1000-U573 1B-580
1000-U574 1B-580
1000-U575 1B-580
1000-U576 1B-580
1000-U577 1B-580
1000-U578 1B-580
1000-U579 1B-580
1000-U580 1B-580
1000-U581 1B-580
1000-U582 1B-580
1000-U583 1B-580
1000-U584 1B-580
1000-U585 1B-580
1000-U586 1B-580
1000-U587 1B-580
1000-U588 1B-580
1000-U589 1B-580
1000-U590 1B-580
1000-U591 1B-580
1000-U592 1B-580
1000-U593 1B-580
1000-U594 1B-560
1000-U595 1B-560
1000-U596 1B-560
1000-U597 1B-560
1000-U598 1B-560
1000-U599 1B-560
1000-U600 1B-560
1000-U601 1B-560
1000-U602 1B-560
1000-U603 1B-560
1000-U604 1B-560
1000-U605 1B-560
1000-U606 1B-560
1000-U607 1B-560
1000-U608 1B-560
1000-U609 1B-560
1000-U610 1B-560
1000-U611 1B-560
1000-U612 1B-580
1000-U613 1B-580
1000-U614 1B-580
1000-U615 1B-580

1000-U616 1B-580
1000-U617 1B-580
1000-U618 1B-580
1000-U619 1B-580
1000-U620 1B-580
1000-U621 1B-580
1000-U622 1B-580
1000-U623 1B-580
1000-U624 1B-580
1000-U625 1B-580
1000-U626 1B-580
1000-U627 1B-580
1000-U628 1B-580
1000-U629 1B-580
1000-U630 1B-140
1000-U631 1B-140
1000-U632 3YB-420
1000-U632 3YC-120
1000-U632 3YC-140
1000-U633 1B-540
1000-U634 1B-540
1000-U635 1B-540
1000-U636 1B-540
1000-U637 1B-540
1000-U638 1B-540
1000-U639 1B-540
1000-U640 1B-540
1000-U641 1B-540
1000-U642 1B-540
1000-U643 1B-540
1000-U644 1B-540
1000-U645 1B-540
1000-U646 1B-540
1000-U647 1B-540
1000-U648 1B-540
1000-U649 1B-540
1000-U650 1B-540
1000-U652-01 1B-320
1000-U653 1B-840
1000-U655-01 1B-320
1000-U656 1B-620
1000-U657 1B-620
1000-U658 1B-580
1000-U659 1B-620
1000-U660 1B-620
1000-U661-23 3YB-420
1000-U661-23 3YC-120
1000-U661-23 3YC-140
1000-U661-25 3YB-420
1000-U661-25 3YC-120
1000-U661-25 3YC-140
1000-U661-27 3YB-420
1000-U661-27 3YC-120
1000-U661-27 3YC-140
1000-U661-29 3YB-420
1000-U661-29 3YC-120
1000-U661-29 3YC-140
1000-U661-31 3YB-420
1000-U661-31 3YC-120
1000-U661-31 3YC-140
1000-U661-35 3YB-420
1000-U661-35 3YC-120
1000-U661-35 3YC-140
1000-U661-38 3YB-420
1000-U661-38 3YC-120
1000-U661-38 3YC-140
1000-U661-40 3YB-420
1000-U661-40 3YC-120
1000-U661-40 3YC-140
1000-U662-23 3YB-420
1000-U662-23 3YC-120
1000-U662-23 3YC-140
1000-U662-25 3YB-420
1000-U662-25 3YC-120
1000-U662-25 3YC-140
1000-U662-27 3YB-420
1000-U662-27 3YC-120
1000-U662-27 3YC-140
1000-U662-29 3YB-420
1000-U662-29 3YC-120
1000-U662-29 3YC-140
1000-U662-31 3YB-420
1000-U662-31 3YC-120
1000-U662-31 3YC-140
1000-U662-35 3YB-420
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Artículos impresos en gris no tienen existencias
Indice-140

Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página

Listado de referencias

1000-U662-35 3YC-120
1000-U662-35 3YC-140
1000-U662-38 3YB-420
1000-U662-38 3YC-120
1000-U662-38 3YC-140
1000-U662-40 3YB-420
1000-U662-40 3YC-120
1000-U662-40 3YC-140
1000-U663 3YB-420
1000-U663 3YC-120
1000-U663 3YC-140
1000-U664 1B-560
1000-U665 1B-540
1000-U666 1B-160
1000-U667 1B-160
1000-U675 1B-160
1000-U676 1B-160
1000-U677 1B-160
1000-U678 1B-160
1000-U679 1B-160
1000-U680 1B-160
1000-U681 1C-170
1000-U682 1C-170
1000-U683 1C-170
1000-U684 1C-170
1000-U685 1C-170
1000-U686 1C-170
1000-U687 1B-320
1000-U688 1B-320
1000-U689 1B-320
1000-U690 1B-320
1000-U691 1B-320
1000-U692 1B-320
1000-U693 1B-320
1000-U694 1B-320
1000-U695 1B-160
1000-U696 1B-160
1000-U709 1B-160
1000-U710-01 1B-320
1000-U711 1B-160
1000-U712-01 1B-320
1000-U713-01 1B-320
1000-U714-01 1B-320
1000-U715-01 1B-320
1000-U716-01 1B-320
1000-U717-01 1B-320
1000-U718-01 1B-320
1000-U719-01 1B-320
1000-U720-01 1B-320
1000-U721-01 1B-320
1000-U722-01 1B-320
1000-U723-01 1B-320
1000-U724-01 1B-320
1000-U725 1B-320
1000-U726 1B-320
1000-U727 1B-320
1000-U728 1B-320
1000-U729 1B-140
1000-U732-01 1B-320
1000-U733-01 1B-320
1000-U734 1B-680
1000-U735 1B-680
1000-U736 1B-140
1000-U737 1B-140
1000-U738 1B-140
1000-U739 1B-140
1000-U740 1B-760
1000-U740-01 1B-760
1000-U742 1B-380
1000-U743 1B-380
1000-U744 1B-720
1000-U745 1B-720
1000-U746-01 1B-340
1000-U747 1B-340
1000-U748 1B-220
1000-U748-01 1B-220
1000-U749 1B-220
1000-U749-01 1B-220
1000-U751 1B-380
1000-U752 1B-380
1000-U753 1B-540
1000-U754 1B-540
1000-U755 1B-220
1000-U755-01 1B-220
1000-U755-02 1B-222

1000-U757 1B-140
1000-U757-01 1B-140
1000-U762 1B-720
1000-U763 1B-720
1000-U764 1B-720
1000-U765 1B-720
1000-U768 1B-840
1000-U769 1B-140
1000-U769 1B-360
1000-U769 1B-760
1000-U769 1B-840
1000-U769 1B-860
1000-U770 1B-640
1000-U771 1B-640
1000-U773 1B-520
1000-U773-01 1B-520
1000-U774 1B-520
1000-U774-01 1B-520
1000-U775 1B-520
1000-U775-01 1B-520
1000-U776 1C-120
1000-U776-PH 1C-120
1000-U777 1B-220
1000-U777-01 1B-220
1000-U778 8A-220
1000-U779 8A-222
1000-U780 8A-224
1000-U781 8A-224
1000-U781-V 8A-224
1000-U783 1B-220
1000-U784 1B-230
1000-U785 1B-230
1000-U786 1B-222
1000-U787 1B-230
1000-U788 1B-230
1000-U789 1B-230
1000-U790 1B-230
1000-U791 1B-230
1000-U792 1B-230
1000-U793 1B-230
1000-U794 1B-222
1000-U795 1B-220
1000-U796 1B-220
1000-U798 1B-220
1000-U799 1B-222
1000-U802 1B-222
1000-U803 1B-222
1000-U804 1B-222
1000-U805 1B-220
1000-U806 1B-222
1000-U807 1B-220
1000-U808 1B-222
1000-U809 1B-220
1000-U810 1B-222
1000-U811 1B-220
1000-U812 1B-222
1000-U813 1B-222
1000-U816 1B-222
1000-U817-01PH 1B-330
1000-U817-02IA 1B-330
1000-U817-03IA 1B-330
1000-U817-03PH 1B-330
1000-U817-04IA 1B-330
1000-U817-05IA 1B-330
1000-U817-05PH 1B-330
1000-U817-07PH 1B-330
1000-U817-08IA 1B-330
1000-U817-16IA 1B-330
1000-U817-17IA 1B-330
1000-U817-23IA 1B-330
1000-U817-23PH 1B-330
1000-U817-24PH 1B-330
1000-U818-02IA 1B-332
1000-U818-03IA 1B-332
1000-U818-04IA 1B-332
1000-U818-05IA 1B-332
1000-U819-01IA 1B-332
1000-U819-02IA 1B-332
1000-U819-03IA 1B-332
1000-U819-04IA 1B-332
1000-U820 1B-230
1000-U821 1B-230
1000-U822 1B-230
1000-U823 1B-230
1000-U824 1B-230

1000-U825 1B-230
1000-U826 1B-230
1000-U827 1B-230
1000-U828 1B-230
1000-U829 2A-180
1000-U830 1B-222
1000-U831 1B-220
1000-U831-01 1B-220
1000-U831-02 1B-222
1000-U832 1B-222
1000-U835 1B-335
1000-U837 1B-850
1000-U838-02 1B-835
1000-U838-02PF 1B-835
1000-U841 1B-140
1000-U842 1B-690
1000-U844 1B-520
1000-U845 1B-520
1000-U846 1B-237
1000-U848 1B-237
1000-U852 1B-210 
1000-U852-IA 1B-210 
1000-U852-PH 1B-210 
1000-U853 1B-210 
1000-U853-PH 1B-210 
1000-U854 1B-210 
1000-U854-PH 1B-210 
1000-U855 1B-210 
1000-U855-PH 1B-210 
1000-U856 1B-210 
1000-U856-PH 1B-210 
1000-U857 1B-690
1000-U858 1C-170
1000-U859-IA 1B-210 
1000-U859-PH 1B-210 
1000-U860 1B-650
1000-U860-01AA 1B-650
1000-U860-01IA 1B-650
1000-U861 1B-837
1000-U862 1B-837
1000-U864-IA 1B-210 
1000-U864-PH 1B-210 
1000-U865-LIPH 1B-225
1000-U865-REPH 1B-225
1000-U869-LIPH 1B-225
1000-U869-REPH 1B-225
1000-U870-LIPH 1B-225
1000-U870-REPH 1B-225
1000-U873 1B-180
1000-U874 1C-125
1000-U874-VA 1C-125
1000-U876 1B-140
1000-U878 1B-140
1000-U879 1B-140
1000-U880 1B-222
1000-U882 1B-220
1000-U883 1B-180
1000-U892 1C-135
1000-U895 1B-180
1000-U902 1B-170 
1000-U903 1B-170 
1000-U904 1B-170 
1000-U905 1B-170 
1000-U907 1B-170 
1000-U908 1B-170 
1000-U910 1B-140
1000-U911-LIPH 1B-225
1000-U913 1B-170 
1000-U914 1B-170 
1000-U915 1B-170 
1000-U916 1B-170 
1000-U917 1B-170 
1000-U933 1B-940
1000-U934 1B-940
1000-U935 1B-940
1000-U936 1B-940
1000-U938 8A-230
1000-U939 8A-230
1000-U941-01 1B-835
1000-U941-01PF 1B-835
1000-U943 8A-232
1000-U944 8A-232
1000-U945 8A-232
1000-U946 8A-232
1000-U957 8A-222

1000-U960-01 1B-835
1000-U960-01PF 1B-835
1000-U961 1B-836
1000-U962 1B-836
1000-U963 1B-836
1000-U968-LI 1B-225
1000-U968-RE 1B-225
1000-U968-01LI 1B-225
1000-U968-01RE 1B-225
1000-U968-02LI 1B-225
1000-U968-03LI 1B-225
1000-U968-03RE 1B-225
1000-U968-04LI 1B-225
1000-U968-04RE 1B-225
1000-U968-05LI 1B-225
1000-U968-05RE 1B-225
1000-U968-06LI 1B-225
1000-U968-06RE 1B-225
1000-U972 1B-170 
1000-U973 1B-170 
1000-U974 1B-170 
1000-U975 1B-170 
1000-U976 1B-170 
1000-U977 1B-170 
1000-U978 1B-170 
1000-U980 3ZD-180
1000-U981 1B-220
1000-U981-01 1B-220
1000-U982 1B-220
1000-U983 1B-220
1000-U985-PH 1B-210 
 
1001-11 1C-620
1001-12 1C-620
1001-13 1C-620
1001-14 1C-620
1001-15 1C-620
1001-16 1C-620
1001-17 1C-620
1001-18 2B-120
1001-18 2B-120
1001-18 2B-130
1001-18 2B-135
1001-18 2B-180
1001-19 2B-120
1001-19 2B-120
1001-19 2B-130
1001-19 2B-135
1001-20 1C-640
1001-21 1C-640
1001-22 1C-640
1001-23 2B-160
1001-24 2B-160
1001-25 2B-160
1001-26 2B-160
1001-27 2B-160
1001-28 2B-160
1001-28 2B-180
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1001-29 2B-180
1001-30 2B-160
1001-31 2B-160
1001-32 2B-160
1001-33 2B-160
1001-33 2B-180
1001-34 2B-160
1001-35 2B-160
1001-36 2B-160
1001-45 2A-120
1001-46 2A-120
1001-47 2A-120
1001-48 2A-120
1001-49 2A-120
1001-50 2A-120
1001-50 3A-220
1001-50 3AB-220
1001-65 2A-180
1001-69 2A-180
1001-70 2A-180
1001-71 2A-180
1001-72 2A-180
1001-73 2A-180
 
1001-U1 2B-135
1001-U2 2B-135
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1001-U9 2B-180
1001-U10 2B-180
1001-U11 1C-640
1001-U11 3ZC-220
1001-U12 1C-640
1001-U12 3ZC-220
1001-U13 2A-120
1001-U14 2A-120
1001-U15 2A-120
1001-U16 2A-120
1001-U17 2A-120
1001-U18 2A-120
1001-U19 2B-120
1001-U20 2B-120
1001-U21 2A-180
1001-U22 2A-180
1001-U23 2A-180
1001-U24 2A-120
1001-U25 2A-120
1001-U26 2A-120
1001-U27 2A-120
1001-U28 2A-120
1001-U29 2A-120
1001-U30 2B-120
1001-U31 2B-120
1001-U32 2A-120
1001-U33 2A-120
1001-U40 1C-640
1001-U40 3ZC-220
1001-U41 1C-640
1001-U41 3ZC-220
1001-U47 1C-630
1001-U47 3ZC-210
 
1002-04 2B-120
1002-05 2B-120
 
1002-U1 2B-120
 
1003-01 5A-190
1003-02 5A-190
1003-03 5A-190
1003-04 5A-190
1003-11-N 5A-190
1003-12-N 5A-190
1003-13-N 5A-190
1003-14-N 5A-190
1003-15-N 5A-190
1003-24-N 5A-190
 
1004-01 8B-120
1004-02 8B-120
1004-03 8B-120
1004-04 8B-120
1004-05 8B-120
1004-06 8B-120
1004-17 8B-120
1004-18 8B-120
1004-19 8B-120
1004-20 1A-120
1004-20 8B-120
1004-21 1A-120
1004-21 1A-420
1004-21 8B-120
1004-24 8B-120
1004-26 8B-120
1004-29 8B-120
1004-29-01 1B-360
1004-30 8B-120
1004-31 8B-120
1004-33 8B-120
1004-33-01 1B-720
1004-34 1A-420
1004-34 8B-120
1004-34-01 1B-720
1004-35 8B-120
1004-36 1A-420
1004-36 8B-120
1004-37 8B-120
1004-38 8B-120
1004-39 8B-120
1004-41 8B-120
1004-42 8B-120
1004-44-01AA 3AB-120 
1004-44-01AA 3AB-160

1004-44-01AA 3AB-180
1004-45 1B-340
1004-48 8B-120
1004-49 8B-120
1004-51 8B-120
1004-52 8B-120
1004-53 1B-835
1004-53 1B-836
1004-53 1B-837
1004-54 8B-120
1004-60 1B-835
1004-60 1B-836
1004-61 1B-835
1004-61 1B-836
1004-62 1B-835
1004-62 1B-836
 
1005-U1 2B-160
1005-U2 2B-160
1005-U3 2B-160
1005-U4 2B-160
1005-U5 2B-160
1005-U6 2B-160
 
1006-U1 4B-120 
1006-U1-PC 4B-120 
 
1007-U1 4B-120 
1007-U2 4B-120 
 
1010-01 5A-120
1010-02 5A-120
1010-04-01 5A-110
1010-04-02 5A-110
1010-05 5A-110
1010-06 5A-110
1010-06-01 5A-110
1010-09 5A-120
1010-11 5A-110
1010-11-01 5A-110
1010-12 5A-120
 
1011-05 5A-130
1011-05-09 5A-230
1011-05-E 5A-210
1011-05-E 5A-220
1011-05-FR01 5A-240
1011-06 5A-140
1011-06-09 5A-230
1011-06-E 5A-220
1011-08 5A-150
1011-09 5A-130
1011-09-E 5A-220
1011-09-E 5A-220
1011-09-FR01 5A-240
1011-10 5A-130
1011-10-E 5A-210
1011-12 5A-140
1011-15 5A-130
1011-16 5A-140
1011-17 5A-150
1011-19-09 5A-230
1011-26 5A-150
1011-27 5A-170
1011-30 5A-170
1011-31 5A-160
1011-32 5A-160
1011-34 5A-140
1011-36 5A-170
1011-40 5A-160
1011-41 5A-150
1011-44 5A-160
1011-45 5A-140
1011-45-FR01 5A-240
1011-46 5A-150
1011-47 5A-130
1011-48 5A-150
1011-49 5A-130
1011-50 5A-130
1011-51-FR01 5A-240
 
1012-05 1A-420
1012-06-JG 1A-420
1012-08 1A-420
 

1012-U1 1A-420
1012-U2 1A-420
1012-U3 1A-420
1012-U4 1A-420
 
1013-U1 8D-420
1013-U2 8D-420
1013-U3 8D-420
1013-U4 8D-420
1013-U5 8D-420
 
1016-13 5A-180
1016-14 5A-180
1016-15 5A-180
1016-16 5A-180
1016-17 5A-180
1016-18 5A-180
1016-19 5A-180
1016-20 5A-180
1016-21 5A-180
1016-22 5A-180
1016-23 5A-180
1016-24 5A-180
1016-61 5A-180
1016-62 5A-180
1016-63 5A-180
1016-64 5A-180
1016-65 5A-180
1016-66 5A-180
1016-67 5A-180
1016-68 5A-180
1016-69 5A-180
1016-70 5A-180
1016-71 5A-180
1016-72 5A-180
1016-75 5A-180
1016-76 5A-180
1016-77 5A-180
1016-78 5A-180
1016-79 5A-180
1016-80 5A-180
1016-81 5A-180
1016-82 5A-180
1016-83 5A-180
1016-84 5A-180
1016-85 5A-180
1016-86 5A-180
1016-87 5A-180
1016-88 5A-180
1016-89 5A-180
1016-90 5A-180
1016-91 5A-180
1016-92 5A-180
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1016-96 5A-180
1016-97 5A-180
1016-98 5A-180
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1016-100 5A-180
1016-101 5A-180
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1016-103 5A-180
1016-104 5A-180
1016-105 5A-180
1016-106 5A-180
1016-107 5A-180
1016-108 5A-180
1016-109 5A-180
1016-110 5A-180
1016-111 5A-180
1016-112 5A-180
1016-113 5A-180
1016-114 5A-180
1016-115 5A-180
1016-116 5A-180
1016-117 5A-180
1016-118 5A-180
1016-119 5A-180
1016-120 5A-180
1016-121 5A-180
1016-122 5A-180
1016-123 5A-180
1016-124 5A-180

1016-125 5A-180
1016-126 5A-180
1016-127 5A-180
1016-128 5A-180
1016-129 5A-180
1016-130 5A-180
1016-131 5A-180
1016-132 5A-180
1016-133 5A-180
1016-134 5A-180
1016-135 5A-180
1016-136 5A-180
1016-137 5A-180
1016-138 5A-180
1016-139 5A-180
1016-140 5A-180
1016-141 5A-180
1016-142 5A-180
1016-143 5A-180
1016-144 5A-180
1016-145 5A-180
1016-146 5A-180
1016-147 5A-180
1016-148 5A-180
1016-149 5A-180
1016-150 5A-180
1016-151 5A-180
1016-152 5A-180
1016-153 5A-180
1016-154 5A-180
1016-155 5A-180
1016-156 5A-180
1016-157 5A-180
1016-158 5A-180
1016-159 5A-180
1016-160 5A-180
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1016-176 5A-180
1016-177 5A-180
1016-178 5A-180
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1016-181 5A-180
1016-182 5A-180
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1016-184 5A-180
1016-185 5A-180
1016-186 5A-180
1016-187 5A-180
1016-188 5A-180
1016-189 5A-180
1016-190 5A-180
1016-191 5A-180
1016-192 5A-180
1016-1936-193 5A-180
1016-194 5A-180
1016-220-127E 5A-220
1016-220-220E 5A-220
1016-220-254E 5A-220
 
1017-14 2B-140
1017-15 2B-140
 
1019-U1 1C-620
 
1022-01-02 1A-120
1022-05-JB 8E-140
1022-07 1A-120
1022-07 1A-140
1022-07-PC 1A-120
1022-08 1A-120
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1022-08 1A-140
1022-08-PC 1A-120
1022-09 1A-120
1022-10 1A-120
1022-11-JB 8E-140
1022-11-01KA 8E-140
1022-20 1A-120
1022-20 1A-140
1022-20-PC 1A-120
1022-23-01 1A-120
1022-49 1A-240
1022-50 1A-240
1022-51 1A-240
1022-54-01 1A-320
1022-54-02 1A-320
1022-54-03 1A-320
1022-55-01 1A-320
1022-55-02 1A-320
1022-55-03 1A-320
1022-56-01 1A-320
1022-56-02 1A-320
1022-56-03 1A-320
1022-990 1A-120
1022-991 1A-120
 
1022-U1 1A-120
1022-U2 1A-120
1022-U3 1A-120
1022-U4 1A-120
1022-U8 1A-120
1022-U9 1A-120
1022-U10 1A-160
1022-U11 1A-160
1022-U12 1A-160
1022-U13 1A-160
1022-U14 1A-160
1022-U15 1A-160
1022-U16 1A-160
1022-U17 1A-160
1022-U18 1A-160
1022-U19 1A-160
1022-U20 1A-160
1022-U21 1A-160
1022-U22 1A-160
1022-U23 1A-160
1022-U24 1A-160
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1033-U60 4A-300
1033-U61 4A-300
1033-U63 4A-300
1033-U64 4A-300
1033-U70 4A-300
1033-U71 4A-300
1033-U72 4A-300
1033-U73 4A-300
1033-U74 4A-300
1033-U75 4A-300
 
1034-03 1C-360
 
1034-U1 1C-360
1034-U1 8A-320
 
1035-U1 4A-260
1035-U2 4A-260
1035-U3 4A-260
 
1036-U2 4A-290
1036-U3 4A-290
1036-U4 4A-290
1036-U5 4A-290
1036-U6 4A-290
1036-U7 4A-290
1036-U9 4A-295
1036-U10 4A-295
 
1038-07 5A-200
1038-10 5A-200
 
1039-36 4A-260
1039-U6 4A-260
1039-U7 4A-260
1039-U8 4A-260
1039-U10 4B-160
1039-U11 4B-160
1039-U12 4A-250
1039-U13 4B-170
1039-U14 4B-170
1039-U15 4B-170
1039-U17 4A-250
1039-U18 4B-160
1039-U19 4A-250
1039-U25 4B-160
1039-U26 4A-250
 
1042-U1 4B-140
 
1043-U1 4B-140
 
1044-U1 2B-160
1044-U2 2B-160
1044-U3 2B-160
1044-U4 2B-160
1044-U5 2B-160
1044-U6 2B-160
1044-U7 2B-160
1044-U8 2B-160
1044-U9 2B-160
1044-U10 2B-160
1044-U11 2B-160
1044-U12 2B-160
1044-U13 2B-160
1044-U14 2B-160
1044-U15 2B-160
1044-U16 2B-160
1044-U17 2B-160
1044-U18 2B-160
1044-U19 2B-160
1044-U20 2B-160
1044-U21 2B-160
1044-U22 2B-160
 
1046-U1 4B-130
1046-U2 4B-130
1046-U3 4B-130
1046-U4 4B-130
1046-U5 4B-130
 
1047-U2 8A-240
1047-U3 8A-240

1047-U4 8A-240
1047-U5 8A-240
 
1048-U1 1B-420
1048-U2 1B-420
1048-U3 1B-420
1048-U4 1B-420
1048-U6 1B-420
1048-U6-PH 1B-420
1048-U7 1B-420
1048-U7-PH 1B-420
1048-U8 1B-420
1048-U9 1B-420
1048-U10 1B-420
1048-U11 1B-420
1048-U12 1B-420
1048-U13 1B-420
1048-U14 1B-420
1048-U15 1B-420
1048-U16 1B-420
1048-U17 1B-420
1048-U18 1B-420
1048-U19 1B-420
1048-U20 1B-420
1048-U21 1B-420
1048-U22 1B-360
1048-U23 1B-360
1048-U25 1B-420
1048-U26 1B-420
1048-U27 1B-420
1048-U28 1B-420
 
1049-19-L 1C-620
1049-19-L 3ZB-120
 
1049-U1 2A-120
1049-U1 2B-130
1049-U2 2A-120
1049-U2 2B-130
1049-U3 1C-620
1049-U3 3ZB-120
1049-U4 1C-620
1049-U4 3ZB-120
1049-U5 1C-620
1049-U5 3ZB-120
1049-U6 1C-620
1049-U6 3ZB-120
1049-U7 1C-620
1049-U7 3ZB-120
1049-U8 1C-620
1049-U8 3ZB-120
1049-U9 1C-620
1049-U9 3ZB-120
1049-U12 1C-620
1049-U12 3ZB-120
1049-U13 1C-620
1049-U13 3ZB-120
1049-U14 1C-620
1049-U14 3ZB-120
1049-U15 1C-620
1049-U15 3ZB-120
1049-U16 1C-620
1049-U16 3ZB-120
1049-U17 1C-620
1049-U17 3ZB-120
1049-U18-L 1C-620
1049-U18-L 3ZB-120
1049-U19 2A-120
1049-U19 2B-130
1049-U20 2A-120
1049-U20 2B-130
 
1050-U1 8C-180
1050-U1-PC 8C-180
1050-U2 8C-180
1050-U2-PC 8C-180
1050-U3 8C-120
 
1051-U1 8D-220
1051-U2 8D-220
 
1053-U1 8A-340
1053-U2 8A-340
1053-U3 8A-340
1053-U4 8A-340
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Artículos impresos en gris no tienen existencias
Indice-170

Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página

Listado de referencias

1053-U5 8A-340
1053-U6 8A-340
 
1054-U1 4A-280
1054-U2 4A-310
1054-U3 4A-310
1054-U4 4B-280
1054-U5 4B-280
1054-U5-PH 4B-280
1054-U6 4B-290
1054-U7 4B-280
1054-U8 4A-310
1054-U9 4A-310
1054-U9 4A-310
1054-U10 4B-280
1054-U11 4B-290
1054-U12 4B-290
1054-U13 4B-290
1054-U14 4A-310
1054-U15 4A-310
1054-U16 4A-310
1054-U17 4A-310
1054-U18 4B-280
1054-U19 4B-280
1054-U20 4B-280
1054-U21 4B-280
1054-U22 4B-280
1054-U23 4A-310
1054-U24 4A-310
1054-U25 4A-310
1054-U26 4A-310
1054-U27 4B-280
1054-U28 4B-280
1054-U29 4B-280
1054-U30 4A-280
1054-U31 4B-260
1054-U31-01 4B-260
1054-U32 4B-260
1054-U32-01 4B-260
1054-U33-01 4B-250
1054-U33-02 4B-250
1054-U34-01 4B-250
1054-U34-02 4B-250
1054-U35-01 4B-250
1054-U35-02 4B-250
1054-U36-LI 4B-255
1054-U36-RE 4B-255
1054-U37 4B-248
1054-U39 4B-320
1054-U42-01 4B-252
1054-U43-01 4B-253
1054-U44-01 4B-253
 
1055-U2 4A-250
1055-U3 4B-160
1055-U4 4B-160
1055-U5 4A-250
1055-U6 4A-250
1055-U7 4B-160
1055-U8 4A-250
1055-U9 4B-160
 
1056-U3 4B-190
1056-U4 4B-190
1056-U5 4B-190
1056-U5-PH 4B-190
1056-U5-PPPH 4B-190
1056-U5-PVPH 4B-190
1056-U6 4B-190
1056-U6-01 4B-185
1056-U7 4B-200
1056-U8 4B-200
1056-U9 4B-200
1056-U9-PH 4B-200
1056-U9-PPPH 4B-200
1056-U9-PVPH 4B-200
1056-U10 4B-200
1056-U10-01 4B-185
1056-U11 4B-205
1056-U12 4B-205
1056-U13 4B-205
1056-U13-PH 4B-205
1056-U13-PPPH 4B-205
1056-U13-PVPH 4B-205
1056-U14 4B-205

1056-U14-01 4B-185
1056-U15 4B-200
1056-U16 4B-200
1056-U17 4B-200
1056-U17-PH 4B-200
1056-U17-PPPH 4B-200
1056-U17-PVPH 4B-200
1056-U18 4B-200
1056-U19 4B-210
1056-U20 4B-210
1056-U21 4B-230
1056-U22 4B-230
1056-U23 4B-230
1056-U24 4B-230
1056-U25 4B-230
1056-U26 4B-230
1056-U27 4B-215
1056-U28 4B-215
1056-U29 4B-215
1056-U30 4B-190
1056-U30-01 4B-190
1056-U31 4B-200
1056-U32 4B-190
1056-U33 4B-240
1056-U34 4A-285
1056-U34-PH 4A-285
1056-U35 4B-240
1056-U37 4B-245
1056-U38 4B-245
1056-U39 4B-245
1056-U40 4B-245
1056-U41 4B-190
1056-U42 4B-200
1056-U43 4B-240
1056-U44 4B-240
1056-U49 4B-240
1056-U50 4B-240
1056-U51 8E-120
1056-U53 4B-212
1056-U53-PH 4B-212
1056-U54 4B-212
1056-U54-PH 4B-212
1056-U55 4B-212
1056-U55-PH 4B-212
1056-U56 4B-212
1056-U56-PH 4B-212
1056-U57 4B-213
1056-U57-PH 4B-213
1056-U58 4B-213
1056-U58-PH 4B-213
1056-U59 4B-210
1056-U59-PH 4B-210
1056-U60 4B-190
1056-U61 4B-190
1056-U62 4B-243
1056-U63 4B-243
1056-U64 4B-243
1056-U65 4B-243
1056-U66 4B-207
1056-U66-HW 4B-207
1056-U68 4B-207
1056-U69 4B-205
1056-U110 4B-180
 
1057-U1 1B-820
1057-U2 1B-820
 
1059-U1 2B-140
1059-U1 2B-220
1059-U2 2B-140
1059-U2 2B-220
 
1068-U1 2A-120
1068-U1 2B-140
1068-U2 2A-120
1068-U2 2B-140
 
1069-U1 4A-120
1069-U2 4A-120
1069-U3 4A-120
1069-U4 4A-120
1069-U5 4A-120
1069-U6 4A-120
1069-U7 4A-134
1069-U8 4A-134

 
1071-01 8D-320
 
1071-U1 8D-320
 
1072-01 8D-120
1072-02 8D-120
1072-03 8D-120
 
1072-U1 8D-120
1072-U11 8D-120
1072-U12 8D-120
1072-U13 8D-120
1072-U14 8D-120
1072-U15 8D-120
1072-U16 8D-120
1072-U17 8D-120
 
1076-15 8A-620
1076-19 8A-620
1076-20 8A-620
 
1076-U5 8A-240
1076-U6 8A-240
1076-U7 8A-240
1076-U8 8A-240
1076-U9 8A-240
1076-U10 8A-240
1076-U11 8A-240
1076-U12 8A-240
1076-U13 8A-620
 
1079-U2 4A-285
1079-U4 4A-285
1079-U5-PH 4A-285
 
1080-U1 8A-520
 
1085-U1 8A-320
 
1087-U1 8C-220
1087-U1-PC 8C-220
1087-U4 8C-220
 
1089-U1 2B-220
1089-U1 3XB-120
1089-U1 3XB-220
1089-U1 3XB-320
1089-U2 2B-220
1089-U2 3XB-120
1089-U2 3XB-220
1089-U2 3XB-320
1089-U3 2B-220
1089-U4 2B-220
1089-U5 3XA-120
1089-U6 3XA-120
 
1091-152-30G 8D-620
1091-152-40G 8D-620
1091-152-50G 8D-620
1091-152-60G 8D-620
 
1091-U114 8A-420
1091-U114-01 8A-420
1091-U115 8A-420
1091-U115-01 8A-420
1091-U116 8A-420
1091-U117 4B-300
1091-U122 8A-860
1091-U123 8A-860
1091-U124 8A-860
1091-U125 8A-860
1091-U126 8A-860
1091-U127 8A-860
1091-U128 8A-860
1091-U129 8A-860
1091-U130 8A-860
1091-U131 8A-860
1091-U132 8A-860
1091-U133 8A-860
1091-U134 8A-860
1091-U135 8A-860
1091-U136 8A-860
1091-U137 8A-860
1091-U138 8A-860

1091-U139 8A-860
1091-U140 8A-860
1091-U141 8A-860
1091-U142 8A-860
1091-U142-01 8A-860
1091-U142-02 8A-860
1091-U142-03 8A-860
1091-U143 8A-440
1091-U143-02 8A-440
1091-U143-01V 8A-440
1091-U172-30 8D-620
1091-U172-50 8D-620
 
1092-03 2B-180
 
1092-U03 2B-180
1092-U04 2B-180
 
1095-05 6A-120 
1095-06 6A-120 
1095-07 6A-220
1095-08 6A-220
1095-08 6A-240
1095-09 6A-220
1095-09 6A-240
1095-10 6A-220
1095-10 6A-240
1095-11 6A-220
1095-11 6A-240
1095-12-L 6A-220
1095-12-L 6A-240
1095-13 6A-220
1095-13 6A-240
1095-14 6A-220
1095-14 6A-240
1095-19 6A-120 
1095-20 6A-220
1095-21 6A-220
1095-24-200AA 6A-140
1095-24-200KB 6A-140
1095-24-250AA 6A-140
1095-24-250KB 6A-140
1095-24-300AA 6A-140
1095-24-300KB 6A-140
1095-24-350AA 6A-140
1095-24-350KB 6A-140
1095-25-200AA 6A-140
1095-25-200KB 6A-140
1095-25-300AA 6A-140
1095-25-300KB 6A-140
1095-26-100AA 6A-160 
1095-26-100KB 6A-160 
1095-26-100NA 6A-160 
1095-26-112AA 6A-160 
1095-26-112KB 6A-160 
1095-26-112NA 6A-160 
1095-26-112PC 6A-160 
1095-26-128AA 6A-160 
1095-26-128KB 6A-160 
1095-26-128NA 6A-160 
1095-26-128PC 6A-160 
1095-26-160AA 6A-160 
1095-26-160KB 6A-160 
1095-26-160NA 6A-160 
1095-26-160PC 6A-160 
1095-26-192AA 6A-160 
1095-26-192KB 6A-160 
1095-26-192NA 6A-160 
1095-26-200AA 6A-160 
1095-26-200KB 6A-160 
1095-26-300AA 6A-160 
1095-26-300KB 6A-160 
1095-26-300NA 6A-160 
1095-26-400AA 6A-160 
1095-26-400KB 6A-160 
1095-26-400NA 6A-160 
1095-26-500AA 6A-160 
1095-26-500KB 6A-160 
1095-26-500NA 6A-160 
1095-27-112AA 6A-160 
1095-27-112KB 6A-160 
1095-27-112NA 6A-160 
1095-27-128AA 6A-160 
1095-27-128KB 6A-160 
1095-27-128NA 6A-160 
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Artículos impresos en gris no tienen existencias
Indice-180

Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página

Listado de referencias

1095-27-160AA 6A-160 
1095-27-160KB 6A-160 
1095-27-160NA 6A-160 
1095-28-116AA 6A-160 
1095-28-116KB 6A-160 
1095-28-116NA 6A-160 
1095-28-116PH 6A-160 
1095-28-132AA 6A-160 
1095-28-132KB 6A-160 
1095-28-132NA 6A-160 
1095-28-164AA 6A-160 
1095-28-164KB 6A-160 
1095-28-164NA 6A-160 
1095-28-196AA 6A-160 
1095-28-196KB 6A-160 
1095-28-196NA 6A-160 
1095-29-120AA 6A-180
1095-29-120KB 6A-180
1095-29-180AA 6A-180
1095-29-180KB 6A-180
1095-30-120AA 6A-180
1095-30-120KB 6A-180
1095-30-180AA 6A-180
1095-30-180KB 6A-180
1095-31-200AA 6A-440
1095-32-200AA 6A-440
1095-35 6A-120 
1095-36 6A-120 
1095-36-WI 6A-120 
1095-37 6A-120 
1095-37-WI 6A-120 
1095-38-125AA 6A-190
1095-38-125PC 6A-190
1095-38-125RA 6A-190
1095-38-250AA 6A-190
1095-38-250PC 6A-190
1095-38-250RA 6A-190
1095-39-125PC 6A-190
1095-40-100AA 6A-200
1095-40-120AA 6A-200
1095-40-180AA 6A-200
1095-40-200AA 6A-200
1095-41-500AA 6A-210
1095-41-600AA 6A-210
1095-41-800AA 6A-210
1095-42-100AA 6A-160 
1095-42-100KB 6A-160 
1095-42-112AA 6A-160 
1095-42-112KB 6A-160 
1095-42-112PS 6A-160 
1095-42-120AA 6A-160 
1095-42-120KB 6A-160 
1095-42-128AA 6A-160 
1095-42-128KB 6A-160 
1095-42-128PS 6A-160 
1095-42-160AA 6A-160 
1095-42-160KB 6A-160 
1095-42-160PS 6A-160 
 
1095-U01 6A-240
1095-U24-250AA 6A-140
1095-U24-250KB 6A-140
1095-U24-300AA 6A-140
1095-U24-300KB 6A-140
1095-U24-350AA 6A-140
1095-U24-350KB 6A-140
1095-U24-400AA 6A-140
1095-U24-400KB 6A-140
1095-U25-250AA 6A-140
1095-U25-250KB 6A-140
1095-U25-350AA 6A-140
1095-U25-350KB 6A-140
1095-U25-500AA 6A-140
1095-U25-500KB 6A-140
1095-U26-200AA 6A-320
1095-U26-200NA 6A-320
1095-U26-250AA 6A-320
1095-U26-250NA 6A-320
1095-U26-300AA 6A-320
1095-U26-300NA 6A-320
1095-U26-400AA 6A-320
1095-U26-400NA 6A-320
1095-U26-500AA 6A-320
1095-U26-500NA 6A-320
1095-U26-600AA 6A-320

1095-U26-600NA 6A-320
1095-U27-200AA 6A-320
1095-U27-200NA 6A-320
1095-U27-250AA 6A-320
1095-U27-250NA 6A-320
1095-U27-300AA 6A-320
1095-U27-300NA 6A-320
1095-U27-400AA 6A-320
1095-U27-400NA 6A-320
1095-U27-500AA 6A-320
1095-U27-500NA 6A-320
1095-U27-600AA 6A-320
1095-U27-600NA 6A-320
1095-U28-200AA 6A-340
1095-U28-200NA 6A-340
1095-U28-250AA 6A-340
1095-U28-250NA 6A-340
1095-U28-300AA 6A-340
1095-U28-300NA 6A-340
1095-U28-400AA 6A-340
1095-U28-400NA 6A-340
1095-U28-500AA 6A-340
1095-U28-500NA 6A-340
1095-U28-600AA 6A-340
1095-U28-600NA 6A-340
1095-U29-200AA 6A-340
1095-U29-200NA 6A-340
1095-U29-250AA 6A-340
1095-U29-250NA 6A-340
1095-U29-300AA 6A-340
1095-U29-300NA 6A-340
1095-U29-400AA 6A-340
1095-U29-400NA 6A-340
1095-U29-500AA 6A-340
1095-U29-500NA 6A-340
1095-U29-600AA 6A-340
1095-U29-600NA 6A-340
1095-U30-200AA 6A-360
1095-U30-200NA 6A-360
1095-U30-250AA 6A-360
1095-U30-250NA 6A-360
1095-U30-300AA 6A-360
1095-U30-300NA 6A-360
1095-U30-400AA 6A-360
1095-U30-400NA 6A-360
1095-U30-500AA 6A-360
1095-U30-500NA 6A-360
1095-U30-600AA 6A-360
1095-U30-600NA 6A-360
1095-U31-200AA 6A-360
1095-U31-200NA 6A-360
1095-U31-250AA 6A-360
1095-U31-250NA 6A-360
1095-U31-300AA 6A-360
1095-U31-300NA 6A-360
1095-U31-400AA 6A-360
1095-U31-400NA 6A-360
1095-U31-500AA 6A-360
1095-U31-500NA 6A-360
1095-U31-600AA 6A-360
1095-U31-600NA 6A-360
1095-U32-AA 6A-420
1095-U32-100IA 6A-420
1095-U32-100PF 6A-420
1095-U32-120IA 6A-420
1095-U32-120PF 6A-420
1095-U32-180IA 6A-420
1095-U32-180PF 6A-420
1095-U33-100AA 6A-420
1095-U33-200AA 6A-420
1095-U33-300AA 6A-420
1095-U33-400AA 6A-420
1095-U33-500AA 6A-420
1095-U35-100AA 6A-190
1095-U35-100PF 6A-190
1095-U35-100PK 6A-190
1095-U35-100RA 6A-190
1095-U35-200AA 6A-190
1095-U35-200PF 6A-190
1095-U35-200PK 6A-190
1095-U35-200RA 6A-190
1095-U36-500AA 6A-210
1095-U36-600AA 6A-210
1095-U36-800AA 6A-210
1095-U37-AA 6A-440

1095-U38-125PK 6A-200
1095-U39-200PK 6A-200
 
1097-U1 8C-160
1097-U2 8C-160
1097-U5 8C-140
1097-U5-PC 8C-140
1097-U6 8C-140
 
1098-U1 2B-190
1098-U2 2B-190
 
1099-03 2B-230
1099-U1 2B-230
1099-U4 2B-230
1099-U6 2B-230
 
1101-03 5A-200
 
1102-U1 2A-140
1102-U2 2A-140
1102-U3 2A-140
1102-U4 2A-140
1102-U5 2A-140
1102-U6 2A-140
1102-U7 2A-140
1102-U8 2A-140
1102-U9 2A-140
1102-U10 2A-140
1102-U11 2A-140
1102-U12 2A-140
 
1103-U1 2A-140
1103-U2 2A-140
1103-U3 2A-140
1103-U4 2A-140
1103-U5 2A-140
1103-U6 2A-140
1103-U7 2A-140
1103-U8 2A-140
1103-U9 2A-140
1103-U10 2A-140
1103-U11 2A-140
1103-U12 2A-140
1103-U13 2A-140
1103-U14 2A-140
1103-U15 2A-140
1103-U16 2A-140
1103-U17 2A-140
1103-U18 2A-140
1103-U19 2A-140
1103-U20 2A-140
1103-U21 2A-140
1103-U22 2A-140
1103-U23 2A-140
1103-U24 2A-140
1103-U25 2A-140
1103-U26 2A-140
1103-U27 2A-140
1103-U28 2A-140
1103-U29 2A-140
1103-U30 2A-140
1103-U31 2A-140
1103-U32 2A-140
1103-U33 2A-140
1103-U34 2A-140
1103-U35 2A-140
1103-U36 2A-140
1103-U37 2A-140
1103-U38 2A-140
1103-U39 2A-140
1103-U40 2A-140
 
1105-U1 4A-280
 
1107-11-03AA 3AB-140
1107-53 3A-120
1107-53 3A-140
1107-53 3AB-140
 
1107-U1-G 3A-120
1107-U2-G 3A-120
1107-U5 3YB-420
1107-U5 3YC-120
1107-U6 3YB-420

1107-U6 3YC-120
1107-U14-G 3A-220
1107-U32-G 3A-120
1107-U88 3YB-420
1107-U88 3YC-120
1107-U96-G 3A-140
1107-U102-G 3A-120
1107-U104-G 3A-220
1107-U112 3YC-120
1107-U113 3YC-120
1107-U114 3YC-120
1107-U115 3YC-120
1107-U116 3YC-120
1107-U117 3YC-120
1107-U118 3YC-120
1107-U119 3YB-420
1107-U119 3YC-120
1107-U120 3YB-420
1107-U120 3YC-120
1107-U121 3YB-420
1107-U121 3YC-120
1107-U122 3YB-420
1107-U122 3YC-120
1107-U123 3YB-420
1107-U123 3YC-120
1107-U124 3YB-420
1107-U124 3YC-120
1107-U125 3YB-420
1107-U125 3YC-120
1107-U126 3YB-420
1107-U126 3YC-120
1107-U127 3YB-420
1107-U127 3YC-120
1107-U128 3YB-420
1107-U128 3YC-120
1107-U129 3YB-420
1107-U129 3YC-120
1107-U130 3YB-420
1107-U130 3YC-120
1107-U131 3YB-420
1107-U131 3YC-120
1107-U132 3YB-420
1107-U132 3YC-120
1107-U133 3YB-420
1107-U133 3YC-120
1107-U134 3YB-420
1107-U134 3YC-120
1107-U135 3YB-420
1107-U135 3YC-120
1107-U158-G 3A-120
1107-U159-G 3A-120
1107-U164-G 3A-140
1107-U169-G 3A-120
1107-U170 3A-120
1107-U170 3A-140
1107-U170 3AB-140
1107-U242-25 3YC-140
1107-U243-25 3YC-140
1107-U246 3YB-460
1107-U246 3YC-180
1107-U246-PH 3YB-460
1107-U246-PH 3YC-180
 
1108-U35 8B-140
1108-U36 8B-140
1108-U37 8B-140
1108-U38 8B-140
1108-U52 3XB-120
1108-U52-V 3XB-120
 
1109-09-AA 2B-220
1109-09-AA 3G-320
1109-09-AA 3XB-120
1109-09-AA 3XB-220
1109-990 3XC-120
 
1109-U1-N 3XB-120
1109-U2-N 3XB-120
1109-U3 3XB-120
1109-U4-N 3XB-120
1109-U5-N 3B-420 
1109-U5-N 3XB-120
1109-U6-N 3XB-120
1109-U7-N 3XB-120
1109-U8-N 3XB-120
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Artículos impresos en gris no tienen existencias
Indice-190

Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página

Listado de referencias

1109-U9-N 3XB-120
1109-U10-N 3XB-120
1109-U11-N 3XB-120
1109-U12-N 3XB-120
1109-U13-N 3XB-120
1109-U14-N 3XB-120
1109-U15-N 3XB-120
1109-U17-N 3XB-120
1109-U18 3XA-120
1109-U18-01 3XB-320
1109-U19 3XA-120
1109-U19-01 3XB-320
1109-U20 3XA-120
1109-U20-01 3XB-320
1109-U21 3XA-120
1109-U21-01 3XB-320
1109-U22 3XA-120
1109-U22-01 3XB-320
1109-U23 3XA-120
1109-U23-01 3XB-320
1109-U24 3XA-120
1109-U24-01 3XB-320
1109-U25 3XA-120
1109-U25-01 3XB-320
1109-U26 3XA-120
1109-U26-01 3XB-320
1109-U27 3XA-120
1109-U27-01 3XB-320
1109-U28 3XA-120
1109-U28-01 3XB-320
1109-U29 3XA-120
1109-U29-01 3XB-320
1109-U30 3XA-120
1109-U30-01 3XB-320
1109-U31 3XA-120
1109-U31-01 3XB-320
1109-U32 3XA-120
1109-U32-01 3XB-320
1109-U33 3XA-120
1109-U33-01 3XB-320
1109-U34 3XA-120
1109-U34-01 3XB-320
1109-U35 3XA-120
1109-U35-01 3XB-320
1109-U50 3XA-120
1109-U50-01 3XB-320
1109-U51 3XA-120
1109-U51-01 3XB-320
1109-U52 3XA-120
1109-U53 3XA-120
1109-U54-N 3XB-120
1109-U55-N 3XB-120
1109-U58 3XA-120
1109-U58-01 3XB-320
1109-U59 3XB-120
1109-U60 3XB-120
1109-U61 3XB-120
1109-U101 3XC-120
1109-U103 3XC-120
1109-U104 3XC-120
1109-U105 3XC-120
1109-U106 3XC-120
1109-U107 3XC-120
1109-U108 3XC-120
1109-U109 3XC-120
1109-U110 3XC-120
1109-U111 3XC-120
1109-U112 3XC-120
1109-U113 3XC-120
1109-U114 3XC-120
1109-U115 3XC-120
1109-U116 3XC-120
1109-U117 3XC-120
1109-U118 3XC-120
1109-U119 3XC-120
1109-U120 3XC-120
1109-U121 3XC-120
1109-U122 3XC-120
1109-U123 3XC-120
 
1110-39 4A-210
1110-39 4A-215
1110-39-01 4A-210
1110-39-01 4A-215
1110-39-02 4A-220

1110-39-02 4B-240
1110-39-03 4A-220
1110-39-03 4B-240
 
1110-U1 4A-121
1110-U2 4A-150
1110-U3 4A-150
1110-U4-N 4A-150
1110-U5-N 4A-150
1110-U5-NPH 4A-150
1110-U19 4A-140
1110-U20 4A-140
1110-U21 4A-140
1110-U22 4A-140
1110-U23 4A-140
1110-U24 4A-140
1110-U26 4A-450
1110-U50 4A-150
1110-U51 4A-150
1110-U52 4A-170
1110-U53 4A-170
1110-U66 4A-210
1110-U67 4A-210
1110-U68 4A-210
1110-U69 4A-210
1110-U70 4A-210
1110-U71 4A-210
1110-U78 4A-220
1110-U79 4A-220
1110-U80 4A-220
1110-U81 4A-220
1110-U82 4A-220
1110-U83 4A-220
1110-U86 4A-190
1110-U104 4A-210
1110-U105 4A-210
1110-U106 4A-210
1110-U107 4A-210
1110-U108 4A-210
1110-U109 4A-210
1110-U111 4A-480
1110-U112 4A-460
1110-U113 4A-460
1110-U114 4A-450
1110-U118 4A-210
1110-U119 4A-210
1110-U120 4A-210
1110-U120-PH 4A-210
1110-U121 4A-210
1110-U121-PH 4A-210
1110-U122 4A-215
1110-U123 4A-170
1110-U125 4A-140
1110-U126 4A-215
1110-U127 4A-138
1110-U128 4A-138
1110-U129 4A-138
1110-U130 4A-138
1110-U130-IA 4A-138
1110-U131 4A-160
1110-U132 4A-160
1110-U133 4A-215
1110-U134 4A-145
1110-U135 4A-145
1110-U136 4A-145
1110-U137 4A-145
1110-U140 4A-139
1110-U141 4A-160
1110-U142 4A-217
 
1117-U1 4C-120
1117-U1-PF 4C-120
1117-U2 4C-120
1117-U3 4C-120
1117-U4 4C-120
1117-U4-PC 4C-120
1117-U5 4C-120
1117-U5-PC 4C-120
1117-U6 4C-130
1117-U6-01 4C-130
1117-U6-02 4C-130
 
1121-18-01 3ZA-1220
1121-18-02 3ZA-1220
1121-18-02 3ZA-600

1121-18-02 3ZA-610
1121-18-02PH 3ZA-1220
1121-19 3ZC-120
1121-19-N 3ZC-120
1121-32 3B-120
1121-32 3BA-120
1121-32 3BA-120
1121-32 3G-120
1121-32 3H-120
1121-53-P 3ZA-1220
1121-54-P 3ZA-1220
1121-68-01RA 3ZA-260
1121-68-03RA 3ZA-260
1121-68-05RA 3ZA-260
1121-68-07RA 3ZA-260
1121-70 3ZA-1220
1121-70-01 3ZA-1220
1121-70-04SK 3ZA-1220
1121-71-01PC 3ZA-220
1121-71-01RA 3ZA-220
1121-71-01TA 3ZA-220
1121-71-03PC 3ZA-220
1121-71-03RA 3ZA-220
1121-71-03TA 3ZA-220
1121-71-05PC 3ZA-220
1121-71-05RA 3ZA-220
1121-71-05TA 3ZA-220
1121-71-07PC 3ZA-220
1121-71-07RA 3ZA-220
1121-71-07TA 3ZA-220
1121-89 3ZC-120
1121-89-11 3ZA-610
1121-89-11 3ZC-120
1121-89-CX 3ZC-120
1121-106 3ZA-600
1121-106 3ZA-610
1121-106 3ZC-140
1121-108-AA 3ZA-1240
1121-109 3ZC-140
1121-112 3ZB-220
1121-113 3ZB-220
1121-115 3ZA-340
1121-115-01 3ZA-340
1121-115-01CX 3ZA-340
1121-116-01 3ZA-340
1121-116-01CX 3ZA-340
1121-117 3YA-720
1121-127 3ZC-160
1121-135 3ZC-170
1121-148 3ZA-605
1121-149 3ZA-605
1121-168-CX 3FA-130
1121-168-CX 3FA-150
1121-169 3ZD-200
 
1121-U1-C 3YA-160
1121-U1-K 3YA-115
1121-U11 3B-120
1121-U11 3BA-120
1121-U11 3G-120
1121-U11 3H-120
1121-U12 3B-120
1121-U12 3BA-120
1121-U12 3G-120
1121-U12 3H-120
1121-U12-PH 3B-120
1121-U13 3B-120
1121-U13 3BA-120
1121-U13 3G-120
1121-U13 3H-120
1121-U14 3B-120
1121-U14 3BA-120
1121-U14 3G-120
1121-U14 3H-120
1121-U14-PH 3B-120
1121-U15 3B-120
1121-U15 3BA-120
1121-U15 3G-120
1121-U15 3H-120
1121-U16 3B-120
1121-U16 3BA-120
1121-U16 3G-120
1121-U16 3H-120
1121-U16-PH 3B-120
1121-U17 3B-120

1121-U17 3BA-120
1121-U17 3G-120
1121-U17 3H-120
1121-U17-PH 3B-120
1121-U18 3B-120
1121-U18 3BA-120
1121-U18 3G-120
1121-U18 3H-120
1121-U19-06 3B-120
1121-U19-N6 3B-120
1121-U20-06 3B-120
1121-U20-N6 3B-120
1121-U22-06 3B-120
1121-U22-6PH 3B-120
1121-U23-06 3B-120
1121-U24 3B-120
1121-U24 3BA-120
1121-U24 3H-120
1121-U25 3YA-820
1121-U26-C 3YA-120
1121-U26-K 3YA-110
1121-U28-L 3ZB-120
1121-U29-C 3YA-140
1121-U30-L 3ZB-120
1121-U37-C 3YA-160
1121-U38-C 3YA-120
1121-U39-C 3YA-140
1121-U40 3YA-820
1121-U51-C 3YA-220
1121-U52-C 3YA-240
1121-U53-C 3YA-220
1121-U60-C 3YA-160
1121-U61-C 3YA-160
1121-U62-06 3B-120
1121-U63-06 3B-120
1121-U63-N6 3B-120
1121-U65 3YA-180
1121-U71-N 3ZC-140
1121-U71-PH 3ZC-140
1121-U72 3B-120
1121-U72 3BA-120
1121-U72 3G-120
1121-U74-N 3ZC-140
1121-U76 3ZA-1220
1121-U76 3ZA-600
1121-U76 3ZA-610
1121-U85-C 3YA-120
1121-U86-C 3YA-120
1121-U91 3ZC-120
1121-U99 3ZA-220
1121-U100 3ZA-220
1121-U101 3ZA-220
1121-U105 3ZA-220
1121-U106 3ZA-220
1121-U107 3ZA-220
1121-U111 3ZA-220
1121-U112 3ZA-220
1121-U113 3ZA-220
1121-U117 3ZA-220
1121-U118 3ZA-220
1121-U119 3ZA-220
1121-U123 3B-120
1121-U123 3BA-120
1121-U123 3G-120
1121-U123 3H-120
1121-U124-C 3YA-160
1121-U125-C 3YA-120
1121-U126-C 3YA-220
1121-U132-06 3B-120
1121-U133-06 3B-120
1121-U133-6PH 3B-120
1121-U134-06 3B-120
1121-U135-06 3B-120
1121-U137 3ZA-1220
1121-U138 3YA-160
1121-U139 3YA-120
1121-U140 3YA-440
1121-U144-L 3ZB-320
1121-U144-L 3ZB-420
1121-U145-L 3ZB-520
1121-U145-L 3ZB-620
1121-U145-L 3ZB-820
1121-U146-L 3ZB-440
1121-U146-L 3ZB-540
1121-U146-L 3ZB-720
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Artículos impresos en gris no tienen existencias
Indice-200

Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página

Listado de referencias

1121-U147-L 3ZB-440
1121-U147-L 3ZB-540
1121-U147-L 3ZB-720
1121-U148 3ZB-120
1121-U151 3ZC-120
1121-U152 3ZA-1220
1121-U153-C 3YA-160
1121-U154-C 3YA-160
1121-U155 3ZA-260
1121-U155-01 3ZA-1210
1121-U158 3ZA-260
1121-U158-01 3ZA-1210
1121-U161 3ZA-260
1121-U161-01 3ZA-1210
1121-U164 3ZA-260
1121-U164-01 3ZA-1210
1121-U167 3B-120
1121-U167 3BA-120
1121-U167 3G-120
1121-U167 3H-120
1121-U168 3B-140
1121-U169 3B-120
1121-U169 3BA-120
1121-U169 3G-120
1121-U169 3H-120
1121-U177-C 3YA-160
1121-U178-C 3YA-120
1121-U180-C 3YA-480
1121-U181-C 3YA-480
1121-U187-L 3ZB-200
1121-U188 3YA-840
1121-U189 3ZB-200
1121-U194 3ZA-1210
1121-U19A-06 3B-120
1121-U203 3ZD-160
1121-U204 3ZD-160
1121-U205 3ZD-220
1121-U206 3ZA-1120
1121-U22A-06 3B-120
 
1122-117 3YA-190
 
1122-U26-K 3YA-190
 
1123-U1-06 3B-180
1123-U1-N6 3B-180
1123-U2-06 3B-180
1123-U2-N6 3B-180
1123-U3-06 3B-180
1123-U3-N6 3B-180
1123-U4-06 3B-180
1123-U5-06 3B-180
1123-U6-06 3B-180
1123-U7-06 3B-180
1123-U7-N6 3B-180
1123-U8-06 3B-180
1123-U8-N6 3B-180
1123-U9-06 3B-180
1123-U9-N6 3B-180
1123-U10-06 3B-180
1123-U11-06 3B-180
1123-U12-06 3B-180
1123-U13-06 3B-180
1123-U13-N6 3B-180
1123-U14-06 3B-180
1123-U14-N6 3B-180
1123-U15-06 3B-180
1123-U15-N6 3B-180
1123-U16-06 3B-180
1123-U17-06 3B-180
1123-U18-06 3B-180
1123-U19-06 3B-180
1123-U20-06 3B-180
1123-U21-06 3B-180
1123-U22-06 3B-180
1123-U25-06 3B-180
1123-U26-06 3B-180
1123-U27-06 3B-180
1123-U28-06 3B-180
1123-U29-06 3B-180
1123-U30-06 3B-180
1123-U31-06 3B-180
1123-U32-06 3B-180
1123-U33-06 3B-180
1123-U34-06 3B-180

1123-U34-N6 3B-180
1123-U35-06 3B-180
1123-U36-06 3B-180
1123-U37-06 3B-180
1123-U38-06 3B-180
1123-U38-N6 3B-180
1123-U39-06 3B-180
1123-U40-06 3B-180
1123-U41-06 3B-180
1123-U41-N6 3B-180
1123-U42-06 3B-180
 
1125-73 3B-220
1125-81-010 3YB-120
1125-81-010 3YB-140
1125-81-015 3YB-120
1125-81-015 3YB-140
1125-81-020 3YB-120
1125-81-020 3YB-140
1125-81-025 3YB-120
1125-81-025 3YB-140
1125-81-030 3YB-120
1125-81-030 3YB-140
1125-81-040 3YB-120
1125-81-040 3YB-140
1125-81-050 3YB-120
1125-81-050 3YB-140
1125-81-060 3YB-120
1125-81-060 3YB-140
1125-81-080 3YB-120
1125-81-080 3YB-140
1125-81-100 3YB-120
1125-81-100 3YB-140
1125-81-110 3YB-120
1125-81-110 3YB-140
1125-81-120 3YB-120
1125-81-120 3YB-140
1125-81-020PH 3YB-120
1125-81-020QA 3YB-120
1125-83-010 3YB-120
1125-83-010 3YB-140
1125-83-015 1C-125
1125-83-015 3YB-120
1125-83-015 3YB-140
1125-83-020 1C-125
1125-83-020 3YB-120
1125-83-020 3YB-140
1125-83-025 3YB-120
1125-83-025 3YB-140
1125-83-030 3YB-120
1125-83-030 3YB-140
1125-83-040 3YB-120
1125-83-040 3YB-140
1125-83-050 3YB-120
1125-83-050 3YB-140
1125-83-060 3YB-120
1125-83-060 3YB-140
1125-84-010 3YB-120
1125-84-010 3YB-140
1125-84-015 1C-125
1125-84-015 3YB-120
1125-84-015 3YB-140
1125-84-020 1C-125
1125-84-020 3YB-120
1125-84-020 3YB-140
1125-84-025 3YB-120
1125-84-025 3YB-140
1125-84-030 3YB-120
1125-84-030 3YB-140
1125-84-040 3YB-120
1125-84-040 3YB-140
1125-84-050 3YB-120
1125-84-050 3YB-140
1125-84-060 3YB-120
1125-84-060 3YB-140
 
1125-U51-A 3B-320
1125-U53-A 3B-320
1125-U55-A 3B-320
1125-U56-A 3B-320
1125-U57-A 3B-320
1125-U58-A 3B-320
1125-U59-A 3B-320
1125-U60-A 3B-320
1125-U61-A 3B-320

1125-U184-A 3B-420 
1125-U184-APH 3B-420 
1125-U185-A 3B-220
1125-U186-A 3B-220
1125-U190-A 3B-220
1125-U190-NA 3B-220
1125-U191-A 3B-220
1125-U191-NA 3B-220
1125-U191-APH 3B-220
1125-U191-AQA 3B-220
1125-U193-A 3B-220
1125-U194-A 3B-220
1125-U195-A 3B-220
1125-U195-NA 3B-220
1125-U196-A 3B-220
1125-U196-NA 3B-220
1125-U198-A 3B-220
1125-U200-A 3B-420 
1125-U201-A 3B-420 
1125-U202-A 3B-220
1125-U202-NA 3B-220
1125-U203-A 3B-220
1125-U203-NA 3B-220
1125-U206-A 3B-220
1125-U206-NA 3B-220
1125-U207-A 3B-220
1125-U207-NA 3B-220
1125-U210-A 3B-220
1125-U210-NA 3B-220
1125-U211-A 3B-220
1125-U211-NA 3B-220
1125-U212-A 3B-220
1125-U212-NA 3B-220
1125-U213-A 3B-220
1125-U213-NA 3B-220
1125-U214-A 3B-220
1125-U214-NA 3B-220
1125-U215-A 3B-220
1125-U215-NA 3B-220
1125-U216-A 3B-220
1125-U216-NA 3B-220
1125-U217-A 3B-220
1125-U217-NA 3B-220
1125-U218-A 3B-220
1125-U218-NA 3B-220
1125-U219-A 3B-220
1125-U219-NA 3B-220
1125-U220-A 3B-220
1125-U220-NA 3B-220
1125-U221-A 3B-220
1125-U221-NA 3B-220
1125-U222-A 3B-220
1125-U222-NA 3B-220
1125-U223-A 3B-220
1125-U223-NA 3B-220
1125-U224-A 3B-220
1125-U224-NA 3B-220
1125-U225-A 3B-220
1125-U225-NA 3B-220
1125-U236-A 3B-220
1125-U236-NA 3B-220
1125-U239-A 3B-220
1125-U239-NA 3B-220
1125-U242-A 3B-220
1125-U242-NA 3B-220
1125-U243-A 3B-220
1125-U243-NA 3B-220
1125-U244-A 3B-220
1125-U244-NA 3B-220
1125-U245-A 3B-220
1125-U245-NA 3B-220
1125-U246-A 3B-220
1125-U246-NA 3B-220
1125-U247-A 3B-220
1125-U247-NA 3B-220
1125-U248-A 3B-220
1125-U248-NA 3B-220
1125-U249-A 3B-220
1125-U249-NA 3B-220
1125-U250-A 3B-220
1125-U250-NA 3B-220
1125-U251-A 3B-220
1125-U251-NA 3B-220
1125-U252-A 3B-220
1125-U252-NA 3B-220

1125-U253-A 3B-220
1125-U253-NA 3B-220
1125-U254-A 3B-220
1125-U254-NA 3B-220
1125-U255-A 3B-220
1125-U255-NA 3B-220
1125-U256-A 3B-220
1125-U256-NA 3B-220
1125-U257-A 3B-220
1125-U257-NA 3B-220
1125-U268-A 3B-220
1125-U269-A 3B-220
1125-U275-A 3B-220
1125-U276-A 3B-220
1125-U282-A 3B-220
1125-U282-NA 3B-220
1125-U283-A 3B-220
1125-U283-NA 3B-220
1125-U284 3YB-120
1125-U284-PH 3YB-120
1125-U285 3YB-120
1125-U286 3YB-120
1125-U286 3YB-140
1125-U286-PH 3YB-120
1125-U287 3YB-120
1125-U288 3YB-120
1125-U289 3B-320
 
1130-U1 8A-120
1130-U2 8A-120
1130-U7 8A-170
1130-U7-01 8A-170
1130-U7-V 8A-170
1130-U7-01V 8A-170
1130-U9 8A-160
1130-U13 8A-160
1130-U15 8A-110
1130-U16 8A-110
 
1150-B33 3C-160
 
1150-U1 3C-120
1150-U1-02 3C-120
1150-U1-03 3C-120
1150-U2-01 3C-120
1150-U2-02 3C-120
1150-U2-03 3C-120
1150-U2-11 3C-720
1150-U2-12 3C-720
1150-U2-13 3C-730
1150-U3 3C-120
1150-U3-02 3C-120
1150-U3-03 3C-120
1150-U4 3C-120
1150-U4-01 3C-120
1150-U4-02 3C-120
1150-U4-03 3C-120
1150-U4-11 3C-720
1150-U4-12 3C-720
1150-U4-13 3C-730
1150-U9 3C-120
1150-U9-01 3C-120
1150-U9-02 3C-120
1150-U9-03 3C-120
1150-U9-11 3C-720
1150-U9-12 3C-720
1150-U9-13 3C-730
1150-U10 3C-120
1150-U10-01 3C-120
1150-U10-02 3C-120
1150-U10-03 3C-120
1150-U10-11 3C-720
1150-U10-12 3C-720
1150-U10-13 3C-730
1150-U11 3C-120
1150-U11-01 3C-120
1150-U11-02 3C-120
1150-U11-03 3C-120
1150-U11-11 3C-720
1150-U11-12 3C-720
1150-U11-13 3C-730
1150-U12 3C-120
1150-U12-01 3C-120
1150-U12-02 3C-120
1150-U12-03 3C-120
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Artículos impresos en gris no tienen existencias
Indice-210

Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página

Listado de referencias

1150-U12-11 3C-720
1150-U12-12 3C-720
1150-U12-13 3C-730
1150-U13 3C-120
1150-U13-01 3C-120
1150-U13-02 3C-120
1150-U13-03 3C-120
1150-U13-11 3C-720
1150-U13-12 3C-720
1150-U13-13 3C-730
1150-U14 3C-120
1150-U14-01 3C-120
1150-U14-02 3C-120
1150-U14-03 3C-120
1150-U14-11 3C-720
1150-U14-12 3C-720
1150-U14-13 3C-730
1150-U15 3C-120
1150-U15-01 3C-120
1150-U15-02 3C-120
1150-U15-03 3C-120
1150-U15-11 3C-720
1150-U15-12 3C-720
1150-U15-13 3C-730
1150-U16 3C-120
1150-U16-01 3C-120
1150-U16-02 3C-120
1150-U16-03 3C-120
1150-U16-11 3C-720
1150-U16-12 3C-720
1150-U16-13 3C-730
1150-U17 3C-120
1150-U17-01 3C-120
1150-U17-02 3C-120
1150-U17-03 3C-120
1150-U17-11 3C-720
1150-U17-12 3C-720
1150-U17-13 3C-730
1150-U18 3C-120
1150-U18-01 3C-120
1150-U18-02 3C-120
1150-U18-03 3C-120
1150-U18-11 3C-720
1150-U18-12 3C-720
1150-U18-13 3C-730
1150-U19 3C-120
1150-U19-01 3C-120
1150-U19-02 3C-120
1150-U19-03 3C-120
1150-U19-11 3C-720
1150-U19-12 3C-720
1150-U19-13 3C-730
1150-U26 3C-120
1150-U20 3C-120
1150-U20-02 3C-120
1150-U20-03 3C-120
1150-U20-11 3C-720
1150-U20-12 3C-720
1150-U20-13 3C-730
1150-U21 3C-120
1150-U21-02 3C-120
1150-U21-03 3C-120
1150-U22 3C-120
1150-U22-02 3C-120
1150-U22-03 3C-120
1150-U23 3C-120
1150-U23-02 3C-120
1150-U23-03 3C-120
1150-U24 3C-120
1150-U24-02 3C-120
1150-U24-03 3C-120
1150-U25 3C-120
1150-U25-02 3C-120
1150-U25-03 3C-120
1150-U26 3C-120
1150-U26-02 3C-120
1150-U26-03 3C-120
1150-U27 3C-120
1150-U27-02 3C-120
1150-U27-03 3C-120
1150-U28 3C-120
1150-U28-02 3C-120
1150-U28-03 3C-120
1150-U29 3C-120
1150-U29-02 3C-120

1150-U29-03 3C-120
1150-U30 3C-120
1150-U30-02 3C-120
1150-U30-03 3C-120
1150-U31 3C-120
1150-U31-01 3C-120
1150-U31-02 3C-120
1150-U31-03 3C-120
1150-U31-11 3C-720
1150-U31-12 3C-720
1150-U31-13 3C-730
1150-U32 3C-120
1150-U32-02 3C-120
1150-U32-03 3C-120
1150-U33-03 3C-140
1150-U33-22 3C-740
1150-U34-03 3C-140
1150-U34-22 3C-740
1150-U35-03 3C-140
1150-U35-22 3C-740
1150-U35-30 3C-740
1150-U35-31 3C-740
1150-U36-03 3C-140
1150-U36-22 3C-740
1150-U36-30 3C-740
1150-U36-31 3C-740
1150-U37-03 3C-140
1150-U37-22 3C-740
1150-U37-30 3C-740
1150-U37-31 3C-740
1150-U38-03 3C-140
1150-U38-22 3C-740
1150-U38-30 3C-740
1150-U38-31 3C-740
1150-U39-03 3C-140
1150-U39-22 3C-740
1150-U39-30 3C-740
1150-U39-31 3C-740
1150-U40-03 3C-140
1150-U40-22 3C-740
1150-U40-30 3C-740
1150-U40-31 3C-740
1150-U41-03 3C-140
1150-U41-22 3C-740
1150-U41-30 3C-740
1150-U41-31 3C-740
1150-U42-03 3C-140
1150-U42-22 3C-740
1150-U42-30 3C-740
1150-U42-31 3C-740
1150-U43-03 3C-140
1150-U43-22 3C-740
1150-U43-30 3C-740
1150-U43-31 3C-740
1150-U44-03 3C-140
1150-U44-22 3C-740
1150-U44-30 3C-740
1150-U44-31 3C-740
1150-U45-03 3C-140
1150-U45-22 3C-740
1150-U45-30 3C-740
1150-U45-31 3C-740
1150-U46-03 3C-140
1150-U46-22 3C-740
1150-U46-30 3C-740
1150-U46-31 3C-740
1150-U50-01 3C-780
1150-U50-02 3C-780
1150-U50-03 3C-780
1150-U51-02 3C-780
1150-U52 3C-780
1150-U53 3C-780
1150-U54 3C-780
1150-U55-01 3C-120
1150-U55-03 3C-120
1150-U56 3C-160
1150-U56-01 3C-160
1150-U56-V 3C-160
1150-U56-01V 3C-160
1150-U57 3YC-180
1150-U63 1C-130
1150-U63-01 3YC-190
1150-U63-02 3YC-190
 
1151-05 3C-420

1151-05-01 3C-420
 
1151-U1 3C-420
1151-U3 3C-440
 
1152-U1 3C-520
1152-U2 3C-520
1152-U3 3C-520
1152-U4 3C-520
1152-U9 3C-540
1152-U9-01 3C-540
1152-U10 3C-540
1152-U10-01 3C-540
1152-U11 3C-540
1152-U11-01 3C-540
1152-U12 3C-540
1152-U12-01 3C-540
 
1153-U1 3C-320
1153-U2 3C-320
 
1154-U1 3C-220
1154-U2 3C-220
1154-U3 3C-220
1154-U4 3C-260
1154-U5 3C-260
1154-U6 3C-240
1154-U6-02 3C-240
1154-U6-03 3C-240
1154-U6-V 3C-240
1154-U6-02V 3C-240
1154-U6-03V 3C-240
 
1155-U1 3C-620
1155-U1-11 3C-750
1155-U2 3C-620
1155-U2-11 3C-750
 
1160-08-01RA 3ZA-420
1160-08-03RA 3ZA-420
1160-08-05RA 3ZA-420
1160-08-07RA 3ZA-420
1160-09-01RA 3ZA-420
1160-09-03RA 3ZA-420
1160-09-05RA 3ZA-420
1160-09-07RA 3ZA-420
 
1160-U1 3D-120
1160-U2 3D-120
1160-U3 3D-120
1160-U4 3D-120
1160-U9 3D-120
1160-U10 3D-120
1160-U11 3D-120
1160-U12 3D-120
1160-U13 3D-120
1160-U14 3D-120
1160-U15 3D-120
1160-U16 3D-120
1160-U17 3D-120
1160-U18 3D-120
1160-U19 3D-120
1160-U20 3D-120
1160-U21 3D-120
1160-U22 3D-120
1160-U23 3D-120
1160-U24 3D-120
1160-U25 3D-120
1160-U26 3D-120
1160-U27 3D-120
1160-U28 3D-120
1160-U29 3D-120
1160-U30 3D-120
1160-U31 3D-120
1160-U32 3D-120
1160-U35 3D-120
1160-U36 3D-120
1160-U52 3D-120
1160-U53 3D-120
1160-U54 3D-120
1160-U55 3D-120
1160-U56 3D-120
1160-U57 3D-120
1160-U58 3D-120
1160-U59 3D-120

1160-U60 3D-120
1160-U61 3D-120
1160-U62 3D-120
1160-U63 3D-120
1160-U64 3D-120
1160-U65 3D-120
1160-U66 3D-120
1160-U101 3D-220
1160-U102 3D-220
1160-U103 3D-220
1160-U104 3D-220
1160-U109 3D-220
1160-U110 3D-220
1160-U111 3D-220
1160-U112 3D-220
1160-U113 3D-220
1160-U114 3D-220
1160-U115 3D-220
1160-U116 3D-220
1160-U117 3D-220
1160-U118 3D-220
1160-U119 3D-220
1160-U120 3D-220
1160-U121 3D-220
1160-U122 3D-220
1160-U123 3D-220
1160-U124 3D-220
1160-U125 3D-220
1160-U126 3D-220
1160-U127 3D-220
1160-U128 3D-220
1160-U129 3D-220
1160-U130 3D-220
1160-U131 3D-220
1160-U132 3D-220
1160-U135 3D-220
1160-U136 3D-220
1160-U152 3D-220
1160-U153 3D-220
1160-U154 3D-220
1160-U155 3D-220
1160-U156 3D-220
1160-U157 3D-220
1160-U158 3D-220
1160-U159 3D-220
1160-U160 3D-220
1160-U161 3D-220
1160-U162 3D-220
1160-U163 3D-220
1160-U164 3D-220
1160-U165 3D-220
1160-U166 3D-220
1160-U200-LI 3D-140
1160-U200-RE 3D-140
1160-U201 3D-140
1160-U202 3D-140
1160-U203 3D-140
1160-U204 3D-140
1160-U235 3D-140
1160-U236 3D-140
 
1180-08-01RA 3ZA-520
1180-08-03RA 3ZA-520
1180-08-05RA 3ZA-520
1180-08-07RA 3ZA-520
1180-09-01RA 3ZA-520
1180-09-03RA 3ZA-520
1180-09-05RA 3ZA-520
1180-09-07RA 3ZA-520
 
1180-U1 3E-120
1180-U2 3E-120
1180-U3 3E-120
1180-U4 3E-120
1180-U5 3E-120
1180-U6 3E-120
1180-U7 3E-120
1180-U8 3E-120
1180-U9 3E-120
1180-U10 3E-120
1180-U11 3E-120
1180-U12 3E-120
1180-U13 3E-120
1180-U14 3E-120
1180-U15 3E-120
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Artículos impresos en gris no tienen existencias
Indice-220

Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página Referencia PáginaReferencia Página

Listado de referencias

1180-U16 3E-120
1180-U101 3E-220
1180-U102 3E-220
1180-U103 3E-220
1180-U104 3E-220
1180-U105 3E-220
1180-U106 3E-220
1180-U107 3E-220
1180-U108 3E-220
1180-U109 3E-220
1180-U110 3E-220
1180-U111 3E-220
1180-U112 3E-220
1180-U113 3E-220
1180-U114 3E-220
1180-U115 3E-220
1180-U116 3E-220
1180-U200-LI 3E-140
1180-U200-RE 3E-140
1180-U201 3E-320
1180-U301 3E-140
 
1185-U1 3E-520
1185-U2 3E-520
1185-U3 3E-540
1185-U4 3E-540
1185-U4-V 3E-540
1185-U5 3E-540
1185-U5-V 3E-540
 
1190-25-01JB 3ZA-560
1190-25-01TA 3ZA-560
1190-25-02JB 3ZA-560
1190-25-02TA 3ZA-560
1190-27-01JB 3ZA-560
1190-27-01TA 3ZA-560
1190-27-02JB 3ZA-560
1190-27-02TA 3ZA-560
 
1190-U1 3F-120
1190-U3 3F-220
1190-U4 3F-220
1190-U5 3F-220
1190-U6 3F-420
1190-U6-V 3F-420
1190-U7 3F-420
1190-U7-V 3F-420
1190-U9 3F-420
1190-U10 3F-420
1190-U11 3F-420
1190-U12 3F-420
1190-U13 3F-420
1190-U14 3F-420
1190-U15 3F-420
1190-U16 3F-420
1190-U17 3F-420
1190-U18 3F-420
1190-U19 3F-420
1190-U20 3F-420
1190-U21 3F-420
1190-U22 3F-420
1190-U23 3F-420
1190-U24 3F-420
1190-U25 3F-420
1190-U26 3F-420
1190-U27 3F-420
1190-U28 3F-420
1190-U29 3F-420
1190-U30 3F-420
1190-U31 3F-420
1190-U32 3F-420
1190-U106 3F-430 
1190-U107 3F-430 
1190-U206 3F-320
1190-U206-V 3F-320
1190-U209 3F-320
1190-U210 3F-320
1190-U211 3F-320
1190-U212 3F-320
1190-U213 3F-320
1190-U214 3F-320
1190-U215 3F-320
1190-U216 3F-320
1190-U217 3F-320
1190-U218 3F-320

1190-U219 3F-320
1190-U231 3F-320
1190-U306 3F-330
 
1200-U…-01 7A-120
1200-U…-02 7A-120
1200-U…-03 7A-120
1200-U…-04 7A-120
1200-U…-05 7A-120
1200-U…-06 7A-120
1200-U…-07 7A-120
1200-U…-08 7A-120
1200-U…-09 7A-120
1200-U…-10 7A-120
1200-U…-11 7A-120
1200-U…-12 7A-120
1200-U…-13 7A-120
1200-U…-14 7A-120
1200-U…-15 7A-120
1200-U…-16 7A-120
1200-U…-17 7A-120
1200-U…-18 7A-120
1210-U… 7B-120
1210-U… 7B-320
 
1210-X… 7B-120
1210-X… 7B-320
 
1215-U1 7B-220
1215-U1-V 7B-220
1215-U2-U78 7B-220
1215-U2-U322 7B-220
1215-U2-U323 7B-220
1215-U2-U324 7B-220
1215-U2-U325 7B-220
1215-U2-U326 7B-220
1215-U2-U327 7B-220
1215-U2-U328 7B-220
1215-U2-U329 7B-220
1215-U2-U739 7B-220
 
1221-U19 3G-120
1221-U20 3G-120
1221-U22 3G-120
1221-U23 3G-120
1221-U133 3G-120
1221-U134 3G-120
1221-U135 3G-120
1221-U19A 3G-120
1221-U22A 3G-120
 
1223-U1 3G-180
1223-U2 3G-180
1223-U3 3G-180
1223-U4 3G-180
1223-U5 3G-180
1223-U6 3G-180
1223-U7 3G-180
1223-U8 3G-180
1223-U9 3G-180
1223-U10 3G-180
1223-U11 3G-180
1223-U12 3G-180
1223-U13 3G-180
1223-U14 3G-180
1223-U15 3G-180
1223-U16 3G-180
1223-U17 3G-180
1223-U18 3G-180
1223-U19 3G-180
1223-U20 3G-180
1223-U21 3G-180
1223-U22 3G-180
1223-U25 3G-180
1223-U26 3G-180
1223-U27 3G-180
1223-U28 3G-180
1223-U29 3G-180
1223-U30 3G-180
1223-U31 3G-180
1223-U32 3G-180
1223-U33 3G-180
 
1225-U60 3G-320
1225-U62 3G-320

1225-U101 3G-260
1225-U184 3G-220
1225-U185 3G-220
1225-U185-01 3G-220
1225-U186 3G-220
1225-U186-01 3G-220
1225-U190 3G-220
1225-U190-01 3G-220
1225-U191 3G-220
1225-U191-01 3G-220
1225-U191-E 3G-220
1225-U193 3G-220
1225-U194 3G-220
1225-U195 3G-220
1225-U196 3G-220
1225-U198 3G-420
1225-U200 3G-220
1225-U201 3G-220
1225-U202 3G-220
1225-U203 3G-220
1225-U206 3G-220
1225-U207 3G-220
1225-U210 3G-220
1225-U211 3G-220
1225-U212 3G-220
1225-U213 3G-220
1225-U214 3G-220
1225-U215 3G-220
1225-U216 3G-220
1225-U219 3G-220
1225-U220 3G-220
1225-U221 3G-220
1225-U222 3G-220
1225-U224 3G-220
1225-U225 3G-220
1225-U236 3G-220
1225-U239 3G-220
1225-U242 3G-220
1225-U243 3G-220
1225-U244 3G-220
1225-U245 3G-220
1225-U246 3G-220
1225-U247 3G-220
1225-U248 3G-220
1225-U249 3G-220
1225-U250 3G-220
1225-U251 3G-220
1225-U252 3G-220
1225-U253 3G-220
1225-U254 3G-220
1225-U256 3G-220
1225-U257 3G-220
1225-U268 3G-220
1225-U269 3G-220
1225-U275 3G-220
1225-U276 3G-220
1225-U282 3G-220
1225-U283 3G-220
1225-U291 3G-420
1225-U302 3G-260
1225-U303 3G-260
1225-U326 3G-260
1225-U339 3G-260
 
1240-U1 3G-520
1240-U2 3G-520
 
1250-U1 8D-520
1250-U2 8D-520
1250-U3 8D-520
1250-U4 8D-540 
1250-U5 8D-540 
1250-U6 8D-540 
1250-U7 8D-540 
 
1300-U1-BxH 7C-120
 
1317-U102 3AB-120 
1317-U102-BO 3AB-120 
1317-U102-HJ 3AB-120 
1317-U103 3AB-120 
1317-U103-BO 3AB-120 
1317-U103-HJ 3AB-120 
1317-U122 3AB-120 
1317-U122-BO 3AB-120 

1317-U122-HJ 3AB-120 
1317-U123 3AB-120 
1317-U123-BO 3AB-120 
1317-U123-HJ 3AB-120 
1317-U131 3AB-120 
1317-U131-HJ 3AB-120 
1317-U151-02 3AB-120 
1317-U151-02HJ 3AB-120 
1317-U155-BO 3AB-180
1317-U156-BO 3AB-180
1317-U157-BO 3AB-180
1317-U158-BO 3AB-180
1317-U161-02 3AB-120 
1317-U161-02HJ 3AB-120 
1317-U201 3AB-160
1317-U201-HJ 3AB-160
1317-U202 3AB-160
1317-U202-HJ 3AB-160
1317-U221 3AB-160
1317-U221-HJ 3AB-160
1317-U222 3AB-160
1317-U222-HJ 3AB-160
1317-U301 3AB-160
1317-U301-BO 3AB-160
1317-U302 3AB-160
1317-U302-BO 3AB-160
1317-U321 3AB-160
1317-U321-01 3AB-220
1317-U321-BO 3AB-160
1317-U322 3AB-160
1317-U322-BO 3AB-160
1317-U401 3AB-140
1317-U401-01 3AB-140
1317-U403-01 3AB-140
1317-U406 3AB-140
1317-U406-01 3AB-140
1317-U421 3AB-140
1317-U421-01 3AB-140
1317-U421-02 3AB-220
1317-U423-01 3AB-140
1317-U426 3AB-140
1317-U426-01 3AB-140
 
1321-U1 3BA-120
1321-U2 3BA-120
1321-U3 3BA-120
1321-U4 3BA-120
 
1325-14-01JB 3ZA-600
1325-14-03JB 3ZA-600
1325-14-05JB 3ZA-600
1325-14-07JB 3ZA-600
1325-15-01JB 3ZA-600
1325-15-03JB 3ZA-600
1325-15-05JB 3ZA-600
1325-15-07JB 3ZA-600
 
1325-U1 3BA-220
1325-U1-01 3BA-220
1325-U2 3BA-220
1325-U2-01 3BA-220
1325-U3 3BA-220
1325-U3-01 3BA-220
1325-U4 3BA-220
1325-U4-01 3BA-220
1325-U22 3BA-210
1325-U101 3BA-210
1325-U101 3BA-220
1325-U201 3BA-320
1325-U202 3BA-320
1325-U202 3ZA-605
1325-U220-01 3ZA-605
1325-U220-03 3ZA-605
1325-U220-05 3ZA-605
1325-U220-07 3ZA-605
 
1390-11-01JB 3ZA-610
1390-11-03JB 3ZA-610
1390-11-05JB 3ZA-610
1390-11-07JB 3ZA-610
1390-12-01JB 3ZA-610
1390-12-03JB 3ZA-610
1390-12-05JB 3ZA-610
1390-12-07JB 3ZA-610
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Listado de referencias

1390-U1 3FA-140
1390-U1 3FA-150
1390-U1-CX 3FA-140
1390-U1-CX 3FA-150
1390-U2 3FA-140
1390-U2 3FA-150
1390-U3 3FA-140
1390-U3 3FA-150
1390-U4 3FA-140
1390-U4 3FA-150
1390-U10-01 3ZA-610
1390-U10-03 3ZA-610
1390-U10-05 3ZA-610
1390-U10-07 3ZA-610
1390-U11-01 3ZA-610
1390-U11-03 3ZA-610
1390-U11-05 3ZA-610
1390-U11-07 3ZA-610
1390-U33 3FA-120
1390-U33 3FA-130
1390-U38 3FA-120
1390-U38 3FA-130
1390-U38-CX 3FA-120
1390-U38-CX 3FA-130
1390-U39 3FA-120
1390-U39 3FA-130
 
1500-01 1D-140
1500-01-G 1D-140
1500-01-HW 1D-140
1500-01-GHW 1D-140
1500-02-10 1D-140
1500-02-15 1D-140
1500-05-10 1D-220
1500-05-10 1D-240
1500-05-15 1D-220
1500-05-15 1D-240
1500-136-H16 1D-140
1500-136-H18 1D-140
1500-136-H22 1D-140
1500-136-H24 1D-140
1500-136-H28 1D-140
1500-136-H30 1D-140
1500-140-H16 1D-140
1500-140-H18 1D-140
1500-140-H22 1D-140
1500-140-H24 1D-140
1500-140-H28 1D-140
1500-140-H30 1D-140
1500-140-H18HW 1D-140
1500-152-H16 1D-140
1500-152-H18 1D-140
1500-152-H22 1D-140
1500-152-H24 1D-140
1500-152-H28 1D-140
1500-152-H30 1D-140
1500-156-H16 1D-140
1500-156-H18 1D-140
1500-156-H22 1D-140
1500-156-H24 1D-140
1500-156-H28 1D-140
1500-156-H30 1D-140
1500-160-H16 1D-140
1500-160-H18 1D-140
1500-160-H22 1D-140
1500-160-H24 1D-140
1500-160-H28 1D-140
1500-160-H30 1D-140
1500-177-H16 1D-140
1500-177-H18 1D-140
1500-177-H22 1D-140
1500-177-H24 1D-140
1500-177-H28 1D-140
1500-177-H30 1D-140
1500-B156-H28 1D-140
 
1500-U18 1D-240
1500-U19 1D-240
1500-U343 1D-220
1500-U345 1D-220
1500-U347 1D-220
1500-U546 1D-220
1500-U548 1D-220
1500-U550 1D-220
1500-U570 1D-220

1500-U572 1D-220
1500-U574 1D-220
1500-U773 1D-220
1500-U774 1D-220
1500-U776-LIPH 1D-420
1500-U776-REPH 1D-420
1500-U776-01LIPH 1D-420
1500-U776-01REPH 1D-420
1500-U775  1D-220
 
1715-U331 4D-120
1715-U332 4D-120
1715-U333 4D-120
 
2074-U111-IA 8A-840
2074-U113-IA 8A-840
2074-U130-IK 8A-840
2074-U132-IK 8A-840
2074-U372-137IK 8A-820
2074-U372-156IK 8A-820
 
2100-B14 3XA-240
2100-B15 3XA-240
2100-B16 3XA-240
2100-B17 3XA-240
2100-B18 3XA-240
2100-B19 3XA-240
2100-B20 3XA-240
2100-B21 3XA-240
2100-B22 3XA-240
2100-B23 3XA-240
2100-B24 3XA-240
2100-B25 3XA-240
2100-B26 3XA-240
2100-B27 3XA-240
2100-B28 3XA-240
2100-B29 3XA-240
2100-B30 3XA-240
2100-B31 3XA-240
2100-B32 3XA-240
2100-B33 3XA-240
2100-B34 3XA-240
2100-B36 3XA-240
 
2100-U1 3H-320
2100-U2 3H-320
2100-U6 3XA-120
2100-U9 3H-420
2100-U11 3XA-120
2100-U31 3C-440
2100-U31 3F-120
2100-U31 3H-320
2100-U32 3XA-140
2100-U33 3H-420
2100-U33 3XA-140
2100-U34 3XA-140
2100-U35 3XA-140
2100-U36 3XA-140
2100-U37 3XA-140
2100-U38 3XA-140
2100-U39 3XA-140
2100-U40 3XA-140
2100-U41 3XA-140
2100-U42 3XA-140
2100-U43 3XA-140
2100-U44 3XA-140
2100-U45 3XA-140
2100-U46 3XA-140
2100-U47 3XA-140
2100-U48 3XA-140
2100-U49 3XA-140
2100-U50 3XA-140
2100-U51 3XA-140
2100-U53 3XA-140
2100-U54 3XA-140
2100-U56 3XA-240
2100-U57 3XA-140
2100-U58 3XA-140
2100-U59 3H-320
 
2121-U26-C 3YA-520
2121-U27-C 3YA-520
2121-U28-C 3YA-420
2121-U29-C 3YA-420
 

2150-U1 3H-120
2150-U2 3H-120
2150-U3 3H-120
2150-U4 3H-160
2150-U4-01 3H-160
2150-U5 3H-160
2150-U5-01 3H-160
2150-U6 3H-160
2150-U6-01 3H-160
2150-U7 3H-160
2150-U7-01 3H-160
2150-U8 3H-160
2150-U8-01 3H-160
2150-U9 3H-160
2150-U9-01 3H-160
 
2153-U3 3H-220
2153-U4 3H-220
2153-U5 3H-220
2153-U6 3H-220
2153-U7 3H-220
2153-U8 3H-220
2153-U9 3H-220
2153-U10 3H-220
2153-U11 3H-220
 
2200-05 3YA-540
2200-06 3YA-540
 
2200-U1-C 3YA-540
 
2225-U1 3J-120
2225-U2 3J-140
2225-U3 3J-160
2225-U11 3J-120
2225-U11-01 3J-140
2225-U11-LI 3J-160
2225-U11-RE 3J-160
2225-U48 3J-120
2225-U48-01 3J-140
2225-U48-LI 3J-160
2225-U48-RE 3J-160
2225-U49 3J-120
2225-U49-01 3J-140
2225-U49-LI 3J-160
2225-U49-RE 3J-160
2225-U50 3J-120
2225-U50-01 3J-140
2225-U50-LI 3J-160
2225-U50-RE 3J-160
2225-U54 3J-120
2225-U54-01 3J-140
2225-U54-LI 3J-160
2225-U54-RE 3J-160
2225-U60 3J-120
2225-U60-01 3J-140
2225-U60-LI 3J-160
2225-U60-RE 3J-160
2225-U101 3J-120
 
2300-04 3ZC-140
 
2400-18-01RA 3ZA-580
2400-18-03RA 3ZA-580
2400-18-05RA 3ZA-580
2400-18-07RA 3ZA-580
2400-19-01RA 3ZA-580
2400-19-03RA 3ZA-580
2400-19-05RA 3ZA-580
2400-19-07RA 3ZA-580
 
2400-U3 3K-220
2400-U4 3K-220
 
2600-12 3ZA-600
2600-12 3ZA-610
 
3000-87 3N-110
3000-87 3N-120
3000-87 3N-130
3000-88 3N-110
3000-88 3N-120
3000-88 3N-130
 
3000-U102 3N-110

3000-U102 3N-130
3000-U104-01 3N-110
3000-U104-01 3N-120
3000-U104-01 3N-130
3000-U900-41 3N-110
3000-U900-42 3N-110
3000-U910-21 3N-130
3000-U910-22 3N-130
3000-U911-41 3N-120
3000-U911-42 3N-120
 
6020-U1098-PP 4B-220
6040-15-JQ 6B-220
6040-15-KA 6B-220
6040-15-PC 6B-220
6040-15-01KA 6B-220
 
6040-U12-JQ 6B-120 
6040-U12-KA 6B-120 
6040-U12-01KA 6B-120 
6040-U13-JQ 6B-120 
6040-U13-PC 6B-120 
6040-U14-JQ 6B-120 
6040-U14-PC 6B-120 
6040-U19-LA 6B-220
6040-U23-JQ 6B-140 
6040-U23-PC 6B-140 
6040-U24-JQ 6B-140 
6040-U24-PC 6B-140 
6040-U33-JQ 6B-140 
6040-U33-PC 6B-140 
6040-U34-JQ 6B-140 
6040-U34-PC 6B-140 
6040-U35-JQ 6B-160 
6040-U35-PC 6B-160 
6040-U41-JQ 6B-160 
6040-U41-PC 6B-160 
6040-U46-JQ 6B-180
6040-U53-JQ 6B-180
6040-U53-PC 6B-180
6040-U54-JQ 6B-180
6040-U54-PC 6B-180
6040-U80-JQ 6B-240 
6040-U80-PC 6B-240 
6040-U94-JQ 6B-240 
 
6042-63-JQ 6B-320 
6042-69-JQ 6B-320 
6042-69-PC 6B-320 
6042-278-JQ 6B-320 
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EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

ARMENIA
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

AUSTRIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/2143/43063
info@emka-beschlagteile.at

AUSTRALIA *
Lock Focus
Tel. +61/3/97981322
sales@lockfocus.com.au

AZERBAIJAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

BELARUS
EMKA Polska
Tel. +48/32/6663300
info@emka.net

BELGIUM
EMKA Benelux
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

BOSNIA-HERZEGOVINA
EMKA Bosnia
Tel. +387/38/241310
info@emka.ba

CANADA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

CHILE *
NDU Ingenerieria
Tel. +56/2/29639861
info@ndu.cl

CHINA
EMKA Industrial Hardware
Tel. +86/22/22242300
info@emka.cn

CROATIA
EMKA Okovi
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

CZECH REPUBLIC
EMKA Beschlagteile CZ
Tel. +43/214343063
info@emka-solutions.cz

DENMARK *
A/S Megatrade Beslag
Tel. +45/44916700
mega@megatrade.dk

SPAIN
EMKA Beschlagteile Ibérica
Tel. +34/672/262672
info@emka-iberica.es

SWEDEN
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

SWITZERLAND
EMKA Beschlagteile AG
Tel. +41/33/8260220
info@emka.ch

TUNISIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

TURKMENISTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

TURKEY
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

UAE
EMKA Middle East
Tel. +971/4/2844528
info@emka.ae

UKRAINE
EMKA Ukraine
Tel. +380/96/7535875
info@emka.in.ua

UNITED KINGDOM
EMKA (UK)
Tel. +44/2476/616505
info@emka.co.uk

USA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

UZBEKISTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

ESTONIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

FINLAND
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

FRANCE
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

GEORGIA
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

GREECE *
EMKA Hellas
Tel. +30/21041/83183
info@emka-hellas.com

HUNGARY
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +36/1/2360032
info@emka.hu

INDIA
EMKA India
Tel. +91/80/48542727
info@emka.in

INDONESIA
EMKA Pacific
Tel. +62/22/87301000
info@emka-pacific.id 

ISRAEL *
Kornass Mechanical Engineering
Tel. +972/76/5400789
sales@kornass.com

ITALY
EMKA Italia
Tel. +39/045/6471070
info@emka.it

JAPAN *
TOCHIGIYA
Tel. +81/48/2283072
support@tochigiya.co.jp

KAZAKHSTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

LATVIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

LITHUANIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

MOROCCO
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

MEXICO
EMKA Mexico Beschlagteile
Tel. +52/44/22095217
info@emka.mx

MONTENEGRO
EMKA Bosnia
Tel. +387/38/241310
info@emka.ba

NETHERLANDS
EMKA Benelux
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

NORWAY
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

POLAND
EMKA Polska
Tel. +48/32/6663300
info@emka.net

PORTUGAL
EMKA Beschlagteile Ibérica
Tel. +34/672/262672
info@emka-iberica.pt

ROMANIA
S.C. EMKA Beschlagteile
Tel. +40/269/222700
info@emka.ro

RUSSIA *
OOO “EmTechProm“
Tel. +7/812/6424397
info@emtechprom.ru

SERBIA
EMKA Okovi
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

SINGAPORE *
VF Fastening Systems
Tel. +65/6752/3033
vincent@vffastening.com.sg

SLOVAKIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +42/190/3446826
miro.herman@gmail.com

SOUTH AFRICA *
Enclosure Solutions
Tel. +27/11/9737260
info@enclosuresolutions.co.za

SOUTH COREA *
Geo Jeon
Tel. +82/314/335508
geojeon@emkakorea.co.kr
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VVIETNAM * 
DNP - Dai Nguyen Phat
TTel. +84/356/951724
lttn@dainguyenphat.com
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