
ALGERIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

ARMENIA
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

AUSTRIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/2143/43063
info@emka-beschlagteile.at

AUSTRALIA
EMKA Pacific AU
Tel. +61/3/93386958
sales@emka.com.au

AZERBAIJAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

BELGIUM
EMKA Benelux
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

BOSNIA-HERZEGOVINA
EMKA Bosnia
Tel. +387/38/241310
info@emka.ba

CANADA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

CHINA
EMKA Industrial Hardware
Tel. +86/22/22242300
info@emka.cn

CROATIA
EMKA Okovi
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

CZECH REPUBLIC
EMKA Beschlagteile CZ
Tel. +43/214343063
info@emka-solutions.cz

DENMARK *
A/S Megatrade Beslag
Tel. +45/44916700
mega@megatrade.dk

ESTONIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

FINLAND
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

TUNISIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

TURKMENISTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

TURKEY
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

UAE
EMKA Middle East
Tel. +971/4/2844528
info@emka.ae

UKRAINE
EMKA Ukraine
Tel. +380/96/7535875
info@emka.in.ua

UNITED KINGDOM
EMKA (UK)
Tel. +44/2476/616505
info@emka.co.uk

USA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

UZBEKISTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

VIETNAM *
DNP - Dai Nguyen Phat
Tel. +84/356/951724
lttn@dainguyenphat.com

FRANCE
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

GEORGIA
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

GREECE *
EMKA Hellas
Tel. +30/21041/83183
info@emka-hellas.com

HUNGARY
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +36/1/2360032
info@emka.hu

INDIA
EMKA India
Tel. +91/80/48542727
info@emka.in

INDONESIA
EMKA Pacific
Tel. +62/22/87301000
info@emka-pacific.id 

ISRAEL *
Kornass Mechanical Engineering
Tel. +972/76/5400789
sales@kornass.com

ITALY
EMKA Italia
Tel. +39/045/6471070
info@emka.it

JAPAN *
TOCHIGIYA
Tel. +81/48/2283072
support@tochigiya.co.jp

KAZAKHSTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

LATVIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

LITHUANIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

MOROCCO
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

MEXICO
EMKA Mexico Beschlagteile
Tel. +52/44/22095217
info@emka.mx

MONTENEGRO
EMKA Bosnia
Tel. +387/38/241310
info@emka.ba

NETHERLANDS
EMKA Benelux
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

NORWAY
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

POLAND
EMKA Polska
Tel. +48/32/6663300
info@emka.net

PORTUGAL
EMKA Beschlagteile Ibérica
Tel. +34/672/262672
info@emka-iberica.pt

ROMANIA
S.C. EMKA Beschlagteile
Tel. +40/269/222700
info@emka.ro

SERBIA
EMKA Okovi
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

SINGAPORE *
VF Fastening Systems
Tel. +65/6752/3033
vincent@vffastening.com.sg

SLOVAKIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +42/190/3446826
miro.herman@gmail.com

SOUTH AFRICA *
Enclosure Solutions
Tel. +27/11/9737260
info@enclosuresolutions.co.za

SOUTH COREA *
Geo Jeon
Tel. +82/314/335508
geojeon@emkakorea.co.kr

SPAIN
EMKA Beschlagteile Ibérica
Tel. +34/672/262672
info@emka-iberica.es

SWEDEN
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

SWITZERLAND
EMKA Beschlagteile AG
Tel. +41/33/8260220
info@emka.ch
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DISTRIBUCIÓN  
MUNDIAL

92 %
DE PRODUCCIÓN  

PROPIA

Ingeniosos sistemas de cierre  
para el sector ferroviario
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?

EN 1672-2 EN ISO 14159

?mm

EN 61373

Dentro  
de la junta

Fuera  
de la junta

Puerta a 
derecha

Clase de  
protección 
p.ej. IP 65

Junta 
inyectada 
PUR

Acero inoxidable 
AISI 303 o 1.4305 
AISI 304 o 1.4301 
AISI 316 o 1.4401 
AISI 316 Ti o 1.4571

Especificación 
de  
compresión del  
cierre

Puerta a  
izquierda

Puerta a  
derecha o  
izquierda

Bisagra  
interna

Bisagra para  
armarios 
sencillos

Bisagra para 
armarios 
alineados 
con una sola 
puerta

Bisagra 
limitada en el 
desmontaje

Bisagra  
extraíble

Bisagra para  
armarios 
alineados

Bisagra  
exterior

Ajustable  
2D

Tuerca 2-D  
utilizable

Ajustable  
3D

Pintura  
Anti-Grafiti

Cumple los 
requisitos  
de higiene 
según  
DIN EN 1672-2

Prueba de 
choque  
y vibración 
segun 
DIN EN 61373

Sistemas 
electrónicos  
de bloqueo y 
monitoreo 
aplicable

Referencia con  
toma de tierra 
o  
posibilidad de 
toma  
de tierra

Montaje  
sin herramienta

Cumple los 
requisitos  
de higiene 
según  
DIN EN ISO 
14159

Homologación  
según WK2,  
DIN EN 1630

Poliamida  
ignífugo  
según  
clase UL94

Fijación  
clip

Los Pictogramas demuestran las propiedades extraordinarias de los artículos.

Pictogramas
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El GRUPO EMKA es líder mundial en el mercado de cerraduras, bisagras y juntas que se utilizan en armarios y 
cuadros electricos. 

La empresa opera en todos los sectores de la industria desde hace más de 40 años (construcción de armarios 
de distribución, tecnología de refrigeración y aire acondicionado, ingeniería mecánica) y transporte. 
(vehículos ferroviarios, autocaravanas, etc.) con soluciones de cierres convencionales y electrónicos. 

La gama incluye 30.000 artículos especiales y de catálogo que se desarrollan, fabrican, refinan y ensamblan en 
once ubicaciones de fabricación en Alemania, Francia, Inglaterra, España, Bosnia-Herzegovina, Serbia, China, 
India e Indonesia.

En una de las dos nuevas plantas de Bosnia, la empresa produce alrededor de 900 moldes para moldeo por 
inyección y fundición a presión cada año, tanto para su propia producción como para clientes externos. 

Con 2.100 empleados, EMKA está representada en 60 países con más de 36.000 clientes en todo el mundo. 
En 2022 la compañía alcanzó unas ventas superiores a los 350 millones de euros. 

EMKA - Tecnología de cierre con sistema.

Sobre EMKA
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Primera elección mundial 

2.100 trabajadores

Producción propia en 11 localizaciones internacionales

Representado en 60 países de todo el mundo

Más de 30.000 productos de catálogo y especiales

Más de 36.000 clientes en todo el mundo

Henriville, Francia

Birmingham, UK

Arnedo, España

Goražde (Fábrica 1), Bosnia-Herzigowina

Goražde (Fábrica 2), Bosnia-Herzigowina



Sede principal
Lugar de producción
Sucursal
Agencia

Sede principal Velbert, Alemania

Wuppertal, Alemania

Tianjin, China

Bhilai, India

Bandung, Indonesia

Mionica, Serbia
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Particularmente en los trenes, existen requisitos especiales de seguridad, y eso se aplica hasta el más 
mínimo detalle. Por ejemplo, las normas de protección contra incendios según DIN EN 45545 juegan un papel 
importante en la industria ferroviaria. 

En este ámbito, EMKA pone a disposición de sus clientes ferroviarios sistemas completos de cierres, bisagras 
y accesorios que cumplen con este estándar. Además, existen juntas para áreas interiores y exteriores, que se 
integran en una gama bien pensada de cierres para la industria ferroviaria.

La amplia gama de productos de EMKA incluye aplicaciones tanto para el exterior como para el interior de la 
construcción de vehículos ferroviarios. Fabricantes de renombre como Alstom, Bombadier, Siemens, Stadler, 
Voith o Vossloh son buenos clientes desde hace muchos años.

Sistemas de cierre para la  
construcción de vehículos ferroviarios

Beschlagteile
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Sistemas de cierre simples

Sistemas de cierre

Bisagras

Juntas de estanqueidad y cantoneras

Accesorios

La gama de productos de EMKA está diseñada de forma modular. 

Independientemente si están elaborados en acero, zinc, aluminio, plástico o goma, los productos cumplen las 
normas nacionales e internacionales, como la clase de resistencia RC2, y ofrecen un grado de protección de 
hasta IP 69K.

Programa modular



Ir al catalogo principal interactivo
Ir a la base de datos  

de productos en línea

Todo de un vistazo

Este catálogo especial contiene una selección de productos especialmente desarrollados para la construcción 
de vehículos ferroviarios.

Encontrará muchos más productos para la construcción de vehículos ferroviarios y otros sectores en el 
catálogo principal interactivo de EMKA y en la base de datos de productos en línea. 

También tiene la opción de descargar datos CAD en los formatos de intercambio internacionales STEP e IGES, 
así como fichas técnicas detalladas de los productos.

Beschlagteile

®
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En diálogo con el cliente  
de la idea al producto 

En el centro de tecnología de I&D de EMKA se diseñan los productos innovadores del mañana.  
30 ingenieros de diseño desarrollan nuevos productos junto con el cliente desde la idea hasta el producto 
acabado. Muchos de estos productos se encuentran ya incluidos en el catálogo general de EMKA, así se 
orienta a las necesidades del mercado y de los clientes. 

De este modo se han creado hasta hoy 20.000 productos nuevos, comprobados intensivamente en nuestro 
propio laboratorio de calidad y finalmente fabricados por EMKA. 

Métodos y herramientas utilizadas durante el proceso de I&D son un software moderno de CAD, Método de 
elementos finitos (FEM), Rapid Prototyping e impresión en 3-D. EMKA tiene además un software potente para 
gestión de proyectos.

Usted tiene una idea?

Permítanos diseñar juntos un nuevo producto!

Beschlagteile
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EMKA es uno de los tres mayores fabricantes de moldes de Europa. 

Una de las razones es que los 30.000 productos del catálogo y especiales de EMKA están relacionados 
con moldes y utillajes.  EMKA produce estos productos en serie a partir de los materiales poliamida, zinc, 
acero, acero inoxidable y aluminio en sus propias instalaciones de producción.  Los clientes de EMKA pueden 
aprovechar esta excelencia de fabricación, que se ha desarrollado durante décadas.  Con el modelo de negocio 
"Molde + Serie", EMKA ofrece un paquete de servicios único: 

El molde se diseña en base al plano del cliente.  La producción de la muestra inicial con este molde se lleva 
a cabo directamente en EMKA in situ en máquinas propias de la producción en serie.  De esta manera, las 
etapas de la fabricación de moldes y la producción inicial de la muestra están directamente vinculadas entre 
sí.  No hay pérdida de tiempo y calidad debido a los bucles de transporte y coordinación.  Una vez que se han 
lanzado la herramienta y la muestra inicial, el cliente recibe la documentación de prueba completa, así como 
todos los parámetros de producción relevantes.  Si el cliente no desea fabricar su producto él mismo, sino 
externamente, EMKA también puede hacerse cargo de la producción en serie, si es necesario con ensamblado 
y logística mundial. 

Molde + Serie" es la construcción de moldes y la producción inicial de muestras de una sola fuente, con 
producción en serie opcional. 

En resumen: Producción con sistema. 

EMKA Molde + Serie

Producción en serie en EMKA 

Moldeo por inyección de plástico, fundición a presión de aluminio 
y zinc, tecnología de estampado, doblado y conformado, así como 
acabado. 

Almacenaje y Logística 

24 sucursales de EMKA en todo el mundo con almacenes 
intermedios garantizan la entrega a tiempo de sus productos 

Construcción de herramientas y moldes en EMKA

con alrededor de 100 máquinas de última generación 

Producción inicial de muestras directamente en EMKA 

en el mismo lugar que la producción de herramientas en las 
máquinas más modernas para la producción de zinc, plástico y 
aluminio
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Llevamos materiales certificados según las normas actuales de seguridad contra incendios para vehículos 
ferroviarios. Por ejemplo, según DIN EN 45545-2; NF F 16-101/ -102; DIN 5510-2; UNI CEI 11170. Si las 
categorías logradas coinciden con los requisitos respectivos o las clases de vehículos debe verificarse caso por 
caso. En general, se pueden lograr clases de protección contra incendios mayores con juntas en silicona que 
con EPDM.

Información de protección  
contra incendios

Información:

La nueva norma europea de protección contra incendios para aplicaciones ferroviarias, DIN EN 45545-2, se 
publicó en agosto de 2013. 
El DOW (fecha de retiro) se ha extendido de 6 a 36 meses para que las normas nacionales, 
se retirarán hasta marzo de 2016.

DIN EN 45545-2 - Aplicaciones ferroviarias - Protección contra incendios  
en vehículos ferroviarios

Parte 2: Requisitos para el comportamiento al fuego de materiales y componentes:
Esta parte especifica los métodos de prueba para las condiciones de prueba y los requisitos de rendimiento de 
fuego de cada nivel de riesgo. 

Hazard Level

Clase ope-
rativa

La clase de construcción

N:
Vehículos estándar

A:
Vehículos para la con-
ducción automática 

que no tienen personal 
capacitado para emer-

gencias a bordo

D:
Vehículos de dos pisos

S:
Coche litera o cama 

(un o doble piso)

1 HL1 HL1 HL1 HL1

2 HL2 HL2 HL2 HL2

3 HL3 HL3 HL3 HL3

4 HL4 HL4 HL4 HL4

Clases operativas

Clase 1: Vehículos de superficie
Clase 2: Túnel máx. 5 km
Clase 3: Túnel > 5 km
Clase 4: Túnel, evacuación lateral no es posible

Juntas

Las juntas se han incluido en DIN EN 45545 y deben cumplir los requisitos R22 para uso en interiores y R23 
para uso en exteriores según el nivel de peligro. Para definir los niveles de peligro, se debe conocer la clase 
operacional y la clase de diseño, p. ej. 2 (Túnel máximo 5 km) D (Vehículos de dos pisos)!
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Cierre dentro de la zona estanca

Cierre fuera de la zona estanca

El cierre está ubicado dentro del marco del 
gabinete y dentro del área de sellado.

El cierre está ubicado fuera del marco del 
gabinete y fuera del área de sellado.

Situaciones de sellado

B1-100
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Cuartos de vuelta
PROGRAMA 1000

Corte

Carcasa material a elegir, tuerca o tuerca de toma de tierra en acero cincado o acero inoxCarcasa material a elegir, tuerca o tuerca de toma de tierra en acero cincado o acero inox

Diametro de cabezaDiametro de cabeza

GH = 18 mmGH = 18 mm

Altura de cabezaAltura de cabeza 4 4 6 4

Tuerca
Tuerca de  
toma de 

tierra
Tuerca

Tuerca de  
toma de 

tierra
Tuerca

Tuerca de  
toma de 

tierra
Tuerca

Tuerca de  
toma de 

tierra
Zamak cromado 1000-U45 1000-U56 1000-U47 1000-U55 1000-U7 1000-U54 1000-U330 1000-U332
Zamak cromado  
(con junta inyectada) 1000-U45-G 1000-U56-G 1000-U47-G 1000-U55-G 1000-U7-G 1000-U54-G – –

Zamak  
polvo negro 1000-U223 1000-U224 1000-U221 1000-U222 1000-U219 1000-U220 1000-U331 1000-U333

Zamak polvo negro  
(con junta inyectada) 1000-U223-G 1000-U224-G 1000-U221-G 1000-U222-G 1000-U219-G 1000-U220-G – –

Poliamida GF V0  
negra 1000-U155 – – – 1000-U46 – – –

Poliamida GF V0  
negra  
(con junta inyectada)

1000-U155-G – – – bajo pedido – – –

Acero inox AISI 303  
(con junta inyectada) 1000-U134 – – – – – – –

Acero inox AISI 316 
(con junta inyectada) 1000-U530 – – – – – – –

Inserto zamak, poliamida o acero inox;  Inserto zamak, poliamida o acero inox;  
material de fijación en acero cincado o acero inox; material de fijación en acero cincado o acero inox; 
con junta (solo versión acero inox)con junta (solo versión acero inox)

Zamak  

cromado

Zamak  

polvo negro

Poliamida 66  

GF 50 negra

Acero inox  

AISI 303

Acero inox  

AISI 316

Cuadradillo 6 1000-U17 1000-U322 – 1000-U351 –
Cuadradillo 7 1000-U1 1000-U323 1000-U184-N 1000-U135 1000-U531
Cuadradillo 8 1000-U2 1000-U324 1000-U185-N 1000-U136 1000-U532
Cuadradillo 8 con ranura 1000-U18 – – 1000-U352 –

Inserto Triángulo 6,5 CNOMO 1000-U197 – – – –
Triángulo 7 1000-U3 1000-U325 – 1000-U334 1000-U536
Triángulo 8 1000-U4 1000-U326 1000-U186-N 1000-U335 1000-U537
Triángulo 9 1000-U194 – – – –
Triángulo 10 1000-U249 – – – –
Doble barra 3 1000-U5 1000-U327 1000-U187-N 1000-U183 1000-U533
Doble barra 5 1000-U6 1000-U328 1000-U188-N 1000-U137 1000-U534
Hexágono interior SW 10 1000-U96 – – – –
Cuadradillo interior 6 1000-U168 – – – –

Empuñadura en estrella Cuadradillo interior 7 1000-U182 – – – –
Cuadradillo interior 8 1000-U169 – – – –
Daimler Benz 1000-U20 – – – –
Ranura 1,2 x 3 1000-U195 – – – –
Ranura 2 x 4 1000-U142 1000-U329 1000-U196-N 1000-U630 1000-U631
Ranura 2 x 4  
anti-apertura con moneda

1000-U738 1000-U739 – – –

Corona 1000-U336 – – – –
Palomilla ① Europa del Este Ø 13 1000-U509 – – 1000-U729 –

Hexágono interior 8 con pasador 1000-U757 – – 1000-U757-01 –
Zamak 

polvo  

negro

Poliamida GF / 

Zamak 

polvo negro

Poliamida GF  

negra / 

AISI 303

Empuñadura en estrella – – 1000-U13 1000-U138 –
Palomilla ① – – 1000-U78 1000-U510 –

Palomilla ② Palomilla ② – 1000-U910 – – –
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69k

**  con versión acero inox

*  El juego de juntas solamente 
se suministra completamente 
montado con carcasa, inserto y 
lengüeta

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
 ‒ Lengüeta con stop B1-430
 ‒ Tapa antipolvo B5-410
 ‒ Llave B1-470

IP 65 a través de:IP 65 a través de:
** Junta plana 1000-23
** Junta tórica 1000-24
IP 66 a través de:IP 66 a través de:
Juego de juntas 1000-U769
IP 69K a través de:IP 69K a través de:
* Juego de juntas 1000-U841
Montaje bajo pedido:Montaje bajo pedido:
sin junta tórica 1000-990
con junta tórica 1000-991

Material de la carcasa bajo pedido; tuerca o tuerca toma de tierra en acero cincado o acero inoxMaterial de la carcasa bajo pedido; tuerca o tuerca toma de tierra en acero cincado o acero inox
Adaptador en zamak o acero inox AISI 303; tornillo en acero cincado o acero inoxAdaptador en zamak o acero inox AISI 303; tornillo en acero cincado o acero inox
GH  GH  
en  en  
mmmm

Zamak  
cromado

Zamak 
polvo negro

Poliamida  
negra

AISI 316

Tuerca

Tuerca de  
toma de 

tierra Tuerca

Tuerca de  
toma de 

tierra Tuerca Tuerca

30 1000-U51 1000-U65 1000-U225 1000-U226 1000-U876 1000-U878
–  Adaptador para GH 30 mm 1000-U164 1000-U879
36 1000-U246 1000-U248 1000-U317 1000-U318 – –
–  Adaptador para GH 35 mm 1000-U198 –
40 1000-U66 1000-U67 1000-U227 1000-U228 1000-U737 –
–  Adaptador para GH 40 mm 1000-U165 –
50 1000-U68 1000-U69 1000-U229 1000-U230 1000-U736 –
–  Adaptador para GH 50 mm 1000-U166 –
60 1000-U504 1000-U505 1000-U506 1000-U507 – –
–  Adaptador para GH 60 mm 1000-U535 –

Llaves

Inserto

Tornillo y adaptador en 
un volumen de entrega

Junta tórica  
para IP 65
Arandela elástica

Carcasa

Junta plana para IP 65

Tuerca o  
tuerca de toma de tierra

Lengüeta

Tornillo

Instrucciónes de montajeInstrucciónes de montaje

Junta tórica  
para IP 65

Corte

GH Ts
30 mm 1,5 a 20 mm
36 mm 1,5 a 26 mm
40 mm 1,5 a 30 mm
50 mm 1,5 a 40 mm
60 mm 1,5 a 50 mm

B1-120
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65

Cuarto de vuelta de seguridad con indicador 
Cuarto de vuelta de seguridad ferroviario segun RIC
PROGRAMA 1000

Corte

Cuarto de vuelta de seguridad ferroviario segun RIC
Carcasa y inserto AISI 304; tuerca AISI 303; tornillo AISI 308; con muelle y junta
Inserto ferrocarril 1000-SU821

Cuarto de vuelta de seguridad con indicador
Carcasa y inserto AISI 316; tuerca AISI 303; tornillo AISI 308; con muelle y junta; 
Inscripción de carcasa tamponada
Triángulo 8 1000-SU51

Corte

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
 ‒ Lengüeta con stop B1-430
 ‒ Tapa antipolvo B5-410
 ‒ Llave B1-470

El cuarto de vuelta de seguridad 
ha sido diseñado contra  
vibraciones. 
Dependiendo de la situación de 
montaje y las condiciones de  
utilización son necesarias  
pruebas específicas y/o medidas 
adicionales para su fijación.

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
 ‒ Lengüeta con stop B1-430
 ‒ Tapa antipolvo B5-410
 ‒ Llave B1-470

El cuarto de vuelta de seguridad 
ha sido diseñado contra  
vibraciones. 
Dependiendo de la situación de 
montaje y las condiciones de  
utilización son necesarias  
pruebas específicas y/o medidas 
adicionales para su fijación.

B1-140
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EN 61373

Aprobado contra vibraciones

El cuarto de vuelta de seguridad ha sido diseñado contra vibraciones. 
Dependiendo de la situación de montaje y las condiciones de utilización son 
necesarias pruebas específicas y/o medidas adicionales para su fijación. 

Cuartos de vuelta de seguridad 
sin cubierta del ojo de la cerradura
PROGRAMA 1000

Lengüeta

Inserto

Corte

Cuartos de vuelta de seguridad sin cubierta del ojo de la cerradura
Carcasa y inserto material a elegir;  
tuerca de toma de tierra y tornillo en acero cincado o tuerca y tornillo en acero inox;  
con resorte y junta

mas insertos bajo pedido ① Zamak cromado 
Inscripcion gravada

② AISI 316 
Inscripcion 
serigrafiada

Cuadradillo 6 bajo pedido 1000-U817-01PH
Cuadradillo 7 1000-U817-02IA bajo pedido
Cuadradillo 8 1000-U817-03IA 1000-U817-03PH
Triángulo 7 1000-U817-04IA bajo pedido
Triángulo 8 1000-U817-05IA 1000-U817-05PH
Triángulo 10 bajo pedido 1000-U817-07PH
Doble barra 3 1000-U817-08IA bajo pedido
Hexágono interior SW 8 bajo pedido 1000-U817-24PH
Ranura 1,2 x 3 1000-U817-16IA bajo pedido
Ranura 2 x 4 1000-U817-17IA bajo pedido
Inserto ferrocarril 1000-U817-23IA 1000-U817-23PH

Bajo pedido:
 ‒ mas insertos

Otros componentes ver página
 ‒ Lengüeta con stop B1-430
 ‒ Tapa antipolvo B5-410
 ‒ Llave B1-470

Inserto ferrocarril segun RIC

Versión acero inox

Nota:
Solo se pueden utilizar lengüetas 
sin tope.

Nota:
Si se utiliza el agarradero 
la medida H disminuye 2 mm

Empujar la lengüeta a través 
del inserto hacia atras y girar.

B1-160

②

①
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B1-170 01/21

GH = 30 - 50

Otros componentes ver páginaOtros componentes ver página
 ‒ Lengüeta con stop B1-430
 ‒ Tapa antipolvo B5-410
 ‒ Llave B1-470

Cuarto de vuelta ferrocarril segun RICCuarto de vuelta ferrocarril segun RIC
Carcasa y inserto ferrocarril material a elegir; 
tornillo y tuerca en acero galvanizado o AISI 303

GH = 30; Ts = 1,5 - 20GH = 30; Ts = 1,5 - 20 Carcasa 
zamak cromado

Carcasa  
zamak polvo negro

Carcasa  
AISI 304

Inserto ferrocarril  
acero cincado bajo pedido bajo pedido -

Inserto ferrocarril AISI 303 - - 1000-SU543-PF
GH = 36; Ts = 1,5 - 26; con tuercaGH = 36; Ts = 1,5 - 26; con tuerca
Inserto ferrocarril  
acero cincado 1000-SU129 bajo pedido -

Inserto ferrocarril AISI 303 - - 1000-SU543-01PF
GH = 40; Ts = 1,5 - 30; con tuercaGH = 40; Ts = 1,5 - 30; con tuerca
Inserto ferrocarril  
acero cincado bajo pedido bajo pedido -

Inserto ferrocarril AISI 303 - - bajo pedido
GH = 50; Ts = 1,5 - 40; con tuercaGH = 50; Ts = 1,5 - 40; con tuerca
Inserto ferrocarril  
acero cincado bajo pedido bajo pedido -

Inserto ferrocarril AISI 303 - - bajo pedido
Protección IP 65 conProtección IP 65 con
Junta plana 1000-23
Junta tórica 1000-24
IP 66 a través de:IP 66 a través de:
Juego de juntas 1000-U769
Montaje bajo pedido:Montaje bajo pedido:
sin junta tórica 1000-990
con junta tórica 1000-991

Corte

Cuarto de vuelta ferrocarril segun RIC
PROGRAMA 1000

Versión acero inox
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65

Otros componentes ver página
 ‒ Lengüeta con stop B1-430
 ‒ Tapa antipolvo B5-410
 ‒ Llave B1-470

Inserto ferrocarril segun RIC

Cuartos de vuelta de vía férrea
Carcasa AISI 304 con junta inyectada; inserto ferrocarril en forma de cruz AISI 316; 
tornillo y tuerca AISI 303

Pedir por separado para cada 
cuarto de vuelta

Carcasa con junta inyectada 1000-S1806-GPF
Inserto ferrocarril con forma de 
cruz 1000-S1719

Tornillo 1000-277-01PI
Tuerca 1000-02-PF

Protección IP 65 con

Junta tórica 1000-24
IP 66 a través de:

Juego de juntas 1000-U769
Montaje bajo pedido:

sin junta tórica 1000-990
con junta tórica 1000-991

Corte

Cuarto de vuelta ferrocarril segun RIC;
Cuartos de vuelta de vía férrea
PROGRAMA 1000

Cuarto de vuelta ferrocarril segun RIC
Carcasa y inserto ferrocarril material a elegir; 
tornillo, tuerca y tuerca toma de tierra en acero cincado o AISI 303
GH = 18; Ts = 1,5 - 8  
con tuerca

Carcasa 
zamak cromado

Carcasa 
zamak polvo negro

Carcasa  
AISI 304

Inserto ferrocarril acero cinc. 1000-U431 1000-U432 -
Inserto ferrocarril zamak crom. 1000-U431-01 bajo pedido -
Inserto ferrocarril AISI 304 - - 1000-U431-PF
GH = 18; Ts = 1,5 - 8 con tuerca toma tierra acero cincado

Inserto ferrocarril acero cinc. 1000-U499 1000-U500 -
Protección IP 65 con

Junta plana 1000-23
Junta tórica 1000-24
IP 66 a través de:

Juego de juntas 1000-U769
Montaje bajo pedido:

sin junta tórica 1000-990
con junta tórica 1000-991

Corte

Otros componentes ver página
 ‒ Lengüeta con stop B1-430
 ‒ Tapa antipolvo B5-410
 ‒ Llave B1-470

B1-180 01/21

Versión acero inox
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Cuarto de vuelta segun RIC para fuera de la zona estanca
Carcasa y inserto ferrocarril AISI 303;  
retenedor de cierre y lengüeta con acabado a elegir; 
tuerca AISI 316Ti; tornillo AISI 308; con junta
Inserto ferrocarril 1000-SU560
Lengüeta Zamak AISI 316

1210-08-KA 1210-08-PH
Retenedor de cierre Zamak polvo negro AISI 316

1210-09-AA 1210-09-PH

Nota:
El retenedor de cierre y lengüeta 
se pueden combinar con otros 
cuartos de vuelta o cuarto de 
vuelta de compresion.

Corte

p.ej. Junta no inflamable 
1011-05-FR01

Inserto ferrocarril segun RIC

Otros componentes ver página
 ‒ Llave B1-470

Ilustración con el cuarto de vuelta 1000-SU560

Cuarto de vuelta ferrocarril segun RIC  
para fuera de la zona estanca
PROGRAMA 1000

B1-190
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Cuarto de vuelta con tapa para cierres de piso
PROGRAMA 1000

Cuarto de vuelta con tapa para cierres de piso
Carcasa, inserto ferrocarril con forma de cruz AISI 316; 
tuercay tornillo AISI 316; con arandela elástica y junta

1000-U958

Aplicación:
Para cubrir cierres instalados en 
el piso.  
La tapa de cierre evita la entrada 
de suciedad y humedad en el 
área de operación.

Bajo pedido:
 ‒ mas insertos

Otros componentes ver página
 ‒ Lengüeta con stop B1-430
 ‒ Llave B1-470

Corte

B1-195 07/19(B1-205)
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Cuarto de vuelta para montaje empotrado
PROGRAMA 1057

Bajo pedido:
 ‒ mas insertos

Otros componentes ver página
 ‒ Lengüeta con stop B1-430
 ‒ Llave B1-470

Cuarto de vuelta para montaje empotrado
Carcasa y inserto cuadrado 8 en zamak cromado; placa antigiro AISI 304; 
tuerca y tornillo en acero cincado; con junta

1057-U3-01

Corte

B1-200
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65 6mm EN 61373

Cuarto de vuelta con compresion inox  
con indicador y para montaje empotrado
PROGRAMA 1000

Aprobado contra vibraciones

El cuarto de vuelta de seguridad ha sido diseñado contra vibraciones. 
Dependiendo de la situación de montaje y las condiciones de utilización son 
necesarias pruebas específicas y/o medidas adicionales para su fijación. 

Cuarto de vuelta con compresion inox con indicador y para montaje empotrado
Carcasa, inserto ferrocarril en forma de cruz AISI 316;  
eje AISI 303; tuerca y arandela dentada AISI 316; con muelle y junta

Versión izquierda Versión derecha

1000-SU215-LIPH 1000-SU215-REPH

Bajo pedido:
 ‒ mas insertos

Otros componentes ver página
 ‒ Lengüeta plana  
y sin tope  B1-440
 ‒ Tapa antipolvo B5-410
 ‒ Llave B1-470

Corte

Comprimido

Abrir:
Ciclo de movimiento inverso

Cerrado
Al girar el inserto 90 grados mas, 
la lengüeta se mueve 6 mm en la 
dirección axial.

Abierto
Al girar el inserto 90 grados se 
gira la lengüeta.

B1-205 05/19

90°

6 mm

90°

90°

(B1-310)
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6mm EN 61373

Cuartos de vuelta con compresión
PROGRAMA 1000

Nota:
Otros insertos bajo pedido

Otros componentes ver página
 ‒ Lengüeta con stop B1-430
 ‒ Tapa antipolvo B5-410
 ‒ Llave B1-470

Inserto ferrocarril segun RIC

Corte variante 1 | Cierre de compresión
Carcasa e inserto en zamak polvo negro o acero inox AISI 316;  
tuerca y tornillo en acero cincado o acero inox; con muelle y junta

mas insertos bajo pedido Zamak 
polvo negro

AISI 316

Cuadradillo 7 con flecha 1000-U796 bajo pedido
Cuadradillo 8 1000-U755 bajo pedido
Cuadradillo 8 con flecha 1000-U798 bajo pedido
Cuadradillo 8 con indicador bajo pedido 1000-U755-01
Triángulo 7 1000-U795 bajo pedido
Triángulo 8 1000-U783 bajo pedido
Doble barra 3 1000-U749 1000-U749-01
Doble barra 5 1000-U748 1000-U748-01
Hexágono interior SW 8 1000-U807 bajo pedido
Hexágono interior SW 8 con pasador 1000-U805 bajo pedido
Hexágono interior SW 10 1000-U809 bajo pedido
Cuadradillo interior 8 1000-U811 bajo pedido
Ranura 2 x 4 1000-U777 1000-U777-01
Inserto ferrocarril 1000-U831 1000-U831-01
Tubular con indicador 1000-U833 bajo pedido
Inserto de palomilla 1000-U882 bajo pedido

Corte variante 2 | Cierre de compresión
Carcasa e inserto en zamak polvo negro o acero inox AISI 316;  
tuerca y tornillo en acero cincado o acero inox; con muelle y junta

mas insertos bajo pedido Zamak 
polvo negro

AISI 316

Cuadradillo 8 1000-U981 bajo pedido
Cuadradillo 8 con indicador bajo pedido 1000-U981-01
Doble barra 3 1000-U982 bajo pedido
Doble barra 5 1000-U983 bajo pedido

Carcasa con indicador bajo pedido

Versión acero inox

Corte
Versión 1:

Corte
Versión 2:

Abierto
Al girar el inserto 90 grados se 
gira la lengüeta.

Cerrado
Al girar el inserto 90 grados mas, 
la lengüeta se mueve 6 mm en la 
dirección axial.

Comprimido

Abrir:
Ciclo de movimiento inverso

Aprobado contra vibraciones

El cuarto de vuelta de seguridad ha sido diseñado contra vibraciones. 
Dependiendo de la situación de montaje y las condiciones de utilización son 
necesarias pruebas específicas y/o medidas adicionales para su fijación. 

B1-210 01/21

90°

90°
90°

6 mm
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6mm EN 61373

Cuarto de vuelta con compresión  
con lengüeta ajustable
PROGRAMA 1000

Versión acero inox

Aprobado contra vibraciones

El cuarto de vuelta de seguridad ha sido diseñado contra vibraciones. 
Dependiendo de la situación de montaje y las condiciones de utilización son 
necesarias pruebas específicas y/o medidas adicionales para su fijación. 

Abierto
Al girar el inserto 90 grados se 
gira la lengüeta.

Otros componentes ver página
 ‒ Lengüeta con stop B1-430
 ‒ Tapa antipolvo B5-410
 ‒ Llave B1-470

Comprimido

Abrir:
Ciclo de movimiento inverso

Inserto ferrocarril segun RIC

Corte variante 1 | Cuarto de vuelta con compresión con lengüeta ajustable
Carcasa y inserto zamak polvo negro o AISI 316; eje en zamak o acero cincado o AISI 316; 
tuercas y arandelas en acero cincado o AISI 316; con muelle y junta

mas insertos bajo pedido

Carcasa y inserto 
zamak polvo negro

Carcasa e 
inserto 

AISI 316

Eje  
zamak

Eje  
acero cincado

Eje  
AISI 316

Cuadradillo 7 con flecha 1000-U786 1000-SU720 bajo pedido
Cuadradillo 8 con flecha 1000-U799 1000-SU861 1000-U755-02
Triángulo 7 1000-U794 1000-SU724 bajo pedido
Triángulo 8 1000-U802 1000-SU725 bajo pedido
Doble barra 3 1000-U803 1000-SU730 bajo pedido
Doble barra 5 1000-U804 1000-SU752 bajo pedido
Hexágono exterior SW 11,1  
con indicador 1000-U816 1000-SU324 bajo pedido

Hexágono interior SW 8 1000-U808 1000-SU735 bajo pedido
Hexágono interior SW 8  
con pasador 1000-U806 1000-SU733 bajo pedido

Hexágono interior SW 10 1000-U810 bajo pedido bajo pedido
Cuadradillo interior 8 1000-U812 bajo pedido bajo pedido
Ranura 2 x 4 1000-U813 bajo pedido bajo pedido
Inserto ferrocarril 1000-U832 bajo pedido 1000-U831-02
Tubular con indicador 1000-U830 1000-SU736 bajo pedido
Inserto de palomilla 1000-U880 bajo pedido bajo pedido

Corte variante 2 | Cuarto de vuelta con compresión con lengüeta ajustable
Carcasa y inserto zamak polvo negro o AISI 316; eje en zamak o acero cincado o AISI 316; 
tuercas y arandelas en acero cincado o AISI 316; con muelle y junta

mas insertos bajo pedido

Carcasa y inserto 
zamak polvo negro

Carcasa e 
inserto 

AISI 316

Eje  
zamak

Eje  
acero cincado

Eje  
AISI 316

Cuadradillo 8 con flecha bajo pedido 1000-SU1167 bajo pedido

Cerrado
Al girar el inserto 90 grados mas, 
la lengüeta se mueve 6 mm en la 
dirección axial.

Corte
Versión 1:

Corte
Versión 2:

B1-220 01/21

90°

6 mm

90°

90°
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Abierto
Al girar el inserto 90 grados se 
gira la lengüeta.

Ce
rtif

icate

E30
DIN EN 45545-3

6mm

EN 61373

Acero inoxidable y hibrido (alu. y inoxidable) 
cuarto de vuelta con compresión con indicador
PROGRAMA 1000

Protección IP adicional durante los trabajos de limpieza  
en el interior posible con la junta plana 1000-570 (autoadhesiva).
Este junta está incluido en el número de artículo con -SU.

Aprobado contra vibraciones

El cuarto de vuelta de seguridad ha sido diseñado contra vibraciones. 
Dependiendo de la situación de montaje y las condiciones de utilización son necesarias pruebas 
específicas y/o medidas adicionales para su fijación. 

Cuarto de vuelta con compresión en acero inoxidable con indicador
Carcasa e inserto AISI 316; tuerca y tornillo acero inox; con resorte y junta
* = sin junta de espuma, junta tórica de silicona, con grasa para altas temperaturas
mas insertos bajo pedido Versión izquierda Versión derecha

Cuadradillo 7 1000-SU925-LIPH 1000-SU925-REPH
Cuadradillo 8 1000-U865-LIPH 1000-U865-REPH
Cuadradillo 8 1000-SU1216-LI   * bajo pedido
Triángulo 7 1000-SU925-02LIPH bajo pedido
Triángulo 8 1000-U911-LIPH 1000-SU925-01REPH
Hexágono exterior SW 10 1000-U869-LIPH 1000-U869-REPH
Inserto ferrocarril 1000-U870-LIPH 1000-U870-REPH
Inserto ferrocarril con forma de cruz 1000-SU925-03LIPH 1000-SU925-03REPH
Cuarto de vuelta con compresión hibrido (alu. y inoxidable) con indicador
Carcasa aluminio anodizado; inserto AISI 316;  
tuerca y tornillo acero inox; con resorte y junta
Cuadradillo 7 1000-U968-LI 1000-U968-RE
Cuadradillo 8 1000-U968-04LI 1000-U968-04RE
Triángulo 6,5 1000-SU1186-02LI bajo pedido
Triángulo 7 1000-U968-02LI bajo pedido
Triángulo 8 1000-U968-01LI 1000-U968-01RE
Hexágono exterior SW 10 1000-U968-05LI 1000-U968-05RE
Inserto ferrocarril 1000-U968-06LI 1000-U968-06RE
Inserto ferrocarril con forma de cruz 1000-U968-03LI 1000-U968-03RE

Comprimido

Abrir:
Ciclo de movimiento inverso

Inserto ferrocarril segun RIC 

Bajo pedido:
 ‒ mas insertos

Otros componentes ver página
 ‒ Lengüeta con stop B1-430
 ‒ Tapa antipolvo B5-410
 ‒ Llave B1-470

Corte

Cerrado
Al girar el inserto 90 grados mas, 
la lengüeta se mueve 6 mm en la 
dirección axial.

Acero inoxidable

Acero inoxidable y 
aluminio

B1-230 01/21

90°

6 mm

90°

90°
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EN 61373

Abierto
Al girar el inserto 90 grados se 
gira la lengüeta.

Cuarto de vuelta con compresión en acero inoxidable 
con indicador
PROGRAMA 1000

Aprobado contra vibraciones

El cuarto de vuelta de seguridad ha sido diseñado contra vibraciones. 
Dependiendo de la situación de montaje y las condiciones de utilización son 
necesarias pruebas específicas y/o medidas adicionales para su fijación. 

Cuarto de vuelta con compresión en acero inoxidable con indicador
Carcasa, inserto ferrocarril con forma de cruz AISI 316; 
eje AISI 303; erandela dentada grande, tornillo, tuercas  
y arandelas dentadas AISI 316; con muelle y junta

Versión izquierda Versión derecha

1000-SU215-01LIPH 1000-SU215-01REPH

Corte

Comprimido

Abrir:
Ciclo de movimiento inverso

Bajo pedido:
 ‒ mas insertos

Otros componentes ver página
 ‒ Lengüeta plana  
y sin tope  B1-440
 ‒ Tapa antipolvo B5-410
 ‒ Llave B1-470

Cerrado
Al girar el inserto 90 grados mas, 
la lengüeta se mueve 6 mm en la 
dirección axial.

B1-240

90°

90°

90°

6 mm
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65

Abierto
Al girar el inserto 90 grados se 
gira la lengüeta.

Cierre de compresión ferrocarril en inox  
segun RIC con indicador
PROGRAMA 1000

Aprobado contra vibraciones

El cuarto de vuelta de seguridad ha sido diseñado contra vibraciones. 
Dependiendo de la situación de montaje y las condiciones de utilización son 
necesarias pruebas específicas y/o medidas adicionales para su fijación. 

Cierre de compresión ferrocarril en inox segun RIC con indicador
Carcasa y anillo de conmutación AISI 316; 
inserto ferrocarril y eje AISI 304; 
tuerca y tornillo AISI 316; con muelle y junta

Eje corto Eje largo

Inserto ferrocarril 1000-SU785 1000-SU785-02
Triángulo 7 1000-SU785-01 bajo pedido
Triángulo 8 con indicador 1000-SU785-04 bajo pedido
Allen cuadradillo 7,5 con pua 3 mm 1000-SU785-05 bajo pedido

Cerrado
Al girar el inserto 90 grados mas, 
la lengüeta se mueve 6 mm en la 
dirección axial.

Comprimido

Abrir:
Ciclo de movimiento inverso

Inserto ferrocarril segun RIC

Otros componentes ver página
 ‒ Lengüeta con stop B1-430
 ‒ Tapa antipolvo B5-410
 ‒ Llave B1-470

Corte

B1-250

90°
90°

90°
6 mm
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4,5mm EN 61373

Abierto
Al girar el inserto 90 grados se 
gira la lengüeta.

Cierre de compresión ferrocarril en inox  
segun RIC con indicador
PROGRAMA 1000

Aprobado contra vibraciones

El cuarto de vuelta de seguridad ha sido diseñado contra vibraciones. 
Dependiendo de la situación de montaje y las condiciones de utilización son 
necesarias pruebas específicas y/o medidas adicionales para su fijación. 

Cierre de compresión ferrocarril en inox segun RIC con indicador
Carcasa, inserto, eje, tuerca y tornillo AISI 316; 
con muelle y junta
Inserto ferrocarril 1000-SU751
Cuadradillo 7,9 con cono 8,6 mm 1000-SU751-01
Allen cuadradillo 7,5 con pua 3 mm 1000-SU751-05

Comprimido

Abrir:
Ciclo de movimiento inverso

Cerrado
Al girar el inserto 90 grados mas, 
la lengüeta se mueve 4,5 mm en 
la dirección axial.

Inserto ferrocarril segun RIC

Otros componentes ver página
 ‒ Lengüeta con stop B1-430
 ‒ Tapa antipolvo B5-410
 ‒ Llave B1-470

Corte

B1-260

90°90°

90°
4,5 mm
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B1-270

90°

6 mm

90°

90°

Cierre de compresion en inox con indicador rojo- verde
PROGRAMA 1000

Aprobado contra vibraciones

El cuarto de vuelta con compresión giratorio ha sido diseñado contra vibraciones. 
Dependiendo de la situación de montaje y las condiciones de utilización son 
necesarias pruebas específicas y/o medidas adicionales para su fijación. 

Otros componentes ver página
 ‒ Lengüeta con stop B1-430
 ‒ Tapa antipolvo B5-410
 ‒ Llave B1-470

Comprimido

Abrir:
Ciclo de movimiento inverso

Cerrado
Al girar el inserto 90 grados mas, 
la lengüeta se mueve 6 mm en la 
dirección axial.

Abierto
Al girar el inserto 90 grados se 
gira la lengüeta.

Cierre de compresion inox con indicador rojo- verde
Carcasa AISI 316 con acabado a elegir; 
inserto, eje y tuerca AISI 316; 
tornillo AISI 304; con muelle y junta

Carcasa pulida
Versión  

izquierda
Versión  
derecha

Inserto ferrocarril 1000-U890-LIPH 1000-U890-REPH
Hexágono exterior SW 11 1000-U891-LIPH 1000-U891-REPH
Carcasa pulido brillante

Inserto ferrocarril 1000-U890-01LIPH 1000-U890-01REPH
Hexágono exterior SW 11 1000-U891-01LIPH 1000-U891-01REPH

Corte

AISI 316 pulido AISI 316 pulido brillante
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6mm EN 61373

Inserto ferrocarril segun RIC

Otros componentes ver página
 ‒ Lengüeta con stop B1-430
 ‒ Tapa antipolvo B5-410
 ‒ Llave B1-470

Cierre de compresion ferrocarril segun RIC  
con indicador de apertura visual
PROGRAMA 1000

Cerrado
Al girar el inserto 90 grados mas, 
la lengüeta se mueve 6 mm en la 
dirección axial.

Comprimido

Abrir:
Ciclo de movimiento inverso

Abierto
Al girar el inserto 90 grados se 
gira la lengüeta.

Cierre de compresion ferrocarril segun RIC y con indicador de apertura visual
Carcasa y inserto en zamak polvo negro, junta señalizadora de estado abierto/cerrado roja,  
tuerca y tornillo en acero cincado, con resorte y junta
Cuadradillo 8 1000-U846
Inserto ferrocarril 1000-U848

AbiertoComprimido

Utilizando la tapa antipolvo (segun pagina B1-410) con el cuarto de vuelta de 
compresión resulta un aspecto de seguridad adicional:

Además del anillo rojo, que es claramente visible en estado abierto, la tapa antipolvo no 
se puede cerrar y, por lo tanto, está abierta.

Aprobado contra vibraciones

El cuarto de vuelta de seguridad ha sido diseñado contra vibraciones. 
Dependiendo de la situación de montaje y las condiciones de utilización son 
necesarias pruebas específicas y/o medidas adicionales para su fijación. 

B1-290 01/21

90° 90°

90° 6 mm
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6mm EN 61373

Cuarto de vuelta con compresión  
con indicador de apertura visual
PROGRAMA 1500

Otros componentes ver página
 ‒ Lengüeta sin stop B1-430
 ‒ Llave B1-470

Ventajas del producto

 ● Indicador óptico de apertura 
fácilmente visible a través de 
una aleta vertical de 90 ° en 
estado sin comprimir

 ● El área roja en el interior de la 
tapa hace que sea más fácil ver 
la posición abierta

 ● La solapa se cierra 
automáticamente en el estado 
comprimido

 ● Tapa antipolvo integrada
 ● El sello plano amortigua la 

puerta y evita daños a la puerta
 ● Corte programa 1500
 ● Patente pendiente

Corte

Abierto
Al girar el inserto 90 grados se 
gira la lengüeta.

Cerrado
Al girar el inserto 90 grados mas, 
la lengüeta se mueve 6 mm en la 
dirección axial.

Comprimido

Abrir:
Ciclo de movimiento inverso

Cuarto de vuelta con compresión con indicador de apertura visual
Tuerca y tuerca de toma a tierra AISI 316;  
tornillo y arandela dentada acero inox; con resorte y junta

Sentido de apertura 
izquierda

Sentido de apertura 
derecha

Triángulo 7,4 1500-SU4-LIPH bajo pedido
Cuadradillo interior 7,5 con mandril 3 mm bajo pedido bajo pedido
Cuadradillo 8 con indicador 1500-U776-LIPH 1500-U776-REPH
Cuadrado 8 con marcado y 
tapa con tampografía roja 1500-U776-01LIPH 1500-U776-01REPH

Aprobado contra vibraciones

El cuarto de vuelta de seguridad ha sido diseñado contra vibraciones. 
Dependiendo de la situación de montaje y las condiciones de utilización son 
necesarias pruebas específicas y/o medidas adicionales para su fijación. 

B1-300 01/21

90°90°

90° 6 mm
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6mm EN 61373

6 mm

Cierre de compresión  
con indicador OPEN - CLOSED
PROGRAMA 1000

Abierto
Al girar el inserto 90 grados se 
gira la lengüeta.

Cerrado
Al girar el inserto 90 grados mas, 
la lengüeta se mueve 6 mm en la 
dirección axial.

Comprimido

Abrir:
Ciclo de movimiento inverso

Otros componentes ver página
 ‒ Lengüeta acero inox B1-430
 ‒ (no para lengüeta de 3 puntos)
 ‒ Lengüeta acero inox B1-460
 ‒ Llave B1-470

Cierre de compresión con indicador OPEN - CLOSED
Carcasa y inserto AISI316;  
eje y aro de conexión acero inox;  
tuerca, tuerca autoblocante, resorte, arendala y anillo de seguridad acero inox; junta tórica

mas insertos bajo pedido Versión  
derecha

Versión 
izquierda

Cuadradillo 8, sin junta bajo pedido 1000-SU1222
Cuadradillo 8, con junta inyectada IP65 bajo pedido bajo pedido

Se muestra con la puerta con 
bisagras a la izquierda

La impresión OPEN - CLOSED se somete a prueba de 
frotis según DIN EN 62208 cap. 9.3 y DIN EN 61439-1 
Cap. 10.2.7.

Corte

Aprobado contra vibraciones

El cuarto de vuelta de seguridad ha sido diseñado contra vibraciones. 
Dependiendo de la situación de montaje y las condiciones de utilización son 
necesarias pruebas específicas y/o medidas adicionales para su fijación. 

B1-310

90°

90°

90°
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Lengüeta con stop, material a eligir

 Medidas H para GH = Versión 1 Versión 1 Versión 1 Versión 2 Versión 3

12 18 22 28 30 31 36 39 40 50 60
L = 45

Acero cincado
L = 45

AISI 304
L = 45

AISI 316

L = 35
Acero 

cincado

L = 35
Poliamida 

GF negra ①

Poliamida 
GF negra

Acero 
cincado

- 4 8 14 16 17 22 25 26 36 46 1000-112 - - - - - 1000-U63
- 6 10 16 18 19 24 27 28 38 48 1000-22 1000-221 1000-221-PD - - - 1000-U21
2 8 12 18 20 21 26 29 30 40 50 1000-113 - - - - - 1000-U64
4 10 14 20 22 23 28 31 32 42 52 1000-21 1000-223 1000-223-PD - - - 1000-U22
7 13 17 23 25 26 31 34 35 45 55 1000-20 - - - - - 1000-U23
8 14 18 24 26 27 32 35 36 46 56 1000-19 1000-225 1000-225-PD - - - 1000-U24
9 15 19 25 27 28 33 36 37 47 57 - - - - 1000-5043-SI - -

10 16 20 26 28 29 34 37 38 48 58 1000-18 - - - - - 1000-U25
12 18 22 28 30 31 36 39 40 50 60 1000-17 1000-227 1000-227-PD 1000-5046 1000-5046-SI 1000-386-18 1000-U26
14 20 24 30 32 33 38 41 42 52 62 1000-16 1000-228 1000-228-PD 1000-5161 - 1000-386-20 1000-U27
16 22 26 32 34 35 40 43 44 54 64 1000-15 1000-179 1000-179-PD 1000-5119 - 1000-386-22 1000-U28
18 24 28 34 36 37 42 45 46 56 66 1000-14 1000-229 1000-229-PD - - 1000-386-24 1000-U29
19 25 29 35 37 38 43 46 47 57 67 1000-27 - - - - - 1000-U30
20 26 30 36 38 39 44 47 48 58 68 1000-50 1000-230 1000-230-PD - - - 1000-U31
22 28 32 38 40 41 46 49 50 60 70 1000-13 1000-180 1000-180-PD 1000-5164 - 1000-386-28 1000-U32
24 30 34 40 42 43 48 51 52 62 72 1000-28 - - - - 1000-386-30 1000-U33
26 32 36 42 44 45 50 53 54 64 74 1000-26 - - - - - 1000-U34
28 34 38 44 46 46 52 55 56 66 76 1000-12 - - - - - 1000-U35
29 35 39 45 47 48 53 56 57 67 77 1000-11 - - - - - 1000-U36
30 36 40 46 48 49 54 57 58 68 78 1000-51 - - - - - 1000-U37
32 38 42 48 50 51 56 59 60 70 80 1000-52 - - - - - 1000-U38
34 40 44 50 52 53 58 61 62 72 82 1000-25 - - - - - 1000-U39
36 42 46 52 54 55 60 63 64 74 84 1000-53 - - - - - 1000-U40
38 44 48 54 56 57 62 65 66 76 86 1000-54 - - - - - 1000-U41
39 45 49 55 57 58 63 66 67 77 87 1000-10 - - - - - 1000-U42
41 47 51 57 59 60 65 68 69 79 89 1000-55 - - - - - 1000-U43
44 50 54 60 62 63 68 71 72 82 92 1000-56 - - - - - 1000-U44

Lengüeta recta

Escalera negativa

Escalera positiva

Lengüeta para conexión de varillas en acero cinc.

1000-U167

Adaptador en zamak cincado,  
arandela de fijación en acero cincado

1000-U776
Conexión de varillas en AISI 316,  
arandela de sujeción en acero inox

1000-U776-PH

Versión 4
Adaptador para lengüetas en acero y/o acero inox para 
conexión de varillas

Lengüeta para cuartos de vuelta
PROGRAMA 1000

Versión 1
Lengüeta

Versión 2
Lengüeta

Versión 3
Lengüeta para conexión de varillas

Versión 5
Conexión de varillas

⇧
⇩



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2023 • www.emka.com 

Beschlagteile

®

In
fo

In
d

ic
e

1 
Si

ste
ma

s d
e 

cie
rre

 si
mp

les
2 

Si
ste

ma
s d

e 
cie

rre
4
 J

un
ta

s d
e 

es
ta

nq
ue

ida
d 

y c
an

to
ne

ra
s

5 
Ac

ce
so

rio
s

3 
Bi

sa
gr

as

3mm2mm

①
Solo para puertas y tapas no 
pesadas

Otros componentes ver página
 ‒ Cierres  B1-120 
 a B1-300 
  B2-210 
 a B2-310

Lengüeta con stop, material a eligir

 Medidas H para GH = Versión 1 Versión 1 Versión 1 Versión 2 Versión 3

12 18 22 28 30 31 36 39 40 50 60
L = 45

Acero cincado
L = 45

AISI 304
L = 45

AISI 316

L = 35
Acero 

cincado

L = 35
Poliamida 

GF negra ①

Poliamida 
GF negra

Acero 
cincado

- 4 8 14 16 17 22 25 26 36 46 1000-112 - - - - - 1000-U63
- 6 10 16 18 19 24 27 28 38 48 1000-22 1000-221 1000-221-PD - - - 1000-U21
2 8 12 18 20 21 26 29 30 40 50 1000-113 - - - - - 1000-U64
4 10 14 20 22 23 28 31 32 42 52 1000-21 1000-223 1000-223-PD - - - 1000-U22
7 13 17 23 25 26 31 34 35 45 55 1000-20 - - - - - 1000-U23
8 14 18 24 26 27 32 35 36 46 56 1000-19 1000-225 1000-225-PD - - - 1000-U24
9 15 19 25 27 28 33 36 37 47 57 - - - - 1000-5043-SI - -

10 16 20 26 28 29 34 37 38 48 58 1000-18 - - - - - 1000-U25
12 18 22 28 30 31 36 39 40 50 60 1000-17 1000-227 1000-227-PD 1000-5046 1000-5046-SI 1000-386-18 1000-U26
14 20 24 30 32 33 38 41 42 52 62 1000-16 1000-228 1000-228-PD 1000-5161 - 1000-386-20 1000-U27
16 22 26 32 34 35 40 43 44 54 64 1000-15 1000-179 1000-179-PD 1000-5119 - 1000-386-22 1000-U28
18 24 28 34 36 37 42 45 46 56 66 1000-14 1000-229 1000-229-PD - - 1000-386-24 1000-U29
19 25 29 35 37 38 43 46 47 57 67 1000-27 - - - - - 1000-U30
20 26 30 36 38 39 44 47 48 58 68 1000-50 1000-230 1000-230-PD - - - 1000-U31
22 28 32 38 40 41 46 49 50 60 70 1000-13 1000-180 1000-180-PD 1000-5164 - 1000-386-28 1000-U32
24 30 34 40 42 43 48 51 52 62 72 1000-28 - - - - 1000-386-30 1000-U33
26 32 36 42 44 45 50 53 54 64 74 1000-26 - - - - - 1000-U34
28 34 38 44 46 46 52 55 56 66 76 1000-12 - - - - - 1000-U35
29 35 39 45 47 48 53 56 57 67 77 1000-11 - - - - - 1000-U36
30 36 40 46 48 49 54 57 58 68 78 1000-51 - - - - - 1000-U37
32 38 42 48 50 51 56 59 60 70 80 1000-52 - - - - - 1000-U38
34 40 44 50 52 53 58 61 62 72 82 1000-25 - - - - - 1000-U39
36 42 46 52 54 55 60 63 64 74 84 1000-53 - - - - - 1000-U40
38 44 48 54 56 57 62 65 66 76 86 1000-54 - - - - - 1000-U41
39 45 49 55 57 58 63 66 67 77 87 1000-10 - - - - - 1000-U42
41 47 51 57 59 60 65 68 69 79 89 1000-55 - - - - - 1000-U43
44 50 54 60 62 63 68 71 72 82 92 1000-56 - - - - - 1000-U44

Lengüeta sin tope bajo 
pedido

Lengüeta con stop

Nota:

Esta página no muestra todas las lengüetas disponibles.
Más versiones como por ejemplo:

 ‒ Lengüetas sin stop
 ‒ Lengüetas con otras medidas H y L
 ‒ Lengüetas con inclinación en dirección opuesta
 ‒ etc.

bajo pedido.

B1-430
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Lengüeta plana y sin tope
PROGRAMA 1000

Lengüeta acero cincado

para GH = 31 H GH = 31

recta 38 - 58 1000-476
curvada 14 mm 24 - 44 ; 52 - 72 1000-478
curvada 26 mm 12 - 32 ; 64 - 84 1000-477
para GH = 45 H GH = 45

recta 52 - 72 1000-476
curvada 14 mm 38 - 58 ; 66 - 86 1000-478
curvada 26 mm 26 - 46 ; 78 - 98 1000-477
para GH = 64 H GH = 64

recta 71 - 91 1000-476
curvada 14 mm 57 - 77 ; 85 - 105 1000-478
curvada 26 mm 45 - 65 ; 97 - 117 1000-477

Bajo pedido:
 ‒ otras lengüetas 

Otros componentes ver página
 ‒ Cierres de compresion 
 de B1-210 
 a B1-300

B1-440

t = 4
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1:1
K1000-569-01PH_01037302

19

□8.120

45R5

6

5

5

1:1
K1000-569-01PH_01037302

19

□8.120

45R5

6

5

5

Lengüeta
PROGRAMA 1000

Lengüeta para alta carga AISI 316

Lengüeta recta 1000-569-PH

Lengüeta para alta carga AISI 316

acodamiento 4 mm 1000-569-01PH

Lengüetas de gancho acero cincado

tope a izquierda tope a derecha

1000-S880 1000-S881

izquierda invertida

B1-460 01/21
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Forma A Forma B Forma C Forma D Forma E Forma F Forma G

Llaves
PROGRAMA 1004

Forma de llave A B C D E F G

Zamak 
polvo 
negro

Zamak 
polvo 
negro

Zamak 
polvo 
negro

Zamak 
polvo 
negro

Zamak / 
Poliamida 
GF negra

Poliamida 
GF  

negra

Acero  
fundido 

niquelado
Cuadradillo 6 1004-18 – – 1004-20 – 1004-37 –
Cuadradillo 7 1004-01 – – – – 1004-36 –
Cuadradillo 8 1004-02 – – – – 1004-35 –
Triángulo 6,5 – – – 1004-21 – – –
Triangulo 6,5 CNOMO tipo 1 1004-26 – – – – – –
Triángulo 7 1004-03 – – – – 1004-39 –
Triángulo 8 1004-04 – – – – 1004-38 –
Triángulo 10 – 1004-24 – – – – –
Corona – 1004-31 – – – – –
Europa del este Ø13 semicircular – 1004-42 – – – – –
Doble barra 3 – – 1004-05 – – 1004-34 –
Doble barra 5 – – 1004-06 – – 1004-33 –
Hexágono SW 11,1 – 1004-54 – – – – –
FIAT – – – – 1004-41 – –
Cuadradillo exterior 6 1004-29 – – – – – –
Cuadradillo exterior 8 1004-30 – – – – – –
Cuadradillo exterior 6 - 9,5 – – – – – – 1004-19
Hexágono exterior 8 con perforación 1004-49 – – – – – –
Tubular – – – 1004-51 – – –
Forma H - Llave universal en poliamida GF azul

Cuadradillo exterior 6, cuadradillo 8, doble barra 5 y ranura 1004-48
Forma I, Inserto ferrocarril en zamak negro

Llave de ferrocarril cuadradillo 8 - 9, cuadradillo exterior 6 - 10,5 1004-52
Llave de ferrocarril con ranura cuadradillo 8 - 9, cuadradillo exterior 6 - 10,5 1004-S132

Forma H Forma I

B1-470 04/19
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Version A
atornillable

Version B
atornillable

Pestillo de resbalón en acero cincado o acero bruto, pasador en zamak cincado

Version A Version B

atornillable en acero cincado 1053-U1 1053-U2
soldable en acero bruto 1053-U3 1053-U4

Version A
atornillable

Version A
soldable

Version B
atornillable

Version B
soldable

Version A
soldable

Version B
soldable

Cerrojo de resbalón
PROGRAMA 1053

B1-530
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1018-SU1

Ejemplos de soluciones para clientes

B1-600
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Ir al catalogo principal interactivo
Ir a la base de datos  

de productos en línea

Página 501 Página 502 Página 505

Página 36 Página 93 Página 98

Más productos

Cuartos de vuelta
PROGRAMA 1000

1B-140

Lengüetas de gancho
PROGRAMA 1000

1C-160

Cerrojo de resbalón
PROGRAMA 1034

1C-360

Pestillo de resbalón
PROGRAMA 1034

8A-320

Pestillo de resbalón
PROGRAMA 1053

8A-340 8A-520

Cerradura de caja con pestillo
PROGRAMA 1053

i
Encontrará muchos más cierres en el catálogo principal interactivo de EMKA y en la base de 
datos de productos en línea. 

https://www.emka.com/flip-kat/industry/es/html5.html#1
https://www.emka.com/products/es_es/
https://www.emka.com/flip-kat/industry/es/html5.html#501
https://www.emka.com/flip-kat/industry/es/html5.html#502
https://www.emka.com/flip-kat/industry/es/html5.html#505
https://www.emka.com/flip-kat/industry/es/html5.html#36
https://www.emka.com/flip-kat/industry/es/html5.html#93
https://www.emka.com/flip-kat/industry/es/html5.html#98




Contenido

INFO

1 Sistemas de cierre simples

B1-100 Información
B1-120 Cuartos de vuelta
B1-205 Cierres de compresion
B1-430 Accesorios para sistemas de cierre simples
B1-530 Otros sistemas de cierre simples
B1-600 Ejemplos de soluciones para clientes

2 Sistemas de cierre

B2-100 Sistema de cierre de compresión con multipunto
B2-200 Manetas giratorias
B2-310 Conexión de varillas con multipunto
B2-410 Ejemplos de soluciones para clientes

3 Bisagras

B3-110 Bisagras interiores
B3-210 Bisagras exteriores
B3-410 Bisagras con pasadores

4 Juntas de estanqueidad y cantoneras

B4-100 Información
B4-210 Cantoneras de material de protección contra incendios
B4-310 Perfiles de junta de material de protección contra incendios, para montaje a presión
B4-410 Perfiles de junta de material de protección contra incendios para canal de sujeción
B4-510 Perfil de junta de material de protección contra incendios, autoadhesivo
B4-610 Perfiles de fijación de material de protección contra incendios
B4-710 Perfiles de junta CEM

5 Accesorios

B5-210 Martillo de emergencia
B5-310 Gancho / Retenedor de puerta
B5-410 Tapa antipolvo para trenes de alta velocidad

Índice referencia de artículo

Beschlagteile

®
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Cuarto de vuelta con empunadura 
con GH=18

Maneta giratoria  
con GH = 18

Cuarto de vuelta de seguridad  
con GH = 18

Ventajas del producto

 ● Función de compresión
 ● Cierre y patron de fijacion 

independiente del sistema de cierre 
de compresion

 ● El accionamiento de esquina se 
puede utilizar para cerraduras 
adicionales en la instalación 
transversal 

 ● Gran confort al cerrar
 ● Protegido por patente

Versión izquierda
Comprimido

Versión derecha
Comprimido

Sistema de cierre de compresion  
para manetas giratorias y cuartos de vuelta
PROGRAMA 1000, 1125, 1150

Ⓐ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓑ 
Ⓒ

Ⓑ 
Ⓒ
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4mm

Otros componentes ver página
 ‒ Varilla de conexión B2-110
 ‒ Punto de cierre B2-120
 ‒ Conexión de varillas B2-130
 ‒ Guía de varillas B2-140
 ‒ Lengüeta B2-150

Programa 1000
 ‒ Cuarto de vuelta de seguridad 
 B1-140 
 B1-160

Programa 1125, 1150
 ‒ Maneta giratoria B2-200 
 B2-210

Otros artículos ver catálogo 
principal

 ‒ Cuarto de vuelta de  
palomilla con llave de 1B-560 
 a 1B-650

Versión izquierda
Abierto

ⒶⒷ 
Ⓒ

Ⓑ 
Ⓒ

Ⓑ 
Ⓒ

B2-100 
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Versión derecha
Comprimido

Varilla 
para sistema de cierre de compresión
PROGRAMA 1000, 1125, 1150

Centro  
puerta
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Otros componentes ver página

 ‒ Resumen del sistema B2-100
 ‒ Punto de cierre B2-120
 ‒ Conexión de varillas B2-130
 ‒ Guía de varillas B2-140
 ‒ Lengüeta B2-150

Programa 1000
 ‒ Cuarto de vuelta de seguridad 
 B1-140 
 B1-160

Programa 1125, 1150
 ‒ Maneta giratoria B2-200 
 B2-210

Otros artículos ver catálogo 
principal

 ‒ Cuarto de vuelta de  
palomilla con llave de 1B-560 
 a 1B-650

Varilla vertical (sin unidad de esquina) 

Altura de la puerta 
Th

Dim. C Dim. D

800-1200 – 300 bajo pedido
1200-1600 – 450 bajo pedido
1600-1900 275 700 bajo pedido
1900-2200 275 850 bajo pedido

Centro  
puerta

Versión izquierda
Comprimido

B2-110 
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Otros componentes ver página
 ‒ Resumen del sistema B2-100
 ‒ Varilla de conexión B2-110
 ‒ Conexión de varillas B2-130
 ‒ Guía de varillas B2-140
 ‒ Lengüeta B2-150

Programa 1000
 ‒ Cuarto de vuelta de seguridad  
 B1-140 
 B1-160

Programa 1125, 1150
 ‒ Maneta giratoria B2-210 
 B2-220

Otros artículos ver catálogo 
principal

 ‒ Cuarto de vuelta de  
palomilla con llave de 1B-560 
 a 1B-650

Punto de cierre para perno soldable M6x16 o remache ciego
Carcasa, inserto y casquillo AISI 304 electropulido; eje de bloqueo y pasador AISI 316; 
tornillo y arandela de seguridad de acero inoxidable; con resorte
Versión a la derecha  
(versión a la izquierda para un cuarto de vuelta) bajo pedido

Versión a la izquierda  
(versión a la derecha para un cuarto de vuelta) 1121-SU537-LIPC

Versión derecha

Versión izquierda

Versión derecha
Comprimido

Versión derecha
Abierto

Versión izquierda
Comprimido

Versión izquierda
Abierto

Punto de cierre 
para sistema de cierre de compresión
PROGRAMA 1000 - 1150

B2-120
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Otros componentes ver página
 ‒ Resumen del sistema B2-100
 ‒ Varilla de conexión B2-110
 ‒ Punto de cierre B2-120
 ‒ Guía de varillas B2-140
 ‒ Lengüeta B2-150

Programa 1000
 ‒ Cuarto de vuelta de seguridad  
 B1-140 
 B1-160

Programa 1125, 1150
 ‒ Maneta giratoria B2-210 
 B2-220

Otros artículos ver catálogo 
principal

 ‒ Cuarto de vuelta de  
palomilla con llave de 1B-560 
 a 1B-650

Adaptador para lengüetas en AISI 304

1000-SU1185

Conexion de varillas 
para sistema de cierre de compresión
PROGRAMA 1000 - 1150

B2-130 
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1:1
K1121-169_01018107

±1.6
↔

12
.3

9

9.3

6.
3

25

26

54.5

7.
6

Guia de varilla en poliamida GF negro

para perno soldado M6x16 o remache ciego 1121-169

Otros componentes ver página
 ‒ Resumen del sistema B2-100
 ‒ Varilla de conexión B2-110
 ‒ Punto de cierre B2-120
 ‒ Conexión de varillas B2-130
 ‒ Lengüeta B2-150

Programa 1000
 ‒ Cuarto de vuelta de seguridad  
 B1-140 
 B1-160

Programa 1125, 1150
 ‒ Maneta giratoria B2-210 
 B2-220

Otros artículos ver catálogo 
principal

 ‒ Cuarto de vuelta de  
palomilla con llave de 1B-560 
 a 1B-650

Punto de bloqueo medio

Guia de varillas  
para sistema de cierre de compresión
PROGRAMA 1000 - 1150

B2-140



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2023 • www.emka.com 

In
fo

In
d

ic
e

1 
Si

ste
ma

s d
e 

cie
rre

 si
mp

les
2 

Si
ste

ma
s d

e 
cie

rre
4 

Ju
nta

s d
e 

es
tan

qu
eid

ad
 y 

ca
nto

ne
ra

s
5 

Ac
ce

so
rio

s
3 

Bi
sa

gr
as

1:1
K1121-SU537-RE_ZU_01036862

H

H

H

30

45

3mm

Otros componentes ver página
 ‒ Resumen del sistema B2-100
 ‒ Varilla de conexión B2-110
 ‒ Punto de cierre B2-120
 ‒ Conexión de varillas B2-130
 ‒ Guía de varillas B2-140

Programa 1000
 ‒ Cuarto de vuelta de seguridad  
 B1-140 
 B1-160

Programa 1125, 1150
 ‒ Maneta giratoria B2-200 
 B2-210

Otros artículos ver catálogo 
principal

 ‒ Cuarto de vuelta de  
palomilla con llave de 1B-560 
 a 1B-650

Lengüeta con stop, material a eligir

H Acero cincado AISI 304 AISI 316

16 1000-112 - -
18 1000-22 1000-221 1000-221-PD
20 1000-113 - -
22 1000-21 1000-223 1000-223-PD
25 1000-20 - -
26 1000-19 1000-225 1000-225-PD
28 1000-18 - -
30 1000-17 1000-227 1000-227-PD
32 1000-16 1000-228 1000-228-PD
34 1000-15 1000-179 1000-179-PD
36 1000-14 1000-229 1000-229-PD
37 1000-27 - -
38 1000-50 1000-230 1000-230-PD
40 1000-13 1000-180 1000-180-PD
42 1000-28 - -
44 1000-26 - -
46 1000-12 - -
47 1000-11 - -
48 1000-51 - -
50 1000-52 - -
52 1000-25 - -
54 1000-53 - -
56 1000-54 - -
57 1000-10 - -
59 1000-55 - -
61 1000-56 - -

Lengüeta  
para sistema de cierre de compresión
PROGRAMA 1000 - 1150

B2-150 
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Cierre multipunto con sistema de cierre de compresión
PROGRAMA 1121

ComprimidoCerrado

Carcasa empotrada con inserto

Abierto
Accionamiento por 

maneta giratoria bloqueable

Ejemplos de versiones

Bloqueo de 3 o 5 puntos

1

2

3

1

4

5

3

2
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4,5mm EN 61373Detalle de una unidad de cierre

C
ar

re
ra

Carcasa empotrada 
con inserto

Unidad de cuarto de vuelta 
de compresion

¡El número y la posición de los puntos de cierre según 
la elección del cliente!

Nota del producto:

 ● Cada punto de bloqueo tiene 4,5 mm de recorrido de compresión
 ● Cerradura multipunto para combinación con maneta giratoria para 

cilindro perfilado para garantizar una alta seguridad contra la 
entrada forzada

 ● Distancias variables entre los puntos de bloqueo para una 
distribución óptima de las fuerzas de bloqueo en el lado del marco

 ● Ejecución completamente en acero inoxidable para aplicaciones 
de protección contra incendios de paredes gruesas con exposición 
directa a la llama en la cerradura multipunto (barrera de habitación 
según DIN 45545-3 E30)

 ● Fácil mantenimiento, ya que se pueden operar hasta 5 puntos de 
cierre simultáneamente con un solo accionamiento

 ● Ya está disponible una gran selección de diferentes diseños con 
diferentes números y posiciones de los puntos de cierre. Si no se 
incluye la versión que requiere, fabricamos su cerradura multipunto 
según sus especificaciones

B2-170 03/21 (B2-400)
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Maneta giratoria para cilindro perfilado 40 mm
PROGRAMA 1125

Maneta giratoria AISI 316 con tapa cilindro para cilindro perfilado 40 mm; Eje AISI 303; 
Tapa de poliamida negra con junta

1125-U191-APH

 *  Logotipo 27 x 8 x 0,5 
Impresión multicolor posible

Otros artículos ver catálogo 
principal

 ‒ Control de varillas 3YA-120
 ‒ Cilindro perfilado 3XB-120

Tapa

Control de varillas

Corte

Centro  
puerta

B2-200
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Maneta giratoria 1154 para cilindro perfilado
PROGRAMA 1150

Clase de resistencia:  
RC2 DIN EN 1630, se consigue con semicilindros perfilados según DIN EN 
18252-BZ o DIN EN 1303 con la clase de resistencia de ataque 2 con protección 
de perforación y tracción.  
El cilindro perfilado debe estar certificado y supervisado por PIV CERT o bien 
por un organismo de certificación según DIN EN ISO / IEC 17065. Versión acero inox

Preparado para cilindro perfilado 
(Longitud A = 30 o 35) 
DIN 18252 (EN 1303)

Otros componentes ver página
 ‒ Lengüetas (GH =18) B1-430

Otros artículos ver catálogo 
principal

 ‒ Cilindro perfilado 3XB-120

Centro  
puerta

Corte

Maneta giratoria en zamak polvo negro; tapa en poliamida negra;  
eje en zamak cincado; material de fijación en acero cincado; con junta
① para cilindro perfilado 40 mm 1154-U1

② para cilindro perfilado 45 mm 1154-U3
Maneta giratoria en AISI 316; eje en AISI 303; tapa en poliamida negra;  
material de fijación en acero inox; con junta
① para cilindro perfilado 40 mm; con RC2 1154-U2
Material de fijacion tapa en AISI 316 1154-05-PH

Giro = Carrera
90° = 26 mm

Cilindro perfilado  
3 mm hacia atrás

B2-210

①
① ②

②
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K2225-U1_1_01006327
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Ts=1.8-3 Ts=1.2-3

H
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1:2
K2225-U1_1_01006327

50
50

25

50

35

16
7

9

32.5 41

9

GH=18

Ts=1.8-3 Ts=1.2-3

H

36

36
39.6

Maneta giratoria plana con modulos
PROGRAMA 2225

Ejemplos de la compilación

Adaptador para lengüeta  
2225-U101  
pedir separadamente

Maneta giratoria con 
modulo para cilindro 
perfilado y con control 
de varillas

Corte

Centro  
puerta

Centro  
puerta

Maneta giratoria con 
modulo cilindro redondo 
o para KABA o inserto 
y con adaptador para 
lengüeta

Solución del cliente con recubrimiento de polvo en RAL 9006 (otros colores bajo pedido) 2225-U1-BK
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EN 61373

Impresión multicolor posible

Otros componentes ver página
 ‒ Adaptador (para lengüetas) 
 B1-430

Otros artículos ver catálogo 
principal

 ‒ Cilindro perfilado 3XB-320
 ‒ Control de varillas 3YA-110 
 3YA-120 
 3YA-140
 ‒ Lengüeta para  
control de varilla  
(cierre a 3 puntos) 3YA-840

Maneta giratoria para módulo
Maneta, embellecedor y tapa del cilindro en zamak polvo negro;  
mandril articulado en AISI 303; gancho en zamak cincado; circlip en acero cincado; 
eje en AISI 303; material de fijacion en acero cincado; con resorte y junta
Por favor ordene el módulo por separado 2225-U1
Módulo con tapa para maneta giratoria 2225-U1
Carcasa y tapa en zamak polvo negro; 
iman; material de fijacion en acero cincado; con resorte y junta
para cilindro perfilado de 40 mm (A = 30 mm) 2225-U11
Cilindro redondo con llave identica EK 333
Cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo de acero inox. 
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con 
mango de poliamida negra GF.

2225-U48

Cilindro redondo con llave diferente
Cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo de acero inox. 
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con 
mango de poliamida negra GF.

2225-U49

para cilindro KABA tipo 1036 (proporcionado por el cliente) 2225-U54
Doble barra 3; zamak cromado 2225-U50
Botón a presión 2225-U57
Inserto ferrocarril; zamak cromado 2225-U60
Adaptador para lengua
Tope 90° en zamak cincado; fijacion en AISI 316; material de fijacion en acero cincado

2225-U101

Fácil intercambio de los modulos
El módulo se puede quitar fácilmente 
al frente quitando los dos tornillos 
inferiores.

Ventajas del producto

 ● Estructura plana
 ● Inserciones de modulos que se pueden cambiar fácilmente hacia adelante
 ● Adecuado para patrón de agujeros estándar
 ● Maneta giratoria premontada
 ● El imán sujeta la tapa del cilindro
 ● La protección contra arañazos integrada evita daños en la superficie
 ● Maneta giratoria, modulos y adaptador para lengüeta en zamak
 ● Patentado

B2-220 
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K2225-U2_1_01051095
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35

89

H

43.4

40.9
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G
H
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Corte

Centro  
puerta

Maneta giratoria plana con tapa para módulo, versión corta
PROGRAMA 2225
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EN 61373

Maneta giratoria con tapa para módulo y lengüeta
Maneta, embellecedor y tapa del cilindro en zamak polvo negro;  
mandril articulado en AISI 303; gancho en zamak cincado; circlip en acero cincado; 
eje en AISI 303; con resorte y junta

Tapa y adaptador zamac galvanizado; material de fijación y 
tornillo acero cincado; con junta inyectada
Por favor ordene el módulo por separado 2225-U2
Módulo (para maneta giratoria coarta)
Carcasa en zamak polvo negro; iman;  
material de fijacion en acero cincado; con resorte y junta
para cilindro perfilado de 40 mm (A = 30 mm) 2225-U11-01
Cilindro redondo con llave identica EK 333
Cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo de acero inox. 
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con 
mango de poliamida GF negra.

2225-U48-01

Cilindro redondo con llave diferente
Cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo de acero inox. 
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata de níquel con 
mango de poliamida GF negra.

2225-U49-01

para cilindro KABA tipo 1036 (proporcionado por el cliente) 2225-U54-01
Doble barra 3; zamak cromado 2225-U50-01
Botón a presión 2225-U57-01
Inserto ferrocarril; zamak cromado 2225-U60-01

Fácil intercambio de los modulos
El módulo se puede quitar fácilmente 
al frente quitando los dos tornillos 
inferiores.

Ventajas del producto

 ● Estructura plana
 ● Inserciones de modulos que se pueden cambiar fácilmente hacia adelante
 ● Adecuado para patrón de agujeros estándar
 ● Maneta giratoria premontada
 ● El imán sujeta la tapa del cilindro
 ● La protección contra arañazos integrada evita daños en la superficie
 ● Maneta giratoria, módulos, tapa y adaptador en zamak
 ● Patentado

Impresión multicolor posible

Otros espesores bajo pedido

Otros componentes ver página
 ‒ Lengüetas (GH =32) B1-430

Otros artículos ver catálogo 
principal

 ‒ Cilindro perfilado 3XB-320

B2-230 
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Corte

Centro  
puerta

Maneta giratoria plana con función de compresión para módulo,  
versión corta
PROGRAMA 2225

Versión derecha esquematizada
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EN 61373

Fácil intercambio de los modulos
El módulo se puede quitar fácilmente 
al frente quitando los dos tornillos 
inferiores.

Ventajas del producto

 ● Estructura plana
 ● Inserciones de modulos que se pueden cambiar fácilmente hacia adelante
 ● Adecuado para patrón de agujeros estándar
 ● Maneta giratoria premontada
 ● El imán sujeta la tapa del cilindro
 ● La protección contra arañazos integrada evita daños en la superficie
 ● Maneta giratoria, inserto, tapa y eje en zamac
 ● Patentado

Maneta giratoria con tapa con función de compr. para inserto de bloqueo y lengüeta
Maneta, embellecedor y tapa del cilindro en zamak polvo negro; mandril articulado en AISI 
303; gancho en zamak cincado; circlip en acero cincado; eje en AISI 303; con resorte y junta

Tapa y eje en zamac galvanizados; material de fijación y tornillo en acero cincado;  
con junta inyectada
para tope de puerta izquierda derecha

Por favor ordene el módulo por separado 2225-U3-LI 2225-U3-RE
Módulo (para maneta giratoria coarta)
Carcasa en zamak polvo negro; iman; material de fijacion en acero cincado; 
con resorte y junta
para cilindro perfilado de 40 mm (A = 30 mm) 2225-U11-01
Cilindro redondo con llave identica EK 333
Cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo de acero inox. 
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata 
de níquel con mango de poliamida GF negra.

2225-U48-01

Cilindro redondo con llave diferente
Cilindro redondo en zamak con tapa antipolvo de ac. inox. 
Cada cilindro redondo se suministra con una llave de plata 
de níquel con mango de poliamida GF negra.

2225-U49-01

para cilindro KABA tipo 1036 (proporcionado por el cliente) 2225-U54-01
Doble barra 3; zamak cromado 2225-U50-01
Botón a presión 2225-U57-01
Inserto ferrocarril; zamak cromado 2225-U60-01

Impresión multicolor posible

Otros espesores bajo pedido

Otros componentes ver página
 ‒ Lengüetas (GH =42) B1-430

Otros artículos ver catálogo 
principal

 ‒ Cilindro perfilado 3XB-320

B2-240 
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⑥  Varilla de 
conexión

③  Eje de conexion

p.ej. perno soldable según DIN 
32501 5x6-M3 no incluído en la 

entrega

②  Adaptador

①  Control de varillas

Conexión de varillas para multipunto
PROGRAMA 1000

p.ej. tornillo M3x6  
no incluído en la entrega

④  Tornillo M6x10

Ejemplo con un cuarto de vuelta, un adaptador y un eje de conexión

⑤  Eje de conexión

Ⓔ  p.ej. perno soldable M6x... 
no incluído en la entrega

Ⓕ tornillo se pide por 
separado
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1:1
K1000-S1839-12_1_01041595

A-A

D
12

3 ⌀6

⌀22

E
F

A

A

1:1
K1000-S1839-12_1_01041595

A-A

D
12

3 ⌀6

⌀22

E
F

Nota:
Si se utiliza la conexión de 
varillas para el multipunto, la 
longitud del tornillo disminuye  
en 4 mm.

Otros componentes ver página
 ‒ Lengüeta (Versión 1) B1-430
 ‒ Cuarto de vuelta de B1-120 
 a B1-205
 ‒ Cuarto de vuelta de seguridad  
 de B1-140 
 a B1-160

①  Conexión de varillas zamak cincado o AISI 316;  
arandela de seguridad acero cincado o acero inox

Zamak cincado 1000-U874
AISI 316 1000-U874-VA
②  Casquillo del cojinete en poliamida GF negra o AISI 316

Ts D 

Tope a 
izquierda
Poliamida GF 
negra

Tope a derecha
Poliamida GF 
negra

Casquillo del 
cojinete
Poliamida GF 
negra

sin tope
AISI 316

1,5 16,5 1125-83-15 1125-84-15 otras dimensiones 
Ts disponibles con y 
sin tope

bajo pedido
2,0 16,0 1125-83-20 1125-84-20 1125-81-20PH

③  Eje de conexion en zamak

1000-556-KA
④  Tornillo M6x10 en acero cincado para eje de conexión en zamak

1000-277-01JB
⑤  Eje de conexión AISI 303 y tornillo acero cincado

D E F = Tornillo acero cincado

6,5 M6x8 M6x6   = 1000-277-02JB 1000-S1839-10
12 M6x8 M6x10 = 1000-277-01JB 1000-S1839-03
16 M6x12 M6x10 = 1000-277-01JB 1000-S1839-12
26 M6x12 / M6x16 M6x10 = 1000-277-01JB 1000-S1839-14
⑥  Varilla de conexión en acero cincado

Longitudes disponibles entre 100 y 1.200 mm 1000-608-LJB

Nota:
Junto con un cuarto de vuelta de 
seguridad p. ej. 1000-U817-23IA 
la aplicación cumple con la DIN 
EN 61373 "diseño a prueba de 
vibraciones.

Versión acero inox

②

①

B2-310 03/21 

⑤

②①

⑤

D = 6,5 mm D = 26 mm
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Ejemplos de soluciones para clientes

B2-410
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Ir al catalogo principal interactivo
Ir a la base de datos  

de productos en línea

i
Encontrará muchos más sistemas de cierre en el catálogo principal interactivo de EMKA y 
en la base de datos de productos en línea. 

NotasNotas

https://www.emka.com/flip-kat/industry/es/html5.html#1
https://www.emka.com/products/es_es/
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Bisagra 125° con eje imperdible
PROGRAMA 1031

Bisagra 125° para armarios sencillos  
con doblez de 25 mm

Bisagra 125°
Parte del marco, eje y pernos roscados en acero cincado; parte de la puerta en acero 
bruto; arandela de fijación del eje en POM rojo
para tornillo avellanado con cabeza pequeña M6 1031-U12
con pernos roscados integrados M6x15 1031-U19

* Tuerca de seguridad M6

* 
Tornillo avellanado  
M6x ...

Bisagra móvil para soldar

* 
Tuerca de seguridad M6

Bisagra para tornillos avellanados 
M6

Bisagra con pernos roscados 
integrados M6

Bisagra 125° para armarios sencillos con doblez de 25 mm

* no incluído en la entrega

Cabeza pequeña =  
DIN ISO 2009, 2010,  
7046-1, 7046-2, 7047

Bisagra 125° AISI 304 o AISI 316Ti
Pernos roscados acero inox; anillo de sujeción de eje POM roja
AISI 304 para tornillo avellanado con cabeza pequeña M6 1031-U13
AISI 316Ti para tornillo avellanado con cabeza pequeña M6 1031-U22
AISI 304 con pernos roscados integrados M6x15 1031-U20

* Tuerca de seguridad M6

* Tornillo avellanado  
cabeza pequeña M6x...

* Tuerca de seguridad M6

Bisagra para tornillos avellanados 
M6

Bisagra con pernos roscados 
integrados M6

* no incluído en la entrega

Cabeza pequeña =  
DIN ISO 2009, 2010,  
7046-1, 7046-2, 7047

6,2x9

B3-110
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ØBØA

Bisagra 135° con eje imperdible
PROGRAMA 1031

Bisagra 135° para armarios sencillos con doblez de 24 mm

* Tuerca de seguridad M5

* Tornillo  
DIN ISO 7380 M5x...

Bisagra esquematizada  
transparente

* no incluído en la entrega
Bisagra 135° AISI 304
Pasador AISI 303; anillo de sujeción de eje POM roja
Ø A = 5,5 mm, Ø B = 5,5 mm 1031-U15
Ø A = 6,8 mm, Ø B = 5,5 mm 1031-SU96
Ø A = 5,5 mm, Ø B = 9 mm 1031-SU80

B3-120
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Eje 
fundido

Bisagra atornillable 180°

Bisagras atornillable 180°
PROGRAMA 1055, 1039

* = 10 mm con bisagra de dos partes

Bisagra 180° atornillable Elección del material y proceso de fabricación
Arandela(s), arandelas dentadas de seguridad y tuercas en material según diseño de 
bisagra; Material del pasador según diseño de bisagra y proceso de fabricación

tres piezas 
mecanizada

Bisagra, arandela de seguridad dentada y tuercas en acero galvanizado; pasador y arandelas en laton niquel. 1055-U2

Bisagra AISI 303; Pasador, arandelas, arandelas de seguridad dentadas y tuercas V2A 1055-U6

Bisagra AISI 316; Pasador, arandelas, arandelas de seguridad dentadas y tuercas V4A 1055-U8

tres piezas 
fundición

Bisagra, arandela de seguridad dentada y tuercas en acero galvanizado; pasador y arandelas en laton niquel. 1055-U2-01

Bisagra AISI 304; arandelas, arandelas de seguridad dentadas y tuercas V2A 1055-U6-01

Bisagra AISI 316; arandelas, arandelas de seguridad dentadas y tuercas V4A 1055-U8-01

dos piezas 
mecanizada Bisagra, arandelas de seguridad dentadas y tuercas en acero galvanizado; pasador y arandela en laton niquel. 1055-U5

dos piezas 
fundición Bisagra, arandelas de seguridad dentadas y tuercas en acero galvanizado; arandela en laton niquelado 1055-U5-01

* = 14 mm con bisagra de dos partes

Bisagra atornillable 180°

Bisagra 180° atornillable Elección del material y proceso de fabricación
Arandela(s), arandelas dentadas de seguridad y tuercas en material según diseño de bisagra; 
Material del pasador según diseño de bisagra y proceso de fabricación

tres piezas 
mecanizada

Bisagra, arandela de seguridad dentada y tuercas en acero galvanizado; pasador y arandelas en laton niquel. 1039-U12

Bisagra AISI 303; Pasador, arandelas, arandelas de seguridad dentadas y tuercas V2A 1039-U19

Bisagra AISI 316; Pasador, arandelas, arandelas de seguridad dentadas y tuercas V4A 1039-U26

tres piezas 
fundición

Bisagra, arandela de seguridad dentada y tuercas en acero galvanizado; pasador y arandelas en laton niquel. 1039-U12-01

Bisagra AISI 304; arandelas, arandelas de seguridad dentadas y tuercas V2A 1039-U19-01

Bisagra AISI 316; arandelas, arandelas de seguridad dentadas y tuercas V4A 1039-U26-01

dos piezas 
mecanizada Bisagra, arandelas de seguridad dentadas y tuercas en acero galvanizado; pasador y arandela en laton niquel. 1039-U17

dos piezas 
fundición Bisagra, arandelas de seguridad dentadas y tuercas en acero galvanizado; arandela en laton niquelado 1039-U17-01

B3-150

*

*

todas las 
tuercas M6

Eje 
adjunto

Bisagra de fun-
dicion Bisagra mecanizada

Eje 
fundido

todas las 
tuercas M8

Eje 
adjunto

Bisagra de fun-
dicion Bisagra mecanizada
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Bisagra oculta 90°
PROGRAMA 1006

Bisagra oculta AISI 304 y AISI 303
Casquillo en poliamida natural y anillo de sujeción en POM rojo

1006-SU1-PC

B3-170
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Bisagra 180°
PROGRAMA 1056

Bisagra 180° para armarios alineados

Bisagra 180° para armarios alineados

Bisagra 180° en AISI 316 versión derecha e izquierda

para tornillo avellanado M6 1056-U9-PH

Bisagra 180° en AISI 316 versión derecha e izquierda

para tornillo avellanado M5 1056-U5-PH

B3-210



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2023 • www.emka.com 

In
fo

In
d

ic
e

1 
Si

ste
ma

s d
e 

cie
rre

 si
mp

les
2 

Si
ste

ma
s d

e 
cie

rre
4 

Ju
nta

s d
e 

es
tan

qu
eid

ad
 y 

ca
nto

ne
ra

s
5 

Ac
ce

so
rio

s
3 

Bi
sa

gr
as

Bisagras 180° y 270°
PROGRAMA 1056

Bisagra 180° para armarios alineados

Bisagra 270° para armarios alineados

Bisagra 270° en AISI 316 versión derecha e izquierda

para tornillo avellanado M6 1056-U17-PH

Bisagra 180° en AISI 316 versión derecha e izquierda

para tornillo avellanado M8 1056-U13-PH

B3-220
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Bisagra 180° sin pasador de bisagra
PROGRAMA 1056

Bisagra atornillable 180° sin pasador - Dimensiones 40x40 mm
Bisagra atornillable de poliamida, zamak, aluminio o acero inoxidable
Superficie o color a elegir
Poliamida GF negro (otros colores bajo pedido), sin ensamblar 1056-U77-01
Zamak polvo negro 1056-U75-02
Zamak cromado 1056-U75-01
Aluminio anodizado 1056-U78-01
Aluminio en negro pulverizado 1056-U78-02
Aluminio bruto 1056-U78-03
AISI 316 pulido 1056-U80-01
AISI 316 pulido industrial 1056-U80-02

1:1
K1056-U75_1_01089567

2540

12.5 12.5

40

59

5.
3

11
,5

x9
0°

Bisagra atornillable 180° sin pasador - Dimensiones 50x50 mm
Bisagra atornillable de poliamida, zamak, aluminio o acero inoxidable
Superficie o color a elegir
Poliamida GF negro (otros colores bajo pedido), sin ensamblar 1056-U84-01
Zamak polvo negro 1056-U82-02
Zamak cromado 1056-U82-01
Aluminio anodizado 1056-U85-01
Aluminio en negro pulverizado 1056-U85-02
Aluminio bruto 1056-U85-03
AISI 316 pulido 1056-U87-01
AISI 316 pulido industrial 1056-U87-02

1:1
K1056-U82_1_01089571

3050

15 15

50

6

11
.5

6.
4

13
.6

x9
0°

1:1
K1056-U82_1_01089571

3050

15 15

50

6

11
.5

6.
4

13
.6

x9
0°

1:1
K1056-U82_UNMONTIERT_01089759

1:1
K1056-U75_1_01089567

2540
12.5 12.5

40

59

5.
3

11
,5

x9
0°

1:1
K1056-U82_UNMONTIERT_01089759

B3-230 02/23

Aluminio anodizado

Zamak cromado

Poliamida GF negra

AISI 316 pulido industrial
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Bisagra 180° sin pasador de bisagra
PROGRAMA 1056

Bisagra atornillable 180° sin pasador - Dimensiones 60x60 mm
Bisagra atornillable de poliamida, zamak, aluminio o acero inoxidable
Superficie o color a elegir
Poliamida GF negro (otros colores bajo pedido), sin ensamblar 1056-U91-01
Zamak polvo negro 1056-U89-02
Zamak cromado 1056-U89-01
Aluminio anodizado 1056-U92-01
Aluminio en negro pulverizado 1056-U92-02
Aluminio bruto 1056-U92-03
AISI 316 pulido 1056-U94-01
AISI 316 pulido industrial 1056-U94-02

1:1
K1056-U89_1_01089581

3660

18 18

60

8

15

8.
4

18
,3

x9
0°

CaracterísticasCaracterísticas

 ■ 3 tamaños de bisagra para tornillos 
avellanados M5 / M6 / M8

 ■ 4 materiales con diferentes tipos  
de superficie

 ■ Más rentable que la bisagra  
atornillable de 180° comparable  
con pasador de bisagra

1:1
K1056-U89_1_01089581

3660

18 18

60

8

15

8.
4

18
,3

x9
0°

1:1
K1056-U82_UNMONTIERT_01089759

B3-240 02/23

Zamak polvo negro

AISI 316 pulido
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Bisagra 180°
PROGRAMA 1039

Bisagra 180° para armarios alineados

Parte central corta Parte central larga

Bisagra 180° AISI 303; eje y arandela en latón niquelado

Parte central corta, Version derecha e izquierda 1039-U13-PF
Parte central larga, Version derecha e izquierda 1039-U15-PF * no incluído en la entrega

* *

B3-250
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Bisagras con pasadores
PROGRAMA 1117

flexible

flexible

Version A

Version B

Bisagra con eje de resorte en acero inox; resorte en acero cincado;  
casquillo de guia acero bruto o AISI 304;  
pasador AISI 303; resorte acero inox

Acero 1117-U1
AISI 1117-U1-PF

Bisagra con eje de resorte acero cincado; resorte acero cincado

Versión A derecha 1117-U2 Versión A izquierda 1117-U3
Versión B derecha 1117-U4 Versión B izquierda 1117-U5
Bisagra con eje de resorte AISI 304; pasador AISI 303; resorte acero inox

Versión B derecha 1117-U4-PC Versión B izquierda 1117-U5-PC

Ø 4

Ø 5

Ø 9

B3-410
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Beschlagteile

®

Tipos de fijacion

Para montaje a presión

Los perfiles autoblocantes tienen una banda de sujeción interna 
de acero o alambre en el área de sujeción, lo que garantiza que la 
junta se mantenga firmemente en el borde de la chapa.

La zona de sujeción y la zona de sellado suelen estar formadas 
por goma con diferentes durezas Shore y goma esponjosa 
con diferentes densidades.  Dependiendo de la situación y los 
requisitos de la instalación, se puede unir al borde una protección 
de borde simple o un perfil de clip con un globo de sellado o un 
labio de sellado. 

Para lograr un resultado de sellado perfecto, es necesario 
respetar los radios de curvatura especificados en el catálogo.  
La compresión o expansión del material puede provocar fugas 

El tipo de fijación es un factor decisivo a la hora de elegir el perfil adecuado. 
Los perfiles vendidos por EMKA ofrecen opciones de fijación para cada aplicación.  Los cuatro tipos de montaje 
estándar se explican e ilustran a continuación. 

Perfil base

Perfil de junta

¿Fleje estampado o de alambre? 

Mediante el uso de fleje de acero o alambre, los perfiles se pueden adherir bien incluso sin una conexión 
adhesiva. El fleje de acero generalmente tienen un mayor efecto de sujeción que el fleje de alambre.   
Sin embargo, en el caso de perfiles "continuos", los radios de curvatura limitados en el lado de las patas 
pueden ser desventajosos.  
Esto puede remediarse rompiendo las redes de conexión; sin embargo, esto puede resultar en una apariencia 
"inquieta" del perfil.  Sin embargo, para la mayoría de las aplicaciones técnicas, el aspecto es irrelevante. 

La elección de fleje de alambre o acero depende de la situación de instalación respectiva y del aspecto 
deseado. 

Barra intermedia Puente doble Fleje

B4-100
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Fijacion en canal

El perfil insertado no tiene inserto de metal y no está pegado. 

Se inserta en un espacio o canal entre dos bordes y sella 
firmemente la cavidad de esta manera. 

Fijacion clip

Los perfiles de fijacion clip son ideales para la inserción sin 
tornillos de cristales de ventanas en recortes de metal o madera.  
El uso de un perfil de sujeción de goma garantiza una conexión 
firme, permanente y sin traqueteos en muchos tipos de vehículos 
especiales, cabinas móviles de obras y máquinas grandes. 

Además del perfil de relleno, también puede solicitar las ayudas de 
montaje a EMKA. 

Pegado 

La tecnología adhesiva es especialmente adecuada para una fijación 
rápida y económica.  El perfil se pega sobre una superficie plana.  

Una tira adhesiva unida al perfil hace que la manipulación sea muy 
fácil de montar. 
En los perfiles de caucho celular adhesivo, los hilos de algodón 
integrados garantizan una instalación sin estiramiento y, por lo tanto, 
evitan que el sello se estire y luego se contraiga. 

Cristal de ventana

Marco

Perfil de junta

Perfil de relleno

Ayuda de montaje 

Fijación permanente 
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Además de la materia prima, muchas propiedades influyen en la función y la calidad de la junta. Estos incluyen 
elasticidad, compresión residual y resistencia a productos químicos, calor e influencias ambientales. 

EMKA se basa principalmente en los materiales EPDM, NBR y silicona 
También se utilizan los materiales PVC, TPE y CR.

Materiales

EPDM (caucho de etileno propileno)

 ● Muy buena resistencia al envejecimiento
 ● Resistencia a la radiación UV
 ● Muy buena resistencia a la intemperie
 ● Muy buena resistencia al ozono. 
 ● Muy buenas propiedades de aislamiento eléctrico
 ● Resistente a alcoholes y ácidos diluidos (por ejemplo, líquidos de frenos)
 ● Rango de aplicación -40 °C a +100 °C 
 ● Mezclas especiales de EPDM también de -50 °C a +150 °C con agua caliente y aire

NBR (caucho de butadieno acrilonitrilo) 

 ● Muy buena resistencia al aceite
 ● Pequeño juego de compresión
 ● Buen comportamiento a baja temperatura
 ● Rango de aplicación típico -30 °C y +100 °C (con mezclas especiales)
 ● Apto para el uso en alimentacion

Polímeros

Termoplásticos Elastómeros

 ● PP
 ● PE
 ● PS
 ● PVC
 ● TPE
 ● y otros.

 ● SBR
 ● EPDM
 ● NBR
 ● CR
 ● Silicona
 ● y otros.
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Silicona

 ● Buena elasticidad incluso a temperaturas muy bajas y altas
 ● Rango de aplicación entre -60 °C y +200 °C
 ● Resistencia limitada a los aceites
 ● Resistencia a la intemperie
 ● Resistencia al envejecimiento
 ● Resistencia al ozono
 ● Resistencia a la radiación UV
 ● Muy adecuado para componentes médicos
 ● Solidez de color

Resumen de materiales elastómeros 

Nom-
bre 
corto

Temperaturas  
típicas de uso

Resistencias (extracto)

PropiedadesAceite 
mineral

Gasoli-
na

Ácido 
sulfú-
rico 
(conc.)

Agua Ozono

EPDM aprox. -40 °C a +100 °C
corto plazo a +130 °C 3 3 1 1 1

Material versátil (juntas).   
Buena resistencia en agua caliente,  
muy buen envejecimiento y 
Resistencia a la intemperie y al ozono. 

NBR aprox. -30 °C a +100 °C
corto plazo a +120 °C 1 2 3 1 3

Material versátil.   
Juntas y piezas moldeadas que entran en 
contacto con aceite mineral o combustible.  
Mala resistencia al ozono y a la intemperie

CR aprox. -25 °C a +100 °C 3 2 3 2 3
Buenas propiedades mecánicas, resistente 
a la intemperie y al ozono.  No arde en su 
propia llama. 

Silico-
na aprox. -60 °C a +200 °C 2 3 3 1 1

Alta resistencia térmica, envejecimiento, 
ozono y resistente a la intemperie. Buenas 
propiedades de aislamiento eléctrico. 

Resumen de materiales termoplásticos 

Nom-
bre 
corto

Temperaturas  
típicas de uso

Resistencias (extracto)

PropiedadesAceite 
mineral

Gasoli-
na

Ácido 
sulfú-
rico 
(conc.)

Agua Ozono

PVC
aprox. -10 °C a +70 °C
corto plazo  
aprox. -40 °C a +90 °C

2 3 3 1 1
Buena resistencia química y propiedades 
mecánicas, PVC blando se endurece en 
gasolina y aceite, fácil de soldar y unir. 

TPE aprox. -30 °C a +80 °C 3 3 2 1 1

Buenas propiedades mecánicas.  Los TPE 
son fáciles de procesar, respetuosos con 
el medio ambiente y pueden reciclarse.  
Fuertes propiedades plásticas a altas 
temperaturas.

1 = muy buena resistencia, poco o ningún ataque (para termoplásticos: hinchamiento <3% o pérdida de peso <0,5%) 
2 = buena resistencia, ataque débil a moderado (para termoplásticos: hinchazón 3-8% o pérdida de peso 0,5-5%) 
3 = no resistente, fuerte ataque o destrucción completa (para termoplásticos: hinchamiento 3-8% o pérdida de peso> 5%) 
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Las juntas EMKA son especialmente seguros y de alta calidad, como lo demuestran numerosos certificados 
de conformidad con las normas DIN, VDI, UL o de protección contra incendios.  Estos juegan un papel 
importante en el uso de las juntas, a fin de definir su calidad o idoneidad para diferentes propósitos, incluidos 
los específicos de cada país.  

La alta calidad y los estándares del producto están garantizados por la excelente experiencia en la fabricación 
y el control de procesos certificado según la norma ISO 9001: 2008.  En principio, los sitios de producción 
también están certificados de acuerdo con las normas ISO 14001: 2009 e IATF 16949: 2016.  

Los perfiles EMKA cumplen, entre otros, los siguientes estándares: 

Estándares y certificaciones 

Norma Explicación

VDI 6022 Requisitos de higiene para sistemas de ventilación y aire acondicionado 

Compatible con PMMA 
según Röhm 

Resistencia al agrietamiento por tensión ("método de prueba de Röhm" mediante prueba 
de flexión) 

DIN 7863 Condiciones técnicas de entrega de perfiles visibles para la construcción de ventanas y 
fachadas 

UL 50 y UL 50E Regulación en los EE. UU. Y Canadá para componentes y la construcción de armarios de 
control y interruptores certificados 

UL 94-HB Regulación en los EE. UU. Y Canadá: prueba estándar para examinar las propiedades de 
combustión y la seguridad contra incendios de los plásticos 

EN 45545-2 Norma para la protección contra incendios en vehículos ferroviarios - Parte 2: Requisitos 
para el comportamiento al fuego de materiales y componentes. 

ASTM
C 1166-06 (2011)

Prueba de propagación de la llama para juntas y accesorios elastoméricos compactos y 
porosos 

Bombardier
SMP 800-C
Rev. 6:2009.08.31

Generación de gases tóxicos por combustión de materiales. 

ASTM E
1354:2016a

Métodos de prueba estándar para calor y humo visible para materiales y productos que 
utilizan un calorímetro de consumo de oxígeno. 

ASTM E 662:2015 Método de prueba estándar para la densidad óptica específica del humo generado por 
materiales sólidos 

BSS 7239:1988 Método de prueba para la determinación de gases tóxicos de la combustión de materiales.

BSS 7242:1989 Determinación de la concentración de iones de cianuro, cloruro y fluoruro en soluciones 
de procesos de combustión.

FDA CFR 21
177.2600
(FDA = Food and Drug  
Administration)

Código de la Asociación Federal de Regulaciones Federales CFR 21 
Cumple con FDA CFR 21 177.2600 
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Procesamiento / Acabado

Cortar a medida

A petición del cliente, los perfiles se pueden cortar y empaquetar en la línea de 
producción en funcionamiento o posteriormente en longitudes de entre 5 y 500 cm. 
También son posibles cortes inclinados, cortes a inglete y muescas. 

Aplicacion de cinta  adhesiva

El montaje sin herramientas mediante el pegado de juntas se encuentra cada vez 
mas en diversas aplicaciónes. La unión de materiales muy diferentes, así como el 
pegado de baja tensión a través de áreas encoladas de gran superficie, son aquí 
grandes ventajas. Para la aplicación respectiva, se pueden aplicar posteriormente 
cintas adhesivas de doble cara. 

Barnizado

El alto coeficiente de fricción natural de un elastómero se puede reducir 
significativamente con un revestimiento de barniz deslizante.  
Esta operación se puede realizar en línea, en la línea de producción en 
funcionamiento, o posteriormente, por ejemplo, después de la vulcanización de las 
esquinas. La pintura es transparente y, por tanto, apenas visible. 

Flocado 

Las fibras flocadas reducen el coeficiente de fricción, que es muy alto con el 
caucho.  Además, se pueden compensar pequeños desniveles y tolerancias.   
Las aplicaciones típicas son, por ejemplo, las juntas para ventanas en la industria 
del automóvil.  Dependiendo de la aplicación, el flocado puede desgastarse.   
El flocado del perfil cambia las propiedades ópticas y hápticas. 

Revestimiento / Juntas EMC 

Una película conductora se envuelve alrededor del perfil de goma y se pega 
firmemente a la superficie.  La conexión conductora entre el marco y la puerta 
reduce la interferencia electromagnética. 
La atenuación de blindaje que se puede lograr depende de numerosos factores que 
influyen. 
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Confección

Información sobre marcos y aros

Anillos y marcos hechos a petición de cliente.

Además de los perfiles conocidos en longitudes fijas, también ofrecemos muchas opciones de montaje.
De esta forma se pueden realizar marcos y aros pegados, vulcanizados con folio o vía inyección. Cualquier 
costo de herramientas resultante debe ser aclarado por adelantado debido a la opción de fabricación requerida.

Ventajas del producto

 ● El corte exacto y lento de la junta con inglete se elimina o el cumplimiento  
del radio de curvatura mínimo especificado de los perfiles.

 ● Los marcos y aros prefabricados facilitan la fijación a puertas y marcos de 
armarios.

 ● Sin fugas en los bordes

Vulcanizado

Pegar dos extremos de perfil es el método más sencillo.  

En el caso de los aros, se deben realizar orificios de ventilación, ya que de lo contrario la fuerza de compresión 
aumenta en el interior del aro.. 

Un proceso mejor y más duradero es la vulcanización con folio.
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Vulcanizado en esquina

La vulcanización con folio es un proceso duradero. 

Se coloca un folio del mismo material entre los extremos del perfil a vulcanizar.  
El tiempo necesario para la vulcanización es mayor que para el pegado. 

Inyeccion

Moldeo por inyección para esquinas moldeadas y end-caps. 

El moldeo por inyección es un proceso que se puede utilizar, por ejemplo, para crear esquinas especiales para 
un marco.  

En el ejemplo mostrado, se forma un perfil de labio redondo en las esquinas ①, mientras que la zona de 
sujeción ② del perfil se forma en ángulo recto.  Esta opción no es posible cuando se vulcaniza esquinas con 
corte graduado.

① ②
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1:1
K1010-HP479-FR01_00822961

50
50 30

30
1.5-2

9.
7

7.4

Cantoneras de material de protección  
contra incendios
PROGRAMA 1010PROGRAMA 1010

Otras secciones bajo petición

Normas contra incendiosNormas contra incendios

Cantonera en material de protección contra incendios EPDM 60 ± 5 Shore A negra

①②③④⑤ Rolina de 50 m 1010-S14-01
①②③④⑤ Rolina de 100 m 1010-S14-FR01

Cantonera en material de protección contra incendios EPDM 60 ± 5 Shore A negra

① 1010-HP479-FR01

Armadura de acero

Armadura de acero

B4-210

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1010-S19-FR01_00861073

140
35 25

16

12.4

3-51:1
K1010-S18-FR01_00861072

30
30 20

20

1-3
 

13

2.
259.5

1:1
K1010-S23-FR01_01036540 Hinweis: Der Klemmbereich ist eine Annahme!

17
.2

12

1-3

Otras secciones bajo petición

Cantonera en material de protección contra incendios EPDM 60 ± 5 Shore A negra

①②③④⑤ 1010-S18-FR01

Cantonera en material de protección contra incendios EPDM 60 ± 5 Shore A negra

① 1010-S19-FR01

Armadura de acero inox

Cantonera EPDM 60 ± 5 Shore A negra

① 1010-S23-FR01

Cantoneras de material de protección  
contra incendios
PROGRAMA 1010PROGRAMA 1010

Armadura de acero inox

Armadura de acero inox

Normas contra incendiosNormas contra incendios

B4-220 

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1011-S159-FR01_00945919

75
60 15

<3.5

MBR nach Angaben Fertigungszeichnung

1-3.5
20

.1

10

10
.8

1:1
K1011-S159-FR01_00945919

75
60 15

<3.5

MBR nach Angaben Fertigungszeichnung

1-3.5

20
.1

10

10
.8

Perfil de junta en material de protección contra incendios caucho esponjoso (EPDM) 
negro (perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ 1011-S159-FR01

Armadura de acero

Perfil de junta en material de protección contra incendios caucho esponjoso (EPDM) 
negra (perfil base caucho esponjoso EPDM)

②③④⑤⑥ 1011-S19

Perfil de junta en material de protección contra incendios caucho esponjoso (EPDM) 
negro (perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ Armadura de acero 1011-05-FR01
①②③④⑤ Armadura de acero inox 1011-S140-FR01

1011-05-FR01 
Perforación aproximada-
mente cada 500 mm

Perfiles de junta en material de protección  
contra incendios, para montaje a presión
PROGRAMA 1011PROGRAMA 1011

Armadura de acero

Armadura de acero / acero inox

Normas contra incendiosNormas contra incendios

Otras secciones bajo petición
B4-310

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1011-S119-FR01_00860870

100
250 50

11
.7

31
.7

18

3.5-4.5

Armadura de acero

Perfil de junta en material de protección contra incendios caucho esponjoso (EPDM) 
negro (perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ 1011-S127-FR01

Perfil de junta en material de protección contra incendios caucho esponjoso (EPDM) 
negro (perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A)

① 1011-S118-FR01

Perforación aproximada-
mente cada 300 mm

Junta en silicona no inflamable

①②③④⑤ 70 ± 5 Shore A, azulnegro 1011-S47-BF
① 75 ± 5 Shore A, blanco 1011-S47-HA
① 60 ± 5 Shore A, negro 1011-S80

Perfiles de junta en material de protección  
contra incendios, para montaje a presión
PROGRAMA 1011PROGRAMA 1011

Armadura de acero

Armadura de acero

Normas contra incendiosNormas contra incendios

Otras secciones bajo petición
B4-320 

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1011-HP-86-FR01_01036413

100
180 55

40

15.6

31
.9

9.8

2.5-3.5

10

1:1
K1011-S119-FR01_00860870

100
250 50

11
.7

31
.7

18

3.5-4.5

1:1
K1011-HP-86-FR01_01036413

100
180 55

40

15.6

31
.9

9.8

2.5-3.5

10

1:1
K1011-S109-FR01_01036435

⌀3 alle ca. 1200 

Hinweis: Klemmbereich und Bohrungsabstand sind Annahmen!

24
.9

12.1

10
.1

1-3.5

Perfil de junta en material de protección contra incendios caucho esponjoso (EPDM) 
negro (perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A)

① 1011-HP86-FR01

Armadura de acero

Perfil de junta en material de protección contra incendios caucho esponjoso (EPDM) 
negro (perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A)

① 1011-S119-FR01

Perfiles de junta en material de protección  
contra incendios, para montaje a presión
PROGRAMA 1011PROGRAMA 1011

Perfil de junta en material de protección contra incendios caucho esponjoso (EPDM) 
negro (perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ 1011-S109-FR01

Armadura de acero

Armadura de acero

Normas contra incendiosNormas contra incendios

Otras secciones bajo petición

Perforación aproximada-
mente cada 120 mm

B4-330

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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K1011-06-FR01_01036417

1-3.5

13

50
40 80

100<5

16.6
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Perfil de junta en material de protección contra incendios caucho esponjoso (EPDM) 
negro (perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ 1011-06-FR01

Perfil de junta en material de protección contra incendios silicona 70 ± 5 Shore A 
azulnegro

①②③④⑤ 1011-S56-BF

Perfil de junta en material de protección contra incendios caucho esponjoso (EPDM) 
negro (perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A)

①③④⑤⑥ 1011-09-FR01

Armadura de acero

Perfiles de junta en material de protección  
contra incendios, para montaje a presión
PROGRAMA 1011PROGRAMA 1011

Armadura de acero

Armadura de acero

Normas contra incendiosNormas contra incendios

Otras secciones bajo petición
B4-340 

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1011-S23
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1-2

1:1
K1011-S42_00735649

Silikonvollmaterial (talkumiert innen/außen)

100
150 25
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15 14
.8

1-3.5

1:1
K1011-S42_00735649

Silikonvollmaterial (talkumiert innen/außen)

100
150 25

24

15 14
.8

1-3.5

1:1
K1011-S34-FR01_00860669
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40 80

100
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10
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Perfiles de junta en material de protección  
contra incendios, para montaje a presión
PROGRAMA 1011PROGRAMA 1011

Perfil de junta en material de protección contra incendios caucho esponjoso (EPDM) 
negra (perfil base caucho esponjoso EPDM)

②③④⑤⑥ 1011-S23

Perforación aproximada-
mente cada 300 mm

Junta en silicona no inflamable

①②③④⑤ 70 ± 5 Shore A, azulnegro 1011-S42-BF
① 75 ± 5 Shore A, blanco 1011-S42-HA

Armadura de acero

Armadura de acero

Perfil de junta en material de protección contra incendios caucho esponjoso (EPDM) 
negro (perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A)

① 1011-S34-FR01

Armadura de acero

Normas contra incendiosNormas contra incendios

Otras secciones bajo petición
B4-350

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1-3.5

Perfiles de junta en material de protección contra 
incendios, para montaje a presión
PROGRAMA 1011PROGRAMA 1011

Perfil de junta en material de protección contra incendios caucho esponjoso (EPDM) 
negro (perfil base EPDM 65 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ Armadura de acero 1011-51-FR01
①②③④⑤ Armadura de acero inox 1011-S141-FR01

Armadura de acero / acero inox

Perfil de junta en material de protección contra incendios caucho esponjoso (EPDM) 
negro (perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ 1011-22-01FR01

Perfil de junta en material de protección contra incendios caucho esponjoso (EPDM) 
negro (perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A)

① 1011-45-FR01

Armadura de acero

Armadura de acero

Normas contra incendiosNormas contra incendios

Otras secciones bajo petición

Perforación aproximada-
mente cada 300 mm

Perforación aproximada-
mente cada 1200 mm

B4-360 

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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K1011-08-FR01_01036507
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1-3.5
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Perfiles de junta en material de protección  
contra incendios, para montaje a presión
PROGRAMA 1011PROGRAMA 1011

Otras secciones bajo petición

Perfil de junta en material de protección contra incendios caucho esponjoso (EPDM) 
negro (perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ 1011-S124-FR01

Perfil de junta en material de protección contra incendios caucho esponjoso (EPDM) 
negra (perfil base caucho esponjoso EPDM)

②③④⑤⑥ 1011-S24

Perforación aproximada-
mente cada 300 mm

Armadura de acero

Armadura de acero

Perfil de junta en material de protección contra incendios caucho esponjoso (EPDM) 
negro (perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ 1011-08-FR01

Armadura de acero

Normas contra incendiosNormas contra incendios

B4-370

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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Otras secciones bajo petición

Perfil de junta en material de protección contra incendios silicona 70 ± 5 Shore A 
azulnegro

①②③④⑤ 1011-S53-BF

Perfil de junta en material de protección contra incendios silicona 70 ± 5 Shore A 
azulnegro

①②③④⑤ 1011-S83-BF

Armadura de acero

Armadura de acero

Perfiles de junta en material de protección  
contra incendios, para montaje a presión
PROGRAMA 1011PROGRAMA 1011

Normas contra incendiosNormas contra incendios

B4-380 

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1003-S32_1_00740822

FREI
FÜR

Werkzeuganfertigung O-Serie

Werkzeugänderung Serie/Fertigung

- - 08.03.13 Malk

08.03.13 Malkoc

0.00 cm2

30

40

9

29

9 (8)

19
.31:1

K1003-13-FR01_01036517

40
45 30

Hinweis: MBR sind Annahmen!

22
.5

10.5 (8.5)

7

17
.3

1:1
K1003-13-FR01_01036517

40
45 30

Hinweis: MBR sind Annahmen!

22
.5

10.5 (8.5)

7

17
.3

Perfiles de junta de material de protección  
contra incendios para canal de sujeción
PROGRAMA 1003PROGRAMA 1003

Otras secciones bajo petición

Perfil de junta en material de protección contra incendios silicona esponjosa azulnegro

①②③④⑤ 1003-S32-BF

(Sección U)

Perfil de junta en material de protección contra incendios silicona 50 ± 5 Shore A 
azulnegro

① 1003-S29-BF

(Sección U)

Normas contra incendiosNormas contra incendios

Caucho celular hecho de material con protección contra Incendios (EPDM) negro 

①②③④⑤ 1003-13-FR01

B4-410

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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K1038-S52-FR01_00860828
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90 60
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6

19

20.6 ( 20 )

1:1
K1038-S52-FR01_00860828

90
90 60

20

6

19

20.6 ( 20 )

Junta en silicona no inflamable

①②③④⑤ 70 ± 5 Shore A, azulnegro 1016-S4-BF
① 75 ± 5 Shore A, blanco 1016-S4-HA

(Sección U)

Perfil de junta en material de protección contra incendios caucho esponjoso (EPDM) 
negro (perfil base EPDM 60 ± 5 Shore A)

① 1101-03-FR01

Caucho celular hecho de material con protección contra Incendios (EPDM) negro 

① 1038-S52-FR01

(Sección U)

Perfiles de junta de material de protección  
contra incendios para canal de sujeción
PROGRAMA 1016, 1101, 1038PROGRAMA 1016, 1101, 1038

Normas contra incendiosNormas contra incendios

Otras secciones bajo petición
B4-430

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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Normas contra incendiosNormas contra incendios

Perfil de junta de material de protección  
contra incendios, autoadhesivo
PROGRAMA 1016PROGRAMA 1016

Espuma de silicona, densidad 0,4 ± 0,05 g/cm³

Tapa
autoadhesiva

Perfil de junta silicona esponjosa,  Perfil de junta silicona esponjosa,  
sin deformación y autoadhesivo,  sin deformación y autoadhesivo,  
de material de protección contra incendios, azulnegrode material de protección contra incendios, azulnegro
①②③④⑤ Longitud de rollo 50 m 1016-S128

Otras secciones bajo petición
B4-510 

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1038-S49-FR01_00860872

250
240 50

50

4.2

12.2

20

13

4

1:1
1038-S50-FR01_00860876

250
240 100

17.6

15.1

4

19

9

6

Perfil de fijación en material de protección contra incendios EPDM negro 60 ± 5 Shore APerfil de fijación en material de protección contra incendios EPDM negro 60 ± 5 Shore A
① 1038-S50-FR01

Perfil de fijación en material de protección contra incendios EPDM negro 60 ± 5 Shore APerfil de fijación en material de protección contra incendios EPDM negro 60 ± 5 Shore A
① 1038-S49-FR01

Otras secciones bajo petición

Perfiles de fijación de material de protección  
contra incendios
PROGRAMA 1038PROGRAMA 1038

Normas contra incendiosNormas contra incendios

B4-610

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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Otras secciones bajo petición

Tira conductiva 
autoadhesiva

Tira conductiva CEMTira conductiva CEM

 ‒ Para pintar estableciendo contacto
 ‒ Tiras adhesivas de alta conductividad que proporcionan un recubrimiento total
 ‒ Longitud 25 m

Perfiles de junta CEM
PROGRAMA CEMPROGRAMA CEM

Perfil de junta caucho esponjoso suave / EPDM  Perfil de junta caucho esponjoso suave / EPDM  
con revestimiento conductivo y armadura en acero.con revestimiento conductivo y armadura en acero.
1011-09-E 1011-06-E

Tira conductiva CEMTira conductiva CEM
DimesiónDimesión para combinar con junta CEMpara combinar con junta CEM
12,7  ‒ ‒ 1016-220-127E
22 1011-09-E; 1011-10-E 1016-220-220E
25,4 1011-05-E; 1011-06-E 1016-220-254E
Otras dimensiones bajo pedido.

Juntas CEMJuntas CEM

Perfil de junta caucho esponjoso suave / EPDM  Perfil de junta caucho esponjoso suave / EPDM  
con revestimiento conductivo y armadura en acero.con revestimiento conductivo y armadura en acero.
1011-10-E 1011-05-E

Cubierta impermeable

Cinta liberable

Atención:Atención:

Por favor prevea una zona de con-
tacto para las juntas CEM. Para 
envolventes pintados consulte las 
tiras conductivas en esta página.

Dimensiones ver  
catálogo principal 5A-220  
artículo 1011-10

Dimensiones ver  
catálogo principal 5A-220  
artículo 1011-05

Dimensiones ver  
catálogo principal 5A-240  
artículo 1011-09

Dimensiones ver  
catálogo principal 5A-260  
artículo 1011-06

Juntas CEMJuntas CEM

Nota:Nota:

 ‒ La superficie que requiere cubrirse debe estar libre de polvo y grasa. 

 ‒ Retire la lámina protectora de la banda de contacto y la banda de contacto conductiva 
pegarse en las superficies de contacto. 
Para un mejor agarre, la banda de contacto es más ancha que la cubierta. 

 ‒ El envolvente puede entonces pintarse con pintura epoxi.La cubierta impermeable  
protege la tira conductiva autoadhesiva. 
Tenga en cuenta los siguientes valores de referencia para la banda de contacto durante el 
tratamiento térmico del revestimiento: máx. 120 °C de carga continua; a corto plazo hasta 
230 °C posible, una prueba específica es necesaria. 

 ‒ Cuando el envolvente se enfría la cubierta se quita fácilmente y la tira conductiva  
queda perfectamente colocada en su lugar.

B4-710 
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NotasNotas

Al catálogo especial  
"Tecnología de estanquidad a medida"

Ir a la base de datos  
de productos en línea

i
Encontrará todos los perfiles estándar en el catálogo especial de EMKA ""Tecnología de 
sellado a medida"" o en la base de datos de productos en línea.

https://www.emka.com/es_es/services/descargas/industry/
https://www.emka.com/products/es_es/




Contenido

INFO

1 Sistemas de cierre simples

B1-100 Información
B1-120 Cuartos de vuelta
B1-205 Cierres de compresion
B1-430 Accesorios para sistemas de cierre simples
B1-530 Otros sistemas de cierre simples
B1-600 Ejemplos de soluciones para clientes

2 Sistemas de cierre

B2-100 Sistema de cierre de compresión con multipunto
B2-200 Manetas giratorias
B2-310 Conexión de varillas con multipunto
B2-410 Ejemplos de soluciones para clientes

3 Bisagras

B3-110 Bisagras interiores
B3-210 Bisagras exteriores
B3-410 Bisagras con pasadores

4 Juntas de estanqueidad y cantoneras

B4-100 Información
B4-210 Cantoneras de material de protección contra incendios
B4-310 Perfiles de junta de material de protección contra incendios, para montaje a presión
B4-410 Perfiles de junta de material de protección contra incendios para canal de sujeción
B4-510 Perfil de junta de material de protección contra incendios, autoadhesivo
B4-610 Perfiles de fijación de material de protección contra incendios
B4-710 Perfiles de junta CEM

5 Accesorios

B5-210 Martillo de emergencia
B5-310 Gancho / Retenedor de puerta
B5-410 Tapa antipolvo para trenes de alta velocidad

Índice referencia de artículo
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Martillo de emergencia
PROGRAMA 5225

Soporte  poliamida GF con certificado de protección contra incendios (HL3) negro

Versión ferrocarril 5225-17-01

Martillo de emergencia con protección para las manos
Empuñadura de poliamida GF con certificación de protección contra incendios (HL3) 
negra y roja; perno acero cincado con top coat; punta de acero templado; tornillos en 
acero cincado

Versión ferrocarril 5225-U315

Soporte para martillo de emergencia
(Pedir martillo de emergencia por separado)

Martillo de emergencia con protección para las manosMartillo de emergencia con protección para las manos
(Pedir soporte por separado)
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Martillo de emergencia con protección para las manos
Empuñadura de poliamida GF con certificación de protección contra incendios (HL3) 
negra y roja; perno acero cincado con top coat; punta de acero templado; tornillos en 
acero cincado

Soporte con protección antirrobo 
Soporte y gatillo poliamida GF con certificado de protección contra incendios (HL3) 
negro; polea POM; resorte de acero; cuerda de alambre; tornillos en acero cincado

Versión ferrocarril 5225-U315-01
con sello adjunto bajo pedido

Martillo de emergencia con protección para las manos y soporte Martillo de emergencia con protección para las manos y soporte 
con protección antirrobocon protección antirrobo

B5-210



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2023 • www.emka.com 

In
fo

1 
Si

ste
ma

s d
e 

cie
rre

 si
mp

les
2 

Si
ste

ma
s d

e 
cie

rre
4 

Ju
nta

s d
e 

es
tan

qu
eid

ad
 y 

ca
nto

ne
ra

s
In

d
ic

e
5 

Ac
ce

so
rio

s
3 

Bi
sa

gr
as

Gancho; Retenedores telescópicos en acero inox  
con botón a presión de apertura
PROGRAMA 5225, 1097

Gancho AISI 316; resorte y remache en acero inox

5225-U400

Retenedor telescópico en AISI 304 con botón a presión de apertura en AISI 303

cerrado abierto

Medida L 213 382 1097-U5-PC Otros componentes ver página
 ‒ Bisagras Capítulo B3

Retenedores telescópicos en acero inox con botón a presión de apertura

Gancho

B5-310
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65

La combinación de la tapa antipolvo 1000-97-02 y el cuarto de 
vuelta de compresion con indicador de apertura óptica (Pagina de 
catalogo B1-290) da como resultado otro aspecto de seguridad.

Además del anillo rojo, que es claramente visible en estado abierto, 
la tapa antipolvo 1000-97-02 no se puede cerrar y, por lo tanto, está 
abierta.

Tapa antipolvo para trenes de alta velocidad
PROGRAMA 1000

Tapa antipolvo para trenes de alta velocidad

Elastómero termoplástico, resistente a los rayos UV, negro 1000-97-02
Polietileno, negro 1000-97-01

Atención:
Si se utiliza la tapa antipolvo 
la medida H disminuye 2 mm

Otros componentes ver página
 ‒ Cuarto de vuelta de B1-120 
 a B1-180
 ‒ Cierre de compresión  
 de B1-210 
 a B1-290

Nota:
La tapa antipolvo 1000-97-02 
esta aprobado por la Technische 
Hochschule Dresden hasta una 
velocidad de 450 km/h.

B5-410(B1-410)
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Página 480

Ir al catalogo principal interactivo
Ir a la base de datos  

de productos en línea

Página 476

Ventanas
PROGRAMA 1200

7A-100

Ventana - EMKA Proflex
PROGRAMA 1210

7B-100

Más productos

Encontrará más accesorios en el catálogo principal interactivo de EMKA y en la base de 
datos de productos en línea. 

i

https://www.emka.com/flip-kat/industry/es/html5.html#480
https://www.emka.com/flip-kat/industry/es/html5.html#1
https://www.emka.com/products/es_es/
https://www.emka.com/flip-kat/industry/es/html5.html#476
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1000-02-PF B1-180
1000-10 B1-430
1000-10 B2-150
1000-11 B1-430
1000-11 B2-150
1000-12 B1-430
1000-12 B2-150
1000-13 B1-430
1000-13 B2-150
1000-14 B1-430
1000-14 B2-150
1000-15 B1-430
1000-15 B2-150
1000-16 B1-430
1000-16 B2-150
1000-17 B1-430
1000-17 B2-150
1000-18 B1-430
1000-18 B2-150
1000-19 B1-430
1000-19 B2-150
1000-20 B1-430
1000-20 B2-150
1000-21 B1-430
1000-21 B2-150
1000-22 B1-430
1000-22 B2-150
1000-23 B1-120
1000-24 B1-120
1000-25 B1-430
1000-25 B2-150
1000-26 B1-430
1000-26 B2-150
1000-27 B1-430
1000-27 B2-150
1000-28 B1-430
1000-28 B2-150
1000-50 B1-430
1000-50 B2-150
1000-51 B1-430
1000-51 B2-150
1000-52 B1-430
1000-52 B2-150
1000-53 B1-430
1000-53 B2-150
1000-54 B1-430
1000-54 B2-150
1000-55 B1-430
1000-55 B2-150
1000-56 B1-430
1000-56 B2-150
1000-97-01 B5-410
1000-97-02 B5-410
1000-112 B1-430
1000-112 B2-150
1000-113 B1-430
1000-113 B2-150
1000-179 B1-430
1000-179 B2-150

1000-179-PD B1-430
1000-179-PD B2-150
1000-180 B1-430
1000-180 B2-150
1000-180-PD B1-430
1000-180-PD B2-150
1000-221 B1-430
1000-221 B2-150
1000-221-PD B1-430
1000-221-PD B2-150
1000-223 B1-430
1000-223 B2-150
1000-223-PD B1-430
1000-223-PD B2-150
1000-225 B1-430
1000-225 B2-150
1000-225-PD B1-430
1000-225-PD B2-150
1000-227 B1-430
1000-227 B2-150
1000-227-PD B1-430
1000-227-PD B2-150
1000-228 B1-430
1000-228 B2-150
1000-228-PD B1-430
1000-228-PD B2-150
1000-229 B1-430
1000-229 B2-150
1000-229-PD B1-430
1000-229-PD B2-150
1000-230 B1-430
1000-230 B2-150
1000-230-PD B1-430
1000-230-PD B2-150
1000-277-01JB B2-310
1000-277-01PI B1-180
1000-277-02JB B2-310
1000-386-18 B1-430
1000-386-20 B1-430
1000-386-22 B1-430
1000-386-24 B1-430
1000-386-28 B1-430
1000-386-30 B1-430
1000-476 B1-440
1000-477 B1-440
1000-478 B1-440
1000-556-KA B2-310
1000-569-PH B1-460
1000-569-01PH B1-440
1000-608-LJB B2-310
1000-990 B1-120
1000-990 B1-170
1000-991 B1-120
1000-991 B1-170
1000-5043-SI B1-430
1000-5046 B1-430
1000-5046-SI B1-430
1000-5119 B1-430
1000-5161 B1-430

1000-5164 B1-430
 
1000-S880 B1-440
1000-S881 B1-460
1000-S1719 B1-180
1000-S1806-GPF B1-180
1000-S1839-03 B2-310
1000-S1839-10 B2-310
1000-S1839-12 B2-310
1000-S1839-14 B2-310
 
1000-SU51 B1-140
1000-SU129 B1-170
1000-SU215-LIPH B1-205
1000-SU215-REPH B1-205
1000-SU215-01LIPH B1-240
1000-SU215-01REPH B1-240
1000-SU324 B1-220
1000-SU543-PF B1-170
1000-SU543-01PF B1-170
1000-SU560 B1-190
1000-SU720 B1-220
1000-SU724 B1-220
1000-SU725 B1-220
1000-SU730 B1-220
1000-SU733 B1-220
1000-SU735 B1-220
1000-SU736 B1-220
1000-SU751 B1-260
1000-SU751-01 B1-260
1000-SU751-05 B1-260
1000-SU752 B1-220
1000-SU785 B1-250
1000-SU785-01 B1-250
1000-SU785-02 B1-250
1000-SU785-04 B1-250
1000-SU785-05 B1-250
1000-SU821 B1-140
1000-SU861 B1-220
1000-SU925-LIPH B1-230
1000-SU925-REPH B1-230
1000-SU925-01REPH B1-230
1000-SU925-02LIPH B1-230
1000-SU925-03LIPH B1-230
1000-SU925-03REPH B1-230
1000-SU1167 B1-220
1000-SU1185 B2-130
1000-SU1186-02LI B1-230
1000-SU1216-LI B1-230
1000-SU1222 B1-310
 
1000-U1 B1-120
1000-U2 B1-120
1000-U3 B1-120
1000-U4 B1-120
1000-U5 B1-120
1000-U6 B1-120
1000-U7 B1-120
1000-U7-G B1-120

1000-U13 B1-120
1000-U17 B1-120
1000-U18 B1-120
1000-U20 B1-120
1000-U21 B1-430
1000-U22 B1-430
1000-U23 B1-430
1000-U24 B1-430
1000-U25 B1-430
1000-U26 B1-430
1000-U27 B1-430
1000-U28 B1-430
1000-U29 B1-430
1000-U30 B1-430
1000-U31 B1-430
1000-U32 B1-430
1000-U33 B1-430
1000-U34 B1-430
1000-U35 B1-430
1000-U36 B1-430
1000-U37 B1-430
1000-U38 B1-430
1000-U39 B1-430
1000-U40 B1-430
1000-U41 B1-430
1000-U42 B1-430
1000-U43 B1-430
1000-U44 B1-430
1000-U45 B1-120
1000-U45-G B1-120
1000-U46 B1-120
1000-U47 B1-120
1000-U47-G B1-120
1000-U51 B1-120
1000-U54 B1-120
1000-U54-G B1-120
1000-U55 B1-120
1000-U55-G B1-120
1000-U56 B1-120
1000-U56-G B1-120
1000-U63 B1-430
1000-U64 B1-430
1000-U65 B1-120
1000-U66 B1-120
1000-U67 B1-120
1000-U68 B1-120
1000-U69 B1-120
1000-U78 B1-120
1000-U96 B1-120
1000-U134 B1-120
1000-U135 B1-120
1000-U136 B1-120
1000-U137 B1-120
1000-U138 B1-120
1000-U142 B1-120
1000-U155 B1-120
1000-U155-G B1-120
1000-U164 B1-120
1000-U165 B1-120
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1000-U166 B1-120
1000-U167 B1-430
1000-U168 B1-120
1000-U169 B1-120
1000-U182 B1-120
1000-U183 B1-120
1000-U184-N B1-120
1000-U185-N B1-120
1000-U186-N B1-120
1000-U187-N B1-120
1000-U188-N B1-120
1000-U194 B1-120
1000-U195 B1-120
1000-U196-N B1-120
1000-U197 B1-120
1000-U198 B1-120
1000-U219 B1-120
1000-U219-G B1-120
1000-U220 B1-120
1000-U220-G B1-120
1000-U221 B1-120
1000-U221-G B1-120
1000-U222 B1-120
1000-U222-G B1-120
1000-U223 B1-120
1000-U223-G B1-120
1000-U224 B1-120
1000-U224-G B1-120
1000-U225 B1-120
1000-U226 B1-120
1000-U227 B1-120
1000-U228 B1-120
1000-U229 B1-120
1000-U230 B1-120
1000-U246 B1-120
1000-U248 B1-120
1000-U249 B1-120
1000-U317 B1-120
1000-U318 B1-120
1000-U322 B1-120
1000-U323 B1-120
1000-U324 B1-120
1000-U325 B1-120
1000-U326 B1-120
1000-U327 B1-120
1000-U328 B1-120
1000-U329 B1-120
1000-U330 B1-120
1000-U331 B1-120
1000-U332 B1-120
1000-U333 B1-120
1000-U334 B1-120
1000-U335 B1-120
1000-U336 B1-120
1000-U351 B1-120
1000-U352 B1-120
1000-U431 B1-180
1000-U431-01 B1-180
1000-U431-PF B1-180

1000-U432 B1-180
1000-U499 B1-180
1000-U500 B1-180
1000-U504 B1-120
1000-U505 B1-120
1000-U506 B1-120
1000-U507 B1-120
1000-U509 B1-120
1000-U510 B1-120
1000-U530 B1-120
1000-U531 B1-120
1000-U532 B1-120
1000-U533 B1-120
1000-U534 B1-120
1000-U535 B1-120
1000-U536 B1-120
1000-U537 B1-120
1000-U630 B1-120
1000-U631 B1-120
1000-U729 B1-120
1000-U736 B1-120
1000-U737 B1-120
1000-U738 B1-120
1000-U739 B1-120
1000-U748 B1-210
1000-U748-01 B1-210
1000-U749 B1-210
1000-U749-01 B1-210
1000-U755 B1-210
1000-U755-01 B1-210
1000-U755-02 B1-220
1000-U757 B1-120
1000-U757-01 B1-120
1000-U769 B1-120
1000-U769 B1-170
1000-U769 B1-180
1000-U776 B1-430
1000-U776-PH B1-430
1000-U777 B1-210
1000-U777-01 B1-210
1000-U783 B1-210
1000-U786 B1-220
1000-U794 B1-220
1000-U795 B1-210
1000-U796 B1-210
1000-U798 B1-210
1000-U799 B1-220
1000-U802 B1-220
1000-U803 B1-220
1000-U804 B1-220
1000-U805 B1-210
1000-U806 B1-220
1000-U807 B1-210
1000-U808 B1-220
1000-U809 B1-210
1000-U810 B1-220
1000-U811 B1-210
1000-U812 B1-220
1000-U813 B1-220

1000-U816 B1-220
1000-U817-01PH B1-160
1000-U817-02IA B1-160
1000-U817-03IA B1-160
1000-U817-03PH B1-160
1000-U817-04IA B1-160
1000-U817-05IA B1-160
1000-U817-05PH B1-160
1000-U817-07PH B1-160
1000-U817-08IA B1-160
1000-U817-16IA B1-160
1000-U817-17IA B1-160
1000-U817-23IA B1-160
1000-U817-23PH B1-160
1000-U817-24PH B1-160
1000-U830 B1-220
1000-U831 B1-210
1000-U831-01 B1-210
1000-U831-02 B1-220
1000-U832 B1-220
1000-U833 B1-210
1000-U841 B1-120
1000-U846 B1-290
1000-U848 B1-290
1000-U865-LIPH B1-230
1000-U865-REPH B1-230
1000-U869-LIPH B1-230
1000-U869-REPH B1-230
1000-U870-LIPH B1-230
1000-U870-REPH B1-230
1000-U874 B2-310
1000-U874-VA B2-310
1000-U876 B1-120
1000-U878 B1-120
1000-U879 B1-120
1000-U880 B1-220
1000-U882 B1-210
1000-U890-LIPH B1-270
1000-U890-REPH B1-270
1000-U890-01LIPH B1-270
1000-U890-01REPH B1-270
1000-U891-LIPH B1-270
1000-U891-REPH B1-270
1000-U891-01LIPH B1-270
1000-U891-01REPH B1-270
1000-U910 B1-120
1000-U911-LIPH B1-230
1000-U958 B1-195
1000-U968-LI B1-230
1000-U968-RE B1-230
1000-U968-01LI B1-230
1000-U968-01RE B1-230
1000-U968-02LI B1-230
1000-U968-03LI B1-230
1000-U968-03RE B1-230
1000-U968-04LI B1-230
1000-U968-04RE B1-230
1000-U968-05LI B1-230
1000-U968-05RE B1-230

1000-U968-06LI B1-230
1000-U968-06RE B1-230
1000-U981 B1-210
1000-U981-01 B1-210
1000-U982 B1-210
1000-U983 B1-210
 
1003-13-FR01 B4-410
 
1003-S29-BF B4-410
1003-S32-BF B4-410
 
1004-01 B1-470
1004-02 B1-470
1004-03 B1-470
1004-04 B1-470
1004-05 B1-470
1004-06 B1-470
1004-18 B1-470
1004-19 B1-470
1004-20 B1-470
1004-21 B1-470
1004-24 B1-470
1004-26 B1-470
1004-29 B1-470
1004-30 B1-470
1004-31 B1-470
1004-33 B1-470
1004-34 B1-470
1004-35 B1-470
1004-36 B1-470
1004-37 B1-470
1004-38 B1-470
1004-39 B1-470
1004-41 B1-470
1004-42 B1-470
1004-48 B1-470
1004-49 B1-470
1004-51 B1-470
1004-52 B1-470
1004-54 B1-470
 
1004-S132 B1-470
 
1006-SU1-PC B3-170
 
1010-HP479-FR01 B4-210
 
1010-S14-01 B4-210
1010-S14-FR01 B4-210
1010-S18-FR01 B4-220
1010-S19-FR01 B4-220
1010-S23-FR01 B4-220
 
1011-05-E B4-710
1011-05-FR01 B4-310
1011-06-E B4-710
1011-06-FR01 B4-340
1011-08-FR01 B4-370
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1011-09-E B4-710
1011-09-FR01 B4-340
1011-10-E B4-710
1011-22-01FR01 B4-360
1011-45-FR01 B4-360
1011-51-FR01 B4-360
 
1011-HP86-FR01 B4-330
 
1011-S19 B4-310
1011-S23 B4-350
1011-S24 B4-370
1011-S34-FR01 B4-350
1011-S42-BF B4-350
1011-S42-HA B4-350
1011-S47-BF B4-320
1011-S47-HA B4-320
1011-S53-BF B4-380
1011-S56-BF B4-340
1011-S80 B4-320
1011-S83-BF B4-380
1011-S109-FR01 B4-330
1011-S118-FR01 B4-320
1011-S119-FR01 B4-330
1011-S124-FR01 B4-370
1011-S127-FR01 B4-320
1011-S140-FR01 B4-320
1011-S141-FR01 B4-360
1011-S159-FR01 B4-310
 
1016-220-127E B4-710
1016-220-220E B4-710
1016-220-254E B4-710
 
1016-S4-BF B4-430
1016-S4-HA B4-430
1016-S128 B4-510
 
1031-SU80 B3-120
1031-SU96 B3-120
 
1031-U12 B3-110
1031-U13 B3-110
1031-U15 B3-120
1031-U19 B3-110
1031-U20 B3-110
1031-U22 B3-110
 
1038-S49-FR01 B4-610
1038-S50-FR01 B4-610
1038-S52-FR01 B4-430
 
1039-U12 B3-150
1039-U12-01 B3-150
1039-U13-PF B3-250
1039-U15-PF B3-250
1039-U17 B3-150
1039-U17-01 B3-150
1039-U19 B3-150

1039-U19-01 B3-150
1039-U26 B3-150
1039-U26-01 B3-150
 
1053-U1 B1-530
1053-U2 B1-530
1053-U3 B1-530
1053-U4 B1-530
 
1055-U2 B3-150
1055-U2-01 B3-150
1055-U5 B3-150
1055-U6 B3-150
1055-U6-01 B3-150
1055-U8 B3-150
1055-U8-01 B3-150
 
1056-U5-PH B3-210
1056-U9-PH B3-210
1056-U13-PH B3-220
1056-U17-PH B3-220
1056-U75-01 B3-230
1056-U75-02 B3-230
1056-U77-01 B3-230
1056-U78-01 B3-230
1056-U78-02 B3-230
1056-U78-03 B3-230
1056-U80-01 B3-230
1056-U80-02 B3-230
1056-U82-01 B3-230
1056-U82-02 B3-230
1056-U84-01 B3-230
1056-U85-01 B3-230
1056-U85-02 B3-230
1056-U85-03 B3-230
1056-U87-01 B3-230
1056-U87-02 B3-230
1056-U89-01 B3-240
1056-U89-02 B3-240
1056-U91-01 B3-240
1056-U92-01 B3-240
1056-U92-02 B3-240
1056-U92-03 B3-240
1056-U94-01 B3-240
1056-U94-02 B3-240
 
1057-U3-01 B1-200
1097-U5-PC B5-310
 
1101-03-FR01 B4-430
 
1117-U1 B3-410
1117-U1-PF B3-410
1117-U2 B3-410
1117-U3 B3-410
1117-U4 B3-410
1117-U4-PC B3-410
1117-U5 B3-410
1117-U5-PC B3-410

 
1121-169 B2-140
 
1121-SU537-LIPC B2-120
1121-SU537-REPC B2-120
 
1125-81-20PH B2-310
1125-83-15 B2-310
1125-83-20 B2-310
1125-84-15 B2-310
1125-84-20 B2-310
1125-U191-APH B2-200
 
1154-05-PH B2-210

1154-U1 B2-210
1154-U2 B2-210
1154-U3 B2-210
 
1210-08-KA B1-190
1210-08-PH B1-190
1210-09-AA B1-190
1210-09-PH B1-190
 
1500-SU4-LIPH B1-300
1500-SU5-LIPH B1-300
 
1500-U776-LIPH B1-300
1500-U776-REPH B1-300
1500-U776-01LIPH B1-300
1500-U776-01REPH B1-300
 
2225-U1 B2-220
2225-U2 B2-230
2225-U3-LI B2-240
2225-U3-RE B2-240
2225-U11 B2-220
2225-U11-01 B2-230
2225-U48 B2-220
2225-U48-01 B2-230
2225-U49 B2-220
2225-U49-01 B2-230
2225-U50 B2-220
2225-U50-01 B2-230
2225-U54 B2-220
2225-U54-01 B2-230
2225-U57 B2-220
2225-U57-01 B2-230
2225-U60 B2-220
2225-U60-01 B2-230
2225-U101 B2-220
 
5225-17-01 B5-210
 
5225-U315 B5-210
5225-U315-01 B5-210
5225-17-01 B5-210
5225-U400 B5-310
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ALGERIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

ARMENIA
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

AUSTRIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/2143/43063
info@emka-beschlagteile.at

AUSTRALIA
EMKA Pacific AU
Tel. +61/3/93386958
sales@emka.com.au

AZERBAIJAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

BELGIUM
EMKA Benelux
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

BOSNIA-HERZEGOVINA
EMKA Bosnia
Tel. +387/38/241310
info@emka.ba

CANADA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

CHINA
EMKA Industrial Hardware
Tel. +86/22/22242300
info@emka.cn

CROATIA
EMKA Okovi
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

CZECH REPUBLIC
EMKA Beschlagteile CZ
Tel. +43/214343063
info@emka-solutions.cz

DENMARK *
A/S Megatrade Beslag
Tel. +45/44916700
mega@megatrade.dk

ESTONIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

FINLAND
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

TUNISIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

TURKMENISTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

TURKEY
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

UAE
EMKA Middle East
Tel. +971/4/2844528
info@emka.ae

UKRAINE
EMKA Ukraine
Tel. +380/96/7535875
info@emka.in.ua

UNITED KINGDOM
EMKA (UK)
Tel. +44/2476/616505
info@emka.co.uk

USA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

UZBEKISTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

VIETNAM *
DNP - Dai Nguyen Phat
Tel. +84/356/951724
lttn@dainguyenphat.com

FRANCE
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

GEORGIA
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

GREECE *
EMKA Hellas
Tel. +30/21041/83183
info@emka-hellas.com

HUNGARY
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +36/1/2360032
info@emka.hu

INDIA
EMKA India
Tel. +91/80/48542727
info@emka.in

INDONESIA
EMKA Pacific
Tel. +62/22/87301000
info@emka-pacific.id 

ISRAEL *
Kornass Mechanical Engineering
Tel. +972/76/5400789
sales@kornass.com

ITALY
EMKA Italia
Tel. +39/045/6471070
info@emka.it

JAPAN *
TOCHIGIYA
Tel. +81/48/2283072
support@tochigiya.co.jp

KAZAKHSTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

LATVIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

LITHUANIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

MOROCCO
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

MEXICO
EMKA Mexico Beschlagteile
Tel. +52/44/22095217
info@emka.mx

MONTENEGRO
EMKA Bosnia
Tel. +387/38/241310
info@emka.ba

NETHERLANDS
EMKA Benelux
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

NORWAY
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

POLAND
EMKA Polska
Tel. +48/32/6663300
info@emka.net

PORTUGAL
EMKA Beschlagteile Ibérica
Tel. +34/672/262672
info@emka-iberica.pt

ROMANIA
S.C. EMKA Beschlagteile
Tel. +40/269/222700
info@emka.ro

SERBIA
EMKA Okovi
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

SINGAPORE *
VF Fastening Systems
Tel. +65/6752/3033
vincent@vffastening.com.sg

SLOVAKIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +42/190/3446826
miro.herman@gmail.com

SOUTH AFRICA *
Enclosure Solutions
Tel. +27/11/9737260
info@enclosuresolutions.co.za

SOUTH COREA *
Geo Jeon
Tel. +82/314/335508
geojeon@emkakorea.co.kr

SPAIN
EMKA Beschlagteile Ibérica
Tel. +34/672/262672
info@emka-iberica.es

SWEDEN
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

SWITZERLAND
EMKA Beschlagteile AG
Tel. +41/33/8260220
info@emka.ch

Beschlagteile
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