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Systèmes de verrouillage 
pour camping-cars, bus 
et remorques 



 

Explication des 
pictogrammes 

Les pictogrammes indiquent les caractéristiques spécifiques des 
produits. 
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Remorques 

Remorques à cheval 

Caravanes 

Bus 
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Siège social 
Site de production 
Filiale  
Agences 

EMKA à travers le monde 

Siège social 
Site de production 
Filiale  
Agences 



Goražde (site 1), Bosnie Herzégovine 

Siège social Velbert , Allemagne 

Wuppertal, Allemagne 

Mionica, Serbie 

Henriville, France 

Birmingham, Angleterre 

Goražde (site 2)
Bosnie-Herzégovine 

Middletown, Etats Unis Çerkeşli–Dilovası (Kocaeli), Turquie Tjanjin, Chine Bangalore, Inde Dubai, EAU 

Pastrengo , Italie Arnedo, Espagne Coventry, Angleterre Jönköping, Suède Sibiu, Roumanie 

Kittsee, Austria Interlaken, Suisse Bourré, France Veghel, Pays Bas Bedzin (Kattowice), Pologne 

Tianjin, Chine 

Bhilai, Inde 

Production dans le monde 

Le Groupe EMKA est le leader mondial pour les systèmes de 
fermeture, charnières et joints d’étanchéité destinés aux armoi-
res électriques, électroniques ou électrotechniques. Dans les 
secteurs de la climatisation et du transport, EMKA compte parmi 
les principaux fabricants de technologie de fermeture. 

La gamme dans son ensemble comprend 15.000 artic-
les développés, fabriqués, affi  nés et montés au sein de dix 
sites de production implantés en Allemagne, en France, en 
Angleterre, en Espagne, en Bosnie, Serbie, Chine et Inde.

  Le groupe est présent avec 2.100 collaborateurs dans 52 pays 
partout dans le monde. 

Une présence mondiale 

Arnedo, Espagne 



Familles 
de produits 

EMKA propose d‘un tenant une large gamme de produits de 
systèmes de fermeture. Sa structure modulaire permet une 
diversité de combinaisons unique. 

La haute qualité des produits est due à l’excellent savoir-faire 
en matière de fabrication et suivi de production selon la norme 
ISO 9001. 

Systèmes de fermeture Fermetures 

Charnières Joints 



 

Industrie Transport 

Electronics Production 

Domaines Le Groupe EMKA est divisé en 4 branches commerciales, ce qui 
permet une orientation spécifique par type de clientèle. 

Dans tous ces domaines, EMKA maîtrise grâce à sa compétence et 
capacité de production unique, tout le cycle de fabrication de l‘idée 
initiale au produit fini. 



En dialogue avec le client 
de l‘idée initiale à la réalisation 
du produit fi ni 



Du Centre Technologique d‘EMKA émergent les produits innovants 
de demain. 30 ingénieurs et designers développent et conçoivent 
conjointement avec les clients les produits, de l‘idée initiale au pro-
duit fi ni. Une multitude de ces produits seront  incorporés dans le 
catalogue général EMKA, qui s‘adapte ainsi fortement aux besoins 
actuels du marché et à ceux des clients. A ce jour, plus de 20.000 
pièces spéciales ont été ainsi adaptées par nos spécialistes aux 
besoins spécifi ques des clients, soigneusement testées dans notre 
laboratoire et fi nalement produites par EMKA. 
 

 Les systèmes CAD les plus modernes et méthodes de développe-
ment telles que la méthode des éléments fi nis, le prototypage rapide 
et l‘impression 3D sont quelques-unes des procédures utilisées. Un 
logiciel de gestion de projet puissant complète la gamme des pres-
tations.  

Vous avez une idée ? 

Faisons en ensemble un produit fi ni ! 



 

Fabrication de A à Z 

Injection plastique Poinçonnage 
Emboutissage 

Injection zamak Inox moulé 



Extrusion de profi ls Joint en mousse PUR Traitement de surface Assemblage de profi les 

EMKA possède l‘expertise de la fonderie inox, de l‘injection des 
matières plastiques et du zamak, ainsi l‘extrusion de profi ls en 
caoutchouc.  

Par ailleurs, EMKA maîtrise le poinçonnage, l‘usinage, le 
fraisage, le traitement de surface et le montage de ses productions 
modulaires.  

EMKA crée ainsi des standards de qualité dans la technique du 
verrouillage. 



Solutions pour la route 



Depuis de nombreuses années, EMKA est un partenaire privilé-
gié de l‘industrie automobile et de camping car. EMKA développe 
dans son propre centre de technologie des solutions de produits 
standardisées ainsi que des composants et systèmes spécifi -
ques pour ses clients pour l‘équipement de véhicules de loisirs et 
utilitaires.  

Que ce soit en matière de verrous, poignées, charnières ou joints 
d‘étanchéité, les produits EMKA sont toujours garants de sécurité 
et de fi abilité. 



Solutions pour la route 



Les véhicules de transport de marchandises et de chevaux, de 
construction routière, d‘agriculture, forestière, de service de se-
cours ou de protection civile sont soumis à de fortes sollicitations. 
L‘humidité, la saleté, les fl uctuations de température, les vibrations 
et la charge permanente imposent des exigences de qualité extra-
ordinaires aux composants installés.  

Les systèmes de fermeture EMKA répondent à ces exigences 
particulières. 

Selon la norme  DIN EN 61373, des verrouillages anti-vibrat-
ions, des joints d‘étanchéité moulés et intégrés ainsi que divers 
matériaux et types de surfaces sont disponibles. 

Le haut degré d‘intégration de fabrication d‘EMKA permet 
l‘obtention d‘un système cohérent de fermeture complet compre-
nant le verrouillage, la charnière, le joint d‘étanchéité ainsi que des 
accessoires utiles provenant d‘une source unique. 



 

 
 

O rt und Datum:  
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Hiermit wird bescheinigt, dass das Unternehmen 

EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 
Langenberger Str. 32, 42551 Velbert, Deutschland 
sowie die im Anhang aufgeführten Standorte 
 
 
ein Qualitäts-Managementsystem in Übereinstimmung mit dem folgenden Standard 
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ISO 9001:2015 
 
 
Dieses Zertifikat ist gültig für die folgenden Produkt- oder Dienstleistungsbereiche: 
 
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von mechanischen / elektronischen 
Verschluss- Systemen; Scharnieren, Kunststoffspritz-, Automatendrehteilen 
und Sonderanfertigungen. Management des Herstellungsprozesses von 
Dichtungen und Druckgussteilen. 
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C ertificate No: 
194710-2016-AQ-GER-DAkkS 

Initial certification date: 
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Expiry date of las t certification cycle: 
15. February 2019 
Date of las t recertification: 
24. January 2019 
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This is to certify that the management system of 

EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 
Langenberger Str. 32, 42551 Velbert, Germany 
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate 
 
 
has been found to conform to the Quality Management System standard: 
 
ISO 9001:2015 
 
 
This certificate is valid for the following scope: 
 
Development, manufacturing and sales of mechanical / electronic locking 
systems; hinges, injection moulded parts, robot turned parts, specially 
manufactured products. Management of the production process of gaskets 
and die casting products. 
 
  

La haute qualité des produits est due à l’excellent savoir-faire en 
matière de fabrication et suivi de production selon la norme ISO 
9001.  

Notre propre fabrication d‘outils et de moules, ainsi que nos procé-
dures de conception, de développement et de test garantissent à 
nos clients le plus haut niveau de qualité de service et de fi abilité. 



Nouveautés en un coup d‘oeil 

Double Red Basic 
 ■ Nouvelles variantes optimisées en termes de 
coûts du verrou à compression „Double-Red“ 
sans indicateur optique d‘ouverture
▶ Variante en blanc pour apporter un aspect 
spécial
▶ Variante en noir en matériau économique 

 ■ Poignée rotative verrouillable uniquement en 
position fermée 

 ■ Solution robuste pour une utilisation de longue 
durée 

 ■ Anti-vibrations selon DIN EN 61373 
 ■ Solution brevetée 
 ■ Voir page T1-150 

ePush Lock 
 ■ Solution de verrouillage sans composants visibles à l‘extérieur 
 ■ Ouverture et fermeture par pression sur la porte / trappe 
 ■ Aucune interruption de l‘étanchéité due à l‘installation 
à l‘intérieur 

 ■ Ouverture d‘urgence intégrée sur l‘élément de verrouillage 
 ■ Possibilité de verrouillage centralisé par l‘électronique intégrée 
 ■ Utilisable comme composant de surveillance d‘alarme de la 
trappe 

 ■ Adaptateur d‘espacement et capot de protection disponible en 
option 

 ■ German Innovation Award Winner 2019 
 ■ Voir page T1-610 

eCam 
 ■ Verrouillage électromécanique 
universel pour toute fermeture à came 

 ■ Pour encombrements réduits 
 ■ Montage aisé dans des applications 
existantes 

 ■ Avec ouverture de secours mécanique 
 ■ Verrouillage et déverrouillage en Stand 
alone par clavier ou lecteur de carte 
RFID 

 ■ Intégrable dans des systèmes de 
contrôle d‘accès ou des systèmes de 
contrôle de machines 

 ■ German Innovation Award Winner 2019 
 ■ Voir page T1-620 

Verrouillage un point 
 ■ Verrou invisible de l‘extérieur pour 
tout domaine d‘application 

 ■ Disponible en 4 versions différentes 
 ■ Large plage de tension d‘alimenta-
tion de 9...32 V 

 ■ Interrupteur sans potentiel pour la 
surveillance à distance de l‘état de 
la porte 

 ■ Ouverture de secours par câble 
Bowden en cas de rupture de 
courant 

 ■ Voir page T1-630 



En tant que partenaire de longue date de l‘industrie 
du camping-car et de la caravane, EMKA travaille en permanence 
sur des produits nouveaux et innovants. 

En plus des solutions de fermeture nouvellement développées 
et améliorées, EMKA complète son portefeuille de produits avec 
des verrouillages  électroniques, charnières spéciales, poignées 
et joints d‘étanchéité, répondant ainsi aux exigences actuelles du 
marché. 

 EMKA pose déjà les tendances qui deviendront la norme demain! 

Charnière 90° réglable 3D 
 ■ Charnière optimisée et solide pour 
rampes de véhicules et trappes 

 ■ Structure économique & design 
 ■ Réglage 3D intégré avec
manipulation aisée par
disque excentrique 

 ■ Utilisable droite et gauche 
 ■ Charnière pour porte encastrée 
et faible hauteur de construction 

 ■ Pour véhicules utilitaires 
 ■ Angle d’ouverture 90° 
 ■ Voir page T2-220 

Charnière à engrenage 180° 
 ■ Charnière à engrenage de haute 
qualité 

 ■ Structure économique & design 
 ■ Design compact 
 ■ Encastrée et invisible 
 ■ Angle d’ouverture 180° 
 ■ Utilisable droite et gauche 
 ■ Pour portes / trappes jusqu‘à 40 kg
(avec utilisation de 4 charnières) 
 ■ Par définition jeu réduit 
 ■ Fonction de blocage en option 
 ■ Sans entretien 
 ■ Sous brevet 
 ■ Voir page T2-230 

Système de fermeture modulaire 
 ■ Poignée à levier avec axe continue  
 ■ Convient aux portes ouvrantes à 
l‘extérieur comme à l‘intérieur 

 ■ Came rouleau réglable 
 ■ Modules de verrouillage interchange-
ables (barillet,  bouchon obturateur, 
carré, autres rotors sur demande) 

 ■ Versions de came différentes sur 
demande  

 ■ Classe d‘étanchéité L1 - L3 
sur demande 

 ■ Assemblage modulaire 
 ■ Design breveté 
 ■ Voir page T1-310 

Poignées 
 ■ Poignée ergonomique en
polyamide renforcé 

 ■ Fixation de la poignée au choix des 
vis à tête cylindrique, à tête hexa-
gonale, à tête fraisée ou les écrous 
peuvent être adaptés en fonction de 
l‘application 

 ■ Poignée et capot en couleur et / ou 
finition antibactérienne sur demande 

 ■ Poignée utilisable sans cache 
 ■ Design breveté 
 ■ Voir page T4-410 

Verrou charnière 
 ■ Pour dimensions de porte > 0,8 m² 
 ■ Le point de rotation avantageux permet 
une compression du joint de 5 mm avec 
des forces d‘actionnement réduites. 

 ■ La pression de serrage de la porte fer-
mée peut être ajustée de 3 mm pendant 
le fonctionnement 

 ■ En déverrouillant les leviers des 2 côtés, 
la porte/trappe est amovible 

 ■ Charnière avec angle d’ouverture 180° 
 ■ Réglage 3D (compensation de toléran-
ces) 

 ■ Disponible avec ou sans décompression 
 ■ Brevet déposé 
 ■ Voir page T2-210 

Loquet de sécurité 
 ■ muni d‘indication visuelle sur le stator 
 ■ Anti - vibration 
 ■ Rotor et tête disponibles en inox ou 
chromé 

 ■ Versions droite et gauche disponibles 
 ■ grand choix de rotors différents dis-
ponible 

 ■ pour cames sans ergot 
 ■ Voir page T1-120 
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1  Fermetures 
Fermetures rabattables  T1-110
Verrouillages de portes  T1-500
Verrouillages électroniques  T1-610
Autres fermetures  T1-710
Accessoires pour fermetures  T1-910
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2  Charnières 

3  Joints 

4  Accessoires 
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Empreinte 

Stator matière au choix, écrou ou écrou masse acier zingué ou écrou en inox  

Diamètre de tête 

GH = 18 mm 

Hauteur de tête 4 4 6 4

Ecrou Ecrou de 
masse Ecrou Ecrou de 

masse Ecrou Ecrou de 
masse Ecrou Ecrou de 

masse 
Zamak chromé 1000-U45 1000-U56 1000-U47 1000-U55 1000-U7 1000-U54 1000-U330 1000-U332
Zamak chromé (avec 
joint moulé) 1000-U45-G 1000-U56-G 1000-U47-G 1000-U55-G 1000-U7-G 1000-U54-G – –
Zamak époxy noir 1000-U223 1000-U224 1000-U221 1000-U222 1000-U219 1000-U220 1000-U331 1000-U333
Zamak époxy noir 
(avec joint moulé) 1000-U223-G 1000-U224-G 1000-U221-G 1000-U222-G 1000-U219-G 1000-U220-G – –
Polyamide GF V0 
noir 1000-U155 – – – 1000-U46 – – –
Polyamide GF V0 
noir (avec joint 
moulé) 1000-U155-G – – – sur demande – – –
Inox AISI 303 (avec 
joint moulé) 1000-U134 – – – – – – –
Inox AISI 316 (avec 
joint moulé) 1000-U530 – – – – – – –

Rotor zamak, polyamide ou inox; 
accessoires de fixation acier zingué ou inox;  
avec joint (pour version en inox) 

Zamak chromé Zamak époxy 
noir 

PA 66 GF 50 
noir 

Inox  
AISI 303 

Inox 
AISI 316 

Carré 6 1000-U17 1000-U322 – 1000-U351 –
Carré 7 1000-U1 1000-U323 1000-U184-N 1000-U135 1000-U531
Carré 8 1000-U2 1000-U324 1000-U185-N 1000-U136 1000-U532
Carré 8 fendu 1000-U18 – – 1000-U352 –

Rotor Triangle 6,5 CNOMO 1000-U197 – – – –
Triangle 7 1000-U3 1000-U325 – 1000-U334 1000-U536
Triangle 8 1000-U4 1000-U326 1000-U186-N 1000-U335 1000-U537
Triangle 9 1000-U194 – – – –
Triangle 10 1000-U249 – – – –
Double barre 3 1000-U5 1000-U327 1000-U187-N 1000-U183 1000-U533
Double barre 5 1000-U6 1000-U328 1000-U188-N 1000-U137 1000-U534
Six pans creux SW 10 1000-U96 – – – –
Carré femelle 6 1000-U168 – – – –

Rotor étoile Carré femelle 7 1000-U182 – – – –
Carré femelle 8 1000-U169 – – – –
Daimler Benz 1000-U20 – – – –
Fente 1,2 x 3 1000-U195 – – – –
Fente 2 x 4 1000-U142 1000-U329 1000-U196-N 1000-U630 1000-U631
Fente 2 x 4, protection monnaie 1000-U738 1000-U739 – – –
Couronne 1000-U336 – – – –

Rotor papillon ① Europe de l‘Est Ø 13 demi-rond 1000-U509 – – 1000-U729 –
6 pans creux 8 à téton 1000-U757 – – 1000-U757-01 –

Zamak époxy 
noir 

PA GF /  
Zamak 

noir 

Polyamide GF 
noir /  

AISI 303  
Rotor étoile – – 1000-U13 1000-U138 –
Rotor papillon ① – – 1000-U78 1000-U510 –

Rotor papillon ② Rotor papillon ② – 1000-U910 – – –

Quart de tour: Stator GH = 18 & 30 - 60 - Rotor, Joint 
PROGRAMME 1000 In
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IP 65 obtenu en rajoutant: 
** Joint plat 1000-23
** Joint torique 1000-24
IP 66 obtenu en rajoutant : 
Jeux de joints 1000-U769
Pour obtenir IP 69K, rajouter: 
* Jeux de joints 1000-U841
Montage sur demande: 
sans joint torique 1000-990
avec joint torique 1000-991

Stator matière au choix, écrou ou écrou masse acier zingué ou écrou en inox 
Adaptateur zamak ou AISI 303, vis acier zingué ou inox 
GH 
en 
mm 

Zamak chromé Zamak époxy noir Polyamide noir AISI 316 

Ecrou Ecrou masse Ecrou Ecrou masse Ecrou Ecrou 
30 1000-U51 1000-U65 1000-U225 1000-U226 1000-U876 1000-U878
–  Adaptateur   ......................................  1000-U164 ................................................ 1000-U879
36 1000-U246 1000-U248 1000-U317 1000-U318 – –
–  Adaptateur   ......................................  1000-U198 ................................................ –
40 1000-U66 1000-U67 1000-U227 1000-U228 1000-U737 –
–  Adaptateur   ......................................  1000-U165 ................................................ –
50 1000-U68 1000-U69 1000-U229 1000-U230 1000-U736 –
–  Adaptateur   ......................................  1000-U166 ................................................ –
60 1000-U504 1000-U505 1000-U506 1000-U507 – –
–  Adaptateur   ......................................  1000-U535 ................................................ –

Clés 

Rotor 

Vis crantée et adaptateur 
combinés à la livraison 

Joint torique pour IP 65 

Rondelle élastique 

Stator 

Joint plat pour IP 65 

Ecrou ou écrou masse 

Came 

Vis crantée 

Empreinte 

Notice de montage 

Joint torique pour IP 65 

GH Ep 
30 mm 1,5 à 20 mm 
36 mm 1,5 à 26 mm 
40 mm 1,5 à 30 mm 
50 mm 1,5 à 40 mm 
60 mm 1,5 à 50 mm 

**  contenu dans version inox 

*  Jeux de joints livrable unique-
ment monté avec le stator, le 
rotor et la came 
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T1-110
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Loquet de sécurité sans cache-entrée 
PROGRAMME 1000 

Came 

Rotor 

Empreinte 

Stator et rotor, matériaux au choix, écrou masse et vis en acier zingué ou en inox, 
ressort et joint 

① Zamak chromé 

inscription stator en 
gravure 

② AISI 316
inscription stator 

Carré 6 sur demande 1000-U817-01PH
Carré 7 1000-U817-02IA sur demande 
Carré 8 1000-U817-03IA 1000-U817-03PH
Carré 8 fendu sur demande sur demande 
Triangle 6,5 CNOMO sur demande sur demande 
Triangle 7 1000-U817-04IA sur demande 
Triangle 8 1000-U817-05IA 1000-U817-05PH
Triangle 9 sur demande sur demande 
Triangle 10 sur demande 1000-U817-07PH
Double barre 3 1000-U817-08IA sur demande 
Double barre 5 sur demande sur demande 
Six pans creux SW 8 sur demande 1000-U817-24PH
Six pans creux SW 10 sur demande sur demande 
Carré femelle 6 sur demande sur demande 
Carré femelle 7 sur demande sur demande 
Carré femelle 8 sur demande sur demande 
Fente 1,2 x 3 1000-U817-16IA sur demande 
Fente 2 x 4 1000-U817-17IA sur demande 
Fente 2 x 4, protection monnaie sur demande sur demande 
Couronne sur demande sur demande 
Europe de l‘Est Ø 13 demi-rond sur demande sur demande 
Six pans creux SW 8 à téton sur demande sur demande 
Rotor ferroviaire 1000-U817-23IA 1000-U817-23PH

Nota: 
N‘utiliser que 
des cames sans ergot. 
Par l‘utilisation de la poignée, 
la cote H diminue de 2 mm. 

Pousser le rotor vers le fond et 
tourner ! 

sur demande 
 ‒ Autres rotors 

Autres références voir page 
 ‒ Came sans ergot  T1-910
 ‒ Clés  T1-930

Rotor ferroviaire conforme RIC 

pour version inox 

Anti - vibration 

Les loquets sont anti vibrations de par leur construction. En fonction de l‘application, des tests 
spécifiques sont obligatoires ainsi des mesures éventuelles de fixation supplémentaires.  

T1-120 04/15
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Quart de tour pour barillet 
PROGRAMME 1000 

Quart de tour pour barillet
Stator zamak revêtement au choix; adaptateur zamak,  écrou et vis acier zingué 

époxy noir chromé 
Barillet Système 1 sur demande sur demande 
Barillet Système 2 sur demande sur demande 
Barillet Système 3 1000-U875-03 sur demande 
Rondelle éventail acier zingué 

1000-103

Empreinte 

Cylindre 

Came 

Attention: 
Lors de l’utilisation du capuchon
anti poussière, la dimension H
diminue de 2 mm. 

Autres références voir page 
 ‒ Came sans ergot  T1-910

Comme mesure supplémentaire pour une fixation anti-vibrations, 
la rondelle éventail 1000-103 peut être utilisée. 

In
fo

 
1 

Fe
rm

etu
re

s 
2 

Ch
ar

niè
re

s 
3 

Jo
int

s 
In

de
x 

4 
Ac

ce
ss

oir
es

 

Autres références voir page 
 ‒ Serrure rotative  T1-410

Barillet Système 3 zamak chromaté avec cache inox et 2 clés 
Clé 8888 9850-U100
Clé différente  9850-U101

T1-130
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Poignée - serrure clipsable 
PROGRAMME 1500 

Empreinte 

Poignée T clipsable Poignée bec de cane clipsable 

fourchette de fixation Came 

Bec de cane avec stator 

Empreinte 

Came 

Poignée T avec stator 
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Poignée polyamide GF noir / zamak, stator polyamide GF noir, 
barillet zamak capoté inox, écran anti-poussière, 
vis acier zingué, avec joint. 
Par barillet, une clé maillechort capuchonnée polyamide noir. 
Clé retirable dans les deux positions 

Sans 
serrure 

Clé 
EK 333 

Clé différente 

Papillon 1500-U343 1500-U345 1500-U347
Poignée T petit modèle 1500-U775   (IP 40) 1500-U773 1500-U774
Poignée en T 1500-U546 1500-U548 1500-U550
Poignée bec de cane 1500-U570 1500-U572 1500-U574
Fourchette de fixation polyamide GF teinte suivant article 
Ts = 1,0 - 1,5  teinte : gris 1500-05-10
Ts = 1,5 - 2,0  teinte : noir 1500-05-15 

Papillon clipsable 

Papillon avec stator 

Empreinte 

Poignée T, petit modèle clipsable 

Poignée T petit modèle avec 
stator 

Empreinte 
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Came Fourchette de fixation Came fourchette de fixation 

Autres références voir page 
 ‒ Came (GH=18)  T1-910

T1-140
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Verrou à compression Double Red avec ou sans indicateur 
optique d‘ouverture pour coffre de rangement 
PROGRAMME 1000 

le verrou à compression dispose de deux indicateurs optiques d‘ouverture. Ceux-ci consistent en l‘indication du cylindre et 
le second l‘indication sur la position de la poignée. Si le témoin d‘ouverture au niveau du cylindre  est visible, le verrou à 
compression est déverrouillé. Il en va de même pour l‘indicateur d‘ouverture entre la poignée et le boîtier. 
Si l‘indicateur d‘ouverture est visible, le verrou à compression n‘est pas à l‘état comprimé.  

Description produit: 
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Basic : 

Les versions Basic sont les nouvelles variantes optimisées en termes de coûts du verrou à compression et ne disposent 
pas des indicateurs optiques d‘ouverture. 
A côté de la variante de base ECO en noir, une version stabilisée aux UV en blanc est également disponible. 

Double Red avec indicateur 
d‘ouverture 

 

Basic
ECO noir 

Basic
blanc (stabilisé UV) 

Attention:  
En tournant la plaque de fixation, les perforations de l‘empreinte se réduisent de Ø10 à Ø4,1. 
La valeur maximale de la cote Ts (Ep) diminue de -10 mm. 

Plaque de fixation 
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Empreinte   
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Position ouverte 
Par la rotation de 90° de
la poignée, la came suit
le mouvement. 

Verrou à compression version au choix pour cylindre; poignée PA6 couleur au choix, logement 
PA6 GF couleur au choix, adaptateur, pêne et arbre zamak, plaque de fixation POM noir, vis, 
bague de retenue et tige acier zingué, avec joint et ressort; clé retirable dans les 2 positions 

Cylindre 
Double Red avec indi-

cateur 
d‘ouverture 

Basic
ECO noir 

Basic
blanc (stabilisé UV) 

Système 1 sur demande sur demande sur demande 
Système 2 1000-U866-02 sur demande sur demande 
Système 3 1000-U866-03 1000-U866-04 1000-U866-05
Barillet Système 3 zamak chromaté avec cache inox et 2 clés 
Clé 8888 9850-U100
Clé différente 9850-U101

Anti - vibration 
La fermeture à compression est conçue anti-vibrations selon DIN EN 61373. 
En fonction de l‘application, des tests spécifiques sont obligatoires ainsi des mesures éventuelles 
de fixation supplémentaires.  
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Position fermée 
Une rotation supplémentaire
de 90°, la came se déplace
de 6 mm dans l‘axe. 

Position comprimée 
Ouvrir 
Mouvement inverse 
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La came acier zingué est à commander séparément 
Cames de dimensions H et L
différentes sur demande. 
Mini de commande 2000 pièces 

 H  Ep GH = 57 mm 
43 17 - 38 1000-112
45 17 - 40 1000-22
47 17 - 42 1000-113
49 17 - 44 1000-21
52 17 - 47 1000-20
53 17 - 48 1000-19
55 17 - 50 1000-18
57 17 - 50 1000-17
59 17 - 50 1000-16
61 17 - 50 1000-15
63 17 - 50 1000-14
64 17 - 50 1000-27
65 17 - 50 1000-50
67 17 - 50 1000-13
69 17 - 50 1000-28
71 17 - 50 1000-26
73 17 - 50 1000-12
74 17 - 50 1000-11
75 17 - 50 1000-51
77 17 - 50 1000-52
79 17 - 50 1000-25
81 17 - 50 1000-53
83 17 - 50 1000-54
84 17 - 50 1000-10
86 17 - 50 1000-55
89 17 - 50 1000-56
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90°

90°
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Avantages produit 

 ■ Indicateur visuel d‘ouverture 
facilement visible grâce au capot 
ouvert à 90° en position non 
comprimée 

 ■ La surface rouge à l‘intérieur du 
capot facilite la reconnaissance 
de la position ouverte 

 ■ Le capot se ferme automatique-
ment en position comprimée 

 ■ Capot anti poussière intégré 
 ■ Le joint plat amortit le capot et 

empêche l‘endommagement de 
la porte. 

 ■ Empreinte standard 
Programme 1500 

 ■ Brevet déposé 

Anti - vibration 

La fermeture à compression est anti-vibrations par définition. En 
fonction de l‘application, des tests spécifiques sont obligatoires ainsi 
des mesures éventuelles de fixation supplémentaires.  

Verrou à compression 
à indication visuelle d‘ouverture 
PROGRAMME 1500 
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Autres références voir page 
 ‒ Came sans ergot  T1-910
 ‒ Clés  T1-930

Verrou à compression à indication optique d‘ouverture AISI 316, 
écrou et écrou masse AISI 316, vis et rondelle dentée inox, avec joint et ressort 

Version gauche Version droite 
Carré 8 avec marquage 1500-U776-LIPH 1500-U776-REPH
Carré 8 avec marquage et capot imprimé rouge 1500-U776-01LIPH 1500-U776-01REPH

Position ouverte 
Par la rotation de 90° du rotor, 
la came suit le mouvement. 

Position fermée 
Une rotation supplémentaire de 
90° et la came se déplace de 
6 mm dans l‘axe. 

Position comprimée 
Ouvrir 
Mouvement inverse 

Empreinte 

90°

90°

90°
6 mm

T1-160
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Verrou à compression inox avec marquage 
vert / rouge 
Stator AISI 316 surface au choix, rotor, arbre et écrou AISI 316, vis AISI 304, 
avec ressort et joint 
Stator poli Version gauche Version droite 
Rotor ferroviaire 1000-U890-LIPH 1000-U890-REPH
Six pans mâles SW 11 1000-U891-LIPH 1000-U891-REPH
Stator poli miroir 
Rotor ferroviaire 1000-U890-01LIPH 1000-U890-01REPH
Six pans mâles SW 11 1000-U891-01LIPH 1000-U891-01REPH

Autres références voir page 
 ‒ Came avec ergot  T1-910
 ‒ Clés  T1-930

Empreinte 

Position comprimée 
Ouvrir 
Mouvement inverse 

Position fermée 
Une rotation supplémentaire de 
90° et la came se déplace de 
6 mm dans l‘axe. 

Position ouverte 
Par la rotation de 90° du rotor, la 
came suit le mouvement. 

Verrou à compression inox avec marquage 
vert / rouge 
PROGRAMME 1000 

AISI 316 poli AISI 316 poli miroir 

pour version inox 

Anti - vibration 

La fermeture à compression est anti-vibrations par définition. En 
fonction de l‘application, des tests spécifiques sont obligatoires ainsi 
des mesures éventuelles de fixation supplémentaires.  
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Verrou à compression avec poignée 
PROGRAMME 1000 

Poignée en T à compression 

Position ouverte 
Par la rotation de 90° de
la poignée, la came suit
le mouvement. 

Position fermée 
Une rotation supplémentaire
de 90°, la came se déplace
de 6 mm dans l‘axe 

Position comprimée 
Clé retirable 
Ouvrir 
Mouvement inverse 

Exemple:
Poignée en T à
compression 
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sur demande 
 ‒ Version inox 

Autres références voir page 
 ‒ Came avec ergot  T1-910
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Anti - vibration 

La fermeture à compression est anti-vibrations par définition. 
En fonction de l‘application, des tests spécifiques sont obligatoires ainsi des mesures 
éventuelles de fixation supplémentaires. 

Poignée et stator zamak époxy noir, barillet zamak  capoté inox, écran anti-poussière,
écrou, vis acier zingué, avec ressort et joint 
Par barillet, une clé maillechort capuchonnée polyamide noir. 
Clé retirable dans les deux positions 

Sans 
serrure 

Clé EK 333 Clés 
différentes 

Papillon 1000-U826 1000-U827 1000-U828
Poignée en T 1000-U820 1000-U821 1000-U822
Poignée bec de cane 1000-U823 1000-U824 1000-U825 

Empreinte Empreinte 

Poignée bec de cane à compression Bouton papillon à compression 

T1-190
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Verrou à compression avec poignée et
hauteur de came réglable 
PROGRAMME 1000 

Empreinte 

Poignée en T à compression 

Position ouverte 
Par la rotation de 90° de
la poignée, la came suit
le mouvement. 

Position fermée 
Une rotation supplémentaire
de 90°, la came se déplace
de 6 mm dans l‘axe 

Position comprimée 
Clé retirable 
Ouvrir 
Mouvement inverse 

Exemple:
Poignée en T à
compression 
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Anti - vibration 

La fermeture à compression est conçue anti-vibrations par définition. 
En fonction de l‘application, des tests spécifiques sont obligatoires ainsi des mesures 
éventuelles de fixation supplémentaires. 

Poignée et stator en zamak epoxy noir, barillet zamak capoté inox, écran anti-poussière, 
écrous et rondelles acier zingué, avec ressort et joint. 
Par barillet, une clé maillechort capuchonnée polyamide noir. 
Clé retirable dans les deux positions 

Sans 
serrure 

Clé EK 333 Clés 
différentes 

Papillon 1000-U790 1000-U789 1000-U791
Poignée en T 1000-U785 1000-U784 1000-U792
Poignée bec de cane 1000-U788 1000-U787 1000-U793

Empreinte Empreinte 

Bouton papillon à compression Poignée bec de cane à compression 
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sur demande 
 ‒ Version inox 

Autres références voir page 
 ‒ Came avec ergot  T1-920

T1-200
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Vue arrière, poignée
position fermée 

Vue de devant,
poignée position
ouverte 

Poignée rabattable 
PROGRAMME 1130 In
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Nota: 

La poignée en T se loge 
dans son embase par 
simple pression. 

Poignée rabattable polyamide GF noir, accessoires de fixation acier zingué, avec joint  
Par barrillet une clé acier nickelée 
Clé EK 333 1130-U3
Clé différente  1130-U4
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Empreinte 

Autres références voir page 
 ‒ Came avec ergot  T1-910

T1-210
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Poignée rabattable à compression et hauteur de 
came réglable 
PROGRAMME 1130 

Vue de devant,
poignée position
ouverte 

Vue arrière, poignée
position fermée 
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Nota: 

La poignée en T se loge 
dans son embase par 
simple pression. 

Poignée rabattable polyamide GF noir, boitier zamak, accessoires de fixation acier zingué, 
avec joint  
Par barrillet une clé acier nickelée 
Clé EK 333 1130-U10
Clé différente  1130-U11

Empreinte 

Autres références voir page 
 ‒ Came  T1-920
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Poignée à palette 
PROGRAMME 1130 

Empreinte 

Nota: 
Les poignées à palettes 1130-U1 
et -U2 sont prévues pour des 
versions droites. 

Version gauche peut être obte-
nue en démontant le cylindre et 
en le remontant tourné de 180°. 

Fonction: 
Fermeture pousser / claquer 
assurée par un ressort sur le 
crochet: 
Fermeture de la porte possible 
même en état verrouillé 

Poignée à palette polyamide GF noir, balancier, anse et angle zamak zingué, barrilet zamak 
capoté inox et écran anti-poussière, ressorts inox, came et fixations acier zingué, avec joint. 
Par barillet, une clé maillechort capuchonnée en polyamide noir. 
Clé EK 333 1130-U1
Clé différente 1130-U2
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Poignée rabattable 
PROGRAMME 1130 

Poignée zamak époxy noir, pêne acier zingué / TPE-V, accessoires de fixation acier zingué  
Par barrillet une clé acier nickelée 
Clé EK 333 1130-U8
Aveugle 1130-U9

Pène réglable 

Empreinte 
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Poignée rabattable, époxy noir, 
pène acier zingué/TPE-V, 
fixations acier zingué, barillet zamak capoté inox, écran anti-poussière, avec joint. 
Par barillet, une clé maillechort capuchonnée en polyamide noir. 
A = 57 ; N° clé EK 333 1130-U7
A = 57 ; Clé différente 1130-U7-V
A = 71 ; N° clé EK 333 1130-U7-01
A = 71 ; Clé différente 1130-U7-01V

Empreinte 

sur demande 
 ‒ Poignée rabattable avec bras 
de levier différent 
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Boîtier de crémone et rotor 
PROGRAMME 1049, 1068 

Empreinte 

Version représentée: droite 

ex. goujon à souder M6x8 avec 
écrou et rondelle éventail 

Course 13 mm 
ou 18 mm 

Crémone 

Support de crémone 

Tringle 

Guide de tringle 

Entrée de clé, rotor 

Boîtier de crémone acier zingué Boîtier de crémone pour demi-cylindre acier zingué 
Course 13 Course 18 Course 18 

droite 1049-U1 1049-U19 droite – 1068-U1
gauche 1049-U2 1049-U20 gauche – 1068-U2

Support de crémone acier zingué Support de crémone acier zingué 
A20 A26 A20 A26 

droite et gauche 1001-47 1001-50 droite 1001-45 1001-48
gauche 1001-46 1001-49
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Autres références voir page 
 ‒ Poignée en T  T1-260
 ‒ Poignée bec de cane  T1-260
 ‒ Tringles  T1-280
 ‒ Guide tringle  sur demande 
 ‒ demi-cylindre  sur demande 
 ‒ Clés  T1-930
 ‒ Capotage  sur demande 
 ‒ Système d’adaptation pour por-
tes isolantes  T1-270

Vis d‘arrêt à enlever 
après montage du 
demi-cylindre 

Course 18 mm 

Support de crémone 

Crémone 

Tringle 

guide de tringle 

Demi-cylindre 

Entretoise et rotor 

Empreinte 

Version représentée: droite 

Rotor
zamak chromé 

Entrée de clé en Zamak chromé ou
époxy noir avec écrou acier zingué 

Carré 6 1000-59
Carré 7 1000-04

chromé A20 A26 Carré 8 1000-05
pour carré et triangle 1001-U13 1001-U14 Triangle 7 1000-06
pour double barre 1001-U15 1001-U16 Triangle 8 1000-07
pour Daimler Benz 1001-U17 1001-U18 pour double barre 3 1000-08
pour FIAT 1001-U32 – pour double barre 5 1000-09
époxy noir pour Daimler Benz 1000-64
pour carré et triangle 1001-U24 1001-U25 pour FIAT 1000-352
pour double barre 1001-U26 1001-U27 IP 65 obtenu en rajoutant: 
pour Daimler Benz 1001-U28 1001-U29 Joint plat 1000-23
pour FIAT 1001-U33 – Joint torique 1000-24
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Poignée en T en zamak, écrou et rondelle acier zingué et joint  
Par barillet, une clé maillechort capuchonnée en polyamide noir. 

Sans serrure N° clé 
EK 333 

Clé différente 

A20 chromé 1102-U1 1102-U3 1102-U5
époxy noir 1102-U7 1102-U9 1102-U11

A26 chromé 1102-U2 1102-U4 1102-U6
époxy noir 1102-U8 1102-U10 1102-U12

Poignée bec de cane en zamak, écrou et rondelle acier zingué et joint  
Par barillet, une clé maillechort capuchonnée en polyamide noir. 
- rotor à effet de ressort - 

chromé époxy noir 
A20 A26 A20 A26 

Sans serrure  (IP 65) 1103-U1 1103-U2 1103-U21 1103-U22
Clé EK333  (IP 65) 1103-U3 1103-U4 1103-U23 1103-U24
Clé différente (IP 65) 1103-U5 1103-U6 1103-U25 1103-U26
Carré 7 1103-U7 1103-U8 1103-U27 1103-U28
Carré 8 1103-U9 1103-U10 1103-U29 1103-U30
Triangle 7 1103-U11 1103-U12 1103-U31 1103-U32
Triangle 8 IP 65 (sur demande) 1103-U13 1103-U14 1103-U33 1103-U34
Double barre 3 1103-U15 1103-U16 1103-U35 1103-U36
Double barre 5 1103-U17 1103-U18 1103-U37 1103-U38
Daimler Benz  1103-U19 1103-U20 1103-U39 1103-U40

Poignée en T 
Poignée bec de cane 
PROGRAMME 1102, 1103 

Poignée en T 

Empreinte 

Joint plat 

Poignée bec de cane 

Joint plat 

Autres références voir page 
 ‒ Crémone  T1-250
 ‒ Système d’adaptation pour 
portes isolantes  T1-270
 ‒ Clés  T1-930
 ‒ Tringles  T1-280
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Rotor acier zingué,
entrée de clé zamak chromé, 
écrou de blocage acier zingué 

Epaisseur 
porte Ts 

Adaptateur
Carré

acier zingué 

Entretoise 
Alu 

Carré 7 1001-U21 20 – –
Carré 8 1001-U22 40 1x1001-65 1001-69
Double barre 5 1001-U23 50 1x1001-66 1001-70
Adaptateur pour levier intérieur acier zingué 60 1x1001-67 1001-71

1001-65 80 2x1001-66 1001-72
poignée intérieure polyamide noire 100 2x1001-67 1001-73

1000-U829

Système d’adaptation pour portes isolantes 
PROGRAMME 1001 

Le système d‘adaptateur est 
pré-assemblé avec la poignée ou 
le rotor, guidé à travers le trou de 
montage et maintenu avec l‘écrou 
de blocage M6. 

Crémone 

Écrou de sécurité 

Adaptateur carré
pièce de couplage 

Rotor 

Empreinte 

ex. tube
30 x 1,5 

levier intérieur (ne convient pas aux poignées 
en T ou bec de cane verrouillables) 

Autres références voir page 
 ‒ Crémone  T1-250
 ‒ Poignée T ou 
bec de cane 
A = 26  T1-260
 ‒ Clés  T1-930
 ‒ Tringles  T1-280
 ‒ Rondelle anti-rotation  sur 
demande 
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à oeilleton,  
acier zingué et 
galet en PA noir 
(ne convient pas pour 
Progr. tringles 
1121 et 2121) 
1000-U144-L mm
(1000-U144-01 à -17 
voir tarif) 
à oeilleton, AISI 304 
et galets en PA noir 
(ne convient pas pour 
Progr. tringles 
1121 et 2121) 

1000-U538-L mm
(1000-U538-01 à -09  
voir tarif) 

A bout pointu 
en acier zingué 
1049-19-L mm
(1049-19-01 à -17  
voir tarif) 
adapta-
teur 

Zamak, 
acier zin-

gué 

AISI  
303 

1000-U49 1000-U141

Acier zingué, avec  
galet polyamide noir 
1049-U18-L mm
(1049-U18-01 à -17 
voir tarif) 
adapta-
teur 

Zamak, 
acier 

zingué 

AISI  
303 

1000-U49 1000-U141

à oeilleton et bout pointu, 
acier zingué 
1000-211-L mm
(1000-211-01 à -17  
voir tarif) 

Tringles 
PROGRAMME UNIVERSEL In

fo
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Mini de commande: 200 pièces 
Quantités inférieures sur demande 

Programme 1000 
Calcul de la longueur de tringle L 
si empreinte milieu hauteur utile de la porte 

avec adaptateur hauteur utile - 40 
2

avec œilleton hauteur utile - 12 
2

L ≤ 1200 

tringles rondes 
en long. fixes 

ha
ut

eu
r u

til
e 

Exemple de commande:   Référence d‘une tringle ronde à galets et une longu-
eur de 1 034 mm = 1049-19-L 1034 
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Tringles rondes, à œilleton, 
acier zingué 

Tringles rondes acier zingué ou 
AISI 304 à galets polyamide noir 

Tringles carrées acier zingué, 
voir page 2B-120 

L en mm L en mm 
 400 1000-33 L en 

mm 
acier 

zingué 
AISI 304  600 1001-11

 500 1000-34  600 1049-U3 1049-U12  700 1001-12
 600 1000-35  700 1049-U4 1049-U13  800 1001-13
 700 1000-36  800 1049-U5 1049-U14  900 1001-14
 800 1000-37  900 1049-U6 1049-U15 1000 1001-15
 900 1000-38 1000 1049-U7 1049-U16 1100 1001-16
1000 1000-39 1100 1049-U8 1049-U17 1200 1001-17
1100 1000-114 1200 1049-U9 – Galet en acier zingué

et polyamide blanc 1200 1000-115 Adapta-
teur 

Zamak,
acier 

zingué 

AISI 
303 – 1019-U1

1000-U49 1000-U141

Tringles rondes et carrées en longueurs fixes 
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Autres références voir page 
 ‒ Crémone  T1-250

 ‒ Guide de tringle voir catalogue 
général  1C-640

T1-280
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Adaptateur pour verrouillage multi-point 
PROGRAMME 1000 

③ Axe de raccordement 

p.e. goujon à souder  DIN 32501 5x6-M3 
à commander séparément  

② Adaptateur 

p.e. vis M3x6 
à commander séparément 

④ Vis imperdable M6x10 

⑤  Tringle de raccordement 

① Came pour tringle 

Exemple avec un quart de tour et 
deux adaptateurs 

In
fo

 
1 

Fe
rm

etu
re

s 
2 

Ch
ar

niè
re

s 
3 

Jo
int

s 
In

de
x 

4 
Ac

ce
ss

oir
es

 



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2019 • www.emka.com

Nota: 
par l‘utilisation de l‘adaptateur 
pour verrouillage multi-point, la 
profondeur de vissage se réduit 
de 4 mm 

Autres références voir page 
 ‒ came (version 1)  T1-910
 ‒ Quarts de tour  de  T1-110

 à   T1-140
 ‒ loquet de sécurité   T1-120

① Adaptateur came pour tringle zamak zingué ou AISI 316, rondelle de sécurité acier zingué 
ou inox 
Zamak zingué 1000-U874
AISI 316 1000-U874-VA
②  Adaptateur polyamide GF noir ou AISI 316 
Ep D  Arrêt gauche 

Polyamide GF 
noir 

arrêt droite 
Polyamide GF 
noir 

adaptateur 
Polyamide GF 
noir 

sans arrêt 
AISI 316 

1,5 16,5 1125-83-015 1125-84-015 autres cotes Ts avec 
ou sans arrêt dis-
ponibles 

sur demande 
2,0 16,0 1125-83-020 1125-84-020 1125-81-20PH
③ Axe de raccordement zamak 

1000-556-KA
④ Vis imperdable M6x10 pour axe de raccordement acier zingué 

1000-277-01JB
⑤ Tringle de raccordement acier zingué 
Longueurs entre 100 et 1.200 sur demande 1000-608-LJB

Nota: 
En association avec un loquet de 
sécurité, par ex.
1000-U817-23IA, l‘application 
est conforme à la norme DIN EN 
61373 relative aux conceptions 
anti-vibrations 
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②

①

T1-290
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Exemples de développements client:
Verrouillage à compression multi-point 
PROGRAMME 1121 

Stator affleurant avec rotor 

Position comprimée 

Position ouverte 

Position fermée 

Actionnement par poignée escamotable 
verrouillable 
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Extrait d‘une unité de verrouillage 

C
ou

rs
e 

Stator affleurant 
avec rotor 

Verrou à compression 

Avantages produit 

 ■ Verrouillage multipoint pour une protection élevée contre l‘effraction et 
étanchéité élevée 

 ■ Chaque verrou à compression dispose d‘une compression de 4,5 mm 
 ■ Les distances des points de verrouillage sont variables selon la demande du 

client 
 ■ l‘assemblage complet peut être monté sur la construction des trappes 
 ■ Adapté aux parois épaisses 
 ■ Protection incendie selon  DIN EN 45545-2 
 ■ Économie de temps par le maniement simple d‘un seul rotor 
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pour portes ouvrantes à l‘extérieur (Out-Swing) pour portes ouvrantes à l‘intérieur (In-Swing) 

Système de fermeture modulaire 
PROGRAMME 1091 

Avantages produit 

 ■ Nouvelle poignée modulaire au design innovant 
 ■ Convient aux portes ouvrantes à 

l‘extérieur comme à l‘intérieur 
 ■ Adapté aux différentes épaisseurs de porte (25 - 110 mm) 
 ■ adapté à deux empreintes standards 

(13 mm, 19 mm) 
 ■ Modules de verrouillage interchangeables (barillet,  bouchon 

obturateur, carré; autres rotors sur demande) 
 ■ Came rouleau réglable 
 ■ Rouleau excentrique réglable 
 ■ Poignée démontable durant le transport 
 ■ Conforme aux normes nationales et internationales du secteur 

d‘activité 
 ■ compatibilité avec l‘intégralité du programme EMKA 
 ■ Matériau: Polyamide avec fibre de verre 
 ■ Classe d‘étanchéité L1 - L3 sur demande 
 ■ Design breveté 
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Empreinte E1       ou       Empreinte E2 

Un langage de conception clair par des lignes ergonomiques 
caractérise le design de la nouvelle poignée EMKA Climatisation. 
Le système permet un montage aisé et rapide des différents 
composants. Il convient aux portes ouvrantes à l‘extérieur comme 
à l‘intérieur. Modules de verrouillage interchangeables (barillet,  
bouchon obturateur, carré; autres rotors sur demande) 

Le mécanisme interne constitue le noyau du nouveau système 
de verrouillage EMKA, car il  connecte la poignée extérieure avec 
les composants intérieurs. Le système a été développé spéciale-
ment pour une utilisation pour les portes à panneaux et les portes 
sandwich, tout comme pour les installations de traitement d‘air. 
La séparation thermique requise est obtenue par l‘enveloppement 
de tous les composants métalliques par des pièces en plastique. 

La came rouleau réglable se monte aisément. Elle assure la 
compression souhaitée. Complémentairement, EMKA propose 
la possibilité de verrouillage multi-points. 

Pour toute application en intérieur, EMKA propose un grand 
nombre de composants optionnels tels que le déverrouillage 
par l‘intérieur ou la protection contre les impacts pour les instal-
lations en surpression. La gamme est complétée par un large 
choix de charnières et de joints parfaitement adaptés. 

barillet différents rotors cadenas 

①

②

③

④

①

②

③

④

T1-310
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Vue d‘ensemble (Out-Swing) 
PROGRAMME 1091 

pour portes ouvrantes à l‘extérieur (Out-Swing) 

Poignée extérieure 

Unité axe 

Came rouleau 

Levier intérieur (en option) 

Exemple de composition: 

Décompression 
(optionnel) 

T1-320
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Poignée extérieure pour portes ouvrantes à l‘extérieur (Out-Swing) 

Autres références voir page 
 ‒ Vue d‘ensemble  T1-320
 ‒ Unité axe  T1-360
 ‒ Came rouleau  T1-370
 ‒ Levier intérieur  T1-380
 ‒ Dispositif décompression  T1-380
 ‒ adaptateur  T1-390

Poignée extérieure (Out-Swing) 
PROGRAMME 1091 

   
Poignée polyamide GF noir, pêne AISI 316, cache polyéthylène noir, rotor zamak chromé, ba-
gue d‘espacement laiton, barillet zamak avec écran anti-poussière, par barillet une clé maille-
chort capuchonnée polyamide GF noir, vis acier zingué 
Sans serrure 1091-U159
Double barre 5 1091-U160
Clé EK 333 1091-U161
Clé différente sur demande 

T1-330
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pour portes ouvrantes à l‘intérieur (In-Swing) 

Vue d‘ensemble (In-Swing) 
PROGRAMME 1091 

Poignée extérieure  

Unité axe 

Levier intérieur (en option) 

Exemple de composition: 

came rouleau 

T1-340 03/19
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Poignée extérieure pour portes ouvrantes à l‘intérieur (In-Swing) 

Poignée polyamide GF noir, pêne AISI 316, cache polyéthylène noir, rotor zamak chromé, 
bague d‘espacement laiton, barillet zamak avec écran anti-poussière inox, 
par barillet une clé maillechort capuchonnée polyamide GF noir, 
came rouleau : rouleau POM noir, l‘excentrique polyamide GF noir, 
axe acier zingué,  vis acier zingué 
Sans serrure 1091-U163
Double barre 5 1091-U164
Clé EK 333 1091-U165
Clé différente sur demande 

Autres références voir page 
 ‒ Vue d‘ensemble  T1-340
 ‒ Unité axe  T1-360
 ‒ Levier intérieur  T1-380

Poignée extérieure (In-Swing) 
PROGRAMME 1091 

T1-350 03/19
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Autres références voir page 
 ‒ Vue d‘ensemble  T1-320

 T1-340
 ‒ Poignée extérieure  T1-330

 T1-350
 ‒ Came rouleau  T1-370
 ‒ Levier intérieur  T1-380
 ‒ dispositif décompression  T1-380
 ‒ Adaptateur  T1-390

Unité axe E1 et E2 
PROGRAMME 1091 

Unité axe E1, empreinte réduite:  
Axe en acier avec arrêt à 90 ° zamak et en montage zingué, rosace extérieure de zamak époxy  
noir, rosace intérieure polyamide GF noir avec joint TPU, écrou et écrou de blocage acier 
zingué, avec joint 
Ts =   25  à   35 mm 1091-U158-25
Ts =   50  à   60 mm 1091-U158-50
Ts =   75  à   85 mm 1091-U158-75
Ts =  100   à   110 mm 1091-U158-100

Rosace intérieure 
clipsable 

Empreinte (intérieure) Ⓐ La lisibilité de l‘indication (R / L)
montre l‘alignement de l‘axe

à la butée de porte. 

Unité axe E1, empreinte large:  
Axe en acier avec arrêt à 90 ° zamak et en montage zingué, rosace extérieure de zamak époxy  
noir, rosace intérieure polyamide GF noir avec joint TPU, écrou et écrou de blocage acier 
zingué, avec joint 
Ts =   25  à   35 mm 1091-U215-25
Ts =   50  à   60 mm 1091-U215-50
Ts =   75  à   85 mm 1091-U215-75
Ts =  100   à   110 mm 1091-U215-100

Empreinte
pour arrêt droit 

Empreinte
pour arrêt gauche 

Rosace intérieure 
clipsable 

Empreinte (intérieure) Ⓐ La lisibilité de l‘indication (R / L)
montre l‘alignement de l‘axe

à la butée de porte. 
Empreinte

pour arrêt droit et gauche 

Empreinte face avant 

T1-360 04/19

Ⓐ

Ⓐ
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Came rouleau pour intérieur 
PROGRAMME 1000 

Rouleau polyamide GF noir,
came et axe acier zingué 

1000-U897

 Came rouleau pour intérieur 

Came rouleau petite version pour intérieur 

Rouleau polyamide GF noir,
came et axe acier zingué 

1000-U898

Autres références voir page 
 ‒ Vue d‘ensemble  T1-320
 ‒ Poignée extérieure  T1-330
 ‒ Unité axe  T1-360
 ‒ Levier intérieur  T1-380
 ‒ dispositif décompression  T1-380
 ‒ Adaptateur  T1-390

T1-370 03/19
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 Levier intérieur 

Levier intérieur acier zingué 
1000-617-20

Levier intérieur acier zingué,
partie de préhension polyamide GF rouge 

1091-133

 Levier intérieur 

Levier intérieur; 
dispositif décompression 
PROGRAMME 1091 

Dispositif décompression acier zingué 
L =   60 mm 1000-579-01
L =   85 mm 1000-579-02
L = 110 mm 1000-579-03
L = 135 mm 1000-579-04

dispositif décompression 

Autres références voir page 
 ‒ Vue d‘ensemble  T1-320

 T1-340
 ‒ Poignée extérieure  T1-330

 T1-350
 ‒ Unité axe  T1-360
 ‒ Came rouleau  T1-370
 ‒ Adaptateur  T1-390

autres cotes sur demande 

T1-380
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Adaptateur pour tringles 
Capot clipsable 
PROGRAMME 1091 

montage du connecteur 

Adaptateur pour verrouillage multi-point 

1 x adaptateur acier zingué, 1 x connecteur polyamide GF noir 
sur demande 

Tringle acier zingué 
Cote A selon choix du client sur demande 

Capot clipsable en polyamide noir 
sur demande 

Capot clipsable pour l‘unité axe non active du verrouillage multi-point 

Autres références voir page 
 ‒ Vue d‘ensemble  T1-320
 ‒ Poignée extérieure  T1-330
 ‒ Unité axe  T1-360
 ‒ Came rouleau  T1-370
 ‒ Levier intérieur  T1-380
 ‒ dispositif décompression  T1-380

T1-390
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Déverrouillage intérieur  
embase 
PROGRAMME 5225 

Embase pour déverrouillage intérieur ABS noir 
5225-01-AA

Déverrouillage intérieur ABS noir, tôle de maintien acier zingué et chromaté, avec ressort 
5225-U8

Autres références voir page 
 ‒ Déverrouillage intérieur  voir 
ci-dessus 

Autres références voir page 
 ‒ Embase  voir ci-dessous 
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Verrou poussoir 
PROGRAMME 5225 

Verrou poussoir , dispositif à piston acier zingué et chromaté, avec ressort 
5225-U200
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Autres références voir page 
 ‒ Serrure rotative  T1-460

T1-410
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Empreinte 

Poignée extérieure ABS noir, vis acier zingué, avec joint et ressort 
Déverrouillage manuel 5225-U100

Autres références voir page 
 ‒ Déverrouillage intérieur  T1-400
 ‒ Serrure rotative  de T1-430 
 à T1-450 
 ‒ Tenon de fermeture  T1-470

Poignée extérieure 
PROGRAMME 5225 In
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Serrure rotative 
Serrure rotative avec sécurité 
PROGRAMME 5225 
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Serrure rotative acier zingué, avec ressort 
à droite, image miroir 5225-U13
à gauche, comme indiqué 5225-U14

peut être verrouillé et déverrouillé 
de l‘intérieur 

Autres références voir page 
 ‒ Tenon de fermeture  T1-470

Serrure rotative avec sécurité, acier zingué et chromaté, avec ressort 
à droite, image miroir 5225-U21
à gauche, comme indiqué 5225-U22

peut être verrouillé et déverrouillé 
de l‘intérieur 

Autres références voir page 
 ‒ Tenon de fermeture  T1-470

T1-430
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Serrure rotative avec sécurité 
PROGRAMME 5225 In

fo
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Serrure rotative avec sécurité, acier zingué et chromaté, avec ressort 
à droite, image miroir 5225-U23
à gauche, comme indiqué 5225-U24

peut être verrouillé et déverrouillé 
de l‘intérieur 

Autres références voir page 
 ‒ Tenon de fermeture  T1-470
 ‒ Verrou poussoir  T1-410
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Serrure rotative avec sécurité, acier zingué et chromaté, avec ressort 
à droite, image miroir sur demande 
à gauche, comme indiqué sur demande 

peut être verrouillé et déverrouillé 
de l‘intérieur 

Autres références voir page 
 ‒ Tenon de fermeture  T1-470

T1-440
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Serrure rotative avec sécurité 
Loquet à ressort 
PROGRAMME 5225 
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Serrure rotative avec sécurité, acier zingué et chromaté, avec ressort 
à droite, image miroir sur demande 
à gauche, comme indiqué sur demande 

peut être verrouillé et déverrouillé 
de l‘intérieur 

Autres références voir page 
 ‒ Tenon de fermeture  T1-470
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Loquet à ressort inox 
5225-U31

Force d‘ouverture:  90N ± 12N 
Force de serrage:  70N ± 10N 

T1-450
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Serrure rotative 
PROGRAMME 5225 In
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Serrure rotative acier zingué, avec ressort 
à droite, image miroir 5225-U9
à gauche, comme indiqué 5225-U10
Serrure rotative acier zingué et nickelé pour test brouillard salin 480 h, avec ressort 
à droite, image miroir 5225-U9-01
à gauche, comme indiqué 5225-U10-01

Autres références voir page 
 ‒ Doigt de verrouillage   T1-470
 ‒ Verrou poussoir  T1-410

T1-460
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Doigt de verrouillage  
PROGRAMME 5225 

Doigt de verrouillage Type 1 avec plaque acier zingué 
droite et gauche 5225-U25
Doigt de verrouillage Type 1 avec plaque acier zingué et nickelé pour test brouillard salin 480 h 
droite et gauche 5225-U25-01

Autres références voir page 
 ‒ Serrure rotative  de T1-430 
 à T1-450 
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Doigt de verrouillage Type 2 avec plaque acier zingué 
droite 5225-U27
gauche 5225-U28

Autres références voir page 
 ‒ Serrure rotative  de T1-430 
 à T1-450 

T1-470
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Système de fermeture pour porte: 
Verrouillage 2 points 
PROGRAMME 2004 

Système de fermeture pour porte 

Technique 
 ■ Système de fermeture type M1 selon Norme Europe 70/387 
 ■ deux serrures positionnables double sécurité 
 ■ Verrou automobile intérieur, zamak poli et chromé, librement positionnable 
 ■ Sécurité anti-effraction par poignée extérieure en  roulement libre 
 ■ poignée extérieur adaptée pour cylindre 
 ■ ouverture de secours par l‘intérieur 

Utilisation 
 ■ poignées ergonomiques 
 ■ fonctionnement très souple 
 ■ forces de fermeture faibles, donc actionnement silencieux 
 ■ verrouillage central, confortable et sûr 

Variantes 
 ■ couleurs au choix 
 ■ également disponible en tant que système de verrouillage approuvé M1 avec 
un verrou rotatif pousser / claquer 

 ■ poignée intérieure avec revêtement galvanique Alumatt 
 ■ adapté et compatible avec barillet système 3 
 ■ élément de réglage pour la fonction de verrouillage centralisé en option 
 ■ câble Bowden et tringles rondes Ø4 disponibles sur demande 

Représentation du système 

① Verrou rotatif pousser / 
claquer 

② Gâche 

③ Poignée intérieure 

④ Poignée extérieure 

⑤ Patte de fixation 

⑥ Bloc de verrouillage 
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⑤

⑥

①②

①②

③

④

①②
③

④

①②

⑤
⑥

T1-500
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Poignée intérieure polyamide noir, poignée zamak chrome mat, avec ressort 
gauche 5177-U201-AA
câble Bowden 

2004-8001-00

Empreinte image en miroir 

Element de verrouillage 

① Serrure à pousser / claquer acier zingué avec ressort 
à droite, comme indiqué 2004-B8036
à gauche, image miroir 2004-B8031
② Gâche acier zingué 
à droite, comme indiqué 2004-B8034
à gauche, image miroir 2004-B8027
Clip de fixation polyamide noir 

2004-5060-783

Système de fermeture pour porte: 
Verrouillage 2 points 
PROGRAMME 2004, 5177 

Remarque:
L‘empreinte doit être adaptée à 
l‘application respective 

sur demande 
 ‒ autres couleurs 

Autres références voir page 
 ‒ Serrure pousser / claquer  voir 
ci-dessus 
 ‒ Gâche  voir ci-dessus 
 ‒ Poignée extérieure  T1-520
 ‒ Patte de fixation  T1-520
 ‒ Manille  T1-520
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Autres références voir page 
 ‒ Poignée intérieure  voir 
ci-dessous 
 ‒ Poignée extérieure  T1-520
 ‒ Patte de fixation  T1-520
 ‒ Manille  T1-520

③

①

②

T1-510
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⑤ Patte de fixation acier zingué 
9822-5014-JF

⑥ Bloc de verrouillage acier zingué, tige de moteur AISI 304, levier acier Microcor argent, 
support de tige et  palier d‘articulation matière plastique 

2004-B8825
Support de tige polyamide noir 

2004-4001-AA

Poignée extérieure polyamide GF noir, axe acier zingué, 
levier de renvoi zamak zingué, avec ressort 
droite et gauche 2004-B8811
Barillet Système 3 zamak chromaté avec cache inox et 2 clés 
Clé 8888 9850-U100
Clé différente 9850-U101
Tige de pression acier zingué 

2006-5113-PC
Capot polyamide noir 

2004-4000-AA

Empreinte 

Système de fermeture pour porte: 
Verrouillage 2 points 
PROGRAMME 2004, 5177 

Remarque:
L‘empreinte doit être adaptée à 
l‘application respective 

Autres références voir page 
 ‒ Serrure pousser/claquer  T1-510
 ‒ Gâche  T1-510
 ‒ Poignée intérieure  T1-510
 ‒ Patte de fixation  voir ci-dessous 
 ‒ Manille  voir ci-dessous 

Autres références voir page 
 ‒ Serrure pousser/claquer  T1-510
 ‒ Gâche  T1-510
 ‒ Poignée intérieure  T1-510
 ‒ Poignée ext.  voir ci-dessus 

T1-520

④

⑤

⑥



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2019 • www.emka.com

Verrou intérieur polyamide noir, boîtier de serrure acier zingué, gond de fermeture acier zingué, 
capot de protection polyamide noir, avec ressort 
Epaisseur porte = 30; droite 9400-U218-AA
Epaisseur porte = 30, gauche 9400-U219-AA

Poignée extérieure pour cylindre polyamide GF noir, levier de renvoi et capot POM, douille 
zamak zingué, entraîneur zamak chromaté, avec joint et ressort 
droite 5271-U600-AA
gauche 5271-U601-AA
Barillet Système 3 zamak chromaté avec cache inox et 2 clés 
Clé 8888 9850-U100
Clé différente 9850-U101

Empreinte 

Verrou intérieur  
Poignée extérieure 
PROGRAMME 5271 
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Verrou intérieur 
PROGRAMME 5064 In
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 ■ avec poussoir intérieur et  
mécanisme de blocage  

Verrou intérieur zamak chromé, poussoir intérieur aluminium poli,  
mécanisme de blocage matière plastique 

5064-U647-IK

Course de pêne 8 mm 

Mouvement de rotation du  
dispositif de sécurisation pour le 
verrouillage ou le déverrouillage 
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Verrou intérieur polyamide GF noir, bille inox, disque et vis acier zingué, avec joint 
pour poignée extérieure (1) ou (2) A gauche droite 
Epaisseur porte = 31 à 35; pour (2) 6,5 9301-U803-AA 9301-U802-AA
Epaisseur porte = 32 à 36; pour (1) 12,5 9301-U813-AA 9301-U812-AA
Epaisseur porte = 35 à 39; pour (2) 10,5 9301-U805-AA 9301-U804-AA
Epaisseur porte = 39 à 43; pour (2) 14,5 9301-U815-AA 9301-U810-AA

 ■ Couleurs au choix sur demande  
 ■ Gâche à commander séparément 
 ■ Utilisable droite et gauche 

Verrou intérieur polyamide GF noir, poignée matériau au choix, levier de commutation et 
plaque POM, bille inox, avec joint et ressort 

A gauche droite 
Epaisseur porte = 24 - 29;
poignée polyamide noir 3,5 5131-U659-AA 5131-U649-AA

Verrou intérieur 
PROGRAMME 5131, 9301 

 ■ Couleurs au choix sur demande  
 ■ Gâche à commander séparément 
 ■ Utilisable droite et gauche 

Autres références voir page 
 ‒ Poignée extérieure  T1-560
 ‒ Plaque  T1-570
 ‒ Cale  T1-570

Autres références voir page 
 ‒ Poignée extérieure (1)  T1-530
 ‒ Poignée extérieure (2)  T1-560
 ‒ Plaque  T1-570
 ‒ Cale  T1-570

Empreinte 

Empreinte 
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Poignée extérieure 
PROGRAMME 9301, 5131 

Poignée extérieure polyamide GF noir, douille zamak zingué, entraîneur zamak chromaté, avec 
joint et ressort 
droite 9301-U500-AA
gauche 9301-U501-AA
Barillet Système 3 zamak chromaté avec cache inox et 2 clés 
Clé 8888 9850-U100
Clé différente 9850-U101 Autres références voir page 

 ‒ Verrou intérieur  T1-550

Empreinte 

profondeur min. 21 
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Verrou extérieur polyamide GF noir, bille inox, barillet zamak chromé, avec 2 clés, disque et vis 
acier zingué, avec ressort 

gauche droite 
Epaisseur porte = 24 à 29 5131-U606-AA 5131-U638-AA
Epaisseur porte = 32 à 36 sur demande 5131-U644-AA
Epaisseur porte = 36 à 40 sur demande 5131-U758-AA Autres références voir page 

 ‒ Verrou intérieur  T1-550

 ■ verrouillable en clés GX 
 ■ composé du verrou intérieur et de 
la poignée extérieure 

 ■ Ts = Epaisseurs de porte 4 
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Empreinte 

T1-560
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Plaque  
Cale 
PROGRAMME 5131 

Plaque polyamide noir 
5131-4064-AA

 ■ pour verrous intérieurs 
 ■ distance de perçage 38 mm  

Cale / Entretoise Polystyrène noir 
A = 2 mm 5131-4000-AA
A = 4 mm 5131-4001-AA

sur demande 
 ‒ autres couleurs 

Autres références voir page 
 ‒ Verrou intérieur  T1-550

sur demande 
 ‒ autres couleurs 

Autres références voir page 
 ‒ Verrou intérieur  T1-550
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ePush-Lock
Loquet à pression électromécanique 
PROGRAMME 3000 

Fermé 

Ouvert 

Fermé 

Fermé et invisible
de l‘extérieur 

ouverture 
en appuyant 

fermeture 
en appuyant 

en voie 
d‘ouverture 

en voie 
de fermeture 

Le verrouillage électromécanique ePush-Lock en tant que verrou invisible 
de l‘extérieur trouve son application dans les domaines spécifi ques les plus 
divers. 

Cache Ejecteur Entretoise 

Exemple: 
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PIN 
Bouton / commutateur,

Verrouillage centralisé + courant continu
(niveau de tension continu) 

Verrouillage centralisé 

1 Verrouiller Verrouiller canal 1 

2 Déverrouiller Déverrouiller canal 1 

3 ᅳ ᅳ 

4 V  + ᅳ 

5 V - V - 

6 ᅳ ᅳ 

7 Statut du verrouillage Statut du verrouillage 
8 Statut de la porte Statut de la porte 

ePush-Lock
Boîtier, support de serrure et couvercle en polyamide GF noir; disque de came polyamide GF 
noir, verrou PIN AISI 303, ressort AISI 301, vis acier zingué
Notice d‘installation et d‘utilisation 
Verrou avec ouverture de secours pour verrouillage centralisé 3000-U600-01
Verrou avec ouverture de secours pour commutateur 3000-U600-02
Verrou avec ouverture de secours pour verrouillage centralisé et 
redirection de l‘ouverture de secours 3000-U600-03

Verrou avec ouverture de secours pour commutateur et redirection de 
l‘ouverture de secours 3000-U600-04

Verrou pour actionnement manuel 3000-U600-05
Ejecteur 
boîtier polyamide GF noir, poussoir POM noir, ressort AISI 301 

3000-U600
Cache polyamide GF noir 

3000-112-10AA
Entretoise pour boîtier de verrou et support de fermeture en polyamide GF noir 
Cote X et Y selon choix du client; X = 13 - 32,25 ; Y = 4,75 - 40 sur demande 
Câble de raccordement 2 m avec fiche et extrémités de câble ouvertes 

3000-111

Instructions de connexion (type de fiche: Micro MATE-N-LOK 1445022-8) 

ouverture de secours 

Redirection pour ouverture de 
secours 

Caractéristiques 

 ■ large plage de tension d‘alimentation 
de 9 ... 32 V DC, 200 mA 

 ■ Sortie digitale max. 26 V, 30 mA 
 ■ Sorties Open collector pour la sur-

veillance à distance des statuts des 
verrous et des portes 

 ■ Ouverture de secours par câble 
Bowden en cas de rupture de courant 

Nota :
Version miroir du porte verrou, du 
boîtier et de la redirection de l‘ou-
verture de secours sur demande 

1 
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eCam 
Fermeture électromécanique à came 

réception câble Bowden 

Cames L=45 

dispositif d‘arrêt 

Surface pour 
bande adhésive 

Guide pour serre-câble 
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PIN Basic Basic Plus Energy store Safety 
1 ᅳ Sortie A1 Sortie A1 NC R1 

2 ᅳ ᅳ ᅳ NC R2 

3 Entrée de commande Entrée de commande Entrée de commande Entrée de commande 

4 V - V - V - V - 

5 V  + V  + V  + V  +

6 ᅳ ᅳ ᅳ ᅳ 

7 ᅳ Contact porte A1 Contact porte A1 COM R2 

8 ᅳ Contact porte A2 Contact porte A2 COM R1 

Consignes de connexion 

Le verrouillage électromécanique eCam en tant que verrou invisible de 
l‘extérieur trouve son application dans les domaines spécifi ques les plus 
divers. 

Plusieurs versions sont disponibles : 
 ■ Basic: Verrouillage de cames sans rétroaction, certifié UL 508

 
 ■ Basic Plus = Verrou avec rétroaction

La sortie Open collector A1 indique si la came est bloquée dans le dispositif d‘arrêt
 

 ■ Energy store : Verrou avec rétroaction et ouverture automatique en cas de rupture de courant.
La sortie Open collector A1 indique si la came est bloquée dans le dispositif d‘arrêt
 

 ■ Safety : approbation selon EN ISO 14119 pour le verrouillage et la  surveillance de machines et arm-
oires avec niveau de performance selon EN ISO 13849 

 ■ large plage de tension d‘alimentation 
de 9 ... 32 V 

 ■ Sortie Open collector pour la surveillance à dis-
tance du statut de fermeture 

  ouverture de secours par câble Bowden en cas 
de rupture de courant 

Caractéristiques 

eCam 
Boîtier, disque de came et coulisseau polyamide GF, aimant, moteur,  avec ressorts, 
notice d‘installation et d‘utilisation 
Alimentation: 9 ... 32 VDC, max. 100 mA, stand-by 3 mA 
Signaux de sortie Open-Collector (max 30 V, 50 mA) 
Basic: Verrouillage de cames sans rétroaction 3000-U304-01
Basic Plus: Verrouillage de cames avec rétroaction 3000-U304-02
Energy store: Verrouillage de cames avec rétroaction 3000-U304-03
Safety: Verrouillage de cames avec rétroaction 3000-U304-04
Câble de raccordement 2 m avec fiche et extrémités de câble ouvertes 

3000-111
Bande adhésive pour montage rapide 

2834
support pour câble Bowden 

sur demande 

Autres références voir page 
 ‒ Came  T1-910

Merci de consulter les pages 
catalogue sur les cames pour 
trouver les quarts de tour, capo-
tages ou poignées escamota-
bles compatibles.  

T1-620



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2019 • www.emka.com

In
fo

 
1 

Fe
rm

etu
re

s 
2 

Ch
ar

niè
re

s 
3 

Jo
int

s 
In

de
x 

4 
Ac

ce
ss

oir
es

 

Verrouillage un point avec ouverture de secours 
PROGRAMME 3000 

levier pour déverrouillage manuel p.e. par câble Bowden 

Verrouillage un point avec crochet de fermeture Verrouillage un point avec boulon de verrouillage 

Verrouillage un point avec 
crochet de fermeture 

Verrouillage un point avec 
boulon de verrouillage 

support pour câble Bowden boulon de verrouillage Crochet de fermeture 
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sur demande 
 ‒ Plaque de montage 
 ‒ câble Bowden 

RJ 45 
vue avant  PIN 

basic 
Basic delayed Re-Lock 

Energy store 
Battery backup Couleur 

de câble 

2 ᅳ V - blanc 
3 Contact Contact noir 
4 V - Autorisation - rouge 
5 V  + Autorisation  + vert 
6 Contact Contact jaune 
7 ᅳ V  + bleu 

Verrouillage 1 point avec contact de fermeture intégré, boîtier polyamide GF noir, arrêt et bec 
de cane acier revêtement vernis antifriction,  câble 150 mm avec connecteur RJ45, 
notice de montage et d‘utilisation 
Alimentation: 9 ... 32 VDC, 100 mA 
Puissance de commutation: max. 30 VDC, min. 1 mA, max. 100 mA 
basic 3000-U301-01
Basic delayed Re-Lock, avec ré-fermeture différée 3000-U301-02
Energy-store; Ouverture automatique en cas de  coupure de courant 3000-U301-03
Battery backup, IP 56 3000-U301-04
Crochet de fermeture matériau au choix 
AISI 316 3000-78-PH
Zamak zingué 3000-78-01KA
boulon de verrouillage acier zingué 

3000-102-JB
Support câble Bowden polyamide noir, cale acier zingué, serre-câbles 

3000-U303

Consignes de connexion 

Le verrouillage un point en tant que verrou invisible de l‘extérieur trouve son 
application dans les domaines spécifi ques les plus divers. 

Plusieurs versions sont disponibles : 
 – Basic = déverrouillage par alimentation électrique et verrouillage par fermeture de la porte 
 – Basic delayed Re-Lock = déverrouillage par alimentation électrique et maintien en 

position ouverte, tant que l‘alimentation reste appliquée 
 – Energy Store = déverrouillage automatique en cas de rupture de courant 
 – Battery backup = le verrou est alimenté en permanence et ouvert sur l‘impulsion; 

indice IP 56 

 ■ large plage de tension d‘alimentation 
de 9 ... 32 V 

 ■ Interrupteur sans potentiel pour la 
surveillance à distance de l‘état de 
la porte 

 ■ ouverture de secours par câble Bowden en cas 
de rupture de courant

  Possibilité de connexion au
module de poignée 3000-U32-x 
ou Access Unit 3000-U47-x; 
câble de raccordement en option  

 ■ Autorisation ATEX / UL-Ex en cours 

Caractéristiques 

T1-630 06/18
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Actionneur (moteur électrique) pour le verrouillage et déverrouillage, 
p.e. pour verrouillages centralisés 
12V avec micro-rupteur, longueur de câble 400 mm avec 
6-pol. connecteur AMP 5225-U1

24V avec micro-rupteur, longueur de câble 400 mm avec 
6-pol. connecteur AMP 5225-U3

Autres versions et longueurs de câble sur demande 

 ■ Moteur pour verrouillage 
centralisé 

 ■ Moteur à pression 
 ■ avec ou sans  micro-rupteur 
 ■ connecteurs différents 
 ■ Autres versions et longueurs de 
câble au choix 

Version 5225-U1 et -U3; alimenter max. 1 seconde 

Différentes versions disponibles:
moteur à pression avec ressort de rappel 

Servomoteur 
PROGRAMME 5225 In
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Crémone à came 
PROGRAMME 1001 

 ■ Distance entre carrée et 
bord extérieur 13 mm 

Crémone à came acier zingué, came zamak brut, avec ressort 
1001-U44

Crémone à came acier zingué, came zamak brut, avec ressort 
1001-U43

 ■ Distance entre carrée et 
bord extérieur 9,5 mm 
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Crémone à came crochet 
crémone métallique 
PROGRAMME 1001, 1080 

 ■ Distance entre carrée et 
bord extérieur 13 mm 

Crémone à came crochet acier zingué, came zamak brut, avec ressort 
à droite, comme indiqué 1001-U45-RE
à gauche, image miroir 1001-U45-LI

Perçage pour vis petite
tête fraisée M5 

selon
DIN 18252 Crémone métallique pour 

montage droite et gauche 

petite tête = DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047 

Crémone acier zingué 
1080-U1

Support acier brut 
H h Long. du cylindre 

16,5 12 40 1080-01
26,5 22 50 1080-02 sur demande 

 ‒ autres variantes de verrou 
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Fermetures à fils rigides et sécurisées 
PROGRAMME 6000 

Fermeture version économique à ouverture souple 
non cadenas. cadenassable 

Acier zingué blanc passivé, percé 6002-U76-JB -

Fermeture à ouverture forte résistance 
non cadenas. cadenassable 

Acier zingué blanc + passivation, percé 6002-U75-JQ 6002-U74-JQ
Fermeture à ouverture souple 

non cadenas. cadenassable 
Acier zingué blanc + passivation, percé 6002-U77-JQ 6002-U73-JQ
AISI 304, percé 6002-U77-PC 6002-U73-PC

Fermeture à ouverture forte résistance 
non cadenas. cadenassable 

Acier décapé, percé 6002-U15-KA 6002-U14-KA
Acier zingué blanc + passivation, percé 6002-U15-JQ 6002-U14-JQ
AISI 304, percé 6002-U15-PC 6002-U14-PC
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Autres références voir page 
 ‒ Crochets  T1-760

Autres références voir page 
 ‒ Crochets  T1-760

Autres références voir page 
 ‒ Crochets  T1-760
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Fermetures à ressorts
pour la compensation de tolérance 
PROGRAMME 6000 

Fermeture à ouverture forte résistance 
non cadenas. cadenassable 

Acier décapé, percé 6004-U26-KA 6004-U37-KA
Acier zingué blanc + passivation, percé 6004-U26-JQ 6004-U37-JQ

fermeture à genouillère non cadenas. cadenassable 
Acier décapé, percé 6004-U22-KA 6004-U23-KA
Acier zingué blanc + passivation, percé 6004-U22-JQ 6004-U23-JQ
AISI 304, percé 6004-U22-PC 6004-U23-PC

fermeture à genouillère non cadenas. cadenassable 
Acier décapé, percé 6004-U24-KA 6004-U25-KA
Acier zingué blanc + passivation, percé 6004-U24-JQ 6004-U25-JQ
AISI 304, percé 6004-U24-PC 6004-U25-PC
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Autres références voir page 
 ‒ Crochets  T1-760

Autres références voir page 
 ‒ Crochets  T1-760

Autres références voir page 
 ‒ Crochets  T1-760
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Fermetures à ressorts; Fermetures réglables 
PROGRAMME 6000 

Fermetures sans verrouillage avec verrouillage 
Acier zingué blanc + passivation, percé 6004-U17-JQ 6004-U517-JQ
AISI 304, percé 6004-U17-PC 6004-U517-PC

Fermetures sans verrouillage avec verrouillage 
Acier zingué blanc + passivation, percé 6008-U365-JQ 6008-U865-JQ
AISI 304, percé 6008-U365-PC 6008-U865-PC
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Autres références voir page 
 ‒ Crochets  T1-760
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Fermetures à compression 
Crochets 
PROGRAMME 6000 

Fermeture à compression 
Acier zingué blanc + passivation, percé 6006-U10-JQ
AISI 304, percé 6006-U10-PC

crochet 
Acier décapé, percé 6010-18-KA
Acier zingué blanc + passivation, percé 6010-18-JQ
AISI 304, percé 6010-18-PC

crochet 
Acier zingué blanc + passivation, percé 6010-20-JQ
AISI 304, percé 6010-20-PC

crochet 
Acier décapé, percé 6010-12-KA
Acier zingué blanc + passivation, percé 6010-12-JQ
AISI 304, percé 6010-12-PC
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Loquet de jonction de fenêtre 
Contre-plaque 
PROGRAMME 5100 

Loquet de jonction de porte zamak chromé 
A = 5 mm 5100-U830-IA
A = 8 mm 5100-U831-IA

Contreplaque polyamide couleur au choix 
blanc crème 5100-4000-HA
gris 5100-4000-BD

 ■ adapté à tous les loquets de porte 
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Targette acier zingué, avec ressort 
1085-U1

Targette acier zingué, avec ressort 
 1085-SU8

Targette à ressort 
PROGRAMME 1085 

Targette avec force de ressort 
différente sur demande 

Targette avec force de ressort 
différente sur demande 

In
fo

 
1 

Fe
rm

etu
re

s 
2 

Ch
ar

niè
re

s 
3 

Jo
int

s 
In

de
x 

4 
Ac

ce
ss

oir
es

 

T1-790 03/18



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2019 • www.emka.com

Targette acier zingué, avec ressort 
1085-SU7

Targette acier zingué, avec ressort 
1085-SU6

Targette à ressort 
PROGRAMME 1085 

Targette avec force de ressort 
différente sur demande 

Targette avec force de ressort 
différente sur demande 
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Targette à ressort 
PROGRAMME 1053 

Version A Version B 

démontable pour soudure !! 

Targette acier zingué ou acier brut, verrou zamak zingué 
Version A Version B 

Acier zingué, à visser 1053-U1 1053-U2
Acier brut, soudable 1053-U3 1053-U4

Targette acier brut, verrou zamak zingué 
Version A Version B 

soudable 1053-U5 1053-U6
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Version plate 

cambrage négatif 

cambrage positif 

Came avec ergot matière au choix 

 Cote H pour GH  = Version 1 Version 1 Version 2 
12 18 22 28 30 31 32 36 39 40 42 43 45 50 60 L = 45 

acier zingué 
L = 45 
AISI 304 

L = 45 
AISI 316 

L = 35 
acier zingué 

L = 35 
Polyamide 
GF noir 

Polyamide GF 
noir 

- 4 8 14 16 17 18 22 25 26 28 29 31 36 46 1000-112 - - - - -
- 6 10 16 18 19 20 24 27 28 30 31 33 38 48 1000-22 1000-221 1000-221-PD - - -
2 8 12 18 20 21 22 26 29 30 32 33 35 40 50 1000-113 - - - - -
4 10 14 20 22 23 24 28 31 32 34 35 37 42 52 1000-21 1000-223 1000-223-PD - - -
7 13 17 23 25 26 27 31 34 35 37 38 40 45 55 1000-20 - - - - -
8 14 18 24 26 27 28 32 35 36 38 39 41 46 56 1000-19 1000-225 1000-225-PD - - -
9 15 19 25 27 28 29 33 36 37 39 40 42 47 57 - - - - 1000-5043-SI -

10 16 20 26 28 29 30 34 37 38 40 41 43 48 58 1000-18 - - - - -
12 18 22 28 30 31 32 36 39 40 42 43 45 50 60 1000-17 1000-227 1000-227-PD 1000-5046 1000-5046-SI 1000-386-18
14 20 24 30 32 33 34 38 41 42 44 45 47 52 62 1000-16 1000-228 1000-228-PD 1000-5161 - 1000-386-20
16 22 26 32 34 35 36 40 43 44 46 47 49 54 64 1000-15 1000-179 1000-179-PD 1000-5119 - 1000-386-22
18 24 28 34 36 37 38 42 45 46 48 49 51 56 66 1000-14 1000-229 1000-229-PD - - 1000-386-24
19 25 29 35 37 38 39 43 46 47 49 50 52 57 67 1000-27 - - - - -
20 26 30 36 38 39 40 44 47 48 50 51 53 58 68 1000-50 1000-230 1000-230-PD - - -
22 28 32 38 40 41 42 46 49 50 52 53 55 60 70 1000-13 1000-180 1000-180-PD 1000-5164 - 1000-386-28
24 30 34 40 42 43 44 48 51 52 54 55 57 62 72 1000-28 - - - - 1000-386-30
26 32 36 42 44 45 46 50 53 54 56 57 59 64 74 1000-26 - - - - -
28 34 38 44 46 46 48 52 55 56 58 59 61 66 76 1000-12 - - - - -
29 35 39 45 47 48 49 53 56 57 59 60 62 67 77 1000-11 - - - - -
30 36 40 46 48 49 50 54 57 58 60 61 63 68 78 1000-51 - - - - -
32 38 42 48 50 51 52 56 59 60 62 63 65 70 80 1000-52 - - - - -
34 40 44 50 52 53 54 58 61 62 64 65 67 72 82 1000-25 - - - - -
36 42 46 52 54 55 56 60 63 64 66 67 69 74 84 1000-53 - - - - -
38 44 48 54 56 57 58 62 65 66 68 69 71 76 86 1000-54 - - - - -
39 45 49 55 57 58 59 63 66 67 69 70 72 77 87 1000-10 - - - - -
41 47 51 57 59 60 61 65 68 69 71 72 74 79 89 1000-55 - - - - -
44 50 54 60 62 63 64 68 71 72 74 75 78 82 92 1000-56 - - - - -

Came avec ergot 
Came sans ergot 
PROGRAMME 1000 

Came avec ergot 

Cames sans ergot
sur demande 

Version 1 
Came 

Adaptateur zamak zingué,
rondelle de sécurité acier zingué 

1000-U776
Adaptateur AISI 316,
rondelle de sécurité inox 

1000-U776-PH

Version 3 
Adaptateur tringle pour cames acier ou inox 

Version 2 
Came 
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Came avec ergot matière au choix 

 Cote H pour GH  = Version 1 Version 1 Version 2 
12 18 22 28 30 31 32 36 39 40 42 43 45 50 60 L = 45 

acier zingué 
L = 45 
AISI 304 

L = 45 
AISI 316 

L = 35 
acier zingué 

L = 35 
Polyamide 
GF noir 

Polyamide GF 
noir 

- 4 8 14 16 17 18 22 25 26 28 29 31 36 46 1000-112 - - - - -
- 6 10 16 18 19 20 24 27 28 30 31 33 38 48 1000-22 1000-221 1000-221-PD - - -
2 8 12 18 20 21 22 26 29 30 32 33 35 40 50 1000-113 - - - - -
4 10 14 20 22 23 24 28 31 32 34 35 37 42 52 1000-21 1000-223 1000-223-PD - - -
7 13 17 23 25 26 27 31 34 35 37 38 40 45 55 1000-20 - - - - -
8 14 18 24 26 27 28 32 35 36 38 39 41 46 56 1000-19 1000-225 1000-225-PD - - -
9 15 19 25 27 28 29 33 36 37 39 40 42 47 57 - - - - 1000-5043-SI -

10 16 20 26 28 29 30 34 37 38 40 41 43 48 58 1000-18 - - - - -
12 18 22 28 30 31 32 36 39 40 42 43 45 50 60 1000-17 1000-227 1000-227-PD 1000-5046 1000-5046-SI 1000-386-18
14 20 24 30 32 33 34 38 41 42 44 45 47 52 62 1000-16 1000-228 1000-228-PD 1000-5161 - 1000-386-20
16 22 26 32 34 35 36 40 43 44 46 47 49 54 64 1000-15 1000-179 1000-179-PD 1000-5119 - 1000-386-22
18 24 28 34 36 37 38 42 45 46 48 49 51 56 66 1000-14 1000-229 1000-229-PD - - 1000-386-24
19 25 29 35 37 38 39 43 46 47 49 50 52 57 67 1000-27 - - - - -
20 26 30 36 38 39 40 44 47 48 50 51 53 58 68 1000-50 1000-230 1000-230-PD - - -
22 28 32 38 40 41 42 46 49 50 52 53 55 60 70 1000-13 1000-180 1000-180-PD 1000-5164 - 1000-386-28
24 30 34 40 42 43 44 48 51 52 54 55 57 62 72 1000-28 - - - - 1000-386-30
26 32 36 42 44 45 46 50 53 54 56 57 59 64 74 1000-26 - - - - -
28 34 38 44 46 46 48 52 55 56 58 59 61 66 76 1000-12 - - - - -
29 35 39 45 47 48 49 53 56 57 59 60 62 67 77 1000-11 - - - - -
30 36 40 46 48 49 50 54 57 58 60 61 63 68 78 1000-51 - - - - -
32 38 42 48 50 51 52 56 59 60 62 63 65 70 80 1000-52 - - - - -
34 40 44 50 52 53 54 58 61 62 64 65 67 72 82 1000-25 - - - - -
36 42 46 52 54 55 56 60 63 64 66 67 69 74 84 1000-53 - - - - -
38 44 48 54 56 57 58 62 65 66 68 69 71 76 86 1000-54 - - - - -
39 45 49 55 57 58 59 63 66 67 69 70 72 77 87 1000-10 - - - - -
41 47 51 57 59 60 61 65 68 69 71 72 74 79 89 1000-55 - - - - -
44 50 54 60 62 63 64 68 71 72 74 75 78 82 92 1000-56 - - - - -

① 
uniquement pour portes et capots 
légers 

Nota: 

Sur la page catalogue présente ne figurent pas toutes les cames disponibles. 
Autres versions, disponibles : 

 ‒ Cames sans ergot 
 ‒ Cames avec cotes H et L différentes 
 ‒ Cames bombées inversées 
 ‒ etc. 

n‘hésitez pas de demander 

Version 4 
adaptateur 

Came 2 points acier zingué 
1000-U167

En montant les cames en 
combinaison avec les tringles,
tenir compte de la répercussion 
sur le mouvement axial. 
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Came sans ergot 
PROGRAMME 1000 

Came acier zingué 
pour GH = 31 H GH = 31 
plate 38 - 58 1000-476
14 mm pliée 24 - 44 ; 52 - 72 1000-478
26 mm pliée 12 - 32 ; 64 - 84 1000-477
pour GH = 45 H GH = 45 
plate 52 - 72 1000-476
14 mm pliée 38 - 58 ; 66 - 86 1000-478
26 mm pliée 26 - 46 ; 78 - 98 1000-477
pour GH = 64 H GH = 64 
plate 71 - 91 1000-476
14 mm pliée 57 - 77 ; 85 - 105 1000-478
26 mm pliée 45 - 65 ; 97 - 117 1000-477

sur demande 
 ‒ autres cames 
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Notes: 
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Clés A B C D E F G 
Zamak  
époxy  
noir 

Zamak  
époxy  
noir 

Zamak  
époxy  
noir 

Zamak  
époxy  
noir 

Zamak /  
Polyamide  

GF  
noir 

Polyamide 
GF 
noir 

GTW 
nickelé 

Carré 6 1004-18 – – 1004-20 – 1004-37 –
Carré 7 1004-01 – – – – 1004-36 –
Carré 8 1004-02 – – – – 1004-35 –
triangle 6,5 – – – 1004-21 – – –
Triangle 6,5 CNOMO type 1 1004-26 – – – – – –
Triangle 7 1004-03 – – – – 1004-39 –
Triangle 8 1004-04 – – – – 1004-38 –
triangle 10 – 1004-24 – – – – –
Couronne – 1004-31 – – – – –
Europe de l‘Est  
Ø 13 demi rond 

– 1004-42 – – – – –

Double barre 3 – – 1004-05 – – 1004-34 –
Double barre 5 – – 1004-06 – – 1004-33 –
Six pans SW 11,1 – 1004-54 – – – – –
Daimler Benz 1004-17 – – – – – –
FIAT – – – – 1004-41 – –
Carré mâle 6 1004-29 – – – – – –
Carré mâle 8 1004-30 – – – – – –
Carré mâle 6 – 9,5 – – – – – – 1004-19
Six pans mâle 8 avec perçage 1004-49 – – – – – –
Tubus – – – 1004-51 – – –

Clés 
PROGRAMME 1004 

Forme A Forme B Forme C Forme D Forme E Forme F Forme G 

Clés avec logo personnalisé sur demande. 
Quantité minimum de commande: forme A, B, C, D   2.000 pièces 
Quantité minimum de commande: forme E, F, H  5.000 pièces 
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Forme H 

Forme I 

Forme I, Ferroviaire zamak époxy noir 
Carré 8 - 9, Carré mâle 6 - 10,5 1004-52
Clé ferroviaire avec fente 1004-S132

Forme H, clé universelle polyamide GF bleu 
Carré mâle 6, Carré 8, Double barre 5 et Fente 1004-48

Clé inox sur demande  

T1-930
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1  Fermetures 

3  Joints 

4  Accessoires 

2  Charnières 
Charnières à visser  T2-110
Charnières spéciales  T2-210
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Charnière;  
Charnière à visser 270° 
PROGRAMME 3060, 1056 

Charnière zamak peint alu blanc, RAL 9006;
axe acier zingué 

3060-U380-BK

Charnière à visser 270° 

Charnière à visser zamak ou inox, 
goujon fileté M6 inox 

Axe goujon fileté 
M6 

pour vis tête fraisée M6
(écrou 2D utilisable) 

Zamak chromé Inox 1056-U15 1056-U17
Zamak époxy noir Inox 1056-U16 1056-U18
AISI 316 Inox – 1056-U17-PH
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Charnière à visser 180° Inox 
PROGRAMME 1056 

Charnière à visser AISI 316 pour vis tête fraisée M5 
1056-U5-PH

Charnière à visser AISI 316 pour vis tête fraisée M6 
1056-U9-PH
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Charnière à visser 180° 
PROGRAMME 1054 

Charnière à visser zamak, axe et rondelle acier zingué et douilles polyamide 
plate surélevé de 6 mm 

chromé 1054-U4 1054-U27
époxy noir 1054-U5 1054-U28
brut 1054-U22 ** 1054-U29 **
** = Quantité minimum de commande 1.000 pièces 
Charnière à visser AISI 316 et douilles polyamide 

1054-U5-PH -

Charnière à visser zamak, axe et rondelle acier zingué et douilles polyamide 
surélevé de 4 mm surélevé de 10 mm 

chromé 1054-U7 1054-U19
époxy noir 1054-U10 1054-U20
brut 1054-U18 ** 1054-U21 **
** = Quantité minimum de commande 1.000 pièces 

*  à commander 
séparément 

petite tête = DIN ISO 2009, 
2010, 7046-1, 7046-2, 7047 
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*   vis petite tête fraisée
M5x… 

* vis petite tête fraisée
M5x…  

T2-130



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2019 • www.emka.com

Version A Version B 
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Charnière à visser 180° réglable en 2D 
PROGRAMME 1054 

Version droite ou gauche en 
inversant l‘aile de la charnière. 

Axe de la charnière autoblo-
quant 

*  à commander séparément 

petite tête = DIN ISO 2009, 
2010, 7046-1, 7046-2, 7047 

Charnière à visser réglable 2D zamak traitement de surface au choix;
axe laiton nickelé; rondelle acier zingué et douilles polyamide naturel 

Version A Version B Version C 
époxy noir 1054-U33-01 1054-U34-01 1054-U35-01
brut 1054-U33-02 1054-U34-02 1054-U35-02

Version C 

Fraisage pour vis à petite tête fraisée M5 

T2-140
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Charnière à visser 180° réglable en 3D 
PROGRAMME 1054 

Zone pour Logo: 49 x 14,5 x 0,6 
Plusieurs coloris en tampographie 
possible 

Charnière à visser 3D zamak époxy noir;
axe en inox; platine et goujons filetés en acier zingué, capot et douilles en plastique noir 
Version droite 1054-U36-RE
Version gauche 1054-U36-LI

*  à commander séparément 

Version droite ou gauche en
inversant l’aile de la charnière 
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Capot vue par transparence 
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Charnière à visser 180° en inox et réglable 
PROGRAMME 1054 

Charnière à visser réglable en inox 1.4571, rondelle et axe inox 
1054-U39

*  à commander séparément 

petite tête = DIN ISO 2009, 2010, 
7046-1, 7046-2, 7047 

*   Vis petite 
tête fraisée M6x... 

Règlable en hauteur ±4 mm 

Version droite ou gauche en
inversant l’aile de la charnière 
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Charnière à friction 180° réglable 
PROGRAMME 1056 

Charnière à friction 180° zamak époxy noir pour vis à tête fraisée M6 (écrou 2D utilisable); 
unité de couple de serrage polyacétal POM, accessoires de fixation acier zingué  
Nm couple de serrage maximal de la vis en Nm 
à  ~ 4 0,75 1056-U10-01

Charnière à friction 180° zamak époxy noir pour vis à tête fraisée M5,  
unité de couple de serrage polyacétal POM, accessoires de fixation acier zingué  
Nm couple de serrage maximal de la vis en Nm 
à ~ 2 0,5 1056-U6-01
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Avantages produit 

 ■ Couple de serrage réglable 
 ■ Se maintien en position en cas  

de charge adéquate 
 ■ Mouvement continu à 180° 
 ■ Le couple est identique à 

l‘ouverture et la fermeture. 
 ■ Interchangeable avec toutes les 

charnières du programme 1056 
à 
empreinte égale 

 ■ Peut remplacer tout compas de 
porte, coulisseau ou vérin à gaz 
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Conception / calcul: 

Le nombre de charnières à utiliser se détermine 
par la taille et le 
poids de la trappe.  
Sur demande, nous vous assistons à la 
définition des charnières appropriées pour 
votre application. 

Angle d’ouverture 

Longueur de porte L 

Exemple: 

Angle d’ouverture:  . . . . . . . . . . . .
Longueur de porte :  . . . . . . . . . . .
Masse de porte:    . . . . . . . . . . . . .
Attraction terrestre:    . . . . . . . . . . .
Charnière à friction :    . . . . . . . . . .
Nombre de charnières  . . . . . . . . .

Charnière à friction 180° zamak époxy noir pour vis à tête fraisée M8, 
unité de couple de serrage polyacétal POM, accessoires de fixation acier zingué  
Nm couple de serrage maximal de la vis en Nm 
à ~ 6,5 1,5 1056-U14-01

Résultat : 

11,9 Nm =  2 Charnières 1056-U14-01 

Charnière à friction 
La charnière est manoeuvrée 
sans cran en mouvement continu. 
Ensuite, elle se maintien en 
position. 
Le couple est identique à 
l‘ouverture et la fermeture. 

Application: 

La charnière à friction a été 
conçue pour portes et trappes. 

α  = 120°
L  = 0,8 m
m = 3,5 kg 
g  = 9,81 m/s² 
M  = 6,5 Nm 
n  = ?

Formule : 
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Total  

T2-170

L / 2
  L x m x g x sin α 
 M =   
            2(          ) 
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Verrou charnière verrouillé 

Compression réglable 
sur la partie chassis 

Boîtier 
Poignée 

Partie chassis 

Verrou avec décompression, levier 
déverrouillé 

Verrou ouvert 
Charnière avec angle 

d’ouverture 180° 

Verrou charnière moyenne avec et sans décompression 
PROGRAMME 1091 In
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Point de rotation 

Empreinte Vue sans cache vis 

Vi
s 

6 
pa

ns
 c

re
ux

 S
W

 4
po

ur
 le

 ré
gl

ag
e 

en
 h

au
te

ur
 

Boîtier Partie chassis 

Verrou charnière moyenne: 
Stator, poignée et cache polyamide GF noir; 
bloc charnière partie supérieure et de base zamak époxy noir; 
verrou zamak nickelé + passivation; axe AISI 303; 
vis pour le réglage en hauteur, rondelle et écrou en acier zingué; avec ressort 
① Rotor 6 pans creux SW 4 polyamide GF noir 
② Barrillet série 9000 zamak capoté inox avec écran anti-poussière. 
Par barillet deux clés acier nickelé 

① 
Rotor 

②
Clé 9081 

② Clé 
différente 

sans décompression 1091-U146 sur demande sur demande 
avec décompression 1091-U147 sur demande sur demande 

 Autres rotors sur demande 
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Avantages produit 

 ■ La pression de serrage de la porte fermée 
peut être ajustée de 3 mm après le montage. 

 ■ Le point de rotation avantageux permet une 
compression du joint de 5 mm avec des for-
ces d‘actionnement réduites. 

 ■ En déverrouillant le levier des 2 côtés, la 
porte/trappe est amovible . 

 ■ Réglage 3D (compensation de tolérances) 
 ■ Verrou charnière montable d‘une seule pièce 

sur porte/trappe encastrée. 
 ■ Butée de porte au choix 
 ■ Charnière avec angle d’ouverture 180°  
 ■ En option verrou charnière avec fonction  

‚décompression‘ sur demande 
 ■ Version ATEX disponible 
 ■ Brevet déposé 

T2-210
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Charnière 3D  90° acier zingué, boulon excentrique et vis acier zingué 
1031-SU107

Charnière 90° réglable 3D 
PROGRAMME 1031 

T2-220
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Charnière à engrenage 180°
Boîtier, support et levier polyamide 66 GF 50 noir, glissière POM noir, 
roue d‘engrenage zamak zingué, rondelles en PTFE, 
goupilles inox, vis acier zingué 

1007-U10

Charnière à engrenage 180° 
PROGRAMME 1007 In
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Empreinte
Cadre 

Empreinte
Porte / Trappe 
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4  Accessoires 

1  Fermetures 

2  Charnières 

3  Joints 
Information  T3-100
Joints d’étanchéité à clipser  T3-210
Caoutchouc mousse  T3-310
Joints d‘étanchéité feu fumée  T3-400
Bordures de protection  T3-510
Support pour sangle  T3-610
Exemples  T3-710
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Matières 

EPDM 

NBR 

SBR 

PVC 

TPE 

TPV 

PP 

Joints sur mesure 
INFORMATION 

Catégories de produits 

Joints d‘étanchéité 

Profilés caoutchouc 

Bordures de protection 

Caoutchouc mousse 

Pièces moulées 

Profilés plastiques 

EMKA possède l‘expertise de l‘extrusion de profils en  
caoutchouc et des matières plastiques. Nos propres usines en 
Angleterre et Espagne produisent les profils les plus variés en 
version standard ou individuelles pour les clients.  

De plus, des bandes et rubans en aciers emboutis et des 
renforts en fils textiles peuvent être incorporés. Par ailleurs, la 
technique du flocage est disponible. 

Ultérieurement, des longueurs fixes, des boucles  et cadres 
vulcanisés peuvent être fabriqués sur mesure. Certaines filia-
les EMKA disposent d‘aménagements pour la vulcanisation 
en angle. L’application de rubans adhésifs ou de revêtements 
collés complète l’offre.  

Le savoir-faire EMKA garantit une qualité optimale. 
 

EMKA fabrique plus de 1.500 profils de joints d‘étanchéité. 

Nombre d‘entre eux sont des standards catalogue, d‘autres des 
modèles uniques pour les clients. De toute façon, vous trouve-
rez le bon joint pour chaque exigence. 

Sur demande, nous livrons nos produits de qualité avec la cer-
tification appropriée et / ou avec des plaques de test pour des 
études ultérieures chez le client. 

Vous trouverez de nombreux autres joints au catalogue général EMKA ainsi que sur Internet à l‘adresse www.emka.com. 
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Pictogrammes 

En règle générale, les profils d‘étanchéité sont  applicables dans tous les domaines et peuvent être personnalisés à la demande.  
Pour cette raison, nous renonçons à l‘utilisation de pictogrammes dans ce chapitre. 

T3-100
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Joint d‘étanchéité à clipser avec bulle ou lèvre 
supérieure 

Le joint d‘étanchéité est clipsé sur le bord prévu 
à cet effet. 
Il existe différentes versions, formes et matières 
au choix. Le choix de la bulle ou lèvre s‘oriente 
en fonction de l‘application précise. 

Joint d‘étanchéité à clipser avec bulle ou lèvre 
latérale 

Le joint d‘étanchéité est clipsé sur le bord prévu 
à cet effet. 
Il existe différentes versions, formes et matières 
au choix. Le choix de la bulle ou lèvre s‘oriente 
en fonction de l‘application précise.  

Joint d‘étanchéité avec bulle supérieure 

Le profil est inséré dans un canal ou rail dédié. 
Il existe différentes hauteurs, largeurs et 
différentes versions. 

Présentation des types de profils 
INFORMATION In

fo
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Cadres et boucles 
INFORMATION 

Possibilité de fabriquer des cadres et boucles sur demande du client. 

Nous proposons également le découpage de profils en longueurs fixes 
ainsi des options de confection particulières. 
Ainsi, pour les cadres et boucles, nous pouvons réaliser des jonctions 
et coins collés, vulcanisés ou moulés. 
D‘éventuels coûts d‘outillage qui peuvent en  résulter doivent être 
établis à l‘avance. 

Le collage de deux extrémités de profil de joint est la méthode la plus 
simple.
Pour les boucles, des trous d‘aération doivent être introduits pour évi-
ter une trop forte force de compression dans le tuyau fermé. 
La vulcanisation est un processus plus durable et fiable dans le 
temps. 

Explications sur les cadres et boucles 

Collage 

Avantages produit 

 ‒ La découpe exacte et méticuleuse du joint ainsi le respect du rayon 
de courbure spécifié  au moment de la pose n‘est plus nécessaire. 
 ‒  L‘emploi de cadres et boucles facilitent significativement le montage 
aux portes et cadres d‘armoires. 
 ‒  Ainsi, on élimine tout défaut d‘étanchéité.  
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Cadres et boucles 
INFORMATION 

Vulcanisation 

Moulage par injection  

La vulcanisation est un processus durable et fiable dans le temps. 
Entre les extrémités du profil à vulcaniser, un film de la même matière est 
apposé. Le temps requis pour la vulcanisation est plus élevé que pour le 
collage.  

Le moulage par injection est utilisé 
pour les coins et formes complexes. 
Ainsi, ce processus permet la fabrication 
d‘angles spécifiques pour cadres. Dans l‘exem-
ple illustré, un joint à lèvre ① peut revêtir une 
forme arrondie dans les coins. la zone de serrage ② du 
profil se situe en angle droit. 
Cette possibilité ne s‘offre pas dans l‘hypothèse d‘une 
vulcanisation ① . 
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Notes: 
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Tolérances des joints : 
Les tolérances de fabrication des joints doivent être en accord avec la norme NF ISO 3302-1. Celles du caoutchouc souple général-
ement selon la ‚E2‘ et celles de la mousse caoutchouc selon la «E3».  
Les tolérances de fabrication des profilés de protection en PVC doivent être en accord avec la norme DIN 16941-3B. 

Quelques exemples : 

Dimensions  
nominales 

Tolérances selon 
DIN ISO 3302-1 E2 

Tolérances selon 
DIN ISO 3302-1 E3 

De à 
0 1,5 ±0,25 ±0,40 

1,5 2,5 ±0,35 ±0,50 
2,5 4,0 ±0,40 ±0,70 
4,0 6,3 ±0,50 ±0,80 
6,3 10 ±0,70 ±1,00 
10 16 ±0,80 ±1,30 
16 25 ±1,00 ±1,60 
25 40 ±1,30 ±2,00 
40 63 ±1,60 ±2,50 

Le stockage approprié des joints est primordial (température idéale de stockage +5°C à +20°C). Pour le stockage des joints il faut 
suivre les directives DIN 7716 (stockage, maintenance et nettoyage des produits en caoutchouc). Un entreposage inadéquat ou un 
stockage trop long doivent être, si possible, évités car ils peuvent modifier les caractéristiques mécaniques des joints. 

Élastomères - températures d’utilisation et duretés : 
Matières Températures d’utilisation Duretés (±5° Shore A) 
EPDM de. -40°C à 100°C 25° (MG) à 90° (WG) 
NBR  de. -30°C à 100°C 25° (MG) à 90° (WG) 
CR  de. -25°C à 100°C 40° à 90° 

PVC de. -40°C à 70°C 55° à 75° 
silicone de. -60°C à 180°C 10° à 90° 

MG = caoutchouc mousse / WG = joint 

Compression recommandée pour les profils d‘étanchéité creux : 
La compression de nos profilés d‘étanchéité ne doit pas dépasser 50%, sinon la fonction (densité) et les forces de rétraction sont  
affectées. Dans la pratique, les profilés sont compressés entre 30-50% et ceci indépendamment que le profilé soit en EPDM,  
NBR ou en silicone. 
La matière du profil (EPDM, NBR ou silicone) ne joue ici aucun rôle. Contrairement aux caractéristiques chimiques, les  
caractéristiques mécaniques sont comparables. Une déformation excessive du joint entraîne un écart permanent (DVR)  
trop important ainsi une déformation résiduelle. 
Le joint risque alors d’être sous-dimensionné. 

Résistances : 
En raison du grand nombre des produits chimiques, solvants et leur concentration, températures etc., il n’est pas possible d’établir des 
indications précises sur la tenue des joints. Il est fortement conseillé de tester le joint pour chaque cas concret en milieu réel. 

Protection contre l‘incendie : 
Nous commercialisons des produits qui sont conformes aux normes et directives, actuellement en vigueur, de sécurité préventive 
contre les incendies des véhicules ferroviaires. Comme par exemple la DIN 5510-2; NF F 16-101 / -102; DIN EN 45545-2; UNI CEI 
11170; ASTM-C et -F. Une vérification individuelle est nécessaire pour savoir si le niveau de protection atteint correspond aux 
exigences particulières ou aux types de véhicules. En général, on atteint un bien meilleur niveau de protection incendie avec des 
profilés en silicone plutôt qu’avec des profilés en EPDM. 

Exclusion de responsabilité : 
Les indications se conforment aux données de références obtenues sur des plaques d’échantillon et correspondent à notre niveau 
de connaissances.  
Cela n’exonère en aucun cas l’utilisateur final de procéder lui-même aux vérifications minutieuses nécessaires. 

Dimensions  
nominales 

Tolérances selon 
DIN 16941-3B 

De à 
0 3 ±0,40 
3 6 ±0,60 
6 10 ±0,70 
10 18 ±0,80 
18 30 ±1,00 
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*

*
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*

Joints d’étanchéité à clipser 
PROGRAMME 1011 

UL 50 
UL 50(E) 
UL 94-HB 

armature acier 

déformable 

Armature acier 

déformable 

Joint d’étanchéité matière au choix 
Caoutchouc mousse (EPDM) noir (profil clip EPDM 65° ± 5 Shore A)  1011-10*
Joint caoutchouc mousse (NBR)noir(Profil clip NBR 60° ±5 Shore A) 1011-50

Joint d’étanchéité matière au choix A 
Caoutchouc mousse (EPDM) noir (profil clip EPDM 65° ± 5 Shore A)  20 1011-05*  (1)
Joint caoutchouc mousse (NBR)noir(Profil clip NBR 60° ±5 Shore A) 21 1011-15   (1)
Caoutchouc mousse (EPDM) noir (profil clip EPDM 65° ± 5 Shore A)  21 1011-49   (2)
Joint caoutchouc mousse (NBR)noir(Profil clip NBR 60° ±5 Shore A) 21 1011-47   (2)

déformable 

Armature acier 

Joint caoutchouc mousse (EPDM) noir (profil clip: EPDM 65° ± 5 Shore A)  
1011-09*

Autres coupes sur demande 
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*

*

*

*

Joints d’étanchéité à clipser 
PROGRAMME 1011 

déformable 

Armature acier 

Joint d’étanchéité matière au choix 
Caoutchouc mousse (EPDM) noir (profil clip EPDM 65° ± 5 Shore A)  1011-06*
Joint caoutchouc mousse (NBR)noir(Profil clip NBR 60° ±5 Shore A) 1011-16

déformable 

Armature acier 

Joint caoutchouc mousse (EPDM) noir (profil clip: EPDM 65° ± 5 Shore A) 
1011-12*

déformable 

Armature acier 

Joint d’étanchéité matière au choix 
Caoutchouc mousse (EPDM) noir (profil clip EPDM 65° ± 5 Shore A)  (1) 1011-08*
Joint caoutchouc mousse (NBR)noir(Profil clip NBR 60° ±5 Shore A) (1) 1011-46
Joint caoutchouc mousse (NBR)noir(Profil clip NBR 60° ±5 Shore A) (2) 1011-48

UL 50 
UL 50(E) 
UL 94-HB 

Autres coupes sur demande 
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déformable 

Joint caoutchouc mousse (EPDM) noir (profil clip PVC 70° ± 5 Shore A) 
1011-17

déformable 

armature acier 

Joint caoutchouc mousse (EPDM) noir (profil clip: EPDM 65° ± 5 Shore A) 
1011-20-01

Joints d’étanchéité à clipser 
PROGRAMME 1011 

Autres coupes sur demande 

In
fo

 
1 

Fe
rm

etu
re

s 
2 

Ch
ar

niè
re

s 
3 

Jo
int

s 
In

de
x 

4 
Ac

ce
ss

oir
es

 

Armature acier 

T3-230



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2019 • www.emka.com

Caoutchouc mousse 
PROGRAMME 1016 

Longueur dispo : 
Epaisseurs de 3 – 7 = Longueur Rlx a 10 m
Epaisseurs de 8 – 10 = Longueur Rlx a 5 m
Epaisseurs à 
partir de 

11 = en bandes a 1 m

Dimensions disponibles 
Autres dimensions disponibles sous 2-3 semaines. 

Dimensions spécifiques disponibles sous 6 à 8 semaines. Mini de commande sur demande 
(Réf Article : 1016- ...- L mm) p.e. 1016-118-1400 

Autres coupes sur demande 
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Caoutchouc mousse noir anti allongement / rétrécissement, auto-adhésif 
Dim.  Dim. 

Largeur Epais-
seur 

EPDM CR Lar-
geur 

Epais-
seur 

EPDM CR 

10
 3 1016-13 1016-61

30

10 1016-123 1016-159
 4 1016-14 1016-62 12 1016-124 1016-160
 5 1016-15 1016-63 15 1016-125 1016-161

10
 6 1016-75 1016-99 20 1016-126 1016-162
 8 1016-76 1016-100 25 1016-127 1016-163
10 1016-77 1016-101

40

 5 1016-128 1016-164

15
 3 1016-16 1016-64 10 1016-129 1016-165
 4 1016-17 1016-65 15 1016-130 1016-166
 5 1016-18 1016-66 20 1016-131 1016-167

15

 6 1016-78 1016-102 25 1016-132 1016-168
 8 1016-79 1016-103 30 1016-133 1016-169
10 1016-80 1016-104

50

 5 1016-134 1016-170
12 1016-81 1016-105 10 1016-135 1016-171
15 1016-82 1016-106 15 1016-136 1016-172

20
 3 1016-19 1016-67 20 1016-137 1016-173
 4 1016-20 1016-68 25 1016-138 1016-174
 5 1016-21 1016-69 30 1016-139 1016-175

20

 6 1016-83 1016-107

60

 5 1016-140 1016-176
 8 1016-84 1016-108 10 1016-141 1016-177
10 1016-85 1016-109 15 1016-142 1016-178
12 1016-86 1016-110 20 1016-143 1016-179
15 1016-87 1016-111 25 1016-144 1016-180
20 1016-88 1016-112 30 1016-145 1016-181

25

 3 1016-89 1016-113

70

 5 1016-146 1016-182
 4 1016-90 1016-114 10 1016-147 1016-183
 6 1016-91 1016-115 15 1016-148 1016-184
 8 1016-92 1016-116 20 1016-149 1016-185
10 1016-93 1016-117 25 1016-150 1016-186
12 1016-94 1016-118 30 1016-151 1016-187
15 1016-95 1016-119

80

 5 1016-152 1016-188
20 1016-96 1016-120 10 1016-153 1016-189

30

 3 1016-22 1016-70 15 1016-154 1016-190
 4 1016-23 1016-71 20 1016-155 1016-191
 5 1016-24 1016-72 25 1016-156 1016-192
 6 1016-97 1016-121 30 1016-157 1016-193
 8 1016-98 1016-122 40 1016-158 1016-194
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Infos Protection Incendie 

Catégories de véhicules : 

Catégorie de véhicule 1: Véhicules de surface  
Catégorie de véhicule 2: Tunnel max. 5 km 
Catégorie de véhicule 3: Tunnel> 5 km 
Catégorie de véhicule 4: Tunnel, évacuation latérale impossible 

Joints: 

Les joints ont été inclus dans la norme EN 45545 et doivent remplir les conditions de l’exigence R22 (intérieur),  
ou celles de l’exigence R23 (extérieur), en fonction des niveaux de risque. Pour pouvoir définir les niveaux de risque, vous devez con-
naitre la catégorie du véhicule et la catégorie de construction, par exemple 2 (tunnel max. 5 km) D (véhicules à deux niveaux) ! 

Niveaux de risque : 

Catégorie de  
véhicule 

Catégorie de 
construction 

N : 
Véhicules standards 

A : 
Véhicules pour la 

conduite automatique, 
qui ne possèdent pas 
un personnel qualifié à 
bord pour les situations 

d’urgence 

D : 
Véhicules à 2 niveaux 

S : 
Wagons-lits ou voitures 

couchettes  
(1 ou 2 niveaux) 

1 HL1 HL1 HL1 HL2 
2 HL2 HL2 HL2 HL2 
3 HL2 HL2 HL2 HL3 
4 HL3 HL3 HL3 HL3 

Historique : 

• Le travail sur la norme EN 45545 a été provisoirement interrompu en janvier 2012. 
 

• La norme NF EN 45545 a été publiée en juin 2013 (disponible depuis août 2013). 
 

• La période de transition a été prolongée de 6 à 36 mois, pour permettre le retrait de normes nationales, jusqu‘à mars 2016,  
telle que la DIN 5510. 

Norme NF EN 45545-2 : 

Pour chaque niveau de risque, cette partie spécifie les méthodes d‘essai, les conditions d‘essai, et les exigences de performance de 
réaction au feu.  
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Joints d‘étanchéité feu fumée 
PROGRAMME 1011 

Joint d’étanchéité matériau EPDM 
⑤⑥⑦ Caoutchouc mousse (EPDM) noir 

(profil clip EPDM) 
1011-S19  (1)

①② Caoutchouc mousse (EPDM) noir (profil clip caoutchouc 
souple) 

1011-S39  (2)

Joint feu fumée en  matériau silicone 
①②③④ gris graphite 65° ±5° Shore A  1011-S47-BF
②③ blanc 75° ±5° Shore A 1011-S47-HA

Joint feu fumée en  matériau silicone 
①②③④ gris graphite 65° ±5° Shore A  1011-S42-BF
②③ blanc 75° ±5° Shore A 1011-S42-HA

Armature acier 

Armature acier 

Armature acier 

Normes de sécurité incendie 
① DIN 5510-2 

② NF F 16-101/ -102 

③ DIN EN 45545-2 

④ UNI CEI 11170 

⑤ ASTM C542-90 

⑥ ASTM E662-95 

⑦ SMP 800-C 

Autres coupes sur demande 
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Joints d‘étanchéité feu fumée 
PROGRAMME 1011 

Normes de sécurité incendie 
① DIN 5510-2 

② NF F 16-101/ -102 

③ DIN EN 45545-2 

④ UNI CEI 11170 

⑤ ASTM C542-90 

⑥ ASTM E662-95 

⑦ SMP 800-C 

Joint d’étanchéité anti feu caoutchouc mousse (EPDM) noir (profi l clip caoutchouc mousse 
EPDM) 
⑤⑥⑦ 1011-S23

Joint d’étanchéité anti feu caoutchouc mousse (EPDM) noir (profi l clip caoutchouc mousse 
EPDM) 
⑤⑥⑦ 1011-S24

Joint feu fumée matériau silicone 65° ±5° Shore A gris graphite 
①②③④ 1011-S83-BF

Armature acier

Armature acier 

Désaération tous les 300 mm 

Désaération tous les 300 mm 

Armature acier 

Autres coupes sur demande 
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Joints d‘étanchéité feu fumée 
PROGRAMME 1003, 1011 

Normes de sécurité incendie 
① DIN 5510-2 

② NF F 16-101/ -102 

③ DIN EN 45545-2 

④ UNI CEI 11170 

⑤ ASTM C542-90 

⑥ ASTM E662-95 

⑦ SMP 800-C 

Joint feu fumée matériau silicone 65° ±5° Shore A gris graphite 
①②③④ 1011-S53-BF

Joint feu fumée matériau silicone 65° ±5° Shore A gris graphite 
①②③④ 1011-S56-BF

Joint d’étanchéité feu fumée matière au choix 
①② Caoutchouc mousse 30 ±5° Shore A noir  1003-S23
① Matériau silicone 50° ±5° Shore A gris graphite 1003-S30-BF

(gorge) 

Armature acier 

Armature acier 

Autres coupes sur demande 
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Notes: 
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Bordures de protection 
PROGRAMME 1010 

armature acier 

armature acier 

Résistance Temperature = -40°C à 90°C 

armature acier 

Bordure de protection PVC noir 
1010-01

Bordure de protection PVC noir 
1010-02

Bordure de protection PVC gris 
1010-05

Bordure de protection EPDM 60° ± 5 Shore A noir 
1010-12

Résistance Temperature = -40°C à 90°C armature acier 

Autres coupes sur demande 
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Bordures de protection 
PROGRAMME 1010 

armature acier 

armature acier 

Bordure de protection PVC noir 
1010-08

Profil angle teinte au choix 
noir 1010-11
gris foncé 1010-11-01

Bordure de protection teinte au choix 
noir 1010-06
gris clair 1010-06-01

Autres coupes sur demande 
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Supports pour sangle NBR 70° Shore A noir 
1038-HP353

Supports pour sangle NBR 70° Shore A noir 
1038-HP299

Supports pour sangle EPDM &0° Shore A noir 
1038-HP437

Supports pour sangle NBR 70° Shore A noir 
1038-HP298

support pour sangle 
PROGRAMME 1038 

Autres coupes sur demande 
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Variété de formes et de matériaux 
EXEMPLES 

Vous trouverez de nombreux autres joints au catalogue général EMKA ainsi que sur Internet à l‘adresse www.emka.com. 

Exemples de variétés de formes: 

Autres coupes sur demande 
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Vous ne trouvez pas le profi l adéquat ? ?

Pas de problème - contactez-nous tout simplement ! 

Avec ses deux sites de production de joints d‘étanchéité en Espagne et en Angleterre, EMKA est le partenaire idéal pour la 
confection de joints sur mesure. 

Le grand nombre de possibilités de production réalisées dans diff érents matériaux permet à EMKA de répondre aux demandes 
personnalisées des clients.  

Ensemble, nous développerons avec vous un concept adapté à vos besoins. 

Autres coupes sur demande 
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1  Fermetures 

2  Charnières 

3  Joints 

4  Accessoires 
Anneaux  T4-110
Cales  T4-210
Poignées encastrées  T4-310
poignées  T4-410
Divers  T4-510
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Anneau d‘arrimage pour la fixation de charges 
PROGRAMME 5291 

 ■ p.e. pour valises, vélos et pous-
settes 

 ■ peut être équipé sur tout véhicule 
 ■ robuste en finition zamak 
 ■ affleurant 
 ■ en fonction du support résistant 
jusqu‘à 3000 N (300 kg) 

 ■ autres couleurs sur 
demande 

Vue détaillée: Anneau et sangle 

Anneau d‘arrimage zamak chromé, embase zamak époxy noir, axe acier zingué, avec ressort, 
plaques de fi xation et vis à tête fraisée M6 x 50 acier zingué  

5291-U701-IA

Pièce détachée 

Pièce complète 

Empreinte 
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Anneau d‘élingage 
PROGRAMME 6040 

Anneau d‘élingage 
avec lame ressort 

Acier zingué blanc + passivation, percé 6040-U80-JQ
AISI 304, percé 6040-U80-PC
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Cale de porte 
PROGRAMME 8900 

Cale de porte partie tampon en zamak revêtu de caoutchouc auto-lubrifiant 
8900-SB12-01

Cale de porte partie corps zamak brut 
8900-S331-03KA
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Cale de porte 
PROGRAMME 8900 

Cale de porte partie corps zamak brut 
8900-S330-03KA

Cale de porte partie tampon en zamak revêtu de caoutchouc auto-lubrifiant 
8900-SB11-01
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Poignée encastrée 
PROGRAMME 1091 

Empreinte 

Version A 

Poignée encastrée polyamide GF noir, avec joint
Version B rondelle polyamide GF noir,
accessoires de fixation acier zingué 
Version A IP 54 Ts  0,8 - 7 1091-105
Version B IP 65 Ts  0,8 - 3  ** 1091-U144
bouchon en polyéthylène  noir pour version A 
(2 bouchons sont nécessaire par poignée) 1091-106

Tampographie multicolore sur demande 

Empreinte 

Version B Tampographie multicolore sur demande

* M4x...  
p.e. DIN 7984 ou 
DIN ISO 4762 

* à commander séparément 

**sur demande 
 ‒ Embases de poignée pour
d‘autres épaisseurs de porte 

Version A 

Version B
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Poignée encastrée 
PROGRAMME 1091 

Poignée encastrée en polyamide GF noir  
Version A Version B 

Ts  0,8   - 1,2 mm 1091-103-01 1091-109-01
Ts  1,2   - 1,6 mm 1091-103-02 1091-109-02
Ts  1,75 - 2,2 mm 1091-103-03 1091-109-03

Poignée encastrée montée Poignée encastrée lors de 
l‘introduction 

Empreinte 

Montage: 
La poignée encastrée s‘enclen-
che automatiquement par un bras 
clip derrière le vantail de la porte. 

Poignée encastrée pour autres 
épaisseurs sur demande 

Empreinte 

Version A 

Version B 
Avantages produit 

 ■ Economie des coûts par un 
montage rapide et sans outils 

 ■ La poignée encastrée s‘enclenche 
automatiquement derrière le vantail 
de la porte. 

 ■ Polyamide PA6 GF30 résistant à la 
corrosion  
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Empreinte 

*  Zone pour logo 50x8,5 (milieu, exterieur 6,8)x 0,3
plusieurs coloris en tampographie possibles 

Poignée encastrée lors de 
l‘introduction 

Montage: 
La poignée encastrée s‘enclen-
che automatiquement par un bras 
clip derrière le vantail de la porte. 

Poignée encastrée en polyamide GF noir 
Ts  0,80 – 1,2 mm 1091-93
Ts  1,20 – 1,6 mm 1091-91
Ts  1,75 – 2,2 mm 1091-92

Poignée encastrée montée 

Poignée encastrée 
PROGRAMME 1091 In
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Poignée encastrée en polyamide noir, tiges filetées M5 acier zingué, avec joint 
1091-U145

Empreinte 

Poignée encastrée 
Poignée polyamide 
PROGRAMME 1091, 1095 

Poignée polyamide noir 
1095-33

Capot en polyamide noir 
(à commander 2x) 1095-34
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Poignée polyamide GF noir 
Poignée pour vis à tête hexagonale ou ronde M6 selon DIN 4017/1207 1095-35
Poignée pour vis hexagonale M5 ou rivet aveugle Ø 4,8 mm 1095-36
Capot pour poignée en polyamide GF noir 

1095-37

Poignée polyamide GF noir 
Version 1 Version 2 

Poignée pour vis à tête hexagonale ou ronde M6 selon 
DIN 4017/1207 

1095-05 1095-19

Poignée pour vis hexagonale M5 ou rivet aveugle Ø 4,8 mm 1095-06 –

Poignées 
PROGRAMME 1095 

Poignées  

Tête de vis suivant DIN ISO 
2009, 2010, 7046-1, 7046-2, 
7047 

Système de fixation non prévu à 
la livraison. 

Version a A B H 
1 98 122  142 40
2 118,5 152  167 53,5

Poignée sans cache 
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Poignée avec cache 
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Poignée et cache-vis polyuréthane grainée noire 
5225-U309

Poignée et cache-vis polyuréthane grainée noire 
5225-U308

Poignée 
PROGRAMME 5225 In
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Marteaux de secours 
PROGRAMME 5225 

Marteau de secours avec protège main et coupe-ceinture
partie poignée en polyamide GF noir et rouge, goujons gal-
vanisés avec Top Coat; pointe en acier trempé, lame acier 
zingué, vis acier zingué 
Bus 5225-U312
Ferroviaire sur demande 

Support polyamide GF noir 
Bus 5225-17
Ferroviaire 5225-17-01

Marteau de secours Basic 
Partie poignée en polyamide GF noir et rouge, goujons galva-
nisés avec Top Coat; pointe en acier trempé, vis acier zingué 
Bus 5225-U314
Ferroviaire sur demande 

Marteau de secours avec protège-main 
Partie poignée en polyamide GF noir et rouge, goujons galva-
nisés avec Top Coat; pointe en acier trempé, vis acier zingué 
Bus 5225-U313
Ferroviaire sur demande 

Marteau de secours avec protège-main et coupe-ceinture 
(Support à commander séparément) 

Marteau de secours Basic
(Support à commander séparément) 

Support pour marteau de secours
(marteau à commander séparément) 

Marteau de secours avec protège-main 
(Support à commander séparément) 
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Marteau de secours avec protège main et coupe-ceinture
partie poignée en polyamide GF noir et rouge, goujons galvanisés avec Top Coat; pointe en 
acier trempé, lame acier zingué, vis acier zingué 

Support avec protection antivol 
Support et déclencheur polyamide GF noir;
Poulie POM; ressort d‘enroulement acier à ressort, câble, vis acier zingué 
Bus 5225-U312-01
Ferroviaire sur demande 

Marteau de secours avec protège-main 
Partie poignée en polyamide GF noir et rouge, goujons galvanisés avec Top Coat; pointe en 
acier trempé, vis acier zingué 

Support avec protection antivol 
Support et déclencheur polyamide GF noir;
Poulie POM; ressort d‘enroulement acier à ressort, câble, vis acier zingué 
Bus 5225-U313-01
Ferroviaire sur demande 

Marteau de secours avec protège-main et coupe-ceinture, 
Support avec protection antivol 

Marteau de secours avec protège-main
Support avec protection antivol 
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Marteau de secours en polypropylène rouge; insert en acier zingué, pointe durcie 
5225-U305

Support de marteau de secours plombable en polypropylène gris 
5225-03

Marteau de secours testé  
inflammabilité selon 95/28/EG 

Annexe 4 

Marteau de secours avec support 
PROGRAMME 5225 In

fo
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Aérateur clipsable 
PROGRAMME 5225 

réglage en continu avec rotation 

Aérateur clipsable ABS 
Stator noir 5225-U302-AA
Stator RAL 9006 5225-U302-BK

Aérateur clipsable ABS noir 
5225-U304-AA

réglage en continu mais sans rotation 

Aérateur clipsable ABS noir 
5225-U303-AA

ouverture d‘encastrement 

pla
ge

 d
e 

se
rra

ge
 2

.4
 

pla
ge

 d
e 

se
rra

ge
 3

 

58.5 (plage de serrage 2.5 
mm) 

59.5 (plage de serrage 3 mm) 

réglage en continu avec rotation 

T4-530
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pour vis petite tête fraisée M4 

Poignée boucle zamak époxy gris argent 
1098-U1

Poignée boucle 
PROGRAMME 1098 

T4-540

DIN ISO 2009, 2010, 7046-1, 7046-2, 7047
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Crochet d‘arrêt AISI 316, ressort et rivet inox 
5225-U400

Crochet d‘arrêt 
Fixation caoutchouc 
PROGRAMME 5225 

Fixation caoutchouc noir, auto-lubrifiant et résistant à la lumière, 
support acier zingué, chromaté 
sans support 5225-02-AA
avec support 5225-U201
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Fermeture pour hache 
Fermeture pour bêche 
PROGRAMME 5225 

Fermeture pour bêche acier, surface au choix, sangle de serrage caoutchouc noir 
vert 5225-U307
zingué 5225-U307-JB
cataphorèse noire 5225-U307-IL

Fermeture pour hache acier, surface au choix, sangle de serrage caoutchouc noir 
vert 5225-U306
zingué 5225-U306-JB
cataphorèse noire 5225-U306-IL
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2834 T1-620
 
1000-04 T1-250
1000-05 T1-250
1000-06 T1-250
1000-07 T1-250
1000-08 T1-250
1000-09 T1-250
1000-10 T1-150
1000-10 T1-910
1000-11 T1-150
1000-11 T1-910
1000-12 T1-150
1000-12 T1-910
1000-13 T1-150
1000-13 T1-910
1000-14 T1-150
1000-14 T1-910
1000-15 T1-150
1000-15 T1-910
1000-16 T1-150
1000-16 T1-910
1000-17 T1-150
1000-17 T1-910
1000-18 T1-150
1000-18 T1-910
1000-19 T1-150
1000-19 T1-910
1000-20 T1-150
1000-20 T1-910
1000-21 T1-150
1000-21 T1-910
1000-22 T1-150
1000-22 T1-910
1000-23 T1-110
1000-23 T1-250
1000-24 T1-110
1000-24 T1-250
1000-25 T1-150
1000-25 T1-910
1000-26 T1-150
1000-26 T1-910
1000-27 T1-150
1000-27 T1-910
1000-28 T1-150
1000-28 T1-910
1000-33 T1-280
1000-34 T1-280
1000-35 T1-280
1000-36 T1-280
1000-37 T1-280
1000-38 T1-280
1000-39 T1-280
1000-50 T1-150

1000-50 T1-910
1000-51 T1-150
1000-51 T1-910
1000-52 T1-150
1000-52 T1-910
1000-53 T1-150
1000-53 T1-910
1000-54 T1-150
1000-54 T1-910
1000-55 T1-150
1000-55 T1-910
1000-56 T1-150
1000-56 T1-910
1000-59 T1-250
1000-64 T1-250
1000-103 T1-130
1000-112 T1-150
1000-112 T1-910
1000-113 T1-150
1000-113 T1-910
1000-114 T1-280
1000-115 T1-280
1000-144-L T1-280
1000-179 T1-910
1000-179-PD T1-910
1000-180 T1-910
1000-180-PD T1-910
1000-211-L T1-280
1000-221 T1-910
1000-221-PD T1-910
1000-223 T1-910
1000-223-PD T1-910
1000-225 T1-910
1000-225-PD T1-910
1000-227 T1-910
1000-227-PD T1-910
1000-228 T1-910
1000-228-PD T1-910
1000-229 T1-910
1000-229-PD T1-910
1000-230 T1-910
1000-230-PD T1-910
1000-277-01JB T1-290
1000-352 T1-250
1000-386-18 T1-910
1000-386-20 T1-910
1000-386-22 T1-910
1000-386-24 T1-910
1000-386-28 T1-910
1000-386-30 T1-910
1000-476 T1-920
1000-477 T1-920
1000-478 T1-920
1000-556-KA T1-290

1000-579-01 T1-380
1000-579-02 T1-380
1000-579-03 T1-380
1000-579-04 T1-380
1000-608-LJB T1-290
1000-617-20 T1-380
1000-990 T1-110
1000-991 T1-110
1000-5043-SI T1-910
1000-5046 T1-910
1000-5046-SI T1-910
1000-5119 T1-910
1000-5161 T1-910
1000-5164 T1-910
 
1000-U1 T1-110
1000-U2 T1-110
1000-U3 T1-110
1000-U4 T1-110
1000-U5 T1-110
1000-U6 T1-110
1000-U7 T1-110
1000-U7-G T1-110
1000-U13 T1-110
1000-U17 T1-110
1000-U18 T1-110
1000-U20 T1-110
1000-U45 T1-110
1000-U45-G T1-110
1000-U46 T1-110
1000-U47 T1-110
1000-U47-G T1-110
1000-U49 T1-280
1000-U51 T1-110
1000-U54 T1-110
1000-U54-G T1-110
1000-U55 T1-110
1000-U55-G T1-110
1000-U56 T1-110
1000-U56-G T1-110
1000-U65 T1-110
1000-U66 T1-110
1000-U67 T1-110
1000-U68 T1-110
1000-U69 T1-110
1000-U78 T1-110
1000-U96 T1-110
1000-U134 T1-110
1000-U135 T1-110
1000-U136 T1-110
1000-U137 T1-110
1000-U138 T1-110
1000-U141 T1-280
1000-U142 T1-110

1000-U155 T1-110
1000-U155-G T1-110
1000-U164 T1-110
1000-U165 T1-110
1000-U166 T1-110
1000-U167 T1-910
1000-U168 T1-110
1000-U169 T1-110
1000-U182 T1-110
1000-U183 T1-110
1000-U184-N T1-110
1000-U185-N T1-110
1000-U186-N T1-110
1000-U187-N T1-110
1000-U188-N T1-110
1000-U194 T1-110
1000-U195 T1-110
1000-U196-N T1-110
1000-U197 T1-110
1000-U198 T1-110
1000-U219 T1-110
1000-U219-G T1-110
1000-U220 T1-110
1000-U220-G T1-110
1000-U221 T1-110
1000-U221-G T1-110
1000-U222 T1-110
1000-U222-G T1-110
1000-U223 T1-110
1000-U223-G T1-110
1000-U224 T1-110
1000-U224-G T1-110
1000-U225 T1-110
1000-U226 T1-110
1000-U227 T1-110
1000-U228 T1-110
1000-U229 T1-110
1000-U230 T1-110
1000-U246 T1-110
1000-U248 T1-110
1000-U249 T1-110
1000-U317 T1-110
1000-U318 T1-110
1000-U322 T1-110
1000-U323 T1-110
1000-U324 T1-110
1000-U325 T1-110
1000-U326 T1-110
1000-U327 T1-110
1000-U328 T1-110
1000-U329 T1-110
1000-U330 T1-110
1000-U331 T1-110
1000-U332 T1-110

Index-110
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1000-U333 T1-110
1000-U334 T1-110
1000-U335 T1-110
1000-U336 T1-110
1000-U351 T1-110
1000-U352 T1-110
1000-U504 T1-110
1000-U505 T1-110
1000-U506 T1-110
1000-U507 T1-110
1000-U509 T1-110
1000-U510 T1-110
1000-U530 T1-110
1000-U531 T1-110
1000-U532 T1-110
1000-U533 T1-110
1000-U534 T1-110
1000-U535 T1-110
1000-U536 T1-110
1000-U537 T1-110
1000-U538-L T1-280
1000-U630 T1-110
1000-U631 T1-110
1000-U729 T1-110
1000-U736 T1-110
1000-U737 T1-110
1000-U738 T1-110
1000-U739 T1-110
1000-U757 T1-110
1000-U757-01 T1-110
1000-U769 T1-110
1000-U776 T1-910
1000-U776-PH T1-910
1000-U784 T1-200
1000-U785 T1-200
1000-U787 T1-200
1000-U788 T1-200
1000-U789 T1-200
1000-U790 T1-200
1000-U791 T1-200
1000-U792 T1-200
1000-U793 T1-200
1000-U817-01PH T1-120
1000-U817-02IA T1-120
1000-U817-03IA T1-120
1000-U817-03PH T1-120
1000-U817-04IA T1-120
1000-U817-05IA T1-120
1000-U817-05PH T1-120
1000-U817-07PH T1-120
1000-U817-08IA T1-120
1000-U817-16IA T1-120
1000-U817-17IA T1-120
1000-U817-23IA T1-120

1000-U817-23PH T1-120
1000-U817-24PH T1-120
1000-U820 T1-190
1000-U821 T1-190
1000-U822 T1-190
1000-U823 T1-190
1000-U824 T1-190
1000-U825 T1-190
1000-U826 T1-190
1000-U827 T1-190
1000-U828 T1-190
1000-U829 T1-270
1000-U841 T1-110
1000-U866-02 T1-150
1000-U866-03 T1-150
1000-U866-04 T1-150
1000-U866-05 T1-150
1000-U874 T1-290
1000-U874-VA T1-290
1000-U875-03 T1-130
1000-U876 T1-110
1000-U878 T1-110
1000-U879 T1-110
1000-U890-LIPH T1-170
1000-U890-REPH T1-170
1000-U890-01LIPH T1-170
1000-U890-01REPH T1-170
1000-U891-LIPH T1-170
1000-U891-REPH T1-170
1000-U891-01LIPH T1-170
1000-U891-01REPH T1-170
1000-U897 T1-370
1000-U898 T1-370
 
1001-11 T1-280
1001-12 T1-280
1001-13 T1-280
1001-14 T1-280
1001-15 T1-280
1001-16 T1-280
1001-17 T1-280
1001-45 T1-250
1001-46 T1-250
1001-47 T1-250
1001-48 T1-250
1001-49 T1-250
1001-50 T1-250
1001-65 T1-270
1001-66 T1-270
1001-67 T1-270
1001-69 T1-270
1001-70 T1-270
1001-70 T1-270
1001-71 T1-270

1001-72 T1-270
1001-73 T1-270
 
1001-U13 T1-250
1001-U14 T1-250
1001-U15 T1-250
1001-U16 T1-250
1001-U17 T1-250
1001-U18 T1-250
1001-U21 T1-270
1001-U22 T1-270
1001-U23 T1-270
1001-U24 T1-250
1001-U25 T1-250
1001-U26 T1-250
1001-U27 T1-250
1001-U28 T1-250
1001-U29 T1-250
1001-U32 T1-250
1001-U33 T1-250
1001-U43 T1-710
1001-U44 T1-710
1001-U45-LI T1-720
1001-U45-RE T1-720
 
1003-S23 T3-430
1003-S30-BF T3-430
 
1004-01 T1-930
1004-02 T1-930
1004-03 T1-930
1004-04 T1-930
1004-05 T1-930
1004-06 T1-930
1004-17 T1-930
1004-18 T1-930
1004-19 T1-930
1004-20 T1-930
1004-21 T1-930
1004-24 T1-930
1004-26 T1-930
1004-29 T1-930
1004-30 T1-930
1004-31 T1-930
1004-33 T1-930
1004-34 T1-930
1004-35 T1-930
1004-36 T1-930
1004-37 T1-930
1004-38 T1-930
1004-39 T1-930
1004-41 T1-930
1004-42 T1-930
1004-48 T1-930

1004-49 T1-930
1004-51 T1-930
1004-52 T1-930
1004-54 T1-930
 
1004-S132 T1-930
 
1007-U10 T2-230
 
1010-01 T3-510
1010-02 T3-510
1010-05 T3-510
1010-06 T3-520
1010-06-01 T3-520
1010-08 T3-520
1010-11 T3-520
1010-11-01 T3-520
1010-12 T3-510
 
1011-05 T3-210
1011-06 T3-220
1011-08 T3-220
1011-09 T3-210
1011-10 T3-210
1011-12 T3-220
1011-15 T3-210
1011-16 T3-220
1011-17 T3-230
1011-20-01 T3-230
1011-46 T3-220
1011-47 T3-210
1011-48 T3-220
1011-49 T3-210
1011-50 T3-210
 
1011-S19 T3-410
1011-S23 T3-420
1011-S24 T3-420
1011-S39 T3-410
1011-S42-BF T3-410
1011-S42-HA T3-410
1011-S47-BF T3-410
1011-S47-HA T3-410
1011-S53-BF T3-430
1011-S56-BF T3-430
1011-S83-BF T3-420
 
1016-13 T3-310
1016-14 T3-310
1016-15 T3-310
1016-16 T3-310
1016-17 T3-310
1016-18 T3-310
1016-19 T3-310
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1016-20 T3-310
1016-21 T3-310
1016-22 T3-310
1016-23 T3-310
1016-24 T3-310
1016-61 T3-310
1016-62 T3-310
1016-63 T3-310
1016-64 T3-310
1016-65 T3-310
1016-66 T3-310
1016-67 T3-310
1016-68 T3-310
1016-69 T3-310
1016-70 T3-310
1016-71 T3-310
1016-72 T3-310
1016-75 T3-310
1016-76 T3-310
1016-77 T3-310
1016-78 T3-310
1016-79 T3-310
1016-80 T3-310
1016-81 T3-310
1016-82 T3-310
1016-83 T3-310
1016-84 T3-310
1016-85 T3-310
1016-86 T3-310
1016-87 T3-310
1016-88 T3-310
1016-89 T3-310
1016-90 T3-310
1016-91 T3-310
1016-92 T3-310
1016-93 T3-310
1016-94 T3-310
1016-95 T3-310
1016-96 T3-310
1016-97 T3-310
1016-98 T3-310
1016-99 T3-310
1016-100 T3-310
1016-101 T3-310
1016-102 T3-310
1016-103 T3-310
1016-104 T3-310
1016-105 T3-310
1016-106 T3-310
1016-107 T3-310
1016-108 T3-310
1016-109 T3-310
1016-110 T3-310
1016-111 T3-310

1016-112 T3-310
1016-113 T3-310
1016-114 T3-310
1016-115 T3-310
1016-116 T3-310
1016-117 T3-310
1016-118 T3-310
1016-119 T3-310
1016-120 T3-310
1016-121 T3-310
1016-122 T3-310
1016-123 T3-310
1016-124 T3-310
1016-125 T3-310
1016-126 T3-310
1016-127 T3-310
1016-128 T3-310
1016-129 T3-310
1016-130 T3-310
1016-131 T3-310
1016-132 T3-310
1016-133 T3-310
1016-134 T3-310
1016-135 T3-310
1016-136 T3-310
1016-137 T3-310
1016-138 T3-310
1016-139 T3-310
1016-140 T3-310
1016-141 T3-310
1016-142 T3-310
1016-143 T3-310
1016-144 T3-310
1016-145 T3-310
1016-146 T3-310
1016-147 T3-310
1016-148 T3-310
1016-149 T3-310
1016-150 T3-310
1016-151 T3-310
1016-152 T3-310
1016-153 T3-310
1016-154 T3-310
1016-155 T3-310
1016-156 T3-310
1016-157 T3-310
1016-158 T3-310
1016-159 T3-310
1016-160 T3-310
1016-161 T3-310
1016-162 T3-310
1016-163 T3-310
1016-164 T3-310
1016-165 T3-310

1016-166 T3-310
1016-167 T3-310
1016-168 T3-310
1016-169 T3-310
1016-170 T3-310
1016-171 T3-310
1016-172 T3-310
1016-173 T3-310
1016-174 T3-310
1016-175 T3-310
1016-176 T3-310
1016-177 T3-310
1016-178 T3-310
1016-179 T3-310
1016-180 T3-310
1016-181 T3-310
1016-182 T3-310
1016-183 T3-310
1016-184 T3-310
1016-185 T3-310
1016-186 T3-310
1016-187 T3-310
1016-188 T3-310
1016-189 T3-310
1016-190 T3-310
1016-191 T3-310
1016-192 T3-310
1016-193 T3-310
1016-194 T3-310
 
1019-U1 T1-280
 
1031-SU107 T2-220
 
1038-HP298 T3-610
1038-HP299 T3-610
1038-HP353 T3-610
1038-HP437 T3-610
 
1049-19-L T1-280
 
1049-U1 T1-250
1049-U2 T1-250
1049-U3 T1-280
1049-U4 T1-280
1049-U5 T1-280
1049-U6 T1-280
1049-U7 T1-280
1049-U8 T1-280
1049-U9 T1-280
1049-U12 T1-280
1049-U13 T1-280
1049-U14 T1-280
1049-U15 T1-280

1049-U16 T1-280
1049-U17 T1-280
1049-U18-L T1-280
1049-U19 T1-250
1049-U20 T1-250
 
1053-U1 T1-810
1053-U2 T1-810
1053-U3 T1-810
1053-U4 T1-810
1053-U5 T1-810
1053-U6 T1-810
 
1054-U4 T2-130
1054-U5 T2-130
1054-U5-PH T2-130
1054-U7 T2-130
1054-U10 T2-130
1054-U18 T2-130
1054-U19 T2-130
1054-U20 T2-130
1054-U21 T2-130
1054-U22 T2-130
1054-U27 T2-130
1054-U28 T2-130
1054-U29 T2-130
1054-U33-01 T2-140
1054-U33-02 T2-140
1054-U34-01 T2-140
1054-U34-02 T2-140
1054-U35-01 T2-140
1054-U35-02 T2-140
1054-U36-LI T2-150
1054-U36-RE T2-150
1054-U39 T2-150
 
1056-U5-PH T2-120
1056-U6-01 T2-170
1056-U9-PH T2-120
1056-U10-01 T2-170
1056-U14-01 T2-170
1056-U15 T2-110
1056-U16 T2-110
1056-U17 T2-110
1056-U17-PH T2-110
1056-U18 T2-110
 
1068-U1 T1-250
1068-U2 T1-250
 
1080-01 T1-720
1080-02 T1-720
1080-U1 T1-720
 

Index-130



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2019 • www.emka.com

Référence  Page Catalogue Référence  Page Catalogue Référence  Page Catalogue Référence  Page Catalogue 

Index par référence article In
fo

 
1 

Fe
rm

etu
re

s 
2 

Ch
ar

niè
re

s 
3 

Jo
int

s 
In

de
x 

4 
Ac

ce
ss

oir
es

 

1085-SU6 T1-800
1085-SU7 T1-800
1085-SU8 T1-790
 
1085-U1 T1-790
 
1091-91 T4-330
1091-92 T4-330
1091-93 T4-330
1091-103-01 T4-320
1091-103-02 T4-320
1091-103-03 T4-320
1091-105 T4-310
1091-106 T4-310
1091-109-01 T4-320
1091-109-02 T4-320
1091-109-03 T4-320
1091-133 T1-380
 
1091-U144 T4-310
1091-U145 T4-340
1091-U146 T2-210
1091-U147 T2-210
1091-U158-25 T1-360
1091-U158-50 T1-360
1091-U158-75 T1-360
1091-U158-100 T1-360
1091-U159 T1-330
1091-U160 T1-330
1091-U161 T1-330
1091-U163 T1-350
1091-U164 T1-350
1091-U165 T1-350
1091-U215-25 T1-360
1091-U215-50 T1-360
1091-U215-75 T1-360
1091-U215-100 T1-360
 
1095-05 T4-410
1095-06 T4-410
1095-19 T4-410
1095-33 T4-340
1095-34 T4-340
1095-35 T4-410
1095-36 T4-410
1095-37 T4-410
 
1098-U1 T4-540
 
1102-U1 T1-260
1102-U2 T1-260
1102-U3 T1-260
1102-U4 T1-260
1102-U5 T1-260

1102-U6 T1-260
1102-U7 T1-260
1102-U8 T1-260
1102-U9 T1-260
1102-U10 T1-260
1102-U11 T1-260
1102-U12 T1-260
 
1103-U1 T1-260
1103-U2 T1-260
1103-U3 T1-260
1103-U4 T1-260
1103-U5 T1-260
1103-U6 T1-260
1103-U7 T1-260
1103-U8 T1-260
1103-U9 T1-260
1103-U10 T1-260
1103-U11 T1-260
1103-U12 T1-260
1103-U13 T1-260
1103-U14 T1-260
1103-U15 T1-260
1103-U16 T1-260
1103-U17 T1-260
1103-U18 T1-260
1103-U19 T1-260
1103-U20 T1-260
1103-U21 T1-260
1103-U22 T1-260
1103-U23 T1-260
1103-U24 T1-260
1103-U25 T1-260
1103-U26 T1-260
1103-U27 T1-260
1103-U28 T1-260
1103-U29 T1-260
1103-U30 T1-260
1103-U31 T1-260
1103-U32 T1-260
1103-U33 T1-260
1103-U34 T1-260
1103-U35 T1-260
1103-U36 T1-260
1103-U37 T1-260
1103-U38 T1-260
1103-U39 T1-260
1103-U40 T1-260
 
1125-81-20PH T1-290
1125-83-015 T1-290
1125-83-020 T1-290
1125-84-015 T1-290
1125-84-020 T1-290

 
1130-U1 T1-230
1130-U2 T1-230
1130-U3 T1-210
1130-U4 T1-210
1130-U7 T1-240
1130-U7-01 T1-240
1130-U7-V T1-240
1130-U7-01V T1-240
1130-U8 T1-240
1130-U9 T1-240
1130-U10 T1-220
1130-U11 T1-220
 
1500-05-10 T1-140
1500-05-15 T1-140
 
1500-U343 T1-140
1500-U345 T1-140
1500-U347 T1-140
1500-U546 T1-140
1500-U548 T1-140
1500-U550 T1-140
1500-U570 T1-140
1500-U572 T1-140
1500-U574 T1-140
1500-U773 T1-140
1500-U774 T1-140
1500-U776-LIPH T1-160
1500-U776-REPH T1-160
1500-U776-01LIPH T1-160
1500-U776-01REPH T1-160
1500-U775  T1-140
 
2004-4000-AA T1-520
2004-4001-AA T1-520
2004-5060-783 T1-510
2004-8001-00 T1-510
 
2004-B8027 T1-510
2004-B8031 T1-510
2004-B8034 T1-510
2004-B8036 T1-510
2004-B8811 T1-520
2004-B8825 T1-520
 
2006-5113-PC T1-520
 
3000-78-PH T1-630
3000-78-01KA T1-630
3000-102-JB T1-630
3000-111 T1-610
3000-111 T1-620
3000-112-10 T1-610

 
3000-U301-01 T1-630
3000-U301-02 T1-630
3000-U301-03 T1-630
3000-U301-04 T1-630
3000-U303 T1-630
3000-U304-01 T1-620
3000-U304-02 T1-620
3000-U304-03 T1-620
3000-U304-04 T1-620
3000-U600 T1-610
3000-U600-01 T1-610
3000-U600-02 T1-610
3000-U600-03 T1-610
3000-U600-04 T1-610
3000-U600-05 T1-610
 
3060-U380-BK T2-110
 
5064-U647-IK T1-540
 
5072-U805-IA T1-770
5072-U806-IA T1-770
 
5100-4000-BD T1-780
5100-4000-HA T1-780
 
5100-U830-IA T1-780
5100-U831-IA T1-780
 
5131-4000-AA T1-570
5131-4001-AA T1-570
5131-4064-AA T1-570
 
5131-U606-AA T1-560
5131-U638-AA T1-560
5131-U644-AA T1-560
5131-U649-AA T1-550
5131-U659-AA T1-550
5131-U758-AA T1-560
 
5177-U201-AA T1-510
 
5225-01-AA T1-400
5225-02-AA T4-550
5225-03 T4-520
5225-17 T4-510
5225-17-01 T4-510
 
5225-U1 T1-640
5225-U3 T1-640
5225-U8 T1-400
5225-U9 T1-460
5225-U9-01 T1-460
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5225-U10 T1-460
5225-U10-01 T1-460
5225-U13 T1-430
5225-U14 T1-430
5225-U21 T1-430
5225-U22 T1-430
5225-U23 T1-440
5225-U24 T1-440
5225-U25 T1-470
5225-U25-01 T1-470
5225-U27 T1-470
5225-U28 T1-470
5225-U31 T1-450
5225-U100 T1-420
5225-U200 T1-410
5225-U201 T4-550
5225-U302-AA T4-530
5225-U302-BK T4-530
5225-U303-AA T4-530
5225-U304-AA T4-530
5225-U305 T4-520
5225-U306 T4-560
5225-U306-IL T4-560
5225-U306-JB T4-560
5225-U307 T4-560
5225-U307-IL T4-560
5225-U307-JB T4-560
5225-U308 T4-420
5225-U309 T4-420
5225-U312 T4-510
5225-U312-01 T4-510
5225-U313 T4-510
5225-U313-01 T4-510
5225-U314 T4-510
5225-U400 T4-550
 
5271-U600-AA T1-530
5271-U601-AA T1-530
 
5291-U701-IA T4-110
 
6002-U14-JQ T1-730
6002-U14-KA T1-730
6002-U14-PC T1-730
6002-U15-JQ T1-730
6002-U15-KA T1-730
6002-U15-PC T1-730
6002-U73-JQ T1-730
6002-U73-PC T1-730
6002-U74-JQ T1-730
6002-U75-JQ T1-730
6002-U76-JB T1-730
6002-U77-JQ T1-730
6002-U77-PC T1-730

 
6004-U17-JQ T1-750
6004-U17-PC T1-750
6004-U22-JQ T1-740
6004-U22-KA T1-740
6004-U22-PC T1-740
6004-U23-JQ T1-740
6004-U23-KA T1-740
6004-U23-PC T1-740
6004-U24-JQ T1-740
6004-U24-KA T1-740
6004-U24-PC T1-740
6004-U25-JQ T1-740
6004-U25-KA T1-740
6004-U25-PC T1-740
6004-U26-JQ T1-740
6004-U26-KA T1-740
6004-U37-JQ T1-740
6004-U37-KA T1-740
6004-U517-JQ T1-750
6004-U517-PC T1-750
 
6006-U10-JQ T1-760
6006-U10-PC T1-760
 
6008-U365-JQ T1-750
6008-U365-PC T1-750
6008-U865-JQ T1-750
6008-U865-PC T1-750
 
6010-12-JQ T1-760
6010-12-KA T1-760
6010-12-PC T1-760
6010-18-JQ T1-760
6010-18-KA T1-760
6010-18-PC T1-760
6010-20-JQ T1-760
6010-20-PC T1-760
 
6040-U80-JQ T4-120
6040-U80-PC T4-120
 
8900-S330-03KA T4-220
8900-S331-03KA T4-210
8900-SB11-01 T4-220
8900-SB12-01 T4-210
 
9301-U500-AA T1-560
9301-U501-AA T1-560
9301-U802-AA T1-550
9301-U803-AA T1-550
9301-U804-AA T1-550
9301-U805-AA T1-550
9301-U810-AA T1-550

9301-U812-AA T1-550
9301-U813-AA T1-550
9301-U815-AA T1-550
 
9400-U218-AA T1-530
9400-U219-AA T1-530
 
9822-5014-JF T1-520
 
9850-U100 T1-130
9850-U100 T1-150
9850-U100 T1-520
9850-U100 T1-530
9850-U100 T1-560
9850-U101 T1-130
9850-U101 T1-150
9850-U101 T1-520
9850-U101 T1-530
9850-U101 T1-560

Index-150



Beschlagteile

®

Beschlagteile

®

Un partenaire 
fiable à vos côtés ! 



Beschlagteile

®

Sites de production EMKA: 

Filiales EMKA dans le monde: 

* Agences 
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y ALGERIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

ARMENIA
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

AUSTRIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/2143/43063
info@emka-beschlagteile.at

AUSTRALIA *
Lock Focus Pty. Ltd.
Tel. +61/3/97981322
lockf@lockfocus.com.au

AZERBAIJAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

BELARUS
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

BELGIUM
EMKA Benelux B.V. Service Office
Tel. +31/413/323510
sales@emka.org

BOSNIA-HERZEGOVINA
EMKA Bosnia d.o.o. Goražde
Tel. +38/738/241310
info@emka.ba

CANADA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

CHILE *
NDU Ingenerieria Ltda.
Tel. +56/2/29639861
ventas@ndu.cl

CHINA
EMKA Industrial Hardware CO.Ltd.
Tel. +86/22/82123759
info@emka.cn

CROATIA
EMKA Okovi d.o.o.
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

CZECH REPUBLIC
EMKA Beschlagteile CZ
Tel. +43/214343063
info@emka-solutions.cz

DENMARK *
A/S Megatrade Beslag
Tel. +45/44916700
mega@megatrade.dk

ESTONIA
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

FINLAND
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

FRANCE
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

GEORGIA
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

GREECE *
EMKA Hellas
Tel. +30/21041/83183
info@emka-hellas.com

HUNGARY
EMKA Beschlagteile
Tel. +36/1/2360032
info@emka.hu

INDIA
EMKA India P. A. Pvt. Ltd.
Tel. +91/80/48542727
info@emka.in

TURKMENISTAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

TURKEY
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

UAE
EMKA Middle East FZE
Tel. +971/42844528
info@emka.ae

UKRAINE
EMKA Ukraine
Tel. +38/096/7535875
info@emka.in.ua

UNITED KINGDOM
EMKA (UK) Ltd.
Tel. +44/2476/616505
info@emka.co.uk

USA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

UZBEKISTAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

VIETNAM *
Terramar Engineering and
Machinery (Pte.) Ltd.
Tel. +84/8/39153209
cam@terramar.com

Company Headquarters: Velbert Goražde (Plant 1)

Wuppertal Henriville

Arnedo Birmingham

MionicaGoražde (Plant 2)

EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 
Langenberger Str. 32 • 42551 Velbert, Germany • Tel.: +49/2051/273-0 • Fax: +49/2051/273-128 • E-Mail: info@emka.com • www.emka.com

Tianjin

Bhilai

ISRAEL *
Kornass Mechanical Engineering
Tel. +972/76/5400789
sales@kornass.com

ITALY
EMKA Italia s.r.l. Unipersonale
Tel. +39/045/6471070
info@emka.it

JAPAN *
TOCHIGIYA Co., Ltd
Tel. +81/48/2283072
support@tochigiya.co.jp

KAZAKHSTAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

LATVIA
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

LITHUANIA
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

MEXICO
EMKA Mexico Beschlagteile
Tel. +52/44/22095217
info@emka.mx

MONTENEGRO
EMKA Bosnia d.o.o. Goražde
Tel. +38/738/241310
info@emka.ba

NETHERLANDS
EMKA Benelux B.V.
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

NORWAY
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

POLAND
EMKA Polska Sp.z o.o.
Tel. +48/326663300
info@emka.net

PORTUGAL
EMKA Beschlagteile Ibérica S.L.
Tel. +351/910904688
info@emka-iberica.pt

ROMANIA
S.C. EMKA Beschlagteile S.R.L.
Tel. +40/269/222700
info@emka.ro

RUSSIA *
OOO “EmTechProm“
Tel. +7/812/4492928
info@emtechprom.ru

SERBIA
EMKA Okovi d.o.o.
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

SINGAPORE *
VF Fastening Systems PTE Ltd.
Tel. +65/675/23033
vincent@vffastening.com.sg

SLOVAKIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/214343063
miro.emka@ba.telecom.sk

SOUTH AFRICA *
Enclosure Solutions
Tel. +27/11/9737260
info@enclosuresolutions.co.za

SOUTH COREA *
Geo Jeon Co. Ltd.
Tel. +82/314/335508
geojeon@emkakorea.co.kr

SPAIN
EMKA Beschlagteile Ibérica S.L.
Tel. +34/672262672
info@emka-iberica.es

SWEDEN
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

SWITZERLAND
EMKA Beschlagteile AG
Tel. +41/33/8260220
info@emka.ch




