
ALGERIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

ARMENIA
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

AUSTRIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/2143/43063
info@emka-beschlagteile.at

AUSTRALIA
EMKA Pacific AU
Tel. +61/3/93386958
sales@emka.com.au

AZERBAIJAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

BELGIUM
EMKA Benelux
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

BOSNIA-HERZEGOVINA
EMKA Bosnia
Tel. +387/38/241310
info@emka.ba

CANADA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

CHINA
EMKA Industrial Hardware
Tel. +86/22/22242300
info@emka.cn

CROATIA
EMKA Okovi
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

CZECH REPUBLIC
EMKA Beschlagteile CZ
Tel. +43/214343063
info@emka-solutions.cz

DENMARK *
A/S Megatrade Beslag
Tel. +45/44916700
mega@megatrade.dk

ESTONIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

FINLAND
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

TUNISIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

TURKMENISTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

TURKEY
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

UAE
EMKA Middle East
Tel. +971/4/2844528
info@emka.ae

UKRAINE
EMKA Ukraine
Tel. +380/96/7535875
info@emka.in.ua

UNITED KINGDOM
EMKA (UK)
Tel. +44/2476/616505
info@emka.co.uk

USA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

UZBEKISTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

VIETNAM *
DNP - Dai Nguyen Phat
Tel. +84/356/951724
lttn@dainguyenphat.com

FRANCE
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

GEORGIA
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

GREECE *
EMKA Hellas
Tel. +30/21041/83183
info@emka-hellas.com

HUNGARY
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +36/1/2360032
info@emka.hu

INDIA
EMKA India
Tel. +91/80/48542727
info@emka.in

INDONESIA
EMKA Pacific
Tel. +62/22/87301000
info@emka-pacific.id 

ISRAEL *
Kornass Mechanical Engineering
Tel. +972/76/5400789
sales@kornass.com

ITALY
EMKA Italia
Tel. +39/045/6471070
info@emka.it

JAPAN *
TOCHIGIYA
Tel. +81/48/2283072
support@tochigiya.co.jp

KAZAKHSTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

LATVIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

LITHUANIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

MOROCCO
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

MEXICO
EMKA Mexico Beschlagteile
Tel. +52/44/22095217
info@emka.mx

MONTENEGRO
EMKA Bosnia
Tel. +387/38/241310
info@emka.ba

NETHERLANDS
EMKA Benelux
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

NORWAY
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

POLAND
EMKA Polska
Tel. +48/32/6663300
info@emka.net

PORTUGAL
EMKA Beschlagteile Ibérica
Tel. +34/672/262672
info@emka-iberica.pt

ROMANIA
S.C. EMKA Beschlagteile
Tel. +40/269/222700
info@emka.ro

SERBIA
EMKA Okovi
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

SINGAPORE *
VF Fastening Systems
Tel. +65/6752/3033
vincent@vffastening.com.sg

SLOVAKIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +42/190/3446826
miro.herman@gmail.com

SOUTH AFRICA *
Enclosure Solutions
Tel. +27/11/9737260
info@enclosuresolutions.co.za

SOUTH COREA *
Geo Jeon
Tel. +82/314/335508
geojeon@emkakorea.co.kr

SPAIN
EMKA Beschlagteile Ibérica
Tel. +34/672/262672
info@emka-iberica.es

SWEDEN
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

SWITZERLAND
EMKA Beschlagteile AG
Tel. +41/33/8260220
info@emka.ch
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Systèmes de verrouillage et de fermeture 
pour véhicules ferroviaires
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?

EN 1672-2 EN ISO 14159

?mm

EN 61373

dans  
la zone 
étanche

hors  
la zone 
étanche

Sens 
d'ouverture  
à droite

Indice de  
protection 
p.e : IP 65

Joint PUR  
moulé

Inox 
AISI 303 	 ou 1.4305 
AISI 304 	 ou 1.4301 
AISI 316 	 ou 1.4401 
AISI 316 Ti  ou 1.4571

Intensité  
de 
compression

Sens 
d'ouverture  
à gauche

Sens 
d'ouverture  
à gauche ou à 
droite

Charnière 
invisible

Charnière pour  
armoire seule

Charnière pour 
armoires 
acolées 
une porte

Charnière  
dégondable 
(ss cond.)

Charnière 
dégondable

Charnière pour  
armoires 
acolées  
double porte

Charnière  
visible

Article  
réglable 2D

Écrou 2D 
utilisable

Article  
réglable 3D

Revêtement 
anti-graffiti

Exigences  
hygiéniques  
suivant  
DIN EN 1672-2

Test choc  
et ouverture 
suivant  
DIN EN 61373

pour  
systèmes ELM

Mise à la terre  
possible

Montage  
sans outil

Exigences  
hygiéniques  
suivant  
DIN EN ISO 
14159

Catégorie de 
résistance 2 
DIN EN 1630

Mat. plastique 
feu fumée  
Cat. UL94

Article 
à clipser

Les pictogrammes indiquent les caractéristiques spécifiques des produits.

Pictogrammes
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INFO

1 Fermetures simples

B1-100 Information
B1-120 Quarts de tour
B1-205 Verrous à compression
B1-430 Accessoires pour fermetures simples
B1-530 Autres fermetures simples
B1-600 Exemples de développements client

2 Systèmes de fermeture

B2-100 Système de verrou à compression avec verrouillage multi-point
B2-200 Poignées escamotables
B2-310 Adaptateur avec verrouillage multi-point
B2-410 Exemples de développements client

3 Charnières

B3-110 Charnières intérieures
B3-210 Charnières extérieures
B3-410 Charnières à goupille

4 Joints d'étanchéité et bordures de protection

B4-100 Information
B4-210 Bordure de protection en matériau ignifuge
B4-310 Joints d'étanchéité en matériau ignifuge à clipser
B4-410 Joints d'étanchéité en matériau ignifuge pour gorge
B4-510 Joint d'étanchéité en matériau ignifuge auto-adhésif
B4-610 Joints à clipser en matière feu fumé
B4-710 Joint d'étanchéité CEM

5 Accessoires

B5-210 Marteaux de secours
B5-310 Crochet d'arrêt / Coulisseau
B5-410 Capuchon anti poussière pour train à grande vitesse
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Le Groupe EMKA est le leader mondial pour les systèmes de fermeture, charnières et joints d’étanchéité 
destinés aux armoires électriques ou électrotechniques. 

Depuis plus de 40 ans, EMKA est actif dans les domaines de l'industrie (construction d'armoires électriques, 
techniques de réfrigération et de climatisation, construction mécanique) et des transports, (véhicules ferroviaires 
et utilitaires, mobile-homes, etc.) avec des produits conventionnels et solutions électroniques.

La gamme dans son ensemble comprend 30.000 articles standards ou spécifi ques développés, fabriqués, 
affi nés et montés au sein de onze sites de production implantés en Allemagne, en France, en Angleterre, en 
Espagne, en Bosnie, Serbie, Chine, Inde et Indonésie.

Dans l'une des deux nouvelles usines en Bosnie, EMKA produit chaque année environ 900 moules pour 
injection et le moulage sous pression, tant pour sa propre production que pour des clients externes.

EMKA est présent avec 2.100 collaborateurs dans 60 pays auprès de plus de 36.000 clients. 
En 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 350 millions d'euros.

EMKA  -  Systèmes de verrouillage et de fermeture

à propos d'EMKA
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Premier choix  
dans le monde

2.100 Employés

Une production propre sur 11 sites internationaux

Présent dans 60 pays partout dans le monde

Plus de 30.000 produits du catalogue et produits spéciaux

Plus de 36.000 clients dans le monde

Henriville, France

Birmingham, Angleterre

Arnedo, Espagne

Goražde (site 1), Bosnie Herzégovine

Goražde (site 2), Bosnie Herzégovine



Siège social
Usine
Filiale
Agences

Siège social Velbert, Allemagne

Wuppertal, Allemagne

Tianjin, Chine

Bhilai, Inde

Bandung, Indonésie

Mionica, Serbie
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Notamment dans les trains, des exigences particulières s'appliquent à la sécurité, même dans les moindres 
détails. Par exemple, la réglementation sur la protection contre l'incendie selon la norme DIN EN 45545 joue un 
rôle majeur pour l'industrie ferroviaire. 

Dans ce domaine, EMKA met à la disposition de ses clients ferroviaires des systèmes complets de fermetures, 
de charnières et d'accessoires qui répondent à cette norme. En outre, il existe des joints pour l'intérieur et 
l'extérieur intégrés dans un programme de fermeture bien pensé pour l'industrie ferroviaire.

Le programme complet comprend des solutions pour des applications extérieures et intérieures liées à la 
construction de véhicules ferroviaires. Des fabricants de renom tels qu'Alstom, Bombadier, Siemens, Stadler, 
Voith ou Vossloh font partie de nos clients depuis de nombreuses années.

Systèmes de fermeture pour la  
construction de véhicules ferroviaires
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Fermetures simples

Systèmes de fermeture

Charnières

Joints d'étanchéité et bordures de protection

Accessoires

La gamme de produits EMKA présente systématiquement une structure modulaire.

Tous les produits, qu'ils soient en inox, en zamak, aluminium, matières plastiques ou caoutchouc, remplissent 
les normes nationales et internationales, comme par exemple la catégorie de résistance RC2 ou l'indice de 
protection IP 69K.

Programme modulaire



Vers le catalogue principal  
interactif EMKA

Vers la base de données  
produits en ligne

Tout en un coup d'oeil

Le présent catalogue spécial contient une sélection de produits spécialement développés pour la construction 
de véhicules ferroviaires.

Vous trouverez de nombreux autres produits pour la construction de véhicules ferroviaires et d'autres branches 
dans le catalogue principal interactif EMKA ainsi que dans la base de données produits en ligne. 

Vous avez également la possibilité d'y télécharger des données CAO dans les formats d'échange internationaux 
STEP et IGES ainsi que des fiches techniques détaillées sur les produits.

Beschlagteile

®

https://www.emka.com/flip-kat/industry/fr/html5.html#1
https://www.emka.com/products/fr_fr/




En dialogue avec le client de l'idée  
initiale à la réalisation du produit fini

Du Centre Technologique d'EMKA émergent les produits innovants de demain.  
30 ingénieurs et designers développent conjointement avec les clients l'idée initiale en produit fini.  
Une multitude de ces produits seront incorporés dans le catalogue général EMKA, qui s'adapte ainsi fortement 
aux besoins actuels du marché et à ceux des clients. 

A ce jour, plus de 20.000 pièces spéciales ont été ainsi adaptées par nos spécialistes aux besoins spécifiques 
des clients, soigneusement testées dans notre laboratoire et finalement produites par EMKA. 

Les systèmes CAD les plus modernes et méthodes de développement telles que la méthode des éléments finis, 
le prototypage rapide et l'impression 3D sont quelques-unes des procédures utilisées. Un logiciel de gestion de 
projet puissant complète la gamme des prestations.

Vous avez une idée ?

Faisons en ensemble un produit fini !

Beschlagteile

®



EMKA est devenu l'un des trois plus grands fabricants de moules en Europe.

L'une des raisons en est que les 30.000 produits du catalogue et produits spéciaux d'EMKA sont tous liés à 
un outillage. Dans ses propres usines, EMKA fabrique ces produits en série à partir des matériaux suivants 
: polyamide, zamak, acier, inox et aluminium. Les clients d'EMKA peuvent bénéficier de cette excellence de 
fabrication, qui s'est développée au fil des décennies. Avec le modèle commercial "Forme + Série", EMKA 
propose un ensemble de services unique :

Le moule est construit sur la base du dessin du client. La production de l'échantillon initial avec le moule a 
lieu directement chez EMKA sur place et sur des machines de série appartenant à l'entreprise. Les étapes de 
fabrication du moule et des échantillons initiaux sont donc directement liées l'une à l'autre.  
Les pertes de temps et de qualité dues aux boucles de transport et de coordination sont éliminées. Après 
l'approbation de l'outil et de l'échantillon initial, le client reçoit la documentation complète des essais ainsi que 
tous les paramètres de production pertinents. Si le client ne veut pas fabriquer lui-même son produit, EMKA 
peut également prendre en charge la production en série - si nécessaire incluant des travaux de montage et 
une logistique mondiale.

"Forme + Série" est la fabrication de moules et d'échantillons initiaux à partir d'une source unique - avec une 
production en série en option. 
En bref : production en système.

EMKA Forme + Série

La production en série chez EMKA

l'injection plastique, aluminium et zamak, la technologie de pliage et 
usinage de finition.

Stockage et Logistique

24 succursales EMKA dans le monde entier avec des entrepôts 
garantissent la livraison ponctuelle de vos produits.

Fabrication d'outillages et de moules EMKA

avec une centaine de machines de la dernière génération

Production d'échantillons initiaux directement chez EMKA

sur le même site que la production d'outils sur des machines de 
pointe pour la production zamak, plastique et aluminium.
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B1-100 Information
B1-120 Quarts de tour
B1-205 Verrous à compression
B1-430 Accessoires pour fermetures simples
B1-530 Autres fermetures simples
B1-600 Exemples de développements client

2 Systèmes de fermeture

B2-100 Système de verrou à compression avec verrouillage multi-point
B2-200 Poignées escamotables
B2-310 Adaptateur avec verrouillage multi-point
B2-410 Exemples de développements client

3 Charnières

B3-110 Charnières intérieures
B3-210 Charnières extérieures
B3-410 Charnières à goupille

4 Joints d'étanchéité et bordures de protection

B4-100 Information
B4-210 Bordure de protection en matériau ignifuge
B4-310 Joints d'étanchéité en matériau ignifuge à clipser
B4-410 Joints d'étanchéité en matériau ignifuge pour gorge
B4-510 Joint d'étanchéité en matériau ignifuge auto-adhésif
B4-610 Joints à clipser en matière feu fumé
B4-710 Joint d'étanchéité CEM
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B5-210 Marteaux de secours
B5-310 Crochet d'arrêt / Coulisseau
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Nous proposons des matériaux certifiés selon les normes de protection incendie actuellement en vigueur pour 
les matériels roulants, p.e. selon les normes DIN EN 45545-2 ; NF F 16-101/ -102 ; DIN 5510-2 ; UNI CEI 11170. 
Une vérification individuelle est nécessaire pour savoir si le niveau de protection atteint correspond aux 
exigences particulières ou aux types de véhicules. En général, on atteint un bien meilleur niveau de protection 
incendie avec des profilés en silicone plutôt qu’avec des profilés en EPDM.

Infos Protection Incendie

Nota

La nouvelle norme européenne de protection contre les incendies pour les applications ferroviaires, la norme 
DIN EN 45545-2, est parue dans l'édition d'août 2013. 
La période de transition (DOW) a été prolongée de 6 à 36 mois jusqu'à mars 2016 pour permettre le retrait des 
normes nationales.

DIN EN 45545-2 - Applications ferroviaires - Protection incendie dans les  
véhicules ferroviaires

Partie 2 : Exigences relatives à la réaction au feu des matériaux et composants
Pour chaque niveau de risque, cette partie spécifie les méthodes d'essai, les conditions d'essai, et les 
exigences de performance de réaction au feu. 

Niveaux de risque

Catégorie 
de véhicule

Catégorie de construction

N:
Véhicules standards

A:
Véhicules pour la 

conduite automatique, 
qui ne possèdent pas 
un personnel qualifié 

à bord pour les situati-
ons d’urgence

D :
Véhicules à 2 niveaux

S :
Wagons-lits ou voitu-

res couchettes  
(1 ou 2 niveaux)

1 HL1 HL1 HL1 HL1

2 HL2 HL2 HL2 HL2

3 HL3 HL3 HL3 HL3

4 HL4 HL4 HL4 HL4

Catégories de véhicules

Catégorie de véhicule 1 : Véhicules de surface
Catégorie de véhicule 2 : Tunnel max. 5 km
Catégorie de véhicule 3 : Tunnel> 5 km
Catégorie de véhicule 4 : Tunnel, évacuation latérale impossible

Joints

Les joints ont été inclus dans la norme EN 45545 et doivent remplir les conditions de l’exigence R22 (intérieur),  
ou celles de l’exigence R23 (extérieur), en fonction des niveaux de risque. Pour pouvoir définir les niveaux de 
risque, vous devez connaitre la catégorie du véhicule et la catégorie de construction, par exemple 2 (tunnel 
max. 5 km) D (véhicules à deux niveaux) !
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Fermeture dans la zone étanche

Fermeture hors zone étanche

Le verrou se trouve à l'intérieur du cadre et de la 
zone étanche

Le verrou se trouve à l'extérieur du cadre et de 
la zone étanche

Situations d'étanchéité

B1-100
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Quarts de tour
PROGRAMME 1000

Empreinte

Stator matière au choix; écrou ou écrou masse acier zingué ou écrou en inoxStator matière au choix; écrou ou écrou masse acier zingué ou écrou en inox

Diamètre de têteDiamètre de tête

GH = 18 mmGH = 18 mm

Hauteur de têteHauteur de tête 4 4 6 4

Écrou
Écrou de 

masse
Écrou

Écrou de 
masse

Écrou
Écrou de 

masse
Écrou

Écrou de 
masse

Zamak chromé 1000-U45 1000-U56 1000-U47 1000-U55 1000-U7 1000-U54 1000-U330 1000-U332
Zamak chromé  
(avec joint moulé) 1000-U45-G 1000-U56-G 1000-U47-G 1000-U55-G 1000-U7-G 1000-U54-G – –

Zamak époxy noir 1000-U223 1000-U224 1000-U221 1000-U222 1000-U219 1000-U220 1000-U331 1000-U333
Zamak époxy noir 
(avec joint moulé) 1000-U223-G 1000-U224-G 1000-U221-G 1000-U222-G 1000-U219-G 1000-U220-G – –

Polyamide GF V0 noir 1000-U155 – – – 1000-U46 – – –
Polyamide GF V0 noir  
(avec joint moulé) 1000-U155-G – – – sur demande – – –

Inox AISI 303  
(avec joint moulé) 1000-U134 – – – – – – –

Inox AISI 316 (avec 
joint moulé) 1000-U530 – – – – – – –

Rotor zamak, polyamide ou inox; Rotor zamak, polyamide ou inox; 
accessoires de fixation acier zingué ou inox;  accessoires de fixation acier zingué ou inox;  
avec joint (pour version en inox)avec joint (pour version en inox)

Zamak  

chromé

Zamak  

époxy noir

Polyamide 66 

GF 50 noir

Inox  

AISI 303

Inox  

AISI 316

Carré 6 1000-U17 1000-U322 – 1000-U351 –
Carré 7 1000-U1 1000-U323 1000-U184-N 1000-U135 1000-U531
Carré 8 1000-U2 1000-U324 1000-U185-N 1000-U136 1000-U532
Carré 8 fendu 1000-U18 – – 1000-U352 –

Rotor Triangle 6,5 CNOMO 1000-U197 – – – –
Triangle 7 1000-U3 1000-U325 – 1000-U334 1000-U536
Triangle 8 1000-U4 1000-U326 1000-U186-N 1000-U335 1000-U537
Triangle 9 1000-U194 – – – –
Triangle 10 1000-U249 – – – –
Double barre 3 1000-U5 1000-U327 1000-U187-N 1000-U183 1000-U533
Double barre 5 1000-U6 1000-U328 1000-U188-N 1000-U137 1000-U534
6 pans creux SW 10 1000-U96 – – – –
Carré femelle 6 1000-U168 – – – –

Poignée étoile Carré femelle 7 1000-U182 – – – –
Carré femelle 8 1000-U169 – – – –
Daimler Benz 1000-U20 – – – –
Fente 1,2 x 3 1000-U195 – – – –
Fente 2 x 4 1000-U142 1000-U329 1000-U196-N 1000-U630 1000-U631
Fente 2 x 4 anti-monnaie 1000-U738 1000-U739 – – –
Couronne 1000-U336 – – – –

Rotor papillon ① Europe de l'Est Ø 13 demi-rond 1000-U509 – – 1000-U729 –
6 pans creux 8 à téton 1000-U757 – – 1000-U757-01 –

Zamak 

époxy noir

Polyamide GF /  

Zamak 

noir

Polyamide  

GF noir /  

AISI 303

Poignée étoile – – 1000-U13 1000-U138 –
Rotor papillon ① – – 1000-U78 1000-U510 –

Rotor papillon ② Rotor papillon ② – 1000-U910 – – –
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66

69k

** contenu dans version inox

* �Jeux de joints livrable  
uniquement monté avec  
le stator, le rotor et la came

Autres références voir pageAutres références voir page
	‒ Came avec ergot	 B1-430
	‒ Capuchon anti-poussière	
	 B5-410
	‒ Clé	 B1-470

IP 65 obtenu en rajoutant:IP 65 obtenu en rajoutant:
** Joint plat 1000-23
** Joint torique 1000-24
IP 66 obtenu en rajoutant:IP 66 obtenu en rajoutant:
Jeux de joints 1000-U769
Pour obtenir IP 69K, rajouter:Pour obtenir IP 69K, rajouter:
* Jeux de joints 1000-U841
Montage sur demande:Montage sur demande:
sans joint torique 1000-990
avec joint torique 1000-991

Stator matière au choix; écrou ou écrou masse acier zingué ou écrou en inoxStator matière au choix; écrou ou écrou masse acier zingué ou écrou en inox
Adaptateur zamak ou AISI 303; vis acier zingué ou inoxAdaptateur zamak ou AISI 303; vis acier zingué ou inox
GH  GH  
en  en  
mmmm

Zamak  
chromé

Zamak  
époxy noir

Polyamide 
noir

AISI 316

Écrou Écrou masse Écrou Écrou masse Écrou Écrou

30 1000-U51 1000-U65 1000-U225 1000-U226 1000-U876 1000-U878
– �Adaptateur pour GH 30 mm 1000-U164 1000-U879
36 1000-U246 1000-U248 1000-U317 1000-U318 – –
– �Adaptateur pour GH 35 mm 1000-U198 –
40 1000-U66 1000-U67 1000-U227 1000-U228 1000-U737 –
– �Adaptateur pour GH 40 mm 1000-U165 –
50 1000-U68 1000-U69 1000-U229 1000-U230 1000-U736 –
– �Adaptateur pour GH 50 mm 1000-U166 –
60 1000-U504 1000-U505 1000-U506 1000-U507 – –
– �Adaptateur pour GH 60 mm 1000-U535 –

Clés

Rotor

Vis crantée et adaptateur 
combinés à la livraison

Joint torique pour IP 65

Rondelle élastique

Boîtier

Joint plat pour IP 65

Écrou ou écrou masse

Came

Vis crantée

Notice de montageNotice de montage

Joint torique pour IP 65

Empreinte

GH Ts
30 mm 1,5 à 20 mm
36 mm 1,5 à 26 mm
40 mm 1,5 à 30 mm
50 mm 1,5 à 40 mm
60 mm 1,5 à 50 mm

B1-120
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EN 61373

EN 61373

65

Quart de tour de sécurité avec marquage  
Quart de tour de sécurité ferroviaire conforme RIC
PROGRAMME 1000

Empreinte

Quarts de tour de sécurité ferroviaire conforme RIC
Stator et rotor AISI 304, écrou AISI 303, vis AISI 308, avec ressort et joint
Rotor ferroviaire 1000-SU821

Quarts de tour de sécurité avec marquage
Stator et rotor AISI 316, écrou AISI 303, vis AISI 308, avec ressort et joint;  
Inscription tamponnée
Triangle 8 1000-SU51

Empreinte

Autres références voir pageAutres références voir page
	‒ Came avec ergot	 B1-430
	‒ Capuchon anti-poussière	
	 B5-410
	‒ Clé	 B1-470

Le quart de tour de sécurité 
résiste aux vibrations de par sa 
construction. 
Selon le montage et les  
conditions d'utilisation, des  
contrôles spécifiques sont  
nécessaires et/ou des mesures 
complémentaires pour la fixation.

Autres références voir pageAutres références voir page
	‒ Came avec ergot	 B1-430
	‒ Capuchon anti-poussière		
	 B5-410
	‒ Clé	 B1-470

Le quart de tour de sécurité  
résiste aux vibrations de par  
sa construction. 
En fonction de l'application, des 
tests spécifiques sont obligatoires 
ainsi que des mesures éventuelles 
de fixation supplémentaires.

B1-140
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EN 61373

Anti - vibration

Le quart de tour de sécurité résiste aux vibrations de par sa construction. 
Selon le montage et les conditions d'utilisation, des contrôles spécifiques  
sont nécessaires et/ou des mesures complémentaires pour la fixation. 

Quart de tour de sécurité sans cache-entrée
PROGRAMME 1000

Came

Rotor

Empreinte

Quart de tour de sécurité sans cache-entrée
Stator et rotor matériau au choix; écrou de masse et vis acier zingué ou inox;  
avec ressort et joint
Autres variantes de rotors  
sur demande 

① Zamak chromé  
inscription de stator 

en gravure

② AISI 316 
Inscription de stator 

tamponnée

Carré 6 sur demande 1000-U817-01PH
Carré 7 1000-U817-02IA sur demande
Carré 8 1000-U817-03IA 1000-U817-03PH
Triangle 7 1000-U817-04IA sur demande
Triangle 8 1000-U817-05IA 1000-U817-05PH
Triangle 10 sur demande 1000-U817-07PH
Double barre 3 1000-U817-08IA sur demande
6 pans creux SW 8 sur demande 1000-U817-24PH
Fente 1,2 x 3 1000-U817-16IA sur demande
Fente 2 x 4 1000-U817-17IA sur demande
Rotor ferroviaire 1000-U817-23IA 1000-U817-23PH

sur demande
	‒ Autres rotors

Autres références voir page
	‒ Came avec ergot	 B1-430
	‒ Capuchon anti-poussière		
	 B5-410
	‒ Clé	 B1-470

Rotor ferroviaire conforme RIC

pour version  
inox

Nota:
N'utiliser que des cames sans 
ergot.

Nota:
Par l'utilisation de la poignée, la 
cote H diminue de 2 mm.

Pousser le rotor vers le fond  
et tourner !

B1-160

②

①
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66

B1-170 01/21

GH = 30 - 50

Autres références voir pageAutres références voir page
	‒ Came avec ergot	 B1-430
	‒ Capuchon anti-poussière		
	 B5-410
	‒ Clé	 B1-470

Quart de tour ferroviaire conforme RICQuart de tour ferroviaire conforme RIC
Stator et rotor matériau au choix, 
 écrou et vis acier zingué ou AISI 303

GH = 30; Ts = 1,5 - 20GH = 30; Ts = 1,5 - 20 Stator  
zamak chromé

Stator zamak 
époxy noir Stator AISI 304

Rotor ferroviaire acier zingué sur demande sur demande -
Rotor ferroviaire AISI 303 - - 1000-SU543-PF
GH = 36; Ts = 1,5 - 26; avec écrouGH = 36; Ts = 1,5 - 26; avec écrou
Rotor ferroviaire acier zingué 1000-SU129 sur demande -
Rotor ferroviaire AISI 303 - - 1000-SU543-01PF
GH = 40; Ts = 1,5 - 30; avec écrouGH = 40; Ts = 1,5 - 30; avec écrou
Rotor ferroviaire acier zingué sur demande sur demande -
Rotor ferroviaire AISI 303 - - sur demande
GH = 50; Ts = 1,5 - 40; avec écrouGH = 50; Ts = 1,5 - 40; avec écrou
Rotor ferroviaire acier zingué sur demande sur demande -
Rotor ferroviaire AISI 303 - - sur demande
IP 65 s’obtient par l’ajout deIP 65 s’obtient par l’ajout de
Joint plat 1000-23
Joint torique 1000-24
IP 66 obtenu en rajoutant:IP 66 obtenu en rajoutant:
Jeux de joints 1000-U769
Montage sur demande:Montage sur demande:
sans joint torique 1000-990
avec joint torique 1000-991

Empreinte

Quart de tour ferroviaire conforme RIC
PROGRAMME 1000

pour version  
inox
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65

66

65

Autres références voir page
	‒ Came avec ergot	 B1-430
	‒ Capuchon anti-poussière		
	 B5-410
	‒ Clé	 B1-470

Rotor ferroviaire conforme RIC

Quarts de tour ferroviaire
Stator avec joint moulé AISI 304, rotor ferroviaire AISI 316, écrou et vis AISI 303

à commander séparément par 
quart de tour

Stator avec joint PUR 1000-S1806-GPF
Rotor ferroviaire avec  
lames extérieures 1000-S1719

Vis 1000-277-01PI
Écrou 1000-02-PF

IP 65 s’obtient par l’ajout de

Joint torique 1000-24
IP 66 obtenu en rajoutant:

Jeux de joints 1000-U769
Montage sur demande:

sans joint torique 1000-990
avec joint torique 1000-991

Empreinte

Quart de tour ferroviaire conforme RIC;
Quarts de tour ferroviaire
PROGRAMME 1000

Quart de tour ferroviaire conforme RIC
Stator et rotor matériau au choix, 
vis, écrou et écrou de masse acier zingué ou AISI 303
GH = 18; Ts = 1,5 - 8  
avec écrou

Stator  
zamak chromé

Stator zamak 
époxy noir

Stator AISI 304

Rotor ferroviaire acier zingué 1000-U431 1000-U432 -
Rotor ferroviaire, zamak chromé 1000-U431-01 sur demande -
Rotor ferroviaire AISI 304 - - 1000-U431-PF
GH = 18; Ts = 1,5 - 8 avec écrou de masse acier zingué

Rotor ferroviaire acier zingué 1000-U499 1000-U500 -
IP 65 s’obtient par l’ajout de

Joint plat 1000-23
Joint torique 1000-24
IP 66 obtenu en rajoutant:

Jeux de joints 1000-U769
Montage sur demande:

sans joint torique 1000-990
avec joint torique 1000-991

Empreinte

Autres références voir page
	‒ Came avec ergot	 B1-430
	‒ Capuchon anti-poussière		
	 B5-410
	‒ Clé	 B1-470

B1-180 01/21

pour version  
inox
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Quart de tour ferroviaire conforme RIC pour application hors zone étanche
Stator et rotor ferroviaire AISI 303, support verrou et came matériau au choix,  
écrou AISI 316Ti, vis AISI 308, avec joint
Rotor ferroviaire 1000-SU560
Came GD-Zn AISI 316

1210-08-KA 1210-08-PH
Crochet de fermeture Zamak époxy noir AISI 316

1210-09-AA 1210-09-PH

Nota:
Le support verrou et la came 
peuvent être combinés avec 
d'autres types de quart de tour 
ou verrous à compression

Empreinte

p.e. joint d’étanchéité feu fumée  
1011-05-FR01

Rotor ferroviaire conforme RIC

Autres références voir page
	‒ Clé	 B1-470

Exemple avec le quart de tour 1000-SU560

Quart de tour ferroviaire conforme RIC 
pour application hors zone étanche
PROGRAMME 1000

B1-190
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Quart de tour avec couvercle pour fermetures au sol
PROGRAMME 1000

Quart de tour avec couvercle pour fermetures au sol
Stator, rotor ferroviaire avec barre externe AISI 316 ;  
écrous et vis AISI 316 ; avec rondelle élastique et joint

1000-U958

Application :
Couverture de fermetures 
installées dans le sol.  
Le couvercle de fermeture 
empêche la pénétration de saleté 
et d'humidité autour du rotor.

sur demande
	‒ Autres rotors

Autres références voir page
	‒ Came avec ergot	 B1-430
	‒ Clé	 B1-470

Empreinte

B1-195 07/19(B1-205)
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Quart de tour affleurant
PROGRAMME 1057

sur demande
	‒ Autres rotors

Autres références voir page
	‒ Came avec ergot	 B1-430
	‒ Clé	 B1-470

Quart de tour affleurant
Stator et rotor carré 8 zamak chromé, dispositif anti-rotation AISI 304,  
écrou et vis acier zingué, avec joint

1057-U3-01

Empreinte

B1-200
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65 6mm EN 61373

Verrou à compression inox  
et affleurant avec marquage
PROGRAMME 1000

Anti - vibration

Le quart de tour de sécurité résiste aux vibrations de par sa construction. 
Selon le montage et les conditions d'utilisation, des contrôles spécifiques  
sont nécessaires et/ou des mesures complémentaires pour la fixation. 

Verrou à compression inox et affleurant avec marquage
Stator et rotor ferroviaire AISI 316, axe AISI 303,  
écrous et rondelles dentées AISI 316, avec ressort et joint

Version gauche Version droite

1000-SU215-LIPH 1000-SU215-REPH

sur demande
	‒ Autres rotors

Autres références voir page
	‒ Came sans ergot 
	 B1-440
	‒ Capuchon anti-poussière		
	 B5-410
	‒ Clé	 B1-470

Empreinte

Position comprimée

Ouvrir:
Mouvement inverse

Position fermée
Une rotation supplémentaire  
de 90° et la came se  
déplace de 6 mm dans l'axe.

Position ouverte
Par la rotation de 90° du rotor,  
la came suit le mouvement.

B1-205 05/19

90°

6 mm

90°

90°

(B1-310)
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6mm EN 61373

Verrou à compression
PROGRAMME 1000

Nota:
Autres rotors sur demande

Autres références voir page
	‒ Came avec ergot	 B1-430
	‒ Capuchon anti-poussière		
	 B5-410
	‒ Clé	 B1-470

Rotor ferroviaire conforme RIC

Empreinte variante 1 | Verrou à compression
Stator et rotor zamak époxy noir ou AISI 316;  
écrou et vis acier zingué ou inox; avec ressort et joint
Autres variantes de rotors  
sur demande Zamak  

époxy noir
AISI 316

Carré 7 avec flèche 1000-U796 sur demande
Carré 8 1000-U755 sur demande
Carré 8 avec flèche 1000-U798 sur demande
Carré 8 avec marquage sur demande 1000-U755-01
Triangle 7 1000-U795 sur demande
Triangle 8 1000-U783 sur demande
Double barre 3 1000-U749 1000-U749-01
Double barre 5 1000-U748 1000-U748-01
6 pans creux SW 8 1000-U807 sur demande
6 pans creux SW 8 à téton 1000-U805 sur demande
6 pans creux SW 10 1000-U809 sur demande
Carré femelle 8 1000-U811 sur demande
Fente 2 x 4 1000-U777 1000-U777-01
Rotor ferroviaire 1000-U831 1000-U831-01
Tubus avec marquage 1000-U833 sur demande
Rotor papillon 1000-U882 sur demande

Empreinte variante 2 | Verrou à compression
Stator et rotor zamak époxy noir ou AISI 316;  
écrou et vis acier zingué ou inox; avec ressort et joint
Autres variantes de rotors  
sur demande Zamak  

époxy noir
AISI 316

Carré 8 1000-U981 sur demande
Carré 8 avec marquage sur demande 1000-U981-01
Double barre 3 1000-U982 sur demande
Double barre 5 1000-U983 sur demande

Stator avec marquage sur demande

pour version  
inox

Empreinte
Version 1

Empreinte
Version 2

Position ouverte
Par la rotation de 90° du rotor,  
la came suit le mouvement.

Position fermée
Une rotation supplémentaire  
de 90° et la came se  
déplace de 6 mm dans l'axe.

Position comprimée

Ouvrir:
Mouvement inverse

Anti - vibration

Le quart de tour de sécurité résiste aux vibrations de par sa construction. 
Selon le montage et les conditions d'utilisation, des contrôles spécifiques  
sont nécessaires et/ou des mesures complémentaires pour la fixation. 

B1-210 01/21

90°

90°
90°

6 mm
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6mm EN 61373

Verrou à compression avec hauteur de came réglable
PROGRAMME 1000

pour version  
inox

Anti - vibration

Le quart de tour de sécurité résiste aux vibrations de par sa construction. 
Selon le montage et les conditions d'utilisation, des contrôles spécifiques  
sont nécessaires et/ou des mesures complémentaires pour la fixation. 

Position ouverte
Par la rotation de 90° du rotor,  
la came suit le mouvement.

Autres références voir page
	‒ Came avec ergot	 B1-430
	‒ Capuchon anti-poussière		
	 B5-410
	‒ Clé	 B1-470

Position comprimée

Ouvrir:
Mouvement inverse

Rotor ferroviaire conforme RIC

Empreinte variante 1 | Verrou à compression avec hauteur de came réglable
Stator et rotor zamak époxy noir ou AISI 316;  
arbre zamak ou acier zingué ou AISI 316; écrou et rondelles acier zingué ou AISI 316;  
avec ressort et joint

Autres variantes de rotors  
sur demande 

Stator et rotor  
zamak époxy noir

Stator et rotor  
AISI 316 

Arbre  
zamak

Arbre  
acier zingué

Arbre  
AISI 316

Carré 7 avec flèche 1000-U786 1000-SU720 sur demande
Carré 8 avec flèche 1000-U799 1000-SU861 1000-U755-02
Triangle 7 1000-U794 1000-SU724 sur demande
Triangle 8 1000-U802 1000-SU725 sur demande
Double barre 3 1000-U803 1000-SU730 sur demande
Double barre 5 1000-U804 1000-SU752 sur demande
6 pans mâle SW 11,1  
avec marquage 1000-U816 1000-SU324 sur demande

6 pans creux SW 8 1000-U808 1000-SU735 sur demande
6 pans creux SW 8 à téton 1000-U806 1000-SU733 sur demande
6 pans creux SW 10 1000-U810 sur demande sur demande
Carré femelle 8 1000-U812 sur demande sur demande
Fente 2 x 4 1000-U813 sur demande sur demande
Rotor ferroviaire 1000-U832 sur demande 1000-U831-02
Tubus avec marquage 1000-U830 1000-SU736 sur demande
Rotor papillon 1000-U880 sur demande sur demande

Empreinte variante 2 | Verrou à compression avec hauteur de came réglable
Stator et rotor zamak époxy noir ou AISI 316;  
arbre zamak ou acier zingué ou AISI 316; écrou et rondelles acier zingué ou AISI 316;  
avec ressort et joint

Autres variantes de rotors  
sur demande 

Stator et rotor  
zamak époxy noir

Stator et rotor  
AISI 316 

Arbre  
zamak

Arbre  
acier zingué

Arbre  
AISI 316

Carré 8 avec flèche sur demande 1000-SU1167 sur demande

Position fermée
Une rotation supplémentaire  
de 90° et la came se  
déplace de 6 mm dans l'axe.

Empreinte
Version 1

Empreinte
Version 2

B1-220 01/21

90°

6 mm

90°

90°
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Position ouverte
Par la rotation de 90° du rotor,  
la came suit le mouvement.

Ce
rtif

icate

E30
DIN EN 45545-3

6mm

EN 61373

Verrou à compression avec marquage  
inox et hybride (inox / aluminium)
PROGRAMME 1000

Protection IP supplémentaire pendant les travaux de nettoyage  
à l'intérieur possible avec le joint plat 1000-570 (auto-adhésif).
Ce joint est inclus dans le numéro d'article avec -SU.

Anti - vibration

Le quart de tour de sécurité résiste aux vibrations de par sa construction. 
Selon le montage et les conditions d'utilisation, des contrôles spécifiques  
sont nécessaires et/ou des mesures complémentaires pour la fixation. 

Verrou à compression inox avec marquage
Stator et rotor inox AISI 316; écrou et vis inox; avec ressort et joint
* = pas de joint moulé; joint torique en silicone avec graisse hautes températures
Autres variantes de rotors  
sur demande Version gauche Version droite

Carré 7 1000-SU925-LIPH 1000-SU925-REPH
Carré 8 1000-U865-LIPH 1000-U865-REPH
Carré 8 1000-SU1216-LI   * sur demande
Triangle 7 1000-SU925-02LIPH sur demande
Triangle 8 1000-U911-LIPH 1000-SU925-01REPH
6 pans mâle SW 10 1000-U869-LIPH 1000-U869-REPH
Rotor ferroviaire 1000-U870-LIPH 1000-U870-REPH
Rotor ferroviaire avec lames extér. 1000-SU925-03LIPH 1000-SU925-03REPH
Verrou à compression avec marquage hybride (inox / aluminium)
Stator aluminium anodisé; rotor inox AISI 316; écrou et vis inox; avec ressort et joint
Carré 7 1000-U968-LI 1000-U968-RE
Carré 8 1000-U968-04LI 1000-U968-04RE
Triangle 6,5 1000-SU1186-02LI sur demande
Triangle 7 1000-U968-02LI sur demande
Triangle 8 1000-U968-01LI 1000-U968-01RE
6 pans mâle SW 10 1000-U968-05LI 1000-U968-05RE
Rotor ferroviaire 1000-U968-06LI 1000-U968-06RE
Rotor ferroviaire avec lames extér. 1000-U968-03LI 1000-U968-03RE

Position comprimée

Ouvrir:
Mouvement inverse

Rotor ferroviaire conforme RIC 

sur demande
	‒ Autres rotors

Autres références voir page
	‒ Came avec ergot	 B1-430
	‒ Capuchon anti-poussière		
	 B5-410
	‒ Clé	 B1-470

Empreinte

Position fermée
Une rotation supplémentaire  
de 90° et la came se  
déplace de 6 mm dans l'axe.

Inox

Inox et aluminium

B1-230 01/21

90°

6 mm

90°

90°
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65 6mm

EN 61373

Position ouverte
Par la rotation de 90° du rotor,  
la came suit le mouvement.

Verrou à compression inox avec marquage
PROGRAMME 1000

Anti - vibration

Le quart de tour de sécurité résiste aux vibrations de par sa construction. 
Selon le montage et les conditions d'utilisation, des contrôles spécifiques  
sont nécessaires et/ou des mesures complémentaires pour la fixation. 

Verrou à compression inox avec marquage
Stator et rotor ferroviaire AISI 316; axe AISI 303;  
rondelle éventail, vis, écrous et rondelles de sécurité AISI 316; avec ressort et joint

Version gauche Version droite

1000-SU215-01LIPH 1000-SU215-01REPH

Empreinte

Position comprimée

Ouvrir:
Mouvement inverse

sur demande
	‒ Autres rotors

Autres références voir page
	‒ Came sans ergot 
	 B1-440
	‒ Capuchon anti-poussière		
	 B5-410
	‒ Clé	 B1-470

Position fermée
Une rotation supplémentaire  
de 90° et la came se  
déplace de 6 mm dans l'axe.

B1-240

90°

90°

90°

6 mm
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65

Position ouverte
Par la rotation de 90° du rotor,  
la came suit le mouvement.

Verrou à compression inox  
conforme RIC avec marquage
PROGRAMME 1000

Anti - vibration

Le quart de tour de sécurité résiste aux vibrations de par sa construction. 
Selon le montage et les conditions d'utilisation, des contrôles spécifiques  
sont nécessaires et/ou des mesures complémentaires pour la fixation. 

Verrou à compression inox conforme RIC avec marquage
Stator, anneau de commutation AISI 316;  
rotor ferroviaire et arbre AISI 304;  
vis et écrou AISI 316; avec ressort et joint

Axe court Axe long

Rotor ferroviaire 1000-SU785 1000-SU785-02
Triangle 7 1000-SU785-01 sur demande
Triangle 8 avec marquage 1000-SU785-04 sur demande
Carré femelle 7,5 avec pointe 3 mm 1000-SU785-05 sur demande

Position fermée
Une rotation supplémentaire  
de 90° et la came se  
déplace de 6 mm dans l'axe.

Position comprimée

Ouvrir:
Mouvement inverse

Rotor ferroviaire conforme RIC

Autres références voir page
	‒ Came avec ergot	 B1-430
	‒ Capuchon anti-poussière		
	 B5-410
	‒ Clé	 B1-470

Empreinte

B1-250

90°
90°

90°
6 mm
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4,5mm EN 61373

Position ouverte
Par la rotation de 90° du rotor,  
la came suit le mouvement.

Verrou à compression inox  
conforme RIC avec marquage
PROGRAMME 1000

Anti - vibration

Le quart de tour de sécurité résiste aux vibrations de par sa construction. 
Selon le montage et les conditions d'utilisation, des contrôles spécifiques  
sont nécessaires et/ou des mesures complémentaires pour la fixation. 

Verrou à compression inox conforme RIC avec marquage
Stator, rotor, arbre, écrou et vis AISI 316; avec ressort et joint
Rotor ferroviaire 1000-SU751
Carré 7,9 avec cône 8,6 1000-SU751-01
Carré femelle 7,5 avec pointe 3 mm 1000-SU751-05

Position comprimée

Ouvrir:
Mouvement inverse

Position fermée
Une rotation supplémentaire  
de 90° et la came se  
déplace de 4,5 mm dans l'axe.

Rotor ferroviaire conforme RIC

Autres références voir page
	‒ Came avec ergot	 B1-430
	‒ Capuchon anti-poussière		
	 B5-410
	‒ Clé	 B1-470

Empreinte

B1-260

90°90°

90°
4,5 mm
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B1-270

90°

6 mm

90°

90°

Verrou à compression inox  
avec marquage vert / rouge
PROGRAMME 1000

Anti - vibration

La fermeture à compression est conçue anti-vibrations par définition. 
 Selon le montage et les conditions d'utilisation, des contrôles spécifiques  
sont nécessaires et/ou des mesures complémentaires pour la fixation. 

Autres références voir page
	‒ Came avec ergot	 B1-430
	‒ Capuchon anti-poussière	
	 B5-410
	‒ Clé	 B1-470

Position comprimée

Ouvrir:
Mouvement inverse

Position fermée
Une rotation supplémentaire  
de 90° et la came se déplace  
de 6 mm dans l'axe.

Position ouverte
Par la rotation de 90° du rotor,  
la came suit le mouvement.

Verrou à compression inox avec marquage vert / rouge
Stator AISI 316 surface au choix;  
rotor, arbre et écrou AISI 316;  
vis AISI 304; avec ressort et joint

Stator poli
Version  
gauche

Version  
droite

Rotor ferroviaire 1000-U890-LIPH 1000-U890-REPH
6 pans mâle SW 11 1000-U891-LIPH 1000-U891-REPH
Stator poli miroir

Rotor ferroviaire 1000-U890-01LIPH 1000-U890-01REPH
6 pans mâle SW 11 1000-U891-01LIPH 1000-U891-01REPH

Empreinte

AISI 316 poli AISI 316 poli miroir
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6mm EN 61373

Rotor ferroviaire conforme RIC

Autres références voir page
	‒ Came avec ergot	 B1-430
	‒ Capuchon anti-poussière		
	 B5-410
	‒ Clé	 B1-470

Verrou à compression ferroviaire  
conforme RIC à indication optique d'ouverture
PROGRAMME 1000

Position fermée
Une rotation supplémentaire  
de 90° et la came se  
déplace de 6 mm dans l'axe.

Position comprimée

Ouvrir:
Mouvement inverse

Position ouverte
Par la rotation de 90° du rotor,  
la came suit le mouvement.

Verrou à compression ferroviaire conforme RIC à indication optique d'ouverture
Stator et rotor zamak époxy noir; anneau de signal rouge;  
écrou et vis acier zingué ou inox; avec ressort et joint
Carré 8 1000-U846
Rotor ferroviaire 1000-U848

Position ouvertePosition comprimée

Lors de l'utilisation du verrou à compression doté du capuchon anti-poussière (page 
B1-410), un autre aspect de sécurité entre en jeu:

En plus de l'apparence de l'anneau rouge de signalisation, il est impossible de fermer le 
capuchon tant que le verrou reste ouvert.

Anti - vibration

Le quart de tour de sécurité résiste aux vibrations de par sa construction. 
Selon le montage et les conditions d'utilisation, des contrôles spécifiques  
sont nécessaires et/ou des mesures complémentaires pour la fixation. 

B1-290 01/21

90° 90°

90° 6 mm
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6mm EN 61373

Verrou à compression  
à indication visuelle d'ouverture
PROGRAMME 1500

Autres références voir page
	‒ Came sans ergot	 B1-430
	‒ Clé	 B1-470

Avantages produit

	● Indicateur visuel d'ouverture 
facilement visible grâce au capot 
ouvert à 90° en position non 
comprimée

	● La surface rouge à l'intérieur du 
capot facilite la reconnaissance 
de la position ouverte

	● Le capot se ferme 
automatiquement en position 
comprimée

	● Capot anti poussière intégré
	● Le joint plat amortit le capot et 

empêche l'endommagement de 
la porte.

	● Empreinte standard Programme 
1500

	● Brevet déposé

Empreinte

Position ouverte
Par la rotation de 90° du rotor,  
la came suit le mouvement.

Position fermée
Une rotation supplémentaire  
de 90° et la came se  
déplace de 6 mm dans l'axe.

Position comprimée

Ouvrir:
Mouvement inverse

Verrou à compression à indication visuelle d'ouverture
Écrou et écrou de masse AISI 316; vis et rondelle dentée inox; avec ressort et joint

Sens d'ouverture 
à gauche (sens de 
rotation anti-horaire)

Sens d'ouverture 
à droite (sens de 
rotation horaire)

Triangle 7,4 1500-SU4-LIPH sur demande
Carré femelle 7,5 avec pointe 3 mm sur demande sur demande
Carré 8 avec marquage 1500-U776-LIPH 1500-U776-REPH
Carré 8 avec marquage  
et capot imprimé rouge 1500-U776-01LIPH 1500-U776-01REPH

Anti - vibration

Le quart de tour de sécurité résiste aux vibrations de par sa construction. 
Selon le montage et les conditions d'utilisation, des contrôles spécifiques  
sont nécessaires et/ou des mesures complémentaires pour la fixation. 

B1-300 01/21

90°90°

90° 6 mm
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6mm EN 61373

6 mm

Verrou à compression avec  
OPEN - CLOSED indicateur
PROGRAMME 1000

Position ouverte
Par la rotation de 90° du rotor,  
la came suit le mouvement.

Position fermée
Une rotation supplémentaire  
de 90° et la came se déplace  
de 6 mm dans l'axe.

Position comprimée

Ouvrir:
Mouvement inverse

Autres références voir page
	‒ Came inox	 B1-430
	‒ (non pour cames avec  
fixation de tringle)
	‒ Came inox	 B1-460
	‒ Clé	 B1-470

Verrou à compression avec OPEN - CLOSED indicateur
Stator et rotor AISI 316 ; 
Arbre de serrage et bague de manœuvre en inox ; 
écrou, écrou frein, ressort, rondelle et circlip inox ; joint torique
Autres variantes de rotors  
sur demande

Version  
droite

Version  
gauche

Carré 8, sans joint sur demande 1000-SU1222
Carré 8, avec joint moulé IP65 sur demande sur demande

Représentation de porte sur 
charnières à gauche

Le marquage OPEN - CLOSED est testé au frottement 
selon DIN EN 62208 chap. 9.3 et DIN EN 61439-1 chap. 
10.2.7.

Empreinte

Anti - vibration

Le quart de tour de sécurité résiste aux vibrations de par sa construction. 
Selon le montage et les conditions d'utilisation, des contrôles spécifiques  
sont nécessaires et/ou des mesures complémentaires pour la fixation. 

B1-310

90°

90°

90°
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Came avec ergot matière au choix

�Cote H pour GH = Version 1 Version 1 Version 1 Version 2 Version 3

12 18 22 28 30 31 36 39 40 50 60
L = 45

Acier zingué
L = 45

AISI 304
L = 45

AISI 316
L = 35

Acier zingué

L = 35
Polyamide 
GF noir ①

Polyamide 
GF noir

Acier zingué

- 4 8 14 16 17 22 25 26 36 46 1000-112 - - - - - 1000-U63
- 6 10 16 18 19 24 27 28 38 48 1000-22 1000-221 1000-221-PD - - - 1000-U21
2 8 12 18 20 21 26 29 30 40 50 1000-113 - - - - - 1000-U64
4 10 14 20 22 23 28 31 32 42 52 1000-21 1000-223 1000-223-PD - - - 1000-U22
7 13 17 23 25 26 31 34 35 45 55 1000-20 - - - - - 1000-U23
8 14 18 24 26 27 32 35 36 46 56 1000-19 1000-225 1000-225-PD - - - 1000-U24
9 15 19 25 27 28 33 36 37 47 57 - - - - 1000-5043-SI - -

10 16 20 26 28 29 34 37 38 48 58 1000-18 - - - - - 1000-U25
12 18 22 28 30 31 36 39 40 50 60 1000-17 1000-227 1000-227-PD 1000-5046 1000-5046-SI 1000-386-18 1000-U26
14 20 24 30 32 33 38 41 42 52 62 1000-16 1000-228 1000-228-PD 1000-5161 - 1000-386-20 1000-U27
16 22 26 32 34 35 40 43 44 54 64 1000-15 1000-179 1000-179-PD 1000-5119 - 1000-386-22 1000-U28
18 24 28 34 36 37 42 45 46 56 66 1000-14 1000-229 1000-229-PD - - 1000-386-24 1000-U29
19 25 29 35 37 38 43 46 47 57 67 1000-27 - - - - - 1000-U30
20 26 30 36 38 39 44 47 48 58 68 1000-50 1000-230 1000-230-PD - - - 1000-U31
22 28 32 38 40 41 46 49 50 60 70 1000-13 1000-180 1000-180-PD 1000-5164 - 1000-386-28 1000-U32
24 30 34 40 42 43 48 51 52 62 72 1000-28 - - - - 1000-386-30 1000-U33
26 32 36 42 44 45 50 53 54 64 74 1000-26 - - - - - 1000-U34
28 34 38 44 46 46 52 55 56 66 76 1000-12 - - - - - 1000-U35
29 35 39 45 47 48 53 56 57 67 77 1000-11 - - - - - 1000-U36
30 36 40 46 48 49 54 57 58 68 78 1000-51 - - - - - 1000-U37
32 38 42 48 50 51 56 59 60 70 80 1000-52 - - - - - 1000-U38
34 40 44 50 52 53 58 61 62 72 82 1000-25 - - - - - 1000-U39
36 42 46 52 54 55 60 63 64 74 84 1000-53 - - - - - 1000-U40
38 44 48 54 56 57 62 65 66 76 86 1000-54 - - - - - 1000-U41
39 45 49 55 57 58 63 66 67 77 87 1000-10 - - - - - 1000-U42
41 47 51 57 59 60 65 68 69 79 89 1000-55 - - - - - 1000-U43
44 50 54 60 62 63 68 71 72 82 92 1000-56 - - - - - 1000-U44

Version plate

Cambrage négatif

Cambrage positif

Came 3 points acier zingué

1000-U167

Adaptateur zamak zingué;  
rondelle de sécurité acier zingué

1000-U776
Adaptateur AISI 316; 
rondelle de sécurité inox

1000-U776-PH

Version 4
Adaptateur pour cames acier ou inox

Cames pour quart de tour
PROGRAMME 1000

Version 1
Came

Version 2
Came

Version 3
Came en T avec ergot

Version 5
Came 3 points

⇧
⇩
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①
uniquement pour portes et 
capots légers

Autres références voir page
	‒ Fermetures		  B1-120 
	 à	 B1-300 
		  B2-210 
	 à	 B2-310

Came avec ergot matière au choix

�Cote H pour GH = Version 1 Version 1 Version 1 Version 2 Version 3

12 18 22 28 30 31 36 39 40 50 60
L = 45

Acier zingué
L = 45

AISI 304
L = 45

AISI 316
L = 35

Acier zingué

L = 35
Polyamide 
GF noir ①

Polyamide 
GF noir

Acier zingué

- 4 8 14 16 17 22 25 26 36 46 1000-112 - - - - - 1000-U63
- 6 10 16 18 19 24 27 28 38 48 1000-22 1000-221 1000-221-PD - - - 1000-U21
2 8 12 18 20 21 26 29 30 40 50 1000-113 - - - - - 1000-U64
4 10 14 20 22 23 28 31 32 42 52 1000-21 1000-223 1000-223-PD - - - 1000-U22
7 13 17 23 25 26 31 34 35 45 55 1000-20 - - - - - 1000-U23
8 14 18 24 26 27 32 35 36 46 56 1000-19 1000-225 1000-225-PD - - - 1000-U24
9 15 19 25 27 28 33 36 37 47 57 - - - - 1000-5043-SI - -

10 16 20 26 28 29 34 37 38 48 58 1000-18 - - - - - 1000-U25
12 18 22 28 30 31 36 39 40 50 60 1000-17 1000-227 1000-227-PD 1000-5046 1000-5046-SI 1000-386-18 1000-U26
14 20 24 30 32 33 38 41 42 52 62 1000-16 1000-228 1000-228-PD 1000-5161 - 1000-386-20 1000-U27
16 22 26 32 34 35 40 43 44 54 64 1000-15 1000-179 1000-179-PD 1000-5119 - 1000-386-22 1000-U28
18 24 28 34 36 37 42 45 46 56 66 1000-14 1000-229 1000-229-PD - - 1000-386-24 1000-U29
19 25 29 35 37 38 43 46 47 57 67 1000-27 - - - - - 1000-U30
20 26 30 36 38 39 44 47 48 58 68 1000-50 1000-230 1000-230-PD - - - 1000-U31
22 28 32 38 40 41 46 49 50 60 70 1000-13 1000-180 1000-180-PD 1000-5164 - 1000-386-28 1000-U32
24 30 34 40 42 43 48 51 52 62 72 1000-28 - - - - 1000-386-30 1000-U33
26 32 36 42 44 45 50 53 54 64 74 1000-26 - - - - - 1000-U34
28 34 38 44 46 46 52 55 56 66 76 1000-12 - - - - - 1000-U35
29 35 39 45 47 48 53 56 57 67 77 1000-11 - - - - - 1000-U36
30 36 40 46 48 49 54 57 58 68 78 1000-51 - - - - - 1000-U37
32 38 42 48 50 51 56 59 60 70 80 1000-52 - - - - - 1000-U38
34 40 44 50 52 53 58 61 62 72 82 1000-25 - - - - - 1000-U39
36 42 46 52 54 55 60 63 64 74 84 1000-53 - - - - - 1000-U40
38 44 48 54 56 57 62 65 66 76 86 1000-54 - - - - - 1000-U41
39 45 49 55 57 58 63 66 67 77 87 1000-10 - - - - - 1000-U42
41 47 51 57 59 60 65 68 69 79 89 1000-55 - - - - - 1000-U43
44 50 54 60 62 63 68 71 72 82 92 1000-56 - - - - - 1000-U44

Came sans ergot  
sur demande

Came avec ergot

Nota:

Sur la page catalogue présente ne figurent pas toutes les cames disponibles.
Autres versions, disponibles :

	‒ Cames sans ergot
	‒ Cames avec cotes H et L différentes
	‒ Cames bombées inversées
	‒ etc.

n'hésitez pas de demander.

B1-430
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Came sans ergot
PROGRAMME 1000

Came acier zingué

pour GH = 31 H GH = 31

plate 38 - 58 1000-476
cambrée 14 mm 24 - 44 ; 52 - 72 1000-478
cambrée 26 mm 12 - 32 ; 64 - 84 1000-477
pour GH = 45 H GH = 45

plate 52 - 72 1000-476
cambrée 14 mm 38 - 58 ; 66 - 86 1000-478
cambrée 26 mm 26 - 46 ; 78 - 98 1000-477
pour GH = 64 H GH = 64

plate 71 - 91 1000-476
cambrée 14 mm 57 - 77 ; 85 - 105 1000-478
cambrée 26 mm 45 - 65 ; 97 - 117 1000-477

sur demande
	‒ autres cames

Autres références voir page
	‒ Verrous à compression 
	 de	 B1-210 
	 à	 B1-300

B1-440

t = 4
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1:1
K1000-569-01PH_01037302

19

□8.120

45R5

6

5

5

1:1
K1000-569-01PH_01037302

19

□8.120

45R5

6

5

5

Came
PROGRAMME 1000

Came pour charges élevées AISI 316

Version plate 1000-569-PH

Came pour charges élevées AISI 316

cambrage 4 mm 1000-569-01PH

Came crochet acier zingué

arrêt gauche arrêt droite

1000-S880 1000-S881

à gauche, image miroir

B1-460 01/21
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Forme A Forme B Forme C Forme D Forme E Forme F Forme G

Clés
PROGRAMME 1004

Clés A B C D E F G

Zamak 
époxy noir

Zamak 
époxy noir

Zamak 
époxy noir

Zamak 
époxy noir

Zamak / 
Polyamide 

GF noir
Polyamide 

GF noir
GTW 

nickelé

Carré 6 1004-18 – – 1004-20 – 1004-37 –
Carré 7 1004-01 – – – – 1004-36 –
Carré 8 1004-02 – – – – 1004-35 –
Triangle 6,5 – – – 1004-21 – – –
Triangle 6,5 CNOMO type 1 1004-26 – – – – – –
Triangle 7 1004-03 – – – – 1004-39 –
Triangle 8 1004-04 – – – – 1004-38 –
Triangle 10 – 1004-24 – – – – –
Couronne – 1004-31 – – – – –
Europe de l'Est Ø 13 demi-rond – 1004-42 – – – – –
Double barre 3 – – 1004-05 – – 1004-34 –
Double barre 5 – – 1004-06 – – 1004-33 –
6 pans SW 11,1 – 1004-54 – – – – –
FIAT – – – – 1004-41 – –
Carré mâle 6 1004-29 – – – – – –
Carré mâle 8 1004-30 – – – – – –
Carré mâle 6 – 9,5 – – – – – – 1004-19
6 pans mâle 8 avec perçage 1004-49 – – – – – –
Tubus – – – 1004-51 – – –
Forme H, clé universelle polyamide GF bleu

Carré mâle 6, carré 8, double barre 5 et fente 1004-48
Forme I, rotor ferroviaire zamak époxy noir

Clé ferroviaire carré 8 - 9, carré mâle 6 - 10,5 1004-52
Clé ferroviaire avec fente carré 8 - 9, carré mâle 6 - 10,5 1004-S132

Forme H Forme I

B1-470 04/19
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Version A
à visser

Version B
à visser

Targette à ressort acier zingué ou acier brut; verrou zamak zingué

Version A Version B

Acier zingué, à visser 1053-U1 1053-U2
Acier brut, soudable 1053-U3 1053-U4

Version A
à visser

Version A
soudable

Version B
à visser

Version B
soudable

Version A
soudable

Version B
soudable

Verrou à claquer
PROGRAMME 1053

B1-530
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1018-SU1

Exemples de développements client

B1-600
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Vers le catalogue principal  
interactif EMKA

Vers la base de données  
produits en ligne

Page 501 Page 502 Page 505

Page 36 Page 93 Page 98

Plus de produits

Quarts de tour
PROGRAMME 1000

1B-140

Cames à crochet
PROGRAMME 1000

1C-160

Verrou à claquer
PROGRAMME 1034

1C-360

Targette à ressort
PROGRAMME 1034

8A-320

Targette à ressort
PROGRAMME 1053

8A-340 8A-520

Crémone métallique
PROGRAMME 1053

i
Vous trouverez de nombreux autres fermetures dans le catalogue principal interactif EMKA 
ainsi que dans la base de données produits en ligne. 

https://www.emka.com/flip-kat/industry/fr/html5.html#1
https://www.emka.com/products/fr_fr/
https://www.emka.com/flip-kat/industry/fr/html5.html#501
https://www.emka.com/flip-kat/industry/fr/html5.html#502
https://www.emka.com/flip-kat/industry/fr/html5.html#505
https://www.emka.com/flip-kat/industry/fr/html5.html#36
https://www.emka.com/flip-kat/industry/fr/html5.html#93
https://www.emka.com/flip-kat/industry/fr/html5.html#98




Index

INFO

1 Fermetures simples

B1-100 Information
B1-120 Quarts de tour
B1-205 Verrous à compression
B1-430 Accessoires pour fermetures simples
B1-530 Autres fermetures simples
B1-600 Exemples de développements client

2 Systèmes de fermeture

B2-100 Système de verrou à compression avec verrouillage multi-point
B2-200 Poignées escamotables
B2-310 Adaptateur avec verrouillage multi-point
B2-410 Exemples de développements client

3 Charnières

B3-110 Charnières intérieures
B3-210 Charnières extérieures
B3-410 Charnières à goupille

4 Joints d'étanchéité et bordures de protection

B4-100 Information
B4-210 Bordure de protection en matériau ignifuge
B4-310 Joints d'étanchéité en matériau ignifuge à clipser
B4-410 Joints d'étanchéité en matériau ignifuge pour gorge
B4-510 Joint d'étanchéité en matériau ignifuge auto-adhésif
B4-610 Joints à clipser en matière feu fumé
B4-710 Joint d'étanchéité CEM

5 Accessoires

B5-210 Marteaux de secours
B5-310 Crochet d'arrêt / Coulisseau
B5-410 Capuchon anti poussière pour train à grande vitesse

Index par référence article

Beschlagteile

®
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Quarts de tour avec poignée  
GH = 18

Poignée escamotable  
avec GH = 18

Quart de tour de sécurité  
GH = 18

Avantages produit

	● Fonction de compression
	● Verrouillage et empreinte indépendant 

du système de verrou à compression
	● Le raccord de tringle en angle est 

utilisable pour des verrouillages 
supplémentaires par montage 
transversal 

	● Confort de fermeture amélioré
	● Sous brevet

Version gauche
Position comprimée

Version droite
Position comprimée

Système de verrou à compression  
pour poignées escamotables et quarts de tour
PROGRAMME 1000, 1125, 1150

Ⓐ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓑ 
Ⓒ

Ⓑ 
Ⓒ
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4mm

Autres références voir page
	‒ Tringle de raccordement	B2-110
	‒ Point de fermeture	 B2-120
	‒ Came 3 points	 B2-130
	‒ Guide de tringle	 B2-140
	‒ Came	 B2-150

Programme 1000
	‒ Quart de tour de sécurité	
	 B1-140 
	 B1-160

Programme 1125, 1150
	‒ Poignée escamotable	 B2-200 
	 B2-210

Autres références voir catalogue 
principal

	‒ Quart de tour avec poignée,  
verrouillable	 de	 1B-560 
	 à	 1B-650

Version gauche
Position ouverte

ⒶⒷ 
Ⓒ

Ⓑ 
Ⓒ

Ⓑ 
Ⓒ

B2-100 
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1:2
C

C
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D
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25-35
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Version droite
Position comprimée

Tringle de raccordement  
pour système de verrou à compression
PROGRAMME 1000, 1125, 1150

Milieu  
de porte
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Autres références voir page

	‒ Aperçu du système	 B2-100
	‒ Point de fermeture	 B2-120
	‒ Came 3 points	 B2-130
	‒ Guide de tringle	 B2-140
	‒ Came	 B2-150

Programme 1000
	‒ Quart de tour de sécurité	
	 B1-140 
	 B1-160

Programme 1125, 1150
	‒ Poignée escamotable	 B2-200 
	 B2-210

Autres références voir catalogue 
principal

	‒ Quart de tour avec poignée,  
verrouillable	 de	 1B-560 
	 à	 1B-650

Tringle de raccordement verticale (sans raccord en angle)

Hauteur porte Th Cote C Cote D

800-1200 – 300 sur demande
1200-1600 – 450 sur demande
1600-1900 275 700 sur demande
1900-2200 275 850 sur demande

Milieu  
de porte

Version gauche
Position comprimée

B2-110 
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4mm

Autres références voir page
	‒ Aperçu du système	 B2-100
	‒ Tringle de raccordement	B2-110
	‒ Came 3 points	 B2-130
	‒ Guide de tringle	 B2-140
	‒ Came	 B2-150

Programme 1000
	‒ Quart de tour de sécurité		
	 B1-140 
	 B1-160

Programme 1125, 1150
	‒ Poignée escamotable	 B2-210 
	 B2-220

Autres références voir catalogue 
principal

	‒ Quart de tour avec poignée,  
verrouillable	 de	 1B-560 
	 à	 1B-650

Point de fermeture pour goujon à souder M6x16 ou rivet aveugle
Stator, rotor et douille AISI 304 électropoli ; arbre de fermeture et axe AISI 316 ; 
vis et rondelle de sécurité en inox ; avec ressort
Version droite (pour version quart de tour gauche) sur demande
Version gauche (pour version quart de tour droite) 1121-SU537-LIPC

Version droite

Version gauche

Version droite
Position comprimée

Version droite
Position ouverte

Version gauche
Position comprimée

Version gauche
Position ouverte

Point de fermeture  
pour système de verrou à compression
PROGRAMME 1000 - 1150

B2-120
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1:1
K1000-U980_01018113
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Autres références voir page
	‒ Aperçu du système	 B2-100
	‒ Tringle de raccordement	B2-110
	‒ Point de fermeture	 B2-120
	‒ Guide de tringle	 B2-140
	‒ Came	 B2-150

Programme 1000
	‒ Quart de tour de sécurité		
	 B1-140 
	 B1-160

Programme 1125, 1150
	‒ Poignée escamotable	 B2-210 
	 B2-220

Autres références voir catalogue 
principal

	‒ Quart de tour avec poignée,  
verrouillable	 de	 1B-560 
	 à	 1B-650

Adaptateur inox AISI 304r

1000-SU1185

Adaptateur  
pour système de verrou à compression
PROGRAMME 1000 - 1150

B2-130 
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1:1
K1121-169_01018107

±1.6
↔

12
.3

9

9.3

6.
3

25

26

54.5

7.
6

Guide de tringle polyamide GF noir

pour goujon à souder M6x16 ou rivet aveugle 1121-169

Autres références voir page
	‒ Aperçu du système	 B2-100
	‒ Tringle de raccordement	B2-110
	‒ Point de fermeture	 B2-120
	‒ Came 3 points	 B2-130
	‒ Came	 B2-150

Programme 1000
	‒ Quart de tour de sécurité		
	 B1-140 
	 B1-160

Programme 1125, 1150
	‒ Poignée escamotable	 B2-210 
	 B2-220

Autres références voir catalogue 
principal

	‒ Quart de tour avec poignée,  
verrouillable	 de	 1B-560 
	 à	 1B-650

Milieu point de fermeture

Guide de tringle  
pour système de verrou à compression
PROGRAMME 1000 - 1150

B2-140
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1:1
K1121-SU537-RE_ZU_01036862

H

H

H

30

45

3mm

Autres références voir page
	‒ Aperçu du système	 B2-100
	‒ Tringle de raccordement	B2-110
	‒ Point de fermeture	 B2-120
	‒ Came 3 points	 B2-130
	‒ Guide de tringle	 B2-140

Programme 1000
	‒ Quart de tour de sécurité		
	 B1-140 
	 B1-160

Programme 1125, 1150
	‒ Poignée escamotable	 B2-200 
	 B2-210

Autres références voir catalogue 
principal

	‒ Quart de tour avec poignée,  
verrouillable	 de	 1B-560 
	 à	 1B-650

Came avec ergot matière au choix

H Acier zingué AISI 304 AISI 316

16 1000-112 - -
18 1000-22 1000-221 1000-221-PD
20 1000-113 - -
22 1000-21 1000-223 1000-223-PD
25 1000-20 - -
26 1000-19 1000-225 1000-225-PD
28 1000-18 - -
30 1000-17 1000-227 1000-227-PD
32 1000-16 1000-228 1000-228-PD
34 1000-15 1000-179 1000-179-PD
36 1000-14 1000-229 1000-229-PD
37 1000-27 - -
38 1000-50 1000-230 1000-230-PD
40 1000-13 1000-180 1000-180-PD
42 1000-28 - -
44 1000-26 - -
46 1000-12 - -
47 1000-11 - -
48 1000-51 - -
50 1000-52 - -
52 1000-25 - -
54 1000-53 - -
56 1000-54 - -
57 1000-10 - -
59 1000-55 - -
61 1000-56 - -

Came  
pour système de verrou à compression
PROGRAMME 1000 - 1150

B2-150 
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Verrouillage multi-point avec système de verrou à compression
PROGRAMME 1121

Position compriméePosition fermée

Stator affleurant avec rotor

Position ouverte
Actionnement par poignée 

escamotable  
verrouillable

Exemples de ré
alisatio

ns

Verro
uilla

ge 3 points ou 5 

points

1

2

3

1

4

5

3

2
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4,5mm EN 61373Extrait d'une unité de verrouillage

C
ou

rs
e

Stator affleurant 
avec rotor

Verrou à compression

Le nombre et positionnement des points de verrouillage 
selon le choix du client

Note sur le produit

	● Chaque point de fermeture dispose d'une course de compression 
de 4,5 mm

	● Verrouillage multi-points à combiner avec une poignée escamotable 
pour demi-cylindre pour garantir une haute résistance à l'effraction 

	● Espacement variable des points de fermeture pour une répartition 
optimale des forces de fermeture du côté du cadre

	● Version entièrement en inox adaptée aux applications coupe-
feu à paroi épaisse en cas d'action directe de la flamme sur le 
verrouillage MP  
(fermeture de pièce selon DIN 45545-3 E30)

	● Manipulation facile, car jusqu'à 5 points de fermeture peuvent être 
opérés simultanément avec un seul entraînement

	● Un grand choix de versions les plus diverses, avec un nombre et 
une position des points de fermeture différents, est déjà disponible. 
Si vous ne trouvez pas le modèle que vous recherchez, nous 
fabriquons votre verrouillage multi-points selon vos dimensions.

B2-170 03/21 (B2-400)



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2023 • www.emka.com

Beschlagteile

®

In
fo

1 
Fe

rm
etu

re
s s

im
ple

s
2 

Sy
stè

me
s d

e 
fer

me
tur

e
4 

Jo
int

s d
'ét

an
ch

éit
é 

et 
bo

rd
ur

es
 d

e 
pr

ote
cti

on
In

d
ex

5 
Ac

ce
ss

oir
es

3 
Ch

ar
niè

re
s

66

Poignée escamotable pour demi-cylindre 40 mm
PROGRAMME 1125

Poignée escamotable AISI 316 avec cache-cylindre pour demi-cylindre 40 mm;  
axe AISI 303; capot polyamide noir; avec joint

1125-U191-APH

 * �Zone pour le logo:  
27 x 8 x 0,5 
Tampographie multicolore  
possible

Autres références voir catalogue 
principal

	‒ Crémone	 3YA-120
	‒ Demi-cylindre	 3XB-120

Capot

Crémone

Empreinte

Milieu  
de porte

B2-200
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Poignée escamotable 1154 pour demi-cylindre
PROGRAMME 1150

La classe de résistance:  
RC2 DIN EN 1630 sera atteinte pour la poignée 1154-U2 avec un demi-cylindre 
DIN EN 18252 BZ ou DIN EN 1303 avec  résistance aux agressions de niveau 
2 (perçage et arrachage).  
Le demi-cylindre doit être certifié et supervisé par PIV CERT ou par un organis-
me de certification selon DIN EN ISO/IEC 17065. pour version  

inox

Adapté pour demi-cylindre 
(longueur A = 30 ou A = 35) 
DIN 18252 (EN 1303)

Autres références voir page
	‒ Cames (GH =18)	 B1-430

Autres références voir catalogue 
principal

	‒ Demi-cylindre	 3XB-120

Milieu  
de porte

Empreinte

Poignée escamotable zamak époxy noir; capot polyamide noir;  
axe zamak zingué; accessoires de fixation acier zingué; avec joint
① pour demi-cylindre 40 mm 1154-U1

② pour demi-cylindre 45 mm 1154-U3
Poignée escamotable AISI 316; axe AISI 303; capot polyamide noir;  
accessoires de fixation inox; avec joint
① pour demi-cylindre 40 mm; selon RC2 1154-U2
Accessoires de fixation capot AISI 316 1154-05-PH

Rotation = Course
90° = 26 mm

Demi-cylindre en  
retrait 3 mm

B2-210

①
① ②

②
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1:2
K2225-U1_1_01006327

50
50

25

50

35

16
7

9

32.5 41

9

GH=18

Ts=1.8-3 Ts=1.2-3

H

36

36
39.6

1:2
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H
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1:2
K2225-U1_1_01006327

50
50
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50

35

16
7

9

32.5 41

9

GH=18

Ts=1.8-3 Ts=1.2-3

H

36

36
39.6

Poignée escamotable à dépassement réduit avec module
PROGRAMME 2225

Exemple de composition

Adaptateur pour came  
2225-U101 à  
commander séparément

Poignée escamotable  
avec module pour  
demi-cylindre et crémone

Empreinte

Milieu  
de porte

Milieu  
de porte

Poignée escamotable 
avec module pour barillet  
ou cylindre KABA ou 
rotor; avec adaptateur 
pour came

Solution client en RAL 9006 (autres couleurs sur demande) 2225-U1-BK
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EN 61373

Tampographie multicolore  
sur demande

Autres références voir page
	‒ Adaptateur (pour cames)	
	 B1-430

Autres références voir catalogue 
principal

	‒ Demi-cylindre	 3XB-320
	‒ Crémone	 3YA-110 
	 3YA-120 
	 3YA-140
	‒ Came pour crémone 
(verrouillage 3 points)	 3YA-840

poignée escamotable pour module
Poignée, embase et cache cylindre zamak époxy noir;  
axe et rotule AISI 303; crochet zamak zingué; rondelle de sécurité acier zingué;  
axe AISI 303; accessoires de fixation acier zingué; avec joint et ressort
Module à commander séparément 2225-U1
Module avec capot pour poignée escamotable 2225-U1
Boîtier et capot zamak époxy noir;  
aimant; accessoires de fixation acier zingué; avec joint et ressort
pour demi-cylindre 40 mm (A = 30 mm) 2225-U11
Barillet, clé EK 333
Barrillet zamak avec capoté inox et écran anti-poussière. 
Par barillet une clé maillechort capuchonnée en polyamide noir.

2225-U48

Barillet, clé différente
Barrillet zamak avec capoté inox et écran anti-poussière. 
Par barillet une clé maillechort capuchonnée en polyamide noir.

2225-U49

pour cylindre KABA type 1036 (fourni par le client) 2225-U54
Double barre 3, zamak chromé 2225-U50
Bouton poussoir 2225-U57
Rotor ferroviaire, zamak chromé 2225-U60
Adaptateur de came
Butée 90° zamak zingué; pontet AISI 316; accessoires de fixation acier zingué

2225-U101

Remplacement facile des modules
Le module peut être facilement retiré 
vers l'avant en retirant les deux vis

Avantages produit

	● Bâti compact
	● Modules de verrouillage facilement échangeables
	● Adapté à l'empreinte standard
	● Poignée et embase pré-montée
	● Aimant permanent tient le cache-cylindre
	● Traitement anti-rayures intégrée empêche les détériorations de surface (poignée / embase)
	● Poignée escamotable, modules et adaptateur pour came en zamak
	● Solution brevetée

B2-220 
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K2225-U2_1_01051095
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H

43.4
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G
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2

1:2
K2225-U2_1_01051095

25

70

35

89

H

43.4

40.9

9

Ts=1.2-4

G
H

=3
2

Empreinte

Milieu  
de porte

Poignée escamotable courte à dépassement avec capot pour module
PROGRAMME 2225
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EN 61373

Poignée escamotable avec capot pour module et came
Poignée, embase et cache cylindre zamak époxy noir;  
axe et rotule AISI 303; crochet zamak zingué; rondelle de sécurité acier zingué;  
axe AISI 303; avec joint et ressort

Capot et adaptateur zamak; accessoires de fixation et  
vis de blocage acier zingué ; avec joint moulé
Module à commander séparément 2225-U2
Module (pour poignée escamotable courte)
Boîtier zamak époxy noir; aimant;  
accessoires de fixation acier zingué; avec joint et ressort
pour demi-cylindre 40 mm (A = 30 mm) 2225-U11-01
Barillet, clé EK 333
Barrillet zamak avec capoté inox et écran anti-poussière. 
Par barillet une clé maillechort capuchonnée en polyamide noir.

2225-U48-01

Barillet, clé différente
Barrillet zamak avec capoté inox et écran anti-poussière. 
Par barillet une clé maillechort capuchonnée en polyamide noir.

2225-U49-01

pour cylindre KABA type 1036 (fourni par le client) 2225-U54-01
Double barre 3, zamak chromé 2225-U50-01
Bouton poussoir 2225-U57-01
Rotor ferroviaire, zamak chromé 2225-U60-01

Remplacement facile des modules
Le module peut être facilement retiré 
vers l'avant en retirant les deux vis

Avantages produit

	● Bâti compact
	● Modules de verrouillage facilement échangeables
	● Adapté à l'empreinte standard
	● Poignée et embase pré-montée
	● Aimant permanent tient le cache-cylindre
	● Traitement anti-rayures intégrée empêche les détériorations de surface (poignée / 

embase)
	● Poignée escamotable, modules, capot et adaptateur pour came en zamak
	● Solution brevetée

Tampographie multicolore sur 
demande

Autres épaisseurs de porte sur 
demande

Autres références voir page
	‒ Cames (GH =32)	 B1-430

Autres références voir catalogue 
principal

	‒ Demi-cylindre	 3XB-320

B2-230 
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Empreinte

Milieu  
de porte

Poignée escamotable courte à dépassement  
avec fonction de compression pour module
PROGRAMME 2225

Version droite représentée
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EN 61373

Remplacement facile des modules
Le module peut être facilement retiré 
vers l'avant en retirant les deux vis

Avantages produit

	● Bâti compact
	● Modules de verrouillage facilement échangeables
	● Adapté à l'empreinte standard
	● Poignée et embase pré-montée
	● Aimant permanent tient le cache-cylindre
	● Traitement anti-rayures intégrée empêche les détériorations de surface (poignée / 

embase)
	● Poignée escamotable, modules, capot et arbre de verrouillage en zamak
	● Solution brevetée

Poignée escamotable avec capot avec foncion compression pour module et came
Poignée, embase et cache cylindre zamak époxy noir;  
axe et rotule AISI 303; crochet zamak zingué; rondelle de sécurité acier zingué;  
axe AISI 303; avec joint et ressort

Capot et arbre de verrouillage zamak; accessoires de fixation et  
vis de blocage acier zingué ; avec joint moulé
pour butée de porte gauche droite

Module à commander séparément 2225-U3-LI 2225-U3-RE
Module (pour poignée escamotable courte)
Boîtier zamak époxy noir; aimant;  
accessoires de fixation acier zingué; avec joint et ressort
pour demi-cylindre 40 mm (A = 30 mm) 2225-U11-01
Barillet, clé EK 333
Barrillet zamak avec capoté inox et écran anti-poussière. 
Par barillet une clé maillechort capuchonnée en polyamide 
noir.

2225-U48-01

Barillet, clé différente
Barrillet zamak avec capoté inox et écran anti-poussière. 
Par barillet une clé maillechort capuchonnée en polyamide 
noir.

2225-U49-01

pour cylindre KABA type 1036 (fourni par le client) 2225-U54-01
Double barre 3, zamak chromé 2225-U50-01
Bouton poussoir 2225-U57-01
Rotor ferroviaire, zamak chromé 2225-U60-01

Tampographie multicolore  
sur demande

Autres épaisseurs de porte sur 
demande

Autres références voir page
	‒ Cames (GH =42)	 B1-430

Autres références voir catalogue 
principal

	‒ Demi-cylindre	 3XB-320

B2-240 
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⑥  Tringle de 
raccordement

③ axe de 
raccordement

p.e. goujon à souder  DIN 32501 
5x6-M3 à commander séparément

② Adaptateur

① came pour tringle

Adaptateur pour verrouillage multi-point
PROGRAMME 1000

p.e. vis M3x6  
à commander séparément

④ Vis imperdable M6x10

Exemple d'un quart de tour, un coussinet et un axe de raccordement

⑤  Axe de 
raccordement

Ⓔ  p.e. goujon à souder  
M6x...  

à commander séparément

Ⓕ  Vis crantée  
à commander 

séparément
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1:1
K1000-S1839-12_1_01041595

A-A

D
12

3 ⌀6

⌀22

E
F

A

A

1:1
K1000-S1839-12_1_01041595

A-A

D
12

3 ⌀6

⌀22

E
F

Nota:
Par l'utilisation de l'adaptateur 
pour verrouillage multi-point, la 
profondeur de vissage se réduit 
de 4 mm.

Autres références voir page
	‒ Came (version 1)	 B1-430
	‒ Quart de tour	 de	 B1-120	
	 à	 B1-205
	‒ Quart de tour de sécurité	  
	 de	 B1-140	
	 à	 B1-160

①  Adaptateur came pour tringle zamak zingué ou AISI 316,  
rondelle de sécurité acier zingué ou inox

Zamak zingué 1000-U874
AISI 316 1000-U874-VA
②  Adaptateur polyamide GF noir ou AISI 316

Ts D 
arrêt gauche
Polyamide GF 
noir

arrêt droite
Polyamide GF 
noir

Adaptateur
Polyamide GF 
noir

sans arrêt
AISI 316

1,5 16,5 1125-83-15 1125-84-15 autres cotes Ts 
avec ou sans arrêt 
disponibles

sur demande
2,0 16,0 1125-83-20 1125-84-20 1125-81-20PH

③ Axe de raccordement zamak

1000-556-KA
④  Vis crantée M6x10 acier zingué pour axe de raccordement zamak ③

1000-277-01JB
⑤  Axe de raccordement AISI 303 et vis crantée acier zingué

D E F = Vis crantée acier zingué

6,5 M6x8 M6x6    = 1000-277-02JB 1000-S1839-10
12 M6x8 M6x10 = 1000-277-01JB 1000-S1839-03
16 M6x12 M6x10 = 1000-277-01JB 1000-S1839-12
26 M6x12 / M6x16 M6x10 = 1000-277-01JB 1000-S1839-14
⑥  Tringle de raccordement acier zingué

Longueurs entre 100 et 1.200 sur demande 1000-608-LJB

Nota:
En association avec un loquet 
de sécurité, par ex. 1000-U817-
23IA, l'application est conforme à 
la norme DIN EN 61373 relative 
aux conceptions anti-vibrations

pour version  
inox

②

①

B2-310 03/21 

⑤

②①

⑤

D = 6,5 mm D = 26 mm
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Exemples de développements client

B2-410
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Vers le catalogue principal  
interactif EMKA

Vers la base de données  
produits en ligne

i
Vous trouverez de nombreux autres systèmes de fermeture dans le catalogue principal 
interactif EMKA ainsi que dans la base de données produits en ligne. 

NotesNotes

https://www.emka.com/flip-kat/industry/fr/html5.html#1
https://www.emka.com/products/fr_fr/
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Charnière 125° avec axe imperdable
PROGRAMME 1031

Charnière 125° pour armoire seule  
et pour pli 25 mm

Charnière 125°
Étrier de charnière et tiges filetées acier zingué; partie à souder acier brut;  
anneau de serrage POM rouge
pour vis petite tête fraisée M6 1031-U12
avec tiges filetées serties M6x15 1031-U19

* Écrou de blocage M6

*	
Vis petite tête  
fraisée M6x...

Rouleau à souder

*	
Écrou de blocage M6

Charnière pour vis tête fraisée M6

Charnière avec tiges filetées 
serties M6

Charnière 125° pour armoire seule  
et pour pli 25 mm

* à commander séparément

Petite tête DIN ISO 2009,  
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

Charnière 125° AISI 304 ou AISI 316Ti
Tige filetée inox; anneau de serrage POM rouge
AISI 304 pour vis petite tête fraisée M6 1031-U13
AISI 316Ti pour vis petite tête fraisée M6 1031-U22
AISI 304 avec tiges filetées serties M6x15 1031-U20

* Écrou de blocage M6

* Vis petite tête  
fraisée M6x...

* Écrou de blocage M6

Charnière pour vis tête fraisée M6

Charnière avec tiges filetées 
serties M6

* à commander séparément

Petite tête DIN ISO 2009,  
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

6,2x9

B3-110
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Charnière 135° avec axe imperdable
PROGRAMME 1031

Charnière 135° pour armoire seule  
et pour pli 24 mm

* Écrou de blocage M5

* Vis à tête bombée  
DIN ISO 7380 M5x...

Vue charnière  
par transparence

* à commander séparément
Charnière 135° AISI 304
Téton AISI 303; anneau de serrage POM rouge
Ø A = 5,5 mm, Ø B = 5,5 mm 1031-U15
Ø A = 6,8 mm, Ø B = 5,5 mm 1031-SU96
Ø A = 5,5 mm, Ø B = 9 mm 1031-SU80

B3-120
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Axe 
coulé d'une pièce 

Charnière à visser 180°

Charnière à visser 180°
PROGRAMME 1055, 1039

* = 10 mm pour charnière deux parties

Charnière à visser 180° matériau et procédé de fabrication au choix
Rondelle(s), rondelles éventail et écrous matériau selon le modèle de charnière ;  
axe matériau selon le modèle de charnière et le procédé de fabrication

en trois parties 
matériau plein

Charnière, rondelles éventail et écrous acier zingué; axe et rondelles laiton nick. 1055-U2
Charnière AISI 303; axe et rondelles, rondelles éventail et écrous AISI 303 1055-U6
Charnière AISI 316; axe et rondelles, rondelles éventail et écrous AISI 316 1055-U8

en 3 parties 
moulage de 
précision

Charnière, rondelles éventail et écrous acier zingué; rondelles laiton nickelé 1055-U2-01
Charnière AISI 304; rondelles, rondelles éventail et écrous AISI 303 1055-U6-01
Charnière AISI 316; rondelles, rondelles éventail et écrous AISI 316 1055-U8-01

en deux parties 
matériau plein Charnière, rondelles éventail et écrous acier zingué; axe, et rondelle laiton nick. 1055-U5
en 2 parties 
moulage de 
précision

Charnière, rondelles éventail et écrous acier zingué; rondelle laiton nickelé 1055-U5-01

* = 14 mm pour charnière deux parties

Charnière à visser 180°

Charnière à visser 180° matériau et procédé de fabrication au choix
Rondelle(s), rondelles éventail et écrous matériau selon le modèle de charnière ;  
axe matériau selon le modèle de charnière et le procédé de fabrication

en trois parties 
matériau plein

Charnière, rondelles éventail et écrous acier zingué; axe et rondelles laiton nick. 1039-U12
Charnière AISI 303; axe et rondelles, rondelles éventail et écrous AISI 303 1039-U19
Charnière AISI 316; axe et rondelles, rondelles éventail et écrous AISI 316 1039-U26

en 3 parties 
moulage de 
précision

Charnière, rondelles éventail et écrous acier zingué; rondelles laiton nickelé 1039-U12-01
Charnière AISI 304; rondelles, rondelles éventail et écrous AISI 303 1039-U19-01
Charnière AISI 316; rondelles, rondelles éventail et écrous AISI 316 1039-U26-01

en deux 
parties 
matériau plein

Charnière, rondelles éventail et écrous acier zingué; axe, et rondelle laiton nick. 1039-U17

en 2 parties 
moulage de 
précision

Charnière, rondelles éventail et écrous acier zingué; rondelle laiton nickelé 1039-U17-01

B3-150

*

*

tous les 
écrous M6

Axe 
joint

Charnière moulage 
de précision

Charnière en 
matériau plein

Axe 
coulé d'une pièce 

tous les 
écrous M8

Axe 
joint

Charnière moula-
ge de précision

Charnière en 
matériau plein
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Charnière invisible 90°
PROGRAMME 1006

Charnière invisible AISI 304 et AISI 303
Douille polyamide et anneau de serrage POM rouge

1006-SU1-PC

B3-170
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Charnière 180°
PROGRAMME 1056

Charnière 180° pour armoires acollées double porte

Charnière 180° pour armoires acollées double porte

Charnière 180° AISI 316 version droite/gauche

pour vis tête fraisée M6 1056-U9-PH

Charnière 180° AISI 316 version droite/gauche

pour vis tête fraisée M5 1056-U5-PH

B3-210
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Charnière 180° et 270°
PROGRAMME 1056

Charnière 180° pour armoires acollées double porte

Charnière 270° pour armoires acollées double porte

Charnière 270° AISI 316 version droite/gauche

pour vis tête fraisée M6 1056-U17-PH

Charnière 180° AISI 316 version droite/gauche

pour vis tête fraisée M8 1056-U13-PH

B3-220
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Charnière 180° sans axe de la charnière
PROGRAMME 1056

Charnière à visser 180° sans axe de la charnière - Dimensions 40x40 mm
Charnière à visser polyamide GF, zamak, aluminium ou inox
Surface ou couleur au choix
Polyamide GF noir (autres couleurs sur demande), non monté 1056-U77-01
Zamak époxy noir 1056-U75-02
Zamak chromé 1056-U75-01
Aluminium anodisé 1056-U78-01
Aluminium époxy noir 1056-U78-02
Aluminium brut 1056-U78-03
AISI 316 poli 1056-U80-01
AISI 316 poli brillant 1056-U80-02

1:1
K1056-U75_1_01089567

2540

12.5 12.5

40

59

5.
3

11
,5

x9
0°

Charnière à visser 180° sans axe de la charnière - Dimensions 50x50 mm
Charnière à visser polyamide GF, zamak, aluminium ou inox
Surface ou couleur au choix
Polyamide GF noir (autres couleurs sur demande), non monté 1056-U84-01
Zamak époxy noir 1056-U82-02
Zamak chromé 1056-U82-01
Aluminium anodisé 1056-U85-01
Aluminium époxy noir 1056-U85-02
Aluminium brut 1056-U85-03
AISI 316 poli 1056-U87-01
AISI 316 poli brillant 1056-U87-02

1:1
K1056-U82_1_01089571

3050

15 15

50

6

11
.5

6.
4

13
.6

x9
0°

1:1
K1056-U82_1_01089571

3050

15 15

50

6

11
.5

6.
4

13
.6

x9
0°

1:1
K1056-U82_UNMONTIERT_01089759

1:1
K1056-U75_1_01089567

2540
12.5 12.5

40

59

5.
3

11
,5

x9
0°

1:1
K1056-U82_UNMONTIERT_01089759

B3-230 02/23

Aluminium anodisé

Zamak chromé

Polyamide GF noir

AISI 316 poli brillant
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Charnière 180° sans axe de la charnière
PROGRAMME 1056

Charnière à visser 180° sans axe de la charnière - Dimensions 60x60 mm
Charnière à visser polyamide GF, zamak, aluminium ou inox
Surface ou couleur au choix
Polyamide GF noir (autres couleurs sur demande), non monté 1056-U91-01
Zamak époxy noir 1056-U89-02
Zamak chromé 1056-U89-01
Aluminium anodisé 1056-U92-01
Aluminium époxy noir 1056-U92-02
Aluminium brut 1056-U92-03
AISI 316 poli 1056-U94-01
AISI 316 poli brillant 1056-U94-02

1:1
K1056-U89_1_01089581

3660

18 18

60

8

15

8.
4

18
,3

x9
0°

Caractéristiques du produitCaractéristiques du produit

	■ 3 tailles de charnières pour vis 
à tête fraisée M5 / M6 / M8

	■ 4 matériaux avec différentes 
finitions

	■ Moins coûteux que la charnière 
comparable à visser 180° avec 
axe de charnière

1:1
K1056-U89_1_01089581

3660

18 18

60

8

15

8.
4

18
,3

x9
0°

1:1
K1056-U82_UNMONTIERT_01089759

B3-240 02/23

Zamak époxy noir

AISI 316 poli
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Charnière 180°
PROGRAMME 1039

Charnière 180° pour armoires acollées

Partie médiane courte Partie médiane longue

Charnière 180° AISI 303; axe et rondelles laiton nickelé

Partie médiane courte, version droite/ gauche 1039-U13-PF
Partie médiane longue, version droite/ gauche 1039-U15-PF * à commander séparément

* *

B3-250
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Charnières à goupille
PROGRAMME 1117

sur ressort

sur ressort

Version A

Version B

Charnière à pivot acier zingué; ressort acier zingué;  
douille de guidage acier brut ou AISI 304; axe AISI 303; ressort inox

St 1117-U1
AISI 1117-U1-PF

Charnière à pivot acier zingué; ressort acier zingué

Version A droite 1117-U2 Version A gauche 1117-U3
Version B droite 1117-U4 Version B gauche 1117-U5
Charnière à goupille AISI 304; axe AISI 303; ressort inox

Version B droite 1117-U4-PC Version B gauche 1117-U5-PC

Ø 4

Ø 5

Ø 9

B3-410
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Types de fixation

A clipser

Les profilés à clipser disposent, dans la zone de serrage d'une 
bande en acier ou en fil métallique située à l'intérieur, qui assure 
le maintien sûr du joint sur le bord de la tôle.

La zone de serrage et la zone d'étanchéité sont généralement 
composées de caoutchouc souple de différentes duretés Shore 
ainsi que de caoutchouc mousse de différentes densités. 
En fonction de la situation de montage et des exigences, il est 
possible de fixer une simple bordure de protection ou un profilé à 
clipser avec une bulle et/ou une lèvre d'étanchéité.

Pour obtenir un résultat d'étanchéité parfait, il est nécessaire de 
respecter les rayons de courbure indiqués dans le catalogue. 
Des fuites peuvent se produire en raison de l'écrasement ou de la 
dilatation du matériau.

Le type de fixation est un facteur déterminant dans le choix du bon profil.
Les joints commercialisés par EMKA offrent des possibilités de fixation pour chaque cas d'application. 
Les quatre types de fixation standard sont expliqués et illustrés ci-dessous.

Profil clip

Joint d'étanchéité

Ruban d'acier ou fil tressés ?

L'utilisation de rubans en acier ou de fils métalliques tressés permet aux joints de bien adhérer même sans 
collage. Par principe, l'effet de serrage est plus élevé avec un ruban d'acier qu'avec des fils tressés. 
Toutefois, pour les profilés "intacts", les rayons de courbure limités latéralement peuvent présenter un 
inconvénient. Il est possible de remédier à cette situation en cassant les ponts de liaison, mais il peut en résulter 
un aspect "irrégulier" du profilé. Toutefois, dans la plupart des applications techniques, l'aspect visuel n'est pas 
pertinent.

Le choix d'un ruban d'acier ou de fil dépend de la situation de montage et de l'aspect souhaité.

Pont central Double pont Ruban de fil métallique

B4-100
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A insérer

Ce profilé ne dispose pas d'un insert métallique et n'est pas collé.

Il est inséré dans un espace ou un canal entre deux bords et 
remplit ainsi la cavité de manière sûre.

Serré

Ces profilés conviennent parfaitement pour insérer des vitres sans 
vis dans des découpes en métal ou en bois. L'utilisation d'un profilé 
inséré garantit une connexion solide, durable et sans cliquetis dans 
de nombreux types de véhicules spéciaux, de cabines de chantier 
mobiles et de grosses machines.

En plus du profilé de remplissage, vous pouvez également 
commander les aides au montage chez EMKA.

Collé

Pour une fixation économique et rapide, la technique du collage est 
particulièrement adaptée. Le profil est collé sur une surface plate. 

Grâce à une bande adhésive fixée sur le profilé, le maniement est 
très aisé et facile.
Pour les profilés en caoutchouc cellulaire auto-collants, des fils de 
coton intégrés garantissent un montage sans dilatation et empêchent 
ainsi l'étirement puis le rétrécissement du joint.

Vitre de fenêtre

Cadre

Joint d'étanchéité

Profilé de remplissage

Aide au montage

Fixation permanente
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Outre le matériau de base, de nombreuses propriétés influencent la fonction et la qualité du joint. Il s'agit 
notamment de l'élasticité, de la compression résiduelle, de la résistance aux produits chimiques, à la chaleur et 
aux influences de l'environnement.

EMKA utilise principalement les matériaux EPDM, NBR et silicone. 
Sont également utilisés les matériaux PVC, TPE et CR.

Matériaux 

EPDM (caoutchouc Éthylène-propylène)

	● Très bonne résistance au vieillissement
	● Résistance aux rayons UV
	● Très bonne résistance aux intempéries
	● Très bonne résistance à l'ozone
	● Très bonnes propriétés d'isolation électrique
	● Résistant aux alcools et aux acides dilués (par exemple, les liquides de frein)
	● Plage d'application de -40 °C à +100 °C
	● Certains composés spéciaux d'EPDM également -50 °C à +150 °C à l'eau chaude et à l'air

NBR (caoutchouc butadiène-acrylonitrile)

	● Très bonne résistance à l'huile
	● Peu de déformation permanente après compression 
	● Comportement favorable aux basses températures
	● Plage d'application de -30 °C à +100 °C (avec des mélanges spéciaux)
	● Utilisation possible avec des aliments

Polymères

Thermoplastiques Elastomères

	● PP
	● PE
	● PS
	● PVC
	● TPE
	● et autres

	● SBR
	● EPDM
	● NBR
	● CR
	● Silicone
	● et autres
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Silicone

	● Bonne élasticité même à des températures très basses et élevées 
	● Plage d'application de -60 °C à +200 °C
	● Résistance partielle aux huiles
	● Résistance aux intempéries
	● Résistance au vieillissement
	● Résistance à l'ozone
	● Résistance aux rayons UV
	● Très bien adapté aux composants médicaux
	● Solidité des couleurs

Aperçu des matériaux élastomères

Désig-
nation 
courte

Températures  
d'utilisation typiques

Résistances (extrait)

PropriétésHuile 
miné-
rale

Essen-
ce

Acide 
sulfu-
rique 
(conc.)

Eau Ozone

EPDM env. -40 °C à +100 °C
à court terme à +130 °C 3 3 1 1 1

Matériau à usages multiples  
(joints d'étanchéité). Bonne résistance 
dans l'eau chaude, très bonne résistance 
au vieillissement et résistance aux  
intempéries et à l'ozone.

NBR env. -30 °C à +100 °C
à court terme à +120 °C 1 2 3 1 3

Matériau à usages multiples  
Joints et pièces moulées en contact avec 
de l'huile minérale ou du carburant. 
Mauvaise résistance à l'ozone et aux 
intempéries.

CR env. -25 °C à +100 °C 3 2 3 2 3
Bonnes propriétés mécaniques,  
résistance aux intempéries et à l'ozone.  
Ne brûle pas de sa propre flamme.

Silico-
ne env. -60 °C à +200 °C 2 3 3 1 1

Haute résistance thermique,  
Résistance au vieillissement, à l'ozone et 
aux intempéries. Bonne capacité d'isolation 
électrique.

Aperçu des matériaux thermoplastiques

Désig-
nation 
courte

Températures  
d'utilisation typiques

Résistances (extrait)

PropriétésHuile 
miné-
rale

Essen-
ce

Acide 
sulfu-
rique 
(conc.)

Eau Ozone

PVC
env. -10 °C à +70 °C
à court terme  
env. -40 °C à +90 °C

2 3 3 1 1

Bonne résistance aux produits chimiques 
et valeurs mécaniques,  
PVC souple durcissant dans l'essence et 
l'huile, bonne aptitude au soudage et au 
collage.

TPE env. -30 °C à +80 °C 3 3 2 1 1

Caractéristiques mécaniques favorables  
Les TPE sont faciles à travailler, sont 
respectueux de l'environnement et peuvent 
être recyclés. Fortes propriétés plastiques  
à hautes températures.

1 = très bonne résistance, attaque faible ou nulle (pour les thermoplastiques : gonflement < 3 % ou perte de poids < 0,5 %)
2 = bonne résistance, attaque faible à modérée (pour les thermoplastiques : gonflement 3-8 % ou perte de poids 0,5-5 %)
3 = non résistant, forte attaque jusqu'à destruction complète (pour les thermoplastiques : gonflement 3-8 % ou perte de poids > 5 %)
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Les joints d'étanchéité EMKA sont particulièrement de haute qualité, comme le montrent les nombreux 
certificats selon les normes DIN, VDI, UL ou de protection contre l'incendie. Ceux-ci jouent un rôle important 
dans l'utilisation des joints, afin de définir leur qualité ou leur adéquation à différentes utilisations, y compris 
spécifiques à chaque pays. 

La qualité supérieure et le niveau des produits sont sécurisés par la compétence et suivi de production selon la 
norme ISO 9001 : 2008. En principe, nos sites de production sont en outre certifiés selon les normes  
ISO 14001:2009 et IATF 16949:2016. 

Les profilés d'EMKA répondent entre autres aux normes suivantes :

Normes et certifications

Norme Explication

VDI 6022 Exigences en matière d'hygiène pour les systèmes de ventilation des locaux

PMMA compatibles selon 
Röhm Résistance à la fissuration sous contrainte ("méthode d'essai Röhm" par essai de flexion)

DIN 7863 Conditions techniques de livraison des profilés pour la construction de fenêtres et de 
façades

UL 50 et UL 50E Prescription aux USA et au Canada pour les composants et la construction  
d'armoires de distribution et de commande certifiées. 

UL 94-HB Réglementation aux USA et au Canada : test standard pour l'étude des propriétés de 
combustion et de la sécurité incendie des matières plastiques

EN 45545-2 Norme relative à la protection contre l'incendie dans le matériel roulant ferroviaire - Partie 
2 : Exigences relatives à la réaction au feu des matériaux et composants

ASTM
C 1166-06 (2011)

Essai de propagation de la flamme pour joints élastomères compacts et poreux  
et accessoires d'étanchéité

Bombardier
SMP 800-C
Rev. 6:2009.08.31

Production de gaz toxiques par la combustion de matériaux

ASTM E
1354:2016a

Méthode d'essai standard pour la chaleur et les fumées visibles pour les matériaux et les 
produits à l'aide d'un calorimètre de consommation d'oxygène

ASTM E 662:2015 Méthode d'essai standard pour la densité optique spécifique des fumées produites par les 
matériaux solides

BSS 7239:1988 Méthode d'essai pour la détermination des gaz toxiques lors de la combustion de 
matériaux

BSS 7242:1989
Détermination de la concentration d'ions de cyanure, de chlorure et de fluorure dans des 
solutions  
provenant de processus de combustion

FDA CFR 21
177.2600
(FDA = Food and Drug  
Administration)

Fédération Code of Federal Regulations CFR 21
Mélanges conformes à la norme FDA CFR 21 177.2600
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Traitement / Finition

Coupe à longueur / Découpage

À la demande du client, les profilés peuvent être coupés sur la ligne de production 
en cours - ou bien ils sont coupés ultérieurement en longueurs de 5 à 500 cm 
et emballés. Les coupes inclinées ou en onglet et les entailles sont également 
possibles.

Application de ruban adhésif

Le montage sans outil par collage de joints d'étanchéité connaît un succès 
croissant. L'assemblage de matériaux très différents ainsi qu'un collage à faible 
tension grâce à des points de collage de grande surface constituent ici des 
avantages majeurs. 
Selon le cas d'application, un double-face de ruban adhésif peut être appliqué 
ultérieurement.

Laque

Les valeurs de friction naturelles et élevées d'un élastomère peuvent être 
considérablement réduites par un revêtement de glissement. 
Ce processus peut être effectué sur la ligne de production - ou ultérieurement, par 
exemple après le vulcanisation des angles. 
La laque est transparente et donc peu visible.

Flocage

Les fibres floquées réduisent les coefficients de friction qui sont très élevés dans 
le caoutchouc. De plus, les petites irrégularités et les tolérances peuvent être 
compensées. Les applications typiques sont p.e.les joints de fenêtre dans la 
construction automobile. Selon l'application, le flocage peut s'user. 
Le flocage du profile modifie les propriétés optiques et tactile.

Gainage / Joint CEM

Une feuille conductrice est enroulée autour du profilé en caoutchouc et fermement 
collée à la surface. La connexion conductrice entre le cadre et la porte réduit les 
éventuelles interférences électromagnétiques. 
L'atténuation réalisable dépend de nombreux facteurs d'influence.
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Confections

Explications sur les cadres et boucles

Possibilité de fabriquer des cadres et boucles sur demande du client.

Nous proposons également le découpage de profils en longueurs fixes ainsi des options de confection 
particulières. Ainsi, pour les cadres et boucles, nous pouvons réaliser des jonctions et coins collés, vulcanisés 
ou moulés. D'éventuels coûts d'outillage qui peuvent en  résulter doivent être  
établis à l'avance.

Avantages produit

	● La découpe exacte et méticuleuse du joint ainsi le respect du rayon de 
courbure spécifié  au moment de la pose n'est plus nécessaire.

	● L'emploi de cadres et boucles facilitent significativement le montage aux portes 
et cadres d'armoires.

	● Ainsi, on élimine tout défaut d'étanchéité. 

Collage

Le collage de deux extrémités de profil de joint est la méthode la plus simple. 

Pour les boucles, des trous d'aération doivent être introduits pour éviter une trop forte force de compression 
dans le tuyau fermé. 

La vulcanisation est un processus plus durable et fiable dans le temps.
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Vulcanisation

La vulcanisation est un processus durable et fiable dans le temps. 

Entre les extrémités du profil à vulcaniser, un film de la même matière est apposé. 
Le temps requis pour la vulcanisation est plus élevé que pour le collage.

Moulage par injection

Le moulage par injection est utilisé pour les angles et formes complexes. 

Le moulage par injection est un procédé qui permet par exemple de réaliser des angles spéciaux pour un cadre. 

Dans l'exemple illustré, un profil à lèvre est arrondi dans les coins ①, tandis que la zone de serrage ② du profil 
est formée à angle droit. Cette possibilité ne s'offre pas dans l'hypothèse d'une vulcanisation.

① ②
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1:1
K1010-HP479-FR01_00822961

50
50 30

30
1.5-2

9.
7

7.4

Bordure de protection en matériau ignifuge
PROGRAMME 1010PROGRAMME 1010

Autres coupes sur demande

Normes de sécurité incendieNormes de sécurité incendie

Bordure de protection en matériau ignifuge EPDM 60 ± 5 Shore A noir

①②③④⑤ Rouleau de 50 m 1010-S14-01
①②③④⑤ Rouleau de 100 m 1010-S14-FR01

Bordure de protection en matériau ignifuge EPDM 60 ± 5 Shore A noir

① 1010-HP479-FR01

Armature acier

Armature acier

B4-210

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1010-S19-FR01_00861073

140
35 25

16

12.4

3-51:1
K1010-S18-FR01_00861072

30
30 20

20

1-3
 

13

2.
259.5

1:1
K1010-S23-FR01_01036540 Hinweis: Der Klemmbereich ist eine Annahme!

17
.2

12

1-3

Autres coupes sur demande

Bordure de protection en matériau ignifuge EPDM 60 ± 5 Shore A noir

①②③④⑤ 1010-S18-FR01

Bordure de protection en matériau ignifuge EPDM 60 ± 5 Shore A noir

① 1010-S19-FR01

Armature inox

Bordure de protection en matière feu fumée EPDM 60 ± 5 Shore A noir

① 1010-S23-FR01

Bordure de protection en matériau ignifuge
PROGRAMME 1010PROGRAMME 1010

Armature inox

Armature inox

Normes de sécurité incendieNormes de sécurité incendie

B4-220 

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2023 • www.emka.com

In
fo

1 
Fe

rm
etu

re
s s

im
ple

s
2 

Sy
stè

me
s d

e 
fer

me
tur

e
4 

Jo
int

s d
'ét

an
ch

éit
é 

et 
bo

rd
ur

es
 d

e 
pr

ote
cti

on
In

d
ex

5 
Ac

ce
ss

oir
es

3 
Ch

ar
niè

re
s

1:1
K1011-S159-FR01_00945919

75
60 15

<3.5

MBR nach Angaben Fertigungszeichnung

1-3.5
20

.1

10

10
.8

1:1
K1011-S159-FR01_00945919

75
60 15

<3.5

MBR nach Angaben Fertigungszeichnung

1-3.5

20
.1

10

10
.8

Joint d'étanchéité en matériau ignifuge caoutchouc mousse (EPDM) noir  
(profil clip EPDM 60 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ 1011-S159-FR01

Armature acier

Joint d'étanchéité en matériau ignifuge caoutchouc mousse (EPDM) noir  
(profil clip caoutchouc mousse EPDM)

②③④⑤⑥ 1011-S19

Joint d'étanchéité en matériau ignifuge caoutchouc mousse (EPDM) noir  
(profil clip EPDM 60 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ Armature acier 1011-05-FR01
①②③④⑤ Armature inox 1011-S140-FR01

1011-05-FR01 
Désaération tous les 500 mm

Joints d'étanchéité en matériau ignifuge à clipser
PROGRAMME 1011PROGRAMME 1011

Armature acier

Armature acier / Armature inox

Normes de sécurité incendieNormes de sécurité incendie

Autres coupes sur demande
B4-310

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1011-S119-FR01_00860870

100
250 50

11
.7

31
.7

18

3.5-4.5

Armature acier

Joint d'étanchéité en matériau ignifuge caoutchouc mousse (EPDM) noir  
(profil clip EPDM 60 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ 1011-S127-FR01

Joint d'étanchéité en matériau ignifuge caoutchouc mousse (EPDM) noir  
(profil clip EPDM 60 ± 5 Shore A)

① 1011-S118-FR01

Désaération tous les 300 mm

Joint d'étanchéité matière en silicone en matériau ignifuge

①②③④⑤ 70 ± 5 Shore A, bleu-noir 1011-S47-BF
① 75 ± 5 Shore A, blanc 1011-S47-HA
① 60 ± 5 Shore A, noir 1011-S80

Joints d'étanchéité en matériau ignifuge à clipser
PROGRAMME 1011PROGRAMME 1011

Armature acier

Armature acier

Normes de sécurité incendieNormes de sécurité incendie

Autres coupes sur demande
B4-320 

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1011-HP-86-FR01_01036413

100
180 55

40

15.6

31
.9

9.8

2.5-3.5

10

1:1
K1011-S119-FR01_00860870

100
250 50

11
.7

31
.7

18

3.5-4.5

1:1
K1011-HP-86-FR01_01036413

100
180 55

40

15.6

31
.9

9.8

2.5-3.5

10

1:1
K1011-S109-FR01_01036435

⌀3 alle ca. 1200 

Hinweis: Klemmbereich und Bohrungsabstand sind Annahmen!

24
.9

12.1

10
.1

1-3.5

Joint d'étanchéité en matériau ignifuge caoutchouc mousse (EPDM) noir  
(profil clip EPDM 60 ± 5 Shore A)

① 1011-HP86-FR01

Armature acier

Joint d'étanchéité en matériau ignifuge caoutchouc mousse (EPDM) noir  
(profil clip EPDM 60 ± 5 Shore A)

① 1011-S119-FR01

Joints d'étanchéité en matériau ignifuge à clipser
PROGRAMME 1011PROGRAMME 1011

Joint d'étanchéité en matériau ignifuge caoutchouc mousse (EPDM) noir  
(profil clip EPDM 60 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ 1011-S109-FR01

Armature acier

Armature acier

Normes de sécurité incendieNormes de sécurité incendie

Autres coupes sur demande

Désaération tous les 120 mm

B4-330

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1011-06-FR01_01036417

1-3.5

13

50
40 80

100<5

16.6

11

Joint d'étanchéité en matériau ignifuge caoutchouc mousse (EPDM) noir  
(profil clip EPDM 60 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ 1011-06-FR01

Joint d'étanchéité en matériau ignifuge silicone 70 ± 5 Shore bleu-noir

①②③④⑤ 1011-S56-BF

Joint d'étanchéité en matériau ignifuge caoutchouc mousse (EPDM) noir  
(profil clip EPDM 60 ± 5 Shore A)

①③④⑤⑥ 1011-09-FR01

Armature acier

Joints d'étanchéité en matériau ignifuge à clipser
PROGRAMME 1011PROGRAMME 1011

Armature acier

Armature acier

Normes de sécurité incendieNormes de sécurité incendie

Autres coupes sur demande
B4-340 

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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Joints d'étanchéité en matériau ignifuge à clipser
PROGRAMME 1011PROGRAMME 1011

Joint d'étanchéité en matériau ignifuge caoutchouc mousse (EPDM) noir  
(profil clip caoutchouc mousse EPDM)

②③④⑤⑥ 1011-S23

Désaération tous les 300 mm

Joint d'étanchéité matière en silicone en matériau ignifuge

①②③④⑤ 70 ± 5 Shore A, bleu-noir 1011-S42-BF
① 75 ± 5 Shore A, blanc 1011-S42-HA

Armature acier

Armature acier

Joint d'étanchéité en matériau ignifuge caoutchouc mousse (EPDM) noir  
(profil clip EPDM 60 ± 5 Shore A)

① 1011-S34-FR01

Armature acier

Normes de sécurité incendieNormes de sécurité incendie

Autres coupes sur demande
B4-350

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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Joints d'étanchéité en matériau ignifuge à clipser
PROGRAMME 1011PROGRAMME 1011

Joint d'étanchéité en matériau ignifuge caoutchouc mousse (EPDM) noir  
(profil clip EPDM 65 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ Armature acier 1011-51-FR01
①②③④⑤ Armature inox 1011-S141-FR01

Armature acier / Armature inox

Joint d'étanchéité en matériau ignifuge caoutchouc mousse (EPDM) noir  
(profil clip EPDM 60 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ 1011-22-01FR01

Joint d'étanchéité en matériau ignifuge caoutchouc mousse (EPDM) noir  
(profil clip EPDM 60 ± 5 Shore A)

① 1011-45-FR01

Armature acier

Armature acier

Normes de sécurité incendieNormes de sécurité incendie

Autres coupes sur demande

Désaération tous les  
300 mm

Désaération tous les  
1200 mm

B4-360 

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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Joints d'étanchéité en matériau ignifuge à clipser
PROGRAMME 1011PROGRAMME 1011

Autres coupes sur demande

Joint d'étanchéité en matériau ignifuge caoutchouc mousse (EPDM) noir  
(profil clip EPDM 60 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ 1011-S124-FR01

Joint d'étanchéité en matériau ignifuge caoutchouc mousse (EPDM) noir  
(profil clip caoutchouc mousse EPDM)

②③④⑤⑥ 1011-S24

Désaération tous les 300 mm

Armature acier

Armature acier

Joint d'étanchéité en matériau ignifuge caoutchouc mousse (EPDM) noir  
(profil clip EPDM 60 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ 1011-08-FR01

Armature acier

Normes de sécurité incendieNormes de sécurité incendie

B4-370

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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42

Autres coupes sur demande

Joint d'étanchéité en matériau ignifuge silicone 70 ± 5 Shore bleu-noir

①②③④⑤ 1011-S53-BF

Joint d'étanchéité en matériau ignifuge silicone 70 ± 5 Shore bleu-noir

①②③④⑤ 1011-S83-BF

Armature acier

Armature acier

Joints d'étanchéité en matériau ignifuge à clipser
PROGRAMME 1011PROGRAMME 1011

Normes de sécurité incendieNormes de sécurité incendie

B4-380 

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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K1003-S32_1_00740822

FREI
FÜR

Werkzeuganfertigung O-Serie

Werkzeugänderung Serie/Fertigung

- - 08.03.13 Malk

08.03.13 Malkoc

0.00 cm2
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40
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29

9 (8)
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.31:1

K1003-13-FR01_01036517
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Hinweis: MBR sind Annahmen!
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Joints d'étanchéité en matériau ignifuge pour gorge
PROGRAMME 1003PROGRAMME 1003

Autres coupes sur demande

Joint d'étanchéité en matériau ignifuge mousse silicone bleu-noir

①②③④⑤ 1003-S32-BF

(Gorge)

Joint d'étanchéité en matériau ignifuge silicone 50 ± 5 Shore bleu-noir

① 1003-S29-BF

(Gorge)

Normes de sécurité incendieNormes de sécurité incendie

Joint d'étanchéité en matériau ignifuge caoutchouc mousse (EPDM) noir

①②③④⑤ 1003-13-FR01

B4-410

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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K1038-S52-FR01_00860828
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6

19

20.6 ( 20 )

1:1
K1038-S52-FR01_00860828

90
90 60

20

6

19

20.6 ( 20 )

Joint d'étanchéité matière en silicone en matériau ignifuge

①②③④⑤ 70 ± 5 Shore A, bleu-noir 1016-S4-BF
① 75 ± 5 Shore A, blanc 1016-S4-HA

(Gorge)

Joint d'étanchéité en matériau ignifuge caoutchouc mousse (EPDM) noir  
(profil clip EPDM 60 ± 5 Shore A)

① 1101-03-FR01

Joint d'étanchéité en matériau ignifuge caoutchouc mousse (EPDM) noir

① 1038-S52-FR01

(Gorge)

Joints d'étanchéité en matériau ignifuge pour gorge
PROGRAMME 1016, 1101, 1038PROGRAMME 1016, 1101, 1038

Normes de sécurité incendieNormes de sécurité incendie

Autres coupes sur demande
B4-430

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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Normes de sécurité incendieNormes de sécurité incendie

Joint d'étanchéité en matériau ignifuge auto-adhésif
PROGRAMME 1016PROGRAMME 1016

Mousse silicone, densité 0,4 ± 0,05 g/cm³

Capot
auto-adhésive

Profil d'étanchéité en mousse de silicone, sans dilatation et auto-adhésif,  Profil d'étanchéité en mousse de silicone, sans dilatation et auto-adhésif,  
en matériau ignifuge, bleu-noiren matériau ignifuge, bleu-noir
①②③④⑤ Longueur rouleau 50 m 1016-S128

Autres coupes sur demande
B4-510 

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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K1038-S49-FR01_00860872
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1:1
1038-S50-FR01_00860876
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6

Joint d'étanchéité à clipser en matériau ignifuge EPDM noir 60 ± 5 Shore AJoint d'étanchéité à clipser en matériau ignifuge EPDM noir 60 ± 5 Shore A
① 1038-S50-FR01

Joint d'étanchéité à clipser en matériau ignifuge EPDM noir 60 ± 5 Shore AJoint d'étanchéité à clipser en matériau ignifuge EPDM noir 60 ± 5 Shore A
① 1038-S49-FR01

Autres coupes sur demande

Joint d'étanchéité à clipser en matériau ignifuge
PROGRAMME 1038PROGRAMME 1038

Normes de sécurité incendieNormes de sécurité incendie

B4-610

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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Autres coupes sur demande

Bande de contact,  
auto-adhésif

Bande de contact CEMBande de contact CEM

	‒ Pose avant peinture
	‒ Couche adhésive hautement conductible pour surfaces non peintes
	‒ Longueur 25 M

Joint d'étanchéité CEM
PROGRAMME CEMPROGRAMME CEM

Caoutchouc mousse / EPDM,  Caoutchouc mousse / EPDM,  
revêtement conducteur et armature acier ressortrevêtement conducteur et armature acier ressort
1011-09-E 1011-06-E

Bande de contact CEMBande de contact CEM
DimensionsDimensions Bande de contact CEMBande de contact CEM
12,7 	‒ ‒ 1016-220-127E
22 1011-09-E; 1011-10-E 1016-220-220E
25,4 1011-05-E; 1011-06-E 1016-220-254E
Autres dimensions sur demande

Joints CEMJoints CEM

Caoutchouc mousse / EPDM,  Caoutchouc mousse / EPDM,  
revêtement conducteur et armature acier ressortrevêtement conducteur et armature acier ressort
1011-10-E 1011-05-E

Film de protection sup.

Film de protection 
inf.

Attention:Attention:

Tous les joints CEM ont une  
surface de contact. Pour les appli-
cations peinture voir la bande con-
tact ci dessous.

Dimension: voir  
catalogue général 
page 5A-220 
Réf. 1011-10

Dimension: voir  
catalogue général 
page 5A-220 
Réf. 1011-05

Dimension: voir  
catalogue général 
page 5A-240 
Réf. 1011-09

Dimension: voir  
catalogue général 
page 5A-260 
Réf. 1011-06

Joints CEMJoints CEM

Nota:Nota:

	‒ Avant application de la bande, le support doit être dégraissé et exempt de poussière. 

	‒ Enlever le film de protection et appliquer le joint sur le support. 
Le film de protection est moins large que la bande contact. 

	‒ Par la suite, il peut être laqué ou revêtu par poudre, la feuille de couverture empêchant un 
revêtement de la bande de contact auto-adhésive. 
A noter : durant l’opération de peinture il y a lieu de respecter les données suivantes, en 
chauffe continue 120°C maximum, des pointes sont acceptables et de l’ordre de 230°C, 
une vérification constante est cependant nécessaire et appropriée. 

	‒ Le film de protection peut rester en place pendant l'opération de peinture et être retiré 
sans difficultés ensuite.

B4-710 
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NotesNotes

Accéder au catalogue spécial  
"Technique d'étanchéité sur mesure"

Accéder à la base de données  
produits en ligne

i
Vous trouverez tous les profilés standard dans le catalogue spécial EMKA "Technique 
d'étanchéité sur mesure" ou dans la base de données produits en ligne.

https://www.emka.com/fr_fr/services/telechargements/industry/
https://www.emka.com/products/fr_fr/




Index

INFO

1 Fermetures simples

B1-100 Information
B1-120 Quarts de tour
B1-205 Verrous à compression
B1-430 Accessoires pour fermetures simples
B1-530 Autres fermetures simples
B1-600 Exemples de développements client

2 Systèmes de fermeture

B2-100 Système de verrou à compression avec verrouillage multi-point
B2-200 Poignées escamotables
B2-310 Adaptateur avec verrouillage multi-point
B2-410 Exemples de développements client

3 Charnières

B3-110 Charnières intérieures
B3-210 Charnières extérieures
B3-410 Charnières à goupille

4 Joints d'étanchéité et bordures de protection

B4-100 Information
B4-210 Bordure de protection en matériau ignifuge
B4-310 Joints d'étanchéité en matériau ignifuge à clipser
B4-410 Joints d'étanchéité en matériau ignifuge pour gorge
B4-510 Joint d'étanchéité en matériau ignifuge auto-adhésif
B4-610 Joint d'étanchéité à clipser en matériau ignifuge
B4-710 Joint d'étanchéité CEM

5 Accessoires

B5-210 Marteaux de secours
B5-310 Crochet d'arrêt / Coulisseau
B5-410 Capuchon anti poussière pour train à grande vitesse

Index par référence article
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Marteaux de secours
PROGRAMME 5225

Support polyamide GF certifié anti-incendie (HL3) noir

Version ferroviaire 5225-17-01

Marteau de secours avec protège-main
Partie poignée en polyamide GF certifié anti-incendie (HL3) noir et rouge;  
goujons acier zingué avec Top Coat; pointe en acier trempé;  
vis acier zingué
Version ferroviaire 5225-U315

Support pour marteau de secours
(Marteau de secours à commander séparément)

Marteau de secours avec protège-mainMarteau de secours avec protège-main
(Support à commander séparément)



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2023 • www.emka.com

In
fo

In
d

ex
1 

Fe
rm

etu
re

s s
im

ple
s

2 
Sy

stè
me

s d
e 

fer
me

tur
e

4 
Jo

int
s d

'ét
an

ch
éit

é 
et 

bo
rd

ur
es

 d
e 

pr
ote

cti
on

5 
Ac

ce
ss

oir
es

3 
Ch

ar
niè

re
s

Marteau de secours avec protège-main
Partie poignée en polyamide GF certifié anti-incendie (HL3) noir et rouge;  
goujons acier zingué avec Top Coat; pointe en acier trempé;  
vis acier zingué

Support avec protection antivol
Support et déclencheur polyamide GF certifié anti-incendie (HL3) noir;  
poulie POM; ressort d'enroulement acier à ressort; câble;  
vis acier zingué
Version ferroviaire 5225-U315-01
avec plombage joint sur demande

Marteau de secours avec protège-main Marteau de secours avec protège-main 
Support avec protection antivolSupport avec protection antivol

B5-210



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2023 • www.emka.com

In
fo

1 
Fe

rm
etu

re
s s

im
ple

s
2 

Sy
stè

me
s d

e 
fer

me
tur

e
4 

Jo
int

s d
'ét

an
ch

éit
é 

et 
bo

rd
ur

es
 d

e 
pr

ote
cti

on
In

d
ex

5 
Ac

ce
ss

oir
es

3 
Ch

ar
niè

re
s

Crochet d'arrêt;  
Coulisseau téléscopique inox avec bouton poussoir
PROGRAMME 5225, 1097

Crochet d'arrêt AISI 316; ressort et rivet inox

5225-U400

Compas téléscopique inox AISI 304; poussoir inox AISI 303

Fermé Ouvert

Cote L 213 382 1097-U5-PC Autres références voir page
	‒ Charnières	 Chapitre B3

Coulisseau téléscopique inox avec bouton poussoir

Crochet d'arrêt

B5-310
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65

Lors de l'utilisation du verrou à compression à indicateur optique 
d'ouverture (page B1-290) doté du capuchon anti-poussière (1000-
97-02), un autre aspect de sécurité entre en jeu.

En plus de l'apparence de l'anneau rouge de signalisation, il est 
impossible de fermer le capuchon 1000-97-02 tant que verrou reste 
ouvert.

Capuchon anti poussière pour train à grande vitesse
PROGRAMME 1000

Capuchon anti poussière pour train à grande vitesse

Elastomère thermoplastique, résistant aux UV, noir 1000-97-02
Polyéthylène noir 1000-97-01

Attention:
Lors de l’utilisation du capuchon 
anti-poussière, la dimension H 
diminue de 2 mm.

Autres références voir page
	‒ Quart de tour	 de	 B1-120 
	 à	 B1-180
	‒ Verrou à compression 
	 de	 B1-210 
	 à	 B1-290

Nota:
Capuchon 1000-97-02 testé 
par 'Technischen Universität 
Dresden' pour une vitesse de 
450km/h.

B5-410(B1-410)
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Page 480

Vers le catalogue principal  
interactif EMKA

Vers la base de données  
produits en ligne

Page 476

Fenêtres de protection
PROGRAMME 1200

7A-100

Fenêtre de protection - EMKA Proflex
PROGRAMME 1210

7B-100

Plus de produits

Vous trouverez de nombreux autres accessoires dans le catalogue principal interactif EMKA 
ainsi que dans la base de données produits en ligne. 

i

https://www.emka.com/flip-kat/industry/fr/html5.html#480
https://www.emka.com/flip-kat/industry/fr/html5.html#1
https://www.emka.com/products/fr_fr/
https://www.emka.com/flip-kat/industry/fr/html5.html#476
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1000-02-PF	 B1-180
1000-10	 B1-430
1000-10	 B2-150
1000-11	 B1-430
1000-11	 B2-150
1000-12	 B1-430
1000-12	 B2-150
1000-13	 B1-430
1000-13	 B2-150
1000-14	 B1-430
1000-14	 B2-150
1000-15	 B1-430
1000-15	 B2-150
1000-16	 B1-430
1000-16	 B2-150
1000-17	 B1-430
1000-17	 B2-150
1000-18	 B1-430
1000-18	 B2-150
1000-19	 B1-430
1000-19	 B2-150
1000-20	 B1-430
1000-20	 B2-150
1000-21	 B1-430
1000-21	 B2-150
1000-22	 B1-430
1000-22	 B2-150
1000-23	 B1-120
1000-24	 B1-120
1000-25	 B1-430
1000-25	 B2-150
1000-26	 B1-430
1000-26	 B2-150
1000-27	 B1-430
1000-27	 B2-150
1000-28	 B1-430
1000-28	 B2-150
1000-50	 B1-430
1000-50	 B2-150
1000-51	 B1-430
1000-51	 B2-150
1000-52	 B1-430
1000-52	 B2-150
1000-53	 B1-430
1000-53	 B2-150
1000-54	 B1-430
1000-54	 B2-150
1000-55	 B1-430
1000-55	 B2-150
1000-56	 B1-430
1000-56	 B2-150
1000-97-01	 B5-410
1000-97-02	 B5-410
1000-112	 B1-430
1000-112	 B2-150
1000-113	 B1-430
1000-113	 B2-150
1000-179	 B1-430
1000-179	 B2-150

1000-179-PD	 B1-430
1000-179-PD	 B2-150
1000-180	 B1-430
1000-180	 B2-150
1000-180-PD	 B1-430
1000-180-PD	 B2-150
1000-221	 B1-430
1000-221	 B2-150
1000-221-PD	 B1-430
1000-221-PD	 B2-150
1000-223	 B1-430
1000-223	 B2-150
1000-223-PD	 B1-430
1000-223-PD	 B2-150
1000-225	 B1-430
1000-225	 B2-150
1000-225-PD	 B1-430
1000-225-PD	 B2-150
1000-227	 B1-430
1000-227	 B2-150
1000-227-PD	 B1-430
1000-227-PD	 B2-150
1000-228	 B1-430
1000-228	 B2-150
1000-228-PD	 B1-430
1000-228-PD	 B2-150
1000-229	 B1-430
1000-229	 B2-150
1000-229-PD	 B1-430
1000-229-PD	 B2-150
1000-230	 B1-430
1000-230	 B2-150
1000-230-PD	 B1-430
1000-230-PD	 B2-150
1000-277-01JB	 B2-310
1000-277-01PI	 B1-180
1000-277-02JB	 B2-310
1000-386-18	 B1-430
1000-386-20	 B1-430
1000-386-22	 B1-430
1000-386-24	 B1-430
1000-386-28	 B1-430
1000-386-30	 B1-430
1000-476	 B1-440
1000-477	 B1-440
1000-478	 B1-440
1000-556-KA	 B2-310
1000-569-PH	 B1-460
1000-569-01PH	 B1-440
1000-608-LJB	 B2-310
1000-990	 B1-120
1000-990	 B1-170
1000-991	 B1-120
1000-991	 B1-170
1000-5043-SI	 B1-430
1000-5046	 B1-430
1000-5046-SI	 B1-430
1000-5119	 B1-430
1000-5161	 B1-430

1000-5164	 B1-430
	
1000-S880	 B1-440
1000-S881	 B1-460
1000-S1719	 B1-180
1000-S1806-GPF	 B1-180
1000-S1839-03	 B2-310
1000-S1839-10	 B2-310
1000-S1839-12	 B2-310
1000-S1839-14	 B2-310
	
1000-SU51	 B1-140
1000-SU129	 B1-170
1000-SU215-LIPH	 B1-205
1000-SU215-REPH	 B1-205
1000-SU215-01LIPH	 B1-240
1000-SU215-01REPH	 B1-240
1000-SU324	 B1-220
1000-SU543-PF	 B1-170
1000-SU543-01PF	 B1-170
1000-SU560	 B1-190
1000-SU720	 B1-220
1000-SU724	 B1-220
1000-SU725	 B1-220
1000-SU730	 B1-220
1000-SU733	 B1-220
1000-SU735	 B1-220
1000-SU736	 B1-220
1000-SU751	 B1-260
1000-SU751-01	 B1-260
1000-SU751-05	 B1-260
1000-SU752	 B1-220
1000-SU785	 B1-250
1000-SU785-01	 B1-250
1000-SU785-02	 B1-250
1000-SU785-04	 B1-250
1000-SU785-05	 B1-250
1000-SU821	 B1-140
1000-SU861	 B1-220
1000-SU925-LIPH	 B1-230
1000-SU925-REPH	 B1-230
1000-SU925-01REPH	 B1-230
1000-SU925-02LIPH	 B1-230
1000-SU925-03LIPH	 B1-230
1000-SU925-03REPH	 B1-230
1000-SU1167	 B1-220
1000-SU1185	 B2-130
1000-SU1186-02LI	 B1-230
1000-SU1216-LI	 B1-230
1000-SU1222	 B1-310
	
1000-U1	 B1-120
1000-U2	 B1-120
1000-U3	 B1-120
1000-U4	 B1-120
1000-U5	 B1-120
1000-U6	 B1-120
1000-U7	 B1-120
1000-U7-G	 B1-120

1000-U13	 B1-120
1000-U17	 B1-120
1000-U18	 B1-120
1000-U20	 B1-120
1000-U21	 B1-430
1000-U22	 B1-430
1000-U23	 B1-430
1000-U24	 B1-430
1000-U25	 B1-430
1000-U26	 B1-430
1000-U27	 B1-430
1000-U28	 B1-430
1000-U29	 B1-430
1000-U30	 B1-430
1000-U31	 B1-430
1000-U32	 B1-430
1000-U33	 B1-430
1000-U34	 B1-430
1000-U35	 B1-430
1000-U36	 B1-430
1000-U37	 B1-430
1000-U38	 B1-430
1000-U39	 B1-430
1000-U40	 B1-430
1000-U41	 B1-430
1000-U42	 B1-430
1000-U43	 B1-430
1000-U44	 B1-430
1000-U45	 B1-120
1000-U45-G	 B1-120
1000-U46	 B1-120
1000-U47	 B1-120
1000-U47-G	 B1-120
1000-U51	 B1-120
1000-U54	 B1-120
1000-U54-G	 B1-120
1000-U55	 B1-120
1000-U55-G	 B1-120
1000-U56	 B1-120
1000-U56-G	 B1-120
1000-U63	 B1-430
1000-U64	 B1-430
1000-U65	 B1-120
1000-U66	 B1-120
1000-U67	 B1-120
1000-U68	 B1-120
1000-U69	 B1-120
1000-U78	 B1-120
1000-U96	 B1-120
1000-U134	 B1-120
1000-U135	 B1-120
1000-U136	 B1-120
1000-U137	 B1-120
1000-U138	 B1-120
1000-U142	 B1-120
1000-U155	 B1-120
1000-U155-G	 B1-120
1000-U164	 B1-120
1000-U165	 B1-120

Index-110
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1000-U166	 B1-120
1000-U167	 B1-430
1000-U168	 B1-120
1000-U169	 B1-120
1000-U182	 B1-120
1000-U183	 B1-120
1000-U184-N	 B1-120
1000-U185-N	 B1-120
1000-U186-N	 B1-120
1000-U187-N	 B1-120
1000-U188-N	 B1-120
1000-U194	 B1-120
1000-U195	 B1-120
1000-U196-N	 B1-120
1000-U197	 B1-120
1000-U198	 B1-120
1000-U219	 B1-120
1000-U219-G	 B1-120
1000-U220	 B1-120
1000-U220-G	 B1-120
1000-U221	 B1-120
1000-U221-G	 B1-120
1000-U222	 B1-120
1000-U222-G	 B1-120
1000-U223	 B1-120
1000-U223-G	 B1-120
1000-U224	 B1-120
1000-U224-G	 B1-120
1000-U225	 B1-120
1000-U226	 B1-120
1000-U227	 B1-120
1000-U228	 B1-120
1000-U229	 B1-120
1000-U230	 B1-120
1000-U246	 B1-120
1000-U248	 B1-120
1000-U249	 B1-120
1000-U317	 B1-120
1000-U318	 B1-120
1000-U322	 B1-120
1000-U323	 B1-120
1000-U324	 B1-120
1000-U325	 B1-120
1000-U326	 B1-120
1000-U327	 B1-120
1000-U328	 B1-120
1000-U329	 B1-120
1000-U330	 B1-120
1000-U331	 B1-120
1000-U332	 B1-120
1000-U333	 B1-120
1000-U334	 B1-120
1000-U335	 B1-120
1000-U336	 B1-120
1000-U351	 B1-120
1000-U352	 B1-120
1000-U431	 B1-180
1000-U431-01	 B1-180
1000-U431-PF	 B1-180

1000-U432	 B1-180
1000-U499	 B1-180
1000-U500	 B1-180
1000-U504	 B1-120
1000-U505	 B1-120
1000-U506	 B1-120
1000-U507	 B1-120
1000-U509	 B1-120
1000-U510	 B1-120
1000-U530	 B1-120
1000-U531	 B1-120
1000-U532	 B1-120
1000-U533	 B1-120
1000-U534	 B1-120
1000-U535	 B1-120
1000-U536	 B1-120
1000-U537	 B1-120
1000-U630	 B1-120
1000-U631	 B1-120
1000-U729	 B1-120
1000-U736	 B1-120
1000-U737	 B1-120
1000-U738	 B1-120
1000-U739	 B1-120
1000-U748	 B1-210
1000-U748-01	 B1-210
1000-U749	 B1-210
1000-U749-01	 B1-210
1000-U755	 B1-210
1000-U755-01	 B1-210
1000-U755-02	 B1-220
1000-U757	 B1-120
1000-U757-01	 B1-120
1000-U769	 B1-120
1000-U769	 B1-170
1000-U769	 B1-180
1000-U776	 B1-430
1000-U776-PH	 B1-430
1000-U777	 B1-210
1000-U777-01	 B1-210
1000-U783	 B1-210
1000-U786	 B1-220
1000-U794	 B1-220
1000-U795	 B1-210
1000-U796	 B1-210
1000-U798	 B1-210
1000-U799	 B1-220
1000-U802	 B1-220
1000-U803	 B1-220
1000-U804	 B1-220
1000-U805	 B1-210
1000-U806	 B1-220
1000-U807	 B1-210
1000-U808	 B1-220
1000-U809	 B1-210
1000-U810	 B1-220
1000-U811	 B1-210
1000-U812	 B1-220
1000-U813	 B1-220

1000-U816	 B1-220
1000-U817-01PH	 B1-160
1000-U817-02IA	 B1-160
1000-U817-03IA	 B1-160
1000-U817-03PH	 B1-160
1000-U817-04IA	 B1-160
1000-U817-05IA	 B1-160
1000-U817-05PH	 B1-160
1000-U817-07PH	 B1-160
1000-U817-08IA	 B1-160
1000-U817-16IA	 B1-160
1000-U817-17IA	 B1-160
1000-U817-23IA	 B1-160
1000-U817-23PH	 B1-160
1000-U817-24PH	 B1-160
1000-U830	 B1-220
1000-U831	 B1-210
1000-U831-01	 B1-210
1000-U831-02	 B1-220
1000-U832	 B1-220
1000-U833	 B1-210
1000-U841	 B1-120
1000-U846	 B1-290
1000-U848	 B1-290
1000-U865-LIPH	 B1-230
1000-U865-REPH	 B1-230
1000-U869-LIPH	 B1-230
1000-U869-REPH	 B1-230
1000-U870-LIPH	 B1-230
1000-U870-REPH	 B1-230
1000-U874	 B2-310
1000-U874-VA	 B2-310
1000-U876	 B1-120
1000-U878	 B1-120
1000-U879	 B1-120
1000-U880	 B1-220
1000-U882	 B1-210
1000-U890-LIPH	 B1-270
1000-U890-REPH	 B1-270
1000-U890-01LIPH	 B1-270
1000-U890-01REPH	 B1-270
1000-U891-LIPH	 B1-270
1000-U891-REPH	 B1-270
1000-U891-01LIPH	 B1-270
1000-U891-01REPH	 B1-270
1000-U910	 B1-120
1000-U911-LIPH	 B1-230
1000-U958	 B1-195
1000-U968-LI	 B1-230
1000-U968-RE	 B1-230
1000-U968-01LI	 B1-230
1000-U968-01RE	 B1-230
1000-U968-02LI	 B1-230
1000-U968-03LI	 B1-230
1000-U968-03RE	 B1-230
1000-U968-04LI	 B1-230
1000-U968-04RE	 B1-230
1000-U968-05LI	 B1-230
1000-U968-05RE	 B1-230

1000-U968-06LI	 B1-230
1000-U968-06RE	 B1-230
1000-U981	 B1-210
1000-U981-01	 B1-210
1000-U982	 B1-210
1000-U983	 B1-210
	
1003-13-FR01	 B4-410
	
1003-S29-BF	 B4-410
1003-S32-BF	 B4-410
	
1004-01	 B1-470
1004-02	 B1-470
1004-03	 B1-470
1004-04	 B1-470
1004-05	 B1-470
1004-06	 B1-470
1004-18	 B1-470
1004-19	 B1-470
1004-20	 B1-470
1004-21	 B1-470
1004-24	 B1-470
1004-26	 B1-470
1004-29	 B1-470
1004-30	 B1-470
1004-31	 B1-470
1004-33	 B1-470
1004-34	 B1-470
1004-35	 B1-470
1004-36	 B1-470
1004-37	 B1-470
1004-38	 B1-470
1004-39	 B1-470
1004-41	 B1-470
1004-42	 B1-470
1004-48	 B1-470
1004-49	 B1-470
1004-51	 B1-470
1004-52	 B1-470
1004-54	 B1-470
	
1004-S132	 B1-470
	
1006-SU1-PC	 B3-170
	
1010-HP479-FR01	 B4-210
	
1010-S14-01	 B4-210
1010-S14-FR01	 B4-210
1010-S18-FR01	 B4-220
1010-S19-FR01	 B4-220
1010-S23-FR01	 B4-220
	
1011-05-E	 B4-710
1011-05-FR01	 B4-310
1011-06-E	 B4-710
1011-06-FR01	 B4-340
1011-08-FR01	 B4-370

Index-120
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1011-09-E	 B4-710
1011-09-FR01	 B4-340
1011-10-E	 B4-710
1011-22-01FR01	 B4-360
1011-45-FR01	 B4-360
1011-51-FR01	 B4-360
	
1011-HP86-FR01	 B4-330
	
1011-S19	 B4-310
1011-S23	 B4-350
1011-S24	 B4-370
1011-S34-FR01	 B4-350
1011-S42-BF	 B4-350
1011-S42-HA	 B4-350
1011-S47-BF	 B4-320
1011-S47-HA	 B4-320
1011-S53-BF	 B4-380
1011-S56-BF	 B4-340
1011-S80	 B4-320
1011-S83-BF	 B4-380
1011-S109-FR01	 B4-330
1011-S118-FR01	 B4-320
1011-S119-FR01	 B4-330
1011-S124-FR01	 B4-370
1011-S127-FR01	 B4-320
1011-S140-FR01	 B4-320
1011-S141-FR01	 B4-360
1011-S159-FR01	 B4-310
	
1016-220-127E	 B4-710
1016-220-220E	 B4-710
1016-220-254E	 B4-710
	
1016-S4-BF	 B4-430
1016-S4-HA	 B4-430
1016-S128	 B4-510
	
1031-SU80	 B3-120
1031-SU96	 B3-120
	
1031-U12	 B3-110
1031-U13	 B3-110
1031-U15	 B3-120
1031-U19	 B3-110
1031-U20	 B3-110
1031-U22	 B3-110
	
1038-S49-FR01	 B4-610
1038-S50-FR01	 B4-610
1038-S52-FR01	 B4-430
	
1039-U12	 B3-150
1039-U12-01	 B3-150
1039-U13-PF	 B3-250
1039-U15-PF	 B3-250
1039-U17	 B3-150
1039-U17-01	 B3-150
1039-U19	 B3-150

1039-U19-01	 B3-150
1039-U26	 B3-150
1039-U26-01	 B3-150
	
1053-U1	 B1-530
1053-U2	 B1-530
1053-U3	 B1-530
1053-U4	 B1-530
	
1055-U2	 B3-150
1055-U2-01	 B3-150
1055-U5	 B3-150
1055-U6	 B3-150
1055-U6-01	 B3-150
1055-U8	 B3-150
1055-U8-01	 B3-150
	
1056-U5-PH	 B3-210
1056-U9-PH	 B3-210
1056-U13-PH	 B3-220
1056-U17-PH	 B3-220
1056-U75-01	 B3-230
1056-U75-02	 B3-230
1056-U77-01	 B3-230
1056-U78-01	 B3-230
1056-U78-02	 B3-230
1056-U78-03	 B3-230
1056-U80-01	 B3-230
1056-U80-02	 B3-230
1056-U82-01	 B3-230
1056-U82-02	 B3-230
1056-U84-01	 B3-230
1056-U85-01	 B3-230
1056-U85-02	 B3-230
1056-U85-03	 B3-230
1056-U87-01	 B3-230
1056-U87-02	 B3-230
1056-U89-01	 B3-240
1056-U89-02	 B3-240
1056-U91-01	 B3-240
1056-U92-01	 B3-240
1056-U92-02	 B3-240
1056-U92-03	 B3-240
1056-U94-01	 B3-240
1056-U94-02	 B3-240
	
1057-U3-01	 B1-200
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1117-U1-PF	 B3-410
1117-U2	 B3-410
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2225-U1	 B2-220
2225-U2	 B2-230
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ALGERIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

ARMENIA
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

AUSTRIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/2143/43063
info@emka-beschlagteile.at

AUSTRALIA
EMKA Pacific AU
Tel. +61/3/93386958
sales@emka.com.au

AZERBAIJAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

BELGIUM
EMKA Benelux
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

BOSNIA-HERZEGOVINA
EMKA Bosnia
Tel. +387/38/241310
info@emka.ba

CANADA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

CHINA
EMKA Industrial Hardware
Tel. +86/22/22242300
info@emka.cn

CROATIA
EMKA Okovi
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

CZECH REPUBLIC
EMKA Beschlagteile CZ
Tel. +43/214343063
info@emka-solutions.cz

DENMARK *
A/S Megatrade Beslag
Tel. +45/44916700
mega@megatrade.dk

ESTONIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

FINLAND
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

TUNISIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

TURKMENISTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

TURKEY
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

UAE
EMKA Middle East
Tel. +971/4/2844528
info@emka.ae

UKRAINE
EMKA Ukraine
Tel. +380/96/7535875
info@emka.in.ua

UNITED KINGDOM
EMKA (UK)
Tel. +44/2476/616505
info@emka.co.uk

USA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

UZBEKISTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

VIETNAM *
DNP - Dai Nguyen Phat
Tel. +84/356/951724
lttn@dainguyenphat.com

FRANCE
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

GEORGIA
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

GREECE *
EMKA Hellas
Tel. +30/21041/83183
info@emka-hellas.com

HUNGARY
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +36/1/2360032
info@emka.hu

INDIA
EMKA India
Tel. +91/80/48542727
info@emka.in

INDONESIA
EMKA Pacific
Tel. +62/22/87301000
info@emka-pacific.id 

ISRAEL *
Kornass Mechanical Engineering
Tel. +972/76/5400789
sales@kornass.com

ITALY
EMKA Italia
Tel. +39/045/6471070
info@emka.it

JAPAN *
TOCHIGIYA
Tel. +81/48/2283072
support@tochigiya.co.jp

KAZAKHSTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

LATVIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

LITHUANIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

MOROCCO
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

MEXICO
EMKA Mexico Beschlagteile
Tel. +52/44/22095217
info@emka.mx

MONTENEGRO
EMKA Bosnia
Tel. +387/38/241310
info@emka.ba

NETHERLANDS
EMKA Benelux
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

NORWAY
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

POLAND
EMKA Polska
Tel. +48/32/6663300
info@emka.net

PORTUGAL
EMKA Beschlagteile Ibérica
Tel. +34/672/262672
info@emka-iberica.pt

ROMANIA
S.C. EMKA Beschlagteile
Tel. +40/269/222700
info@emka.ro

SERBIA
EMKA Okovi
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

SINGAPORE *
VF Fastening Systems
Tel. +65/6752/3033
vincent@vffastening.com.sg

SLOVAKIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +42/190/3446826
miro.herman@gmail.com

SOUTH AFRICA *
Enclosure Solutions
Tel. +27/11/9737260
info@enclosuresolutions.co.za

SOUTH COREA *
Geo Jeon
Tel. +82/314/335508
geojeon@emkakorea.co.kr

SPAIN
EMKA Beschlagteile Ibérica
Tel. +34/672/262672
info@emka-iberica.es

SWEDEN
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

SWITZERLAND
EMKA Beschlagteile AG
Tel. +41/33/8260220
info@emka.ch

Beschlagteile
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EMKA à travers le monde
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