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Pictogrammes Les pictogrammes indiquent les caractéristiques spécifi ques des 
produits. 
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Siège social 
Site de production 
Filiale  
Agences 

EMKA à travers le monde 

 
 



Goražde(site1),BosnieHerzégovine

SiègesocialVelbert,Allemagne

Wuppertal,Allemagne 

Arnedo,Espagne

Mionica,Serbie

Henriville,France

Birmingham,Angleterre

Goražde(site2)
Bosnie-Herzégovine

Middletown,EtatsUnis Çerkeşli–Dilovası(Kocaeli),Turquie Tjanjin,ChineBangalore,Inde Dubai,EAU

Pastrengo,Italie Arnedo,Espagne Coventry,Angleterre Jönköping,Suède Sibiu,Roumanie

Kittsee,Austria Interlaken,Suisse Bourré,France Veghel,PaysBas Bedzin(Kattowice),Pologne

Tianjin,Chine

Bhilai,Inde

Uneprésencemondiale

Production dans le monde 

Le Groupe EMKA est le leader mondial pour les systèmes de 
fermeture,charnièresetjointsd’étanchéitédestinésauxarmoires
électriques, électroniques ou électrotechniques. Dans les sec-
teursdelaclimatisationetdutransport,EMKAcompteparmiles
principauxfabricantsdetechnologiedefermeture.

La gamme dans son ensemble comprend 15.000
articles développés, fabriqués, affinés et montés au sein de
dix sites de production implantés enAllemagne, en France, en
Angleterre, en Espagne, en Bosnie, Serbie, Chine et Inde.

Le groupeest présent avec 2.100 collaborateurs dans 52 pays
partoutdanslemonde.



Systèmes de fermeture Fermetures 

Charnières Joints 

Familles 
de produits 

EMKA propose d‘un tenant une large gamme de produits 
de systèmes de fermeture. Sa structure modulaire permet
unediversitédecombinaisonsunique.

La haute qualité des produits est due à l’excellent savoir-faire 
en matière de fabrication et suivi de production selon la 
normeISO9001.



Industrie Transport

Electronics Production 

Domaines LeGroupeEMKAestdiviséen4branchescommerciales,cequi
permetuneorientationspécifiquepartypedeclientèle.

Danstouscesdomaines,EMKAmaîtrisegrâceàsacompétence
et capacitédeproductionunique, tout le cyclede fabricationde
l‘idéeinitialeauproduitfini.



En dialogue avec le client 
de l‘idée initiale à la réalisation 
du produit fini 



Du Centre Technologique d‘EMKA émergent les produits inno-
vantsdedemain.30ingénieursetdesignersdéveloppentetcon-
çoiventconjointementaveclesclientslesproduits,del‘idéeinitia-
leauproduitfini.Unemultitudedecesproduitsserontincorporés
danslecataloguegénéralEMKA,quis‘adapteainsifortementaux
besoinsactuelsdumarchéetàceuxdesclients.Acejour,plus
de20.000piècesspécialesontétéainsiadaptéesparnosspécia-
listesauxbesoinsspécifiquesdesclients,soigneusementtestées
dansnotrelaboratoireetfinalementproduitesparEMKA.
 

 Les systèmes CAD les plus modernes et méthodes de dévelop-
pementtellesquelaméthodedesélémentsfinis,leprototypage
rapide et l‘impression 3D sont quelques-unes des procédures utili-
sées.Unlogicieldegestiondeprojetpuissantcomplètelagamme
desprestations.

Vousavezuneidée?

Faisonsenensembleunproduitfini!



Fabrication de A à Z 

Injectionplastique Poinçonnage 
Emboutissage 

Injectionzamak Inox moulé 



ExtrusiondeprofilsJointenmoussePUR Traitementdesurface Assemblagedeprofiles

EMKApossède l‘expertisede la fonderie inox, de l‘injectiondes
matières plastiques et du zamak, ainsi l‘extrusion de profils en
caoutchouc.

Par ailleurs, EMKA maîtrise le poinçonnage, l‘usinage, le
fraisage,letraitementdesurfaceetlemontagedesesproductions
modulaires.

EMKA crée ainsi des standards de qualité dans la technique du 
verrouillage.



O rt und Datum: Zertifizierungsstelle: 
Essen, 28. Februar 2019 DNV GL - Business Assurance 

Schnieringshof 14, 45329 Essen, Germany 

Thomas Beck 
Leiter Zertifizierungsstelle 

Bei Verstoß gegen die im Zertifizierungsvertrag genannten Bedingungen kann das Zertifikat seine Gültigkeit verlieren.  
AKKREDITIERTE STELLE: DNV GL Business Assurance Zertifizierung und Umweltgutachter GmbH, Schnieringshof 14, 45329 Essen, Germany.  
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EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 
Langenberger Str. 32, 42551 Velbert, Deutschland 
sowie die im Anhang aufgeführten Standorte 

ein Qualitäts-Managementsystem in Übereinstimmung mit dem folgenden Standard 
eingeführt hat und anwendet: 

ISO 9001:2015 

Dieses Zertifikat ist gültig für die folgenden Produkt- oder Dienstleistungsbereiche: 

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von mechanischen / elektronischen 
Verschluss- Systemen; Scharnieren, Kunststoffspritz-, Automatendrehteilen 
und Sonderanfertigungen. Management des Herstellungsprozesses von 
Dichtungen und Druckgussteilen. 

Assurance qualité 
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Schnieringshof 14, 45329 Essen, Germany 

Thomas Beck 
Technical Manager 

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance Zertifizierung und Umweltgutachter GmbH, Schnieringshof 14, 45329 Essen, Germany.  
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C ertificate No: 
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Initial certification date: 
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This is to certify that the management system of 

EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 
Langenberger Str. 32, 42551 Velbert, Germany 
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate 

has been found to conform to the Quality Management System standard: 

ISO 9001:2015 

This certificate is valid for the following scope: 

Development, manufacturing and sales of mechanical / electronic locking 
systems; hinges, injection moulded parts, robot turned parts, specially 
manufactured products. Management of the production process of gaskets 
and die casting products. 

La haute qualité des produits est due à l’excellent savoir-faire 
en matière de fabrication et suivi de production selon la norme 
ISO9001.

Notre propre fabrication d‘outils et de moules, ainsi que nos
procédures de conception, de développement et de test
garantissent à nos clients le plus haut niveau de qualité de 
serviceetdefiabilité.



Nouveautés en un coup d‘oeil 

Verrou charnière grande version
 ■ Convientparticulièrementauxgrandesportes(>1,6mdehauteur)
 ■ Lapressiondeserragedelaporteferméepeutêtreajustéede3mm
aprèslemontage.

 ■ Le point de rotation avantageux permet une 
compressiondujointde5mmavecdesforcesd‘actionnementréduites.

 ■ Endéverrouillantlesleviersdes2côtés,laporte/trappeestamovible.
 ■ Réglage3D(compensationdetolérances)
 ■ Verroucharnièremontabled‘uneseulepiècesurporte/trappeencastrée.
 ■ Butée de porte au choix 
 ■ Charnière avec angle d’ouverture 180° 
 ■ Enoption,leverroucharnièreavecfonctionde‚décompression‘surdemande
 ■ MatériauxconformesàVDI6022/ISO846pourlafaceintérieure
 ■ VersionATEXdisponiblesurdemande
 ■ Brevet déposé 

Fermeture modulaire en applique avec poignée intérieure 
 ■ Verrouillage modulaire convient particulièrement aux grandes portes 
(>1,6mdehauteur)

 ■ Diverses options de poignée et de rotors se combinent avec différen-
tescames(camesétagées,camesdedécompression,etc.)

 ■ Disponible pour épaisseurs de porte différentes 
(50mm-60mm)

 ■ Aussi disponible sans poignée intérieure 
 ■ MatériauxconformesàVDI6022/ISO846pourlafaceintérieure

Système de fermeture modulaire 
 ■ Nouvelle poignée modulaire au design innovant 
 ■ Convient aux portes ouvrantes à l‘extérieur comme à l‘intérieur 
 ■ Adaptéauxdifférentesépaisseursdeporte(25-110mm)
 ■ Adapté à deux empreintes standards 
(13mm,19mm)

 ■ Modules de verrouillage interchangeables 
(barillet,bouchonobturateur,carré;autresrotorssurdemande)

 ■ Came rouleau réglable 
 ■ Rouleau excentrique réglable 
 ■ Poignée démontable durant le transport 
 ■ Conforme aux normes nationales et internationales 
du secteur d‘activité 

 ■ compatibilité avec l‘intégralité du 
programme EMKA 

 ■ Matériau: Polyamide avec fibre de verre  
(conformeàVDI6022/ISO846)

 ■ Classe d‘étanchéité L1 - L3 sur demande 
 ■ Design breveté 



EMKA produit non seulement un grand nombre de fermetures et 
decharnières,maisproposeégalementdesjointsetborduresde
protectionetoffreainsidessolutionscomplètesdefermetureen
matièredeclimatisationprovenantd‘unesourceunique.
Lagammedeproduitssecaractériseparsaconceptionmodulaire,
sapolyvalenceet laplushautequalité.Lessolutionsdeverrou-
illage EMKA s‘orientent aux exigences et normes des branches 
d‘applicationrespectives.Au-delàdeça,EMKAlivredessolutions
individuellesendialogueavecsesclients.

En tant que partenaire de longue date de l‘industrie de la climati-
sation,EMKAtravailleenpermanencesurdesproduitsnouveaux
etinnovants.

En plus des solutions de fermeture nouvellement développées 
etaméliorées,EMKAcomplètesonportefeuilledeproduitsavec
des verrous innovants, charnières spéciales, poignées, joints
d‘étanchéitéetsolutionssurmesure,répondantainsiauxexigen-
cesactuellesdumarché.

EMKAposedéjàlestendancesquideviendrontlanormedemain!

Poignées  
 ■ poignée ergonomique en
polyamide renforcé 

 ■ Fixation de la poignée au choix des 
visàtêtecylindrique,àtêtehexa-
gonale,àtêtefraiséeoulesécrous
peuvent être adaptés en fonction de 
l‘application  

 ■ Poignéeetcapotencouleuret/ou
finition antibactérienne sur demande 

 ■ Poignée utilisable sans cache 
 ■ Design breveté 

Connecteur modules 3D  
 ■ Positionnement 3D à travers
sa forme sphérique  
AxeX 7mm
Axe Y  3 mm
Axe Z  5 mm

 ■ Fixation possible avec des vis à tête 
cylindrique M6 ou rivets aveugles 

 ■ Vis cylindrique incluse 
 ■ Dimensions de fixation standards 
dans l‘industrie 

 ■ Capot disponible en option 
 ■ Matériaux conformes à 
VDI6022/ISO846

Verrou charnière petite version 
 ■ Poursurfacesdeporte<0,8m²
 ■ Tailleréduitede40%
→avantagedeprixévident

 ■ Le point de rotation avantageux permet 
unecompressiondujointde5mmavec
desforcesd‘actionnementréduites.

 ■ Endéverrouillantlesleviersdes2côtés,
laporte/trappeestamovible.

 ■ Charnière avec angle d’ouverture 180° 
 ■ Réglage2D(compensationdetoléran-
ces)

 ■ Disponible avec ou sans décompression 
 ■ VersionATEXdisponiblesurdemande
 ■ Brevet déposé 

Verrou charnière moyenne
 ■ Poursurfacesdeporte>0,8m²
 ■ Le point de rotation avantageux permet 
unecompressiondujointde5mmavec
desforcesd‘actionnementréduites.

 ■ La pression de serrage de la porte fer-
méepeutêtreajustéede3mmpendant
le fonctionnement 

 ■ En déverrouillant les leviers des 2 cô-
tés,laporte/trappeestamovible.

 ■ Charnière avec angle d’ouverture 180° 
 ■ Réglage3D(compensationdetolérances)
 ■ Disponible avec ou sans décompression 
 ■ VersionATEXdisponiblesurdemande
 ■ Brevet déposé 

Hublots
 ■ Montage rapide et clipsable sans 
accessoires de fixation 

 ■ Hublotsmunisdejointsmouléset
imperdables  

 ■ ChampvisueldeØ176mm
 ■ Pour applications en surpression ou en 
dépression 

 ■ Hublotsdisponiblespourépaisseursde
portede30-34,40-44,50-54et
60-64 mm 

 ■ Enoption,pourlesportessandwich
avec un matériau de remplissage sou-
ple,vouspouvezcommanderunanne-
audesupportmonoblocavecdesjoints
moussedanslesdimensionsde30,40,
50et60mm.Celui-cisertégalement
d‘écran et permet une étanchéité sûre 
entrelematériauisolantetlafenêtre.

 ■ PolycarbonatestabiliséauxUVet
résistantauxchocs;répondàl‘exigence
selon VDI 6022 

Profil à clipser selon norme d‘hygiène 
VDI 6022  
■Fonctionnalité améliorée par étanchéi-

sation par caoutchouc mousse  
 ■ Lejointn‘offreaucunterrainnutritif
pour les micro-organismes  

 ■ Facile à nettoyer  
 ■ Résistant à l‘humidité  
 ■ Inodore  
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2  Charnières 

3  Joints 

4  Accessoires 

1  Fermetures 
Système de fermeture modulaire  K1-100 
Verrouillages de portes  K1-210 
Loqueteaux à levier  K1-310 
Quarts de tour  K1-410 
Verrous à compression  K1-510 
Accessoires pour fermetures  K1-610 
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pour portes ouvrantes à l‘extérieur (Out-Swing) pour portes ouvrantes à l‘intérieur (In-Swing) 

Système de fermeture modulaire 
PROGRAMME 1091 
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Avantages produit 

■ Nouvelle poignée modulaire au design innovant
■ Convient aux portes ouvrantes à

l‘extérieur comme à l‘intérieur
■ Adapté aux différentes épaisseurs de porte (25 - 110 mm)
■ Adapté à deux empreintes standards

(13 mm, 19 mm)
■ Modules de verrouillage interchangeables (barillet,  bouchon

obturateur, carré; autres rotors sur demande)
■ Came rouleau réglable
■ Rouleau excentrique réglable
■ Poignée démontable durant le transport
■ Conforme aux normes nationales et internationales du sec-

teur d‘activité
■ Compatibilité avec l‘intégralité du programme EMKA
■ Matériau: Polyamide avec fibre de verre
■ Classe d‘étanchéité L1 - L3 sur demande
■ Design breveté
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Empreinte E1       ou       Empreinte E2 

Un langage de conception clair par des lignes ergonomiques 
caractérise le design de la nouvelle poignée EMKA Climatisation. 
Le système permet un montage aisé et rapide des différents 
composants. Il convient aux portes ouvrantes à l‘extérieur comme 
à l‘intérieur.  

Le mécanisme interne constitue le noyau du nouveau système 
de verrouillage EMKA, car il  connecte la poignée extérieure avec 
les composants intérieurs. Le système a été développé spéciale-
ment pour une utilisation pour les portes à panneaux et les portes 
sandwich, tout comme pour les installations de traitement d‘air. 
La séparation thermique requise est obtenue par l‘enveloppement 
de tous les composants métalliques par des pièces en plastique. 

La came rouleau réglable se monte aisément. Elle assure la 
compression souhaitée. Complémentairement, EMKA propose 
la possibilité de verrouillage multi-points. 

Pour toute application en intérieur, EMKA propose un grand 
nombre de composants optionnels tels que le déverrouillage 
par l‘intérieur ou la protection contre les impacts pour les instal-
lations en surpression. La gamme est complétée par un large 
choix de charnières et de joints parfaitement adaptés. 
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Barillet Différents rotors Cadenas 

①

②

③

④

①

②

③

④

K1-100 03/19
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Vue d‘ensemble (Out-Swing) 
PROGRAMME 1091 

Pour portes ouvrantes à l‘extérieur (Out-Swing) 

Poignée extérieure 

Unité axe 

Came rouleau 

Levier intérieur (en option) 

Exemple de composition: 

1.3-132

Décompression 
(optionnel) 

M

aterial

EMKA ISO-846
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Autres références voir page 
 ‒ Vue d‘ensemble  K1-110 
 ‒ Unité axe  K1-150 
 ‒ Came rouleau  K1-160 
 ‒ Levier intérieur  K1-170 
 ‒ Dispositif décompression  
 K1-170 
 ‒ Adaptateur  K1-180 

Poignée extérieure (Out-Swing) 
PROGRAMME 1091 

Poignée extérieure pour portes ouvrantes à l‘extérieur (Out-Swing) 

Poignée polyamide GF noir, pêne AISI 316, cache polyéthylène noir, rotor zamak chromé, bague d‘espa-
cement laiton, barillet zamak avec écran anti-poussière, par barillet une clé maillechort capuchonnée 
polyamide GF noir, vis acier zingué 
Sans serrure 1091-U159
Double barre 5 1091-U160
Clé EK 333 1091-U161
Clé différente sur demande 
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Pour portes ouvrantes à l‘intérieur (In-Swing) 

Vue d‘ensemble (In-Swing) 
PROGRAMME 1091 

Poignée extérieure  

Unité axe 

Levier intérieur (en option) 

Exemple de composition: 

Came rouleau 

M

aterial

EMKA ISO-846
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Poignée extérieure pour portes ouvrantes à l‘intérieur (In-Swing) 

Poignée extérieure (In-Swing) 
PROGRAMME 1091 

Poignée polyamide GF noir, pêne AISI 316, cache polyéthylène noir, rotor zamak chromé, bague 
d‘espacement laiton, barillet zamak avec écran anti-poussière inox, par barillet une clé maillechort capu-
chonnée polyamide GF noir, came rouleau : rouleau POM noir, l‘excentrique polyamide GF noir, axe 
acier zingué,  vis acier zingué 
Sans serrure 1091-U163
Double barre 5 1091-U164
Clé EK 333 1091-U165
Clé différente sur demande 

Autres références voir page 
 ‒ Vue d‘ensemble  K1-130 
 ‒ Unité axe  K1-150 
 ‒ Levier intérieur  K1-170 
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Autres références voir page 
 ‒ Vue d‘ensemble  K1-110 

K1-130
 ‒ Poignée extérieure  K1-120 

K1-140
 ‒ Came rouleau  K1-160 
 ‒ Levier intérieur  K1-170 
 ‒ Dispositif décompression  
 K1-170 
 ‒ Adaptateur  K1-180 

Unité axe E1 et E2 
PROGRAMME 1091 

Unité axe E1, empreinte réduite:  
Axe en acier avec arrêt à 90 ° zamak et en montage zingué, rosace extérieure de zamak époxy  noir, 
rosace intérieure polyamide GF noir avec joint TPU, écrou et écrou de blocage acier zingué, avec joint 
Ts =   25  à   35 mm 1091-U158-25
Ts =   50  à   60 mm 1091-U158-50
Ts =   75  à   85 mm 1091-U158-75
Ts =  100   à   110 mm 1091-U158-100

rosace intérieure clipsable 

Empreinte (intérieure)Ⓐ La lisibilité de l‘indication (R / L)
montre l‘alignement de l‘axe

à la butée de porte. 

1.3-136

M

aterial

EMKA ISO-846

Unité axe E1, empreinte large:  
Axe en acier avec arrêt à 90 ° zamak et en montage zingué, rosace extérieure de zamak époxy  noir, 
rosace intérieure polyamide GF noir avec joint TPU, écrou et écrou de blocage acier zingué, avec joint 
Ts =   25  à   35 mm 1091-U215-25
Ts =   50  à   60 mm 1091-U215-50
Ts =   75  à   85 mm 1091-U215-75
Ts =  100   à   110 mm 1091-U215-100

Empreinte
pour arrêt droit 

Empreinte
pour arrêt gauche 

Rosace intérieure 
clipsable 

Empreinte (intérieure)Ⓐ La lisibilité de l‘indication (R / L)
montre l‘alignement de l‘axe

à la butée de porte. 
Empreinte

pour arrêt droit et gauche 

Empreinte face avant 

M

aterial

EMKA ISO-846
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10mm

Came rouleau pour intérieur 
PROGRAMME 1000 

Rouleau polyamide GF noir,
came et axe acier zingué 

1000-U897

 Came rouleau pour intérieur 

Came rouleau petite version pour intérieur 

Rouleau polyamide GF noir,
came et axe acier zingué 

1000-U898

Autres références voir page 
 ‒ Vue d‘ensemble  K1-110 
 ‒ Poignée extérieure  K1-120 
 ‒ Unité axe  K1-150 
 ‒ Levier intérieur  K1-170 
 ‒ Dispositif décompression  
 K1-170 
 ‒ Adaptateur  K1-180 

M

aterial

EMKA ISO-846

M

aterial

EMKA ISO-846
10mm
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 Levier intérieur 

Levier intérieur acier zingué 
1000-617-20

Levier intérieur acier zingué,
partie de préhension polyamide GF rouge 

1091-133

 Levier intérieur 

Levier intérieur; 
Dispositif décompression 
PROGRAMME 1091 

Dispositif décompression acier zingué 
L =   60 mm 1000-579-01
L =   85 mm 1000-579-02
L = 110 mm 1000-579-03
L = 135 mm 1000-579-04

Dispositif décompression 

Autres références voir page 
 ‒ Vue d‘ensemble  K1-110 

K1-130
 ‒ Poignée extérieure  K1-120 

K1-140
 ‒ Unité axe  K1-150 
 ‒ Came rouleau  K1-160 
 ‒ Adaptateur  K1-180 

M

aterial

EMKA ISO-846

autres GH sur demande 
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Adaptateur; 
Capot clipsable 
PROGRAMME 1091 

Montage du connecteur 

Adaptateur pour verrouillage multi-point 

1 x adaptateur acier zingué, 1 x connecteur polyamide GF noir 
sur demande 

Tringle acier zingué 
Cote A selon choix du client sur demande 

Capot clipsable en polyamide noir 
sur demande 

Capot clipsable pour l‘unité axe non active du verrouillage multi-point 

Autres références voir page 
 ‒ Vue d‘ensemble  K1-110 
 ‒ Poignée extérieure  K1-120 
 ‒ Unité axe  K1-150 
 ‒ Came rouleau  K1-160 
 ‒ Levier intérieur  K1-170 
 ‒ Dispositif décompression  

K1-170

M

aterial

EMKA ISO-846
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10mm Crochet de verrouillage 

Rotor  

Verrouillage en applique 
PROGRAMME 1000 

Attention:  
Le rotor à commander 
séparément 

Crochet de fermeture à 
commander séparément 

Boitier et crochet de fermeture 
avec trous oblongs sur demande 

Autres références voir page 
 ‒ Clés  K1-650 

Boîtier  

Came 

Verrouillage en applique zamak époxy noir; came étagée zamak brut 
Sans rotor 1000-U779
Verrouillage en applique polyamide 66 GF 50 noir, came étagée zamak brut 
Sans rotor 1000-U957
Crochet de fermeture zamak époxy noir 

1000-488

Crochet de verrouillage 

Chanfreins pour rivets sur
boitier et crochet de fermeture 

Came étagée 

Rotor zamak, finition surface au choix, accessoires de fixation 
acier zingué 

Zamak 
chromé 

Zamak
époxy noir 

Carré 6 1000-U17 1000-U322
Carré 7 1000-U1 1000-U323
Carré 8 1000-U2 1000-U324
Triangle 7 1000-U3 1000-U325
Triangle 8 1000-U4 1000-U326
Double barre 3 1000-U5 1000-U327
Double barre 5 1000-U6 1000-U328
Six pans creux SW 10 1000-U96 –

Rotor Fente 2 x 4 1000-U142 1000-U329
Fente 2 x 4, 
protection monnaie 

1000-U738 1000-U739

Empreinte 
Cadre Porte 
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3mm

Crochet de verrouillage 

Verrouillage en applique zamak époxy noir, poignée bec de cane polyamide GF noir, came étagée 
zamak brut, visserie acier zingué 
Sans serrure 1000-U780
Verrouillage en applique zamak époxy noir, poignée bec de cane polyamide GF noir, came et visserie 
acier zingué, barillet zamak capoté inox, écran antipoussière 
Clé EK 333 1000-U781
Clé différente 1000-U781-V
Crochet de fermeture zamak époxy noir 

1000-488

Verrouillage en applique 
PROGRAMME 1000  

Empreinte 
Cadre Porte 

Came 

Poignée bec de 
cane 

Boîtier  

Crochet de fermeture à 
commander séparément 

Verrouillage à 90° pour les poig-
nées à serrure 

Boitier et crochet de fermeture 
avec trous oblongs sur demande 

Poignées en T adaptées avec ou 
sans verrouillage : sur demande 

Autres références voir page 
 ‒ Clé de remplacement  K1-644 

Crochet de verrouillage 

Chanfreins pour rivets sur
boitier et crochet de fermeture 
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Avantages produit 

■ Verrouillage modulaire convient particulièrement aux
grandes portes (> 1,6 m de hauteur)

■ Diverses options de poignée et de rotors se combi-
nent avec différentes cames (cames étagées, cames
de décompression, etc.)

■ Disponible pour épaisseurs de porte différentes
(50 mm - 60 mm)

■ Aussi disponible sans poignée intérieure
■ Matériaux conformes à VDI 6022 / ISO 846

3mm

Verrouillage en applique avec poignée intérieure 
PROGRAMME 1000 

Crochet de verrouillage Boîtier 
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Beschlagteile

®

Crochet de verrouillage 

Crochet de fermeture à 
commander séparément 

Verrouillage à 90° 

Empreinte face avant 

Crochet de
verrouillage Boîtier

Perforation Ø16,3 

Verrou en applique avec poignée intérieure: boîtier polyamide 66 GF 50 noir, poignée bec de cane, 
rosace, pièce de couplage polyamide GF noir, plaque d‘adaptation POM GF noir, roues dentées zamak 
zingué, axe carré, came, poignée intérieure acier zingué, écrou acier zingué, avec joint 
T = 50 mm 1000-U938
T = 60 mm 1000-U939
autres cotes T et poignées sur demande 
Crochet de fermeture zamak époxy noir 

1000-488-AA

M

aterial

EMKA ISO-846

Chanfreins pour rivets sur
boitier et crochet de fermeture 
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Avantages produit 

■ Verrouillage modulaire convient particulièrement aux
grandes portes (> 1,6 m de hauteur)

■ Diverses options de poignée et de rotors se combi-
nent avec différentes cames (cames étagées, cames
de décompression, etc.)

■ Disponible pour épaisseurs de porte différentes
(30 mm - 60 mm)

■ Aussi disponible sans poignée intérieure
■ Matériaux conformes à VDI 6022 / ISO 846

3mm

Verrouillage en applique avec poignée intérieure 
PROGRAMME 1000 

In
fo

 
1 

Fe
rm

etu
re

s 
2 

Ch
ar

niè
re

s 
3 

Jo
int

s 
In

de
x 

4 
Ac

ce
ss

oir
es

 

Support de verrouillage Boîtier 



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG •  2020  • www.emka.com

Beschlagteile

®

Crochet de verrouillage 

M

aterial

EMKA ISO-846

Crochet de fermeture à 
commander séparément 

Autres références voir page 
 ‒ Clés  K1-650 
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Empreinte face avant 

Crochet de
verrouillage Boîtier

Perforation Ø16,3 

Ⓑ 

Ⓐ 

Ⓐ = Verrou avec came étagée

Ⓑ = Verrou avec came à décompression

Chanfreins pour rivets sur
boitier et crochet de fermeture 

Verrou en applique avec poignée intérieure: boîtier polyamide 66 GF 50 noir, rosace, pièce de couplage 
polyamide GF noir, plaque d‘adaptation POM GF noir, roues dentées zamak zingué, 
Ⓐ came étagée zamak;
Ⓑ double came acier zingué;
axe carré, poignée intérieure acier zingué, écrou acier zingué, avec joint
Ⓐ = Verrou avec came étagée
Carré 7 ; T = 50 mm 1000-U943
Carré 7 ; T = 60 mm 1000-U944
Ⓑ = Verrou avec came à décompression
Carré 7 ; T = 50 mm 1000-U945
Carré 7 ; T = 60 mm 1000-U946
autres cotes T et rotors sur demande 
Crochet de verrouillage zamak époxy noir 

1000-488-AA

K1-240
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Exemple de composition: 

Rosace 

Rosace 

Poignée 
extérieure 

Axe 

Porte 

Came 

Accessoire pour
porte cadenas 

Loqueteau à levier avec axe en acier 
PROGRAMME 1091 
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Beschlagteile

®

Autres références voir page 
 ‒ Poignée  K1-320 
 ‒ Came à serrage  K1-330 
 ‒ Came  K1-330 
 ‒ Rosace  de  K1-340 

à  K1-350 
 ‒ Accessoires pour 
cadenas  K1-350 

Exemple de composition: 

Rosace 

Rosace 

Poignée extérieure 

Axe 

Tenon de fermeture 

Came à serrage 

Levier intérieur 

Porte 

Loqueteau à levier composé de: 
Axe en acier zingué, vis M8, rondelle A13 et écrou M12 acier zingé, capuchon polyamide noir 
Ep 20 30 40 50 60 80 100 Tolérance 
pour came et poignée intérieure 

1091-U8 1091-U9 1091-U10 1091-U11 1091-U12 1091-U13 1091-U14 ± 5 
pour came sans poignée intérieure 

1091-U6 1091-U7 1091-U8 1091-U9 1091-U10 1091-U12 1091-U13 ± 10 
pour poignée intérieure ou cames à serrage et  douille d‘écartement 

1091-U8 1091-U9 1091-U10 1091-U11 1091-U12 1091-U13 1091-U14 ± 5 

M

aterial

EMKA ISO-846
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Levier long polyamide GF noir 1091-24
Levier long, polyamide GF noir, 
avec renfort acier 1091-26
Levier court polyamide GF noir 1091-25
Levier court, polyamide GF noir, 
avec renfort acier 1091-27
douille de prolongation (en rem-
placement de la  poignée) en acier 
zingué 1091-28

Levier long polyamide GF noir 1091-20
Levier long, polyamide GF noir, 
avec renfort acier 1091-22
Levier court polyamide GF noir 1091-21
Levier court, polyamide GF noir, 
avec renfort acier 1091-23

Poignées 
extérieur intérieur 

Levier long 

Levier court Levier court 

Douille de prolongation 

Levier long 

Leviers pour loqueteaux 
PROGRAMME 1091 

Attention: 
pour l‘emploi des cames à serra-
ge sans poignée intérieure, utili-
ser la douille de prolongation 

Autres références voir page 
 ‒ Loquet à levier  K1-310 
 ‒ Loquet à levier extérieur  K1-390 

M

aterial

EMKA ISO-846
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9mm

3mm

Came à serrage 

Autres références voir page 
 ‒ Loquet à levier  K1-310 
 ‒ Loquet à levier extérieur (came)  

K1-390

Accessoires pour loqueteau à levier 
PROGRAMME 1091 

Tenon de fermeture 

Came à serrage zamak brut 1091-04
Doigt de verrouillage acier zingué 1091-01

Came zamak zingué 1091-18
Came polyamide GF noir 1091-18-01

M

aterial

EMKA ISO-846

Came 

In
fo

 
1 

Fe
rm

etu
re

s 
2 

Ch
ar

niè
re

s 
3 

Jo
int

s 
In

de
x 

4 
Ac

ce
ss

oir
es

 

K1-330



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG •  2020  • www.emka.com

Accessoires pour loqueteau à levier 
PROGRAMME 1091 

Rosace 

Empreinte 

Empreinte 

Empreinte 

Rosace 

Cale d‘épaisseur 

Cale d‘épaisseur 

Rosace polyamide GF noir 1091-31
Cale d‘épaisseur en acier zingué 1091-06

Rosace polyamide GF noir 1091-30

Rosace en acier zingué 1091-07
Cale d‘épaisseur en acier zingué 1091-06

In
fo

 
1 

Fe
rm

etu
re

s 
2 

Ch
ar

niè
re

s 
3 

Jo
int

s 
In

de
x 

4 
Ac

ce
ss

oir
es

 

K1-340



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG •  2020  • www.emka.com

Autres références voir page 
 ‒ Loquet à levier  K1-310 
 ‒ Rosace  K1-360 

Empreinte 

Empreinte 

Rosace polyamide GF noir, avec joint 
1091-17-G

IP 65 obtenu en rajoutant: 
Assortiment de joint torique 1091-U90

Accessoire pour cadenas, acier peint noir 
Version droite 1091-U86
Version gauche 1091-U87

Rosace avec butée d‘arrêt en polyamide GF noir, avec joint 
1091-17-01G

IP 65 obtenu en rajoutant: 
Assortiment de joint torique 1091-U90

Accessoires pour loqueteau à levier 
PROGRAMME 1091 

M

aterial

EMKA ISO-846

M

aterial

EMKA ISO-846
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Autres rotors sur demande 

Autres références voir page 
 ‒ Douille de prolongation  K1-320 
 ‒ Came  K1-330 
 ‒ Came à serrage  K1-330 
 ‒ Accessoires cadenas  K1-350 
 ‒ Clés  K1-650 
 ‒ Clé de remplacement  K1-644 

Loqueteau à levier avec axe en acier 
PROGRAMME 1091 

Levier polyamide GF noir pour axe acier, barillet zamak capoté inox et écran anti-poussière, rotor zamak 
chromé 
Clé EK 333 1091-U50 Clé différente 1091-U51
Carré 7 1091-U52 Carré 8 1091-U53
Triangle 8 1091-U54 Double barre 3 1091-U55
Double barre 5 1091-U56 Fente 2 x 4 1091-U57
(à commander séparément) 
Rosace polyamide GF noir pour loqueteau à levier à serrure 
Arrêt 180° 1091-17-03 Arrêt 90° gauche 1091-17-04
Arrêt 90° droite 1091-17-05 Arrêt 90° et rosace ronde 1091-97
Axe en acier, vis, écrou M12 et rondelle  A13 acier zingé, capuchon polyamide noir 
Ep 20 30 40 50 60 80 100
pour came 

1091-U6 1091-U7 1091-U8 1091-U9 1091-U10 1091-U12 1091-U13
pour came à serrage et douille de prolongation 

1091-U8 1091-U9 1091-U10 1091-U11 1091-U12 1091-U13 1091-U14

Empreinte 

Empreinte 
Butée de porte 

gauche  droite 

Rosace ronde 1091-97 avec 
butée 90° pour poignées avec ou 
sans serrure 

Rosace 1091-17- .... 

Rosace 1091-97 
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7mm

Attention: 
En cas de montage avec levier 
intérieur, l‘épaisseur de porte 
maximale se réduit de 10 mm. 

Autres références voir page 
 ‒ Rosace  de  K1-340 

à  K1-350 
 ‒ Accessoires cadenas  K1-350 
 ‒ Tringle  sur demande 

Loqueteau à levier avec axe zamak 
PROGRAMME 1091 

Exemple de composition: 

Douille 

Rosace 

Axe 

Entretoise 

Capuchon 
plastique 

Poignée 

Poignée 

Empreinte 

Accessoires pour
porte cadenas 

Porte 

Came-rosace 

Tringle 
(sur demande) 

Ecrou 

Rosace 

Poignée polyamide GF noir utilisable à l‘extérieur/ intérieur 
1091-42

Axe zamak, écrou acier zingué, came-rosace, entretoise, douille et capuchon polyamide GF noir 
Ep 10 – 30 31 – 50 51 – 70
sans adaptateur tringles 1091-U80 1091-U81 1091-U82
avec adaptateur tringles 1091-U83 1091-U84 1091-U85

M

aterial

EMKA ISO-846
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Autres rotors sur demande 

Autres références voir page 
 ‒ Accessoires cadenas  K1-330  
 ‒ Clés  K1-650 
 ‒ Clé de remplacement  K1-644 
 ‒ Tringle  sur demande 

Loqueteau à levier avec axe zamak 
PROGRAMME 1091 

Levier polyamide GF noir pour axe zamak, barillet zamak capoté inox et écran anti-poussière, rotor 
zamak chromé 
Clé EK 333 1091-U72 Clé différente 1091-U73
Carré 7 1091-U74 Carré 8 1091-U75
Triangle 8 1091-U76 Double barre 3 1091-U77
Double barre 5 1091-U78 Fente 2 x 4 1091-U79
(à commander séparément)
Rosace polyamide GF noir pour loqueteau à levier à serrure  
Arrêt 180° 1091-17-03 Arrêt 90° gauche 1091-17-04
Arrêt 90° droite 1091-17-05 Arrêt 90° et rosace ronde 1091-97
Axe zamak, écrou acier zingué, came-rosace, entretoise, douille et capuchon polyamide GF noir 
Ep 10 – 30 31 – 50 51 – 70
sans adaptateur tringles 1091-U80 1091-U81 1091-U82
avec adaptateur tringles 1091-U83 1091-U84 1091-U85

Empreinte 

Empreinte 
Butée de porte 

gauche  droite 

Rosace 1091-17- .... 

Rosace 1091-97 

Rosace ronde 1091-97 avec 
butée 90° pour poignées avec ou 
sans serrure 

M

aterial

EMKA ISO-846

In
fo

 
1 

Fe
rm

etu
re

s 
2 

Ch
ar

niè
re

s 
3 

Jo
int

s 
In

de
x 

4 
Ac

ce
ss

oir
es

 

7mm

K1-380



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG •  2020  • www.emka.com

9mm

Autres références voir page 
 ‒ Poignée extérieure  K1-320 
 ‒ Came  K1-330 

Loqueteau à levier extérieur 
PROGRAMME 1091 

*   Came
1091-18 ou
1091-18-01

Empreinte 

Crochet de verrouillage 

* Poignée
1091-20 à
1091-23

Capuchon 
plastique 

*  Vis à six pans creux DIN 912 M6x...

Rosace 

Représenté avec 
1091-U121; 1091-96, 
poignée 1091-21 et 
Came 1091-18 

*  à commander séparément

Rosace et capuchon en polyamide GF noir, axe en laiton, 
accessoires de fixation de l’axe en acier zingué 

1091-U121
Crochet de fermeture polyamide GF noir  

1091-96
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65 66 69k

Quart de tour: Stator GH = 18 & 30 - 60 - Rotor, Joint 
PROGRAMME 1000 

Empreinte 

Stator matière au choix, écrou ou écrou masse acier zingué ou écrou en inox  

Diamètre de tête 

GH = 18 mm 

Hauteur de tête 4 4 6 4

Ecrou Ecrou de masse Ecrou Ecrou de masse Ecrou Ecrou de masse Ecrou Ecrou de 
masse 

Zamak chromé 1000-U45 1000-U56 1000-U47 1000-U55 1000-U7 1000-U54 1000-U330 1000-U332
Zamak chromé  
(avec joint moulé) 1000-U45-G 1000-U56-G 1000-U47-G 1000-U55-G 1000-U7-G 1000-U54-G – –
Zamak époxy noir 1000-U223 1000-U224 1000-U221 1000-U222 1000-U219 1000-U220 1000-U331 1000-U333
Zamak époxy noir 
(avec joint moulé) 1000-U223-G 1000-U224-G 1000-U221-G 1000-U222-G 1000-U219-G 1000-U220-G – –
Polyamide GF V0 noir 1000-U155 – – – 1000-U46 – – –
Polyamide GF V0 noir 
(avec joint moulé) 1000-U155-G – – – sur demande – – –
Inox AISI 303  
(avec joint moulé) 1000-U134 – – – – – – –
Inox AISI 316  
(avec joint moulé) 1000-U530 – – – – – – –

Rotor zamak, polyamide ou inox; 
accessoires de fixation acier zingué ou inox;  
avec joint (pour version en inox) 

Zamak  
chromé 

Zamak  
époxy  
noir 

PA 66 GF 50 
noir 

Inox  
AISI 303 

Inox 
AISI 316 

Carré 6 1000-U17 1000-U322 – 1000-U351 –
Carré 7 1000-U1 1000-U323 1000-U184-N 1000-U135 1000-U531
Carré 8 1000-U2 1000-U324 1000-U185-N 1000-U136 1000-U532
Carré 8 fendu 1000-U18 – – 1000-U352 –
Triangle 6,5 CNOMO 1000-U197 – – – –

Rotor Triangle 7 1000-U3 1000-U325 – 1000-U334 1000-U536
Triangle 8 1000-U4 1000-U326 1000-U186-N 1000-U335 1000-U537
Triangle 9 1000-U194 – – – –
Triangle 10 1000-U249 – – – –
Double barre 3 1000-U5 1000-U327 1000-U187-N 1000-U183 1000-U533
Double barre 5 1000-U6 1000-U328 1000-U188-N 1000-U137 1000-U534
Six pans creux SW 10 1000-U96 – – – –
Carré femelle 6 1000-U168 – – – –
Carré femelle 7 1000-U182 – – – –
Carré femelle 8 1000-U169 – – – –
Daimler Benz 1000-U20 – – – –

Rotor étoile Fente 1,2 x 3 1000-U195 – – – –
Fente 2 x 4 1000-U142 1000-U329 1000-U196-N 1000-U630 1000-U631
Fente 2 x 4, protection monnaie 1000-U738 1000-U739 – – –
Couronne 1000-U336 – – – –
Europe de l‘Est Ø 13 demi-rond 1000-U509 – – 1000-U729 –
6 pans creux 8 à téton 1000-U757 – – 1000-U757-01 –

PA GF /  
Zamak 

noir 

Polyamide GF 
noir /  

AISI 303 
Rotor étoile – – 1000-U13 1000-U138 –

Rotor papillon Rotor papillon – – 1000-U78 1000-U510 –
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Beschlagteile

®

**  contenu dans version inox

*  Jeux de joints livrable unique-
ment monté avec le stator, le 
rotor et la came 

Autres références voir page 
 ‒ Quart de tour came crantée  

K1-420
 ‒ Came avec ergot  K1-640 
 ‒ Accessoires  K1-630 
 ‒ Clés  K1-650

Autres articles voir au catalogue 
général 
 ‒ Capotage  3B-140

Clés 

Rotor 

Vis crantée et adaptateur 
combinés à la livraison 

Joint torique pour IP 65 

Rondelle élastique 

IP 65 obtenu en rajoutant : 
** Joint plat 1000-23
** Joint torique 1000-24
IP 66 obtenu en rajoutant : 
Jeux de joints 1000-U769
Pour obtenir IP 69K, rajouter: 
* Jeux de joints 1000-U841
Montage sur demande: 
sans joint torique 1000-990
avec joint torique 1000-991

Stator matière au choix, écrou ou écrou masse acier zingué ou écrou en inox 
Adaptateur zamak ou AISI 303, vis acier zingué ou inox 
GH 
en 
mm 

Zamak 
chromé 

Zamak
époxy noir 

Polyamide noir AISI 316 

Ecrou Ecrou masse Ecrou Ecrou masse Ecrou Ecrou 
30 1000-U51 1000-U65 1000-U225 1000-U226 1000-U876 1000-U878
–  adaptateur   ............................................. 1000-U164 ................................................ 1000-U879
36 1000-U246 1000-U248 1000-U317 1000-U318 – –
–  adaptateur   ............................................. 1000-U198 ................................................ –
40 1000-U66 1000-U67 1000-U227 1000-U228 1000-U737 –
–  adaptateur   ............................................. 1000-U165 ................................................ –
50 1000-U68 1000-U69 1000-U229 1000-U230 1000-U736 –
–  adaptateur   ............................................. 1000-U166 ................................................ –
60 1000-U504 1000-U505 1000-U506 1000-U507 – –
–  adaptateur   ............................................. 1000-U535 ................................................ –

Boîtier 

Joint plat pour IP 65 

Ecrou ou écrou masse 

Came 

Vis crantée 

Empreinte 

Notice de montage 

Joint torique pour IP 65 GH Ep 
30 mm 1,5 à 20 mm 
36 mm 1,5 à 26 mm 
40 mm 1,5 à 30 mm 
50 mm 1,5 à 40 mm 
60 mm 1,5 à 50 mm 
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66 10mm

Quart de tour à came étagée 
PROGRAMME 1000 

Empreinte 

Version B 

Version B 

Version A 

Came étagée 

Version A 
Acier zingué, sans arrêt 1000-127
Acier zingué, avec arrêt 1000-244

Version B Zamak brut, avec arrêt 1000-387
Stator zamak revêtement au choix; écrou acier zingué;
adaptateur et rondelle compens. zamak; vis acier zingué 
Ep 

H HA HB 

Stator 
Zamak 

Av. adaptateur 
Zamak 

Rond. compensation 
Zamak 

1,5 à chromé époxy noir (Rotor 
avant à fleur) 

H = augmenté de 
5 mm

et vis acier zingué 
8 19 19 27 1000-U157 1000-U231 Pas nécessaire 1000-U539
20 31 31 39 1000-U158 1000-U232 1000-U164 1000-U540
26 37 37 45 1000-U247 1000-U250 1000-U198 1000-U541
30 41 41 49 1000-U159 1000-U233 1000-U165 1000-U542
40 51 51 59 1000-U160 1000-U234 1000-U166 1000-U543

65

Nota:
Montage Quart de tour  K1-410 

Autres références voir page 
 ‒ Rotor  K1-410 
 ‒ IP 65 ou IP 66  K1-410 
 ‒ Accessoires  K1-630 
 ‒ Clés  K1-650 

Autres articles voir au catalogue 
général 
 ‒ Capotage  3B-140

Stator rotation à 270° 
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65 4,5mm EN 61373

Verrou à compression  
PROGRAMME 1000 

Autres références voir page 
 ‒ Came sans ergot  K1-640 
(non pour cames en T) 
 ‒ Accessoires  K1-630 
 ‒ Clés  K1-650 

Autres articles voir au catalogue 
général 
 ‒ Capotage  3B-140

Position ouverte 
Par la rotation de 90 ° du rotor la 
came  tourne. 

Position fermée 
Une rotation supplémentaire de 
90° du rotor provoque le dépla-
cement de 4,5 mm de la came 
dans l‘axe 

Position comprimée 
Ouvrir 
Mouvement inverse 

Stator et rotor matériau au choix, écrou et vis acier zingué ou inox, avec ressort et joint 
Zamak 

époxy noir 
Zamak
chromé 

AISI 316 

Carré 6 sur demande sur demande sur demande 
Carré 7 sur demande 1000-U859-IA 1000-U859-PH
Carré 8 1000-U852 1000-U852-IA 1000-U852-PH
Triangle 6,5 CNOMO sur demande sur demande sur demande 
Triangle 7 sur demande 1000-U864-IA 1000-U864-PH
Triangle 8 1000-U853 sur demande 1000-U853-PH
Triangle 9 sur demande sur demande sur demande 
Triangle 10 sur demande sur demande sur demande 
Double barre 3 1000-U854 sur demande 1000-U854-PH
Double barre 5 1000-U855 sur demande 1000-U855-PH
Six pans mâles SW 11.1 
avec marquage sur demande sur demande sur demande 

Six pans creux SW 8 sur demande sur demande sur demande 
Six pans creux SW 8 à téton sur demande sur demande sur demande 
Six pans creux SW 10 sur demande sur demande sur demande 
Carré femelle 6 sur demande sur demande sur demande 
Carré femelle 7 sur demande sur demande sur demande 
Carré femelle 8 sur demande sur demande sur demande 
Daimler Benz sur demande sur demande sur demande 
Fente 1,2 x 3 sur demande sur demande sur demande 
Fente 2 x 4 sur demande sur demande sur demande 
Fente 2 x 4, protection monnaie sur demande sur demande sur demande 
Couronne sur demande sur demande sur demande 
Ferroviaire 1000-U856 sur demande 1000-U856-PH
Tube avec marquage sur demande sur demande sur demande 

Avantages produit 

■ Bâti compact
■ Compatible avec autres quart

de tour GH = 18 mm
■ Conforme à la norme

protection feu DIN EN
45545-2 avec E20

■ Stator court GH = 18 mm
■ Joint moulé
■ Empreinte standardEmpreinte 

Anti - vibration 

pour version inox 
La fermeture à compression est anti-vibrations par définition. En plus 
de leurs conditions d‘utilisation des vérifications complémentaires 
sont nécessaires concernant leur fixation.  
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Autres références voir page 
 ‒ Came avec ou 
sans ergot

K1-640 
(non pour cames en T) 
 ‒ Accessoires  K1-630 
 ‒ Clés  K1-650 

Autres articles voir au catalogue 
général 
 ‒ Capotage  3B-140

65 6mm EN 61373

Verrou à compression 
PROGRAMME 1000 

Position ouverte 
Par la rotation de 90 ° du rotor la 
came  tourne. 

Position fermée 
Une rotation supplémentaire de 
90° et la came se déplace de 6 
mm dans l‘axe. 

Position comprimée 
Ouvrir 
Mouvement inverse 

Stator avec marquage sur demande 

Empreinte 

Stator et rotor zamak époxy noir ou AISI 316, écrou et vis acier zingué ou inox, avec ressort et joint 
Zamak 
époxy noir 

AISI 316 

Carré 6 avec flèche sur demande sur demande 
Carré 7 avec repère 1000-U796 sur demande 
Carré 8 avec repère 1000-U798 sur demande 
Carré 8 avec marquage sur demande 1000-U755-01
Triangle 6,5 CNOMO sur demande sur demande 
Triangle 7 1000-U795 sur demande 
Triangle 8 1000-U783 sur demande 
Triangle 9 sur demande sur demande 
Triangle 10 sur demande sur demande 
Double barre 3 1000-U749 1000-U749-01
Double barre 5 1000-U748 1000-U748-01
Six pans mâles SW 11.1 avec marquage sur demande sur demande 
Six pans creux SW 8 1000-U807 sur demande 
Six pans creux SW 8 à téton 1000-U805 sur demande 
Six pans creux SW 10 1000-U809 sur demande 
Carré femelle 6 sur demande sur demande 
Carré femelle 7 sur demande sur demande 
Carré femelle 8 1000-U811 sur demande 
Fente 2 x 4 1000-U777 1000-U777-01
Fente 2 x 4, protection monnaie sur demande sur demande 
Couronne sur demande sur demande 
Rotor ferroviaire 1000-U831 1000-U831-01
Tube avec marquage 1000-U833 sur demande 
Rotor papillon 1000-U882 sur demande 

pour version inox 

Anti - vibration 
La fermeture à compression est anti-vibrations par définition. En 
fonction de l‘application, des tests spécifiques sont obligatoires ainsi 
des mesures éventuelles de fixation 
supplémentaires.  
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Nota: 
N‘utiliser que 
des cames sans ergot. 

Autres références voir page 
 ‒ Cames (GH = 31)  K1-642 
 ‒ Accessoires  K1-630 
 ‒ Clés  K1-650 

Autres articles voir au catalogue 
général 
 ‒ Capotage  3B-140

Verrou à compression
avec hauteur de came réglable 
PROGRAMME 1000 

Empreinte 

Position ouverte 
Par la rotation de 90 ° du rotor la 
came  tourne. 

Position comprimée 
Ouvrir 
Mouvement inverse 

Position fermée 
Une rotation supplémentaire de 
90° et la came se déplace de 6 
mm dans l‘axe. 

Stator et rotor zamak époxy noir ou AISI 316, arbre  zamak, acier zingué ou AISI 316, écrou et rondelles 
acier zingué ou AISI 316, avec ressort et joint 

Stator et rotor 
zamak époxy noir 

Stator et rotor 
AISI 316 

arbre 
en zamak 

arbre 
acier zingué 

arbre 
AISI 316 

Carré 6 avec flèche sur demande sur demande sur demande 
Carré 7 avec repère 1000-U786 1000-SU720 sur demande 
Carré 8 avec repère 1000-U799 1000-SU861 1000-U755-02
Triangle 6,5 CNOMO sur demande sur demande sur demande 
Triangle 7 1000-U794 1000-SU724 sur demande 
Triangle 8 1000-U802 1000-SU725 sur demande 
Triangle 9 sur demande sur demande sur demande 
Triangle 10 sur demande sur demande sur demande 
Double barre 3 1000-U803 1000-SU730 sur demande 
Double barre 5 1000-U804 1000-SU752 sur demande 
Six pans mâles SW 11.1 
avec marquage 

1000-U816 1000-SU324 sur demande 

Six pans creux SW 8 1000-U808 1000-SU735 sur demande 
Six pans creux SW 8 à téton 1000-U806 1000-SU733 sur demande 
Six pans creux SW 10 1000-U810 sur demande sur demande 
Carré femelle 6 sur demande sur demande sur demande 
Carré femelle 7 sur demande sur demande sur demande 
Carré femelle 8 1000-U812 sur demande sur demande 
Fente 2 x 4 1000-U813 sur demande sur demande 
Fente 2 x 4, protection monnaie sur demande sur demande sur demande 
Couronne sur demande sur demande sur demande 
Rotor ferroviaire 1000-U832 sur demande 1000-U831-02
Tube avec marquage 1000-U830 1000-SU736 sur demande 
Rotor papillon 1000-U880 sur demande sur demande 

pour version inox 

65 6mm EN 61373

Anti - vibration 
La fermeture à compression est anti-vibrations par définition. En 
fonction de l‘application, des tests spécifiques sont obligatoires ainsi 
des mesures éventuelles de fixation 
supplémentaires.  
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65 6mm EN 61373

Verrou à compression avec poignée 
et hauteur de came fixe ou réglable 
PROGRAMME 1000 

Anti - vibration 

La fermeture à compression est anti-vibrations par définition. 
En fonction de l‘application, des tests spécifiques sont obligatoires 
ainsi des mesures éventuelles de fixation supplémentaires. 

Poignée en T à compression 

Position ouverte 
Par la rotation de 90° de
la poignée, la came suit
le mouvement. 

Position fermée 
Une rotation supplémentaire
de 90°, la came se déplace
de 6 mm dans l‘axe 

Position comprimée 
Clé retirable 
Ouvrir 
Mouvement inverse 

Exemple:
Poignée en T à compression 

Empreinte 

Nota: 
Pour version B n’utiliser que des cames sans ergots! 
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Autres références voir page 
pour hauteur de came fixe 
 ‒ Came avec ou 
sans ergot  

K1-640
(non pour cames en T) 

pour hauteur de came réglable 
 ‒ Came (GH = 45)  K1-642 
 ‒ Clé de remplacement  K1-644 

Autres articles voir au catalogue 
général 
pour les 2 versions 
 ‒ Capuchon anti-poussière pour 
poignée en T  1C-340

Poignée et stator en zamak epoxy noir, barillet zamak capoté inox et écran anti-poussière, écrous, vis et 
rondelles acier zingué, avec ressort et joint. 
Par barillet, une clé maillechort capuchonnée polyamide noir. 
clé retirable dans les deux positions. 
Version A: hauteur de came fixe sans

serrure 
Clé 
EK 333 

Clés 
différentes 

Papillon 1000-U826 1000-U827 1000-U828
Poignée en T 1000-U820 1000-U821 1000-U822
Poignée bec de cane 1000-U823 1000-U824 1000-U825
Version B: hauteur de came réglable 
Papillon 1000-U790 1000-U789 1000-U791
Poignée en T 1000-U785 1000-U784 1000-U792
Poignée bec de cane 1000-U788 1000-U787 1000-U793 

Empreinte Empreinte 

Bouton papillon à compression Poignée bec de cane à compression 

Version Inox sur demande. 
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Rotor acier zingué,
entrée de clé zamak chromé, 
écrou de blocage acier zingué 

Epaisseur 
porte Ts 

Carré 
adaptat.

acier zing. 

Entretoise Alu 

Carré 7 1001-U21 20 – –
Carré 8 1001-U22 40 1x1001-65 1001-69
Double barre 5 1001-U23 50 1x1001-66 1001-70
Adaptateur pour levier intérieur acier zingué 60 1x1001-67 1001-71

1001-65 80 2x1001-66 1001-72
Poignée intérieure polyamide noire 100 2x1001-67 1001-73

1000-U829

Système d’adaptation pour porte isolante 
PROGRAMME 1001 

Le système d‘adaptateur est 
pré-assemblé avec la poignée ou 
le rotor, guidé à travers le trou de 
montage et maintenu avec l‘écrou 
de blocage M6. 

Crémone 

Écrou de sécurité 

Adapt. carré
entraineur 

Rotor 

Empreinte 

ex. tube
30 x 1,5 

Levier intérieur (ne convient pas aux poig-
nées en T ou bec de cane à condamnation) 

Autres références voir page 
 ‒ Crémone  K1-610 
 ‒ Clés  K1-650 

Autres articles voir au catalogue 
général 
 ‒ Poignée T ou 
bec de cane 
A = 26  2A-140
 ‒ Rondelle anti-rotation  1C-360

M

aterial

EMKA ISO-846
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65

Poignée d‘ouverture; 
Capuchon anti-poussière 
PROGRAMME 1000 

65
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Attention: 
Par l‘utilisation de la poignée, 
la cote H diminue de 2 mm. 

Attention: 
Lors de l’utilisation du capuchon
anti poussière, la dimension H
diminue de 2 mm. 

Autres références voir page 
 ‒ Quarts de tour   K1-410 

Poignée d‘ouverture Acier époxy noir 
1000-359

IP 65 obtenu en rajoutant : 
Joint plat 1000-23

Poignée polyamide GF noir 
pour Stators avec diamètre de tête Ø 28 ; D = 31, A = 35 1000-358
pour Stators avec diamètre de tête Ø 30 ou 32 ; D = 35, A = 36 1000-358-01
IP 65 obtenu en rajoutant :  
Joint plat 1000-23

Capuchon PE noir 
1000-97-01

K1-630
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3mm2mm

Cames 
PROGRAMME 1000 

Came avec ergot matière au choix 

 Cote H pour GH  = Version 1 Version 1 Version 1 Version 2 Version 3 
12 18 22 28 30 31 36 39 40 50 60 L = 45 

acier zingué 
L = 45 
AISI 304 

L = 45 
AISI 316 

L = 35 
acier zingué 

L = 35 
Polyamide GF 
noir ① 

Polyamide  
GF noir 

acier zingué 

- 4 8 14 16 17 22 25 26 36 46 1000-112 - - - - - 1000-U63
- 6 10 16 18 19 24 27 28 38 48 1000-22 1000-221 1000-221-PD - - - 1000-U21
2 8 12 18 20 21 26 29 30 40 50 1000-113 - - - - - 1000-U64
4 10 14 20 22 23 28 31 32 42 52 1000-21 1000-223 1000-223-PD - - - 1000-U22
7 13 17 23 25 26 31 34 35 45 55 1000-20 - - - - - 1000-U23
8 14 18 24 26 27 32 35 36 46 56 1000-19 1000-225 1000-225-PD - - - 1000-U24
9 15 19 25 27 28 33 36 37 47 57 - - - - 1000-5043-SI - -

10 16 20 26 28 29 34 37 38 48 58 1000-18 - - - - - 1000-U25
12 18 22 28 30 31 36 39 40 50 60 1000-17 1000-227 1000-227-PD 1000-5046 1000-5046-SI 1000-386-18 1000-U26
14 20 24 30 32 33 38 41 42 52 62 1000-16 1000-228 1000-228-PD 1000-5161 - 1000-386-20 1000-U27
16 22 26 32 34 35 40 43 44 54 64 1000-15 1000-179 1000-179-PD 1000-5119 - 1000-386-22 1000-U28
18 24 28 34 36 37 42 45 46 56 66 1000-14 1000-229 1000-229-PD - - 1000-386-24 1000-U29
19 25 29 35 37 38 43 46 47 57 67 1000-27 - - - - - 1000-U30
20 26 30 36 38 39 44 47 48 58 68 1000-50 1000-230 1000-230-PD - - - 1000-U31
22 28 32 38 40 41 46 49 50 60 70 1000-13 1000-180 1000-180-PD 1000-5164 - 1000-386-28 1000-U32
24 30 34 40 42 43 48 51 52 62 72 1000-28 - - - - 1000-386-30 1000-U33
26 32 36 42 44 45 50 53 54 64 74 1000-26 - - - - - 1000-U34
28 34 38 44 46 46 52 55 56 66 76 1000-12 - - - - - 1000-U35
29 35 39 45 47 48 53 56 57 67 77 1000-11 - - - - - 1000-U36
30 36 40 46 48 49 54 57 58 68 78 1000-51 - - - - - 1000-U37
32 38 42 48 50 51 56 59 60 70 80 1000-52 - - - - - 1000-U38
34 40 44 50 52 53 58 61 62 72 82 1000-25 - - - - - 1000-U39
36 42 46 52 54 55 60 63 64 74 84 1000-53 - - - - - 1000-U40
38 44 48 54 56 57 62 65 66 76 86 1000-54 - - - - - 1000-U41
39 45 49 55 57 58 63 66 67 77 87 1000-10 - - - - - 1000-U42
41 47 51 57 59 60 65 68 69 79 89 1000-55 - - - - - 1000-U43
44 50 54 60 62 63 68 71 72 82 92 1000-56 - - - - - 1000-U44

Version plate 

Cambrage négatif 

Cambrage positif 

Version 2 
Came 

Version 1 
Came 

Version 3 
Came en T avec ergot 

Version 5 
Adaptateur 

Came 2 points acier zingué 
1000-U167

Adaptateur zamak zingué, 
rondelle de sécurité acier zingué 

1000-U776
Adaptateur AISI 316, 
rondelle de sécurité inox 

1000-U776-PH

Version 4 
Adaptateur tringle pour cames acier ou inox 
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① 
uniquement pour portes et capots 
légers 

Autres références voir page 
 ‒ Fermetures  K1-410 

 à   K1-550 

Came avec ergot matière au choix 

Cote H pour GH  = Version 1 Version 1 Version 1 Version 2 Version 3 
12 18 22 28 30 31 36 39 40 50 60 L = 45 

acier zingué 
L = 45 
AISI 304 

L = 45 
AISI 316 

L = 35 
acier zingué 

L = 35 
Polyamide GF
noir ① 

Polyamide 
GF noir 

acier zingué 

- 4 8 14 16 17 22 25 26 36 46 1000-112 - - - - - 1000-U63
- 6 10 16 18 19 24 27 28 38 48 1000-22 1000-221 1000-221-PD - - - 1000-U21
2 8 12 18 20 21 26 29 30 40 50 1000-113 - - - - - 1000-U64
4 10 14 20 22 23 28 31 32 42 52 1000-21 1000-223 1000-223-PD - - - 1000-U22
7 13 17 23 25 26 31 34 35 45 55 1000-20 - - - - - 1000-U23
8 14 18 24 26 27 32 35 36 46 56 1000-19 1000-225 1000-225-PD - - - 1000-U24
9 15 19 25 27 28 33 36 37 47 57 - - - - 1000-5043-SI - -

10 16 20 26 28 29 34 37 38 48 58 1000-18 - - - - - 1000-U25
12 18 22 28 30 31 36 39 40 50 60 1000-17 1000-227 1000-227-PD 1000-5046 1000-5046-SI 1000-386-18 1000-U26
14 20 24 30 32 33 38 41 42 52 62 1000-16 1000-228 1000-228-PD 1000-5161 - 1000-386-20 1000-U27
16 22 26 32 34 35 40 43 44 54 64 1000-15 1000-179 1000-179-PD 1000-5119 - 1000-386-22 1000-U28
18 24 28 34 36 37 42 45 46 56 66 1000-14 1000-229 1000-229-PD - - 1000-386-24 1000-U29
19 25 29 35 37 38 43 46 47 57 67 1000-27 - - - - - 1000-U30
20 26 30 36 38 39 44 47 48 58 68 1000-50 1000-230 1000-230-PD - - - 1000-U31
22 28 32 38 40 41 46 49 50 60 70 1000-13 1000-180 1000-180-PD 1000-5164 - 1000-386-28 1000-U32
24 30 34 40 42 43 48 51 52 62 72 1000-28 - - - - 1000-386-30 1000-U33
26 32 36 42 44 45 50 53 54 64 74 1000-26 - - - - - 1000-U34
28 34 38 44 46 46 52 55 56 66 76 1000-12 - - - - - 1000-U35
29 35 39 45 47 48 53 56 57 67 77 1000-11 - - - - - 1000-U36
30 36 40 46 48 49 54 57 58 68 78 1000-51 - - - - - 1000-U37
32 38 42 48 50 51 56 59 60 70 80 1000-52 - - - - - 1000-U38
34 40 44 50 52 53 58 61 62 72 82 1000-25 - - - - - 1000-U39
36 42 46 52 54 55 60 63 64 74 84 1000-53 - - - - - 1000-U40
38 44 48 54 56 57 62 65 66 76 86 1000-54 - - - - - 1000-U41
39 45 49 55 57 58 63 66 67 77 87 1000-10 - - - - - 1000-U42
41 47 51 57 59 60 65 68 69 79 89 1000-55 - - - - - 1000-U43
44 50 54 60 62 63 68 71 72 82 92 1000-56 - - - - - 1000-U44

Cames sans ergot
sur demande 

Came avec ergot 

Nota: 

Sur la page catalogue présente ne figurent pas toutes les cames disponibles. 
Autres versions, disponibles : 

 ‒ Cames sans ergot 
 ‒ Cames avec cotes H et L différentes 
 ‒ Cames bombées inversées 
 ‒ etc. 

n‘hésitez pas de demander 
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Came acier zingué 
pour GH = 31 H GH = 31 
plate 38 - 58 1000-476
14 mm pliée 24 - 44 ; 52 - 72 1000-478
26 mm pliée 12 - 32 ; 64 - 84 1000-477
pour GH = 45 H GH = 45 
plate 52 - 72 1000-476
14 mm pliée 38 - 58 ; 66 - 86 1000-478
26 mm pliée 26 - 46 ; 78 - 98 1000-477
pour GH = 64 H GH = 64 
plate 71 - 91 1000-476
14 mm pliée 57 - 77 ; 85 - 105 1000-478
26 mm pliée 45 - 65 ; 97 - 117 1000-477

Nota: 
La came pliée est utilisable 
en plus ou moins 

Autres références voir page 
 ‒ Verrous à compression 
avec rotor  K1-530  

Came plate 

Came cambrée 

Came acier pour GH = 31, 45 et 64
Verrou à compression 
PROGRAMME 1000 
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Clés EMKA 
PROGRAMME 1108 

Clé EMKA maillechort capuchonnée polyamide noir pour Programme 
1000, 1048, 1091, 1109, 1121, 1125, 1150, 1160, 1180, 1200, 1210, 1225, 
2100, 2400 
Clé EK 333 1108-U35
Clé différente 1108-U36- N° clé 
pour programme 1022, 1109, 1200, 2100, 2400 
Clé 2233X 1108-U37
Clé différente 1108-U38- N° clé Nota:  

Autres clés sur demande 
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Clés A B C D E F G 
Zamak  
époxy  
noir 

Zamak  
époxy  
noir 

Zamak  
époxy  
noir 

Zamak  
époxy  
noir 

Zamak /  
Polyamide  

GF  
noir 

Polyamide  
GF 
noir 

GTW 
nickelé 

Carré 6 1004-18 – – 1004-20 – 1004-37 –
Carré 7 1004-01 – – – – 1004-36 –
Carré 8 1004-02 – – – – 1004-35 –
Triangle 6,5 – – – 1004-21 – – –
Triangle 6,5 CNOMO type 1 1004-26 – – – – – –
Triangle 7 1004-03 – – – – 1004-39 –
Triangle 8 1004-04 – – – – 1004-38 –
Triangle 10 – 1004-24 – – – – –
Couronne – 1004-31 – – – – –
Europe de l‘Est Ø 13 demi rond – 1004-42 – – – – –
Double barre 3 – – 1004-05 – – 1004-34 –
Double barre 5 – – 1004-06 – – 1004-33 –
Six pans SW 11,1 – 1004-54 – – – – –
Daimler Benz 1004-17 – – – – – –
FIAT – – – – 1004-41 – –
Carré mâle 6 1004-29 – – – – – –
Carré mâle 8 1004-30 – – – – – –
Carré mâle 6 – 9,5 – – – – – – 1004-19
Six pans mâle 8 avec perçage 1004-49 – – – – – –
Tubus – – – 1004-51 – – –

Clés 
PROGRAMME 1004 

Forme A Forme B Forme C Forme D Forme E Forme F Forme G 

Clés avec logo personnalisé sur demande. 
Quantité minimum de commande: forme A, B, C, D   2.000 pièces 
Quantité minimum de commande: forme E, F, H  5.000 pièces 
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®

Forme H 

Forme I 

Forme I, Ferroviaire zamak époxy noir 
Carré 8 - 9, Carré mâle 6 - 10,5 1004-52

Forme H, clé universelle polyamide GF bleu 
Carré mâle 6, Carré 8, Double barre 5 et Fente 1004-48

Clé inox sur demande  
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1  Fermetures 

3  Joints 

4  Accessoires 

2  Charnières 
Verrous-charnière  K2-110 
Charnières à visser  K2-210 
Accessoires pour charnières  K2-410 
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Verrou charnière petite version avec et sans décompression 
PROGRAMME 1091 

Boîtier 
Poignée 

Partie chassis 

Verrou ouvert Charnière avec angle 
d’ouverture 180° 

Verrou charnière verrouillé 

Verrou avec décompression, 
levier déverrouillé 
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Avantages produit 

■ Le point de rotation avantageux permet une
compression du joint de 5 mm avec des
forces d‘actionnement réduites.

■ En déverrouillant le levier des 2 côtés, la
porte/trappe est amovible .

■ Réglage 2D (compensation de tolérances)
■ Le Verrou charnière est montable d‘une seule

pièce sur la porte/trappe.
■ Butée de porte au choix
■ Charnière avec angle d’ouverture 180°
■ En option verrou charnière avec fonction

décompression sur demande
■ Version ATEX disponible sur demande
■ Brevet déposé

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG •  2020  • www.emka.com

Beschlagteile

®

 Autres rotors sur demande 

Verrou charnière petite version:  
Stator, poignée et partie chassis polyamide GF noir; 
cache polyamide noir; 
verrou zamak nickelé + passivation; 
axe AISI 303; avec ressort 
① Rotor 6 pans creux SW 4 polyamide GF noir
② Barrillet série 9000 zamak capoté inox avec écran anti-poussière.
Par barillet deux clés acier nickelé

① 
Rotor 

②
Clé 9081 

② 
Clé différente 

sans décompression 1091-U169 sur demande sur demande 
avec décompression 1091-U168 sur demande sur demande 

Point de rotation 

Empreinte 
Vue sans cache vis 

Partie chassis Boîtier 
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Verrou charnière moyenne avec et sans décompression 
PROGRAMME 1091 
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Verrou charnière verrouillé 

Compression réglable 
sur la partie chassis 

Boîtier 
Poignée 

Partie chassis 

Verrou avec décompression, 
levier déverrouillé 

Verrou ouvert 
Charnière avec angle 

d’ouverture 180° 
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Avantages produit 

■ La pression de serrage de la porte fermée
peut être ajustée de 3 mm après le montage.

■ Le point de rotation avantageux permet une
compression du joint de 5 mm avec des
forces d‘actionnement réduites.

■ En déverrouillant le levier des 2 côtés, la
porte/trappe est amovible .

■ Réglage 3D (compensation de tolérances)
■ Le Verrou charnière est montable d‘une seule

pièce sur la porte/trappe.
■ Butée de porte au choix
■ Charnière avec angle d’ouverture 180°
■ En option verrou charnière avec fonction

décompression sur demande
■ Version ATEX disponible
■ Brevet déposé

Verrou charnière moyenne: 
Stator, poignée et cache polyamide GF noir; 
bloc charnière partie supérieure et de base zamak époxy noir; 
verrou zamak nickelé + passivation; axe AISI 303; 
vis pour le réglage en hauteur, rondelle et écrou en acier zingué; avec ressort 
① Rotor 6 pans creux SW 4 polyamide GF noir
② Barrillet série 9000 zamak capoté inox avec écran anti-poussière.
Par barillet deux clés acier nickelé

① 
Rotor 

②
Clé 9081 

② Clé
différente

sans décompression 1091-U146 sur demande sur demande 
avec décompression 1091-U147 sur demande sur demande 

 Autres rotors sur demande 

In
fo

 
1 

Fe
rm

etu
re

s 
2 

Ch
ar

niè
re

s 
3 

Jo
int

s 
In

de
x 

4 
Ac

ce
ss

oir
es

 

Vi
s 

6 
pa

ns
 c

re
ux

 S
W

 4
po

ur
 le

 ré
gl

ag
e 

en
 h

au
te

ur
 

Empreinte Vue sans cache vis 
Partie chassis Boîtier 

Point de rotation 

K2-120 12/18
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Verrou charnière grande version avec ouverture de secours 
PROGRAMME 1091 

Compression réglable 
sur la partie chassis 

Boîtier Poignée 

Partie chassis 

Verrou ouvert Charnière avec angle 
d’ouverture 180° 

En appuyant sur l‘ouverture de secours, le 
verrou-charnière s‘ouvre même en état 
verrouillé. 
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Verrou charnière verrouillé 

Verrou avec décompression, 
levier déverrouillé 
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 Autres rotors sur demande 

M

aterial

EMKA ISO-846

Avantages produit 

■ La pression de serrage de la porte fermée
peut être ajustée de 3 mm après le montage.

■ Le point de rotation avantageux permet une
compression du joint de 5 mm avec des
forces d‘actionnement réduites.

■ En déverrouillant les leviers des 2 côtés,
la porte / trappe est amovible .

■ Réglage 3D (compensation de tolérances)
■ Le Verrou charnière est montable d‘une seule

pièce sur la porte/trappe.
■ Butée de porte au choix
■ Charnière avec angle d’ouverture 180°
■ En option verrou charnière avec fonction

décompression sur demande
■ Version ATEX disponible sur demande
■ Brevet déposé

Vi
s 

6 
pa

ns
 c
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Empreinte face avant 

Vue sans cache vis 
Partie chassis Boîtier 

Point de rotation 

Verrou charnière grande version Stator, poignée et cache polyamide GF noir; 
bloc charnière partie supérieure et de base zamak époxy noir; 
verrou zamak nickelé + passivation; axe AISI 303; 
vis pour le réglage de hauteur, rondelle et écrou en acier zingué; avec ressort et joint 
① Rotor 6 pans creux SW 4 polyamide GF noir
② Barrillet série 9000 zamak capoté inox avec écran anti-poussière.
Par barillet deux clés acier nickelé

① 
Rotor 

②
Clé 9081 

② Clé
différente

sans décompression 1091-U190 1091-U194 1091-U198
avec décompression 1091-U191 1091-U195 1091-U199
Ouverture de secours 
rosace, insert polyamide GF noir, déclencheur polyamide GF rouge, avec joint 
T = 30 +4,5 mm 1091-U175-30
T = 50 +4,5 mm 1091-U175-50
T = 60 +4,5 mm 1091-U175-60
T = 40, 70 - 100 mm sur demande 

Empreinte face arrière 
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Charnière à friction 180° réglable 
PROGRAMME 1056 

Avantages produit 

■ Couple de serrage réglable
■ Se maintien en position en cas

de charge adéquate
■ Mouvement continu à 180°
■ Le couple est identique à

l‘ouverture et la fermeture.
■ Interchangeable avec toutes les

charnières du programme 1056 à
empreinte égale

■ Peut remplacer tout compas de
porte, coulisseau ou vérin à gaz

Charnière à friction 180° zamak époxy noir pour vis à tête fraisée M6 (écrou 2D utilisable); 
unité de couple de serrage polyacétal POM, accessoires de fixation acier zingué  
Nm couple de serrage maximal de la vis en Nm 
à  ~ 4 0,75 1056-U10-01

Charnière à friction 180° zamak époxy noir pour vis à tête fraisée M5,  
unité de couple de serrage polyacétal POM, accessoires de fixation acier zingué  
Nm couple de serrage maximal de la vis en Nm 
à ~ 2 0,5 1056-U6-01
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g

MB

Conception / calcul: 

Le nombre de charnières à utiliser se détermine 
par la taille et le 
poids de la trappe.  
Sur demande, nous vous assistons à la 
définition des charnières appropriées pour 
votre application. 

Formule : 

Angle 
d’ouverture: 

Longueur de porte L 

Exemple: 

Angle d’ouverture:  . . . . . . . . . . . .
Longueur de porte :  . . . . . . . . . . .
Masse de porte:    . . . . . . . . . . . . .
Attraction terrestre:    . . . . . . . . . . .
Charnière à friction :    . . . . . . . . . .
Nombre de charnières  . . . . . . . . .

Charnière à friction 180° zamak époxy noir pour vis à tête fraisée M8, 
unité de couple de serrage polyacétal POM, accessoires de fixation acier zingué  
Nm couple de serrage maximal de la vis en Nm 
à ~ 6,5 1,5 1056-U14-01

Résultat : 

11,9 Nm =  2 Charnières 1056-U14-01 

charnière à friction 
La charnière est manoeuvrée 
sans cran en mouvement continu. 
Ensuite, elle se maintien en 
position. 
Le couple est identique à 
l‘ouverture et la fermeture. 

Application: 

La charnière à friction a été 
conçue pour portes et trappes. 
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Total  L / 2

α = 120°
L = 0,8 m
m = 3,5 kg
g = 9,81 m/s²
M = 6,5 Nm
n = ?

 L x m x g x sin α 
 M =   

           2(          )

K2-210
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®Charnière à visser 180° 
PROGRAMME 1056 

Charnière à visser pour vis tête fraisée M4 zamak surface au choix, axe en inox 
époxy noir 1056-U60
chromé 1056-U61

In
fo

 
1 

Fe
rm

etu
re

s 
2 

Ch
ar

niè
re

s 
3 

Jo
int

s 
In

de
x 

4 
Ac

ce
ss

oir
es

 

Charnière à visser zamak, polyamide noir ou inox, goujon M5 inox 
Axe Goujon fileté 

M5 
pour vis 

à tête fraisée M5 
pour vis 

cylindrique M5 
Zamak chromé Inox 1056-U3 1056-U5 –
Zamak époxy noir Inox 1056-U4 1056-U6 –
Polyamide GF noir Inox – 1056-U30 1056-U30-01
Polyamide GF noir Polyamide – 1056-U41 –
AISI 316 poli brillant Inox – 1056-U5-PPPH –
AISI 316 poli Inox – 1056-U5-PH –

K2-220
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®Charnière à visser 180° 
PROGRAMME 1056 

Charnière à visser zamak, polyamide noir ou inox, goujon M6 inox 

① = (écrou 2D utilisable)
Axe Goujon 

fileté M6 
① pour vis

tête fraisée M6  
Zamak chromé Inox 1056-U7 1056-U9
Zamak époxy noir Inox 1056-U8 1056-U10
Polyamide GF noir Inox – 1056-U31
Polyamide GF noir Polyamide – 1056-U42
AISI 316 poli brillant Inox – 1056-U9-PPPH
AISI 316 poli Inox – 1056-U9-PH Autres références voir page 

 ‒ Écrou 2D  K2-410 

Charnière à visser zamak ou inox, goujon fileté M8 inox 
Axe Goujon fileté M8 pour vis à tête 

fraisée M8 
Zamak chromé Inox 1056-U11 1056-U13
Zamak époxy noir Inox 1056-U12 1056-U14
AISI 316 poli brillant Inox – 1056-U13-PPPH
AISI 316 poli Inox – 1056-U13-PH
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®Charnière à visser 270° 
PROGRAMME 1056 

Charnière à visser zamak ou inox, axe M6 inox 

① = (écrou 2D utilisable)
Axe Goujon fileté 

M6 
① pour vis

tête fraisée M6 
Zamak chromé Inox 1056-U15 1056-U17
Zamak époxy noir Inox 1056-U16 1056-U18
AISI 316 poli brillant Inox – 1056-U17-PPPH
AISI 316 poli Inox – 1056-U17-PH Autres références voir page 

 ‒ Écrou 2D  K2-410 
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Encoche pour écrou à rivet M6 usuel dans le commerce 

Charnière à visser 180° 
PROGRAMME 1056 

Autres références voir page 
 ‒ Ècrou 2D  K2-410 

Charnière à visser réglable en 2D zamak époxy noir, axe en inox 
1056-U27

Charnière à visser zamak époxy noir, axe en inox 
avec 4 fraisages (écrou 2D utilisable) 1056-U29
avec 6 fraisages (écrou 2D utilisable) 1056-U28

Charnière ajustable 
± 2 mm en position
verticale et/ou horizontale. 
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Charnière à visser 180° réglable en 2D 
PROGRAMME 1054 

Version droite ou gauche en 
inversant l‘aile de la charnière. 

Axe de la charnière autoblo-
quant 

*  à commander séparément

petite tête = DIN ISO 2009, 
2010, 7046-1, 7046-2, 7047 

Charnière à visser réglable 2D zamak traitement de surface au choix;
axe laiton nickelé; rondelle acier zingué et douilles polyamide naturel 

Version A Version B Version C 
époxy noir 1054-U33-01 1054-U34-01 1054-U35-01
brut 1054-U33-02 1054-U34-02 1054-U35-02

Version C 

Version A Version B 

Fraisage pour vis à petite tête fraisée M5 

13 x 11 

7,2 x 5,2 

7,2 x 5,2 

13 x 11 
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®Charnière à visser 180° réglable en 3D 
PROGRAMME 1054 

*  vis à tête bombée DIN ISO
7380 M6x...
à commander séparément

Charnière à visser 3D partie crops et partie centrale zamak époxy noir;
axe, platine et goujons filetés inox; douilles en plastique naturel 

1054-U42-01

Partie centrale conçue pour écrou à rivet M6 
In
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®Charnière à visser 180° réglable 2D et 3D 
PROGRAMME 1054 

*  Vis à tête bombée DIN ISO
7380 M6x...
à commander séparément

Charnière à visser 3D partie crops et partie centrale zamak époxy noir;
axe, platine et goujons filetés inox; douilles en plastique naturel 

1054-U43-01
Charnière à visser 2D partie corps et partie centrale zamak époxy noir;
axe inox douilles en plastique naturel 

1054-U44-01

Partie centrale conçue pour écrou à rivet M6 

Partie centrale conçue pour écrou à rivet M6 

Charnière à visser 3D 

Charnière à visser 2D 

Charnière à visser 3D 

Charnière à visser 2D 
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®Charnière à visser 180° réglable en 3D 
PROGRAMME 1054 

Zone pour Logo: 49 x 14,5 x 0,6 
Plusieurs coloris en tampographie 
possible 

Capot vue par transparence 

Charnière à visser 3D zamak époxy noir;
axe en inox; platine et goujons filetés en acier zingué, capot et douilles en plastique noir 
Version droite 1054-U36-RE
Version gauche 1054-U36-LI

* à commander séparément

Version droite ou gauche en
inversant l’aile de la charnière 

*
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®Charnière à visser 180° réglable en 3D 
PROGRAMME 1054 

*  à commander séparément

petite tête = DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047 

Charnière à visser 3D zamak, axe et goujon fileté inox 
Version gauche Version droite 

époxy noir 1054-U32 1054-U31
brut 1054-U32-01 1054-U31-01

*Vis petite tête
fraisée M8x...
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Charnière à visser zamak, axe et rondelle acier zingué et douilles polyamide 
plate surélevé de 6 mm 

chromé 1054-U4 1054-U27
époxy noir 1054-U5 1054-U28
brut 1054-U22** 1054-U29**
** = Quantité minimum de commande 1000 pièces 
Charnière à visser AISI 316 et douilles polyamide 

1054-U5-PH -

*  à commander séparément

petite tête = DIN ISO 2009, 
2010, 7046-1, 7046-2, 7047 

2.1-160© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG •  2020  • www.emka.com
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®Charnière à visser 180° 
PROGRAMME 1054 
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* Vis petite tête fraisée
M5x…

* Vis petite tête fraisée
M5x…  

Charnière à visser zamak, axe et rondelle acier zingué et douilles polyamide 
surélevé de 4 mm surélevé de 10 mm 

chromé 1054-U7 1054-U19
époxy noir 1054-U10 1054-U20
brut 1054-U18** 1054-U21**
** = Quantité minimum de commande 1000 pièces 

K2-310
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®Charnière à visser 180° réglable en 2D 
PROGRAMME 1054 

Charnière 180° réglable 2D zamak époxy noir, axe inox, douilles polyamide 
1054-U37

* vis à tôle 4.2x...
ou vis M4x...

*  à commander séparément

Partie chassis 
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* à commander séparément

petite tête = DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047 

Version A 

Version B 

*  vis petite tête
fraisée M5x…

Charnière à visser zamak, axe inox et douilles polyamide 
Version A Version B 

époxy noir 1054-U11 1054-U6
brut 1054-U13** 1054-U12**
** = Quantité minimum de commande 1000 pièces 

Partie chassis 

Charnière à visser 180° 
PROGRAMME 1054 

In
fo

 
1 

Fe
rm

etu
re

s 
2 

Ch
ar

niè
re

s 
3 

Jo
int

s 
In

de
x 

4 
Ac

ce
ss

oir
es

 

K2-330



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG •  2020  • www.emka.com

Beschlagteile

®

Application 
charniére adaptée aux portes
double peau 

rivetée ou vissée 

Charnière polyamide GF noir, axe acier zingué 
1091-U117

Charnière 180° 
PROGRAMME 1091 
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®Ecrou 2D pour charnière à visser 
PROGRAMME UNIVERSEL 
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Empreinte
Ø  10

Autres références voir page 
 ‒ Charnière à visser  K2-230

à K2-250 

Exemple de montage
charnière pour porte encastrée 

Ecrou 

Ecrou cage Plat 13 

Empreinte pour écrou 2D M6 

Attention: 
Chaque écrou est réglable dans 
tous sens de ± 2 mm. 

Avantages: 
1.  Le réglage reste invisible

par l‘extérieur.

2.  Avec l‘écrou 2D, toute charnière
ou crochet de fermeture fixé par
l‘avant, peut être transformé en
charnière 2D ou crochet
de fermeture 2D.

Autres filetages
sur demande 

Ecrou 2D, cage zamak, écrou acier zingué 
M6 plat de 13 1056-U51

K2-410
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4  Accessoires 

1  Fermetures 

2  Charnières 

Beschlagteile

®
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3  Joints 
Information  K3-100 
Joints d’étanchéité à clipser  K3-210 
Joints d‘étanchéité pour canal de serrage  K3-310 
Caoutchouc mousse  K3-410 
Bordures de protection  K3-510 
Exemples  K3-610 



Capacité de  

déformation 

Matières 

EPDM 

NBR 

SBR 

PVC 

TPE 

TPV 

PP 
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Joints sur mesure 
INFORMATION 

Informations relatives à la norme VDI 6022 : 
Standards hygiéniques pour installations climatiques 

Ladite norme VDI 6022 de l’Association des ingénieurs allemands (VDI) décrit les standards 
minimums d‘hygiène pour les systèmes de ventilation et de climatisation. La norme formule 
les exigences à respecter lors de la conception, la mise en oeuvre et la maintenance des 
lieux climatisés et de leur aération, afin d‘assurer une hygiène impeccable des systèmes 
eux-mêmes et de l‘air fourni aux pièces ventilées. 

La norme VDI 6022 concerne les métiers de maître d‘ouvrage, architectes, ingénieurs, 
fabricants et installateurs de climatiseurs, les instances de validation, la maintenance, les 
responsables de l‘utilisation des lieux climatisés (ex. délégués du personnel, médecins du 
travail etc.). 

L‘objectif de la Norme est de garantir par le biais de mesures préventives un niveau  
d‘hygiène irréprochable des installations climatiques. 

Rayon de courbure minimum 

Catégories de produits 

Joints d‘étanchéité 

Profilés caoutchouc 

Bordures de protection 

Caoutchouc mousse 

Pièces moulées 

Profilés plastiques 

EMKA possède l‘expertise de l‘extrusion de profils en  
caoutchouc et des matières plastiques. Nos propres usines en 
Angleterre et Espagne produisent les profils les plus variés en 
version standard ou individuelles pour les clients.  

De plus, des bandes et rubans en aciers emboutis et des 
renforts en fils textiles peuvent être incorporés. Par ailleurs, la 
technique du flocage est disponible. 

Ultérieurement, des longueurs fixes, des boucles  et cadres 
vulcanisés peuvent être fabriqués sur mesure. Certaines filia-
les EMKA disposent d‘aménagements pour la vulcanisation 
en angle. L’application de rubans adhésifs ou de revêtements 
collés complète l’offre.  

Le savoir-faire EMKA garantit une qualité optimale. 
 

EMKA fabrique plus de 1.500 profils de joints d‘étanchéité. 

Nombre d‘entre eux sont des standards catalogue, d‘autres des 
modèles uniques pour les clients. De toute façon, vous trouve-
rez le bon joint pour chaque exigence. 

Sur demande, nous livrons nos produits de qualité avec la cer-
tification appropriée et / ou avec des plaques de test pour des 
études ultérieures chez le client. 

Les joints figurant dans notre catalogue sont sélectionnés conformément à la norme VDI 6022. 

Vous trouverez de nombreux autres joints au catalogue général EMKA ainsi que sur Internet à l‘adresse www.emka.com. 

K3-100
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Joint d‘étanchéité à clipser avec bulle ou lèvre 
supérieure 

Le joint d‘étanchéité est clipsé sur le bord prévu 
à cet effet. 
Il existe différentes versions, formes et matières 
au choix. Le choix de la bulle ou lèvre s‘oriente 
en fonction de l‘application précise. 

Joint d‘étanchéité à clipser avec bulle ou lèvre 
latérale 

Le joint d‘étanchéité est clipsé sur le bord prévu 
à cet effet. 
Il existe différentes versions, formes et matières 
au choix. Le choix de la bulle ou lèvre s‘oriente 
en fonction de l‘application précise.  

Joint d‘étanchéité avec bulle supérieure 

Le profil est inséré dans un canal ou rail dédié. 
Il existe différentes hauteurs, largeurs et 
différentes versions. 

Présentation des types de profils 
INFORMATION 

K3-110



Cadres et boucles 
INFORMATION 

Possibilité de fabriquer des cadres et boucles sur demande du client. 

Nous proposons également le découpage de profils en longueurs fixes 
ainsi des options de confection particulières. 
Ainsi, pour les cadres et boucles, nous pouvons réaliser des jonctions 
et coins collés, vulcanisés ou moulés. 
D‘éventuels coûts d‘outillage qui peuvent en  résulter doivent être 
établis à l‘avance. 

Le collage de deux extrémités de profil de joint est la méthode la plus 
simple.
Pour les boucles, des trous d‘aération doivent être introduits pour évi-
ter une trop forte force de compression dans le tuyau fermé. 
La vulcanisation est un processus plus durable et fiable dans le 
temps. 

Explications sur les cadres et boucles 

Collage 

Avantages produit 

 ‒ La découpe exacte et méticuleuse du joint ainsi le respect du rayon 
de courbure spécifié  au moment de la pose n‘est plus nécessaire. 
 ‒  L‘emploi de cadres et boucles facilitent significativement le montage 
aux portes et cadres d‘armoires. 
 ‒  Ainsi, on élimine tout défaut d‘étanchéité.  
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Cadres et boucles 
INFORMATION 

Vulcanisation 

Moulage par injection  

La vulcanisation est un processus durable et fiable dans le temps. 
Entre les extrémités du profil à vulcaniser, un film de la même matière est 
apposé. Le temps requis pour la vulcanisation est plus élevé que pour le 
collage.  

Le moulage par injection est utilisé 
pour les coins et formes complexes. 
Ainsi, ce processus permet la fabrication 
d‘angles spécifiques pour cadres. Dans l‘exem-
ple illustré, un joint à lèvre ① peut revêtir une 
forme arrondie dans les coins. la zone de serrage ② du 
profil se situe en angle droit. 
Cette possibilité ne s‘offre pas dans l‘hypothèse d‘une 
vulcanisation ① . 
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Joints d’étanchéité à clipser 
PROGRAMME 1011 

Armature acier 

Armature acier 

Armature acier 

déformable 

déformable 

déformable 

Joint (EPDM) noir 45 ± 5 Shore A
Joint clip (EPDM) noir 60 ± 5 Shore A 

1011-06-09

Joint (EPDM) noir 45 ± 5 Shore A
Joint clip (EPDM) noir 60 ± 5 Shore A 

1011-05-09

Joint (EPDM) noir 45 ± 5 Shore A
Joint clip (EPDM) noir 60 ± 5 Shore A 

1011-10-09

en VDI 6022 

en VDI 6022 

en VDI 6022 

Autres coupes sur demande 
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déformable 

Joint caoutchouc mousse (EPDM) noir (profil clip EPDM 64 ± 5 Shore A) 
1011-19-09

Joints d’étanchéité à clipser 
PROGRAMME 1011 

déformable 

Joint caoutchouc mousse (EPDM) noir (profil clip EPDM 64 ± 5 Shore A) 
1011-S102

déformable 

Joint caoutchouc mousse (EPDM) noir (profil clip EPDM 64 ± 5 Shore A) 
1011-S122

en VDI 6022 

Autres coupes sur demande 

en VDI 6022 

Armature acier 

Armature acier 

Armature acier 

en VDI 6022 

Désaération tous les 500 mm 
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Joints d’étanchéité à clipser; 
Joints d‘étanchéité pour canal de serrage 
PROGRAMME 1003, 1011 

Armature acier 

déformable 

Joint (EPDM) noir 45 ± 5 Shore A
Joint clip (EPDM) noir 60 ± 5 Shore A 

1011-09-09

Joint 4 lèvres (EPDM) noir 45 ± 5 Shore A 
AH   Hauteur H 
16 18,5 1003-11-N9
18 20,5 1003-12-N9

Autres coupes sur demande 

en VDI 6022 

Joint caoutchouc mousse (EPDM) noir (profil clip EPDM 64 ± 5 Shore A) 
 1011-S154

Armature acier 

déformable 

en VDI 6022 

Désaération tous les 600 mm 

en VDI 6022 
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Caoutchouc mousse 
PROGRAMME 1016 

Longueur dispo : 
Epaisseurs de 3 – 7 = Longueur Rlx a 10 m
Epaisseurs de 8 – 10 = Longueur Rlx a 5 m
Epaisseurs à 
partir de 

11 = en bandes a 1 m

Dimensions disponibles 
Autres dimensions disponibles sous 2-3 semaines. 

Dimensions spécifiques disponibles sous 6 à 8 semaines. Mini de commande sur 
demande (Réf Article : 1016- ...- L mm) p.e. 1016-118-1400 

Caoutchouc mousse noir anti allongement / rétrécissement, auto-adhésif 
Dim.  Dim. 

Largeur Epais-
seur 

EPDM CR Lar-
geur 

Epais-
seur 

EPDM CR 

10
 3 1016-13 1016-61

30

10 1016-123 1016-159
 4 1016-14 1016-62 12 1016-124 1016-160
 5 1016-15 1016-63 15 1016-125 1016-161

10
 6 1016-75 1016-99 20 1016-126 1016-162
 8 1016-76 1016-100 25 1016-127 1016-163
10 1016-77 1016-101

40

 5 1016-128 1016-164

15
 3 1016-16 1016-64 10 1016-129 1016-165
 4 1016-17 1016-65 15 1016-130 1016-166
 5 1016-18 1016-66 20 1016-131 1016-167

15

 6 1016-78 1016-102 25 1016-132 1016-168
 8 1016-79 1016-103 30 1016-133 1016-169
10 1016-80 1016-104

50

 5 1016-134 1016-170
12 1016-81 1016-105 10 1016-135 1016-171
15 1016-82 1016-106 15 1016-136 1016-172

20
 3 1016-19 1016-67 20 1016-137 1016-173
 4 1016-20 1016-68 25 1016-138 1016-174
 5 1016-21 1016-69 30 1016-139 1016-175

20

 6 1016-83 1016-107

60

 5 1016-140 1016-176
 8 1016-84 1016-108 10 1016-141 1016-177
10 1016-85 1016-109 15 1016-142 1016-178
12 1016-86 1016-110 20 1016-143 1016-179
15 1016-87 1016-111 25 1016-144 1016-180
20 1016-88 1016-112 30 1016-145 1016-181

25

 3 1016-89 1016-113

70

 5 1016-146 1016-182
 4 1016-90 1016-114 10 1016-147 1016-183
 6 1016-91 1016-115 15 1016-148 1016-184
 8 1016-92 1016-116 20 1016-149 1016-185
10 1016-93 1016-117 25 1016-150 1016-186
12 1016-94 1016-118 30 1016-151 1016-187
15 1016-95 1016-119

80

 5 1016-152 1016-188
20 1016-96 1016-120 10 1016-153 1016-189

30

 3 1016-22 1016-70 15 1016-154 1016-190
 4 1016-23 1016-71 20 1016-155 1016-191
 5 1016-24 1016-72 25 1016-156 1016-192
 6 1016-97 1016-121 30 1016-157 1016-193
 8 1016-98 1016-122 40 1016-158 1016-194

Autres coupes sur demande 
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Armature acier 

Armature acier 

Armature acier 

Bordure de protection PVC 70 ± 5 Shore A, teinte au choix 
noir 1010-03
gris clair 1010-03-01

Bordure de protection PVC 70 ± 5 Shore A noir 
1010-02

Bordure de protection PVC 70 ± 5 Shore A, teinte au choix 
blanc 1010-04-01
argent 1010-04-02

Bordures de protection 
PROGRAMME 1010 

Autres coupes sur demande 
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Armature acier 

Bordure de protection PVC 70 ± 5 Shore A noir 
1010-10

Autres coupes sur demande 

Bordures de protection 
PROGRAMME 1010 

Armature acier 

Bordure de protection PVC 70 ± 5 Shore A noir 
1010-01
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Variété de formes et de matériaux 
EXEMPLES 

Vous trouverez de nombreux autres joints au catalogue général EMKA ainsi que sur Internet à l‘adresse www.emka.com. 

Exemples de variétés de formes: 

Autres coupes sur demande 
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Vous ne trouvez pas le profi l adéquat ? ?

Pas de problème - contactez-nous tout simplement ! 

Avec ses deux sites de production de joints d‘étanchéité en Espagne et en Angleterre, EMKA est le partenaire idéal pour la 
confection de joints sur mesure. 

Le grand nombre de possibilités de production réalisées dans diff érents matériaux permet à EMKA de répondre aux demandes 
personnalisées des clients.  

Ensemble, nous développerons avec vous un concept adapté à vos besoins. 

Autres coupes sur demande 
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Beschlagteile

®



Beschlagteile

®

1  Fermetures 

2  Charnières 

3  Joints 

4  Accessoires 
Raccords  K4-110 
Poignées encastrées  K4-210 
Poignées  K4-310 
Divers  K4-410 
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M

aterial

EMKA ISO-846

Connecteur modules 3D 
PROGRAMME 1076 

Nota: 
Connecteur modules 3D sans 
accessoires de fixation 

Connecteur modules 3D polyamide 66 GF 50 noir, 
écrou de sécurité M8 et vis cylindrique M8x35 acier zingué 
sans renfoncement 1076-U14
avec renfoncement 1076-U15
Capot pour connecteur modules 3D en polyamide noir 
en 2 parties 1076-U16

avec renfoncement 
pour écrou rivet à 
tête plate M6 

sans renfoncement 

Connecteur modules 3D 
- sans renfoncement  = pour vis cylindrique  M6 DIN EN ISO 4762 et

rondelle 6 DIN EN ISO 7089 / 7090 ou  
rivet aveugle à tête plate DIN EN ISO 15973 

- avec renfoncement  = pour vis cylindrique  M6 DIN EN ISO 4762 et
rondelle 6 DIN EN ISO 7089 / 7090 

Écrou à rivet M6 

Positionnement 3D à travers
sa forme sphérique 

Déport latéral  . . . . . . . . . . . . . 7 mm
Déport en hauteur  . . . . . . . . . 5 mm
Déport en profondeur  . . . . . . 3 mm

C
ap

ot
 p

ou
r c

on
ne

ct
eu

r m
od
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es

 3
D
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Cavalier 
PROGRAMME 1076 

Cavalier polyamide GF noir 
Version A Version B 
1076-19 1076-20

Papillon cavalier polyamide GF noir, vis papillon acier zingué 
1076-15

Version A Version B 

Cavalier polyamide noir, 
vis cylindrique acier zingué, avec ressort 

1076-U13
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54 65

Empreinte 

Poignée encastrée 
PROGRAMME 1091 

Version A 

* à commander séparément

** autres épaisseurs de porte sur
demande 

Poignée encastrée polyamide GF noir, avec joint
Version B rondelle polyamide GF noir,
accessoires de fixation acier zingué 
Version A IP 54 Ts  0,8 - 7 1091-105
Version B IP 65 Ts  0,8 - 3  ** 1091-U144
Bouchon en polyéthylène  noir pour version A 
(2 bouchons sont nécessaire par poignée) 1091-106

Tampographie multicolore sur demande 

Empreinte 

Version B 
Tampographie multicolore sur demande 

* M4x...
p.e. DIN 7984 ou
DIN ISO 4762

Version A 

Version B 
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Poignée encastrée 
PROGRAMME 1091 

Poignée encastrée en polyamide GF noir  
Version A Version B 

Ts  0,8   - 1,2 mm 1091-103-01 1091-109-01
Ts  1,2   - 1,6 mm 1091-103-02 1091-109-02
Ts  1,75 - 2,2 mm 1091-103-03 1091-109-03

Poignée encastrée montée Poignée encastrée lors de 
l‘introduction 

Empreinte 

Montage: 
La poignée encastrée s‘enclen-
che automatiquement par un bras 
clip derrière le vantail de la porte. 

Poignée encastrée pour autres 
épaisseurs sur demande 

Empreinte 

Version A 

Version B 
Avantages produit 

■ Economie des coûts par un
montage rapide et sans outils

■ La poignée encastrée s‘enclenche
automatiquement derrière le vantail
de la porte.

■ Polyamide PA6 GF30 résistant à la
corrosion  
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Empreinte 

*  Zone pour logo 50x8,5 (milieu, exterieur 6,8)x 0,3
plusieurs coloris en tampographie possibles

Poignée encastrée lors de l‘intro-
duction 

Poignée encastrée 
PROGRAMME 1091 

Montage: 
La poignée encastrée s‘enclen-
che automatiquement par un bras 
clip derrière le vantail de la porte. 

Poignée encastrée en polyamide GF noir 
Ts  0,80 – 1,2 mm 1091-93
Ts  1,20 – 1,6 mm 1091-91
Ts  1,75 – 2,2 mm 1091-92

Poignée encastrée montée 
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Poignées 
PROGRAMME 1095 

Poignée polyamide GF noir 
Poignée pour vis à tête hexagonale ou ronde M6 selon DIN 4017/1207 1095-35
Poignée pour vis hexagonale M5 ou rivet aveugle Ø 4,8 mm 1095-36
Capot pour poignée en polyamide GF noir 

1095-37

Poignée avec cache Poignée sans cache 

Poignée polyamide GF noir 
Version 1 Version 2 

Poignée pour vis à tête hexagonale ou ronde M6 
selon DIN 4017/1207 

1095-05 1095-19

Poignée pour vis hexagonale M5 ou rivet aveugle Ø 4,8 mm 1095-06 –

Tête de vis suivant DIN ISO 
2009, 2010, 7046-1, 7046-2, 
7047 

Système de fixation non prévu 
à la livraison. 

Version 
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a A B H
1 98 122  142 40
2 118,5 152  167 53,5

K4-310



Poignées 
PROGRAMME 1095 

Version 1 

Version 2 

Version 1 

Version 2 

Perçage pour vis 
cylindrique
DIN 4762 

Les accessoires de fixation 
non prévus à la livraison. 

Poignée Alu brillante ou revêtue matière plastique noire 
Version 1 

A B C D E H brillant noir 
120 147 22.5 6.4 13 43 1095-29-120KB 1095-29-120AA
180 215 27 8.4 16 48 1095-29-180KB 1095-29-180AA

Version 2 
A B C G H brillant noir 

120 147 22.5 M6x10 43 1095-30-120KB 1095-30-120AA
180 215 27 M8x12 48 1095-30-180KB 1095-30-180AA
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Poignées 
PROGRAMME 1095 

Perçage pour vis 
cylindrique
DIN 4762-M6 

Version 2 

Poignée Alu, finition au choix: brillante, anodisée, revêtue matière plastique noire ou inox AISI 
Version 1 

A B D G H R brillant anodisé noir 
100 20 13 M6x10 47 13 1095-26-100KB 1095-26-100NA 1095-26-100AA
112 20 13 M6x10 49 13 1095-26-112KB 1095-26-112NA 1095-26-112AA
112 26 17 M8x12 53 17 1095-27-112KB 1095-27-112NA 1095-27-112AA
128 20 13 M6x10 51 13 1095-26-128KB 1095-26-128NA 1095-26-128AA
128 26 17 M8x12 55 17 1095-27-128KB 1095-27-128NA 1095-27-128AA
160 20 13 M6x10 51 13 1095-26-160KB 1095-26-160NA 1095-26-160AA
160 26 17 M8x12 57 17 1095-27-160KB 1095-27-160NA 1095-27-160AA
192 26 17 M8x12 57 17 1095-26-192KB 1095-26-192NA 1095-26-192AA
300 26 17 M8x12 57 17 1095-26-300KB 1095-26-300NA 1095-26-300AA
400 26 17 M8x12 57 17 1095-26-400KB 1095-26-400NA 1095-26-400AA
500 26 17 M8x12 57 17 1095-26-500KB 1095-26-500NA 1095-26-500AA
Version 1 

A B D G H R AISI 304 
112 20 13 M6x10 49 13 1095-26-112PC
128 20 13 M6x10 51 13 1095-26-128PC
Poignée Alu, finition au choix: brillante, anodisée, noire ou inox AISI 
Version 2 

A B D H brillant anodisé noir 
116 26 17 53 1095-28-116KB 1095-28-116NA 1095-28-116AA
132 26 17 55 1095-28-132KB 1095-28-132NA 1095-28-132AA
164 26 17 57 1095-28-164KB 1095-28-164NA 1095-28-164AA
196 26 17 57 1095-28-196KB 1095-28-196NA 1095-28-196AA
Version 2 

A B D H AISI 316 
116 26 17 53 1095-28-116PH

Version 1 

Les accessoires de fixation 
non prévus à la livraison. 

Version 1 

Version 2 
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Arrêt de porte acier zingué 
Version A (écrou 2D utilisable) 1087-U1
Version B (écrou 2D utilisable) 1087-U4
Compas inox AISI 304, arrétoir et rivet AISI 303 
Version A (écrou 2D utilisable) 1087-U1-PC Autres références voir page 

 ‒ écrou 2D  K2-410 

Version A 

Version B 

Version A 

Version B 

W X Y largeur porte 
minimale 

90° 140 180 403
105° 120 166 389
120° 110 150 373
135° 100 146 369

pour autres agencements
y = x + >40 
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Arrêts de porte 
PROGRAMME 1087 

K4-410
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5225-U400

Crochet d‘arrêt
PROGRAMME 5225 

In
fo

 
1 

Fe
rm

etu
re

s 
2 

Ch
ar

niè
re

s 
3 

Jo
int

s 
In

de
x 

4 
Ac

ce
ss

oir
es

 

K4-420



Vue intérieure 

Vue intérieure en coupe transversale 

65

Vue intérieure en coupe transversale Vue intérieure en coupe transversale Vue intérieure en coupe transversale Vue intérieure en coupe transversale 
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Hublot rond 
PROGRAMME 1091 



Hublot rond polycarbonate translucide, avec joint 
Ts = 30 - 34 et 40 - 44 mm 1091-U172-30
Ts = 50 - 54 et 60 - 64 mm  1091-U172-50
Anneau de support pour hublot polyamide noir, avec joint 
① A = 30 1091-152-30G
① A = 40 1091-152-40G
① A = 50 1091-152-50G
① A = 60 1091-152-60G

Empreinte (intérieure) ③ 

Empreinte (extérieure) ③ 

intérieur 

extérieur 

② = partie visible

Avantages produit 

■ Montage rapide et clipsable sans
accessoires de fixation

■ Hublots munis de joints moulés et
imperdables

■ Champ visuel de Ø 176 mm
■ Pour applications en surpression ou en

dépression
■ Hublots disponibles pour épaisseurs de porte

de 30-34, 40-44, 50-54 et 60-64 mm
■ En option, pour les portes sandwich avec un

matériau de remplissage souple, vous pouvez
commander un anneau de support monobloc
avec des joints mousse dans les dimensions
de 30, 40, 50 et 60 mm. Celui-ci sert égale-
ment d‘écran et permet une étanchéité sûre
entre le matériau isolant et la fenêtre.

■ Polycarbonate stabilisé aux UV et résistant
aux chocs; répond à l‘exigence selon
VDI 6022
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 Empreinte 

Autres tailles sur demande 

Hublot clipsable polycarbonate translucide, avec joint 
H B LH LB LR Ep 

110 110 94,4 94,4 6 1,5 1250-U1
110 110 94,4 94,4 6 2 1250-U3
175 125 157,2 107,2 20 1,5 1250-U2

Hublot clipsable rectangulaire 
PROGRAMME 1250 

K4-432 05/19
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Autres tailles sur demande 

Empreinte 

Hublot polycarbonate translucide, attaches acier zingué, avec joint 
H B T LH LB LR Ep 

Hublot sans cadre 
110 110 17 95,5 95,5 6 3 - 13 1250-U4
175 125 15 156,5 107 20 3 - 12 1250-U6

Hublot avec cadre polycarbonate 
110 110 17 95,5 95,5 6 < 5 1250-U5
175 125 15 156,5 107 20 < 6 1250-U7

Cadre 

Cadre 

Hublot rectangulaire 
PROGRAMME 1250 

K4-434 05/19



Version C 
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Porte plans 
PROGRAMME 1013 

Emplacement 
Logo: 51 x 31 x 0,2
Impression couleur possible 

Auto-adhésif, fixation par vis possible 
Dimension correspondant DIN A4 

Version A Version B 

Porte-plans SAN transparent, auto-adhésif 
Version A 1013-U5
Version B 1013-U4
Version C 1013-U3

Porte-plans polystyrène , antichoc, auto-adhésif 
gris 1013-U1
orange 1013-U2

K4-440



Angles d‘assemblage 

Ainsi, les caractéristiques suivantes se trouvent optimisées: 
■ Solidité
■ Poids
■ Évitement de ponts thermiques
■ Surface

Exemple de construction 

Exemple géométrie 

Exemple de réalisation 
Injection plastique 

Exemple de réalisation 
Injection alu 

Exemple de réalisation 
Injection zamak 

Ligne de production injection zamak 
■ Machines d‘injection 200 – 3150 kN
■ Poids de pièce 0,1 – 2,5 kg
■ Post-traitement mécanique automatisé
■ Usinage de surface / finition

Lignes de production injection plastique 
■ Machines avec force de serrage de 30 - 250 t
■ Poids injectable jusqu‘à 0,7 kg
■ Traitement de thermoplastiques les plus variés

Selon le domaine d‘utilisation, EMKA développe et fabrique des angles d‘assemblage en: 
■ Injection zamak
■ Injection alu
■ Injection plastique
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1000-10 K1-640
1000-11 K1-640
1000-12 K1-640
1000-13 K1-640
1000-14 K1-640
1000-15 K1-640
1000-16 K1-640
1000-17 K1-640
1000-18 K1-640
1000-19 K1-640
1000-20 K1-640
1000-21 K1-640
1000-22 K1-640
1000-23 K1-410
1000-23 K1-630
1000-24 K1-410
1000-25 K1-640
1000-26 K1-640
1000-27 K1-640
1000-28 K1-640
1000-50 K1-640
1000-51 K1-640
1000-52 K1-640
1000-53 K1-640
1000-54 K1-640
1000-55 K1-640
1000-56 K1-640
1000-97-01 K1-630
1000-112 K1-640
1000-113 K1-640
1000-127 K1-420
1000-179 K1-640
1000-179-PD K1-640
1000-180 K1-640
1000-180-PD K1-640
1000-221 K1-640
1000-221-PD K1-640
1000-223 K1-640
1000-223-PD K1-640
1000-225 K1-640
1000-225-PD K1-640
1000-227 K1-640
1000-227-PD K1-640
1000-228 K1-640
1000-228-PD K1-640
1000-229 K1-640
1000-229-PD K1-640
1000-230 K1-640
1000-230-PD K1-640
1000-244 K1-420
1000-358 K1-630
1000-358-01 K1-630
1000-359 K1-630
1000-386-18 K1-640
1000-386-20 K1-640
1000-386-22 K1-640
1000-386-24 K1-640
1000-386-28 K1-640
1000-386-30 K1-640
1000-387 K1-420
1000-476 K1-642
1000-477 K1-642
1000-478 K1-642
1000-488 K1-210
1000-488 K1-220
1000-488-AA K1-230
1000-488-AA K1-240
1000-579-01 K1-170
1000-579-02 K1-170
1000-579-03 K1-170
1000-579-04 K1-170
1000-617-20 K1-170
1000-990 K1-410

1000-991 K1-410
1000-5043-SI K1-640
1000-5046 K1-640
1000-5046-SI K1-640
1000-5119 K1-640
1000-5161 K1-640
1000-5164 K1-640

1000-SU324 K1-530
1000-SU720 K1-530
1000-SU724 K1-530
1000-SU725 K1-530
1000-SU730 K1-530
1000-SU733 K1-530
1000-SU735 K1-530
1000-SU736 K1-530
1000-SU752 K1-530
1000-SU861 K1-530

1000-U1 K1-210
1000-U1 K1-410
1000-U2 K1-210
1000-U2 K1-410
1000-U3 K1-210
1000-U3 K1-410
1000-U4 K1-210
1000-U4 K1-410
1000-U5 K1-210
1000-U5 K1-410
1000-U6 K1-210
1000-U6 K1-410
1000-U7 K1-410
1000-U7-G K1-410
1000-U13 K1-410
1000-U17 K1-210
1000-U17 K1-410
1000-U18 K1-410
1000-U20 K1-410
1000-U21 K1-640
1000-U22 K1-640
1000-U23 K1-640
1000-U24 K1-640
1000-U25 K1-640
1000-U26 K1-640
1000-U27 K1-640
1000-U28 K1-640
1000-U29 K1-640
1000-U30 K1-640
1000-U31 K1-640
1000-U32 K1-640
1000-U33 K1-640
1000-U34 K1-640
1000-U35 K1-640
1000-U36 K1-640
1000-U37 K1-640
1000-U38 K1-640
1000-U39 K1-640
1000-U40 K1-640
1000-U41 K1-640
1000-U42 K1-640
1000-U43 K1-640
1000-U44 K1-640
1000-U45 K1-410
1000-U45-G K1-410
1000-U46 K1-410
1000-U47 K1-410
1000-U47-G K1-410
1000-U51 K1-410
1000-U54 K1-410
1000-U54-G K1-410
1000-U55 K1-410
1000-U55-G K1-410
1000-U56 K1-410

1000-U56-G K1-410
1000-U63 K1-640
1000-U64 K1-640
1000-U65 K1-410
1000-U66 K1-410
1000-U67 K1-410
1000-U68 K1-410
1000-U69 K1-410
1000-U78 K1-410
1000-U96 K1-210
1000-U96 K1-410
1000-U134 K1-410
1000-U135 K1-410
1000-U136 K1-410
1000-U137 K1-410
1000-U138 K1-410
1000-U142 K1-210
1000-U142 K1-410
1000-U155 K1-410
1000-U155-G K1-410
1000-U157 K1-420
1000-U158 K1-420
1000-U159 K1-420
1000-U160 K1-420
1000-U164 K1-420
1000-U165 K1-410
1000-U165 K1-420
1000-U166 K1-410
1000-U166 K1-420
1000-U167 K1-640
1000-U168 K1-410
1000-U169 K1-410
1000-U182 K1-410
1000-U183 K1-410
1000-U184-N K1-410
1000-U185-N K1-410
1000-U186-N K1-410
1000-U187-N K1-410
1000-U188-N K1-410
1000-U194 K1-410
1000-U195 K1-410
1000-U196-N K1-410
1000-U197 K1-410
1000-U198 K1-410
1000-U198 K1-420
1000-U219 K1-410
1000-U219-G K1-410
1000-U220 K1-410
1000-U220-G K1-410
1000-U221 K1-410
1000-U221-G K1-410
1000-U222 K1-410
1000-U222-G K1-410
1000-U223 K1-410
1000-U223-G K1-410
1000-U224 K1-410
1000-U224-G K1-410
1000-U225 K1-410
1000-U226 K1-410
1000-U227 K1-410
1000-U228 K1-410
1000-U229 K1-410
1000-U230 K1-410
1000-U231 K1-420
1000-U232 K1-420
1000-U233 K1-420
1000-U234 K1-420
1000-U246 K1-410
1000-U247 K1-420
1000-U248 K1-410
1000-U249 K1-410
1000-U250 K1-420
1000-U317 K1-410

1000-U318 K1-410
1000-U322 K1-210
1000-U322 K1-410
1000-U323 K1-210
1000-U323 K1-410
1000-U324 K1-210
1000-U324 K1-410
1000-U325 K1-210
1000-U325 K1-410
1000-U326 K1-210
1000-U326 K1-410
1000-U327 K1-210
1000-U327 K1-410
1000-U328 K1-210
1000-U328 K1-410
1000-U329 K1-210
1000-U329 K1-410
1000-U330 K1-410
1000-U331 K1-410
1000-U332 K1-410
1000-U333 K1-410
1000-U334 K1-410
1000-U335 K1-410
1000-U336 K1-410
1000-U351 K1-410
1000-U352 K1-410
1000-U504 K1-410
1000-U505 K1-410
1000-U506 K1-410
1000-U507 K1-410
1000-U509 K1-410
1000-U510 K1-410
1000-U530 K1-410
1000-U531 K1-410
1000-U532 K1-410
1000-U533 K1-410
1000-U534 K1-410
1000-U535 K1-410
1000-U536 K1-410
1000-U537 K1-410
1000-U539 K1-420
1000-U540 K1-420
1000-U541 K1-420
1000-U542 K1-420
1000-U543 K1-420
1000-U630 K1-410
1000-U631 K1-410
1000-U729 K1-410
1000-U736 K1-410
1000-U737 K1-410
1000-U738 K1-210
1000-U738 K1-410
1000-U739 K1-210
1000-U739 K1-410
1000-U748 K1-520
1000-U748-01 K1-520
1000-U749 K1-520
1000-U749-01 K1-520
1000-U755-01 K1-520
1000-U755-02 K1-530
1000-U757 K1-410
1000-U757-01 K1-410
1000-U769 K1-410
1000-U776 K1-640
1000-U776-PH K1-640
1000-U777 K1-520
1000-U777-01 K1-520
1000-U779 K1-210
1000-U780 K1-220
1000-U781 K1-220
1000-U781-V K1-220
1000-U783 K1-520
1000-U784 K1-550
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1000-U785 K1-550
1000-U786 K1-530
1000-U787 K1-550
1000-U788 K1-550
1000-U789 K1-550
1000-U790 K1-550
1000-U791 K1-550
1000-U792 K1-550
1000-U793 K1-550
1000-U794 K1-530
1000-U795 K1-520
1000-U796 K1-520
1000-U798 K1-520
1000-U799 K1-530
1000-U802 K1-530
1000-U803 K1-530
1000-U804 K1-530
1000-U805 K1-520
1000-U806 K1-530
1000-U807 K1-520
1000-U808 K1-530
1000-U809 K1-520
1000-U810 K1-530
1000-U811 K1-520
1000-U812 K1-530
1000-U813 K1-530
1000-U816 K1-530
1000-U820 K1-550
1000-U821 K1-550
1000-U822 K1-550
1000-U823 K1-550
1000-U824 K1-550
1000-U825 K1-550
1000-U826 K1-550
1000-U827 K1-550
1000-U828 K1-550
1000-U829 K1-620
1000-U830 K1-530
1000-U831 K1-520
1000-U831-01 K1-520
1000-U831-02 K1-530
1000-U832 K1-530
1000-U833 K1-520
1000-U841 K1-410
1000-U852 K1-510
1000-U852-IA K1-510
1000-U852-PH K1-510
1000-U853 K1-510
1000-U853-PH K1-510
1000-U854 K1-510
1000-U854-PH K1-510
1000-U855 K1-510
1000-U855-PH K1-510
1000-U856 K1-510
1000-U856-PH K1-510
1000-U859-IA K1-510
1000-U859-PH K1-510
1000-U864-IA K1-510
1000-U864-PH K1-510
1000-U876 K1-410
1000-U878 K1-410
1000-U879 K1-410
1000-U880 K1-530
1000-U882 K1-520
1000-U897 K1-160
1000-U898 K1-160
1000-U938 K1-230
1000-U939 K1-230
1000-U943 K1-240
1000-U944 K1-240
1000-U945 K1-240
1000-U946 K1-240
1000-U957 K1-210

1001-65 K1-620
1001-69 K1-620
1001-70 K1-620
1001-71 K1-620
1001-72 K1-620
1001-73 K1-620

1001-U21 K1-620
1001-U22 K1-620
1001-U23 K1-620

1003-11-N9 K3-310
1003-12-N9 K3-310

1004-01 K1-650
1004-02 K1-650
1004-03 K1-650
1004-04 K1-650
1004-05 K1-650
1004-06 K1-650
1004-17 K1-650
1004-18 K1-650
1004-19 K1-650
1004-20 K1-650
1004-21 K1-650
1004-24 K1-650
1004-26 K1-650
1004-29 K1-650
1004-30 K1-650
1004-31 K1-650
1004-33 K1-650
1004-34 K1-650
1004-35 K1-650
1004-36 K1-650
1004-37 K1-650
1004-38 K1-650
1004-39 K1-650
1004-41 K1-650
1004-42 K1-650
1004-48 K1-650
1004-49 K1-650
1004-51 K1-650
1004-52 K1-650
1004-54 K1-650

1010-01 K3-520
1010-02 K3-510
1010-03 K3-510
1010-03-01 K3-510
1010-04-01 K3-510
1010-04-02 K3-510
1010-10 K3-520

1011-05-09 K3-210
1011-06-09 K3-210
1011-09-09 K3-310
1011-10-09 K3-210
1011-19-09 K3-220

1011-S102 K3-220
1011-S122 K3-220
1011-S154 K3-310

1013-U1 K4-440
1013-U2 K4-440
1013-U3 K4-440
1013-U4 K4-440
1013-U5 K4-440

1016-13 K3-410
1016-14 K3-410
1016-15 K3-410

1016-16 K3-410
1016-17 K3-410
1016-18 K3-410
1016-19 K3-410
1016-20 K3-410
1016-21 K3-410
1016-22 K3-410
1016-23 K3-410
1016-24 K3-410
1016-61 K3-410
1016-62 K3-410
1016-63 K3-410
1016-64 K3-410
1016-65 K3-410
1016-66 K3-410
1016-67 K3-410
1016-68 K3-410
1016-69 K3-410
1016-70 K3-410
1016-71 K3-410
1016-72 K3-410
1016-75 K3-410
1016-76 K3-410
1016-77 K3-410
1016-78 K3-410
1016-79 K3-410
1016-80 K3-410
1016-81 K3-410
1016-82 K3-410
1016-83 K3-410
1016-84 K3-410
1016-85 K3-410
1016-86 K3-410
1016-87 K3-410
1016-88 K3-410
1016-89 K3-410
1016-90 K3-410
1016-91 K3-410
1016-92 K3-410
1016-93 K3-410
1016-94 K3-410
1016-95 K3-410
1016-96 K3-410
1016-97 K3-410
1016-98 K3-410
1016-99 K3-410
1016-100 K3-410
1016-101 K3-410
1016-102 K3-410
1016-103 K3-410
1016-104 K3-410
1016-105 K3-410
1016-106 K3-410
1016-107 K3-410
1016-108 K3-410
1016-109 K3-410
1016-110 K3-410
1016-111 K3-410
1016-112 K3-410
1016-113 K3-410
1016-114 K3-410
1016-115 K3-410
1016-116 K3-410
1016-117 K3-410
1016-118 K3-410
1016-119 K3-410
1016-120 K3-410
1016-121 K3-410
1016-122 K3-410
1016-123 K3-410
1016-124 K3-410
1016-125 K3-410
1016-126 K3-410

1016-127 K3-410
1016-128 K3-410
1016-129 K3-410
1016-130 K3-410
1016-131 K3-410
1016-132 K3-410
1016-133 K3-410
1016-134 K3-410
1016-135 K3-410
1016-136 K3-410
1016-137 K3-410
1016-138 K3-410
1016-139 K3-410
1016-140 K3-410
1016-141 K3-410
1016-142 K3-410
1016-143 K3-410
1016-144 K3-410
1016-145 K3-410
1016-146 K3-410
1016-147 K3-410
1016-148 K3-410
1016-149 K3-410
1016-150 K3-410
1016-151 K3-410
1016-152 K3-410
1016-153 K3-410
1016-154 K3-410
1016-155 K3-410
1016-156 K3-410
1016-157 K3-410
1016-158 K3-410
1016-159 K3-410
1016-160 K3-410
1016-161 K3-410
1016-162 K3-410
1016-163 K3-410
1016-164 K3-410
1016-165 K3-410
1016-166 K3-410
1016-167 K3-410
1016-168 K3-410
1016-169 K3-410
1016-170 K3-410
1016-171 K3-410
1016-172 K3-410
1016-173 K3-410
1016-174 K3-410
1016-175 K3-410
1016-176 K3-410
1016-177 K3-410
1016-178 K3-410
1016-179 K3-410
1016-180 K3-410
1016-181 K3-410
1016-182 K3-410
1016-183 K3-410
1016-184 K3-410
1016-185 K3-410
1016-186 K3-410
1016-187 K3-410
1016-188 K3-410
1016-189 K3-410
1016-190 K3-410
1016-191 K3-410
1016-192 K3-410
1016-193 K3-410
1016-194 K3-410

1054-U4 K2-310
1054-U5 K2-310
1054-U5-PH K2-310
1054-U6 K2-330
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1054-U7 K2-310
1054-U10 K2-310
1054-U11 K2-330
1054-U12 K2-330
1054-U13 K2-330
1054-U18 K2-310
1054-U19 K2-310
1054-U20 K2-310
1054-U21 K2-310
1054-U22 K2-310
1054-U27 K2-310
1054-U28 K2-310
1054-U29 K2-310
1054-U31 K2-300
1054-U31-01 K2-300
1054-U32 K2-300
1054-U32-01 K2-300
1054-U33-01 K2-260
1054-U33-02 K2-260
1054-U34-01 K2-260
1054-U34-02 K2-260
1054-U35-01 K2-260
1054-U35-02 K2-260
1054-U36-LI K2-290
1054-U36-RE K2-290
1054-U37 K2-320
1054-U42-01 K2-270
1054-U43-01 K2-280
1054-U44-01 K2-280

1056-U3 K2-220
1056-U4 K2-220
1056-U5 K2-220
1056-U5-PH K2-220
1056-U5-PPPH K2-220
1056-U6 K2-220
1056-U6-01 K2-210
1056-U7 K2-230
1056-U8 K2-230
1056-U9 K2-230
1056-U9-PH K2-230
1056-U9-PPPH K2-230
1056-U10 K2-230
1056-U10-01 K2-210
1056-U11 K2-230
1056-U12 K2-230
1056-U13 K2-230
1056-U13-PH K2-230
1056-U13-PPPH K2-230
1056-U14 K2-230
1056-U14-01 K2-210
1056-U15 K2-240
1056-U16 K2-240
1056-U17 K2-240
1056-U17-PH K2-240
1056-U17-PPPH K2-240
1056-U18 K2-240
1056-U27 K2-250
1056-U28 K2-250
1056-U29 K2-250
1056-U30 K2-220
1056-U30-01 K2-220
1056-U31 K2-230
1056-U41 K2-220
1056-U42 K2-230
1056-U51 K2-410
1056-U60 K2-220
1056-U61 K2-220

1076-15 K4-120
1076-19 K4-120
1076-20 K4-120

1076-U13 K4-120
1076-U14 K4-110
1076-U15 K4-110
1076-U16 K4-110

1087-U1 K4-410
1087-U1-PC K4-410
1087-U4 K4-410

1091-01 K1-330
1091-04 K1-330
1091-06 K1-340
1091-07 K1-340
1091-17-03 K1-360
1091-17-03 K1-380
1091-17-04 K1-360
1091-17-04 K1-380
1091-17-05 K1-360
1091-17-05 K1-380
1091-17-G K1-350
1091-17-01G K1-350
1091-18 K1-330
1091-18-01 K1-330
1091-20 K1-320
1091-21 K1-320
1091-22 K1-320
1091-23 K1-320
1091-24 K1-320
1091-25 K1-320
1091-26 K1-320
1091-27 K1-320
1091-28 K1-320
1091-30 K1-340
1091-31 K1-340
1091-42 K1-370
1091-91 K4-230
1091-92 K4-230
1091-93 K4-230
1091-96 K1-390
1091-97 K1-360
1091-97 K1-380
1091-103-01 K4-220
1091-103-02 K4-220
1091-103-03 K4-220
1091-105 K4-210
1091-106 K4-210
1091-109-01 K4-220
1091-109-02 K4-220
1091-109-03 K4-220
1091-133 K1-170
1091-152-30G K4-430
1091-152-40G K4-430
1091-152-50G K4-430
1091-152-60G K4-430

1091-U6 K1-310
1091-U6 K1-360
1091-U7 K1-310
1091-U7 K1-360
1091-U8 K1-310
1091-U8 K1-360
1091-U9 K1-310
1091-U9 K1-360
1091-U10 K1-310
1091-U10 K1-360
1091-U11 K1-310
1091-U11 K1-360
1091-U12 K1-310
1091-U12 K1-360
1091-U13 K1-310
1091-U13 K1-360
1091-U14 K1-310
1091-U14 K1-360

1091-U50 K1-360
1091-U51 K1-360
1091-U52 K1-360
1091-U53 K1-360
1091-U54 K1-360
1091-U55 K1-360
1091-U56 K1-360
1091-U57 K1-360
1091-U72 K1-380
1091-U73 K1-380
1091-U74 K1-380
1091-U75 K1-380
1091-U76 K1-380
1091-U77 K1-380
1091-U78 K1-380
1091-U79 K1-380
1091-U80 K1-370
1091-U80 K1-380
1091-U81 K1-370
1091-U81 K1-380
1091-U82 K1-370
1091-U82 K1-380
1091-U83 K1-370
1091-U83 K1-380
1091-U84 K1-370
1091-U84 K1-380
1091-U85 K1-370
1091-U85 K1-380
1091-U86 K1-350
1091-U87 K1-350
1091-U90 K1-350
1091-U117 K2-340
1091-U121 K1-390
1091-U144 K4-210
1091-U146 K2-120
1091-U147 K2-120
1091-U158-25 K1-150
1091-U158-50 K1-150
1091-U158-75 K1-150
1091-U158-100 K1-150
1091-U159 K1-120
1091-U160 K1-120
1091-U161 K1-120
1091-U163 K1-140
1091-U164 K1-140
1091-U165 K1-140
1091-U168 K2-110
1091-U169 K2-110
1091-U172-30 K4-430
1091-U172-50 K4-430
1091-U175-30 K2-130
1091-U175-50 K2-130
1091-U175-60 K2-130
1091-U190 K2-130
1091-U191 K2-130
1091-U194 K2-130
1091-U195 K2-130
1091-U198 K2-130
1091-U199 K2-130
1091-U215-25 K1-150
1091-U215-50 K1-150
1091-U215-75 K1-150
1091-U215-100 K1-150

1095-05 K4-310
1095-06 K4-310
1095-19 K4-310
1095-26-100AA K4-330
1095-26-100KB K4-330
1095-26-100NA K4-330
1095-26-112AA K4-330
1095-26-112KB K4-330
1095-26-112NA K4-330

1095-26-112PC K4-330
1095-26-128AA K4-330
1095-26-128KB K4-330
1095-26-128NA K4-330
1095-26-128PC K4-330
1095-26-160AA K4-330
1095-26-160KB K4-330
1095-26-160NA K4-330
1095-26-192AA K4-330
1095-26-192KB K4-330
1095-26-192NA K4-330
1095-26-300AA K4-330
1095-26-300KB K4-330
1095-26-300NA K4-330
1095-26-400AA K4-330
1095-26-400KB K4-330
1095-26-400NA K4-330
1095-26-500AA K4-330
1095-26-500KB K4-330
1095-26-500NA K4-330
1095-27-112AA K4-330
1095-27-112KB K4-330
1095-27-112NA K4-330
1095-27-128AA K4-330
1095-27-128KB K4-330
1095-27-128NA K4-330
1095-27-160AA K4-330
1095-27-160KB K4-330
1095-27-160NA K4-330
1095-28-116AA K4-330
1095-28-116KB K4-330
1095-28-116NA K4-330
1095-28-116PH K4-330
1095-28-132AA K4-330
1095-28-132KB K4-330
1095-28-132NA K4-330
1095-28-164AA K4-330
1095-28-164KB K4-330
1095-28-164NA K4-330
1095-28-196AA K4-330
1095-28-196KB K4-330
1095-28-196NA K4-330
1095-29-120AA K4-320
1095-29-120KB K4-320
1095-29-180AA K4-320
1095-29-180KB K4-320
1095-30-120AA K4-320
1095-30-120KB K4-320
1095-30-180AA K4-320
1095-30-180KB K4-320
1095-35 K4-310
1095-36 K4-310
1095-37 K4-310

1108-U35 K1-644
1108-U36 K1-644
1108-U37 K1-644
1108-U38 K1-644

1250-U1 K4-432
1250-U2 K4-432
1250-U3 K4-432
1250-U4 K4-434
1250-U5 K4-434
1250-U6 K4-434
1250-U7 K4-434

5225-U400 K4-420

Index-130
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* Agences 

ALGERIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

ARMENIA
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

AUSTRIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/2143/43063
info@emka-beschlagteile.at

AUSTRALIA *
Lock Focus Pty. Ltd.
Tel. +61/3/97981322
lockf@lockfocus.com.au

AZERBAIJAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

BELARUS
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

BELGIUM
EMKA Benelux B.V. Service Office
Tel. +31/413/323510
sales@emka.org

BOSNIA-HERZEGOVINA
EMKA Bosnia d.o.o. Goražde
Tel. +38/738/241310
info@emka.ba

CANADA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

CHILE *
NDU Ingenerieria Ltda.
Tel. +56/2/29639861
ventas@ndu.cl

CHINA
EMKA Industrial Hardware CO.Ltd.
Tel. +86/22/82123759
info@emka.cn

CROATIA
EMKA Okovi d.o.o.
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

CZECH REPUBLIC
EMKA Beschlagteile CZ
Tel. +43/214343063
info@emka-solutions.cz

DENMARK *
A/S Megatrade Beslag
Tel. +45/44916700
mega@megatrade.dk

ESTONIA
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

FINLAND
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

FRANCE
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

GEORGIA
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

GREECE *
EMKA Hellas
Tel. +30/21041/83183
info@emka-hellas.com

HUNGARY
EMKA Beschlagteile
Tel. +36/1/2360032
info@emka.hu

INDIA
EMKA India P. A. Pvt. Ltd.
Tel. +91/80/48542727
info@emka.in

ISRAEL *
Kornass Mechanical Engineering
Tel. +972/76/5400789
sales@kornass.com

ITALY
EMKA Italia s.r.l. Unipersonale
Tel. +39/045/6471070
info@emka.it

JAPAN *
TOCHIGIYA Co., Ltd
Tel. +81/48/2283072
support@tochigiya.co.jp

KAZAKHSTAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

LATVIA
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

LITHUANIA
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

MEXICO
EMKA Mexico Beschlagteile
Tel. +52/44/22095217
info@emka.mx

MONTENEGRO
EMKA Bosnia d.o.o. Goražde
Tel. +38/738/241310
info@emka.ba

NETHERLANDS
EMKA Benelux B.V.
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

NORWAY
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

POLAND
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

PORTUGAL
EMKA Beschlagteile Ibérica S.L.
Tel. +351/910904688
info@emka-iberica.pt

ROMANIA
S.C. EMKA Beschlagteile S.R.L.
Tel. +40/269/222700
info@emka.ro

RUSSIA *
OOO “MK Komplekt“
Tel. +7/812/4492928
info@mk-kom.ru

SERBIA
EMKA Okovi d.o.o.
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

SINGAPORE *
VF Fastening Systems PTE Ltd.
Tel. +65/675/23033
vincent@vffastening.com.sg

SLOVAKIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/214343063
miro.emka@ba.telecom.sk

SOUTH AFRICA *
Enclosure Solutions
Tel. +27/11/9737260
info@enclosuresolutions.co.za

SOUTH COREA *
Geo Jeon Co. Ltd.
Tel. +82/314/335508
geojeon@emkakorea.co.kr

SPAIN
EMKA Beschlagteile Ibérica S.L.
Tel. +34/672262672
info@emka-iberica.es

SWEDEN
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

SWITZERLAND
EMKA Beschlagteile AG
Tel. +41/33/8260220
info@emka.ch

TURKMENISTAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

TURKEY
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

UAE
EMKA Middle East FZE
Tel. +971/42844528
info@emka.ae

UKRAINE
EMKA Ukraine
Tel. +38/096/7535875
info@emka.in.ua

UNITED KINGDOM
EMKA (UK) Ltd.
Tel. +44/2476/616505
info@emka.co.uk

USA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

UZBEKISTAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

VIETNAM *
Terramar Engineering and
Machinery (Pte.) Ltd.
Tel. +84/8/39153209
cam@terramar.com

Company Headquarters: Velbert Goražde (Plant 1)

Wuppertal Henriville

Arnedo Birmingham

MionicaGoražde (Plant 2)

EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 
Langenberger Str. 32 • 42551 Velbert, Germany • Tel.: +49/2051/273-0 • Fax: +49/2051/273-128 • E-Mail: info@emka.com • www.emka.com

Tianjin

Bhilai




