
ALGERIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

ARMENIA
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

AUSTRIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/2143/43063
info@emka-beschlagteile.at

AUSTRALIA
EMKA Pacific AU
Tel. +61/3/93386958
sales@emka.com.au

AZERBAIJAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

BELGIUM
EMKA Benelux
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

BOSNIA-HERZEGOVINA
EMKA Bosnia
Tel. +387/38/241310
info@emka.ba

CANADA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

CHINA
EMKA Industrial Hardware
Tel. +86/22/22242300
info@emka.cn

CROATIA
EMKA Okovi
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

CZECH REPUBLIC
EMKA Beschlagteile CZ
Tel. +43/214343063
info@emka-solutions.cz

DENMARK *
A/S Megatrade Beslag
Tel. +45/44916700
mega@megatrade.dk

ESTONIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

FINLAND
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

TUNISIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

TURKMENISTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

TURKEY
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

UAE
EMKA Middle East
Tel. +971/4/2844528
info@emka.ae

UKRAINE
EMKA Ukraine
Tel. +380/96/7535875
info@emka.in.ua

UNITED KINGDOM
EMKA (UK)
Tel. +44/2476/616505
info@emka.co.uk

USA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

UZBEKISTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

VIETNAM *
DNP - Dai Nguyen Phat
Tel. +84/356/951724
lttn@dainguyenphat.com

FRANCE
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

GEORGIA
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

GREECE *
EMKA Hellas
Tel. +30/21041/83183
info@emka-hellas.com

HUNGARY
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +36/1/2360032
info@emka.hu

INDIA
EMKA India
Tel. +91/80/48542727
info@emka.in

INDONESIA
EMKA Pacific
Tel. +62/22/87301000
info@emka-pacific.id 

ISRAEL *
Kornass Mechanical Engineering
Tel. +972/76/5400789
sales@kornass.com

ITALY
EMKA Italia
Tel. +39/045/6471070
info@emka.it

JAPAN *
TOCHIGIYA
Tel. +81/48/2283072
support@tochigiya.co.jp

KAZAKHSTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

LATVIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

LITHUANIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

MOROCCO
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

MEXICO
EMKA Mexico Beschlagteile
Tel. +52/44/22095217
info@emka.mx

MONTENEGRO
EMKA Bosnia
Tel. +387/38/241310
info@emka.ba

NETHERLANDS
EMKA Benelux
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

NORWAY
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

POLAND
EMKA Polska
Tel. +48/32/6663300
info@emka.net

PORTUGAL
EMKA Beschlagteile Ibérica
Tel. +34/672/262672
info@emka-iberica.pt

ROMANIA
S.C. EMKA Beschlagteile
Tel. +40/269/222700
info@emka.ro

SERBIA
EMKA Okovi
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

SINGAPORE *
VF Fastening Systems
Tel. +65/6752/3033
vincent@vffastening.com.sg

SLOVAKIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +42/190/3446826
miro.herman@gmail.com

SOUTH AFRICA *
Enclosure Solutions
Tel. +27/11/9737260
info@enclosuresolutions.co.za

SOUTH COREA *
Geo Jeon
Tel. +82/314/335508
geojeon@emkakorea.co.kr

SPAIN
EMKA Beschlagteile Ibérica
Tel. +34/672/262672
info@emka-iberica.es

SWEDEN
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

SWITZERLAND
EMKA Beschlagteile AG
Tel. +41/33/8260220
info@emka.ch
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PRESENTE  
NEL MONDO

92 %
DI PRODUZIONE 

PROPRIA

Sistemi di chiusura modulare  
per il settore ferroviario
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?

EN 1672-2 EN ISO 14159

?mm

EN 61373

Interno  
guarnizione

Esterno  
guarnizione

Porta  
destra

Grado di  
protezione, 
ad es. IP 65

Guarnizione  
schiumata PUR

Acciaio inox 
AISI 303 ou 1.4305 
AISI 304 ou 1.4301 
AISI 316 ou 1.4401 
AISI 316 Ti ou 1.4571

Grado di  
compressione

Porta  
sinistra

Porta 
sinistra o  
destra

Cerniera  
interna

Cerniera per  
porte singole

Cerniera per  
porte in linea 
singole

Cerniera  
sgancio  
manuale

Cerniera  
sgancio  
rapido

Cerniera per  
porte in linea 
doppie

Cerniera  
esterne

Regolazione 
2D

Adatta per  
dado 2D

Regolazione 
3D

Articolo  
anti-graffiti

Normativa per 
l'igiene 
DIN EN 1672-2

Antivibrazione 
DIN EN 61373

Adatta per 
chiusura  
elettronica  
e monitoraggio

Articolo per  
messa a terra

Montaggio 
manuale senza 
l'uso di attrezzi

Normativa per 
l'igiene 
DIN EN ISO 
14159

Normativa della  
resistenza RC2 
DIN EN 1630

Poliammide  
antincendio  
UL 94

Articolo  
a klips

I simboli rappresentano le caratteristiche degli articoli descritti nella medesima pagina.

Simboli
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B1-100 Informazioni
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Il Gruppo EMKA è leader di mercato nel campo delle serrature, delle cerniere e delle guarnizioni impiegate nella 
realizzazione di armadi e quadri elettrici. 

L'azienda opera in tutti i settori dell'industria da oltre 40 anni (costruzione di quadri elettrici, impianti di 
climatizzazione e condizionamento, ingegneria meccanica) e per il settore dei trasporti (settore ferroviario e 
veicoli commerciali, camper, ecc.) con soluzioni di chiusure convenzionali ed elettroniche.

La gamma di prodotti include attualmente più di 30.000 articoli standard e speciali, che sono sviluppati in dieci 
siti produttivi, di fabbricazione, trasformazione e assemblaggio in Germania, Francia, Inghilterra, Spagna, 
Bosnia, Serbia, Cina, India e Indonesia.

In uno dei due nuovi stabilimenti in Bosnia, l'azienda produce circa 900 stampi per stampaggio ad iniezione e 
pressofusione ogni anno, sia per la propria produzione che per la produzione per clienti esterni.

Oggi EMKA è presente in 60 paesi in tutto il mondo con oltre 2.100 collaboratori e più di 36.000 clienti. 
Nel 2022 l'azienda ha ottenuto un fatturato di oltre 350 milioni di euro.

EMKA - Sistemi di chiusura modulare

Informazioni su EMKA
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La prima scelta al mondo

2.100 collaboratori

Produzione propria in 11 sedi internazionali

In 60 paesi di tutto il mondo

Oltre 30.000 prodotti a catalogo e speciali

Oltre 36.000 clienti in tutto il mondo

Henriville, Francia

Birmingham, Inghilterra

Arnedo, Spagna

Stabilimento 1 di Goražde, Bosnia-Erzegovina

Stabilimento 2 di Goražde, Bosnia-Erzegovina



Casa madre
Siti di produzione
Filiale
Agenzie

Casa madre Velbert, Germania

Wuppertal, Germania

Tianjin, Cina

Bhilai, India

Bandung, Indonesia

Mionica, Serbia

Beschlagteile

®





Soprattutto nei treni, ci sono requisiti di sicurezza speciali - e questo vale anche per il più piccolo dettaglio. 
Ad esempio, le norme sulla protezione antincendio secondo DIN EN 45545 svolgono un ruolo importante nel 
settore ferroviario. 

In questo settore, EMKA fornisce ai propri clienti del settore ferroviario sistemi completi di chiusure, cerniere e 
accessori che soddisfano questo standard. Inoltre, ci sono guarnizioni per aree interne ed esterne, che sono 
integrate in una gamma ben congegnata di chiusure per il settore ferroviario.

L'ampia gamma di prodotti di EMKA include applicazioni sia per l'esterno che per l'interno della struttura del 
veicolo ferroviario. Noti produttori come Alstom, Bombardier, Siemens, Stadler, Voith e Vossloh sono i nostri 
clienti da molti anni.

Sistemi di chiusura  
per il settore ferroviario
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Chiusure semplici

Sistemi di chiusura

Cerniere

Guarnizioni di tenuta e profili per spigoli

Accessori

La gamma dei prodotti EMKA è strutturata in maniera modulare. 

Sia in acciaio inox, zama, alluminio, plastica o gomma, i nostri prodotti soddisfano gli standard nazionali e 
internazionali, come ad esempio la classe di resistenza RC2 e/o la classe di protezione IP 69K.

Programma modulare



Al catalogo generale interattivo EMKA Al database dei prodotti online

Tutto in vista

Questo catalogo speciale contiene una selezione di prodotti sviluppati appositamente per la costruzione di 
veicoli ferroviari.

Puoi trovare molti altri prodotti per la costruzione di veicoli ferroviari e altri settori nel catalogo principale EMKA 
interattivo e nel database dei prodotti online. 

Lì hai anche la possibilità di scaricare dati CAD nei formati di scambio internazionali STEP e IGES, nonché 
schede tecniche dettagliate dei prodotti.

Beschlagteile

®
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Dialogo continuo con il cliente 
dall'idea al prodotto

Nel centro tecnologico EMKA si sviluppano i prodotti innovativi di domani.  
30 ingegneri e progettisti trasformano le idee dei clienti in prodotti finiti. Molti di questi prodotti sono poi inseriti 
nel Catalogo generale EMKA, che si orienta sempre alle esigenze attuali del mercato e dei clienti. 

Fino ad oggi sono stati realizzati in questo modo più di 20.000 articoli speciali, adattati dai nostri professionisti 
alle specifiche esigenze dei clienti, testati accuratamente nei laboratori interni e infine prodotti da EMKA. 

I più recenti sistemi CAD e metodi di sviluppo come il metodo degli elementi finiti, la prototipazione rapida e la 
stampa 3D sono solo alcuni dei procedimenti adottati. Un potente software di project  
management completa la gamma dei servizi.

Avete un'idea?

Insieme la trasformeremo in un prodotto!

Beschlagteile
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EMKA è uno dei tre più grandi produttori di stampi in Europa.

Uno dei motivi è che tutti i 30.000 prodotti a catalogo e speciali di EMKA sono correlati a degli stampi. EMKA 
produce questi prodotti in serie dai materiali poliammide, zama, acciaio, acciaio inox e alluminio nei propri 
impianti di produzione. I clienti EMKA possono trarre vantaggio da questa eccellente produttività, sviluppata da 
decenni. Con il modello di business "Stampi + Serie", EMKA offre un pacchetto di servizi unici:

Lo stampo viene progettato sul disegno del cliente. La produzione del campione con questo stampo avviene 
direttamente presso EMKA in loco su macchine interne di produzione in serie. Le fasi di realizzazione degli 
stampi e di prima campionatura sono quindi direttamente collegate tra loro.  
Vengono eliminate le perdite di tempo e qualità dovute ai cicli di trasporto e coordinamento. Dopo che lo 
strumento e il campione iniziale sono stati rilasciati, il cliente riceve la documentazione di prova completa e 
tutti i parametri di produzione rilevanti. Se il cliente non vuole fabbricare il suo prodotto da solo, ma piuttosto 
esternamente, EMKA può anche assumere la produzione in serie, se necessario con lavori di assemblaggio e 
logistica in tutto il mondo.

Costruzione stampi con produzione di campionature e produzione in serie opzionale. 
 
In breve: produzione con sistema.

EMKA "Stampo + Serie"

Produzione in serie presso EMKA

Stampaggio ad iniezione di poliammide, pressofusione di alluminio e 
zama, tecnologia di piegatura e formatura e anche finitura

Magazzino e logistica

24 filiali EMKA in tutto il mondo con magazzini scorte  
garantiscono la consegna puntuale dei tuoi ordini

Costruzione di utensili e stampi presso EMKA

con circa 100 macchine all'avanguardia 

La produzione della campionatura presso EMKA 

in loco dove creano gli stampi sulle macchine più moderne per la 
pressofusione di zinco, poliammide e alluminio
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Utilizziamo materiali che sono certificati in conformità alle norme di sicurezza antincendio attualmente in vigore 
per i veicoli ferroviari, ad es. secondo la normativa DIN EN 45545-2; NF F 16-101/ -102; DIN 5510-2; UNI CEI 
11170. Per le diverse categorie si devono valutare i requisiti specifici per ogni settore. Generalmente con i profili 
in silicone si raggiungono livelli di protezione antincendio più elevati rispetto all'EPDM.

Info ignifughe

Note

La nuova norma europea di sicurezza antincendio per applicazioni ferroviarie DIN EN 45545-2, è stata 
pubblicata nell'agosto 2013. 
La DOW (date of withdrawn) è passata da 6 a 36 mesi, in modo che le norme nazionali siano revocate entro 
marzo 2016.

DIN EN 45545-2 - Applicazioni nel settore ferroviario - Protezione antincendio sui 
veicoli ferroviari

Parte 2: requisiti antincendio di materiali e componenti
Questa sezione definisce i metodi e le condizioni per effettuare i test e i requisiti per la resistenza al fuoco per 
ciascun livello di rischio (Hazard Level). 

Livello di rischio (Hazard Level):

Categoria 

Tipologia di costruzione

N:
Veicoli standard

A:
Veicoli per guida auto-

matica, senza  
personale qualificato 

di  
emergenza a bordo

D:
Veicoli a due piani

S:
Vagoni letto e cuccette  

(a uno o due piani)

1 HL1 HL1 HL1 HL1

2 HL2 HL2 HL2 HL2

3 HL3 HL3 HL3 HL3

4 HL4 HL4 HL4 HL4

Categorie

Categoria 1: veicoli di superficie
Categoria 2: tunnel max. 5 km
Categoria 3: tunnel > 5 km
Categoria 4: tunnel, senza possibilità di evacuazione laterale

Guarnizioni

Le guarnizioni sono state incluse nella norma DIN EN 45545 e devono soddisfare i principi R22 per l'interno o 
R23 per l'esterno secondo il livello di rischio (Hazard Level). Per poter definire il livello di rischio (Hazard Level), 
è necessario conoscere la categoria e la tipologia di costruzione, ad 
es.2 (tunnel max.5 km) D (veicoli a due piani).
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Chiusura all'interno della guarnizione

Chiusura all'esterno della guarnizione

La chiusura si trova all'interno del telaio  
dell'armadio e della guarnizione.

La chiusura si trova all'esterno del telaio 
dell'armadio e della guarnizione.

Situazioni di tenuta

B1-100
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Chiusure 1/4 di giro
PROGRAMMA 1000

Foro

Scatola in materiale a scelta, dado o dado per messa a terra in acciaio zincato o dado in acciaio inoxScatola in materiale a scelta, dado o dado per messa a terra in acciaio zincato o dado in acciaio inox

Diametro testaDiametro testa

GH = 18 mmGH = 18 mm

Altezza testaAltezza testa 4 4 6 4

Dado
Dado per 
messa a 

terra
Dado

Dado per 
messa a 

terra
Dado

Dado per 
messa a 

terra
Dado

Dado per 
messa a 

terra
Zama cromata 1000-U45 1000-U56 1000-U47 1000-U55 1000-U7 1000-U54 1000-U330 1000-U332
Zama cromata 
(con guarnizione  
schiumata)

1000-U45-G 1000-U56-G 1000-U47-G 1000-U55-G 1000-U7-G 1000-U54-G – –

Zama polverizzata nera 1000-U223 1000-U224 1000-U221 1000-U222 1000-U219 1000-U220 1000-U331 1000-U333
Zama polverizzata  
nera (con guarnizione  
schiumata)

1000-U223-G 1000-U224-G 1000-U221-G 1000-U222-G 1000-U219-G 1000-U220-G – –

Poliammide GF V0 
nera 1000-U155 – – – 1000-U46 – – –

Poliammide GF V0 
nera (con guarnizione 
schiumata)

1000-U155-G – – – a richiesta – – –

Acciaio inox 303 (con 
guarnizione schiumata) 1000-U134 – – – – – – –

Acciaio inox 316 (con 
guarnizione schiumata) 1000-U530 – – – – – – –

Inserto in zama, in poliammide o in acciaio inox, Inserto in zama, in poliammide o in acciaio inox, 
materiale di fissaggio in acciaio zincato o in acciaio inox, materiale di fissaggio in acciaio zincato o in acciaio inox, 
con guarnizione (solo per la versione in acciaio inox)con guarnizione (solo per la versione in acciaio inox)

Zama 

cromata

Zama 

polverizzata  

nera

Poliammide 66 

GF 50 nera

Acciaio 

inox 303

Acciaio 

inox 316

Quadro 6 1000-U17 1000-U322 – 1000-U351 –
Quadro 7 1000-U1 1000-U323 1000-U184-N 1000-U135 1000-U531
Quadro 8 1000-U2 1000-U324 1000-U185-N 1000-U136 1000-U532
Quadro 8 con intaglio 1000-U18 – – 1000-U352 –

Inserto Triangolo 6,5 CNOMO 1000-U197 – – – –
Triangolo 7 1000-U3 1000-U325 – 1000-U334 1000-U536
Triangolo 8 1000-U4 1000-U326 1000-U186-N 1000-U335 1000-U537
Triangolo 9 1000-U194 – – – –
Triangolo 10 1000-U249 – – – –
Doppia aletta 3 1000-U5 1000-U327 1000-U187-N 1000-U183 1000-U533
Doppia aletta 5 1000-U6 1000-U328 1000-U188-N 1000-U137 1000-U534
Esagono incassato SW 10 1000-U96 – – – –
Quadro incassato 6 1000-U168 – – – –

Presa a stella Quadro incassato 7 1000-U182 – – – –
Quadro incassato 8 1000-U169 – – – –
Daimler Benz 1000-U20 – – – –
Taglio 1,2 x 3 1000-U195 – – – –
Taglio 2 x 4 1000-U142 1000-U329 1000-U196-N 1000-U630 1000-U631
Taglio 2 x 4 sicurezza antimonete 1000-U738 1000-U739 – – –
Corona 1000-U336 – – – –

Inserto a presa ① Europa dell'Est Ø 13 semicir-
colare

1000-U509 – – 1000-U729 –

Esagono incassato 8 con perno 1000-U757 – – 1000-U757-01 –
Zama 

polverizzata 

nera

PA GF nera 

zama polveriz-

zata nera

Poliammide GF  

nera / 

acciaio Inox 303

Presa a stella – – 1000-U13 1000-U138 –
Inserto a presa ① – – 1000-U78 1000-U510 –

Inserto a presa ② Inserto a presa ② – 1000-U910 – – –
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69k

** nella versione in acciaio  
inox compresa

* Le guarnizioni sono solo 
disponibili all'interno della 
scatola, con inserto e linguetta 
già montati.

Accessori vedi catalogo pagina:Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Linguetta con fermo  B1-430
 ‒ Coperchio antipolvere  B5-410
 ‒ Chiave B1-470

IP 65 per mezzo di:IP 65 per mezzo di:
** Guarnizione piatta 1000-23
** O-Ring 1000-24
IP 66 per mezzo di:IP 66 per mezzo di:
Guarnizioni 1000-U769
IP 69K per mezzo di:IP 69K per mezzo di:
* Guarnizioni 1000-U841
Assemblaggio a richiesta:Assemblaggio a richiesta:
Senza O-Ring 1000-990
Con O-Ring 1000-991

Scatola in materiale a scelta; dado o dado per messa a terra in acciaio zincatoScatola in materiale a scelta; dado o dado per messa a terra in acciaio zincato
Adattatore in zama o acciaio inox AISI 303, vite in acciaio zincato o inoxAdattatore in zama o acciaio inox AISI 303, vite in acciaio zincato o inox
GH  GH  
in  in  
mmmm

Zama 
cromata

Zama  
polverizzata nera

Poliammide  
nera

Acciaio inox 
316

Dado

Dado per  
messa a 

terra Dado

Dado per  
messa a 

terra Dado Dado

30 1000-U51 1000-U65 1000-U225 1000-U226 1000-U876 1000-U878
–  Adattatore per GH = 30 mm 1000-U164 1000-U879
36 1000-U246 1000-U248 1000-U317 1000-U318 – –
–  Adattatore per GH = 35 mm 1000-U198 –
40 1000-U66 1000-U67 1000-U227 1000-U228 1000-U737 –
–  Adattatore per GH = 40 mm 1000-U165 –
50 1000-U68 1000-U69 1000-U229 1000-U230 1000-U736 –
–  Adattatore per GH = 50 mm 1000-U166 –
60 1000-U504 1000-U505 1000-U506 1000-U507 – –
–  Adattatore per GH = 60 mm 1000-U535 –

Chiavi

Inserto

Vite antivibrazione e 
adattatore inclusi

O-Ring per IP 65

Rondella elastica

Scatola

Guarnizione piatta  
per IP 65

Dado o dado per messa 
a terra

Linguetta

Vite antivibrazione

Istruzioni di montaggioIstruzioni di montaggio

O-Ring per IP 65

Foro

GH Ts
30 mm da 1,5 a 20 mm
36 mm da 1,5 a 26 mm
40 mm da 1,5 a 30 mm
50 mm da 1,5 a 40 mm
60 mm da 1,5 a 50 mm

B1-120
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65

Chiusura 1/4 di giro di sicurezza con riferimento 
Chiusura 1/4 di giro di sicurezza per il settore  
ferroviario conforme RIC
PROGRAMMA 1000

Foro

Chiusura 1/4 di giro di sicurezza per il settore ferroviario conforme RIC
Scatola e inserto in acciaio inox 304, dado in acciaio inox 303, vite in acciaio inox 308, con 
molla e guarnizione
Inserto per il settore ferroviario 1000-SU821

Chiusura 1/4 di giro di sicurezza con riferimento
Scatola e inserto in acciaio inox 316, dado in acciaio inox 303, vite in acciaio inox 308, con 
molla e guarnizione, scatola con tampografia
Triangolo 8 1000-SU51

Foro

Accessori vedi catalogo pagina:Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Linguetta con fermo  B1-430
 ‒ Coperchio antipolvere  B5-410
 ‒ Chiave B1-470

La chiusura 1/4 di giro di  
sicurezza è costruita con sistema 
antivibrazione.  
In fase di montaggio sono  
necessari controlli specifici per  
completare il fissaggio.

Accessori vedi catalogo pagina:Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Linguetta con fermo B1-430
 ‒ Coperchio antipolvere  B5-410
 ‒ Chiave B1-470

La chiusura 1/4 di giro di  
sicurezza è costruita con sistema 
antivibrazione.  
In fase di montaggio sono  
necessari controlli specifici per 
completare il fissaggio.

B1-140
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EN 61373

Antivibrazione

La chiusura 1/4 di giro di sicurezza è costruita con sistema 
antivibrazione. 
In fase di montaggio sono necessari controlli specifici per 
completare il fissaggio. 

Chiusura 1/4 di giro di sicurezza  
senza copriforo
PROGRAMMA 1000

Linguetta

Inserto

Foro

Chiusura 1/4 di giro di sicurezza senza copriforo
Scatola e inserto in materiale a scelta, dado per messa a terra e vite in acciaio zincato  
o dado e vite in acciaio inox, con molla e guarnizione

altre versioni degli inserti a richiesta ① zama cromata 
con fresatura 

② AISI 316 
con logo 

tampografato

Quadro 6 a richiesta 1000-U817-01PH
Quadro 7 1000-U817-02IA a richiesta
Quadro 8 1000-U817-03IA 1000-U817-03PH
Triangolo 7 1000-U817-04IA a richiesta
Triangolo 8 1000-U817-05IA 1000-U817-05PH
Triangolo 10 a richiesta 1000-U817-07PH
Doppia aletta 3 1000-U817-08IA a richiesta
Esagono incassato SW 8 a richiesta 1000-U817-24PH
Taglio 1,2 x 3 1000-U817-16IA a richiesta
Taglio 2 x 4 1000-U817-17IA a richiesta
Inserto per il settore ferroviario 1000-U817-23IA 1000-U817-23PH

A richiesta
 ‒ Altri inserti

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Linguetta con fermo  B1-430
 ‒ Coperchio antipolvere  B5-410
 ‒ Chiave B1-470

Inserto per il settore ferroviario 
conforme RIC

nella versione in  
acciaio inox

Note:
Si utilizzano solo linguette senza 
fermo.

Note:
Con l’utilizzo della presa per box 
la quota H diminuisce di 2 mm.

La chiusura si può azionare  
esercitando una pressione.

B1-160

②

①
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B1-170 01/21

GH = 30 - 50

Accessori vedi catalogo pagina:Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Linguetta con fermo  B1-430
 ‒ Coperchio antipolvere  B5-410
 ‒ Chiave B1-470

Chiusura 1/4 di giro ferroviaria conforme RICChiusura 1/4 di giro ferroviaria conforme RIC
Scatola e inserto in materiale a scelta, vite e dado in acciaio zincato o acciaio inox 303

GH = 30, Ts = 1,5 - 20GH = 30, Ts = 1,5 - 20 Scatola in zama 
cromata

Scatola in zama  
polverizzata nera

Scatola in acciaio 
inox 304

Inserto per il settore ferroviario 
in acciaio zincato a richiesta a richiesta -

Inserto per il settore ferroviario 
in acciao inox 303 - - 1000-SU543-PF

GH = 36, Ts = 1,5 - 26, con dadoGH = 36, Ts = 1,5 - 26, con dado
Inserto per il settore ferroviario 
in acciaio zincato 1000-SU129 a richiesta -

Inserto per il settore ferroviario 
in acciao inox 303 - - 1000-SU543-01PF

GH = 40, Ts = 1,5 - 30, con dadoGH = 40, Ts = 1,5 - 30, con dado
Inserto per il settore ferroviario 
in acciaio zincato a richiesta a richiesta -

Inserto per il settore ferroviario 
in acciao inox 303 - - a richiesta

GH = 50, Ts = 1,5 - 40, con dadoGH = 50, Ts = 1,5 - 40, con dado
Inserto per il settore ferroviario 
in acciaio zincato a richiesta a richiesta -

Inserto per il settore ferroviario 
in acciao inox 303 - - a richiesta

IP 65 per mezzo diIP 65 per mezzo di
Guarnizione piatta 1000-23
O-Ring 1000-24
IP 66 per mezzo di:IP 66 per mezzo di:
Guarnizioni 1000-U769
Assemblaggio a richiesta:Assemblaggio a richiesta:
Senza O-Ring 1000-990
Con O-Ring 1000-991

Foro

Chiusura 1/4 di giro ferroviaria conforme RIC
PROGRAMMA 1000

nella versione in 
acciaio inox
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65

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Linguetta con fermo  B1-430
 ‒ Coperchio antipolvere  B5-410
 ‒ Chiave B1-470

Inserto per il settore ferroviario 
conforme RIC

Chiusura 1/4 di giro per il settore ferroviario 
Scatola in acciaio inox 304 con guarnizione schiumata, inserto per il settore ferroviario con 
aletta esterno in acciaio inox 316, vite e dado in acciaio inox 303

da ordinare separatamente 
per ogni chiusura

Scatola con guarnizione schiumata PUR 1000-S1806-GPF
Inserto per il settore ferroviario con aletta 1000-S1719
Vite 1000-277-01PI
Dado 1000-02-PF

IP 65 per mezzo di

O-Ring 1000-24
IP 66 per mezzo di:

Guarnizioni 1000-U769
Assemblaggio a richiesta:

Senza O-Ring 1000-990
Con O-Ring 1000-991

Foro

Chiusura 1/4 di giro ferroviaria conforme RIC
Chiusura 1/4 di giro per il settore ferroviario 
PROGRAMMA 1000

Chiusura 1/4 di giro ferroviaria conforme RIC
Scatola e inserto in materiale a scelta, vite, dado e dado per messa a terra in acciaio zincato 
o acciaio inox 303
GH = 18, Ts = 1,5 - 8  
con dado

Scatola in  
zama cromata

Scatola in zama  
polverizzata nera

Scatola in  
acciaio inox 304

Inserto ferroviario in acc. zincato 1000-U431 1000-U432 -
Inserto ferroviario in zama cromata 1000-U431-01 a richiesta -
Inserto ferroviario in acc. inox 304 - - 1000-U431-PF
GH = 18, Ts = 1,5 - 8 con dado per messa a terra in acciao zincato

Inserto ferroviario in acc. zincato 1000-U499 1000-U500 -
IP 65 per mezzo di

Guarnizione piatta 1000-23
O-Ring 1000-24
IP 66 per mezzo di:

Guarnizioni 1000-U769
Assemblaggio a richiesta:

Senza O-Ring 1000-990
Con O-Ring 1000-991

Foro

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Linguetta con fermo  B1-430
 ‒ Coperchio antipolvere  B5-410
 ‒ Chiave B1-470

B1-180 01/21

nella versione in 
acciaio inox
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Chiusura 1/4 di giro per il settore ferroviario conforme RIC esterna alla guarnizione
Scatola e inserto per il settore ferroviario in acciaio inox 303, serratura e linguetta in 
materiale a scelta, con dado in acciaio inox 316Ti, vite in acciaio inox 308, con guarnizione
Inserto per il settore ferroviario 1000-SU560

Linguetta Zama
Acciaio inox 
316

1210-08-KA 1210-08-PH

Aggancio Zama polverizzata nera
Acciaio inox 
316

1210-09-AA 1210-09-PH

Note:
Aggancio e linguetta sono anche 
adatti per altre chiusure

Foro

ad es. guarnizione ignifuga 1011-05-FR01

Inserto per il settore ferroviario 
conforme RIC

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Chiave B1-470

Illustrazione con chiusura 1/4 di giro 1000-SU560

Chiusura 1/4 di giro per il settore ferroviario conforme 
RIC esterna alla guarnizione
PROGRAMMA 1000

B1-190
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Chiusura 1/4 di giro a pavimento con coperchio
PROGRAMMA 1000

Chiusura 1/4 di giro a pavimento con coperchio
Scatola, inserto per il settore ferroviario con aletta esterno in acciaio inox 316, vite e dado in 
acciaio inox 316, con molla e guarnizione

1000-U958

Applicazioni
Per coprire le chiusure 1/4 di 
giro installate nel pavimento. 
Il copriforo della chiusura 
impedisce l'ingresso di sporco e 
umidità nell'area operativa.

A richiesta
 ‒ Altri inserti

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Linguetta con fermo  B1-430
 ‒ Chiave B1-470

Foro

B1-195 07/19(B1-205)
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Chiusura 1/4 di giro per montaggio a filo
PROGRAMMA 1057

A richiesta
 ‒ Altri inserti

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Linguetta con fermo  B1-430
 ‒ Chiave B1-470

Chiusura 1/4 di giro per montaggio a filo
Scatola e inserto quadro 8 in zama cromata, protezione antirotazione in acciaio inox 304, 
dado e vite in acciaio zincato, con guarnizione

1057-U3-01

Foro

B1-200
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65 6mm EN 61373

Chiusura 1/4 di giro a compressione e a filo in acciaio 
inox con riferimento
PROGRAMMA 1000

Antivibrazione

La chiusura 1/4 di giro di sicurezza è costruita con sistema antivibrazione. 
In fase di montaggio sono necessari controlli specifici per completare il fissaggio. 

Chiusura 1/4 di giro a compressione e a filo in acciaio inox con riferimento
Scatola e inserto con aletta per settore ferroviario in acciaio inox 316, dado e rondella 
zigrinata in acciaio inox 316, con molla e guarnizione

Versione sinistra Versione destra

1000-SU215-LIPH 1000-SU215-REPH

A richiesta
 ‒ Altri inserti

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Linguetta senza fermo B1-440
 ‒ Coperchio antipolvere  B5-410
 ‒ Chiave B1-470

Foro

Chiuso

Per aprire:
Ruotare di 180° in senso opposto

Semi-chiuso
Con un’ulteriore rotazione di 90° 
la linguetta si sposta di 
6 mm con movimento assiale.

Aperto
La linguetta viene ruotata per  
mezzo di una rotazione  
dell'inserto di 90°

B1-205 05/19

90°

6 mm

90°

90°

(B1-310)
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6mm EN 61373

Chiusura 1/4 di giro a compressione
PROGRAMMA 1000

Note:
Altri inserti a richiesta.

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Linguetta con fermo  B1-430
 ‒ Coperchio antipolvere  B5-410
 ‒ Chiave B1-470

Inserto per il settore ferroviario 
conforme RIC

Foro versione 1 | chiusura 1/4 di giro a compressione
Scatola e inserto in zama polverizzata nera o acciaio inox 316;  
dado e vite in acciaio zincato o acciaio inox; con molla e guarnizione

altre versioni degli inserti a richiesta Zama 
polverizzata nera

Acciaio inox 316

Quadro 7 con freccia 1000-U796 a richiesta
Quadro 8 1000-U755 a richiesta
Quadro 8 con freccia 1000-U798 a richiesta
Quadro 8 con riferimento a richiesta 1000-U755-01
Triangolo 7 1000-U795 a richiesta
Triangolo 8 1000-U783 a richiesta
Doppia aletta 3 1000-U749 1000-U749-01
Doppia aletta 5 1000-U748 1000-U748-01
Esagono incassato SW 8 1000-U807 a richiesta
Esagono incassato SW 8 con perno 1000-U805 a richiesta
Esagono incassato SW 10 1000-U809 a richiesta
Quadro incassato 8 1000-U811 a richiesta
Taglio 2 x 4 1000-U777 1000-U777-01
Inserto per il settore ferroviario 1000-U831 1000-U831-01
Tubolare con riferimento 1000-U833 a richiesta
Inserto a presa 1000-U882 a richiesta

Foro versione 2 | chiusura 1/4 di giro a compressione
Scatola e inserto in zama polverizzata nera o acciaio inox 316;  
dado e vite in acciaio zincato o acciaio inox; con molla e guarnizione

altre versioni degli inserti a richiesta Zama 
polverizzata nera

Acciaio inox 316

Quadro 8 1000-U981 a richiesta
Quadro 8 con riferimento a richiesta 1000-U981-01
Doppia aletta 3 1000-U982 a richiesta
Doppia aletta 5 1000-U983 a richiesta

Scatola con riferimento a richiesta

nella versione in  
acciaio inox

Foro
Versione 1

Foro
Versione 2

Aperto
La linguetta viene ruotata per  
mezzo di una rotazione  
dell'inserto di 90°

Semi-chiuso
Con un’ulteriore rotazione di 90° 
la linguetta si sposta di 
6 mm con movimento assiale.

Chiuso

Per aprire:
Ruotare di 180° in senso opposto

Antivibrazione

La chiusura 1/4 di giro di sicurezza è costruita con sistema antivibrazione. 
In fase di montaggio sono necessari controlli specifici per completare il fissaggio. 

B1-210 01/21

90°

90°
90°

6 mm
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6mm EN 61373

Chiusura 1/4 di giro a compressione con altezza della 
linguetta modificabile
PROGRAMMA 1000

nella versione in acciaio 
inox

Antivibrazione

La chiusura 1/4 di giro di sicurezza è costruita con sistema antivibrazione. 
In fase di montaggio sono necessari controlli specifici per completare il fissaggio. 

Aperto
La linguetta viene ruotata per  
mezzo di una rotazione  
dell'inserto di 90°

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Linguetta con fermo  B1-430
 ‒ Coperchio antipolvere  B5-410
 ‒ Chiave B1-470

Chiuso

Per aprire:
Ruotare di 180° in senso opposto

Inserto per il settore ferroviario 
conforme RIC

Foro versione 1 | Chiusura 1/4 di giro a compr. con altezza regolabile della linguetta
Scatola e inserto in zama polverizzata nera o acciaio inox 316, prolunga in zama, acciaio 
zincato o acciaio inox 316, dadi e rondelle in acciaio zincato o acciaio inox 316, con molla e 
guarnizione

altre versioni degli inserti  
a richiesta

Scatola e inserto in 
zama polverizzata nera

Scatola e  
inserto in  

acciaio inox 316

Prolunga  
in zama

Prolunga in  
acciaio zincato

Prolunga in  
acciaio inox 316

Quadro 7 con freccia 1000-U786 1000-SU720 a richiesta
Quadro 8 con freccia 1000-U799 1000-SU861 1000-U755-02
Triangolo 7 1000-U794 1000-SU724 a richiesta
Triangolo 8 1000-U802 1000-SU725 a richiesta
Doppia aletta 3 1000-U803 1000-SU730 a richiesta
Doppia aletta 5 1000-U804 1000-SU752 a richiesta
Esagono esterno SW 11,1  
con riferimento 1000-U816 1000-SU324 a richiesta

Esagono incassato SW 8 1000-U808 1000-SU735 a richiesta
Esagono incassato SW 8 con perno 1000-U806 1000-SU733 a richiesta
Esagono incassato SW 10 1000-U810 a richiesta a richiesta
Quadro incassato 8 1000-U812 a richiesta a richiesta
Taglio 2 x 4 1000-U813 a richiesta a richiesta
Inserto per il settore ferroviario 1000-U832 a richiesta 1000-U831-02
Tubolare con riferimento 1000-U830 1000-SU736 a richiesta
Inserto a presa 1000-U880 a richiesta a richiesta

Foro versione 2 | Chiusura 1/4 di giro a compr. con altezza regolabile della linguetta
Scatola e inserto in zama polverizzata nera o acciaio inox 316, prolunga in zama, acciaio 
zincato o acciaio inox 316, dadi e rondelle in acciaio zincato o acciaio inox 316, con molla e 
guarnizione

altre versioni degli inserti  
a richiesta

Scatola e inserto in 
zama polverizzata nera

Scatola e  
inserto in 

acciaio inox 316

Prolunga  
in zama

Prolunga in  
acciaio zincato

Prolunga in  
acciaio inox 316

Quadro 8 con freccia a richiesta 1000-SU1167 a richiesta

Semi-chiuso
Con un’ulteriore rotazione di 90° 
la linguetta si sposta di 
6 mm con movimento assiale.

Foro
Versione 1

Foro
Versione 2

B1-220 01/21

90°

6 mm

90°

90°
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Aperto
La linguetta viene ruotata per  
mezzo di una rotazione  
dell'inserto di 90°

Ce
rtif

icate

E30
DIN EN 45545-3

6mm

EN 61373

Chiusura 1/4 di giro a compressione in acciaio inox e 
alluminio con riferimento
PROGRAMMA 1000

Protezione IP aggiuntiva per i lavori di pulizia all'interno 
possibile con guarnizione piatta 1000-570 (autoadesiva).
Questa guarnizione fa parte dei codici che includono -SU.

Antivibrazione

La chiusura 1/4 di giro di sicurezza è costruita con sistema antivibrazione. 
In fase di montaggio sono necessari controlli specifici per completare il fissaggio. 

Chiusura 1/4 di giro a compressione in acciaio inox con riferimento
Scatola e inserto in acciaio inox 316, dado e vite in acciaio inox con molla e guarnizione
* = nessuna guarnizione schiumata, O-ring in silicone con grasso, per alte temperature
altre versioni degli inserti a richiesta Versione sinistra Versione destra

Quadro 7 1000-SU925-LIPH 1000-SU925-REPH
Quadro 8 1000-U865-LIPH 1000-U865-REPH
Quadro 8 1000-SU1216-LI...* a richiesta
Triangolo 7 1000-SU925-02LIPH a richiesta
Triangolo 8 1000-U911-LIPH 1000-SU925-01REPH
Esagono esterno SW 10 1000-U869-LIPH 1000-U869-REPH
Inserto per il settore ferroviario 1000-U870-LIPH 1000-U870-REPH
Inserto per il settore ferroviario con 
aletta 1000-SU925-03LIPH 1000-SU925-03REPH

Chiusura 1/4 di giro a compressione ibrido in acciaio inox e alluminio con riferimento
Scatola in alluminio anodizzato e inserto in acciaio inox 316, dado e vite in acciaio inox con 
molla e guarnizione
Quadro 7 1000-U968-LI 1000-U968-RE
Quadro 8 1000-U968-04LI 1000-U968-04RE
Triangolo 6,5 1000-SU1186-02LI a richiesta
Triangolo 7 1000-U968-02LI a richiesta
Triangolo 8 1000-U968-01LI 1000-U968-01RE
Esagono esterno SW 10 1000-U968-05LI 1000-U968-05RE
Inserto per il settore ferroviario 1000-U968-06LI 1000-U968-06RE
Inserto per il settore ferroviario con 
aletta 1000-U968-03LI 1000-U968-03RE

Chiuso

Per aprire:
Ruotare di 180° in senso opposto

Inserto per il settore ferroviario 
conforme RIC 

A richiesta
 ‒ Altri inserti

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Linguetta con fermo  B1-430
 ‒ Coperchio antipolvere  B5-410
 ‒ Chiave B1-470

Foro

Semi-chiuso
Con un’ulteriore rotazione di 90° 
la linguetta si sposta di 
6 mm con movimento assiale.

Acciaio inox

Acciaio inox e alluminio

B1-230 01/21

90°

6 mm

90°

90°
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65 6mm

EN 61373

Aperto
La linguetta viene ruotata per  
mezzo di una rotazione  
dell'inserto di 90°

Chiusura 1/4 di giro a compressione in acciaio inox con 
riferimento
PROGRAMMA 1000

Antivibrazione

La chiusura 1/4 di giro di sicurezza è costruita con sistema antivibrazione. 
In fase di montaggio sono necessari controlli specifici per completare il fissaggio. 

Chiusura 1/4 di giro a compressione in acciaio inox con riferimento
Scatola e inserto per settore ferroviario in acciaio inox 316, prolunga in acciaio inox 303, 
rondella elastica, vite, dado e rondella zigrinata in acciaio inox 316, con molla e guarnizione

Versione sinistra Versione destra

1000-SU215-01LIPH 1000-SU215-01REPH

Foro

Chiuso

Per aprire:
Ruotare di 180° in senso opposto

A richiesta
 ‒ Altri inserti

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Linguetta senza fermo B1-440
 ‒ Coperchio antipolvere  B5-410
 ‒ Chiave B1-470

Semi-chiuso
Con un’ulteriore rotazione di 90° 
la linguetta si sposta di 
6 mm con movimento assiale.

B1-240

90°

90°

90°

6 mm
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65

Aperto
La linguetta viene ruotata per  
mezzo di una rotazione  
dell'inserto di 90°

Chiusura 1/4 di giro a compressione in acciaio inox  
per il settore ferroviario conforme RIC con riferimento
PROGRAMMA 1000

Antivibrazione

La chiusura 1/4 di giro di sicurezza è costruita con sistema antivibrazione. 
In fase di montaggio sono necessari controlli specifici per completare il fissaggio. 

Chiusura 1/4 di giro a compressione in acciaio inox per il settore ferroviario conforme 
RIC con riferimento
Scatola e anello di controllo in acciaio inox 316, inserto per settore ferroviario e prolunga in 
acciaio inox 304, dado e vite in acciaio inox 316, con molla e guarnizione

Senza prolunga Con prolunga

Inserto per il settore ferroviario 1000-SU785 1000-SU785-02
Triangolo 7 1000-SU785-01 a richiesta
Triangolo 8 con riferimento 1000-SU785-04 a richiesta
Quadro incassato 7,5 con perno 3 mm 1000-SU785-05 a richiesta

Semi-chiuso
Con un’ulteriore rotazione di 90° 
la linguetta si sposta di 
6 mm con movimento assiale.

Chiuso

Per aprire:
Ruotare di 180° in senso opposto

Inserto per il settore ferroviario 
conforme RIC

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Linguetta con fermo  B1-430
 ‒ Coperchio antipolvere  B5-410
 ‒ Chiave B1-470

Foro

B1-250

90°
90°

90°
6 mm
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4,5mm EN 61373

Aperto
La linguetta viene ruotata per  
mezzo di una rotazione  
dell'inserto di 90°

Chiusura 1/4 di giro a compressione in acciaio inox  
per il settore ferroviario conforme RIC con riferimento
PROGRAMMA 1000

Antivibrazione

La chiusura 1/4 di giro di sicurezza è costruita con sistema antivibrazione. 
In fase di montaggio sono necessari controlli specifici per completare il fissaggio. 

Chiusura 1/4 di giro a compressione in acciaio inox per il settore ferroviario conforme 
RIC con riferimento
Scatola, inserto, prolunga, dado e vite in acciaio inox 316, con molla e guarnizione
Inserto per il settore ferroviario 1000-SU751
Quadro 7,9 conico 8,6 1000-SU751-01
Quadro incassato 7,5 con perno 3 mm 1000-SU751-05

Chiuso

Per aprire:
Ruotare di 180° in senso opposto

Semi-chiuso
Con un’ulteriore rotazione di 90° 
la linguetta si sposta di 4,5 mm 
con movimento assiale.

Inserto per il settore ferroviario 
conforme RIC

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Linguetta con fermo  B1-430
 ‒ Coperchio antipolvere  B5-410
 ‒ Chiave B1-470

Foro

B1-260

90°90°

90°
4,5 mm
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B1-270

90°

6 mm

90°

90°

Chiusura 1/4 di giro a compressione in acciaio inox con 
riferimento rosso - verde
PROGRAMMA 1000

Antivibrazione

La chiusura 1/4 di giro a compressione è costruita con sistema antivibrazione.  
In fase di montaggio sono necessari controlli specifici per completare il fissaggio. 

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Linguetta con fermo  B1-430
 ‒ Coperchio antipolvere  B5-410
 ‒ Chiave B1-470

Chiuso

Per aprire:
Ruotare di 180° in senso opposto

Semi-chiuso
Con un’ulteriore rotazione di 90° 
la linguetta si sposta di 
6 mm con movimento assiale.

Aperto
La linguetta ruota per mezzo di 
una rotazione di 90° 
dell’inserto.

Chiusura 1/4 di giro a compressione in acciaio inox con riferimento rosso - verde
Scatola in acciaio inox 316 con superficie a scelta, inserto, 
 prolunga e dado in acciaio inox 316, vite in acciaio inox 304,  
con molla e guarnizione
Scatola spazzolato Versione sinistra Versione destra

Inserto per il settore ferroviario 1000-U890-LIPH 1000-U890-REPH
Esagono esterno SW 11 1000-U891-LIPH 1000-U891-REPH
Scatola lucido

Inserto per il settore ferroviario 1000-U890-01LIPH 1000-U890-01REPH
Esagono esterno SW 11 1000-U891-01LIPH 1000-U891-01REPH

Foro

Acciaio inox 316 spazzolato Acciaio inox 316 lucido
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6mm EN 61373

Inserto per il settore ferroviario  
conforme RIC

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Linguetta con fermo  B1-430
 ‒ Coperchio antipolvere  B5-410
 ‒ Chiave B1-470

Chiusura 1/4 di giro a compressione per il settore ferro-
viario conforme RIC con anello di sicurezza
PROGRAMMA 1000

Semi-chiuso
Con un’ulteriore rotazione di 90° 
la linguetta si sposta di 
6 mm con movimento assiale.

Chiuso

Per aprire:
Ruotare di 180° in senso opposto

Aperto
La linguetta viene ruotata per  
mezzo di una rotazione  
dell'inserto di 90°

Chiusura 1/4 di giro a compressione per il settore ferroviario conforme RIC con 
anello di sicurezza
Scatola e inserto in zama, polverizzata nera, anello rosso,  
dado e vite in acciaio zincato con molla e guarnizione
Quadro 8 1000-U846
Inserto per il settore ferroviario 1000-U848

ApertoChiuso

Dalla combinazione tra il coperchio antipolvere (Pagina catalogo  B1-410) e la chiusura 
1/4 di giro a compressione, identificata con anello rosso, viene raddoppiata la sicurezza.

Oltre alla visibilità dell'anello rosso, il coperchio antipolvere non si chiude nella posizione 
di apertura.

Antivibrazione

La chiusura 1/4 di giro di sicurezza è costruita con sistema antivibrazione. 
In fase di montaggio sono necessari controlli specifici per completare il fissaggio. 

B1-290 01/21

90° 90°

90° 6 mm
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6mm EN 61373

Chiusura 1/4 di giro a compressione 
con anello di sicurezza
PROGRAMMA 1500

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Linguetta senza fermo B1-430
 ‒ Chiave B1-470

Vantaggi del prodotto

 ● Indicatore di apertura visibile  
a coperchio aperto a 90°

 ● Il colore rosso all'interno 
del coperchio facilita il 
riconoscimento della posizione 
aperta

 ● Il coperchio si chiude 
automaticamente a serratura 
chiusa

 ● Coperchio antipolvere integrato
 ● La guarnizione piatta protegge 

dagli eventuali danni alla porta
 ● Foro programma 1500 
 ● In attesa di brevetto

Foro

Aperto
La linguetta viene ruotata per  
mezzo di una rotazione  
dell'inserto di 90°

Semi-chiuso
Con un’ulteriore rotazione di 90° 
la linguetta si sposta di 
6 mm con movimento assiale.

Chiuso

Per aprire:
Ruotare di 180° in senso opposto

Chiusura 1/4 di giro a compressione con anello di sicurezza
dado e dado per messa a terra in acciaio inox 316, 
vite e rondella zigrinata in inox, con molle e guarnizione

Apertura a sinistra in 
senso antiorario

Apertura a destra in 
senso orario

Triangolo 7,4 1500-SU4-LIPH a richiesta
Quadro incassato 7,5 con perno 3 mm a richiesta a richiesta
Quadro 8 con riferimento 1500-U776-LIPH 1500-U776-REPH
Quadro 8 con riferimento e coperchio 
con logo rosso 1500-U776-01LIPH 1500-U776-01REPH

Antivibrazione

La chiusura 1/4 di giro di sicurezza è costruita con sistema antivibrazione. 
In fase di montaggio sono necessari controlli specifici per completare il fissaggio. 

B1-300 01/21

90°90°

90° 6 mm
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6mm EN 61373

6 mm

Chiusura 1/4 di giro a compressione con indicatore 
OPEN - CLOSED
PROGRAMMA 1000

Aperto
La linguetta viene ruotata per  
mezzo di una rotazione  
dell'inserto di 90°

Semi-chiuso
Con un’ulteriore rotazione di 90° 
la linguetta si sposta di 
6 mm con movimento assiale.

Chiuso

Per aprire:
Ruotare di 180° in senso opposto

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Linguetta in acciaio inox B1-430
 ‒ (non adatta per  
linguetta per aste)
 ‒ Linguetta in acciaio inox B1-460
 ‒ Chiave B1-470

Chiusura 1/4 di giro a compressione con indicatore OPEN - CLOSED
Scatola e inserto in acciaio inox 316, prolunga, anello di sicurezza, dado, dado 
autobloccante, molla e vite in acciaio inox, guarnizione
altre versioni degli inserti a richiesta Versione destra Versione sinistra

Quadro 8, senza guarnizione a richiesta 1000-SU1222
Quadro 8 con guarnizione schiumata  
(per IP 65) a richiesta a richiesta

Provvista di anta con cerniere a 
sinistra

Il logo OPEN - CLOSED è stata testata contro le sbavature 
secondo DIN EN 62208 cap. 9.3 e DIN EN 61439-1 cap. 
10.2.7

Foro

Antivibrazione

La chiusura 1/4 di giro di sicurezza è costruita con sistema antivibrazione. 
In fase di montaggio sono necessari controlli specifici per completare il fissaggio. 

B1-310

90°

90°

90°
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Linguetta con fermo (materiale a scelta)

 Misura H per GH = Versione 1 Versione 1 Versione 1 Versione 2 Versione 3

12 18 22 28 30 31 36 39 40 50 60
L = 45

Acciaio 
zincato

L = 45
Acciaio 
inox 304

L = 45
Acciaio 
inox 316

L = 35
Acciaio 
zincato

L = 35
Poliammide 
GF nera ①

Poliammide 
GF nera

Acciaio 
zincato

- 4 8 14 16 17 22 25 26 36 46 1000-112 - - - - - 1000-U63
- 6 10 16 18 19 24 27 28 38 48 1000-22 1000-221 1000-221-PD - - - 1000-U21
2 8 12 18 20 21 26 29 30 40 50 1000-113 - - - - - 1000-U64
4 10 14 20 22 23 28 31 32 42 52 1000-21 1000-223 1000-223-PD - - - 1000-U22
7 13 17 23 25 26 31 34 35 45 55 1000-20 - - - - - 1000-U23
8 14 18 24 26 27 32 35 36 46 56 1000-19 1000-225 1000-225-PD - - - 1000-U24
9 15 19 25 27 28 33 36 37 47 57 - - - - 1000-5043-SI - -

10 16 20 26 28 29 34 37 38 48 58 1000-18 - - - - - 1000-U25
12 18 22 28 30 31 36 39 40 50 60 1000-17 1000-227 1000-227-PD 1000-5046 1000-5046-SI 1000-386-18 1000-U26
14 20 24 30 32 33 38 41 42 52 62 1000-16 1000-228 1000-228-PD 1000-5161 - 1000-386-20 1000-U27
16 22 26 32 34 35 40 43 44 54 64 1000-15 1000-179 1000-179-PD 1000-5119 - 1000-386-22 1000-U28
18 24 28 34 36 37 42 45 46 56 66 1000-14 1000-229 1000-229-PD - - 1000-386-24 1000-U29
19 25 29 35 37 38 43 46 47 57 67 1000-27 - - - - - 1000-U30
20 26 30 36 38 39 44 47 48 58 68 1000-50 1000-230 1000-230-PD - - - 1000-U31
22 28 32 38 40 41 46 49 50 60 70 1000-13 1000-180 1000-180-PD 1000-5164 - 1000-386-28 1000-U32
24 30 34 40 42 43 48 51 52 62 72 1000-28 - - - - 1000-386-30 1000-U33
26 32 36 42 44 45 50 53 54 64 74 1000-26 - - - - - 1000-U34
28 34 38 44 46 46 52 55 56 66 76 1000-12 - - - - - 1000-U35
29 35 39 45 47 48 53 56 57 67 77 1000-11 - - - - - 1000-U36
30 36 40 46 48 49 54 57 58 68 78 1000-51 - - - - - 1000-U37
32 38 42 48 50 51 56 59 60 70 80 1000-52 - - - - - 1000-U38
34 40 44 50 52 53 58 61 62 72 82 1000-25 - - - - - 1000-U39
36 42 46 52 54 55 60 63 64 74 84 1000-53 - - - - - 1000-U40
38 44 48 54 56 57 62 65 66 76 86 1000-54 - - - - - 1000-U41
39 45 49 55 57 58 63 66 67 77 87 1000-10 - - - - - 1000-U42
41 47 51 57 59 60 65 68 69 79 89 1000-55 - - - - - 1000-U43
44 50 54 60 62 63 68 71 72 82 92 1000-56 - - - - - 1000-U44

versione piatta

piegatura negativa  
(convessa)

piegatura positiva 
(concava)

Propulsore per aste in acciaio zincato

1000-U167

Propulsore per aste in zama zincata,  
seeger in acciaio zincato

1000-U776
Propulsore per aste in acciaio inox 316,  
seeger in acciaio inox

1000-U776-PH

Versione 4
Propulsore per aste per linguetta in acciaio o acciaio inox

Linguetta per chiusura 1/4 di giro
PROGRAMMA 1000

Versione 1
Linguetta

Versione 2
Linguetta

Versione 3
Linguetta per aste per 3 punti di chiusura

Versione 5
Propulsore per aste

⇧
⇩
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3mm2mm

①
solo per porte e cassetti leggeri

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Chiusure   B1-120 
 fino a B1-300 
  
   B2-210 
  fino a B2-310

Linguetta con fermo (materiale a scelta)

 Misura H per GH = Versione 1 Versione 1 Versione 1 Versione 2 Versione 3

12 18 22 28 30 31 36 39 40 50 60
L = 45

Acciaio 
zincato

L = 45
Acciaio 
inox 304

L = 45
Acciaio 
inox 316

L = 35
Acciaio 
zincato

L = 35
Poliammide 
GF nera ①

Poliammide 
GF nera

Acciaio 
zincato

- 4 8 14 16 17 22 25 26 36 46 1000-112 - - - - - 1000-U63
- 6 10 16 18 19 24 27 28 38 48 1000-22 1000-221 1000-221-PD - - - 1000-U21
2 8 12 18 20 21 26 29 30 40 50 1000-113 - - - - - 1000-U64
4 10 14 20 22 23 28 31 32 42 52 1000-21 1000-223 1000-223-PD - - - 1000-U22
7 13 17 23 25 26 31 34 35 45 55 1000-20 - - - - - 1000-U23
8 14 18 24 26 27 32 35 36 46 56 1000-19 1000-225 1000-225-PD - - - 1000-U24
9 15 19 25 27 28 33 36 37 47 57 - - - - 1000-5043-SI - -

10 16 20 26 28 29 34 37 38 48 58 1000-18 - - - - - 1000-U25
12 18 22 28 30 31 36 39 40 50 60 1000-17 1000-227 1000-227-PD 1000-5046 1000-5046-SI 1000-386-18 1000-U26
14 20 24 30 32 33 38 41 42 52 62 1000-16 1000-228 1000-228-PD 1000-5161 - 1000-386-20 1000-U27
16 22 26 32 34 35 40 43 44 54 64 1000-15 1000-179 1000-179-PD 1000-5119 - 1000-386-22 1000-U28
18 24 28 34 36 37 42 45 46 56 66 1000-14 1000-229 1000-229-PD - - 1000-386-24 1000-U29
19 25 29 35 37 38 43 46 47 57 67 1000-27 - - - - - 1000-U30
20 26 30 36 38 39 44 47 48 58 68 1000-50 1000-230 1000-230-PD - - - 1000-U31
22 28 32 38 40 41 46 49 50 60 70 1000-13 1000-180 1000-180-PD 1000-5164 - 1000-386-28 1000-U32
24 30 34 40 42 43 48 51 52 62 72 1000-28 - - - - 1000-386-30 1000-U33
26 32 36 42 44 45 50 53 54 64 74 1000-26 - - - - - 1000-U34
28 34 38 44 46 46 52 55 56 66 76 1000-12 - - - - - 1000-U35
29 35 39 45 47 48 53 56 57 67 77 1000-11 - - - - - 1000-U36
30 36 40 46 48 49 54 57 58 68 78 1000-51 - - - - - 1000-U37
32 38 42 48 50 51 56 59 60 70 80 1000-52 - - - - - 1000-U38
34 40 44 50 52 53 58 61 62 72 82 1000-25 - - - - - 1000-U39
36 42 46 52 54 55 60 63 64 74 84 1000-53 - - - - - 1000-U40
38 44 48 54 56 57 62 65 66 76 86 1000-54 - - - - - 1000-U41
39 45 49 55 57 58 63 66 67 77 87 1000-10 - - - - - 1000-U42
41 47 51 57 59 60 65 68 69 79 89 1000-55 - - - - - 1000-U43
44 50 54 60 62 63 68 71 72 82 92 1000-56 - - - - - 1000-U44

Linguetta senza fermo  
a richiesta

Linguetta con fermo

Note:

In questa pagina non sono presenti tutte le linguette disponibili.
Altre versioni, come ad esempio:

 ‒ Linguetta senza fermo
 ‒ Linguetta con altre dimensioni H e L
 ‒ Linguetta con piegatura negativa
 ‒ ecc.

a richiesta.

B1-430
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Linguetta senza fermo e senza invito
PROGRAMMA 1000

Linguetta in acciaio zincato

per GH = 31 H GH = 31

Piatta 38 - 58 1000-476
Piegata 14 mm 24 - 44 ; 52 - 72 1000-478
Piegata 26 mm 12 - 32 ; 64 - 84 1000-477
per GH = 45 H GH = 45

Piatta 52 - 72 1000-476
Piegata 14 mm 38 - 58 ; 66 - 86 1000-478
Piegata 26 mm 26 - 46 ; 78 - 98 1000-477
per GH = 64 H GH = 64

Piatta 71 - 91 1000-476
Piegata 14 mm 57 - 77 ; 85 - 105 1000-478
Piegata 26 mm 45 - 65 ; 97 - 117 1000-477

A richiesta
 ‒ Altre linguette

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Chiusure a compressione 
 da B1-210 
 fino a  B1-300

B1-440

t = 4
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1:1
K1000-569-01PH_01037302

19

□8.120

45R5

6

5

5

1:1
K1000-569-01PH_01037302

19

□8.120

45R5

6

5

5

Linguetta
PROGRAMMA 1000

Linguetta in acciaio inox 316 ad alta resistenza

Versione piatta 1000-569-PH

Linguetta in acciaio inox 316 ad alta resistenza

Piegatura 4 mm 1000-569-01PH

Linguetta a gancio in acciaio zincato

Versione sinistra Battuta destra

1000-S880 1000-S881

Immagine speculare a sinistra

B1-460 01/21
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Forma A Forma B Forma C Forma D Forma E Forma F Forma G

Chiavi
PROGRAMMA 1004

Forma chiave A B C D E F G

Zama  
polverizzata 

nera

Zama  
polverizzata 

nera

Zama  
polverizzata 

nera

Zama  
polverizzata 

nera

Zama/ 
Poliammide 

GF nera
Poliammide  

GF nera
Acciaio 

fuso 
nichelato

Quadro 6 1004-18 – – 1004-20 – 1004-37 –
Quadro 7 1004-01 – – – – 1004-36 –
Quadro 8 1004-02 – – – – 1004-35 –
Triangolo 6,5 – – – 1004-21 – – –
Triangolo 6,5 CNOMO tipo 1 1004-26 – – – – – –
Triangolo 7 1004-03 – – – – 1004-39 –
Triangolo 8 1004-04 – – – – 1004-38 –
Triangolo 10 – 1004-24 – – – – –
Corona – 1004-31 – – – – –
Europa dell'Est Ø13 – 1004-42 – – – – –
Doppia aletta 3 – – 1004-05 – – 1004-34 –
Doppia aletta 5 – – 1004-06 – – 1004-33 –
Esagono SW 11,1 – 1004-54 – – – – –
FIAT – – – – 1004-41 – –
Quadro esterno 6 1004-29 – – – – – –
Quadro esterno 8 1004-30 – – – – – –
Quadro esterno 6 – 9,5 – – – – – – 1004-19
Esagono esterno 8 con foro 1004-49 – – – – – –
Tubolare – – – 1004-51 – – –
Forma H, Chiave universale in poliammide GF blu

Quadro esterna 6, quadro 8, doppia aletta 5 e inserto a taglio 1004-48
Forma I, Ferrovia tedesca in zama polverizzata nera

Chiave ferroviario quadro 8 - 9, quadro esterno 6 - 10,5 1004-52
Chiave ferroviario con taglio quadro 8 - 9, quadro esterno 6 - 10,5 1004-S132

Forma H Forma I

B1-470 04/19
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Versione A
avvitabile

Versione B
avvitabile

Cricchetto in acciaio zincato o acciaio grezzo, linguetta zama zincato

Versione A Versione B

Avvitabile, in acciaio zincato 1053-U1 1053-U2
A saldare, in acciaio grezzo 1053-U3 1053-U4

Versione A
avvitabile

Versione A
a saldare

Versione B
avvitabile

Versione B
a saldare

Versione A
a saldare

Versione B
a saldare

Serratura a scatto
PROGRAMMA 1053

B1-530
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1018-SU1

Esempi di soluzioni personalizzate

B1-600
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Al catalogo generale interattivo EMKA Al database dei prodotti online

Pagina 501 Pagina 502 Pagina 505

Pagina 36 Pagina 93 Pagina 98

Altri prodotti

Chiusure 1/4 di giro
PROGRAMMA 1000

1B-140

Linguetta a gancio
PROGRAMMA 1000

1C-160

Serratura a scatto
PROGRAMMA 1034

1C-360

Cricchetto
PROGRAMMA 1034

8A-320

Cricchetto
PROGRAMMA 1053

8A-340 8A-520

Chiavistello
PROGRAMMA 1053

i
Troverete molte altre chiusure nel catalogo principale interattivo EMKA e nel database dei 
prodotti online. 

https://www.emka.com/flip-kat/industry/it/html5.html#1
https://www.emka.com/products/it_it/
https://www.emka.com/flip-kat/industry/it/html5.html#501
https://www.emka.com/flip-kat/industry/it/html5.html#502
https://www.emka.com/flip-kat/industry/it/html5.html#505
https://www.emka.com/flip-kat/industry/it/html5.html#36
https://www.emka.com/flip-kat/industry/it/html5.html#93
https://www.emka.com/flip-kat/industry/it/html5.html#98
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Chiusure 1/4 di giro con 
maniglia con GH = 18

Maniglia girevole  
con GH = 18

Chiusura 1/4 di giro di sicurezza  
con GH = 18

Vantaggi del prodotto

 ● Funzione a compressione
 ● Chiusura e schema dei foro 

indipendente dal sistema della 
chiusura 1/4 di giro a compressione

 ● Propulsore angolare per ulteriore 
serrature possono essere utilizzate 
nell'installazione trasversale

 ● Chiusura affidabile
 ● Brevettata

Versione sinistra
Chiuso

Versione destra
Chiuso

Sistema di chiusura a compressione 
per maniglia girevole e chiusura 1/4 giro 
PROGRAMMA 1000, 1125, 1150

Ⓐ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓑ 
Ⓒ

Ⓑ 
Ⓒ
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4mm

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Asta  B2-110
 ‒ Punto di chiusura  B2-120
 ‒ Propulsore per aste  B2-130
 ‒ Guida aste  B2-140
 ‒ Linguetta  B2-150

Programma 1000
 ‒ Chiusure 1/4 di giro  
di sicurezza B1-140 
 B1-160

Programma 1125, 1150
 ‒ Maniglia girevole B2-200 
 B2-210

Per altri articoli vedi catalogo 
generale

 ‒ Chiusura 1/4 di giro con  
maniglia di chiusura  1B-560 
 a 1B-650

Versione sinistra
Aperto

ⒶⒷ 
Ⓒ

Ⓑ 
Ⓒ

Ⓑ 
Ⓒ

B2-100 
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Versione destra
Chiuso

Asta di riferimento per sistema di  
chiusura 1/4 di giro a compressione
PROGRAMMA 1000, 1125, 1150

Centro  
porta
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25-35 Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Panoramica del sistema  
 B2-100
 ‒ Punto di chiusura  B2-120
 ‒ Propulsore per aste  B2-130
 ‒ Guida aste  B2-140
 ‒ Linguetta  B2-150

Programma 1000
 ‒ Chiusure 1/4 di giro  
di sicurezza B1-140 
 B1-160

Programma 1125, 1150
 ‒ Maniglia girevole B2-200 
 B2-210

Per altri articoli vedi catalogo 
generale

 ‒ Chiusura 1/4 di giro con  
maniglia di chiusura  1B-560 
 a 1B-650

Asta di riferimento verticale (senza propulsore)

Altezza porta Th Dim C Dim D

800-1200 – 300 a richiesta
1200-1600 – 450 a richiesta
1600-1900 275 700 a richiesta
1900-2200 275 850 a richiesta

Centro  
porta

Versione sinistra
Chiuso

B2-110 
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Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Panoramica del sistema  B2-100
 ‒ Asta  B2-110
 ‒ Propulsore per aste  B2-130
 ‒ Guida aste  B2-140
 ‒ Linguetta  B2-150

Programma 1000
 ‒ Chiusure 1/4 di giro  
di sicurezza B1-140 
 B1-160

Programma 1125, 1150
 ‒ Maniglia girevole B2-210 
 B2-220

Per altri articoli vedi catalogo 
generale

 ‒ Chiusura 1/4 di giro con  
maniglia di chiusura  1B-560 
 a 1B-650

Punti di chiusura per perni saldati filettati M6x16 o rivetto cieco
Scatola, inserto e buccola in acciaio inox 304 elettrolucidato, prolunga e spina  in acciaio 
inox 316, dado e vite in acciaio inox, con molla
Versione destra (per chiusura 1/4 di giro versione sinistra) a richiesta
Versione sinistra (per chiusura 1/4 di giro versione destra) 1121-SU537-LIPC

Versione destra

Versione sinistra

Versione destra
Chiuso

Versione destra
Aperto

Versione sinistra
Chiuso

Versione sinistra
Aperto

Punto di chiusura per 
sistema di chiusura 1/4 di giro a compressione
PROGRAMMA 1000 - 1150

B2-120



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2023 • www.emka.com

In
fo

In
d

ic
e

1 
Ch

ius
ur

e 
se

mp
lic

i
2 

Si
ste

mi
 d

i c
hiu

su
ra

4 
Gu

ar
niz

ion
i d

i te
nu

ta 
e 

pr
ofi

li p
er

 sp
igo

li
5 

Ac
ce

ss
or

i
3 

Ce
rn

ier
e

1:1
K1000-U980_01018113

24
.7

24.7

4

6.
53.

5 ⌀6

1:1
K1000-U980_1_01018613

G
H

=1
8

TsTs

G
H

=1
8

1:1
K1000-U980_1_01018613

G
H

=1
8

TsTs

G
H

=1
8

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Panoramica del sistema  B2-100
 ‒ Asta  B2-110
 ‒ Punto di chiusura  B2-120
 ‒ Guida aste  B2-140
 ‒ Linguetta  B2-150

Programma 1000
 ‒ Chiusure 1/4 di giro  
di sicurezza B1-140 
 B1-160

Programma 1125, 1150
 ‒ Maniglia girevole B2-210 
 B2-220

Per altri articoli vedi catalogo 
generale

 ‒ Chiusura 1/4 di giro con  
maniglia di chiusura  1B-560 
 a 1B-650

Serratura per aste in acciaio inox 304

1000-SU1185

Propulsore per aste  
per chiusura 1/4 di giro a compressione 
PROGRAMMA 1000 - 1150

B2-130 
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K1121-169_01018107

±1.6
↔
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9

9.3
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3

25

26

54.5

7.
6

Guida asta in poliammide GF nera

per perni saldati filettati M6x16 o rivetto cieco 1121-169

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Panoramica del sistema  B2-100
 ‒ Asta  B2-110
 ‒ Punto di chiusura  B2-120
 ‒ Propulsore per aste  B2-130
 ‒ Linguetta  B2-150

Programma 1000
 ‒ Chiusure 1/4 di giro  
di sicurezza B1-140 
 B1-160

Programma 1125, 1150
 ‒ Maniglia girevole B2-210 
 B2-220

Per altri articoli vedi catalogo 
generale

 ‒ Chiusura 1/4 di giro con  
maniglia di chiusura  1B-560 
 a 1B-650

Parte centrale per il punto di 
chiusura

Guida asta per  
chiusura 1/4 di giro a compressione
PROGRAMMA 1000 - 1150

B2-140
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1:1
K1121-SU537-RE_ZU_01036862

H

H

H

30

45

3mm

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Panoramica del sistema  B2-100
 ‒ Asta  B2-110
 ‒ Punto di chiusura  B2-120
 ‒ Propulsore per aste  B2-130
 ‒ Guida aste  B2-140

Programma 1000
 ‒ Chiusure 1/4 di giro  
di sicurezza B1-140 
 B1-160

Programma 1125, 1150
 ‒ Maniglia girevole B2-200 
 B2-210

Per altri articoli vedi catalogo 
generale

 ‒ Chiusura 1/4 di giro con  
maniglia di chiusura  1B-560 
 a 1B-650

Linguetta con fermo (materiale a scelta)

H Acciaio zincato Acciaio inox 304 Acciaio inox 316

16 1000-112 - -
18 1000-22 1000-221 1000-221-PD
20 1000-113 - -
22 1000-21 1000-223 1000-223-PD
25 1000-20 - -
26 1000-19 1000-225 1000-225-PD
28 1000-18 - -
30 1000-17 1000-227 1000-227-PD
32 1000-16 1000-228 1000-228-PD
34 1000-15 1000-179 1000-179-PD
36 1000-14 1000-229 1000-229-PD
37 1000-27 - -
38 1000-50 1000-230 1000-230-PD
40 1000-13 1000-180 1000-180-PD
42 1000-28 - -
44 1000-26 - -
46 1000-12 - -
47 1000-11 - -
48 1000-51 - -
50 1000-52 - -
52 1000-25 - -
54 1000-53 - -
56 1000-54 - -
57 1000-10 - -
59 1000-55 - -
61 1000-56 - -

Linguetta per chiusura 1/4 di giro  
a compressione
PROGRAMMA 1000 - 1150

B2-150 
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Sistema di chiusura modulare a compressione con più punti di chiusura
PROGRAMMA 1121

ChiusoSemi-chiuso

Scatola a filo con inserto

Aperto
Apertura tramite maniglia girevole 

con chiusura

Esempi d
i v

ersioni

Chiusura per 3
 o 5 punti 

1

2

3

1

4

5

3

2
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4,5mm EN 61373Dettaglio di un'unità di chiusura

C
or

sa

Scatola a filo con 
inserto

Unità chiusura 1/4 di giro a 
compressione

La quantità e la posizione tra i punti di chiusura sono 
modificabili secondo le esigenze del cliente

Indicazioni prodotto

 ● Ogni punto di chiusura ha una compressione di 4,5 mm
 ● Chiusura a più punti in combinazione con maniglia girevole per 

profilo mezzo-cilindro per garantire un'elevata sicurezza contro 
l'effrazione

 ● Distanze variabili tra i punti di chiusura per una distribuzione 
ottimale delle forze di chiusura sul lato del telaio

 ● Versione completamente in acciaio inox per applicazioni 
antincendio a parete spessa con impatto diretto della fiamma sulla 
serratura (Chiusura locale secondo DIN 45545-3 E30)

 ● Facilità di manutenzione, in quanto è possibile azionare 
contemporaneamente fino a 5 punti di chiusura con un solo 
azionamento

 ● È già disponibile un'ampia selezione di diversi design con diverse 
quantità e posizioni dei punti di chiusura. Se la versione richiesta 
non è disponibile, realizzeremo la tua serratura in base alle misure 
desiderate

B2-170 03/21 (B2-400)
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Maniglia girevole per profilo mezzo-cilindro 40 mm
PROGRAMMA 1125

Maniglia girevole con copricilindro per profilo mezzo-cilindro 40 mm in acciaio inox 
316, snodo in acciaio inox 303, coperchio in poliammide nera con guarnizione

1125-U191-APH

*  Gola per logo: 27 x 8 x 0,5 
Possibilità di stampa in vari 
colori

Per altri articoli vedi catalogo 
generale

 ‒ Serratura per aste 3YA-120
 ‒ Profilo mezzo-cilindro 3XB-120

Coperchio

Serratura per aste

Foro

Centro  
porta

B2-200
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Maniglia girevole 1154 per profilo mezzo-cilindro
PROGRAMMA 1150

Standard ridefiniti: 
RC2 DIN EN 1630, si raggiunge con l'utilizzo della maniglia girevole 1154-U2 
con un profilo mezzo-cilindro secondo DIN EN 18252-BZ o DIN EN 1303 con 
resistenza all'urto di classe 2 con protezione di perforazione e trazione.  
Il profilo mezzo-cilindro deve essere certificato PIV CERT o in alternativa 
certificato e supervisionato da un ente di certificazione secondo la norma DIN 
EN ISO/IEC 17065. 

nella versione in  
acciaio inox

Adatta per profilo mezzo-cilindro 
(Dimensione A = 30 o A = 35) 
DIN 18252 (EN 1303)

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Linguetta (GH = 18) B1-430

Per altri articoli vedi catalogo 
generale

 ‒ Profilo mezzo-cilindro 3XB-120

Centro 
porta

Foro

Maniglia in zama polverizzata nera, coperchio in poliammide nera,  
snodo in zama zincato, materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione
① per profilo mezzo-cilindro 40 mm 1154-U1

② per profilo mezzo-cilindro 45 mm 1154-U3
Maniglia girevole in acciaio inox 316, snodo in acciaio inox 303,  
coperchio in poliammide nera, materiale di fissaggio in acciaio inox con guarnizione
① per profilo mezzo-cilindro 40 mm; con RC2 1154-U2
Materiale di fissaggio per coperchio in acciaio inox 316 1154-05-PH

Rotazione = Corsa
90° = 26 mm

Il profilo mezzo-cilindro 
 è all'interno di 3 mm

B2-210

①
① ②

②
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Maniglia girevole sottile con modulo
PROGRAMMA 2225

Esempi

Adattatore per linguetta 
2225-U101 
da ordinare 
separatamente

Maniglia girevole con 
modulo per profilo 
mezzo cilindro e con 
serratura per aste

Foro

Centro  
porta

Centro  
porta

Maniglia girevole con 
modulo per cilindro o 
per cilindro KABA o 
inserti con adattatore per 
linguetta

Soluzione del cliente verniciata a polvere in RAL 9006 (altri colori su richiesta) 2225-U1-BK
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EN 61373

Tampografia realizzabile in vari 
colori.

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Adattatore (per linguette) 
 B1-430

Per altri articoli vedi catalogo 
generale

 ‒ Profilo mezzo-cilindro 3XB-320
 ‒ Serratura per aste 3YA-110 
 3YA-120 
 3YA-140
 ‒ Linguetta per aste  
(3 punti di chiusura) 3YA-840

Maniglia girevole per modulo
Maniglia, mostrina e copricilindro in zama nera polverizzata,  
snodo in acciaio inox 303, gancio in zama zincato, rondella in acciaio zincato, 
 perno in acciaio inox 303, materiale di fissaggio in acciaio zincato, con molla e guarnizione
Modulo da ordinare separatamente 2225-U1
Modulo con coperchio per maniglia girevole 2225-u1
Scatola e coperchio in zama polverizzata nera,  
solenoide, materiale di fissaggio in acciaio zincato, con molla e guarnizione
per profilo mezzo-cilindro 40 mm (A = 30 mm) 2225-U11
Cilindro tondo chiave uguale EK 333
Cilindro in zama con copriforo antipolvere in acciaio inox. 
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale  
con impugnatura poliammide nera.

2225-U48

Cilindro tondo chiavi diverse
Cilindro in zama con copriforo antipolvere in acciaio inox. 
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale  
con impugnatura poliammide nera.

2225-U49

per cilindro KABA T. 1036 (cilindro  fornito dal cliente) 2225-U54
Doppia aletta 3, zama cromata 2225-U50
Pulsante 2225-U57
Inserto per il settore ferroviario, zama cromata 2225-U60
Adattatore per linguetta
Battuta per 90° in zama zincato, ponte in acciaio inox 316,  
materiale di fissaggio in acciaio zincato

2225-U101

Con intercambiabilità facile del 
modulo
Svitando due viti si può levare il 
modulo anteriore

Vantaggi del prodotto

 ● Costruzione sottile
 ● Facile sostituzione del modulo 
 ● Foro standard
 ● Maniglia girevole e calotta pre-assemblate
 ● Il solenoide è compreso nel copricilindro
 ● La protezione antigraffio integrata evita danni alla superficie (maniglia/ mostrina)
 ● Maniglia girevole, modulo e adattatore per linguetta in zama
 ● Brevettata

B2-220 
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Foro

Centro  
porta

Maniglia girevole sottile, corta con coperchio per modulo
PROGRAMMA 2225
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EN 61373

Maniglia girevole con coperchio per modulo e linguetta
Maniglia, mostrina e copricilindro in zama nera polverizzata,  
snodo in acciaio inox 303, gancio in zama zincato, rondella in acciaio zincato,  
perno in acciaio inox 303, materiale di fissaggio in acciaio zincato, con molla e guarnizione

Coperchio e adattatore in zama zincato, materiale di fissaggio e vite in acciaio zincato, con 
molla e guarnizione
Modulo da ordinare separatamente 2225-U2
Modulo per maniglia girevole corta
Scatola in zama polverizzata nera,  
solenoide, materiale di fissaggio in acciaio zincato, con molla e guarnizione
per profilo mezzo-cilindro 40 mm (A = 30 mm) 2225-U11-01
Cilindro tondo chiave uguale EK 333
Cilindro in zama con copriforo antipolvere in acciaio inox. 
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale  
con impugnatura poliammide nera.

2225-U48-01

Cilindro tondo chiavi diverse
Cilindro in zama con copriforo antipolvere in acciaio inox. 
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale  
con impugnatura poliammide nera.

2225-U49-01

per cilindro KABA T. 1036 (cilindro  fornito dal cliente) 2225-U54-01
Doppia aletta 3, zama cromata 2225-U50-01
Pulsante 2225-U57-01
Inserto per il settore ferroviario, zama cromata 2225-U60-01

Con intercambiabilità facile del 
modulo
Svitando due viti si può levare il 
modulo anteriore

Vantaggi del prodotto

 ● Costruzione sottile
 ● Facile sostituzione del modulo 
 ● Foro standard
 ● Maniglia girevole e calotta pre-assemblate
 ● Il solenoide è compreso nel copricilindro
 ● La protezione antigraffio integrata evita danni alla superficie (maniglia/ mostrina)
 ● Maniglia girevole, modulo, coperchio e adattatore in zama
 ● Brevettata

Possibilità di stampa in vari colori

Altri spessori porta disponibili a 
richiesta

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Linguetta (GH = 32) B1-430

Per altri articoli vedi catalogo 
generale

 ‒ Profilo mezzo-cilindro 3XB-320

B2-230 
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Foro

Centro  
porta

Maniglia girevole sottile corto  
con modulo e a compressione
PROGRAMMA 2225

Versione destra
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EN 61373

Con intercambiabilità facile del 
modulo
Svitando due viti si può levare il 
modulo anteriore

Vantaggi del prodotto

 ● Costruzione sottile
 ● Facile sostituzione del modulo 
 ● Foro standard
 ● Maniglia girevole e calotta pre-assemblate
 ● Il solenoide è compreso nel copricilindro
 ● La protezione antigraffio integrata evita danni alla superficie (maniglia/ mostrina)
 ● Maniglia girevole, modulo, coperchio e snodo in zama
 ● Brevettata

Maniglia girevole con coperchio con funzione a compressione per modulo e linguetta
Maniglia, mostrina e copricilindro in zama nera polverizzata,  
snodo in acciaio inox 303, gancio in zama zincato, rondella in acciaio zincato,  
perno in acciaio inox 303, materiale di fissaggio in acciaio zincato, con molla e guarnizione

Coperchio e snodo in zama zincato, materiale di fissaggio e vite in acciaio zincato, con 
guarnizione
Senso di apertura della porta sinistra destra

Modulo da ordinare separatamente 2225-U3-LI 2225-U3-RE
Modulo per maniglia girevole corta
Scatola in zama polverizzata nera,  
solenoide, materiale di fissaggio in acciaio zincato, con molla e guarnizione
per profilo mezzo-cilindro 40 mm (A = 30 mm) 2225-U11-01
Cilindro tondo chiave uguale EK 333
Cilindro in zama con copriforo antipolvere in acciaio inox. 
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale  
con impugnatura poliammide nera.

2225-U48-01

Cilindro tondo chiavi diverse
Cilindro in zama con copriforo antipolvere in acciaio inox. 
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale  
con impugnatura poliammide nera.

2225-U49-01

per cilindro KABA T. 1036 (cilindro  fornito dal cliente) 2225-U54-01
Doppia aletta 3, zama cromata 2225-U50-01
Pulsante 2225-U57-01
Inserto per il settore ferroviario, zama cromata 2225-U60-01

Tampografia realizzabile in vari 
colori.

Altri spessori porta disponibili a 
richiesta

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Linguetta (GH = 42) B1-430

Per altri articoli vedi catalogo 
generale

 ‒ Profilo mezzo-cilindro 3XB-320

B2-240 
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⑥  Asta di riferimento

③ Asta di riferimento

Es. perni a saldare DIN 32501 
5x6-M3 non inclusi

②  Boccola

①  Propulsore per aste

Propulsore per aste per più punti di chiusura
PROGRAMMA 1000

es. vite M3x6  
non incluso 

④  Vite antivibrazione M6x10

Esempio con una chiusura, una boccola e un adattatore

⑤  Adattatore

Ⓔ  Perni a saldare M6x...  
non inclusi

Vite antivibrazione 
da ordinare 

separatamente
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A

1:1
K1000-S1839-12_1_01041595

A-A

D
12

3 ⌀6

⌀22

E
F

A

A

1:1
K1000-S1839-12_1_01041595

A-A

D
12

3 ⌀6

⌀22

E
F

Note:
Con l'utilizzo del propulsore per 
aste per più punti di chiusura 
si riduce la profondità di 
avvitamento della vite di 4 mm.

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Linguetta (versione 1) B1-430
 ‒ Chiusure 1/4 di giro  
 da B1-120 
 a B1-205
 ‒ Chiusure 1/4 di giro di 
sicurezza da B1-140 
 a B1-160

①  Propulsore per aste in zama zincata o acciaio inox 316, seeger in acciaio zincato 
o inox

Zama zincata 1000-U874
Acciaio inox 316 1000-U874-VA
②  Boccola in poliammide GF nera o in acciaio inox 316

Ts D 
Battuta sinistra
Poliammide GF 
nera

Battuta destra
Poliammide GF 
nera

Boccola
Poliammide GF 
nera

senza fermo
Acciaio inox 316

1,5 16,5 1125-83-15 1125-84-15 Altre misure Ts con 
e senza battuta a 
richiesta

a richiesta
2,0 16,0 1125-83-20 1125-84-20 1125-81-20PH

③ Asse di collegamento in zama

1000-556-KA
④  Vite antivibrazione M6x10 in acciaio zincato per asse di collegamento in zama ③

1000-277-01JB
⑤  Asse di collegamento in AISI 303 e vite antivibrazione in acciaio zincato

D E
F = Vite antivibrazione in acciaio 
zincato

6,5 M6x8 M6x6   = 1000-277-02JB 1000-S1839-10
12 M6x8 M6x10 = 1000-277-01JB 1000-S1839-03
16 M6x12 M6x10 = 1000-277-01JB 1000-S1839-12
26 M6x12 / M6x16 M6x10 = 1000-277-01JB 1000-S1839-14
⑥  Asta di riferimento in acciaio zincato

Lunghezze disponibili tra 100 e 1.200 mm 1000-608-LJB

Note:
Con la chiusura 1/4 di giro di 
sicurezza es. 1000-U817-23IA 
viene rispettata la normativa 
antivibrazione DIN EN 61373.

nella versione in  
acciaio inox

②

①

B2-310 03/21 

⑤

②①

⑤

D = 6,5 mm D = 26 mm
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Esempi di soluzioni personalizzate

B2-410
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Al catalogo generale interattivo EMKA Al database dei prodotti online

i
Troverete molte altre sistema di chiusura nel catalogo principale interattivo EMKA e nel 
database dei prodotti online. 

NoteNote

https://www.emka.com/flip-kat/industry/it/html5.html#1
https://www.emka.com/products/it_it/
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Cerniera 125° con spina fissa
PROGRAMMA 1031

Cerniera 125° per armadi singoli  
con battuta 25 mm

Cerniera 125°
Ponte, spina e perni in acciaio zincato, parte centrale in acciaio grezzo, rondella assiale in 
POM rosso
per vite svasata M6 1031-U12
con perni filettati M6x15 1031-U19

* Dado di sicurezza M6

* 
Vite svasata  
piccola M6x…

Rotella a saldare

* 
Dado di sicurezza M6

Cerniera per viti svasata M6

Cerniera con perni filettati M6

Cerniera 125° per armadi singoli 
con battuta 25 mm

* non incluso

Vite svasata = DIN ISO 2009,  
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

Cerniera 125° AISI 304 o AISI 316Ti
Perni filettati in inox, rondella assiale in POM rosso
Acciaio inox 304 per vite svasata M6 1031-U13
Acciaio inox 316Ti per vite svasata M6 1031-U22
Acciaio inox 304 con perni filettati M6x15 1031-U20

* Dado di sicurezza M6

* Vite svasata  
piccola M6x…

* Dado di sicurezza M6

Cerniera per viti svasata M6

Cerniera con perni filettati M6

* non incluso

Vite svasata = DIN ISO 2009,  
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

6,2x9

B3-110
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ØBØA

Cerniera 135° con spina fissa
PROGRAMMA 1031

Cerniera 135° per armadi singoli 
con battuta 24 mm

* Dado di sicurezza M5

* Vite con testa ovale  
DIN ISO 7380 M5x...

Cerniera in 
trasparenza

* non incluso
Cerniera 135° in acciaio inox 304
Spina in acciaio inox 303, rondella assiale in POM rosso
Ø A = 5,5 mm, Ø B = 5,5 mm 1031-U15
Ø A = 6,8 mm, Ø B = 5,5 mm 1031-SU96
Ø A = 5,5 mm, Ø B = 9 mm 1031-SU80

B3-120
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Spina fissa

Cerniera 180° avvitabile

Cerniera 180° avvitabile
PROGRAMMA 1055, 1039

* = 10 mm per cerniera a 2 pezzi

Cerniera 180° avvitabile, materiale a scelta e processo di produzione
Rondella, rondella zigrinata, spina e dado, materiale nella stessa versione della cerniera e 
processo di produzione

tre parti 
da tornitura

Cerniera, rondella zigrinata e dado in acciaio zincato, spina e rondella in ottone nichelata 1055-U2

Cerniera in acciaio inox 303, spina, rondella, rondella zigrinata e dado in acciaio inox V2A 1055-U6

Cerniera in acciaio inox 316, spina, rondella, rondella zigrinata e dado in acciaio inox V4A 1055-U8

tre parti 
microfusione

Cerniera, rondella zigrinata e dado in acciaio zincato, rondella in ottone nichelata 1055-U2-01

Cerniera in acciaio inox 304, rondella, rondella zigrinata e dado in acciaio inox V2A 1055-U6-01

Cerniera in acciaio inox 316, rondella, rondella zigrinata e dado in acciaio inox V4A 1055-U8-01

due parti  
da tornitura Cerniera, rondella zigrinata e dado in acciaio zincato, spina e rondella in ottone nichelata 1055-U5

due parti  
microfusione Cerniera, rondella zigrinata e dado in acciaio zincato, rondella in ottone nichelata 1055-U5-01

* = 14 mm per cerniera a 2 pezzi

Cerniera 180° avvitabile

Cerniera 180° avvitabile, materiale a scelta e processo di produzione
Rondella, rondella zigrinata, spina e dado, materiale nella stessa versione della cerniera e 
processo di produzione

tre parti 
da tornitura

Cerniera, rondella zigrinata e dado in acciaio zincato, spina e rondella in ottone nichelata 1039-U12

Cerniera in acciaio inox 303, spina, rondella, rondella zigrinata e dado in acciaio inox V2A 1039-U19

Cerniera in acciaio inox 316, spina, rondella, rondella zigrinata e dado in acciaio inox V4A 1039-U26

tre parti 
microfusione

Cerniera, rondella zigrinata e dado in acciaio zincato, rondella in ottone nichelata 1039-U12-01

Cerniera in acciaio inox 304, rondella, rondella zigrinata e dado in acciaio inox V2A 1039-U19-01

Cerniera in acciaio inox 316, rondella, rondella zigrinata e dado in acciaio inox V4A 1039-U26-01

due parti  
da tornitura Cerniera, rondella zigrinata e dado in acciaio zincato, spina e rondella in ottone nichelata 1039-U17

due parti  
microfusione Cerniera, rondella zigrinata e dado in acciaio zincato, rondella in ottone nichelata 1039-U17-01

B3-150

*

*

tutti dadi in M6

Spina in 
dotazione

Cerniera in 
microfusione Cerniera da tornitura

Spina fissa

tutti dadi in M8

Spina in 
dotazione

Cerniera in 
microfusione Cerniera da tornitura
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Cerniera 90° a scomparsa
PROGRAMMA 1006

Cerniera a scomparsa in acciaio inox 304 e 303
Boccola in poliammide chiara e rondella assiale in POM rosso

1006-SU1-PC

B3-170
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Cerniera 180°
PROGRAMMA 1056

Cerniera 180° per porte in linea doppie

Cerniera 180° per porte in linea doppie

Cerniera 180° in acciaio inox 316 versione destra e sinistra

Per vite svasata M6 1056-U9-PH

Cerniera 180° in acciaio inox 316 versione destra e sinistra

Per vite svasata M5 1056-U5-PH

B3-210



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2023 • www.emka.com

In
fo

In
d

ic
e

1 
Ch

ius
ur

e 
se

mp
lic

i
2 

Si
ste

mi
 d

i c
hiu

su
ra

4 
Gu

ar
niz

ion
i d

i te
nu

ta 
e 

pr
ofi

li p
er

 sp
igo

li
5 

Ac
ce

ss
or

i
3 

Ce
rn

ier
e

Cerniera 180° e 270°
PROGRAMMA 1056

Cerniera 180° per porte in linea doppie

Cerniera 270° per porte in linea doppie

Cerniera 270° in acciaio inox 316 versione destra e sinistra

Per vite svasata M6 1056-U17-PH

Cerniera 180° in acciaio inox 316 versione destra e sinistra

Per vite svasata M8 1056-U13-PH

B3-220
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Cerniera 180° senza spina
PROGRAMMA 1056

Cerniera 180° avvitabile senza spina - Misura 40x40 mm
Cerniera avvitabile in poliammide GF, zama, alluminio o acciaio inox
Superficie o colore a scelta
Poliammide GF nera (altri colori a richiesta), non assemblata 1056-U77-01
Zama polverizzata nera 1056-U75-02
Zama cromata 1056-U75-01
Alluminio anodizzato 1056-U78-01
Alluminio polverizzata nera 1056-U78-02
Alluminio grezzo 1056-U78-03
Acciaio inox 316 spazzolato 1056-U80-01
Acciaio inox 316 lucido 1056-U80-02

1:1
K1056-U75_1_01089567

2540

12.5 12.5

40

59

5.
3

11
,5

x9
0°

Cerniera 180° avvitabile senza spina - Misura 50x50 mm
Cerniera avvitabile in poliammide GF, zama, alluminio o acciaio inox
Superficie o colore a scelta
Poliammide GF nera (altri colori a richiesta), non assemblata 1056-U84-01
Zama polverizzata nera 1056-U82-02
Zama cromata 1056-U82-01
Alluminio anodizzato 1056-U85-01
Alluminio polverizzata nera 1056-U85-02
Alluminio grezzo 1056-U85-03
Acciaio inox 316 spazzolato 1056-U87-01
Acciaio inox 316 lucido 1056-U87-02

1:1
K1056-U82_1_01089571

3050

15 15

50

6

11
.5

6.
4

13
.6

x9
0°

1:1
K1056-U82_1_01089571

3050

15 15

50

6

11
.5

6.
4

13
.6

x9
0°

1:1
K1056-U82_UNMONTIERT_01089759

1:1
K1056-U75_1_01089567

2540
12.5 12.5

40

59

5.
3

11
,5

x9
0°

1:1
K1056-U82_UNMONTIERT_01089759

B3-230 02/23

Alluminio anodizzato

Zama cromata

Poliammide GF nera

Acciaio inox 316 lucido
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Cerniera 180° senza spina
PROGRAMMA 1056

Cerniera 180° avvitabile senza spina - Misura 60x60 mm
Cerniera avvitabile in poliammide GF, zama, alluminio o acciaio inox
Superficie o colore a scelta
Poliammide GF nera (altri colori a richiesta), non assemblata 1056-U91-01
Zama polverizzata nera 1056-U89-02
Zama cromata 1056-U89-01
Alluminio anodizzato 1056-U92-01
Alluminio polverizzata nera 1056-U92-02
Alluminio grezzo 1056-U92-03
Acciaio inox 316 spazzolato 1056-U94-01
Acciaio inox 316 lucido 1056-U94-02

1:1
K1056-U89_1_01089581

3660

18 18

60

8

15

8.
4

18
,3

x9
0°

Caratteristiche dei prodottiCaratteristiche dei prodotti

 ■ 3 dimensioni di cerniera per viti 
a testa svasata M5 / M6 / M8

 ■ 4 materiali con diversi tipi di 
superficie

 ■ Più conveniente rispetto 
all'analoga cerniera 180°  
avvitabile con perno di cerniera

1:1
K1056-U89_1_01089581

3660

18 18

60

8

15

8.
4

18
,3

x9
0°

1:1
K1056-U82_UNMONTIERT_01089759

B3-240 02/23

Zama polverizzata nera

Acciaio inox 316 spazzolato
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Cerniera 180°
PROGRAMMA 1039

Cerniera 180° per armadi in linea

Parte centrale corta Parte centrale lunga

Cerniera 180° in acciaio inox 303, spina e rondella in ottone zincato

Parte centrale corta, versione destra e sinistra 1039-U13-PF
Parte centrale lunga, versione destra e sinistra 1039-U15-PF * non incluso

* *

B3-250
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Cerniere a spina
PROGRAMMA 1117

Con molla

Con molla

Versione A

Versione B

Cerniera a spina in acciaio zincato, molla acciaio leggero zincato, corpo in acciaio 
grezzo o acciaio inox 304, perno in acciaio inox 303, molla in acciaio inox

Acciaio 1117-U1
Inox 1117-U1-PF

Cerniera a spina in acciaio zincato, molla in acciaio leggero zincato

Versione A destra 1117-U2 Versione A sinistra 1117-U3
Versione B destra 1117-U4 Versione B sinistra 1117-U5
Cerniera a spina in acciaio inox 304, spina in acciaio inox 303, molla in acciaio inox

Versione B destra 1117-U4-PC Versione B sinistra 1117-U5-PC

Ø 4

Ø 5

Ø 9

B3-410
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Beschlagteile

®

Tipi di montaggio

Autobloccante

I profili autobloccanti hanno all‘interno un inserto metallico o filo in 
acciaio armonico nell'area di bloccaggio e quindi garantiscono una 
ottima tenuta sul bordo della lamiera.

L'area di bloccaggio e l'area di tenuta sono generalmente costituite 
da gomma morbida con diverse durezze Shore e gomma 
spugnosa con densità diversa. A seconda della situazione e dei 
requisiti di applicazione, è possibile fissare al bordo una semplice 
protezione, un profilo autobloccante con un palloncino di tenuta o 
un labbro di tenuta.

Per ottenere un risultato di tenuta perfetto, è necessario rispettare 
i raggi di curvatura indicati nel catalogo. Si possono verificare 
perdite a causa della compressione o dell'espansione del 
materiale.

Il tipo di fissaggio è un fattore decisivo nella scelta del profilo.
I profili venduti da EMKA offrono opzioni di fissaggio per ogni applicazione. I quattro tipi di fissaggio standard 
sono spiegati e illustrati in seguito.

Profilo di bloccaggio

Guarnizione

Inserto metallico a filo o in acciaio armonico

Grazie all'uso di inserti o fili metallici in acciaio armonico, i profili di protezione degli spigoli possono aderire 
bene anche senza un collegamento adesivo. Gli inserti metallici di acciaio armonico hanno generalmente un 
maggiore effetto di bloccaggio rispetto ai fili metallici. Tuttavia, con profili "ininterrotti", i raggi di curvatura ristretti 
sui lati possono essere svantaggiosi. 
Questo può essere risolto rompendo i collegamenti; tuttavia, ciò può comportare un aspetto "irrequieto" del 
profilo. Tuttavia, l'ottica è irrilevante nella maggior parte delle applicazioni tecniche.

La scelta del inserto metallico a filo o in acciaio armonico dipende dalla rispettiva situazione di installazione e 
dall'aspetto desiderato.

Collegamento a filo centrale
Collegamento mediante  
inserti laterali Collegamento a filo
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Inserito

Il profilo inserito non ha un inserto metallico e non è incollato.

Viene inserito in uno spazio o canale tra due bordi di lamiera e in 
questo modo sigilla sicuro.

Bloccato

I profili per vetro sono ideali per l'inserimento senza viti nei vetri 
di finestre, in cornici di metallo o legno. L'uso di una gomma di 
bloccaggio garantisce un fissaggio stabile, permanente e senza 
rumore in molti tipi di veicoli speciali, cabine di cantiere mobili e 
macchine di grandi dimensioni.

Oltre alla gomma di bloccaggio, è possibile anche ordinare il kit per il 
montaggio da EMKA.

Incollato

La tecnologia adesiva è adatta per un fissaggio rapido e economico. 
Il profilo è incollato su una superficie piana. 

Il montaggio è molto semplice grazie al nastro adesivo attaccato al 
profilo. Dalle guarnizioni autoadesive a cellule chiuse garantiscono 
i fili di cotone incorporati un assemblaggio senza elasticità e 
quindi impediscono l'allungamento della guarnizione e in seguito il 
restringimento.

Vetro

Cornice

Guarnizione

Gomma di bloccaggio

Attrezzo per montaggio

Permanente fissazione
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Oltre alle materie prime, molte proprietà influenzano la funzione e la qualità delle guarnizioni. Tra cui l'elasticità, 
la compressione residua e la resistenza ai prodotti chimici, condizioni ambientali e il calore.

EMKA si affida principalmente ai materiali EPDM, NBR e silicone. 
Vengono utilizzati anche i materiali PVC, TPE e CR.

Materiali

EPDM (etilene propilene diene gomma)

 ● Ottima resistenza all'invecchiamento
 ● Resistenza UV
 ● Ottima resistenza agli agenti atmosferici
 ● Ottima resistenza all'ozono
 ● Ottime proprietà di isolamento elettrico
 ● Resistente agli alcoli e agli acidi diluiti (ad es. liquidi per freni)
 ● Applicazione da  -40 °C fino a +100 °C
 ● Miscele speciali di EPDM anche da -50 °C a +150 °C per acqua calda e aria

NBR (gomma acrilonitrile butadiene)

 ● Ottima resistenza agli oli
 ● Poca deformazione dalla compressione
 ● Buon comportamento a bassa temperatura
 ● Applicazione da -30 °C fino a +100 °C (con miscele speciali)
 ● Uso nel settore alimentare è possibile

Polimeri

Termoplastici Elastomeri

 ● PP
 ● PE
 ● PS
 ● PVC
 ● TPE
 ● tra altri

 ● SBR
 ● EPDM
 ● NBR
 ● CR
 ● Silicone
 ● tra altri
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Silicone

 ● Buona elasticità anche a temperature molto basse e alte
 ● Applicazione da -60 °C fino a +200 °C
 ● Resistenza agli oli è limitata
 ● Resistenza agli agenti atmosferici
 ● Resistenza all'invecchiamento
 ● Resistenza all'ozono
 ● Resistenza UV
 ● Molto adatto per componenti medici
 ● Stabilità del colore

Panoramica dei elastomeri

Deno-
mina-
zione 
breve 

Temperature  
di applicazione

Resistenza (estratto)

CaratteristicheOlio mi-
nerale

Benzi-
na

Acido 
solfo-
rico 
(conc.)

Acqua Ozono

EPDM

circa -40 °C fino a +100 
°C
brevemente fino a +130 
°C

3 3 1 1 1

Materiale versatile (guarnizioni). Buona re-
sistenza all'acqua calda, ottimo invecchia-
mento e resistenza agli agenti atmosferici 
e all'ozono.

NBR

circa -30 °C fino a +100 
°C
brevemente fino a +120 
°C

1 2 3 1 3

Materiale versatile.  
Guarnizioni e pezzi stampati con contatto 
con olio minerale o carburante. Scarsa re-
sistenza all'ozono e agli agenti atmosferici.

CR circa -25 °C fino a +100 
°C 3 2 3 2 3

Buone proprietà meccaniche, resistente 
agli agenti atmosferici e all'ozono. Ed è 
ignifugo.

Silico-
ne

circa -60 °C fino a +200 
°C 2 3 3 1 1

Alta resistenza termica, invecchiamento, 
ozono e resistenza agli agenti atmosferici. 
Buona capacità di isolamento elettrico.

Panoramica dei termoplastici

Deno-
mina-
zione 
breve 

Temperature  
di applicazione

Resistenza (estratto)

CaratteristicheOlio mi-
nerale

Benzi-
na

Acido 
solfo-
rico 
(conc.)

Acqua Ozono

PVC
circa -10 °C fino a +70 °C
brevemente  
circa -40 °C fino a +90 °C

2 3 3 1 1
Buona resistenza chimica e valori mecca-
nici, PVC morbido, indurisce con benzina e 
olio, facile da saldare e incollare.

TPE circa -30 °C fino a +80 °C 3 3 2 1 1

Buone proprietà meccaniche.  
I TPE sono facili da lavorare, sono rispetto-
si dell'ambiente e possono essere riciclati. 
Forti proprietà plastiche 
ad alte temperature.

1 = ottima resistenza, poca o nessuna abrasione (per termoplastici: gonfiamento < 3 % o perdita di peso < 0,5 %)
2 = buona resistenza, abrasione da debole a moderata (per termoplastici: gonfiore 3-8 % o perdita di peso 0,5-5 %)
3 = non resistente, abrasione forte fino alla completa distruzione (con materiali termoplastici: gonfiore 3-8 % o perdita di peso > 5 %)
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Le guarnizioni di tenuta EMKA sono di alta qualità e sicure, come dimostrano numerosi certificati secondo le 
norme DIN, VDI, UL o antincendio. Questi svolgono un ruolo importante nell'uso delle guarnizioni, al fine di 
definirne la qualità o l'idoneità per scopi diversi, anche specifici per paese. 

Gli alti standard qualitativi e produttivi sono certificati ISO 9001:2008 a garanzia della grande professionalità del 
gruppo EMKA. Gli stabilimenti di produzione sono certificati a secondo delle normative ISO 14001:2009 e IATF 
16949:2016. 

I profili EMKA soddisfano, tra gli altri, i seguenti standard:

Standard e certificazioni

Standard Descrizione

VDI 6022 Standard igieniche per impianti di condizionamento

PMMA compatibile 
secondo Röhm Resistenza alla rottura da sforzo ("metodo di prova Röhm" mediante prova di flessione)

DIN 7863 Condizioni tecniche di fornitura per profili a vista per la costruzione di finestre e facciate

UL 50 e UL 50E Regolamento negli Stati Uniti e in Canada per i componenti e la costruzione di interruttori 
certificati e armadi di controllo

UL 94-HB Regolamento negli Stati Uniti e in Canada: test standard per esaminare le proprietà di 
combustione e la sicurezza antincendio delle materie plastiche

EN 45545-2 Applicazioni nel settore ferroviario - Protezione antincendio sui veicoli ferroviari: 
Parte 2: requisiti antincendio di materiali e componenti

ASTM
C 1166-06 (2011)

Prova di propagazione della fiamma per guarnizioni elastomeriche compatte e porose e 
accessori di tenuta

Bombardier 
SMP 800-C
Rev. 6:2009.08.31

Generazione di gas tossici attraverso la combustione del materiale

ASTM E
1354:2016a

Metodi di prova standard del calore e del fumo visibile per materiali e prodotti utilizzando 
un calorimetro del consumo di ossigeno

ASTM E 662:2015 Metodo di prova standard per la densità ottica specifica del fumo generato da materiali 
solidi

BSS 7239:1988 Metodo di prova per la determinazione dei gas tossici dalla combustione di materiali

BSS 7242:1989 Determinazione della concentrazione di ioni cianuro, cloruro e fluoruro in soluzioni da 
processi di combustione

FDA CFR 21
177.2600
(FDA = Food and Drug  
Administration)

Codice dell'Associazione Federale dei Regolamenti Federali CFR 21
Miscele conformi a FDA CFR 21 177.2600
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Elaborazione / Finitura

Tagliare a misura 

A richiesta del cliente, i profili possono essere in fase di produzione o 
successivamente tagliati e imballati a lunghezze comprese tra 5 e 500 cm. Sono 
anche possibili sezioni inclinate, tagli obliqui e intagli.

Applicazione di pellicole autoadesive

Il mercato per l'assemblaggio senza attrezzi incollando i profili di tenuta sta 
diventando sempre più grande. Il collegamento di materiali molto diversi e un 
incollaggio a bassa tensione attraverso grandi superfici di nastro adesivo sono 
grandi vantaggi. 
I nastri biadesivi possono essere applicati successivamente per la rispettiva 
applicazione.

Verniciatura

Il coefficiente di attrito naturale e elevato di un elastomero può essere 
significativamente ridotto con un rivestimento lubrificante. 
Questo passaggio può essere eseguito durante la  produzione o successivamente 
ad es. dopo vulcanizzazione d'angolo. 
La vernice è trasparente e quindi poco visibile.

Floccaggio

Da un lato, le fibre di floccaggio riducono i coefficienti di attrito, che sono molto 
elevati con la gomma. Inoltre, è possibile compensare piccole irregolarità e 
tolleranze. Le applicazioni tipiche sono ad es. guarnizioni per finestre nell'industria 
automobilistica. A seconda dell'applicazione, le fibre di floccaggio possono usurarsi. 
Il floccaggio del profilo modifica le proprietà visive e tattili.

Rivestimento / Guarnizione EMC

Un film conduttivo viene avvolto intorno al profilo di gomma e incollato saldamente 
alla superficie. La connessione conduttiva tra telaio e porta riduce le interferenze 
elettromagnetiche. 
Il raggiungimento della schermatura che può essere ottenuta dipende da numerosi 
fattori di influenza.
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Imballaggio

Info per cornici e anelli

Cornici e anelli pronti all'uso secondo le esigenze del cliente.

Oltre ai profili con lunghezza fissa offriamo anche soluzioni personalizzate.
Le estremità e gli angoli dei profili si possono congiungere mediante incollaggio, vulcanizzazione a foglietta 
o stampaggio ad iniezione, per creare anelli e cornici. Gli eventuali costi degli stampi applicabili nel caso di 
soluzioni personalizzate sono da verificare in anticipo.

Vantaggi del prodotto

 ● Il cliente non si deve occupare del taglio preciso e lento delle guarnizioni con 
smussatura o del rispetto del raggio minimo di curvatura dei profili

 ● Le cornici e gli anelli già pronti facilitano il fissaggio a porte e telai degli armadi
 ● Nessuna perdita di tenuta negli angoli e nei punti smussati

Incollaggio

L'incollaggio delle due estremità del profilo è la tecnica più semplice. 

Negli anelli si dovrebbero praticare dei fori per far fuoriuscire l'aria, altrimenti la compressione aumenterebbe 
eccessivamente. 

Una tecnica migliore e più resistente è la vulcanizzazione a foglietta.
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Vulcanizzazione a foglietta

La vulcanizzazione a foglietta è una tecnica duratura e resistente. 

Tra le estremità del profilo da vulcanizzare si applica una foglietta dello stesso materiale. 
Il tempo necessario per la vulcanizzazione a foglietta è maggiore di quello necessario per l'incollaggio.

Stampaggio ad iniezione

Lo stampaggio a iniezione è una tecnica per realizzare, ad es., angoli particolari per una cornice. 

Lo stampaggio a iniezione è una tecnica per realizzare, ad es., angoli particolari per una cornice. 

Nell'esempio mostrato, un profilo a labbro negli angoli ① può essere sagomato rotondo, mentre l'area di 
bloccaggio ② del profilo può essere eseguita ad angolo retto. Questo non è possibile per la vulcanizzazione di 
estremità di profili con smussatura.

① ②
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1:1
K1010-HP479-FR01_00822961

50
50 30

30
1.5-2

9.
7

7.4

Profilo per spigoli in materiale ignifugo
PROGRAMMA 1010PROGRAMMA 1010

Altre sezioni su richiesta

Norme antincendioNorme antincendio

Profilo per spigoli in materiale ignifugo EPDM 60 ± 5 Shore A nero

①②③④⑤ Rotolo 50 m 1010-S14-01
①②③④⑤ Rotolo 100 m 1010-S14-FR01

Profilo per spigoli in materiale ignifugo EPDM 60 ± 5 Shore A nero

① 1010-HP479-FR01

Inserto metallico in acciaio armonico

Inserto metallico in acciaio armonico

B4-210

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1010-S19-FR01_00861073

140
35 25

16

12.4

3-51:1
K1010-S18-FR01_00861072

30
30 20

20

1-3
 

13

2.
259.5

1:1
K1010-S23-FR01_01036540 Hinweis: Der Klemmbereich ist eine Annahme!

17
.2

12

1-3

Altre sezioni su richiesta

Profilo per spigoli in materiale ignifugo EPDM 60 ± 5 Shore A nero

①②③④⑤ 1010-S18-FR01

Profilo per spigoli in materiale ignifugo EPDM 60 ± 5 Shore A nero

① 1010-S19-FR01

Inserto metallico in acciaio 
inox

Profilo per spigoli in materiale ignifugo EPDM 60 ± 5 Shore A nero

① 1010-S23-FR01

Profilo per spigoli in materiale ignifugo
PROGRAMMA 1010PROGRAMMA 1010

Inserto metallico in acciaio inox

Inserto metallico in acciaio 
inox

Norme antincendioNorme antincendio

B4-220 

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1011-S159-FR01_00945919

75
60 15

<3.5

MBR nach Angaben Fertigungszeichnung

1-3.5
20

.1

10

10
.8

1:1
K1011-S159-FR01_00945919

75
60 15

<3.5

MBR nach Angaben Fertigungszeichnung

1-3.5

20
.1

10

10
.8

Guarnizione in materiale ignifugo gomma spugnosa (EPDM) nero  
(profilo autobloccante in EPDM 60 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ 1011-S159-FR01

Inserto metallico in acciaio 
armonico

Guarnizione in materiale ignifugo gomma spugnosa (EPDM) nero  
(profilo autobloccante in EPDM)

②③④⑤⑥ 1011-S19

Guarnizione in materiale ignifugo gomma spugnosa (EPDM) nero  
(profilo autobloccante in EPDM 60 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ Inserto metallico in acciaio armonico 1011-05-FR01
①②③④⑤ Inserto metallico in acciaio inox 1011-S140-FR01

1011-05-FR01 
Fori ogni 500 mm circa

Guarnizioni in materiale ignifugo autobloccante
PROGRAMMA 1011PROGRAMMA 1011

Inserto metallico in acciaio armonico

Inserto metallico in acciaio / Inserto metallico in 
acciaio inox

Norme antincendioNorme antincendio

Altre sezioni su richiesta
B4-310

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1011-S119-FR01_00860870

100
250 50

11
.7

31
.7

18

3.5-4.5

Inserto metallico in acciaio armonico

Guarnizione in materiale ignifugo gomma spugnosa (EPDM) nero  
(profilo autobloccante in EPDM 60 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ 1011-S127-FR01

Guarnizione in materiale ignifugo gomma spugnosa (EPDM) nero  
(profilo autobloccante in EPDM 60 ± 5 Shore A)

① 1011-S118-FR01

Fori ogni 300 mm circa

Guarnizione in silicone ignifugo

①②③④⑤ 70 ± 5 Shore A blu-nera 1011-S47-BF
① 75 ± 5 Shore A bianco 1011-S47-HA
① 60 ± 5 Shore A nero 1011-S80

Guarnizioni in materiale ignifugo autobloccante
PROGRAMMA 1011PROGRAMMA 1011

Inserto metallico in acciaio armonico

Inserto metallico in acciaio armonico

Norme antincendioNorme antincendio

Altre sezioni su richiesta
B4-320 

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1011-HP-86-FR01_01036413

100
180 55

40

15.6

31
.9

9.8

2.5-3.5

10

1:1
K1011-S119-FR01_00860870

100
250 50

11
.7

31
.7

18

3.5-4.5

1:1
K1011-HP-86-FR01_01036413

100
180 55

40

15.6

31
.9

9.8

2.5-3.5

10

1:1
K1011-S109-FR01_01036435

⌀3 alle ca. 1200 

Hinweis: Klemmbereich und Bohrungsabstand sind Annahmen!

24
.9

12.1

10
.1

1-3.5

Guarnizione in materiale ignifugo gomma spugnosa (EPDM) nero  
(profilo autobloccante in EPDM 60 ± 5 Shore A)

① 1011-HP86-FR01

Inserto metallico in acciaio armonico

Guarnizione in materiale ignifugo gomma spugnosa (EPDM) nero  
(profilo autobloccante in EPDM 60 ± 5 Shore A)

① 1011-S119-FR01

Guarnizioni in materiale ignifugo autobloccante
PROGRAMMA 1011PROGRAMMA 1011

Guarnizione in materiale ignifugo gomma spugnosa (EPDM) nero  
(profilo autobloccante in EPDM 60 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ 1011-S109-FR01

Inserto metallico in acciaio armonico

Inserto metallico in acciaio armonico

Norme antincendioNorme antincendio

Altre sezioni su richiesta

Fori ogni 120 mm circa

B4-330

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1011-06-FR01_01036417

1-3.5

13

50
40 80

100<5

16.6

11

Guarnizione in materiale ignifugo gomma spugnosa (EPDM) nero  
(profilo autobloccante in EPDM 60 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ 1011-06-FR01

Guarnizione in in materiale ignifugo silicone (materiale solido) 70 ± 5 Shore A blu-nero

①②③④⑤ 1011-S56-BF

Guarnizione in materiale ignifugo gomma spugnosa (EPDM) nero  
(profilo autobloccante in EPDM 60 ± 5 Shore A)

①③④⑤⑥ 1011-09-FR01

Inserto metallico in acciaio armonico

Guarnizioni in materiale ignifugo autobloccante
PROGRAMMA 1011PROGRAMMA 1011

Inserto metallico in acciaio armonico

Inserto metallico in acciaio armonico

Norme antincendioNorme antincendio

Altre sezioni su richiesta
B4-340 

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1011-S23

40
40

14.5

10

12
1-2

1:1
K1011-S42_00735649

Silikonvollmaterial (talkumiert innen/außen)

100
150 25

24

15 14
.8

1-3.5

1:1
K1011-S42_00735649

Silikonvollmaterial (talkumiert innen/außen)

100
150 25

24

15 14
.8

1-3.5

1:1
K1011-S34-FR01_00860669

50
40 80

100

1-1.5
 

1015.6

10
.3

Guarnizioni in materiale ignifugo autobloccante
PROGRAMMA 1011PROGRAMMA 1011

Guarnizione in materiale ignifugo gomma spugnosa (EPDM) nero  
(profilo autobloccante in EPDM)

②③④⑤⑥ 1011-S23

Fori ogni 300 mm circa

Guarnizione in silicone ignifugo

①②③④⑤ 70 ± 5 Shore A blu-nera 1011-S42-BF
① 75 ± 5 Shore A bianco 1011-S42-HA

Inserto metallico in acciaio armonico

Inserto metallico in acciaio armonico

Guarnizione in materiale ignifugo gomma spugnosa (EPDM) nero  
(profilo autobloccante in EPDM 60 ± 5 Shore A)

① 1011-S34-FR01

Inserto metallico in acciaio armonico

Norme antincendioNorme antincendio

Altre sezioni su richiesta
B4-350

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1011-22-01FR01_01036422

130
80 200

200

<??

⌀3 alle 1200 mm

21.2

15
.6

10
.813

1-3.5

1:1
K1011-22-01FR01_01036422

130
80 200

200

<??

⌀3 alle 1200 mm

21.2

15
.6

10
.813

1-3.5

Guarnizioni in materiale ignifugo autobloccante
PROGRAMMA 1011PROGRAMMA 1011

Guarnizione in materiale ignifugo gomma spugnosa (EPDM) nero  
(profilo autobloccante in EPDM 65 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ Inserto metallico in acciaio armonico 1011-51-FR01
①②③④⑤ Inserto metallico in acciaio inox 1011-S141-FR01

Inserto metallico in acciaio /  
Inserto metallico in acciaio inox

Guarnizione in materiale ignifugo gomma spugnosa (EPDM) nero  
(profilo autobloccante in EPDM 60 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ 1011-22-01FR01

Guarnizione in materiale ignifugo gomma spugnosa (EPDM) nero  
(profilo autobloccante in EPDM 60 ± 5 Shore A)

① 1011-45-FR01

Inserto metallico in acciaio armonico

Inserto metallico in acciaio armonico

Norme antincendioNorme antincendio

Altre sezioni su richiesta

Fori ogni 300 mm circa

Fori ogni 1200 mm circa

B4-360 

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1011-08-FR01_01036507

13

1-3.5

<6

200
50 100

200

20.9

10
.5

1:1
K1011-S24

50
50

24.5

29.5

10
1-2

17

Guarnizioni in materiale ignifugo autobloccante
PROGRAMMA 1011PROGRAMMA 1011

Altre sezioni su richiesta

Guarnizione in materiale ignifugo gomma spugnosa (EPDM) nero  
(profilo autobloccante in EPDM 60 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ 1011-S124-FR01

Guarnizione in materiale ignifugo gomma spugnosa (EPDM) nero  
(profilo autobloccante in EPDM)

②③④⑤⑥ 1011-S24

Fori ogni 300 mm circa

Inserto metallico in acciaio armonico

Inserto metallico in acciaio armonico

Guarnizione in materiale ignifugo gomma spugnosa (EPDM) nero  
(profilo autobloccante in EPDM 60 ± 5 Shore A)

①②③④⑤ 1011-08-FR01

Inserto metallico in acciaio armonico

Norme antincendioNorme antincendio

B4-370

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1011-S83_00935746

60

60

1-2
8.7

10
.6

42

Altre sezioni su richiesta

Guarnizione in in materiale ignifugo silicone (materiale solido) 70 ± 5 Shore A blu-nero

①②③④⑤ 1011-S53-BF

Guarnizione in in materiale ignifugo silicone (materiale solido) 70 ± 5 Shore A blu-nero

①②③④⑤ 1011-S83-BF

Inserto metallico in acciaio armonico

Inserto metallico in acciaio armonico

Guarnizioni in materiale ignifugo autobloccante
PROGRAMMA 1011PROGRAMMA 1011

Norme antincendioNorme antincendio

B4-380 

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1003-S32_1_00740822

FREI
FÜR

Werkzeuganfertigung O-Serie

Werkzeugänderung Serie/Fertigung

- - 08.03.13 Malk

08.03.13 Malkoc

0.00 cm2

30

40

9

29

9 (8)

19
.31:1

K1003-13-FR01_01036517

40
45 30

Hinweis: MBR sind Annahmen!

22
.5

10.5 (8.5)

7

17
.3

1:1
K1003-13-FR01_01036517

40
45 30

Hinweis: MBR sind Annahmen!

22
.5

10.5 (8.5)

7

17
.3

Guarnizioni in materiale ignifugo per sezione U
PROGRAMMA 1003PROGRAMMA 1003

Altre sezioni su richiesta

Guarnizione in materiale ignifugo schiuma siliconica blu-nera

①②③④⑤ 1003-S32-BF

(larghezza lamiera)

Guarnizione in in materiale ignifugo silicone (materiale solido) 50 ± 5 Shore A blu-nero

① 1003-S29-BF

(larghezza lamiera)

Norme antincendioNorme antincendio

Guarnizione in materiale ignifugo EPDM nero

①②③④⑤ 1003-13-FR01

B4-410

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1038-S52-FR01_00860828

90
90 60

20

6

19

20.6 ( 20 )

1:1
K1038-S52-FR01_00860828

90
90 60

20

6

19

20.6 ( 20 )

Guarnizione in silicone ignifugo

①②③④⑤ 70 ± 5 Shore A blu-nera 1016-S4-BF
① 75 ± 5 Shore A bianco 1016-S4-HA

(larghezza lamiera)

Guarnizione in materiale ignifugo gomma spugnosa (EPDM) nero  
(profilo autobloccante in EPDM 60 ± 5 Shore A)

① 1101-03-FR01

Guarnizione in materiale ignifugo EPDM nero

① 1038-S52-FR01

(larghezza lamiera)

Guarnizioni in materiale ignifugo per sezione U
PROGRAMMA 1016, 1101, 1038PROGRAMMA 1016, 1101, 1038

Norme antincendioNorme antincendio

Altre sezioni su richiesta
B4-430

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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Norme antincendioNorme antincendio

Guarnizione in materiale ignifugo autoadesiva
PROGRAMMA 1016PROGRAMMA 1016

Schiuma siliconica, densità 0,4 ± 0,05 g/cm³

Coperchio
autoadesiva

Guarnizione in materiale ignifugo  Guarnizione in materiale ignifugo  
schiuma siliconica blu-nera,  schiuma siliconica blu-nera,  
autoadesivo e protezione antiallungamentoautoadesivo e protezione antiallungamento
①②③④⑤ Rotoli 50 m 1016-S128

Altre sezioni su richiesta
B4-510 

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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1:1
K1038-S49-FR01_00860872

250
240 50

50

4.2

12.2

20

13

4

1:1
1038-S50-FR01_00860876

250
240 100

17.6

15.1

4

19

9

6

Guarnizione clip-on in materiale ignifugo EPDM nero 60 ± 5 Shore AGuarnizione clip-on in materiale ignifugo EPDM nero 60 ± 5 Shore A
① 1038-S50-FR01

Guarnizione clip-on in materiale ignifugo EPDM nero 60 ± 5 Shore AGuarnizione clip-on in materiale ignifugo EPDM nero 60 ± 5 Shore A
① 1038-S49-FR01

Altre sezioni su richiesta

Profili in materiale ignifugo autobloccante
PROGRAMMA 1038PROGRAMMA 1038

Norme antincendioNorme antincendio

B4-610

① DIN EN 45545-2

② ASTM C1166

③ ASTM E662

④ ASTM E1354

⑤ BSS 7239

⑥ SMP 800-C
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Altre sezioni su richiesta

Nastro conduttivo 
autoadesivo

Nastro conduttivo CEMNastro conduttivo CEM

 ‒ Per verniciatura e contatti
 ‒ L'adesivo altamente conduttivo fornisce totale schermatura dei quadri verniciati
 ‒ Rotoli da 25 m

Guarnizione EMC
PROGRAMMA EMCPROGRAMMA EMC

Guarnizione gomma spugnosa morbida / EPDM  Guarnizione gomma spugnosa morbida / EPDM  
con schermatura e inserto metallico in acciaio armonicocon schermatura e inserto metallico in acciaio armonico
1011-09-E 1011-06-E

Nastro conduttivo CEMNastro conduttivo CEM
Larghezza del nastro Larghezza del nastro 
(mm)(mm)

In combinazione con guarnizione In combinazione con guarnizione 
EMCEMC

12,7  ‒ ‒ 1016-220-127E
22 1011-09-E; 1011-10-E 1016-220-220E
25,4 1011-05-E; 1011-06-E 1016-220-254E
Altre larghezze a richiesta

Guarnizione EMCGuarnizione EMC

Guarnizione gomma spugnosa morbida / EPDM  Guarnizione gomma spugnosa morbida / EPDM  
con schermatura e inserto metallico in acciaio armonicocon schermatura e inserto metallico in acciaio armonico
1011-10-E 1011-05-E

Maschera

Pellicola

Attenzione:Attenzione:

Assicurare il contatto tra la  
guarnizione EMC e la lamiera.  
Per i quadri verniciati usare il  
nastro conduttivo (vedi sotto).

Dimensioni vedi 
catalogo generale 
pagina 5A-220  
Articolo 1011-10

Dimensioni vedi 
catalogo generale 
pagina 5A-220  
Articolo 1011-05

Dimensioni vedi 
catalogo generale 
pagina 5A-240  
Articolo 1011-09

Dimensioni vedi 
catalogo generale 
pagina 5A-260  
Articolo 1011-06

Guarnizione EMCGuarnizione EMC

Note:Note:

 ‒ Per incollare la superficie deve essere priva di grasso e polvere. 

 ‒ Togliere il film dal nastro conduttivo e applicarlo sulle superfici di contatto. 
Per una migliore tenuta, il nastro di contatto è più largo del foglio di copertura. 

 ‒ Successivamente, si può procedere alla verniciatura o alla verniciatura a polvere, in cui la 
pellicola di copertura impedisce la verniciatura della striscia di contatto incollata.Osservare 
i seguenti valori guida per la striscia di contatto durante il trattamento termico della lacca: 
max. 120°C di carico continuo; fino a 230°C possibile per brevi periodi, è necessario un 
test specifico. 

 ‒ Terminata la verniciatura e raffreddatosi l'armadio, la maschera potrà essere rimossa e il 
nastro conduttivo resterà saldamente al suo posto.

B4-710 
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NoteNote

Al catalogo speciale 
"Tecnologia di tenuta su misura"

Al database dei prodotti online

i
Tutti i profili standard sono disponibili nel catalogo speciale EMKA "Tecnologia di tenuta 
su misura" o nel database dei prodotti online.

https://www.emka.com/it_it/services/download/industry/
https://www.emka.com/products/it_it/




Indice

INFO

1 Chiusure semplici

B1-100 Informazioni
B1-120 Chiusure 1/4 di giro
B1-205 Chiusure a compressione
B1-430 Accessori per chiusure semplici
B1-530 Altre chiusure semplici
B1-600 Esempi di soluzioni personalizzate

2 Sistemi di chiusura

B2-100 Sistema di chiusura modulare a compressione con più punti di chiusura
B2-200 Maniglie girevoli
B2-310 Propulsore per aste con più punti di chiusura
B2-410 Esempi di soluzioni personalizzate

3 Cerniere

B3-110 Cerniere interne
B3-210 Cerniere esterne
B3-410 Cerniere a spina

4 Guarnizioni di tenuta e profili per spigoli

B4-100 Informazioni
B4-210 Profilo per spigoli in materiale ignifugo
B4-310 Guarnizioni in materiale ignifugo autobloccante
B4-410 Guarnizioni in materiale ignifugo autobloccante 
B4-510 Guarnizione autoadesiva in materiale ignifugo
B4-610 Profili in materiale ignifugo autobloccante
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5 Accessori

B5-210 Martelletto di emergenza
B5-310 Squadretta
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Martelletto di emergenza
PROGRAMMA 5225

Supporto in poliammide GF nera certificato di protezione antincendio (HL3)

Versione ferroviaria 5225-17-01

Martelletto di emergenza con paramano
Presa in poliammide GF nera e rossa certificata di protezione antincendio (HL3), 
bullone in acciaio zincato (finitura DS+TC), punta in acciaio temperato,  
vite in acciaio zincato 

Versione ferroviaria 5225-U315

Supporto per martelletto di emergenza
(Ordinare il martelletto di emergenza separatamente)

Martelletto di emergenza con paramanoMartelletto di emergenza con paramano
(supporto da ordinare separatamente)
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Martelletto di emergenza con paramano
Presa in poliammide GF nera e rossa certificata di protezione antincendio (HL3), bullone in 
acciaio zincato (finitura DS+TC), punta in acciaio temperato, vite in acciaio zincato 

Supporto con dispositivo antifurto
Supporto e pulsante in poliammide GF nera certificato di protezione antincendio (HL3), 
meccanismo avvolgicavo in POM, cavo acciaio ritorto, vite in acciaio zincato
Versione ferroviaria 5225-U315-01
fornito con piombo di sicurezza a richiesta

Martelletto di emergenza con paramano e supporto con dispositivo Martelletto di emergenza con paramano e supporto con dispositivo 
antifurtoantifurto

B5-210
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Gancio; Scuadretta teleskopica con pulsante  
in acciaio inox
PROGRAMMA 5225, 1097

Gancio in acciaio inox 316, molla e rivetti a testa bombata in acciaio inox

5225-U400

Squadretta telescopica in acciaio inox 304, pulsante in acciaio inox 303

Chiusa Aperta

Dimensione L 213 382 1097-U5-PC Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Cerniere Capitolo B3

Scuadretta teleskopica con pulsante in acciaio inox

Gancio

B5-310
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65

Dalla combinazione tra il coperchio antipolvere 1000-97-02 e la 
chiusura 1/4 di giro a compressione, identificata con anello rosso, 
viene raddoppiata la sicurezza (pagina B1-290).

Oltre alla visibilità dell'anello rosso, il coperchio antipolvere  
1000-97-02 non si chiude nella posizione di apertura.

Coperchio antipolvere per treni ad alta velocità
PROGRAMMA 1000

Coperchio antipolvere per treni ad alta velocità

Elastomero termoplastico, resistente ai raggi UV, nero 1000-97-02
Polietilene nero 1000-97-01

Attenzione:
Con l’utilizzo del coperchio 
antipolvere la quota H diminuisce 
di 2 mm

Accessori vedi catalogo pagina:
 ‒ Chiusure 1/4 di giro da B1-120 
 a B1-180
 ‒ Chiusura 1/4 di giro  
a compressione da B1-210 
 a B1-290

Note:
Il coperchio antipolvere  
1000-97-02 è stato testato 
dall'Università di Dresda con 
ottima tenuta di 450 km/h.

B5-410(B1-410)
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Pagina 480

Al catalogo generale interattivo EMKA Al database dei prodotti online

Pagina 476

Finestra in alluminio
PROGRAMMA 1200

7A-100

Finestra in alluminio - EMKA Proflex
PROGRAMMA 1210

7B-100

Altri prodotti

Troverete molte altre accessori nel catalogo principale interattivo EMKA e nel database dei 
prodotti online. 

i

https://www.emka.com/flip-kat/industry/it/html5.html#480
https://www.emka.com/flip-kat/industry/it/html5.html#1
https://www.emka.com/products/it_it/
https://www.emka.com/flip-kat/industry/it/html5.html#476
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1000-02-PF B1-180
1000-10 B1-430
1000-10 B2-150
1000-11 B1-430
1000-11 B2-150
1000-12 B1-430
1000-12 B2-150
1000-13 B1-430
1000-13 B2-150
1000-14 B1-430
1000-14 B2-150
1000-15 B1-430
1000-15 B2-150
1000-16 B1-430
1000-16 B2-150
1000-17 B1-430
1000-17 B2-150
1000-18 B1-430
1000-18 B2-150
1000-19 B1-430
1000-19 B2-150
1000-20 B1-430
1000-20 B2-150
1000-21 B1-430
1000-21 B2-150
1000-22 B1-430
1000-22 B2-150
1000-23 B1-120
1000-24 B1-120
1000-25 B1-430
1000-25 B2-150
1000-26 B1-430
1000-26 B2-150
1000-27 B1-430
1000-27 B2-150
1000-28 B1-430
1000-28 B2-150
1000-50 B1-430
1000-50 B2-150
1000-51 B1-430
1000-51 B2-150
1000-52 B1-430
1000-52 B2-150
1000-53 B1-430
1000-53 B2-150
1000-54 B1-430
1000-54 B2-150
1000-55 B1-430
1000-55 B2-150
1000-56 B1-430
1000-56 B2-150
1000-97-01 B5-410
1000-97-02 B5-410
1000-112 B1-430
1000-112 B2-150
1000-113 B1-430
1000-113 B2-150
1000-179 B1-430
1000-179 B2-150

1000-179-PD B1-430
1000-179-PD B2-150
1000-180 B1-430
1000-180 B2-150
1000-180-PD B1-430
1000-180-PD B2-150
1000-221 B1-430
1000-221 B2-150
1000-221-PD B1-430
1000-221-PD B2-150
1000-223 B1-430
1000-223 B2-150
1000-223-PD B1-430
1000-223-PD B2-150
1000-225 B1-430
1000-225 B2-150
1000-225-PD B1-430
1000-225-PD B2-150
1000-227 B1-430
1000-227 B2-150
1000-227-PD B1-430
1000-227-PD B2-150
1000-228 B1-430
1000-228 B2-150
1000-228-PD B1-430
1000-228-PD B2-150
1000-229 B1-430
1000-229 B2-150
1000-229-PD B1-430
1000-229-PD B2-150
1000-230 B1-430
1000-230 B2-150
1000-230-PD B1-430
1000-230-PD B2-150
1000-277-01JB B2-310
1000-277-01PI B1-180
1000-277-02JB B2-310
1000-386-18 B1-430
1000-386-20 B1-430
1000-386-22 B1-430
1000-386-24 B1-430
1000-386-28 B1-430
1000-386-30 B1-430
1000-476 B1-440
1000-477 B1-440
1000-478 B1-440
1000-556-KA B2-310
1000-569-PH B1-460
1000-569-01PH B1-440
1000-608-LJB B2-310
1000-990 B1-120
1000-990 B1-170
1000-991 B1-120
1000-991 B1-170
1000-5043-SI B1-430
1000-5046 B1-430
1000-5046-SI B1-430
1000-5119 B1-430
1000-5161 B1-430

1000-5164 B1-430
 
1000-S880 B1-440
1000-S881 B1-460
1000-S1719 B1-180
1000-S1806-GPF B1-180
1000-S1839-03 B2-310
1000-S1839-10 B2-310
1000-S1839-12 B2-310
1000-S1839-14 B2-310
 
1000-SU51 B1-140
1000-SU129 B1-170
1000-SU215-LIPH B1-205
1000-SU215-REPH B1-205
1000-SU215-01LIPH B1-240
1000-SU215-01REPH B1-240
1000-SU324 B1-220
1000-SU543-PF B1-170
1000-SU543-01PF B1-170
1000-SU560 B1-190
1000-SU720 B1-220
1000-SU724 B1-220
1000-SU725 B1-220
1000-SU730 B1-220
1000-SU733 B1-220
1000-SU735 B1-220
1000-SU736 B1-220
1000-SU751 B1-260
1000-SU751-01 B1-260
1000-SU751-05 B1-260
1000-SU752 B1-220
1000-SU785 B1-250
1000-SU785-01 B1-250
1000-SU785-02 B1-250
1000-SU785-04 B1-250
1000-SU785-05 B1-250
1000-SU821 B1-140
1000-SU861 B1-220
1000-SU925-LIPH B1-230
1000-SU925-REPH B1-230
1000-SU925-01REPH B1-230
1000-SU925-02LIPH B1-230
1000-SU925-03LIPH B1-230
1000-SU925-03REPH B1-230
1000-SU1167 B1-220
1000-SU1185 B2-130
1000-SU1186-02LI B1-230
1000-SU1216-LI B1-230
1000-SU1222 B1-310
 
1000-U1 B1-120
1000-U2 B1-120
1000-U3 B1-120
1000-U4 B1-120
1000-U5 B1-120
1000-U6 B1-120
1000-U7 B1-120
1000-U7-G B1-120

1000-U13 B1-120
1000-U17 B1-120
1000-U18 B1-120
1000-U20 B1-120
1000-U21 B1-430
1000-U22 B1-430
1000-U23 B1-430
1000-U24 B1-430
1000-U25 B1-430
1000-U26 B1-430
1000-U27 B1-430
1000-U28 B1-430
1000-U29 B1-430
1000-U30 B1-430
1000-U31 B1-430
1000-U32 B1-430
1000-U33 B1-430
1000-U34 B1-430
1000-U35 B1-430
1000-U36 B1-430
1000-U37 B1-430
1000-U38 B1-430
1000-U39 B1-430
1000-U40 B1-430
1000-U41 B1-430
1000-U42 B1-430
1000-U43 B1-430
1000-U44 B1-430
1000-U45 B1-120
1000-U45-G B1-120
1000-U46 B1-120
1000-U47 B1-120
1000-U47-G B1-120
1000-U51 B1-120
1000-U54 B1-120
1000-U54-G B1-120
1000-U55 B1-120
1000-U55-G B1-120
1000-U56 B1-120
1000-U56-G B1-120
1000-U63 B1-430
1000-U64 B1-430
1000-U65 B1-120
1000-U66 B1-120
1000-U67 B1-120
1000-U68 B1-120
1000-U69 B1-120
1000-U78 B1-120
1000-U96 B1-120
1000-U134 B1-120
1000-U135 B1-120
1000-U136 B1-120
1000-U137 B1-120
1000-U138 B1-120
1000-U142 B1-120
1000-U155 B1-120
1000-U155-G B1-120
1000-U164 B1-120
1000-U165 B1-120
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1000-U166 B1-120
1000-U167 B1-430
1000-U168 B1-120
1000-U169 B1-120
1000-U182 B1-120
1000-U183 B1-120
1000-U184-N B1-120
1000-U185-N B1-120
1000-U186-N B1-120
1000-U187-N B1-120
1000-U188-N B1-120
1000-U194 B1-120
1000-U195 B1-120
1000-U196-N B1-120
1000-U197 B1-120
1000-U198 B1-120
1000-U219 B1-120
1000-U219-G B1-120
1000-U220 B1-120
1000-U220-G B1-120
1000-U221 B1-120
1000-U221-G B1-120
1000-U222 B1-120
1000-U222-G B1-120
1000-U223 B1-120
1000-U223-G B1-120
1000-U224 B1-120
1000-U224-G B1-120
1000-U225 B1-120
1000-U226 B1-120
1000-U227 B1-120
1000-U228 B1-120
1000-U229 B1-120
1000-U230 B1-120
1000-U246 B1-120
1000-U248 B1-120
1000-U249 B1-120
1000-U317 B1-120
1000-U318 B1-120
1000-U322 B1-120
1000-U323 B1-120
1000-U324 B1-120
1000-U325 B1-120
1000-U326 B1-120
1000-U327 B1-120
1000-U328 B1-120
1000-U329 B1-120
1000-U330 B1-120
1000-U331 B1-120
1000-U332 B1-120
1000-U333 B1-120
1000-U334 B1-120
1000-U335 B1-120
1000-U336 B1-120
1000-U351 B1-120
1000-U352 B1-120
1000-U431 B1-180
1000-U431-01 B1-180
1000-U431-PF B1-180

1000-U432 B1-180
1000-U499 B1-180
1000-U500 B1-180
1000-U504 B1-120
1000-U505 B1-120
1000-U506 B1-120
1000-U507 B1-120
1000-U509 B1-120
1000-U510 B1-120
1000-U530 B1-120
1000-U531 B1-120
1000-U532 B1-120
1000-U533 B1-120
1000-U534 B1-120
1000-U535 B1-120
1000-U536 B1-120
1000-U537 B1-120
1000-U630 B1-120
1000-U631 B1-120
1000-U729 B1-120
1000-U736 B1-120
1000-U737 B1-120
1000-U738 B1-120
1000-U739 B1-120
1000-U748 B1-210
1000-U748-01 B1-210
1000-U749 B1-210
1000-U749-01 B1-210
1000-U755 B1-210
1000-U755-01 B1-210
1000-U755-02 B1-220
1000-U757 B1-120
1000-U757-01 B1-120
1000-U769 B1-120
1000-U769 B1-170
1000-U769 B1-180
1000-U776 B1-430
1000-U776-PH B1-430
1000-U777 B1-210
1000-U777-01 B1-210
1000-U783 B1-210
1000-U786 B1-220
1000-U794 B1-220
1000-U795 B1-210
1000-U796 B1-210
1000-U798 B1-210
1000-U799 B1-220
1000-U802 B1-220
1000-U803 B1-220
1000-U804 B1-220
1000-U805 B1-210
1000-U806 B1-220
1000-U807 B1-210
1000-U808 B1-220
1000-U809 B1-210
1000-U810 B1-220
1000-U811 B1-210
1000-U812 B1-220
1000-U813 B1-220

1000-U816 B1-220
1000-U817-01PH B1-160
1000-U817-02IA B1-160
1000-U817-03IA B1-160
1000-U817-03PH B1-160
1000-U817-04IA B1-160
1000-U817-05IA B1-160
1000-U817-05PH B1-160
1000-U817-07PH B1-160
1000-U817-08IA B1-160
1000-U817-16IA B1-160
1000-U817-17IA B1-160
1000-U817-23IA B1-160
1000-U817-23PH B1-160
1000-U817-24PH B1-160
1000-U830 B1-220
1000-U831 B1-210
1000-U831-01 B1-210
1000-U831-02 B1-220
1000-U832 B1-220
1000-U833 B1-210
1000-U841 B1-120
1000-U846 B1-290
1000-U848 B1-290
1000-U865-LIPH B1-230
1000-U865-REPH B1-230
1000-U869-LIPH B1-230
1000-U869-REPH B1-230
1000-U870-LIPH B1-230
1000-U870-REPH B1-230
1000-U874 B2-310
1000-U874-VA B2-310
1000-U876 B1-120
1000-U878 B1-120
1000-U879 B1-120
1000-U880 B1-220
1000-U882 B1-210
1000-U890-LIPH B1-270
1000-U890-REPH B1-270
1000-U890-01LIPH B1-270
1000-U890-01REPH B1-270
1000-U891-LIPH B1-270
1000-U891-REPH B1-270
1000-U891-01LIPH B1-270
1000-U891-01REPH B1-270
1000-U910 B1-120
1000-U911-LIPH B1-230
1000-U958 B1-195
1000-U968-LI B1-230
1000-U968-RE B1-230
1000-U968-01LI B1-230
1000-U968-01RE B1-230
1000-U968-02LI B1-230
1000-U968-03LI B1-230
1000-U968-03RE B1-230
1000-U968-04LI B1-230
1000-U968-04RE B1-230
1000-U968-05LI B1-230
1000-U968-05RE B1-230

1000-U968-06LI B1-230
1000-U968-06RE B1-230
1000-U981 B1-210
1000-U981-01 B1-210
1000-U982 B1-210
1000-U983 B1-210
 
1003-13-FR01 B4-410
 
1003-S29-BF B4-410
1003-S32-BF B4-410
 
1004-01 B1-470
1004-02 B1-470
1004-03 B1-470
1004-04 B1-470
1004-05 B1-470
1004-06 B1-470
1004-18 B1-470
1004-19 B1-470
1004-20 B1-470
1004-21 B1-470
1004-24 B1-470
1004-26 B1-470
1004-29 B1-470
1004-30 B1-470
1004-31 B1-470
1004-33 B1-470
1004-34 B1-470
1004-35 B1-470
1004-36 B1-470
1004-37 B1-470
1004-38 B1-470
1004-39 B1-470
1004-41 B1-470
1004-42 B1-470
1004-48 B1-470
1004-49 B1-470
1004-51 B1-470
1004-52 B1-470
1004-54 B1-470
 
1004-S132 B1-470
 
1006-SU1-PC B3-170
 
1010-HP479-FR01 B4-210
 
1010-S14-01 B4-210
1010-S14-FR01 B4-210
1010-S18-FR01 B4-220
1010-S19-FR01 B4-220
1010-S23-FR01 B4-220
 
1011-05-E B4-710
1011-05-FR01 B4-310
1011-06-E B4-710
1011-06-FR01 B4-340
1011-08-FR01 B4-370
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1011-09-E B4-710
1011-09-FR01 B4-340
1011-10-E B4-710
1011-22-01FR01 B4-360
1011-45-FR01 B4-360
1011-51-FR01 B4-360
 
1011-HP86-FR01 B4-330
 
1011-S19 B4-310
1011-S23 B4-350
1011-S24 B4-370
1011-S34-FR01 B4-350
1011-S42-BF B4-350
1011-S42-HA B4-350
1011-S47-BF B4-320
1011-S47-HA B4-320
1011-S53-BF B4-380
1011-S56-BF B4-340
1011-S80 B4-320
1011-S83-BF B4-380
1011-S109-FR01 B4-330
1011-S118-FR01 B4-320
1011-S119-FR01 B4-330
1011-S124-FR01 B4-370
1011-S127-FR01 B4-320
1011-S140-FR01 B4-320
1011-S141-FR01 B4-360
1011-S159-FR01 B4-310
 
1016-220-127E B4-710
1016-220-220E B4-710
1016-220-254E B4-710
 
1016-S4-BF B4-430
1016-S4-HA B4-430
1016-S128 B4-510
 
1031-SU80 B3-120
1031-SU96 B3-120
 
1031-U12 B3-110
1031-U13 B3-110
1031-U15 B3-120
1031-U19 B3-110
1031-U20 B3-110
1031-U22 B3-110
 
1038-S49-FR01 B4-610
1038-S50-FR01 B4-610
1038-S52-FR01 B4-430
 
1039-U12 B3-150
1039-U12-01 B3-150
1039-U13-PF B3-250
1039-U15-PF B3-250
1039-U17 B3-150
1039-U17-01 B3-150
1039-U19 B3-150

1039-U19-01 B3-150
1039-U26 B3-150
1039-U26-01 B3-150
 
1053-U1 B1-530
1053-U2 B1-530
1053-U3 B1-530
1053-U4 B1-530
 
1055-U2 B3-150
1055-U2-01 B3-150
1055-U5 B3-150
1055-U6 B3-150
1055-U6-01 B3-150
1055-U8 B3-150
1055-U8-01 B3-150
 
1056-U5-PH B3-210
1056-U9-PH B3-210
1056-U13-PH B3-220
1056-U17-PH B3-220
1056-U75-01 B3-230
1056-U75-02 B3-230
1056-U77-01 B3-230
1056-U78-01 B3-230
1056-U78-02 B3-230
1056-U78-03 B3-230
1056-U80-01 B3-230
1056-U80-02 B3-230
1056-U82-01 B3-230
1056-U82-02 B3-230
1056-U84-01 B3-230
1056-U85-01 B3-230
1056-U85-02 B3-230
1056-U85-03 B3-230
1056-U87-01 B3-230
1056-U87-02 B3-230
1056-U89-01 B3-240
1056-U89-02 B3-240
1056-U91-01 B3-240
1056-U92-01 B3-240
1056-U92-02 B3-240
1056-U92-03 B3-240
1056-U94-01 B3-240
1056-U94-02 B3-240
 
1057-U3-01 B1-200
1097-U5-PC B5-310
 
1101-03-FR01 B4-430
 
1117-U1 B3-410
1117-U1-PF B3-410
1117-U2 B3-410
1117-U3 B3-410
1117-U4 B3-410
1117-U4-PC B3-410
1117-U5 B3-410
1117-U5-PC B3-410

 
1121-169 B2-140
 
1121-SU537-LIPC B2-120
1121-SU537-REPC B2-120
 
1125-81-20PH B2-310
1125-83-15 B2-310
1125-83-20 B2-310
1125-84-15 B2-310
1125-84-20 B2-310
1125-U191-APH B2-200
 
1154-05-PH B2-210

1154-U1 B2-210
1154-U2 B2-210
1154-U3 B2-210
 
1210-08-KA B1-190
1210-08-PH B1-190
1210-09-AA B1-190
1210-09-PH B1-190
 
1500-SU4-LIPH B1-300
1500-SU5-LIPH B1-300
 
1500-U776-LIPH B1-300
1500-U776-REPH B1-300
1500-U776-01LIPH B1-300
1500-U776-01REPH B1-300
 
2225-U1 B2-220
2225-U2 B2-230
2225-U3-LI B2-240
2225-U3-RE B2-240
2225-U11 B2-220
2225-U11-01 B2-230
2225-U48 B2-220
2225-U48-01 B2-230
2225-U49 B2-220
2225-U49-01 B2-230
2225-U50 B2-220
2225-U50-01 B2-230
2225-U54 B2-220
2225-U54-01 B2-230
2225-U57 B2-220
2225-U57-01 B2-230
2225-U60 B2-220
2225-U60-01 B2-230
2225-U101 B2-220
 
5225-17-01 B5-210
 
5225-U315 B5-210
5225-U315-01 B5-210
5225-17-01 B5-210
5225-U400 B5-310
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ALGERIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

ARMENIA
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

AUSTRIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/2143/43063
info@emka-beschlagteile.at

AUSTRALIA
EMKA Pacific AU
Tel. +61/3/93386958
sales@emka.com.au

AZERBAIJAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

BELGIUM
EMKA Benelux
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

BOSNIA-HERZEGOVINA
EMKA Bosnia
Tel. +387/38/241310
info@emka.ba

CANADA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

CHINA
EMKA Industrial Hardware
Tel. +86/22/22242300
info@emka.cn

CROATIA
EMKA Okovi
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

CZECH REPUBLIC
EMKA Beschlagteile CZ
Tel. +43/214343063
info@emka-solutions.cz

DENMARK *
A/S Megatrade Beslag
Tel. +45/44916700
mega@megatrade.dk

ESTONIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

FINLAND
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

TUNISIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

TURKMENISTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

TURKEY
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

UAE
EMKA Middle East
Tel. +971/4/2844528
info@emka.ae

UKRAINE
EMKA Ukraine
Tel. +380/96/7535875
info@emka.in.ua

UNITED KINGDOM
EMKA (UK)
Tel. +44/2476/616505
info@emka.co.uk

USA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

UZBEKISTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

VIETNAM *
DNP - Dai Nguyen Phat
Tel. +84/356/951724
lttn@dainguyenphat.com

FRANCE
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

GEORGIA
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

GREECE *
EMKA Hellas
Tel. +30/21041/83183
info@emka-hellas.com

HUNGARY
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +36/1/2360032
info@emka.hu

INDIA
EMKA India
Tel. +91/80/48542727
info@emka.in

INDONESIA
EMKA Pacific
Tel. +62/22/87301000
info@emka-pacific.id 

ISRAEL *
Kornass Mechanical Engineering
Tel. +972/76/5400789
sales@kornass.com

ITALY
EMKA Italia
Tel. +39/045/6471070
info@emka.it

JAPAN *
TOCHIGIYA
Tel. +81/48/2283072
support@tochigiya.co.jp

KAZAKHSTAN
EMKA Kilit
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

LATVIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

LITHUANIA
EMKA Polska
Tel. +370/612/42868
m.balsevicius@emka.net

MOROCCO
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

MEXICO
EMKA Mexico Beschlagteile
Tel. +52/44/22095217
info@emka.mx

MONTENEGRO
EMKA Bosnia
Tel. +387/38/241310
info@emka.ba

NETHERLANDS
EMKA Benelux
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

NORWAY
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

POLAND
EMKA Polska
Tel. +48/32/6663300
info@emka.net

PORTUGAL
EMKA Beschlagteile Ibérica
Tel. +34/672/262672
info@emka-iberica.pt

ROMANIA
S.C. EMKA Beschlagteile
Tel. +40/269/222700
info@emka.ro

SERBIA
EMKA Okovi
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

SINGAPORE *
VF Fastening Systems
Tel. +65/6752/3033
vincent@vffastening.com.sg

SLOVAKIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +42/190/3446826
miro.herman@gmail.com

SOUTH AFRICA *
Enclosure Solutions
Tel. +27/11/9737260
info@enclosuresolutions.co.za

SOUTH COREA *
Geo Jeon
Tel. +82/314/335508
geojeon@emkakorea.co.kr

SPAIN
EMKA Beschlagteile Ibérica
Tel. +34/672/262672
info@emka-iberica.es

SWEDEN
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

SWITZERLAND
EMKA Beschlagteile AG
Tel. +41/33/8260220
info@emka.ch

Beschlagteile
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