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Verklaring van de pictogrammen

CAD Download

EMKA biedt engineers een bijzondere 
praktijkgerichte service:
Tekeningen van onze producten 
kunnen als IGES of STEP formaat 
worden gedownload. 
Via www.emka.org kunt u zich onder de 
rubriek CAD BESTANDEN voor deze 
service aanmelden en uiteraard op 
artikelnummer of productgroep de CAD 
bestanden zoeken.

De in Pro/Engineer gemaakte 3D- 
formaten kunnen meestal zonder  
problemen in de gangbare tekenpro-
gramma‘s gebruikt worden. D.m.v. onze 
nieuwsbrieven wordt u regelmatig op de 
hoogte gehouden over de laatste ont-
wikkelingen en de nieuwste producten.

�

Binnen 
de dichting

Buiten 
de dichting
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rechts

Bescherm- 
waarde, 
bv. IP 65

PUR afdicht-
schuim

RVS 303 	 resp. 1.4305 
RVS 304 	 resp. 1.4301 
RVS 316 	 resp. 1.4401 
RVS 316 Ti 	resp. 1.4571
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Sloten Overzicht: 1-100
1A en 1B .  .  .  .  .  .  .  . Sloten, kleine tot grote uitvoeringen (programma 1012, 1022, 1000)
1C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Diversen: sluitlippen, stopkappen, aansluitstangen, stanggeleiders
1D .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Slot, snelmontage (programma 1500)
1E  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sloten, diverse modellen
1F  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Cilindersloten, diverse uitvoeringen

Stangensloten
2A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stangenslot voor hogere belastbaarheid, aanschroefbaar
2B  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stangenslot voor hogere belastbaarheid, aanlasbaar

Info Algemene opmerkingen
Technische informatie

Sluitsystemen Programma overzicht, keuze-matrix: 3-100
3A tot 3L  .  .  .  .  .  .  .  . 1107, 1125, 1150, 1160, 1180, 1185, 1190, 1225, 2100, 2300, 2400, 2600
3XA tot 3XB .  .  .  .  .  . Sluitmiddelen: bouwstenen, profiel-halfcilinders
3YA tot 3YC . .  .  .  .  . Stangensloten, adapters, sluitlippen
3ZA tot 3ZC .  .  .  .  .  . Aansluitstangen buiten en binnen de dichting; stanggeleiders

Scharnieren Overzicht, keuze-matrix: 4-100
4A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Scharnieren voor opliggende deuren
4B  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Scharnieren voor inliggende deuren
4C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stiftscharnieren

Afdichtingen
5A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Afdicht- en afschermprofielen, celrubber, raamrubber
5B  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Afdichtprofielen volgens VDI 6022
5C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . EMC Afdichtingen

Handgrepen
6A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Beugel-, hand-, buis-, klap- en zijgrepen (programma 1095)
6B  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (Verende) klapgrepen, beugelgrepen (programma 6040) 

Voorzetramen
7A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Voorzetramen met of zonder profiel (programma 1200)
7B  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . EMKA PROflex: voorzetramen met of zonder profiel, 

voorgemonteerd of als bouwpakket (programma 1210)
7C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Complete deuren (programma 1300)

RVS programma
8A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sloten: knevelsloten, sleutelschildjes, zwenkgrepen, aansluitstangen 
8B  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Scharnieren voor opliggende of inliggende deuren.
8C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Diversen: handgrepen, dekseluitzetters, deurvastzetters

Spansloten
9A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Spanslot met spanbeugel en beveiliging, met veren,  

instelbare spansloten, spanbeugels (programma 6000)

Programma klimaatindustrie
10A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Hevelsloten, draai-span-sloten, inklikgrepen, 

180° scharnier (programma 1091)

Elektronische sluitsystemen
11A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ELM security system: netwerkversie, 19“ versie, modulen, 

elektronische bouwstenen, eenpuntsslot, codeklavieren, 
combigreep met codeklavier, sensoren, actoren, accessoires

11B  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stand-alone-versie: codeklavierslot, combigreep met codeklavier, 
accessoires

Diversen
12A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sloten: klapgreep, veerslot, klembeugel, snapslot
12B  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sleutels
12C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . vast- en deuruitzetters, klepvastzetters, telescoop-klepvastzetters 
12D/E . . . . . . . . . . Accessoires en montagematerialen
12F  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Automotive: zie ook de aparte catalogus

Index Artikelnummers/cataloguspagina‘s

Inhoudsopgave

Nieuwe modellen

Nieuwe modellen

Nieuwe modellen

Nieuwe modellen

Nieuwe modellen

Nieuwe modellen
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Highlights

programma 
1307

programma 
1325
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Uitvoeringsvoorbeelden

programma 
1350

De standaard opnieuw gezet
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�



In
fo

Oploopschoen met wieltje

Snelle montage op de aansluitstang

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2012
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Voorbeeld

huidige uitvoering

nieuwe uitvoering

Twee 
bewezen 
systemen 

gecombineerd

Comfortabel 
afsluiten

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2012
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Oploopstuk voor sluitlippen

Voorbeeld

In
fo

Eenvoudige 
montage

Grotere 
compressie
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Draai-span-sloten (klein) 
Programma 1000
Schok- en trilvast

Het draai-span-slot is schokbestendig gebouwd. Afhankelijk van de inbouwsituatie en de 
toepassing worden specifieke tests aangeraden en/of zijn bijkomende maatregelen voor 
bevestiging noodzakelijk. 

Slothuis en bediening zamak zwart gepoedercoat, moer en boutje st verzinkt, 
met veer en dichting;

zwart gepoedercoat verchroomd
Vierkant 6 op aanvraag op aanvraag
Vierkant 7 op aanvraag op aanvraag
Vierkant 8 op aanvraag op aanvraag
Vierkant 8 met pijl 1000-U852 op aanvraag
Driekant 6,5 CNOMO op aanvraag op aanvraag
Driekant 7 op aanvraag op aanvraag
Driekant 8 1000-U853 op aanvraag
Driekant 9 op aanvraag op aanvraag
Driekant 10 op aanvraag op aanvraag
Dubbelbaard 3 1000-U854 op aanvraag
Dubbelbaard 5 1000-U855 op aanvraag
Buitenzeskant SW 11.1 met markering op aanvraag op aanvraag
Binnenzeskant SW 8 op aanvraag op aanvraag
Binnenzeskant SW 8 met stift op aanvraag op aanvraag
Binnenzeskant SW 10 op aanvraag op aanvraag
Binnenvierkant 6 op aanvraag op aanvraag
Binnenvierkant 7 op aanvraag op aanvraag
Binnenvierkant 8 op aanvraag op aanvraag
Daimler Benz op aanvraag op aanvraag
Sleuf 1,2 x 3 op aanvraag op aanvraag
Sleuf 2 x 4 op aanvraag op aanvraag
Sleuf 2 x 4 muntzeker op aanvraag op aanvraag
Kroonbediening op aanvraag op aanvraag
Spoorwegen (Bundesbahn) 1000-U856 op aanvraag
Buisje met markering op aanvraag op aanvraag

1 
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Opmerking:
Alleen sluitlippen zonder nok 
gebruiken

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 op aanvraag
Toebehoren	 vanaf	 1C-320
Sleutelschild	 3B-140
Sleutels	 12B-120

‒
‒
‒
‒

Geopende toestand
Door de bediening 90° te draaien 
volgt de lip deze draaibeweging.

Gesloten toestand
Door verdere draai van de 
bediening met 90° beweegt de lip 
zich 4,5 mm in axiale richting.

Aangetrokken toestand
Openen:
Omgekeerde beweging

4,5

Paginaverwijzingen naar cataloguspagina‘s (bv. 1B-105), die niet in deze ECHO staan, vindt u in de hoofdcatalogus 2011 en op 
www.emka.org.
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Slotgat

Slothuis en bediening zamak oppervlakte naar keuze, markeringsring rood, 
moer en boutje st verzinkt, met veer en dichting.

zwart gepoedercoat verchroomd
Vierkant 8 1000-U846 1000-U846-IA
Dubbelbaard 5 1000-U847 1000-U847-IA
Spoorwegen (Bundesbahn) 1000-U848 1000-U848-IA

Schok- en trilvast

Het draai-span-slot is schokbestendig gebouwd.  Afhankelijk van de inbouwsituatie en de 
toepassing worden specifieke tests aangeraden en/of zijn bijkomende maatregelen voor 
bevestiging noodzakelijk. 

Gesloten toestand
Door verdere draai van de 
bediening van 90° beweegt de lip 
zich 6 mm in axiale richting.

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen (GH = 40)	 1C-120
Let op: Bij deze sluitlippen 
verminderd de H-maat zich 
met 1 mm.
Toebehoren	 vanaf	 1C-320
Sleutelschild	 3B-140
Sleutels	 12B-120

‒

‒
‒
‒

Aangetrokken toestand
Openen:
Omgekeerde beweging

Geopende toestand
Door de bediening 90° te draaien 
volgt de lip deze draaibeweging.

Draai-span-slot 
met zichtbare openingsmarkering
Programma 1000

Het gebruik van het draai-span-slot in combinatie 
met de afgebeelde stofkap (art.nr. 1000-97-
02 / cataloguspagina 1C-330) levert een extra 
veiligheidsaspect op:

Naast de in geopende toestand goed zichtbare rode 
markeringsring kan de stofkap in geopende toestand 
niet gesloten worden en blijft dus open staan.

Paginaverwijzingen naar cataloguspagina‘s (bv. 1B-105), die niet in deze ECHO staan, vindt u in de hoofdcatalogus 2011 en op 
www.emka.org.
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Stofkap thermoplastisch elastomeer (TPE), UV bestendig, zwart
1000-97-02

Paginaverwijzingen naar cataloguspagina‘s (bv. 1B-105), die niet in deze ECHO staan, vindt u in de hoofdcatalogus 2011 
en op www.emka.org.

Stofkap voor hogesnelheidstreinen (hst)
Programma 1000

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sloten	   1B-120

	 tot	   1B-222 
		  1B-235 
	 tot	 1B-335

	   1B-360
	   1B-420
	   1B-840
	   1B-860

‒

Opmerking
De stofkap werd door de TU 
Dresden met succes getest voor 
snelheden tot 450 km/h.

Let op:
Bij het gebruik van de stofkap 
vermindert de H-maat met 2 mm

1C-330

1 
Sl

ote
n

Het gebruik deze stofkap in combinatie met het draai-span-slot met zichtbare 
openingsmarkering (programma 1000 / cataloguspagina 1B-237) levert een extra 
veiligheidsaspect op.

Naast de in geopende toestand goed 
zichtbare rode markeringsring kan 
de stofkap in geopende toestand niet 
gesloten worden en blijft dus open 
staan.
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- 7100= Cilinderslot serie 7150 tot 7182 van 1F-200 tot 1F-236
- 7300 = Cilinderslot serie 7302 tot 7376 van 1F-030 tot 1F-110
- 7400 = Cilinderslot serie 7401 tot 7464 van 1F-120 tot 1F-190
- 7800 = Radiaalstiftcilinder serie 7820 tot 7840 van 1F-120 tot 1F-270
- 7500 = Hangslot serie 7504 tot 7568 van 1F-280 tot 1F-310
- 7600 = Grepen van 1F-320 tot 1F-370
- 7700 = Cijfersloten 1F-380
- Technische informatie van 1F-020 tot 1F-029 1F-010

Cilindersloten
Programma 7100, 7300, 7400, 7500

Grepen 7600
Cijfersloten 7700
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Beschlagteile

1F-090
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Seitenverweise zu Katalogseiten (z.B. 1B-105) die nicht im ECHO stehen finden Sie im Gesamtkatalog 2011. 29

Zylindervorreiber - Serie 7310
PrOGrAMM 7300

Gerade Zunge: ‘H’ = 16
Gebogene Zunge: ‘H’ = 16 +/- Höhe der Biegung (siehe Tabelle Maß ‘D’ Katalogblatt 1F-026).

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
Zunge von 1F-025

 bis 1F-028
‒

Hinweis:
Bei der Schlossbefestigung mit 
Gabelfeder muß die Lage der Nut 
und das 'A' Maß für die Türstärke 
angeben werden.  
(siehe Katalogblatt 1F-023)

Gehäuseoberfläche:
verchromt (Standard)
andere Oberflächen 1F-024
schwarz gepulvert  
(auf Anfrage)

‒
‒
‒

➨  Öffnungsrichtung ⃝  Schlüssel an dieser Position abziehbar

7310 A 7310 B 7310 D

15,5

624

M
aß

 n
ac

h 
Be

st
el

lu
ng

Lochbild

min. 16,1

m
in

. 1
9,

1

Mögliche Schlüsselprofile:
Serie 9000 (x 500)
Serie F5000 (x 500)
Serie 92000 (x 200)
Serie E (auf Anfrage)

‒
‒
‒
‒

2 oder 3

Verfügbare Varianten
Gehäuse, Walze und Zunge

mögliche Schließungen Schloss-
befestigungSchließzylinder Zunge Zungen- 

befestigung

B016B Edelstahl 
Kappe 72 oder 73 Schraube

9001-9500  
oder  

F5001-F5500

mit 
Hauptschlüssel

Gabelfeder oder 
Mutter

B057C
Edelstahl 

Kappe und 
Staubschutz

72 oder 73 Schraube
9001-9500  

oder  
F5001-F5500

mit 
Hauptschlüssel

Gabelfeder oder 
Mutter

B087B Edelstahl 
Kappe 72 oder 73 Schraube 92001-92200 mit 

Hauptschlüssel
Gabelfeder oder 

Mutter

B090B Edelstahl 
Kappe 72 oder 73 Schraube Serie E ohne 

Hauptschlüssel
Gabelfeder oder 

Mutter

B109H verchromt  
achrolyte 72 E-Clips

9001-9500  
oder  

F5001-9500

mit 
Hauptschlüssel

Gabelfeder oder 
Mutter

‘A’ = 3,35 mm

‘H’ = 16

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2012
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7309  A  016 B1

(1) = andere oppervlakte
zie pagina 1F-024

Voorbeeld
Artikelnummer voor een 
cilinderslot uit de serie 7309 
uit het programma 7300

Openingsrichting A
-
Oppervlakte-combinatie B 

‒
‒
‒
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Ref.  
7000 ‘H’ 

mm
pagina

7150 8 1F-200

7158 15 1F-210

7171 9,5 1F-220

7175 9,5 1F-230

7309 11 1F-030

7302 13 1F-040 - 1F-050

7303 18 1F-060 - 1F-070

7308 20 1F-080

7310 16 1F-090

7360 20 1F-100

7376 32 1F-110

7401 20 1F-120

7406 20 1F-130

7414 20 1F-140

7416 20 1F-150

7417 20 1F-160

7418 20 1F-170

7462 22,4 1F-180

7464 20 1F-190

7504 20 1F-280

7511 20 1F-290

7515 20 1F-300

7568 22 1F-310

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

12,5

22

2

1
6
,
1

13,1

20

17,1

2
0

4

4

7150

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

E

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

12,5

22

2

1
6
,
1

13,1

20

17,1

2
0

4

4

7150

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

E

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

24 6

2

7302B144B

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SERRURE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 2/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION15-01-08OTT1

VISA :VISA :

min. 16,1 min. 17,6 min. 18,1

m
in

. 2
2,

1

min. 16,6

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

24 6

2

7302B144B

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SERRURE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 2/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION15-01-08OTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

24 6

2

7302B144B

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SERRURE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 2/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION15-01-08OTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

24 6

2

7302B144B

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SERRURE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 2/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION15-01-08OTT1

VISA :VISA :

m
in

. 1
9,

1

m
in

. 1
9,

1

m
in

. 2
0,

1

m
in

. 2
2,

1

min. 16,1

min. 19,1
5

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

MOUVEMENT

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION02-05-08OTT1

VISA :VISA :

Aantal mogelijke sleutelnummers
7100 = Cilinderslot met 200 sleutelnummers
7300 = Cilinderslot met 200, 500 tot 1.000 sleutelnummers
7400 = Cilinderslot met 2.000 sleutelnummers
7500= Slot voor hangslot
7600 = Greep met 500, 1.000 tot 2.000 sleutelnummers
7700= Cijferslot
7800 = Radiaal stiftcilinder met 10.000 sleutelnummers

Informatie, slotgaten en cilinderlengten

1 
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Opmerking:
*Standaard bij ieder slothuis

X = 02 
Uitsparing voor bevestigingsveer 
in vlakke zijde van behuizing voor 
deurdikte 1 mm ± 0,2

Bij de bevestiging van het 
cilinderslot met een bevesti-
gingsveer is de inbouwsituatie 
in de deur bepalend voor de 
positie van de bevestigingsuit-
sparing!

‒

Maat „A“ en type uitsparing 
voor de bevestigingsveer
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10.58.2 - 8.718

11.89.5 - 1017

1411.8 - 12.216

9.277 - 7.515

8.766.5 - 714

8.256 - 6.513

7.885.5 - 612

7.455.1 - 5.511

7.044.75 - 5.110

6.74.4 - 4.7509

6.354 - 4.408

6.153.66 - 407

5.442.95 - 3.2506

4.832.34 - 2.6405

4.121.63 - 2.0504

3.711.22 - 1.6303

3.350.82 - 1.2202

30.56 - 0.8201

DIMENSION "A"

(M.M.)

EPAISSEUR DE LA TOLE

(M.M.)

3 OTT 03-02-04 OLIVERO 03-02-04 AJOUT RAINURE 18

2 HUKALO 20-8-98 BIELAWSKI 20-8-98 AJOUT RAINURE 17

1 HUKALO 24-6-98 BIELAWSKI 24-6-98 EMISSION

IND. DESSINATEUR DATE VERIFICATEUR DATE DESCRIPTION

MATIERE(S): FINITION: T.th:

ECHELLE 2/1 A4 SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCE GENERALES:

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

PLAN DE RAINURAGE

PSD038

RAINURE SUR FILETAGE TYPE "Y" RAINURE SUR PLAT TYPE "X"

NOTA: - LES COTES DE LA RAINURE S'APPLIQUE A LA PIECE FINIE

1
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DIMENSION "A"
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DIMENSION "A"
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2
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-0.1

1
6
.
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+
0
.
2
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4.832.34 - 2.6405
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EPAISSEUR DE LA TOLE

(M.M.)

3 OTT 03-02-04 OLIVERO 03-02-04 AJOUT RAINURE 18

2 HUKALO 20-8-98 BIELAWSKI 20-8-98 AJOUT RAINURE 17

1 HUKALO 24-6-98 BIELAWSKI 24-6-98 EMISSION

IND. DESSINATEUR DATE VERIFICATEUR DATE DESCRIPTION

MATIERE(S): FINITION: T.th:

ECHELLE 2/1 A4 SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCE GENERALES:

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

PLAN DE RAINURAGE

PSD038

RAINURE SUR FILETAGE TYPE "Y" RAINURE SUR PLAT TYPE "X"

NOTA: - LES COTES DE LA RAINURE S'APPLIQUE A LA PIECE FINIE
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Uitsparing in schroefdraad TYPE ‘Y’ * Uitsparing in vlakke zijde TYPE ‘X’

maat ‘A’ �± 0,08 maat ‘A’ �± 0,08

Type ‘Y’ of ‘X’ Deurdikte
(mm)

maat ‘A’
(mm)

01 0,56 - 0,82 3
02 0,82 - 1,22 3,35
03 1,22 - 1,63 3,71
04 1,63 - 2,05 4,12
05 2,34 - 2,64 4,83
06 2,95 - 3,25 5,44
07 3,66 - 4 6,15
08 4 - 4,4 6,35
09 4,4 - 4,75 6,7
10 4,75 - 5,1 7,04
11 5,1 - 5,5 7,45
12 5,5 - 6 7,88
13 6 - 6,5 8,25
14 6,5 - 7 8,76
15 7 - 7,5 9,27
16 11,8 - 12,2 14
17 9,5 - 10 11,8
18 8,2 - 8,7 10,5

*
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Openingsrichting cilinder en 
positie voor het uitnemen van de sleutel

Opmerking:
Alle onderdelen zijn conform de 
RoHS norm van de Europese 
richtlijn 2002/95/CE geprodu-
ceerd

‒

(standaard) (standaard)

 = Sleutel uitneembaar

 = Openingsrichting

Aanvullende oppervlaktemogelijkheden voor behuizing en cilinder

A Behuizing vernikkeld met onbehandelde cilinder

B Behuizing verchroomd met onbehandelde cilinder

C Behuizing verchroomd met gepassiveerde cilinder

D Behuizing vernikkeld met gepassiveerde cilinder

E Behuizing onbehandeld met verchroomde cilinder

F Behuizing onbehandeld met zwart gepoedercoate cilinder

G Behuizing onbehandeld met achrolyte/vernikkelde cilinder

H Behuizing verchroomd met verchroomde/achrolyte cilinder

I Kunststof behuizing met achrolyte/vernikkelde cilinder

J Behuizing gepoedercoat met onbehandelde cilinder 

K Zwart verchroomde behuizing met onbehandelde cilinder

Andere oppervlakten op aanvraag

A B C D

E F G H
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Bepaling van de sluitlip

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

4

40
+0,5

-0,5

45

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

Gaten- 
patroon 7 S X T M R

Dikte/
Breedte

2 x 15,5 3 x 23 - 2 x 15,5 2 x 12,5 -

3 x 15,5 4 x 23 3 x 15,5 3 x 15,5 - 3 x 15,5
2 = 2 mm ; 3 = 3 mm ; 4 = 4 mm

1e getal: 
gatenpatroon

Passende gatenpatronen vindt u 
in de producttabel op deze 
cataloguspagina

2e getal: 
afmeting materiaal

Let u op de combinatie van 
gatenpatroon en materiaaldikte

3e getal: 
vorm van sluitlip

Voorbeeld:
1 = recht
3 = 45° gezet
4 = 90° gezet
9 = aan het einde 90° gezet

72 310 40
Gaten- 
patroon
Nr. 7

 Dikte 
2 mm

45° 
gezet

Hoogte van 
de zetting 
4,00 mm

Lengte van de 
sluitlip vanuit 
hart cilinder 
40 mm

Voorbeeld:

1 2 3

4 5 6

7 8 9

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.
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CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :
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EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1
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CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

4

40
+0,5

-0,5

45

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :
CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

7,5
+0,25

-0,25 7,5
+0,25

-0,25

12,5
+0,3

-0,3

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

4e en 5e getal: 
hoogte van de zetting / maat D45° gezet 90° gezet

03 1,19 mm 12 4,80 mm
04 1,60 mm 14 5,60 mm
05 1,98 mm 16 6,40 mm
06 2,40 mm 20 7,94 mm
07 2,80 mm 25 9,90 mm
08 3,20 mm 28 11,10 mm
10 4,00 mm 32 12,70 mm
12 4,80 mm 34 13,50 mm
14 5,60 mm 38 15,00 mm
21 8,30 mm 40 15,88 mm
25 9,90 mm 44 17,50 mm
32 12,70 mm 48 19,05 mm

50 19,85 mm
64 25,40 mm
72 28,60 mm

maat volgens bestelling

maat volgens bestelling

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

7,5
+0,25

-0,25 7,5
+0,25

-0,25

12,5
+0,3

-0,3

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :
   

m
aa

t ‘
D

’ 
   

m
aa

t ‘
D

’  

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

DB DX

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

7,5
+0,25

-0,25 7,5
+0,25

-0,25

12,5
+0,3

-0,3

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

maat volgens bestelling

6e en 7e getal: 
lengte van de sluitlip

Opmerking:
max. lengte vlak = 100 mm‒

Variant DB of DX

Opmerking:
Standaard = zonder oploop!‒

Bepaling van de sluitlip
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28-01-99 DENOMINATION DES CAMES TROIS POINTS AVEC ERGOTS

T341640XXEXEMPLE:

= T......X

= T......XB

= T......XX

= T......B

= T......BB

= T......BX

= T......DB = T......DX

RAPPEL:

Sluitlip met wieltje
Andere afmetingen op aanvraag‒

Sommaire

Pour l'impression de cette page,

veuillez indiquer page 20 à 20

Sommaire

Pour l'impression de cette page,

veuillez indiquer page 20 à 20

Sommaire

Pour l'impression de cette page,

veuillez indiquer page 20 à 20

Cilinder bevestigingen

Moerbevestiging Veerbevestiging Inklikbaar

Bepaling van de 
vleugellippen 
met of zonder stiften

Technische informatie
 

Sommaire

<
Pour l'impression de cette page,

veuillez indiquer page 22 à 22

Sommaire

<
Pour l'impression de cette page,

veuillez indiquer page 22 à 22

28-01-99 DENOMINATION DES CAMES TROIS POINTS AVEC ERGOTS

T341640XXEXEMPLE:

= T......X

= T......XB

= T......XX

= T......B

= T......BB

= T......BX

= T......DB = T......DX

RAPPEL:

Voor- 
beeld:

Sluitlip CS006 Sluitlip CS008

Let op zonder stiften!
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Sluitlipmontage aan standaard cilinders

MATIERE : FINITION : T. th. :

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES : 0.05A4ECHELLE 2/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

MATIERE : FINITION : T. th. :

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES : 0.05A4ECHELLE 2/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

Cilinder Ø 9 mm en sluitlip met 
asborgring gemonteerd.
Serie 200 sleutelnummers.

Sleutels

Cilinder Ø 9 mm en sluitlip met 
boutje gemonteerd.
Serie 200 sleutelnummers.

Cilinder Ø 12 mm en sluitlip met 
boutje gemonteerd.
Serie 500 sleutelnummers.

Cilinder Ø 12 mm en sluitlip met 
asborgring gemonteerd.
Serie 500 sleutelnummers.

Cilinder Ø 12 mm en sluitlip met 
moer gemonteerd.
Serie 500 sleutelnummers.

Cilinder Ø 12 mm met sluitlip 
geklonken.
Serie 500 sleutelnummers.

Cilinder Ø 12 mm en sluitlip met 
asborgring gemonteerd.
Serie 500 sleutelnummers.

Cilinder Ø 12 mm en sluitlip met 
boutje gemonteerd.
Serie 500 sleutelnummers.

Cilinder Ø 13,5 mm en sluitlip met 
asborgring gemonteerd.
Serie 2000 sleutelnummers.

Cilinder Ø 13,5 mm en sluitlip met 
moer gemonteerd.
Serie 2000 sleutelnummers.

Cilinder Ø 13,5 mm en sluitlip met 
boutje gemonteerd.
Serie 2000 sleutelnummers.

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

Serie 200
sleutelnummers

Serie 500
sleutelnummers

Serie 2000
sleutelnummers

Serie 2000
sleutelnummers

Serie E-A-LF 
sleutelnummers 
op aanvraag

Serie 10000 
sleutelnum-
mersRPT

Serie 500  
sleutelnummers  
kunststof kapje

801-1000 9001-9500 
F5001-F5500

25001-27000 43001-45000 
45001-47000

9001-9500  
F5001-F5500
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Samenstelling artikelnummer: 
Artikelnummer voor 250 cilindersloten met 
sluitlip en veerbevestiging voor 1,5 mm deur-
dikte met doornummering van de sl.nrs.

Cataloguspagina 1F-160

7 = gatenpatroon
3 = dikte + breedte
   - 3 x 15,59
1F-025

Vorm van de sluitlip
6 = haaklip rechtse aanslag 
met 45° zetting
1F-025

Hoogte van 
de zetting
- 2,4 mm
1F-026

Lengte van de 
sluitlip vanuit 
hart cilinder
= 40 mm
1F-026

Serie 43001
Sleutelvorm, 
sleutelnummering 
en aantal sleutelnummers. 
- max. 2.000 verschillende 
sleutelnummers met 
een hoofdsleutelsysteem 
zijn mogelijk. 

De hier bestelde sleutelnummers 
beginnen bij 43101 en eindigen bij 
43351 
= 250 sloten, een hoofdsleutel 
wordt standaard niet 
meegeleverd.

1F-160

Deurdikte 1,5 mm
1F-023

Uitsparing 

Montage van 
het slot met 
bevestigingsveer.
Uitsparing in schroef-
draad behuizing.

- LET OP 
Montagemogelijkhe-
den in acht nemen!
1F-025

7417 B

Openingsrichting
180° met de 
klok mee

Artikelnummer

Cilinderslot uit het 
programma 7400 
- serie 7417 
1F-160

Type cilinder

Sluitlipmontage 
met moer en 
kartelring

Oppervlaktecombinatie
- Behuizing verchroomd met 
gepassiveerde cilinder
1F-024

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

7,5
+0,25

-0,25 7,5
+0,25

-0,25

12,5
+0,3

-0,3

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

maat volgens bestel-
ling
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Sluitlip

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

7,5
+0,25

-0,25 7,5
+0,25

-0,25

12,5
+0,3

-0,3

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

P
S
D
0
3
8

PSD038

C
E
 
P
L
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10.58.2 - 8.718

11.89.5 - 1017

1411.8 - 12.216

9.277 - 7.515

8.766.5 - 714

8.256 - 6.513

7.885.5 - 612

7.455.1 - 5.511

7.044.75 - 5.110

6.74.4 - 4.7509

6.354 - 4.408

6.153.66 - 407

5.442.95 - 3.2506

4.832.34 - 2.6405

4.121.63 - 2.0504

3.711.22 - 1.6303

3.350.82 - 1.2202

30.56 - 0.8201

DIMENSION "A"

(M.M.)

EPAISSEUR DE LA TOLE

(M.M.)

3 OTT 03-02-04 OLIVERO 03-02-04 AJOUT RAINURE 18

2 HUKALO 20-8-98 BIELAWSKI 20-8-98 AJOUT RAINURE 17

1 HUKALO 24-6-98 BIELAWSKI 24-6-98 EMISSION

IND. DESSINATEUR DATE VERIFICATEUR DATE DESCRIPTION

MATIERE(S): FINITION: T.th:

ECHELLE 2/1 A4 SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCE GENERALES:

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

PLAN DE RAINURAGE

PSD038

RAINURE SUR FILETAGE TYPE "Y" RAINURE SUR PLAT TYPE "X"

NOTA: - LES COTES DE LA RAINURE S'APPLIQUE A LA PIECE FINIE

1
4

+
0
.
1

-
0
.
1

2
 0

-0.1

DIMENSION "A"
0.08

DIMENSION "A"
0.08

2
 0

-0.1

1
6
.
6

+
0
.
2

 
0

7417 B 003C 73 606 40 43101-43351 Y3

003 C 7 3 6 06 40 43101-43351 Y 3
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Programma 7300

Rechte sluitlip: ‘H’ = 11
Gezette sluitlip: ‘H’ = 11 ± hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Mogelijke sleutelprofielen:
Serie 9000 (x 500)
Serie F5000 (x 500)
Serie 92000 (x 200)
Serie E (op aanvraag)

‒
‒
‒
‒

Opmerking:
Bij de slotbevestiging met beves-
tigingsveer dient de maat ‚A‘ voor 
de deurdikte en het type uit- 
sparing opgegeven te worden. 
(zie cataloguspagina 1F-023) 

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

➨  openingsrichting ⃝  sleutel in deze positie uitneembaar

7309 A 7309 B 7309 D

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

24 6

2

7302B144B

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SERRURE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 2/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION15-01-08OTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

24 6

2

7302B144B

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SERRURE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 2/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION15-01-08OTT1

VISA :VISA :

min. 16,1

m
aa

t v
ol

ge
ns

 b
es

te
llin

g

m
in

. 1
9,

1

Slotgat

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers bevestigings-
methodecilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

015B RVS kapje 72 asborgring
9001-9500

of
F5001-F5500

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

055C
RVS kapje 
met stofbe-
scherming

72 asborgring
9001-9500

of
F5001-F5500

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

061C
RVS kapje 
met stofbe-
scherming

72 of 73 moer en 
kartelring

9001-9500
of

F5001-F5500

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

053B RVS kapje 72 of 73 moer en 
kartelring

9001-9500
of

F5001-F5500

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

086B RVS kapje 72 asborgring 92001-92200 hoofdsleutel-
systeem veer of moer

089B RVS kapje 72 asborgring Serie E geen hoofd- 
sleutelsysteem veer of moer

‘A’ = 3,35 mm

‘H’ = 11
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CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

24

23

6

7301-d001

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION06-06-08OTT1

VISA :VISA :

1 
Sl

ote
n

In
fo

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Cilindersloten - serie 7302
Programma 7300

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

24 6

2

7302B144B

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SERRURE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 2/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION15-01-08OTT1

VISA :VISA :

min. 17,6

3 of 4

Slotgat

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers bevestigings-
methodecilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

007B RVS kapje S3 of S4 moer
9001-9500

of
F5001-F5500

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

031C
RVS kapje 
met stofbe-
scherming

S3 of S4 moer
9001-9500

of
F5001-F5500

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

097B RVS kapje S3 of S4 moer Serie A geen hoofd- 
sleutelsysteem veer of moer

105C RVS kapje S3 of S4 moer Serie E geen hoofd- 
sleutelsysteem veer of moer

m
in

. 2
0,

1

Mogelijke sleutelprofielen:
Serie 9000 (x 500)
Serie F5000 (x 500)
Serie A (op aanvraag)
Serie E (op aanvraag)

‒
‒
‒
‒

Opmerking:
Bij de slotbevestiging met beves-
tigingsveer dient de maat ‚A‘ voor 
de deurdikte en het type uit- 
sparing opgegeven te worden. 
(zie cataloguspagina 1F-023) 

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

Rechte sluitlip: ‘H’ = 13
Gezette sluitlip: ‘H’ = 13 ± hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

m
aa

t v
ol

ge
ns

 b
es

te
llin

g

➨  openingsrichting ⃝  sleutel in deze positie uitneembaar

7302 A 7302 B 7302 D

‘A’ = 3,35 mm

‘H’ = 13
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1 
Sl

ote
n

In
foCilindersloten - serie 7302

Programma 7300
m

aa
t v

ol
ge

ns
 b

es
te

l-
lin

g

Slotgat

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers bevestigings-
methodecilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

144B RVS kapje 72 asborgring
9001-9500

of
F5001-F5500

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

Rechte sluitlip: ‘H’ = 12
Gezette sluitlip: ‘H’ = 12 ± hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

24 6

2

7302B144B

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SERRURE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 2/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION15-01-08OTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

24 6

2

7302B144B

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SERRURE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 2/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION15-01-08OTT1

VISA :VISA :

min. 17,6

m
in

. 2
0,

1

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Mogelijke sleutelprofielen:
Serie 9000 (x 500)
Serie F5000 (x 500)

‒
‒

Opmerking:
Bij de slotbevestiging met beves-
tigingsveer dient de maat ‚A‘ voor 
de deurdikte en het type uit- 
sparing opgegeven te worden. 
(zie cataloguspagina 1F-023) 

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

➨  openingsrichting ⃝  sleutel in deze positie uitneembaar

7302 A 7302 B 7302 D

‘A’ = 3,35 mm

‘H’ = 12
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CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

24

23

6

7301-d001

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION06-06-08OTT1

VISA :VISA :

1F-060

1 
Sl

ote
n

In
fo

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Cilindersloten - serie 7303
Programma 7300

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

24 6

2

7302B144B

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SERRURE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 2/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION15-01-08OTT1

VISA :VISA :

min. 17,6

3 of 4

Slotgat

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers bevestigings-
methodecilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

006B RVS kapje S3 of S4 moer
9001-9500

of
F5001-F5500

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

032C
RVS kapje 
met stofbe-
scherming

S3 of S4 moer
9001-9500

of
F5001-F5500

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

096B RVS kapje S3 of S4 moer Serie A geen hoofd- 
sleutelsysteem veer of moer

104B RVS kapje S3 of S4 moer Serie E geen hoofd- 
sleutelsysteem veer of moer

m
in

. 2
0,

1

Mogelijke sleutelprofielen:
Serie 9000 (x 500)
Serie F5000 (x 500)
Serie A (op aanvraag)
Serie E (op aanvraag)

‒
‒
‒
‒

Opmerking:
Bij de slotbevestiging met beves-
tigingsveer dient de maat ‚A‘ voor 
de deurdikte en het type uit- 
sparing opgegeven te worden. 
(zie cataloguspagina 1F-023) 

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

Rechte sluitlip: ‘H’ = 19
Gezette sluitlip: ‘H’ = 19 ± hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

m
aa

t v
ol

ge
ns

 b
es

te
l-

lin
g

➨  openingsrichting ⃝  sleutel in deze positie uitneembaar

7303 A 7303 B 7303 F 7303 D

‘A’ = 3,35 mm

‘H’ = 19
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CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

624

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

1 
Sl

ote
n

In
foCilindersloten - serie 7303

Programma 7300
m

aa
t v

ol
ge

ns
 b

es
te

l-
lin

g

Slotgat

Rechte sluitlip: ‘H’ = 18
Gezette sluitlip: ‘H’ = 18 ± hoogte van de zetting (zie tabel ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

24 6

2

7302B144B

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SERRURE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 2/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION15-01-08OTT1

VISA :VISA :

min. 17,6

m
in

. 2
0,

1

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Mogelijke sleutelprofielen:
Serie 9000 (x 500)
Serie F5000 (x 500)
Serie 6000 (x 1000)
Serie 92000 (x 200)
Serie E (op aanvraag)
Serie A (op aanvraag)

‒
‒
‒
‒
‒
‒

Opmerking:
Bij de slotbevestiging met beves-
tigingsveer dient de maat ‚A‘ voor 
de deurdikte en het type uit- 
sparing opgegeven te worden. 
(zie cataloguspagina 1F-023) 

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers bevestigings-
methodecilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

009B RVS kapje 72 of 73 boutje
9001-9500

of
F5001-F5500

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

049C
RVS kapje 
met stofbe-
scherming

72 of 73 boutje
9001-9500

of
F5001-F5500

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

051C
RVS kapje 
met stofbe-
scherming

72 of 73 moer en 
kartelring

9001-9500
of

F5001-F5500

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

085B RVS kapje 72 of 73 boutje 92001-92200 hoofdsleutel-
systeem veer of moer

088B RVS kapje 72 of 73 boutje Serie E geen hoofd- 
sleutelsysteem veer of moer

113B RVS kapje 72 of 73 boutje Serie A geen hoofd- 
sleutelsysteem veer of moer

150B RVS kapje 72 of 73 boutje 6001-7000 hoofdsleutel-
systeem veer of moer

123H verchroomd 
achrolyte 72 asborgring

9001-9500
of

F5001-F5500

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

2 of 3

➨  openingsrichting ⃝  sleutel in deze positie uitneembaar

7303 A 7303 B 7303 F 7303 D

‘A’ = 3,35 mm

‘H’ = 18



Beschlagteile

®

1F-080
© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2012

28

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

4

15,5

24

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

1 
Sl

ote
n

In
fo

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Cilindersloten - serie 7308
Programma 7300

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

24 6

2

7302B144B

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SERRURE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 2/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION15-01-08OTT1

VISA :VISA :

min. 16,6

2 of 3

Slotgat

m
in

. 1
9,

1

Mogelijke sleutelprofielen:
Serie 9000 (x 500)
Serie F5000 (x 500)
Serie 6000 (x 1000)
Serie 92000 (x 200)
Serie E (op aanvraag)
Serie A (op aanvraag)

‒
‒
‒
‒
‒
‒

Opmerking:
Bij de slotbevestiging met beves-
tigingsveer dient de maat ‚A‘ voor 
de deurdikte en het type uit- 
sparing opgegeven te worden. 
(zie cataloguspagina 1F-023) 

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

Rechte sluitlip: ‘H’ = 20
Gezette sluitlip: ‘H’ = 20 ± hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

m
aa

t v
ol

ge
ns

 b
es

te
l-

lin
g

➨  openingsrichting ⃝  sleutel in deze positie uitneembaar

7308 A 7308 B 7308 C 7308 D

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers bevestigings-
methodecilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

009C RVS kapje 72 of 73 boutje
9001-9500

of
F5001-F5500

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

049C
RVS kapje 
met stofbe-
scherming

72 of 73 boutje
9001-9500

of
F5001-F5500

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

051C
RVS kapje 
met stofbe-
scherming

72 of 73 moer en 
kartelring

9001-9500
of

F5001-F5500

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

085B RVS kapje 72 of 73 boutje 92001-92200 hoofdsleutel-
systeem veer of moer

088B RVS kapje 72 of 73 boutje Serie E geen hoofd- 
sleutelsysteem veer of moer

113B RVS kapje 72 of 73 boutje Serie A geen hoofd- 
sleutelsysteem veer of moer

150B RVS kapje 72 of 73 boutje 6001-7000 hoofdsleutel-
systeem veer of moer

123H verchroomd 
achrolyte 72 asborgring

9001-9500
of

F5001-F5500

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

‘A’ = 3,35 mm

‘H’ = 20
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1 
Sl

ote
n

In
foCilindersloten - serie 7310

Programma 7300

Rechte sluitlip: ‘H’ = 16
Gezette sluitlip: ‘H’ = 16 ± hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Opmerking:
Bij de slotbevestiging met beves-
tigingsveer dient de maat ‚A‘ voor 
de deurdikte en het type uit- 
sparing opgegeven te worden. 
(zie cataloguspagina 1F-023) 

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

➨  openingsrichting ⃝  sleutel in deze positie uitneembaar

7310 A 7310 B 7310 D

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

624

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

m
aa

t v
ol

ge
ns

 b
es

te
l-

lin
g

Slotgat

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

24 6

2

7302B144B

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SERRURE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 2/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION15-01-08OTT1

VISA :VISA :

min. 16,1

m
in

. 1
9,

1

Mogelijke sleutelprofielen:
Serie 9000 (x 500)
Serie F5000 (x 500)
Serie 92000 (x 200)
Serie E (op aanvraag)

‒
‒
‒
‒

2 of 3

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers bevestigings-
methodecilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

016B RVS kapje 72 of 73 boutje
9001-9500

of
F5001-F5500

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

057C
RVS kapje 
met stofbe-
scherming

72 of 73 boutje
9001-9500

of
F5001-F5500

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

087B RVS kapje 72 of 73 boutje 92001-92200 hoofdsleutel-
systeem veer of moer

090B RVS kapje 72 of 73 boutje Serie E geen hoofd- 
sleutelsysteem veer of moer

109H verchroomd 
achrolyte 72 asborgring

9001-9500
of

F5001-F5500

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

‘A’ = 3,35 mm

‘H’ = 16
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1 
Sl

ote
n

In
fo

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Cilindersloten - serie 7360
Programma 7300

Mogelijke sleutelprofielen:
Serie 9000 (x 500)
Serie F5000 (x 500)
Serie 92000 (x 200)

‒
‒
‒

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers bevestigings-
methodecilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

076B RVS kapje 72 of 73 boutje
9001-9500

of
F5001-F5500

hoofdsleutel-
systeem inklikbaar

100B RVS kapje 72 of 73 boutje 92001-92200 hoofdsleutel-
systeem inklikbaar

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

24 6

2

7302B144B

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SERRURE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 2/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION15-01-08OTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

624

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

2 of 3

Slotgat

m
aa

t v
ol

ge
ns

 b
es

te
llin

g

min. 16,6 

m
in

. 1
9,

1 

➨  openingsrichting ⃝  sleutel in deze positie uitneembaar

7360 A 7360 B 7360 C 7360 D

Rechte sluitlip: ‘H’ = 20
Gezette sluitlip: ‘H’ = 20 ± hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

‘H’ = 20
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1 
Sl

ote
n

In
foCilindersloten - serie 7376

Programma 7300

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

Mogelijke sleutelprofielen:
Serie 9000 (x 500)
Serie F5000 (x 500)

‒
‒

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers bevestigings-
methodecilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

145B RVS kapje 72 of 73 boutje
9001-9500

of
F5001-F5500

hoofdsleutel-
systeem moer

➨  openingsrichting ⃝  sleutel in deze positie uitneembaar

7376 B

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

24 6

2

7302B144B

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SERRURE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 2/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION15-01-08OTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

624

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

2 of 3

min. 17,6 

m
in

. 2
0,

1 

Slotgat

m
aa

t v
ol

ge
ns

 b
es

te
llin

g

Rechte sluitlip: ‘H’ = 32
Gezette sluitlip: ‘H’ = 32 ± hoogte van zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

‘H’ = 32



Beschlagteile

®

1F-120
© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2012

32

1 
Sl

ote
n

In
fo

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Cilindersloten - serie 7401
Programma 7400

Mogelijke sleutelprofielen:
Serie 43000 (x 2000)
Serie 45000 (x 2000)
Serie 25000 (x 2000)

‒
‒
‒

Opmerking:
Bij de slotbevestiging met beves-
tigingsveer dient de maat ‚A‘ voor 
de deurdikte en het type uit- 
sparing opgegeven te worden. 
(zie cataloguspagina 1F-023) 

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers bevestigings-
methodecilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

003B RVS kapje 72 of 73 moer en 
kartelring

43001-45000
of

45001-47000

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

082B RVS kapje 72 asborgring
43001-45000

of
45001-47000

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

108C
RVS kapje 
met stofbe-
scherming

72 asborgring
43001-45000

of
45001-47000

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

122B RVS kapje 72 of 73 boutje 25001-27000 hoofdsleutel-
systeem veer of moer

124C
RVS kapje 
met stofbe-
scherming

72 of 73 moer en 
kartelring

43001-45000
of

45001-47000

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

126H verchroomd 
achrolyte 72 of 73 boutje 25001-27000 hoofdsleutel-

systeem veer of moer

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

24

7

7401

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION06-06-08OTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

24 6

2

7302B144B

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SERRURE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 2/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION15-01-08OTT1

VISA :VISA :

m
in

. 1
9,

1 

Slotgat

2 of 3

min. 16,1 

➨  openingsrichting ⃝  sleutel in deze positie uitneembaar

7401 A 7401 B 7401 C 7401 D

m
aa

t v
ol

ge
ns

 b
es

te
llin

g

Rechte sluitlip: ‘H’ = 20
Gezette sluitlip: ‘H’ = 20 ± hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

‘A’ = 3,35 mm

‘H’ = 20
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foCilindersloten - serie 7406

Programma 7400 

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Opmerking:
Bij de slotbevestiging met beves-
tigingsveer dient de maat ‚A‘ voor 
de deurdikte en het type uit- 
sparing opgegeven te worden. 
(zie cataloguspagina 1F-023) 

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

Mogelijke sleutelprofielen:
Serie 43000 (x 2000)
Serie 45000 (x 2000)
Serie 25000 (x 2000)

‒
‒
‒

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers bevestigings-
methodecilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

003B RVS kapje 72 of 73 moer en 
kartelring

43001-45000
of

45001-47000

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

082B RVS kapje 72 asborgring
43001-45000

of
45001-47000

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

122B RVS kapje 72 of 73 boutje 25001-27000 hoofdsleutel-
systeem veer of moer

108C
RVS kapje 
met stofbe-
scherming

72 asborgring
43001-45000

of
45001-47000

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

124C
RVS kapje 
met stofbe-
scherming

72 of 73 moer en 
kartelring

43001-45000
of

45001-47000

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

126H verchroomd 
achrolyte 72 of 73 boutje 25001-27000 hoofdsleutel-

systeem veer of moer

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

24 6

2

7302B144B

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SERRURE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 2/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION15-01-08OTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

24

7

7401

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION06-06-08OTT1

VISA :VISA :

m
aa

t v
ol

ge
ns

 b
es

te
llin

g

min. 16,6 

m
in

. 1
9,

1 

2 of 3

Slotgat

➨  openingsrichting ⃝  sleutel in deze positie uitneembaar

7406 A 7406 B

Rechte sluitlip: ‘H’ = 20
Gezette sluitlip: ‘H’ = 20 ± hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

‘A’ = 3,35 mm

‘H’ = 20
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Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Cilindersloten - serie 7414
Programma 7400

Mogelijke sleutelprofielen:
Serie 43000 (x 2000)
Serie 45000 (x 2000)
Serie 25000 (x 2000)

‒
‒
‒

Opmerking:
Bij de slotbevestiging met beves-
tigingsveer dient de maat ‚A‘ voor 
de deurdikte en het type uit- 
sparing opgegeven te worden. 
(zie cataloguspagina 1F-023) 

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers bevestigings-
methodecilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

003B RVS kapje 72 of 73 moer en 
kartelring

43001-45000
of

45001-47000

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

082B RVS kapje 72 asborgring
43001-45000

of
45001-47000

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

108C
RVS kapje 
met stofbe-
scherming

72 asborgring
43001-45000

of
45001-47000

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

122B RVS kapje 72 of 73 boutje 25001-27000 hoofdsleutel-
systeem veer of moer

124C
RVS kapje 
met stofbe-
scherming

72 of 73 moer en 
kartelring

43001-45000
of

45001-47000

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

126H verchroomd 
achrolyte 72 of 73 boutje 25001-27000 hoofdsleutel-

systeem veer of moer

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

24

7

7401

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION06-06-08OTT1

VISA :VISA :

Slotgat

min. 19,1 

2 of 3

m
in

. 2
1 

min. 5 

➨  openingsrichting ⃝  sleutel in deze positie uitneembaar

7414 A 7414 B

min. 16,1 

Rechte sluitlip: ‘H’ = 20
Gezette sluitlip: ‘H’ = 20 ± hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

‘A’ = 3,35 mm

‘H’ = 20
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foCilindersloten - serie 7416

Programma 7400

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Opmerking:
Bij de slotbevestiging met beves-
tigingsveer dient de maat ‚A‘ voor 
de deurdikte en het type uit- 
sparing opgegeven te worden. 
(zie cataloguspagina 1F-023) 

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

Mogelijke sleutelprofielen:
Serie 43000 (x 2000)
Serie 45000 (x 2000)
Serie 25000 (x 2000)

‒
‒
‒

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers bevestigings-
methodecilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

003B RVS kapje 72 of 73 moer en 
kartelring

43001-45000
of

45001-47000

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

082B RVS kapje 72 asborgring
43001-45000

of
45001-47000

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

122B RVS kapje 72 of 73 boutje 25001-27000 hoofdsleutel-
systeem veer of moer

108C
RVS kapje 
met stofbe-
scherming

72 asborgring
43001-45000

of
45001-47000

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

124C
RVS kapje 
met stofbe-
scherming

72 of 73 moer en 
kartelring

43001-45000
of

45001-47000

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

126H verchroomd 
achrolyte 72 of 73 boutje 25001-27000 hoofdsleutel-

systeem veer of moer

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

24 6

2

7302B144B

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SERRURE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 2/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION15-01-08OTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

7
23

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

7417

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION11-05-08OTT1

VISA :VISA :

m
aa

t v
ol

ge
ns

 b
es

te
llin

g

2 of 3

min. 16,6 

m
in

. 1
9,

1 

Slotgat

➨  openingsrichting ⃝  sleutel in deze positie uitneembaar

7416 A 7416 B

Rechte sluitlip: ‘H’ = 20
Gezette sluitlip: ‘H’ = 20 ± hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

‘H’ = 20

‘A’ = 3,35 mm
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Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Cilindersloten - serie 7417
Programma 7400

Mogelijke sleutelprofielen:
Serie 43000 (x 2000)
Serie 45000 (x 2000)
Serie 25000 (x 2000)

‒
‒
‒

Opmerking:
Bij de slotbevestiging met beves-
tigingsveer dient de maat ‚A‘ voor 
de deurdikte en het type uit- 
sparing opgegeven te worden. 
(zie cataloguspagina 1F-023) 

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers bevestigings-
methodecilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

003C RVS kapje 72 of 73 moer en 
kartelring

43001-45000
of

45001-47000

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

082B RVS kapje 72 asborgring
43001-45000

of
45001-47000

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

108C
RVS kapje 
met stofbe-
scherming

72 asborgring
43001-45000

of
45001-47000

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

122B RVS kapje 72 of 73 boutje 25001-27000 hoofdsleutel-
systeem veer of moer

124C
RVS kapje 
met stofbe-
scherming

72 of 73 moer en 
kartelring

43001-45000
of

45001-47000

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

126H verchroomd 
achrolyte 72 of 73 boutje 25001-27000 hoofdsleutel-

systeem veer of moer

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

7
23

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

7417

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION11-05-08OTT1

VISA :VISA :

Slotgat

m
aa

t v
ol

ge
ns

 b
es

te
llin

g

2 of 3

min. 16,1 

min. 19,1 

m
in

. 2
1 

min. 5 

➨  openingsrichting ⃝  sleutel in deze positie uitneembaar

7417 A 7417 B

Rechte sluitlip: ‘H’ = 20
Gezette sluitlip: ‘H’ = 20 ± hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

‘A’ = 3,35 mm

‘H’ = 20
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Programma 7400

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Opmerking:
Bij de slotbevestiging met beves-
tigingsveer dient de maat ‚A‘ voor 
de deurdikte en het type uit- 
sparing opgegeven te worden. 
(zie cataloguspagina 1F-023) 

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

Mogelijke sleutelprofielen:
Serie 43000 (x 2000)
Serie 45000 (x 2000)
Serie 25000 (x 2000)

‒
‒
‒

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers bevestigings-
methodecilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

003B RVS kapje 72 of 73 moer en 
kartelring

43001-45000
of

45001-47000

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

082B RVS kapje 72 asborgring
43001-45000

of
45001-47000

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

122B RVS kapje 72 of 73 boutje 25001-27000 hoofdsleutel-
systeem veer of moer

108C
RVS kapje 
met stofbe-
scherming

72 asborgring
43001-45000

of
45001-47000

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

124C
RVS kapje 
met stofbe-
scherming

72 of 73 moer en 
kartelring

43001-45000
of

45001-47000

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

126H verchroomd 
achrolyte 72 of 73 boutje 25001-27000 hoofdsleutel-

systeem veer of moer

min. 5 

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

7
23

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

7417

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION11-05-08OTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

24 6

2

7302B144B

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SERRURE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 2/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION15-01-08OTT1

VISA :VISA :

m
aa

t v
ol

ge
ns

 b
es

te
llin

g

min. 16,1 

m
in

. 1
9,

1 

2 of 3

Slotgat

➨  openingsrichting ⃝  sleutel in deze positie uitneembaar

7418 A 7418 B 7418 C 7418 D

Rechte sluitlip: ‘H’ = 20
Gezette sluitlip: ‘H’ = 20 ± hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

‘A’ = 3,35 mm

‘H’ = 20
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Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Cilindersloten - serie 7462
Programma 7400

Mogelijke sleutelprofielen:
Serie 43000 (x 2000)
Serie 45000 (x 2000)
Serie 25000 (x 2000)

‒
‒
‒

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers bevestigings-
methodecilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

003B RVS kapje 72 of 73 moer en 
kartelring

43001-45000
of

45001-47000

hoofdsleutel-
systeem moer

082B RVS kapje 72 asborgring
43001-45000

of
45001-47000

hoofdsleutel-
systeem moer

108C
RVS kapje 
met stofbe-
scherming

72 asborgring
43001-45000

of
45001-47000

hoofdsleutel-
systeem moer

122B RVS kapje 72 of 73 boutje 25001-27000 hoofdsleutel-
systeem moer

124C
RVS kapje 
met stofbe-
scherming

72 of 73 moer en 
kartelring

43001-45000
of

45001-47000

hoofdsleutel-
systeem moer

126H verchroomd 
achrolyte 72 of 73 boutje 25001-27000 hoofdsleutel-

systeem moer

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

25 4,5

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

7417

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION11-05-08OTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

Slotgat

2 of 3

min. 18,1 

m
in

.  
22

,1
 

➨  openingsrichting ⃝  sleutel in deze positie uitneembaar

7462 A 7462 B

Gezette sluitlip: ‘H’ = 22,4
Gezette sluitlip: ‘H’ = 22,4 ± hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

m
aa

t v
ol

ge
ns

 b
es

te
llin

g ‘H’ = 22,4
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n

In
foCilindersloten - serie 7464

Programma 7400

Verdere artikelen zie catalogusblz.
sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Opmerking:
Bij de slotbevestiging met beves-
tigingsveer dient de maat ‚A‘ voor 
de deurdikte en het type uit- 
sparing opgegeven te worden. 
(zie cataloguspagina 1F-023) 

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

Mogelijke sleutelprofielen:
Serie 43000 (x 2000)
Serie 45000 (x 2000)
Serie 25000 (x 2000)

‒
‒
‒

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers bevestigings-
methodecilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

003B RVS kapje 72 of 73 moer en 
kartelring

43001-45000
of

45001-47000

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

082B RVS kapje 72 asborgring
43001-45000

of
45001-47000

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

122B RVS kapje 72 of 73 boutje 25001-27000 hoofdsleutel-
systeem veer of moer

108C
RVS kapje 
met stofbe-
scherming

72 asborgring
43001-45000

of
45001-47000

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

124C
RVS kapje 
met stofbe-
scherming

72 of 73 moer en 
kartelring

43001-45000
of

45001-47000

hoofdsleutel-
systeem veer of moer

126H verchroomd 
achrolyte 72 of 73 boutje 25001-27000 hoofdsleutel-

systeem veer of moer

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

7
23

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

7417

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION11-05-08OTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

24 6

2

7302B144B

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SERRURE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 2/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION15-01-08OTT1

VISA :VISA :

m
aa

t v
ol

ge
ns

 b
es

te
llin

g

min. 16,1 

2 of 3

m
in

. 1
9,

1 

Slotgat

➨  openingsrichting
⃝ sleutel in deze                  
positie uitneembaar

7464 H

Rechte sluitlip: ‘H’ = 20
Gezette sluitlip: ‘H’ = 20 ± hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

‘H’ = 20

‘A’ = 3,35 mm
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Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Cilindersloten - serie 7150
Programma 7100

Mogelijke sleutelprofielen:
Mini-Serie 800 (x 200)‒

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers bevestigings-
methodecilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

068B RVS kapje M2 asborgring 801-1000 geen hoofd- 
sleutelsysteem veer of moer

110H verchroomd 
achrolyte M2 asborgring 801-1000 geen hoofd- 

sleutelsysteem veer of moer

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

12,5

22

2

1
6
,
1

13,1

20

17,1

2
0

4

4

7150

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

E

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

12,5

22

2

1
6
,
1

13,1

20

17,1

2
0

4

4

7150

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

E

5

Slotgat

m
aa

t v
ol

ge
ns

 b
es

te
l-

lin
g

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

5
22

12,5

7158

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

➨  openingsrichting ⃝  sleutel in deze positie uitneembaar

7150 A 7150 B 7150 C 7150 D

Rechte sluitlip: ‘H’ = 8
Gezette sluitlip: ‘H’ = 8 ± de hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

‘H’ = 8

‘A’ = 3,18 mm
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1 
Sl

ote
n

In
foCilindersloten - serie 7158

Programma 7100

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Opmerking:
Bij de slotbevestiging met beves-
tigingsveer dient de maat ‚A‘ voor 
de deurdikte en het type uit- 
sparing opgegeven te worden. 
(zie cataloguspagina 1F-023) 

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

Mogelijke sleutelprofielen:
Mini-Serie 800 (x 200)‒

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers bevestigings-
methodecilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

058B RVS kapje M2 boutje en 
kartelring 801-1000 geen hoofd- 

sleutelsysteem veer of moer

116H verchroomd 
achrolyte M2 boutje en 

kartelring 801-1000 geen hoofd- 
sleutelsysteem veer of moer

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

5
22

12,5

7158

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

12,5

22

2

1
6
,
1

13,1

20

17,1

2
0

4

4

7150

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

E

m
aa

t v
ol

ge
ns

 b
es

te
l-

lin
g

2 of 3

Slotgat

➨  openingsrichting ⃝  sleutel in deze positie uitneembaar

7158 A 7158 A 7158 C 7158 D

Rechte sluitlip: ‘H’ = 15
Gezette sluitlip: ‘H’ = 15 ± de hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

‘H’ = 15

‘A’ = 3,35 mm
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Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Cilindersloten - serie 7171
Programma 7100

Mogelijke sleutelprofielen:
Mini-Serie 800 (x 200)‒

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers bevestigings-
methodecilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

068B RVS kapje M2 asborgring 801-1000 geen hoofd- 
sleutelsysteem veer

110H verchroomd 
achrolyte M2 asborgring 801-1000 geen hoofd- 

sleutelsysteem veer

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

12,5

22

2

1
6
,
1

13,1

20

17,1

2
0

4

4

7150

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

E

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

12,5

2

22

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

Slotgat

➨  openingsrichting ⃝  sleutel in deze positie uitneembaar

7171 C

m
aa

t v
ol

ge
ns

 b
es

te
l-

lin
g

Rechte sluitlip: ‘H’ = 9,5
Gezette sluitlip: ‘H’ = 9,5 ± hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

‘H’ = 9,5

‘A’ = 4,3
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1 
Sl

ote
n

In
foCilindersloten - serie 7175

Programma 7100

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

Mogelijke sleutelprofielen:
Mini-Serie 800 (x 200)‒

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers bevestigings-
methodecilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

068B RVS kapje M2 asborgring 801-1000 geen hoofd- 
sleutelsysteem veer

110H verchroomd 
achrolyte M2 asborgring 801-1000 geen hoofd- 

sleutelsysteem veer

m
aa

t v
ol

ge
ns

 b
es

te
l-

lin
g

➨  openingsrichting ⃝  sleutel in deze positie uitneembaar

7175 C

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

12,5

2

22

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

12,5

22

2

1
6
,
1

13,1

20

17,1

2
0

4

4

7150

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

E

3.5

Slotgat

Rechte sluitlip: ‘H’ = 9,5
Gezette sluitlip: ‘H’ = 9,5 ± hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

‘H’ = 9,5

‘A’ = 3,1
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CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

12,5

20

2

1
6
,
1

13,1

20

17,1

2
0

4

4

7150

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

1 
Sl

ote
n

In
fo

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Cilindersloten - serie 7178
Programma 7100

Mogelijke sleutelprofielen:
Mini-Serie 800 (x 200)‒

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers bevestigings-
methodecilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

068B RVS kapje M2 asborgring 801-1000 geen hoofd- 
sleutelsysteem veer of moer

110H verchroomd 
achrolyte M2 asborgring 801-1000 geen hoofd- 

sleutelsysteem veer of moer

Slotgat

➨  openingsrichting ⃝  sleutel in deze positie uitneembaar

7178 A 7178 B 7178 C 7178 D

m
aa

t v
ol

ge
ns

 b
es

te
l-

lin
g

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

12,5

20

2

1
6
,
1

13,1

20

17,1

2
0

4

4

7150

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

Rechte sluitlip: ‘H’ = 8
Gezette sluitlip: ‘H’ = 8 ± hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

 ‘A’ = 3,18

‘H’ = 8
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CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

12,5 2

3,4
19,6

12,3

14

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

1 
Sl

ote
n

In
foCilindersloten - serie 7182

Programma 7100

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

Mogelijke sleutelprofielen:
Mini-Serie 800 (x 200)‒

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers bevestigings-
methodecilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

166B RVS kapje M2 asborgring 801-1000 geen hoofd- 
sleutelsysteem moer

m
aa

t v
ol

ge
ns

 b
es

te
llin

g

➨  openingsrichting ⃝  sleutel in deze positie uitneembaar

7182 D

Slotgat

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

12,5 2

3,4
19,6

12,3

14

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

Rechte sluitlip: ‘H’ = 11
Gezette sluitlip: ‘H’ = 11 ± hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

‘H’ = 11
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Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Radiaalstift-cilinderslot - serie 7820 standaard
Programma 7800

Mogelijke sleutelnummers:
10.000‒

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

beschikbare varianten
As toepassingen sluitlippen bevestiging 

sluitlip
bevestigings- 

methode
303 standaard slot R of X moer moer

306 voor elektronische 
controle

schakelaar 
MS of CK - moer

As en stiften:
messing‒

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

22,2

1
5
,
5

5,5

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

22,2

1
5
,
5

5,5

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

maat volgens be-
stelling

min. 16 

m
in

. 1
9,

2 

Slotgat

➨  openingsrichting
⃝  sleutel in deze positie uitneembaar
     andere bewegingen op aanvraag

A C D

Alle standaard artikelnummers:

-7820 A 303
-7820 D 303
-7821 C 303

-7820 A 306
-7820 D 306
-7821 C 306

Rechte sluitlip: ‘H’ = 17,5
Gezette sluitlip: ‘H’ = 17,5 ± de hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

‘H’ = 17,5

2 mm
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Sl
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n

In
foRadiaalstift-cilinderslot - serie 7840 standaard

Programma 7800

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

Mogelijke sleutelnummers:
10.000‒

As en stiften:
messing‒

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

22,2

1
5
,
5

5,5

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

22,2

1
5
,
5

5,5

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

maat volgens be-
stelling

min. 16 

m
in

. 1
9,

2 

Slotgat

beschikbare varianten
As toepassingen sluitlippen bevestiging 

sluitlip
bevestigings- 

methode
304 standaard slot R of X moer moer

307 voor elektronisch 
controle

schakelaar 
MS of CK - moer

➨  openingsrichting
⃝  sleutel in deze positie uitneembaar
     andere bewegingen op aanvraag

A C D

Alle standaard artikelnummers:

-7840 A 304
-7840 D 304
-7811 C 304

-7840 A 307
-7840 D 307
-7841 C 307

Rechte sluitlip: ‘H’ = 22
Gezette sluitlip: ‘H’ = 22 ± de hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

‘H’ = 22

2 mm
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Radiaalstift-cilinderslot 
- serie 7840 impulsschakelaar
Programma 7800

Mogelijke sleutelnummers
10.000‒

Opmerking:
Exclusief schakelaar

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

beschikbare varianten
rotor toepassingen schakelaar bevestigings- 

methode
307 voor elektronische controle MS of CK moer

As en stiften:
messing‒

➨  openingsrichting
⃝  sleutel in deze  
     positie uitneembaar

A

Alle standaard artikelnummers:
-7840 A 307 I

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

22,2

1
5
,
5

5,5

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

22,2 5,5

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

min. 16 

m
in

. 1
9,

2 

Slotgat

‘H’ = 17.5



Beschlagteile

®

1F-270
© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2012

49

1 
Sl

ote
n

In
foRadiaalstift-cilinderslot - serie 7830 schakelaar

Programma 7800

Opmerking:
Exclusief schakelaar

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

Mogelijke sleutelnummers:
10.000‒

As en stiften:
messing‒

Alle standaard artikelnummers:
-7830 A 356
-7830 D 356
-7831 C 356

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

22,2
5,5

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

22,2

1
5
,
5

5,5

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

min. 17,5 
m

in
. 1

9,
2 

Slotgat

beschikbare varianten
rotor toepassingen schakelaar bevestigings- 

methode
356 voor elektronische controle MS of CK moer

beschikbare varianten
rotor toepassingen schakelaar bevestigings- 

methode
356 voor elektronische controle MS of CK moer

➨  openingsrichting
⃝  sleutel in deze positie uitneembaar
     andere bewegingen op aanvraag

A C D

➨  openingsrichting
⃝  sleutel in deze  
     positie uitneembaar

A

Alle standaard artikelnummers:
-7830 A 356 I

serie 7830 
impulsschakelaar

‘H’ = 32
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Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Knevelslot voor hangslot - serie 7504
Programma 7500

Opmerking:
Bij de slotbevestiging met beves-
tigingsveer dient de maat ‚A‘ voor 
de deurdikte en het type uit- 
sparing opgegeven te worden. 
(zie cataloguspagina 1F-023) 

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

beschikbare varianten
knevel Fort logo sluitlip bevestiging 

sluitlip
bevestigings- 

methode
008 ja 72 of 73 boutje veer of moer
010 nee 72 of 73 boutje veer of moer

➨  openingsrichting

7504 A 7504 D

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

7511

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

24 6

2

7302B144B

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SERRURE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 2/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION15-01-08OTT1

VISA :VISA :

m
aa

t v
ol

ge
ns

 b
es

te
l-

lin
g

2 of 3

min. 16,6 

m
in

. 1
9,

1 

Slotgat

Rechte sluitlip: ‘H’ = 20
Gezette sluitlip: ‘H’ = 20 ± hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

‘A’ = 3.35 mm

‘H’ = 20
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Programma 7500

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Opmerking:
Bij de slotbevestiging met beves-
tigingsveer dient de maat ‚A‘ voor 
de deurdikte en het type uit- 
sparing opgegeven te worden. 
(zie cataloguspagina 1F-023) 

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

beschikbare varianten
knevel Fort logo sluitlip bevestiging 

sluitlip
bevestigings- 

methode
008 ja 72 of 73 boutje veer of moer
010 nee 72 of 73 boutje veer of moer

➨  openingsrichting

7511 A 7511 D

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

24 6

2

7302B144B

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SERRURE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 2/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION15-01-08OTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

7511

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

m
aa

t v
ol

ge
ns

 b
es

te
llin

g

min. 16,1 

m
in

. 1
9,

1 

2 of 3

Slotgat

Rechte sluitlip: ‘H’ = 20
Gezette sluitlip: ‘H’ = 20 ± hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

‘A’ =3,35 mm

‘H’ = 20
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CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

7511

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

m
aa

t v
ol

ge
ns

 b
es

te
llin

g

2 of 3

min. 16,1

min. 19,1

m
in

. 2
1

min. 5 

Slotgat

1 
Sl
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n
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Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Knevelslot voor hangslot - serie 7515
Programma 7500

Opmerking:
Bij de slotbevestiging met beves-
tigingsveer dient de maat ‚A‘ voor 
de deurdikte en het type uit- 
sparing opgegeven te worden. 
(zie cataloguspagina 1F-023) 

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

beschikbare varianten
knevel Fort logo sluitlip bevestiging 

sluitlip
bevestigings- 

methode
008 ja 72 of 73 boutje veer of moer
010 nee 72 of 73 boutje veer of moer

➨  openingsrichting

7515 A 7515 D

Rechte sluitlip: ‘H’ = 20
Gezette sluitlip: ‘H’ = 20 ± hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

‘H’ = 20

‘A’ = 3,35 mm
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min. 5 

1 
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foKnevelslot voor hangslot - serie 7568

Programma 7500

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Oppervlakte behuizing:
verchroomd (standaard)
andere oppervlakten	 1F-024
zwart gepoedercoat 
(op aanvraag)

‒
‒
‒

beschikbare varianten
knevel Fort logo sluitlip bevestiging 

sluitlip
bevestigings- 

methode
008 ja 72 of 73 boutje moer
010 nee 72 of 73 boutje moer

➨  openingsrichting

7568 A

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

15,5

7511

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

m
aa

t v
ol

ge
ns

 b
es

te
llin

g

2 of 3

min. 18,1

m
in

. 2
2,

1

Slotgat

Rechte sluitlip: ‘H’ = 22
Gezette sluitlip: ‘H’ = 22 ± de hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

‘H’ = 22

‘A’ = 3,35 mm
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Komgreep serie 7667
Greepvarianten 7667, 7681, 7683
Programma 7600

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers
cilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

054B RVS kapje 2 of 3 
puntslip

boutje en 
kartelring

9001-9500
of

F5001-F5500

hoofdsleutel-
systeem inklikbaar

146B RVS kapje 2 of 3 
puntslip

boutje en 
kartelring 6001-7000 hoofdsleutel-

systeem inklikbaar

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

88

8
8

15

72,1
 0

-0,2

84

 0

-0
,2

3
6

64,6

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

1 tot 1,4 mm

2,5 of 3

➨  openingsrichting ⃝  sleutel in deze positie uitneembaar

7667 C 7667 F

Mogelijke sleutelprofielen:
Serie 9000 (x 500)
Serie F5000 (x 500)
Serie 6000 (x 1000)

‒
‒
‒

Slotgat

Rechte sluitlip: ‘H’ = 15
Gezette sluitlip: ‘H’ = 15 ± de hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

5
6

3
6

3
6

6

4,6

D051

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION14-10-08OTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

5
6

3
6

3
6

6

4,6

D051

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION14-10-08OTT1

VISA :VISA :

Stangenbediening met 
borgplaat.
Toepasbare sluitlippen
Art-Nr: 72 .... 
Zie cataloguspagina
1F-025 tot 1F-026

Stangenbediening 
voor asborgringen.
Toepasbare sluitlippen
Art-Nr: 72 .... 
Zie cataloguspagina
1F-025 tot 1F-026

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-026
‒

Behuizing:
PA 6.6 30% GF zwart

Greepvarianten:
7683 zamak mat verchroomd
7681 zamak zwart gepoedercoat
7667 PA zwart

3 puntslip

‒

‘H’ = 15
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Komgreep - rond - serie 7683
Greepvarianten 7667, 7681, 7683
Programma 7600

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers
cilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

054B RVS kapje 2 of 3 
puntslip

boutje en 
kartelring

9001-9500
of

F5001-F5500

hoofdsleutel-
systeem inklikbaar

146B RVS kapje 2 of 3 
puntslip

boutje en  
kartelring 6001-7000 hoofdsleutel-

systeem inklikbaar

➨  openingsrichting ⃝  sleutel in deze positie uitneembaar

7683 C 7683 F

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-026
‒

Mogelijke sleutelprofielen:
Serie 9000 (x 500)
Serie F5000 (x 500)
Serie 6000 (x 1000)

‒
‒
‒

Behuizing:
PA 6.6 30% GF zwart

Greep:
7683 zamak mat verchroomd
7681 zamak zwart gepoedercoat
7667 PA zwart

5 puntslip

‒

Rechte sluitlip: ‘H’ = 22
Gezette sluitlip: ‘H’ = 22 ± de hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

5
6

3
6

3
6

6

4,6

D051

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION14-10-08OTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

5
6

3
6

3
6

6

4,6

D051

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION14-10-08OTT1

VISA :VISA :

Stangenbediening met 
borgplaat.
Toepasbare sluitlippen
Art-Nr: 72 .... 
Zie cataloguspagina
1F-025 tot 1F-026

Slotgat

Stangenbediening 
voor asborgringen.
Toepasbare sluitlippen
Art-Nr: 72 .... 
Zie cataloguspagina
1F-025 tot 1F-026
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Komgrepen - vierkant - serie 7683
Greepvarianten 7667, 7681, 7683
Programma 7600

Mogelijke sleutelprofielen:
Serie 9000 (x 500)
Serie F5000 (x 500)
Serie 6000 (x 1000)

‒
‒
‒

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers
cilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

054B RVS kapje 2 of 3 
puntslip 

boutje en 
kartelring

9001-9500
of

F5001-F5500

hoofdsleutel-
systeem inklikbaar

146B RVS kapje 2 of 3 
puntslip 

boutje en 
kartelring 6001-7000 hoofdsleutel-

systeem inklikbaar

Slotgat

Rechte sluitlip: ‘H’ = 22
Gezette sluitlip: ‘H’ = 22 ± de hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

➨  openingsrichting ⃝  sleutel in deze positie uitneembaar

7683 C 7683 F

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

5
6

3
6

3
6

6

4,6

D051

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION14-10-08OTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

5
6

3
6

3
6

6

4,6

D051

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION14-10-08OTT1

VISA :VISA :

Stangenbediening met 
borgplaat.
Toepasbare sluitlippen
Art-Nr: 72 .... 
Zie cataloguspagina
1F-025 tot 1F-026

Stangebediening voor 
asborgringen
Toepasbare sluitlippen
Art-Nr: 72 .... 
Zie cataloguspagina
1F-025 tot 1F-026

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-026
‒

Behuizing:
PA 6.6 30% GF zwart

Greepvarianten:
7683 zamak mat verchroomd
7681 zamak zwart gepoedercoat
7667 PA zwart

3 puntslip

‒
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Komgrepen - vierkant - serie 7683
Greepvarianten 7667, 7681, 7683
Programma 7600

Rechte sluitlip: ‘H’ = 22
Gezette sluitlip: ‘H’ = 22 ± de hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-026
‒

Mogelijke sleutelprofielen:
Serie 9000 (x 500)
Serie F5000 (x 500)
Serie 6000 (x 1000)

‒
‒
‒

Behuizing:
PA 6.6 30% GF zwart

Greepvarianten:
7683 zamak mat verchroomd
7681 zamak zwart gepoedercoat
7667 PA zwart

3 puntslip

‒

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers
cilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

054B RVS kapje 2 of 3 
puntslip 

boutje en 
kartelring

9001-9500
of

F5001-F5500

hoofdsleutel-
systeem inklikbaar

146B RVS kapje 2 of 3 
puntslip 

boutje en 
kartelring 6001-7000 hoofdsleutel-

systeem inklikbaar

➨  openingsrichting ⃝  sleutel in deze positie uitneembaar

7683 C 7683 F

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

5
6

3
6

3
6

6

4,6

D051

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION14-10-08OTT1

VISA :VISA :

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

5
6

3
6

3
6

6

4,6

D051

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSION14-10-08OTT1

VISA :VISA :

Stangenbediening met 
borgplaat.
Toepasbare sluitlippen
Art-Nr: 72 .... 
Zia cataloguspagina
1F-025 of 1F-026

Slotgat

Stangenbediening 
voor asborgringen.
Toepasbare sluitlippen
Art-Nr: 72 .... 
Zie cataloguspagina
1F-025 tot 1F-026
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CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

44

3
8

4,2

22

22,4

5

3
2

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

44

3
8

4,2

22

22,4

5

3
2

maat volgens bestel-
ling

Slotgat

1 
Sl

ote
n

In
fo

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

L-Greep - serie 7619
Programma 7600

Mogelijke sleutelprofielen:
Serie 9000 (x 500)
Serie F5000 (x 500)
Serie 43000 (x 2000)
Serie 45000 (x 2000)

‒
‒
‒
‒

Oppervlakte:
verchroomd‒

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers
cilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

062B RVS kapje 2 of 3 boutje
43001-45000

of
45001-47000

hoofdsleutel-
systeem moer

075B RVS kapje 2 of 3 boutje
9001-9500

of
F5001-F5500

hoofdsleutel-
systeem moer

➨  openingsrichting

7619 D 7619 A

Rechte sluitlip: ‘H’ = 9
Gezette sluitlip: ‘H’ = 9 ± de hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

‘H’ = 9
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CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

44

3
8

4,2

22

22,4

5

3
2

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE EMKA FRANCE S.A. ET NE PEUT PAS ETRE UTILISE D'UNE MANIERE CONTRAIRE A SES INTERETS

MATIERE : FINITION : T. th. :

EMKA FRANCE S.A.
F-57450 HENRIVILLE

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES

TOLERANCES GENERALES 0.1 ; 30'A4ECHELLE : 1/1

DESCRIPTIONDATEVERIFICATEURDATEDESSINATEURIND.

EMISSIONOTT1

VISA :VISA :

44

3
8

4,2

22

22,4

5

3
2

maat volgens bestel-
ling

Slotgat

1 
Sl

ote
n

In
foL-Greep - serie 7652

Programma 7600

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 van	 1F-025

	 tot	 1F-028
‒

Oppervlakte:
verchroomd‒

Mogelijke sleutelprofielen:
Serie 9000 (x 500)
Serie F5000 (x 500)
Serie 43000 (x 2000)
Serie 45000 (x 2000)

‒
‒
‒
‒

beschikbare varianten
slothuis, cilinder en sluitlip

mogelijke sleutelnummers
cilinder sluitlip bevestiging 

sluitlip

062B RVS kapje 72 of 73 boutje
43001-45000

of
45001-47000

hoofdsleutel-
systeem moer

075B RVS kapje 72 of 73 boutje
9001-9500

of
F5001-F5500

hoofdsleutel-
systeem moer

➨  openingsrichting

7652 D 7652 A

Rechte sluitlip: ‘H’ = 9
Gezette sluitlip: ‘H’ = 9 ± de hoogte van de zetting (zie tabel maat ‘D’ cataloguspagina 1F-026).

‘H’ = 9
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fo Cijfersloten

Programma 7700

PROGRAMM 7700

7700-1147 �Cijferslot

In geopende toestand kan een nieuwe code ingesteld worden.
Na het sluiten moeten de cijfers handmatig verzet worden.

- Sluitlippen type 72. 
- Alleen geschikt voor plaatdikte 0,8 mm tot 1,2 mm. 
- Veerbevestiging. 
- Rechts- en linkssluitend mogelijk.

7700-1157 �Cijferslot

In geopende toestand kan een nieuwe code ingesteld worden.
Na het sluiten springen de cijfers automatisch op 0 0 0.

- Sluitlippen type 72. 
- Te monteren met achterplaat op metaal tot max. 8 mm. 
- Te monteren met achterplaat op hout tot max. 20 mm. 
- Schroevenbevestiging (niet meegeleverd). 
- Rechts- en linkssluitend mogelijk.

7700-1153 CCC �Cijferslot met hoofdsleutelsysteem
In geopende toestand kan een nieuwe code ingesteld worden.
Na het sluiten moeten de cijfers handmatig verzet worden.
Door bediening met de hoofdsleutel word de actuele code weergegeven.

- Sluitlippen type 72. 
- Te monteren met achterplaat op metaal tot max. 8 mm. 
- Te monteren met achterplaat op hout tot max. 20 mm. 
- Schroevenbevestiging (niet meegeleverd). 
- Rechts- en linkssluitend mogelijk.

7700-1153 CCV �Cijferslot met hoofdsleutelsysteem
In geopende toestand kan een nieuwe code ingesteld worden.
Na het sluiten springen de cijfers automatisch op 0 0 0 
Door bediening met de hoofdsleutel word het slot geopend.

- Sluitlippen type 72. 
- Te monteren met achterplaat op metaal tot max. 8 mm. 
- Te monteren met achterplaat op hout tot max. 20 mm. 
- Schroevenbevestiging (niet meegeleverd). 
- Rechts- en linkssluitend mogelijk.

7700-SCS �Cijferslot

Vooraf ingestelde code. Code wordt door rechts- links draaiing ingesteld.  
1.000 verschillende sleutelnummers mogelijk.

- Verschillende sluitlippen leverbaar. 
- Moer of veerbevestiging. 
- Te monteren op metaal of hout van 0,8 tot max. 20 mm materiaaldikte.
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Programma 1107

Let op:
Bij toepassing van de adapterring bedraagt de max. deurdikte (Ts) 6 mm

Opmerking:
Bij deurdikte (Ts) > 6 mm is het gebruik van standaard ronde stangen niet mogelijk!

Zwenkgreep met cilinderafdekking polyamide GF V0 zwart, as messing, 
bevestigingsmateriaal St verzinkt, met dichting
Voor profiel-halfcilinder 40 (h = 20) 1107-U249-G
Voor profiel-halfcilinder 45 (h = 25) 1107-U250-G
Adapterring polyamide GF zwart voor slotgat variant A aanbevolen

1107-53-01AA

* Schroevenset bij Ts-maat = 4-12 mm extra bestellen 1107-U170

SlotgatSlotgat

Variant A: Variant B

*

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 3YC-120
Vleugellippen	 3YC-180
Profiel-halfcilinder	 3XB-120

‒
‒
‒

Paginaverwijzingen naar cataloguspagina‘s (bv. 1B-105), die niet in deze ECHO staan, vindt u in de hoofdcatalogus 2011 en op 
www.emka.org.
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Midden 
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SlotgatSlotgat

Mechanische uitvoering: 
Zwenkgreep voor enkele profiel-halfcilinder 40 of 45.
Verzegelbaar.

Elektromechanische uitvoering (ELM): 
Deze greep is geschikt voor binnen- en buitengebruik bij -30°C tot +80°C. 
Door een 48V DC signaal wordt de greep vrijgegeven. 
De inschakeltijd bedraagt max. 1 minuut. Op aanvraag kan de greep met van LED voorzien 
worden, die bij de vrijgave van de greep brand. Bewaking op afstand van de toestand van 
de greep gebeurt door het ingebouwde leescontact. 
Daarbij kan de greep optioneel met een mechanische noodopening bediend worden.

Zwenkgreep zamak zwart gepoedercoat, as messing, 
bevestigingsmateriaal St verzinkt, met dichting. 
Voor 40 mm profiel-halfcilinder met sluitnok 
op 30° zonder ELM 1317-U102
Voor 45 mm profiel-halfcilinder zonder ELM 1317-U103
Voor type KABA 1514 zonder ELM 1317-U131
ELM zonder LED en zonder profiel-halfcilinder 1317-U151
Zwenkgreep zamak grijs gepoedercoat (RAL 7038) en anti-graffiti coating, afdekkap zamak 
zwart gepoedercoat, as messing, bevestigingsmateriaal St verzinkt, met dichting. 
Voor 40 mm profiel-halfcilinder met sluitnok 
op 30° zonder ELM 1317-U102-HJ
Voor 45 mm profiel-halfcilinder zonder ELM 1317-U103-HJ
Voor type KABA 1514 zonder ELM 1317-U131-HJ
ELM zonder LED en zonder profiel-halfcilinder 1317-U151-HJ
Adapterring polyamide GF zwart voor slotgat variant A aanbevolen 

1107-53-01AA

Variant A: Variant B

Zwenkgreep met WK2; mechanische en/of 
elektromechanische bediening.
Programma 1317

*

Let op:
Bij gebruik van de adapterring be- 
draagt de max. deurdikte (Ts) 6 mm

Opmerking:
Bij deurdikte (Ts) > 6 mm is het gebruik van standaard ronde stangen niet mogelijk!

* Ts > 6-12 op aanvraag

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 3YC-120
Vleugellippen	 3YC-180
Profiel-halfcilinder	 3XB-120

‒
‒
‒

Paginaverwijzingen naar cataloguspagina‘s (bv. 1B-105), die niet in deze ECHO staan, vindt u in de hoofdcatalogus 2011 en op 
www.emka.org.
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Zwenkgreep zamak zwart gepoedercoat, as messing, 
bevestigingsmateriaal St verzinkt, met dichting. 
Voor profiel-halfcilinder lengte 40 en 45, sleutel uitneembaar  
in geopende positie. 1317-U201
Voor profiel-halfcilinder lente 40 en 45, sleutel niet uitneembaar in
geopende positie. 1317-U202
Zwenkgreep zamak grijs gepoedercoat (RAL 7038) en anti-graffiti coating, afdekkap zamak 
zwart gepoedercoat, as messing, bevestigingsmateriaal St verzinkt, met dichting.
Voor profiel-halfcilinder lengte 40 en 45, sleutel uitneembaar 
in geopende positie. 1317-U201-HJ
Voor profiel-halfcilinder lente 40 en 45, sleutel niet uitneembaar in
geopende positie. 1317-U202-HJ
Adapterring polyamide GF zwart voor slotgat variant A aanbevolen 

1107-53-01AA

Variant A Variant B

Dubbelcilinder-zwenkgreep met WK2
Programma 1317

Opmerking:
Gescheiden openings- 
bevoegdheid, daar greep enkel 
met een profiel-halfcilinder 
ontgrendeld wordt.

* Ts > 6-12 op aanvraag

** Exclusief

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Sluitlippen	 3YC-120
Vleugellippen	 3YC-180
Profiel-halfcilinder	 3XB-220

‒
‒
‒

Let op:
Bij gebruik van de adapterring be- 
draagt de max. deurdikte (Ts) 6 mm

Opmerking:
Bij deurdikte (Ts) > 6 mm is het gebruik van standaard ronde stangen niet mogelijk!

Dubbelcilinder-zwenkgreep voor profiel-halfcilinder 40 en 45. 
Verzegelbaar.

**

*

Midden 
deur

Paginaverwijzingen naar cataloguspagina‘s (bv. 1B-105), die niet in deze ECHO staan, vindt u in de hoofdcatalogus 2011 en op 
www.emka.org.
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Programma 1190

Slag van de sluitstang enkel: 

Slag 18 mm

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Aansluitstangen

buiten	  Pagina 68; 3ZA-560
‒

Mid-
den 
deur

Slotgat

Hevelslot polyamide GF zwart, stangenbediening zamak, 
boutje St verzinkt, rondcilinder met RVS kapje en stofbescherming.
Per cilinder één nieuwzilveren sleutel met greep in polyamide GF zwart.
Sleutelnummer EK 333 1190-U206
Verschillend sluitend 1190-U206-V
Bediening zamak verchroomd
Vierkant  6 1190-U209
Vierkant  7 1190-U210
Vierkant  8 1190-U211
Driekant  6,5 CNOMO 1190-U231
Driekant  7 1190-U212
Driekant  8 1190-U213
Dubbelbaard 3 1190-U214
Dubbelbaard 5 1190-U215
Daimler Benz 1190-U216
Sleuf  2x4 1190-U217
Binnenzeskant SW 8 met stift 1190-U218
Buitenzeskant SW 11 1190-U219

Paginaverwijzingen naar cataloguspagina‘s (bv. 1B-105), die niet in deze ECHO staan, vindt u in de hoofdcatalogus 2011 en op 
www.emka.org.
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Programma 1190

Slag van de sluitstang enkel: 

Slag 18 mm

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Aansluitstangen

buiten	 Pagina 65; 3ZA-560
Profiel-halfcilinder	 3XB-320

‒

‒

Slotgat

Hevelslot polyamide GF zwart, stangenbediening zamak, boutje St verzinkt.
1190-U306

Midden 
deur

Paginaverwijzingen naar cataloguspagina‘s (bv. 1B-105), die niet in deze ECHO staan, vindt u in de hoofdcatalogus 2011 en op 
www.emka.org.
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Programma 1125, 1150, 1225, 3000

Sl
ag

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Aansluitstangen

buiten	 3ZA-120 
	
binnen	 3ZB-120
(enkel platte stangen moge-
lijk)

	 3ZB-220
Aardingsveer	 3YA-720
Sluitlippen	 3YA-820

Programma 1125
Sleutelschild lang	 3B-120
	 3B-180
Zwenkgreep	 3B-220
	 3B-420

Programma 1150
Zwenkgreep 1150	 3C-160
	 3C-720

	 tot	 3C-750
Zwenkgreep 1153	 3C-320

Programma 1225
Sleutelschild lang	 3G-120
	 3G-180
Zwenkgreep	 3G-220
	 3G-420

Programma 3000
Zwenkgreep	 3N-120

‒

‒
‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒ Stangenslot van hoogwaardige kunststofcombinatie.
1121-U26-K

Sl
ag

Midden 
deur

Snelle montage van de aansluitstangen

Paginaverwijzingen naar cataloguspagina‘s (bv. 1B-105), die niet in deze ECHO staan, vindt u in de hoofdcatalogus 2011 en op 
www.emka.org.
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Programma 1125, 1225

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Aansluitstangen

binnen	 3ZB-120
(enkel platte stangen moge-
lijk)

	 3ZB-220
Aardingsveer	 3YA-720
Sluitlippen	 3YA-820

Programma 1125
Sleutelschild kort	 3B-120
	 3B-180

Programma 1225
Sleutelschild kort	 3G-120
	 3G-180
Zwenkgreep 
kleine uitvoering	 3G-520

‒

‒
‒

‒

‒

‒
Stangenslot van hoogwaardige kunststofcombinatie.

1121-U1-K

Sl
ag

Sl
ag

Snelle montage van de aansluitstangen

Paginaverwijzingen naar cataloguspagina‘s (bv. 1B-105), die niet in deze ECHO staan, vindt u in de hoofdcatalogus 2011 en op 
www.emka.org.
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Programma 1190

* Platte stangen moeten worden 
ingekort.

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Vergrendelingen	  3ZA-1220
Stanggeleiders	 3ZC-120
	 3ZC-140
	 Pagina 69

Programma 1190
Zwenkgreep 	Pagina 64; 3F-320
	 Pagina 65; 3F-320

‒
‒

‒

Midden deur

Inbouwruimte

Midden stanggeleider
Midden vergrendeling

Deurhoogte Sluitpunten 
(midden deur)

Artikelnr. 
aansluitstangen 

boven

Artikelnr. 
aansluitstangen 

onder
Th Maat 

C
Maat 

D
St verzinkt Al St verzinkt Al

  800-1200 – 300 1190-25-01JB* 1190-25-01TA* 1190-25-02JB* 1190-25-02TA*
1200-1600 – 450 1190-25-01JB 1190-25-01TA   1190-25-02JB 1190-25-02TA
1600-1900 300 700 1190-27-01JB* 1190-27-01TA* 1190-27-02JB* 1190-27-02TA*
1900-2200 300 850 1190-27-01JB 1190-27-01TA 1190-27-02JB 1190-27-02TA

Deur van binnen met Th = 1600-1900 
als voorbeeld weergegeven.

*

*

Paginaverwijzingen naar cataloguspagina‘s (bv. 1B-105), die niet in deze ECHO staan, vindt u in de hoofdcatalogus 2011 en op 
www.emka.org.



Beschlagteile

®

3ZC-170 69
© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2012

1 
Sl

ote
n

2 
St

an
ge

ns
lot

en
3 

Sl
uit

sy
ste

me
n

In
fo

Stanggeleider inklikbaar voor platte stangen 
3x14
Programma 1107 - 3000

Stangeleider inklikbaar polyamide V0 zwart voor lasstiften M6x16 of M6x20
1121-135

1.
Montage van de platte stang in 
de stanggeleider.

3.
Stanggeleiding geheel 
gemonteerd.

2.
Montage van de stanggeleider 
op de lasstift.

Platte stang en lasstift doorzichtig afgebeeld.

Laat los bij: 	 Fmin = > 1000 N (rekenkundig)
Toepassingsterkte: 	Typische waarde F = zeer gering (basis prototypen)

Deze waarden hebben betrekking op draad met een vetvrij oppervlak.

*

*Lipje moet bij demontage 
weggetrokken worden.

Verdere artikelen zie catalogusblz.

Programma 1107
Aansluitstangen	 3ZB-320

Programma 1125
Aansluitstangen	 3ZA-120

	 tot	 3ZA-340
	 3ZB-120
	 3ZB-220
	 3ZB-420
	 3ZB-440

Programma 1150
Aansluitstangen	 3ZA-120

	 tot	 3ZA-340
	 3ZB-120
	 3ZB-220
	 3ZB-520
	 3ZB-540

Programma 1160
Aansluitstangen	 3ZA-120

	 tot	 3ZA-420
	 3ZB-120
	 3ZB-220

Programma 1180
Aansluitstangen	 3ZA-120

	 tot	 3ZA-340
	 3ZA-520
	 3ZB-120
	 3ZB-220
	 3ZB-620

Programma 1190
Aansluitstangen	 3ZA-120

	 tot	 3ZA-340
Programma 1225

Aansluitstangen	 3ZA-120
	 tot	 3ZA-340

	 3ZB-120
	 3ZB-220
	 3ZB-420
	 3ZB-720

Programma 2100
Aansluitstangen	 3ZA-120

	 tot	 3ZA-340
	 3ZB-120
	 3ZB-220
	 3ZB-820

Programma 2300
Aansluitstangen	 3ZA-620
	 3ZB-120 
	 3ZB-220

Programma 2400
Aansluitstangen	 3ZA-720
	 3ZA-820

Programma 2600
Aansluitstangen	 3ZA-920

Programma 3000
Aansluitstangen	 3ZA-120

	 tot	 3ZA-340
	 3ZB-120
	 3ZB-220

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

M6

Paginaverwijzingen naar cataloguspagina‘s (bv. 1B-105), die niet in deze ECHO staan, vindt u in de hoofdcatalogus 2011 en op 
www.emka.org.
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Programma 1110

180° Scharnier RVS 316, stift RVS 303
Ts 0.8 - 1.0 Ts 1.5 - 2.0

Met draad M6 1110-U134 1110-U135
Verzonken gat M6 (2D-moer inzetbaar) 1110-U136 1110-U137

180° scharnier bij alleenstaande kasten 
voor 25 mm omzetting

Slotgat

*�Borgmoer M6 

*�Verzonken schroef 
kleine kop M6x...

*�Schroef 
DIN ISO 7045 M6x...

* �Exclusief

kleine kop = DIN ISO 2009, 
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

Verdere artikelen zie catalogusblz.
2D-Moer	 12E-120‒

Paginaverwijzingen naar cataloguspagina‘s (bv. 1B-105), die niet in deze ECHO staan, vindt u in de hoofdcatalogus 2011 en op 
www.emka.org.70
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Programma 1056

Opschroefscharnier zamak zwart gepoedercoat of verchroomd, ring teflon wit, 
scharnierstift St verzinkt. 

zwart gepoedercoat verchroomd
Linkse uitvoering 1056-U62 1056-U64
Rechtse uitvoering 1056-U63 1056-U65

Rechtse uitvoering weergegeven
Linkse uitvoering spiegelbeeld

Paginaverwijzingen naar cataloguspagina‘s (bv. 1B-105), die niet in deze ECHO staan, vindt u in de hoofdcatalogus 2011 en op 
www.emka.org. 71
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Notities:
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Zwenkgreep en behuizing RVS 316, as RVS 303, met afdichting, 
rondcilinder RVS 316 met RVS kap en stofbescherming.
Per cilinder één nieuwzilveren sleutel met greep in polyamide GF zwart.
Sleutelnummer EK 333 1150-U33-22PH
Sleutelnummer EK 333 en geschikt voor hangslot 1150-U33-13PH
Verschillend sluitend 1150-U34-22PH
Bediening RVS 316
Vierkant  6 op aanvraag
Vierkant  7 1150-U37-22PH
Vierkant  8 1150-U38-22PH
Driekant  6,5 CNOMO op aanvraag
Driekant  7 1150-U40-22PH
Driekant  8 1150-U41-22PH
Dubbelbaard 3 1150-U42-22PH
Dubbelbaard 5 1150-U43-22PH
Daimler Benz op aanvraag
Sleuf 2x4 1150-U35-22PH
Binnenzeskant SW 8 met stift op aanvraag
Buitenzeskant SW 11 op aanvraag

* �In slotgat van 
1125/1225 inzetbaar

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Bevestigingsmateriaal	 8A-634
Sluitlippen (GH = 18)	 3YC-120
Stangenbediening 
voor sluitlippen	 8A-790
Stangenslot	 8A-740
Sleutels	 12B-120
Reservesleutels	 12B-140

Op aanvraag:
Sleutel van de rondcilinder is in 
geopende positie niet 
uitneembaar
Andere bediening

‒
‒
‒

‒
‒
‒

‒

‒

Let op:
Bevestigingsmateriaal apart bestellen! 
Ts = 1,0 tot 3,0 naar keuze van de bevestigingsmaterialen. 

RVS zwenkgreep* 1150 
met universele behuizing
Programma 1150

Slotgat

Slotgat

Mid-
den 
deur

Mid-
den 
deur

Paginaverwijzingen naar cataloguspagina‘s (bv. 1B-105), die niet in deze ECHO staan, vindt u in de hoofdcatalogus 2011 en op 
www.emka.org.
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Zwenkgreep en behuizing RVS 316, as RVS 303, met afdichting
Bediening RVS 316 Push to lock Push to lock ge-

schikt voor hangslot
Vierkant  6 op aanvraag op aanvraag
Vierkant  7 op aanvraag op aanvraag
Vierkant  8 op aanvraag op aanvraag
Driekant  6,5 CNOMO op aanvraag op aanvraag
Driekant  7 op aanvraag op aanvraag
Driekant  8 op aanvraag op aanvraag
Dubbelbaard 3 op aanvraag op aanvraag
Dubbelbaard 5 op aanvraag op aanvraag
Daimler Benz op aanvraag op aanvraag
Sleuf 2x4 op aanvraag op aanvraag
Binnenzeskant SW 8 met stift op aanvraag op aanvraag
Buitenzeskant SW 11 1150-U46-30PH 1150-U46-31PH

 RVS zwenkgreep* 1150 met 
“Push to Lock”-functie en universele behuizing
Programma 1150

* �In slotgat van 
1125/1225 inzetbaar

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Bevestigingsmateriaal	 8A-834
Sluitlippen (GH = 18)	 3YC-120
Stangenbediening 
voor sluitlippen	 8A-790
Stangenslot	 8A-740
Sleutels	 12B-120
Reservesleutels	 12B-140

Op aanvraag:
Andere bediening

‒
‒
‒

‒
‒
‒

‒

Mid-
den 
deur

Slotgat

Let op:
Bevestigingsmateriaal apart bestellen! 
Ts = 1,0 tot 3,0 naar keuze van de bevestigingsmaterialen. 

Mid-
den 
deur

Slotgat

Paginaverwijzingen naar cataloguspagina‘s (bv. 1B-105), die niet in deze ECHO staan, vindt u in de hoofdcatalogus 2011 en op 
www.emka.org.
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Bevestigingsmateriaal voor 
RVS zwenkgreep met universele behuizing
Programma 1150

Montagebeugel en adapter RVS 316, bevestigingsmateriaal RVS
Ts = 2,0 - 0,5 1150-U53-PH

Montagebeugel RVS 316, bevestigingsmateriaal RVS
Ts = 1,0 tot 3,0 1150-U52-PH

Bevestigingsmateriaal voor RVS zwenkgreep met sluitlip

Bevestigingsmateriaal voor RVS zwenkgreep met met stangenslot

Verdere artikelen zie catalogusblz.
RVS zwenkgreep met 
universele behuizing	 8A-630

		  8A-632
Sluitlippen (GH = 18)	 3YC-120
Stangenbediening 
voor sluitlippen	 8A-790
Stangenslot	 8A-740

Op aanvraag:
Andere deurdiktes Ts

‒

‒
‒

‒

‒

Paginaverwijzingen naar cataloguspagina‘s (bv. 1B-105), die niet in deze ECHO staan, vindt u in de hoofdcatalogus 2011 en op 
www.emka.org.
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Programma 1150 Programma 1180 Programma 2100

Slot-systeembouwsteen met reedcontact PC+ABS-FR(40) zwart; 
Bedieningsschijf POM zwart; elektromotor; elektronica; kabel met RJ-stekker 4 mtr; 
bevestigingsmateriaal St verzinkt. 
Zonder reedcontact 3000-U150
Met reedcontact 3000-U150-01

Slot-systeembouwsteen met reedcontact 

Dit elektronisch slot is geschikt voor alle openspringende EMKA bouwsteen zwenkgrepen. 
Hieronder vindt u een overzicht van deze zwenkgrepen:

Elektronisch sluitsysteem
Programma 3000

Verdere artikelen zie catalogusblz.
Programma 1150
-	 Zwenkgreep 1151	 3C-420

	 3C-440
Programma 1180
-	 Zwenkgreep 	 3E-120
	 tot	 3E-520
Programma 2100
-	 Zwenkgreep 	 3H-320
Programma 2400
-	 Zwenkgreep 	 3K-220

Afbeelding doorzichtig weergegeven

Paginaverwijzingen naar cataloguspagina‘s (bv. 1B-105), die niet in deze ECHO staan, vindt u in de hoofdcatalogus 2011 en op 
www.emka.org.
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Eenpuntsslot met geïntegreerd reedcontact, 
Behuizing polyamide 66+PA6i GF 40 V0 zwart; 
Vergrendelingen St voorzien van glijlak; 
Slothouder RVS 316, elektromotor; elektronica; kabel met RJ-stekker 150 mm; 
montagebeugel St verzinkt; boutjes St verzinkt; met veren; 
met montage- en bedieningshandleiding. 

„Basic“ 3000-U300-01
Basic delayed Re-Lock; met vertraging weer afsluiten 3000-U300-02
Energy-store; automatisch openen bij stroomuitval 3000-U300-03
Adapterkabel RJ-bus op ....
Open kabeleinden voor KIT modulen 3000-U15
Stekker voor box modulen en 19“-modulen 3000-U15-01

Elektronisch sluitsysteem
Programma 3000

Hevel voor mechanisch openen, b.v. kabelbediening

Eenpuntsslot met geïntegreerd reedcontact 

Het eenpuntsslot kan bij speciale toepassingen gebruikt worden. 
Het eenpuntsslot is geschikt voor de stuurmodules 3000-U32-0x en 3000-U33-0x.

Alternatieve bevestigingshoek 
niet mogelijk met montageplaat 
voor kabelbediening

Op aanvraag:
-	 Montageplaat voor 

kabelbediening
-	 Kabelbediening

Paginaverwijzingen naar cataloguspagina‘s (bv. 1B-105), die niet in deze ECHO staan, vindt u in de hoofdcatalogus 2011 en op 
www.emka.org.
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Draai-span-zwenkgreep voor vrachtwagenkisten
Programma 1342
Schok- en trilvast

De draai-span-zwenkgreep is schokbestendig gebouwd. 
Afhankelijk van de inbouwsituatie en de toepassing worden specifieke tests aangeraden en/of zijn bijkomende 
maatregelen voor bevestiging noodzakelijk. 

voor Ts = 30 - 45 mm ; GH = 53 mmvoor Ts = 15 - 30 mm ; GH = 38 mm

Slotgat

Klemplaat Klemplaat
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Voorbereid voor insteekcilinders, geschikt voor POS-insteekcilinder 9850 
(zie carrosseriebouw kataloguspagina) �12F-225)
Draai-span-zwenkgreep is op aanvraag verkrijgbaar 
voor andere in de handel gebruikelijke insteekcilinders!
Deurdikte van 15 tot 45 mm

■

■

■

Verdere artikelen zie catalogusblz.
insteekcilinder	 12F-225
(Automotive catalogus)

‒

Gesloten toestand
Door verdere draai van de greep 
met 90° beweegt de lip 6 mm in 
axiale richting.

Aangetrokken toestand
Openen:
Omgekeerde beweging

Geopende toestand
Door de greep met 90° te draaien 
volgt de lip deze draaibeweging.

 
Draai-span-zwenkgreep polyamide GF zwart, 
insteekcilinder-adapter, boutje St verzinkt, met veer en afdichting. 
Sleutel van de POS insteekcilinder is in beide posities uitneembaar.

GH = 38 mm GH = 53 mm
Ts = 15 - 30 1342-U1-03 Ts = 30 - 45 1342-U2-03
Apart bestellen: 
Klemplaat polyamide GF zwart, bevestigingsmateriaal St verzinkt
Ts = 15 - 21 1342-U3 Ts = 30 - 36 1342-U5
Ts = 21 - 30 1342-U4 Ts = 36 - 45 1342-U6
Apart bestellen: 
sluitlip St verzinkt
 H GH = 38 mm  H GH = 53 mm
38 1000-17 38 -
40 1000-16 40 -
42 1000-15 42 -
44 1000-14 44 -
45 1000-27 45 -
46 1000-50 46 -
48 1000-13 48 -
50 1000-28 50 -
52 1000-26 52 -
53 - 53 1000-17
54 1000-12 54 -
55 1000-11 55 1000-16
56 1000-51 56 -
57 - 57 1000-15
58 1000-52 58 -
59 - 59 1000-14
60 1000-25 60 1000-27
61 - 61 1000-50
62 1000-53 62 -
63 - 63 1000-13
64 1000-54 64 -
65 1000-10 65 1000-28
67 1000-55 67 1000-26
69 - 69 1000-12
70 1000-56 70 1000-11
71 - 71 1000-51
73 - 73 1000-52
75 - 75 1000-25
77 - 77 1000-53
79 - 79 1000-54
80 - 80 1000-10
82 - 82 1000-55
85 - 85 1000-56
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EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG levert we-
reldwijd systeemtechniek en toeleverdelen: 

Mechanische- en elektronische sluitsystemen, 
scharnieren, afdichtingen, voorzetvensters en 
diverse toebehoren.

De EMKA productiemogelijkheden stelt ons in 
staat tot een volledig eigen productie van 
kwalitatief hoogwaardige producten. 
 
 

Profiteer van de kennis en de flexibiliteit van 
onze internationale productiefaciliteiten in 
Europa en China. 

Het aangeboden spectrum begint bij de 
ontwikkeling en eindigt bij de serielevering van 
een volledig compleet nieuw serieproduct.

Verder biedt EMKA haar diensten aan in de 
constructie, productie, reparatie en onderhoud 
van matrijzen, stans- en buiggereedschappen. 

Zink- 
drukgieten

Aluminium 
drukgieten

Aluminium- 
voorzet- 

vensters
Stans- en 
omvorm-

techniekKunststof 
techniek

CNC 
draaien 
en frezen

Oppervlakte techniek

Geschuimde 
afdichtingen

Montage

Gereed-
schap- en 

matrijzen-
bouw

Alles onder een dak

Aluminium 
smeeddelen

Prototyping

Ontwikkeling 
en con-
structie

Logistiek

Rubber- en 
kunststof extrusie

Frictie- 
lassen



Indrukken uit de productie

Ontwikkeling - constructie
CAD gebaseerde productontwikkeling
3D stress- en functionele tests
Design- en functionele samples

Gereedschap- en matrijzenbouw
Hoog gekwalificeerde medewerkers
Modernste machinepark
In de directe nabijheid van de constructie en 
productie

Zink drukgiettechniek
Meer dan 50 drukgietmachines (20 t - 315 t)
Productie van verschillende vormen tot een 
gewicht van 2.500 g

Aluminium drukgiettechniek
9 Drukgiet machines (200 t - 1.100 t)
Productie verschillende vormen tot een 
gewicht van 15 Kg

Aluminium smeedtechniek
Spindelpers (800 t perskracht)
Productie verschillende vormen tot een 
gewicht van 1.000 g 

■
■
■

■
■
■

■
■

■
■

■
■

Verspanende techniek
Ca. 30 CNC-draai- en rondtaktautomaten
Crossboor inrichtingen en gemotoriseerde 
gereedschappen voor complete productie 

Frictielassen
Frictielasmachine KUKA RS 20
Verbinden van gelijke en verschillende 
grondstofcombinaties voor rotatie 
symmetrische lasdoorsneden

Stans- en omvormtechniek
Meer dan 40 stans-, buig- en omvormauto-
maten (tot 250 t)
Verwerking van staal, RVS,  
aluminium of messing

Kunststoftechniek
Ca. 50 spuitgietmachines (30 t - 550 t), 
gesloten materiaalkringloop
Gebruik van alle thermoplastische 
kunststoffen

■
■

■
■

■

■

■

■

Rubber- en kunststof extrusie
4 Zoutbad- , 4 UHF en 3 kunststof- 
extrusielijnen
Productie van verschillende profielen en 
grondstoffen
Confectie alle soorten

Afdichtingstechniek
Volautomatisch aanbrengen onverliesbare 
afdichtingen beschermklassen tot IP 66

Oppervlaktetechniek
4 Zones voorbehandeling, poedercoaten en 
inbranden op een productielijn
Capaciteit ca. 1.000.000 stuks/maand

Voorzetramen produktie
Klantspecifieke vensters en deuren
Compleet gemonteerd of geproduceerd

Montage
Geautomatiseerde montage
Componenten productie

■

■

■

■

■

■

■
■

■
■
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Productiefaciliteiten: internationaal 

De EMKA groep:  
Ontwikkeling, productie en verkoop 

Hoofdkantoor: Velbert, D;  
overige faciliteiten Wuppertal, D ● Bourré, Henriville, F ● Gorăzde, BIH ● 
Arnedo, SP ● Birmingham, GB ● Tianjin, CN
Alle productieprocessen zijn verspreid over de vestigingen 
naargelang economische en logistieke aspecten. 
Met 8 productievestigingen, die meer dan 18.000 modulaire 
componenten vervaardigen, en een wereldwijd distributie- 
en servicenet, moeten wij ons iedere dag weer opnieuw bewijzen.

De ondernemingen van de EMKA groep 
zijn wereldwijd in meer dan 60 landen 
actief:
- 8 Productiefaciliteiten
- Ca. 43 vestigingen / agentschappen
- Ca. 1.350 medewerkers wereldwijd 
(2012)

Certificaten voor kwaliteits- 
en milieumanagement:
- DIN EN ISO 9001
- DIN EN ISO 14001
- VDA 6 Deel 1 (ILS)
- ISO/TS 16949  
(Sealing Systems)



Mechanische- en elektronische sluitsystemen voor 
omkastingen voor binnen- en buitentoepassingen:

Zie EMKA hoofdcatalogus hoofdstuk 2, 3, 8 en 11

Voorzetvensters met of zonder raam, 
gereed gemonteerd of als bouwpakket: 

Zie EMKA hoofdcatalogus hoofdstuk 7

Scharnieren voor opliggende 
of inliggende deuren:

Zie EMKA hoofdcatalogus hoofdstuk 4 en 8

Ruime keuze aan afdichtingen, 
afschermprofielen en raamrubbers:

Zie EMKA hoofdcatalogus hoofdstuk 5

Meer artikelen uit de hoofdcatalogus

EMKA 
Catalogus-
sen:

Stangen- 
sloten- 

systemen

Sluitmiddel: 
profiel-halfcilinder, 

plaatjescilinder, 
bediening of bouw-

steen-techniek

Zwenkgreep 
met een of twee 
afsluitmogelijk-

heden

Zwenkgreep 
conform WK2 

(SKG**) 

Sluitstangen, 
stanggeleiders, 
sluitnokken en 

veel meer

Van kunststof, 
zink-drukgieten, 

staal of RVS
90° - 270° 

openingshoek

Opschroefbaar, 
aanlasbaar, 
inklikbaar, 

insteekbaar

Scharnier 
binnen- en 

buitenliggend

Van kunststof, 
zink-drukgieten, 

staal of RVS

Voor losse kasten 
of 

rijenkasten met 
dubbele deuren

Beschermwaarde 
IP 65, geschuimde 

dichting

Stangenslot of 
adapter met sluitlip

83
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EMKA Groep / Group Headquarters

Vestigingen / Subsidiaries
Productiefaciliteiten / Production facilities

Agentschappen / Agencies
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Australia 
Lock Focus Pty. Ltd.  
Tel. +61/3/97981322 
lockf@lockfocus.com.au

Canada 
Normont Industrial Hardware,  
Canada Ltd.  
Tel. +1/450/6812884 
bstruthers@normont.com

COLOMBIA 
Comercializadora Becor L.S.A. 
Tel. +57/1/2350234  
gerencia@cbecor.com

Denmark 
A/S Megatrade Beslag 
Tel. +45/44916700  
mega@megatrade.dk

ESTONIA 
Colly Components AS  
Tel. +46/8/7030100 
customerccp@colly.se

FINLAND 
Colly Components OY  
Tel. +358/2/90065390 
sales@colly.fi

Greece 
EMKA Hellas  
Tel. +30/21041/83000 
info@EMKA-hellas.com

Israel 
Teder Electro Mechanical  
Engineering Ltd. 
Tel. +972/73/2331200  
sales@teder.com

Japan 
TOCHIGIYA Co., LTD  
Tel. +81/48/2283072 
support@tochigiya.co.jp 

LATVIA 
Colly Components AS  
Tel. +46/8/7030100 
customerccp@colly.se

LITHUANIA 
Colly Components AS  
Tel. +46/8/7030100 
customerccp@colly.se

NORWAY 
Colly Components AS  
Tel. +47/67/170025 
post@colly.no

RUSSIA 
OOO”MK-Electro  
Tel. +7/812/4492928 
info@mk-electro.ru

Singapore 
VF Fastening Systems PTE Ltd. 
Tel. +65/675/2333 
vincent@vffastening.com.sg

South aFRICA 
Enclosure Solutions  
Tel. +27/11/4212675 
info@enclosuresolutions.co.za

South Korea 
Geo Jeon Co. Ltd.  
Tel. +82/314/335508 
koreaemka@naver.com

SWEDEN 
Colly Components AB  
Tel. +46/8/7030100 
customerccp@colly.se

THAILAND 
Best Port Company Ltd. 
Tel. +66/2/9935739 
bestport@samartas.com

VIETNAM 
Terramar Engineering and  
Machinery (Pte.) Ltd. 
Tel. +84/8/39153209 
cam@terramar.com

For any other country please  
contact the EMKA headquarters.

Austria 
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.  
Tel. +43/2143/43063 
info@EMKA-beschlagteile.at

Belgium 
EMKA Benelux B.V. 
Service Office   
Tel. +31/413/323510  
sales@EMKA.org 

BOSNIA-HERZEGOVINA 
EMKA Bosnia d.o.o. Goražde 
Tel. +38/738/241310 
info@EMKA.ba

China 
EMKA Industrial Hardware Co. Ltd. 
Tel. +86/22/82123759  
info@EMKA.cn

Croatia 
EMKA Okovi d.o.o. 
Tel. +385/35/270073 
info@EMKA-okovi.hr

Czech Republic 
EMKA Kováníe / Beschlagteile 
Tel. +421/2/45259910  
miro.EMKA@ba.telecom.sk

France 
EMKA France  
Tel. +33/254/320862  
EMKA@EMKA-france.com

HungAry 
EMKA Beschlagteile  
Tel. +36/1/2360032  
info@EMKA.hu

INDIA 
EMKA India  
Panel Accessories P Ltd. 
Tel. +91/80/26660212  
info@EMKA.in

Italy 
EMKA Italia S.r.l. Unipersonale 
Tel. +39/045/6471070  
info@EMKA.it

MEXICO 
EMKA Mexico Beschlagteile 
S. de R.L. de C.V. 
Tel. +52/55/54459664 
EMKA@EMKA.mx

MONTENEGRO 
EMKA Bosnia d.o.o. Goražde 
Tel. +38/738/241310 
info@EMKA.ba

Netherlands 
EMKA Benelux B.V.  
Tel. +31/413/323510  
info@EMKA.org

POLAND 
EMKA-Polska Sp. Z o.o.  
Tel. +48/323606026  
info@EMKA.net 

Portugal 
EMKA Ferragens Portuguesa Lda. 
Tel. +351/214663355  
mail@EMKA.pt

rOMANIA 
S.C. EMKA Beschlagteile S.R.L. 
Tel. +40/269/222700 
info@EMKA.ro

SERBIA  
EMKA Okovi d.o.o. 
Tel. +385/35/270073 
info@EMKA-okovi.hr

Slovakia 
EMKA Kováníe  
Tel. +421/2/45259910  
miro.EMKA@ba.telecom.sk

Spain 
EMKA España S.A.  
Tel. +34/91/6432087  
mail@EMKA.es

Sweden 
Emil Krachten Scandinavia AB  
Tel. +46/36/314130 
info@EMKA.se

Switzerland 
EMKA Beschlagteile AG 
Tel. +41/33/8260220  
info@EMKA.ch

Turkey 
EMKA Kilit Sistemleri  
Metal San. VE Tic. Ltd. Sti. 
Tel. +90/216/5617801  
info@emkakilit.com.tr

United Kingdom 
EMKA (UK) Ltd. 
Tel. +44/2476/616505  
enquiry@EMKA.co.uk

UAE 
EMKA Middle East 
Tel. +971/42844528 
info@EMKA.ae

USA 
EMKA Inc.  
Tel. +1/717/9861111 
EMKA@emkausa.com

EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG
Langenberger Str. 32 · 42551 Velbert · Germany

Telefon +49 (0) 20 51 / 2 73-0
Telefax +49 (0) 20 51 / 2 73-128

www.EMKA.com · info@EMKA.com

Velbert, Germany

Arnedo, Spain

Wuppertal, Germany

Birmingham, UK

Bourré, France

Goražde, Bosnia-Herzegovina

Henriville, France
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