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Inhoudsopgave 

Rack Management Systemen - Hoofdstuk 11A pagina 
Sloten: 
Zwenkgreep Agent E wireless 
Zwenkgreep Agent E wired 
Zwenkgreep 1150 met elektromechanisch slot en noodopening 
Eenpuntslot met noodopening. 
Zwenkgreep 1317 met WK2, mechanische- of elektromechanische ontgrendeling. 
Zwenkgreep 1154 met elektromechanisch slot en noodopening 

11A-110
11A-120
11A-130
11A-140
11A-150
11A-160

Units: 
19“ inschuif 
Control unit wireless, access unit wireless. 
Access units. 
Locking units. 
Sensor unit 
Overige onderdelen. 

11A-200
11A-210
11A-220
11A-230
11A-240
11A-250
11A-260

Sensoren: 
Klimaatsensoren. 
Rooksensor, versnellingsmeter. 
Stroomsensoren 

11A-300
11A-310
11A-320
11A-330

Accessoires  11A-400

Software:
EMKA Control Cockpit 

11A-500
11A-510

Inhouds-opgave 

Stand-alone systemen - hoofdstuk 11B pagina 
Stand-alone versie met zwenkgreep Agent E RFID stand-alone. 11B-110

Stand-alone versie met toetsenpaneel 11B-120

Stand-alone versie met zwenkgreep. 11B-130

Stand-alone versie met toetsenpaneel 11B-140

Accessoires voor stand-alone versie. 11B-200

Accessoires voor stand-alone versie. 11B-210

Inhouds-opgave 
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Eigen productie 

De EMKA GROEP is wereldmarktleider in sloten, scharnieren en 
afdichtingen voor schakel- en besturingskasten. 
Bij het bedrijfsonderdeel EMKA Electronics worden elektronische 
toegangscontrole systemen bedacht en gemaakt. De EMKA rack 
management systemen worden wereldwijd toegepast bij o.m. 
datacentra van banken en colocatiecentra. 

EMKA wereldwijd 

Bij ons werken meer dan 1.600 werknemers in 52 landen. De 
meer dan 15.000 producten worden bij tien productielocaties in 
verschillende landen bedacht, gemaakt, verwerkt en gemonteerd.  

Kunststof spuitgieten 

PCB assemblage 
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11A-105

Totaaloplossing voor
intelligent rack management 
Met het rack management systeem van EMKA Electronics
waarborgt via gepersonaliseerde toegangscontrole tot aan de 
deur een unieke logging en tracing. Daarbij kan dit systeem 
ook alle fysieke parameters in het rack controleren en daarmee 
de bedrijfszekerheid van uw gehele systeem verhogen. Het 
bestaat uit een database gebaseerde besturingssoftware, 
krachtige modules en elektromechanische handgrepen.

Het modulaire ontwerp en gestandaardiseerde aansluittechniek 
zorgen voor een eenvoudige installatie en snelle inbedrijfstelling. 
De draadloze RFID sloten kunnen zeer snel op vrijwel iedere deur 
worden gemonteerd.  
Door het later toevoegen van extra modules kan dit systeem 
eenvoudig uitgebreid en aangevuld worden. 

vingerafdruk vingerafdruk sensor 

toegangscontrole toestandbewaking 

Access Unit Wireless

Control Cockpit

Sensor Unit

Agent E Wireless Agent E Wired

Access Unit

Control Unit Wireless

RFID RFID
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11A-106

Betrouwbare toegangscontrole  

Met de Control Cockpit software heeft u alle kasten onder controle. 
De opvattingen van toegangscontrole of bedrijfstoestanden worden 
volgens de eisen van de gebruiker geconfi gureerd. Alle toegangen 
tot de serverkasten zijn geregistreerd en volledig gedocumenteerd. 
Alle bedrijfstoestanden kunnen worden weergegeven en 
storingen worden rechtstreeks aan de operator gerapporteerd.

De open database structuur met SQL-interface zorgt voor een 
eenvoudige integratie in bovenliggende systemen. 
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Zwenkgreep Agent E wireless

Gatenpatroon 
naar keuze

Zwenkgreep voor stangenslot 
of sluitlipadapter

Zwenkgreep voor sluitlip

Mid-
den 

deur

Midden 
deur

Gatenpatroon

Noodzakelijk bij
① = deurcontact

Zwenkgreep Agent E wireless - functies Dc = deurcontact 

bedrijfsmodus authentificatie energie opening 
standaard

opening 
optioneel

aansluit- 
optie

wireless 
(radionetwerk) RFID-kaart (125 kHz of 13,56 MHz) batterij meteen -- Dc

wireless 
(radionetwerk) vingerafdruk batterij meteen -- Dc

per control unit wireless max. 16 access units wireless ≘ max. 1.200 zwenkgrepen Agent E wire-
less

①

Control Unit Wireless Control CockpitAccess Unit Wireless

RFID

Agent E 
Wireless

Finger-
print
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Agent E wireless is tot nu toe de enige draadloze zwenkgreep. Op grond 
van de draadloze en daarmee kosten besparende montage is dit de meest 
geschikte zwenkgreep om toe te passen op bestaande kasten in datacentra. 
De verifi catiemethode gebeurt via RFID-kaart of vingerafdruk. Een zeer 
effi  ciënt energiebeheer zorgt voor een lange levensduur van de batterij. 

Draadloze communicatie van gecodeerde 
gegevens via radionetwerk met draadloze 
access units (industriestandaard volgens
Nationale voorschriften) 
De control unit wireless kan via de acces 
units wireless tot 1.200 zwenkgrepen 
Agent E wireless in één radionetwerk 
aansturen. 
De verificatiemethode kan bijvoorbeeld 
met een vingerafdruk of RFID kaarten met 
125 kHz of 13,56 MHz. Tevens is remote 
opening mogelijk 
Zeer zuinig energieverbruik batterij
(standtijd batterij min. 3 jaar) 
4-ogen principe voor verificatie
met 2 toegestane RFID-kaarten of
RFID-kaart en vingerafdruk 

■

■

■

■

■

 De zwenkgreep heeft een aansluiting voor 
een optioneel deurcontact. 
Een noodstroomfunctie is via de
geïntegreerde USB-poort mogelijk. 
Agent E wireless is vanwege de
draadloze installatie zeer geschikt om 
achteraf te monteren 
Het monteren op kasten van verschillende 
fabrikanten wordt met diverse adapters 
gerealiseerd. Op aanvraag 

■

■

■

■

kenmerken 

Zwenkgreep Agent E bestaande uit:
behuizing polyamide GF zwart, greep en draaias zamak gepoedercoat in wit aluminium, 
2 batterijen, handleiding 
③ Wireless versie voor alle
EU landen incl. Zwitserland 
en Noorwegen 

voor stangenslot
of sluitlipadapter 

voor sluitlippen 

wireless met RFID 125 kHz 3000-U901-31 3000-U901-32
wireless met RFID 13,56 MHz 3000-U901-41 3000-U901-42
wireless met vingerafdruk op aanvraag op aanvraag 
RFID-kaart 
125 kHz 3000-87
13,56 MHz 3000-88
Sluitlipadapter set: adapterplaat polyamide zwart,
lagerbus st. verzinkt, bevestigingsmateriaal st. verzinkt 
voor deurdikte 1.0 - 3.0 3000-U104-01
Adapters voor retrofit 
diverse soorten kasten op aanvraag 

③ opmerking: 
Wireless versies voor andere
landen op aanvraag 

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
acces unit wireless  11A-220
deurcontact  11A-400
stangenslot  3YA-120
 3YA-140
sluitlipadapter  3YB-120
sluitlippen (GH=18)  1C-120

‒
‒
‒

‒
‒

11A-110 03/17
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Zwenkgreep Agent E wired

Gatenpatroon 
naar keuze

Zwenkgreep voor stangenslot of sluitlipadapter Zwenkgreep voor sluitlip

Mid-
den 

deur

Midden 
deur

Gatenpatroon

Noodzakelijk bij
① = deurcontact
② = stroomkabel

Zwenkgreep Agent E wired - functies Dc = deurcontact

bedrijfsmodus authentificatie energie opening 
standaard

opening 
optioneel

aansluit- 
optie

wired RFID-kaart (125 kHz of 13,56 MHz) kabel aanraken -- Dc

wired vingerafdruk kabel meteen -- Dc

per control unit wireless max. 32 access units ≘ max. 64 zwenkgrepen Agent E wired

②

①

Master 
RFID    Fingerprint

Slave

Control Unit Wireless Control CockpitAccess UnitAgent E 
Wired
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Agent E wired is de bekabelde versie van het elektromechanische 
zwenkgreep programma. 
Centraal ondoorbroken eventlog is mogelijk. 
Veilige en comfortabele persoonlijke toegang door RFID-kaartlezer en 
vingerafdruk. 

De verificatiemethode kan bijvoorbeeld 
met een vingerafdruk of RFID-kaarten met 
125 kHz of 13,56 MHz. Tevens is remote 
opening mogelijk 
Greeptype wired slave beschikt niet over 
eigen verificatie en wordt in combinatie 
met een mastergreep, centraal toetsen-
paneel / centrale RFID-kaartlezer of
remote vrijgegeven. Het openen gebeurt 
door het aanraken van het sensorveld. 
4-ogen principe voor verificatie met
2 toegestane RFID-kaarten of RFID-kaart 
en vingerafdruk 
De zwenkgreep heeft een aansluiting voor 
een optioneel deurcontact 
Door de access unit kan de middelste 
LED in het sensorveld aangestuurd
worden om mogelijke storingen in de kast, 
zoals bijvoorbeeld hoge temperatuur, te 
signaleren (niet bij de vingerafdruk
uitvoering) 

■

■

■

■

■

 Er kunnen twee Agent E wired grepen op 
een acces unit worden aangesloten 
Op een Contol Unit Wireless kunnen max. 
32 Access Units worden aangesloten. 
Een noodopening is via de geïntegreerde 
USB-poort mogelijk. 
Het monteren op kasten van verschillende 
fabrikanten wordt met diverse adapters 
gerealiseerd. Op aanvraag 

■

■

■

■

kenmerken 

Zwenkgreep AGENT E bestaande uit:
behuizing polyamide GF zwart, 
greep en draaias zamak gepoedercoat in wit aluminium, handleiding 

voor stangenslot
of sluitlipadapter 

voor sluitlippen 

wired met RFID 125 kHz 3000-U900-31 3000-U900-32
wired met RFID 13,56 MHz 3000-U900-41 3000-U900-42
wired met vingerafdruk op aanvraag op aanvraag 
wired Slave op aanvraag op aanvraag 
RFID-kaart 
125 kHz 3000-87
13,56 MHz 3000-88
Sluitlipadapter set: adapterplaat polyamide zwart,
lagerbus st. verzinkt, bevestigingsmateriaal st. verzinkt 
voor deurdikte 1.0 - 3.0 3000-U104-01
Adapterset voor retrofit 
diverse soorten kasten op aanvraag 
USB-kabel 
USB Standaard-A op USB Micro-B 3000-U102

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
access unit  11A-230
deurcontact  11A-400
stangenslot  3YA-120
 3YA-140
sluitlipadapter  3YB-120
sluitlippen (GH=18)  1C-120

‒
‒
‒

‒
‒

11A-120 03/17
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Zwenkgreep 1150 met elektromechanisch slot 
en noodopening 

midden
deur 

wit (+) 
bruin (-) 
groen contact 
geel contact 

gatenpatroon 

Zwenkgreep 1150-U56-x / 1150-U58-x Dc = deurcontact 

bedrijfsmodus authentificatie energie opening
standaard 

opening
optioneel 

aansluit-
optie 

wired centrale RFID-kaartlezer
(125 kHz of 13,56 MHz) 

via
locking 
unit 

vrijgeven,
bevestigen sleutel Dc,

extern 

wired centraal toetsenpaneel 
via
locking 
unit 

vrijgeven,
bevestigen sleutel Dc,

extern 

per Control Unit Wireless max. 64 Locking Units ≘ max. 512 zwenkgrepen of deurcontacten 

Zwenkgreep 1150 

Toetsenpaneel / kaartlezer met Acces Unit optioneel 

Control Unit Wireless Control CockpitAccess UnitLocking Unit

1 ... 8

1 ... 8
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tijdens vrijgave licht de LED op 

cilinderafdekking 

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
access unit  11A-230
locking unit  11A-240
sluitlippen (GH=18)  3YC-120
stangenslot  3YA-110
 3YA-120
 3YA-140
reservesleutels  12B-140

‒
‒
‒
‒

‒

Greep zamak zwart gepoedercoat, behuizing en kap polyamide GF zwart, cilinderafdekkap
Bio-Flex zwart, bedieningsas RVS 303, rondcilinder met RVS kapje en stofbescherming.
Solenoïde, reedcontact en LED, aansluitkabel (4 m), bevestigingsmateriaal staal verzinkt. 
Per cilinder één nieuwzilveren sleutel met greep in polyamide GF zwart. 
Capaciteit contact: 48 VDC, 0,5 A 

sleutelnummer
EK 333 

verschillend
sluitend 

solenoïde 12 V, voor stangenslot 1150-U56 1150-U56-V
solenoïde 24 V, voor stangenslot 1150-U56-01 1150-U56-01V
solenoïde 12 V, voor sluitlip 1150-U58 1150-U58-V
solenoïde 24 V, voor sluitlip 1150-U58-01 1150-U58-01V
Cilinderafdekkap Bio-Flex zwart (reserveonderdeel) 

1150-B33
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11A-130

Deze zwenkgreep is uitermate geschikt voor het afsluiten van indoor kasten.
Het vrijgeven gebeurt door een 12 V of 24 V signaal. Tijdens dit signaal kan de 
greep kort in de behuizing worden geduwd waarna deze opent. 

Geïntegreerd LED ter herkenning van een 
vrijgegeven zwenkgreep. 
Potentiaal vrij reedcontact voor 
afstandstoezicht van de status van de 
zwenkgreep. 
Noodopening met sleutel mogelijk bij 
stroomuitval. 

■

■

■

 De cilinder afdekkap gaat bij een nood-
opening kapot en moet worden
vervangen.  
Kan worden aangesloten op locking unit 
3000-U32-x of access unit 3000-U47-x 
aansluitstekker optioneel. 

■

■

kenmerken 
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Eenpuntslot met noodopening.

Hevel voor mechanisch openen, bv. bowdenkabel

Eenpuntslot 3000-U300-x Dc = deurcontact 

bedrijfsmodus authentificatie energie opening 
standaard

opening 
optioneel

aansluit- 
optie

wired centrale RFID-kaartlezer 
(125 kHz of 13,56 MHz)

via  
locking 
unit

meteen bowden- 
kabel --

wired centraal toetsenpaneel
via  
locking 
unit

meteen bowden- 
kabel --

per control unit wireless max. 64 locking units ≘ max. 512 eenpuntsloten 

eenpuntslot

toetsenpaneel / kaartlezer met access unit optioneel

Locking Unit Control Unit Wireless Control CockpitAccess Unit

1 ... 8

1

.

.

.

8
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op aanvraag: 
montageplaat voor
bowdenkabel 
bowdenkabel 

‒

‒

RJ45 stekker
vooraanzicht  

pin nummer
aan de stekker 

signaal kleur 

3 contact zwart 
4 (-) rood 
5 (+) groen 
6 contact geel 

Eenpuntslot met geïntegreerd reedcontact, behuizing polyamide 66+PA6i GF 40 V0 zwart, 
vergrendelingen staal voorzien van glijlak, slothouder RVS 316, elektromotor, elektronica, kabel 
met RJ45-stekker 150 mm, montagebeugel staal verzinkt, schroeven staal verzinkt, met veren, 
met montage- en bedieningshandleiding. 
energievoorziening: 9 ... 32 VDC, 300 mA 
capaciteit contact: max. 30 VDC, min. 1 mA, max. 100 mA 
basic, opent eenmalig gedurende signaal 3000-U300-01
basic delayed re-lock, blijft geopend gedurende signaal 3000-U300-02
energy-store, opent eenmalig bij uitzetten signaal 3000-U300-03

aansluithulp 

Het eenpuntslot wordt in diverse toepassingen gebruikt als een van buiten 
onzichtbaar slot.  

De volgende uitvoeringen zijn beschikbaar: 
„basic“ = Slot opent eenmalig door het inschakelen van de energievoorziening en sluit 
wanneer de deur weer gesloten wordt. 
„basic delayed re-lock“= Slot opent door het inschakelen van de energievoorziening en 
blijft in de „open“ positie zolang de energievoorziening aan blijft. 
„energy store“ = Slot opent bij het uitschakelen van de energievoorziening (alternatief voor 
magneetsloten). 

–

–

–

11A-140

Groot voltagebereik van 9 ... 32 V 
Potentiaalvrije schakelaar voor 
afstandtoezicht van de open/dicht status 
Noodopening bij stroomuitval via
bowdenkabel 

■
■

■

 Kan worden aangesloten op locking unit 
3000-U32-x of access unit 3000-U47-x 
adapterkabel optioneel  

■

kenmerken 

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
access unit  11A-230
locking unit  11A-240

‒
‒
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Zwenkgreep 1317 met weerstandsklasse 2, 
opent mechanisch of elektromechanisch.

gatenpatroongatenpatroon

Variant A Variant B

Enkele profiel-halfcilinder zwenkgreep: 
Afmeting: „lang“ (189,5 mm, slotgat 130 mm)
of „kort“ (164,5 mm, slotgat 105 mm)

Materiaal: zamak zwart of zamak grijs gepoedercoat (RAL 7038) met anti-graffiti coating

Mechanische uitvoering: 
Profiel-halfcilinder: 40 mm en 45 mm, sluitnok op 3 uur instellen
Verzegelbaar: ja

Elektromechanische uitvoering (EL): 
Toepassing: binnen- en buitentoepassingen bij -30°C tot +80°C
Openen: door een 48 V DC signaal (12 V op aanvraag)
Inschakelduur: tot 1 minuut
Indicator:  optioneel LED
Afstandstoezicht: door ingebouwd reedcontact
Afsluiten:  greep in de behuizing drukken tot het mechanisme vanzelf afsluit
Noodopening: optioneel met 40 mm of 45 mm profiel-halfcilinder
4-ogen-principe op aanvraag! opening door een elektronisch signaal EN een profiel-halfcilinder

Incl. adapterplaat

* Ts > 6 mm -12 mm op aanvraag

Let op:
Bij gebruik van de adapterplaat is de max. deurdikte (Ts) 6 mm.

Opmerking:
Bij deurdikte (Ts) > 6 mm is het gebruik van standaard ronde stangen niet mogelijk!

De drukknop-halfcilinder is ongeschikt voor de mechanische uitvoeringen.
Alleen profiel-halfcilinders conform DIN 18252 (EN 1303) zijn geschikt voor de elektromechanische uitvoeringen.
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Zwenkgreep „lang“ of „kort“
Behuizing en greep zamak oppervlakte naar keuze,
bedieningsas Ms,
cilinderafdekkap polyamide zwart of grijs (RAL 7038),
kap zamak zwart gepoedercoat,
adapterplaat polyamide GF zwart voor slotgat variant A,
blindstop polyamide GF zwart (los), veer, datablad en montagehandleiding inbegrepen bij
elektromechanische variant,
bevestigingsmateriaal staal verzinkt, met afdichting 

Zwenkgreep „lang“ (189,5), zamak zwart gepoedercoat 
elektromechanische uitvoering zonder LED
geschikt voor zowel 40 of 45 mm profiel-halfcilinder op aanvraag 

elektromechanische uitvoering met LED
geschikt voor zowel 40 of 45 mm profiel-halfcilinder op aanvraag 

Zwenkgreep „lang“ (189,5), zamak grijs gepoedercoat (RAL 7038) met anti-graffiti coating 
elektromechanische uitvoering zonder LED
geschikt voor zowel 40 of 45 mm profiel-halfcilinder op aanvraag 

elektromechanische uitvoering met LED
geschikt voor zowel 40 of 45 mm profiel-halfcilinder op aanvraag 

Zwenkgreep „kort“ (164,5), zamak zwart gepoedercoat 
elektromechanische uitvoering zonder LED
geschikt voor zowel 40 of 45 mm profiel-halfcilinder op aanvraag 

elektromechanische uitvoering met LED
geschikt voor zowel 40 of 45 mm profiel-halfcilinder op aanvraag 

Zwenkgreep „kort“ (164,5), zamak grijs gepoedercoat (RAL 7038) met anti-graffiti coating 
elektromechanische uitvoering zonder LED
geschikt voor zowel 40 of 45 mm profiel-halfcilinder op aanvraag 

elektromechanische uitvoering met LED
geschikt voor zowel 40 of 45 mm profiel-halfcilinder op aanvraag 

Bouwsleutel polyamide zwart 
1004-44-01AA

Opmerking:
Elektromechanische versie ook 
als 12V DC op aanvraag
beschikbaar. 

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
sluitlippen  3YC-120
stangenbediening
voor sluitlippen  3YC-180
** profiel-halfcilinder  3XB-120

‒
‒

‒

OUTDOOR 

11A-150

standaarden 

Getest conform weerstandsklasse 2, DIN V ENV 1630 
Beschermklasse IK10 volgens EN 50102  
Geïntegreerde krasbescherming voorkomt lakschade (greep / behuizing) 

■
■
■

De zamak versie voldoet aan de WK2-
eisen (inbraakwerendheid) volgens DIN V 
ENV 1630 
Hoge flexibiliteit in prijs / prestatie als 
gevolg van de grote variëteit 

■

■

 Getest en vrijgegeven door de
Nederlandse en Duitse telecom  

■

kenmerken 
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Zwenkgreep 1154 met elektromechanisch slot 
en noodopening 

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
sluitlip (slag 26)
H-maat vanaf 33 mm  3YC-120
aansluitstangen  op aanvraag  
reservesleutels  
EK   12B-140
KABA  op aanvraag 

‒

‒
‒

zwenkgreep door-
zichtig afgebeeld 

gatenpatroon 

rondcilinder EK 

tijdens vrijgave licht de 
LED op 

de maximale inschakel-
tijd is 1 minuut  

Deze greep is geschikt voor outdoor kasten. Het vrijgeven gebeurt door een 12V, 24V of 48V 
DC signaal. Tijdens dit signaal kan de greep kort in de behuizing worden geduwd waarna 
deze opent.  
Het ingebouwde reedcontact geeft de mogelijkheid van een open/dicht-status melding. Om te 
sluiten moet de greep worden ingedrukt totdat de vergrendeling vastklikt. De meegeleverde 
sleutel dient als noodoplossing bij bv. stroomuitval. Om de cilinderafdekking te verwijderen 
moet de M3 schroef verwijderd worden. Dan is openen met rond- / stiftcilinder mogelijk.  

stiftcilinder
KABA 

OUTDOOR 

11A-160

Zwenkgreep zamak zwart gepoedercoat, kap en cilinderafdekking polyamide GF zwart, draai-
as zamak verzinkt, montagebeugel RVS 304, rondcilinder EK met RVS kap en stofbescher-
ming, stiftcilinder Ms, solenoïde met elektronica, leescontact en LED. Aansluitkabel (4 m), 
schroef M3 tbv cilinderafdekkap RVS 304. Bevestigingsmateriaal staal verzinkt, met afdichting. 
Per EK rondcilinder één nieuwzilveren sleutel met greep in polyamide GF zwart. 
Capaciteit contact: 48 VDC, 0,5 A 

sleutelnummer EK 333 verschillend sluitend 
rondcilinder EK, 48V 1154-U6 1154-U6-V
rondcilinder EK, 24V 1154-U6-02 1154-U6-02V
rondcilinder EK, 12V 1154-U6-03 1154-U6-03V

sleutelnummer EH6993 verschillend sluitend 
stiftcilinder KABA micron plus, 48V 1154-U6-01 1154-U6-01V
stiftcilinder KABA micron plus, 24V 1154-U6-04 1154-U6-04V
stiftcilinder KABA micron plus, 12V 1154-U6-05 1154-U6-05V

H-maat vanaf 33 mm 
wit (+) 
bruin (-) 
groen contact 
geel contact 
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Notities: 
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Units 

Het Rack Management Systeem van EMKA Electronics bestaat uit een 
centrale control unit wireless en de daarmee verbonden onderdelen voor 
toegangscontrole en kastbewaking. Het modulaire ontwerp is schaalbaar 
voor elke toepassing: van één kast in stand-alone-modus tot en met centraal 
beheerde serverkasten in datacenters. 

vingerprint vingerprint sensor 

toegangscontrole toestandbewaking 

Toegangscontrole systemen 
en bewaking van serverkasten  

11A-200

Access Unit Wireless

Control Unit Wireless

Sensor Unit

Agent E Wireless Agent E Wired

RFID RFID

Access Unit

Control Cockpit
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De EMKA 19“ inschuifbehuizing bevat 
meerdere units in een compacte
behuizing:  

een control unit  
een locking unit voor acht sloten of 
deurcontacten 
een sensor unit voor vier sensoren 
optioneel een access unit 
optioneel een GSM unit 

 Om de temperatuur te regelen, zijn er 
twee continue stuuruitgangen beschikbaar 
die de snelheid van de ventilatoren of het 
vermogen van de airconditioner bepaalt 
op basis van verschillende
regelstrategieën.  
De twee-regelige display kan naar wens 
worden geconfigureerd  
Alle onderdelen zijn door middel van
stekkers snel aansluitbaar 
De functionaliteit kan bijna onbeperkt
worden uitgebreid door extra units aan de 
CAN-bus toe te voegen. 

■

–

–

–

–

–

■

■

■

■

19“ Inschuif RMS 490 

Energievoorziening: 85 ... 264 VAC, 47 … 63 Hz 
Zwenkgreep-/ slotuitgangen: 8 (12 V, max 1 A) 
Sensoringangen: 4 (met sensor voeding) 
Relaisuitgangen: 4 (30 VDC, max. 1.0 A; 48 VAC, max. 0.5 A) 
Stuuruitgangen: 2 (max. 10 VDC, 1 mA) 
Interfaces: seriële RS 232C en USB-poort (voorkant) 
Netwerkpoort: ethernet, 100 Mbit, RJ45 (achterkant) 
Communicatieprotocollen: SNMP 1.0 en 2c (op aanvraag 3.0), https 
Can-bus aansluitingen: 3, voor externe modulen 
Bedrijfstemperatuur: +5 ... +50° C 
Afmetingen (L x B x H): 210 x 481 x 43,5 (1U) mm 
Levering incl.: 2 terminators; netwerkkabel 

3000-U490
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11A-210 03/17

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
EMKA Control Cockpit  11A-510‒

19“ Inschuif 
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Centrale besturingseenheid van de EMKA 
rack management systeem voor beka-
belde en draadloze systemen 
Configuratie en bediening van alle
aangesloten units wireless via
netwerkpoort met een standaard
webbrowser of met de software EMKA 
Control Cockpit 
Faalveilig en fraudebestendig eventlog 
van alle gebeurtenissen in het systeem 
met real-time klok en bijkomend
geheugen 
Tijd synchronisatie via NTP-server 

■

■

■

■

 Twee aansluitingen voor verschillende 
alarmcondities op de achterzijde van de 
behuizing 
Eenvoudige integratie van het systeem in 
bovenliggende beheersystemen door
middel van het SNMP overdrachtsprotocol 
Redundante voeding mogelijk 

■

■

■

In combinatie met één control unit
wireless en met één access unit wireless 
kunnen tot en met 1.200 Agent E wireless 
zwenkgrepen onder één IP-adres beheerd 
worden. 
Om het bereik van het radiosignaal te
verbeteren kunnen aan de access unit 
wireless max. 15 extra acces units
wireless worden aangesloten. 

■

■

 Radiofrequentie 868 MHz (Europa)
of 922 MHz (USA, Singapore) 

■

Energievoorziening: 12 ... 24 VDC, 325 mA 
Relaisuitgangen: 2 (30 VDC, max. 1.0 A; 48 VAC, max. 0.5 A) 
Interfaces: seriële RS 232C interface (voorkant) 
Netwerkpoort: ethernet, 100 Mbit, RJ45 (achterkant) 
Communicatieprotocollen: SNMP 1.0 en 2c (op aanvraag 3.0)  
Can-bus aansluitingen: 2
Bedrijfstemperatuur: +5 ... +45° C 
Afmetingen (L x B x H): 123 x 140 x 33 mm 
Levering incl.: 2 terminators, montagebeugel 

3000-U141-02

Energievoorziening: 12 ... 24 VDC, 200 mA 
RS 485 aansluitingen: 2 om nog meer acces units wireless aan te sluiten 
Can-bus aansluitingen: 2
Bedrijfstemperatuur: +5 ... +45° C 
Afmetingen (L x B x H): 126 x 135 x 33 mm 
Levering incl.: montagebeugel 
access unit wireless Europa 3000-U980-02
andere regio‘s op aanvraag 
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11A-220

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
Agent E wireless  11A-110
control unit wireless  11A-210
PSU  11A-400

‒
‒
‒

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
acces unit wireless  11A-220
Locking Unit  11A-240
Sensor Unit  11A-250
Emka control cockpit  11A-510
PSU  11A-400

‒
‒
‒
‒
‒

Control Unit Wireless; 
Access Unit Wireless

Control Unit Wireless

Access Unit Wireless
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Directe aansluitmogelijkheid voor 2 
zwenkgrepen uit de serie Agent E wired  
Aansturing van het centrale LED in de 
zwenkgreep via de groene molex
aansluiting op de achterzijde.  
Alternatief kunnen 2 elektromechanische 
sloten en 2 externe kaartlezers worden 
aangesloten. 

■

■

■

 Max. 32 access units per control unit wire-
less:  
64 zwenkgrepen beheren met slechts één 
IP adres 

■

■

Access unit voor 2 zwenkgrepen en/of HID kaartlezer 

Energievoorziening: 12 ... 24 VDC, 200 mA + uitgangen 
Zwenkgreep uitgangen: 2 (RJ45), max. 12 V / 1.000 mA, of 

max. 24 V / 500 mA per uitgang 
Kaartlezer aansluitingen: 2 (RJ45), HID 
Relaisuitgangen: 2 (max. 10 VDC, 1 mA) 
CAN Bus aansluitingen: 2
Bedrijfstemperatuur: +5 ... +45° C 
Afmetingen (L x B x H): 107 x 135 x 33 mm 
Bij levering inbegrepen: montagebeugel 
acces unit HID voor inbouw in RMS 490 3000-U47-01
access unit HID in metalen box 3000-U47-02
RFID kaart 

125 kHz 3000-87
13,56 MHz 3000-88

Opmerking: 
De zwenkgreep uitgangen zijn 
bij de versies voor inbouw in de 
RMS 490 niet beschikbaar. 
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Energievoorziening: 12 ... 24 VDC, 200 mA + uitgangen 
Zwenkgreep uitgangen: 2 (RJ45), max. 12 V / 1.000 mA, of

max. 24 V / 500 mA pro uitgang 
Kaartlezer aansluitingen: 1 (ronde stekker) Legic® 
CAN Bus aansluitingen: 2
Bedrijfstemperatuur: +5 ... +45° C 
Afmetingen (L x B x H): 107 x 135 x 33 mm 
Bij levering inbegrepen: leesantenne met twee RFID-kaarten,

montagebeugel 
access unit Legic® voor inbouw in RMS 490 3000-U47-07
access unit Legic® in metalen box 3000-U47-08
RFID kaart 
Legic®  1417

Directe aansluitmogelijkheid voor 2 
zwenkgrepen uit de serie Agent E wired  
Aansturing van het centrale LED in de 
zwenkgreep via de groene molex
aansluiting op de achterzijde.  
Alternatief kunnen 2 elektromechanische 
sloten en 2 externe kaartlezers worden 
aangesloten. 

■

■

■

 Max. 32 access units 
per control unit wireless  
64 zwenkgrepen beheren met slechts één 
IP adres 

■

■

Access unit voor 2 zwenkgrepen en/of kaartlezers  

11A-230

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
PSU  11A-400‒

Opmerking: 
De zwenkgreep uitgangen zijn 
bij de versies voor inbouw in de 
RMS 490 niet beschikbaar. 

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
HID kaartlezer  11A-260 
PSU  11A-400

‒
‒

Access Units
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Deze unit kan 8 zwenkgrepen met 
magneetbouwsteen 3000-U6-01
aansturen en de statussen van de 8 
reedcontacten uitlezen. In plaats van een 
zwenkgreep kan ook een deurcontact 
3000-U35-01 worden aangesloten.
Het openingssignaal voor de
betreffende zwenkgreep wordt
geactiveerd via toetsenpaneel, RFID-kaart 
of beheersoftware - EMKA Control
Cockpit.  

■  Met de beschikbare ingangen, kunnen de 
statussen (open / gesloten) van
sluitsystemen, deuren en zijpanelen
worden gedetecteerd. 

■

Locking unit voor 8 openspringende zwenkgrepen 

Deze unit kan maximaal 8 eenpuntsloten 
of zwenkgrepen uit het programma 1150 
aansturen en 8 reedcontacten lezen.  
Het is mogelijk om meerdere sloten 
tegelijkertijd te openen. In dit geval is het 
raadzaam om op iedere locking unit een 
voeding aan te sluiten. 
Het openingssignaal voor het betreffende 
slot wordt geactiveerd via
toetsenpaneel, RFID-kaart of
beheersoftware (EMKA Control Cockpit). 

■

■

■

 Door de beschikbare ingangen, kunnen 
de statussen (open / gesloten) van sluit-
systemen, deuren en zijpanelen worden 
gedetecteerd. 
Om 24V sluitsystemen te kunnen openen 
kan op de ingang „ext. DC“ aan de
voorzijde een overeenkomstige voeding 
worden aangesloten. 

■

■

Locking unit voor 8 ontgrendelbare zwenkgrepen en eenpuntsloten 

Energievoorziening: 12 VDC, 50 mA
kortstondig 300 mA tijdens het openen van een slot 

Greepuitgangen: 8, min. 2.8 Ω. Een impuls van 40 V, max. 15 A,
gedurende max. 30 ms opent de greep 

Can-bus aansluitingen: 2
Bedrijfstemperatuur: +5 ... +45° C 
Afmetingen (L x B x H): 235 x 135 x 33 mm 
Levering incl.: montagebeugel 

3000-U11-02

Energievoorziening: 12 VDC, 140 mA + uitgangen 
Greepuitgangen: 8, max. 12 V / 1.000 mA, of 

max. 24 V / 500 mA per uitgang 
Maximale stroom: 2.000 mA 
Can-bus aansluitingen: 2
Bedrijfstemperatuur: +5 ... +45° C 
Afmetingen (L x B x H): 235 x 135 x 33 mm 
Levering incl.: montagebeugel 

3000-U32-02
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11A-240

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
zwenkgreep 1150  11A-130
eenpuntslot  11A-140
control unit  11A-210
deurcontact  11A-400
PSU  11A-400

‒
‒
‒
‒
‒

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
zwenkgreep 1185  3E-520
zwenkgreep 2100  3H-320
control unit  11A-210
elektromagneet bouwsteen  
11A-260
deurcontact  11A-400
PSU  11A-400

‒
‒
‒
‒

‒
‒

Locking Units
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11A-250 03/17

Verzamelen en analyseren van
verschillende gemeten variabelen zoals
temperatuur, luchtvochtigheid, rook of 
elektrische parameters  
Aansluiting van max. 4 sensoren 

■

■

 Schakelen van max. 4 alarm relais-
uitgangen (bijvoorbeeld in- of uitschakelen 
van de ventilatoren), afhankelijk van de 
ingestelde limieten 

■

Energievoorziening: 12 VDC, 200 mA 
Sensoringangen: 4 (met sensor voeding) 
Relaisuitgangen: 4 (30 VDC, max. 1.0 A; 48 VAC, max. 0.5 A) 
Can-bus aansluitingen: 2
Bedrijfstemperatuur: +5 ... +45° C 
Afmetingen (L x B x H): 235 x 135 x 33 mm 
Levering incl.: montagebeugel 

3000-U13-02

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
control unit  11A-210
sensoren  11A-310 

 tot  11A-330
PSU  11A-400

‒
‒

‒

Sensor Unit; 
GSM Unit

Sensor Unit
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Het toetsenbord wordt in combinatie met 
een locking unit lokaal gebruikt om door 
de ingave van een pincode de
geselecteerde sloten te openen. 
In combinatie met de access unit wordt 
via het toetsenpaneel alleen het te openen 
slot ingegeven, terwijl de RFID-kaart de 
digitale sleutel is. 

■

■

 Als alternatief is in deze combinatie een 
dubbele authenticatie voor het openen 
van een slot mogelijk
(persoonlijke pincode + RFID-kaart) 

■

Toetsenpaneel 

Energievoorziening: 12 VDC, 50 mA 
Can-bus aansluitingen: 2
Bedrijfstemperatuur: +5 ... +45° C 
Afmetingen (L x B x H): 113 x 64 x 12 mm 
Levering incl.: aansluitkabel 3 m RJ11 

3000-U08-01

De HID kaartlezer wordt als een externe 
leesunit aan de access unit 3000-U47-
01 of 3000-U47-02 aangesloten en kan 
diverse RFID-kaarten op basis van HID 
en andere kaarttechnologieën lezen 

■  De lezer beschikt over aansluitklemmen 
en wordt met een 4 aderige kabel op de 
access unit aangesloten. De maximale 
kabellengte tussen unit en lezer is 10 m 

■

HID kaartlezer voor muur- / deurmontage 

Energievoorziening: 5 ... 16 VDC, 45 mA,
75 mA tijdens het lezen van een kaart
stroomvoorziening via de access unit 

Aansluiting schroefklemmen 
Bedrijfstemperatuur: +5 ... +45° C 
Afmetingen (L x B x H): 235 x 135 x 33 mm 
Levering incl.: frame voor muur- of deurmontage 

3000-U45-01
RFID-kaart 
125 kHz 3000-87
13,56 MHz 3000-88
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Overige onderdelen. 

11A-260

Slot-systeembouwsteen met reedcontact PC+ABS+FR(40) zwart,
solenoïde, elektronica, bevestigingsmateriaal st. verzinkt 
Aansturing: via locking unit 3000-U11-XX 
Capaciteit contact: max. 48 VDC, 0,5 A 
Levering incl.: aansluitkabel 3 m  
aansluitkabel met open draadeinden 3000-U06
aansluitkabel met stekker voor locking unit 3000-U11-02 3000-U06-01

De solenoïde in deze bouwsteen wordt 
door een locking unit 3000-U11-XX
geactiveerd. 

■  Deze bouwsteen wordt gebruikt in open-
springende zwenkgrepen. Deze wordt 
gebruikt in plaats van een mechanische 
drukknop- of cylinderbouwsteen 

■

Slot-systeembouwsteen met reedcontact 

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
zwenkgreep 1151  3C-420
zwenkgreep 1180  3E-320
zwenkgreep 1185  3E-520
locking unit  11A-240

‒
‒
‒
‒
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Notities: 
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Door middel van specifieke sensoren van EMKA Electronics 
worden diverse waarden in de serverkasten bewaakt. De 
gemeten waarden worden centraal vastgelegd en geëvalueerd. 
U kunt wanneer de door de gebruiker bepaalde waarden 
worden overschreden alarmen activeren, ventilatoren of 
koelingen aanzetten of noodopeningen van de kastdeuren 
uitvoeren. 

Gevaar 
Rookmelder en vandalisme sensor 
voor het signaleren van direct risico 

Energie 
Sensoren voor elektrische parameters
(stroom, spanning, vermogen) voor 
het meten en optimaliseren van het 
energieverbruik 

Klimaat 
Temperatuur-, luchtvochtigheid- en
lekkage sensor voor klimatologische 
parameters. 

Sensoren 

Procesveiligheid door het live bewaken van de 
bedrijfstoestanden 

11A-300 03/17

per control unit wireless max. 32 sensor units ≘ max. 256 sensoren 

Rooksensor Klimaatsensor 

luchtvochtig-
heid 

rook 
stroom 

temperatuur 

vandalisme 

spanning 

In combinatie met de software Control Cockpit leveren de 
gegevens een basis voor het verhogen van de energie-
efficiëntie van datacenters. 
Het sensor programma van EMKA Electronics omvat alle 
relevante parameters voor het meten en bewaken van de 
operationele toestand van serverkasten. 

Control Unit Wireless Control CockpitSensor Unit

1 ... 8
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Klimaatsensoren. 

De analoge klimmatsensor meet de
luchtvochtigheid en de temperatuur 
De sensor wordt op sensor unit
3000-U13-0X aangesloten en bezet twee
ingangen van deze unit 

■

■

Klimaatsensor temperatuur en vochtigheid 

De sensor bewaakt de temperatuur van 
gasvormige en vloeibare media  
De sensor wordt op sensor unit
3000-U13-0X aangesloten 

■

■

Temperatuursensor 

Bedrijfsspanning:  7,5 ... 27 VDC (wordt door het systeem geleverd) 
Eigen stroomverbruik:  ca. 0,8 mA 
Meetbereik vochtigheid:  0...100 % relatieve vochtigheid 
Afwijking:  ± 3,5 % (20...80 % relatieve vochtigheid) 
Responstijd: < 4 sec. 
Uitgang vochtigheid:  0,5 ... 5,5 V 
Meetelement:  capacitief, (condensvast) 
Meetbereik temperatuur:  –20 ... +80° C 
Afwijking: ± 0,5 K bij 25° C 
Responstijd: < 20 sec 
Uitgang temperatuur:  0,5 ... 5,5 V 
Meetelement:  halfgeleider 
Afmetingen L x B x H:  65 x 31 x 22 mm 
Kabellengte:  2 m
Kunststof behuizing met twee bevestigingsgaten 
aansluitkabel met open draadeinden 3000-U25-00
aansluitkabel met stekker voor sensor unit 3000-U13-02
en 19“ uitvoering RMS 490 

3000-U25-01

Bedrijfsspanning:  +12 V ±10 % (wordt door het systeem geleverd) 
Eigen stroomverbruik:  ca. 0,8 mA 
Meetbereik temperatuur:  –50 ...150 °C 
Afwijking: < 2  %
Uitgangsspanning bij -50° C:  0,25 V 
Uitgangsspanning bij 150° C: 4,75 V 
Afmetingen diameter x L:  Ø 6 mm x 50 mm 
Kabellengte:  2 m
Roestvrijstalen behuizing 
aansluitkabel met open draadeinden 3000-U39-00
aansluitkabel met stekker voor sensor unit 3000-U13-02
en 19“ uitvoering RMS 490 

3000-U39-01
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11A-310

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
sensor unit  11A-250‒

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
sensor unit  11A-250‒
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®Rooksensor,
Versnellingsmeter 

Optische rookmelder
VdS goedgekeurd G29219 
De sensor wordt op sensor unit
3000-U13-0X aangesloten 

■

■

 In rusttoestand levert de sensor een
uitgangssignaal van ongeveer 400 mV. Bij 
detectie van rook springt het signaal naar 
1.800 mV 

■

Rooksensor 

Energievoorziening:  8 ... 28 VDC (wordt door het systeem geleverd) 
LED: brandt rood bij alarm 
Afmetingen diameter x H:  Ø 90  mm x  72 mm 
Kabellengte:  3 m
Kunststof behuizing met twee bevestigingsgaten 
aansluitkabel met open draadeinden 3000-U34-00
aansluitkabel met stekker voor sensor unit 3000-U13-02
en 19“ uitvoering RMS 490 

3000-U34-01

Deze sensor kan worden gebruikt in daar 
waar bescherming nodig is tegen
vandalisme, vernieling en diefstal.
De sensor meet versnelling langs één as. 

■  De sensor wordt op sensor unit
3000-U13-0X aangesloten 

■

Versnellingsmeter 

Energievoorziening:  7,5 ... 15 VDC (wordt door het systeem geleverd) 
Eigen stroomverbruik ca. 2 mA 
Meetas:  Z-as 
Meetgebied: ± 5 g 
Uitgangsspanning bij 0 g:  2,5 V ± 0,25 V 
Gevoeligheid: (0,4 ± 0,02) V/g 
Non-lineariteit: ±1,0 % FSO 
Bandbreedte: 50 Hz 
Bescherming tegen overbelasting: tot 1500 g 
Meetelement: capacitief 
Bedrijfstemperatuur:  –40 ... +70° C 
Afmetingen L x B x H:  65 x 31 x 22 mm 
Kabellengte:  2 m
Beschermingsklasse: IP65 
EMC en ESO getest: EN 50082-1 

EN 50082-2 
Kunststof behuizing met twee bevestigingsgaten 
aansluitkabel met open draadeinden 3000-U38-00
aansluitkabel met stekker voor sensor unit 3000-U13-02
en 19“ uitvoering RMS 490 

3000-U38-01
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11A-320

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
sensor unit  11A-250‒

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
sensor unit  11A-250‒
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Stroomsensoren 

Stroomsensor 2 x 16 A 

De stroomsensor wordt meestal gebruikt in de stroomverdeling van machines of
serverkasten  
De aansluiting op de sensor unit 3000-U13-xx gebeurt via een RJ45 patchkabel en een 
adapterkabel 

■

■

Stroomsensor 32 A 

De stroomsensor wordt meestal gebruikt in de stroomverdeling van machines of
serverkasten  
De aansluiting op de sensor unit 3000-U13-xx gebeurt via een RJ45 patchkabel en een 
adapterkabel 

■

■

Spanning sensor 240 V 

De spanning sensor wordt meestal gebruikt in de stroomverdeling van machines of
serverkasten  
De aansluiting op de sensor unit 3000-U13-xx gebeurt via een RJ45 patchkabel en een 
adapterkabel 

■

■
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11A-330

Energievoorziening:  12 VDC (wordt door het systeem geleverd) 
Ingangen: 2
Meetgebied: 0 ... 16 A AC 
Aansluit terminals: 2,5 mm² 
Uitgangen: 2
Output:  0 ... 4 V DC 
Aansluiting voor voeding en output RJ 45-connector 
Behuizing: geschikt voor DIN-rail montage 
Afmetingen L x B x H:  80 x 35 x 40 mm 
stroomsensor 2 x 16 A 3000-U36

Energievoorziening:  12 VDC (wordt door het systeem geleverd) 
Ingangen: 1
Meetgebied: 0 ... 32 A AC 
Aansluitpunten: 4 mm² 
Uitgangen: 1
Output:  0 ... 4 V DC 
Aansluiting voor voeding en output RJ 45-connector 
Behuizing: geschikt voor DIN-rail montage 
Afmetingen L x B x H:  80 x 35 x 40 mm 
stroomsensor 32 A 3000-U36-05

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
sensor unit  11A-250‒

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
sensor unit  11A-250‒

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
sensor unit  11A-250‒

Energievoorziening:  12 VDC (wordt door het systeem geleverd) 
Ingangen: 1
Meetgebied: 0 ... 240 V AC 
Aansluitpunten: 4 mm² 
Uitgangen: 1
Output:  0 ... 4 V DC 
Aansluiting voor voeding en output RJ 45-connector 
Behuizing: geschikt voor DIN-rail montage 
Afmetingen L x B x H:  80 x 35 x 40 mm 
spanningsensor 240 V 3000-U31
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Accessoires 

Voeding gestabiliseerd met Euro Schuko-stekker,
behuizing van zwarte kunststof 
vermogen: 12 VDC 2.000 mA gestabiliseerd 
aansluitkabel met open kabeleinden voor Kit-module 3000-03-00
aansluitkabel met stekker voor alle units 3000-03-02

CAN-bus aansluitkabel 
CAN-bus aansluitkabel 0,2 m voor kit module 3000-U17
CAN-bus aansluitkabel 3 m voor kit module op aanvraag 
CAN-bus aansluitkabel 5 m voor kit module op aanvraag 

Netwerkkabel crossover 2 x RJ45 2 m 
voor de directe verbinding tussen de computer en de control unit 3000-U28

Deze sensor wordt gebruikt om de open/
dicht toestand van deuren en zijpanelen 
te bewaken 

■  De sensor moet worden aangesloten op
de units 3000-U11-02 of 3000-U32-02 

■

Deurcontact 

Afmetingen L x B x H:  60 x 11 x 9 mm 
Kabellengte:  6 m
Kunststof behuizing met twee bevestigingsgaten,
los deel met permanente magneet 
aansluitkabel met open kabeleinden voor Kit-module 3000-U35-00
aansluitkabel met stekker voor sensor unit 3000-U13-02
en 19“ inschuif behuizing RMS 490 

3000-U35-01

aansluitkabel met stekker voor Agent E grepen, kabellengte 2 m 3000-U35-03
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11A-400

CAN-bus aansluitkabel 

Voeding 

Netwerkkabel crossover 
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11A-410

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
Agent E wireless  11A-110
Agent E wired  11A-120
HID access unit  11A-230
HID kaartlezer  11A-260
Agent E RFID
stand-alone  11B-110

‒
‒
‒
‒
‒

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
access unit Legic  11A-230‒

RFID-kaart 

RFID-kaart 

ISO 7816    ID-1
Legic® 1417

ISO 7816    ID-1
125 kHz 3000-87
13,56 MHz 3000-88

125 kHz 13,56 MHz
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EMKA Control Cockpit 
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11A-500

vingerafdruk vingerafdruk sensor 

toegangscontrole toestandbewaking 

Access Unit Wireless

Control Unit Wireless

Sensor Unit

Agent E Wireless Agent E Wired

RFID RFID

Access Unit

Control Cockpit



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2017 • www.emka-electronics.com

®

De database-ondersteunde software EMKA Control Cockpit beheert de
toegangsrechten. Ze protocolleert en registreert alle toegangen tot de
serverkasten. Meetwaarden van sensoren worden exact geregistreerd en
gecontroleerd op overschrijdingen van de vastgelegde limieten.  
Integratie in bovenliggende beheersystemen is zeer eenvoudig via de
SQL-interface.  

Grote IT-faciliteiten worden vaak gecontroleerd door verschillende rack
management systemen. Dit kan nodig zijn als gevolg van het grote aantal
serverkasten of de verdeling hiervan op meerdere zalen of locaties.  
Dergelijke systemen zijn vaak gekoppeld aan bovenliggende controle of 
management systemen. Hier is een gecentraliseerde bediening, controle en 
confi guratie van cruciaal belang. 

EMKA Control Cockpit 
basispakket voor 2 control units 3000-U68
uitbreiding voor 1 extra control unit 3000-U68-101
uitbreiding voor 10 extra control units 3000-U68-102
uitbreiding voor 20 extra control units 3000-U68-103
uitbreiding voor 48 extra control units 3000-U68-104

Gebruikersbeheer 
Gemakkelijk gebruikers toevoegen en
toewijzen aan gebruikersgroepen 
Individuele toekennen van rechten en
persoonlijke pincodes 

Systeembeheer 
Beheer tot 50 rack management
systemen met daarop aangesloten onder-
delen zoals sloten, sensoren of RFID-
kaartlezers. Beheer van meer dan 50 
systemen op aanvraag.  
Basis functies: 

Inscannen van RFID-kaarten 
Het volledig naar wens toekennen van 
rechten aan RFID-kaarten. 
Verlenen van toegangsrechten voor 
sloten 
Toewijzen aan kastgroepen 
Instellen van grenswaarden voor
sensoren en activeren van
alarmeringen 

Real-time monitoring 
Comfortabel openen van sloten middels 
van een pincode  
Uitgebreide controle en monitoring
functies 
Weergave van alarmmeldingen van sloten 
of sensoren door kleurverandering 
Uitgebreide filterfuncties voor het
weergeven van de belangrijkste informatie 

Configureerbare schermindelingen 
Individueel ontwerp van schermindelingen 
in verschillende vensters 

■

■

■

■
•
•

•

•
•

■

■

■

■

■

 Opslag van gemeten waarden 
Monitoring en registratie van temperatuur 
om de thermische belasting te kunnen 
optimaliseren.  
Grafieken van gemeten waarden van
historische of actuele gegevens in door de 
gebruiker vrij te bepalen tijdschema‘s 
Eenvoudig opslaan en printen van
grafieken door middel van de
exportfunctie 

Logging en analyse 
Archivering van events van alle
aangesloten systemen in een gemeen-
schappelijke SQL database 
Creëren van klant specifieke rapporten 
met uitgebreide filter en export functies 

Remote access 
De EMKA Control Cockpit software kan 
onbeperkt worden geïnstalleerd. De
onderstaande licenties dienen voor de 
communicatie tussen SQL database en 
het aantal control units. 
Client toegang tot de centrale database 
Versleutelde data-overdracht binnen het 
netwerk 

Integratie in bestaande systemen 
Open database structuur zorgt via SQL-
interface voor eenvoudige integratie in 
bovenliggende systemen 

■

■

■

■

■

■

■
■

■

Kenmerken 
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EMKA Control Cockpit 

11A-510

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
control unit  11A-210‒
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Notities: 
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Artikelnr.  Catalogusblz. Artikelnr.  Catalogusblz. Artikelnr.  Catalogusblz. Artikelnr.  Catalogusblz. 

Inhoudsopgave per artikelnummer 

Hoofdstuk 11A 
1004-44-01AA 11A-150

1150-B33 11A-130

1150-U56 11A-130
1150-U56-01 11A-130
1150-U56-V 11A-130
1150-U56-01V 11A-130
1150-U58 11A-130
1150-U58-01 11A-130
1150-U58-V 11A-130
1150-U58-01V 11A-130

1154-U6 11A-160
1154-U6-01 11A-160
1154-U6-02 11A-160
1154-U6-03 11A-160
1154-U6-04 11A-160
1154-U6-05 11A-160
1154-U6-V 11A-160
1154-U6-01V 11A-160
1154-U6-02V 11A-160
1154-U6-03V 11A-160
1154-U6-04V 11A-160
1154-U6-05V 11A-160

3000-03-00 11A-400
3000-03-02 11A-400
3000-87 11A-110
3000-87 11A-120
3000-87 11A-230
3000-87 11A-260
3000-87 11A-410
3000-88 11A-110
3000-88 11A-120
3000-88 11A-230

3000-88 11A-260
3000-88 11A-410

3000-U06 11A-260
3000-U06-01 11A-260
3000-U08-01 11A-260
3000-U11-02 11A-240
3000-U13-02 11A-250
3000-U17 11A-400
3000-U25-00 11A-310
3000-U25-01 11A-310
3000-U28 11A-400
3000-U31 11A-330
3000-U32-02 11A-240
3000-U34-00 11A-320
3000-U34-01 11A-320
3000-U35-00 11A-400
3000-U35-01 11A-400
3000-U35-03 11A-400
3000-U36 11A-330
3000-U36-05 11A-330
3000-U38-00 11A-320
3000-U38-01 11A-320
3000-U39-00 11A-310
3000-U39-01 11A-310
3000-U45-01 11A-260
3000-U47-01 11A-230
3000-U47-02 11A-230
3000-U47-07 11A-230
3000-U47-08 11A-230
3000-U68 11A-510
3000-U68-101 11A-510
3000-U68-102 11A-510
3000-U68-103 11A-510
3000-U68-104 11A-510
3000-U102 11A-120
3000-U104-01 11A-110
3000-U104-01 11A-120

3000-U141-02 11A-220
3000-U300-01 11A-140
3000-U300-02 11A-140
3000-U300-03 11A-140
3000-U490 11A-210
3000-U900-31 11A-120
3000-U900-32 11A-120
3000-U900-41 11A-120
3000-U900-42 11A-120
3000-U901-31 11A-110
3000-U901-32 11A-110
3000-U901-41 11A-110
3000-U901-42 11A-110
3000-U980-02 11A-220
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Afhankelijk van het toegepaste slot gebeurt de 
opening of door RFID-kaart of door het invoeren 
van een pincode op een toetsenpaneel.  
Systemen met RFID-kaarten zijn bijzonder 
eenvoudig te installeren omdat geen extra
bekabeling in de kast is vereist. 

Elektronische sluitsystemen 
stand-alone oplossingen 

11B-100
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Stand-alone systemen zijn geschikt voor het
aansturen van maximaal twee elektro-
mechanische sloten met eigen intelligentie.  
Ze zijn geschikt voor toegangscontrole voor
afzonderlijke kasten die geen centrale
bewaking vereisen. 
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Agent E RFID stand-alone zwenkgreep 

Gatenpatroon
naar keuze 

Zwenkgreep voor stangenslot of sluitlipadapter Zwenkgreep voor sluitlip 

Mid-
den

deur 

Midden
deur 

Gatenpatroon 
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Noodzakelijk bij 
① = deurcontact 

Zwenkgreep Agent E RFID stand-alone - functies Dc = deurcontact / Sw = status weergave 

bedrijfsmodus authentificatie energie opening 
standaard 

opening 
optioneel 

aansluit-
optie 

stand-alone RFID-kaart (125 kHz of 13,56 MHz) batterij meteen Dc 

max. 128 RFID-kaarten per zwenkgreep 
RFID-kaart management via USB met softwaretool 

①
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Agent E RFID stand-alone 
Deze versie bestaat uit een batterij-aangedreven Agent E slot met 
geïntegreerde kaartlezer voor 125 kHz of 13,56 MHz RFID-kaarten.  
Door het verstrekken van een geautoriseerde kaart, springt het slot open. 
Makkelijk met software instelbaar. 

Om te functioneren heeft dit slot geen bekabeling nodig. 

Batterij-aangedreven zwenkgreep met 
geïntegreerde RFID-lezer 
Authentificatie met 125 kHz of
13,56 MHz RFID-kaarten 
Extreem zuinig energieverbruik
(levensduur batterij min. 3 jaar) 
Configuratie via USB-poort met Agent E 
configuratiesoftware
(RFID-kaarten beheer, tijdprofielen,
uitlezen eventlog) 
Alle zwenkgrepen beschikken over een 
aansluitmogelijkheid voor een deurcontact 

■

■

■

■

■

 Geheugen voor 2.000 events 
Noodstroom en noodopening via de
geïntegreerde USB-poort 
Het monteren op kasten van verschillende 
fabrikanten wordt met diverse adapters 
gerealiseerd. Op aanvraag 

■
■

■

kenmerken 

Zwenkgreep AGENT E bestaande uit:
behuizing polyamide GF zwart, greep en draaias zamak gepoedercoat in wit aluminium, 2 
batterijen, handleiding 

Voor stangenslot
of sluitlipadapter 

Voor sluitlippen 

stand-alone met RFID 125 kHz op aanvraag op aanvraag 
stand-alone met RFID 13,56 MHz 3000-U900-21 3000-U900-22
RFID-kaart 
125 kHz 3000-87
13,56 MHz 3000-88
Adapterset voor sluitlipadapter, adapterplaat polyamide zwart,
adapter st. verzinkt, bevestigingsmateriaal st. verzinkt 
voor Ts 1.0 - 3.0 3000-U104-01
Adapterset voor retrofit 
diverse soorten kasten op aanvraag 
USB adapter kabel 
USB standaard-A naar USB Micro-B 3000-U102

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
stangenslot  3YA-120
 3YA-140
sluitlipadapter  3YB-120
sluitlippen (GH=18)  1C-120
deurcontact  11A-400

‒

‒
‒
‒

11B-110
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Elektronisch toetsenpaneel voor openspringende zwenkgrepen 

Omschrijving: 
Op dit systeem kunnen 2 zwenkgrepen worden aangesloten. 

technische gegevens 
beschermklasse   IP 40 
werktemperatuur   0-60 °C 

‒
‒

programma 1150 programma 1180 programma 2100 programma 2400 

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
programma 1150 

zwenkgreep 1151  3C-420
 3C-440

programma 1180 
zwenkgreep   3E-120

 tot  3E-520
programma 2100 

zwenkgreep   3H-320
programma 2400 

zwenkgreep   3K-220

PSU   11B-210

‒

‒

‒

‒

‒

Stand-alone versie met toetsenpaneel 
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Stand-alone versie
Toetsenpaneel met elektronica, besturingsmodule voor tot twee solenoïde bouwstenen,
bevestigingsmateriaal, bedien- en montagehandleiding 
met 1 solenoïde bouwsteen voor openspringende grepen
(aansluitkabel open draadeinden 4 m) 

3000-U01

met 2 solenoïde bouwstenen voor openspringende grepen
(aansluitkabel open draadeinden 4 m) 

3000-U02

11B-120

Tot 5 pincodes per greep, instelbaar met 
de hoofdcode 
Blokkeerfunctie bij meerdere onjuiste 
pogingen 
Eenvoudig te monteren solenoïde 
bouwstenen voor openspringende grepen 

■

■

■

 Centrale regeleenheid voor het aansluiten 
van alle onderdelen 
Compacte oplossing voor afzonderlijke 
kasten  

■

■

kenmerken 

Zwenkgreep programma‘s geschikt voor het inbouwen van solenoïde bouwstenen 

Opmerking: 
Gestabiliseerde PSU 12 V min. 500 mA noodzakelijk
(zie catalogusblz. 11B-210). 
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technische gegevens 
beschermklasse   IP 40 
werktemperatuur   0-60 °C 

‒
‒

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
stangenslot   3YA-520
 3YA-540

Voor de tweede solenoïde 
bouwsteen  
programma 1150 

zwenkgreep 1151  3C-420
 3C-440

programma 1180 
zwenkgreep   3E-120

 tot  3E-320
programma 2100 

zwenkgreep   3H-320
programma 2400 

zwenkgreep   3K-220

PSU  11B-210

‒

‒

‒

‒

‒

‒

Gatenpatroon 

Stand-alone versie met zwenkgreep. 
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Zwenkgreep met toetsenpaneel 

Omschrijving: 
Eenvoudige montage door zwenkgreep met geïntegreerd toetsenpaneel. 

Op dit systeem kan een tweede zwenkgreep worden aangesloten. 

Stand-alone versie
Zwenkgreep polyamide zwart, greep en draaias zamak zwart gepoedercoat, solenoïde 
bouwsteen en toetsenpaneel voorzien van elektronica, aansluitkabel 4 m, bevestigings-
materiaal st. verzinkt, terminal met klemmen voor het aansluiten van het toetsenpaneel,
besturingsmodule met houder voor DIN-rail montage 

2100-U151
en 1 extra solenoïde bouwsteen voor openspringende grepen
(aansluitkabel open draadeinden 4 m) 

2100-U152

11B-130

Tot 5 pincodes per greep, instelbaar met 
de hoofdcode 
Blokkeerfunctie bij meerdere onjuiste 
pogingen 
Eenvoudig te monteren solenoïde 
bouwstenen voor openspringende grepen 

■

■

■

 Centrale regeleenheid voor het aansluiten 
van alle onderdelen 
Compacte oplossing voor afzonderlijke 
kasten  

■

■

Kenmerken 

Opmerking: 
Gestabiliseerde PSU 12 V min. 500 mA noodzakelijk
(zie catalogusblz. 11B-210). 
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11B-140

Elektronisch toetsenpaneel voor vrijgeefbare zwenkgrepen
en eenpuntsloten 

Omschrijving: 
Aan het elektronische toetsenpaneel systeem kunnen twee zwenkgrepen of eenpuntsloten 
worden aangesloten. Na ingave van een juiste pincode opent het betreffende slot. Tevens 
kunnen de beide sloten ook tegelijk vrijgegeven worden. 
De vrijgavetijd is programmeerbaar. 

technische gegevens 
beschermklasse   IP 40 
werktemperatuur   0-60 °C 

‒
‒

programma 1150 programma 3000 

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
programma 1150 

zwenkgreep 1150  3C-160
 11A-130

‒

Stand-alone versie met toetsenpaneel 

Stand-alone versie
Toetsenpaneel met elektronica, besturingspaneel voor tot twee zwenkgrepen of eenpuntsloten, 
PSU, bevestigingsmateriaal, bedien- en montagehandleiding 
set voor vrijgeefbare zwenkgrepen en eenpuntsloten 3000-U200

Tot 5 pincodes per greep, instelbaar met 
de hoofdcode 
Blokkeerfunctie bij meerdere onjuiste 
pogingen 
Het slot wordt gedurende een zelf in te 
stellen tijd vrijgegeven. Gedurende die tijd 
kan het slot worden geopend. 

■

■

■

 Centrale regeleenheid voor het aansluiten 
van alle onderdelen 
Compacte oplossing voor afzonderlijke 
kasten  

■

■

kenmerken 
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11B-200

Accessoires voor stand-alone versie. 

Solenoïde systeembouwsteen PC+ABS+FR(40) zwart, slagmagneet, elektronica.
Bevestigingsmateriaal st. verzinkt 
Aansturing: via locking unit 3000-U11-XX 
Capaciteit contact: max. 48 VDC, 0,5 A 
Levering incl.: aansluitkabel 3 m  
aansluitkabel met open draadeinden 3000-U05

Deze bouwsteen wordt geactiveerd door 
de centrale regeleenheid 3000-U7 

■  Deze bouwsteen wordt gebruikt in open-
springende zwenkgrepen. Deze wordt 
gebruikt in plaats van een mechanische 
drukknop- of cylinderbouwsteen 

■

Solenoïde systeembouwsteen 

Verdere artikelen zie catalogusblz. 
zwenkgreep 1151  3C-420
zwenkgreep 1180  3E-320
zwenkgreep 1185  3E-520
Stuurmodule 
voor grepen  11B-210

‒
‒
‒
‒
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11B-210

Voeding gestabiliseerd met Euro Schuko-stekker,
behuizing van zwarte kunststof 
Vermogen: 12 VDC 2.000 mA gestabiliseerd 
aansluitkabel met open draadeinden 3000-03-00

Stuurmodule voor het aansturen van eenpuntsloten en zwenkgrepen van het type
1150-U56/U58. De module schakelt de eenpuntsloten of grepen vrij gedurende een in het 
stand-alone toetsenpaneel te programmeren tijd. 

Aansluitingen voor max. 2 eenpuntsloten of zwenkgrepen en voor max. 2 drukknoppen 
Als PSU is een gestabiliseerde voeding 12 VDC min. 500 mA vereist 

■
■

Stuurmodule voor slot-systeembouwsteen 3000-U05 voor openspringende zwenkgrepen. 

Deze stuurmodule voorziet alle onderdelen van voeding 
Aansluitingen voor max. 2 bouwstenen 
Als PSU is een gestabiliseerde voeding 12 VDC min. 500 mA vereist 

■
■
■

Accessoires voor stand-alone versie. 

Aansturing van grepen met solenoïde bouwsteen 
3000-U07

Aansturing voor eenpuntsloten en grepen 1150-U56/U58 
3000-U07-01

Stuurmodule voor grepen met slot-systeembouwsteen 

PSU 

Stuurmodule voor eenpuntsloten en grepen 1150-U56/U58 
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Hoofdstuk 11A Hoofdstuk 11B 
1004-44-01AA 11A-150

1150-B33 11A-130

1150-U56 11A-130
1150-U56-01 11A-130
1150-U56-V 11A-130
1150-U56-01V 11A-130
1150-U58 11A-130
1150-U58-01 11A-130
1150-U58-V 11A-130
1150-U58-01V 11A-130

1154-U6 11A-160
1154-U6-01 11A-160
1154-U6-02 11A-160
1154-U6-03 11A-160
1154-U6-04 11A-160
1154-U6-05 11A-160
1154-U6-V 11A-160
1154-U6-01V 11A-160
1154-U6-02V 11A-160
1154-U6-03V 11A-160
1154-U6-04V 11A-160
1154-U6-05V 11A-160

3000-03-00 11A-400
3000-03-02 11A-400
3000-87 11A-110
3000-87 11A-120
3000-87 11A-230
3000-87 11A-260
3000-87 11A-410
3000-88 11A-110
3000-88 11A-120
3000-88 11A-230

2100-U151 11B-130
2100-U152 11B-130

3000-03-00 11B-210
3000-87 11B-110
3000-88 11B-110

3000-U01 11B-120
3000-U02 11B-120
3000-U05 11B-200
3000-U07 11B-210
3000-U07-01 11B-210
3000-U102 11B-110
3000-U104-01 11B-110
3000-U200 11B-140
3000-U900-21 11B-110
3000-U900-22 11B-110

3000-88 11A-260
3000-88 11A-410

3000-U06 11A-260
3000-U06-01 11A-260
3000-U08-01 11A-260
3000-U11-02 11A-240
3000-U13-02 11A-250
3000-U17 11A-400
3000-U25-00 11A-310
3000-U25-01 11A-310
3000-U28 11A-400
3000-U31 11A-330
3000-U32-02 11A-240
3000-U34-00 11A-320
3000-U34-01 11A-320
3000-U35-00 11A-400
3000-U35-01 11A-400
3000-U35-03 11A-400
3000-U36 11A-330
3000-U36-05 11A-330
3000-U38-00 11A-320
3000-U38-01 11A-320
3000-U39-00 11A-310
3000-U39-01 11A-310
3000-U45-01 11A-260
3000-U47-01 11A-230
3000-U47-02 11A-230
3000-U47-07 11A-230
3000-U47-08 11A-230
3000-U68 11A-510
3000-U68-101 11A-510
3000-U68-102 11A-510
3000-U68-103 11A-510
3000-U68-104 11A-510
3000-U102 11A-120
3000-U104-01 11A-110
3000-U104-01 11A-120

3000-U141-02 11A-220
3000-U300-01 11A-140
3000-U300-02 11A-140
3000-U300-03 11A-140
3000-U490 11A-210
3000-U900-31 11A-120
3000-U900-32 11A-120
3000-U900-41 11A-120
3000-U900-42 11A-120
3000-U901-31 11A-110
3000-U901-32 11A-110
3000-U901-41 11A-110
3000-U901-42 11A-110
3000-U980-02 11A-220
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EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 
Langenberger Str. 32 • 42551 Velbert, Germany • Tel.: +49/2051/273-0 • Fax: +49/2051/273-128 • E-Mail: info@emka.com • www.emka.com

www.emka.com
www.emka-electronics.com

ALGERIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com 

ARMENIA
EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

AUSTRIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/2143/43063
info@emka-beschlagteile.at

AUSTRALIA *
Lock Focus Pty. Ltd.
Tel. +61/3/97981322
lockf@lockfocus.com.au

AZERBAIJAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

BELARUS
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

BELGIUM
EMKA Benelux B.V. Service Office
Tel. +31/413/323510
sales@emka.org

BOSNIA-HERZEGOVINA
EMKA Bosnia d.o.o. Goražde
Tel. +38/738/241310
info@emka.ba

CANADA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

CHILE *
NDU Ingenerieria Ltda.
Tel. +56/63/2672240
info@ndu.cl

CHINA
EMKA Industrial Hardware C0.Ltd.
Tel. +86/22/82123759
info@emka.cn

CROATIA
EMKA Okovi d.o.o.
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

CZECH REPUBLIC
EMKA Beschlagteile CZ
Tel. +43/214343063
info@emka-solutions.cz

DENMARK *
A/S Megatrade Beslag
Tel. +45/44916700
mega@megatrade.dk

ESTONIA
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

FINLAND
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

FRANCE
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

GEORGIA
EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr 

GREECE *
EMKA Hellas
Tel. +30/21041/83183
info@emka-hellas.com

HUNGARY
EMKA Beschlagteile
Tel. +36/1/2360032
info@emka.hu

INDIA
EMKA India P. A. Pvt. Ltd.
Tel. +91/80/26660212
info@emka.in

ITALY
EMKA Italia s.r.l. Unipersonale
Tel. +39/045/6471070
info@emka.it

JAPAN *
TOCHIGIYA Co., Ltd
Tel. +81/48/2283072
support@tochigiya.co.jp

KAZAKHSTAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr 

LATVIA
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

LITHUANIA
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

MEXICO
EMKA Mexico Beschlagteile
Tel. +52/44/22095217
info@emka.mx

MONTENEGRO
EMKA Bosnia d.o.o. Goražde
Tel. +38/738/241310
info@emka.ba

NETHERLANDS
EMKA Benelux B.V.
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

NORWAY
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

POLAND
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

PORTUGAL
EMKA Beschlagteile Ibérica S.L.
Tel. +351/910904688
info@emka-iberica.pt

ROMANIA
S.C. EMKA Beschlagteile S.R.L.
Tel. +40/269/222700
info@emka.ro

RUSSIA *
OOO “MK Komplekt“
Tel. +7/812/4492928
info@mk-kom.ru

SERBIA
EMKA Okovi d.o.o.
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

SINGAPORE *
VF Fastening Systems PTE Ltd.
Tel. +65/675/23033
vincent@vffastening.com.sg

SLOVAKIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/214343063
miro.emka@ba.telecom.sk 

SOUTH AFRICA *
Enclosure Solutions
Tel. +27/11/9737260
info@enclosuresolutions.co.za

SOUTH COREA *
Geo Jeon Co. Ltd.
Tel. +82/314/335508
geojeon@emkakorea.co.kr

SPAIN
EMKA Beschlagteile Ibérica S.L.
Tel. +34/672262672
info@emka-iberica.es

SWEDEN
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

SWITZERLAND
EMKA Beschlagteile AG
Tel. +41/33/8260220
info@emka.ch

TURKMENISTAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr 

TURKEY
EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

UAE
EMKA Middle East
Tel. +971/42844528
info@emka.ae

UKRAINE
EMKA Ukraine
Tel. +38/096/7535875
info@emka.in.ua

UNITED KINGDOM
EMKA (UK) Ltd.
Tel. +44/2476/616505
info@emka.co.uk

USA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

UZBEKISTAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

VIETNAM *
Terramar Engineering and 
Machinery (Pte.) Ltd.
Tel. +84/8/39153209
cam@terramar.com

For any other country please contact EMKA headquarters.


