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EN 1672-2 EN ISO 14159

?mm

EN 61373

Büküm
içi 

Büküm 
dışı 

Kapı açılma
sağ 

IP-derecesi,
IP 65 gibi 

PUR-köpük conta 

Paslanmaz çelik
AISI 303   veya 1.4305
AISI 304   veya 1.4301
AISI 316   veya 1.4401
AISI 316 Ti   veya 1.4571 

Kilidin sıkıştırma 
bilgileri 

Kapı açılma
sol 

Kapı açılma
sağ veya
sol 

Gizli menteşe 

Tekli kabinetler 
için menteşe 

Sıralı kabinetler
için menteşe 

Belli koşularda 
çıkarılabilen men-
teşe 

Çıkarılabilir
menteşe 

Sıralı kabinetler
için menteşe 

Çıkıntılı kapılar için
menteşe 

2D ayarlanabilir 
ürün 

2D somun kullanıl-
makta 

3D 
ayarlanabilir 
ürün 

Grafiti dayanıklı
boyalı ürün 

DIN EN 1672-2'ye 
göre hijyen
gereksinimlerini 
karşılar 

DIN EN 61373'ye 
göre şok 
ve sarsıntı testi 

ELM Elektronik 
Kilitleme & 
Görüntüleme 
Sistem uygulaması 

Topraklamalı 
veya topraklama 
mümkün 

Araç gereçsiz 
montaj 

DIN EN ISO 
14159'a göre hijyen 
gereksinimlerini 
karşılar 

Direnç
sınıfı 2
DIN EN 1630 

UL93 sınıflandır-
masına göre aleve 
dayanıklı plastik 

Klipsli
montaj 

Simgelerin Anlamı 
Katalog sayfalarındaki simgeler orada sunulan ürünlerin özel özelliklerini gösterir. 

Yanınızda güçlü bir ortak! 
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EMKA Grubu, elektrik ve kontrol kabinlerinde kullanılan kilitler, menteşeler ve contalarda dün-
ya pazar lideridir. Klima teknolojisi ve ulaşım alanlarında EMKA, kilitleme teknolojisinin önde 
gelen üreticilerinden biridir.​

Şu anda, tüm ürün yelpazesi Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Bosna-Hersek, Sırbistan, 
Çin ve Hindistan'daki on üretim tesisinde geliştirilen, üretilen, rafine edilen ve montaj edilen 
30.000'den fazla katalog ürünü ve özel üründen oluşmaktadır​

2,100 çalışanı ile EMKA, dünya çapında 52 ülkede 34,000 müşteriye hizmet vermektedir.​

2018'de bir şirketin devralınmasından bu yana, EMKA aynı zamanda Avrupa'nın en büyük 
kalıp üreticilerinden biridir. Bosna-Hersek'teki Goražde üretim tesisindeki kalıp yapımında 150 
çalışanı bulunan EMKA, Alman kalite standartlarına göre plastik enjeksiyon, çinko ve alümin-
yum döküm için yılda 900'den fazla kalıp üretmektedir​

EMKA Hakkında​

Beschlagteile

®



Merkez​
Üretim tesisleri​
Şube​
Acente​

Henriville, Fransa​

Arnedo, İspanya​

Birmingham, UK​

Goražde (Tesis 1), Bosna Hersek​

Goražde (Tesis 2), Bosna Hersek​



EMKA  
dünya çapında​
2,100 çalışan​

Uluslararası 10 lokasyonda kendi üretimimiz​ 

Dünya çapında 52 ülkede temsil edilmektedir​

16,000 adetten fazla katalog ürünü​

14,000 adetten fazla özel ürün​

Dünya çapında 34,000'den fazla müşteri​

Merkez Velbert, Almanya​

Wuppertal , Almanya​

Tianjin, Çin​

Mionica, Sırbistan​

Bhilai, Hindistan​



A'dan Z'ye üretim​
EMKA, sadece paslanmaz çelik dökümde, çinko ve yüksek performanslı plastiklerin enjeksiyon 
kalıplamasında değil, aynı zamanda kauçuk ve plastik profillerin ekstrüzyonunda da uzmandır.​

Diğer imalat teknolojileri arasında delme, bükme, tornalama, frezeleme, kaplama ve modüler ürün 
çözümlerinin son montajı bulunmaktadır.​ 

Böylece EMKA, kilitleme teknolojisinin kalite standartlarını belirler.​



Profillerin ekstrüzyonu​

Enjeksiyon Kalıp​ Delme, bükme ve metal işleme​

Zamak​

PUR köpük teknolojisi​ Yüzey işlemesi​

Profillerin montajı​

Paslanmaz Hassas Döküm​



Online ürün arama 
ve CAD Download​
Ürün arama: Yeni EMKA online kataloğunda, aradığınız ürünü bulmanın birkaç yolu vardır. Ürün 
numarasını veya adını girerek veya belirli ürün özelliklerini seçerek hızlı ve doğrudan bulabilirsiniz.​ 

CAD download: www.emka.com adresindeki download alanında, EMKA ürünlerinin CAD verileri 
STEP ve IGES olarak uluslararası formatlarda mevcuttur​ 

https://www.emka.com/products/de_en/


EMKA sektör katalogları​

Klima teknolojisi sektör kataloğu​

VDI 6022'ye göre HVACR sistemleri için yaratıcı kilitleme teknolojisi​

Download:​

Sektör kataloğu Transport Yol​

Karavanlar, Otobüsler ve Römorklar için Yaratıcı Kilitleme Teknolojisi​

Download:​

Sektör kataloğu Transport Demiryolu​

Demiryolu Endüstrisi için Yaratıcı Kilitleme Teknolojisi​

Download:​

Elektronik Ürün Kataloğu​

Pano ve Kabinetler için Elektronik Kilitleme Sistemleri​

Download:​

Sektör kataloglarımızda çok daha yenilikçi EMKA ürünleri bulacaksınız.​

https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/de/Verschlusstechnik_mit_System_fuer_Anlagen_der_Raumlufttechnik_nach_VDI_6022_02-20_DE.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/en/Ingenious_Locking_Technology_for_HVACR_Systems_according_to_VDI_6022_02-20_EN.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/es/Sistemas_de_Cierre_segun_VDI_6022_para_el_Sector_Climatizacion_02-20_ES.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/fr/Technique_de_fermeture_pour_installations_de_traitement_d__air_conforme_a_VDI_6022_02-20_FR.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/it/Sistemi_di_chiusura_per_impianti_di_ventilazione_e_condizionamento_conformi_alla_norma_VDI_6022_02-20_IT.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/de/EMKA_Catalogue_Transport_Mobile-Homes_Bus_Trailler_09-2019_DE.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/en/EMKA_Catalogue_Transport_Mobile-Homes_Bus_Trailler_09-2019_EN.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/fr/EMKA_Catalogue_Transport_Mobile-Homes_Bus_Trailler_09-2019_FR.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/it/EMKA_Catalogue_Transport_Mobile-Homes_Bus_Trailler_09-2019_IT.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/de/EMKA_Schienenfahrzeugbau_12-2018_DE.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/en/EMKA_Railroad_Industry_12-2018_EN.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/es/EMKA_Sector_ferroviario_12-2018_ES.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/fr/EMKA_Railroad_Industry_12-2018_FR.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/de/EMKA_Electronics_Katalog_2019_V2_03-09-2019_DE.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/en/EMKA_Electronics_Katalog_2019_V1_17-04-2019_EN.pdf
https://www.emka.com/fileadmin/catalog/catalog_downloads/pdf/fr/EMKA_Electronics_Katalog_2019_V1_FR.pdf


Aletsiz montaj için çeyrek dönüşlü kilit​
PROGRAM 1000​

İnsört​
(İnsört gövdeli)​

Geçmeli dil​
(Gövde entegre dilli)​

Gizlenebilir pimin takılması sıra-
sında akustik ve görsel kontrol​

Montaj:​

Montaj ölçüsü​

* yüzey kaplama dahil​

Örnek​
Sağ​

Ürün avantajları​

■■ Saniyeler içerisinde aletsiz 
montaj sayesinde maliyet 
tasarrufu​

■■ kolay kullanım 
(tasarımdan dolayı iç  
rotasyon yok)​

■■ Emniyet kapaklı opsiyonlu​
■■ en yüksek koruma gereksi-

nimleri için kendinden sızdır-
maz yapı​ 

■■ dönmeye karşı artan güven-
lik​

■■ standart montaj ölçüsü​
■■ patentli​

Snap-in dil için emniyet kapağı ( 
opsiyonel)​

Versiyon 1​

Versiyon 2​

Montaj ölçüsü​

Versiyon 2​

Versiyon 1​
Montaj 
talimatı​

Sol kapı​

Sağ kapı​

Sağ kapı​

Montaj 
talimatı​

Bu baskıda bulunmayan katalog sayfa referansları (örn. 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG  •  2020  •  www.emka.com 12

①

②
③

*



65

2mm

1B-170 02/20 

Diğer aksamlar için bkz. sayfa​
‒‒ İnsört için kelebek​ 	 1B-720
‒‒ Anahtar​	 12B-120

 
Gövde insörtü​
Versiyon 1: Köpük contalı polyamid GF siyah gövde 
Versiyon 2: Entegre TPE contaya sahip gövde plakası polyamid GF siyah; 
Versiyon 2 için 90 ° durdurucu polyamid GF siyah; 
insört zamak, O-ringli​

Ⓐ = dökme contalı​
Ⓑ = TPE Conta​ Versiyon 1 Ⓐ​ Versiyon 2 Ⓑ​

Kare 7​ 1000-U902 1000-U914
Kare 8​ 1000-U903 1000-U915
Kare 8mm kelebek kol için M6 yivli ile​ 1000-U908 talep üzerine​
Üçgen 8​ 1000-U904 1000-U916
Double bit 3​ 1000-U905 1000-U913
Tornavida başl. 2 x 4​ 1000-U907 1000-U917
Geçmeli dil polyamid GF siyah​
H​ Ts = 1,0 - 1,5​ * Ts = 1,5 - 2,0​ * Ts = 2,5 - 3,0​ *
18 1000-590 1000-591 1000-593
22 1000-594 1000-595 1000-597
24 1000-598 1000-599 1000-601
Emniyet kapaklı geçmeli dil polyamid siyah​

1000-603

Gövde​
Versiyon 2: Entegre TPE contayla gövde plakası polyamid GF gümüş gri metalik; 
90 ° durdurucu polyamid GF gümüş gri metalik​

Versiyon 2​

1000-U972
İnsört zamak, O-ringli​
Kare 7​ 1000-U973
Kare 8​ 1000-U974
Kare 8mm kelebek kol için M6 yivli ile​ 1000-U975
Üçgen 8​ 1000-U976
Double bit 3​ 1000-U977
Tornavida başl. 2 x 4​ 1000-U978
Geçmeli dil polyamid GF gümüş gri metalik​
H​ Ts = 1,0 - 1,5​ * Ts = 1,5 - 2,0​ * Ts = 2,5 - 3,0​ *
18 1000-590-CX 1000-591-CX 1000-593-CX
22 1000-594-CX 1000-595-CX 1000-597-CX
24 1000-598-CX 1000-599-CX 1000-601-CX
Snap-in polyamid gümüş gri metalik dil için emniyet kapağı​

talep üzerine​

* yüzey kaplaması dahil​

Versiyon 1​

Versiyon 2​

Versiyon 2​
Demonte talimatları​

Versiyon 2​
Stoper değişimi için dönüştürme talimatları​

Versiyon 2​

Bu baskıda bulunmayan katalog sayfa referansları (örn. 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG  •  2020  •  www.emka.com 13



6mm

65

EN 61373

1B-220 06/20

Diğer aksamlar için bkz. sayfa​
–– Dil tırnaklı veya tırnaksız​ 

	 başl. kısım​	 1C-120
(ispanyolet dil için değil)​

–– Aksesuarlar​	başl. kısım​	 1C-320
‒‒ Kapak kilit​	 3B-140
‒‒ Anahtar​	 12B-120

Açık durum​
İnsört 90° çevirildiğinde dil de 90° 
döner.​

Kapalı durum​
İnsört 90° daha çevrildiğinde, dil 
eksenel olarak kapıya doğru  
6 mm çekilir.​

Çektirmeli kilit​
PROGRAM 1000​

Montaj ölçüsü varyantı 1​
Gövde ve insört zamak siyah toz boyalı veya AISI 316; 
somun ve vida çelik çinko kaplamalı veya paslanmaz çelik; yaylı ve contalı​
Daha fazla insört çeşitleri talep üzerine 
(bkz. ana katalog sayfa 0-150)​

Zamak siyah toz 
boyalı​

AISI 316​

Kare 7 oklu​ 1000-U796 talep üzerine​
Kare 8​ 1000-U755 talep üzerine​
Kare 8 oklu​ 1000-U798 talep üzerine​
Kare 8 işaretli​ talep üzerine​ 1000-U755-01
Üçgen 7​ 1000-U795 talep üzerine​
Üçgen 8​ 1000-U783 talep üzerine​
Double bit 3​ 1000-U749 1000-U749-01
Double bit 5​ 1000-U748 1000-U748-01
Altıgen dişi SW 8​ 1000-U807 talep üzerine​
Altıgen dişi SW 8 pimli​ 1000-U805 talep üzerine​
Altıgen dişi SW 10​ 1000-U809 talep üzerine​
Kare dişi 8​ 1000-U811 talep üzerine​
Tornavida başl. 2 x 4​ 1000-U777 1000-U777-01
İnsört raylı sistem​ 1000-U831 1000-U831-01
Kelebek kilit​ 1000-U882 talep üzerine​

Montaj ölçüsü varyant 2​
Gövde ve insört zamak siyah toz boyalı veya AISI 316;  
somun ve vida çelik çinko kaplamalı veya paslanmaz; yaylı ve contalı​
Daha fazla insört çeşitleri talep üzerine 
(bkz. ana katalog sayfa 0-150)​

Zamak siyah toz 
boyalı​

AISI 316​

Kare 8​ 1000-U981 talep üzerine​ 
Kare 8 işaretli​ talep üzerine​ 1000-U981-01
Double bit 3​ 1000-U982 talep üzerine​
Double bit 5​ 1000-U983 talep üzerine​

Kapalı durum​
Açık:​
Ters yöne hareket​

Dış müdahaleye ve titreşime karşı dayanıklı​

Sıkıştırmalı kilit titreşime dayanıklı bir tasarıma sahiptir. Kurulum yerine ve 
çalışma koşullarına bağlı olarak, özel kontroller gereklidir ve / veya sabitlenme-
si için ek önlemleri gerekir.​ 

İşaretli gövde talep üzerine​

Paslanmaz  
versiyon için​

Montaj ölçüsü​
Varyant 1​

Montaj ölçüsü​
Varyant 2​

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG  •  2020  •  www.emka.com14
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66

6mm EN 61373

1B-225 06/20

Dış müdahaleye ve titreşime karşı dayanıklı​

Sıkıştırmalı kilit titreşime dayanıklı bir tasarıma sahiptir. Kurulum yerine ve 
çalışma koşullarına bağlı olarak, özel kontroller gereklidir ve / veya sabitlenme-
si için ek önlemleri gerekir.​ 

Açık durum​
İnsört 90° çevirildiğinde dil de 90° 
döner.​

Kapalı durum​
İnsört 90° daha çevrildiğinde, dil 
eksenel olarak kapıya doğru  
6 mm çekilir.​

Kapalı durum​
Açık:​
Ters yöne hareket​

Montaj ölçüsü​

Diğer aksamlar için bkz. sayfa​
‒‒ stopersiz dil​	 8A-320
(ispanyolet dil için değil)​

–– Aksesuarlar​	başl. kısım​	 1C-320
‒‒ Anahtar​	 12B-120

Paslanmaz ve hibrit ( alüminyum ve paslanmaz) 
işaretli çektirmeli kilit​
PROGRAM 1000​

Paslanmaz sıkıştırmalı kilit​
Gövde ve insört AISI 316;​ 
somun ve vida paslanmaz; yaylı ve contalı​
 Daha fazla insört çeşidi talep üzerine 
(bkz. ana katalog sayfa 0-150)​

Sol versiyon​ Sağ versiyon​

Kare 7​ talep üzerine​ talep üzerine​
Kare 8​ 1000-U865-LIPH 1000-U865-REPH
Üçgen 7​ talep üzerine​ talep üzerine​
Üçgen 8​ 1000-U911-LIPH talep üzerine​
Double bit 3​ talep üzerine​ talep üzerine​
Double bit 5​ talep üzerine​ talep üzerine​
Altıgen erkek SW 10​ 1000-U869-LIPH 1000-U869-REPH
Tornavida başl. 2 x 4​ talep üzerine​ talep üzerine​
İnsört demiryolu​ 1000-U870-LIPH 1000-U870-REPH
İnsört damiryolu çıkıntılı​ talep üzerine​ talep üzerine​

Hibrit (alüminyum ve paslanmaz çelik) sıkıştırmalı kilit​
Alüminyum eloksal gövde; insört AISI 316;​ 
somun ve vida paslanmaz; yaylı ve contalı​
Talep üzerine daha fazla insört çeşitleri   
(bkz. ana katalog sayfası 0-150)​

Sol versiyon​ Sağ versiyon​

Kare 7​ talep üzerine​ talep üzerine​
Kare 8​ talep üzerine​ talep üzerine​
Kare 9 çıkıntılı​ talep üzerine​ talep üzerine​
Üçgen 7​ talep üzerine​ talep üzerine​
Üçgen 8​ talep üzerine​ talep üzerine​
Altıgen erkek 10 mm​ talep üzerine​ talep üzerine​
İnsört remiryolu​ 1000-U968-06LI 1000-U968-06RE

Paslanmaz gövde​

Alüminyum gövde​

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG  •  2020  •  www.emka.com 15
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Gıda ve medikal sektöründe hijyenik alanlar için çeyrek dönüşlü kilit​

Diğer aksamlar için bkz. sayfa​
‒‒ Tırnaklı dil​ 	 1C-120
(GH = 18)​

Hijyenik alanlar için AISI 303 veya 316L çerek dönüşlü kilit, contalı​
AISI 303 - gıda sektörü için​
AISI 316L - gıda ve medikal sektörleri için​
Kare 8 AISI 303​ 1000-U960-01PF
Kare 8 AISI 316L​ 1000-U960-01
Üçgen 8 AISI 303​ 1000-U941-01PF
Üçgen 8 AISI 316L​ 1000-U941-01
Hijyen SW13 AISI 303​ 1000-U838-02PF
Hijyen SW13 AISI 316L​ 1000-U838-02
Anahtar kulbu polyamid siyah​
Kare 8​ 1004-62
Üçgen 8​ 1004-61
Hijyen SW13​ 1004-60
Anahtar zamak kaplamasız​
Hijyen SW13​ 1004-53

Hijyenik alanlar için paslanmaz  
çeyrek dönüşlü kilit​
PROGRAM 1000​

Montaj ölçüsü​

Hijyenik alanlar için çeyrek 
dönüşlü kilitler, DIN EN 1672-
2, DIN EN 14159 and EHEDG 
Dok.8'e göre hijyen gerekliliklerini 
karşılar.​
Contalar, FDA 21 CFR 177.2600 
ve VO 1935/2004 gereksinimlerini 
karşılamaktadır.​

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​

Paslanmaz çeyrek dönüşlü  
kilitler düz gömme contalı​

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG  •  2020  •  www.emka.com16
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EN 1672-2 EN ISO 14159
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Paslanmaz hijyenik sıkıştırmalı kilit​
PROGRAM 1000​

Hijyenik alanlar için AISI 303 veya 316L sekıştırmalı kilit; contalı​
AISI 303 - gıda sektörü için​
AISI 316L - gıda ve medikal sektörü için​
Kare 8 AISI 303​ 1000-U963-PF
Kare 8 AISI 316L​ 1000-U963
Üçgen 8 AISI 303​ 1000-U962-PF
Üçgen 8 AISI 316L​ 1000-U962
Hijyen SW13 AISI 303​ 1000-U961-PF
Hijyen SW13 AISI 316L​ 1000-U961
Anahtar kulbu polyamid siyah​
Kare 8​ 1004-62
Üçgen 8​ 1004-61
Hijyen SW13​ 1004-60
Anahtar zamak kaplamasız​
Hijyen SW13​ 1004-53

Diğer aksamlar için bkz. sayfa​
‒‒ Tırnaklı dil​ 	 1C-120
(GH = 18)​

Gıda ve medikal sektöründe hijyenik alanlar için sıkıştırmalı kilit​

Açık durum​
İnsört 90° çevirildiğinde dil de 90° 
döner.​

Kapalı durum​
İnsört 90° daha çevrildiğinde,  
dil eksenel olarak kapıya doğru  
6 mm çekilir.​

Sıkıştırılmış durum​
Açık:​
Ters yöne hareket​

Montaj ölçüsü​

Hijyenik alanlar için sıkıştır-
ma kilitleri, DIN EN 1672-2, 
DIN EN 14159 and EHEDG 
Dok.8'e göre hijyen gerekliliklerini 
karşılar.​
Contalar, FDA 21 CFR 177.2600 
ve VO 1935/2004 gereksinimlerini 
karşılamaktadır.​

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​

Hijyenik alanlar için paslanmaz çelik sıkış-
tırmalı kilit, dışa çıkıntılı düz contalı​

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG  •  2020  •  www.emka.com 17
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6550

1B-940

Kör tapa​
PROGRAM 1000​

Montaj ölçüsü​

Versiyon A: Gövde zamak yüzey isteğe bağlı; somun çelik çinko kaplamalı​
Siyah toz boyalı​ 1000-U933
Krom kaplamalı​ 1000-U934
Versiyon B: Gövde ve somun  polyamid GF siyah; tapa polietilen siyah​

1000-U936
Versiyon C: Gövde polyamid GF siyah; tapa polietilen siyah; O-ring'li​
IP 50​ 1000-U935
Versiyon A ve B: IP 65 elde edilir​
Düz conta​ 1000-23

Montaj ölçüsü​

Montaj ölçüsü​

Versiyon C: Klipsli tutturma​

Versiyon B: Somunlu tutturma​

Versiyon A: Somunlu tutturma​

Versiyon A​

Versiyon B​

Versiyon C​

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG  •  2020  •  www.emka.com18



6mm EN 61373

1D-420 02/20

Sıkıştırmalı kilit 
görsel açık durum göstergeli​
PROGRAM 1500​

Diğer aksamlar için bkz. sayfa​
‒‒ stopersiz dil​	 1C-120
‒‒ Anahtar​	 12B-120

Montaj ölçüsü​

Açık durum​
İnsört 90° çevirildiğinde dil de 90° 
döner.​

Kapalı durum​
İnsört 90° daha çevrildiğinde, dil 
eksenel olarak kapıya doğru  
6 mm çekilir.​

Kapalı durum​
Açık:​
Ter yöne hareket​

Dış müdahaleye ve titreşime karşı dayanıklı​

Sıkıştırmalı kilit titreşime dayanıklı bir tasarıma sahiptir. Kurulum yerine ve çalış-
ma koşullarına bağlı olarak, özel kontroller gereklidir ve / veya sabitlenmesi için 
ek önlemleri gerekir.​ 
DIN EN 45545-2 E30'a göre test edilmiştir​

Ürün avantajları​

■■ Sıkıştırılmamış durumda 
90 ° dik kanattan kolaylıkla 
görülebilen optik açık durum 
göstergesi​

■■ Kapağın içindeki kırmızı 
yüzey açık pozisyonu tanıma-
yı kolaylaştırır​

■■ Sıkıştırılmış durumda kapak 
otomatik olarak kapanır​

■■ Entegre toz kapağı​
■■ Düz conta kapağı tutar ve 

kapının hasar görmesini önler​
■■ Program 1500 standart mon-

taj ölçüsü​
■■ Patent gönderildi​

Görsel açık durum göstergeli sıkıştırmalı kilit AISI 316; 
somun ve topraklama somunu AISI 316; 
vida ve pul paslanmaz çelik; yaylı ve contalı​

Sol versiyon​ Sağ versiyon​
Kare 8 işaretli​ 1500-U776-LIPH 1500-U776-REPH
İşaretli kare 8 ve 
kırmızı tampon baskılı kapak​ 1500-U776-01LIPH 1500-U776-01REPH

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​
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RC2 ile Outdoor Kollu kilit; 
mekanik veya elektromekanik açılım​
PROGRAM 1317​
Direnç sınıfı:​ 	 RC2 DIN EN 1630, delme ve çekmeye karşı korumalı DIN EN 18252-BZ veya DIN EN 1303 direncine 

sahip profil silindir ile elde edilir. Profil silindiri PIV CERT tarafından veya alternatif olarak bir sertifikas-
yon kuruluşu tarafından DIN EN ISO / IEC 17065'e göre sertifikalandırılmalı ve izlenmelidir.​

Ölçü:​ 	 'kısa' (164.5 mm; cut out 105 mm)​
Malzeme:​ 	 GD-Zn gri toz boyalı (RAL 7038), telep üzerine grafiti önleyici boya​

Mekanik versiyon:​ 
Profil silindir:​	 40 mm ve 45 mm; Kilitleme dilini saat 6 veya 7 yönünde ayarlayın. Saat 3 veya 5 yönünde bas-kapat 

mümkün değildir​
Mühürlenebilir:​	 evet​

Elektromekanik versiyon (EL):​ 
Kullanım alanı:​	 -30 ° C ila + 80 ° C arasında iç ve dış mekanda kullanım​
Bağlantı tipi:​	 Bağlantı kablolu (4 m) RJ45 fiş​
Açılma:​	 3 - 3,6 V DC sinyal uygulayarak​
Uyandırma fonksiyonu:​	 Evet, basma düğmesi ile​
Ekran:​ 	 LED ile​
Uzaktan izleme:​	 Reed Kontak ile durum göstergesi​
Kapatmak:​ 	 Kapatma mekanizması yerine oturana kadar yatak içindeki kola bastırın​
Acil durumda açılma:​	 40 mm veya 45 mm profil silindir ile opsiyonel​

adaptör plakası sevkiyata dahildir​

* Ts > 6 mm - 8 mm talep üzerine​

Not:​
Eğer kapı kalınlığı (Ts) > 6 mm, standart yuvarlak çubuklar kullanılamaz!​ 

Not:​
Profil silindir olmadan açmak, 
sadece 1004-44-01AA geçici 
anahtar ile mümkündür​

Montaj ölçüsü​

Ürün avantajları​

■■ Kollu kilit, RC2 DIN EN 1630'ye göre testi başa-
rıyla geçmiştir.​

■■ DIN EN 50102'ye göre koruma derecesi IK 10 
başarı ile geçilmiştir​

■■ Entegre edilmiş çizilmeye karşı koruma 
yüzey hasarını engeller (kol / yatak)​

Mekanik ve elektromekanik versiyon için sadece DIN EN 18252 ve DIN EN 1303'e göre profil silindir kullanılabilir.​

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​
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65

EN 61373

3AB-180 06/20

RJ45 fiş 
önden görünüş​ PİM​ Görev​ Kablo renkleri​

1 Motor V​ + beyaz​
2 V -​ kahverengi​
3 LED V​+ yeşil​
4 Reed kontakt​ sarı​
5 - gri​
6 Motor pozisyon 1​ pembe​
7 Motor pozisyon 2​ mavi​
8 Buton​ kırmızı​

4, 6, 7, 8 numaralı pimlere bir çekme direnci sağlanmalıdır, 
Pim 5, bir çekme direnci ile sağlanabilir.​

Motor doğrudan üst seviye bir kontrolör tarafından kontrol edilmelidir ve sadece bir yönde 
hareket ettirilebilir.​
Kilidi istenen duruma ayarlamak için (kilitli / kilitsiz), sadece motor kontrol edilmemeli, aynı 
zamanda motor konum anahtarları sorgulanmalı ve değerlendirilmelidir.​
Aşağıdaki tablo ilgili durumu tanımlamaya yarar.​

Motor pozisyon 1​ Motor pozisyon 2​ Kol durumu​
Mantıksal 0​ Mantıksal 1​ Kilitli​
Mantıksal 1​ Mantıksal 1​ Tanımlanmamış​
Mantıksal 1​ Mantıksal 0​ Açık​
Mantıksal 1​ Mantıksal 1​ Tanımlanmamış​
Mantıksal 0​ Mantıksal 1​ Kilitli​

Kolun açık olup olmadığı reed kontakt ile sorgulanabilir.​
Buton, LED'in herhangi bir şekilde gösterilmesi için kullanılabileceği gibi, herhangi bir biçimde 
etkileşim için kullanılabilir.​

Motor: 3,3  V DC, 48mA (boşta), max. 100 mA​
LED: 3,3 V DC, 30 mA​

İspanyolet Kol 'kısa' 
Yatak ve kol zamak gri toz boyalı (RAL 7038); 
şaft AISI 303; 
silindir kapağı poliamid siyah veya gri (RAL 7038); 
kapak zamak siyah toz boyalı; 
adaptör plakası polyamid GF siyah; 
kilitleme kutusu ABS siyah; 
kilitleme pimi AISI 303; 
LED'li minyatür basma düğmesi; 
dil diski POM siyah; 
Klips polyamid GF kırmızı (taşıma emniyet cihazı); 
montaj talimatı; elektromekanik versiyon için data sheet dahil; 
sabitleme malzemesi çelik çinko kaplamalı; contalı ve yaylı​
elektromekanik versiyon 
40 ve 45 mm profil silindir için opsiyonel 
ek kilitleme dili pozisyonu 30 °​

1317-U155-BO

KABA 1514 tip için elektromekanik versiyon​ 1317-U156-BO
mekanik versiyon 
40 ve 45 mm profil silindir için, 
ek kilitleme dili pozisyonu 30 °​

1317-U157-BO

KABA 1514 tip için mekanik versiyon​ 1317-U158-BO
Anahtar polyamid siyah​

1004-44-01AA

Not: 
Elektromekanik versiyon 12 V DC 
talep üzerine mevcuttur​

Diğer aksamlar için bkz. sayfa​
‒‒ Dil​	 3YC-120
‒‒ 3-nokta dil​	 3YC-180
‒‒ ** Profil silindir​	 3XB-120

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​
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65

3AB-220

Modüler kilitleme sistemli 'uzun' Kollu kilit 
kol ve yatak polyamid GF siyah; silindir kapağı polyamid GF siyah; 
mil pirinç; kapak polyamid GF V0 siyah; 
profil silindir için kilitleme seti; contalı​

1317-U421-02
Destek sacı çelik çinko kaplamalı​

1001-50

Mekanizma için kollu kilit​

Diğer aksamlar için bkz. sayfa​
‒‒ Mekanizma​	 2B-130
	 2B-135
‒‒ Profil silindir​	 3XB-120
‒‒ Kilit göbeği​	 3XC-120

Modüler kilitleme sistemli ispanyolet kol 
Çift silindirli ispanyolet kol​
PROGRAM 1317​

Kollu kilit 'uzun' 
Kol ve yatak polyamid GF siyah; 
silindir kapağı zamak siyah toz boyalı; 
mil pirinç; kapak polyamid GF V0 siyah; 
sabitleme malzemesi çelik çinko kaplamalı; contalı ve yaylı​

1317-U321-01
Destek sacı çelik çinko kaplamalı​

1001-50

Mekanizma için çift silindirli kollu kilit​

Montaj ölçüsü​

Montaj ölçüsü​

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​
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Kapak kilit dar alanlar için, çeşitli​
PROGRAM 1390​

Montaj ölçüsü​

Kapı 
merkezi​ 

H
ar

ek
et

​ 

Kilitleme tipi 
(bkz. sağ)​

A ölçüsü​
contasız​ contalı​ *

1 30 33
2 30 33
3 33 37

Conta örneği: 1011-10​
*  Conta ile A boyutu için tablodaki 

değerler 1011-10 contasına iliş-
kindir. Diğer contalar B boyutu için 
farklı değerlerle sonuçlanır.​

** B ölçüsü, menteşe parçasının 
sabitleme ölçüsü ile aynı değer-
lere sahip olmalıdır eğer kapı sağ 
ya da sol kullanılacaksa.​

değişken mekanizma​ 

Ürün avantajları​

■■ İki yönlü kol yatağı​
■■ menteşe sabitleme ile eşle-

şen değişken mekanizma 
pozisyonları​

■■ Dış mekanizma sayesinde 
küçük montaj ölçüsü​

■■ Yenilikçi, yeni, ekonomik tek-
noloji​

■■ Etkileyici tasarım​
■■ dar alanları mümkün kılar 

33 x 25 mm ya da 37 x 25 
mm​

■■ patentli!​

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​
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3FA-120 02/20

Çift pimli çubuk​Tek pimli çubuk​Kancalı çubuk​

Kilitleme tipleri​

Çubuk hareketi çift yönlü​

Not: B ölçüsü kullanılan menteşe-
ye bağlıdır​

Diğer aksamlar için bkz. sayfa​
‒‒ Çubuklar​	 3ZA-610  

Kapak kilit polyamid GF siyah; insört zamak krom kaplamalı; 
bağlantı parçası zamak ham; tutturma malzemesi çelik çinko kaplamalı; yaylı​
Kare 6​ 1390-U33
Double bit 3​ 1390-U38
Double bit 5​ 1390-U39

Kapak kilit polyamid GF gümüş gri metalik; 
insört zamak ham; bağlantı parçası zamak ham; tutturma malzemesi çelik çinko kaplamalı; 
yaylı​
Kare 6​ talep üzerine​
Double bit 3​ 1390-U38-CX
Double bit 5​ talep üzerine​

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​
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Kapak kilit dar büküm için​
PROGRAM 1390​

Montaj ölçüsü​

Kapı 
merkezi​ 

H
ar

ek
et

 2
4.

5​

Ürün avantajları​

■■ Çift yönlü kol​
■■ tüm yaygın çubuklar, çubuk 

konektörü ile birlikte kullanı-
labilir​

■■ Dış mekanizma sayesinde 
küçük montaj ölçüsü​

■■ Yenilikçi, yeni, ekonomik tek-
noloji​

■■ Etkileyici tasarım​
■■ patentli!​

Çubuk konektörleri​

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​
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Kilitleme örneği​

Çubuk hareketi çift yönlü​

Not: 
Lütfen kilit başına 2 adet çubuk 
konektörü sipariş ediniz​

Diğer aksamlar için bkz. sayfa​
‒‒ Çubuklar​	 3ZA-120

	 bittiği kısım​	 3ZA-340

Kapak kilit polyamid GF siyah; insört zamak krom kaplamalı; 
bağlantı parçası zamak ham; tutturma malzemesi çelik çinko kaplamalı; yaylı 
​
Kare 6​ 1390-U33
Double bit 3​ 1390-U38
Double bit 5​ 1390-U39
Çubuk konektörü polyamid GF siyah​
3ZA-120'den 3ZA-340'a kadar katalog sayfalarındaki çubuklar için gerekli​ talep üzerine​

Kapak kilit polyamid GF gümüş gri metalik;  
insört zamak ham; bağlantı parçası zamak ham; tutturma malzemesi çelik çinko kaplamalı; 
yaylı​
Kare 6​ talep üzerine​
Double bit 3​ 1390-U38-CX
Double bit 5​ talep üzerine​
Çubuk konektörü polyamid GF gümüş metalik​
3ZA-120'den 3ZA-340'a kadar katalog sayfalarındaki çubuklar için gerekli​ 1121-168-CX

Conta örneği: 1011-10​

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​
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Dar büküm için kollu kilit, değişken​
PROGRAM 1390​

Montaj ölçüsü​

Kapı 
merkezi​ 

H
ar

ek
et

​ 

Kilitleme tipi 
(bkz. sağ)​

A ölçüsü​
contasız​ contalı​ *

1 30 33
2 30 33
3 33 37

Conta örneği: 1011-10​
*  Conta ile A boyutu için tablodaki 

değerler 1011-10 contasına iliş-
kindir. Diğer contalar B boyutu için 
farklı değerlerle sonuçlanır.​

** B ölçüsü, menteşe parçasının 
sabitleme ölçüsü ile aynı değer-
lere sahip olmalıdır eğer kapı sağ 
ya da sol kullanılacaksa.​

Ürün avantajları​

■■ çift yönlü kollu kilit​
■■ menteşe sabitleme ile eşle-

şen değişken mekanizma 
konumları​

■■ Dış mekanizma sayesinde 
küçük montaj ölçüsü​

■■ Yenilikçi, yeni, ekonomik tek-
noloji​

■■ etkileyici tasarım​
■■ dar alanları mümkün kılar 

33 x 25 mm ya da 37 x 25 
mm​

■■ patentli!​

değişken mekanizma​ 

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​
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3FA-140 02/20

Çift pimli çubuk​Tek pimli çubuk​Kancalı çubuk​

Kilitleme tipleri​

Çubuk hareketi çift yönlü​

Not: B ölçüsü kullanılan menteşe-
ye bağlıdır​

Diğer aksamlar için bkz. sayfa​
‒‒ Kilit göbeği​	 3XA-120

		  3XA-140
‒‒ Çubuklar​	 3ZA-610

Kollu kilit polyamid GF siyah; bağlantı parçası zamak ham; 
tutturma malzemesi çelik çinko kaplamalı; yaylı​
Ⓐ profil silindirli, yuvarlak silindirli ve insörtlü kilitleme setleri için​
Ⓑ basma düğmeli, KABA silindir veya ASSA silindir için kilitleme setleri​
Ⓐ Yuvarlak delikli kapak​ 1390-U1
Ⓐ asma kilit için yuvarlak delikli kapak​ 1390-U2
Ⓑ oval delikli kapak​ 1390-U3
Ⓑ asma kilit için oval delikli kapak​ 1390-U4

Kollu kilit polyamid GF gümüş gri metalik; bağlantı parçası zamak ham; 
tutturma malzemesi çelik çinko kaplamalı; yaylı​
Ⓐ profil silindir, yuvarlak silindir ve insörtler için kilitleme setleri​
Ⓑ basma düğmeli, KABA silindir ve ASSA silindir için kilitleme setleri​
Ⓐ yuvarlak delikli kapak​ 1390-U1-CX
Ⓐ asma kilit için yuvarlak delikli kapak​ talep üzerine​
Ⓑ oval delikli kapak​ talep üzerine​
Ⓑ asma kilit için oval delikli kapak​ talep üzerine​

Profil silindirli kilitleme seti için not​

Profil silindir için kilitleme setini monte ederken (katalog 
sayfası 3XA-120), birlikte verilen conta ve sızdırmazlık 
parçası "göbek" gerekli değildir!​

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​
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Dar büküm için kollu kilit​
PROGRAM 1390​

Ürün avantajları​

■■ çift yönlü kollu kilit​
■■ tüm yaygın çubuklar, çubuk 

konektörü ile birlikte kullanı-
labilir​

■■ Dış mekanizma sayesinde 
küçük montaj ölçüsü​

■■ Yenilikçi, yeni, ekonomik tek-
noloji​

■■ etkileyici tasarım​
■■ patentli!​

Montaj ölçüsü​

Kapı 
merkezi​ 

H
ar

ek
et

 2
4.

5​

Çubuk konektörleri​

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​
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Çubuk hareketi çift yönlü​

Not: 
Lütfen her kollu kilit için 2 adet 
çubuk konektörü sipariş edin ​

Diğer aksamlar için bkz. sayfa​
‒‒ Kilit göbeği​	 3XA-120

		  3XA-140
‒‒ Çubuklar​	 3ZA-120

	 bittiği kısım​	 3ZA-340

Kollu kilit polyamid GF siyah; bağlantı parçası zamak ham; 
tutturma malzemesi çelik çinko kaplamalı; yaylı​
Ⓐ profil silindir, yuvarlak silindir ve insörtler için kilitleme setleri​
Ⓑ basma düğmeli; KABA silindir ve ASSA silindir için kilitleme setleri​
Ⓐ yuvarlak delikli kapak​ 1390-U1
Ⓐ asma kilit için yuvarlak delikli kapak​ 1390-U2
Ⓑ oval delikli kapak​ 1390-U3
Ⓑ asma kilit için oval delikli kapak​ 1390-U4
Çubuk konektörü polyamid GF siyah​
katalog sayfaları 3ZA-120'den 3ZA-340'a kadar çubuklar için gerekli​ talep üzerine​

Kollu kilit polyamid GF gümüş gri metalik; bağlantı parçası zaman ham; 
tutturma malzemesi çelik çinko kaplamalı; yaylı​
Ⓐ profil silindir, yuvarlak silindir ve insörtler için kilitleme setleri​
Ⓑ basma düğmeli, KABA silindir ve ASSA silindir için kilitleme setleri​
Ⓐ yuvarlak delikli kapak​ 1390-U1-CX
Ⓐ asma kilit için yuvarlak delikli kapak​ talep üzerine​
Ⓑ oval delikli kapak​ talep üzerine​
Ⓑ asma kilit için oval delikli kapak​ talep üzerine​
Çubuk konektörü polyamid GF gümüş metalik​
katalog sayfaları 3ZA-120'den 3ZA-340'a kadar çubuklar için gerekli​ 1121-168-CX

Profil silindirli kilitleme seti için not​

Kilitleme örneği​

Conta örneği: 1011-10​

Profil silindir için kilitleme setini monte ederken (katalog 
sayfası 3XA-120), birlikte verilen conta ve sızdırmazlık 
parçası "göbek" gerekli değildir!​

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​
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Basma düğmeli kollu kilit​
PROGRAM 1225​

Montaj ölçüsü​

Kapı 
merkezi​

Kollu kilit ile​ 
Dil için adaptör​

Basma düğmeli kollu kilit zamak siyah toz boyalı; 
mil zamak çinko kaplamalı; tutturma malzemesi çelik çinko kaplamalı; yaylı ve contalı​

Kilitlemek için 
basın​

Yuvarlak silindir EK 333 şifreli​
Yuvarlak silindir zamak, paslanmaz kapaklı ve toz kapaklı. 
Her yuvarlak silindirin tutma yeri polyamid GF siyah olan bir adet gümüş çelik anahtarı 
vardır​

1225-U302 talep üzerine​

Yuvarlak silindir farklı şifreli​
Yuvarlak silindir zamak, paslanmaz kapaklı ve toz kapaklı. 
Her yuvarlak silindirin tutma yeri polyamid GF siyah olan bir adet gümüş çelik anahtarı 
vardır.​

1225-U303 talep üzerine​

Double bit 3; zamak krom kaplamalı​ talep üzerine​ talep üzerine​
Double bit 5; zamak krom kaplamalı​ 1225-U339 talep üzerine​
Boş (kilitleme sistemi yok)​ 1225-U326 -
Asma kilit için hazır​ talep üzerine​ -
Dil adaptörü PBT GF V0 siyah; köprü parçası polyamid GF V0 siyah;​
tutturma malzemesi çelik çinko kaplamalı​

1225-U101

Kapı 
merkezi​

Kollu kilit ile​ 
Mekanizma​

Dil için adaptör​
1225-U101
ayrı sipariş ediniz​

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​
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3G-340 02/20

Diğer aksamlar için bkz. sayfa​
‒‒ Mekanizma​	 3YA-110
	 3YA-120
	 3YA-140
‒‒ Mekanizma için dil ( 3-nokta 
kilitleme sistemi)​	 3YA-840
‒‒ Anahtar​	 11B-120

Talep üzerine:​
İnsört​
1) Zamak siyah toz boyalı​
2) Polyamide siyah​
‒‒ Kapak, dökme contasız, küçük 
bükümlü alanlar için​

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​
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Düz kollu kilit ile kilitleme seti​
PROGRAM 2225​

Montaj ölçüsü​

Kapı 
merkezi​

Kapı 
merkezi​

Kombinasyon örnekleri​

2225-U101 dil için adaptörü 
ayrı sipariş ediniz​

Kollo kilit  yuvarlak silindirli, 
KABA silindir veya insörtler 
için kilitleme seti​

Kollu kilit profil silindirli ve 
mekanizmalı için kilitleme 
seti​

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG  •  2020  •  www.emka.com 34



65

3J-120

Çok renkli tampon baskı 
yapılabilir​

Diğer aksamlar için bkz. sayfa​
‒‒ Profil silindir​	 3XB-320

‒‒ Dil (adaptör için)​	 3YC-120

‒‒ Mekanizma​	 3YA-110
	 3YA-120

	 3YA-140

‒‒ Mekanizma için dil 
(3-nokta kilit sistemi) 
​	 3YA-840

Mekanizma ve kilitleme seti için Kollu kilit​
Kol, yatak ve silindir kapağı zamak siyah toz boyalı; 
pim AISI 303; tutturma malzemesi çelik çinko kaplamalı; yaylı ve contalı​
Lütfen kilitleme setini ayrı sipariş ediniz​ 2225-U1
Kollu kilit için kilitleme seti​
Gövde ve kapak zamak siyah toz boyalı; 
kalıcı mıknatıs; tutturma malzemesi çelik çinko kaplamalı; yaylı ve contalı​
40 mm profil silindir için (A = 30 mm)​ 2225-U11
Yuvarlak silindir EK 333​
Yuvarlak silindir zamak, paslanmaz kapaklı ve toz kapaklı. 
Her yuvarlak silindirin polyamid GF siyah olan bir adet gümüş çelik anahtarı 
vardır.​

2225-U48

Yuvarlak silindir farklı şifreli​
Yuvarlak silindir zamak, paslanmaz kapaklı ve toz kapaklı. 
Her yuvarlak silindirin polyamid GF siyah olan bir adet gümüş çelik anahtarı 
vardır.​

2225-U49

KABA silindir tip 1036 için (silindir müşteriden)​ 2225-U54
Double bit 3; zamak krom kaplamalı​ 2225-U50
İnsört demiryolu; zamak krom kaplamalı​ 2225-U60
Dil için adaptör​
90° tutucu zamak çinko kaplamalı; köprü parçası AISI 316; tutturma malzemesi çelik çinko 
kaplamalı​

2225-U101

Kilitleme setinin kolayca değişimi​
İki alt vidayı sökerek, kilitleme seti 
kolayca öne çıkarılabilir.​

Ürün avantajları​

■■ Düz dizayn​
■■ Kolay değişebilen kilitleme insörtü ünitesi (kilitleme setleri)​
■■ Standart montaj ölçüsü için uygun​
■■ Kol ve Yatak montajlı​
■■ Kalıcı mıknatıs silindir kapağını tutar​
■■ Entegre edilmiş çizilmeyi önleyici koruma yüzey zararını engeller (kol / yatak)​
■■ Kollu kilit, kilitleme seti ve dil adaptörü zamak​
■■ Patent gönderildi​

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​
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Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​

Kollu kilit AGENT E Wireless​
PROGRAM 3000​
Kollu kilit, mekanizma veya plastik adaptör için​

Kollu Kilit Agent E Wireless - fonksiyon​ Tk = kapı kontağı​ 

Çalışma 
modu​

Kimlik doğrulama​ Güç​ Açılma 
Standardı​

Açılma 
Opsiyonlu​

Bağlantı 
opsiyonu​

Wireless​ RFID kart (125 kHz  veya 13.56 MHz)​ Pil​ derhal​ -- Tk​

Kontrol ünitesi başına max.16 access unit kablosuz ≘ max. 1,200 kol Agent E Wireless​

Montaj ölçüsü 
seçeneği​

Montaj ölçüsü​

Gerekli olanlar​
① = kapı kontağı​
② = gerekli değil​

Kapı 
merkezi​

Kapı 
merkezi​

Dil için Kollu kilit​
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3N-120 08/18
Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​

Agent E Wireless, kablosuz komünikasyon temelli ilk kollu kilittir. 
Kablosuz özelliği sayesinde maliyet tasarruflu montaj, veri merkezlerinde 
güçlendirme için en uygun çözümdür.​
Yetkilendirme RFID kartlarla yapılır. 
Yüksek verimli güç yönetimi, uzun pil ömrünü garanti eder.​

■■ Veri alışverişi için Access Unit Wireless ile 
kablosuz ağ üzerinden kablosuz iletişim 
(ulusal düzenlemelere göre endüstri stan-
dardı)​

■■ Bir Control Unit Wireless, kablosuz ağda 
Access Unit Wireless kullanarak 1.200 
adete kadar Agent E Wireless kolu kontrol 
edebilir.​

■■ Kimlik doğrulama 125 kHz veya 13.56 
MHz değerine sahip RFID kartlar ile yapı-
labilir. Ayrıca uzaktan açma da mümkün-
dür​

■■ Pil ile son derece enerji tasarruflu çalışa-
bilme (pil ömrü min. 3 yıl)​

■■ Kimlik doğrulama için 4 göz prensibi 
2 yetkili RFID kart ile​

■■ �Kolun bir kapı kontağı için bağlantı opsi-
yonu vardır.​

■■ Entegre USB port ile acil durum güç fonk-
siyonu mümkündür​

■■ Agent E Wireless kablosuz montajı nede-
niyle güçlendirme için en uygunudur.​

■■ Farklı üreticilerin kabinetlerine / rack 
kabinetlerine kurulum, çeşitli adaptörlerle 
mümkündür. Talep üzerine​

Özellikler​

Kollu kilit AGENT E aşağıdakilerden oluşur: 
yatak polyamid GF siyah; 
kol ve mil zamak toz boyalı beyaz alüminyum; 
2 pil; 
montaj ve kullanım talimatları​
③ WIRELESS tip tüm AB ülkeleri artı 
İsviçre ve Norveç için​

mekanizma veya 
plastik adaptör için​

Dil için​

Wireless RFID 125 kHz ile​ talep üzerine​ talep üzerine​
wireless RFID 13.56 MHz ile​ 3000-U911-41 3000-U911-42
RFID Kart​
125 kHz​ 3000-87
13,56 MHz​ 3000-88
Plastik adaptör için  adaptör seti, adaptör yatağı polyamid GF siyah; adaptör çelik hassas dö-
küm çinko kaplı; tutturma malzemesi çelik çinko kaplı​
Ts 1,0 - 3,0 için​ 3000-U104-01
Güçlendirme için adaptör seti​
çeşitli kabinet tipleri​ talep üzerine​

③ Not:​
Diğer ülkeler için Wireless tipler 
talep üzerine​

Legic® veya Mifare Desfire EV1 
gibi diğer kartlı sistemler talep 
üzerine​

Diğer aksamlar için bkz. sayfa​
‒‒ Access Unit Wireless​	 11A-220
‒‒ Kapı kontağı​	 11A-400
‒‒ Mekanizma​	 3YA-120
	 3YA-140
‒‒ Adaptör​	 3YB-120
‒‒ Dil (GH=18)​	 1C-120
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Kollu kilit AGENT E RFID Stand-Alone​
PROGRAM 3000​

Montaj ölçüsü 
seçeneği​

Kollu kilit, mekanizma veya plastik adaptör için​ Dil için Kollu kilit​

Kapı 
merkezi​

Montaj ölçüsü​

Agent E RFID Stand-alone kollu kilit - fonksiyonlar​ Tk = kapı kontağı ; SA = durum göstergesi​

Çalışma 
modu​

Kimlik doğrulama​ Güç​ Açılma 
standardı​

Açılma 
opsiyonlu​

Bağlantı 
opsiyonu​

Stand-Alone​ RFID kart (125 kHz  veya 13.56 MHz)​ Pil​ derhal​ Tk​

Gerekli olanlar​
① = kapı kontağı​

Kapı 
merkezi​

her kol için max. 128 transponder kart​
Yazılım aracı ile USB üzerinden kart yönetimi​

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​
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Agent E RFID Stand-alone​
Bu versiyon 125 kHz entegre kart okuyucu veya 13,56 MHz transponder 
kartlı, pille çalışan bir Agent E koldan oluşur.​ 
Entegre okuyucu önüne yetkilendirilmiş bir kart tutarak kol açılır.​
Yazılım ile kolay yapılandırma​

Bu kol çalışmak için ekstra kabloya gerek duymaz​

■■ Entegre RFID okuyucu ile pille çalışan kol​
■■ 125 kHz veya 13,56 MHz transponder kart 

ile yetkilendirme​
■■ Pil ile son derece enerji tasarruflu çalışa-

bilme (pil ömrü min. 3 yıl)​
■■ Agent E konfigürasyon yazılım ile USB 

port üzerinden konfigürasyon ( kart yöne-
timi, zaman profili, olay günlüklerinin 
okunması)​

■■ Tüm kolların kapı kontağı için bir bağlantı 
seçeneği vardır​

■■ �2.000 olay için data depolama​
■■ Entegre USB port üzerinden acil güç fonk-

siyonu ve acil durumda açılma​
■■ Farklı üreticilerin kabinetlerine / rack 

kabinetlerine kurulum, çeşitli adaptörlerle 
mümkündür. Talep üzerine​

AGENT E Kollu kilit şunlardan oluşur: 
polyamid GF siyah yatak; 
kol ve mil zamak toz boyalı beyaz alüminyum; 
2 pil, talimatlar​

mekanizma veya 
plastik adaptör için​

diller için​

RFID 125 kHz ile Stand-alone​ talep üzerine​ talep üzerine​
RFID 13,56 MHz ile Stand-alone​ 3000-U910-21 3000-U910-22
Transponder kart​
125 kHz​ 3000-87
13,56 MHz​ 3000-88
Plastik adaptör için  adaptör seti, adaptör yatağı polyamid GF siyah; adaptör çelik hassas dö-
küm çinko kaplı; tutturma malzemesi çelik çinko kaplı​
Ts 1.0 - 3.0 için​ 3000-U104-01
Güçlendirme için adaptör seti​
çeşitli kabinet tipleri​ talep üzerine​
USB adaptör kablosu​
USB Standart-A  - USB Micro-B​ 3000-U102

Diğer aksamlar için bkz. sayfa​
‒‒ Mekanizma​	 3YA-120
	 3YA-140
‒‒ Adaptör​	 3YB-120
‒‒ Dil (GH=18)​	 1C-120
‒‒ Kapı kontağı​	 11A-400

Özellikler​

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​
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Çubuk PA​
PROGRAM 1125 - 3000​

Kapı şeffaf gösterilmiştir​

* = �Çubukların kısal-
ması 
halinde en az 
uzunluk 50 mm​

Diğer aksamlar için bkz. sayfa​
‒‒ Çubuk yönlendirici​	 3ZC-120

	 bittiği kısım​	 3ZC-170
Program 1160​
‒‒ Kol ve  
kol yatağı​	 3D-120

	 3D-140
Program 1180​
‒‒ Kol ve  
kol yatağı​	 3E-120
	 3E-140
‒‒ Mekanizma​	 3YA-320

Program 1190​
‒‒ Kollu Kilit​ 	 3F-120
‒‒ Kapak kilit​	 3F-220

Program 1390​
‒‒ Kapak kilit​ 	 3FA-120
‒‒ Kollu Kilit​	 3FA-140

Program 1125, 1150,  
1225, 1325, 3000​

‒‒ Mekanizma​	 3YA-120
Program 1150​
‒‒ Mekanizma​	 3YA-420
	 3YA-440

Program 2100​
‒‒ Mekanizma​	 3YA-520 Kayan kilitli çubuk bkz. katalog sayfa 3ZA-340​

İç kapı gösterimi​

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​
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3ZA-340 02/20

Montaj ölçüsü​

Diğer aksamlar için bkz. sayfa​
‒‒ Çubuk yönlendirici​	 3ZC-120

	 bittiği kısım​	 3ZC-170
Program 1160​
‒‒ Kol ve  
kol yatağı​	 3D-120

	 3D-140
Program 1180​
‒‒ Kol ve  
kol yatağı​	 3E-120
	 3E-140
‒‒ Mekanizma​	 3YA-320

Program 1190​
‒‒ Kollu kilit​ 	 3F-120
‒‒ Kapak kilit​	 3F-220

Program 1390​
‒‒ Kapak kilit​ 	 3FA-120
‒‒ Kollu Kilit​	 3FA-140

Program 1125, 1150,  
1225, 1325, 3000​
‒‒ Mekanizma​	 3YA-120
	

Program 1150​
‒‒ Mekanizma​	 3YA-420
	 3YA-440

Program 2100​
‒‒ Mekanizma​	 3YA-520

Çubuklar​
Tutucu​
PROGRAM 1125 - 3000​

Tutucu polyamide siyah​
gömme vida Ø 3,5 x 13 için​ 1121-116-01
Tutucu polyamid gümüş gri metalik​
gömme vida Ø 3,5 x 13 için​ 1121-116-01CX
Gömme vida 3,5 x 13​

000104

Pastilli çubuk polyamid siyah​
Kapı yüksekliği​

Ky​
Kilit 

noktaları​
Çubuk 
uzunluğu​
* =Çubuk kısaltılmalıdır!​

  800-1300 2-3 475 * 1121-115
1300-1600 3 475 1121-115
1600-1900 4-5 775 * 1121-115-01
1900-2200 5 775 1121-115-01

Pastilli çubuk polyamid GF gümüş gri metalik​
Kapı yüksekliği​

Ky​
Kilit 

noktaları​
Çubuk 
uzunluğu​
* =Çubuk kısaltılmalıdır!​

  800-1300 2-3 475 * talep üzerine​
1300-1600 3 475 talep üzerine​
1600-1900 4-5 775 * 1121-115-01CX
1900-2200 5 775 1121-115-01CX

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​
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4A-135 04/16

125 ° menteşe AISI 304 veya AISI 316Ti; dişli saplamalar paslanmaz çelik; pim sıkma halkası 
POM kırmızı​
AISI 304​ M6 küçük başlı gömme için​ 1031-U13
AISI 316Ti​ M6 küçük başlı gömme için​ 1031-U22
AISI 304​ M6x15 preslenmiş dişli saplamalar ile​ 1031-U20

Tekli kabinetler için 125 ° menteşe 
25 mm kapı dönüşü için​

Tekli kabinetler için 125 ° menteşe 
25 mm kapı dönüşü için​ 

Menteşe çerçeve parçası, pim, dişli saplamalar çelik çinko kapl.; kapı parçası çelik kaplamasız; 
pim sıkıştırma halkası POM kırmızı​
M6 küçük başlı gömme için​ 1031-U12
M6x15 preslenmiş dişli saplamalar ile​ 1031-U19

*	Emniyet somunu M6​

*	Gömme vida 
küçük başlı M6x...​

*	Emniyet somunu M6​

*	Gömme vida 
küçük başlı M6x...​

Kaynak parçası​

* dahil değil​

küçük başlı = DIN ISO 2009,  
2010, 7046-1, 7046-2, 7047​

*	Emniyet somunu M6​

Menteşe M6 gömme vida için​

Menteşe M6 presli dişli saplama-
lar ile​

*	Emniyet somunu M6​

Menteşe M6 gömme vida için​

Menteşe M6 presli dişli saplama-
lar ile​

125° menteşe sabit pimli​
PROGRAM 1031​

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​
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4B-190 02/20

Vidalı menteşe zamak,polyamid siyah veya  
paslanmaz;M5 vidalar paslanmaz​

Pim​ Dişli 
saplama M5​

M5 gömme vida 
için​

M5 silindir vida 
için​

Zamak krom kaplamalı​ Paslanmaz​ 1056-U3 1056-U5 –
Zamak siyah toz boyalı​ Paslanmaz​ 1056-U4 1056-U6 –

polyamid GF siyah​ Paslanmaz​ – 1056-U30 1056-U30-01
polyamid GF siyah​ Polyamide​ – 1056-U41 –
AISI 316 parlak cilalı​ Paslanmaz​ – 1056-U5-PPPH –
AISI 316 cilalı​ Paslanmaz​ – 1056-U5-PH –
AISI 316 
asitle temizlenmiş / pasifi-
ze edilmiş​

Paslanmaz​ – 1056-U5-PVPH –

Sıkıştırma pimi​

Menteşe,menteşe pimi ve sıkıştırma pimleri polyamid siyah​
1056-U32

Havşa başlı M4 için vidalı menteşe; zamak yüzey tercihe göre; menteşe pimi paslanmaz​
Siyah toz boyalı​ 1056-U60
Krom kaplamalı​ 1056-U61

*�Dikkat:​
Belirtilen ölçü son ölçü,lütfen 
yüzey kaplamada dikkat ediniz​

180° vidalı menteşe​
PROGRAM 1056​

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​

Montaj ölçüsü​
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4B-200 02/20

180° yaprak menteşe​

270° yaprak menteşe​

Vidalı menteşe zamak,polyamid siyah veya paslanmaz;M6 vidalar paslanmaz​

① = (2D-somun mümkün)​
Pim​ M6 vidalı​ ① Havşa başlı vida 

M6​ 
Zamak krom kaplamalı​ Paslanmaz​ 1056-U7 1056-U9
Zamak siyah toz boyalı​ Paslanmaz​ 1056-U8 1056-U10
polyamid GF siyah​ Paslanmaz​ – 1056-U31
polyamid GF siyah​ Polyamide​ – 1056-U42
AISI 316 parlak cilalı​ Paslanmaz​ – 1056-U9-PPPH
AISI 316 cilalı​ Paslanmaz​ – 1056-U9-PH
AISI 316 asitle temizlenmiş /  
pasifize edilmiş​

Paslanmaz​ – 1056-U9-PVPH

Vidalı menteşe zamak veya paslanmaz; dişli saplama M6 paslanmaz​

① = (2D-somun mümkün)​
Pim​ M6 vidalı​ ① havşa başlı vida 

M6 için​
Zamak krom kaplamalı​ Paslanmaz​ 1056-U15 1056-U17
Zamak siyah toz boyalı​ Paslanmaz​ 1056-U16 1056-U18
AISI 316 parlak cilalı​ Paslanmaz​ – 1056-U17-PPPH
AISI 316 cilalı​ Paslanmaz​ – 1056-U17-PH
AISI 316 asitle temizlenmiş /  
pasifize edilmiş​

Paslanmaz​ – 1056-U17-PVPH
Diğer aksamlar için bkz. sayfa​
‒‒ 2D somun​	 12E-120

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​

180° ve 270° yaprak menteşe​
PROGRAM 1056​
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4B-205 02/20

Vidalı menteşe zamak veya paslanmaz; M8 dişli saplamalar paslanmaz​
Pim​ dişli 

saplama M8​
Gömme vida M8 için​

Zamak krom kaplamalı​ Paslanmaz​ 1056-U11 1056-U13
Zamak siyah toz boyalı​ Paslanmaz​ 1056-U12 1056-U14
AISI 316 parlak cilalı​ Paslanmaz​ – 1056-U13-PPPH
AISI 316 cilalı​ Paslanmaz​ – 1056-U13-PH
AISI 316 asitle temizlenmiş / 
pasifize edilmiş​

Paslanmaz​ – 1056-U13-PVPH

180° vidalı menteşe​
PROGRAM 1056​

(4B-210)Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​
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5A-160 05/10
Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​

Conta​
PROGRAM 1038, 1101​

Conta EPDM 55 Shore A, siyah​
1038-07

Conta EPDM 55 Shore A, siyah​
1038-10

Conta sünger kauçuk EPDM, sıkıştırma profili EPDM 65 ± 5 Shore A, siyah​
1101-03

sıkıştırma​

(Kanala sabitlenerek 
monte edilir)​
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5A-220 05/19

*

* 

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​

Geçmeli conta​
PROGRAM 1011​

Çelik tel​

sıkıştırma​

Conta sünger kauçuk EPDM, sıkıştırma profili EPDM 65 ± 5 Shore A, siyah​
1011-24-01

Çelik tel​

sıkıştırma​

Conta sünger kauçuk ve sıkıştırma profili malzeme isteğe bağlı​
Sünger kauçuk EPDM, Geçme bölümü EPDM 65 ± 5 Shore A,  siyah​ 1011-10*
Sünger kauçuk NBR, sıkıştırma profili NBR 60 ± 5 Shore A, siyah​ 1011-50

Conta sünger kauçuk ve sıkıştırma profili malzeme isteğe bağlı​ A​
Sünger kauçuk EPDM, Geçme bölümü EPDM 65 ± 5 Shore A,  siyah​ 20 1011-05*  (1)
Sünger kauçuk NBR, sıkıştırma profili NBR 60 ± 5 Shore A, siyah​ 21 1011-15   (1)
Sünger kauçuk EPDM, Geçme bölümü EPDM 65 ± 5 Shore A,  siyah​ 21 1011-49   (2)
Sünger kauçuk NBR, sıkıştırma profili NBR 60 ± 5 Shore A, siyah​ 21 1011-47   (2)

Çelik tel​

sıkıştırma​

* 
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5A-240 05/19

* 

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​

Geçmeli conta​
PROGRAM 1011​

sıkıştırma​

Çelik tel​

Sünger kauçuk EPDM, sıkıştırma profili EPDM 65 ± 5 Shore A,  siyah​
1011-18-01

Conta sünger kauçuk EPDM, sıkıştırma profili EPDM 65 ± 5 Shore A, siyah​
1011-34

Conta sünger kauçuk EPDM, sıkıştırma profili EPDM 65 ± 5 Shore A, siyah​
1011-21-01

Conta sünger kauçuk EPDM, sıkıştırma profili EPDM 65 ± 5 Shore A, siyah​
1011-09*

sıkıştırma​

Çelik tel​

sıkıştırma​

Çelik tel​

sıkıştırma​

Çelik tel​
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5A-260 05/19

*

* 

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​

Geçmeli conta​
PROGRAM 1011​

sıkıştırma​

Çelik tel​

Conta sünger kauçuk EPDM, sıkıştırma profili EPDM 65 ± 5 Shore A, siyah​ 
1011-20-01

Conta sünger kauçuk ve sıkıştırma profili materyal isteğe bağlı​
Sünger kauçuk EPDM, Geçme bölümü EPDM 65 ± 5 Shore A,  siyah​ 1011-06*
Conta sünger kauçuk NBR, sıkıştırma profili NBR 60 ± 5 Shore A, siyah​ 1011-16

Sünger kauçuk EPDM, Geçme bölümü EPDM 65 ± 5 Shore A,  siyah​
1011-25-01

Sünger kauçuk EPDM, Geçme bölümü EPDM 65 ± 5 Shore A,  siyah​
1011-23-01

sıkıştırma​

Çelik tel​

sıkıştırma​

Çelik tel​

sıkıştırma​

Çelik tel​

Yaklaşık 1.500 mm'de bir delik​

Sondaj delikleri yakl. her 1.500 mm'de 
bir​
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5A-280 05/19

* 

*

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​

Geçmeli conta​
PROGRAM 1011​

Çelik tel​

Conta sünger kauçuk, sıkıştırma profili  EPDM 65 ± 5 Shore A, siyah​
1011-12*

Conta sünger kauçuk, sıkıştırma profili  EPDM 65 ± 5 Shore A, siyah​
1011-19-01

Conta sünger kauçuk, sıkıştırma profili  EPDM 65 ± 5 Shore A, siyah​
1011-22-01

Conta sünger kauçuk, sıkıştırma profili  EPDM 65 ± 5 Shore A, siyah​
Yaklaşık her 300 mm'de delik​ 1011-45

sıkıştırma​

Çelik tel​

sıkıştırma​

Çelik tel​

sıkıştırma​

sıkıştırma​

Sondaj delikleri yakl. her 1.500 mm'de 
bir​

Sondaj delikleri yakl. her 1.500 mm'de 
bir​

Çelik tel​
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5A-300 03/15

*

* 

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​

Geçmeli conta​
PROGRAM 1011​

Çelik tel​

Conta sünger kauçuk, sıkıştırma profili PVC 70 ± 5 Shore A, siyah​
1011-26

Conta sünger kauçuk, sıkıştırma profili PVC 70 ± 5 Shore A, siyah​
1011-17

Conta sünger kauçuk ve sıkıştırma profili malzemesi isteğe bağlı​
Sünger kauçuk EPDM, Geçme bölümü EPDM 65 ± 5 Shore A,  siyah​ (1)​ 1011-08*
Sünger kauçuk NBR, sıkıştırma profili NBR 60 ± 5 Shore A, siyah​ (1)​ 1011-46
Sünger kauçuk NBR, sıkıştırma profili NBR 60 ± 5 Shore A, siyah​ (2)​ 1011-48

Conta sünger kauçuk EPDM 25 Shore A, sıkıştırma profiliEPDM 60 ± 5 Shore A, siyah​
1011-41

sıkıştırma​

sıkıştırma​

Çelik tel​

sıkıştırma​

Çelik tel​

sıkıştırma​

Çelik tel​
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4mm

1C-170 05/19

Siyah polyamid, kendinden yapışkanlı veya perçinlenmiş diller için çerçeve tarafı yükseltme 
rampası​
kendinden yapışkanlı​ 1000-U858
delikli perçinli Ø4.1​ 1000-510-01AA

Dikkat:​
Dil rampası kullanıldığında dilin 
H ölçüsü 4 mm kadar yükselir, 
ayrıca kataloğun 3YA-820 say-
fasındaki dilin A ölçüsü de 4 mm 
yükselir.​

Diğer aksamlar için bkz. sayfa​
‒‒ Dil​	 1C-120
	 1C-130
	 1C-140
	 3YA-820
	 3YA-840
	 3YB-420
	 3YB-440
	 3YC-120
	 3YC-140

İç kol polyamid kırmızı, vida çelik çinko kaplamalı, 
(kilitlenebilir çeyrek dönüşlüler için kullanılamaz)

GH​ Ts 1,5-​ M6x​
18 8 16 1000-U681
30 20 25 1000-U682
36 26 30 1000-U683
40 30 40 1000-U684
50 40 50 1000-U685
60 50 55 1000-U686

Diğer aksamlar için bkz. sayfa​
‒‒ Dil​	   1C-120 
	 1C-130
‒‒ Çeyrek dönüşlü kilitler​	   1B-120
	   1B-140
	   1B-360

	 (kilitsiz)​	   1B-520
	 (kilitsiz)​	   1B-580

	   1B-720
	   1B-835
	   1B-860

Ürün avantajları​

■■ Rampa sıkıştırma mesafesini 4 mm 
kadar arttırır​

■■ rampa üzerindeki küçük girintiyle dil iyi 
konumlandırılır​

■■ Çerçevenin çizilmesini önler​

Kurulum örneği: kapı ve çerçeve içerden gösterilir​

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​

Dil rampası, kendinden yapışkanlı; 
iç kol​
PROGRAM 1000​
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6A-200

Hijyenik alanlar için paslanmaz çekmece kulbu​
Çekmece kulbu​
PROGRAM 1095​

* Alüminyum siyah plastik kaplama çekmece kilidi​
A​

100 1095-40-100AA
120 1095-40-120AA
180 1095-40-180AA
200 1095-40-200AA

* �Sabitleme malzemesi tesli-
mata 
dahil değildir.​

Hijyenik alanlar için paslanmaz AISI 316L çekmece kilidi, contalı​
A​ D​ d​ G​ H​ R​

125 12 12,8 M5​ 51 14 1095-U38-125PK
200 16 16,8 M6​ 59 18 1095-U39-200PK 

Conta 
​

Bu basıma dahil edilmeyen katalog sayfalarına verilen sayfa referansları (örn: 1C-120) ana katalogda bulunabilir.​

Dışarıdan düz contalı hijyenik 
alanlar için paslanmaz çekmece 
kulbu​
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Ürün Kodu​	 Katalog Sayfası​	 Sayfa​

Ürün Kodu Listesi​

Ürün Kodu​	 Katalog Sayfası​	 Sayfa​ Ürün Kodu​	 Katalog Sayfası​	 Sayfa​
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1000-23	 1B-940	 18
1000-510-01AA	 1C-170	 52
1000-590	 1B-170	 13
1000-590-CX	 1B-170	 13
1000-591	 1B-170	 13
1000-591-CX	 1B-170	 13
1000-593	 1B-170	 13
1000-593-CX	 1B-170	 13
1000-594	 1B-170	 13
1000-594-CX	 1B-170	 13
1000-595	 1B-170	 13
1000-595-CX	 1B-170	 13
1000-597	 1B-170	 13
1000-597-CX	 1B-170	 13
1000-598	 1B-170	 13
1000-598-CX	 1B-170	 13
1000-599	 1B-170	 13
1000-599-CX	 1B-170	 13
1000-601	 1B-170	 13
1000-601-CX	 1B-170 	 13
1000-603	 1B-170	 13
1000-U681	 1C-170	 52
1000-U682	 1C-170	 52
1000-U683	 1C-170	 52
1000-U684	 1C-170	 52
1000-U685	 1C-170	 52
1000-U686	 1C-170	 52
1000-U748	 1B-220	 14
1000-U748-01	 1B-220	 14
1000-U749	 1B-220	 14
1000-U749-01	 1B-220	 14
1000-U755	 1B-220	 14
1000-U755-01	 1B-220	 14
1000-U777	 1B-220	 14
1000-U777-01	 1B-220	 14
1000-U783	 1B-220	 14
1000-U795	 1B-220	 14
1000-U796	 1B-220	 14
1000-U798	 1B-220	 14
1000-U805	 1B-220	 14
1000-U807	 1B-220	 14
1000-U809	 1B-220	 14
1000-U811	 1B-220	 14
1000-U831	 1B-220	 14
1000-U831-01	 1B-220	 14
1000-U838-02	 1B-835	 16
1000-U838-02PF	 1B-835	 16
1000-U858	 1C-170	 52
1000-U865-LIPH	 1B-225	 15
1000-U865-REPH	 1B-225	 15
1000-U869-LIPH	 1B-225	 15
1000-U869-REPH	 1B-225	 15
1000-U870-LIPH	 1B-225	 15
1000-U870-REPH	 1B-225	 15
1000-U882	 1B-220	 14
1000-U902	 1B-170	 13
1000-U903	 1B-170	 13
1000-U904	 1B-170	 13
1000-U905	 1B-170	 13
1000-U907	 1B-170	 13
1000-U908	 1B-170	 13
1000-U911-LIPH	 1B-225	 15
1000-U913	 1B-170	 13
1000-U914	 1B-170	 13
1000-U915	 1B-170	 13
1000-U916	 1B-170	 13
1000-U917	 1B-170	 13
1000-U933	 1B-940	 18
1000-U934	 1B-940	 18
1000-U935	 1B-940	 18
1000-U936	 1B-940	 18
1000-U941-01	 1B-835	 16
1000-U941-01PF	 1B-835	 16
1000-U960-01	 1B-835	 16
1000-U960-01PF	 1B-835	 16
1000-U961	 1B-836	 17
1000-U961-PF	 1B-836	 17
1000-U962	 1B-836	 17
1000-U962-PF	 1B-836	 17
1000-U963	 1B-836	 17
1000-U963-PF	 1B-836	 17
1000-U968-06LI	 1B-225	 15
1000-U968-06RE	 1B-225	 15

1000-U972	 1B-170	 13
1000-U973	 1B-170	 13
1000-U974	 1B-170	 13
1000-U975	 1B-170	 13
1000-U976	 1B-170	 13
1000-U977	 1B-170	 13
1000-U978	 1B-170	 13
1000-U981	 1B-220	 14
1000-U981-1	 1B-220	 14
1000-U982	 1B-220	 14
1000-U983	 1B-220	 14
1001-50	 3AB-220	 22
1004-44-01AA	 3AB-180	 21
1004-53	 1B-835	 16
1004-53	 1B-836	 17
1004-60	 1B-835	 16
1004-60	 1B-836	 17
1004-61	 1B-835	 16
1004-61	 1B-836	 17
1004-62	 1B-835	 16
1004-62	 1B-836	 17
1011-05	 5A-220	 47
1011-06	 5A-260	 49
1011-08	 5A-300	 51
1011-09	 5A-240	 48
1011-10	 5A-220	 47
1011-12	 5A-280	 50
1011-15	 5A-220	 47
1011-16	 5A-260	 49
1011-17	 5A-300	 51
1011-18-01	 5A-240	 48
1011-19-01	 5A-280	 50
1011-20-01	 5A-260	 49
1011-21-01	 5A-240	 48
1011-22-01	 5A-280	 50
1011-23-01	 5A-260	 49
1011-24-01	 5A-220	 47
1011-25-01	 5A-260	 49
1011-26	 5A-300	 51
1011-34	 5A-240	 48
1011-41	 5A-300	 51
1011-45	 5A-280	 50
1011-46	 5A-300	 51
1011-47	 5A-220	 47
1011-48	 5A-300	 51
1011-49	 5A-220	 47
1011-50	 5A-220	 47
1031-U12	 4A-135	 42
1031-U13	 4A-135	 42
1031-U19	 4A-135	 42
1031-U20	 4A-135	 42
1031-U22	 4A-135	 42
1038-07	 5A-160	 46
1038-10	 5A-160	 46
1056-U3	 4B-190	 43
1056-U4	 4B-190	 43
1056-U5	 4B-190	 43
1056-U5-PH	 4B-190	 43
1056-U5-PPPH	 4B-190	 43
1056-U5-PVPH	 4B-190	 43
1056-U6	 4B-190	 43
1056-U7	 4B-200	 44
1056-U8	 4B-200	 44
1056-U9	 4B-200	 44
1056-U9-PH	 4B-200	 44
1056-U9-PPPH	 4B-200	 44
1056-U9-PVPH	 4B-200	 44
1056-U10	 4B-200	 44
1056-U11	 4B-205	 45
1056-U12	 4B-205	 45
1056-U13	 4B-205	 45
1056-U13-PH	 4B-205	 45
1056-U13-PPPH	 4B-205	 45
1056-U13-PVPH	 4B-205	 45
1056-U14	 4B-205	 45
1056-U15	 4B-200	 44
1056-U16	 4B-200	 44
1056-U17	 4B-200	 44
1056-U17-PH	 4B-200	 44
1056-U17-PPPH	 4B-200	 44
1056-U17-PVPH	 4B-200	 44
1056-U18	 4B-200	 44
1056-U30	 4B-190	 43

1056-U30-01	 4B-190	 43
1056-U31	 4B-200	 44
1056-U32	 4B-190	 43
1056-U41	 4B-190	 43
1056-U42	 4B-200	 44
1056-U60	 4B-190	 43
1056-U61	 4B-190	 43
1095-40-100AA	 6A-200	 53
1095-40-120AA	 6A-200	 53
1095-40-180AA	 6A-200	 53
1095-40-200AA	 6A-200	 53
1095-U38-125PK	 6A-200	 53
1095-U39-200PK	 6A-200	 53
1101-03	 5A-160	 46
1121-115	 3ZA-340	 41
1121-115-01	 3ZA-340	 41
1121-115-01CX	 3ZA-340	 41
1121-116-01	 3ZA-340	 41
1121-116-01CX	 3ZA-340	 41
1121-168-CX	 3FA-130	 27
1121-168-CX	 3FA-150	 31
1225-U101	 3G-260	 32
1225-U302	 3G-260	 32
1225-U303	 3G-260	 32
1225-U326	 3G-260	 32
1225-U339	 3G-260	 32
1317-U155-BO	 3AB-180	 21
1317-U156-BO	 3AB-180	 21
1317-U157-BO	 3AB-180	 21
1317-U158-BO	 3AB-180	 21
1317-U321-01	 3AB-220	 22
1317-U421-02	 3AB-220	 22
1390-U1	 3FA-140	 29
1390-U1	 3FA-150	 31
1390-U1-CX	 3FA-140	 29
1390-U1-CX	 3FA-150	 31
1390-U2	 3FA-140	 29
1390-U2	 3FA-150	 31
1390-U3	 3FA-140	 29
1390-U3	 3FA-150	 31
1390-U4	 3FA-140	 29
1390-U4	 3FA-150	 31
1390-U33	 3FA-120	 25
1390-U33	 3FA-130	 27
1390-U38	 3FA-120	 25
1390-U38	 3FA-130	 27
1390-U38-CX	 3FA-120	 25
1390-U38-CX	 3FA-130	 27
1390-U39	 3FA-120	 25
1390-U39	 3FA-130	 27
1500-U776-LIPH	 1D-420	 19
1500-U776-REPH	 1D-420	 19
1500-U776-01LIPH	 1D-420	 19
1500-U776-01REPH	 1D-420	 19
2225-U1	 3J-120	 35
2225-U11	 3J-120	 35
2225-U48	 3J-120	 35
2225-U49	 3J-120	 35
2225-U50	 3J-120	 35
2225-U54	 3J-120	 35
2225-U60	 3J-120	 35
2225-U101	 3J-120	 35
3000-87	 3N-120	 37
3000-87	 3N-130	 39
3000-88	 3N-120	 37
3000-88	 3N-130	 39
3000-U102	 3N-130	 39
3000-U104-01	 3N-120	 37
3000-U104-01	 3N-130	 39
3000-U910-21	 3N-130	 39
3000-U910-22	 3N-130	 39
3000-U911-41	 3N-120	 37
3000-U911-42	 3N-120	 37



Beschlagteile

®

Yanınızda güçlü bir ortak! 



Beschlagteile

®

*Acente 

EMKA dünya çapında 

©
 E

M
KA

 ·A
rt.

-N
r. 

50
83

 · 
06

.2
0/

TR
/A

1/
V1

/0
.2

 · 
Pr

in
te

d 
in

 G
er

m
an

y ALGERIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

ARMENIA
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

AUSTRIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/2143/43063
info@emka-beschlagteile.at

AUSTRALIA *
Lock Focus Pty. Ltd.
Tel. +61/3/97981322
lockf@lockfocus.com.au

AZERBAIJAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

BELARUS
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

BELGIUM
EMKA Benelux B.V. Service Office
Tel. +31/413/323510
sales@emka.org

BOSNIA-HERZEGOVINA
EMKA Bosnia d.o.o. Goražde
Tel. +38/738/241310
info@emka.ba

CANADA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

CHILE *
NDU Ingenerieria Ltda.
Tel. +56/2/29639861
ventas@ndu.cl

CHINA
EMKA Industrial Hardware CO.Ltd.
Tel. +86/22/82123759
info@emka.cn

CROATIA
EMKA Okovi d.o.o.
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

CZECH REPUBLIC
EMKA Beschlagteile CZ
Tel. +43/214343063
info@emka-solutions.cz

SOUTH COREA *
Geo Jeon Co. Ltd.
Tel. +82/314/335508
geojeon@emkakorea.co.kr

SPAIN
EMKA Beschlagteile Ibérica S.L.
Tel. +34/672262672
info@emka-iberica.es

SWEDEN
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

SWITZERLAND
EMKA Beschlagteile AG
Tel. +41/33/8260220
info@emka.ch

TURKMENISTAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

TURKEY
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

UAE
EMKA Middle East FZE
Tel. +971/42844528
info@emka.ae

UKRAINE
EMKA Ukraine
Tel. +38/096/7535875
info@emka.in.ua

UNITED KINGDOM
EMKA (UK) Ltd.
Tel. +44/2476/616505
info@emka.co.uk

USA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

UZBEKISTAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

VIETNAM *
Terramar Engineering and
Machinery (Pte.) Ltd.
Tel. +84/8/39153209
cam@terramar.com

DENMARK *
A/S Megatrade Beslag
Tel. +45/44916700
mega@megatrade.dk 

ESTONIA
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

FINLAND
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

FRANCE
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

GEORGIA
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

GREECE *
EMKA Hellas
Tel. +30/21041/83183
info@emka-hellas.com

HUNGARY
EMKA Beschlagteile
Tel. +36/1/2360032
info@emka.hu

INDIA
EMKA India P. A. Pvt. Ltd.
Tel. +91/80/48542727
info@emka.in

ISRAEL *
Kornass Mechanical Engineering
Tel. +972/76/5400789
sales@kornass.com

ITALY
EMKA Italia s.r.l. Unipersonale
Tel. +39/045/6471070
info@emka.it

JAPAN *
TOCHIGIYA Co., Ltd
Tel. +81/48/2283072
support@tochigiya.co.jp

KAZAKHSTAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

LATVIA
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

LITHUANIA
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

MEXICO
EMKA Mexico Beschlagteile
Tel. +52/44/22095217
info@emka.mx

MONTENEGRO
EMKA Bosnia d.o.o. Goražde
Tel. +38/738/241310
info@emka.ba

NETHERLANDS
EMKA Benelux B.V.
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

NORWAY
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

POLAND
EMKA Polska Sp.z o.o.
Tel. +48/326663300
info@emka.net

PORTUGAL
EMKA Beschlagteile Ibérica S.L.
Tel. +351/910904688
info@emka-iberica.pt

ROMANIA
S.C. EMKA Beschlagteile S.R.L.
Tel. +40/269/222700
info@emka.ro

RUSSIA *
OOO “EmTechProm“
Tel. +7/812/4492928
info@emtechprom.ru

SERBIA
EMKA Okovi d.o.o.
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

SINGAPORE *
VF Fastening Systems PTE Ltd.
Tel. +65/675/23033
vincent@vffastening.com.sg

SLOVAKIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/214343063
miro.emka@ba.telecom.sk

SOUTH AFRICA *
Enclosure Solutions
Tel. +27/11/9737260
info@enclosuresolutions.co.za

EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 
Langenberger Str. 32 • 42551 Velbert, Germany • Tel.: +49/2051/273-0 • Fax: +49/2051/273-128 • E-Mail: info@emka.com • www.emka.com




