
有线Agent E是一款通过导线连接的电子旋转手柄，可以集中且不间断的记录完整事件。通
过RFID读卡器或指纹认证实现安全便利的个体访问。 

通过CAN总线连接访问单元和控制单元 
通过125 kHz或13.56 MHz应答卡或指纹认证，也可以远程
开启 
从属有线手柄不能独立认证，需要与主手柄、中央键盘/中央
读卡器一起开启，也可以远程开启 
通过触摸传感区域开启 

■
■

■

■

所有手柄都有一个附加的门磁开关端口 
当服务器中出现故障时（如温度过高），访问单元会激活传感区
域中的LED示警（不适用于指纹认证的手柄） 
通过集成的USB端口紧急开启 
一个控制单元通过访问单元可以控制最多64把手柄 

■
■

■
■

有线Agent E是一款通过导线连接的电子旋转手柄，可以集中且不间断的记录完整事件。通有线Agent E是一款通过导线连接的电子旋转手柄，可以集中且不间断的记录完整事件。通有线Agent E是一款通过导线连接的电子旋转手柄，可以集中且不间断的记录完整事件。通有线Agent E是一款通过导线连接的电子旋转手柄，可以集中且不间断的记录完整事件。通

每个控制单元管理最多32个访问单元、控制最多64把有线Agent E手柄 

特点 

有线Agent E 
  旋转手柄 

指纹 
从属手柄 
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产品 产品编号 产品 产品编号 
（适用于转舌锁及锁舌） （适用于连杆锁或锁座） 

带125 kHz RFID读卡机的有线手柄  3000-U900-32 带125 kHz RFID读卡机的有线手柄  3000-U900-31

带13.56 MHz RFID读卡机的有线手柄  3000-U900-42 带13.56 MHz RFID读卡机的有线手柄  3000-U900-41

指纹认证的有线手柄 可以定制生产 指纹认证的有线手柄 可以定制生产 

有线从属手柄 可以定制生产 有线从属手柄 可以定制生产 

各种产品 

运行模式 认证方式 电源 开启标准 开启选择 端口 

导线连接 RFID 应答卡 (13.56 MHz 或 125 kHz) 通过访问单元 直接地 触摸 门磁开关 

指纹 通过访问单元 直接地 门磁开关 

从属手柄（不能独立认证） 通过访问单元 触摸 门磁开关 

功能特点 

各种产品 

构成组件 

底座：   黑色PA+GF 

手柄和手柄轴：   白色铝粉涂层表面锌合金 

供货范围：   1把旋转手柄及连接缆线 

■

■

■

有线Agent E旋转手柄 
适用于连杆锁或锁座 

有线Agent E旋转手柄 
适用于转舌锁及锁舌 

附件 

控制中心 3000-U68

无线控制单元 3000-U141-02

访问单元 3000-U47-02
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因为没有导线且安装成本低，无线Agent E手柄是唯一一款采用无线通讯技术的旋转手柄。尤其
适用于数据库中心的改造过程。通过RFID应答卡或指纹认证授权，高效节能的电源管理确保了
电池的使用寿命。 

通过868MHz或922MHz无线网络（依据地区行业标准）进行无
线信号连接  
每个控制单元通过访问单元可以控制最多1200把无线手柄  
通过125 kHz或13.56 MHz应答卡或指纹进行认证。也可以远程
控制开启。 
所有手柄都使用非常节能的电池（使用寿命至少为3年），并有
一个附加的门磁开关端口 

■

■
■

■

可以通过集成的USB端口接入应急电源或进行紧急开启 
由于无线Agent E手柄安装时不使用电缆，所以非常适用于数据
库中心的改造过程。 
适用于不同制造商生产的各种机柜 

■
■

■

每个无线控制单元管理最多16个无线访问单元及最多1200把无线Agent E手柄 

特点 

无线Agent E 
  旋转手柄 

指纹 
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产品 产品编号 产品 产品编号 
（适用于转舌锁及锁舌） （适用于连杆锁或锁座） 

带125kHz RFID应答卡的无线手柄 （欧洲） 3000-U901-32 带125kHz RFID应答卡的无线手柄 （欧洲） 3000-U901-31

带13.56kHz RFID应答卡的无线手柄（欧洲） 3000-U901-42 带13.56kHz RFID应答卡的无线手柄（欧洲） 3000-U901-41

指纹认证开启的无线手柄 可以定制生产 指纹认证开启的无线手柄 可以定制生产 

各种产品 

运行模式 认证 电源 开启标准 开启选择 端口 

无线的 RFID 应答卡 (13.56 MHz 或 125 kHz) 电池 直接地 门磁开关 

指纹 电池 直接地 门磁开关 

功能特点 

各种产品 

构成组件 

底座：   黑色PA+GF 

手柄&手柄轴   白色铝粉涂层表面锌合金 

无线设备：   适用于所有欧盟国家以及瑞士和挪威。其它国
家可以按照要求提供 

供货范围：   1把手柄，2块电池，一份说明书 

■

■

■

■

无线Agent E旋转手柄 
适用于连杆锁或锁座 

无线Agent E旋转手柄 
适用于转舌锁及锁舌 

附件 

控制中心 3000-U68

无线控制单元 3000-U141-02

无线访问单元 3000-U980-02
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数据库驱动软件控制中心管理访问授权。记录并保存所有对服务器机柜的访问。通过各种
传感器可以完整的捕捉并监控所有限定数据。通过SQL界面可以高效的整合进更高等级的
系统中。 

用户管理 
轻松地添加用户和设置用户组  
个体授权和个人PIN码的配置 

系统管理 
管理多达50个带连接组件（如：手柄、
传感器或读卡器）的机柜管理系统  
基本功能： 

轻松接入应答卡 
用户定义权限分配应答卡的权利配置 
锁具访问权限的配置 
机柜组的配置 
传感器极值设定和报警激活 

■
■

■

■
■
■
■
■
■

实时监控 
输入PIN码后方便打开手柄  
综合控制和监控功能  
通过颜色变化显示手柄或传感器的报
警状态  
全面的过滤功能，用于显示最重要的
信息 

屏幕配置 
各种视窗屏幕的个性化设计  

参数存储 
监控和记录温度值，用来确定热力系
统方案 
趋势图表显示历史参数记录或自定义范
围内的使用寿命参数 
通过导出功能轻松地存储或打印图表 

■
■
■

■

■

■

■

■

记录和分析 
所有连接系统的信息存储构成数据库 
利用强大的过滤和导出功能可以创建自
定义报表 

远程控制访问 
可以在任意地方安装客户端软件 
以客户机身份访问中心数据库 
网络内加密传输数据 

可以接入第三方系统 
通过SQL界面，开放的数据库结构可以
轻松的整合进更高级别的系统中 

■
■

■
■
■

■

特点 
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指纹 指纹 传感器 

访问控制 监控 

产品 产品编号 附件 产品编号 

中央控制中心，2个系统的基本包 3000-U68 无线控制单元 3000-U141-02

无线访问单元 3000-U980-02

HID 访问单元 3000-U47-02

Legic ®访问单元 3000-U47-08

传感器单元 3000-U10-02

各种产品 

Access Unit Wireless

Control Cockpit

Sensor Unit

Agent E Wireless Agent E Wired

Access Unit

Control Unit Wireless
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EMKA机柜管理系统中央控制单元 
配置和操作所有连接的模块 
通过网络接口和集成的网页浏览器或通过软件控制中心完成配置 
使用实时时钟和附加存储器对系统中的所有事件进行故障安全记录
和防篡改日志记录 
通过背面的两个报警器接口输出可靠的报警信号 
通过SNMP协议轻松地整合进更高级别的管理系统中 

■
■
■
■

■
■

与控制单元相结合的无线访问单元，用于管理无线Agent E手柄 
每个无线控制单元接入最多16个无线访问单元：在一个IP地址下管
理最多1200个手柄 
频率868 MHz（欧版） 

■
■

■

直接连接2把Agent E有线手柄  
通过接线盒控制手柄上的LED灯 
也可以连接2把电子锁和2个外接读卡器或安装1个Legic ®接收天线 
每个无线控制单元管理多达32个访问单元：一个IP地址下可以管理
最多64把手柄 

■
■
■
■

各种产品 产品编号 

HID 访问单元 3000-U47-02
Legic ®访问单元 3000-U47-08

技术参数 
电源 12 VDC 
壳体 金属 
尺寸 (L x W x H) 123 x 135 x 33 mm 

各种产品 产品编号 

无线访问单元 3000-U980-02

技术参数 
电源 12/24 VDC 
壳体 金属 
尺寸 (L x W x H) 126 x 135 x 33 mm 

各种产品 产品编号 

无线控制单元 3000-U141-02

技术参数 
继电器输出 2
电源 12/24 VDC 
壳体 金属 
尺寸 (L x W x H) 123 x 140 x 33 mm 

模块 
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各种产品 产品编号 

传感器单元 3000-U13-02

技术参数 
传感器输入 4
继电器输出 4
电源 12 VDC 
壳体 金属 
尺寸 (L x W x H) 235 x 135 x 33 mm 

采集和分析各种不同的测量值，如温度、湿度、烟雾和电力参数等 
最多可以连接4个模拟量传感器 
依据传感器的测定值，最多可以接入并运行4个报警器输出装置（例
如风扇的开启或关闭） 
每个传感器都可以独立配置 

■
■
■

■

模块 

© 2017 EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG www.emka-electronics.com

Sensor Unit

EMKA Datenblatt Module_ZH_19.06-2   2 08.11.2017   12:01:10


	EMKA Datenblatt Agent E Wired_ZH_06-2017
	EMKA Datenblatt Agent E Wireless_ZH_06-2017_CMYK
	EMKA Datenblatt Control Cockpit Software_ZH_07-2017_cmyk
	EMKA Datenblatt Module_ZH_19.06-2017_cmyk



