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PRODUCAO EMKA
PRODUCAO POR ENCOMENDA DO CLIENTE

A EMKA Production € a unidade de negécios do Grupo EMKA que, no inicio de 2021, foi dissociada da
atividade principal do setor de componentes ferragens, com o objetivo de operar no mercado com um
posicionamento claro como "parceiro de processos para a industria".

Deste modo, os clientes de uma vasta gama de setores tém a oportunidade de utilizar nos seus
produtos, toda a gama de fabricacéo e de servicos da EMKA.

Em doze instalacoes de producédo préprias, os produtos sdo fabricados como componentes individuais
ou como conjuntos totalmente montados e testados internamente, em pléstico, zinco, aluminio e aco
inoxidavel.

A Producdo EMKA néo se considera um fabricante subcontratado, mas um parceiro de processos.
Os nossos servicos de consultoria comegam com estudos de viabilidade e o desenvolvimento conjunto
de moldes, ferramentas e dispositivos de fixacdo para a producédo subsequente.

Os produtos fabricados para si séo testados e certificados no nosso laboratério de ensaios acreditado,
de acordo com os seus requisitos. Para entregas em todo o mundo, estamos disponiveis para
desenvolver conceitos de embalagem e logistica, incluindo armazéns do cliente.
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LABORATORIO DE ENSAIOS ACREDITADO

O ambito da norma DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 abrange uma vasta gama de simula¢des e métodos
de ensaio realizados pela equipe do laboratério de ensaios da EMKA em Wuppertal.

Isto confirma que: O laboratério de ensaios da EMKA cumpre ndo sé os requisitos do sistema de
gestao da qualidade, mas também todos os pré-requisitos técnicos. Possui ainda um elevado nivel de
competéncia técnica para realizar ensaios independentes de acordo com a norma em vigor.

Mais informagoes

Devido a afiliacdo da DAKKS a International Laboratory Accreditation Cooperation (Cooperacdo
Internacional de Acreditacdo de Laboratérios) (ILAC), a acreditagdo é também reconhecida

internacionalmente.
(( AKKS

.~ Akkreditierung
Descri¢ao do produto @

Impressora 3D para plastico Ensaio de corrosdo

Ensaio climatico e de umidade Ensaio de resisténcia a tragédo e a compressao
Ensaio da classe de protecdo IP Medicdo de torque

Ensaio de resisténcia e de vida util Teste de dureza

Ensaio de IK Anélise espectral

Sistema de ensaio de vibracdo
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VISAO GERAL DA PRODUCAO

MOLDAGEM POR INJECAO FUNDICAO SOB PRESSAO
DE PLASTICO DE ZINCO

FABRICACAO DE MOLDES
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FUNDIGCAO SOB PRESSAO FUNDICAO DE PRECISAO
DE ALUMINIO EM ACO INOXIDAVEL

EXTRUSAO DE PERFIS
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MOLDAGEM POR INJECAO DE PLASTICO

Producdo na Alemanha, na Bésnia-Herzegovina,

na India e na Indonésia

Todas as unidades de produgao estao
certificadas de acordo com a norma
ISO 9001:2015

69 maquinas, das quais duas maquinas 2K

Fabricantes das méquinas:
Arburg, Engel, Demag

Forcas de fecho: 20 - 500 t

Area méxima de fixacdo do molde:
720 x 720 mm

Pesos das pecas: 1-1200g

Tipos de granulado:

Termoplastico / PA6/PA6V0/PA6 GF/
transparente, com textura semelhante a
borracha, de alta resisténcia e apto para
cromagem, outros(as) mediante pedido

Circuito fechado de materiais, preparacédo
automatizada do material, bem como
alimentacdo de material e remocéo de pecas
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FUNDICAO SOB PRESSAO DE ZINCO

Producdo na Alemanha, na Bésnia-Herzegovina,

na India e na Indonésia

Todas as unidades de producéo estao
certificadas de acordo com a norma
ISO 9001:2015

42 maquinas

Fabricante das méaquinas: Frech

Forcas de fecho: 20 - 220 t

Area méxima de fixacdo do molde:
500 x 500 mm

Pesos das pecas: 1-2000g

Ligas de zinco:

+ 7410 de acordo com a norma DIN 1743
+ 7430 de acordo com a norma DIN 1743
+ mais a pedido

3 méquinas especiais automatizadas para a
producao de roscas
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FUNDICAO DE PRECISAO DE ALUMINIO,
FORJAMENTO E SOLDAGEM POR FRICCAO

Producéo na Alemanha

Certificada de acordo com as normas ISO
9001:2015 e I1SO 50001:2011

3 fornos de fusao (2 fornos basculantes e
1 forno de eixo)

Remocao totalmente automatica por robd com
prensa de rebarbacdo

Tratamento de dguas proprio
9 maquinas de fundicao sob pressao
de aluminio

Fabricantes das maquinas:
Frech, Buhler, Italpresse

Forcas de fecho: 220 - 1250 t

Area méxima de fixacdo do molde:
1500 x 1500 mm

Peso da peca: 50- 12500 g

1 méquina de forjamento de aluminio
Fabricante das maquinas: Weingarten
Forca de prensagem: 800 t

Peso da peca: até 4000 g

Ligas de forjamento:
+ AIMgSi0,5 / AIMgSiT
« mais a pedido

1 méquina de soldagem por friccao
de aluminio

Fabricante das maquinas: Kuka
Forca de prensagem: até 20 t

Diametro: até @ 90 mm

Comprimento total das pecas: até 1600 mm

Adequado para:

+ Aluminio
- Cobre
+ Aco / varias ligas
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FUNDICAO DE PRECISAO DE
ACO £ ACO INOXIDAVEL

Producéo na Sérvia Aco e aco inoxidavel em diversas
qualidades e ligas
Certificado de acordo com a norma

ISO 9001:2015 Tratamento térmico do aco:
- Témpera / Cementacgao

Pesos das pecas: 5 - 3000 g . Revenimento

Comprimentos dos componentes: até 250 mm Tolerancias de acordo com a

norma VDG P690 D2

Qualidade da superficie até N8 (Rz = 16 - 25 um)
possivel sem retrabalho




EXTRUSAO DE PERFIL

Producdo em Espanha e Inglaterra

Ambas as unidades de producédo estédo
certificadas segundo a norma ISO 9001:2015;
a fdbrica em Espanha estd também certificada
segundo as normas ISO 14001:2015 e IATF
16949:2016

7 linhas para EPDM

2 linhas para PVC

1 linha para TPE

5 mdaquinas de moldagem por injecao
(50 - 100 1) para a produgao de cantos

Fabricantes das maquinas: Gerlach, Itaigum

Materiais:

- EPDM
- NBR
- PVC
- TPE

Perfis de vedacdo com e sem reforco metalico,
na versao "mono" e "bi"

Fabricacéo de anéis e armacdes, bem como
de comprimentos prontos.

Perfis com revestimentos colados,
flocagem e fitas adesivas
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CORTE, FURACAO E
CONFORMACAO DE METAIS

Producéo na Alemanha e na Forcas de prensagem: 10-250 t
Bdsnia-Herzegovina

Espessuras do material: 0,5 - 4 mm
Ambas as unidades de producédo estédo

certificadas de acordo com a norma Materiais:
ISO 9001:2015 - Aco

+ Aco inoxidavel
46 maquinas . Aluminio

- Latao
Fabricantes das maquinas: Andritz Kaiser, Haulick . Cobre

Roos, Edelhoff, Leinhass, Exner, Berninghaus,
Walter, BBT, Post, Streicher, Burger
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USINAGEM

Producdo na Alemanha, na Bésnia-Herzegovina
e na China

Todas as unidades de producéo estao
certificadas de acordo com a norma
ISO 9001:2015

3 mesas indexadoras rotativas

4 tornos monofuso/automaticos comandados
por lingueta

15 tornos automéaticos monofuso CNC

Fabricantes das maquinas:
Pfiffner, Index, Traub, Ergomat

Produgao em série: 100 - 100 000 unidades

Diametro da peca a tornear: @ 2 - @ 65 mm

Comprimento da peca a tornear:
5-300 mm a partir da barra

Materiais:

« Plastico

. Zinco

+ Aluminio

« Aco

« Aco inoxidavel

+ Metais ndo ferrosos
Maquinacao de 4 eixos
Ferramentas motorizadas
Torneamento poligonal

Magquinacédo simultanea com até 16 ferramentas

Precisdo dimensional até H7 (0,02 mm) sem
retrabalho

Corte sem residuos
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POS-PROCESSAMENTO / CNC

Producdo na Alemanha, na Bésnia-Herzegovina Producdo em série: 5 - 10 000 unidades
e na China

Materiais:
Todas as unidades de producéo estao

- Aco
certificadas de acordo com a norma

+ Ago inoxidavel

150 9001:2015 Metais ndo ferrosos
. . - Aluminio
34 centros de maquinagem CNC, 3 a 4 eixos . Zinco
Plastico

23 tornos

9 maquinas de retificacdo
14 furadoras

8 maquinas de roscas

6 retificadoras de cinta

4 fresadoras

2 tornos




UM PARCEIRO
DE CONFIANCA
AO SEU LADO

EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG

9 Langenberger Str. 32
— 42551 Velbert
Alemanha

+49 2051 2730
info@emka.com

®Nr

www.emka.com

Tem alguma duvida ou uma ideia para
um produto especial personalizado?
Contacte-nos! Aguardamos o seu contacto.

Localizador de
contatos

Servico de retorno
de chamada
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