
Der Agent E Wired ist die kabelgebundene Version des elektromechanischen Schwenkgriff-
Programms. Er ermöglicht eine zentrale und lückenlose Protokollierung von Ereignissen. Der 
personifizierte Zutritt erfolgt sicher und komfortabel über RFID-Kartenleser und Fingerprint.

Kabelgebundene Kommunikation über CAN-Bus mittels 
Access Units und Control Unit Wireless
Authentifizierung über 125 kHz oder 13,56 MHz Transpon-
derkarten oder über Fingerprint. Fernöffnung ist immer 
zusätzlich möglich
Grifftyp Wired Slave verfügt über keine eigene Authentifi-
zierung und wird in Kombination mit Mastergriff, zentraler 
Tastatur/zentralem Kartenleser oder über Fernöffnung 
freigeschaltet
Das Öffnen erfolgt durch Berührung des Sensorfeldes

■

■

■

■

Alle Griffe verfügen über eine Anschlussoption für einen 
Türkontakt
In Verbindung mit der Access Unit lässt sich die mittlere LED im 
Sensorfeld ansteuern, um mögliche Störungen im Schrank wie 
z.B. erhöhte Temperatur zu signalisieren  
(gilt nicht bei Ausführung Fingerprint)
Notöffnung per integriertem USB-Port
Steuerung von bis zu 64 Griffen über Access Units und einer 
Control Unit

■

■

■
■

pro Control Unit Wireless max. 32 Access Units ≘ max. 64 Griffe Agent E Wired
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Produkt Artikel-Nr. Produkt Artikel-Nr.
(Ausführung mit Vorreiber für Zungen) (Ausführung für Stangenschloss oder Lagerbuchse)

Wired mit RFID 125 kHz 3000-U900-32 Wired mit RFID 125 kHz 3000-U900-31

Wired mit RFID 13,56 MHz 3000-U900-42 Wired mit RFID 13,56 MHz 3000-U900-41

Wired mit Fingerprint auf Anfrage Wired mit Fingerprint auf Anfrage

Wired Slave auf Anfrage Wired Slave auf Anfrage

Bestellartikel

Betriebsart Authentifizierung Energie Öffnung Standard Öffnung Optional Anschlussoption

Wired RFID-Karte (13,56 MHz oder 125 kHz) via Access Unit sofort touch Türkontakt

Fingerprint via Access Unit sofort Türkontakt

Slave (ohne eigene Authentifizierung) via Access Unit touch Türkontakt

Funktionen

Bestellartikel

Ausführung

Mulde: �Polyamid GF schwarz

Griff &Gelenkdorn: �GD-Zn, weißaluminium gepulvert

Lieferumfang: �1 Schwenkgriff, Anschlusskabel

■

■

■

Schwenkgriff Agent E Wired
Ausführung für Stangenschloss oder Lagerbuchse

Schwenkgriff Agent E Wired
Ausführung mit Vorreiber für Zungen

Ergänzung

Control Cockpit 3000-U68

Control Unit Wireless 3000-U141-02

Access Unit 3000-U47-02
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