
Der Agent E Wireless ist der bisher einzige Schwenkgriff mit funknetzbasierter Kommunikation. 
Aufgrund seiner kabellosen und damit kostensparenden Montage ist er bestens zum Nachrüsten 
in Rechenzentren geeignet. Die Authentifizierung erfolgt wahlweise über RFID oder Fingerprint. 
Ein hocheffizientes Energiemanagement garantiert eine lange Batterielebensdauer.

Kabellose Kommunikation über Funknetz 868 MHz oder  
922 MHz (Industriestandard je nach Landesvorschrift) 
Steuerung von bis zu 1.200 Griffen in einem Funknetz über 
Access Units pro Control Unit 
Authentifizierung über 125 kHz oder 13,56 MHz Transponder-
karten oder über Fingerprint. Fernöffnung ist immer zusätzlich 
möglich
Alle Griffe zeichnen sich durch extrem energieeffizienten Batte-
riebetrieb aus (Standzeit Batterie mind. 3 Jahre) und verfügen 
über eine Anschlussoption für einen Türkontakt

■

■

■

■

Notstromfunktion bzw. Notöffnung über integrierten USB-Port
AGENT E Wireless ist aufgrund seiner kabellosen Montage 
bestens zur Nachrüstung in Rechenzentren geeignet
Eignet sich zum Einbau in Schränke unterschiedlicher Hersteller

■
■

■

pro Control Unit Wireless max. 16 Access Units Wireless ≘ max. 1.200 Griffe Agent E Wireless

Merkmale

Agent E Wireless
  Schwenkgriff

Fingerprint
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Produkt Artikel-Nr. Produkt Artikel-Nr.
(Ausführung mit Vorreiber für Zungen) (Ausführung für Stangenschloss oder Lagerbuchse)

Wireless mit RFID 125 kHz 3000-U901-32 Wireless mit RFID 125 kHz 3000-U901-31

Wireless mit RFID 13,56 MHz 3000-U901-42 Wireless mit RFID 13,56 MHz 3000-U901-41

Wireless mit Fingerprint auf Anfrage Wireless mit Fingerprint auf Anfrage

Bestellartikel

Betriebsart Authentifizierung Energie Öffnung Standard Öffnung Optional Anschlussoption

Wireless RFID-Karte (13,56 MHz oder 125 kHz) Batterie sofort Türkontakt

Fingerprint Batterie sofort Türkontakt

Funktionen

Bestellartikel

Ausführung

Mulde: �Polyamid GF schwarz

Griff & Gelenkdorn: �GD-Zn, weißaluminium gepulvert

Wireless: �für alle EU-Länder zzgl. Schweiz und Norwegen. 
Ausführung für andere Länder auf Anfrage

Lieferumfang: �1 Schwenkgriff, 2 Batterien, Anleitung

■

■

■

■

Schwenkgriff Agent E Wireless
Ausführung für Stangenschloss oder Lagerbuchse

Schwenkgriff Agent E Wireless
Ausführung mit Vorreiber für Zungen

Ergänzung

Control Cockpit 3000-U68

Control Unit Wireless 3000-U141-02

Access Unit Wireless 3000-U980-02
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