Agent E Wireless
Poignée escamotable

L’Agent E Wireless est a ce jour la seule poignée escamotable munie d’'une communication par
réseau radio. Le montage sans cable est économique et convient parfaitement a I'équipement
postérieur d’'un centre de données. L'authentification s’opére par RFID ou empreinte digitale.
Une gestion de I'énergie de haute efficacité garantit une durée élevée de la batterie.

Caractéristiques

® Communication sans fil par réseau radio sur 868 MHz ou
922 MHz (standard industriel en fonction de la réglementation
nationale)

m Possibilité de piloter jusqu’a 1 200 portes sur un méme réseau
radio par Access Units et Control Unit

m Authentification par cartes a transpondeur de 125 kHz ou
13,56 MHz ou par empreinte digitale. L’ouverture a distance
reste possible a tout moment

m Toutes les poignées se distinguent par un fonctionnement sur

batterie a haute efficience énergétique (autonomie de la batterie
min. 3 ans) et peuvent étre raccordées a un contact de porte

® Fonction courant de secours ou ouverture de secours via un
port USB intégré

® | e montage sans cable de TAGENT E Wireless est économique
et convient parfaitement a I'équipement postérieur d’'un centre
de données

® Permet le montage dans les armoires de différents fabricants

Chaque Control Unit Wireless peut controler 16 Access Units Wireless, soit un maximum de 1 200 poignées Agent E Wireless
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Agent E Wireless

Fonctions

Mode d’ex- Authentification Alimentation Ouverture Ouverture Option de

ploitation standard option raccordement

Wireless Carte RFID (13,56 MHz ou 125 kHz) Batterie instantané contact de porte
Empreinte digitale Batterie instantané contact de porte

Poignée escamotable Agent E Wireless
Version avec quart de tour pour cames
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Articles commandés

Produit Référence
(Version avec quart de tour pour cames)

Poignée escamotable Agent E Wireless

Version pour crémones
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Articles commandés

Produit
(Version pour crémones)
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Référence

Wireless avec RFID 125 kHz 3000-U901-32 Wireless avec RFID 125 kHz 3000-U901-31
Wireless avec RFID 13,56 MHz 3000-U901-42 Wireless avec RFID 13,56 MHz 3000-U901-41
Wireless avec empreinte digitale sur demande Wireless avec empreinte digitale sur demande
Exécution

m embase: polyamide GF noir

® poignée et axe: zamak peint alu blanc

m Wireless: pour tous les pays de 'UE, Suisse et Norvege
incluses. Exécution pour d’autres pays sur
demande

m Contenu: 1 poignée escamotable, 2 batteries, notice
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Complément

Control Cockpit

3000-U68

Control Unit Wireless

3000-U141-02

Access Unit Wireless

3000-U980-02
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