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EMKA PROflex: immer die passende Lésung!

Schutzart: IP 54 auf Anfrage
Verschiedene I

Betatigungsarten wahlbar

Fensterfliigel auch
ohne Rahmen ein-
setzbar

Fir jedes MaR die passende
Loésung:

Im Bereich der Mafde

Héhe H = 300 — 2.000 mm und
Breite B =200 — 1.000 mm ist
jede Kombination wahlbar:
fertig montiert oder als Bausatz
fir die Selbstmontage!

Das H-MaB wird immer durch
die Verschluss- bzw. die
Scharnierseite festgelegt.




Vorteile mit "Profil”

A WODN =

Einheit aus Form & Funktion

1 ansprechendes Design

2 Aluminiumprofil mit sehr hoher
Steifigkeit

3 integrierte Griffkante ohne
vorstehende Teile

4 spezieller Profilquerschnitt

Profil mit integrierter ,Regenrinne*

Spezieller Profilaufbau sorgt flr

hohe Dichtigkeit:

1 Integrierte ,Regenrinne®
halt Schwallwasser ab

2 selbstklemmendes Dichtungs-
profil zum Einstecken,
einfache Handmontage

3 Flugelprofil mit Kanal fur Dichtung

4 Rahmenprofil mit Nut fir
Flachdichtungen

Verdeckte Befestigung

1 als Schraubkanal ausgebildete
Profilnute (fir M5, 10mm tief)

2 dichter Abschluss des Rahmen
mit fixierter Flachdichtung

Alternative

Befestigung von vorne

3 Rahmen kann auch an umlau-
fender Befestigungskante von
vorne verschraubt werden

Alternative Befestigungsarten

= Rundzylinder

= 9 verschiedene Betatigungen

= Knebelbetatigungen

= kundenseitige Schliefungen
auf Anfrage

Die Verschlisse sind fur rechts

angeschlagene Aufsatzfenster

ausgelegt. Besonders praktisch:

einfacher Umbau fir linke Aus-

fuhrung mdglich!

Vorteile

= Male frei wahlbar

= vielfaltige Einsatzmdglichkeiten

= fertig montiert oder als Bau-
satz lieferbar

= auch Sicherheitsglas einsetzbar
Rickwand kann einfach ein-
gesteckt werden

Vorteile

= hohe Dichtigkeit: Schutzart IP 54
auf Anfrage moglich

Hohe Steifigkeit durch erhdhtes
Widerstandsmoment: optimale
Verbindung der Vorteile von
Querschnitt und Formgebung
fehlerfreie Verlegung durch
umlaufende Profilkanale

schnell, einfach: nur eine Schnitt
kante bei Verlegung der Dichtungen

Vorteile
= Verschraubung von hinten bequem
mdglich: horizontal/vertikal keine
Bohrung im Rahmen notwendig!
= Keine sichtb. Befestigungspunkte

Vorteile

= schnelle, einfache Befestigung

= praktische Alternative, wenn
Befestigungsposition nicht von
hinten zugéanglich ist
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Aufsatzfenster: Flugel mit Rahmen 1210

PROGRAMM 1210 EMKA PROflex

Fertig montiert oder als
Bausatz lieferbar!

Offnungswinkel 180°

Schutzart: IP 54 auf Anfrage

Achtung:

Bitte den Verschluss separat
angeben!

(Katalogblatt 7B-220)

Hinweise:

Zur Befestigung Gewindekanal
M5 auf der Rickseite des
Rahmens. Alternativ Befesti-
gungsmaoglichkeit von vorn.
(Katalogseite 7B-420)

Polycarbonat-Scheiben
(far AuRenbereich) oder
Sicherheitsglas auf Anfrage

Aulenmalle des Aufsatzfensters:
Hoéhe ab 300 bis 2000 mm

Breite ab 200 bis 1000 mm

Hohe = Verschluss- bzw. Schar-
nierseite

Rickwand 3,5 bis 4 mm
mdglich!

Montage durch einfaches
Einstecken. Riickwand Grofte
H minus 62 mm bzw.

B minus 62 mm.

Weitere Artikel siehe Katalogblatt

—Verschluss 7B-220
MafRe fiir Befestigung

s. Katalogblatt 7B-420
Weitere Bestellhinweise

s. Katalogblatt 7B-520
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Acryl-Scheibe Scheibendichtung

Bestell-Beispiel:

Sie bendtigen ein Aufsatzfenster mit den Ma3en H = 750 mm und B = 520 mm.
Achtung: Bitte beachten Sie, dass an der Griffkante 2 mm Uberstand je Seite zu
beriicksichtigen sind (siehe Detail ,B“)!

Bitte bestellen Sie:

Variante 1: Aufsatzfenster fertig montiert
1210-U (Hohe) - (Breite) = 1210-U 750-520

Variante 2: Aufsatzfenster unmontiert als Bausatz
1210-X (Hohe) - (Breite) = 1210-X 750-520

Aufsatzfenster Aluminium eloxiert, Ecken und Scharniere GD-Zn schwarz gepulvert,
Kappen Polyamid schwarz, Achse Edelstahl, Schrauben St verzinkt,
Acryl-Scheibe 3 mm, mit Dichtung und Verschluss (Verschlussart separat angeben)

Aufsatzfenster fertig montiert, mit Acryl-Scheibe 1210-U ..... -
(siehe Bestell-Beispiel)
Aufsatzfenster unmontiert als Bausatz, ohne Acryl-Scheibe, 1210-X ..... -

fertig konfektioniert mit Montageanleitung
(Berechnung der 3 mm Acryl-Scheibe:
H minus 65 mm bzw. B minus 65 mm )

(siehe Bestell-Beispiel)



Aufsatzfenster: Verschluss 1215
PROGRAMM 1210 EMKA PROflex

Rundzylinder Betatigung

Knebelbetatigung

Umbau-Hinweis: 1. Schritt

Rundzylinder ausbauen
wie dargestellt und um
180° gedreht wieder
montieren.

von Rechts auf Links

2. Schritt
Kompletten Ver-
schluss in die
linke Ausfiihrung
drehen.

Rechte Ausfliihrung Linke Ausfliihrung

Bestell-Hinweis:

Bei der Bestellung des Fliigels ist nur EINE Verschlussart zu wahlen:

die Anzahl der Verschliisse (1-3) richtet sich nach der GréRe des Fligels!

Verschluss fiir Aufsatzfenster Polyamid GF schwarz, Rundzylinder mit

Edelstahlkappe und Staubschutz oder Betatigung GD-Zn schwarz gepulvert,
Zunge GD-Zn roh, Verschlusshalter GD-Zn schwarz, Schrauben St verzinkt,
je Rundzylinder ein Schliissel aus Neusilber mit Griffstiick Polyamid GF schwarz

SchlieRBung EK 333
unterschiedliche SchlieBung
Betatigungen

Vierkant 6

Vierkant 7

Vierkant 8

Dreikant 7

Dreikant 8

Doppelbart 3
Doppelbart 5

Schlitz 2 x 4

Schlitz 2 x 4 miinzsicher
Knebelbetatigung

1215-U1
1215-U1-V

1215-U2-U322
1215-U2-U323
1215-U2-U324
1215-U2-U325
1215-U2-U326
1215-U2-U327
1215-U2-U328
1215-U2-U329
1215-U2-U739
1215-U2-U78
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Die Verschlisse sind fiir
ein rechts angeschlagenes
Aufsatzfenster ausgelegt!

Linke Version Verschluss
mit Rundzylinder siehe
Umbau-Hinweis!

Hinweis:
Bitte das Aufsatzfenster bzw. den
Fensterfliigel separat bestellen!

Weitere Artikel siehe Katalogblatt

— Aufsatzfenster 7B-120
— Fensterfligel 7B-320
Weitere Bestellhinweise

s. Katalogblatt 7B-520

7B-220 5
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EMKA PROflex: Bausatz zur Selbstmontage




Aufsatzfenster: Fligel mit Rahmen

Kompletter Bausatz fiir Rahmen und Fligel

(Abb. links):

» Rahmenprofile, passend abgelangt

= Fllgelprofile, passend abgelangt

» Eckverbinder (4 Stick)
Abdeckkappen (4 Stiick, selbstrastend)
Scharniere (Anzahl gemaR Tabelle Seite 10)
Verschlisse (Anzahl gemaf Tabelle Seite 10)
Dichtungen
Montage-Schrauben

= Montageanleitung

Zur Montage sind keine Bohrungen erforderlich.
Bei einem Bausatz gehort die Scheibe NICHT
zum Lieferumfang.

Bitte beachten Sie die Bestellhinweise!

Fensterfligel

Kompletter Bausatz fir Fensterflligel

(Abb. rechts):

= Fllgelprofile, passend abgelangt

= Eckverbinder (4 Stuck)

= Abdeckkappen (4 Stlck, selbstrastend)

= Scharniere (Anzahl gemaR Tabelle Seite 10)
Verschlisse (Anzahl gemaR Tabelle Seite 10)

= Dichtungen
= Montage-Schrauben
= Montageanleitung

Zur Montage sind keine Bohrungen erforderlich.
Bei einem Bausatz gehort die Scheibe NICHT
zum Lieferumfang.

Bitte beachten Sie die Bestellhinweise!

Vorderansicht
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Fensterfligel ohne Rahmen 1220
PROGRAMM 1210 EMKA PROflex
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Offnungswinkel 180° 41.5 2
Schutzart: IP 54 auf Anfrage . " Fligeldicht
Achtung: A Hoeldichiung
Bitte den Verschluss separat
angeben! :l/
(Katalogblatt 7B-220) | ___— Scharnier Abstandshalter
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Hinweise: e B
Befestigungsmaoglichkeit > . )
siehe Katalogseite 7B-420 Flagelprofil

Acryl-Scheibe Scheibendichtung

Polycarbonat-Scheiben
(fir AuRRenbereich) oder

Sicherheitsglas auf Anfrage

AuBenmale des Fensterfligels: Bestell-Beispiel:

Eg;%i% 32%% %?321%%% rr':]Tn Sie benétigen ein Fensterfliigel mit den Maflen H = 750 mm und B = 520 mm.

P Achtung: Bitte beachten Sie, dass an der Griffkante 2 mm Uberstand je Seite zu
HOhe = Ve beriicksichtigen sind (siehe Detail ,B*)!

Ein Rahmen wie auf Katalog- Bitte bestellen Sie:
seite 7B-120 kann jederzeit nach-
gerustet werden! Variante 1: Fensterfliigel fertig montiert

1220-U (H6he) - (Breite) = 1220-U 750-520

Variante 2: Fensterfliigel unmontiert als Bausatz
1220-X (Hohe) - (Breite) = 1220-X 750-520

Fensterfliigel Aluminium eloxiert, Ecken und Scharniere GD-Zn schwarz gepulvert,
Achse Edelstahl, Schrauben St verzinkt, Acryl-Scheibe 3 mm, mit Dichtung und

Weitere Artikel siehe Katalogblatt Verschluss (Verschlussart separat angeben)

— Verschluss 78-220 Fensterfliigel fertig montiert, mit Acryl-Scheibe 1220-U oo - ...
MafRe fiir Befestigung (siehe Bestell-Beispiel)
& K.atalogblatt ] ) [~ Fensterfligel unmontiert als Bausatz, ohne Acryl-Scheibe, 1220-X ..... -
Weitere Bestellhinweise fertig konfektioniert mit Montageanleitung (siehe Bestell-Beispiel)
s. Katalogblatt 7B-520

(Berechnung der 3 mm Acryl-Scheibe:
H minus 65 mm bzw. B minus 65 mm)

8 7B-320

(7C-320)



Befestigungsangaben fur 1210 und 1220
PROGRAMM 1210 EMKA PROflex

Befestigungsempfehlung fiir Aufsatzfenster 1210:
Montage von hinten

Montage von hinten

Weitere Befestigungspunkte abhéngig von GréRle
des Aufsatzfensters und nach Wahl des Kunden

e oy
I siehe Befestigungsempfehlung
!
i =N
J Abstand bis zur
= | - néchsten Bohrung Montage von vorn
. ca. alle 250 mm
im M5 Gewindekanal
. / Achtung:

max. Drehmoment
der Schraube im
Gewindekanal
betragt 3 Nm

[
LW

Befestigungspunkte Aufsatzfenster-Rickseite

Befestigung nach Wahl des

Kunden
Befestigungsangaben flir Fensterfliigel 1220:
Montage von vorne nach hinten
! — Hinweis:

Befestigungspunktangaben
2x, 3x, 4x beziehen sich auf
die Anzahl der Scharniere und
N - Verschlisse.

' =
5 - - 1.__. B o - . .
Verschlussseite _-E : 5 o 4* Scharnierseite

S Weitere Artikel siehe Katalogblatt
— Aufsatzfenster 7B-120
— Fensterflugel 7B-320

Befestigungspunkte Fensterfligel-Rickseite

7B-420 9
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Aufsatzfenster 1210, Fensterfligel 1220
PROGRAMM 1210 EMKA PROflex

Bestell-Beispiel:

Sie bendtigen ein fertig montiertes Aufsatzfenster mit den Maen H = 750 mm
und B = 520 mm sowie die Verschlussart ,Betétigung Doppelbart 3 mm*.

Bitte bestellen Sie:

ein Aufsatzfenster 1210-U (H6he) - (Breite) = 1210-U 750-520 + 1215-U2-U327

Anzahl der Verschliisse und Scharniere:

Die Anzahl wird durch die gewahlten Male festgelegt. Um die Anzahl

zu ermitteln, werden die MaRe auf den nachst héheren Hunderter-Wert in mm
aufgerundet. Die abgebildete Tabelle zeigt die dazugehdrigen Mengen an.

In der Preisliste wird dieselbe Systematik verwendet.

Erlauterungen zur Festlegung von Verschliissen und Scharnieren

Beispiel Aufsatzfenster:
Artikel-Nr. 1210-U 750-520 => 800-600 => 1 Verschluss und 2 Scharniere

Beispiel Fensterfliigel:
Artikel-Nr. 1220-U 750-520 => 800-600 => 1 Verschluss und 2 Scharniere

Schutzart: IP 54 auf Anfrage

Breite
in mm
Hohe

nmm —300 —400 —500 —600
—400 1/2 1/2 1/2 1/2
—500 1/2 1/2 1/2 1/2
—600 1/2 1/2 1/2 1/2
—700 1/2 1/2 1/2 1/2
ﬁﬂi;s\;avtlz;%r;teerrf'ljgto Montage mit —800 2 12 12 12
Gasdruckfedern
Anzahl der VerschlUss/e A>zah| der Scharniere
—300 —400 —500 —600 —700 —800 —-900  —1000
—400 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 a.A. a.A. a.A
—500 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 a.A. a.A. a.A.
—-600 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 a.A. a.A. a.A.
—-700 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 a.A. a.A
—800 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 a.A. a.A
—-900 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 a.A.
—-1000 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
—-1100 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
—1200 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
—1300 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
—1400 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
—>1500 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Weitere Artikel siehe Katalogblatt —1600 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
:O:ﬁiiﬁﬁ’;?t” ;Ezggg 51700  3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
— Fensterfligel 7B-320 —1800 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
a.A. = auf Anfrage —1900 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
—2000 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

© 7B-520

(7C-520)



Beschlagteile

Bestellhinweise

Schritt 1

Ausfiihrung? Aufsatzfenster mit

Rahmen und Flugel:
Artikel-Nr. beginnt mit 1210-

Fensterfliigel:
Artikel-Nr. beginnt mit 1220-

Beide Ausflihrungen kénnen fertig montiert oder s s,
Schritt 2 N IS
. als Bausatz bestellt werden. Gl ol
Iferhg mon- In der Artikel-Nr. kennzeichnet der Buchstabe N +« %
tiert oder den gewlinschten Lieferzustand.
BausatZ? U= fel'tlg montiert X = Bausatz

Die gewlinschten MaRRe komplettieren die Artikelnummer:
Maf Héhe in mm — Mal Breite in mm
Das Hohenmaly H wird an der Verschluss- bzw. Scharnierseite festgelegt!
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"‘\ » !H\t‘ “\ ’
NIEN 'l
&g |
Beispiele %ﬁ , \‘ \\\ .
% » 4
1210-U Hohe-Breite 1210-X Hohe-Breite 1220-U Hohe-Breite 1220-X Hohe-Breite
1210-U 750-520 1210-X 750-520 1220-U 750-520 1220-X 750-520
Katalogseite 7B-120 Katalogseite 7B-120 Katalogseite 7B-320 Katalogseite 7B-320
SchlieRung Betatigungen Knebelbetatigungen
Schritt 4 EK 333 Ubersicht auf Katalog-
Auswahl der 5 % seite 7B-220

Betatigung

o B =

Hinweise Befestigungsempfehlungen fir Befestigungsangaben fiir
zur Befesti- Aufsatzfenster mit Rahmen siehe Fensterfliigel siehe
gung Katalogseite 7B-420 (oben) Katalogseite 7B-420 (unten)

L Achtung
hinweise

Bausatz wird ohne Bausatz wird ohne
Scheibe geliefert! Scheibe geliefert!
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