Verschlusstechnik mit System
fr Reisemobile und Anhanger

eroduktkatalog 2018



Reisemobile

Caravan

Pferdeanhanger

Trailer

P = kt Die Piktogramme auf den Katalogseiten zeigen die Anwendungs-
I Og ral I “ I le gebiete der dort abgebildeten Artikel.



Infos

Verschliisse und Griffe

Turschlosser

Klappenschlosser
Zungenschlosser
Spannverschlisse
Fensterverschllsse

Bugelgriffe und Griffmulden
Elektromechanische Verschlisse

Scharniere

Scharniere fur innenliegende Tlren
Drehmomentscharniere

Dichtungen

Erklarungen

Klemmprofile mit Faller
Dichtungen
Brandschutz-Dichtungen
Kantenschutz

Unterlage fir Tankbander

Zubehor

Verzurr- und Transportdsen
Turkeile
Diverses

Artikelnummer-Index

Inhaltsverzeichnis

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.1
2.2

3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.1
4.2
4.3



B Unternehmenszentrale
B Produktionsstandort
@ Niederlassun g

O Agentur

EMKA weltwelt



Produktion in Europa

Henriville, Frankreich

Gorazde (Werk 1), Bosnien-Herzegowina Gorazde (Werk 2), Mionica, Serbien
Bosnien-Herzegowina

Vertrieb weltweit

Interlaken, Schweiz
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Pastrengo, ltalien Arnedo, Spanien

Jonkoping, Schweden Sibiu, Ruménien
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Middletown, USA Cerkesli-Dilovsi (Istanbul),- 'I:i]rkei Tjanjin, China Bangalore, Indien Dubai, UAE

Die EMKA GRUPPE ist Weltmarktfiihrer fiir Verschlisse, Das Unternehmen ist mit iber 2.100 Mitarbeitern weltweit in 52
Scharniere und Dichtungen, die in Schalt- und Steuerungs- Landern vertreten.

schranken zum Einsatz kommen. In den Branchen Klimatechnik

und Transport zahlt EMKA zu den filhrenden Herstellern von Ver-

schlusstechnik.

Das Gesamtsortiment umfasst 15.000 Artikel, die an acht
Fertigungsstandorten in Deutschland, Frankreich, England, Spa-
nien, Bosnien-Herzegowina und Serbien entwickelt, gefertigt,
veredelt und montiert werden.




Verschlisse

Scharniere

Dichtungen

Zubehor

Produktbereiche

EMKA bietet aus einer Hand ein umfassendes Produktspektrum
an Verschlusstechnik mit System. Der modulare Programmaufbau
ermdglicht eine einzigartige Variantenvielfalt.

Die hohen Qualitats- und Produktstandards werden durch die aus-
gezeichnete Fertigungskompetenz und der nach ISO 9001 zerti-
fizierten Prozesssteuerung sichergestellt.



Transport

Industry

Electronics Production

e
G h e ft b - h Die EMKA Gruppe ist in vier Geschéftsbereiche aufgeteilt, die eine
eS C a S e re I C e klare Ausrichtung auf einzelne Branchen und kundenindividuelle L6-
sungen ermdglicht.
In allen Bereichen beherrscht EMKA mit seiner hohen Fertigungstie-

fe den kompletten Fertigungsablauf - von der Idee bis zum fertigen
Produkt.



Im Dialog mit dem Kunden
von der ldee zum Produkt




Im EMKA Technologie-Zentrum entstehen die innovativen Produkte
von morgen. 30 Konstrukteure und Designer entwickeln im Dialog
mit den Kunden Ideen zum fertigen Produkt. Etliche dieser Produk-
te flieBen in den EMKA Hauptkatalog ein, der sich somit stark an
aktuellen Markt- und Kundenbedirfnissen orientiert. Bis heute ent-
standen auf diesem Weg zusatzlich rund 20.000 Sonderteile, die fiir
spezielle Kundenanforderungen von unseren Spezialisten malige-
schneidert, im internen Priiflabor intensiv getestet und schlieBlich
von EMKA produziert wurden.

Modernste CAD-Systeme und Entwicklungsmethoden wie Fini-
te-Elemente-Methode, Rapid Prototyping und 3D-Print sind nur eini-
ge der Verfahren, die hierbei zum Einsatz kommen. Eine leistungs-
starke Projekt-Management-Software rundet die Leistungspalette
ab.

Sie haben eine |dee?

Lassen Sie uns gemeinsam ein Produkt daraus machen!



Kunststoff-Spritzguss Stanz-, Biege- Zink-Druckguss Edelstahl-Feinguss
und Umformtechnik

Fertigung von A bis Z



PUR-Schaumdichtung Oberfldchenveredelung

EMKA ist Experte im GieRen von Edelstahl, im Spritzen von Zink
und Hochleistungs-Kunststoffen sowie im Extrudieren von Gummi-
und Kunststoffprofilen.

Weitere Fertigungstechnologien sind Stanzen, Biegen, Drehen,
Frasen, Beschichten und die Endmontage von modular aufgebau-
ten Produktlésungen.

EMKA setzt damit QualitatsmaRstabe in der Verschlusstechnik.

Extrudieren von Profilen

Assemblieren von Profilen




Losungen fur die Stralde



Seit vielen Jahren ist EMKA ein bedeutender Partner der
Automobil- und Caravan / Reisemobilindustrie. Im eigenen Tech-
nologie-Zentrum entwickelt EMKA standardisierte Produktlésun-
gen sowie kundenspezifische Komponenten und Systeme fiir die
Ausstattung von Freizeit- und Nutzfahrzeugen.

Ob Verschlusse, Griffe, Scharniere oder Dichtungen fir vielféltigste
mobile Anwendungen: EMKA Produkte stehen immer fiir héchste
Sicherheit und Zuverlassigkeit.



Losungen fur die Stralde



Fahrzeuge im Bereich Pferde- und Gitertransport, Straenbau,
Land- und Forstwirtschaft, Spezialfahrzeuge der Rettungsdienste
und des Katastrophenschutzes sind besonders hohen Beanspru-
chungen ausgesetzt. Nasse, Schmutz, Temperaturschwankungen,
Vibration und Dauerbelastung stellen auRerordentliche Qualitats-
ansprlche an die verbauten Komponenten.

Die Verschluss-Systeme von EMKA sind fiir diese besonderen An-
forderungen ausgelegt.

Nach DIN EN 61373 riittelsicher konstruierte Verschliisse, unver-
lierbare, eingeschaumte Dichtungen, sowie verschiedene Werk-
stoffe und Oberflachen sind bei vielen Standardiésungen lieferbar.

Die groRe Fertigungstiefe von EMKA erméglicht die Lieferung
des kompletten Verschluss-Systems bestehend aus Verschluss,
Scharnier und Dichtung sowie niitzliches Zubehdr aus einer Hand.



Losungen nach
Kundenzeichnung



Motorraum-Dichtung
Frontscheiben-Finisher
Dachspalt-Dichtung
Schiebe-/Hebedach-Dichtung
Heckscheiben-Finisher
Fensterfihrung
B-Saulen-Dichtung
Seitenscheiben-Umspritzung

© ~ o a EN w N N

9 Heckklappen-Dichtung

10 Schachtleisten (auRen/innen) T Q
11 Tir-Dichtung / | — : ~5
12 Schweller-Dichtung , ‘..'"' _.f; \ ' /.

o705 e

EMKA bietet neben 15.000 eigenen Katalogartikeln auch In der Weiterverarbeitung ist es mdglich, Fixi&ngen, Ringe und
die individuelle Fertigung nach Kundenzeichnung an. Eckrahmen zu fertigen. Das Aufbringen von Klebstoff, Gleitlack
Ein hochmoderner Maschinenpark und ein umfangreiches oder Beflockung runden das Angebot ab.

Know-how in unterschiedlichen Fertigungstechnologien ermégli-

chen héchste Werkstoff- und Variantenvielfalt.

EMKA bietet ein breites Spektrum an malgeschneiderten
Gummiprofilen, Tragerprofilen, Hohlkammerdichtungen sowie
Lippendichtungen an, und das in den unterschiedlichsten Harten.
Schlingen und Rollschnittband, gestanzter Stahl und Verstéarkun-
gen aus Textilfaden kénnen zusatzlich eingearbeitet werden.
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MANAGEMENT SYSTEM
ZERTIFIKAT

Zertifikat-Nr.: Datum der Erstzertifizierung Giiltig:
194710-2016-AQ-GER-DAKKS 16. Februar 2013 16. Februar 2016 - 15. September 2018

Hiermit wird bescheinigt, dass das Unternehmen

EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG

Langenberger Str. 32, 42551 Velbert, Deutschland

Managementsysteme in Ubereinstimmung mit diesen Standards eingefiihrt hat:

IS0 9001:2008
ISO 14001:2004

Dieses Zertifikat ist gliltig fur die folgenden Produkt- oder Dienstleistungsbereiche:

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von hanischen / elektronisch
Verschluss- Systemen; Scharnieren, Kunststoffspritz- , Automatendrehteilen
und deranferti M des Herstell von

Dichtungen und Druckgussteilen.

Ort und Datum: Zertifizierungsstelle:
Essen, 11. Februar 2016 DNV GL - Business Assurance

« Schnieringshof 14, 45329 Essen, Germany
Deirsrhe

0ZM 8530100 Thomas Bed

i L
K
Leiter Zertifizierungsstelle

Bei VerstoB gegen die im Zertifizierungsvertrag genannten Bedingungen kann das Zertifikat seine Gltigkeit verlieren.
AKKREDITIERTE STELLE: DNV GL Business Assurance Zertifizierung und Umweltgutachter GmbH, Schnieringshof 14, 45329 Essen, Germany.
TEL:+49 201 7296-222. www.dnval.de/assurance

Qualitatssicherung
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MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE

Certificate No Initial certification date: valid:
194710-2016-AQ-GER-DAKKS 16. February 2013 16. February 2016 - 15. September 2018

This is to certify that the management system of

EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG

Langenberger Str. 32, 42551 Velbert, Germany

has been found to conform to the Management System standards:

IS0 9001:2008
ISO 14001:2004

This certificate is valid for the following scope:

D P facturing and sales of mechanical / electronic locking

systems; hinges, injection Ided parts, robot turned parts, specially
factured prod of the production process of gaskets

and die casting products.

Place and date: For the issuing office:

Essen, 11. February 2016 DNV GL - Business Assurance

Schnieringshof 14, 45329 Essen, Germany

(onwas

DM UMS30L00  Thomas Beck
Technical Managst

dee

Lack of fulfilment of cor
ACCREDITED UNIT: DI
TEL:+49 201 7296-222. ww

ication Agreement may render this Certificate invalid.
izierung und Umweltgutachter GmbH, Schnieringshof 14, 45329 Essen, Germany.

Die hohen Qualitats- und Produktstandards werden durch die
ausgezeichnete Fetigungskompetenz und der nach 1ISO 9001
zertifizierten Prozesssteuerung sichergestellt.

Der eigene Werkzeug- und Formenbau sowie modernste Kons-
truktions-, Entwicklungs- und Priifverfahren sichern unseren Kun-
den ein HochstmaR an Servicequalitat und Zuverlassigkeit.



Double Red Basic

® Neue, kostenoptimierte Varianten des
bekannten Drehspannverschlusses
sDouble-Red” durch Wegfall der optischen
Offnungsindikatoren
» Variante in weil fiir eine spezielle Optik
» Variante in schwarz aus Eco-Material

® Drehgriff ausschlieRlich im geschlossenen
Zustand verriegelbar

m Robuste Lésung fir den langjahrigen Einsatz

m Rittel- und vibrationssicher nach
DIN EN 61373

m Patentiert

® Siehe Seite 1.2-120

-

ePush Lock

m Verschlusslésung ohne sichtbare Komponenten auf der
Auflenseite

m Offnen und SchlieRen durch Driicken der Klappe / Tiir
m Keine Unterbrechung der AufRendichtung durch Einbau
an der Innenseite
m ntegrierte Notoffnung am Verschlusselement
m Mdglichkeit zur Zentralverriegelung durch integrierte Elektronik
m Nutzbar als Baustein zur Alarmiberwachung der Klappe
m Distanzadapter und Schutzabdeckung optional erhaltlich
m Siehe Seite 1.7-120

eCam Einpunktverriegelung

m Universelle, elektromechanische m \/on aulBen unsichtbarer Verschluss
Verriegelung fir alle Verschlisse mit fur diverse Anwendungsbereiche
Zunge m Verfligbar in 4 verschiedenen

m Kleines Einbaumalf} Ausflihrungen

m Einfacher Einbau in neue und ® Grofder Versorgungsspannungsbe-
bestehende Systeme reich (9...32 V)

® Mit mechanischer Not6ffnung m Potentialfreier Schalter zur e

® Ver- und Entriegelung Uber Ferniiberwachung des Tirstatus
Stand-Alone-Lésung mit Tastatur ® Notéffnung bei Stromausfall ber E
oder RFID-Kartenleser Bowdenzug moglich

® |ntegrierbar in Zutrittskontrollsysteme m Siehe Seite 1.7-130
oder Maschinensteuerungen

m Siehe Seite 1.7-110

-

Neuheiten auf einen Blick



Griff-System

m Aufgelegter Hebelgriff mit durchge-
fuhrter Achse

® Fir nach auRen und innen 6ffnende
Tlren geeignet

m Einstellbare Rollenzunge

® Wechselbare Verschluss-Bausteine
(Rundzylinder, Blindstopfen, Vierkant,
weitere Betatigungen auf Anfrage)

m \erschiedene Zungenausfiihrungen
lieferbar

m Dichtheitsklasse L1-L3 mdglich

® Modularer Aufbau

m Geschitztes Design

® Siehe Seite 1.3-132

180° Getriebescharnier

® Hochwertiges Getriebescharnier

m Okonomischer Aufbau & Design

m Kompakte Bauform

® |[nnenliegend, nicht sichtbar

m 180° Offnungswinkel

m Rechts und links verwendbar

m Fr Turen / Klappen bis 40 kg
(bei Verwendung von 4 Scharnieren)

m Systembedingtes, geringes Spiel

m Optional mit Feststellfunktion

® Wartungsfrei

® Patentgeschitzt

m Siehe Seite 2.1-200

Verschluss-Scharnier gro®

® F{r TargréRen > 0,8 m? Flache

m Glnstiger Drehpunkt ermdglicht eine
Dichtungskompression von 5 mm bei
geringen Betatigungskraften

® Anpressdruck kann bei geschlossener
Tar im laufenden Betrieb um 3 mm an-
gepasst werden

® T{r / Klappe durch beidseitiges
Entriegeln abnehmbar

® Scharnier mit 180° Offnungswinkel

m 3D-Einstellbarkeit (Toleranzausgleich)

= Mit und ohne Druckentlastung erhaltlich

m Patent angemeldet

® Siehe Seite 2.1-184

Als langjahriger Systempartner der Reisemobil- und Caravan-
branche arbeitet EMKA kontinuierlich an neuen und innovativen
Produkten.

Neben neu- und weiterentwickelten Verschlusslésungen erganzt
EMKA sein Produktportfolio mit elektronischen Verschliissen,
speziellen Scharnieren, Griffen und Dichtungen und reagiert damit
auf die aktuellen Anforderungen des Marktes.

Bugelgriff

m Ergonomischer Blgelgriff aus
verstarktem Polyamid

m Befestigung des Bugelgriffs nach
Wahl. Aufnahme von Zylinderschrau-
be, Sechskantschraube, Senkschrau-
be oder Muttern je nach Ausfiihrung
maoglich

m Griff und Abdeckung farbig und / oder
in antibakterieller Ausfiihrung lieferbar
(auf Anfrage)

m Blgelgriff auch ohne Abdeckung
einsetzbar

m Geschutztes Design

m Siehe Seite 1.6-105

90° 3D-Scharnier

® Bauraumoptimiertes, stabiles
Scharnier fir Fahrzeugrampen
und Klappen

® Okonomischer Aufbau & Design

m |ntegrierte 3D-Verstellung mit
komfortabler Einstellung durch
Exzenterscheiben

m Rechts und links einsetzbar

® [nnenliegendes Scharnier mit
geringer Aufbauhdhe

= Fir den NFZ-Bereich |

m Offnungswinkel 90° |

® Siehe Seite 2.1-210

Verschluss-Scharnier klein

® Fir Tirgréfken < 0,8 m? Flache

m 40 % geringere BaugrofRe
- deutlicher Preisvorteil

m Glinstiger Drehpunkt ermdglicht eine Dich-
tungskompression von 5 mm bei geringen
Betatigungskraften

m TUr / Klappe durch beidseitiges
Entriegeln. abnehmbar

® Scharnier mit 180° Offnungswinkel

m 2D-Einstellbarkeit (Toleranzausgleich)

® Mit und ohne Druckentlastung erhaltlich

m Patent angemeldet

m Siehe Seite 2.1-186

EMKA hat schon heute die Trends, die morgen Standard werden!



EMKA]

Beschlagteile




EMKA]

Beschlagteile

1 Verschlusse und Griffe

2 Scharniere

3 Dichtungen

4 Zubehor
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2 Scharniere

3 Dichtungen

4 Zubehér
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¢ TurschlieRsystem: 2-Punkt-Verriegelung m<@

PROGRAMM 2004

Systembild

@ Drehfallenschloss
@ schlieRblech

@ Innengriff

@ AuBRengriff

@ Montagebuigel
@ Schlossbligel

2 Scharniere

TirschlieRsystem

Technik
® M1 gepriiftes SchlieBsystem, gemaf Europa-Norm 70/387

® zwei frei positionierbare Drehfallenschlésser, dadurch 2-fache Sicherheit

® Automobil-Innenbetatigung, GD-Zn, poliert und verchromt, frei positionierbar

3 Dichtungen

® Aufbruchsicherheit durch AuBengriff mit Freilauf
® AuBengriff vorgerichtet fir Steckzylinder

= Notfalléffnung von Innen

Bedienung
® ergonomisch geformte Betatigungsgriffe

® besonders leichtgangige Betétigung
® geringe Schliefkrafte, dadurch sehr leise

® mit Zentralverriegelung, komfortabel und sicher

4 Zubehér

Varianten
® Farben nach Ihrem Wunsch

® auch lieferbar als M1 gepriiftes SchlieRsystem mit einem Drehfallenschloss
® |nnenbetatigung mit galvanischem Uberzug in Alumatt-Optik

® fir Steckzylinder vorgerichtet, kompatibel mit Steckzylinder System 3

® optional mit Stellelement flir Zentralverriegelungsfunktion

® Bowdenzug und Rundstangen @4 auf Anfrage erhaltlich

Index

1.1-120 os5/16 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG » 2018 » www.emka.com
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TurschlieRsystem: 2-Punkt-Verriegelung m®

PROGRAMM 2004, 5177

Verriegelungselement

R
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Qb
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@ Drehfallenschloss St verzinkt; mit Feder :
rechts, wie gezeichnet 2004-B8036
links, spiegelbildlich 2004-B8031
® Schliefblech St verzinkt
rechts, wie abgebildet 2004-B8034 ) ) )
links, spiegelbildlich 2004-B8027 Weitere Artikel siehe Katalogbatt
— Innengriff siehe unten
Befestigungsklammer Polyamid schwarz — Auf3engriff 1.1-128
— Montagebligel 1.1-128
2D~ — Schlossbugel 1.1-128
_ﬂiA 101 =
| 81 g
10| 76 395 @ S
A g
7 ' Ky ™
links, spiegelbildlich
87
5
g Hinweis: K|
Das Lochbild ist der jeweiligen <+
Anwendung anzupassen
Lochbild Auf Anfrage:
—weitere Farben
Innengriff Polyamid GF schwarz; Griff GD-Zn matt verchromt; mit Feder Weitere Artikel siehe Katalogblatt
. — Drehfallenschloss  siehe oben
kS ST A — SchlieRblech siehe oben
Bowdenzug — AufRengriff 1.1-128
— Montagebligel 1.1-128 x
2004-8001-00 — Schlossbiigel 1.1-128 §

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG ¢+ 2018 + www.emka.com 1.1-125 o0s/18



¢ TurschlieRsystem: 2-Punkt-Verriegelung m

PROGRAMM 2004, 5177

19

20 30.5
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— gzl
| .
o | | & l =
< il I —
!
o —
2 102 &
£ Lochbild
(2]
N
AuRengriff Polyamid GF schwarz; Achse St verzinkt; Hinweis:
Umlenkhebel GD-Zn verzinkt; mit Feder Das Loéhbild ist der jeweiligen
rechts und links 2004-B8811 Anwendung anzupassen
Steckzylinder System 3 GD-Zn chromatiert mit Edelstahlkappe; mit 2 Schliisseln
SchlieBung 8888 9850-U100
unterschiedliche SchlieRung 9850-U101
Druckstab St verzinkt Weitere Artikel siehe Katalogblatt
— Drehfallenschloss 1.1-125
EEEEEERS — SchlieBblech 1.1-125
Aufsteckkappe Polyamid schwarz — Innengriff 1.1-125
- — Montageblgel siehe unten
S 2004-4000-AA — Schlossbligel siehe unten
5"
¥ ®
— ) — F— — o
S 8 M @
’ 1 | i i
= —P : L::F T
o~ o - o
135 - >
145 *
1 & = ﬁ/@ Vo™
a9 | g I o o || * P
a (? ® ( Q /@ . J:‘ '
k=l 1345 ° ° J if
% 1731
N
¥ -
® Montagebligel St verzinkt
9822-5014-JF
Schlossbiigel St verzinkt; Motorstange AlISI 304; Hebel St Microcor silber;
Stangenhalter und Gelenklager Kunststoff
. - 2004-B8825 Weitere Artikel siehe Katalogblatt
— Drehfallenschloss 1.1-125
Stangenhalter Polyamid schwarz — SchlieRblech 1.1-125
x — Innengriff 1.1-125
b il U — AuBengriff siehe oben

1.1-128 o0s/18 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG » 2018 » www.emka.com



Innenschloss; AulRengriff m®

PROGRAMM 5271

Info

86
60
45.5
1
73
|
f
105

.4,_—T—

40-53
4-14

39
61.5

105 64

Sy |
3 —J %
] (2}
N
Innenschloss Polyamid schwarz; Schlosskasten St verzinkt;
SchlieRkloben St verzinkt; Abdeckkappe Polyamid schwarz; mit Feder
Turstarke = 30; rechts 9400-U218-AA
Turstarke = 30; links 9400-U219-AA g
S
56 ™
r l ) 66.5
42 fg 43 49
38 y; 34 38 S
ol S~ —
| < |
::7: 3 ) i E S
[ & I o of |
@Af% ' i E ool
e L
4 ! ! i
£ I |
| 4] |
v *
Lochbild . 5
G >
N
<
AuRengriff fir Steckzylinder Polyamid GF schwarz; Umlenkhebel, Kappe und Grifflager POM;
Buchse GD-Zn verzinkt; Mithehmer GD-Zn chromatiert; mit Dichtung und Feder
rechts 5271-U600-AA
links 5271-U601-AA
Steckzylinder System 3 GD-Zn chromatiert mit Edelstahlkappe; mit 2 Schliisseln
SchlieBung 8888 9850-U100
unterschiedliche SchlieBung 9850-U101 é
£

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 » www.emka.com 1.1-130
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0 Innenschloss m

PROGRAMM 5064

2,5
aatatd]
L - — — 4l
L
N Te}
= N
I
IS
----- q
38 ® mit Innendricker und
Feststellvorrichtung
20
o
2
3
o~
/ 4 Drehbewegung des
S Sicherungsfliigel zum Verriegeln
J/ e bzw. Entriegeln oder zum
\/ e Feststellen der Falle,
v in eingeschlossener Stellung
o
PV
25,4
A
‘ — |1 0
g ik ) %25=
E [oe] 1] \
2 B S
a IJ 4 i //
™ 2 == = |
ap} T 1
\ |
78

70 14

@ 6} ‘ Q}@ Riegelhub 8 mm

4 Zubehér
8.
M
\
i
i
i
i
\
\
\
\
|
i
i
\
|
i
i
20

& © Og

Innenschloss GD-Zn verchromt; Innendriicker Alu poliert; Feststeller Kunststoff
5064-U647-1K

Index

1.1-140 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG * 2018 » www.emka.com
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®
Innenschloss m

PROGRAMM 5131, 9301

, [ LN

oy : : ! =

=4 1 -
1 : :

- L <
[Ng] 1
= 20

116 | m |ieferbar in verschiedenen Farben
34 64 | ® SchlieRkloben bitte separat

bestellen

® rechts und links einsetzbar

55
38
25

Lochbild s
Innenschloss Polyamid GF schwarz; Kugel Edelstahl; :
Scheibe und Schrauben St verzinkt; mit Feder
fiir AuBengriff (1) oder (2) A links rechts
Turstarke = 31 - 35; fiir (2) 6,5 9301-U803-AA 9301-U802-AA Weitere Artikel siehe Kataloablatt
T e eitere Artikel siehe Katalogbla
Tiirstérke = 32 - 36; fir (1) 12,5 9301-U813-AA 9301-U812-AA ~ AuRengriff (1) 11-130
Tiirstarke = 35 - 39; fiir (2) 10,5 9301-U805-AA 9301-U804-AA — AuBengriff (2) 1.1-160
e e — Griffplatte 1.1-170
Turstarke = 39 - 43; fiir (2) 14,5 9301-U815-AA 9301-U810-AA _ Unterlegplatte 114170

i
3 Dichtungen

M : |
=44
< |
|
N
= |
116
3h 64 |
- - m |ieferbar in verschiedenen Farben
Aol A M ONTT ® SchlieRkloben bitte separat
| MmN ] . . bestellen
- - - ® rechts und links einsetzbar %
< K|
N <
Lochbild
Innenschloss Polyamid GF schwarz; Griff Material nach Wahl;
Schaltnocken und -platte POM; Kugel Edelstahl; mit Dichtung und Feder
A links rechts Weitere Artikel siehe Katalogblatt
TRy " — AuBengriff 1.1-160

orsiarke = 20 29 35 5131-UB59-AA 5131-UB49-AA - Griffplatte 11170 | x
Griff Polyamid schwarz — Unterlegplatte 11-170 2
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38
11.5
AD)- | _G
| |
|
50i
- 4= — —}- \\é o~ -
Sl
,® |
|
@110 min 21 tief
Lochbild

AuRengriff Polyamid GF schwarz; Buchse GD-Zn verzinkt;
Mitnehmer GD-Zn chromatiert; mit Dichtung und Feder

rechts
links
Steckzylinder System 3 GD-Zn chromatiert mit Edelstahlkappe; mit 2 Schliisseln
SchlieRung 8888 9850-U100
unterschiedliche SchlieBung 9850-U101

9301-U500-AA
9301-U501-AA
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:
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Ts

AuRengriff Polyamid GF schwarz; Kugel Edelstahl; Plattchenzylinder GD-Zn verchromt

mit zwei Schllssel; Scheibe und Schrauben St verzinkt; mit Feder

links rechts
Turstarke = 24 - 29 5131-U606-AA 5131-U638-AA
Turstarke = 32 - 36 auf Anfrage 5131-U644-AA
Turstarke = 36 - 40 auf Anfrage 5131-U758-AA

1.1-160

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
—Innenschloss 1.1-150

® abschlielbar in GX- SchlieBungen

® hestehend aus Innenschloss und
AuBengriff

® Ts = Tirstarken

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
—Innenschloss 1.1-150
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. ®
Griffplatte; Unterlegplatte m o
£
PROGRAMM 5131 Besch[agteile
64.5 :
R
(&R ® fiir Innenschlésser
® [ ochabstand 38 mm
@
3
N
Auf Anfrage:
— weitere Farben
Griffplatte Polyamid schwarz
Weitere Artikel siehe Katalogblatt
5131-4064-AA — Innenschloss 1.1-150
65.5 ‘ 50.5
64
R7.:
TS - SR A S
O O — g
A | / | 3 =
5 : ! 3 g = a
i “\ / ,: ™
kiiiiiﬁ;L ! ;}11: ijié ! g;"

/
5
s
S

AA

Unterlegplatte Polystyrol schwarz
A=2mm 5131-4000-AA
A=4mm 5131-4001-AA

Auf Anfrage:
—weitere Farben

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
—Innenschloss 1.1-150

Index
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Verschluss fir Staukasten

PROGRAMM 9802

15 28
| 4
1.
- !
-~ |
[@)N ' [N
[eo] I T ’’’’’ i ©
|
A |
|
72
80
Lochbild
o
Q —_

Verschluss fiir Staukasten Polyamid GF schwarz; Exzenter POM schwarz; Adapter fiir
Steckzylinder GD-Zn chromatiert; Mitnehmer, Umlenkhebel und Buchse GD-Zn verzinkt;

38.5

35

132

10

14,5

Schrauben, Scheiben und Stifte St verzinkt; mit Feder

SchlieRung 8888

unterschiedliche SchlieRung

1.2-110

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 « www.emka.com

Innenschloss

9802-U810-AA

Steckzylinder System 3 GD-Zn chromatiert mit Edelstahlkappe; mit 2 Schliisseln
9850-U100

9850-U101

EMKA]

Beschlagteile

Technik
® (iberarbeitetes SchlieRsystem mit
Riegelschléssern

® |nnenschloss frei positionierbar

m Aufbruchsicherheit durch AuBengriff
mit Freilauf

® AuRengriff vorgerichtet fir
Steckzylinder

® Notfall6ffnung von innen moglich

Bedienung

® ergonomisch geformte Betatigungs-
griffe

® besonders leichtgangige Betatigung

m geringe SchlieRkréafte, dadurch sehr
leise

Varianten
® Farben nach lhrem Wunsch

® Mehrfachverriegelung = erhéhte
Sicherheit

m |ieferbar als 1-fach, 2-fach und
3-fach Verriegelung

Auf Anfrage
—mit Zentralverriegelung und
Innen-Entriegelungsschieber



Schwenkgriff mit Spannfunktion
PROGRAMM 1150

Durch einklappen des Schwenkgriffs in die Mulde (Bild 2) bewegt
sich die Zunge um 3 mm in axialer Richtung.

Ts=1-3

GH=28

25

70

]
T
,
|
|
L
i
i
;
I

Lochbild

Schwenkgriff Polyamid GF schwarz, Rundzylinder mit Edelstahlkappe und Staubschutz, Be-
festigungsmaterial St verzinkt, Gelenkdorn GD-Zn verzinkt, Druckknopf Polyamid silber.
Je Rundzylinder ein Schliissel aus Neusilber mit Griffstiick Polyamid GF schwarz

ohne Dichtung (IP 40) mit Dichtung (IP 65)
Druckknopf 1152-U9 1152-U9-01
SchlieBung EK 333 1152-U10 1152-U10-01
unterschiedliche SchlieBung 1152-U12 1152-U12-01
Blind 1152-U11 1152-U11-01

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 « www.emka.com
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Schliefweg 90°

Hinweis:
Passend fiir Tlrstarken
von 1 -3 mm.

Weitere Ausfiihrungen auf
Anfrage
— Ausflihrung mit Logo
(im Werkzeug) mdglich
— zusétzlicher Vibrationsschutz
z.B. fiir Einsatz im Fahrzeugbau

1.2-114

Info

2 Scharniere

3 Dichtungen

4 Zubehér
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Dreh-Spann-Verschluss Double Red
mit oder ohne optische Offnungsindikatoren fiir Staukasten

PROGRAMM 1000

Rel
=

Produktbeschreibung:

Der Dreh-Spann-Verschluss hat zwei optische Offnungsindikatoren. Diese bestehen aus der Anzeige des Steckzylinders
und der zweiten Anzeige fiir die Stellung des Griffes. Ist der Offnungsindikator an der Hiilse und des Steckzylinder zu
sehen, ist der Dreh-Spann-Verschluss entriegelt. Das gleiche gilt fiir den Offnungsindikator zwischen Griff und Gehéause.
Ist der Offnungsindikator sichtbar, dann befindet sich der Dreh-Spann-Verschluss nicht in dem komprimierten Zustand.

Basic:
Die Basic-Ausfiihrungen sind die neuen, kostenoptimierten Varianten des Dreh-Spann-Verschlusses, bei denen auf die

optischen Offnungsindikatoren verzichtet wird.
Neben der Basic Variante in ECO schwarz steht auch eine UV-stabilisierte Variante in weil3 zur Verfiigung.

g
3
o~
_,Double Red’ Basic Basic weil}
mit Offnungsindikatoren ECO schwarz (UV-stabilisiert )
3
5"
[52]
L
o~
a0
Lochbild N
5
> -
<
o
~
* Achtung:
Beim Wenden der Befestigungsplatte verringern sich die Lochbild-Bohrungen von @10 auf @4.1.
Der maximal Wert des Ts-Mal verringert sich um -10 mm.
3
©
=
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Riittel- und vibrationssicher

Der Dreh-Spann-Verschluss ist rittelsicher konstruiert nach DIN EN 61373.
Bei abweichender Einbausituation und Einsatzbedingungen sind gegebenfalls spezifische Prifun-
gen und/oder ergdnzende MalRnahmen zur Befestigung notwendig.

Dreh-Spann-Verschluss Ausfiihrung nach Wahl fiir Steckzylinder;

Griff PA6 Farbe nach Wahl; Gehduse PA6 GF Farbe nach Wahl;

Hulse fir Steckzylinder GD-Zn verzinkt;

Adapter, SchlieRdaumen und SchlieBwelle GD-Zn;

Befestigungsplatte POM schwarz;

Schraube, Sicherungsring und Stift St verzinkt, mit Feder und Dichtung;

Schiliissel des Steckzylinders in beiden Stellungen abziehbar Offener Zustand
Steckzviind ,Double Red* Basic Basic Durch Drehung des Griffes
eCkzylINder  mit Offnungsindikatoren ECO schwarz weil (UV-stabilisiert) um 90° erfolgt die

Drehbewegung der Zunge.

System 1 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

System 2 1000-U866-02 auf Anfrage auf Anfrage

System 3 1000-U866-03 1000-SU853 1000-SU853-01

Steckzylinder System 3 GD-Zn chromatiert mit Edelstahlkappe; mit 2 Schliisseln

SchlieBung 8888 9850-U100

unterschiedliche Schlieung 9850-U101

Gesondert bestellen:
Zunge St verzinkt
Zungen mit anderen H- und L-MaRen auf Anfrage.

Mindestmenge 2000 Stiick
H Ts GH =57 mm
43 17 - 38 1000-112 et
45 17-40 1000-22 Geschlossener Zustand
47 17 - 42 1000-113 Durch weitereoDrehung des
49 17 -44 1000-21 ggﬁ%?eu?ur?ge tL)J(renwggr;m in
52 17 - 47 1000-20 axialer Richtung.
53 17 - 48 1000-19
55 17 - 50 1000-18
57 17 - 50 1000-17
59 17 - 50 1000-16
61 17 - 50 1000-15
63 17 - 50 1000-14
64 17 - 50 1000-27
65 17 - 50 1000-50
67 17 - 50 1000-13
69 17 - 50 1000-28
71 17 - 50 1000-26
73 17 - 50 1000-12
74 17 -50 1000-11 Komprimierter Zustand
75 17 - 50 1000-51 Offnen:
77 17 - 50 1000-52 Umgekehrter Bewegungsablauf
79 17 - 50 1000-25
81 17 - 50 1000-53
83 17 - 50 1000-54
84 17 - 50 1000-10
86 17 - 50 1000-55
89 17 - 50 1000-56

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG ¢+ 2018 + www.emka.com 1.2-120 o07/18
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Dreh-Spann-Verschluss Schwenkgriff fir Staukasten
PROGRAMM 1342

Rel
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Rattel- und vibrationssicher

Der Dreh-Spann-Verschluss Schwenkgriff ist in sich rittelsicher konstruiert.

Abhangig von der Einbausituation und den Einsatzbedingungen sind spezifische Prifungen
erforderlich und/oder ergédnzende MaRnahmen zur Befestigung notwendig.

fir Ts =15 -30 mm ; GH = 38 mm fir Ts =30 - 45 mm ; GH = 53 mm

®
ko,
f=4
E
[&3
(2]
o~
Klemmplatte Klemmplatte
30 40 75, I |2,
[ I | A —
2
2
=
S
[=)
(2] LQ\D __‘Y_ —t . _ gt -—- __\_ -
Lochbild
Ts 15.5
L5
: L=
g
S| fi;ﬁ
5 M|
¥ ! g =
| =
h T
| O
x
(0]
el
£
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Dreh-Spann-Verschluss Schwenkgriff Polyamid GF schwarz fiir Steckzylinder,
Steckzylinder-Adapter, Schraube St verzinkt, mit Feder und Dichtung.
Schliissel des Steckzylinders in beiden Stellungen abziehbar

Steckzylinder GH =38 mm Steckzylinder GH =53 mm
System 1 1342-U1-01 System 1 1342-U2-01
System 2 1342-U1-02 System 2 1342-U2-02
System 3 1342-U1-03 System 3 1342-U2-03
Steckzylinder System 3 GD-Zn chromatiert mit Edelstahlkappe; mit 2 Schliisseln
SchlieBung 8888 9850-U100
unterschiedliche SchlieRung 9850-U101

Gesondert bestellen:

Klemmplatte Polyamid GF schwarz, Befestigungsmaterial St verzinkt

Ts=15-21 1342-U3 Ts =30 - 36 1342-U5
Ts=21-30 1342-U4 Ts=36-45 1342-U6

Gesondert bestellen:
Zunge St verzinkt

H GH =38 mm H GH =53 mm
38 1000-17 38 -

40 1000-16 40 -

42 1000-15 42 -

44 1000-14 44 -

45 1000-27 45 -

46 1000-50 46 -

48 1000-13 48 -

50 1000-28 50 -

52 1000-26 52 -

53 - 53 1000-17
54 1000-12 54 -

55 1000-11 55 1000-16
56 1000-51 56 -

57 - 57 1000-15
58 1000-52 58 -

59 - 59 1000-14
60 1000-25 60 1000-27
61 - 61 1000-50
62 1000-53 62 -

63 - 63 1000-13
64 1000-54 64 -

65 1000-10 65 1000-28
67 1000-55 67 1000-26
69 - 69 1000-12
70 1000-56 70 1000-11
71 - 71 1000-51
73 - 73 1000-52
75 - 75 1000-25
77 - 77 1000-53
79 - 79 1000-54
80 - 80 1000-10
82 - 82 1000-55
85 - 85 1000-56

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 « www.emka.com
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Offener Zustand

Durch Drehung des Griffes
um 90° erfolgt die
Drehbewegung der Zunge.

Geschlossener Zustand
Durch weitere Drehung des
Griffes um 90° bewegt

sich die Zunge um 6 mm in
axialer Richtung.

Komprimierter Zustand

Offnen:
Umgekehrter Bewegungsablauf

1.2-130
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Vorreiber flr Steckzylinder

EMKA]
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Steckzylinder

Als erganzende Ma3nahme zur riittel- und vibrationssicheren

Befestigung kann die Facherscheibe 1000-103 eingesetzt werden.

Rel
C
PROGRAMM 1000
i <
< 7 : \
CI LT 7 1
| o
| 1l
T | 5
I
@:é i
20
i ni{g | 3 =
pS
2 Lochbild
3
N
Vorreiber fiir Steckzylinder
Gehause GD-Zn Oberflache nach Wahl; Adapter GD-Zn roh;
Mutter und Schraube St verzinkt
schwarz gepulvert verchromt
g Steckzylinder System 1 auf Anfrage auf Anfrage
é Steckzylinder System 2 auf Anfrage auf Anfrage
2 Steckzylinder System 3 1000-U875-03 auf Anfrage
Facherscheibe St verzinkt
1000-103
92169 __
L I I
<
™M <
m N
5 o~
S o
<
L] L]
12,8 16,5
Steckzylinder System 3 GD-Zn chromatiert mit Edelstahlkappe; mit 2 Schliisseln
SchlieBung 8888 9850-U100
@ unterschiedliche SchlieBung 9850-U101
£

1.2-140 o04/15 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 « www.emka.com

Achtung:

Bei dem Einsatz der
Staubkappe verringert
sich das H-Mall um 2 mm

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
—Zunge ohne Nase 1.2-400

\

b

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
— Drehriegelschloss 1.2-280
— SchlieRbolzen 1.2-280



Dreh-Spann-Verschluss

mit optischem Offnungsindikator m

PROGRAMM 1500

EODELSTAHL| @
et frei

STAINLESS STEEL

Info

Riittel- und vibrationssicher

Der Dreh-Spann-Verschluss ist in sich rittelsicher konstruiert. Abhangig von der
Einbausituation und den Einsatzbedingungen sind spezifische Priifungen
erforderlich und/oder erganzende MaRnahmen zur Befestigung notwendig.

Offener Zustand

Durch Drehung der Betatigung
Produktvorteile um 90° erfolgt die
Drehbewegung der Zunge.

m Optischer Offnungsindikator gut
sichtbar durch 90° aufstehende
Klappe im nicht komprimierten

Zustand r é‘i
®m Die Klappe schlief3t im kompri- i .‘ §
mierten Zustand selbsttatig ) b o~
® |ntegrierte Staubkappe k 1 ; '
®  Die Flachdichtung dampft die E S

Klappe und verhindert Beschadi-
gungen an der Tir N
®  Standardlochbild Programm 1500 \ ¥
m  Patentgeschitzt | Q [

90°

Geschlossener Zustand

Durch weitere Drehung der
Betatigung um 90° bewegt
sich die Zunge um 6 mm in g
axialer Richtung. é
é_)
™
:E
S
Komprimierter Zustand ¥
Lochbild Offnen:
Umgekehrter Bewegungsablauf
36
Dreh-Spann-Verschluss mit optischem Offnungsindikator AISI 316;
Mutter und Erdungsmutter AISI 316; . . .
Schraube und Zahnscheibe Edelstahl; mit Feder und Dichtung ngtere Arrt]lkel slehe Katal%gglit(t)o
. . . —Zunge ohne Nase .2- x
Vierkant 8 mit Markierung 1500-U776-LIPH _Schitssel 1.2-420 g

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 » www.emka.com 1.2-150
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Vorreiber; Gehause GH = 18 und 30 - 60; Betatigung; Dichtung

PROGRAMM 1000

15:1.2-8

GH

Lochbild

Kopfdurchmesser S LS
D OP
GH=18mm W M
4 v
Kopfhéhe 4
Erdungs-
Mutter Erdungsmutter Mutter Erdungsmutter Mutter Erdungsmutter Mutter e
GD-Zn verchromt 1000-U45 1000-U56 1000-U47 1000-U55 1000-U7 1000-U54 1000-U330 1000-U332
GD-Zn verchromt (mit
geschaumter
Dichtung) 1000-U45-G 1000-U56-G 1000-U47-G 1000-U55-G 1000-U7-G 1000-U54-G - -
GD-Zn schwarz
gepulvert 1000-U223 1000-U224 1000-U221 1000-U222 1000-U219 1000-U220 1000-U331 1000-U333
GD-Zn schwarz
gepulvert (mit ge-
schaumter Dichtung) 1000-U223-G 1000-U224-G 1000-U221-G 1000-U222-G 1000-U219-G 1000-U220-G - -
Polyamid GF VO
schwarz 1000-U155 - - - 1000-U46 - - -
Polyamid GF VO
schwarz (mit ge-
schaumter Dichtung) 1000-U155-G - - - auf Anfrage - - -
Edelstahl AISI 303
(mit geschaumter
Dichtung) 1000-U134 - - - - - - -
Edelstahl AISI 316
(mit geschaumter
Dichtung) 1000-U530 - - - - - - -
Betatigung GD-Zn, Polyamid oder Edelstahl; GD-Zn GD-Zn Polyamid 66 Edelstahl Edelstahl
Befestigungsmaterial St verzinkt oder Edelstahl; verchromt schwarz GF 50 AISI 303 AISI 316
mit Dichtung (nur bei Edelstahl-Ausfiihrung) gepulvert schwarz
Vierkant 6 1000-U17 1000-U322 - 1000-U351 -
25
) Vierkant 7 1000-U1 1000-U323 1000-U184-N 1000-U135 1000-U531
W | H ,, Vierkant 8 1000-U2 1000-U324 1000-U185-N 1000-U136 1000-U532
: Vierkant 8 geschlitzt 1000-U18 - - 1000-U352 -
Dreikant 6,5 CNOMO 1000-U197 - - - -
Betatigung Dreikant 7 1000-U3 1000-U325 - 1000-U334 1000-U536
x\wvﬂh Dreikant 8 1000-U4 1000-U326 1000-U186-N 1000-U335 1000-U537
( A Dreikant 9 1000-U194 - - - =
6§;>__T Dreikant 10 1000-U249 - = = =
—~ Doppelbart 3 1000-U5 1000-U327 1000-U187-N 1000-U183 1000-U533
- Doppelbart 5 1000-U6 1000-U328 1000-U188-N 1000-U137 1000-U534
Innen-Sechskant SW 10 1000-U96 - - = -
@jﬁ Innen-Vierkant 6 1000-U168 - - - -
4 Innen-Vierkant 7 1000-U182 - - - -
@—Jj’ Innen-Vierkant 8 1000-U169 - - - -
Daimler Benz 1000-U20 - - - -
Sterngriff Schlitz 1,2 x 3 1000-U195 - - - —
Schlitz 2 x 4 1000-U142 1000-U329 1000-U196-N 1000-U630 1000-U631
Schlitz 2 x 4 munzsicher 1000-U738 1000-U739 - - -
Kronenkontur 1000-U336 - - - -
Osteuropaische @ 13 halbrund 1000-U509 - - 1000-U729 -
RS 263 Innen-Sechskant 8 mit Stift 1000-U757 - - 1000-U757-01 -
- Polyamid GF / Polyamid GF
' GD-Zn schwarz /
schwarz AISI| 303
Z=§ b Sterngriff - - 1000-U13 1000-U138 -
Knebelbetatigung Knebelbetatigung - - 1000-U78 1000-U510 =

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 « www.emka.com



EDELSTAHL|®
Montageanleitung Bf?;t

STAINLESS STEEL

GH Ts
30 mm 1,5 bis 20 mm
36 mm 1,5 bis 26 mm Schlissel
40 mm 1,5 bis 30 mm
50 mm 1,5 bis 40 mm
== 60 mm 1,5 bis 50 mm é\ Betatigung
T O-Ring fiir IP 65
i
= T 5 Sperrzahnschraube
und Adapter in einem
= HEEE Lieferumfang
r 2
"~ O-Ring fiir IP 65
! <3
T~ Federscheibe
N
’ Cpq/qj’) [_J\
a d Gehause
Lochbild
~ Flachdichtung fur IP 65
IP 65 wird erreicht durch: ('-_--_’"\
** Flachdichtung 1000-23 “Eﬂléﬂef Odefﬂ
rdungsmutter
** O-Ring 1000-24
IP 66 wird erreicht durch: —— Zunge
Dichtungssatz 1000-U769 -
IP 69K wird erreicht durch: |
* Dichtungssatz 1000-U841 L s hnschraub
errzannscnraupe
Auf Wunsch erfolgt Montage: P
ohne O-Ring 1000-990
mit O-Ring 1000-991

Gehé&use Material nach Wahl; Mutter oder Erdungsmutter St verzinkt bzw. Mutter Edelstahl
Adapter GD-Zn bzw. AlISI 303; Schraube St verzinkt bzw. Edelstahl

EMKA]

Beschlagteile

** bei Edelstahl-Ausfiihrung

enthalten

* Dichtungssatz nur komplett
montiert mit Gehause, Betati-

GH GD-Zn GD-Zn Polyamid AISI 316
in verchromt schwarz gepulvert schwarz
i Erdungs- Erdungs-

Mutter mutter Mutter mutter Mutter Mutter
30 1000-U51 1000-U65  1000-U225 1000-U226  1000-U876 1000-U878
—Adapter ......ccccoeeeiiiiiiieee e 1000-UT64 ... 1000-U879
36 1000-U246  1000-U248 1000-U317 1000-U318 - -
—Adapter ......ccccceiiiiiiiee e 1000-U198 ... -
40 1000-U66 1000-U67  1000-U227 1000-U228  1000-U737 -
—Adapter ....ccocoeveiiiiies 1000-U165 ..oooieeieeeeeeeeeeeeeeee s -
50 1000-U68 1000-U69  1000-U229 1000-U230  1000-U736 -
— Adapter ... T1000-U1B6 ....oooiveeiiiieeiiieeeiiee e -
60 1000-U504 1000-U505 1000-U506 1000-U507 - -
—Adapter .......ccccoeiiiiiiieeee e 1000-U535 ...

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 « www.emka.com
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Dreh-Spann-Verschluss mit Griff
PROGRAMM 1000

Beispiel:
Dreh-Spann-Verschluss
mit T-Griff

90°

Offener Zustand

Durch Drehung des Griffs
um 90° erfolgt die
Drehbewegung der Zunge.

Geschlossener Zustand
Durch weitere Drehung des
Griffs um 90° bewegt

sich die Zunge um 6 mm in
axialer Richtung.

Komprimierter Zustand
Schliissel abziehbar

Offnen:
Umgekehrter Bewegungsablauf

Dreh-Spann-Verschluss mit T-Griff

39

15=1.5-30

Lochbild

Index
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Dreh-Spann-Verschluss mit Knebel Dreh-Spann-Verschluss mit
Klinkengriff
x5
105 A ]
50 §
i 2 o
N { | < 7 4
e

k| E\\> A .
3
N
Lochbild Lochbild
S
Ruttel- und vibrationssicher °
Der Dreh-Spann-Verschluss ist in sich rittelsicher konstruiert.
Abhangig von der Einbausituation und den Einsatzbedingungen sind spezifische
Prifungen erforderlich und/oder ergdnzende MafRnahmen zur Befestigung notwendig.
;E
Griff und Gehause GD-Zn schwarz gepulvert, 3
Rundzylinder GD-Zn mit Edelstahlkappe und Staubschutz, I
Mutter und Schraube St verzinkt, mit Feder und Dichtung.
Je Rundzylinder ein Schiliissel aus Neusilber mit Griffstlick Polyamid schwarz.
Schliissel in beiden Stellungen abziehbar
ohne SchlieBung unter-
Schloss EK 333 schiedliche
SchlieBung Auf Anfrage:
Knebel 1000-U826 1000-U827 1000-Ug2g  — Edelstahlausfiihrung
T-Griff 1000-U820 1000-U821 1000-U822
. . Weitere Artikel siehe Katalogblatt x
Klinkengriff 1000-U823 1000-U824 1000-U825 — Zunge mit Nase T2-400 g
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Dreh-Spann-Verschluss mit Griff und verstellbarer Zungenhdhe

PROGRAMM 1000
Beispiel:
Dreh-Spann-Verschluss
mit T-Griff
90°
Offener Zustand
Durch Drehung des Griffs
° um 90° erfolgt die
o Drehbewegung der Zunge.
3
N
Geschlossener Zustand
Durch weitere Drehung des
Griffs um 90° bewegt
sich die Zunge um 6 mm in
axialer Richtung.

Komprimierter Zustand
< Schlissel abziehbar
g Offnen:

2 Umgekehrter Bewegungsablauf
[52]

Dreh-Spann-Verschluss mit T-Griff

39

15:1.5-30

GH=45

84.5

4 Zubehér

Lochbild

Index
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EMKA]

Beschlagteile

Dreh-Spann-Verschluss mit Knebel Dreh-Spann-Verschluss mit
Klinkengriff

105

39

Ts=1.5-30

Ts=1.5-30

GH=45

84.5

(2}
N
Lochbild Lochbild & # B "#
S
Riittel- und vibrationssicher @
Der Dreh-Spann-Verschluss ist in sich rittelsicher konstruiert.
Abhangig von der Einbausituation und den Einsatzbedingungen sind spezifische
Prifungen erforderlich und/oder erganzende MaRnahmen zur Befestigung notwendig.
Griff und Gehause GD-Zn schwarz gepulvert, K|
Rundzylinder GD-Zn mit Edelstahlkappe und Staubschutz, I
Muttern und Scheiben St verzinkt, mit Feder und Dichtung.
Je Rundzylinder ein Schliissel aus Neusilber mit Griffstiick Polyamid schwarz.
Schliissel in beiden Stellungen abziehbar
ohne SchlieBung unter-
Schloss EK 333 schiedliche
SchlieBung Auf Anfrage:
Knebel 1000-U790 1000-U789 1000-U791  — Edelstahlausfihrung
T-Griff 1000-U785 1000-U784 1000-U792
. . Weitere Artikel siehe Katalogblatt x
Klinkengriff 1000-U788 1000-U787 1000-U793 — Zunge mit Nase 79-400 g
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Griff-Vorreiber steckbar

L
~  PROGRAMM 1500
Klinkengriff-Vorreiber steckbar T-Griff-Vorreiber steckbar
Klinkengriff mit Geh&ause T-Griff mit Gehause
o
2
N
/ L) / Ly
Zunge Verriegelungsgabel Zunge Verriegelungsgabe
105 78
_(S L
(=) ] |
® m i
|
I
T e -
= I I
e 1= A
N I \\41/ S
L 2
« L
5
g
N §= §=
<+ & &
4"5\.0 {"5\0
o8 o8
| |

Lochbild Lochbild

Index
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T-Griff-Vorreiber, klein, steckbar Knebel-Vorreiber steckbar

~Q

T-Griff klein mit Gehause

o

Knebel-Griff mit Gehause

Zunge Verriegelungsgabel Zunge Verriegelungsgabel °
8
N
S
........ ™
e%'fof ee%.%
8l LD 5 U
Lochbild Lochbild
Griff Polyamid GF schwarz / GD-Zn, Geh&use Polyamid GF schwarz,
Rundzylinder GD-ZN mit Edelstahlkappe und Staubschutz, 5
Schraube St verzinkt, mit Dichtung. g
Je Rundzylinder ein Schiliissel aus Neusilber mit Griffstlick Polyamid schwarz. N
Schliissel in beiden Stellungen abziehbar Nl
ohne SchlieRfung unterschiedliche
Schloss EK 333 SchlieBung
Knebel 1500-U343 1500-U345 1500-U347
T-Griff klein 1500-U775 (IP40) 1500-U773 1500-U774
T-Griff 1500-U546 1500-U548 1500-U550
Klinkengriff 1500-U570 1500-U572 1500-U574
Verriegelungsgabel Polyamid GF Farbe nach Artikel
Ts=1,0-1,5 Farbe kieselgrau 1500-05-10 . . .
’ ’ Weitere Artikel siche Katalogblatt
Ts=1,5-2,0 Farbe schwarz 1500-05-15 D Zunge (GHZ18) 2400 | 8
<
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PROGRAMM 1130

Rel
=

Ansicht Vorderseite, Ansicht Ruckseite,
Griff geschlossen

Griff gedffnet
o
2
=
N
Hinweis:
Durch das Eindriicken
des T-Griffes in die Mulde
wird eine Klemmwirkung
erreicht.
g
a 106
© %
. -} )
BN
D o~
o [e
i B c) )
Lochbild

4 Zubehér
H
35,
75=0.8-2.5

3| CH

Klappgriff Polyamid GF schwarz; Befestigungsmaterial St verzinkt; mit Dichtung.
Je Rundzylinder ein Schliissel aus St vernickelt
1130-U3
Weitere Artikel siehe Katalogblatt

Schliefung EK 333
unterschiedliche SchlieBung 1130-U4 —Zunge mit Nase 1.2-400

Index
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Klappgriff mit Dreh-Spann-Funktion ®
und verstellbarer Zungenhohe m
PROGRAMM 1130

Ansicht Vorderseite,
Griff gedffnet

Ansicht Riickseite,

Griff geschlossen e
3
N
Hinweis:
Durch das Eindriicken
des T-Griffes in die Mulde
wird eine Klemmwirkung
erreicht.
106 5
%_| o
al o
S
S )
Lochbild
?? S S
5 i <
Klappgriff Polyamid GF schwarz; Gehause GD-Zn;
Befestigungsmaterial St verzinkt; mit Dichtung.
Je Rundzylinder ein Schllissel aus St vernickelt
SchlieBung EK 333 1130-U10
oo . _ Weitere Artikel siche Katalogblatt %
unterschiedliche SchlieRung 1130-U11 —Zunge 12-410 g
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PROGRAMM 1130

Rel
=

3
N
13
15 13 n Hinweis:
g 100 Der Klappgriff 1130-U1 und -U2
£ 4@9\ : : sind fiir die Ausfiihrung
2 == = rechts ausgelegt
° [ —— i Ausfiihrung links
3 3 g [T gl o i === wird erreicht durch ausbauen
' ™ —h_ des Rundzylinders und
L — um 180° gedreht wieder
] . ] montieren.
] ]
Lochbild
7 41 86.5
=S Funktion:
| ' Jd Der federnd gelagerte
& @ o i Verschlusshaken ist mit einem
& Zuschlag-Effekt ausgestattet.
5 L Dadurch ist das Schlie3en der
2 w Tar auch im abgeschlossenen
N 38 ” Zustand méglich.
N 127.5
Klappgriff Polyamid GF schwarz, Wippe, Verschlussbiigel und -winkel GD-Zn verzinkt,
Rundzylinder GD-Zn mit Edelstahlkappe und Staubschutz,
Federn Edelstahl, Zunge und Befestigungsmaterial St verzinkt, mit Dichtung.
Je Rundzylinder ein Schiliissel aus Neusilber mit Griffstlick Polyamid GF schwarz
SchlieBung EK 333 1130-U1
@ unterschiedliche SchlieRung 1130-U2
£
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Klappgriff
PROGRAMM 1130

einstellbarer SchlieRbolzen

25
, 0
| =1
! |
' |
= R e I
i .
i O
I :
Lochbild 34

Klappgriff GD-Zn schwarz gepulvert, SchlieRbolzen St verzinkt / TPE-V,

Befestigungsmaterial St verzinkt.
Je Rundzylinder ein Schliissel aus St vernickelt

SchlieRung EK 333

Blind
35 ]

| |
| ]
i
! o 2
| O

ol L. 1. ~—

o |
i
|
i
' i

Lochbild
59

41

16-36

5

g |

1130-U8
1130-U9

Klappgriff GD-Zn schwarz gepulvert, SchlieRbolzen St verzinkt / TPE-V, Befestigungsmaterial
St verzinkt, Rundzylinder mit Edelstahlkappe und Staubschutz, mit Dichtung.
Je Zylinder ein Schliissel aus Neusilber mit Griffstiick Polyamid GF schwarz

A=57;
A=57;

A=T71
A=T71

SchlieBung EK 333

unterschiedliche Schliefung

; SchlieBung EK 333

; unterschiedliche SchlieBung

1130-U7
1130-U7-V
1130-U7-01
1130-U7-01V
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Beschlagteile

|

Auf Anfrage:
— Klappgriff mit anderem
Hebelarm

1.2-210 o6/13

Info

2 Scharniere

3 Dichtungen

4 Zubehér

Index
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2 Scharniere

Innenentriegelung; Mulde
PROGRAMM 5225

3 Dichtungen

4 Zubehér

Index

EMKA]

Beschlagteile

38.9
Sk b

Innenentriegelung ABS schwarz; Halteblech St verzinkt und chromatiert; mit Feder

5.1

i)

206

N1

0.6

Z

\
d
©

S

(77

Mulde fiir Innenentriegelung ABS schwarz

1.2-250

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
5225-U8 —Mulde siehe unten

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
5225-01-AA —Innenentriegelung  siehe oben
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Drucktastenschloss; Steckzylinder
PROGRAMM 5225, 9850

30.4

Drucktastenschloss mit Zylindervorrichtung St verzinkt und chromatiert; mit Feder
5225-U200

EMKA]

Beschlagteile

Info
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1.2-260

2 Scharniere

3 Dichtungen

4 Zubehér

Index



Aufreildschloss; Drehriegelschloss m®

- PROGRAMM 5225

o
T
130
—97 T A —" 1 o)
=) 08
©_diis e 0
= - = ' Offnungskraft: 90N + 12N
e Schlief3kraft: 70N £ 10N
3
N Aufreischloss Edelstahl
5225-U31
]
nhm
] SN
[ 1 Tt 1 1 i
: N
1 B o) x
St - g
i
- & = |
c"/ ‘..-/
5 &
E 70,505 T~
= ' L
E N
™ 3305
27 05 '1
M6 ' ) ;
T -
g 2 === B ’ p
q C a I3} =
i
g " == g %
L ﬁ\ ’@ 1
> O :
48105
s | 5.3
5  B6w0s T
S
<
Drehriegelschloss St verzinkt; mit Feder
rechts, spiegelbildlich 5225-U9
links, wie gezeichnet 5225-U10
Drehriegelschloss St verzinkt und vernickelt fiir 480h Salzspriihnebeltest; mit Feder
rechts, spiegelbildlich 5225-U9-01 Weitere Artikel siehe Katalogblatt
x - - - — SchlieRbolzen 1.2-280
§ links, wie gezeichnet 5225-U10-01 — Drucktastenschloss 12-260
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Drehriegelschloss mit Sicherung;

SchlielRbolzen mit Platte
PROGRAMM 5225

N (-

Drehriegelschloss mit Sicherung St verzinkt und chromatiert; mit Feder

rechts, spiegelbildlich
links, wie gezeichnet

4003

";k
i
&

N AR

N

25

SchlieBbolzen Typ 1 mit Platte St verzinkt

rechts und links 5225-U25
SchlieRbolzen Typ 1 mit Platte St verzinkt und vernickelt fir 480h Salzspriihnebeltest
5225-U25-01

rechts und links

P66

w

~

5225-U23
5225-U24

%)

15

4 1025

EMKA]

Beschlagteile

Von Innen ver- und entriegelbar

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
— SchlieBbolzen
— Drucktastenschloss

siehe unten
1.2-260

Weitere Artikel siehe Katalogblatt

— Drehriegelschloss

— Drucktastenschloss
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2 Scharniere

3 Dichtungen

4 Zubehér

Index



Info

3 Dichtungen 2 Scharniere 1 Verschliisse und Griffe

4 Zubehér

Index

Zunge mit Nase
Zunge ohne Nase
PROGRAMM 1000

Zunge mit Nase

Zunge ohne Nase
auf Anfrage

Ausfiihrung 1

Zunge

Ausfiihrung 2

Zunge

Ausfiihrung 3
Stangenantrieb fiir Stahl- bzw. Edelstahlzunge

~

36

Stangenantrieb GD-Zn verzinkt,
Sicherungsscheibe St verzinkt

Stangenantrieb AISI 316,

Sicherungsscheibe Edelstahl

!

3.

if

6.5

1000-U776

1000-U776-PH

GH

| 4

e

negativ gzkropft

gerade Ausfiihrung

positiv gzkropft

iy
=

)
U
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Zunge mit Nase Material nach Wahl
H-Male fiir GH =

12 18 22 28 30

- 4 8
- 6 10
2 8 12
4 10 14
7 13 17
8 14 18
9 15 19
10 16 20
12 18 22
14 20 24
16 22 26
18 24 28
19 256 29
20 26 30
22 28 32
24 30 34
26 32 36
28 34 38
29 35 39
30 36 40
32 38 42
34 40 44
36 42 46
38 44 48
39 45 49
41 47 51
44 50 54

14
16

18
20

23
24
25
26
28
30
32
34
35
36
38
40
42
44
45
46
48
50
52
54
55
57
60

16
18

20
22

25
26
27
28
30
32
34
36
37
38
40
42
44
46
47
48
50
52
54
56
57
59
62

31

17
19

21
23

26
27
28
29
31
33
35
37
38
39
41
43
45
46
48
49
51
53
55
57
58
60
63

32

18
20

22
24

27
28
29
30
32
34
36
38
39
40
42
44
46
48
49
50
52
54
56
58
59
61
64

36

22
24

26
28

31
32
33
34
36
38
40
42
43
44
46
48
50
52
53
54
56
58
60
62
63
65
68

39

25
27

29
31

34
35
36
37
39
41
43
45
46
47
49
51
53
55
56
57
59
61
63
65
66
68
71

40

26
28

30
32

35
36
37
38
40
42
44
46
47
48
50
52
54
56
57
58
60
62
64
66
67
69
72

42

28
30

32
34

37
38
39
40
42
44
46
48
49
50
52
54
56
58
59
60
62
64
66
68
69
71
74

43

29
31

33
35

38
39
40
41
43
45
47
49
50
51
53
55
57
59
60
61
63
65
67
69
70
72
75

45

31
33

35
37

40
41
42
43
45
47
49
51
52
53
55
57
59
61
62
63
65
67
69
71
72
74
78

50

36
38

40
42

45
46
47
48
50
52
54
56
57
58
60
62
64
66
67
68
70
72
74
76
77
79
82

60

46
48

50
52

55
56
57
58
60
62
64
66
67
68
70
72
74
76
77
78
80
82
84
86
87
89
92



Ausfiihrung 4
Stangenantrieb

Stangenantrieb St verzinkt

1000-U167

Hinweis:

Auf diesem Katalogblatt sind nicht alle lieferbaren Zungen dargestellt.

Weitere Ausflihrungen, wie zum Beispiel:

—Zungen ohne Nase
—Zungen mit anderen H- und L-Mal}
—Zungen mit L6ffel in entgegengesetzter Richtung

—etc.

bitte anfragen.

Ausfiihrung 1

L=45
St verzinkt

1000-112
1000-22

1000-113
1000-21

1000-20
1000-19
1000-18
1000-17
1000-16
1000-15
1000-14
1000-27
1000-50
1000-13
1000-28
1000-26
1000-12
1000-11
1000-51
1000-52
1000-25
1000-53
1000-54
1000-10
1000-55
1000-56

L=45
AISI 304

1000-221

1000-223

1000-225

1000-227
1000-228
1000-179
1000-229
1000-230
1000-180

L=45
AISI 316

1000-221-PD

1000-223-PD

1000-225-PD

1000-227-PD
1000-228-PD
1000-179-PD
1000-229-PD
1000-230-PD
1000-180-PD

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 « www.emka.com

Ausfiihrung 1

L=35
St verzinkt

1000-5046
1000-5161
1000-5119

1000-5164

L=35
Polyamid GF
schwarz @

1000-5043-SI

1000-5046-SlI

EDELSTAHL @
Rost
frei

STAINLESS STEEL

Ausfiihrung 2
Polyamid GF

schwarz

1000-386-18
1000-386-20
1000-386-22
1000-386-24

1000-386-28
1000-386-30

EMKA]

Beschlagteile

5 2

Bei Einsatz der Zungen mit
Stangenantrieb ist die axiale
Bewegung der Anschlussstangen
zu beriicksichtigen.

nur fir leichte Tlren und Klappen

1.2-400 o07/15

Info

3 Dichtungen 2 Scharniere 1 Verschliisse und Griffe

4 Zubehér

Index



Info

1 Verschliisse und Griffe

2 Scharniere

Zunge ohne Nase und ohne Loffel
PROGRAMM 1000

EMKA]

Beschlagteile

3 Dichtungen

4 Zubehér

Index

T
| .
I | =
I
. |
A
LI I!JI | I |
I
: -
Zunge St verzinkt Auf Anfrage:
fiir GH = 31 H GH = 31 — weitere Zungen
gerade 38 -58 1000-476
gekropft 14 mm 24 -44;52-72 1000-478
gekropft 26 mm 12-32;64 -84 1000-477
fiir GH = 45 H GH =45
gerade 52-72 1000-476
gekropft 14 mm 38 - 58 ; 66 - 86 1000-478
gekropft 26 mm 26 -46;78-98 1000-477
fiir GH = 64 H GH =64
gerade 71-91 1000-476
gekropft 14 mm 57 -77 ; 85-105 1000-478
gekropft 26 mm 45-65; 97 - 117 1000-477

1.2-410

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 « www.emka.com



Notizen:
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Beschlagteile
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2 Scharniere

3 Dichtungen

4 Zubehér

Index



Info

3 Dichtungen 2 Scharniere 1 Verschliisse und Griffe

4 Zubehér

Index

Schlissel
PROGRAMM 1004

Form A Form B Form C Form D Form E Form F Form G
i - ‘ QD S
= o S TZS\
LN o~
) Na) o
~ —
?13.5 D16 @9 D14 @5 $9/13.5
Schlissel auf Anfrage mit Kunden-Logo lieferbar
Mindestmenge: Form A, B, C, D 2.000 Stick
Mindestmenge: Form E, F, H 5.000 Stick
Schliissel-Form A B C D E F G
GD-Zn GD-Zn GD-Zn GD-Zn GD-Zn/ Polyamid GTW
schwarz schwarz schwarz schwarz Polyamid GF vernickelt
gepulvert gepulvert gepulvert gepulvert GF schwarz
schwarz
Vierkant 6 1004-18 - - 1004-20 - 1004-37 -
Vierkant 7 1004-01 - - - - 1004-36 -
Vierkant 8 1004-02 - - - - 1004-35 -
Dreikant 6,5 - - - 1004-21 - - -
Dreikant 6,5 CNOMO-Norm Typ 1 1004-26 - - - - - -
Dreikant 7 1004-03 - - - - 1004-39 -
Dreikant 8 1004-04 - - - - 1004-38 -
Dreikant 10 - 1004-24 - - - - -
Kronenkontur - 1004-31 - - - - -
Osteuropaischer @13 halbrund - 1004-42 - - - - -
Doppelbart 3 - - 1004-05 - - 1004-34 -
Doppelbart 5 - - 1004-06 - - 1004-33 -
Sechskant SW 11,1 - 1004-54 - - - - -
Daimler Benz 1004-17 - - - - - -
FIAT - - - - 1004-41 - -
AuRenvierkant 6 1004-29 - - - - - -
AuRenvierkant 8 1004-30 - - - - - -
AuRenvierkant 6 — 9,5 - - - - - - 1004-19
AuRensechskant 8 mit Bohrung 1004-49 - - - - - -
Tubus - - - 1004-51 - - -
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Beschlagteile

Form H

87 D145

e

o
&
3
. N
Form H, Universal-Schliissel Polyamid GF blau
AuBenvierkant 6, Vierkant 8, Doppelbart 5 und Schlitz-Betatigung 1004-48
Form |
S
' |
(
2
R
<
Form I, Bundesbahn GD-Zn schwarz gepulvert Schlissel aus Edelstahl
Vierkant 8 - 9, AuRenvierkant 6 - 10,5 1004-52 auf Anfrage 3
£
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Federriegel
PROGRAMM 1085

2 Scharniere

3 Dichtungen

4 Zubehér

Index

=

SO ﬁ
%

21

124

Federriegel St verzinkt; mit Feder

o/ C—0o

77
v

Federriegel St verzinkt; mit Feder

1.2-430 03/18

15.2

75

0=

10,

ybfﬁ

)

21

6.

A [Tal

163

5.2

75

y

10

o=

o

14

19.5

EMKA]

Beschlagteile

Federriegel mit unterschiedlicher

1085-Ut Federstarke auf Anfrage
19.5
O
",,&ifllll"
%
A

L %)

Federriegel mit unterschiedlicher

1085-SU8 Federstarke auf Anfrage
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Federriegel m®

PROGRAMM 1085

Rel
5

27 -
Al
NP >
j0)
LA Var 'l
p
ar
0 @I
Il .y - N ) )
\ N
= N4
6.5 - g
3
N
Federriegel St verzinkt; mit Feder ) ) o
1085-SU7 Federriegel mit unterschiedlicher
: Federstarke auf Anfrage
27 22

X
\T)
k
bt
l
N
-
W
3 Dichtungen

4 Zubehér

N | s -
2 Var |
\ - (O i i
\ - — L
=
h‘ > O N |
Q.s O
] ‘\ >
12 37
Federriegel St verzinkt; mit Feder Federriegel mit unterschiedlicher
1085-SU6 Federstarke auf Anfrage

Index
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3 Dichtungen 2 Schamiere 1 Verschliisse und Griffe

4 Zubehér

Index

Federriegel
PROGRAMM 1053

Ausfiihrung B

Federriegel St verzinkt bzw. St roh, Riegel GD-Zn verzinkt

anschraubbar St verzinkt

anschweilRbar St roh

Ausfiihrung A
1053-U1
1053-U3

Ausfiihrung A

Ausfiihrung B
1053-U2
1053-U4

Ausfiihrung B

Zum Anschweiflen demontierbar!!!

Federriegel St roh, Riegel GD-Zn verzinkt

anschweilRbar

1.2-450

Ausfiihrung A
1053-U5

Ausfiihrung B
1053-U6

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 « www.emka.com
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Zungenschloss
PROGRAMM 1001

B (=

</

Yo/

54|

7.2

38

1

&

(D

2.75

81
101

43

\
Fan
<

25

2.25

Zungenschloss St verzinkt; Zunge GD-Zn roh;

4

\V4

27

mit Feder

50.5

24

101
125

/oW @ Yo/

50.5

J.b

15

3.6

Zungenschloss St verzinkt; Zunge GD-Zn roh;

1.3-110

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG

mit Feder

EMKA]

Beschlagteile

05 S
% \\
i
A=
VEEN = N
|
B ,{},
2 LY
® Dornmal ca. 9,5 mm
1001-U43
©) al
== \
(o] [o]
-
1 19 (!
] By,
™
= |
© |
. ——

® Dornmal} 13 mm

1001-U44

2018 » www.emka.com



Hakenzungenschloss;
Kastenriegelschloss
PROGRAMM 1001, 1080

86

0}
m L)
&)
ir/
© v]
e

i) |
\ % -
Q Fec ~
SN |
S ININD /D81 2
. ) QAJ'_ B . E
: N _ I =
N e
' \F - -
\— I 2.5
1 |~

Hakenzungenschloss St verzinkt; Zunge GD-Zn roh; mit Feder

rechts, wie gezeichnet
links, spiegelbildlich

95.5

Bohrung fiir Senkschraube

kleiner Kopf M5 |

1001-U45-RE
1001-U45-LI

19

35

— 1
Lﬁ/

@
&

56
82
110

©

,A
!

ﬁ 12.5

45

Kastenriegelschloss St verzinkt

Unterfiitterung St roh

H h
16,5 12
26,5 22

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 « www.emka.com

H

entspricht DIN 18252

Profilzylinderlénge

40
50

1080-U1

1080-01
1080-02

EMKA]

Beschlagteile

R 4
Sl va\ 3

® Dornmal} 13 mm

Kastenriegelschloss links und
rechts einsetzbar

kleiner Kopf = DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

Auf Anfrage:
— weitere Schlossvarianten

1.3-120 07/14
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Stangenschloss und Betatigung
PROGRAMM 1049, 1068

Hub 13 mm —
oder Hub 18 mm

>40

Stangenschloss

M5

Schlossunterfutterung\ |

Schlusselfang und
Anschlussstange g Betéatigung

—

Stangenfiihrun !
9 g \ |

|
b

>40

Stangenschloss St verzinkt

Hub13 Hub18
rechts 1049-U1 1049-U19
links 1049-U2 1049-U20
Schlossunterfiitterung St verzinkt
A20 A26
rechts und links 1001-47 1001-50

z.B. Schweilbolzen M6x8 mit
Mutter u. Facherscheibe

Lochbild

T }L
' I

———-F

—3

35

164
|
i
33

——-—

+
4

E——1T

Ausfiihrung rechts dargestellt.

Stangenschloss fiir Profil-Halbzylinder St verzinkt

rechts
links

rechts
links

Hub18
- 1068-U1
- 1068-U2
Schlossunterfiitterung St verzinkt
A20 A26
1001-45 1001-48
1001-46 1001-49

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 « www.emka.com
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“

Hub 18 mm

—rr® |
>40
1 \:
l-l-—l

Schlossunterfiitterung

l____
-:_

Stangenschloss : | N
Schliisselfang und ! Y
| M5 Betatigung | ) l? '
; ! 0 [ ]
! S ! . ! !
| © i 35 f ‘.O
! Jj . B
Il ! i S : g
! @ A
! ofy - 3
® -
Sperrschraube nach | N ;} ~
Einbau des Profil- |' \ =
Halbzylinders entfernen { b
| |
i Lochbild S i 0
ik
Bl o ; |
Anschlussstange | Profil-Halbzylinder |
| |
Stangenfihrung—_| 1
I o 5
| 3 5
™
a
A " 2
Ausfiihrung rechts dargestellt.
Betétigung
GD-Zn verchromt
Schlisselfang GD-Zn verchromt oder Vierkant 6 1000-59
schwarz gepulvert mit Mutter St verzinkt Vierkant 7 1000-04
verchromt A20 A26  Vierkant 8 1000-05 5
fur Vier- u. Dreikant 1001-U13 1001-U14 Dreikant 7 1000-06 :‘_
fir Doppelbart 1001-U15 1001-U16 Dreikant 8 1000-07
fur Daimler B 1001-U17 1001-U18 furD Ibart 3 1000-08
t" .alm ereenz l_fr BERES Weitere Artikel siehe Katalogblatt
flr Fiat 1001-U32 - fiir Doppelbart 5 1000-09 — T-Griff 1.3-140
i ; - — Klinkengriff 1.3-140
schwarz gepulvert fur Daimler Benz 1000-64 _ Anschiussstangen 13160
fur Vier- u. Dreikant 1001-U24 1001-U25 fir Fiat 1000-352 — Stangeflihrung auf Anfrage
5 N . ; ; . — Profil-Halbzylinder auf Anfrage
fur Doppelbart 1001-U26 1001-U27 IP 65 wird erreicht durch: _ Schliissel 1.9-430
fur Daimler Benz 1001-U28 1001-U29 Flachdichtung 1000-23 — Schlisselschild auf Anfrage
Ur Fi d _ _Ri _ — Adaptersystem fir x
far Fiat 1001-U33 O-Ring 1000-24 Isolationsttiren 1.3-150 g
© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG * 2018 » www.emka.com 1.3-130 07/14



Grift-Systen Emkal

" PROGRAMM 1091

155

o
3 ”
| &
i
Beispiel einer Zusammenstellung:
LY
2
[52]
-~ -
W“‘
5 Innengriff (optional)
g
S|
NI Rollenzunge
Achsen-Einheit
Rosette fir AuRengriff
(Lochbildadapter optional)
Auflengriff
)
©
£

1.3-132 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG « 2018 « www.emka.com



Info

Aulengriff m®

PROGRAMM 1091

=

AuBengriff fiir nach auRen éffnende Tiiren (Out-Swing) 363" r |

3
N
57.6
S
™
LN
Ta
Griff Polyamid GF schwarz 2
Schraube St verzinkt; Abdeckkappe Polyethylen schwarz :
ohne Schloss 1091-U159
mit Betatigung GD-Zn verchromt; SchlieBdaumen und Senkschraube St verzinkt;
Distanzring Messing, mit O-Ring
Doppelbart 5 1091-U160
mit Rundzylinder GD-Zn mit Edelstahlkappe und Staubschutz; ) ] )
SchlieRdaumen St verzinkt; Adapter AlSI 316; Senkschraube St verzinkt. Weitere Artikel siehe Katalogblatt
Je Rundzviinder ein Schiiissel Neusilb it Griffstiick Pol 'd GF sch _ — Ubersicht 1.3-132
e Rundzylinder ein Schliissel aus Neusilber mit Griffstiick Polyami schwarz; — Rollenzunge 1.3-138
SchlieBung EK 333 1091-U161 — Rosette 1.3-136
T : — Achsen-Einheit 1.3-136 x
unterschiedliche SchlieRung auf Anfrage _ Innengriff 1'3-138 g

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG * 2018 » www.emka.com 1.3-134



zeigt die Ausrichtung der Achse

Achsen-Einheit;
Q L] .
£ Rosette flr AulRengriff
PROGRAMM 1091
=) -
—. - ‘e
Achsen-Einheit (rechts wie links einsetzbar)
18.5 Ts , 43 - 53
LQ’ &, zum Turanschlag an.
12
Lochbild
g fur rechten Anschlag.
E Linker Anschlag spiegelbildlich.
3
N
Achsen-Einheit:
Stahlachse mit 90° Anschlag GD-Zn im Zusammenbau verzinkt;
Rosette-AulRenseite GD-Zn schwarz gepulvert;
Rosette-Innenseite Polyamid GF schwarz;
Mutter und Sicherungsmutter St verzinkt, mit Dichtung
Ts= 25 bis 35 mm
Ts= 50 bis 60 mm
Ts= 75 bis 85 mm
Ts =100 bis 110 mm
g Rosette fir AuBengriff flir Adaption von diversen Lochbildern
= :
[52]
i :
- (Y
S
<

) : L ‘
Die Lesbarkeit der Beschriftung (R /L) ‘

Lochbild; Ausfiihrung 1

EMKA]

Beschlagteile

.\\\,

Rosette-Innenseite mit
Schnellmontagefunktion

1091-U158-25
1091-U158-50
1091-U158-75
1091-U158-100

e

Q,
[ ,

% % Lochbild; Ausfiihrung 2
20

Rosette fiir AuRengriff GD-Zn schwarz gepulvert, mit Dichtung
Ausfiihrung 1
Ausfiihrung 2

Index

Weitere Artikel siehe Katalogblatt

— Ubersicht 1.3-132
1091-132-01G — AuRengriff 1.3-134
— Rollenzunge 1.3-138
U2 EAE — Innengriff 1.3-138

1.3-136 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG » 2018 » www.emka.com



Rollenzunge fiir innen;
Innengriff
PROGRAMM 1000, 1091

=

. 35 235 _
Rollenzunge groR fiir innen ’ ”Q"
)
&
‘ i
[
Rolle Polyamid GF schwarz;
Zunge und Achse St verzinkt
1000-U897
Innengriff
137.5 ‘
w ‘ Y&
N S am— —[eeglea]— 4 i .
» ?
Innengriff St verzinkt;
Griffstlick Polyamid GF rot
1091-133
Innengriff
105 .
| Ve
|
|
Innengriff St verzinkt

1091-29C

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 « www.emka.com
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S

Weitere Artikel siehe Katalogblatt

— Ubersicht 1.3-132
— Auf3engriff 1.3-134
— Rosette 1.3-136
— Achsen-Einheit 1.3-136

1.3-138

e
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Index

T-Griff;
Klinkengriff
PROGRAMM 1102, 1103

Flachdichtung

Lochbild

T-Griff GD-Zn, Mutter und Scheibe St verzinkt, mit Dichtung.
Je Rundzylinder ein Schiliissel aus Neusilber mit Griffstlick Polyamid GF schwarz

ohne Schloss SchlieBung unterschiedliche
EMKA 333 SchlieBung
A20  verchromt 1102-U1 1102-U3 1102-U5
schwarz gepulvert 1102-U7 1102-U9 1102-U11
A26  verchromt 1102-U2 1102-U4 1102-U6
schwarz gepulvert 1102-U8 1102-U10 1102-U12

Klinkengriff GD-Zn, Mutter und Scheibe St verzinkt, mit Dichtung.
Je Rundzylinder ein Schiliissel aus Neusilber mit Griffstlick Polyamid GF schwarz
— Betatigung ist riickfedernd gelagert —

verchromt schwarz gepulvert
A20 A26 A20 A26
ohne Schloss (IP 65) 1103-U1  1103-U2 1103-U21 1103-U22
SchlieBung EMKA 333 (IP 65) 1103-U3  1103-U4 1103-U23 1103-U24
unterschiedliche SchlieBung (IP 65) 1103-U5 1103-U6 1103-U25 1103-U26
Vierkant 7 * 1103-U7 1103-U8 1103-U27 1103-U28
Vierkant 8 1103-U9 1103-U10 1103-U29 1103-U30
Dreikant 7 1103-U11  1103-U12 1103-U31 1103-U32
Dreikant 8 ' IP 65 (auf Anfrage) 1103-U13 1103-U14 1103-U33 1103-U34
Doppelbart 3 1103-U15 1103-U16 1103-U35 1103-U36
Doppelbart 5 1103-U17 1103-U18 1103-U37 1103-U38

Daimler Benz ‘ 1103-U19 1103-U20 1103-U39 1103-U40

1.3-140 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG * 2018 » www.emka.com
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Weitere Artikel siehe Katalogblatt

— Stangenschloss

— Adaptersystem fir
Isolationstiren

— Schlussel

— Anschlussstangen

1> 18

1.3-130
1.3-150
1.2-420
1.3-160
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Adaptersystem flr Isolationstliren m®

PROGRAMM 1001

=

\

;f% !

e

Innengriff (nicht fur abschlieBbare T- und o
Klinkengriffe geeignet) £
3
Sicherungsmutter ) % &J
\7 n
H
! Vierkantadapter
o= AFFE i /Kupplungsstﬁck
S [ 2 |
i 78
|
H °
! Adaptersystem wird vormontiert
| mit Griff oder Betétigung, durch
\ die Einbaudffnung gefiihrt und mit c
Sicherungsmutter M6 gehalten. S
Betatigung -
Lochbild
5
Betétigung St verzinkt, Tirstarke  Vierkant-ad- Kupplungs- 2
Schlisselfang GD-Zn verchromt, Ts apter stlick <+
Sicherungsmutter St verzinkt St verz. Alu
Vierkant 7 1001-U21 20 - -
Vierkant 8 1001-U22 40 1x1001-65 1001-69
Doppelbart 5 1001-U23 50 1x1001-66 1001-70 Weitere Artikel siehe Katalogblatt
Adapter fiir Innengriff St verzinkt 60 1x1001-67 1001-71 — Stangenschloss 1.3-130
o g _ — T- oder Klinkengriff
1001-65 80 2x1001-66 1001-72 A =26 1.3-140
Innengriff Polyamid schwarz 100 2x1001-67 1001-73 — Schlussel 1.2-420
— Anschlussstangen 1.3-160 x
1000-U829 —Verdrehsicherung auf Anfrage g

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 » www.emka.com 1.3-150
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Anschlussstangen
PROGRAMM universal

Rundstange
in Fixldngen

mit angekegeltem Ende

St verzinkt

1049-19-L mm

(1049-19-01 bis -17
siehe Preisliste)

Adapter

GD-Zn,
St verz.

1000-U49

AISI
303

1000-U141

Programm 1000

Berechnung der Stangenlénge L
bei Lochbild Mitte lichte Hohe:
lichte Hohe - 40

Mindestbestellmenge: 200 Stiick
Geringere Stiickzahlen auf Anfrage

mit Adapter

lichte H6he - 12

lichte Hohe

2

/

mit Auge
L <1200

2

Bestell Beispiel: Bestell-Nr. einer Rundstange mit Auflaufrollen und

einer Lange L von 1034 mm = 1049-U18-L 1034

(‘7@

|

@8

St verzinkt, mit Auflaufrolle
Polyamid schwarz

1049-U18-L mm

(1049-U18-01 bis -17
siehe Preisliste)

Adapter GD-Zn,
St verz.

AlISI
303

1000-U49 1000-U141

8

oL

" mit Auge und angekegeltem

Ende, St verzinkt
1000-211-L mm

(1000-211-01 bis -17
siehe Preisliste)

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 « www.emka.com

%

@8

f
[

B

| mit Auge St verzinkt

i und Auflaufrolle

| Polyamid schwarz

i (nicht geeignet fir

| Stangenschlossprogramm 1121
| und 2121)

- 1000-U144-L mm

' (1000-U144-01 bis -17
' siehe Preisliste)

mit Auge AISI 304

. und Auflaufrollen

" Polyamid schwarz

(nicht geeignet fur
Stangenschlossprogramm 1121
und 2121)

1000-U538-L mm
(1000-U538-01 bis -09
siehe Preisliste)
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STAINLESS STEEL

EDELSTAHL|®
Rund- und Vierkantstangen in fertigen Langen F.!fOS‘t
rei

-

e
i

7
o
-~
2 Scharniere

22

NS

joli

- (
P6.2

I \II

U

~,

3 Dichtungen

Rundstange mit Auge, ' Rundstange St verzinkt oder | Vierkantstange St verzinkt,
St verzinkt AISI 304 mit Auflaufrolle geeignet fiir Katalogblatt
Polyamid schwarz 2B-120
Lin mm Lin mm
400 1000-33 Linmm Stverz. AISI 304 600 1001-11 _
500 1000-34 600 1049-U3 1049-U12 700 1001-12 §
600 1000-35 700 1049-U4 1049-U13 800 1001-13 ::
700 1000-36 800 1049-U5 1049-U14 900 1001-14
800 1000-37 900 1049-U6 1049-U15 1000 1001-15
900 1000-38 1000 1049-U7 1049-U16 1100 1001-16
1000 1000-39 1100  1049-U8 1049-U17 1200 1001-17
1100 1000-114 1200 1049-U9 - Rollkloben St verzinkt,
1200 1000-115  Adapter = GD-Zn, Alg|  Rolle Polyamid weifs
St verz. 303 _ 1019-U1

1000-U49 1000-U141

Index

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 » www.emka.com 1.3-160
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Spannverschllsse
mit Spannbigel und Sicherung
PROGRAMM 6000

Spannverschluss mit starkem Offnungswiderstand

Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht

70
40

1
74

305

%0852

EODELSTAHL| @
Rost
frei

STAINLESS STEEL

87

ohne Schlossése
6002-U75-JQ

Spannverschluss mit leichtem Offnungswiderstand

Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht

AISI 304, gelocht

15 1901

40

65

ohne Schlossése
6002-U77-JQ
6002-U77-PC

mit Schlosstse
6002-U74-JQ

mit Schlosstse
6002-U73-JQ
6002-U73-PC

88

T 2x 252 501

2%

Spannverschluss mit leichtem (")ffnungswiderstand, Economic Version

Stahl verzinkt, gelocht

30

05

15

ohne Schlossése
6002-U76-JB

45

mit Schlossose

Rost |
frei

STAINLESS STEEL

122.5

108

N 3x 852

Spannverschluss mit starkem Offnungswiderstand

Stahl roh, gelocht

Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht

AISI 304, gelocht

1.4-110

ohne Schlossése
6002-U15-KA
6002-U15-JQ
6002-U15-PC

mit Schlossése
6002-U14-KA
6002-U14-JQ
6002-U14-PC

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 « www.emka.com

EMKA]

Beschlagteile




Spannverschllisse

mit Federn zum Toleranzausgleich

PROGRAMM 6000

-

2 @B42

Spannverschluss
Stahl roh, gelocht
Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht
AISI| 304, gelocht

2x 052

Spannverschluss
Stahl roh, gelocht
Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht
AISI 304, gelocht

50
27

25

A

o
S5

2x 852

58

D
N

—ed
]
—

24

L=l iy po T )
Rost |
frei

STAINLESS STEEL

20

2

ohne Schlosstse
6004-U22-KA
6004-U22-JQ
6004-U22-PC

26

mit Schlossése
6004-U23-KA
6004-U23-JQ
6004-U23-PC

LT e
Rost |
frei

STAINLESS STEEL

ohne Schlossése
6004-U24-KA
6004-U24-JQ
6004-U24-PC

33
I

15
|
N

mit Schlossése
6004-U25-KA
6004-U25-JQ
6004-U25-PC

112

70
40

(&=

Spannverschluss mit starkem Offnungswiderstand

Stahl roh, gelocht

Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 « www.emka.com

ohne Schlossése
6004-U26-KA
6004-U26-JQ

mit Schlossdse
6004-U37-KA
6004-U37-JQ
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Spannverschlisse mit Federn zum ®
2 Toleranzausgleich; verstellbare Spannschlisse
PROGRAMM 6000

EODELSTAHL| @
I Rost
= frei

STAINLESS STEEL

1165

3
o~ Spannverschluss ohne Verriegelung mit Verriegelung
Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht 6004-U17-JQ 6004-U517-JQ
AISI 304, gelocht 6004-U17-PC 6004-U517-PC
[e=l ==y TRl
R i
- Ly _ fl"E I
E
s
b
[52]
7% 052
) H
7

TtE

(B8 — 4

5 - -
<

: S

Spannverschluss ohne Verriegelung mit Verriegelung
Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht 6008-U365-JQ 6008-U865-JQ
@ AISI 304, gelocht 6008-U365-PC 6008-U865-PC
£

1.4-130 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG * 2018 » www.emka.com



Drehspannverschliisse; Haken
PROGRAMM 6000

175 <
=

35

L=l iy po T )
Rost |
frei

STAINLESS STEEL

= /1I P i %86
-
= 2 BL2
56
Drehspannverschluss
Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht 6006-U10-JQ
AISI 304, gelocht 6006-U10-PC
24 2x @5 2 e L "]
e ~ - frei
B— —( — o4
40 10~
Haken
Stahl roh, gelocht 6010-18-KA
Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht 6010-18-JQ
AlISI| 304, gelocht 6010-18-PC
2 m l},z L=l iy po T )
2 d Rost |
| frei
( - S $ STAINLESS STEEL
21
36
Haken
Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht 6010-20-JQ
AISI 304, gelocht 6010-20-PC
10 Lslat Ry gt
26 Rost |
o = frei
1 HEE HEHH ]
1L 3 30 HJ STAINLESS STEEL
- 2x 852
= I
o~ 1)
~ [l
1
H
| 60
Haken
Stahl roh, gelocht 6010-12-KA
Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht 6010-12-JQ
AISI 304, gelocht 6010-12-PC

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 « www.emka.com
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Drehriegel m®

" PROGRAMM 5072

70

14,5

4.5

3
N
i
[52]
|
<
Drehriegel mit Belliftungsstellung GD-Zn verchromt
rechts, wie gezeichnet 5072-U805-IA
g links, spiegelbildlich 5072-U806-IA

1.5-110 o07/14 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 « www.emka.com
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Fensterverbindungsriegel; Gegenplatte m®

PROGRAMM 5100

3
N
A=5mm 5100-U830-1A
A=8mm 5100-U831-1A
g
™
41
|
4 R
B I R BN
o
‘ | @
\ | S ) o
28
t=5 ® passend zu allen
Turverbindungsriegeln
S
<
cremeweil} 5100-4000-HA
grau 5100-4000-BD é
£
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PROGRAMM 1095

Biigelgriff ohne Abdeckung Bligelgriff mit Abdeckung *‘3"
| .
] ya i AN
| |
| o 3 | ~
i = N ! o 2
i ; ! =
i , ! =
100 |
100
122
122
150
156.2
k5 | W A : i
g el “ | | .
5 : ) b : ,
N i ’
Bugelgriff Polyamid GF schwarz
Griff fur Sechskant- oder Zylinderschraube M6 nach DIN 4017/1207 1095-35
Griff fir Senkschraube kleiner Kopf M5 oder Blindniet @ 4,8 mm 1095-36
Abdeckung fiir Bugelgriff Polyamid GF schwarz
1095-37
Bugelgriff
[52]
3
A
B
—
Vi) .
1 O] [®
= T
SW 10
5 Version a A B H
2 1 98 | 122 | 142 | 40
: 2 118,5 | 152 167 | 53,5
Bugelgriff Polyamid GF schwarz
Version 1 Version 2
Griff fir Sechskant- oder Zylinderschraube M6 nach 1095-05 1095-19 kleiner Kopf = DIN 1SO 2009,
DIN 4017/1207 2010, 7046-1, 7046-2, 7047
x Griff fur Senkschraube kleiner Kopf M5 oder Blindniet 1095-06 - Befestigungsmaterial nicht im
° @ 4,8 mm Lieferumfang enthalten.

1.6-105 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG » 2018 » www.emka.com
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e 1
15043 é
172 g
(2}
N
Kunststoffgriff Polyamid schwarz
1095-33
Abdeckung Polyamid schwarz
(2x bestellen) 1095-34

4 Zubehor

Version 1: a=98; A=122; B=142; H =40
Version 2: a =118,5; A=152; B = 167; H = 53,5

]
P 2 |
P |
f v i
Q| )
L] =
3 Dichtungen

Kunststoffgriff Polyamid GF schwarz
Version 1 Version 2

Griff fir Sechskant- oder Zylinderschraube M6 nach 1095-05 1095-19 kleiner Kopf = DIN ISO 2009,

DIN 4017/1207 2010, 7046-1, 7046-2, 7047

Griff fur Senkschraube kleiner Kopf M5 oder Blindniet 1095-06 - Befestigungsmaterial nicht im 9
©4,8 mm Lieferumfang enthalten. i

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 » www.emka.com 1.6-110
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4 Zubehér
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PROGRAMM 1095

EODELSTAHL| @
=] Lol
. N =" frei

A A - A 8 STAINLESS STEEL
H .
| : | o %
. | : ‘ - | >
Version 1 _— < !
1 A 5 / 1 B i
: |
A-A o

e ey
|

Bigelgriff Alu wahlweise blank, eloxiert oder schwarz kunststoffbeschichtet,
oder Edelstahl AISI

Version 1

A B D G H R blank eloxiert schwarz

100 20 13 M6x10 47 13 1095-26-100KB  1095-26-100NA  1095-26-100AA

112 20 13 M6x10 49 13 1095-26-112KB  1095-26-112NA  1095-26-112AA

112 26 17 M8x12 53 17 1095-27-112KB  1095-27-112NA  1095-27-112AA

128 20 13 M6x10 51 13 1095-26-128KB  1095-26-128NA  1095-26-128AA ,
128 26 17 M8x12 55 17 1095-27-128KB  1095-27-128NA  1095-27-128AA

160 20 13 M6x10 51 13 1095-26-160KB  1095-26-160NA  1095-26-160AA

160 26 17 M8x12 57 17 1095-27-160KB  1095-27-160NA  1095-27-160AA

192 26 17 M8x12 57 17 1095-26-192KB  1095-26-192NA  1095-26-192AA

300 26 17 M8x12 57 17 1095-26-300KB  1095-26-300NA  1095-26-300AA

400 26 17 M8x12 57 17 1095-26-400KB  1095-26-400NA  1095-26-400AA

500 26 17 M8x12 57 17 1095-26-500KB  1095-26-500NA  1095-26-500AA

g

|'

- A
B-B -
i f W» o
I 1
H = N |
——|A Qﬁ\ 5 . _____,.-'
Version 2 0.b_| .
A Bohrung fiir Version 1
' Zylinderschraube
DIN 4762 - M6

Version 1
A B D G H R AISI 304
112 20 13 M6x10 49 13 1095-26-112PC Version 2
128 20 13 M6x10 51 13 1095-26-128PC
Bugelgriff Alu wahlweise blank, eloxiert oder schwarz kunststoffbeschichtet oder Edelstahl AISI
Version 2
A B D H blank eloxiert schwarz
116 26 17 53 1095-28-116KB  1095-28-116NA  1095-28-116AA
132 26 17 55 1095-28-132KB  1095-28-132NA  1095-28-132AA
164 26 17 57 1095-28-164KB  1095-28-164NA  1095-28-164AA
196 26 17 57 1095-28-196KB  1095-28-196NA  1095-28-196AA
VERETE 2 Befestigungsmaterial nicht
A B D H AISI 316 im Lieferumfang enthalten.
116 26 17 53 1095-28-116PH

1.6-120 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 « www.emka.com
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PROGRAMM 1095

EODELSTAHL| @
= &)

STAINLESS STEEL

2 Scharniere

* Befestigungsloch fur
Senkschraube M4

DIN 7991
P4 ! \% %
i | g 3
o o [ I 1_ [5¢]
i I ! * Befestigungsmaterial nicht
) ! # im Lieferumfang enthalten.
|
142
154
Lochbild *% = auf Anfrage

— Grifflange 100 statt 120
—mit Federrlckstellung des Griffs
in die eingeklappte Stellung

z
<

Klappgriff St verchromt oder Edelstahl AISI 303, Befestigungmaterial AlISI 303

A St verchromt AISI 303

100 1095-U32-1001A 1095-U32-100PF

120 1095-U32-1201A 1095-U32-120PF

180 1095-U32-1801A 1095-U32-180PF

Klappgriff St verchromt, Griffschale GD-Zn schwarz

mit Arretierung des Giriffs in der ein- und ausgeklappten Stellung 1095-U32-AA ** é
C

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 » www.emka.com 1.6-130 07/14
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Griffmulde

PROGRAMM 1091

2 Scharniere

3 Dichtungen

4 Zubehér

Index

-

* Logofeld 50 x 8,5 (Mitte, auRen 6,8) x 0,3

13 /

N
-~
94
100.85
1
5 |
o T T i
R ;
!
i
Lochbild
Griffmulde Polyamid GF schwarz
Ts 0,80-1,2 mm
Ts 1,20-1,6 mm
Ts 1,75-2,2 mm
33
i 87.5+93
o
m
|
—_— - — - — - — + —— —— —— — -
I
Lochbild
93
‘ £ = ‘ = 13
LN | O
. 1 p—— P i .
LN LN
m‘ ~N
- 83 -

Griffmulde Polyamid GF schwarz

Ts 0,8 -1,2mm
Ts 1,2 -1,6 mm
Ts 1,75-2,2 mm

1.6-140

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 « www.emka.com

Mehrfarbiger Tampondruck mdglich

Ts
26 2
1091-93
1091-91
1091-92

Ts
?

16.5
1091-103-01
1091-103-02
1091-103-03

"y

Montage:

Die Griffmulde rastet selbsttatig
mit einem Klipsarm hinter dem
Tarblatt ein.

EMKA]

Beschlagteile

S

Montage:

Die Griffmulde rastet
selbsttatig mit Klipsarmen
hinter dem Turblatt ein.

Auf Anfrage:
— Griffmulden flr weitere
Turstarken
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Griffmulde m

PROGRAMM 1091

-

Ausfihrung A Ausfiihrung A
79.5 | Mehrfarbiger Tampondruck mdglich
99
68 ‘
; \><<") ' i ‘\y
[ :
T
| | g .
! . T ! T/ %
Lochbild \ T £
(2}
- N
M4x...
z.B. DIN 7984 oder
DIN ISO 4762
|
o | ) I
o |
- :
Ausfiihrung B Ausfiihrung B
79.5 . Mehrfarbiger Tampondruck mdglich g,’
99 E
68 2
| q;') (I ; ‘Q &
[ :
| 4 |
M —€-_|—"—'—L— ''''' 3 —"|Lm>-—'—l—'—' T -
| ! o~
| N ' Y,
Lochbild '
|
o ' ) =
N |
o
R
<
Griffmulde Polyamid GF schwarz, mit Dichtung
Ausfiihrung B Scheibe Polyamid GF schwarz, Befestigungsmaterial St verzinkt
Ausfiihrung A IP 54 Ts 0,8-7 1091-105 * nicht im Lieferumfang ent-
Ausfiihrung B IP 65 Ts 0,8-3* 1091-U144 halten
Stopfen Polyethylen schwarz fiir Ausfiihrung A **Auf Anfrage:
. o — Griffmulden fur weitere x
(es werden 2 Stopfen pro Griffmulde benétigt) 1091-106 Tiirstarken g

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 » www.emka.com 1.6-150
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Griffe
PROGRAMM 6040

(=)
m
| 92 | A
152
1M1 7 116 7
Py I H iy
3/ 3/
- - |
® i | —@/ uxos
Bugelgriff
Stahl roh, gelocht 6040-15-KA
Stahl roh, ungelocht 6040-15-01KA
Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht 6040-15-JQ
AISI 304, gelocht 6040-15-PC
194 (Maxi 200} A
©
e | e e | e
o~ n |¥a)
;‘E’ i
738
18 16 135 16 18
e — = A
= K
| (= —
o] XN e
- - Yy - V7 !
34 34
Kastengriff
Stahl vernickelt, gelocht 6040-U19-LA

1.6-160

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 « www.emka.com
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Griff
PROGRAMM 6040

=
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Beschlagteile

| [ 73 ! TSl |
] - ! i
=5 L%-J e e JT-J ————————— P L—%J S
| 160 |
160
67 67 15
3x@52 35
- p— I
7 3
" \:%;éﬁ 7
%
> -
895
Klappgriff
ohne Torsionsfeder
Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht 6040-U9%4-JQ
1.6-170
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eCam
£ Elektromechanischer Zungenverschluss

PROGRAMM 3000
42
: Flache fiir ! -
Klebestreifen &
S o i
s HN==0
B ) !
|
QY o i g
= Zungen L=45 S | B
(i
|
s T

o
Qo
=4
2
(&3
(2]
—
N
“
S
P
of
1041
Falle Bowdenzugaufnahme
c
[
2
2
=
L
o
[52]
5
=y
[
o
=]
N
< 4
7
&
5:—'
4
3=
2 o
X
()
©
S
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Der elektromechanische Zungenverschluss eCam wird in verschiedenen
Anwendungsbereichen als von auf3en unsichtbarer Verschluss eingesetzt.

Folgende Ausfiihrungen sind verfiigbar:
— Basic = Zungenverschluss ohne Riickmeldung

— Basic Plus = Zungenverschluss mit Rickmeldung
Open collector Ausgang A1 zeigt an, ob die Zunge in der Falle eingerastet ist

- Energy store = Zungenverschluss mit Riickmeldung und automatischer Offnung bei Stromausfall
Open collector Ausgang A1 zeigt an, ob die Zunge in der Falle eingerastet ist

Merkmale

®m GroRer Versorgungsspannungsbereich von ®  Not6ffnung bei Stromausfall Gber

9..32V Bowdenzug méglich 2
® Open collector Ausgang zur Ferniiberwachung §
des Verschlussstatus ]
N
Anschlusshinweise flr Ausfiihrung
Pin Basic Basic Plus Energy store
1 — Ausgang A1 Ausgang A1
2 J— J— J—
3 Steuereingang Steuereingang Steuereingang
4 V- V- V- g
5 v+ v+ v+ g
2
6 — — — ™
7 — Turkontakt A1 Turkontakt A1
8 — Tarkontakt A2 Turkontakt A2
eCam
Gehause, Falle, Kurvenscheibe, StéRel Polyamid GF;
Magnet; Getriebemotor;
mit Federn, Montage- und Bedienungsanleitung
Energieversorgung: 9 ... 32 VDC, max. 100 mA, stand-by 9 mA
Energy Store 300 mA _
Ausgangssignale Open-Collector (max 30 V, 50 mA) §
Basic; Verschluss von Zungen ohne Riickmeldung 3000-U304-01 :‘j
Basic Plus; Verschluss von Zungen mit Riickmeldung 3000-U304-02
Energy-store; Verschluss von Zungen mit Riickmeldung 3000-U304-03
3000-111
002834
auf Anfrage é
£

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 « www.emka.com 1.7-110



ePush-Lock
2 Elektromechanischer Druckverschluss

PROGRAMM 3000

Verschlossen und Geschlossen

von aufen unsichtbar

Offnend
Offnen
durch andriicken
o
Qo "
£ Geoffnet
=
a
N
SchlielRend
SchlieRen
durch zudriicken
&
2
=
)
- Geschlossen
5
s
S
<
x
(0]
el
£
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Der elektromechanische Druckverschluss ePush-Lock wird in
verschiedenen Anwendungsbereichen als von aul3en unsichtbarer
Verschluss eingesetzt. "'&y

Folgende Ausflihrungen werden verfligbar sein:
— Entriegelung durch eine Zentralverriegelung
— Entriegelung durch einen Schalter oder Taster

o
3
N
|
[
i
i
!
| 8
|
| g
! ™
!
|
e} = Patent
|
I angemeldet
: $es
9 @
S i
A R I - 5
[RE T I i ! o= 2
R I 7 3
<
ePush-Lock
Gehéause, Verschlusshalter und Abdeckung Polyamid GF schwarz; SchlieBstift St verzinkt;
Montage- und Bedienungsanleitung
Verschluss fiir Zentralverriegelung auf Anfrage
Verschluss fur Schalter / Taster auf Anfrage
3000-111 é
S

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 + www.emka.com 1.7-120



Einpunktverriegelung mit Not6ffnung

Rel
C
PROGRAMM 3000
Einpunktverriegelung mit Einpunktverriegelung mit
Verschlusshalter Verschlussbolzen
6.5x15 l T |
5 o
AN !
LN {tHi o)
LN \2/J >
: c~
(@)} a
™ oA —u BYS) 1 = }—
s}
LM
Lr'j rg
~ |
~ 19.2 32.7
Hebel fir mechanisches Entriegeln, z.B. Bowdenzug
g
3
N
Einpunktverriegelung mit Verschlussbolzen Einpunktverriegelung mit Verschlusshalter
o 14.8
S 4 CHHEdE
Sl il (9 &
P 72
72
5
S .
- 4
b
4
b
i;
-~ e
= f : \
2 |
<
Verschlusshalter Verschlussbolzen Bowdenzughalter
x
()
©
£
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o

Die Einpunktverriegelung wird in speziellen Anwendungsbereichen als von
aulen unsichtbarer Verschluss eingesetzt.

Folgende Ausfiihrungen sind verfligbar:

— Basic = Verriegelung 6ffnet durch Einschalten der Energieversorgung und verriegelt, sobald die Tir
wieder geschlossen wird

— Basic delayed Re-Lock = Verriegelung 6ffnet durch Einschalten der Energieversorgung und bleibt in
der Position ,Offen”, solange die Energieversorgung anliegt

— Energy store = Verriegelung 6ffnet beim Abschalten der Energieversorgung
(Alternative zu Magnetzuhaltungen)

— Battery backup = Verriegelung wird dauerhaft mit Energie versorgt
und Uber Impuls gedffnet; mit Schutzart IP 56

Merkmale
m Grofer Versorgungsspannungsbereich ®m Anschlussmoglichkeit an
von9..32V Locking Unit 3000-U32-x oder

m Potentialfreier Schalter zur Ferniiber- Access Unit 3000-U47-x;

wachung des Status/Tirstatus Adapterkabel optional 2
= Notsffnung bei Stromausfall iiber m ATEX/ UL-Ex Zulassung in Vorbereitung E
Bowdenzug mdglich §
N
Anschlusshinweise fiir
RJ45 Stecker Basic
. Pin | Basic delayed Re-Lock Battery backup Adernfarbe
Vorderansicht
Energy store
2 — V- weiss
3 Kontakt Kontakt schwarz
4 V- Freigabe - rot
5 V + Freigabe + grin
BTES43Z1 6 Kontakt Kontakt gelb S
7 — v+ blau 5
™
Einpunktverriegelung mit integriertem Verschlusskontakt,
Gehause Polyamid GF schwarz;
Drehfalle und Sperrklinke St Gleitlack beschichtet;
Anschlusskabel 150 mm mit RJ45 Stecker;
Montage- und Bedienungsanleitung
Energieversorgung: 9...32VDC, 100 mA
Schaltleistung Kontakt: max. 30 VDC, min. 1 mA, max. 100 mA
Basic 3000-U301-01
Basic delayed Re-Lock; mit verzégertem Wiederverschliel3en 3000-U301-02 g
Energy store; automatisches Offnen bei Stromausfall 3000-U301-03 :‘j
Battery backup, IP 56 3000-U301-04
AISI 316 3000-78-PH
GD-Zn verzinkt 3000-78-01KA
3000-102-JB
- Bowdenzughalter Polyamid GF schwarz; Unteriegscheibe St verzinkt und Kabelbinder  Auf Anfrage:
— Montageblech x
3000-U303 — Bowdenzug g

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 » www.emka.com 1.7-130 o618
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Stellmotor
PROGRAMM 5225

2 Scharniere

3 Dichtungen

4 Zubehér

Index

A E

Aktuator (Stellmotor) elektrisches Ver- und Entriegeln z.B. fiir Zentralverriegelung

Ausfiihrung 5225-U1 und -U3; max. 1 Sekunde bestromen

73

Verschiedene Ausflihrung lieferbar:
Zug- und Druckmotor mit Federriickstellung

12V mit Mikroschalter, Kabellange 400 mm mit 6-pol. AMP-Stecker
24V mit Mikroschalter, Kabellange 400 mm mit 6-pol. AMP-Stecker
weitere Ausfliihrungen und Kabellangen

1.7-140

EMKA]

Beschlagteile

® Motor fiir Zentralverriegelung
® Zug- und Druckmotor

= mit und ohne Mikroschalter
m verschiedene Stecker

® Kabelldngen und
Ausfiihrungen nach Wunsch

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 « www.emka.com
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PROGRAMM 3060, 1056
=

Beschlagteile

|
|- -
| kl (]\
Z o) | &
o O "
| ! ; | ﬁ Yy
I Ny
6.5
0
| ""'J
M6
"E*N 7 I
e
X [\
= A~ T °
{‘.ﬁ.f
= 2 I
15
Scharnier GD-Zn weifRaluminium gepulvert, RAL 9006; Scharnierstift St verzinkt
3060-U380-BK
270° Anschraubscharnier EDELSTAML[®
Rost
frei
-
76 =
28 28 6.3x90°
X =l - f
al 2 ' ' =
i i ; .
o e m e
©
oy
6
1] 8
, 1 1
W) I I O 1 S 2 v
q N |/© ) Q l{‘@,] +% )
S

Anschraubscharnier GD-Zn oder Edelstahl, Gewindestift M6 Edelstahl

Stift Gewindestift fiir Senkschraube M6
M6 (2D-Mutter verwendbar)
GD-Zn verchromt Edelstahl 1056-U15 1056-U17
GD-Zn schwarz gepulvert Edelstahl 1056-U16 1056-U18
AISI 316 Edelstahl - 1056-U17-PH

2.1-110 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG » 2018 » www.emka.com



180° Edelstahl-Anschraubscharnier

PROGRAMM 1056

i Y | I

EDELSTAHL @
Rost
frei

STAINLESS STEEL

Anschraubscharnier AISI 316 fiir Senkschraube M5

50

Anschraubscharnier AlISI 316 fiir Senkschraube M6

40
12.5, 12.5
| 5.3x90°
|
2 g
OWLG)
< [Fa] i
~| N |
|
Qe
|
1056-U5-PH
EDELSTAHL@
Rost
frei
50
15_._15
6.3x90°
np™
| _
1O
! i .
= !
' | N
f _
i
7 ),
W' \ | Na)
g | | |
1056-U9-PH
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180° Edelstahl-Anschraubscharnier
PROGRAMM 1056

EDELSTAHLI®
=) (= @

STAINLESS STEEL

63
15 28
|
! | !
2 = |
H i H
~ ||| |
|
B6.3x90

.5

= o= ) o

N

Anschraubscharnier AlSI 316, Scharnierstift Edelstahl, fiir Senkschraube M6

1056-U59-PH
EDELSTAHL @
Rost
frei

STAINLESS STEEL

8.4x90°

14

15
©

Anschraubscharnier AISI 316 fiir Senkschraube M8
1056-U13-PH

2.1-130 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG » 2018 » www.emka.com
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90° Verschwindscharnier m®

PROGRAMM 1046 )
Y E =l
g || 1= -

i
LS

.~

0

30.5
35.5 ,.52 - 61, o
™
31
1 Lappen
A
1
(@) 1/
L o N
o HAEH Y-
v e - 7
>4
45 '
10-16 5
K|
<
Verschwindscharnier St verzinkt, Anschweifteile St roh
Lappen 1046-U2
Ansatz (Vk 17x50) 1046-U4 8
<

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG * 2018 » www.emka.com 2.1-140
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180° Anschraubscharnier
PROGRAMM 1039, 1055

EDELSTAHL @
Rost
frei

STAINLESS STEEL

I

|
35
51

26
M8

1k

Anschraubscharnier St verzinkt, Stift und Scheiben Ms vernickelt bzw. komplett Edelstahl

L a St AISI 303 AISI 316
50 29 1039-U10 1039-U18 1039-U25
61 40 1039-U11 — -

2.1-150 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG » 2018 » www.emka.com
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180° Anschraubscharnier m E
£
PROGRAMM 1054 Beschiagteile
EDELSTAHL]®
Rost
L0 frel
30
: | 2
© | T S
= | Ml e - 3
: i r 5
] "
: ~--..'?..--- §
; N * Senkschraube
kleiner Kopf 1
M5x...
DIN 7991
.
£,
11 [
N—
Anschraubscharnier GD-Zn, Stift und Scheibe St verzinkt und Buchsen Polyamid
gerade 6 mm erhoht
verchromt 1054-U4 1054-U27
schwarz gepulvert 1054-U5 1054-U28
roh 1054-U22** 1054-U29**
** = Mindestbestellmenge 1000 Stlick
Anschraubscharnier AISI 316 und Buchsen Polyamid
1054-U5-PH -
40
’_ 0|
' B 5
i g
I ! §
2 2 . ™
] | ‘-'.l"
*
| ] Senkschraube
kleiner Kopf 3
M5x... »
S
<
Anschraubscharnier GD-Zn, Stift und Scheibe St verzinkt und Buchsen Polyamid
4 mm erhoht 10 mm erhéht
verchromt 1054-U7 1054-U19 * nicht im Lieferumfang
schwarz gepulvert 1054-U10 1054-U20 enthalten
roh 1054-U18** 1054-U21** _
** = Mindestbestellmenge 1000 Stiick Iélg';rz)el}lézgg— ?6214_820720%(2,9 é
’ ’ ’ <
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180° 2D-Anschraubscharnier
PROGRAMM 1054

; 13 x 11
- 7.2x5.2
ad
]___ | pom i
?ioﬂ (U ¥ I 3 2
J___.@ |

i
\

@5.3x90"

EMkaA]

Beschlagteile

Ausfiihrung A Ausfiihrung B

Senkungen fiir Senkschrauben M5 kleiner Kopf

Ausfiihrung rechts bzw. links
durch Umsetzen des Scharnier-
lappens erreichbar.

Scharnierstift selbsthemmend.

13 x 11
72x52
120
60 50
() Lﬁ%}
7 i
:3‘}: +1
| <>
=l

Ausfiihrung C

2D-Anschraubscharnier GD-Zn, Achse Ms vernickelt,
Scheibe St verzinkt und Buchse PA natur

Ausfiihrung A Ausfiihrung B
schwarz gepulvert 1054-U33-01 1054-U34-01
roh 1054-U33-02 1054-U34-02

]

* nicht im Lieferumfang
enthalten

Ausfiihrung C
1054-U35-01

1054-U35-02 kleiner Kopf = DIN ISO 2009,

2010, 7046-1, 7046-2, 7047
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180° 3D-Anschraubscharnier ’
PROGRAMM 1054

Beschlagteile

R

(]
£
=
(G}
o
=
5
®
@
7]
S5
=
5]
&
>
—

Logofeld: 49 x 14,5 x 0,6
Mehrfarbiger Tampondruck méglich.

122 N i
_H
60 48
%)
@ | 1
i [/ L
il =] | ......... q " | 5
it ——= e N EE 2
il Lo | _______ 4 " R S
' @- |
e
™)
16.2x12.5 / %)
XL
10x6.1 o, —
17
Abdeckkappe durchsichtig dargestellt.
' ' 5
2
S|
<
3D-Anschraubscharnier GD-Zn schwarz gepulvert, Achse Edelstahl, Lagerplatte und * ginctt;]’;iﬁg rl]_ieferumfang
Gewindestifte St verzinkt, Abdeckkappe und Buchsen Kunststoff schwarz
Ausfliihrung rechts 1054-U36-RE Ausfliihrung rechts bzw. links
= - durch Umsetzen des x
Ausflihrung links 1054-U36-LI Scharnierlappens erreichbar. g
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Verschluss-Scharnier gro3 mit und ohne Druckentlastung
PROGRAMM 1091

Info

Verschluss-Scharnier verriegelt

1 Verschliisse und Griffe

Kompression am
Bock einstellbar

Verschluss mit Druckentlastung,
Griff entriegelt

3

2

=2

S

o

[52]

Verschluss offen Scharnier
180° Offnungswinkel

5

&

=]

N

<

Gehause

X .

g Griff

£
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Produktvorteile

. Der Anpressduck der geschlossenen Tur kann im %
laufenden Betrieb um 3 mm angepasst werden

m Der gunstige Drehpunkt des Griffes ermdglicht bei
geringen Betatigungskraften eine Dichtungs-
kompression von 5 mm

®  Durch beidseitiges Entriegeln der Griffe ist die
Tur / Klappe abnehmbar

m  3D-Einstellbarkeit (Toleranzausgleich)

m  Verschluss-Scharnier bei eingelegter Tir / Klappe
einteilig montierbar

® Tiranschlag frei wahlbar
m  Scharnier 180° Offnungswinkel

m  QOptional Verschluss-Scharnier mit Sicherheits-
funktion ,Druckentlastung“ bestellbar

m  Patent angemeldet
m  Ex-Ausfiihrung (ATEX) auf Anfrage erhaltlich

Drehpunkt

33.5

42
89.5
10.5 79

< [

z2 : =

%5 ==Y
c=Q | N | 1
gs5® : |
ER o ! .
e% c = —
£0g i -
é))(%%\__d ___‘E‘I______I_ ) o i >

cT -

£5 0 | i

=i : -

| S 7 '
?—Ii — (L
Bock  Gehs ' \
oc ehause Ansicht ohne
Lochbild Schrauben-Blenden +1.5

Verschluss-Scharnier grof3:

Gehause, Griff, Blenden Polyamid GF schwarz;

Bock Oberteil und Unterteil GD-Zn schwarz gepulvert; Riegel GD-Zn vernickelt; Stift AISI 303;
Schrauben fiir Hohenverstellung, Scheibe, Mutter St verzinkt; mit Feder

@ Betétigung Innen-Sechskant SW 4 Polyamid GF schwarz

®@ Rundzylinder Serie 9000 GD-Zn mit Edelstahlkappe und Staubschutz.

Je Rundzylinder zwei Wendeschliissel aus St vernickelt am Ring.

() ® unterschiedliche

Betéatigung SchlieBung 9081  Schliefung
ohne Druckentlastung 1091-U146 auf Anfrage auf Anfrage
mit Druckentlastung 1091-U147 auf Anfrage auf Anfrage
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1 Verschliisse und Griffe

3 Dichtungen
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Verschluss-Scharnier klein mit und ohne Druckentlastung
PROGRAMM 1091

]

Verschluss-Scharnier verriegelt

Verschluss mit Druckentlastung,
Griff entriegelt

Scharnier

Ml 180° Offnungswinkel

X
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Produktvorteile

®m Der gunstige Drehpunkt des Griffes ermdglicht
bei geringen Betatigungskraften eine Dichtungs-
kompression von 5 mm

®  Durch beidseitiges Entriegeln der Griffe ist die
Tur / Klappe abnehmbar

m  2D-Einstellbarkeit (Toleranzausgleich)

m Verschluss-Scharnier bei eingelegter Tur / Klappe
einteilig montierbar

®  Tiranschlag frei wahlbar
m  Scharnier 180° Offnungswinkel

m  Optional Verschluss-Scharnier mit Sicherheits-
funktion ,Druckentlastung* bestellbar

m  Patent angemeldet
m  Ex-Ausfiihrung (ATEX) auf Anfrage erhaltlich

Drehpunkt

i

L es

34

30.7

¥

18.8

6.2 66.8

ol
2

SIS o
6.3 ;i/‘ ¥

me—

\

Bock Gehause
Ansicht ohne

Lochbild Schrauben-Blenden

H_
N
N
Ul

Verschluss-Scharnier klein:

Gehéause, Griff, Bock Polyamid GF schwarz;
Blenden Polyamid schwarz;

Riegel GD-Zn vernickelt;

Stift AISI 303; mit Feder

@ Betétigung Innen-Sechskant SW 4 Polyamid GF schwarz

®@ Rundzylinder Serie 9000 GD-Zn mit Edelstahlkappe und Staubschutz.
Je Rundzylinder zwei Wendeschliissel aus St vernickelt am Ring.

() ® unterschiedliche

Betéatigung SchlieBung 9081  Schliefung
ohne Druckentlastung 1091-U169 auf Anfrage auf Anfrage
mit Druckentlastung 1091-U168 auf Anfrage auf Anfrage

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 « www.emka.com

EMKA]

Beschlagteile

2.1-186

Info

1 Verschliisse und Griffe

3 Dichtungen

4 Zubehér

Index



Info

1 Verschliisse und Griffe

3 Dichtungen

4 Zubehér

Index

] ] n ®
180° Edelstahl-Anschraubscharnier justierbar m
PROGRAMM 1054

EDELSTAHL]®
I.__ﬂl | Rost
ol frei

STAINLESS STEEL

Hoéhenverstellung +4 mm

80
100

Ausflihrung rechts bzw. links
durch Umsetzen des
Scharnierlappens erreichbar.

34
52
* Senkschraube
kleiner Kopf

M6x...

* nicht im Lieferumfang
enthalten

Anschraubscharnier justierbar Edelstahl 1.4571; Scheibe und Scharnierstift Edelstahl
1054-U39 kleiner Kopf = DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047
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180° Getriebescharnier m®

PROGRAMM 1007

1

P
)

i
|

o1 Hot e =
;

CES DS,

I |
ﬂ:, t
%.\; % é? @7
Lochbild Lochbild
Tir / Klappe Rahmen

i
(ouss

\/ =o—O—= L F

180° Getriebescharnier
Gehause, Bock und Hebel Polyamid 66 GF 50 schwarz; Schlitten POM schwarz;
Scharnierschieber und Zahnrad GD-Zn verzinkt; Scheiben PTFE;
Stifte Edelstahl; Schrauben St verzinkt
1007-U10
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90° 3D-Scharnier m®

PROGRAMM 1031

Info

©
=
=
O
o
=
S
©
7]
7]
3
=
5]
5
>
—

3 Dichtungen

4 Zubehér

1031-SU107

Index

2.1-210 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG » 2018 + www.emka.com



180° Anschraub-Drehmomentscharnier m®

L
C
PROGRAMM 1056 Beschlagteile
50
B 15
|
|
Produktvorteile : } ; o
= halt bei adaquater Belastung A | ! | 8
stufenlos jede Position ! g
= konstantes Drehmoment tiber ' i ; ) 9 ) o
180° Stellbereich 1 } ‘ -

®m  gleiches Drehmoment beim 6.3x90
Offnen und SchlieRen

®m gustauschbar mit allen Schar-
nieren aus dem 1056 Pro-
gramm mit gleichem Lochbild

® kann je nach Einbausituation

l
Turfeststeller, Deckelstiitzen = \L: |§§ 2' L‘) 0
oder Gasdruckfedern ersetzen ]

Auslegung / Berechnung:

Die Anzahl der Scharniere bei Klappen ist abhangig von der GroRRe und
dem Gewicht der Klappe.
Auf Wunsch helfen wir ihnen bei der Auslegung der Scharniere.

Drehmomentscharnier

Das Scharnier kann stufenlos in
jede Position gebracht werden.
Dort hélt es dann positionsgetreu.
Das Drehmoment ist beim
Beispiel: Offnen und SchlielRen gleich.

Offnungswinkel: .............. a =120°
Torlange: ... L =04m Anwendung:
Turmagse: s m i 2 kg Dieses Drehmomentscharnier ist
Erdanziehung: ............... g =981 m/s? fiir Tiiren und Klaopen qeeianet s
Drehmoment Scharnier: ....... M =2 Nm ppen geeignet. g
Anzahl der Scharniere: ........ n =7 g»
™
Technische Daten:
10.000 Zyklen
bei 180° Auf-Zu
Formel: Auf Anfrage auch mit 1,0 Nm
lieferbar.
Lxmxgxsina
Gesamt M=
2
Ergebnis:
. 5
L i = i 8
: Offnungswinkel 3,4 Nm 2 Scharniere 2
i <
i
I
|
180° Anschraub-Drehmomentscharnier GD-Zn schwarz gepulvert;
zwei Drehmoment-Einheiten St vernickelt
Nm Toleranz = %
2.0 25 1056-U110 8
<
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180° Anschraub-Drehmomentscharnier mit Einstellfunktion

PROGRAMM 1056

40

12.5,12.5

Produktvorteile -—_l-—_‘

m  einstellbares Drehmoment

Y
J

rey)

®  halt bei adaquater Belastung
stufenlos jede Position

40
25

®  konstantes Drehmoment tGber

N

fan)

/\

180° Stellbereich

!
|
|
i
i
!
1

m gleiches Drehmoment beim

/I

Offnen und SchlieRen

5

.3x90°

m gustauschbar mit allen Schar-
nieren aus dem 1056 Pro-
gramm mit gleichem Lochbild

® kann je nach Einbausituation

Turfeststeller, Deckelstltzen g
oder Gasdruckfedern ersetzen

©

3.5

180° Anschraub-Drehmomentscharnier GD-Zn schwarz gepulvert fiir Senkschraube M5;
Reibkonus Polyacetal POM; Schraube und Mutter St verzinkt

Nm max. Anzugsdrehmoment der Schraube in Nm
bis ~2 0,5

50

1056-U6-01

15

15

50
30
]
|
i
i
i
|
[

i
|

6.5x90°

5.5
/]
/]
_{@_

180° Anschraub-Drehmomentscharnier GD-Zn schwarz gepulvert fiir Senkschraube M6 (2D-Mutter verwendbar);

Reibkonus Polyacetal POM; Schraube und Mutter St verzinkt
Nm max. Anzugsdrehmoment der Schraube in Nm

bis ~ 4 0,75

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 « www.emka.com
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8.3x90°

EMKAJ
L—‘L(- J. .

18.5
)
S

1.5

180° Anschraub-Drehmomentscharnier GD-Zn schwarz gepulvert fir Senkschraube M8;
Reibkonus Polyacetal POM; Schraube und Mutter St verzinkt

Nm max. Anzugsdrehmoment der Schraube in Nm
bis ~ 6,5 1,5 1056-U14-01
Auslegung / Berechnung:
Die Anzahl der Scharniere bei Klappen ist
abhangig von der Grofie und dem Gewicht
der Klappe. c
Auf Wunsch helfen wir ihnen bei der Auslegung S
der Scharniere. £
2
™
Beispiel:
Offnungswinkel: . ............. a =120°
Tarldnge: ................... L =0,8m
TUrmasse: . ................. m =3,5kg
Erdanziehung: ............... g =9,81m/s?
Drehmoment Scharnier: ....... M =6,5Nm
Anzahl der Scharniere: ........ n =7
Formel: 5
L . Drehmomentscharnier §
G ¢ M= XmXxgXxsina Das Scharnier kann stufenlos in <
esam = 5 jede Position gebracht werden.
Dort hélt es dann positionsgetreu.
Das Drehmoment ist beim
Offnen und Schlief3en gleich.
Ergebnis:
i . 11,9 Nm = 2 Scharniere von 1056-U14-01 Anwendung:
i Offnungswinkel
I Dieses Drehmomentscharnier ist
! flr Ttren und Klappen geeignet.
: )
2
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Notizen:

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG ¢ 2018 « www.emka.com

EMKA]

Beschlagteile



EMKA]

Beschlagteile

Toleranzen der Dichtungen:
Dichtungen werden in Anlehnung an DIN ISO 3302-1 toleriert. Weichgummi lblicherweise nach ,E2"“ und Moosgummi nach ,E3".
PVC-Kantenschutzprofile werden in Anlehnung an DIN 16941-3B toleriert.

Nachstehend ein paar Beispiele:

NennmaR Toleranzklasse Toleranzklasse Nennmal® Toleranzklasse
Gber bis DIN ISO 3302-1 E2 DIN ISO 3302-1 E3 e i DIN 16941-3B
0 1,5 +0,25 +0,40 0 3 +0,40
1,5 2,5 +0,35 +0,50 3 6 +0,60
2,5 4,0 +0,40 +0,70 6 10 +0,70
4,0 6,3 +0,50 +0,80 10 18 +0,80
6,3 10 +0,70 +1,00 18 30 +1,00
10 16 +0,80 +1,30
16 25 +1,00 +1,60
25 40 +1,30 +2,00
40 63 +1,60 +2,50

Wichtig ist die sachgemafe Lagerung (optimale Lagertemperatur +5°C bis +20°C). Fir die Lagerung von Dichtungen ist die DIN 7716
(Richtlinien fur Lagerung, Wartung und Reinigung von Gummierzeugnissen) zu beachten. Falsche Lagerung bzw. langere Liege- oder
Lagerzeiten sind, wenn mdglich, zu vermeiden, da sich die mechanischen Eigenschaften verandern kénnen.

Elastomere — Einsatztemperaturen und Hérten:

Werkstoffe Einsatztemperaturen Hérte (£5° Shore A)
EPDM ca. -40°C bis 100°C 25° (MG) bis 90° (WG)
NBR ca. -30°C bis 100°C 25° (MG) bis 90° (WG)
CR ca. -25°C bis 100°C 40° bis 90°
PVC ca. -40°C bis 70°C 55° bis 75°
Silicon ca. -60°C bis 180°C 10° bis 90°

MG=Moosgummi / WG=Weichgummi

Empfohlene Kompression fiir Hohlkammerdichtprofile:

Die Kompression unserer Dichtprofile sollte maximal 50% betragen, da ansonsten die Funktion (Dichtigkeit), sowie die Ruckstellkrafte
beeintrachtigt werden. In der Praxis werden die Profile zwischen 30-50% komprimiert.

Es spielt dabei keine Rolle, ob es ein EPDM, NBR oder ein Silicon Profil ist. Die mechanischen Eigenschaften sind hier (anders als
die chemischen Bestéandigkeiten) durchaus vergleichbar. Wird die Dichtung iber dieses Maf} deformiert besteht die Gefahr, dass der
Druckverformungsrest (DVR) zu groR wird, weil sich das Material auch plastisch verformt.

Die Dichtung wére dann zu knapp ausgelegt.

Besténdigkeiten:

Wegen der Vielzahl méglicher Chemikalien, Lésungsmittel (-konzentrationen), Einsatztemperaturen und —zeiten kénnen an dieser Stel-
le keine Bewertungen bzgl. mdglicher Bestandigkeiten gemacht werden. Es empfiehlt sich in jedem Einzelfall eine Erprobung unter den
gegebenen Umstanden, wie Konzentration, Temperatur und Dauer der Einwirkung.

Brandschutz:

Wir fuhren Werkstoffe, die nach aktuell giiltigen Brandschutznormen fiir Schienenfahrzeuge zertifiziert sind. Z.B. nach DIN 5510-2;

NF F 16-101/-102; DIN EN 45545-2; UNI CEI 11170; ASTM-C und -E. Ob die erreichten Kategorien zu den jeweiligen Anforderungen
bzw. Fahrzeugklassen passen, muss im Einzelfall Gberprift werden. Generell sind mit Siliconprofilen héhere Brandschutzklassen als
mit EPDM erreichbar.

Haftungsausschluss:
Mitgeteilte Werte sind in der Regel an Musterplatten ermittelte Richtwerte und entsprechen unserem jeweiligen Wissensstand.
Sie stellen den Endbenutzer jedoch nicht von eigenen sorgféltigen Prifungen frei.
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Klemmprofil mit Flller m®

PROGRAMM 1030

= =

D ]
|
Scheibe B
W
Faller e =
by N
SRR !
i ]
|
lemmprofile
] |
Blech
AS = Abmessung Scheibe Die Angabe des Biegeradius richtet sich an die
AB = Abmessung Blechausschnitt Scheibenaufnahme = AS +1 mm
Klemmeprofil EPDM 75° + 5 Shore schwarz
mit Fiiller EPDM 85° £ 5 Shore schwarz
Biegeradius AB Klemmprofil + Filler
D d H h in mm
4 2 15 4 >30 AS+10 1030-01 + 1030-04
4 2,5 21 7 >70 AS+16 1030-02 + 1030-05
6 2,5 21 7 >70 AS+16 1030-03 + 1030-05
5 2 17 5 >50 AS+12 1030-07 + 1030-10
2 Einziehwerkzeuge fiir Scheibe und Fiiller
1030-U1
D
~N| T
d
16.5
Klemmprofil EPDM 70° + 5 Shore schwarz
mit Fiiller EPDM 80° £ 5 Shore schwarz
D d Biegeradius Klemmprofil  + Filler
4 1.5 >80 1030-HP453 + 1030-HP454
3.1-110 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG * 2018 » www.emka.com
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Klemmprofil mit Flller m e
=
PROGRAMM 1030 Beschiagteile
D 2
(G}
i
>
L A
D o
)
d
24 .6 0
3
N
Klemmprofil EPDM 70° + 5 Shore schwarz
mit Filller EPDM 80° + 5 Shore schwarz
D d Biegeradius Klemmprofil  + Fuller
6 3.5 >100 1030-HP488 + 1030-HP454
d
~ o~
N
D
27
S
<
Klemmprofil EPDM 70° + 5 Shore schwarz
mit Fiiller EPDM 80° £ 5 Shore schwarz
D d Biegeradius Klemmprofil  + Filler
13 3.5 >100 1030-HP511  + 1030-HP454 é
£
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Dichtungen selbstklemmend
PROGRAMM 1011

= =

Stahlfederkern
8.k /i
O 50
go 20
Na) i PN
LN
| 0.8-2.5

Dichtprofil Material nach Wahl
Moosgummi (EPDM) schwarz (Klemmprofil EPDM 65° £ 5 Shore A)
Moosgummi (NBR) schwarz (Klemmprofil NBR 60° £ 5 Shore A)

Stahlfederkern
90 30
% 150 20
1011-05,

; (2) = 3-5

1011-47,

Dichtprofil Material nach Wahl

Moosgummi (EPDM) schwarz (Klemmprofil EPDM 65° £ 5 Shore A)
Moosgummi (NBR) schwarz (Klemmprofil NBR 60° + 5 Shore A)
Moosgummi (EPDM) schwarz (Klemmprofil EPDM 65° £ 5 Shore A)
Moosgummi (NBR) schwarz (Klemmprofil NBR 60° + 5 Shore A)

Stahlfederkern

8.5

11.5
=)

0.8-2.5

20
21
21
21

3\

<3
verformbar

1011-10*
1011-50

¢ s

<6{}

verformbar

1011-05* (1)
1011-15 (1)
1011-49 (2)
1011-47 (2)

¢ s

@VQ 5

verformbar

Dichtprofil Moosgummi (EPDM) schwarz (Klemmprofil EPDM 65° + 5 Shore A)
1011-09*
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o

&

*C“ us
UL 50

UL 50(E)
UL 94-HB



Dichtungen selbstklemmend

L
=
2l
(5] *
Stahlfederkern /| /| CN us
£
_ 15
—
mM < a
s b=
} g
>
mS 1-3.5 -
——
verformbar
Dichtprofil Material nach Wahl
Moosgummi (EPDM) schwarz (Klemmprofil EPDM 65° £ 5 Shore A) 1011-06*
Moosgummi (NBR) schwarz (Klemmprofil NBR 60° + 5 Shore A) 1011-16
(5] *
M us .
Stahlfederkern 3
N

20

m’l 0
verformbar

3y

Dichtprofil Moosgummi (EPDM) schwarz (Klemmprofil EPDM 65° + 5 Shore A)
1011-12*

16 3\ T

Stahlfederkern
11.5
mM

et ) =135 S

verformbar ' (2) - 3_5 ¥
* ®
c“ us
Dichtprofil Material nach Wahl UL 50
Moosgummi (EPDM) schwarz (Klemmprofil EPDM 65° £ 5 Shore A) (1) 1011-08* UL 50(E)
Moosgummi (NBR) schwarz (Klemmprofil NBR 60° + 5 Shore A) 1) 1011-46 UL 94-HB
Moosgummi (NBR) schwarz (Klemmprofil NBR 60° + 5 Shore A) 2) 1011-48 é
£
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Dichtungen selbstklemmend m®

PROGRAMM 1011

Stahlfederkern
20.6
16
LY
= ™
‘§}§;5 sy N
verformbar 1-4

Dichtprofil Moosgummi (EPDM) schwarz (Klemmprofil PVC 70° £ 5 Shore A)
1011-17

Stahlfederkern
12

mh

verformbar

Dichtprofil Moosgummi (EPDM) schwarz (Klemmprofil PVC 70° £ 5 Shore A)
1011-20
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PROGRAMM 1016

=

Lieferlangen:

Info

Bei Dicken 3 -7 = Rollenlange a 10m A %
Bei Dicken 8 — 10 = Rollenlange a 5m - 2
Ab Dicken 11 = in Streifen a 1m y g

- Abmessung ab Lager lieferbar.
Alle anderen Abmessungen in 2 bis 3 Wochen lieferbar.

Sonderlangen in 6 bis 8 Wochen lieferbar. Mlndestbestellmenge auf Anfrage
(Artikel-Nr.: 1016- ... - L mm) z.B. 1016-118-1400

Zellgummi Material nach Wahl schwarz dehnungsfrei und selbstklebend
MaRe MaRe
Breite  Dicke EPDM CR Breite  Dicke EPDM CR

-3 101613 101661 10 1016123 1016-159
.4 101614 101662 12 1016-124 1016160
S rioie s o663 30 15  1016-125  1016-161

©
=2
=
£
©
=
(53
%]
N

6 1016-75 1016-99 20 1016-126 1016-162
10 8 1016-76 1016-100 25 1016-127 1016-163
10 1016-77 1016-101 5 1016-128 1016-164

1016-78  1016-102 25 1016-132  1016-168
8 101679  1016-103 30 1016-133  1016-169
15 10 1016-80  1016-104 5 1016-134  1016-170
12 1016-81 1016-105 10 1016-135  1016-171
1016-82  1016-106 15 1016-136 1016-172
-_— S0 20 1016-137 1016-173
4 101620  1016-68 25 1016-138  1016-174
-_— 30  1016-139  1016-175
1016-83  1016-107 5 1016-140  1016-176
8 1016-84  1016-108 10 1016-141 1016-177
10 1016-85  1016-109 15 1016-142  1016-178
20 12 1016-86  1016-110 60 20 1016-143  1016-179
15 1016-87  1016-111 25 1016-144  1016-180
20 1016-88  1016-112 30 1016-145  1016-181
3 1016-89  1016-113 5 1016-146  1016-182
4 1016-90  1016-114 10 1016-147  1016-183

6 1016-91 1016-115 15 1016-148  1016-184 .

8 1016-92  1016-116 70 20 1016-149  1016-185 5

25 10 1016-93  1016-117 25 1016-150  1016-186 :‘f
12 1016-94  1016-118 30 1016-151 1016-187
15 1016-95  1016-119 5 1016-152  1016-188
20 1016-96  1016-120 10 1016-153  1016-189
3 1016-22  1016-70 15 1016-154  1016-190
4 1016-23  1016-71 80 20 1016-155  1016-191
30 5 1016-24  1016-72 25 1016-156  1016-192
6 1016-97  1016-121 30 1016-157  1016-193
8 1016-98  1016-122 40 1016-158  1016-194

Index
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Brandschutz-Info m

Beschlagteile

Historie:
* Die Arbeit an der EN 45545 wurde im Januar 2012 vorlaufig beendet.
+ Die DIN EN 45545 erschien im Juni 2013 (bestellbar ab August 2013).

+ Das DOW (date of withdrawn) wurde von 6 auf 36 Monate verlangert, so dass nationale Normen,
wie z.B. die DIN 5510, bis Marz 2016 zurtickzuziehen sind.

DIN EN 45545-2:

Dieser Teil legt die Prifverfahren fiir Versuchsbedingungen und Anforderungen an das Brandverhalten
jeder Gefahrdungsstufe (Hazard Level) fest.

Hazard Level:

Bauartklasse
. N: A: D: S:
Betriebs- Standardfahrzeuge Fahrzeuge fiir Doppelstockfahrzeuge Schlafwagen und
klasse automatischen Liegewagen
Fahrbetrieb, die kein (doppel- oder einstéckig)

fiir Notfalle geschultes
Personal an Bord haben

1 HLA1 HL1 HLA1 HL2

2 HL2 HL2 HL2 HL2

3 HL2 HL2 HL2 HL3

4 HL3 HL3 HL3 HL3
Betriebsklassen:

Betriebsklasse 1: Oberflachenfahrzeuge

Betriebsklasse 2: Tunnel max. 5 km

Betriebsklasse 3: Tunnel > 5 km

Betriebsklasse 4: Tunnel, seitliche Evakuierung nicht méglich

Dichtungen:
Die Dichtungen sind in DIN EN 45545 aufgenommen worden und missen die Anforderungssatze R22 fiir Innenbereich

bzw. R23 fir AuBenbereich in Abhangigkeit der Hazard Level erflllen. Um die Hazard Level definieren zu kénnen,
muss man die Betriebsklasse und Bauartklasse kennen, z. B. 2 (Tunnel max. 5 km) D (Doppelstockfahrzeuge)!
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Brandschutz-Dichtungen m®

PROGRAMM 1011 Beschlagteile
11 Stahlfederkern
L)
(] Al L @
o~ =
(G}
| () = 1-2; (2) = 1-3.5 3
g
>
Brandschutz Dichtprofil -
®eO® Moosgummi (EPDM) schwarz 1011-S19 (1)
(Klemmprofil Moosgummi EPDM)
0]0) Moosgummi (EPDM) schwarz (Klemmprofil Weichgummi) 1011-S39 (2)
Stahlfederkern
o 8
o~ g
! 3
N
Brandschutz Dichtprofil Siliconvolimaterial
OOB® graphitgrau 65° £5° Shore A 1011-S47-BF
@06 weiss 75° £5° Shore A 1011-S47-HA
Stahlfederkern

3.6

Brandschutz Dichtprofil Siliconvolimaterial

Oe® graphitgrau 65° +5° Shore A 1011-S42-BF
@6 weiss 75° £5° Shore A 1011-S42-HA
Brandschutznormen ~
@ | DIN5510-2 £
® | NFF16-101/-102 <
® DIN EN 45545-2
®@ UNI CEI 11170
® ASTM C542-90
®  ASTM E662-95
@ | SMP800-C
x
g
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Brandschutz-Dichtungen
PROGRAMM 1011

Stahlfederkern 1h .5 Bohrung ca. alle 300 mm

10_,

7>
-9 >

KN

Brandschutz Dichtprofil Moosgummi (EPDM) schwarz (Klemmprofil Moosgummi EPDM)

®e®® 1011-S23
29.5
Stahlfederkern Bohrung ca. alle 300 mm
24.5
o] =

Brandschutz Dichtprofil Moosgummi (EPDM) schwarz (Klemmprofil Moosgummi EPDM)

®®® 1011-S24
Stahlfederkern
N
~F
)
4 Y
1-2
8.7
Brandschutz Dichtprofil Siliconvolimaterial 65° £5° Shore A graphitgrau
DOO® 1011-S83-BF

3.3-130 10/13

Brandschutznormen
DIN 5510-2

NF F 16-101/-102
DIN EN 45545-2
UNI CEI 11170
ASTM C542-90
ASTM E662-95
SMP 800-C

SHONCHONONONS
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Brandschutz-Dichtungen
PROGRAMM 1003, 1011

Stahlfederkern

13.25
21

11

Brandschutz Dichtprofil Siliconvollmaterial 65° £5° Shore A graphitgrau
0]al6]0)

’ﬁ-ﬁ Stahlfederkern

22

11.25,

13.5

3-4

Brandschutz Dichtprofil Siliconvolimaterial 65° +5° Shore A graphitgrau
OOO®

22.5
0=0
18

10.5 (8.5 )

(Klemmkanal)

Brandschutz Dichtprofil Material nach Wahl
(0]8) Moosgummi 30 £5° Shore A schwarz
@® Siliconvollmaterial 50° £5° Shore A graphitgrau

Brandschutznormen
DIN 5510-2

NF F 16-101/-102
DIN EN 45545-2
UNI CEI 11170
ASTM C542-90
ASTM E662-95
SMP 800-C

SHONCHONONONS
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1011-S53-BF

1011-S56-BF

1003-S23
1003-S30-BF

EMKA]

i)
£
Beschlagteile

2
=
(G}
2
=1
2
2
5
5
>

o
.0

1S
£
]
N

.

4 Zubehor

Index
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Notizen:
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®
£
PROGRAMM 1010 Beschiagteile
Ei= i B Stahlfederkern
40 .3
40
° A F 2
- Ll ©
oN <~ 4
>
0.8-2.5 -
I
Kantenschutz EPDM 60° + 5 Shore A schwarz
1010-12
Stahlfederkern 9 5
80
4 50 30
AN ] 2
o 2 5
o~ | 2
N
=30
Kantenschutz PVC grau
1010-05
Temperaturbestandigkeit = -40°C bis 90°C Stahlfederkern 6 E
10 ]
PaN - o
/l — 2 i
Kantenschutz PVC schwarz
1010-02
Temperaturbestandigkeit = -40°C bis 90°C
Stahlfederkern
425 } 10.5
25 g
2\ 5
~
<
165
Kantenschutz PVC schwarz
1010-01 é
£
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Kantenschutz
PROGRAMM 1010

1-4

Kantenschutz PVC schwarz

Stahlfederkern

12.3
!
(\IT L
=
b6_| |

Kantenschutz PVC Farbe nach Wahl
schwarz

dunkelgrau

Stahlfederkern

13

15

Kantenschutz Farbe nach Wahl
schwarz

hellgrau

3.4-120
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1010-08

1010-11
1010-11-01

30
15 20

1010-06
1010-06-01

Beschlagteile




am am ®
Unterlage fiir Tankbander m E
=
PROGRAMM 1038 Beschiagteile
=
60 )
£
L9 , 2
>
I 66.5 "
il <~ *
Unterlage fiir Tankbander EPDM 60° Shore A schwarz
1038-HP437
25
20 8
11 P
N
P N
Unterlage fiir Tankbander NBR 70° Shore A schwarz
1038-HP353
21
o)
™M mM
~ 32.8
37
Unterlage fiir Tankbander NBR 70° Shore A schwarz
1038-HP298
L LA 30
O (\I :_%
S
<
~ 42
L6
Unterlage fiir Tankbander NBR 70° Shore A schwarz
1038-HP299 8
£
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Verzurrose zur Ladungssicherung

PROGRAMM 5291

- -

0.5
—/
n

Verzurrése GD-Zn

3.5

Ose verchromt, Mulde schwarz gepulvert;

Achse St verzinkt; mit Feder;

Montagebleche und Senkkopfkreuzschlitz-Schrauben M6 x 50 St verzinkt

4.1-110

L |
72.3
59
i %
T o
.
Lochbild
5291-U701-1A

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG + 2018 « www.emka.com
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Einzelteil
ohne Verspannelemente

Komplettteil
mit Verspannelemente

m 7 B. fiir Koffer, Fahrrader und
Kinderwagen

® nachristbar fiir alle Fahrzeuge
® robust in GD-Zn Ausfiihrung
® pegehbar

® je nach Untergrund bis zu
3000 N (300 kg) belastbar

® weitere Farben auf Anfrage
moglich



Transportose

EMkA]
PROGRAMM 6040
R 5= I (- Ged

STAINLESS STEEL

Info

1 Verschliisse und Griffe

2 Scharniere

3 Dichtungen

&

/

\

/|

\

DY
40

(o =
{nt
I
{5
ial
¥
o

Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht 6040-U80-JQ
AISI 304, gelocht 6040-U80-PC

x
(0]
©
c
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Turkeill
PROGRAMM 8900

N *IT'*’I
A e
R N B
HE
D .|z
Sl

16.6
5.0 A1

Turkeil-Puffer GD-Zn mit selbstfettendem Gummi ummantelt

78

Turkeil-Gehduse GD-Zn roh

4.2-110

8900-SB12-01

15

8900-S331-03KA
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Turkeill

EMKA]

L
=
PROGRAMM 8900 Beschiagteile

2

5]

22 17 g

12 5.5 1.5 g

s - -

XS 1
4 TN 1]
o~ ﬁ, > ]
R s
ST
~ \!.,)f I
120 |
2
N
Turkeil-Puffer GD-Zn mit selbstfettendem Gummi ummantelt
8900-SB11-01
S
[s2]

22
[

Tirkeil-Gehause GD-Zn roh
8900-S330-03KA

x
(0]
©
=
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Lafter klipsbar
PROGRAMM 5225

EMKA

4.69
34.3

—
75.8
82.3
Lifter klipsbar ABS

Gehause schwarz
Gehause RAL 9006

stufenlos verstellbar und drehbar

| (

5225-U302-AA
5225-U302-BK

[le)

4

/ 5 &
| b
I

54.67
63
stufenlos verstellbar; nicht drehbar
Lifter klipsbar ABS schwarz
5225-U303-AA
A-A
A 63
U = K 1 ; - \’
— | S

A

Lo

N
Klemmbereich 2.4
Klemmbereich 3

Einbaudffnung

60

58.5 (Klemmbereich 2.5 mm)
59.5 (Klemmbereich 3 mm)

stufenlos verstellbar und drehbar

Lifter klipsbar ABS schwarz

4.3-110

5225-U304-AA
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Verschluss fur Klauenbeil;
Verschluss fur Spaten
PROGRAMM 5225

L2

150

30

Gj}’?
/l(‘a
cof

|

35

Verschluss fiir Klauenbeil St Oberflaiche nach Wahl; Spannband Gummi schwarz

grin 5225-U306
verzinkt 5225-U306-JB
KLT beschichtet schwarz 5225-U306-IL

EMKA]

Beschlagteile

83

30

35

N

Verschluss fiir Spaten St Oberflache nach Wahl; Spannband Gummi schwarz

griin 5225-U307
verzinkt 5225-U307-JB
KLT beschichtet schwarz 5225-U307-IL
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2
3
>
L
S
S
(7]
o
Q

Fanghaken
PROGRAMM 5225

o]

5225-U400

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG * 2018 « www.emka.com
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Fanghaken AISI 316; Feder und Halbrundniet Edelstahl
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. . . o
Verzeichnis Artikel-Nummern £
Artikel-Nr. Katalogblatt Artikel-Nr. Katalogblatt Artikel-Nr. Katalogblatt Artikel-Nr. Katalogblatt
1000-04 1.3-130 1000-51 1.2-120 1000-SU853-01 1.2-120 1000-U219 1.2-154
1000-05 1.3-130 1000-51 1.2-130 1000-U219-G 1.2-154 ©
1000-06 1.3-130 1000-51 1.2-400 1000-U1 1.2-154 1000-U220 1.2-154 "g
1000-07 1.3-130 1000-52 1.2-120 1000-U2 1.2-154 1000-U220-G 1.2-154 2
1000-08 1.3-130 1000-52 1.2-130 1000-U3 1.2-154 1000-U221 1.2-154 E
1000-09 1.3-130 1000-52 1.2-400 1000-U4 1.2-154 1000-U221-G 1.2-154 3
1000-10 1.2-120 1000-53 1.2-120 1000-U5 1.2-154 1000-U222 1.2-154 §
1000-10 1.2-130 1000-53 1.2-130 1000-U6 1.2-154 1000-U222-G 1.2-154 i
1000-10 1.2-400 1000-53 1.2-400 1000-U7 1.2-154 1000-U223 1.2-154
1000-11 1.2-120 1000-54 1.2-120 1000-U7-G 1.2-154 1000-U223-G 1.2-154
1000-11 1.2-130 1000-54 1.2-130 1000-U13 1.2-154 1000-U224 1.2-154
1000-11 1.2-400 1000-54 1.2-400 1000-U17 1.2-154 1000-U224-G 1.2-154
1000-12 1.2-120 1000-55 1.2-120 1000-U18 1.2-154 1000-U225 1.2-154
1000-12 1.2-130 1000-55 1.2-130 1000-U20 1.2-154 1000-U226 1.2-154
1000-12 1.2-400 1000-55 1.2-400 1000-U45 1.2-154 1000-U227 1.2-154
1000-13 1.2-120 1000-56 1.2-120 1000-U45-G 1.2-154 1000-U228 1.2-154
1000-13 1.2-130 1000-56 1.2-130 1000-U46 1.2-154 1000-U229 1.2-154
1000-13 1.2-400 1000-56 1.2-400 1000-U47 1.2-154 1000-U230 1.2-154
1000-14 1.2-120 1000-59 1.3-130 1000-U47-G 1.2-154 1000-U246 1.2-154
1000-14 1.2-130 1000-64 1.3-130 1000-U49 1.3-160 1000-U248 1.2-154 ©
1000-14 1.2-400 1000-103 1.2-140 1000-U49 1.3-160 1000-U249 1.2-154 2
1000-15 1.2-120 1000-112 1.2-120 1000-U49 1.3-160 1000-U317 1.2-154 £
1000-15 1.2-130 1000-112 1.2-400 1000-U51 1.2-154 1000-U318 1.2-154 :
1000-15 1.2-400 1000-113 1.2-120 1000-U54 1.2-154 1000-U322 1.2-154
1000-16 1.2-120 1000-113 1.2-400 1000-U54-G 1.2-154 1000-U323 1.2-154
1000-16 1.2-130 1000-114 1.3-160 1000-U55 1.2-154 1000-U324 1.2-154
1000-16 1.2-400 1000-115 1.3-160 1000-U55-G 1.2-154 1000-U325 1.2-154
1000-17 1.2-120 1000-179 1.2-400 1000-U56 1.2-154 1000-U326 1.2-154
1000-17 1.2-130 1000-179-PD 1.2-400 1000-U56-G 1.2-154 1000-U327 1.2-154
1000-17 1.2-400 1000-180 1.2-400 1000-U65 1.2-154 1000-U328 1.2-154
1000-18 1.2-120 1000-180-PD 1.2-400 1000-U66 1.2-154 1000-U329 1.2-154
1000-18 1.2-400 1000-211-L 1.3-160 1000-U67 1.2-154 1000-U330 1.2-154
1000-19 1.2-120 1000-221 1.2-400 1000-U68 1.2-154 1000-U331 1.2-154
1000-19 1.2-400 1000-221-PD 1.2-400 1000-U69 1.2-154 1000-U332 1.2-154
1000-20 1.2-120 1000-223 1.2-400 1000-U78 1.2-154 1000-U333 1.2-154
1000-20 1.2-400 1000-223-PD 1.2-400 1000-U96 1.2-154 1000-U334 1.2-154
1000-21 1.2-120 1000-225 1.2-400 1000-U134 1.2-154 1000-U335 1.2-154 z.’,
1000-21 1.2-400 1000-225-PD 1.2-400 1000-U135 1.2-154 1000-U336 1.2-154 2
1000-22 1.2-120 1000-227 1.2-400 1000-U136 1.2-154 1000-U351 1.2-154 &
1000-22 1.2-400 1000-227-PD 1.2-400 1000-U137 1.2-154 1000-U352 1.2-154 Go
1000-23 1.2-154 1000-228 1.2-400 1000-U138 1.2-154 1000-U504 1.2-154
1000-23 1.3-130 1000-228-PD 1.2-400 1000-U141 1.3-160 1000-U505 1.2-154
1000-24 1.2-154 1000-229 1.2-400 1000-U141 1.3-160 1000-U506 1.2-154
1000-24 1.3-130 1000-229-PD 1.2-400 1000-U141 1.3-160 1000-U507 1.2-154
1000-25 1.2-120 1000-230 1.2-400 1000-U142 1.2-154 1000-U509 1.2-154
1000-25 1.2-130 1000-230-PD 1.2-400 1000-U144-L 1.3-160 1000-U510 1.2-154
1000-25 1.2-400 1000-352 1.3-130 1000-U155 1.2-154 1000-U530 1.2-154
1000-26 1.2-120 1000-386-18 1.2-400 1000-U155-G 1.2-154 1000-U531 1.2-154
1000-26 1.2-130 1000-386-20 1.2-400 1000-U164 1.2-154 1000-U532 1.2-154
1000-26 1.2-400 1000-386-22 1.2-400 1000-U165 1.2-154 1000-U533 1.2-154
1000-27 1.2-120 1000-386-24 1.2-400 1000-U166 1.2-154 1000-U534 1.2-154
1000-27 1.2-130 1000-386-28 1.2-400 1000-U167 1.2-400 1000-U535 1.2-154
1000-27 1.2-400 1000-386-30 1.2-400 1000-U168 1.2-154 1000-U536 1.2-154 s
1000-28 1.2-120 1000-476 1.2-410 1000-U169 1.2-154 1000-U537 1.2-154 g
1000-28 1.2-130 1000-477 1.2-410 1000-U182 1.2-154 1000-U538-L 1.3-160 N
1000-28 1.2-400 1000-478 1.2-410 1000-U183 1.2-154 1000-U630 1.2-154 <
1000-33 1.3-160 1000-990 1.2-154 1000-U184-N 1.2-154 1000-U631 1.2-154
1000-34 1.3-160 1000-991 1.2-154 1000-U185-N 1.2-154 1000-U729 1.2-154
1000-35 1.3-160 1000-5043-SI 1.2-400 1000-U186-N 1.2-154 1000-U736 1.2-154
1000-36 1.3-160 1000-5046 1.2-400 1000-U187-N 1.2-154 1000-U737 1.2-154
1000-37 1.3-160 1000-5046-SI 1.2-400 1000-U188-N 1.2-154 1000-U738 1.2-154
1000-38 1.3-160 1000-5119 1.2-400 1000-U194 1.2-154 1000-U739 1.2-154
1000-39 1.3-160 1000-5161 1.2-400 1000-U195 1.2-154 1000-U757 1.2-154
1000-50 1.2-120 1000-5164 1.2-400 1000-U196-N 1.2-154 1000-U757-01 1.2-154
1000-50 1.2-130 1000-U197 1.2-154 1000-U769 1.2-154
1000-50 1.2-400 1000-SU853 1.2-120 1000-U198 1.2-154 1000-U776 1.2-400
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Artikel-Nr. Katalogblatt Artikel-Nr. Katalogblatt Artikel-Nr. Katalogblatt Artikel-Nr. Katalogblatt
1000-U776-PH 1.2-400 1001-U32 1.3-130 1011-49 3.2-110 1016-102 3.2-140

© 1000-U784 1.2-170 1001-U33 1.3-130 1011-50 3.2-110 1016-103 3.2-140
E 1000-U785 1.2-170 1001-U43 1.3-110 1016-104 3.2-140
= 1000-U787 1.2-170 1001-U44 1.3-110 1011-S19 3.3-120 1016-105 3.2-140
; 1000-U788 1.2-170 1001-U45-LI 1.3-120 1011-S23 3.3-130 1016-106 3.2-140
é 1000-U789 1.2-170 1001-U45-RE 1.3-120 1011-S24 3.3-130 1016-107 3.2-140
§ 1000-U790 1.2-170 1011-S39 3.3-120 1016-108 3.2-140
= 1000-U791 1.2-170 1003-S23 3.3-140 1011-S42-BF 3.3-120 1016-109 3.2-140
- 1000-U792 1.2-170 1003-S30-BF 3.3-140 1011-S42-HA 3.3-120 1016-110 3.2-140
1000-U793 1.2-170 1011-S47-BF 3.3-120 1016-111 3.2-140
1000-U820 1.2-160 1004-01 1.2-420 1011-S47-HA 3.3-120 1016-112 3.2-140
1000-U821 1.2-160 1004-02 1.2-420 1011-S53-BF 3.3-140 1016-113 3.2-140
1000-U822 1.2-160 1004-03 1.2-420 1011-S56-BF 3.3-140 1016-114 3.2-140
1000-U823 1.2-160 1004-04 1.2-420 1011-S83-BF 3.3-130 1016-115 3.2-140
1000-U824 1.2-160 1004-05 1.2-420 1016-116 3.2-140
1000-U825 1.2-160 1004-06 1.2-420 1016-13 3.2-140 1016-117 3.2-140
1000-U826 1.2-160 1004-17 1.2-420 1016-14 3.2-140 1016-118 3.2-140
1000-U827 1.2-160 1004-18 1.2-420 1016-15 3.2-140 1016-119 3.2-140
1000-U828 1.2-160 1004-19 1.2-420 1016-16 3.2-140 1016-120 3.2-140

o 1000-U829 1.3-150 1004-20 1.2-420 1016-17 3.2-140 1016-121 3.2-140
E’ 1000-U841 1.2-154 1004-21 1.2-420 1016-18 3.2-140 1016-122 3.2-140
£ 1000-U866-02 1.2-120 1004-24 1.2-420 1016-19 3.2-140 1016-123 3.2-140
z 1000-U866-03 1.2-120 1004-26 1.2-420 1016-20 3.2-140 1016-124 3.2-140
1000-U875-03 1.2-140 1004-29 1.2-420 1016-21 3.2-140 1016-125 3.2-140
1000-U876 1.2-154 1004-30 1.2-420 1016-22 3.2-140 1016-126 3.2-140
1000-U878 1.2-154 1004-31 1.2-420 1016-23 3.2-140 1016-127 3.2-140
1000-U879 1.2-154 1004-33 1.2-420 1016-24 3.2-140 1016-128 3.2-140
1000-U897 1.3-138 1004-34 1.2-420 1016-61 3.2-140 1016-129 3.2-140
1004-35 1.2-420 1016-62 3.2-140 1016-130 3.2-140

1001-11 1.3-160 1004-36 1.2-420 1016-63 3.2-140 1016-131 3.2-140
1001-12 1.3-160 1004-37 1.2-420 1016-64 3.2-140 1016-132 3.2-140
1001-13 1.3-160 1004-38 1.2-420 1016-65 3.2-140 1016-133 3.2-140
1001-14 1.3-160 1004-39 1.2-420 1016-66 3.2-140 1016-134 3.2-140
1001-15 1.3-160 1004-41 1.2-420 1016-67 3.2-140 1016-135 3.2-140
1001-16 1.3-160 1004-42 1.2-420 1016-68 3.2-140 1016-136 3.2-140
1001-17 1.3-160 1004-48 1.2-420 1016-69 3.2-140 1016-137 3.2-140

g’) 1001-45 1.3-130 1004-49 1.2-420 1016-70 3.2-140 1016-138 3.2-140
2 1001-46 1.3-130 1004-51 1.2-420 1016-71 3.2-140 1016-139 3.2-140
8 1001-47 1.3-130 1004-52 1.2-420 1016-72 3.2-140 1016-140 3.2-140
GO 1001-48 1.3-130 1004-54 1.2-420 1016-75 3.2-140 1016-141 3.2-140
1001-49 1.3-130 1016-76 3.2-140 1016-142 3.2-140
1001-50 1.3-130 1007-U10 2.1-200 1016-77 3.2-140 1016-143 3.2-140
1001-65 1.3-150 1016-78 3.2-140 1016-144 3.2-140
1001-66 1.3-150 1010-01 3.4-110 1016-79 3.2-140 1016-145 3.2-140
1001-67 1.3-150 1010-02 3.4-110 1016-80 3.2-140 1016-146 3.2-140
1001-69 1.3-150 1010-05 3.4-110 1016-81 3.2-140 1016-147 3.2-140
1001-70 1.3-150 1010-06 3.4-120 1016-82 3.2-140 1016-148 3.2-140
1001-71 1.3-150 1010-06-01 3.4-120 1016-83 3.2-140 1016-149 3.2-140
1001-72 1.3-150 1010-08 3.4-120 1016-84 3.2-140 1016-150 3.2-140
1001-73 1.3-150 1010-11 3.4-120 1016-85 3.2-140 1016-151 3.2-140
1010-11-01 3.4-120 1016-86 3.2-140 1016-152 3.2-140

1001-U13 1.3-130 1010-12 3.4-110 1016-87 3.2-140 1016-153 3.2-140

5 1001-U14 1.3-130 1016-88 3.2-140 1016-154 3.2-140
8 1001-U15 1.3-130 1011-05 3.2-110 1016-89 3.2-140 1016-155 3.2-140
S| 1001-U16 1.3-130 1011-06 3.2-120 1016-90 3.2-140 1016-156 3.2-140
< 1001-U17 1.3-130 1011-08 3.2-120 1016-91 3.2-140 1016-157 3.2-140
1001-U18 1.3-130 1011-09 3.2-110 1016-92 3.2-140 1016-158 3.2-140
1001-U21 1.3-150 1011-10 3.2-110 1016-93 3.2-140 1016-159 3.2-140
1001-U22 1.3-150 1011-12 3.2-120 1016-94 3.2-140 1016-160 3.2-140
1001-U23 1.3-150 1011-15 3.2-110 1016-95 3.2-140 1016-161 3.2-140
1001-U24 1.3-130 1011-16 3.2-120 1016-96 3.2-140 1016-162 3.2-140
1001-U25 1.3-130 1011-17 3.2-130 1016-97 3.2-140 1016-163 3.2-140
1001-U26 1.3-130 1011-20 3.2-130 1016-98 3.2-140 1016-164 3.2-140
1001-U27 1.3-130 1011-46 3.2-120 1016-99 3.2-140 1016-165 3.2-140
1001-U28 1.3-130 1011-47 3.2-110 1016-100 3.2-140 1016-166 3.2-140
1001-U29 1.3-130 1011-48 3.2-120 1016-101 3.2-140 1016-167 3.2-140

Index-120 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG » 2018 » www.emka.com




. . . -
Verzeichnis Artikel-Nummern £
Artikel-Nr. Katalogblatt Artikel-Nr. Katalogblatt Artikel-Nr. Katalogblatt Artikel-Nr. Katalogblatt
1016-168 3.2-140 1049-U3 1.3-160 1080-U1 1.3-120 1095-27-112AA 1.6-120
1016-169 3.2-140 1049-U4 1.3-160 1095-27-112KB 1.6-120 °
1016-170 3.2-140 1049-U5 1.3-160 1085-SU6 1.2-440 1095-27-112NA 1.6-120 "g
1016-171 3.2-140 1049-U6 1.3-160 1085-SU7 1.2-440 1095-27-128AA 1.6-120 =)
1016-172 3.2-140 1049-U7 1.3-160 1085-SU8 1.2-430 1095-27-128KB 1.6-120 ;
1016-173 3.2-140 1049-U8 1.3-160 1095-27-128NA 1.6-120 3
1016-174 3.2-140 1049-U9 1.3-160 1085-U1 1.2-430 1095-27-160AA 1.6-120 §
1016-175 3.2-140 1049-U12 1.3-160 1095-27-160KB 1.6-120 =
1016-176 3.2-140 1049-U13 1.3-160 1091-29C 1.3-138 1095-27-160NA 1.6-120 -
1016-177 3.2-140 1049-U14 1.3-160 1091-91 1.6-140 1095-28-116AA 1.6-120
1016-178 3.2-140 1049-U15 1.3-160 1091-92 1.6-140 1095-28-116KB 1.6-120
1016-179 3.2-140 1049-U16 1.3-160 1091-93 1.6-140 1095-28-116NA 1.6-120
1016-180 3.2-140 1049-U17 1.3-160 1091-103-01 1.6-140 1095-28-116PH 1.6-120
1016-181 3.2-140 1049-U19 1.3-130 1091-103-02 1.6-140 1095-28-132AA 1.6-120
1016-182 3.2-140 1049-U20 1.3-130 1091-103-03 1.6-140 1095-28-132KB 1.6-120
1016-183 3.2-140 1091-105 1.6-150 1095-28-132NA 1.6-120
1016-184 3.2-140 1053-U1 1.2-450 1091-106 1.6-150 1095-28-164AA 1.6-120
1016-185 3.2-140 1053-U2 1.2-450 1091-132-01G 1.3-136 1095-28-164KB 1.6-120
1016-186 3.2-140 1053-U3 1.2-450 1091-132-02G 1.3-136 1095-28-164NA 1.6-120
1016-187 3.2-140 1053-U4 1.2-450 1091-133 1.3-138 1095-28-196AA 1.6-120 °
1016-188 3.2-140 1053-U5 1.2-450 1095-28-196KB 1.6-120 g
1016-189 3.2-140 1053-U6 1.2-450 1091-U144 1.6-150 1095-28-196NA 1.6-120 £
1016-190 3.2-140 1091-U146 2.1-184 1095-33 1.6-110 :
1016-191 3.2-140 1054-U4 2.1-160 1091-U147 2.1-184 1095-34 1.6-110
1016-192 3.2-140 1054-U5 2.1-160 1091-U158-25 1.3-136 1095-35 1.6-105
1016-193 3.2-140 1054-U5-PH 2.1-160 1091-U158-50 1.3-136 1095-36 1.6-105
1016-194 3.2-140 1054-U7 2.1-160 1091-U158-75 1.3-136 1095-37 1.6-105
1054-U10 2.1-160 1091-U158-100 1.3-136
1019-U1 1.3-160 1054-U18 2.1-160 1091-U159 1.3-134 1095-U32-AA 1.6-130
1054-U19 2.1-160 1091-U160 1.3-134 1095-U32-1001A 1.6-130
1030-01 3.1-110 1054-U20 2.1-160 1091-U161 1.3-134 1095-U32-100PF 1.6-130
1030-02 3.1-110 1054-U21 2.1-160 1091-U168 2.1-186 1095-U32-1201A 1.6-130
1030-03 3.1-110 1054-U22 2.1-160 1091-U169 2.1-186 1095-U32-120PF 1.6-130
1030-04 3.1-110 1054-U27 2.1-160 1095-U32-1801A 1.6-130
1030-05 3.1-110 1054-U28 2.1-160 1095-05 1.6-105 1095-U32-180PF 1.6-130
1030-07 3.1-110 1054-U29 2.1-160 1095-05 1.6-110
1030-10 3.1-110 1054-U33-01 2.1-170 1095-06 1.6-105 1102-U1 1.3-140 g
1054-U33-02 2.1-170 1095-06 1.6-110 1102-U2 1.3-140 é
1030-HP453 3.1-110 1054-U34-01 2.1-170 1095-19 1.6-105 1102-U3 1.3-140 =
1030-HP454 3.1-110 1054-U34-02 2.1-170 1095-19 1.6-110 1102-U4 1.3-140 ™
1030-HP454 3.1-120 1054-U35-01 2.1-170 1095-26-100AA 1.6-120 1102-U5 1.3-140
1030-HP488 3.1-120 1054-U35-02 2.1-170 1095-26-100KB 1.6-120 1102-U6 1.3-140
1030-HP511 3.1-120 1054-U36-LI 2.1-180 1095-26-100NA 1.6-120 1102-U7 1.3-140
1054-U36-RE 2.1-180 1095-26-112AA 1.6-120 1102-U8 1.3-140
1030-U1 3.1-110 1054-U39 2.1-190 1095-26-112KB 1.6-120 1102-U9 1.3-140
1095-26-112NA 1.6-120 1102-U10 1.3-140
1031-SU107 2.1-210 1056-U5-PH 2.1-120 1095-26-112PC 1.6-120 1102-U11 1.3-140
1056-U6-01 2.2-120 1095-26-128AA 1.6-120 1102-U12 1.3-140
1038-HP298 3.5-110 1056-U9-PH 2.1-120 1095-26-128KB 1.6-120
1038-HP299 3.5-110 1056-U10-01 2.2-120 1095-26-128NA 1.6-120 1103-U1 1.3-140
1038-HP353 3.5-110 1056-U13-PH 2.1-130 1095-26-128PC 1.6-120 1103-U2 1.3-140
1038-HP437 3.5-110 1056-U14-01 2.2-120 1095-26-160AA 1.6-120 1103-U3 1.3-140
1056-U15 2.1-110 1095-26-160KB 1.6-120 1103-U4 1.3-140 N
1039-U10 2.1-150 1056-U16 2.1-110 1095-26-160NA 1.6-120 1103-U5 1.3-140 E
1039-U11 2.1-150 1056-U17 2.1-110 1095-26-192AA 1.6-120 1103-U6 1.3-140 <
1039-U18 2.1-150 1056-U17-PH 2.1-110 1095-26-192KB 1.6-120 1103-U7 1.3-140 <
1039-U25 2.1-150 1056-U18 2.1-110 1095-26-192NA 1.6-120 1103-U8 1.3-140
1056-U59-PH 2.1-130 1095-26-300AA 1.6-120 1103-U9 1.3-140
1046-U2 2.1-140 1056-U110 2.2-110 1095-26-300KB 1.6-120 1103-U10 1.3-140
1046-U4 2.1-140 1095-26-300NA 1.6-120 1103-U11 1.3-140
1068-U1 1.3-130 1095-26-400AA 1.6-120 1103-U12 1.3-140
1049-18-L 1.3-160 1068-U2 1.3-130 1095-26-400KB 1.6-120 1103-U13 1.3-140
1049-19-L 1.3-160 1095-26-400NA 1.6-120 1103-U14 1.3-140
1080-01 1.3-120 1095-26-500AA 1.6-120 1103-U15 1.3-140
1049-U1 1.3-130 1080-02 1.3-120 1095-26-500KB 1.6-120 1103-U16 1.3-140
1049-U2 1.3-130 1095-26-500NA 1.6-120 1103-U17 1.3-140
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1103-U18 1.3-140 1500-U570 1.2-174 5225-01-AA 1.2-250
© 1103-U19 1.3-140 1500-U572 1.2-174 6006-U10-JQ 1.4-140
E 1103-U20 1.3-140 1500-U574 1.2-174 5225-U1 1.7-140 6006-U10-PC 1.4-140
= 1103-U21 1.3-140 1500-U773 1.2-174 5225-U3 1.7-140
; 1103-U22 1.3-140 1500-U774 1.2-174 5225-U8 1.2-250 6008-U365-JQ 1.4-130
% 1103-U23 1.3-140 1500-U776-LIPH 1.2-150 5225-U9 1.2-270 6008-U365-PC 1.4-130
§ 1103-U24 1.3-140 1500-U775 1.2-174 5225-U9-01 1.2-270 6008-U865-JQ 1.4-130
= 1103-U25 1.3-140 5225-U10 1.2-270 6008-U865-PC 1.4-130
- 1103-U26 1.3-140 2004-401-84 1.1-128 5225-U10-01 1.2-270
1103-U27 1.3-140 2004-4000-84 1.1-128 5225-U23 1.2-280 6010-12-JQ 1.4-140
1103-U28 1.3-140 2004-4000-AA 1.1-128 5225-U24 1.2-280 6010-12-KA 1.4-140
1103-U29 1.3-140 2004-4001-AA 1.1-128 5225-U25 1.2-280 6010-12-PC 1.4-140
1103-U30 1.3-140 2004-5060-783 1.1-125 5225-U25-01 1.2-280 6010-18-JQ 1.4-140
1103-U31 1.3-140 2004-8001-00 1.1-125 5225-U31 1.2-270 6010-18-KA 1.4-140
1103-U32 1.3-140 5225-U200 1.2-260 6010-18-PC 1.4-140
1103-U33 1.3-140 2004-B8027 1.1-125 5225-U302-AA 4.3-110 6010-20-JQ 1.4-140
1103-U34 1.3-140 2004-B8031 1.1-125 5225-U302-BK 4.3-110 6010-20-PC 1.4-140
1103-U35 1.3-140 2004-B8034 1.1-125 5225-U303-AA 4.3-110
1103-U36 1.3-140 2004-B8036 1.1-125 5225-U304-AA 4.3-110 6040-15-JQ 1.6-160
© 1103-U37 1.3-140 2004-B8811 1.1-128 5225-U306 4.3-120 6040-15-KA 1.6-160
£ 1103-U38 1.3-140 2004-B8825 1.1-128 5225-U306-IL 4.3-120 6040-15-PC 1.6-160
£ 1103-U39 1.3-140 5225-U306-JB 4.3-120 6040-15-01KA 1.6-160
z 1103-U40 1.3-140 2006-5133-PC 1.1-128 5225-U307 4.3-120
5225-U307-IL 4.3-120 6040-U19-LA 1.6-160
1130-U1 1.2-200 3000-78-PH 1.7-130 5225-U307-JB 4.3-120 6040-U80-JQ 4.1-120
1130-U2 1.2-200 3000-78-01KA 1.7-130 5225-U400 4.3-150 6040-U80-PC 4.1-120
1130-U3 1.2-180 3000-102-JB 1.7-130 6040-U94-JQ 1.6-170
1130-U4 1.2-180 3000-111 1.7-110 5271-U600-AA 1.1-130
1130-U7 1.2-210 3000-111 1.7-120 5271-U601-AA 1.1-130 8900-S330-03KA 4.2-120
1130-U7-01 1.2-210 8900-S331-03KA 4.2-110
1130-U7-V 1.2-210 3000-U301-01 1.7-130 5291-U701-1A 4.1-110
1130-U7-01V 1.2-210 3000-U301-02 1.7-130 8900-SB11-01 4.2-120
1130-U8 1.2-210 3000-U301-03 1.7-130 6002-U14-JQ 1.4-110 8900-SB12-01 4.2-110
1130-U9 1.2-210 3000-U301-04 1.7-130 6002-U14-KA 1.4-110
1130-U10 1.2-190 3000-U303 1.7-130 6002-U14-PC 1.4-110 9301-U500-AA 1.1-160
1130-U11 1.2-190 3000-U304-01 1.7-110 6002-U15-JQ 1.4-110 9301-U501-AA 1.1-160
ga 3000-U304-02 1.7-110 6002-U15-KA 1.4-110 9301-U802-AA 1.1-150
2 1152-U9 1.2-114 3000-U304-03 1.7-110 6002-U15-PC 1.4-110 9301-U803-AA 1.1-150
8 1152-U9-01 1.2-114 6002-U73-JQ 1.4-110 9301-U804-AA 1.1-150
o 1152-U10 1.2-114 3060-U380-BK 2.1-110 6002-U73-PC 1.4-110 9301-U805-AA 1.1-150
1152-U10-01 1.2-114 6002-U74-JQ 1.4-110 9301-U810-AA 1.1-150
1152-U11 1.2-114 5064-U647-IK 1.1-140 6002-U75-JQ 1.4-110 9301-U812-AA 1.1-150
1152-U11-01 1.2-114 6002-U76-JB 1.4-110 9301-U813-AA 1.1-150
1152-U12 1.2-114 5072-U805-1A 1.5-110 6002-U77-JQ 1.4-110 9301-U815-AA 1.1-150
1152-U12-01 1.2-114 5072-U806-IA 1.5-110 6002-U77-PC 1.4-110
9400-U218-AA 1.1-130
1342-U1-01 1.2-130 5100-4000-BD 1.5-120 6004-U17-JQ 1.4-130 9400-U219-AA 1.1-130
1342-U1-02 1.2-130 5100-4000-HA 1.5-120 6004-U17-PC 1.4-130
1342-U1-03 1.2-130 6004-U22-JQ 1.4-120 9802-U810-AA 1.2-110
1342-U2-01 1.2-130 5100-U830-1A 1.5-120 6004-U22-KA 1.4-120
1342-U2-02 1.2-130 5100-U831-1A 1.5-120 6004-U22-PC 1.4-120 9822-5014-JF 1.1-128
1342-U2-03 1.2-130 6004-U23-JQ 1.4-120
s 1342-U3 1.2-130 5131-4000-AA 1.1-170 6004-U23-KA 1.4-120 9850-U100 1.1-128
8 1342-U4 1.2-130 5131-4001-AA 1.1-170 6004-U23-PC 1.4-120 9850-U100 1.1-130
S| 1342-U5 1.2-130 5131-4064-AA 1.1-170 6004-U24-JQ 1.4-120 9850-U100 1.1-160
N 1342-U6 1.2-130 6004-U24-KA 1.4-120 9850-U100 1.2-110
5131-U606-AA 1.1-160 6004-U24-PC 1.4-120 9850-U100 1.2-120
1500-05-10 1.2-174 5131-U638-AA 1.1-160 6004-U25-JQ 1.4-120 9850-U100 1.2-130
1500-05-15 1.2-174 5131-U644-AA 1.1-160 6004-U25-KA 1.4-120 9850-U100 1.2-140
5131-U649-AA 1.1-150 6004-U25-PC 1.4-120 9850-U101 1.1-128
1500-U343 1.2-174 5131-U659-AA 1.1-150 6004-U26-JQ 1.4-120 9850-U101 1.1-130
1500-U345 1.2-174 5131-U758-AA 1.1-160 6004-U26-KA 1.4-120 9850-U101 1.1-160
1500-U347 1.2-174 6004-U37-JQ 1.4-120 9850-U101 1.2-110
1500-U546 1.2-174 5177-U200-AA 1.1-125 6004-U37-KA 1.4-120 9850-U101 1.2-120
1500-U548 1.2-174 5177-U201-AA 1.1-125 6004-U517-JQ 1.4-130 9850-U101 1.2-130
1500-U550 1.2-174 6004-U517-PC 1.4-130 9850-U101 1.2-140
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EMKA Niederlassungen weltweit:

ALGERIA CHINA == ISRAEL* PORTUGAL _ TURKMENISTAN
EMKA France EMKA Industrial Hardware CO.Ltd. —  Kornass Mechanical Engineering EMKA Beschlagteile Ibérica S.L. EMKA Kilit Sistemleri Metal

Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

[N ARMENIA

EMKA Kilit Sistemleri Metal
Sanayi ve Ticaret Ltd. $ti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

== AUSTRIA
=== EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.

Tel. +43/2143/43063
info@emka-beschlagteile.at

AUSTRALIA *

H

r

Tel. +86/22/82123759
info@emka.cn

CROATIA

EMKA Okovi d.0.0.
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

CZECH REPUBLIC
EMKA Beschlagteile CZ
Tel. +43/214343063
info@emka-solutions.cz

DENMARK *
A/S Megatrade Beslag

Tel. +972/76/5400789
sales@kornass.com

ITALY

EMKA ltalia s.r.l. Unipersonale
Tel. +39/045/6471070
info@emka.it

JAPAN *

TOCHIGIYA Co., Ltd
Tel. +81/48/2283072
support@tochigiya.co.jp

KAZAKHSTAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal

Tel. +351/910904688
info@emka-iberica.pt

ROMANIA

S.C. EMKA Beschlagteile S.R.L.

Tel. +40/269/222700
info@emka.ro

RUSSIA *

000 “MK Komplekt*
Tel. +7/812/4492928
info@mk-kom.ru

SERBIA
EMKA Okovi d.o.0.

Sanayi ve Ticaret Ltd. $ti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

a3 TURKEY
EMKA Kilit Sistemleri Metal
Sanayi ve Ticaret Ltd. $ti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

UAE

EMKA Middle East FZE
Tel. +971/42844528
info@emka.ae

Lock Focus Pty. Ltd. Tel. +45/44916700 Sanayi ve Ticaret Ltd. $ti. Tel. +385/35/270073 N UKRAINE
Tel. +61/3/97981322 mega@megatrade.dk Tel. +90/262/2909097 info@emka-okovi.hr EMKA Ukraine
.com. i ilit.com. Tel. + 7 7
lockf@lockfocus.com.au == ESTONIA info@emkakilit.com.tr SINGAPORE * in?o@i%?(g%.igss 5
5 AZERBAIJAN EMKA Polska Sp.Z o.0. | ATVIA VF Fastening Systems PTE Ltd.
EMKA Kilit Sistemleri Metal Tel. +48/323606026 [ EMKA Polska Sp.Z 0.0. Tel. +65/675/23033 4T UNITED KINGDOM

Sanayi ve Ticaret Ltd. $ti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

. BELARUS

EMKA Polska Sp.Z o.0.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

BELGIUM

EMKA Benelux B.V. Service Office

Tel. +31/413/323510
sales@emka.org

BOSNIA-HERZEGOVINA

info@emka.net

FINLAND

EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

FRANCE

EMKA France

Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

GEORGIA
EMKA Kilit Sistemleri Metal
Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.

Tel. +48/323606026
info@emka.net

LITHUANIA

EMKA Polska Sp.Z o.0.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

MEXICO

EMKA Mexico Beschlagteile
Tel. +52/44/22095217
info@emka.mx

MONTENEGRO
EMKA Bosnia d.0.0. Gorazde

vincent@vffastening.com.sg
SLOVAKIA

EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.

Tel. +43/214343063
miro.emka@ba.telecom.sk

SOUTH AFRICA *

Enclosure Solutions

Tel. +27/11/9737260
info@enclosuresolutions.co.za

SOUTH COREA *
Geo Jeon Co. Ltd.
Tel. +82/314/335508

e EMKA (UK) Ltd.
Tel. +44/2476/616505
info@emka.co.uk

= USA

— EMKAInc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

== ZBEKISTAN

== EMKA Kilt Sistemleri Metal
Sanayi ve Ticaret Ltd. $ti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

EMKA Bosnia d.0.0. Gorazde Tel. +90/262/2909097 Tel. +38/738/241310 geojeon@emkakorea.co.kr VIETNAM *
Tel. +38/738/241310 info@emkakilit.com.tr info@emka.ba Terramar Engineering and
info@emka.ba = SPAIN Machinery (Pte.) Ltd.
= GREECE* NETHERLANDS = EMKA Beschlagteile Ibérica S.L. Tel. +84/8/39153209
&J] CANADA EMKA Hellas EMKA Benelux B.V. Tel. +34/672262672
A o0 cam@terramar.com
EMKA Inc. Tel. +30/21041/83183 Tel. +31/413/323510 info@emka-iberica.es
Tel. +1/717/9861111 info@emka-hellas.com info@emka.org
info@emkausa.com SWEDEN
X o HUNGARY NORWAY EMKA Scandinavia
B CHLE® EMKA Beschlagteile EMKA Scandinavia Tel. +46/36/314130
NDU Ingenerieria Ltda. Tel. +36/1/2360032 Tel. +46/36/314130 info@emka.se
Tel. +56/63/2672240 info@emka.hu info@emka.se * Agentur
info@ndu.cl INDIA + SWITZERLAND

EMKA India P. A. Pvt. Ltd.
Tel. +91/80/48542727
info@emka.in

POLAND

EMKA Polska Sp.Z o.0.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

EMKA Beschlagteile AG
Tel. +41/33/8260220
info@emka.ch
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