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Die EMKA Gruppe ist einer der weltweit fiihrenden Hersteller von
Verschllssen, Scharnieren und Dichtungen fiir Gehdusetechnik in
den Bereichen Industrie, Elektronik und Transport.

Das Gesamtsortiment umfasst aktuell mehr als 15.000 Artikel, die
an neun Fertigungsstandorten in Deutschland, Frankreich, England,
Spanien, Bosnien, USA und China entwickelt, gefertigt, veredelt
und montiert werden.

Das Unternehmen ist mit Uber 1.400 Mitarbeitern in 46 Landern
weltweit vertreten.

Henriville, Frankreich




Verschlisse Scharniere

Dichtungen Zubehdr

bietet aus einer Hand ein umfassendes Produktspektrum
schlusstechnik mit System. Der modulare Programmaufbau
icht eine einzigartige Variantenvielfalt.

hen Qualitats- und Produktstandards werden durch die
eichnete Fertigungskompetenz und der nach ISO 9001
erten Prozesssteuerung sichergestellt.
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Geschaftsbereiche

Produkt.




Extrudieren von Profilen Kunststoff-Spritzguss Stanz-, Biege- Zink-Druckguss
und Umformtechnik

Fertigung von A bis Z



Aluminium-Druckguss Aluminium-Schmieden

EMKA ist Experte im GielRen von Edelstahl, im Spritzen von Alu-
minium, Zink und Hochleistungs-Kunststoffen sowie im Extrudieren
von Gummi- und Kunststoffprofilen.

Weitere Fertigungstechnologien sind Stanzen, Biegen, Drehen, Fra-
sen, Beschichten und die Endmontage von modular aufgebauten

Produktlésungen.

EMKA setzt damit QualitdtsmaRstabe in der Verschlusstechnik.

Reibschweilen

Edelstahl-Feinguss



Losungen fur die Stralde



Seit vielen Jahren ist EMKA ein bedeutender Partner der Automobil-
industrie. Im eigenen Technologie-Zentrum entwickelt EMKA stan-
dardisierte Produktlésungen sowie kundenspezifische Komponen-
ten und Systeme fiir die Ausstattung von Nutz- und Spezialfahr-
zeugen.

Das EMKA Lieferprogramm wird ebenfalls in Karosserieaufbauten
sowie in Wohnmobilen und Caravans eingesetzt.

Ob Verschlusse, Griffe, Scharniere oder Dichtungen fir vielfaltigste
mobile Anwendungen: EMKA Produkte stehen immer fiir héchste
Sicherheit und Zuverlassigkeit.

Referenzen:
Daimler Benz, MAN, Viseon
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Sonderfahrzeugbau

Losungen
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Sonderfahrzeuge im  Bereich  Stralenbau, Land- und
Forstwirtschaft, Spezialfahrzeuge der Rettungsdienste und des
Katastrophenschutzes sind besonders hohen Beanspruchungen
ausgesetzt. Nasse, Schmutz, Temperaturschwankungen, Vibration
und Dauerbelastung stellen auRerodentliche Qualitdtsanspriiche an
die verbauten Komponenten. Die Verschluss-Systeme von EMKA
sind fur diese besonderen Anforderungen ausgelegt.

Nach DIN EN 61373 rlttelsicher konstruierte Verschliisse,
unverlierbare, eingeschdumte Dichtungen, sowie verschiedene

Werkstoffe und Oberflachen sind bei vielen Standardlésungen
lieferbar.

Die groBe Fertigungstiefe von EMKA ermdglicht die Lieferung

des kompletten Verschluss-Systems bestehend aus Verschluss,
Scharnier und Dichtung sowie niitzliches Zubehér aus einer Hand.

13



Losungen fur die Schiene
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Das Produktprogramm speziell fiir die Bahnindustrie zeichnet sich
aus durch den modularen Aufbau, Vielseitigkeit und héchste Qualitat.

Es entspricht den besonderen Anforderungen der Branche und ist
an den relevanten Normen wie der EN 45545 ,Bahnanwendungen
- Brandschutz in Schienenfahrzeugen® ausgerichtet.

Das umfangreiche Produktangebot von EMKA umfasst
dungen sowohl fiir den AuBen- als auch den Innenber:
Schienenfahrzeugbaus.

Referenzen:
Bombardier, Deutsche Bahn, Stadler, Voith, Vossloh



Losungen nach
Kundenzeichnung
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Motorraum-Dichtung
Frontscheiben-Finisher
Dachspalt-Dichtung
Schiebe-/Hebedach-Dichtung
Heckscheiben-Finisher
Fensterfiihrung
B-Saulen-Dichtung
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Seitenscheiben-Umspritzung
9 Heckklappen-Dichtung

10 Schachtleisten (auRen/innen)
11 Tir-Dichtung
12 Schweller-Dichtung
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EMKA bietet neben 15.000 eigenen Katalogartikeln auch die indi-  In der Weit
viduelle Fertigung nach Kundenzeichnung an. Ein hochmoderner  Eckrahmen
Maschinenpark und ein umfangreiches Know-how in unterschied-  oder Befloc!
lichen Fertigungstechnologien ermdglichen hochste Werkstoff- und
Variantenvielfalt. Referenzen:
Audi, BM
EMKA bietet ein breites Spektrum an mallgeschneiderten Gummi-  Dyn. Nobel,
profilen, Tragerprofilen, Hohlkammerdichtungen sowie Lippendich-  Kiekert, Kn
tungen an, und das in den unterschiedlichsten Hérten. Schlingen ~ Volkswagen
und Rollschnittband, gestanzter Stahl und Verstérkungen aus
Textilfaden kénnen zusétzlich eingearbeitet werden.
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Vierkant

Vierkant geschlitzt

Dreikant CNOMO

Dreikant

Doppelbart

AuRen-Sechskant

Innen-Sechskant

Innen-Vierkant

Daimler Benz

Schlitz 1,2 x 3

Schlitz 2 x 4

FIAT

Bundesbahn

Innen-Sechskant

mit Stift

2 8.6 mit Nut

Tubus

Schlitz2 x 4

miinzsicher

Kronenkontur

Osteuropaische
@ 13 halbrund

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014
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Auf Anfrage:
— Rundstange @4 erhaltlich

Weitere Artikel siehe Katalogblatt

— AufRengriff 1.1-125
— Innengriff 1.1-125
22 1.1-120 o714

m TarschlieBsystem: 2-Punkt-Verriegelung

PROGRAMM 2004

TirschlieRsystem

Technik

m M1 gepriiftes SchlieRsystem, gemaR Europa-Norm 70/387

m zwei frei positionierbare Drehfallenschlésser, dadurch 2-fache Sicherheit

® Automobil-Innenbetatigung, GD-Zn, poliert und verchromt, frei positionierbar
m Aufbruchsicherheit durch AuBengriff mit Freilauf

m Aulengriff vorgerichtet fir Steckzylinder

m Notfall6ffnung von Innen

Bedienung
m ergonomisch geformte Betatigungsgriffe

® besonders leichtgangige Betéatigung
m geringe SchlieRkréafte, dadurch sehr leise

® mit Zentralverriegelung, komfortabel und sicher

Varianten
® Farben nach Ihrem Wunsch

m auch lieferbar als M1 gepriiftes SchlieRsystem mit einem Drehfallenschloss
® Innenbetatigung mit galvanischem Uberzug in Alumatt-Optik
m f{ir Steckzylinder vorgerichtet, kompatibel mit Steckzylinder System 3

m optional ohne Zentralverriegelung

Verriegelungselement

:
i

Drehfallenschloss St verzinkt; mit Feder
rechts, wie gezeichnet

links, spiegelbildlich

SchlieRblech St verzinkt

rechts, wie abgebildet

links, spiegelbildlich

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014

2004-B8036
2004-B8031

2004-B8034
2004-B8027



EMKA|

Beschlagteile

Turschlie3system: 2-Punkt-Verriegelung
PROGRAMM 2004, 5177
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AuRengriff Polyamid GF schwarz; Achse St verzinkt; égﬁrgg?ﬁ%e @4 und
Umlenkhebel GD-Zn verzinkt; mit Feder Bowdenzug erhéltlich
rechts und links 2004-B8811
Steckzylinder System 3 GD-Zn chromatiert mit Edelstahlkappe; mit 2 Schliisseln Weitere Artikel siehe Katalogblatt
SchlieBung 8888 9850-U100 - gntmglrliff o sieh<1e Elln1tgn
unterschiedliche Schlieung 9850-U101 B hebirvickadne e
!A 101
! 81
|10, | 76 39,5 3
A-A 7
RN R e
B [
11:01
29<5_>
87
f"’
Lochbild

Auf Anfrage:
— weitere Farben
— Bowdenzug erhaltlich

Innengriff Polyamid GF schwarz; Griff GD-Zn matt verchromt; Zugstangen, Montageblech und

SchlieBblech St verzinkt; Bautenzug St-Draht ummantelt Weitere Artikel siehe Katalogblatt
rechts, wie gezeichnet 5177-U200-AA — AufRengriff siehe oben
links, spiegelbildlich 5177-U201-AA ~ ggﬁﬂfeaé'&giﬁh'oss ] :]j] gg

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 1.1-125 o714 23
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Notizen:
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Innengriff und AuRengriff

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 25



m Innenschloss; AuRengriff

PROGRAMM 5271

6h

(&(

105

= gemal Europa-Norm M1, 70/387 EWG ) il 1

m Jieferbar in verschiedenen Farben und Tirstarken w05
4-14

39
61.5

Innenschloss Polyamid schwarz; Schlosskasten St verzinkt;
SchlieRkloben St verzinkt; Abdeckkappe Polyamid schwarz; mit Feder

Turstarke = 30; rechts 9400-U218-AA

Weitere Artikel siche Katalogblatt T = 0 e 9400-U219-AA

— AuRengriff siehe unten
66.5

43

Ty |

9.15

JY ]

213

160.25

AAAHAAAAAAAAAA
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Lochbild

o
i

AuBengriff fiir Steckzylinder Polyamid GF schwarz; Umlenkhebel, Kappe und Grifflager POM;
Buchse GD-Zn verzinkt; Mitnehmer GD-Zn chromatiert; mit Dichtung und Feder

rechts 5271-U600-AA
links 5271-U601-AA
Steckzylinder System 3 GD-Zn chromatiert mit Edelstahlkappe; mit 2 Schliisseln

Weitere Artikel siehe Katalogblatt Schlieung 8888 9850-U100

— Innenschloss siehe oben  yerschiedliche SchlieRung 9850-U101

1.1-150
26 1.1-130 10113 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014
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Reisemobilschloss

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 27
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Steckzylinder
Innenschloss
PROGRAMM 9500, 9850

|r:::1.

m lieferbar in verschiedenen Farben
und Tlrstarken von 29 - 36 mm

m SchlieRkloben bitte separat

bestellen

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
— AuRengriff
— Unterlegplatte

28

1.1-140

1.1-160
1.1-170

216,9

L

212,8

334
27,4

216,5

Steckzylinder System 3 GD-Zn chromatiert mit Edelstahlkappe; mit 2 Schilsseln

Schliefung 8888
unterschiedliche SchlieBung

3.25

102

9850-U100
9850-U101

39.5

71

Lochbild

Innenschloss Polyamid GF schwarz; Kugel Edelstahl;

Scheibe und Schrauben St verzinkt; mit Feder
rechts
links

SchlieBkloben GD-Zn schwarz; 4 Kunststoff-Stopfen

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014

9500-U802-AA
9500-U805-AA

9500-U701-AC
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Innenschloss
PROGRAMM 5131, 9301

— : ! =
=4 . Jii-
1 : :
. mi E
= 20
116
34 6L m |ieferbar in verschiedenen Farben

m SchlieRRkloben bitte separat
bestellen

® rechts und links einsetzbar

55
38
25

Lochbild
Innenschloss Polyamid GF schwarz; Kugel Edelstahl;
Scheibe und Schrauben St verzinkt; mit Feder
fiir AuBengriff (1) oder (2) A links rechts
Turstarke = 31 - 35; fiir (2) 6,5 9301-U803-AA 9301-U802-AA Weitere Artikel siehe Katalogblatt
Tiirstarke = 32 - 36; fir (1) 12,5 9301-U813-AA 9301-U812-AA — AuBengriff (1) 1.1-130
’ ’ — AuBengriff (2) 1.1-160
Tirstarke = 35 - 39; fir (2) 10,5 9301-U805-AA 9301-U804-AA — SchlieRkloben 1.1-160
T g — Griffplatte 1.1-170
Tirstarke = 39 - 43; fir (2) 14,5 9301-U815-AA 9301-U810-AA _ Unterlegplatte 114170

A i
= ﬂ/ |
- |
(W]
~
3h
_ m |ieferbar in verschiedenen Farben
Aol A M ONTT T = SchlieRkloben bitte separat
| MmN ] . . bestellen
- - ® rechts und links einsetzbar
< B
\x

Lochbild

Innenschloss Polyamid GF schwarz; Griff Material nach Wahl;
Schaltnocken und -platte POM; Kugel Edelstahl; mit Dichtung und Feder

A links rechts

Turstarke = 24 - 29;
Griff Polyamid schwarz 3,5 5131-U659-AA 5131-U649-AA
Turstarke = 32 - 36; Weitere Artikel siehe Katalogblatt
Griff GD-Zn schwarz gepulvert 10,5 5131-U737-AC 5131-U738-AC _ guﬁl-en[gﬂﬁb :]| 1_%58

T ) — SchlieRkloben -
IO S €860 17,5 5131-U593-AA 5131-U658-AA — Griffplatte 1.1-170
Griff Polyamid schwarz — Unterlegplatte 1.1-170

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 1.1-150 o714 29



m AuRengriff; Schliel3kloben

PROGRAMM 9301, 9500

3.5 B4

?93

AuBengriff Polyamid GF schwarz; Buchse GD-Zn verzinkt;
Mitnehmer GD-Zn chromatiert; mit Dichtung und Feder
rechts

links

38
1.5

min 21 tief

Lochbild

9301-U500-AA
9301-U501-AA

Steckzylinder System 3 GD-Zn chromatiert mit Edelstahlkappe; mit 2 Schliisseln

Weitere Artikel siehe Katalogblatt SchlieRBung 8888

~ Innenschloss H}gg unterschiedliche SchlieBung

= @@| f
I | I
S =

a— ' ~r

105
110,
85

10,

8,5 ‘ 9,5

Weitere Artikel siehe Katalogblatt SchlieBkloben GD-Zn schwarz; 4 Kunststoff-Stopfen
—Innenschloss 1.1-140
1.1-150

30 1.1-160 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014

9850-U100
9850-U101

55

9500-U701-AC



Griffplatte; Unterlegplatte
PROGRAMM 5131

EMKA]

Beschlagteile
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® fiir Innenschlésser

15

80

o | BRI R a RN
38

NS

® | ochabstand 38 mm

Auf Anfrage:
— weitere Farben

Griffplatte Polyamid schwarz Weitere Artikel siehe Katalogblatt
—Innenschloss 1.1-140
5131-4064-AA 1'1-150
65.5 50.5

R7.

T DRG] “—/'f N
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: N W
) |
A | / \ \
I
T [ - T
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: “ / ‘I
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35 || &

Auf Anfrage:
— weitere Farben

.

N

\

/r]
)
| >

—~—1
38
56
61

Unterlegplatte Polystyrol schwarz

A=2mm 5131-4000-AA Weitere Artikel siehe Katalogblatt
A =4 mm 5131-4001-AA —Innenschloss :]]:]]::]Igg

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 1.1-170 31



VLT asengit

PROGRAMM 5131

T S

m abschlieBbar in GX- SchlieRungen

® hestehend aus Innenschloss und
AuBengriff

®m Ts = Turstarken

min 21 tief
Lochbild

AuBengriff Polyamid GF schwarz; Kugel Edelstahl; Plattchenzylinder GD-Zn verchromt
mit zwei Schliissel; Scheibe und Schrauben St verzinkt; mit Feder

links rechts
Turstarke = 24 - 29 5131-U606-AA 5131-U638-AA
Turstéarke = 32 - 36 auf Anfrage 5131-U644-AA
Weitere Artikel siehe Katalogblatt ot e =
_ Innenschloss 11-150 Tirstarke = 36 - 40 auf Anfrage 5131-U758-AA

32 1.1-220 10113 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014



Innenschloss
PROGRAMM 5036, 5064

51

E— Y

=
s
il

70

Hebelbewegung 45°

S ——

2
J\  ———

@9@6
)

50

38

25
/@)

D
\B)

Riegelhub | 11 45

Innenschloss GD-Zn verchromt; Innendriicker Alu poliert; Feststeller Kunststoff
5036-U640-IK

17 Y0 W R | B ‘
© <9 =
© IP_//—%M N “37 p% e
e - S N B b o
o =& =
%\o \_ ,/w e 7/ J T N
S ¥
/' // Drehbewegung des
\ Voo Sicherungsfliigel zum Verriegeln
L bzw. Entriegeln oder zum
o g
A Feststellen der Falle,
25,4 in eingeschlossener Stellung
v
. — fe)
w i o
o 2% -
” \
w o
78
70 14
% Q} 6}® Riegelhub 8 mm
| [ ] ﬁ ﬁ o
= — Y i
& © g
30

Innenschloss GD-Zn verchromt; Innendriicker Alu poliert; Feststeller Kunststoff
5064-U647-1K

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014
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® mit Innendriicker und
Feststellvorrichtung

® mit Innendriicker und
Feststellvorrichtung

1.1-240 33



m Verschluss fir Staukasten

PROGRAMM 9802

Innenschloss

|
Technik M :
m (iberarbeitetes SchlieRsystem mit 1
Riegelschléssern 72
® |nnenschloss frei positionierbar 80
m Aufbruchsicherheit durch AuRengriff Lochbild 38.5 35,k
mit Freilauf
|
= AuBengriff vorgerichtet fiir [ F}:%
Steckzylinder i | M
m Notfall6ffnung von innen méglich @ : @
Bedienung o o~ |
= ergonomisch geformte Betétigungs- e - A B o - I B o T N
griffe i
m hesonders leichtgangige Betétigung @ | @
® geringe SchlieRkrafte, dadurch sehr s | )
leise |
Varianten 10 " *_Lé
® Farben nach Ihrem Wunsch = 16
m Mehrfachverriegelung = erhéhte 93.5
Sicherheit |
® |ieferbar als 1-fach, 2-fach und 3- £3 !
fach Verriegelung :

Auf Anfrage
— mit Zentralverriegelung und
Innen-Entriegelungsschieber

Verschluss fiir Staukasten Polyamid GF schwarz; Exzenter POM schwarz; Adapter fiir
Steckzylinder GD-Zn chromatiert; Mitnehmer, Umlenkhebel und Buchse GD-Zn verzinkt;
Schrauben, Scheiben und Stifte St verzinkt; mit Feder

9802-U810-AA
Steckzylinder System 3 GD-Zn chromatiert mit Edelstahlkappe; mit 2 Schliisseln
SchlieBung 8888 9850-U100
unterschiedliche SchlieRung 9850-U101

34 1.2-120 o714 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014
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Verschluss fur Staukasten

Blende vom Motorgehduse durchsichtig dargestellt

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 35



Dreh-Spann-Verschlus ,Double Red”
mit zweifachem optischem Offnungsindikator fiir Staukasten

PROGRAMM 1000

Produktbeschreibung:

Der Dreh-Spann-Verschluss hat zwei optische Offnungsindikatoren. Diese bestehen aus der Anzeige des Steckzylinders
und der zweiten Anzeige fiir die Stellung des Griffes. Ist der Offnungsindikator an der Hiilse und des Steckzylinder zu
sehen, ist der Dreh-Spann-Verschluss entriegelt. Das gleiche gilt fiir den Offnungsindikator zwischen Griff und Gehause. Ist
der Offnungsindikator sichtbar, dann befindet sich der Dreh-Spann-Verschluss nicht in dem komprimierten Zustand.

Befestigungsplatte

Steckzylinder verriegelt: Steckzylinder entriegelt:
Griff und Geh&use mit optischem Hulse und Steckzylinder sind blindig mit Hilse und Steckzylinder stehen 3mm
Offnungsindikator. o o dem Giriff. Der optische Offnungsindika- vor. Der optische Offnungsindikator ist
Anzeige sichtbar = Griff nicht komprimiert tor ist nicht sichtbar. sichtbar.
Hlse und Steckzylinder mit optischem Offnungsindikator. . ) . . . .
Anzeige sichtbar = Steckzylinder entriegelt Steckzylinder entriegeln: Steckzylinder verriegeln:
Steckzylinder 90° drehen, Steckzylinder 90° drehen und in den Griff
Hilse und Steckzylinder sind entriegelt driicken.

und stehen 3mm vor dem Giriff. Der opti-
sche Offnungsindikator ist sichtbar.

82.5

Lochbild -

O
[QNi

* Achtung:
Beim Wenden der Befestigungsplatte verringern sich die Lochbild-Bohrungen von @10 auf @4.1.
Der maximal Wert des Ts-Mal} verringert sich um -10 mm.

36 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014
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Riittel- und vibrationssicher

Der Dreh-Spann-Verschluss ist riittelsicher konstruiert nach DIN EN 61373.
Bei abweichender Einbausituation und Einsatzbedingungen sind gegebenfalls spezifische Prii-
fungen und/oder ergédnzende MaRRnahmen zur Befestigung notwendig.

Dreh-Spann-Verschluss Polyamid GF schwarz fiir Steckzylinder;
Hilse fir Steckzylinder GD-Zn verzinkt;

Adapter, SchlieBdaumen und SchlieBwelle GD-Zn;
Befestigungsplatte POM schwarz;

Signalring Polyamid GF rot; Offener Zustand .
Schraube, Sicherungsring und Stift St verzinkt, mit Feder und Dichtung, Durch Drehung des Griffes

Schiliissel des Steckzylinders in beiden Stellungen abziehbar B?Lr?gev?ggﬂﬂgd:jeer Zunge.
Steckzylinder

System 1 auf Anfrage
System 2 1000-U866-02
System 3 1000-U866-03
Steckzylinder System 3 GD-Zn chromatiert mit Edelstahlkappe; mit 2 Schliisseln
SchlieRBung 8888 9850-U100
unterschiedliche Schlieung 9850-U101

Gesondert bestellen:
Zunge St verzinkt
Zungen mit anderen H- und L-MaRen auf Anfrage.

Mindestmenge 2000 Stiick
H Ts GH = 57 mm
43 17 - 38 1000-112
45 17 - 40 1000-22
47 17 - 42 1000-113
0 Seschlossener Zustand
52 17 - 47 1000-20 Griffes um 90° bewegt
5 sich de Zungo um & mm i
55 17 -50 1000-18
57 17 - 50 1000-17
59 17 - 50 1000-16
61 17 - 50 1000-15
63 17 - 50 1000-14
64 17 -50 1000-27
65 17 - 50 1000-50
67 17 - 50 1000-13
69 17 -50 1000-28
71 17 - 50 1000-26
73 17 - 50 1000-12
74 17 - 50 1000-11
75 17 - 50 1000-51
77 17 - 50 1000-52 Ifomprimierter Zustand
e o= D02 szgeer:{ehrter Bewegungsablauf
81 17 - 50 1000-53
83 17 - 50 1000-54
84 17 - 50 1000-10
86 17 - 50 1000-55
89 17 - 50 1000-56
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Dreh-Spann-Verschluss Schwenkgriff fur Staukasten
PROGRAMM 1342

Rittel- und vibrationssicher

Der Dreh-Spann-Verschluss Schwenkgriff ist in sich rittelsicher konstruiert.

Abhangig von der Einbausituation und den Einsatzbedingungen sind spezifische Priifungen
erforderlich und/oder ergdnzende MafRnahmen zur Befestigung notwendig.

flir Ts=15-30 mm ; GH = 38 mm fir Ts =30 -45 mm ; GH = 53 mm

Klemmplatte

Klemmplatte

30 40 7.5 | 9

Lochbild

Ts 15.5

GH=38/53
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Dreh-Spann-Verschluss Schwenkgriff Polyamid GF schwarz fiir Steckzylinder,
Steckzylinder-Adapter, Schraube St verzinkt, mit Feder und Dichtung.
Schliissel des Steckzylinders in beiden Stellungen abziehbar

Steckzylinder GH =38 mm Steckzylinder GH =53 mm
System 1 1342-U1-01 System 1 1342-U2-01
System 2 1342-U1-02 System 2 1342-U2-02
System 3 1342-U1-03 System 3 1342-U2-03
Steckzylinder System 3 GD-Zn chromatiert mit Edelstahlkappe; mit 2 Schliisseln
SchlieBung 8888 9850-U100
unterschiedliche SchlieRung 9850-U101

Gesondert bestellen:

Klemmplatte Polyamid GF schwarz, Befestigungsmaterial St verzinkt Offener Zustand .
Durch Drehung des Griffes

Ts=15-21 1342-U3 Ts =30 - 36 1342-U5 um 90° erfolgt die

Ts=21-30 1342-U4 Ts=36-45 1342-U6 Drehbewegung der Zunge.

Gesondert bestellen:
Zunge St verzinkt

H GH = 38 mm H GH =53 mm

38 1000-17 38 -

40 1000-16 40 -

42 1000-15 42 -

44 1000-14 44 -

45 1000-27 45 -

46 1000-50 46 -

48 1000-13 48 -

50 1000-28 50 -

52 1000-26 52 -

53 - 53 1000-17

54 1000-12 54 - Geschlossener Zustand
55 1000-11 55 1000-16 i S Ak S
56 1000-51 56 - sich die Zunge um 6 mm in
57 : 57 1000-15 axialer Richtung.

58 1000-52 58 -

59 - 59 1000-14

60 1000-25 60 1000-27

61 - 61 1000-50

62 1000-53 62 -

63 - 63 1000-13

64 1000-54 64 -

65 1000-10 65 1000-28

67 1000-55 67 1000-26

69 - 69 1000-12

70 1000-56 70 1000-11

71 - 71 1000-51

73 = 73 1000-52 Komprimierter Zustand
75 - 75 1000-25 Offnen:

77 - 77 1000-53 Umgekehrter Bewegungsablauf
79 - 79 1000-54

80 - 80 1000-10

82 - 82 1000-55

85 - 85 1000-56
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PROGRAMM 1130

Ansicht Ruckseite,
Griff geschlossen

Ansicht Vorderseite,
Griff gedffnet

Hinweis:

Durch das Eindriicken
des T-Griffes in die Mulde
wird eine Klemmwirkung

erreicht.
106
Q\
Q). )
N
8 & S
Lochbild b

=0.8-2.5

J
Ts

31 GH=35

Klappgriff Polyamid GF schwarz; Befestigungsmaterial St verzinkt; mit Dichtung.
Je Rundzylinder ein Schliissel aus St vernickelt
SchlieBung EK 333 1130-U3

!fo}ﬁ;%mitkﬁlassighe Kataltiggl_%téo unterschiedliche SchlieRung 1130-U4
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Klappgriff mit Dreh-Spann-Funktion °
und verstellbarer Zungenhohe m
PROGRAMM 1130

Ansicht Vorderseite,
Griff gedffnet

Ansicht Rickseite,
Griff geschlossen

Hinweis:

Durch das Eindriicken
des T-Griffes in die Mulde
wird eine Klemmwirkung

erreicht.
106
%
. )
S
R & S
& J
Lochbild

104

GH=64
T5=0.8-2.5

3

Klappgriff Polyamid GF schwarz; Gehause GD-Zn;

Befestigungsmaterial St verzinkt; mit Dichtung.

Je Rundzylinder ein Schlissel aus St vernickelt

SchlieRung EK 333 1130-U10

unterschiedliche SchlieRung 1130-U11 !VzijtﬁrgeeArtikel siehe Katalq]ggl_%tdtfo
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PROGRAMM 1130

Hinweis:

Der Klappgriff 1130-U1 und -U2
sind fir die Ausflihrung

rechts ausgelegt

Ausfliihrung links

wird erreicht durch ausbauen
des Rundzylinders und

um 180° gedreht wieder
montieren.

Lochbild

Funktion: 7 A 86,5
Der federnd gelagerte
Verschlusshaken ist mit einem t
Zuschlag-Effekt ausgestattet. 1 |
Dadurch ist das Schlief3en der
Tar auch im abgeschlossenen
Zustand mdglich.

70.5
53
o

38
127.5

Klappgriff Polyamid GF schwarz, Wippe, Verschlussbiigel und -winkel GD-Zn verzinkt,
Rundzylinder GD-Zn mit Edelstahlkappe und Staubschutz,

Federn Edelstahl, Zunge und Befestigungsmaterial St verzinkt, mit Dichtung.

Je Rundzylinder ein Schiiissel aus Neusilber mit Griffstiick Polyamid GF schwarz

SchlieBung EK 333 1130-U1
unterschiedliche SchlieRung 1130-U2
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Klappgriff
PROGRAMM 1130

41 16-36
einstellbarer SchlieRbolzen
- o
! |
| =1
| |
| '
|
I R
. |
| ®
I
1 i 1
Lochbild
34

Klappgriff GD-Zn schwarz gepulvert, SchlieBbolzen St verzinkt / TPE-V,
Befestigungsmaterial St verzinkt.

Je Rundzylinder ein Schiiissel aus St vernickelt

Schliefung EK 333 1130-U8

Blind 1130-U9
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Notizen:
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Klappgriff
PROGRAMM 1130

71 B

einstellbarer SchlieRbolzen

Ts5=1-5.5

35

109

;

L e
i
|

Lochbild

Auf Anfrage:
— Klappgriff mit anderem
Hebelarm

Klappgriff GD-Zn schwarz gepulvert, SchlieRbolzen St verzinkt / TPE-V, Befestigungsmaterial
St verzinkt, Rundzylinder mit Edelstahlkappe und Staubschutz, mit Dichtung.
Je Zylinder ein Schliissel aus Neusilber mit Griffstiick Polyamid GF schwarz

A =57 ; SchlieRung EK 333 1130-U7

A = 57 ; unterschiedliche SchlieRung 1130-U7-V

A =71 ; SchlieRung EK 333 1130-U7-01
A =71 ; unterschiedliche SchlieBung 1130-U7-01V
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Verschluss fiur Staukasten

Designvorschlag 1
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Designvorschlag 2 Designvorschlag 3
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m Aul3engriff offen

PROGRAMM 5225

145

Entriegelung manuell und
elektrisch 12V oder 24V
> ai L —

Entriegelung manuell

42

pd

Lochbild

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
— Innenentriegelung 1.3-180
— Drehriegelschloss 1.3-240
1.3-260
— Schliebolzen 1.3-260

48 1.3-120

3 — I L —
of | | g ] TS ‘1 .
O\ = =
4 V= $ |
\ @ﬁ © & L
(.
il = 011
1 1

Aufengriff ABS schwarz; Schrauben St verzinkt; mit Dichtung und Feder

Entriegelung manuell 5225-U100
Entriegelung manuell und pneumatisch 5225-U101
Entriegelung manuell und elektrisch 12V 5225-U102
Entriegelung manuell und elektrisch 24V 5225-U103
Steckzylinder System 3 GD-Zn chromatiert mit Edelstahlkappe; mit 2 Schliisseln

SchlieRBung 8888 9850-U100
unterschiedliche SchlieRung 9850-U101
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AuRengriff geschlossen
PROGRAMM 5225

Entriegelung manuell

Entriegelung manuell und
elektrisch 12V oder 24V

145

102
1
=]
il
O=1
u
=

81,4

3693

Hll

81

=B Ogre o) b

Lochbild

47508

525

AuBengriff ABS schwarz; Schrauben St verzinkt; mit Dichtung und Feder

Entriegelung manuell 5225-U104
Entriegelung manuell und pneumatisch 5225-U105
Entriegelung manuell und elektrisch 12V 5225-U106
Entriegelung manuell und elektrisch 24V 5225-U107
Steckzylinder System 3 GD-Zn chromatiert mit Edelstahlkappe; mit 2 Schiiisseln Weitere Artikel siehe Katalogblatt
— Innenentriegelung 1.3-180
SchlieRung 8888 9850-U100 — Drehriegelschloss 1.3-240
S . 1.3-260
unterschiedliche SchlieRung 9850-U101 _ SchlieRbolzen 1'3-260
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Weitere Artikel siehe Katalogblatt

— Mulde siehe unten
— AuRengriff offen 1.3-120
— AufRengriff geschlossen 1.3-140

|
L

Weitere Artikel siehe Katalogblatt

—Innenentriegelung  siehe oben
— AuBengriff offen 1.3-120
— AufRengriff geschlossen 1.3-140

50 1.3-180

Innenentriegelung; Mulde
PROGRAMM 5225

31.4

38.9
54 .k

Innenentriegelung ABS schwarz; Halteblech St verzinkt und chromatiert; mit Feder

5225-U8

5.1

101.6

Z

57

S

Mulde fiir Innenentriegelung ABS schwarz

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014
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Drucktastenschloss m

PROGRAMM 5225

53

30.4
—
62

Drucktastenschloss mit Zylindervorrichtung St verzinkt und chromatiert; mit Feder

5225-U200
Steckzylinder System 3 GD-Zn chromatiert mit Edelstahlkappe; mit 2 Schliisseln Weitere Artikel siche Katalogblatt
SchlieRung 8888 9850-U100 — Drehriegelschloss 1.3-240
S . 1.3-260
unterschiedliche Schlieung 9850-U101 _ SchlieRbolzen 1'3-260
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m Haubenverschluss

PROGRAMM 5225

36
46.8 g5

60.2

46515

38

Verschluss mit manueller Betatigung St verzinkt; mit Feder

5225-U202
Verschlussbolzen St verzinkt; mit Feder

5225-U203
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Aufreifdschloss; Drehriegelschloss
PROGRAMM 5225

EMKA|

Beschlagteile

130

G e

Offnungskraft: 90N £12N
Schlielkraft: 70N £10N

AufreifRschloss Edelstahl
5225-U31

21502
6103
| 10}
| 10}
I

=

302

1y
-
lL
4l
$§:
R

=3
48105
5103
86105
Drehriegelschloss St verzinkt; mit Feder
rechts, spiegelbildlich 5225-U9
links, wie gezeichnet 5225-U10
; ; ; o - . mi Weitere Artikel siehe Katalogblatt
Drehriegelschloss St verzinkt und vernickelt fiir 480h Salzspriihnebeltest; mit Feder _ SchlieRbolzen 13-260
rechts, spiegelbildlich 5225-U9-01 — Drucktastenschloss 1.3-190
links, wie gezeichnet 5225-U10-01 — Aulengriff offen 1.3-120

— AuBlengriff geschlossen 1.3-140
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Drehriegelschloss,
Beispiele
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Drehriegelschloss mit Sicherung; s
Schlielbolzen mit Platte m
PROGRAMM 5225

Beschlagteile

123

P

EYEESY

Von Innen ver- und entriegelbar
O
O\ O O
XV 698
; 3 Qi ; iart i Weitere Artikel siehe Katalogblatt

Drehriegelschloss mit Sicherung St verzinkt und chromatiert; mit Feder _ SchlieRbolzen auf Anfrage
rechts, spiegelbildlich 5225-U23 — Drucktastenschloss 1.3-190
links, wie gezeichnet 5225-U24 — Aulengriff offen 1.3-120

— AuRengriff geschlossen 1.3-140

?6.6

4003

Y

N ARz

"EA
[ [ 1 =
A P s
Q
m N —H—H 4 1025
-/
/]
15
25 55

232

SchlieRbolzen Typ 1 mit Platte St verzinkt

: ) Weitere Artikel siehe Katalogblatt

FEElLS e (1716 SV ~ Drehriegelschloss 1.3-240
SchlieRbolzen Typ 1 mit Platte St verzinkt und vernickelt fir 480h Salzspriihnebeltest — Drucktastenschloss 1.3-190
rechts und links 5225-U25-01 — Aubengriff offen 1.3-120

— AuBlengriff geschlossen 1.3-140
© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 1.3-260 55



EMKA|

Beschlagteile

Notizen:
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Brandschutz-Vorreiber
PROGRAMM 1000

EMKA]

Beschlagteile

icagy

Z

auf Anfrage

E -
4 11!
‘ 1 |
e L
N a8
l“th! "’&1“;

siehe Katalogblatt 1.5-420, 1.5-430

Vorreiber erfullen die Norm
DIN EN 45545-2

siehe Katalogblatt 1.5-320

siehe Katalogblatt 1.5-320, 1.5-330
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Verschliisse und Griffe

Vorreiber
PROGRAMM 1000

Lochbild '

Kopfdurchmesser

GH=18 mm

Kopfhthe 4 4 6 4

Mutter Erdungsmutter Mutter Erdungsmutter Mutter Erdungsmutter Mutter Erdungsmutter

GD-Zn verchromt 1000-U45 1000-U56 1000-U47 1000-U55 1000-U7 1000-U54 1000-U330 1000-U332
GD-Zn verchromt

(mit geschaumter

Dichtung) 1000-U45-G 1000-U56-G 1000-U47-G 1000-U55-G 1000-U7-G 1000-U54-G - -
GD-Zn schwarz

gepulvert 1000-U223 1000-U224 1000-U221 1000-U222 1000-U219 1000-U220 1000-U331 1000-U333
GD-Zn schwarz

gepulvert (mit ge-

schaumter Dichtung) 1000-U223-G 1000-U224-G 1000-U221-G 1000-U222-G 1000-U219-G 1000-U220-G - -
Polyamid GF VO

schwarz 1000-U155 - - - 1000-U46 - - -
Polyamid GF

schwarz mit

festverbundener

TPE Dichtung 1000-U155-D - - - auf Anfrage - - -

Edelstahl AISI 303

(mit geschaumter

Dichtung) 1000-U134 - - = = = - -
Edelstahl AISI 316

(mit geschaumter

Dichtung) 1000-U530 - - - - - - -
Betatigung GD-Zn, Polyamid oder Edelstahl; GD-Zn GD-Zn Polyamid 66 Edelstahl Edelstahl
Befestigungsmaterial St verzinkt oder Edelstahl; verchromt schwarz GF 50 AISI 304 AISI 316
mit Dichtung (nur bei Edelstahl-Ausfiihrung) gepulvert schwarz
Vierkant 6 1000-U17 1000-U322 - 1000-U351 -
= ) Vierkant 7 1000-U1 1000-U323 1000-U184-N 1000-U135 1000-U531
W %I} ,, Vierkant 8 1000-U2 1000-U324 1000-U185-N 1000-U136 1000-U532
; Vierkant 8 geschlitzt 1000-U18 - - 1000-U352 -
Dreikant 6,5 CNOMO 1000-U197 - - - -
Betatigung Dreikant 7 1000-U3 1000-U325 - 1000-U334 1000-U536
X Dreikant 8 1000-U4 1000-U326 1000-U186-N 1000-U335 1000-U537
Dreikant 9 1000-U194 - - - =
Dreikant 10 1000-U249 - - - -
Doppelbart 3 1000-U5 1000-U327 1000-U187-N 1000-U183 1000-U533
5 Doppelbart 5 1000-U6 1000-U328 1000-U188-N 1000-U137 1000-U534
Innen-Sechskant SW 10 1000-U96 - - = -
Innen-Vierkant 6 1000-U168 - - - -
4 Innen-Vierkant 7 1000-U182 - - - -
Innen-Vierkant 8 1000-U169 - - - -
Daimler Benz 1000-U20 - - - =
Sterngriff Schlitz 1,2 x 3 1000-U195 - - - -
Schlitz 2 x 4 1000-U142 1000-U329 1000-U196-N 1000-U630 1000-U631
Schlitz 2 x 4 miinzsicher 1000-U738 1000-U739 - - -
Kronenkontur 1000-U336 - - - -
Osteuropaische @ 13 halbrund 1000-U509 - - 1000-U729 -
TS 263 oy 2? Innensechskant 8 mit Stift 1000-U757 - - 1000-U757-01 -
Polyamid GF / Polyamid GF
GD-Zn schwarz /
schwarz AISI 304
] Sterngriff - - 1000-U13 1000-U138 =
Knebelbetatigung Knebelbetatigung - - 1000-U78 1000-U510 =
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Montageanleitung EE{E;;;L ®

STAINLESS STEEL

Schlussel

: &
L) Betatigung

\ O-Ring fiir IP 65

[ J;I [J\ Sperrzahnschraube

und Adapter in einem
ﬁl Lieferumfang

Ts

GH

"~ O-Ring fiir IP 65

Federscheibe

201"

>

{:\
L—J\ Gehéuse
R

IP 65 wird erreicht durch: Flachdichtung fiir IP 65

** Flachdichtung 1000-23 £33
** O-Ring 1000-24 " Mutter oder
Erdungsmutter
IP 66 wird erreicht durch:
. “ _—~Zunge

Dichtungssatz 1000-U769
IP 69K wird erreicht durch: -] -
* Dichtungssatz 1000-U841
Auf Wunsch erfolgt Montage: o Sperrzahnschraube
ohne O-Ring 1000-990
mit O-Ring 1000-991
Gehause Material nach Wahl, Mutter oder Erdungsmutter St verzinkt

GD-Zn GD-Zn Polyamid
GH Ts verchromt schwarz gepulvert schwarz

Erdungs- Erdungs-
1,5 bis Mutter mutter Mutter mutter Mutter
30mm 20mm  1000-U51 1000-U65 1000-U225 1000-U226 -
+ Adapter 1000-U164
36 mm 26 mm 1000-U246 1000-U248 1000-U317 1000-U318 = ** pej Edelstahl-Ausfiihrung
+ Adapter 1000-U198 enthalten
40 mm 30 mm 1000'U66 1000'U67 1000'U227 1000'U228 1000'U737 * Dichtungssatz nur komp|ett
+ Adapter 1000-U165 montiert mit Gehause, Betati-
gung und Zunge lieferbar
50mm 40mm  1000-U68 1000-U69 1000-U229 1000-U230 1000-U736
_ Weitere Artikel siehe Katalogblatt

MEEEEE] Jone e —Zunge mit Nase 1.5-820
60 mm 50 mm 1000-U504 1000-U505 1000-U506 1000-U507 - — Fallenschloss 1.6-120
- gaupleppe 1225
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m Vorreiber mit Steckzylinder

PROGRAMM 1000

Zunge

20

H

Y
Lochbild

Steckzylinder

1.5-22

Ts

Vorreiber fiir Steckzylinder; Gehduse GD-Zn Oberflache nach Wahl;
Adapter GD-Zn roh; Mutter und Schraube St verzinkt

schwarz gepulvert verchromt

Steckzylinder System 1 auf Anfrage auf Anfrage

Sg?gugrg: Einsatz der Steckzylinder System 2 auf Anfrage auf Anfrage

Staubkappe verringert Steckzylinder System 3 auf Anfrage auf Anfrage
sich das H-Maf$ um 2 mm Steckzylinder System 3 GD-Zn chromatiert mit Edelstahlkappe; mit 2 Schitisseln

Weitere Artikel siehe Katalogblatt SchlieBung 8888 9850-U100

—Zunge ohne Nase ]g:ggg unterschiedliche SchlieRung 9850-U101

— Staubkappe
60 1.5-160 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014



Griff-Blenden fur Vorreiber mit Steckzylinder;
Steck-Druckzylinder fir Steckzylinder 1, 2 und 3

Griff-Blenden flr Vorreiber mit Steckzylinder

Steck-Druckzylinder fir Steckzylinder 1, 2 und 3
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Zylindervorreiber

Lochbild Lochbild Lochbild
16,1 16,6 16,1
1
_ RN
B |~
min. 19,1
| min. 5

Lochbild Lochbild Lochbild

Lochbild

20

Lochbild

weitere Ausfiihrungen von Zylindervorreiber vorhanden
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Radialstiftzylinder und Muschelgriffe

16

~ T

I
+ - — -
|

|

]

19,2

Lochbild

72,5
&

Lochbild

72,5
&

Lochbild

72,5
X

Lochbild

weitere Ausfiihrungen von Griffen vorhanden

63
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Dreh-Spann-Verschluss Vorreiber
als Mehr-Punktverriegelung (Flachstange)
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Dreh-Spann-Verschluss Vorreiber
als Mehr-Punktverriegelung (Rundstange)

EMKA|

Beschlagteile
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Dreh-Spann-Verschluss mit optischem
Offnungsindikator fiir biindigen Einbau

Tur durchsichtig dargestellt
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Dreh-Spann-Verschluss
PROGRAMM 1000

Riittel- und vibrationssicher

EDELSTAHL]@
Der Dreh-Spann-Verschluss ist in sich ruttelsicher konstruiert. Abhangig von der Rost
Einbausituation und den Einsatzbedingungen sind spezifische Priifungen frei

erforderlich und/oder ergdnzende MaRnahmen zur Befestigung notwendig.

STAINLESS STEEL

18

GH

: Offener Zustand

| Durch Drehung der Betatigung

: um 90° erfolgt die

o bei Ausfihrung Drehbewegung der Zunge.
Edelstahl
Lochbild
Gehéuse und Betétigung Material nach Wahl; Mutter und Schraube St verzinkt; 90°
mit Feder und Dichtung Geschlossener Zustand
GD-Zn GD-Zn AlSI 316 Durch weitere Drehung der
schwarz gepulvert verchromt Betatigung um 90° bewegt
: sich die Zunge um 4,5 mm in
V!erkant 6 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage axialer Richtung.
Vierkant 7 auf Anfrage 1000-U859-IA 1000-U859-PH
Vierkant 8 1000-U852 1000-U852-IA 1000-U852-PH B
Dreikant 6,5 CNOMO auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Dreikant 7 auf Anfrage 1000-U864-I1A 1000-U864-PH <
Dreikant 8 1000-U853 auf Anfrage 1000-U853-PH
Dreikant 9 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Dreikant 10 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Doppelbart 3 1000-U854 auf Anfrage 1000-U854-PH
Doppelbart 5 1000-U855 auf Anfrage 1000-U855-PH
AuBgn—Sechskant ST L auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage Komprimierter Zustand
Markierung Offnen:
Innen-Sechskant SW 8 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage Umgek.ehrter Bewegungsablauf
Innen-Sechskant SW 8 mit Stift auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Innen-Sechskant SW 10 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
\/i Bundesbahn Ausflihrung ist

Innen V!erkant 6 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage RIC konform.
Innen-Vierkant 7 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Innen-Vierkant 8 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Daimler Benz auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Schlitz 1,2 x 3 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Schlitz 2 x 4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Schlitz 2 x 4 munzsicher auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Kronenkontur auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage Weitere Artikel siehe Katalogblatt
Bundesbahn 1000-U856 auf Anfrage 1000-U856-PH —Zunge ohne Nase 1.5-820
Tubus mit Markierung auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage _ giahlfi?gsglpe ;?ﬁgg
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- Dreh-Spann-Verschluss
m mit optischem Offnungsindikator
PROGRAMM 1000

Der Dreh-Spann-Verschluss ist in sich rittelsicher konstruiert. Abhangig von der
Einbausituation und den Einsatzbedingungen sind spezifische Priifungen
erforderlich und/oder ergdnzende MaRRnahmen zur Befestigung notwendig.

1 Bei der Verwendung des Dreh-Spann-Verschlusses
Vool in Verbindung mit der abgebildeten Staubkappe
\ - (Art.Nr. 1000-97-02 / siehe rechts) ergibt sich ein
90°

90° weiterer Sicherheitsaspeki:

Offener Zustand T . .
Durch Drehung der Betétigung Zusétzlich zu dem im gedffnetem Zustand gut

um 90° erfolgt die sichtbaren roten Ring I&sst sich die Staubkappe
Drehbewegung der Zunge. nicht verschlielen und steht somit auf.

Geschlossener Zustand
Durch weitere Drehung der

Betatigung um 90° bewegt &
sich die Zunge um 6 mm in th
axialer Richtung. E

K

39

GH

Komprimierter Zustand

Offnen:
Umgekehrter Bewegungsablauf

Bundesbahn Ausflihrung ist
RIC konform.

Gehéuse und Betatigung GD-Zn Oberflache nach Wahl, Signal-Ring rot,
Mutter und Schraube St verzinkt, mit Feder und Dichtung

schwarz gepulvert verchromt
Weitere Artkel siehe Katzlogblatt Vierkant 8 1000-U846 1000-U846-IA
—Zunge mit Nase 1.5-820 Doppelbart 5 1000-U847 1000-U847-1A
— Staubkappe 1.5-250 g ;ndesbahn 1000-U848 1000-U848-IA

— Schlissel 5.1-120
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Staubkappe; Staubkappe fur T-Griff;
Staubkappe fur Hochgeschwindigkeits-Zige
PROGRAMM 1000

EMKA|

Beschlagteile

Weitere Artikel siehe Katalogblatt

— T-Griff Vorreiber .5-340
-350
-140
-160
-220
-240
-280
-290
-320
-330
-420
-430

— Vorreiber

T-Griff-Kappe Polypropylen schwarz Staubkappe Polyethylen schwarz
1000-460 1000-97-01

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

QOO

Die Staubkappe hat in Verbindung mit dem Dreh-Spann-Verschluss
mit optischem Offnungsindikator (siehe links) eine besondere Funktion

Hinweis:

Die Staubkappe wurde von der
Technischen Universitat Dresden
erfolgreich, auf Hochgeschwindig-
keit von 450 km/h, getestet.

Achtung:

Bei dem Einsatz der
Staubkappe verringert
sich das H-Mall um 2 mm

Weitere Artikel siehe Katalogblatt

—Vorreiber 1.5-140
.5-160
-220
-240
-280
-290
-320
-330
-420
-430

Staubkappe Thermoplastisches Elastomer, UV bestandig, schwarz

1
1
1
1
1
1
1
1000-97-02 ]

[N NG N NS NS NS N )]
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m Dreh-Spann-Verschluss

PROGRAMM 1000

Rittel- und vibrationssicher

Der Dreh-Spann-Verschluss ist in sich rittelsicher konstruiert. Abhangig von der
Einbausituation und den Einsatzbedingungen sind spezifische Priifungen
erforderlich und/oder erganzende MalRnahmen zur Befestigung notwendig.

Offener Zustand

Durch Drehung der Betatigung um
90° erfolgt die

Drehbewegung der Zunge.

Lochbild

Gehause und Betatigung GD-Zn Oberflache nach Wahl; Mutter und Schraube St verzinkt;
mit Feder und Dichtung;

Geschlossener Zustand Knebel Polyamid GF schwarz mit Stopfen PE schwarz

Durch weitere Drehung der

Betatigung um 90° bewegt schwarz gepulvert verchromt
zfiglgireRzigrﬂ%ﬁ;m 6 mm in Vierkant 6 auf Anfrage auf Anfrage
Vierkant 7 1000-U796 auf Anfrage
Vierkant 8 1000-U755 auf Anfrage
Vierkant 8 mit Pfeil 1000-U798 auf Anfrage
Vierkant 8 mit Gewinde M6 und mit Knebel 1000-U800 auf Anfrage
Dreikant 6,5 CNOMO auf Anfrage auf Anfrage
Dreikant 7 1000-U795 auf Anfrage
Dreikant 8 1000-U783 auf Anfrage
Dreikant 9 auf Anfrage auf Anfrage
Dreikant 10 auf Anfrage auf Anfrage
Komprimierter Zustand Doppelbart 3 1000-U749 auf Anfrage
S%ﬂemer Bewegungsablauf Doppelbart 5 1000-U748 auf Anfrage
Auflen-Sechskant SW 11.1 mit Markierung auf Anfrage auf Anfrage
. . Innen-Sechskant SW 8 1000-U807 auf Anfrage
Bundesbahn Ausflihrung ist S
RIC konform. Innen-Sechskant SW 8 mit Stift 1000-U805 auf Anfrage
Innen-Sechskant SW 10 1000-U809 auf Anfrage
Innen-Vierkant 6 auf Anfrage auf Anfrage
Innen-Vierkant 7 auf Anfrage auf Anfrage
Innen-Vierkant 8 1000-U811 auf Anfrage
Daimler Benz auf Anfrage auf Anfrage
Schlitz 1,2 x 3 1000-U750 auf Anfrage
Hinwesis: Schlitz2 x 4 1000-U777 auf Anfrage
Weitere Betatigungen auf Anfrage Schlitz 2 x 4 miinzsicher auf Anfrage auf Anfrage
Weitere Artikel siche Katalogblatt Kronenkontur auf Anfrage auf Anfrage
—Zunge mit Nase 1.5-820 Bundesbahn 1000-U831 1000-U831-IA
B gz;ahlf(?g:gpe ;?ﬁgg Tubus mit Markierung 1000-U833 auf Anfrage
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Dreh-Spann-Verschluss
mit verstellbarer Zungenhdhe
PROGRAMM 1000

Riittel- und vibrationssicher

Der Dreh-Spann-Verschluss ist in sich rittelsicher konstruiert. Abhangig von der
Einbausituation und den Einsatzbedingungen sind spezifische Priifungen
erforderlich und/oder ergénzende MafRnahmen zur Befestigung notwendig.

1.5-20

I
J

H
GH=31
70.5
H+ 6
K:IH{:::::
|

—\% |
i Lochbild

Gehause und Betatigung GD-Zn Oberflache nach Wahl; Mutter und Schraube St verzink;
mit Feder und Dichtung;
Knebel Polyamid GF schwarz mit Stopfen PE schwarz

schwarz gepulvert verchromt
Vierkant 6 auf Anfrage auf Anfrage
Vierkant 7 1000-U786 auf Anfrage
Vierkant 8 1000-U797 auf Anfrage
Vierkant 8 mit Pfeil 1000-U799 auf Anfrage
Vierkant 8 mit Gewinde M6 und mit Knebel 1000-U801 auf Anfrage
Dreikant 6,5 CNOMO auf Anfrage auf Anfrage
Dreikant 7 1000-U794 1000-U794-1A
Dreikant 8 1000-U802 auf Anfrage
Dreikant 9 auf Anfrage auf Anfrage
Dreikant 10 auf Anfrage auf Anfrage
Doppelbart 3 1000-U803 1000-U803-IA
Doppelbart 5 1000-U804 auf Anfrage
Aufien-Sechskant SW 11.1 mit Markierung 1000-U816 auf Anfrage
Innen-Sechskant SW 8 1000-U808 auf Anfrage
Innen-Sechskant SW 8 mit Stift 1000-U806 auf Anfrage
Innen-Sechskant SW 10 1000-U810 auf Anfrage
Innen-Vierkant 6 auf Anfrage auf Anfrage
Innen-Vierkant 7 auf Anfrage auf Anfrage
Innen-Vierkant 8 1000-U812 auf Anfrage
Daimler Benz auf Anfrage auf Anfrage
Schlitz 1,2 x 3 1000-U814 auf Anfrage
Schlitz2 x 4 1000-U813 auf Anfrage
Schlitz 2 x 4 miinzsicher auf Anfrage auf Anfrage
Kronenkontur auf Anfrage auf Anfrage
Bundesbahn 1000-U832 1000-U832-IA
Tubus mit Markierung 1000-U830 auf Anfrage
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N

90° 90°
Offener Zustand

Durch Drehung der Betéatigung
um 90° erfolgt die
Drehbewegung der Zunge.

Geschlossener Zustand
Durch weitere Drehung der
Betétigung um 90° bewegt
sich die Zunge um 6 mm in
axialer Richtung.

Komprimierter Zustand

Offnen:
Umgekehrter Bewegungs-
ablauf

Bundesbahn Ausflihrung ist
RIC konform.

Weitere Artikel siehe Katalogblatt

—Zunge 1.5-840
— Staubkappe 1.5-250
— Schlussel 5.1-120
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* Edelstahl und Aluminium
m Dreh-Spann-Verschluss

PROGRAMM 1000

Rittel- und vibrationssicher

EDELSTAHL]®
Der Dreh-Spann-Verschluss ist in sich rittelsicher konstruiert. Abhangig von Rost
der Einbausituation und den Einsatzbedingungen sind spezifische Prifungen frei

erforderlich und/oder erganzende MaRnahmen zur Befestigung notwendig.

STAINLESS STEEL

Offener Zustand _
Durch Drehung der Betéatigung bei Ausfiihrung bei Ausfiihrung
um 90° erfolgt die Aluminium Edelstahl

Drehbewegung der Zunge.

Hinweis:

Beim Einsatz des
Offnungsgriffes

verringert sich das H-Maf}
um 2 mm

mit Pfeil und mit Markierung
rot - griin Markierung

1.5-20
1.5-20

90°

Ts=1.
Ts=

Geschlossener Zustand -
Durch weitere Drehung der
Betatigung um 90° bewegt
sich die Zunge um 6 mm in
axialer Richtung.

,
Y
[
I

@32 Lochbild
Komprimierter Zustand : ; = :
. _ Edelstahl Dreh-Spann-Verschluss mit Pfeil und rot - griin Markierung AlS| 316,
Sgneerlteh Her Beweaunasablauf mit Feder und Flachdichtung
9 gung Vierkant 8 Ausfiihrung rechts 1000-U834-REPH
Vierkant 8 Ausflihrung links 1000-U834-LIPH
Edelstahl Dreh-Spann-Verschluss AISI 316, mit Feder und Dichtung
Vierkant 8 mit Markierung 1000-U755-01
Bundesbahn Ausfiihrung ist Doppelbart 3 1000-U749-01
RIC konform. Doppelbart 5 1000-U748-01
Schlitz 2 x 4 1000-U777-01
Auf Anfrage: Bundesbahn 1000-U831-01
— weitere Betatigungen
Aluminium Dreh-Spann-Verschluss Alu, mit Feder und Dichtung
Weitere Artikel siehe Katalogblatt Vierkant 8 mit Markierung auf Anfrage
—Zunge mit Nase 1.5-820 Schlitz2 x 4 auf Anfrage
— Staubkappe 1.5-250
_ Schlissel 5.1-120 Bundesbahn auf Anfrage
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Edelstahl Dreh-Spann-Verschluss
mit verstellbarer Zungenhdhe
PROGRAMM 1000

EMKA|

Beschlagteile

Riittel- und vibrationssicher

Der Dreh-Spann-Verschluss ist in sich rittelsicher konstruiert. Abhéngig von der EE;;;EL °
Einbausituation und den Einsatzbedingungen sind spezifische Priifungen frei

erforderlich und/oder ergénzende MafRnahmen zur Befestigung notwendig.

STAINLESS STEEL

Offener Zustand

Durch Drehung der Betatigung
um 90° erfolgt die
Drehbewegung der Zunge.

Geschlossener Zustand
Durch weitere Drehung der
Betatigung um 90° bewegt
sich die Zunge um 6 mm in
axialer Richtung.

1.5-20

Ts=

H
GH=31
6

70.5

Komprimierter Zustand

Offnen:
Umgekehrter Bewegungsablauf

Lochbild

Bundesbahn Ausflihrung ist

RIC konform.

Auf Anfrage:

— weitere Betatigungen
Dreh-Spann-Verschluss AlSI 316, mit Feder und Dichtung eitere Artikel siehe Katalogblatt
Vierkant 8 mit Markierung 1000-U755-02 —Zunge 1.5-840

_ ) — Staubkappe 1.5-250

Bundesbahn 1000-U831-02 _ Schliissel 51-120
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> Edelstahl Vorreiber und
Edelstahl Dreh-Spann-Verschluss
mit optischem Offnungsindikator

Edelstahl Vorreiber mit optischem Offnungsindikator |

Edelstahl Dreh-Spann-Verschluss mit optischem Offnungsindikator
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Edelstahl Dreh-Spann-Verschluss
PROGRAMM 1000

EMKA]

Beschlagteile

Riittel- und vibrationssicher

Der Dreh-Spann-Verschluss ist in sich rittelsicher konstruiert. Abhéngig von der EE;;;EL °
Einbausituation und den Einsatzbedingungen sind spezifische Priifungen frei

erforderlich und/oder ergénzende MafRnahmen zur Befestigung notwendig.

STAINLESS STEEL

Offener Zustand

Durch Drehung der Betatigung
um 90° erfolgt die
Drehbewegung der Zunge.

o
o~
1
[Sg]
—

L’
15

Geschlossener Zustand

[ él ] | [ Durch weitere Drehung der

Betatigung um 90° bewegt
sich die Zunge um 6 mm in
axialer Richtung.

GH=31
-8

e,
f Q‘\’\:—}\
45 <X
' Lochbild
18 Komprimierter Zustand
32 Offnen:
Umgekehrter Bewegungsablauf
Edelstahl Dreh-Spann-Verschluss AlSI 316, mit Feder und Dichtung
Ausfiihrung rechts Ausfiihrung links
Vierkant 7 auf Anfrage auf Anfrage Bundesbahn Ausfiihrung ist
Vierkant 8 1000-U865-REPH 1000-U865-LIPH RIC konform.
Dreikant 8 auf Anfrage auf Anfrage
Doppelbart 3 auf Anfrage auf Anfrage Auf Anfrage:
— weitere Betatigungen
Doppelbart 5 auf Anfrage auf Anfrage
Auf&len-Sechskant SW 10 auf Anfrage auf Anfrage Weitere Artikel siehe Katalogblatt
Schlitz2 x 4 auf Anfrage auf Anfrage —Zunge ohne Nase 1.5-820
Bundesbahn auf Anfrage auf Anfrage — Staubkappe 1.5-250

— Schlissel 5.1-120
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Dreh-Spann-Verschluss mit Griff
PROGRAMM 1000

Beispiel:
Dreh-Spann-Verschluss
mit T-Griff

Offener Zustand

Durch Drehung des Griffs
um 90° erfolgt die
Drehbewegung der Zunge.

Geschlossener Zustand
Durch weitere Drehung des
Griffs um 90° bewegt

sich die Zunge um 6 mm in
axialer Richtung.

Komprimierter Zustand
Schlissel abziehbar

Offnen:
Umgekehrter Bewegungsablauf

Dreh-Spann-Verschluss mit T-Griff

39

I5=1.5-30

Lochbild
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Dreh-Spann-Verschluss mit Knebel Dreh-Spann-Verschluss mit
Klinkengriff

105

22
Tsﬂ_S 30
39
s
T5=1.5-30

B32

Lochbild Lochbild

Riittel- und vibrationssicher

Der Dreh-Spann-Verschluss ist in sich rittelsicher konstruiert.
Abhangig von der Einbausituation und den Einsatzbedingungen sind spezifische
Prifungen erforderlich und/oder ergdnzende MafRnahmen zur Befestigung notwendig.

Griff und Gehéduse GD-Zn schwarz gepulvert,

Rundzylinder GD-Zn mit Edelstahlkappe und Staubschutz,

Muttern und Schraube St verzinkt, mit Feder und Dichtung.

Je Rundzylinder ein Schiliissel aus Neusilber mit Griffstlick Polyamid schwarz.
Schliissel in beiden Stellungen abziehbar

ohne Schliefung unter-
Schloss EK 333 schiedliche
SchlieBung
Knebel 1000-U826 1000-U827 1000-U828
T-Griff 1000-U820 1000-U821 1000-U822
Klinkengriff 1000-U823 1000-U824 1000-U825
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Auf Anfrage:
— Edelstahlausfiihrung

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
—Zunge mit Nase 1.5-820
— Staubkappe fir T-Griff 1.5-250
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Dreh-Spann-Verschluss mit Griff und verstellbarer Zungenhdhe
PROGRAMM 1000

Beispiel:

Dreh-Spann-Verschluss
mit T-Griff

90°

Offener Zustand

Durch Drehung des Giriffs
um 90° erfolgt die
Drehbewegung der Zunge.

90°

Geschlossener Zustand
Durch weitere Drehung des
Griffs um 90° bewegt

sich die Zunge um 6 mm in
axialer Richtung.

__g

Komprimierter Zustand
Schliissel abziehbar

Offnen:
Umgekehrter Bewegungsablauf

Dreh-Spann-Verschluss mit T-Griff

.
=
o
o A
™ |
o
|
—
? 2
CT 1T T i
T E
i (G
k= . BN
e
i o
i
! o~
[ S

Lochbild
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Dreh-Spann-Verschluss mit Knebel Dreh-Spann-Verschluss mit
Klinkengriff

105

39

22

Ts=1.5-30
Ts=1.5-30

H
GH=45

84.5

@32

Lochbild Lochbild

Ruttel- und vibrationssicher

Der Dreh-Spann-Verschluss ist in sich rittelsicher konstruiert.
Abhangig von der Einbausituation und den Einsatzbedingungen sind spezifische
Priifungen erforderlich und/oder erganzende MaRnahmen zur Befestigung notwendig.

Griff und Gehéduse GD-Zn schwarz gepulvert,

Rundzylinder GD-Zn mit Edelstahlkappe und Staubschutz,

Muttern und Scheiben St verzinkt, mit Feder und Dichtung.

Je Rundzylinder ein Schiliissel aus Neusilber mit Griffstlick Polyamid schwarz.
Schliissel in beiden Stellungen abziehbar

ohne Schliefung unter-
Schloss EK 333 schiedliche
SchlieBung
Knebel 1000-U790 1000-U789 1000-U791
T-Griff 1000-U785 1000-U784 1000-U792
Klinkengriff 1000-U788 1000-U787 1000-U793
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Edelstahlausfiihrung auf Anfrage.

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
—Zunge 1.5-840
— Staubkappe fir T-Griff 1.5-250
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Betéatigung nach hinten
drticken und drehen!

Sicherheits-Vorreiber:

Der Sicherheits-Vorreiber
ist in sich rittelsicher
konstruiert. Abhangig von
der Einbausituation und
den Einsatzbedingungen
sind spezifische Prifungen
erforderlich und/oder

erganzende Mallnahmen zur

Befestigung notwendig.

Hinweis:
Nur Zungen ohne Nase
einsetzbar.

Beim Einsatz des Offnungs-

griffes verringert sich das
H-Mall um 2 mm

Bundesbahn Ausfiihrung ist

RIC konform.

Auf Anfrage:
— weitere Betatigungen

Weitere Artikel siehe Katalogblatt

Sicherheits-Vorreiber ohne Maske

PROGRAMM 1000

EDELSTAHL| @
Rost
frei

STAINLESS STEEL

bei Ausfiihrung
Edelstahl

[120.1°%"

é\j

Lochbild

T5=1,2-8

18

GH

-

28

Gehause und Betatigung Material nach Wahl, Erdungsmutter und Schraube St verzinkt bzw.
Mutter und Schraube Edelstahl, mit Feder und Dichtung

Vierkant 6
Vierkant 7
Vierkant 8
Vierkant 8 geschlitzt

Dreikant 6,5 CNOMO

Dreikant 7
Dreikant 8
Dreikant 9
Dreikant 10
Doppelbart 3
Doppelbart 5

Innen-Sechskant SW 8
Innen-Sechskant SW 10

Innen-Vierkant 6
Innen-Vierkant 7
Innen-Vierkant 8
Daimler Benz
Schlitz 1,2 x 3
Schlitz2 x 4

Schlitz 2 x 4 minzsicher

Kronenkontur

Osteuropaische @ 13 halbrund

—Zunge ohne Nase 1.5-820

— Fallenschloss 1.6-120 Innen-Sechskant SW 8 mit Stift
— Staubkappe 1.5-250 -

_ Schlissel 5.1-120 Bundesbahn Ausfiihrung

80 1.5-420

GD-Zn verchromt
auf Anfrage

1000-U817-021A
1000-U817-03I1A
auf Anfrage
auf Anfrage
1000-U817-041A
1000-U817-05IA
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
1000-U817-161A
1000-U817-171A
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
1000-U817-23IA

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014

AlSI 316
1000-U817-01PH

auf Anfrage
1000-U817-03PH
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
1000-U817-05PH
auf Anfrage
1000-U817-07PH
auf Anfrage
auf Anfrage
1000-U817-24PH
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
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Sicherheits-Vorreiber mit Maske
PROGRAMM 1000

EDELSTAHL @
Rost
frei

STAINLESS STEEL

6
[T
18

= L[ L] £
bei Ausfiihrung
Edelstahl
L Betatigung Doppelbart
Betétigung nach hinten
_________ 4 (E\} driicken und drehen!
. Sicherheits-Vorreiber:
Lochbild Der Sicherheits-Vorreiber ist
028 in sich ruttelsicher konstruiert.

Abhangig von der Einbausituation
und den Einsatzbedingungen
sind spezifische Prifungen
erforderlich und/oder ergénzende
Mafnahmen zur Befestigung
notwendig.

Bei Ausfihrung Doppelbart:
Schliissel nur in Verschluss-
Stellung abziehbar.

Gehéuse und Betétigung Material nach Wahl, Maske GD-Zn roh, Erdungsmutter und Schraube = Schiiisselloch fiir Doppelbart

St verzinkt bzw. Mutter und Schraube Edelstahl, mit Feder und Dichtung geman Schlussel DIN 43668.
GD-Zn verchromt AISI 316
Vierkant 6 auf Anfrage auf Anfrage Hinweis:
Vierkant 7 1000-U818-02IA auf Anfrage Qit‘]rsezt‘;gg?“ ohne ’j‘ase
Vierkant 8 1000-U818-03I1A auf Anfrage Beim Einsatz des Offnungsgriffes
Vierkant 8 geschlitzt auf Anfrage auf Anfrage verringert sich das H-Maft
Dreikant 6,5 CNOMO auf Anfrage auf Anfrage
Dreikant 7 1000-U818-041A auf Anfrage
Dreikant 8 1000-U818-05IA auf Anfrage
Dreikant 9 auf Anfrage auf Anfrage
Dreikant 10 auf Anfrage auf Anfrage
Gehause und Betétigung Material nach Wahl, Maske Edelstahl, Erdungsmutter und Schraube
St verzinkt bzw. Mutter und Schraube Edelstahl, mit Feder und Dichtung Auf Anfrage:
GD-Zn verchromt AIS| 316 — weitere Betatigungen
Doppelbart 3 Ausfiihrung rechts 1000-U819-011A auf Anfrage
Doppelbart 3 Ausfiihrung links 1000-U819-03IA auf Anfrage !Vz'}ﬁg% ":;rrt]ir':g' lfl'::ee Kata'%qg'_%g 0
Doppelbart 5 Ausfiihrung rechts 1000-U819-02IA auf Anfrage — Fallenschloss 1.6-120
Doppelbart 5 Ausfiihrung links 1000-U819-041A auf Anfrage - gtcé;]‘fggggpe ;:?ﬁgg
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Verschliisse und Griffe

EMKA|

Beschlagteile

Bundesbahn-Vorreiber

PROGRAMM 1000

Bundesbahn Ausfiihrung ist

RIC konform.

Weitere Artikel sieche Katalogblatt

—Zunge mit Nase
— Fallenschloss

— Staubkappe

— Schlussel

82

1.5-520

1.5-820
1.6-120
1.5-250
5.1-120

EDELSTAHL @
Rost
frei

STAINLESS STEEL

=1.2-8

Ts

18

GH

@30

Lochbild

Gehéduse GD-Zn Oberflache nach Wahl, Schraube, Mutter und Erdungsmutter St verzinkt,

Betéatigung nach Wahl

Betatigung St verzinkt Mutter
Gehause verchromt 1000-U431
Gehause schwarz gepulvert 1000-U432
Betéatigung GD-Zn verchromt Mutter

Gehause verchromt 1000-U431-01

Gehéause mit Betétigung, Schraube und Mutter AISI 304
1000-U431-PF

IP 65 wird erreicht durch

Flachdichtung

O-Ring

IP 66 wird erreicht durch:

Dichtungssatz

Auf Wunsch erfolgt Montage:

ohne O-Ring

mit O-Ring

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014

Erdungsmutter
1000-U499
1000-U500

Erdungsmutter

1000-23
1000-24

1000-U769

1000-990
1000-991
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Beschlagteile

Edelstahl Hygiene-Vorreiber
PROGRAMM 1000

Der Hygiene-Vorreiber erfillt die Hygieneanforderung EE;;;;L °
nach DIN EN 1672-2 und DIN EN 14159 frel

[aa]
5
I —
o~ I% )
o~ —

[ ——— o

- (1] 2

_/‘:'Jl aim
g meg
_ﬁi/';____J:(J Q
=l ' kS
Ml D e
Lochbild K
Sw 13
Vorreiber AISI 316L, mit Dichtung
1000-U838
Schiliissel GD-Zn roh
1004-53 Weitere Artikel siehe Katalogblatt

—Zunge mit Nase 1.5-820
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m Edelstahl Hygiene-Dreh-Spann-Verschluss

PROGRAMM 1000

EE;LSTA;L @ Der Hygiene-Vorreiber erfullt die Hygieneanforderung
oS nach DIN EN 1672-2 und DIN EN 14159
— frei
\*ﬁ;) STAINLESS STEEL Dieser Artikel ist komplett IP65, nicht nur von au3en nach innen

‘- (meist Standard), sondern auch innerhalb der Applikation.

Ruttel- und vibrationssicher

Der Dreh-Spann-Verschluss ist in sich rittelsicher konstruiert. Abhangig von
der Einbausituation und den Einsatzbedingungen sind spezifische Prifungen
erforderlich und/oder erganzende MaRnahmen zur Befestigung notwendig.

90° 90°

Offener Zustand

Durch Drehung der Betatigung
um 90° erfolgt die
Drehbewegung der Zunge.

1000-U861
Hygiene-Ausfiihrung fir
aulerhalb und innerhalb
des Schrankes

1000-U862
Hygiene-Ausfihrung fur
aullerhalb des Schrankes,
nicht fur innerhalb

90°
Geschlossener Zustand
Durch weitere Drehung der
Betatigung um 90° bewegt
sich die Zunge um 6 mm in
axialer Richtung.

17.5_,
Ts=1.5-4

Komprimierter Zustand

Offnen:
Umgekehrter Bewegungsablauf

Lochbild

Hygiene-Dreh-Spann-Verschluss AlSI 316L; mit Feder und Dichtung

Hygiene-Ausfiihrung fir auferhalb und innerhalb des Schrankes 1000-U861

Hygiene-Ausfiihrung fiir aufRerhalb des Schrankes, nicht fir innerhalb 1000-U862
Weitere Artikel sieche Katalogblatt Schliissel GD-Zn roh

—Zunge mit oder
ohne Nase 1.5-820 1004-53
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Zubehor Beispiele m

PROGRAMM 1000

Auflauframpe

Offnungsgriff

Hakenzunge

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 85



> Zunge mit Nase
m Zunge ohne Nase

PROGRAMM 1000

EDELSTAHL @
Rost
freil t=4

STAINLESS STEEL

Bestell-Beispiel fiir eine Zunge ohne Nase:

Zunge mit Nase Um eine Zunge ohne Nase zu bestellen, erganzen sie bitte die ausgewahlte Artikel-Nr. aus der unten
stehenden Tabelle mit einem Z.

Beispiel: Sie bendtigen eine Zunge fir ein Gehduse GH =18 ohne Nase mit dem H-MaR 22 aus einem der
verfigbaren Werkstoffe: St verzinkt, AISI 304 oder AlISI 316.

Bitte bestellen Sie mit folgender Artikel-Nr.:

fir Zunge ohne Nase aus Stverzinkt . . . . . ... .. =1000-15-Z
fur Zunge ohne Nase aus AISI 304 . . . . . . ... .. =1000-179-Z
fir Zunge ohne Nase aus AISI 316 . . . . . . . . . .. =1000-179-ZPD

Zunge mit Nase Material nach Wahl

H fir GH = Stverzinkt AISI304  AISI 316
18 30 31 32 36 39 40 43 45 50 60
Zunge ohne Nase 4 16 17 18 22 25 26 29 31 36 46 1000-112 - -

6 18 19 20 24 27 28 31 33 38 48 1000-22  1000-221  1000-221-PD
8 20 21 22 26 29 30 33 35 40 50 1000-113 - -

10 22 23 24 28 31 32 35 37 42 52 100021 1000223  1000-223-PD
13 25 26 27 31 34 35 38 40 45 55 1000-20 - -

14 26 27 28 32 35 36 39 41 46 56 1000-19  1000-225  1000-225-PD
T 16 28 20 30 34 37 38 41 43 48 58 1000-18 - -

gerade Ausfihrung 18 30 31 32 36 39 40 43 45 50 60 1000-17 1000227  1000-227-PD

I 20 32 33 34 38 41 42 45 47 52 62 1000-16  1000-228  1000-228-PD

22 34 35 36 40 43 44 47 49 54 64 1000-15  1000-179  1000-179-PD

24 36 37 38 42 45 46 49 51 56 66 1000-14 1000229  1000-229-PD
Hinweis: 25 37 38 39 43 46 47 50 52 57 67 1000-27 . .

Weitere Zungen auf Anfrage 26 38 39 40 44 47 48 51 53 58 68 1000-50 1000230  1000-230-PD

28 40 41 42 46 49 50 53 55 60 70 1000-13  1000-180  1000-180-PD
30 42 43 44 48 51 52 55 57 62 72 1000-28 - -
Artikel fur Zunge mit Nase 32 44 45 46 50 53 54 57 59 64 74 1000-26 . -

negativ gekropft

positiv gekropft

Weitere Artikel siehe Katalogblatt

~ Klapparift 12220 34 46 46 48 52 55 56 50 61 66 76 1000-12 - -
]-g:ggg 35 47 48 49 53 56 57 60 62 67 77 1000-11 - -
15320 36 48 49 50 54 57 58 61 63 68 78 1000-51 - -
]:g:g‘z‘g 38 50 51 52 56 59 60 63 65 70 80 1000-52 - -
15620 40 52 53 54 58 61 62 65 67 72 82 1000-25 - -
15630 42 54 55 56 60 63 64 67 69 74 84 1000-53 - -
Artikel fiir Zunge ohne Nase 44 56 57 58 62 65 66 69 71 76 86 1000-54 - -
~ Vorreiber 15080 45 57 58 59 63 66 67 70 72 77 87 1000-10 - -
15336 47 59 60 61 65 68 69 72 74 79 89 1000-55 - -
12950 50 62 63 64 68 71 72 75 77 82 92 1000-56 - -
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Zunge ohne Nase und ohne Loffel m
PROGRAMM 1000

Beschlagteile

t=4
ju

Zunge St verzinkt
fur GH = 31 H GH = 31
gerade 38 -58 1000-476
gekropft 14 mm 24-44;52-72 1000-478
gekropft 26 mm 12-32;64-84 1000-477
fur GH = 45 H GH =45
gerade 52-72 1000-476
CELTI 14 Gl 38 -58 ;66 - 86 1000-478 Auf Anfrage:
gekropft 26 mm 26 -46 ;78 -98 1000-477 — weitere Zungen
fur GH = 64 H GH = 64
gerade 71-91 1000-476 !Vlglitaeprggpr‘irfs‘ikel siehe Katal%qgl_gti .
gekropft 14 mm 57 -77 ; 85-105 1000-478 —Vorreiber 1.5-290
gekropft 26 mm 45-65;97 - 117 1000-477 12350
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® Dornmal 25 mm

Weitere Artikel siehe Katalogblatt

— Vorreiber 1.5-140
1.5-420
1.5-430
1.5-520

88 1.6-120

m Fallenschloss

PROGRAMM 1034

Betatigung i

Gehause mit Lange GH = 18
verwenden

@5.4

00 0-0
50
68
LT
Unterfitterung )/UU/ ! : -
Fallenschloss i
Sperrzahnschraube M6x20
Fallenschloss St verzinkt, GD-Zn roh und FSt
Unterfiitterung und Sperrzahnschraube St verzinkt
Fallenschloss 1034-U1
Unterfiitterung 1034-03

Sperrzahnschraube M6x20

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014
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Fallenschloss
PROGRAMM 1034

gesicherter Zustand
h(fﬂr Nuss und Falle

verschlossener Zustand

geoffneter Zustand

b, 26 A N
| §7 o
' 4
| i
[ —
: _? Vé - o
oW | ™~ -~
| o o T ] T T T, 1 —
< ,L T o b o
+B--— ~ ~F
@ -
LY T T T
LA I ; T -
8.7 ﬁ
19 97.5
3.5
9 ; a
| l | O oy
T — ! Al RSN
w ||

Fallenschloss St schwarz elekirotauchlackiert (kathodisch); Falle GTW,
Innengriff GD-Zn verchromt; Bodenplatte und weitere Bestandteile St;
Hutmutter und Facherscheibe St verzinkt; mit Feder

rechts, spiegelbildlich 1034-SU12
links, wie gezeichnet 1034-SU11

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014

EMKA|

Beschlagteile

Ausflihrung rechts

Nuss

Falle

® mit lose beigefligtem Innengriff
® Sicherung auf Nuss und Falle
® DornmaR ca. 15 mm

1.6-140 89



m Federriegel

PROGRAMM 1085

124
75
o0=0
L

Q
N =
!
3 .
-
6.4 "
Federriegel mit unterschiedlichen : s
Federstarke auf Anfrage Federriegel St verzinkt; mit Feder
1085-U1
21 19.5
0 O
N
o) | $o~
7] O] i
Q a [ 1
\5\ L =
®Ev/ JQk I
. ©
| 12_] 36
Federrlggel mit unterschiedlichen Federriegel St verzinkt; mit Feder
Federstarke auf Anfrage
1085-SU8

90 1.6-160 1013 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014
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Beschlagteile

Federriegel
PROGRAMM 1085

27 22
s
2
0 |
T oy
Q
Y
Q A"
o ‘y /
| N
J S
¥ A4
6.5 -
Federriegel mit unterschiedlichen
Federriegel St verzinkt; mit Feder Fed erstégulrke auf Anfrage
1085-SU7
27 22

o\

90
50
®

Q 1O
\@ ) o 7

Federriegel mit unterschiedlichen

Federriegel St verzinkt; mit Feder Federstarke auf Anfrage

1085-SU6
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m Zungenschloss

PROGRAMM 1001

18 .05
5.3 !
N EL f [&]
N m =
e Q7.2 2 |
Q THallloh =
x S e 5 i i VEERRAA=)
N ! . ’ |
3 L
1 ™ Sl B i
] 2 ]
= 25
® Dornmal ca. 9,5 mm © xﬁ i ! =

2.25

Zungenschloss St verzinkt; Zunge GD-Zn roh; mit Feder
1001-U43

08.1

50.5

50.5

\ Z;/Z!/ \V4

24
{
101
125

T
7
86

o ()
%_l

(W -© 7=/

7.4

® DornmaR 13 mm

1.6

Zungenschloss St verzinkt; Zunge GD-Zn roh; mit Feder
1001-U44
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Hakenzungenschloss
Kastenriegelschloss
PROGRAMM 1001, 1080

EMKA|

Beschlagteile

27 .

[N

N
O
Co
50.5
g

L1
|
~
T
Vi
7
101
|
77
86
o
L/~

50.5
o
o

\
\
o
A
4

2.5

| | < = DornmaR 13 mm

Hakenzungenschloss St verzinkt; Zunge GD-Zn roh; mit Feder
rechts, wie gezeichnet 1001-U45-RE
links, spiegelbildlich 1001-U45-LI

95.5

Bohrung fiir Senkschraube %
kleiner Kopf M5 |
15 7 _h 17.6
L @ s
= Z4
| _
i
ol @ .
e | A————13 R
@ - U or ©

=

<I>J 25l L 45 H
Kastenriegelschloss links und

kleiner Kopf = DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

Kastenriegelschloss St verzinkt

1080-U1
Unterfiitterung St roh
H h Profilzylinderlénge Auf Anfrage:
16,5 12 40 1080-01 — weitere Schlossvarianten
26,5 22 50 1080-02
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Verschliisse und Griffe

Stangenschloss und Betatigung
PROGRAMM 1049, 1068

Hub 13 mm
oder Hub 18 mm

>40

Stangenschloss

Schlossunterfﬁtterung\ Y

’ ‘ Schlusselfang und
Anschlussstange g Betéatigung
Stangenfiihrung | -2
\ |
i
. o
‘ X
®
L
]
Stangenschloss St verzinkt
Hub13 Hub18
rechts 1049-U1 1049-U19
links 1049-U2 1049-U20
Schlossunterfiitterung St verzinkt
A20 A26
rechts und links 1001-47 1001-50

z.B. Schweilbolzen M6x8 mit
| Mutter u. Facherscheibe

: rL
=

l________

35

164
|
33

Lochbild

S

Ausfiihrung rechts dargestellt.

Stangenschloss fiir Profil-Halbzylinder St verzinkt

Hub18
rechts - 1068-U1
links - 1068-U2
Schlossunterfiitterung St verzinkt
A20 A26
rechts 1001-45 1001-48
links 1001-46 1001-49
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Hub 18 mm

Schlossunterfiitterung

Stangenschloss

Sperrschraube nach
Einbau des Profil-
Halbzylinders entfernen

>40

‘ Schliisselfang und

120.1%

M5 Betatigung

I

i

1| ]

q

Anschlussstange

Stangenfihrung—_]

>40

Schliisselfang GD-Zn verchromt oder
schwarz gepulvert mit Mutter St verzinkt

verchromt

fir Vier- u. Dreikant

fir Doppelbart

fur Daimler Benz
fur Fiat

schwarz gepulvert

fir Vier- u. Dreikant

fiir Doppelbart
fir Daimler Benz
flr Fiat

A20
1001-U13
1001-U15
1001-U17
1001-U32

1001-U24
1001-U26
1001-U28
1001-U33

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014

Lochbild

Profil-Halbzylinder

A26
1001-U14
1001-U16
1001-U18

1001-U25
1001-U27
1001-U29

142

T

s
s =

i

[

|

|

i

i

|

|

°|

o |
_i 35

Ausfiihrung rechts dargestellt.

Betatigung

GD-Zn verchromt

Vierkant
Vierkant
Vierkant
Dreikant
Dreikant

fuir Doppelbart
fiir Doppelbart
fur Daimler Benz
fur Fiat

1000-59
1000-04
1000-05
1000-06
1000-07
1000-08
1000-09
1000-64
1000-352

IP 65 wird erreicht durch:

Flachdichtung
O-Ring

1000-23
1000-24

EMKA|

Beschlagteile

i
Tapt
|

Weitere Artikel siehe Katalogblatt

— T-Giriff 1.7-340
— Klinkengriff 1.7-340
— Anschlussstange  auf Anfrage
— Stangeflihrung auf Anfrage
— Profil-Halbzylinder auf Anfrage
— Schlussel 5.1-120
— Schlusselschild auf Anfrage
— Adaptersystem fir
Isolationstiiren 1.7-380
1.7-320 o714 95
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Verschliisse und Griffe

> T-Griff
m Klinkengriff

PROGRAMM 1102, 1103

T-Griff
- i Flachdichtung
- i
w
78
105
7 Lochbild
T-Griff GD-Zn, Mutter und Scheibe St verzinkt, mit Dichtung.
Je Rundzylinder ein Schliissel aus Neusilber mit Griffstiick Polyamid GF schwarz
R % ohne Schloss SchlieBung unterschiedliche
' = EMKA 333 SchlieBung
Q . A20  verchromt 1102-U1 1102-U3 1102-U5
\\0\ schwarz gepulvert 1102-U7 1102-U9 1102-U11
< A26 verchromt 1102-U2 1102-U4 1102-U6
schwarz gepulvert 1102-U8 1102-U10 1102-U12

Klinkengriff GD-Zn, Mutter und Scheibe St verzinkt, mit Dichtung.
Je Rundzylinder ein Schliissel aus Neusilber mit Griffstiick Polyamid GF schwarz
— Betétigung ist riickfedernd gelagert —

verchromt schwarz gepulvert

A20 A26 A20 A26

ohne Schioss (IP 65) 1103-U1  1103-U2 1103-U21 1103-U22

Schlieung EMKA 333 (IP 65) 1103-U3  1103-U4 1103-U23 1103-U24

unterschiedliche SchlieBung (IP 65) 1103-U5 1103-U6 1103-U25 1103-U26

Vierkant 7\ 1103-U7  1103-U8 1103-U27 1103-U28

Vierkant 8 1103-U9  1103-U10 1103-U29 1103-U30

Dreikant 7 1103-U11  1103-U12 1103-U31 1103-U32

Weitere Artikel siehe Katalogblatt Dreikant 8 ’ IP 65 (auf Anfrage) 1103-U13 1103-U14 1103-U33 1103-U34
:g}ggggﬁggﬁlg‘;’;T'G”ﬁ ]:g:ggg Doppelbart 3 1103-U15 1103-U16 1103-U35 1103-U36
— Adaptersystem fiir Doppelbart 5 1103-U17 1103-U18 1103-U37 1103-U38
_ Solationstiiren 277359 Daimler Benz } 1103-U19 1103-U20 1103-U39 1103-U40

96 1.7-340 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014
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Adaptersystem flir Isolationstliren
PROGRAMM 1001

Verschllisse und Griffe

Innengriff (nicht flir abschlieBbare T- und
Klinkengriffe geeignet)

Sicherungsmutter\ . %
]
! Vierkantadapter
FR‘V?E : T_fﬁ Kupplungsstiick
g =
T
271
|
H -
| Adaptersystem wird vormontiert
|

mit Griff oder Betétigung, durch
die Einbaudffnung gefiihrt und mit
Sicherungsmutter M6 gehalten.

Betatigung

Lochbild

Betatigung St verzinkt, Turstarke Vierkant- Kupplungs-

Schliisselfang GD-Zn verchromt, Ts adapter stlick

Sicherungsmutter St verzinkt St verz. Alu

Vierkant 7 1001-U21 20 - -

Vierkant 8 1001-U22 40 1x1001-65 1001-69

Doppelbart 5 1001-U23 50 1x1001-66 1001-70

Adapter fiir Innengriff St verzinkt 60 1x1001-67 1001-71 Weitere Artikel siehe Katalogblatt

1001-65 80 2x1001-66  1001-72 — Stangenschloss 1.7-320
—T- oder Klinkengriff

Innengriff Polyamid schwarz 100 2x1001-67 1001-73 A=26 1.7-340

1000-U829 — Schlussel 5.1-120

—Verdrehsicherung auf Anfrage

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 1.7-380 97



Verschliisse und Griffe

- Spannverschliisse
mit Spannbiigel und Sicherung
PROGRAMM 6000

EDELSTAHL @ 40 a5
Rost "
—~ frei m\ o
t rlx 1

STAINLESS STEEL

2% 852

e
]
—&

2k 305

Spannverschluss mit starkem Offnungswiderstand

ohne Schlossése mit Schlossése
Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht 6002-U75-JQ 6002-U74-JQ
Spannverschluss mit leichtem Offnungswiderstand

ohne Schlossése mit Schloss6se
Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht 6002-U77-JQ 6002-U73-JQ
AISI 304, gelocht 6002-U77-PC 6002-U73-PC

15 1901

1 T 2x 252 501

65

2%

Spannverschluss mit leichtem Offnungswiderstand, Economic Version

ohne Schlossose mit Schlossése
Stahl verzinkt, gelocht 6002-U76-JB -
EOEL ST AL & 45 85
frei ] ) Il
AL STEEL I ) [T

1225

105
é?r,*
L
In
-
!
—@H-'

M~ 3xB52

Spannverschluss mit starkem Offnungswiderstand

ohne Schlossése mit Schlossése
Stahl roh, gelocht 6002-U15-KA 6002-U14-KA
Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht 6002-U15-JQ 6002-U14-JQ
AISI 304, gelocht 6002-U15-PC 6002-U14-PC
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Spannverschlisse

mit Federn zum Toleranzausgleich

PROGRAMM 6000

2 @B42

Spannverschluss
Stahl roh, gelocht
Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht
AISI 304, gelocht

Spannverschluss
Stahl roh, gelocht
Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht
AISI 304, gelocht

50
27

05

A

58

B e

~
—+

STAINLESS STEEL

20

2

26

ohne Schlossése mit Schlosstse

6004-U22-KA 6004-U23-KA
6004-U22-JQ 6004-U23-JQ
6004-U22-PC 6004-U23-PC

Rost '
frei

STAINLESS STEEL

ohne Schlossése

mit Schlosstse

6004-U24-KA 6004-U25-KA
6004-U24-JQ 6004-U25-JQ
6004-U24-PC 6004-U25-PC

33
1

112

15‘!!
1 1/ ‘
E

Spannverschluss mit starkem Offnungswiderstand

Stahl roh, gelocht
Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht

mit Schlossése
6004-U37-KA
6004-U37-JQ

ohne Schlossése
6004-U26-KA
6004-U26-JQ

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014
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Verschllisse und Griffe
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- Spannverschlisse mit Federn zum
Toleranzausgleich; verstellbare Spannschlisse
PROGRAMM 6000

EDELSTAHL @
Rost
frei

STAINLESS STEEL

1165

Spannverschluss ohne Verriegelung mit Verriegelung
Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht 6004-U17-JQ 6004-U517-JQ
AISI 304, gelocht 6004-U17-PC 6004-U517-PC

DL ST AR
Rost | "
—) frei - "~

STAINLESS STEEL

F0mm
—-——8mm

Lg=

7% 052
1]
T

(HE

4

L

: e #

| 19 -
Spannverschluss ohne Verriegelung mit Verriegelung
Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht 6008-U365-JQ 6008-U865-JQ
AISI 304, gelocht 6008-U365-PC 6008-U865-PC
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Drehspannverschlisse; Haken

PROGRAMM 6000

51
45

31

N I N ¢
N i 2xB6

38

Drehspannverschluss
Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht
AlSI 304, gelocht

24 2x 85

/
7 A

33

EMKA|

Beschlagteile

21

STAINLESS STEEL {

65 [ste i oy TN
e Rost |
frei
i
|
u-

6006-U10-JQ
6006-U10-PC

2 [sta oy TN E
e Rost |
frei
— 04
[ STAINLESS STEEL

o
40 10~
Haken
Stahl roh, gelocht 6010-18-KA
Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht 6010-18-JQ
AISI 304, gelocht 6010-18-PC
2% 2x B L2 12 EosLETArL
- ’”‘7 Rost | -
. . 23 frei y ,a--..
‘(]:\ S E mjr.s STAINLESS STEEL \' i
— i
55 n
21 =
36
Haken
Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht 6010-20-JQ
AISI 304, gelocht 6010-20-PC
10
[stulat iy ot N
26 Rost |
1 HEE H ]
1|’ 13 30 11“ STAINLESS STEEL
_ = 2x @52
- 1
o~ 1)
~ [l
I
| 60
Haken
Stahl roh, gelocht 6010-12-KA
Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht 6010-12-JQ
AISI 304, gelocht 6010-12-PC

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 1.8-180 101



E7LZ] oretiege

PROGRAMM 5072

37

34

Drehriegel GD-Zn verchromt

5072-U804-1A
)
w
- &
Drehriegel mit Beliiftungsstellung GD-Zn verchromt
rechts, wie gezeichnet 5072-U805-1A
links, spiegelbildlich 5072-U806-I1A

102 1.9-120 o714 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014
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Drehriegel
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m Spindelverschluss

PROGRAMM 5101

- o

N
S

3

==

&)
win

18.5

® mit Winkelhalter
® mit 1- Punkt Befestigung

28

TIL

- |
iEEES
iy

Spindelverschluss Polyamid GF grau; Scheiben Kunststoff und Alu; Zapfen St
5101-U816-BD

104 1.9-160 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014
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Turverbindungsriegel; Gegenplatte
PROGRAMM 5100

< '.7 R
T B
() %
30
| |
Il VAR Y= )
1= (V — [
U
| 11.5 i .
20
—
A=5mm 5100-U830-1A
A =8 mm 5100-U831-1A
41

t=5 ® passend zu allen
Turverbindungsriegeln

cremeweil} 5100-4000-HA
grau 5100-4000-BD

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 1.9-180 o714 105



Schiebefenster-Verschluss
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Kunststoffgriff
PROGRAMM 1095

- o
I a ] l} = = R
! -
1503
| 172 N
Kunststoffgriff Polyamid schwarz
1095-33

Abdeckung Polyamid schwarz
(2x bestellen) 1095-34

<

Version 1: a
Version 2: a

Kunststoffgriff Polyamid GF schwarz
Version 1 Version 2

Griff fir Sechskant- oder Zylinderschraube M6 nach 1095-05 1095-19 kleiner Kopf = DIN ISO 2009,
DIN 4017/1207 2010, 7046-1, 7046-2, 7047
Griff fir Senkschraube kleiner Kopf M5 oder Blindniet 1095-06 -

Befestigungsmaterial nicht im

4,8 mm Lieferumfang enthalten.

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 1.10-120 107
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Blgelgriffe
PROGRAMM 1095

EDELSTAHL @
Rost
frei

STAINLESS STEEL

( g Version 1

Bohrung fir
Zylinderschraube
DIN 4762 - M6

Version 1

( g% Version 2

Bugelgriff Alu wahlweise blank, eloxiert oder schwarz kunststoffbeschichtet,
oder Edelstahl AISI

B-B
i ! ’
. i ’
T—' Qﬁ\
6.4

&
|

Version 2

Befestigungsmaterial nicht
im Lieferumfang enthalten.

108

1.10-140

Biigelgriff Alu wahlweise blank, eloxiert oder schwarz kunststoffbeschichtet oder Edelstahl AISI

Version 2

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014

B D
26 17
26 17
26 17
26 17

B D
26 17

H
53
55
57
57

H
53

blank
1095-28-116KB
1095-28-132KB
1095-28-164KB
1095-28-196KB

eloxiert
1095-28-116NA
1095-28-132NA
1095-28-164NA
1095-28-196NA

Version 1

A B D G H R blank eloxiert schwarz
100 20 13 M6x10 47 13 1095-26-100KB  1095-26-100NA  1095-26-100AA
112 20 13 M6x10 49 13 1095-26-112KB  1095-26-112NA  1095-26-112AA
112 26 17 M8x12 53 17 1095-27-112KB  1095-27-112NA  1095-27-112AA
128 20 13 M6x10 51 13 1095-26-128KB  1095-26-128NA  1095-26-128AA
128 26 17 M8x12 55 17 1095-27-128KB  1095-27-128NA  1095-27-128AA
160 20 13 M6x10 51 13 1095-26-160KB  1095-26-160NA  1095-26-160AA
160 26 17 M8x12 57 17 1095-27-160KB  1095-27-160NA  1095-27-160AA
192 26 17 M8x12 57 17 1095-26-192KB  1095-26-192NA  1095-26-192AA
300 26 17 M8x12 57 17 1095-26-300KB  1095-26-300NA  1095-26-300AA
400 26 17 M8x12 57 17 1095-26-400KB  1095-26-400NA  1095-26-400AA
500 26 17 M8x12 57 17 1095-26-500KB  1095-26-500NA  1095-26-500AA
Version 1

A B D G H R AISI 304
112 20 13 M6x10 49 13 1095-26-112PC
128 20 13 M6x10 51 13 1095-26-128PC

schwarz
1095-28-116AA
1095-28-132AA
1095-28-164AA
1095-28-196AA

AlSI 316
1095-28-116PH
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Klappgriff
PROGRAMM 1095

EDELSTAHL @
Rost
frei

STAINLESS STEEL

170 14.5
120 3
— -
o ol -
=)
a 40.5
* Befestigungsloch fir
Senkschraube M4
DIN 7991
)
s | %
T | e
o| o | |
O ~ ' i . )
I © ! * Befestigungsmaterial nicht
¢ ' ¢— im Lieferumfang enthalten.
|
142 ‘
154 |
Lochbild

** = auf Anfrage

— Grifflange 100 statt 120

—mit Federrlckstellung des Griffs
in die eingeklappte Stellung

Klappgriff St verchromt oder Edelstahl AlSI 303, Befestigungmaterial AlSI 303

A St verchromt AISI 303
100 1095-U32-1001A 1095-U32-100PF
120 1095-U32-1201A 1095-U32-120PF
180 1095-U32-1801A 1095-U32-180PF
Klappgriff St verchromt, Griffschale GD-Zn schwarz
mit Arretierung des Giriffs in der ein- und ausgeklappten Stellung 1095-U32-AA **

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 1.10-160 o714 109



Verschliisse und Griffe

EMNA RIS

PROGRAMM 6040

Rost f
frei

STAIMLESS STEEL

v

60

87

95

92
127

Klappgriff

ohne mit

Blattfeder Blattfeder
Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht 6040-U24-JQ 6040-U23-JQ
AISI| 304, gelocht 6040-U24-PC 6040-U23-PC

EDELSTarsL ) &
@ dargestellt mit Torsionsfeder und Gegenplatte
frei

STAIMLESS STEEL

Klappgriff

ohne Torsionsfeder mit

und Gegenplatte Torsionsfeder
Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht 6040-U34-JQ 6040-U33-JQ
AISI| 304, gelocht 6040-U34-PC 6040-U33-PC

110 1.10-180 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014



Griffe
PROGRAMM 6040
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95

N_ V¥

[ste i oy TN
Rost |
frei

STAINLESS STEEL

.

i ;i ; ~
]
e Il ‘/11 ~- D 3x5.2§)_ N _H_| = '
(1 ™
Cr Y
L/
96
128 015
Klappgriff
mit Torsionsfeder
Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht 6040-U35-JQ
AISI 304, gelocht 6040-U35-PC
[stulatiCay ot
Rost |
frei
35 | £3 35 Ea-r 12
A ! l : < 1Nz ]
_M T _‘%_ Y —]
_ T,
o e gt . i NN
are =}
1 1
i - — - — — | 3
1 |
1 |
1 |
i | 1
1 | o
—#—-: o —f 2
1 1
1 I
] =
1 1
| 1
! ——— Ny 1 2
I“Q_ e ,’: 3
—clr‘:—'ﬁ T &
\'-. L A -
65| 63 | 63 |65
B 139 N
15
- =
Klappgriff einliegend
mit Torsionsfeder
Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht 6040-U41-JQ
AISI 304, gelocht 6040-U41-PC

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014
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EMRART

PROGRAMM 5225

¢6.2

1657

212%

72.4

297%

Griff Polyurethan schwarz genarbt inklusiv Schraubenabdeckungen
5225-U308

B |
@ g 2 @ @
3324
3784
8 h i(

I\‘:;'—_ —mn

475%
. G Griff Polyurethan schwarz genarbt inklusiv Schraubenabdeckungen

5225-U309

112 1.10-320 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014



Griffmulde
PROGRAMM 1091

EMKA]

Beschlagtelle

1415 30

// | -|

78

Sk

N -/

120 .

106
| 11
|
i

,,,,,,,,,,,,,,,,,, e
w O | #
|
Lochbild

Griffmulde Polyamid schwarz, Gewindestifte M5 St verzinkt; mit Dichtung

1091-U145
33
= 87.5:33
O
M
l
—_—— - — - —_— + —_—— - — - ] -
|
Lochbild
93 Ts
I d) - . - 13
LN l \a)
. MN——— o i . ] }
LN LN
M o~
2
- 83 -
16.5 Montage:
Die Griffmulde rastet selbsttatig
mit einem Klipsarm hinter dem
Tarblatt ein.
Griffmulde Polyamid GF schwarz
Ts 0,8 -1,2mm 1091-103-01
Ts 1,2 -1,6 mm 1091-103-02 Auf Anfrage: )
Ts 1.75-2,2 mm 1091-103-03 — Griffmulden fir weitere

Turstarken

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 1.10-420 113



m Griffmulde

NNCEETEETEE PROGRAMM 1091

| Griffmulde einstecken Griffmulde fertig eingebaut
10095
i
N |
o0
+ . ——— + e——— -
O
A i
|
i
Lochbild

* Logofeld 50 x 8,5 (Mitte, auRen 6,8) x 0,3
Mehrfarbiger Tampondruck mdglich

Ts
94 26 2

Griffmulde Polyamid GF schwarz

L7

. Ts 0,80-1,2 mm 1091-93
Montage:
Die Griffmulde rastet Ts 1,20-1,6 mm 1091-91
selbsttatig mit Klipsarmen
hinter dem Trblatt ein. Ts 1,75-2,2mm 1091-92

114 1.10-440 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014
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Griffmulde
PROGRAMM 1091

Ausfihrung A .
9 795 Mehrfarbiger Tampondruck maglich Ausfiihrung A

99

35
-
L
|
|
SNy |
K%
(5
62
—
.
€

Lochbild \ T

* Mdx...
z.B. DIN 7984 oder
DIN ISO 4762

?

Ts

27

&

Ausfliihrung B "
9 795 Mehrfarbiger Tampondruck méglich Ausflihrung B

N

35
A
|
|
-+
|
|
62
!
=
|
_
|
|
=t
_'__
23

! N ; 7,
Lochbild !
|
| ml
o~ =
N L
N L/ +
O
Griffmulde Polyamid GF schwarz, mit Dichtung
Ausfiihrung B Scheibe Polyamid GF schwarz, Befestigungsmaterial St verzinkt
Ausfiihrung A IP 54 Ts 0,8-7 1091-105 * nicht im Lieferumfang ent-
Ausfiihrung B IP 65 Ts 0,8-3* 1091-U144 halten
Stopfen Polyethylen schwarz fiir Ausfiihrung A **Auf Anfrage:
(es werden 2 Stopfen pro Griffmulde benétigt) 1091-106 - ?Sg@ﬂgﬁn fur weitere

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 1.10-460 115



m Innengriff; Innenbetatigung

PROGRAMM 5225

95

35

Weitere Artikel siehe Katalogblatt Innengriff GD-Zn verchromt; Griffstlick PVC schwarz
— Innenbetéatigung siehe unten
1.11-130 5225-U5-IK
¢

Ausfiihrung links

3773

308

25

/ |

Innenbetétigung mit Verbindungsstange St verzinkt; mit Feder
rechts, spiegelbildlich 5225-U6

Weitere Artikel siehe Katalogblatt links, wie gezeichnet 5295-U7

— Innengriff siehe oben

116  1.11-120 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014



Innenbetatigung; Schloss-Innengriff
PROGRAMM 1107, 5115

links

rechts

Innenbetatigung St verzinkt; mit Feder

rechts, spiegelbildlich 5115-SU5-01
links, wie gezeichnet 5115-SU5
108 |
o |
~ |
& !
!
T
@21

L 18.1

Schloss-Innengriff GD-Zn verchromt; Hutmutter M8 St verchromt
1107-SU439

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014

Beschlagteile

= 110 g/Stlick

Weitere Artikel siehe Katalogblatt
— Innengriff 1.11-120

-

® mit 8 mm Vierkantloch um 45° ver-
setzt und Hutmutter M8

m Grifflange 115 mm
= 110 g/Stlck

1.11-130 117
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Beschlagtelle

[

Geeignet fiir Tlrblechstarken von

1,2 bis 2,2

mm

Weitere Artikel siehe Katalogblatt

— Vorreiber

118

auf Anfrage

1.11-160

Schnappverschluss, klipsbar
PROGRAMM 1091

AbschlieRbar z. B. mit kleinen
Vorreibern aus Programm 1022
auf Anfrage

12.75
6.4

Rahmen

245,

12.5

-
Ry

LN
N 7

Schnappverschluss Polyamid schwarz mit Feder St verzinkt

GroRe

1

2

3
MaRe A
1 28
2 47
3 86

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014

B
47
47
47

Ts=1,2-

1,6

1091-U114-01
1091-U115-01
auf Anfrage

Cc
25
44
83

D
20
39,5
78,5

Tar

Ts=1,75-2,2
1091-U114
1091-U115
1091-U116

Tirausschnitte
1
2
3

X
38
38
38

25,5
44,5
83,5
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Zungen und Schnappverschluss
PROGRAMM 1000

Zungenverschluss

BE Fg
N &
) —
| a—

* Senkschraube

kleiner Kopf
M4x ...
B9x90
5 16
L [ "
O L9 3
) o
|
.
' Logofeld
L || 15x15x0.3
O i Mehrfarbiger
Tampondruck
Il méglich!
22 22
kleiner Kopf = DIN 1SO 2009,
Zungenverschluss Polyamid schwarz, Betéatigung GD-Zn verchromt, 2010, 7046-1, 7046-2, 7047
Zunge, Schraube und Federscheibe St verzinkt * nicht im Lieferumfang
Vierkant 7 1076-U5 Doppelbart 3 1076-U9 enthalten
Vierkant 8 1076-U6 Doppelbart 5 1076-U10
Dreikant 7 1076-U7 Innensechskant SW 10 1076-U11 ] ] ]
Dreikant 8 1076-U8 Schiitz 2 x 4 1076-U12 Weitere Artlkel siehe Katalogblett |
Schnappverschluss
ohne und mit Dichtung
~
- \
2 >
li
= O-Ring
2.5 n.2
—
SLOARTEEDL -
s YINged—" 4
Lochbild Lochbild

|

Ausfiihrung A { @]ﬂ Ausfiihrung B :R:Q_h—rrn Flachdichtung

Schnappverschluss GD-Zn verchromt, ohne bzw. mit Dichtung

Ausfiihrung A Ausfiihrung B
ohne Dichtung 1047-U3 ohne Dichtung 1047-U2
mit Dichtung IP 65 1047-U5 mit Dichtung IP 65 1047-U4

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 1.11-180 119



Verschluss
z.B. fur Pferdeanhanger (Sattelkammer)
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Verschluss
z.B. fur Pferdeanhénger (Heckklappe)
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Beispiele von Kundenlosungen
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Beispiele von Kundenldsungen

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 123



Kapitel 2:
Scharniere
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Inhalt

2.1 Scharniere fur innenliegende Tiren

2.2 Scharniere fur aufliegende Tiiren

2.3 Drehmomentscharniere

2.4 Scharniere fir Tischplatten

128

139

145

151

Weitere Artikel finden Sie unter www.emka.com
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m Scharnier

PROGRAMM 3060, 1056

128

112

3b

o

M6

16
=
ﬁ
I'\\
|
|

Scharnier GD-Zn weialuminium gepulvert, RAL 9006; Scharnierstift St verzinkt

3060-U380-BK
EDELSTAHLIG 270° Anschraubscharnier
Rost
frei

STAINLESS STEEL

28 28 @6.3x90°
T ege
| lo i o

50
30

T T

9 ! m | ! !

b 7 R R A s/

= S_,J }
Anschraubscharnier GD-Zn oder Edelstahl, Gewindestift M6 Edelstahl

Stift Gewindestift fir Senkschraube M6
M6 (2D-Mutter verwendbar)

GD-Zn verchromt Edelstahl 1056-U15 1056-U17
GD-Zn schwarz gepulvert Edelstahl 1056-U16 1056-U18
AISI 316 Edelstahl - 1056-U17-PH

2.1-120 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014
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180° Edelstahl-Anschraubscharnier
PROGRAMM 1056

EDELSTAHL @
Rost
frei

STAINLESS STEEL

L0

12.5

RN
N

Ox-[ &
v

5.3x90°

L0
25

©

Anschraubscharnier AISI 316 fiir Senkschraube M5
1056-U5-PH

EDELSTAHL @
Rost
frei

STAINLESS STEEL

6.3x90°
|

P
| .
O
! i .
2 ] i
. i .
f .
i
| |
o U If L J o
Anschraubscharnier AISI 316 fir Senkschraube M6
1056-U9-PH

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 2.1-130 129



m 180° Edelstahl-Anschraubscharnier

PROGRAMM 1056

EDELSTAHL @
Rost
frei
63

STAINLESS STEEL
15 28

50
30

?6.3x90*

i

A R S —TET

Anschraubscharnier AISI 316, Scharnierstift Edelstahl, fiir Senkschraube M6

1056-U59-PH
EDELSTAHL @
Rost
frei

STAINLESS STEEL

I 8.4x90°
Yo N AR

7
{

60

36

15
pu
f@
N
8

Anschraubscharnier AlISI 316 fur Senkschraube M8
1056-U13-PH

130 2.1-140 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014



90° Verschwindscharnier
PROGRAMM 1006, 1007

EMKA|

Beschlagteile

EDELSTAHL @
/@ Rost
. frei

N
| = STAINLESS STEEL
I:l | ~
_G _i
T
!
! 2
!
|
U
24
10-18 I
I
i
il
Verschwindscharnier
St verzinkt, Anschweif3teile St roh 1006-U1
AISI 304 und AISI 303 1006-U1-PC
T | 2
0|
| ¥
! <
|
30.5
22,60 - 70

[ % E N Lappen

i.
B

ﬂ"— Ansatz /
10-30

Verschwindscharnier St verzinkt, Anschweifteile St roh
Lappen 1007-U2
Ansatz (Vk. 17x50) 1007-U1

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 2.1-220 131



m 90° Verschwindscharnier

PROGRAMM 1046

¢ i,
O 2
O
! o
| S
' ~+
|
30.5
33 .52 - 61

f%{\ Lappen
4 *

59

<26

Verschwindscharnier St verzinkt, Anschweifdteile St roh bzw. AISI 304 und AISI 303

St AISI 304
Lappen 1046-U1 1046-U5
Ansatz (Vk 17x50) 1046-U3 -

X =
nadEi==H .-
L e lliep: |l
1] | o
i | et
|
30.5
35.5 52 - 61,
31
T Lappen T
A
u
o L) — atial
u g v h T
’ = f8-2 1
>l
45 Ansatz
10-16
Verschwindscharnier St verzinkt, Anschweillteile St roh
Lappen 1046-U2
Ansatz (Vk 17x50) 1046-U4

132 2.1-240 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014



180° Anschraubscharnier
PROGRAMM 1039, 1055

EMKA|

Beschlagteile

EDELSTAHL @
L Rost
frei

STAINLESS STEEL

NP T

28.2
40.2

16

N =
J

75010 |

13.5

30 1055-U3 1055-U7 1055-U9
53 38 1055-U4 — —

EDELSTAHL @
L Rost
frei

I STAINLESS STEEL

50 29 1039-U10 1039-U18 1039-U25
61 40 1039-U11 — —

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 2.1-320 133



m 180° Anschraubscharnier

PROGRAMM 1054

EDELSTAHL @
Rost
frei 40
30

STAINLESS STEEL

40
34
60

© ©

* Senkschraube
kleiner Kopf
M5x...

L

'\r"-q U\_LL :12

Anschraubscharnier GD-Zn, Stift und Scheibe St verzinkt und Buchsen Polyamid

gerade 6 mm erhdht
verchromt 1054-U4 1054-U27
schwarz gepulvert 1054-U5 1054-U28
roh 1054-U22** 1054-U29**

** = Mindestbestellmenge 1000 Stlick
Anschraubscharnier AISI 316 und Buchsen Polyamid
1054-U5-PH -

]
30

*
Senkschraube
kleiner Kopf
M5x...

o %] LL =

Anschraubscharnier GD-Zn, Stift und Scheibe St verzinkt und Buchsen Polyamid

4 mm erhéht 10 mm erhdht
* nicht im Lieferumfang verchromt 1054-U7 1054-U19
enthalten schwarz gepulvert 1054-U10 1054-U20
) roh 1054-U18** 1054-U21**
gg%‘?g’éﬁgt: %Z‘GI_SZO-,%%O; ** = Mindestbestellmenge 1000 Stiick
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180° 2D-Anschraubscharnier

EMKA|

PROGRAMM 1054 Beschlagteile
13x 11
40
30 7,2x5,2
_ ®
@ | =
~
he g 41— 3 g
& |
' i
B
il <+ Dt
© 17
*
*
M5, ///
1 A L
. il [l w2
3| NI NI o T f T |’ r
Ausfiihrung A Ausfiihrung B

Ausflihrung rechts bzw. links
durch Umsetzen des Scharnier-

Senkungen fiir Senkschrauben kleiner Kopf M5x lappens erreichbar.

13x 11
7,2x5,2
120
60 50

Scharnierstift selbsthemmend.

60
40
i
i
4

B
100

@5.3x90"*
Ju

*
/ ‘Dl \ : N [ 1
. \L@} <
Ausfiihrung C

2D-Anschraubscharnier GD-Zn, Achse Ms vernickelt,
Scheibe St verzinkt und Buchse PA natur .

Ausfiihrung A Ausfiihrung B Ausfithrung C glr?tr;tall?;nLleferumfang
schwarz gepulvert 1054-U33-01 1054-U34-01 1054-U35-01 _
roh 1054-U33-02 1054-U34-02 1054-U35-02 Kleiner Kopf = DIN 15O 2009,

2010, 7046-1, 7046-2, 7047
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m 180° 3D-Anschraubscharnier

PROGRAMM 1054

Logofeld: 49 x 14,5 x 0,6
Mehrfarbiger Tampondruck méglich.

122 ~ i
H
60 48

£2.75

8
102

16.2x12.5
10x6.1

Abdeckkappe durchsichtig dargestellt.

3.5

* gi:trp]gilgrl]_ieferumfang 3D-Anschraubscharnier GD-Zn schwarz gepulvert, Achse Edelstahl, Lagerplatte und
Gewindestifte St verzinkt, Abdeckkappe und Buchsen Kunststoff schwarz

Ausfliihrung rechts bzw. links Ausfiihrung rechts 1054-U36-RE

durch Umsetzen des Ausfiihrung links 1054-U36-LI

Scharnierlappens erreichbar.
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180° Edelstahl-Anschraubscharnier justierbar
PROGRAMM 1054

o
o

3k

52

* Senkschraube
kleiner Kopf
s el T ﬂ
1 | |
! O

© NS

Anschraubscharnier justierbar Edelstahl 1.4571; Scheibe und Scharnierstift Edelstahl
1054-U39

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014
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EDELSTAHL @
Rost
frei

STAINLESS STEEL

Hoéhenverstellung £4 mm

Ausfiihrung rechts bzw. links
durch Umsetzen des
Scharnierlappens erreichbar.

* nicht im Lieferumfang
enthalten

kleiner Kopf = DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047
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3D-Scharnier z.B. flir Pferdeanhanger
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125° Scharnier mit unverlierbarem Stift

PROGRAMM 1031

125° Scharnier
fiir 25 mm Abkantung

90

L2
43.5

§
B o
1 P d
ol i
i
ol &
|
Rt e 8
N s g
o R
- :J U_‘_ 1.?:‘:... ?
Nmmime?| O
I W
i595"“&\

125° Scharnier St verzinkt; Rolle St roh, Achsenklemmring POM rot

125° Scharnier
fiir 25 mm Abkantung

= 6,2x9
@

=

e &
s -8

125° Scharnier Material nach Wahl; Achsenklemmring POM rot
AlSI 304
St verzinkt

EMKA]

Beschlagteile

Rolle zum Anschweil’en

* Sicherungsmutter M6

* Senkschraube
kleiner Kopf M6x...

Hinweis:

Fir den Einsatz im

Brandschutzbereich, ist darauf

zu achten, dass der Scharnier-
1031-U12 stift von oben montiert ist.

EDELSTAHL @
Rost
frei

STAINLESS STEEL

* Sicherungsmutter M6

* Senkschraube
kleiner Kopf M6x...

Hinweis:

Fir den Einsatz im
Brandschutzbereich, ist darauf
zu achten, dass der Scharnier-
stift von oben montiert ist.

* nicht im Lieferumfang enthalten

1031-U13
kleiner Kopf = DIN ISO 2009,
auf Anfrage 2010, 7046-1, 7046-2, 7047
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m 180° Anschraubscharnier

PROGRAMM 1055, 1039

=oceLsTanc1e 180° Anschraubscharnier
Rost
frei
STAINLESS STEEL M6
P
7Y
L D M6

M6

M6

* = 10 mm bei zweiteiligem Scharnier

180° Anschraubscharnier St verzinkt; Stift und Scheiben Ms vernickelt

bzw. komplett Edelstahl

— dreiteilig St
AISI 303
AISI 316
— zweiteilig St

=ocELsTanc1e 180° Anschraubscharnier
Rost
frei

r i STAINLESS STEEL
} e M8

M8

M8

((\

M8

N

* = 14 mm bei zweiteiligem Scharnier

Al
R il s
—eLLl
L.— Ll
M6
10
|
(B IE
'__JTS
>12 ] 13.5
1055-U2
1055-U6
1055-U8
1055-U5

16.5

33

49

* 22

|
1%

180° Anschraubscharnier St verzinkt; Stift und Scheiben Ms vernickelt

bzw. komplett Edelstahl

— dreiteilig St
AISI 303
AISI 316
— zweiteilig St
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Scharnier
PROGRAMM 1054

60

L6

34

©
8

* Sicherungs-

mutter
M5

* Senkschraube
kleiner Kopf
M5x...

EMKA|

Beschlagteile

I~ el R 0
4 = &
>10 12,5
Scharnier GD-Zn; Mittelteil St roh; Stift und Scheibe St verzinkt
MaR 19,5 MaR 22,5
verchromt 1054-U2 1054-U14
schwarz gepulvert 1054-U8 1054-U15
roh 1054-U26 ** 1054-U25 **
**= Mindestabnahme 1000 Stiick
e 4 o * Sicherungs-
A I © @ mutter M5
& g * Senkschraube
1y R kleiner Kopf
M5x...
1
4.5
12 12
/3 I]
O\t = : )“‘t: 4 A [yee) Eal » = o n
U lu: H +\\ 0\7\ ﬁ# 7] ‘ [Tal
[ H[ 8
>12 >12

Scharnier GD-Zn; Stift Edelstahl und Buchsen Polyamid

MaR 19,5 MaR 22,5
verchromt 1054-U3 1054-U16 * nicht im Lieferumfang
schwarz gepulvert 1054-U9 1054-U17 enthalten
roh 1054-U23 ** 1054-U24 **

kleiner Kopf = DIN 1SO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

2.2-320

** = Mindestabnahme 1000 Stilick
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> 115° und 135° Edelstahl-Scharnier
m mit unverlierbarem Stift
PROGRAMM 1031

EDELSTAHL]|®
Rost 34.5
frei
29.25
v Rolle zum Anschweil3en
%

126
116
48
i
|
|
|

&
Y
* Sicherungsmutter M5
T =
115° Scharnier Yo
fiir 26 mm Abkantung 18.751 ,\Z,l)é';(rf?erscma”be
N Ne
o~ N
T

115° Scharnier AlISI 304

E;:’;LS“'t*L ® 135° Scharnier
oS fiir 24 mm Abkantung
frel
Scharnier durchsichtig ,_._ 9

STAINLESS STEEL 3\5\\5\ I:m dargestellt I h K

1031-U14

(q\ 4 I"_,._ 7a Y Scharnierbock mit
{ ,& : 4 o 1| Bohrung @9
TN ; =— ,)ui ; auf Anfrage
i Rl
JL{ {1 [ 3 I -
[l LN H ‘ H | | m
i il |
i !
|| I i
i L 5 il
{ T F
A i J
0 ml
il L
@ * Sicherungsmutter M5
* Linsenschraube
0 DIN ISO 7380 M5x...
RN
o~ o~ \\
Hinweis: ' s .
Fur den Einsatz im 0 20.5 N
Brandschutzbereich, ist darauf 2% >
zu achten, dass der Scharnier-

stift von oben montiert ist.
135° Scharnier AISI 304; Stift AISI 303; Achsenklemmring POM rot

* nicht im Lieferumfang enthalten Befestigungspunkte nach gédngigem Standard 1031-U15
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Stiftscharnier
PROGRAMM 1117

5.5

federnd

16.5
F

P13
P
20
Stiftscharnier St verzinkt, Feder FSt verzinkt, Fihrungshiilse St roh
oder AISI 304, Stift AISI 303, Feder Edelstahl
St 1
AISI 1

federnd

35
19
31.8

1.6
©— 9l |
@3.6

0.4,

D4

Ausfiihrung B

Stiftscharnier St verzinkt, Feder FSt verzinkt

Ausfiihrung A rechts 1117-U2 Ausfliihrung A links
Ausfiihrung B rechts 1117-U4 Ausfiihrung B links
Stiftscharnier AISI 304, Stift AISI 303, Feder Edelstahl

Ausfiihrung B rechts 1117-U4-PC Ausfiihrung B links

EDELSTAHL @
Rost
frei

STAINLESS STEEL

a9

117-U1
117-U1-PF

EDELSTAHL @
Rost
frei

STAINLESS STEEL

a5
13
&E!
o
17.6
1117-U3
1117-US
1117-U5-PC

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014
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Schamiere



Beispiel einer Kundenlésung

180° Getriebescharnier gedffnet und durchsichtig dargestellt
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270° Drehmomentscharnier m

PROGRAMM 1058

Ré

AR v g

g =,
FR s b
17 _I_ 17 -
34 e
57.15 =

®5.2

50.8

o T @ ol
- 8

Drehmomentscharnier

Das Scharnier hat ein konstantes
Drehmoment und kann stufenlos

in jede Postion gebracht werden.

Dort hélt es dann positionsgetreu.
Das Drehmoment ist beim

Offnen und Schliel3en gleich.

Hinweis:
— Rickfederung < 1°
—>20.000 Zyklen
bei 180° Auf-Zu
— Konstantes Drehmoment

Weitere Ausfihrungen
auf Anfrage maglich!

270° Drehmomentscharnier GD-Zn oder AISI 316; Stift und Federelement Stahl gehértet

Nm Toleranz +/- % GD-Zn GD-Zn
roh schwarz
gepulvert
3,4 20 auf Anfrage 1058-U8035-105
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m 270° Drehmomentscharnier

PROGRAMM 1058

Drehmomentscharnier
Das Scharnier hat ein konstantes

Drehmoment und kann stufenlos
in jede Postion gebracht werden.

Dort hélt es dann positionsgetreu.

Das Drehmoment ist beim
Offnen und SchlieRen gleich.

Hinweis:
— Rickfederung < 1°
—>25.000 Zyklen
bei 180° Auf-Zu
— Konstantes Drehmoment

Weitere Ausfiihrungen
auf Anfrage maoglich!

146 2.3-140 0613

& 4.25
i
'
o L
Ll
@ 8.9
I
1
A
L]
ui

270° Drehmomentscharnier Kunststoff schwarz, Stift und Federelement Stahl gehértet

Nm Toleranz +/- %

0,4 35 1058-U12-000
0,8 25 auf Anfrage
1,6 20 1058-U12-003
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270° Drehmomentscharnier m

PROGRAMM 1058

@ 6.6

i .
A
|
w|  © |
Iat] ~ [
w < |
|
|
!
i \:(
= 76
381

Drehmomentscharnier

Das Scharnier hat ein konstantes
Drehmoment und kann stufenlos

in jede Postion gebracht werden.

Dort hélt es dann positionsgetreu.
Das Drehmoment ist beim

Offnen und SchlieRen gleich.

Hinweis:

— Rickfederung < 1°
—> 20 .000 Zyklen
bei 180° Auf-Zu
— Konstantes Drehmoment

Weitere Ausfiihrungen
auf Anfrage maoglich!

270° Drehmomentscharnier Kunststoff schwarz, Stift und Federelement Stahl gehartet

Nm Toleranz +/- %

1,8 30 1058-U14-118
3.4 20 1058-U14-134
4.2 20 auf Anfrage
5,8 20 1058-U14-158
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Drehmomentscharnier

Das Scharnier hat ein konstantes

Drehmoment und kann stufenlos

in jede Postion gebracht werden.

Dort hélt es dann positionsgetreu.

Es gibt zwei Ausfiihrungen:

1. gleiches Drehmoment beim
Offnen und Schlief3en

2. unterschiedliche Drehmomente
beim Offnen und SchlielRen
auf Anfrage mdglich

Hinweis:
— Rickfederung < 1°
—>20.000 Zyklen
bei 180° Auf-Zu
— Konstantes Drehmoment

Weitere Ausfiihrungen
auf Anfrage mdoglich!

148 2.3-180 06113

m 270° Drehmomentscharnier

PROGRAMM 1058

85
3.7

-,/ 6.6

@13

Schlief3en

\‘\

270° Drehmomentscharnier Kunststoff schwarz, Stift und Federelement Stahl gehértet
Nm bei SchlieRen und Offnen Toleranz +/- %

8,0

20

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014
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270° Drehmomentscharnier
PROGRAMM 1058

] il ?9.12 ' " | Ausfiihrung A
] 1 1
) —0 &
2 T
| ] Y
- @ " e '@ ' % Nt A
=] (=]
s I iz . 2 I N T
Pas P45 :
14 14 |14
R
28 . 28
T —
Ausfiihrung B
40.6 40.6
203 , 203 203 , 203
o _;_ o _i_
E_ -y o - EJ— o 8
wi wh
Ausfiihrung A Ausfiihrung B
Drehmomentscharnier
Das Scharnier hat ein konstantes
Drehmoment und kann stufenlos
in jede Postion gebracht werden.
Dort hélt es dann positionsgetreu.
Das Drehmoment ist beim
Offnen und SchlieRen gleich.
Hinweis:
— Rickfederung < 1°
—> 20 .000 Zyklen
. ; bei 180° Auf-Zu
270° Drehmomentscharnier GD-Zn oder AISI 316, Stift und Federelement — Konstantes Drehmoment
Stahl gehértet bzw. AISI 316
Nm Toleranz GD-Zn GD-Zn AlSI 316 Weitere Ausflhrungen
+/- % roh schwarz auf Anfrage moglich!
gepulvert
Ausfiihrung A
1,57 20 1058-U28-016 auf Anfrage auf Anfrage
Ausfiihrung B
0,44 20 1058-U35-004 auf Anfrage auf Anfrage
2,79 20 1058-U35-030 auf Anfrage auf Anfrage
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Kapitel 3:
Dichtungen






Dichtungen

EMKA|

Beschlagteile

Toleranzen der Dichtungen:
Dichtungen werden in Anlehnung an DIN ISO 3302-1 toleriert. Weichgummi lblicherweise nach ,E2“ und Moosgummi nach ,E3".
PVC-Kantenschutzprofile werden in Anlehnung an DIN 16941-3B toleriert.

Nachstehend ein paar Beispiele:

NennmaR Toleranzklasse Toleranzklasse NennmaR® Toleranzklasse
Gber bis DIN ISO 3302-1 E2 DIN ISO 3302-1 E3 e i DIN 16941-3B
0 1,5 +0,25 +0,40 0 3 +0,40
1,5 2,5 +0,35 +0,50 3 6 +0,60
2,5 4,0 +0,40 +0,70 6 10 +0,70
4,0 6,3 +0,50 +0,80 10 18 +0,80
6,3 10 +0,70 +1,00 18 30 +1,00
10 16 +0,80 +1,30
16 25 +1,00 +1,60
25 40 +1,30 +2,00
40 63 +1,60 +2,50

Wichtig ist die sachgemaRe Lagerung (optimale Lagertemperatur +5°C bis +20°C). Fir die Lagerung von Dichtungen ist die DIN 7716
(Richtlinien fiir Lagerung, Wartung und Reinigung von Gummierzeugnissen) zu beachten. Falsche Lagerung bzw. langere Liege- oder
Lagerzeiten sind, wenn maoglich, zu vermeiden, da sich die mechanischen Eigenschaften verandern kénnen.

Elastomere — Einsatztemperaturen und Hérten:

Werkstoffe Einsatztemperaturen Hérte (£5° Shore A)
EPDM ca. -40°C bis 100°C 25° (MG) bis 90° (WG)
NBR ca. -30°C bis 100°C 25° (MG) bis 90° (WG)
CR ca. -25°C bis 100°C 40° bis 90°
PVC ca. -40°C bis 70°C 55° bis 75°
Silicon ca. -60°C bis 180°C 10° bis 90°

MG=Moosgummi / WG=Weichgummi

Empfohlene Kompression fiir Hohlkammerdichtprofile:

Die Kompression unserer Dichtprofile sollte maximal 50% betragen, da ansonsten die Funktion (Dichtigkeit), sowie die Ruckstellkrafte
beeintrachtigt werden. In der Praxis werden die Profile zwischen 30-50% komprimiert.

Es spielt dabei keine Rolle, ob es ein EPDM, NBR oder ein Silicon Profil ist. Die mechanischen Eigenschaften sind hier (anders als
die chemischen Bestéandigkeiten) durchaus vergleichbar. Wird die Dichtung Uber dieses Maf} deformiert besteht die Gefahr, dass der
Druckverformungsrest (DVR) zu groR wird, weil sich das Material auch plastisch verformt.

Die Dichtung wére dann zu knapp ausgelegt.

Bestandigkeiten:

Wegen der Vielzahl méglicher Chemikalien, Lésungsmittel (-konzentrationen), Einsatztemperaturen und —zeiten kénnen an dieser Stel-
le keine Bewertungen bzgl. mdglicher Bestandigkeiten gemacht werden. Es empfiehlt sich in jedem Einzelfall eine Erprobung unter den
gegebenen Umstanden, wie Konzentration, Temperatur und Dauer der Einwirkung.

Brandschutz:

Wir fuhren Werkstoffe, die nach aktuell giltigen Brandschutznormen fiir Schienenfahrzeuge zertifiziert sind. Z.B. nach DIN 5510-2;

NF F 16-101/-102; DIN EN 45545-2; UNI CEl 11170; ASTM-C und -E. Ob die erreichten Kategorien zu den jeweiligen Anforderungen
bzw. Fahrzeugklassen passen, muss im Einzelfall Gberprift werden. Generell sind mit Siliconprofilen héhere Brandschutzklassen als
mit EPDM erreichbar.

Haftungsausschluss:
Mitgeteilte Werte sind in der Regel an Musterplatten ermittelte Richtwerte und entsprechen unserem jeweiligen Wissensstand. Sie
stellen den Endbenutzer jedoch nicht von eigenen sorgféltigen Prufungen frei.
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m Klemmprofil mit Faller

PROGRAMM 1030

©

156

D ]
|
Scheibe -
N v faa)
Fller =T =
by N
= | ) - !
i ]
|
Klemmprofile
d |l
Blech
AS = Abmessung Scheibe Die Angabe des Biegeradius richtet sich an die
AB = Abmessung Blechausschnitt Scheibenaufnahme = AS +1 mm
Klemmprofil EPDM 75° + 5 Shore schwarz
mit Filler EPDM 85° + 5 Shore schwarz
Biegeradius AB Klemmprofil + Fiiller
D d H h in mm
4 2 15 4 >30 AS+10 1030-01 + 1030-04
4 25 21 7 >70 AS+16 1030-02 + 1030-05
6 25 21 7 >70 AS+16 1030-03 + 1030-05
5 2 17 5 >50 AS+12 1030-07 + 1030-10
2 Einziehwerkzeuge fiir Scheibe und Fiiller
1030-U1
D
~N| T
d
16.5
Klemmprofil EPDM 70° + 5 Shore schwarz
mit Filler EPDM 80° + 5 Shore schwarz
D d Biegeradius Klemmprofil + Filler
4 1.5 >80 1030-HP453 + 1030-HP454
3.1-120 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014
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Klemmprofil mit Fuller
PROGRAMM 1030

EMKA|
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L A
D o
)
d
24 .6
Klemmprofil EPDM 70° + 5 Shore schwarz
mit Filller EPDM 80° + 5 Shore schwarz
D d Biegeradius Klemmprofil + Filler
6 3.5 >100 1030-HP488 + 1030-HP454
d
~ o~
N /
D
2']
Klemmprofil EPDM 70° + 5 Shore schwarz
mit Filller EPDM 80° + 5 Shore schwarz
D d Biegeradius Klemmprofil + Filler
13 3.5 >100 1030-HP511  + 1030-HP454

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014

3.1-140 157

Andere Querschnitte auf Anfrage



“l‘ *
¢ us Stahlfederkern
<6 {} 490 30
% 150 20
1011-05, -15
verformbar 1011-47, = 1-3.5; (2) = 3-5

158

m Dichtungen selbstklemmend

PROGRAMM 1011

] *
GN us Stahlfederkern

<3 B.L, /ln
N
0 20
O L
n
verformbar T O - 8 — 2 - 5
Dichtprofil Material nach Wahl
Moosgummi (EPDM) schwarz (Klemmprofil EPDM 65° + 5 Shore A) 1011-10*
Moosgummi (NBR) schwarz (Klemmprofil NBR 60° £ 5 Shore A) 1011-50

Dichtprofil Material nach Wahl A

Moosgummi (EPDM) schwarz (Klemmprofil EPDM 65° + 5 Shore A) 20 1011-05* (1)
Moosgummi (NBR) schwarz (Klemmprofil NBR 60° £ 5 Shore A) 21 1011-15 (1)
Moosgummi (EPDM) schwarz (Klemmprofil EPDM 65° + 5 Shore A) 21 1011-49 (2)
Moosgummi (NBR) schwarz (Klemmprofil NBR 60° £ 5 Shore A) 21 1011-47 (2)

cus

Stahlfederkern
— i 8 : 5
LN
=
<3.5
m® verformbar R 0 - 8 _2 - 5

C us
UL 50
UL 50(E) Dichtprofil Moosgummi (EPDM) schwarz (Kiemmprofil EPDM 65° + 5 Shore A)
UL 94-HB 1011-09°
3.2-120 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014
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Dichtungen selbstklemmend m

PROGRAMM 1011

Stahlfederkern ’| ’| (;N us
—
=

mS =35

13

verformbar

Dichtprofil Material nach Wahl
Moosgummi (EPDM) schwarz (Klemmprofil EPDM 65° £ 5 Shore A) 1011-06*
Moosgummi (NBR) schwarz (Klemmprofil NBR 60° £ 5 Shore A) 1011-16

¢ s
Stahlfederkern

20
<
" O
<10
verformbar R 1-3.5

Dichtprofil Moosgummi (EPDM) schwarz (Klemmprofil EPDM 65° £+ 5 Shore A)
1011-12*

o s’

11.5

Stahlfederkern

13

|
—_
1
uu
U

<6
verformbar R ' (2 )

*
Dichtprofil Material nach Wahl m

1
L}'I

Moosgummi (EPDM) schwarz (Klemmprofil EPDM 65° £ 5 Shore A) (1) 1011-08* UL 50
Moosgummi (NBR) schwarz (Klemmprofil NBR 60° + 5 Shore A) (1) 1011-46 UL 50(E)
Moosgummi (NBR) schwarz (Klemmprofil NBR 60° + 5 Shore A) (2) 1011-48 UL 94-HB
© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 3.2-140 159
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Dichtungen

Brandschutz-Info

Historie:

» Die Arbeit an der EN 45545 wurde im Januar 2012 vorlaufig beendet.
» Die DIN EN 45545 erschien im Juni 2013 (bestellbar ab August 2013).

+ Das DOW (date of withdrawn) wurde von 6 auf 36 Monate verlangert, so dass nationale Normen,
wie z.B. die DIN 5510, bis Marz 2016 zurtickzuziehen sind.

DIN EN 45545-2:

Dieser Teil legt die Prufverfahren fir Versuchsbedingungen und Anforderungen an das Brandverhalten
jeder Gefahrdungsstufe (Hazard Level) fest.

Hazard Level:

Bauartklasse
. N: A: D: S:
Betriebs- Standardfahrzeuge Fahrzeuge fiir Doppelstockfahrzeuge Schlafwagen und
klasse automatischen Liegewagen
Fahrbetrieb, die kein (doppel- oder einstéckig)

fiir Notfalle geschultes
Personal an Bord haben

1 HLA1 HL1 HLA1 HL2

2 HL2 HL2 HL2 HL2

3 HL2 HL2 HL2 HL3

4 HL3 HL3 HL3 HL3
Betriebsklassen:

Betriebsklasse 1: Oberflachenfahrzeuge

Betriebsklasse 2: Tunnel max. 5 km

Betriebsklasse 3: Tunnel > 5 km

Betriebsklasse 4: Tunnel, seitliche Evakuierung nicht méglich

Dichtungen:

Die Dichtungen sind in DIN EN 45545 aufgenommen worden und missen die Anforderungssatze R22 fiir Innenbereich
bzw. R23 fir AuRenbereich in Abhangigkeit der Hazard Level erflllen. Um die Hazard Level definieren zu kénnen,
muss man die Betriebsklasse und Bauartklasse kennen, z. B. 2 (Tunnel max. 5 km) D (Doppelstockfahrzeuge)!

160 3.3-110 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014
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Brandschutz-Dichtungen
PROGRAMM 1011

EMIA]

Beschlagteile

1 Stahlfederkern
L]
(e ] ﬁ_
(e
|| (M = 1-2; (2) = 1-3.5
Brandschutz Dichtprofil
6]6]v) Moosgummi (EPDM) schwarz 1011-S19 (1)
(Klemmprofil Moosgummi EPDM)
(0]@) Moosgummi (EPDM) schwarz (Klemmprofil Weichgummi) 1011-S39 (2)
Stahlfederkern |
o
(]
Brandschutz Dichtprofil Siliconvolimaterial
Oe® graphitgrau 65° +5° Shore A 1011-S47-BF
@06 weiss 75° £5° Shore A 1011-S47-HA
Stahlfederkern
\DJ .II.--' '.::.:
Brandschutz Dichtprofil Siliconvolimaterial
0]0]6]0) graphitgrau 65° £5° Shore A 1011-S42-BF
@06 weiss 75° £5° Shore A 1011-S42-HA
Brandschutznormen
O) DIN 5510-2
® NF F 16-101/-102
® DIN EN 45545-2
® UNI CEI 11170
® ASTM C542-90
® ASTM E662-95
@) SMP 800-C
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m Brandschutz-Dichtungen

PROGRAMM 1011

Stahlfederkern 1.5 Bohrung ca. alle 300 mm

10_,

T
N
v

Brandschutz Dichtprofil Moosgummi (EPDM) schwarz (Klemmprofil Moosgummi EPDM)

®®® 1011-S23
29.5
Stahlfederkern Bohrung ca. alle 300 mm
24.5 v
= =
1-2_
Brandschutz Dichtprofil Moosgummi (EPDM) schwarz (Klemmprofil Moosgummi EPDM)
®e® 1011-S24
Stahlfederkern
[QN)
~F
)
o
1-2
8.7
Brandschutz Dichtprofil Siliconvollmaterial 65° +5° Shore A graphitgrau
010160 1011-S83-BF
Brandschutznormen
O) DIN 5510-2
® NF F 16-101/-102
® DIN EN 45545-2
@ UNI CEI 11170
® ASTM C542-90
® @ ASTME662-95
©) SMP 800-C
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Brandschutz-Dichtungen

PROGRAMM 1003, 1011

o Stahlfederkern

Y,

13.25
21

11

3-4

Brandschutz Dichtprofil Siliconvollmaterial 65° £5° Shore A graphitgrau
0]0]E]0) 1011-S53-BF

[8_-,8_ Stahlfederkern '

13.5
27

11.25,

Bed

Brandschutz Dichtprofil Siliconvollmaterial 65° +5° Shore A graphitgrau

0]ale]0) 1011-S56-BF
7
(W] O [
Hi
10.5 (8.5 )

(Klemmkanal)

Brandschutz Dichtprofil Material nach Wahl
(0]0) Moosgummi 30 £5° Shore A schwarz 1003-S23
@ Siliconvollmaterial 50° +5° Shore A graphitgrau 1003-S30-BF

Brandschutznormen
DIN 5510-2

NF F 16-101/-102
DIN EN 45545-2
UNI CEI 11170
ASTM C542-90
ASTM E662-95
SMP 800-C

SHONCHONONONS
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m Brandschutz-Dichtungen

PROGRAMM 1003, 1016

1
O,
302 o
Or

10.7 ( 8.5 )

(Klemmkanal)

Brandschutz Dichtprofil Siliconvollmaterial 50° +5° Shore A graphitgrau
@ 1003-S29-BF

29

19.3

O
0]
0]

9 (8)

(Klemmkanal)

R E—

Brandschutz Dichtprofil Siliconschaum graphitgrau
0]©) 1003-S32-BF

B

Brandschutz Dichtprofil Siliconvollmaterial
OOB® graphitgrau 65° £5° Shore A 1016-S4-BF
@06 weiss 75° £5° Shore A 1016-S4-HA

Brandschutznormen
DIN 5510-2

NF F 16-101/-102
DIN EN 45545-2
UNI CEI 11170
ASTM C542-90
ASTM E662-95
SMP 800-C

SHONCHONONHONS
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Beschlagteile

Beispiele von Kundenldsungen

EPDM-Brandschutzdichtung
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m EMV Dichtungen

PROGRAMM 1011, 1016

Antistatisch
1 Stahlfederkern
=)
o |
~
1-3.5
Achtung:
Bei allen antistatische Dichtungen
Kontaktflachen vorsehen. Fir Dichtprofil Siliconvollmaterial und Stahlfederkern; Flammgeschiitzt nach DIN 5510-2
lackierte oder pulverbeschichtete
Schranke siehe Kontaktband. 1011-S80
EMV
<6 & 1 Stahlfederkern
50 o
g0 10 o
(: L
verformbar 3.5
Achtung:
Bei allen EMV Dichtungen Kon- Dichtprofil Weich-Moosgummi / EPDM mit leitfahiger
taktflachen vorsehen. Fir lackierte Rundbeschichtung und Stahlfederkern
oder pulverbeschichtete Schranke
siehe Kontaktband. 1011-05-E
EMV Kontaktband
— fur Lackierung und Kontaktierung
— hochleitfahige Klebeschicht zur Herstellung lackfreier Kontaktflachen
Abdeckfolie —Lange 25 m

Hinweis:
— Die zu beklebende Flache muf fett- und staubfrei sein.

— Schutzfolie vom Kontaktband abziehen und das leitende Kontaktband
auf die Kontaktflachen aufkleben.
Zum besseren Halt ist das Kontaktband breiter als die Abdeckfolie.

— AnschlieRend kann lackiert oder pulverbeschichtet werden, wobei die Abdeckfolie eine
Beschichtung des aufgeklebten Kontaktbandes verhindert.
Bitte beachten Sie bei der Warmebehandlung der Lackierung die folgenden Richtwerte fir
das Kontaktband: max 120°C Dauerbelastung; kurzfristig bis zu 230°C mdglich,
eine jeweilige spezifische Prifung ist notwendig.

— Nach der Lackier- oder Pulverbeschichtung kann die Abdeckfolie leicht entfernt werden,
Kontaktband, wahrend das leitfahige Kontaktband sicher am Platz verbleibt.

selbstklebend

Schutzfolie

EMV Kontaktband
Abmessung passend zu EMV Dichtung
12,7 —— 1016-220-127E
22 1011-09-E; 1011-10-E 1016-220-220E
254 1011-05-E; 1011-06-E; 1011-S80 1016-220-254E
Weitere Abmessungen auf Anfrage
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Kantenschutz
PROGRAMM 1010

Stahlfederkern
40 .3
PAN
- L
- -
[N —1
0.8-2.5
}
Kantenschutz EPDM 60° + 5 Shore A schwarz
1010-12
Stahlfederkern 9 5
80
50 30
PAN ]
~ S 2
o |
-3
Kantenschutz PVC grau
1010-05
Temperaturbestandigkeit = -40°C bis 90°C Stahlfederkern 6 E
10 ]
PaN - o
/l — 2 i
Kantenschutz PVC schwarz
1010-02
Temperaturbestandigkeit = -40°C bis 90°C
Stahlfederkern
425 ) 10.5
25
PAN
~F
<
1651
Kantenschutz PVC schwarz
1010-01

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014
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m Kantenschutz

PROGRAMM 1010

Stahlfederkern
40 \ 10.2
15
30
PaN y
o~ =
-4 1|
Kantenschutz PVC schwarz
1010-08
Stahlfederkern
12.3
45 "
<7 30
A N )
=
L-6 -
Kantenschutz PVC Farbe nach Wahl
schwarz 1010-11
dunkelgrau 1010-11-01
Stahlfederkern
30 2 13
15
AN
™M <
o~
I“' 5 - 7 et
Kantenschutz Farbe nach Wahl
schwarz 1010-06
hellgrau 1010-06-01
168  3.5-140 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014
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Unterlage fir Tankbander

PROGRAMM 1038

60

L9 ,

&

~ O
LNl s

Unterlage fiir Tankbander EPDM 60° Shore A schwarz

=

Unterlage fiir Tankbander NBR 70° Shore A schwarz

LM
-—

66.5

1038-HP437

25

20
11

1038-HP353

21

@ m

Unterlage fiir Tankb&nder NBR 70° Shore A schwarz

2.3

2.5

32.8

37

1038-HP298

30

Unterlage fiir Tankbander NBR 70° Shore A schwarz

42

L6

1038-HP299
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Elektronik
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Inhalt

4.1 Elektronisches Verschluss-System 174

4.2 Elektromechanisches SchlieR-System 175

Weitere Artikel finden Sie unter www.emka.com
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m Elektronisches Verschluss-System

PROGRAMM 3000

Einpunktverriegelung mit integriertem Verschlusskontakt

Die Einpunktverriegelung kann in speziellen Anwendungsbereichen eingesetzt werden.
Die Einpunktverriegelung ist fir den Anschluss an die Steuermodule 3000-U32-0x und
3000-U33-0x vorgesehen.

35.3 , 35.7 Befestigungswinkel alternative ~ 2.75
nicht méglich mit Montageblech
fur Bowdenzug

LN ~ i

S o - - M

[es} [eN Al

| O
6.5
Hebel fir mechanisches entriegeln, z.B. Bowdenzug
{'Yﬁl =
=

Einpunktverriegelung mit integriertem Verschlusskontakt,

Gehéuse Polyamid 66+PA6i GF 40 VO schwarz;

Drehfalle und Sperrklinke St Geiltlack beschichtet;

Verschlusshalter AISI| 316; Getriebemotor; Elektronik; Kabel mit RJ-Stecker 150 mm;

Befestigungswinkel St verzinkt; Schrauben St verzinkt; mit Federn;

mit Montage- und Bedienungsanleitung

Basic 3000-U300-01

Basic delayed Re-Lock; mit verzogertem Wiederverschlieen 3000-U300-02

Energy-store; automatisches Offnen bei Stromausfall 3000-U300-03
Auf Anfrage: Adapterkabel RJ-Buchse auf ....

offenes Kabelende fiir Module Bauform KIT 3000-U15
—Montageblech fiir Bowdenzug Stecker fiir Module Bauform Box und 19*Einschiibe 3000-U15-01
— Bowdenzug
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Elektromechanisches Schlie3-System
auf Basis Drehfallenschloss

“i'@m Mechanisch Standard
Drehfallenschloss 1 ﬂl
i

e Innengriff

Bowdenzug DF 1

B S,

Drehfallenschloss 2

| —
ﬂ ? |‘ e — ‘\ AuBengriff
‘l \ Pl

{o,- \
Bowdenzug DF 2 : ‘. . i o
S ald < I
==t :E' Sl \ Bowdenzug
Stangen i b | Ver- und
( N Entriegelung
3 ’
% 4 Vi
] 4
N
: : Bowdenzug
1 Aussperrschutz
Bowdenzug DF 3 bo="" )
» '

Drehfallenschloss 3

Elektrisch Standard

'
Drehfallenschloss 1 :
'
]
'
]
]
'
]
'
Bowdenzug DF 1 ' s Innengriff
k)
'
]
'
]
Drehfallenschloss 2 :
) Aussperrschutz
O
<
\
| g — N \\ AuBengriff
] :’ - AN
Stellelement ! A
1 1
v o A Bowdenzug
' Pl Ver- und
' i L E H Entriegelung
] i\ ] b U
(] ~_Lo_/ ’I
] Qe==F
'
' N
Bowdenzug DF 3 )
k]
Drehfallenschloss 3 :
]
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m Stellmotor

PROGRAMM 5225

2 o =~ N . 77 .

Ausfiihrung 5225-U1 und -U3; max. 1 Sekunde bestromen

73

©

Lt
L
~
Hoerr— — ="‘—:"—"__;_-_.3'-‘3L
— 1

Verschiedene Ausflihrung lieferbar:
Zug- und Druckmotor mit Federriickstellung

m Motor fiir Zentralverriegelung

® Zug- und Druckmotor
= mit und ohne Mikroschalter Aktuator (Stellmotor) elektrisches Ver- und Entriegeln z.B. fiir Zentralverriegelung

. 12V mit Mirkroschalter, Kabellange 400 mm mit 6-pol. AMP-Stecker 5225-U1
m verschiedene Stecker o - -
) 24\ mit Mirkroschalter, Kabellange 400 mm mit 6-pol. AMP-Stecker 5225-U3
m Kabelldngen und . . -
weitere Ausflihrungen und Kabellangen auf Anfrage

Ausflhrungen nach Wunsch
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Klappenverschluss

(S
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Zubehor

Schlussel
PROGRAMM 1004

Form A Form B Form C Form D Form E Form F Form G
o 7 ((a[@=nm)) =
@ LN o o
O~ QO o ] o
LN o~
g Na) o
™M =

?13.5 D16 @9 D14 @5 $9/13.5
Schlissel auf Anfrage mit Kunden-Logo lieferbar
Mindestmenge: Form A, B, C, D 2.000 Stick
Mindestmenge: Form E, F, H 5.000 Stick
Schliissel-Form A B C D E F G

GD-Zn GD-Zn GD-Zn GD-Zn GD-Zn/ Polyamid GTW
schwarz schwarz schwarz schwarz Polyamid GF vernickelt
gepulvert gepulvert gepulvert gepulvert GF schwarz
schwarz

Vierkant 6 1004-18 - - 1004-20 - 1004-37 -
Vierkant 7 1004-01 - - - - 1004-36 -
Vierkant 8 1004-02 - - - - 1004-35 -
Dreikant 6,5 - - - 1004-21 - - -
Dreikant 6,5 CNOMO-Norm Typ 1 1004-26 - - - - - -
Dreikant 7 1004-03 - - - - 1004-39 -
Dreikant 8 1004-04 - - - - 1004-38 -
Dreikant 10 - 1004-24 - - - - -
Kronenkontur - 1004-31 - - - - -
Osteuropaischer @13 halbrund - 1004-42 - - - - -
Doppelbart 3 - - 1004-05 - - 1004-34 -
Doppelbart 5 - - 1004-06 - - 1004-33 -
Sechskant SW 11,1 - 1004-54 - - - - -
Daimler Benz 1004-17 - - - - - -
FIAT - - - - 1004-41 - -
AuRenvierkant 6 1004-29 - - - - - -
AuRenvierkant 8 1004-30 - - - - - -
AuRenvierkant 6 — 9,5 - - - - - - 1004-19
AuRensechskant 8 mit Bohrung 1004-49 - - - - - -
Tubus - - - 1004-51 - - -

182
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Form H

87 D145

63
I
It
I
i
=l
2
i
|
=

?9

Form H, Universal-Schliissel Polyamid GF blau
AuRenvierkant 6, Viekant 8, Doppelbart 5 und Schlitz-Betatigung 1004-48

Form |

019

85

?@_
f(
=

A\

50

P16

Form I, Bundesbahn GD-Zn schwarz gepulvert
Vierkant 8 - 9, AuRenvierkant 6 - 10,5 1004-52

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014
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Schlissel aus Edelstahl

auf Anfrage

Weitere Artikel siehe Katalogblatt

—Vorreiber 1.5-140
bis 1.5-520
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Einzelteil
ohne Verspannelemente

Komplettteil
mit Verspannelemente

m 7z B. flr Koffer, Fahrrader und
Kinderwagen

® nachristbar fir alle Fahrzeuge

m robust in GD-Zn Ausfiihrung,
verchromt

m begehbar

® je nach Untergrund bis zu
3000 N (300 kg) belastbar

m weitere Farben auf Anfrage
mdglich

184  5.2-120

m Verzurrose zur Ladungssicherung

PROGRAMM 5291

Detail: Ose und Gurt

A
-

Mn.75

Lochbild

Verzurrose GD-Zn verchromt
mit Rastnocken
ohne Rastnocken

38.4

5291-U500-1A
5291-U501-1A

Verzurrése GD-Zn verchromt; Montagebleche St verzinkt; Schrauben St verzinkt

ohne Rastnocken

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014
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Transportose
PROGRAMM 6040 Beschlagteile
[sta Uity Ul
R _
frei
- —
130 15
- 485 L 485 = -
L - .
%%)w R
-: 28" 11 “Z8TY :- p=)
Ut i & =
- H
o /
i : / °
\\__ _<>_ / /
N 2 iyl -
118
Transportése
mit Blattfeder
Stahl verzinkt DS plus Top Coat, gelocht 6040-U80-JQ
AISI 304, gelocht 6040-U80-PC
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EMAARIY

PROGRAMM 8900

36 16.6
22 .0 115

22
]
1

12
0
IWL
| 23.5 23.5
82

ot

,_
|

i

[

Turkeil-Puffer GD-Zn mit selbstfettendem Gummi ummantelt
8900-SB12-01

35 15

78

Tirkeil-Gehduse GD-Zn roh
8900-S331-03KA
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Turkeill
PROGRAMM 8900

12 5.5 115

/@
Fa
2
A
&
|

24
‘ }

o ' o
o | o

22

60
T
T T
| | |

|

2L

F
BT

Turkeil-Puffer GD-Zn mit selbstfettendem Gummi ummantelt
8900-SB11-01

Trkeil-Gehause GD-Zn roh
8900-S330-03KA
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m Aufsatzfenster und Fensterflugel

PROGRAMM 1200

Aufsatzfenster mit 61 mm Rahmen

fertig montiert lieferbar

Aufsatzfenster mit 30 mm Rahmen
fertig montiert lieferbar

Aufsatzfenster onne Rahmen
fertig montiert lieferbar
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EMKA PROflex
Aufsatzfenster und Fensterflligel

EMKA|

PROGRAMM 1210 Beschlagteile
Aufsatzfenster ohne Rahmen Aufsatzfenster mit Rahmen
fertig montiert lieferbar fertig montiert lieferbar

‘ .’ Fensterfligel und Fensterrahmen

unmontiert als Bausatz
mit Montageanleitung
ohne Scheibe lieferbar

f

7
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> Nothammer mit Halterung
m Gummihalter

PROGRAMM 5225

Priifzeichen Test Mark

R{UT

i‘"ﬂ ‘0,
= i = LALIART
£ Z  GEPROFT
T TuvRhenisg =  * TYPE

2 — F APPROVED

o n

"?ﬂgquﬁ'f‘

Zertifikat Nr. Certificate No.
R 50215914

. (2 5] oL T S
i L
1
Notha&%%ggcgggngqﬁfung Nothammer Polypropylen rot; Stahleinlage St verzinkt mit Spitze gehértet
5225-U305
Nothammerhalterung plombierbar Polypropylen grau
5225-03

50

J

&
12

Gummihalter schwarz selbstfettend lichtrissbestéandig; Halter St verzinkt, chromatiert
ohne Halter 5225-02-AA
mit Halter 5225-U201
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Aschenbecher

EMKA|

Getrankehalter
PROGRAMM 5225

28 40

118 ca.5 12

74

57.50

Lochbild

Aschenbecher Gehause klipsbar Thermoplast schwarz; Aschebehalter Duroplast schwarz;
Abdeckung genarbt; Rastfeder St

5225-U300
T — 1 s
£8 s
= 94 e
8 3
Getrankehalter Polyamid 66 schwarz
ca. 70 mm Durchmesser 5225-U301
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m Lufter klipsbar

PROGRAMM 5225

=
4.69
343

stufenlos verstellbar und drehbar

: Lifter klipsbar ABS
S Gehause schwarz 5225-U302-AA

Gehause RAL 9006 5225-U302-BK

1 0
* 7
| / NI
| ©
I
54.67
63
stufenlos verstellbar; nicht drehbar
Lifter klipsbar ABS schwarz
5225-U303-AA
A-A
— A 63
U == U K 3 [ ~ §)
— Ewt‘ ra\f]
Y 32
! 2 £
£ S
. Einbautfinung g'x
I\_{
=) 58.5 (Klemmbéreich 2.5 mm)
59.5 (Klemmbereich 3 mm)
stufenlos verstellbar und drehbar
Liifter klipsbar ABS schwarz
5225-U304-AA
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Verschluss fur Klauenbeil .
Verschluss fur Spaten
PROGRAMM 5225

Beschlagteile

150

30

@7’?
/l(‘a
cor

|

35

Verschluss fiir Klauenbeil St Oberfliche nach Wahl; Spannband Gummi schwarz

grin 5225-U306
verzinkt 5225-U306-JB
KLT beschichtet schwarz 5225-U306-IL

Verschluss fiir Spaten St Oberflache nach Wahl; Spannband Gummi schwarz

griin 5225-U307
verzinkt 5225-U307-JB
KLT beschichtet schwarz 5225-U307-IL
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m Dachhaubenaufsteller mit Sperrhaken

PROGRAMM 5124

o]

J

-

N

) O
wl

\O}
2] LAWA L

® mit Sperrhaken
m weil gepulvert, RAL 9010

Dachhaubenaufsteller Polyamid GF weil3, RAL 9010;
Befestigungslasche St weil gepulver, RAL 9010; Sperrhaken St verzinkt

5124-U853-HA
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Dachhaubenaufsteller mit
und ohne Sperrhaken

EMKA|

PROGRAMM 5124 Beschlagteile
i
o
TN
il
‘
= — i
&7 37.5
auf Anfrage | 21
I
=D
‘ -
|
=
23 | 37.5
192
Dachhaubenaufsteller Polypropylen natur; Befestigungslasche St verzinkt;
Sperrhaken St verzinkt
ohne Sperrhaken 5124-U856-JB
mit Sperrhacken 5124-U857-JB

Dachhaubenaufsteller Polypropylen weif3, RAL 9010;
Befestigungslasche St weil} gepulver, RAL 9010
5124-U850-HA

Dachhaubenaufsteller Polypropylen hellgrau; Befestigungslasche St verzinkt;

2 Sperrschieber Polyamid hellgrau
auf Anfrage
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EMAARTIS

PROGRAMM 5225

10_112.35

0.65

Fanghaken AISI 316; Feder und Halbrundniet Edelstahl
5225-U400
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Verzeichnis Artikel-Nummern
Artikel-Nr. Katalogblatt Artikel-Nr. Katalogblatt Artikel-Nr. Katalogblatt Artikel-Nr. Katalogblatt
1000-04 1.7-320 1000-21-Z 1.5-820 1000-56 1.5-820 1000-352 1.7-320
1000-05 1.7-320 1000-22 1.2-150 1000-56-Z 1.5-820 1000-460 1.5-250
1000-06 1.7-320 1000-22 1.5-820 1000-59 1.7-320 1000-476 1.5-840
1000-07 1.7-320 1000-22-Z 1.5-820 1000-64 1.7-320 1000-477 1.5-840
1000-08 1.7-320 1000-23 1.5-140 1000-97-01 1.5-250 1000-478 1.5-840
1000-09 1.7-320 1000-23 1.5-520 1000-97-02 1.5-250 1000-990 1.5-140
1000-10 1.2-150 1000-23 1.7-320 1000-112 1.2-150 1000-990 1.5-520
1000-10 1.2-160 1000-24 1.5-140 1000-112 1.5-820 1000-991 1.5-140
1000-10 1.5-820 1000-24 1.5-520 1000-112-Z 1.5-820 1000-991 1.5-520
1000-10-Z 1.5-820 1000-24 1.7-320 1000-113 1.2-150

1000-11 1.2-150 1000-25 1.2-150 1000-113 1.5-820 1000-U1 1.5-140
1000-11 1.2-160 1000-25 1.2-160 1000-113-Z 1.5-820 1000-U2 1.5-140
1000-11 1.5-820 1000-25 1.5-820 1000-179 1.5-820 1000-U3 1.5-140
1000-11-Z 1.5-820 1000-25-Z 1.5-820 1000-179-Z 1.5-820 1000-U4 1.5-140
1000-12 1.2-150 1000-26 1.2-160 1000-179-PD 1.5-820 1000-U5 1.5-140
1000-12 1.2-160 1000-26 1.5-820 1000-179-ZPD  1.5-820 1000-U6 1.5-140
1000-12 1.5-820 1000-26-Z 1.5-820 1000-180 1.5-820 1000-U7 1.5-140
1000-12-Z 1.5-820 1000-27 1.2-160 1000-180-Z 1.5-820 1000-U7-G 1.5-140
1000-13 1.2-150 1000-27 1.5-820 1000-180-PD 1.5-820 1000-U13 1.5-140
1000-13 1.2-160 1000-27-Z 1.5-820 1000-180-zPD  1.5-820 1000-U17 1.5-140
1000-13 1.5-820 1000-28 1.2-160 1000-221 1.5-820 1000-U18 1.5-140
1000-13-Z 1.5-820 1000-28 1.5-820 1000-221-Z 1.5-820 1000-U20 1.5-140
1000-14 1.2-150 1000-28-Z 1.5-820 1000-221-PD 1.5-820 1000-U45 1.5-140
1000-14 1.2-160 1000-50 1.2-150 1000-221-ZzPD  1.5-820 1000-U45-G 1.5-140
1000-14 1.5-820 1000-50 1.2-160 1000-223 1.5-820 1000-U46 1.5-140
1000-14-z 1.5-820 1000-50 1.5-820 1000-223-Z 1.5-820 1000-U47 1.5-140
1000-15 1.2-150 1000-50-Z 1.5-820 1000-223-PD 1.5-820 1000-U47-G 1.5-140
1000-15 1.2-160 1000-51 1.2-150 1000-223-ZPD  1.5-820 1000-U51 1.5-140
1000-15 1.5-820 1000-51 1.2-160 1000-225 1.5-820 1000-U54 1.5-140
1000-15-Z 1.5-820 1000-51 1.5-820 1000-225-Z 1.5-820 1000-U54-G 1.5-140
1000-16 1.2-150 1000-51-Z 1.5-820 1000-225-PD 1.5-820 1000-U55 1.5-140
1000-16 1.2-160 1000-52 1.2-150 1000-225-ZzPD  1.5-820 1000-U55-G 1.5-140
1000-16 1.5-820 1000-52 1.2-160 1000-227 1.5-820 1000-U56 1.5-140
1000-16-Z 1.5-820 1000-52 1.5-820 1000-227-Z 1.5-820 1000-U56-G 1.5-140
1000-17 1.2-150 1000-52-Z 1.5-820 1000-227-PD 1.5-820 1000-U65 1.5-140
1000-17 1.2-160 1000-53 1.2-150 1000-227-ZPD  1.5-820 1000-U66 1.5-140
1000-17 1.5-820 1000-53 1.2-160 1000-228 1.5-820 1000-U67 1.5-140
1000-17-Z 1.5-820 1000-53 1.5-820 1000-228-Z 1.5-820 1000-U68 1.5-140
1000-18 1.2-150 1000-53-Z 1.5-820 1000-228-PD 1.5-820 1000-U69 1.5-140
1000-18 1.5-820 1000-54 1.2-150 1000-228-ZPD  1.5-820 1000-U78 1.5-140
1000-18-Z 1.5-820 1000-54 1.2-160 1000-229 1.5-820 1000-U96 1.5-140
1000-19 1.2-150 1000-54 1.5-820 1000-229-Z 1.5-820 1000-U134 1.5-140
1000-19 1.5-820 1000-54-z 1.5-820 1000-229-PD 1.5-820 1000-U135 1.5-140
1000-19-Z 1.5-820 1000-55 1.2-150 1000-229-ZzPD  1.5-820 1000-U136 1.5-140
1000-20 1.2-150 1000-55 1.2-160 1000-230 1.5-820 1000-U137 1.5-140
1000-20 1.5-820 1000-55 1.5-820 1000-230-Z 1.5-820 1000-U138 1.5-140
1000-20-Z 1.5-820 1000-55-Z 1.5-820 1000-230-PD 1.5-820 1000-U142 1.5-140
1000-21 1.2-150 1000-56 1.2-150 1000-230-ZPD  1.5-820 1000-U155 1.5-140
1000-21 1.5-820 1000-56 1.2-160 1000-277-04JB  1.6-120 1000-U155-D 1.5-140
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Artikel-Nr. Katalogblatt
1000-U164 1.5-140
1000-U165 1.5-140
1000-U166 1.5-140
1000-U168 1.5-140
1000-U169 1.5-140
1000-U182 1.5-140
1000-U183 1.5-140
1000-U184-N 1.5-140
1000-U185-N 1.5-140
1000-U186-N 1.5-140
1000-U187-N 1.5-140
1000-U188-N 1.5-140
1000-U194 1.5-140
1000-U195 1.5-140
1000-U196-N 1.5-140
1000-U197 1.5-140
1000-U198 1.5-140
1000-U219 1.5-140
1000-U219-G 1.5-140
1000-U220 1.5-140
1000-U220-G 1.5-140
1000-U221 1.5-140
1000-U221-G 1.5-140
1000-U222 1.5-140
1000-U222-G 1.5-140
1000-U223 1.5-140
1000-U223-G 1.5-140
1000-U224 1.5-140
1000-U224-G 1.5-140
1000-U225 1.5-140
1000-U226 1.5-140
1000-U227 1.5-140
1000-U228 1.5-140
1000-U229 1.5-140
1000-U230 1.5-140
1000-U246 1.5-140
1000-U248 1.5-140
1000-U249 1.5-140
1000-U317 1.5-140
1000-U318 1.5-140
1000-U322 1.5-140
1000-U323 1.5-140
1000-U324 1.5-140
1000-U325 1.5-140
1000-U326 1.5-140
1000-U327 1.5-140
1000-U328 1.5-140
1000-U329 1.5-140
1000-U330 1.5-140
198

Artikel-Nr.

1000-U331
1000-U332
1000-U333
1000-U334
1000-U335
1000-U336
1000-U351
1000-U352
1000-U431
1000-U431-01
1000-U431-PF
1000-U432
1000-U499
1000-U500
1000-U504
1000-U505
1000-U506
1000-U507
1000-U509
1000-U510
1000-U530
1000-U531
1000-U532
1000-U533
1000-U534
1000-U535
1000-U536
1000-U537
1000-U630
1000-U631
1000-U729
1000-U736
1000-U737
1000-U738
1000-U739
1000-U748
1000-U748-01
1000-U749
1000-U749-01
1000-U750
1000-U755
1000-U755-01
1000-U755-02
1000-U757
1000-U757-01
1000-U769
1000-U769
1000-U777
1000-U777-01

Katalogblatt

1.5-140
1.5-140
1.5-140
1.5-140
1.5-140
1.5-140
1.5-140
1.5-140
1.5-520
1.5-520
1.5-520
1.5-520
1.5-520
1.5-520
1.5-140
1.5-140
1.5-140
1.5-140
1.5-140
1.5-140
1.5-140
1.5-140
1.5-140
1.5-140
1.5-140
1.5-140
1.5-140
1.5-140
1.5-140
1.5-140
1.5-140
1.5-140
1.5-140
1.5-140
1.5-140
1.5-280
1.5-320
1.5-280
1.5-320
1.5-280
1.5-280
1.5-320
1.5-330
1.5-140
1.5-140
1.5-140
1.5-520
1.5-280
1.5-320

Verzeichnis Artikel-Nummern

Artikel-Nr. Katalogblatt
1000-U783 1.5-280
1000-U784 1.5-350
1000-U785 1.5-350
1000-U786 1.5-290
1000-U787 1.5-350
1000-U788 1.5-350
1000-U789 1.5-350
1000-U790 1.5-350
1000-U791 1.5-350
1000-U792 1.5-350
1000-U793 1.5-350
1000-U794 1.5-290
1000-U794-IA 1.5-290
1000-U795 1.5-280
1000-U796 1.5-280
1000-U797 1.5-290
1000-U798 1.5-280
1000-U799 1.5-290
1000-U800 1.5-280
1000-U801 1.5-290
1000-U802 1.5-290
1000-U803 1.5-290
1000-U803-IA 1.5-290
1000-U804 1.5-290
1000-U805 1.5-280
1000-U806 1.5-290
1000-U807 1.5-280
1000-U808 1.5-290
1000-U809 1.5-280
1000-U810 1.5-290
1000-U811 1.5-280
1000-U812 1.5-290
1000-U813 1.5-290
1000-U814 1.5-290
1000-U816 1.5-290

1000-U817-01PH 1.5-420
1000-U817-02IA 1.5-420
1000-U817-03IA 1.5-420
1000-U817-03PH 1.5-420
1000-U817-041A 1.5-420
1000-U817-05IA 1.5-420
1000-U817-05PH 1.5-420
1000-U817-07PH 1.5-420
1000-U817-161A 1.5-420
1000-U817-17IA 1.5-420
1000-U817-23IA 1.5-420
1000-U817-24PH 1.5-420
1000-U818-02IA 1.5-430
1000-U818-03IA 1.5-430
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Artikel-Nr.

1000-U818-041A
1000-U818-051A
1000-U819-01IA
1000-U819-02IA
1000-U819-03IA
1000-U819-041A
1000-U820
1000-U821
1000-U822
1000-U823
1000-U824
1000-U825
1000-U826
1000-U827
1000-U828
1000-U829
1000-U830
1000-U831
1000-U831-01
1000-U831-02
1000-U831-1A
1000-U832
1000-U832-1A
1000-U833

Katalogblatt

1.5-430
1.5-430
1.5-430
1.5-430
1.5-430
1.5-430
1.5-340
1.5-340
1.5-340
1.5-340
1.5-340
1.5-340
1.5-340
1.5-340
1.5-340
1.7-380
1.5-290
1.5-280
1.5-320
1.5-330
1.5-280
1.5-290
1.5-290
1.5-280

1000-U834-LIPH 1.5-320
1000-U834-REPH1.5-320

1000-U838
1000-U841
1000-U846
1000-U846-1A
1000-U847
1000-U847-1A
1000-U848
1000-U848-1A
1000-U852
1000-U852-1A
1000-U852-PH
1000-U853
1000-U853-PH
1000-U854
1000-U854-PH
1000-U855
1000-U855-PH
1000-U856
1000-U856-PH
1000-U859-1A
1000-U859-PH
1000-U861
1000-U862

1.5-620
1.5-140
1.5-240
1.5-240
1.5-240
1.5-240
1.5-240
1.5-240
1.5-220
1.5-220
1.5-220
1.5-220
1.5-220
1.5-220
1.5-220
1.5-220
1.5-220
1.5-220
1.5-220
1.5-220
1.5-220
1.5-630
1.5-630
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Verzeichnis Artikel-Nummern
Artikel-Nr. Katalogblatt Artikel-Nr. Katalogblatt Artikel-Nr. Katalogblatt Artikel-Nr. Katalogblatt
1000-U864-1A 1.5-220
1000-U864-PH  1.5-220 1004-01 5.1-120 1011-05 3.2-120 1030-U1 3.1-120
1000-U865-LIPH 1.5-336 1004-02 5.1-120 1011-05-E 3.4-120 1031-U12 2.2-120
1000-U865-REPH 1.5-336 1004-03 5.1-120 1011-06 3.2-140 1031-U13 2.2-120
1000-U866-02 1.2-150 1004-04 5.1-120 1011-08 3.2-140 1031-U14 2.2-420
1000-U866-03 1.2-150 1004-05 5.1-120 1011-09 3.2-120 1031-U15 2.2-420
1004-06 5.1-120 1011-10 3.2-120
1001-45 1.7-320 1004-17 5.1-120 1011-12 3.2-140 1034-03 1.6-120
1001-46 1.7-320 1004-18 5.1-120 1011-15 3.2-120
1001-47 1.7-320 1004-19 5.1-120 1011-16 3.2-140 1034-SU11 1.6-140
1001-48 1.7-320 1004-20 5.1-120 1011-46 3.2-140 1034-SU12 1.6-140
1001-49 1.7-320 1004-21 5.1-120 1011-47 3.2-120
1001-50 1.7-320 1004-24 5.1-120 1011-48 3.2-140 1034-U1 1.6-120
1001-65 1.7-380 1004-26 5.1-120 1011-49 3.2-120
1001-66 1.7-380 1004-29 5.1-120 1011-50 3.2-120 1038-HP298 3.6-120
1001-67 1.7-380 1004-30 5.1-120 1038-HP299 3.6-120
1001-68 1.7-380 1004-31 5.1-120 1011-S19 3.3-120 1038-HP353 3.6-120
1001-69 1.7-380 1004-33 5.1-120 1011-S23 3.3-140 1038-HP437 3.6-120
1001-70 1.7-380 1004-34 5.1-120 1011-S24 3.3-140
1001-71 1.7-380 1004-35 5.1-120 1011-S39 3.3-120 1039-U10 2.1-320
1001-72 1.7-380 1004-36 5.1-120 1011-S42-BF 3.3-120 1039-U11 2.1-320
1001-73 1.7-380 1004-37 5.1-120 1011-S42-HA 3.3-120 1039-U12 2.2-220
1004-38 5.1-120 1011-S47-BF 3.3-120 1039-U17 2.2-220
1001-U13 1.7-320 1004-39 5.1-120 1011-S47-HA 3.3-120 1039-U18 2.1-320
1001-U14 1.7-320 1004-41 5.1-120 1011-S53-BF 3.3-160 1039-U19 2.2-220
1001-U15 1.7-320 1004-42 5.1-120 1011-S56-BF 3.3-160 1039-U25 2.1-320
1001-U16 1.7-320 1004-48 5.1-120 1011-S80 3.4-120 1039-U26 2.2-220
1001-U17 1.7-320 1004-49 5.1-120 1011-S83-BF 3.3-140
1001-U18 1.7-320 1004-51 5.1-120 1046-U1 2.1-240
1001-U21 1.7-380 1004-52 5.1-120 1016-220-127E 3.4-120 1046-U2 2.1-240
1001-U22 1.7-380 1004-53 1.5-620 1016-220-220E  3.4-120 1046-U3 2.1-240
1001-U23 1.7-380 1004-54 1.5-630 1016-220-254E 3.4-120 1046-U4 2.1-240
1001-U24 1.7-320 1004-54 5.1-120 1046-U5 2.1-240
1001-U25 1.7-320 1016-S4-BF 3.3-180
1001-U26 1.7-320 1006-U1 2.1-220 1016-S4-HA 3.3-180 1047-U2 1.11-180
1001-U27 1.7-320 1006-U1-PC 2.1-220 1047-U3 1.11-180
1001-U28 1.7-320 1030-01 3.1-120 1047-U4 1.11-180
1001-U29 1.7-320 1007-U1 2.1-220 1030-02 3.1-120 1047-U5 1.11-180
1001-U32 1.7-320 1007-U2 2.1-220 1030-03 3.1-120
1001-U33 1.7-320 1030-04 3.1-120 1049-U1 1.7-320
1001-U43 1.7-120 1010-01 3.5-120 1030-05 3.1-120 1049-U2 1.7-320
1001-U44 1.7-120 1010-02 3.5-120 1030-07 3.1-120 1049-U19 1.7-320
1001-U45-LI 1.7-140 1010-05 3.5-120 1030-10 3.1-120 1049-U20 1.7-320
1001-U45-RE 1.7-140 1010-06 3.5-140
1010-06-01 3.5-140 1030-HP453 3.1-120 1054-U2 2.2-320
1003-S23 3.3-160 1010-08 3.5-140 1030-HP454 3.1-120 1054-U3 2.2-320
1003-S29-BF 3.3-180 1010-11 3.5-140 1030-HP454 3.1-140 1054-U4 2.1-420
1003-S30-BF 3.3-160 1010-11-01 3.5-140 1030-HP488 3.1-140 1054-U5 2.1-420
1003-S32-BF 3.3-180 1010-12 3.5-120 1030-HP511 3.1-140 1054-U5-PH 2.1-420
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Verzeichnis Artikel-Nummern

Artikel-Nr. Katalogblatt Artikel-Nr. Katalogblatt Artikel-Nr. Katalogblatt Artikel-Nr. Katalogblatt
1054-U7 2.1-420 1056-U59-PH 2.1-140 1091-U144 1.10-460 1095-28-164KB 1.10-140
1054-U8 2.2-320 1091-U145 1.10-420 1095-28-164NA 1.10-140
1054-U9 2.2-320 1058-U12-000 2.3-140 1095-28-196AA 1.10-140
1054-U10 2.1-420 1058-U12-003 2.3-140 1095-05 1.10-120 1095-28-196KB 1.10-140
1054-U14 2.2-320 1058-U14-118 2.3-160 1095-06 1.10-120 1095-28-196NA 1.10-140
1054-U15 2.2-320 1058-U14-134 2.3-160 1095-19 1.10-120 1095-33 1.10-120
1054-U16 2.2-320 1058-U14-158 2.3-160 1095-26-100AA 1.10-140 1095-34 1.10-120
1054-U17 2.2-320 1058-U15-206 2.3-180 1095-26-100KB 1.10-140
1054-U18 2.1-420 1058-U28-016 2.3-200 1095-26-100NA 1.10-140 1095-U32-AA  1.10-160
1054-U19 2.1-420 1058-U35-004 2.3-200 1095-26-112AA 1.10-140 1095-U32-100IA 1.10-160
1054-U20 2.1-420 1058-U35-030 2.3-200 1095-26-112KB 1.10-140 1095-U32-100PF1.10-160
1054-U21 2.1-420 1058-U8035-105 2.3-120 1095-26-112NA 1.10-140 1095-U32-1201A 1.10-160
1054-U22 2.1-420 1095-26-112PC 1.10-140 1095-U32-120PF1.10-160
1054-U23 2.2-320 1068-U1l 1.7-320 1095-26-128AA 1.10-140 1095-U32-180IA 1.10-160
1054-U24 2.2-320 1068-U2 1.7-320 1095-26-128KB 1.10-140 1095-U32-180PF1.10-160
1054-U25 2.2-320 1095-26-128NA 1.10-140
1054-U26 2.2-320 1076-U5 1.11-180 1095-26-128PC 1.10-140 1102-U1 1.7-340
1054-U27 2.1-420 1076-U6 1.11-180 1095-26-160AA 1.10-140 1102-U2 1.7-340
1054-U28 2.1-420 1076-U7 1.11-180 1095-26-160KB 1.10-140 1102-U3 1.7-340
1054-U29 2.1-420 1076-U8 1.11-180 1095-26-160NA 1.10-140 1102-U4 1.7-340
1054-U33-01 2.1-440 1076-U9 1.11-180 1095-26-192AA 1.10-140 1102-U5 1.7-340
1054-U33-02 2.1-440 1076-U10 1.11-180 1095-26-192KB 1.10-140 1102-U6 1.7-340
1054-U34-01 2.1-440 1076-U11 1.11-180 1095-26-192NA 1.10-140 1102-U7 1.7-340
1054-U34-02 2.1-440 1076-U12 1.11-180 1095-26-300AA 1.10-140 1102-U8 1.7-340
1054-U35-01 2.1-440 1095-26-300KB 1.10-140 1102-U9 1.7-340
1054-U35-02 2.1-440 1080-01 1.7-140 1095-26-300NA 1.10-140 1102-U10 1.7-340
1054-U36-LI 2.1-460 1080-02 1.7-140 1095-26-400AA 1.10-140 1102-U11 1.7-340
1054-U36-RE 2.1-460 1080-U1 1.7-140 1095-26-400KB 1.10-140 1102-U12 1.7-340
1054-U39 2.1-470 1095-26-400NA 1.10-140

1085-SU6 1.6-180 1095-26-500AA 1.10-140 1103-U1 1.7-340
1055-U2 2.2-220 1085-SU7 1.6-180 1095-26-500KB 1.10-140 1103-U2 1.7-340
1055-U3 2.1-320 1085-SU8 1.6-160 1095-26-500NA 1.10-140 1103-U3 1.7-340
1055-U4 2.1-320 1095-27-112AA 1.10-140 1103-U4 1.7-340
1055-U5 2.2-220 1085-U1 1.6-160 1095-27-112KB 1.10-140 1103-U5 1.7-340
1055-U6 2.2-220 1095-27-112NA 1.10-140 1103-U6 1.7-340
1055-U7 2.1-320 1091-91 1.10-440 1095-27-128AA 1.10-140 1103-U7 1.7-340
1055-U8 2.2-220 1091-92 1.10-440 1095-27-128KB 1.10-140 1103-U8 1.7-340
1055-U9 2.1-320 1091-93 1.10-440 1095-27-128NA 1.10-140 1103-U9 1.7-340

1091-103-01 1.10-420 1095-27-160AA 1.10-140 1103-U10 1.7-340
1056-SU136-PH 2.4-120 1091-103-02 1.10-420 1095-27-160KB 1.10-140 1103-U11 1.7-340

1091-103-03 1.10-420 1095-27-160NA 1.10-140 1103-U12 1.7-340
1056-U5-PH 2.1-130 1091-105 1.10-460 1095-28-116AA 1.10-140 1103-U13 1.7-340
1056-U9-PH 2.1-130 1091-106 1.10-460 1095-28-116KB 1.10-140 1103-U14 1.7-340
1056-U13-PH 2.1-140 1095-28-116NA 1.10-140 1103-U15 1.7-340
1056-U15 2.1-120 1091-U114 1.11-160 1095-28-116PH 1.10-140 1103-U16 1.7-340
1056-U16 2.1-120 1091-U114-01 1.11-160 1095-28-132AA 1.10-140 1103-U17 1.7-340
1056-U17 2.1-120 1091-U115 1.11-160 1095-28-132KB 1.10-140 1103-U18 1.7-340
1056-U17-PH 2.1-120 1091-U115-01 1.11-160 1095-28-132NA 1.10-140 1103-U19 1.7-340
1056-U18 2.1-120 1091-U116 1.11-160 1095-28-164AA 1.10-140 1103-U20 1.7-340
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Verzeichnis Artikel-Nummern
Artikel-Nr. Katalogblatt Artikel-Nr. Katalogblatt Artikel-Nr. Katalogblatt Artikel-Nr. Katalogblatt
1103-U21 1.7-340 1342-U2-02 1.2-160 5131-U606-AA  1.1-220 5225-U304-AA  5.5-160
1103-U22 1.7-340 1342-U2-03 1.2-160 5131-U638-AA  1.1-220 5225-U305 5.5-120
1103-U23 1.7-340 1342-U3 1.2-160 5131-U644-AA  1.1-220 5225-U306 5.5-220
1103-U24 1.7-340 1342-U4 1.2-160 5131-U649-AA  1.1-150 5225-U306-IL 5.5-220
1103-U25 1.7-340 1342-U5 1.2-160 5131-U658-AA  1.1-150 5225-U306-JB  5.5-220
1103-U26 1.7-340 1342-U6 1.2-160 5131-U659-AA  1.1-150 5225-U307 5.5-220
1103-U27 1.7-340 5131-U737-AC  1.1-150 5225-U307-IL 5.5-220
1103-U28 1.7-340 2004-B8027 1.1-120 5131-U738-AC  1.1-150 5225-U307-JB  5.5-220
1103-U29 1.7-340 2004-B8031 1.1-120 5131-U758-AA  1.1-220 5225-U308 1.10-320
1103-U30 1.7-340 2004-B8034 1.1-120 5225-U309 1.10-320
1103-U31 1.7-340 2004-B8036 1.1-120 5177-U200-AA  1.1-125 5225-U400 5.5-420
1103-U32 1.7-340 2004-B8811 1.1-125 5177-U201-AA  1.1-125
1103-U33 1.7-340 5271-U600-AA  1.1-130
1103-U34 1.7-340 3000-U15 4.1-120 5225-01-AA 1.3-180 5271-U601-AA  1.1-130
1103-U35 1.7-340 3000-U15-01 4.1-120 5225-02-AA 5.5-120 5291-U500-1A 5.2-120
1103-U36 1.7-340 3000-U300-01 4.1-120 5225-03 5.5-120 5291-U501-1A 5.2-120
1103-U37 1.7-340 3000-U300-02 4.1-120 5291-U701-1A 5.2-120
1103-U38 1.7-340 3000-U300-03 4.1-120 5225-U1 4.2-220
1103-U39 1.7-340 5225-U3 4.2-220 6002-U14-JQ 1.8-120
1103-U40 1.7-340 3060-U380-BK  2.1-120 5225-U5-1IK 1.11-120 6002-U14-KA 1.8-120
5225-U6 1.11-120 6002-U14-PC 1.8-120
1107-SU439 1.11-130 5036-U640-IK 1.1-240 5225-U7 1.11-120 6002-U15-JQ 1.8-120
5225-U8 1.3-180 6002-U15-KA 1.8-120
1117-U1 2.2-520 5064-U647-1K 1.1-240 5225-U9 1.3-240 6002-U15-PC 1.8-120
1117-U1-PF 2.2-520 5225-U9-01 1.3-240 6002-U73-JQ 1.8-120
1117-U2 2.2-520 5072-U804-1A 1.9-120 5225-U10 1.3-240 6002-U73-PC 1.8-120
1117-U3 2.2-520 5072-U805-1A 1.9-120 5225-U10-01 1.3-240 6002-U74-3Q 1.8-120
1117-U4 2.2-520 5072-U806-1A 1.9-120 5225-U23 1.3-260 6002-U75-JQ 1.8-120
1117-U4-PC 2.2-520 5225-U24 1.3-260 6002-U76-JB 1.8-120
1117-U5 2.2-520 5100-4000-BD  1.9-180 5225-U25 1.3-260 6002-U77-JQ 1.8-120
1117-U5-PC 2.2-520 5100-4000-HA  1.9-180 5225-U25-01 1.3-260 6002-U77-PC 1.8-120
5100-U830-IA 1.9-180 5225-U31 1.3-240
1130-U1 1.2-260 5100-U831-IA 1.9-180 5225-U100 1.3-120 6004-U17-JQ 1.8-160
1130-U2 1.2-260 5225-U101 1.3-120 6004-U17-PC 1.8-160
1130-U3 1.2-220 5101-U816-BD  1.9-160 5225-U102 1.3-120 6004-U22-JQ 1.8-140
1130-U4 1.2-220 5225-U103 1.3-120 6004-U22-KA 1.8-140
1130-U7 1.2-340 5115-SU5 1.11-130 5225-U104 1.3-140 6004-U22-PC 1.8-140
1130-U7-01 1.2-340 5115-SU5-01 1.11-130 5225-U105 1.3-140 6004-U23-JQ 1.8-140
1130-U7-V 1.2-340 5225-U106 1.3-140 6004-U23-KA 1.8-140
1130-U7-01V 1.2-340 5124-U850-HA  5.5-340 5225-U107 1.3-140 6004-U23-PC 1.8-140
1130-U8 1.2-320 5124-U853-HA  5.5-320 5225-U200 1.3-190 6004-U24-JQ 1.8-140
1130-U9 1.2-320 5124-U856-JB  5.5-340 5225-U201 5.5-120 6004-U24-KA 1.8-140
1130-U10 1.2-240 5124-U857-JB  5.5-340 5225-U202 1.3-220 6004-U24-PC 1.8-140
1130-U11 1.2-240 5225-U203 1.3-220 6004-U25-JQ 1.8-140
5131-4000-AA  1.1-170 5225-U300 5.5-140 6004-U25-KA 1.8-140
1342-U1-01 1.2-160 5131-4001-AA  1.1-170 5225-U301 5.5-140 6004-U25-PC 1.8-140
1342-U1-02 1.2-160 5131-4064-AA  1.1-170 5225-U302-AA  5.5-160 6004-U26-JQ 1.8-140
1342-U1-03 1.2-160 5225-U302-BK  5.5-160 6004-U26-KA 1.8-140
1342-U2-01 1.2-160 5131-U593-AA  1.1-150 5225-U303-AA  5.5-160 6004-U37-JQ 1.8-140
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6004-U37-KA 1.8-140 9301-U812-AA  1.1-150
6004-U517-JQ  1.8-160 9301-U813-AA  1.1-150
6004-U517-PC  1.8-160 9301-U815-AA  1.1-150
6006-U10-JQ 1.8-180 9400-U218-AA  1.1-130
6006-U10-PC 1.8-180 9400-U219-AA 1.1-130
6008-U365-JQ  1.8-160 9500-U701-AC  1.1-140
6008-U365-PC  1.8-160 9500-U701-AC  1.1-160
6008-U865-JQ  1.8-160 9500-U802-AA  1.1-140
6008-U865-PC  1.8-160 9500-U805-AA  1.1-140
6010-12-JQ 1.8-180 9802-U810-AA  1.2-120
6010-12-KA 1.8-180
6010-12-PC 1.8-180 9850-U100 1.1-125
6010-18-JQ 1.8-180 9850-U100 1.1-130
6010-18-KA 1.8-180 9850-U100 1.1-140
6010-18-PC 1.8-180 9850-U100 1.1-160
6010-20-JQ 1.8-180 9850-U100 1.2-120
6010-20-PC 1.8-180 9850-U100 1.2-150
9850-U100 1.2-160
6040-U23-JQ 1.10-180 9850-U100 1.3-120
6040-U23-PC  1.10-180 9850-U100 1.3-140
6040-U24-JQ 1.10-180 9850-U100 1.3-190
6040-U24-PC  1.10-180 9850-U100 1.5-160
6040-U33-JQ  1.10-180 9850-U101 1.1-125
6040-U33-PC  1.10-180 9850-U101 1.1-130
6040-U34-JQ 1.10-180 9850-U101 1.1-140
6040-U34-PC  1.10-180 9850-U101 1.1-160
6040-U35-JQ 1.10-200 9850-U101 1.2-120
6040-U35-PC  1.10-200 9850-U101 1.2-150
6040-U41-JQ  1.10-200 9850-U101 1.2-160
6040-U41-PC  1.10-200 9850-U101 1.3-120
6040-U80-JQ 5.2-160 9850-U101 1.3-140
6040-U80-PC 5.2-160 9850-U101 1.3-190
9850-U101 1.5-160
8900-S330-03KA 5.3-140
8900-S331-03KA 5.3-120
8900-SB11-01 5.3-140
8900-SB12-01 5.3-120
9301-U500-AA 1.1-160
9301-U501-AA 1.1-160
9301-U802-AA  1.1-150
9301-U803-AA  1.1-150
9301-U804-AA  1.1-150
9301-U805-AA 1.1-150
9301-U810-AA 1.1-150
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Beschlagteile

Niederlassungen, Landervertretungen und Agenturen®

I ARMENIA

EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

= AUSTRIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/2143/43063
info@emka-beschlagteile.at

£ AUSTRALIA
Lock Focus Pty. Ltd.
Tel. +61/3/97981322
lockf@lockfocus.com.au

[ AZERBAIAN

EMKAKilit Sistemleri Metal Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

B B seLcium
EMKA Benelux B.V. Service Office
Tel. +31/413/323510
sales@emka.org

IE. 1 BOSNIA-HERZEGOVINA
EMKA Bosnia d.o.0. Gorazde
Tel. +38/738/241310
info@emka.ba

[I+]] cANADA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

B CHILE*

NDU Ingenerieria Lida.

[ CZECH REPUBLIC
EMKA Kovanie/Beschlagteile
Tel. +421/2/45259910
miro.emka@ba.telecom.sk

B Bm DENMARK *
AJS Megatrade Beslag
Tel. +45/44916700
mega@megatrade.dk

== ESTONIA
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

= FINLAND

EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

B 1 FRANCE
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

=} GEORGIA

EMKAKilit Sistemleri Metal Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

= GREECE*
EMKA Hellas
Tel. +30/21041/83000
info@emka-hellas.com

=== HUNGARY
EMKA Beschlagteile
Tel. +36/1/2360032

Tel. #56/22/5266646 ifo@emkahu
info@ndu.cl
s INDIA
i chva EMKA India
EMKA Industrial Hardware C0.Ltd. Tel. +91/80/26660212
Tel. +86/22/82123759 ifo@emiain
info@emka.cn
—= ISRAEL*
i CROATIA Teder Electro Mechanical
EMKA Okovi d.0.0. Engineering Ltd.
Tel. +385/35/270073 Tel. +972/73/2331200
info@emka-okovi.hr sales@teder.com
Hauptverwaltung

I GERMANY

EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG

Langenberger Str. 32
42551 Velbert

Tel. +49/2051/273-0 + Fax +49/2051/273-128

info@emka.com

B By

EMKA ltalia s.r.I. Unipersonale
Tel. +39/045/6471070
info@emka.it

& JAPAN*
TOCHIGIYA Co., Ltd
Tel. +81/48/2283072
support@tochigiya.co.jp

[0 KAZAKHSTAN

EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

T LATVIA
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

= LITHUANIA
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

BB vexico
EMKA Mexico Beschlagteile
Tel. +52/55/54459664
info@emka.mx

- MONTENEGRO
EMKA Bosnia d.0.0. Gorazde
Tel. +38/738/241310
info@emka.ba

= NETHERLANDS
EMKA Benelux B.V.
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

== NORWAY
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

s POLAND
EMKA -Polska Sp.Z 0.0.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

IE3 PORTUGAL
EMKA Beschlagteile Ibérica S.L.
Tel. +351/910904688
info@emka-iberica.pt

B BrovaniA
S.C. EMKA Beschlagteile SR.L.
Tel. +40/269/222700
info@emka.ro

[ RUSSIA*
000"MK-Electro
Tel. +7/812/4492928
info@mk-electro.ru

I SERBIA
EMKA Okovi d.o.0.
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

[E SINGAPORE *
VF Fastening Systems PTE Ltd.
Tel. +65/675/2333
vincent@vffastening.com.sg

=8 SLOVAKIA
EMKA Kovanie
Tel. +421/2/45259910
miro.emka@ba.telecom.sk

B SOUTH AFRICA*
Enclosure Solutions
Tel. +27111/9737260
info@enclosuresolutions.co.za

s8] SOUTHCOREA*
Geo Jeon Co. Ltd.
Tel. +82/314/335508
geojeone@emkakoreanaver.com

I SPAN
EMKA Beschlagteile Ibérica S.L.
Tel. +34/672262672
info@emka-iberica.es

B == SWEDEN
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

E3 SwiTZERLAND
EMKA Beschlagteile AG
Tel. +41/33/8260220
info@emka.ch

I3 TuNisIA

EMKA Beschlagteile GmbH
www.emka.com
info@emka.com

[ TURKMENISTAN

EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

TURKEY

EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

=== THAILAND*
Best Port Company Ltd.
Tel. +66/2/9935739
bestport@samartas.com

EE= UNITED KINGDOM
EMKA (UK) Ltd.
Tel. +44/2476/616505
enquiry@emka.co.uk

= uAe

EMKA Middle East
Tel. +971/42844528
info@emka.ae

B= ysa
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

o UZBEKISTAN

EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

3 viETNAM

Terramar Engineering and
Machinery (Pte.) Ltd.

Tel. +84/8/39153209
cam@terramar.com



Beschlagteile

© EMKA - Art.Nr. 5059 - 07.14/DE/A4/V1/1.5 - Printed in Germany

www.emka.com

bH & Co. KG
X: +49/2051/273-128 + E-Mail: info@emka.com « www.emka.com




	NFZ-01-DE_07-14
	NFZ-02-DE_07-14
	NFZ-03-DE_07-14
	NFZ-04-DE_07-14
	NFZ-05-DE_07-14



