EMKA|

Beschlagteile

Demiryolu sanayisi icin
EPDM Conta Profilleri



O G
O O
Q@
O

H Merkez

B Uretim Yeri

@ Sube

O Acente/Satis Ofisi

1.400'den fazla calisani ile 46 (ilkede temsil



I@W - Gorazde, Bosna Hersek

] [} | ]
Kendi Bunyemizde
am
Uretim
Urtin programi 15.000 (iriinden daha fazlasini kapsamaktadir. Bu
iiriinler Aimanya, Fransa, Ingiltere, ispanya, Bosna, Amerika ve

Cin olmak lizere dokuz uretim yerinde gelistiriimekte, tretilmekte,
islenmekte ve monte edilmektedir.

Henriville, Fransa




Menteseler

Contalar

Rayll ara¢ yapiminin hem dis hem de i¢ alani icin uygulamalar
icermektedir.

Demiryolu sanayisi igin olan EMKA drnleri kendilerini olaganustu
yangin koruma o&zelligi ile ispatlamistir. Bu ozellikle yolcularin
guvenliginin ve onlarin herhangi bir yangin tehlikesinde kagma
olanaklarinin yiikseltilmesinde ve ayni sekilde duman ve sicaklik
olusumunun geciktiriimesinde katkida bulunmaktadir.

Referanslar: Alstom, Bombardier, Deutsche Bahn, Siemens,
Stadler, Voith, Vossloh
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Yangina dayanikli siyah conta profili
EPDM sikistirma profili, ortalama 60° + 5 Shore A
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Yangina dayanikli siyah conta profili

EPDM sikistirma profili, ortalama 60° + 5 Shore A

EPDM siinger kauguk Al

®

Celik tel 18

3.6

Yangina dayanikli siyah conta profili

EPDM sikistirma profili, ortalama 60° + 5 Shore A
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Yangina dayanikli EPDM
Conta Profilleri

Onemli 6zellikler: Yangin Koruma Normlari
: Malzemenin DIN EN 45545-2'ye gére yangina dayanikiik @ DIN 5510-2
testi yapiimistir @ NF F 16-101/-102
:: Kendi tiretimi, imal sahibi ® DIN EN 45545-2
. Genisletilmis kullanim olanagt, 6regin Elektrik Panolari @ UNICEI'1170

i Talep tizerine cerceve ve halka seklinde Gretilebilir

® ASTM C542-90
® ASTM E662-95
® SMP 800-C



Conta toleransi:
DIN ISO 3302-1'ye gore conta toleransi. Ymuusak kauguk genellikle ,E2"ye gore ve slinger kauguk ,E3“e goredir.
PVC kenar koruma profil toleransi DIN 16941-3B2ye goredir.

Bazi ornekler:

Temel Olgii Tolerans sinifi Tolerans sinifi Temel Olgli Tolerans sinifi
lizerinde  bittigi DIN ISO 3302-1 E2 DIN ISO 3302-1 E3 lizerinde  bittigi DIN 16941-3B
kisim kisim
0 1,5 +0.25 +0.40 0 3 +0.40
1,5 2,5 +0.35 £0.50 8 6 +0.60
2,5 4,0 +0.40 +0.70 6 10 £0.70
4,0 6,3 +0.50 +0.80 10 18 £0.80
6,3 10 +0.70 +1.00 18 30 +1.00
10 16 +0.80 +1.30
16 25 +1.00 +1.60
25 40 £1.30 +2.00
40 63 +1.60 +2.50

Kurallara uygun sekilde depolanmasi énemlidir (en uygun depo sicakligi 5°C ile 20°C arasinda). Contalarin depolanmasi igin
DIN 7716 (kauguk Urunlerinin depolanmasi, bakimi ve temizligi icin yonetmelikler) dikkate alinmalidir. Yanlis depolama veya uzun
sureli bekletme veya depolama sireleri mimkin oldugunca engellenmelidir, ¢linki bu yizden mekanik 6zellikler degisebilir.

Elastomerler - galigsma sicakligi ve sertlik:

Materyaller Calisma sicakliklar Sertlik (£5° Shore A)
EPDM yalasik -40°C‘den 100°C'ye 25° (MG)‘den 90° (WG)‘ye
NBR yaklasik -30°C‘den 100°C'ye 25° (MG)‘den 90° (WG)‘ye
CR yaklasik -25°C‘den 100°C'ye 40°‘den 90°‘ye
PVC yaklasik -40°C‘den 70°C'ye 55°den 75°ye
Silikon yaklasik -60°C‘den 180°C'ye 10°‘den 90°‘ye

MG=slinger kauguk / WG=yumusak kauguk

Presli sizdirmaz profiller igin tavsiye edilen sikistirma:

Sizdirmaz profillerimizin sikistirma orani max. %50 olmalidir, yoksa (sizdirmazlik) fonksiyonu ve eski halini alma gticu etkilenir.
Pratikte, profiller %30-50 arasinda sikistirilir.

Bu yapilirken bunun EPDM, NBR veya bir silikon profili olup olmadigi énemli degildir. Mekanik 6zellikler (kimyasal dayanikliliklardan
daha farkli olarak) kesinlikle es deger. Conta bu 6lgl Uzerinde deforme olacak olursa, basingtan dolayi s6z konusu olan sekil
bozuklugu (DVR) riski daha da blyUlyecektir, ¢linkli malzeme plastik olarak da sekil degisikligine ugrar.

O halde conta ¢ok kiiglik tasarlanmali.

Direng:
Kimyasal maddelerin, ¢ozicllerin (konsantrasyonlar) blyik ¢esitliligi, isletme sicakliklari ve sireleri, herhangi bir degerlendirme bu
noktada yapilamaz. Her bir durumda, glincel sartlarda bir test tavsiye edilmektedir, konsantrasyon, sicaklik ve etki siresi gibi.

Yangin koruma: .

Rayli araglar igin mevcut yangin koruma standartlarina uygun sertifikali malzemeler sunmaktayiz. Ornegin; NF F 16-101 / -102;;

DIN EN 45545-2; UNI CEI 11170, ASTM-C ve-E DIN 5510-2'ye gore. Elde edilen kategorilerin ilgili gereksinimlere veya arag
siniflarina uygun olup olmadigi her bir durum igin ayri ayri dogrulanmis olmasi gerekir. Genel olarak, silikon conta EPDM olan yuksek
yangin koruma siniflari ulasmistir.

Yasal Uyari:
Bildirilen degerler genelde 6rnek plakalarda tespit edilmis standart degerlerdir ve bizim elde ettigimiz bilgilere uygundur. Fakat bu
durum son kullaniciy1 yapmasi gereken itinali kontrollerden muaf tutmaz.



Gelisim zamani:

EN 45545’de yapilan galisma 2012 yilinin Ocak ayinda tamamlanmistir.

DIN EN 45545, 2013 yilinin Haziran ayinda ¢ikmistir (2013 yilinin Agustos ayindan itibaren siparis verilebilir).

DOW (date of withdrawn) 6 aydan 36 aya uzatiimistir, dyle ki 6rnegin DIN 5510 gibi ulusal normlar 2016 yilinin Mart ayina kadar geri
cekilmistir.

DIN EN 45545-2:

Bu bolim her tehlike sinifinin (Hzard Level) yangin davranisina yénelik deneme kosullari ve talepleri igin kontrol yontemini tespit
etmektedir.

Hazard Level:
Yapu tiirti sinifi

N: A: D: S:
isletme sinifi Standart araglar Acil durumlar igin aragta Cift kath araglar Uyuma ve yatma araci
egitilmis personeli ol- (¢ift veya tek katli)

mayan otomatik hareket
isletmesi icin araglar

1 HL1 HL1 HL1 HL2
2 HL2 HL2 HL2 HL2
&) HL2 HL2 HL2 HL3
4 HL3 HL3 HL3 HL3

isletme siniflari:

isletme sinifi 1: Yiizeysel araglar

Isletme sinifi 2: Tlnel, maks. 5 km

Isletme sinifi 3: tiinel > 5 km

Isletme sinifi 4: Tlnel, yan taraftan tahliye edilmesi mimkin degil

Contalar:

Contalar DIN EN 45545’e gore kabul edilmistir ve Hazard Level’e bagh olarak i¢ ve dis alanda R23 taleplerini yerine getirmelidir.
Hazard Level’i tanimlayabilmek igin isletme sinifinin ve yapi tird sinifinin bilinmesi gerekir, 6rnegin 2 (tiinel maks. 5 km) D (cift katli
araglar)!

Not:

Contalar igin olan karisimlar denetim talimatlari geregince denetim plaklarindan olusan denetim gévdelerinde denetlenir.

Yumusak kauguk:150 x 10 x 4 mm (oksijen igerigi)
76 X 76 x 2 mm (duman olusumu)

Singer kauguk: 150 x 10 x 4 mm  (oksijen igerigi)
76 X 76 X 4 mm (duman olusumu)



I ARMENIA

EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.r

= AUSTRIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/2143/43063
info@emka-beschlagteile.at

AUSTRALIA
Lock Focus Pty. Ltd.
Tel. +61/3/97981322
lockf@lockfocus.com.au

AZERBAIJAN

EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.r

B N seLoium
EMKA Benelux B.V. Service Office
Tel. +31/413/323510
sales@emka.org

. ] BOSNIA-HERZEGOVINA
EMKA Bosnia d.0.0. Gorazde
Tel. +38/738/241310
info@emka.ba

[l ] CANADA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

Bl CHILE*

NDU Ingenerieria Ltda.
Tel. +56/22/5266646
info@ndu.cl

CHINA
EMKA Industrial Hardware CO.Ltd.
Tel. +86/22/82123759
info@emka.cn

= CROATIA

EMKA Okovi d.0.0.
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

EMKA dinya ¢apinda

Beschlagteile

Subeler, Ulke Temsilcilikleri ve Acentalar*

D CZECH REPUBLIC
EMKA Kovanie/Beschlagteile
Tel. +421/2/45259910
miro.emka@ba.telecom.sk

o o DENMARK *
A/S Megatrade Beslag
Tel. +45/44916700
mega@megatrade.dk

= ESTONIA
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

= FINLAND

EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

B 1 FRANCE
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

=)= GEORGIA

EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.r

= GREECE*
EMKA Hellas
Tel. +30/21041/83000
info@emka-hellas.com

s HUNGARY
EMKA Beschlagteile
Tel. +36/1/2360032
info@emka.hu

i INDIA
EMKA India
Tel. +91/80/26660212
info@emka.in

—2_ SRAEL*

Teder Electro Mechanical
Engineering Ltd.

Tel. +972/73/2331200
sales@teder.com

B By

EMKA ltalia s.r.I. Unipersonale
Tel. +39/045/6471070
info@emka.it

® JAPAN*
TOCHIGIYA Co., Ltd
Tel. +81/48/2283072
support@tochigiya.co.jp

[ KAZAKHSTAN

EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

o LATVIA
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

[ LITHUANIA
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

-l vExico
EMKA Mexico Beschlagteile
Tel. +52/44/2209517
info@emka.mx

I3 VONTENEGRO
EMKA Bosnia d.0.0. Gorazde
Tel. +38/738/241310
info@emka.ba

== NETHERLANDS
EMKA Benelux B.V.
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

21 NORWAY
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

mmm POLAND
EMKA -Polska Sp.Z 0.0.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

I PORTUGAL
EMKA Beschlagteile Ibérica S.L.
Tel. +351/910904688
info@emka-iberica.pt

B Brovania
S.C. EMKA Beschlagteile S.R.L.
Tel. +40/269/222700
info@emka.ro

I RUSSIA*
000"MK-Electro
Tel. +7/812/4492928
info@mk-electro.ru

7 SERBIA
EMKA Okovi d.0.0.
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

SINGAPORE *
VF Fastening Systems PTE Ltd.
Tel. +65/675/2333
vincent@vffastening.com.sq

SLOVAKIA
EMKA Kovanie
Tel. +421/2/45259910
miro.emka@ba.telecom.sk

B>= SOUTH AFRICA*
Enclosure Solutions
Tel. +27/11/9737260
info@enclosuresolutions.co.za

<@ SOUTH COREA*
Geo Jeon Co. Ltd.
Tel. +82/314/335508
geojeone@emkakoreanaver.com

= SPAIN
EMKA Beschlagteile Ibérica S.L.
Tel. +34/672262672
info@emka-iberica.es

= == SWEDEN
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

ww.emka.com

EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG
any * Tel.: +49/2051/273-0 « Fax: +49/2051/273-128 « E-Mail: info@emka.com ¢ www.emka.com

EX SWITZERLAND
EMKA Beschlagteile AG
Tel. +41/33/8260220
info@emka.ch

TUNISIA

EMKA Beschlagteile GmbH
www.emka.com
info@emka.com

TURKMENISTAN

EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

TURKEY
EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.r

= THAILAND *
Best Port Company Ltd.
Tel. +66/2/9935739
bestport@samartas.com

S UNITED KINGDOM
EMKA (UK) Ltd.
Tel, +44/2476/616505
enquiry@emka.co.uk

= U

EMKA Middle East
Tel. +971/42844528
info@emka.ae

BE= UsA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

o UZBEKISTAN

EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.r

VIETNAM *

Terramar Engineering and
Machinery (Pte.) Ltd.

Tel. +84/8/39153209
cam@terramar.com



