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Catégorie

Filter







	Type de produit
		capot (2)
	axe (28)
	adaptateur (1)
	joint (1)
	douille de prolongation (1)
	systèmes climatisation (4)
	poignée climatique extérieure (12)
	poignée climatique intérieure (6)
	connecteur modules (3)
	 (3)
	rosace (9)
	tenon de fermeture (1)
	autre fermeture (33)
	adaptateur (1)
	crochet de fermeture (2)
	came à serrage (1)
	 (2)
	Quart de tour (9)
	came (4)


	Matériel de l'assemblage
		zamak (8)
	zamak et acier (8)
	zamak et polyamide (1)
	polyamide (6)
	polyamide GF (36)
	polyamide 66 GF 50 (9)
	polyamide noir et zamak (2)
	acier (13)
	inox AISI 316 (3)
	aluminium (1)
	Perbunan (1)


	Surface de l'assemblage
		zingué (19)
	noir (52)
	époxy noir (10)


	Surface
		noir (22)
	époxy noir (1)
	zingué (11)


	Programme
		1076 (1)
	1091 (2)


	Empreintes
		[image: 0951-1000-13][image: 0951-1091-01][image: 0951-1091-02][image: 0951-1091-04][image: 0951-1091-05][image: 0951-1091-06][image: 0951-1091-07][image: 0951-1091-18][image: 0951-1091-20][image: 0951-1091-21][image: 0951-1091-22]


	Type de rotor
		double barre 3 (2)
	double barre 5 (1)
	triangle 7 (1)
	6 pans creux SW 4 (6)
	fente 2 x 4 (3)
	carré 7 (3)
	carré 7 avec flèche (1)
	carré 8 avec flèche (1)


	Position de montage
		dans la zone étanche (21)
	hors de la zone étanche (22)


	Recommandé pour épaisseurs de porte de
		1,5 mm (9)
	10,0 mm (2)
	25,0 mm (2)
	30,0 mm (3)
	31,0 mm (2)
	40,0 mm (1)
	50,0 mm (6)
	51,0 mm (2)
	60,0 mm (3)
	70,0 mm (1)
	75,0 mm (2)
	90,0 mm (1)
	100,0 mm (2)
	110,0 mm (1)


	Recommandé pour épaisseurs de porte jusqu'à
		6,0 mm (9)
	30,0 mm (3)
	35,0 mm (2)
	40,0 mm (2)
	50,0 mm (5)
	60,0 mm (6)
	70,0 mm (2)
	80,0 mm (1)
	100,0 mm (1)
	120,0 mm (1)
	140,0 mm (1)
	85,0 mm (2)
	110,0 mm (2)


	Élément de verrouillage
		came (11)
	 (2)


	Course de l'adaptateur
		course 29 mm (3)
	course 49,4 mm (1)


	Type d'armoire
		armoires individuelles (17)
	armoires accolées / simple porte (17)


	Butée de porte
		Droite (44)
	Gauche (44)


	Réglable
		2D (1)
	3D (11)


	Serrures
		pas de serrure, aveugle (6)
	barillet (12)
	rotor (21)


	Type de fermeture
		cavalier (3)
	fermeture en applique (10)
	verrou charnière (17)
	fermeture à came (6)


	Type de fixation stator
		à visser (24)
	rivetable (9)


	Type de barillet
		EMKA EK, clé EK 333 (3)
	EMKA EK, clé différente (1)
	clé 9081 (4)
	clé 9081, clé différente (4)
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[image: Latch-Hinge with pressure relief, hexagon female SW 4, Polyamide GF black; 1091-U147]
Latch-Hinge with pressure relief, hexagon female SW 4, Polyamide GF black; 1091-U147
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[image: Locking point with compression function for multiple interlocking, left version, Polyamide black and zinc die; 1121-U204]



Locking point with compression function for multiple interlocking, left version, Polyamide black and zinc die; 1121-U204
for swinghandles, quarter turns and HVACR systems





	

[image: Locking point with compression function for multiple interlocking, right version, Polyamide black and zinc die; 1121-U203]



Locking point with compression function for multiple interlocking, right version, Polyamide black and zinc die; 1121-U203
for swinghandles, quarter turns and HVACR systems





	

[image: verrou à compression pour rotor et pour cadenas, zamak et polyamide noir; 1091-U95]



verrou à compression pour rotor et pour cadenas, zamak et polyamide noir; 1091-U95





	

[image: kit de joints toriques pour rosace moulée, Perbunan; 1091-U90]



kit de joints toriques pour rosace moulée, Perbunan; 1091-U90





	

[image: axe, acier zingué; 1091-U9]



axe, acier zingué; 1091-U9





	

[image: accessoires cadenas, version gauche, acier époxy noir; 1091-U87]



accessoires cadenas, version gauche, acier époxy noir; 1091-U87





	

[image: accessoires cadenas, version droite, acier époxy noir; 1091-U86]



accessoires cadenas, version droite, acier époxy noir; 1091-U86





	

[image: loquet à levier avec axe zamak, polyamide GF noir; 1091-U85]



loquet à levier avec axe zamak, polyamide GF noir; 1091-U85
avec adaptateur pour une épaisseur de porte de 51 - 70 mm





	

[image: loquet à levier avec axe zamak, polyamide GF noir; 1091-U84]



loquet à levier avec axe zamak, polyamide GF noir; 1091-U84
avec adaptateur pour une épaisseur de porte de 31 - 50 mm





	

[image: loquet à levier avec axe zamak, polyamide GF noir; 1091-U83]



loquet à levier avec axe zamak, polyamide GF noir; 1091-U83
avec adaptateur pour une épaisseur de porte de 10 - 30 mm





	

[image: loquet à levier avec axe zamak, polyamide GF noir; 1091-U82]



loquet à levier avec axe zamak, polyamide GF noir; 1091-U82
sans adaptateur pour une épaisseur de porte de 51 - 70 mm





	

[image: loquet à levier avec axe zamak, polyamide GF noir; 1091-U81]



loquet à levier avec axe zamak, polyamide GF noir; 1091-U81
sans adaptateur pour une épaisseur de porte de 31 - 50 mm





	

[image: loquet à levier avec axe zamak, polyamide GF noir; 1091-U80]



loquet à levier avec axe zamak, polyamide GF noir; 1091-U80
sans adaptateur pour une épaisseur de porte de 10 - 30 mm





	

[image: axe, acier zingué; 1091-U8]



axe, acier zingué; 1091-U8





	

[image: poignée extérieure clé EK 333 pour axe zamak, polyamide GF noir; 1091-U72]



poignée extérieure clé EK 333 pour axe zamak, polyamide GF noir; 1091-U72





	

[image: axe, acier zingué; 1091-U7]



axe, acier zingué; 1091-U7





	

[image: axe, acier zingué; 1091-U6]



axe, acier zingué; 1091-U6





	

[image: poignée extérieure double barre 5 pour axe en acier, polyamide GF noir; 1091-U56]



poignée extérieure double barre 5 pour axe en acier, polyamide GF noir; 1091-U56





	

[image: poignée extérieure clé différente pour axe en acier, polyamide GF noir; 1091-U51]



poignée extérieure clé différente pour axe en acier, polyamide GF noir; 1091-U51





	

[image: poignée extérieure clé EK 333 pour axe en acier, polyamide GF noir; 1091-U50]



poignée extérieure clé EK 333 pour axe en acier, polyamide GF noir; 1091-U50





	

[image: unité axe E2, zamak et acier zingué; 1091-U215-75]



unité axe E2, zamak et acier zingué; 1091-U215-75
E2 empreinte large ; pour une épaisseur de porte de 75 - 85 mm





	

[image: unité axe E2, zamak et acier zingué; 1091-U215-50]



unité axe E2, zamak et acier zingué; 1091-U215-50
E2 empreinte large ; pour une épaisseur de porte de 50 - 60 mm





	

[image: unité axe E2, zamak et acier zingué; 1091-U215-25]



unité axe E2, zamak et acier zingué; 1091-U215-25
E2 empreinte large ; pour une épaisseur de porte de 25 - 35 mm





	

[image: unité axe E2, zamak et acier zingué; 1091-U215-100]



unité axe E2, zamak et acier zingué; 1091-U215-100
E2 empreinte large ; pour une épaisseur de porte de 100 - 110 mm





	

[image: Latch-Hinge with pressure relief, round cylinder, keyed different, Polyamide GF black; 1091-U199]



Latch-Hinge with pressure relief, round cylinder, keyed different, Polyamide GF black; 1091-U199
Prepared for emergency opening





	

[image: Latch-Hinge without pressure relief, round cylinder, keyed different, Polyamide GF black; 1091-U198]



Latch-Hinge without pressure relief, round cylinder, keyed different, Polyamide GF black; 1091-U198
Prepared for emergency opening





	

[image: Latch-Hinge with pressure relief, round cylinder, keyed 9081, Polyamide GF black; 1091-U195]



Latch-Hinge with pressure relief, round cylinder, keyed 9081, Polyamide GF black; 1091-U195
Prepared for emergency opening





	

[image: Latch-Hinge without pressure relief, round cylinder keyed 9081, Polyamide GF black; 1091-U194]



Latch-Hinge without pressure relief, round cylinder keyed 9081, Polyamide GF black; 1091-U194
Prepared for emergency opening





	

[image: Latch-Hinge with pressure relief, insert hexagon female SW 4, Polyamide GF black; 1091-U191]



Latch-Hinge with pressure relief, insert hexagon female SW 4, Polyamide GF black; 1091-U191
Prepared for emergency opening





	

[image: Latch-Hinge without pressure relief, insert hexagon female SW 4, Polyamide GF black; 1091-U190]



Latch-Hinge without pressure relief, insert hexagon female SW 4, Polyamide GF black; 1091-U190
Prepared for emergency opening





	

[image: ouverture de secours pour le verrou charnière, polyamide GF noir; 1091-U175-60]



ouverture de secours pour le verrou charnière, polyamide GF noir; 1091-U175-60
cote T = 60 + 4,5 mm





	

[image: ouverture de secours pour le verrou charnière, polyamide GF noir; 1091-U175-50]



ouverture de secours pour le verrou charnière, polyamide GF noir; 1091-U175-50
cote T = 50 + 4,5 mm





	

[image: ouverture de secours pour le verrou charnière, polyamide GF noir; 1091-U175-30]



ouverture de secours pour le verrou charnière, polyamide GF noir; 1091-U175-30
cote T = 30 + 4,5 mm





	

[image: Latch-Hinge small without pressure relief, Polyamide GF black; 1091-U169]



Latch-Hinge small without pressure relief, Polyamide GF black; 1091-U169





	

[image: Latch-Hinge small with pressure relief, Polyamide GF black; 1091-U168]



Latch-Hinge small with pressure relief, Polyamide GF black; 1091-U168





	

[image: Outside handle keyed EK 333, Polyamide GF black; 1091-U161]



Outside handle keyed EK 333, Polyamide GF black; 1091-U161
Out-Swing





	

[image: Outside handle double bit 5, Polyamide GF black; 1091-U160]



Outside handle double bit 5, Polyamide GF black; 1091-U160
Out-Swing





	

[image: Outside handle non-keyed, Polyamide GF black; 1091-U159]



Outside handle non-keyed, Polyamide GF black; 1091-U159
Out-Swing





	

[image: Shaft unit E1, Zinc die and steel zinc-plated; 1091-U158-75]



Shaft unit E1, Zinc die and steel zinc-plated; 1091-U158-75
E1 small cut out, for Ts = 75 - 85 mm





	

[image: Shaft unit E1, Zinc die and steel zinc-plated; 1091-U158-50]



Shaft unit E1, Zinc die and steel zinc-plated; 1091-U158-50
E1 small cut out, for Ts = 50 - 60 mm





	

[image: Shaft unit E1, Zinc die and steel zinc-plated; 1091-U158-25]



Shaft unit E1, Zinc die and steel zinc-plated; 1091-U158-25
E1 small cut out, for Ts = 25 - 35 mm





	

[image: Shaft unit E1, Zinc die and steel zinc-plated; 1091-U158-100]



Shaft unit E1, Zinc die and steel zinc-plated; 1091-U158-100
E1 small cut out, for Ts = 100 - 110 mm





	

[image: Latch-Hinge with pressure relief, keyed 9081, keyed different, Polyamide GF black; 1091-U155]



Latch-Hinge with pressure relief, keyed 9081, keyed different, Polyamide GF black; 1091-U155





	

[image: Latch-Hinge without pressure relief, keyed 9081, keyed different, Polyamide GF black; 1091-U154]



Latch-Hinge without pressure relief, keyed 9081, keyed different, Polyamide GF black; 1091-U154





	

[image: Latch-Hinge with pressure relief, keyed 9081, Polyamide GF black; 1091-U151]



Latch-Hinge with pressure relief, keyed 9081, Polyamide GF black; 1091-U151





	

[image: Latch-Hinge without pressure relief, keyed 9081, Polyamide GF black; 1091-U150]



Latch-Hinge without pressure relief, keyed 9081, Polyamide GF black; 1091-U150





	

[image: Latch-Hinge with pressure relief, hexagon female SW 4, Polyamide GF black; 1091-U147]



Latch-Hinge with pressure relief, hexagon female SW 4, Polyamide GF black; 1091-U147





	

[image: Latch-Hinge without pressure relief, hexagon female SW 4, Polyamide GF black; 1091-U146]



Latch-Hinge without pressure relief, hexagon female SW 4, Polyamide GF black; 1091-U146





	

[image: loquet à levier clé EK 333 et pour cadenas, inox AISI 316; 1091-U142-02]



loquet à levier clé EK 333 et pour cadenas, inox AISI 316; 1091-U142-02





	

[image: loquet à levier avec rotor fente 2x4 et pour cadenas, inox AISI 316; 1091-U142-01]



loquet à levier avec rotor fente 2x4 et pour cadenas, inox AISI 316; 1091-U142-01





	

[image: loquet à levier pour cadenas, inox AISI 316; 1091-U142]



loquet à levier pour cadenas, inox AISI 316; 1091-U142





	

[image: loquet à levier clé EK 333 et pour cadenas, zamak époxy noir; 1091-U140]



loquet à levier clé EK 333 et pour cadenas, zamak époxy noir; 1091-U140





	

[image: axe, acier zingué; 1091-U14]



axe, acier zingué; 1091-U14





	

[image: loquet à levier fente 2x4 et pour cadenas, zamak époxy noir; 1091-U137]



loquet à levier fente 2x4 et pour cadenas, zamak époxy noir; 1091-U137





	

[image: loquet à levier double barre 3 et pour cadenas, zamak époxy noir; 1091-U132]



loquet à levier double barre 3 et pour cadenas, zamak époxy noir; 1091-U132





	

[image: axe, acier zingué; 1091-U13]



axe, acier zingué; 1091-U13





	

[image: loquet à levier clé différente et pour cadenas, zamak époxy noir; 1091-U124]



loquet à levier clé différente et pour cadenas, zamak époxy noir; 1091-U124





	

[image: loquet à levier clé EK 333 et pour cadenas, zamak époxy noir; 1091-U123]



loquet à levier clé EK 333 et pour cadenas, zamak époxy noir; 1091-U123





	

[image: Heavy duty latch for padlock, Zinc die black powder-coated; 1091-U122]



Heavy duty latch for padlock, Zinc die black powder-coated; 1091-U122





	

[image: loquet à levier extérieur, polyamide GF noir; 1091-U121]



loquet à levier extérieur, polyamide GF noir; 1091-U121





	

[image: axe, acier zingué; 1091-U12]



axe, acier zingué; 1091-U12





	

[image: axe, acier zingué; 1091-U11]



axe, acier zingué; 1091-U11





	

[image: axe, acier zingué; 1091-U10]



axe, acier zingué; 1091-U10





	

[image: rosace pour ouverture 90° à droite et à gauche pour loquet à levier verrouillable, polyamide GF noir; 1091-97]



rosace pour ouverture 90° à droite et à gauche pour loquet à levier verrouillable, polyamide GF noir; 1091-97





	

[image: crochet de fermeture, polyamide GF noir; 1091-96]



crochet de fermeture, polyamide GF noir; 1091-96





	

[image: axe, acier zingué; 1091-59-05]



axe, acier zingué; 1091-59-05
pour une épaisseur de porte de 110 - 120 mm





	

[image: axe, acier zingué; 1091-59-04]



axe, acier zingué; 1091-59-04
pour une épaisseur de porte de 90 - 100 mm





	

[image: axe, acier zingué; 1091-59-03]



axe, acier zingué; 1091-59-03
pour une épaisseur de porte de 70 - 80 mm





	

[image: axe, acier zingué; 1091-59-02]



axe, acier zingué; 1091-59-02
pour une épaisseur de porte de 50 - 60 mm





	

[image: axe, acier zingué; 1091-59-01]



axe, acier zingué; 1091-59-01
pour une épaisseur de porte de 30 - 40 mm





	

[image: poignée extérieure et poignée intérieure pour l'axe zamak, polyamide GF noir; 1091-42]



poignée extérieure et poignée intérieure pour l'axe zamak, polyamide GF noir; 1091-42





	

[image: rosace, polyamide GF noir; 1091-31]



rosace, polyamide GF noir; 1091-31





	

[image: rosace, polyamide GF noir; 1091-30]



rosace, polyamide GF noir; 1091-30





	

[image: poignée intérieure, acier zingué; 1091-29C]



poignée intérieure, acier zingué; 1091-29C





	

[image: douille de prolongation pour l'intérieur, acier zingué; 1091-28]



douille de prolongation pour l'intérieur, acier zingué; 1091-28





	

[image: poignée intérieure courte avec renfort pour axe en acier, polyamide GF noir; 1091-27]



poignée intérieure courte avec renfort pour axe en acier, polyamide GF noir; 1091-27





	

[image: poignée intérieure longue avec renfort pour axe en acier, polyamide GF noir; 1091-26]



poignée intérieure longue avec renfort pour axe en acier, polyamide GF noir; 1091-26





	

[image: poignée intérieure courte pour axe en acier, polyamide GF noir; 1091-25]



poignée intérieure courte pour axe en acier, polyamide GF noir; 1091-25





	

[image: poignée intérieure longue pour axe en acier, polyamide GF noir; 1091-24]



poignée intérieure longue pour axe en acier, polyamide GF noir; 1091-24





	

[image: poignée extérieure courte avec renfort pour axe en acier, polyamide GF noir; 1091-23]



poignée extérieure courte avec renfort pour axe en acier, polyamide GF noir; 1091-23





	

[image: poignée extérieure longue avec renfort pour axe en acier, polyamide GF noir; 1091-22]



poignée extérieure longue avec renfort pour axe en acier, polyamide GF noir; 1091-22
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poignée extérieure courte pour axe en acier, polyamide GF noir; 1091-21
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poignée extérieure longue pour axe en acier, polyamide GF noir; 1091-20
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came, polyamide GF noir; 1091-18-01
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came, zamak zingué; 1091-18
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rosace moulée, polyamide GF noir; 1091-17-G
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rosace moulée avec butée d'arrêt, polyamide GF noir; 1091-17-1G
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rosace pour ouverture 90° à droite pour loquet à levier verrouillable, polyamide GF noir; 1091-17-05
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rosace pour ouverture 90° à gauche pour loquet à levier verrouillable, polyamide GF noir; 1091-17-04
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rosace pour ouverture 180° pour loquet à levier verrouillable, polyamide GF noir; 1091-17-03
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