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[image: ePush Lock, chiusura a pressione elettromeccanico con apertura di emergenza per sistema centralizzato di chiusura, poliammide GF nero; 3000-U600-01]


ePush Lock, chiusura a pressione elettromeccanico con apertura di emergenza per sistema centralizzato di chiusura, poliammide GF nero; 3000-U600-01



	

[image: ePush Lock, chiusura a pressione elettromeccanico bloccaggio a pressione con apertura di emergenza per sistema centralizzato di chiusura e propulsore per l'apertura di emergenza, poliammide GF nero; 3000-U600-03]


ePush Lock, chiusura a pressione elettromeccanico bloccaggio a pressione con apertura di emergenza per sistema centralizzato di chiusura e propulsore per l'apertura di emergenza, poliammide GF nero; 3000-U600-03



	

[image: Chiusura 1/4 di giro triangolo 8 per settore igienico/sanitario, alimentare e medicale, acciaio inox AISI 316L; 1000-U941-01]


Chiusura 1/4 di giro triangolo 8 per settore igienico/sanitario, alimentare e medicale, acciaio inox AISI 316L; 1000-U941-01
con dado in acciaio inox



	

[image: Chiusura 1/4 di giro quadro 8 per settore igienico/sanitario, alimentare e medicale, acciaio inox AISI 316L; 1000-U960-01]


Chiusura 1/4 di giro quadro 8 per settore igienico/sanitario, alimentare e medicale, acciaio inox AISI 316L; 1000-U960-01
con dado in acciaio inox



	

[image: Maniglia a chiave SW 13, poliammide blu cielo; 1004-60]


Maniglia a chiave SW 13, poliammide blu cielo; 1004-60
per chiusura 1/4 di giro per settore igienico/sanitario



	

[image: Apertura di emergenza per cerniera con serratura integrata, poliammide GF nero; 1091-U175-30]


Apertura di emergenza per cerniera con serratura integrata, poliammide GF nero; 1091-U175-30
Misura di distanza T = 30 + 4,5 mm



	

[image: Apertura di emergenza per cerniera con serratura integrata, poliammide GF nero; 1091-U175-50]


Apertura di emergenza per cerniera con serratura integrata, poliammide GF nero; 1091-U175-50
Misura di distanza T = 50 + 4,5 mm



	

[image: Apertura di emergenza per cerniera con serratura integrata, poliammide GF nero; 1091-U175-60]


Apertura di emergenza per cerniera con serratura integrata, poliammide GF nero; 1091-U175-60
Misura di distanza T = 60 + 4,5 mm



	

[image: Chiusura 1/4 di giro versione ferroviaria con aletta, acciaio inox AISI 316; 1000-U958]


Chiusura 1/4 di giro versione ferroviaria con aletta, acciaio inox AISI 316; 1000-U958
per chiusure a pavimento



	

[image: Cerniera 180°, alluminio; 1056-U69]


Cerniera 180°, alluminio; 1056-U69
Dimensione 60 x 60 mm



	

[image: Propulsore per aste esterno della guarnizione, poliammide nero e zama; 1121-U206]


Propulsore per aste esterno della guarnizione, poliammide nero e zama; 1121-U206
per chiusura a più punti



	

[image: Propulsore per aste interno della guarnizione, poliammide nero e zama; 1121-U205]


Propulsore per aste interno della guarnizione, poliammide nero e zama; 1121-U205
per chiusura a più punti con funzione a compressione



	

[image: Chiusura 1/4 di giro a compressione quadro 8, zama nero verniciato a polvere; 1000-U981]


Chiusura 1/4 di giro a compressione quadro 8, zama nero verniciato a polvere; 1000-U981
con dado, per foro quadro 19,1 mm



	

[image: Chiusura 1/4 di giro a compressione quadro 8, acciaio inox AISI 316; 1000-U981-01]


Chiusura 1/4 di giro a compressione quadro 8, acciaio inox AISI 316; 1000-U981-01
con dado, per foro quadro 19,1 mm



	

[image: Chiusura 1/4 di giro a compressione doppia aletta 3, zama nero verniciato a polvere; 1000-U982]


Chiusura 1/4 di giro a compressione doppia aletta 3, zama nero verniciato a polvere; 1000-U982
con dado, per foro quadro 19,1 mm



	

[image: Chiusura 1/4 di giro a compressione doppia aletta 5, zama nero verniciato a polvere; 1000-U983]


Chiusura 1/4 di giro a compressione doppia aletta 5, zama nero verniciato a polvere; 1000-U983
con dado, per foro quadro 19,1 mm



	

[image: Guida asta, poliammide GF nero; 1121-169]


Guida asta, poliammide GF nero; 1121-169
per aste piatte orizzontali



	

[image: Punto di chiusura a compressione per più punti, versione destra, poliammide nero e zama; 1121-U203]


Punto di chiusura a compressione per più punti, versione destra, poliammide nero e zama; 1121-U203
per maniglia girevole, chiusura 1/4 giro e HAVAC



	

[image: Punto di chiusura a compressione per più punti, versione sinistra, poliammide nero e zama; 1121-U204]


Punto di chiusura a compressione per più punti, versione sinistra, poliammide nero e zama; 1121-U204
per maniglia girevole, chiusura 1/4 giro e HAVAC



	

[image: Maniglia ad incasso, chiave EK 333, poliammide nero e zama cromato; 1130-U15]


Maniglia ad incasso, chiave EK 333, poliammide nero e zama cromato; 1130-U15
a compressione



	

[image: Linguetta a rotazione variabile, poliammide nero e zama zincato; 1130-U16]


Linguetta a rotazione variabile, poliammide nero e zama zincato; 1130-U16



	

[image: alluminio; 1076-U17]


alluminio; 1076-U17



	

[image: Chiusura 1/4 di giro a compressione tubo, zama nero verniciato a polvere; 1000-U833]


Chiusura 1/4 di giro a compressione tubo, zama nero verniciato a polvere; 1000-U833
con dado



	

[image: zama nero intenso verniciato a polvere e zincato; 2225-U2]


zama nero intenso verniciato a polvere e zincato; 2225-U2



	

[image: poliammide nero e zama segnale nero verniciato a polvere; 1130-U15-01]


poliammide nero e zama segnale nero verniciato a polvere; 1130-U15-01



	

[image: poliammide nero e zama cromato; 1130-U17]


poliammide nero e zama cromato; 1130-U17



	

[image: poliammide nero e zama segnale nero verniciato a polvere; 1130-U17-01]


poliammide nero e zama segnale nero verniciato a polvere; 1130-U17-01



	

[image: Cerniera a 180° senza perno di cerniera, zama cromato; 1056-U75-01]


Cerniera a 180° senza perno di cerniera, zama cromato; 1056-U75-01
Dimensioni 40 x 40 mm



	

[image: Cerniera a 180° senza perno di cerniera, zama nero verniciato a polvere; 1056-U75-02]


Cerniera a 180° senza perno di cerniera, zama nero verniciato a polvere; 1056-U75-02
Dimensioni 40 x 40 mm



	

[image: Cerniera a 180° senza perno di cerniera, alluminio antracide; 1056-U78-01]


Cerniera a 180° senza perno di cerniera, alluminio antracide; 1056-U78-01
Dimensioni 40 x 40 mm



	

[image: Cerniera a 180° senza perno di cerniera, alluminio nero verniciato a polvere; 1056-U78-02]


Cerniera a 180° senza perno di cerniera, alluminio nero verniciato a polvere; 1056-U78-02
Dimensioni 40 x 40 mm



	

[image: Cerniera a 180° senza perno di cerniera, acciaio inox AISI 316 spazzolato; 1056-U80-01]


Cerniera a 180° senza perno di cerniera, acciaio inox AISI 316 spazzolato; 1056-U80-01
Dimensioni 40 x 40 mm



	

[image: Cerniera a 180° senza perno di cerniera, acciaio inox AISI 316 lucido brillante; 1056-U80-02]


Cerniera a 180° senza perno di cerniera, acciaio inox AISI 316 lucido brillante; 1056-U80-02
Dimensioni 40 x 40 mm



	

[image: Cerniera a 180° senza perno di cerniera, zama cromato; 1056-U82-01]


Cerniera a 180° senza perno di cerniera, zama cromato; 1056-U82-01
Dimensioni 50 x 50 mm



	

[image: Cerniera a 180° senza perno di cerniera, zama nero verniciato a polvere; 1056-U82-02]


Cerniera a 180° senza perno di cerniera, zama nero verniciato a polvere; 1056-U82-02
Dimensioni 50 x 50 mm



	

[image: Cerniera a 180° senza perno di cerniera, alluminio antracide; 1056-U85-01]


Cerniera a 180° senza perno di cerniera, alluminio antracide; 1056-U85-01
Dimensioni 50 x 50 mm



	

[image: Cerniera a 180° senza perno di cerniera, alluminio nero verniciato a polvere; 1056-U85-02]


Cerniera a 180° senza perno di cerniera, alluminio nero verniciato a polvere; 1056-U85-02
Dimensioni 50 x 50 mm



	

[image: Cerniera a 180° senza perno di cerniera, acciaio inox AISI 316 spazzolato; 1056-U87-01]


Cerniera a 180° senza perno di cerniera, acciaio inox AISI 316 spazzolato; 1056-U87-01
Dimensioni 50 x 50 mm



	

[image: Cerniera a 180° senza perno di cerniera, acciaio inox AISI 316 lucido brillante; 1056-U87-02]


Cerniera a 180° senza perno di cerniera, acciaio inox AISI 316 lucido brillante; 1056-U87-02
Dimensioni 50 x 50 mm



	

[image: Cerniera a 180° senza perno di cerniera, zama cromato; 1056-U89-01]


Cerniera a 180° senza perno di cerniera, zama cromato; 1056-U89-01
Dimensioni 60 x 60 mm



	

[image: Cerniera a 180° senza perno di cerniera, zama nero verniciato a polvere; 1056-U89-02]


Cerniera a 180° senza perno di cerniera, zama nero verniciato a polvere; 1056-U89-02
Dimensioni 60 x 60 mm



	

[image: Cerniera a 180° senza perno di cerniera, alluminio antracide; 1056-U92-01]


Cerniera a 180° senza perno di cerniera, alluminio antracide; 1056-U92-01
Dimensioni 60 x 60 mm



	

[image: Cerniera a 180° senza perno di cerniera, alluminio nero verniciato a polvere; 1056-U92-02]


Cerniera a 180° senza perno di cerniera, alluminio nero verniciato a polvere; 1056-U92-02
Dimensioni 60 x 60 mm



	

[image: Cerniera a 180° senza perno di cerniera, acciaio inox AISI 316 spazzolato; 1056-U94-01]


Cerniera a 180° senza perno di cerniera, acciaio inox AISI 316 spazzolato; 1056-U94-01
Dimensioni 60 x 60 mm



	

[image: Cerniera a 180° senza perno di cerniera, acciaio inox AISI 316 lucido brillante; 1056-U94-02]


Cerniera a 180° senza perno di cerniera, acciaio inox AISI 316 lucido brillante; 1056-U94-02
Dimensioni 60 x 60 mm



	

[image: Chiusura 1/4 di giro a compressione quadro 8 con indicatore OPEN - CLOSED, versione sinistra, acciaio inox AISI 316 decapato e passivato; 1000-SU1222]


Chiusura 1/4 di giro a compressione quadro 8 con indicatore OPEN - CLOSED, versione sinistra, acciaio inox AISI 316 decapato e passivato; 1000-SU1222
con dado in acciaio inox



	

[image: Cerniera a 180° senza perno di cerniera, poliammide GF nero; 1056-U84-01]


Cerniera a 180° senza perno di cerniera, poliammide GF nero; 1056-U84-01
Dimensioni 50 x 50 mm



	

[image: Cerniera a 180° senza perno di cerniera, poliammide GF nero; 1056-U91-01]


Cerniera a 180° senza perno di cerniera, poliammide GF nero; 1056-U91-01
Dimensioni 60 x 60 mm



	

[image: alluminio grezzo; 1056-U92-03]


alluminio grezzo; 1056-U92-03



	

[image: acciaio e poliammide GF privo di alogeni e ritardante di fiamma rosso; 5225-U315-01]


acciaio e poliammide GF privo di alogeni e ritardante di fiamma rosso; 5225-U315-01



	

[image: zama nero intenso verniciato a polvere e zincato; 2225-U3-LI]


zama nero intenso verniciato a polvere e zincato; 2225-U3-LI



	

[image: zama nero intenso verniciato a polvere e zincato; 2225-U3-RE]


zama nero intenso verniciato a polvere e zincato; 2225-U3-RE



	

[image: zama nero verniciato a polvere per applicazione esterna; 2225-U11-01]


zama nero verniciato a polvere per applicazione esterna; 2225-U11-01



	

[image: zama nero verniciato a polvere per applicazione esterna; 2225-U48-01]


zama nero verniciato a polvere per applicazione esterna; 2225-U48-01



	

[image: zama nero verniciato a polvere per applicazione esterna; 2225-U50-01]


zama nero verniciato a polvere per applicazione esterna; 2225-U50-01



	

[image: Cerniera a 180° senza perno di cerniera, poliammide GF nero; 1056-U77-01]


Cerniera a 180° senza perno di cerniera, poliammide GF nero; 1056-U77-01
Dimensioni 40 x 40 mm



	

[image: alluminio grezzo; 1056-U78-03]


alluminio grezzo; 1056-U78-03



	

[image: alluminio grezzo; 1056-U85-03]


alluminio grezzo; 1056-U85-03



	

[image: zama grigio verniciato a polvere RAL 7038; 1317-U33]


zama grigio verniciato a polvere RAL 7038; 1317-U33



	

[image: acciaio inox AISI 304 pulito elettroliticamente; 1121-SU537-LIPC]


acciaio inox AISI 304 pulito elettroliticamente; 1121-SU537-LIPC



	

[image: Maniglia girevole ]


Maniglia girevole "corta" con RC2 per tipo KABA 1514, zama grigio verniciato a polvere RAL 7038; 1317-U158-BO
per linguetta



	

[image: Maniglia girevole con pulsante e cilindro tondo chiave EK 333, zama nero verniciato a polvere; 1225-U302]


Maniglia girevole con pulsante e cilindro tondo chiave EK 333, zama nero verniciato a polvere; 1225-U302



	

[image: Cerniera 180° con spina fissa, zama nero verniciato a polvere; 1110-U142]


Cerniera 180° con spina fissa, zama nero verniciato a polvere; 1110-U142



	

[image: Cerniera con serratura integrata con decompressione, cilindro tondo chiave 9081, poliammide GF nero; 1091-U195]


Cerniera con serratura integrata con decompressione, cilindro tondo chiave 9081, poliammide GF nero; 1091-U195
predisposto per apertura di emergenza



	

[image: Guarnizione autobloccante, silicone (materiale solido) 60 ± 5 Shore A blu; 1011-S143]


Guarnizione autobloccante, silicone (materiale solido) 60 ± 5 Shore A blu; 1011-S143
Guarnizione in materiale conforme alla normativa FDA



	

[image: Profilo di bloccaggio, silicone (materiale solido) 60 ± 5 Shore A; 1030-S14]


Profilo di bloccaggio, silicone (materiale solido) 60 ± 5 Shore A; 1030-S14
Guarnizione in materiale conforme alla normativa FDA



	

[image: Gomma di bloccaggio per profilo per vetro, silicone (materiale solido) 85 ± 5 Shore A blu; 1030-S13]


Gomma di bloccaggio per profilo per vetro, silicone (materiale solido) 85 ± 5 Shore A blu; 1030-S13
Guarnizione in materiale conforme alla normativa FDA



	

[image: Maniglia girevole cieco con pulsante, zama nero verniciato a polvere; 1225-U326]


Maniglia girevole cieco con pulsante, zama nero verniciato a polvere; 1225-U326



	

[image: Maniglia girevole con pulsante e cilindro tondo chiavi diverse, zama nero verniciato a polvere; 1225-U303]


Maniglia girevole con pulsante e cilindro tondo chiavi diverse, zama nero verniciato a polvere; 1225-U303



	

[image: Maniglia girevole con inserto doppia aletta 5, zama nero verniciato a polvere; 1225-U339]


Maniglia girevole con inserto doppia aletta 5, zama nero verniciato a polvere; 1225-U339



	

[image: Maniglia girevole ]


Maniglia girevole "corta" con RC2 per profilo mezzo-cilindro 40 mm o 45 mm (A = 30 mm o A = 45 mm) con posizione supplementare del nottolino a 30°, zama grigio verniciato a polvere RAL 7038; 1317-U157-BO
per linguetta



	

[image: Maniglia girevole ]


Maniglia girevole "corta" con RC2, con apertura a funzionamento elettromeccanico e per cilindro KABA tipo 1514, zama grigio verniciato a polvere RAL 7038; 1317-U156-BO
per linguetta



	

[image: Maniglia girevole ]


Maniglia girevole "corta" con RC2, con apertura a funzionamento elettromeccanico e per profilo mezzo-cilindro 40 mm o 45 mm (A = 30 mm o 45 mm), zama grigio verniciato a polvere RAL 7038; 1317-U155-BO
per linguetta



	

[image: Guarnizione autobloccante, silicone (materiale solido) 60 ± 5 Shore A blu; 1011-S142]


Guarnizione autobloccante, silicone (materiale solido) 60 ± 5 Shore A blu; 1011-S142
Guarnizione in materiale conforme alla normativa FDA



	

[image: Cerniera con serratura integrata senza decompressione, cilindro tondo chiave 9081, poliammide GF nero; 1091-U194]


Cerniera con serratura integrata senza decompressione, cilindro tondo chiave 9081, poliammide GF nero; 1091-U194
predisposto per apertura di emergenza



	

[image: Cerniera con serratura integrata con decompressione, inserto esagono incassato SW 4, poliammide GF nero; 1091-U191]


Cerniera con serratura integrata con decompressione, inserto esagono incassato SW 4, poliammide GF nero; 1091-U191
predisposto per apertura di emergenza



	

[image: Cerniera con serratura integrata senza decompressione, inserto esagono incassato SW 4, poliammide GF nero; 1091-U190]


Cerniera con serratura integrata senza decompressione, inserto esagono incassato SW 4, poliammide GF nero; 1091-U190
predisposto per apertura di emergenza











Categorie di prodotti






Chiusure semplici

[image: ]

Chiusure 1/4 di giro con inserto, con maniglia o con cilindro, chiusure 1/4 di giro di sicurezza, chiusure a scatto, chiusure clima, chiusure a filo, ...
di più ...




Sistemi di chiusura

[image: ]

Sistemi con più punti di chiusura, con maniglie girevole o mostrine per serrature per aste o boccole con aste, ...

di più ...




Cerniere

[image: ]

Cerniere per porte in battuta e per porte in linea, cerniere di bilanciamento con molla, cerniere frizionabile, cerniere regolabile, ...
di più ...




Guarnizioni e profili per spigoli

[image: ]

Guarnizioni o guarnizione alettata, guarnizione autobloccante, guarnizione autoadesiva a cellule chiuse, cornici ed anelli, ...

di più ...




Accessori

[image: ]

Maniglie, chiavi, tasche porta documenti, squadrette e squadrette telescopiche, materiale di fissaggio, passa e guida cavi, oblò, ...
di più ...




Nuovi prodotti
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Trova le ultime innovazioni di prodotti EMKA qui
di più ...











Our Topsellers


	

[image: Maniglia a ponte, poliammide GF nero; 1095-05]


Maniglia a ponte, poliammide GF nero; 1095-05
A = 122 mm



	

[image: 3D-Connettore con rientranza, poliammide 66 GF 50 nero; 1076-U15]


3D-Connettore con rientranza, poliammide 66 GF 50 nero; 1076-U15



	

[image: Oblò con guarnizione schiumata senza cornice, policarbonato limpido; 1250-U6]


Oblò con guarnizione schiumata senza cornice, policarbonato limpido; 1250-U6



	

[image: Fermo porta, acciaio inox AISI 304; 1087-U1-PC]


Fermo porta, acciaio inox AISI 304; 1087-U1-PC
con 3 fori di fissaggio nel ferro angolare



	

[image: Dado per messa a terra M22x1,5, acciaio zincato; 1000-111-JB]


Dado per messa a terra M22x1,5, acciaio zincato; 1000-111-JB



	

[image: Martelletto di emergenza con paramano e supporto con dispositivo antifurto, acciaio e poliammide rosso; 5225-U313-01]


Martelletto di emergenza con paramano e supporto con dispositivo antifurto, acciaio e poliammide rosso; 5225-U313-01



	

[image: Maniglia con esagono, poliammide GF nero; 1095-35]


Maniglia con esagono, poliammide GF nero; 1095-35
A = 122 mm



	

[image: Chiave per inserto doppia aletta 3, zama nero verniciato a polvere; 1004-05]


Chiave per inserto doppia aletta 3, zama nero verniciato a polvere; 1004-05



	

[image: Mostrina per profilo mezzo-cilindro, poliammide grigio ghiaia; 1072-U1]


Mostrina per profilo mezzo-cilindro, poliammide grigio ghiaia; 1072-U1



	

[image: Squadretta destra, acciaio zincato; 1050-U1]


Squadretta destra, acciaio zincato; 1050-U1



	

[image: Tasca porta documenti autoadesiva, polistirene grigio luce; 1013-U1]


Tasca porta documenti autoadesiva, polistirene grigio luce; 1013-U1



	

[image: Chiusura 1/4 di giro SW 13 per settore igienico/sanitario e alimentare, acciaio inox AISI 303; 1000-U838-02PF]


Chiusura 1/4 di giro SW 13 per settore igienico/sanitario e alimentare, acciaio inox AISI 303; 1000-U838-02PF
con dado in acciaio inox



	

[image: Chiusura 1/4 di giro di sicurezza quadro 8 con copriforo, zama cromato; 1000-U818-03IA]


Chiusura 1/4 di giro di sicurezza quadro 8 con copriforo, zama cromato; 1000-U818-03IA
con dado per messa a terra



	

[image: Chiusura 1/4 di giro a compressione versione ferroviaria, acciaio inox AISI 316; 1000-U856-PH]


Chiusura 1/4 di giro a compressione versione ferroviaria, acciaio inox AISI 316; 1000-U856-PH
con dado in acciaio inox



	

[image: Cerniera piccola con serratura integrata con decompressione, poliammide GF nero; 1091-U168]


Cerniera piccola con serratura integrata con decompressione, poliammide GF nero; 1091-U168



	

[image: Linguetta, acciaio zincato; 1000-17]


Linguetta, acciaio zincato; 1000-17
Piegatura h = 0 mm



	

[image: Maniglia girevole 1150 chiave EK 333, zama nero verniciato a polvere; 1150-U2]


Maniglia girevole 1150 chiave EK 333, zama nero verniciato a polvere; 1150-U2



	

[image: Mostrina 1321 con coperchio, poliammide GF nero; 1321-U3]


Mostrina 1321 con coperchio, poliammide GF nero; 1321-U3



	

[image: Maniglia girevole con coperchio e modulo per profilo mezzo-cilindro 40 mm (A = 30mm), poliammide GF nero; 1325-U2-01]


Maniglia girevole con coperchio e modulo per profilo mezzo-cilindro 40 mm (A = 30mm), poliammide GF nero; 1325-U2-01



	

[image: Maniglia a leva per ingombro piccolo, poliammide GF nero; 1390-U1]


Maniglia a leva per ingombro piccolo, poliammide GF nero; 1390-U1
per modulo con profilo mezzo-cilindro, cilindro e inserto



	

[image: Maniglia girevole Agent E stand-alone con lettore di schede RFID a 13,56 MHz, zama alluminio brillante verniciato a polvere e poliammide GF nero; 3000-U910-22]


Maniglia girevole Agent E stand-alone con lettore di schede RFID a 13,56 MHz, zama alluminio brillante verniciato a polvere e poliammide GF nero; 3000-U910-22
per linguetta



	

[image: Serratura per aste a destra per profilo mezzo-cilindro e per aste tonde corsa di 18, acciaio zincato; 1068-U1]


Serratura per aste a destra per profilo mezzo-cilindro e per aste tonde corsa di 18, acciaio zincato; 1068-U1
Sistemi di chiusura per carichi elevati



	

[image: Serratura per aste piatte o aste tonde, acciaio inox AISI 316; 1121-U138]


Serratura per aste piatte o aste tonde, acciaio inox AISI 316; 1121-U138



	

[image: Set di chiusura con 8 punti di chiusura, poliammide GF grigio argento metallizzato; 1121-U199-08]


Set di chiusura con 8 punti di chiusura, poliammide GF grigio argento metallizzato; 1121-U199-08
con mostrina, inserto, serratura per aste, aste, agganci e guide aste



	

[image: Cerniera 125° con spina fissa, acciaio zincato e grezzo; 1031-U12]


Cerniera 125° con spina fissa, acciaio zincato e grezzo; 1031-U12



	

[image: Cerniera 180°, poliammide GF nero; 1079-U4]


Cerniera 180°, poliammide GF nero; 1079-U4



	

[image: Cerniera 180°, acciaio zincato; 1039-U10]


Cerniera 180°, acciaio zincato; 1039-U10



	

[image: Cerniera frizionabile 180° regolabile fino a 4 Nm, zama nero verniciato a polvere; 1056-U10-01]


Cerniera frizionabile 180° regolabile fino a 4 Nm, zama nero verniciato a polvere; 1056-U10-01
Dimensione 50 x 50 mm



	

[image: Cerniera 3D a 180°, zama nero verniciato a polvere; 1054-U42-01]


Cerniera 3D a 180°, zama nero verniciato a polvere; 1054-U42-01



	

[image: Cerniera a spina con molla, acciaio zincato e grezzo; 1117-U1]


Cerniera a spina con molla, acciaio zincato e grezzo; 1117-U1



	

[image: Cerniera di bilanciamento 80° con molla, acciaio zincato; 1715-U331]


Cerniera di bilanciamento 80° con molla, acciaio zincato; 1715-U331
per un peso di coperchio a ripartizione omogenea in un range di 6 kg con 2 cerniere



	

[image: Piastra di appoggio t = 0,5 mm, acciaio inox AISI 304; 1110-39]


Piastra di appoggio t = 0,5 mm, acciaio inox AISI 304; 1110-39



	

[image: Guarnizione autobloccante, gomma spugnosa EPDM; profilo autobloccante EPDM 60 ± 5 Shore A nero; 1011-41]


Guarnizione autobloccante, gomma spugnosa EPDM; profilo autobloccante EPDM 60 ± 5 Shore A nero; 1011-41



	

[image: Guarnizione a quattro labbra H = 22,5 mm, gomma spugnosa EPDM 25 ± 5 Shore A nero; 1003-13-N]


Guarnizione a quattro labbra H = 22,5 mm, gomma spugnosa EPDM 25 ± 5 Shore A nero; 1003-13-N



	

[image: Profilo per spigoli autobloccante, PVC 70 ± 5 Shore A nero; 1010-02]


Profilo per spigoli autobloccante, PVC 70 ± 5 Shore A nero; 1010-02



	

[image: Guarnizione autoadesiva a cellule chiuse 5 x 10 mm, EPDM nero a cellule chiuse e autoadesivo; 1016-15]


Guarnizione autoadesiva a cellule chiuse 5 x 10 mm, EPDM nero a cellule chiuse e autoadesivo; 1016-15



	

[image: Profilo di bloccaggio, EPDM 75 ± 5 Shore A nero; 1030-02]


Profilo di bloccaggio, EPDM 75 ± 5 Shore A nero; 1030-02



	

[image: Profilo per vetro, EPDM 60 ± 5 Shore A nero; 1074-01]


Profilo per vetro, EPDM 60 ± 5 Shore A nero; 1074-01



	

[image: Due kit per il montaggio del vetro e della gomma di bloccaggio; 1030-U1]


Due kit per il montaggio del vetro e della gomma di bloccaggio; 1030-U1



	

[image: Guarnizione autobloccante in materiale ignifugo, silicone (materiale solido) 75 ± 5 Shore A bianco puro; 1011-S42-HA]


Guarnizione autobloccante in materiale ignifugo, silicone (materiale solido) 75 ± 5 Shore A bianco puro; 1011-S42-HA



	

[image: Maniglia girevole ]


Maniglia girevole "corta" con RC2 per tipo KABA 1514, zama grigio verniciato a polvere RAL 7038; 1317-U158-BO
per linguetta











Gruppo EMKA - Il vostro partner globale

Il Gruppo EMKA è leader di mercato per quanto riguarda serrature, cerniere e guarnizioni applicate ad armadi e quadri elettrici. EMKA è uno dei principali produttori di sistemi di chiusura per quanto riguarda il settore della climatizzazione e dei trasporti.

La gamma totale comprende 30.000 articoli, che vengono sviluppati, prodotti, rifiniti e assemblati in undici siti produttivi in Germania, Francia, Inghilterra, Spagna, Bosnia, Serbia, Cina, India e Indonesia. L’azienda ha più di 2.100 dipendenti in 55 Paesi di tutto il mondo. EMKA è specializzata nella fusione dell'acciaio inox, nello stampaggio ad iniezione in zama, alluminio e in materiali plastici di qualità e nell'estrusione di profili in gomma e in materiali sintetici. Garantiamo un elevato livello di integrazione verticale, grazie alla realizzazione in casa di procedimenti quali la foratura, la piegatura, la tornitura, la fresatura, la finitura delle superfici e l'assemblaggio finale. Con la nostra costruzione di attrezzi e stampi, EMKA è leader di mercato per soluzioni di chiusure individuali nella costruzione di quadri elettrici industriali. In EMKA, i clienti hanno sempre la possibilità di dialogare con un team di progettisti, sviluppatori e costruttori per stabilire gli standard di qualità, la profondità di produzione e le condizioni di consegna. 




EMKA - Sistemi di chiusura modulare
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www.emka.com



















Servizio

	Dati file CAD
	Costo della materia prima
	Certificazione UL
	Panoramica del prodotto


	Download
	Pagina iniziale EMKA







Accedi





Email:
Password:

Accedi











Newsletter





Iscriviti alla nostra Newsletter:







Iscriviti

















Copyright © 2023

	Note legali
	Privacy
	Termini e condizioni
	Impressione















