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Categoria

Filtro







	Tipo di prodotto
		Adattatore (1)
	Boccola (12)
	Serratura per aste (30)
	Punto di chiusura (3)


	Materiale dell'unità
		zama (2)
	zama e acciaio (13)
	poliammide GF (2)
	poliammide nero e zama (2)
	poliammide e acciaio (6)
	poliammide nero e alluminio (1)
	acciaio e poliammide (1)
	acciaio inox AISI 304 (1)
	acciaio inox AISI 316 (3)
	alluminio e poliammide (1)
	di una combinazione di plastica alta qualità (2)


	Superficie dell'unità
		zincato (15)
	nero (6)
	nero intenso e zincato (5)
	pulito elettroliticamente (1)


	Fori
		[image: 0951-1121-01][image: 0951-1125-01][image: 0951-1125-02][image: 0951-1125-03][image: 0951-1150-02][image: 0951-1180-02][image: 0951-2100-01]


	Posizione di installazione
		all'interno della guarnizione (45)
	all'esterno della guarnizione (19)


	Spessore porta
		1 mm (1)
	1,5 mm (3)
	2 mm (4)
	3 mm (1)
	4 mm (2)
	5 mm (1)


	Componente di chiusura
		Linguetta (3)
	Linguetta a rotazione (2)


	Senso di apertura della porta
		destra (29)
	sinistra (30)


	Anschlussstangen-Ausnahme
		Mitnehmer in T-Form gestanzt (2)
	Mitnehmer klipsbar, Schnellmontage (2)


	Asta
		Asta piatta (27)
	Asta tonda (5)
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[image: Serratura per aste piatte, di una combinazione di plastica alta qualità nero; 1121-U26-K]
Serratura per aste piatte, di una combinazione di plastica alta qualità nero; 1121-U26-K
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[image: Adattatore per linguette e ponte, zama zincato; 2225-U101]



Adattatore per linguette e ponte, zama zincato; 2225-U101





	

[image: Serratura per aste piatte, zama; 2200-U1-C]



Serratura per aste piatte, zama; 2200-U1-C





	

[image: zama e acciaio zincato; 2121-U28-C]



zama e acciaio zincato; 2121-U28-C





	

[image: Serratura per aste piatte, poliammide e acciaio zincato; 2121-U27-C]



Serratura per aste piatte, poliammide e acciaio zincato; 2121-U27-C





	

[image: Serratura per aste piatte, zama e acciaio zincato; 2121-U26-C]



Serratura per aste piatte, zama e acciaio zincato; 2121-U26-C





	

[image: Propulsore per aste, poliammide e acciaio nero intenso e zincato; 1190-U4]



Propulsore per aste, poliammide e acciaio nero intenso e zincato; 1190-U4





	

[image: Ppropulsore per aste versione destra, poliammide e acciaio nero intenso e zincato; 1180-U200-RE]



Ppropulsore per aste versione destra, poliammide e acciaio nero intenso e zincato; 1180-U200-RE





	

[image: Propulsore per aste versione sinistra, poliammide e acciaio nero intenso e zincato; 1180-U200-LI]



Propulsore per aste versione sinistra, poliammide e acciaio nero intenso e zincato; 1180-U200-LI





	

[image: Ppropulsore per aste versione destra, poliammide e acciaio nero intenso e zincato; 1160-U200-RE]



Ppropulsore per aste versione destra, poliammide e acciaio nero intenso e zincato; 1160-U200-RE





	

[image: Propulsore per aste versione sinistra, poliammide e acciaio nero intenso e zincato; 1160-U200-LI]



Propulsore per aste versione sinistra, poliammide e acciaio nero intenso e zincato; 1160-U200-LI





	

[image: Boccola con fermo a destra per Ts = 4 mm, poliammide GF nero; 1125-84-40]



Boccola con fermo a destra per Ts = 4 mm, poliammide GF nero; 1125-84-40





	

[image: Boccola con fermo a destra per Ts = 2 mm, poliammide GF nero; 1125-84-20]



Boccola con fermo a destra per Ts = 2 mm, poliammide GF nero; 1125-84-20





	

[image: Boccola con fermo a destra per Ts = 1,5 mm, poliammide GF nero; 1125-84-15]



Boccola con fermo a destra per Ts = 1,5 mm, poliammide GF nero; 1125-84-15





	

[image: Boccola con fermo a sinistra per Ts = 2 mm, poliammide GF nero; 1125-83-20]



Boccola con fermo a sinistra per Ts = 2 mm, poliammide GF nero; 1125-83-20





	

[image: Boccola con fermo a sinistra per Ts = 1,5 mm, poliammide GF nero; 1125-83-15]



Boccola con fermo a sinistra per Ts = 1,5 mm, poliammide GF nero; 1125-83-15





	

[image: Boccola senza fermo per Ts = 5 mm, poliammide GF V0 nero; 1125-81-50]



Boccola senza fermo per Ts = 5 mm, poliammide GF V0 nero; 1125-81-50





	

[image: Boccola senza fermo per Ts = 4 mm, poliammide GF V0 nero; 1125-81-40]



Boccola senza fermo per Ts = 4 mm, poliammide GF V0 nero; 1125-81-40





	

[image: Boccola senza fermo per Ts = 3 mm, poliammide GF V0 nero; 1125-81-30]



Boccola senza fermo per Ts = 3 mm, poliammide GF V0 nero; 1125-81-30





	

[image: Boccola senza fermo per Ts = 2 mm, acciaio inox AISI 316; 1125-81-20PH]



Boccola senza fermo per Ts = 2 mm, acciaio inox AISI 316; 1125-81-20PH





	

[image: Boccola senza fermo per Ts = 2 mm, poliammide GF V0 nero; 1125-81-20]



Boccola senza fermo per Ts = 2 mm, poliammide GF V0 nero; 1125-81-20





	

[image: Boccola senza fermo per Ts = 1,5 mm, poliammide GF V0 nero; 1125-81-15]



Boccola senza fermo per Ts = 1,5 mm, poliammide GF V0 nero; 1125-81-15





	

[image: Boccola senza fermo per Ts = 1 mm, poliammide GF V0 nero; 1125-81-10]



Boccola senza fermo per Ts = 1 mm, poliammide GF V0 nero; 1125-81-10





	

[image: Serratura per aste a forma stretta per aste piatte, poliammide GF nero; 1122-U26-K]



Serratura per aste a forma stretta per aste piatte, poliammide GF nero; 1122-U26-K





	

[image: Serratura per aste piatte, alluminio e poliammide nero; 1121-U86-C]



Serratura per aste piatte, alluminio e poliammide nero; 1121-U86-C





	

[image: Serratura per aste piatte, zama e acciaio zincato; 1121-U85-C]



Serratura per aste piatte, zama e acciaio zincato; 1121-U85-C





	

[image: Serratura senza aste, con limitatori di corsa, poliammide GF nero; 1121-U60-C]



Serratura senza aste, con limitatori di corsa, poliammide GF nero; 1121-U60-C





	

[image: Serratura per aste piatte, poliammide nero e alluminio; 1121-U53-C]



Serratura per aste piatte, poliammide nero e alluminio; 1121-U53-C
per maniglia girevole con doppio cilindro, programma 1125





	

[image: Serratura per aste tonde, zama e acciaio zincato; 1121-U52-C]



Serratura per aste tonde, zama e acciaio zincato; 1121-U52-C
per maniglia girevole con doppio cilindro, programma 1125





	

[image: Serratura per aste piatte, zama e acciaio zincato; 1121-U51-C]



Serratura per aste piatte, zama e acciaio zincato; 1121-U51-C
per maniglia girevole con doppio cilindro, programma 1125





	

[image: Serratura per aste tonde, zama e acciaio zincato; 1121-U29-C]



Serratura per aste tonde, zama e acciaio zincato; 1121-U29-C





	

[image: Serratura per aste piatte, di una combinazione di plastica alta qualità nero; 1121-U26-K]



Serratura per aste piatte, di una combinazione di plastica alta qualità nero; 1121-U26-K





	

[image: Serratura per aste piatte, zama e acciaio zincato; 1121-U26-C]



Serratura per aste piatte, zama e acciaio zincato; 1121-U26-C





	

[image: Punto di chiusura a compressione per più punti, versione sinistra, poliammide nero e zama; 1121-U204]



Punto di chiusura a compressione per più punti, versione sinistra, poliammide nero e zama; 1121-U204
per maniglia girevole, chiusura 1/4 giro e HAVAC





	

[image: Punto di chiusura a compressione per più punti, versione destra, poliammide nero e zama; 1121-U203]



Punto di chiusura a compressione per più punti, versione destra, poliammide nero e zama; 1121-U203
per maniglia girevole, chiusura 1/4 giro e HAVAC





	

[image: Serratura per aste piatte, zama e acciaio zincato; 1121-U181-C]



Serratura per aste piatte, zama e acciaio zincato; 1121-U181-C





	

[image: Serratura per aste piatte, zama e acciaio zincato; 1121-U180-C]



Serratura per aste piatte, zama e acciaio zincato; 1121-U180-C





	

[image: Serratura per aste piatte o aste tonde, acciaio e poliammide nero; 1121-U177-C]



Serratura per aste piatte o aste tonde, acciaio e poliammide nero; 1121-U177-C





	

[image: Serratura per aste piatte, zama e acciaio zincato; 1121-U153-C]



Serratura per aste piatte, zama e acciaio zincato; 1121-U153-C





	

[image: Serratura per aste piatte, acciaio inox AISI 316; 1121-U140]



Serratura per aste piatte, acciaio inox AISI 316; 1121-U140





	

[image: Serratura per aste piatte, acciaio inox AISI 316; 1121-U139]



Serratura per aste piatte, acciaio inox AISI 316; 1121-U139





	

[image: Serratura per aste piatte o aste tonde, acciaio inox AISI 316; 1121-U138]



Serratura per aste piatte o aste tonde, acciaio inox AISI 316; 1121-U138





	

[image: Serratura per aste piatte, zama e acciaio zincato; 1121-U125-C]



Serratura per aste piatte, zama e acciaio zincato; 1121-U125-C





	

[image: Serratura per aste piatte, zama e acciaio zincato; 1121-U124-C]



Serratura per aste piatte, zama e acciaio zincato; 1121-U124-C





	

[image: Serratura per aste piatte, di una combinazione di plastica alta qualità nero; 1121-U1-K]



Serratura per aste piatte, di una combinazione di plastica alta qualità nero; 1121-U1-K





	

[image: Serratura per aste piatte o aste tonde, zama e acciaio zincato; 1121-U1-C]



Serratura per aste piatte o aste tonde, zama e acciaio zincato; 1121-U1-C





	

[image: acciaio inox AISI 304 pulito elettroliticamente; 1121-SU537-LIPC]



acciaio inox AISI 304 pulito elettroliticamente; 1121-SU537-LIPC
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