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Categoria

Filtro







	Tipo di prodotto
		Coperchio (2)
	Fusello (28)
	Adattatore (1)
	Guarnizione (1)
	Distanziale (1)
	Climatizzazione (4)
	Maniglia per il settore della climatizzazione, esterno (12)
	Maniglia per il settore della climatizzazione, interno (6)
	Connettori moduli 3D (3)
	Apertura di emergenza (3)
	Rosetta (9)
	Perno di bloccaggio (1)
	Altra chiusura (33)
	Propulsore per aste (1)
	Aggancio (2)
	Linguetta a camme (1)
	Punto di chiusura (2)
	Chiusure 1/4 di giro (9)
	Linguetta (4)


	Materiale dell'unità
		zama (8)
	zama e acciaio (8)
	zama e poliammide (1)
	poliammide (6)
	poliammide GF (36)
	poliammide 66 GF 50 (9)
	poliammide nero e zama (2)
	acciaio (13)
	acciaio inox AISI 316 (3)
	alluminio (1)
	perbuna (1)


	Superficie dell'unità
		zincato (19)
	nero (52)
	nero verniciato a polvere (10)


	Superficie
		nero (22)
	nero verniciato a polvere (1)
	zincato (11)


	Programma
		1076 (1)
	1091 (2)


	Fori
		[image: 0951-1000-13][image: 0951-1091-01][image: 0951-1091-02][image: 0951-1091-04][image: 0951-1091-05][image: 0951-1091-06][image: 0951-1091-07][image: 0951-1091-18][image: 0951-1091-20][image: 0951-1091-21][image: 0951-1091-22]


	Tipo di inserto
		Doppia aletta 3 (2)
	Doppia aletta 5 (1)
	Triangolo 7 (1)
	Esagono incassato SW 4 (6)
	Intaglio 2 x 4 (3)
	Quadro 7 (3)
	Quadro 7 con freccia (1)
	Quadro 8 con freccia (1)


	Posizione di installazione
		all'interno della guarnizione (21)
	all'esterno della guarnizione (22)


	Raccomandato per spessori di porta da
		1,5 mm (9)
	10,0 mm (2)
	25,0 mm (2)
	30,0 mm (3)
	31,0 mm (2)
	40,0 mm (1)
	50,0 mm (6)
	51,0 mm (2)
	60,0 mm (3)
	70,0 mm (1)
	75,0 mm (2)
	90,0 mm (1)
	100,0 mm (2)
	110,0 mm (1)


	Raccomandato per spessori di porta fino a
		6,0 mm (9)
	30,0 mm (3)
	35,0 mm (2)
	40,0 mm (2)
	50,0 mm (5)
	60,0 mm (6)
	70,0 mm (2)
	80,0 mm (1)
	100,0 mm (1)
	120,0 mm (1)
	140,0 mm (1)
	85,0 mm (2)
	110,0 mm (2)


	Componente di chiusura
		Linguetta (11)
	Linguetta a rotazione (2)


	Corsa del propulsore
		corsa 29 mm (3)
	corsa 49,4 mm (1)


	Tipo di armadio
		Armadi singoli (17)
	Armadi in linea con una porta (17)


	Senso di apertura della porta
		destra (44)
	sinistra (44)


	Regolabile
		2D (1)
	3D (11)


	Chiusure
		Kessuna chiusura, cieco (6)
	Cilindro tondo (12)
	Inserto (21)


	Tipo di chiusura
		Ponte (3)
	Chiusura per porte per montaggio esterno (10)
	Cerniera con serratura integrata (17)
	Chiusura per linguetta (6)


	Tipo di fissaggio scatola
		avvitabile (24)
	rivettabile (9)


	Tipo di cilindro tondo
		EMKA EK, chiave EK 333 (3)
	EMKA EK, chiavi diverse (1)
	Chiave 9081 (4)
	Chiave 9081, chiavi diverse (4)














 [image: Chiusure per impianti di climatizzazione]Our Topseller:
[image: Cerniera con serratura integrata con decompressione esagono, incassato SW 4, poliammide GF nero; 1091-U147]
Cerniera con serratura integrata con decompressione esagono, incassato SW 4, poliammide GF nero; 1091-U147
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[image: Punto di chiusura a compressione per più punti, versione sinistra, poliammide nero e zama; 1121-U204]



Punto di chiusura a compressione per più punti, versione sinistra, poliammide nero e zama; 1121-U204
per maniglia girevole, chiusura 1/4 giro e HAVAC





	

[image: Punto di chiusura a compressione per più punti, versione destra, poliammide nero e zama; 1121-U203]



Punto di chiusura a compressione per più punti, versione destra, poliammide nero e zama; 1121-U203
per maniglia girevole, chiusura 1/4 giro e HAVAC





	

[image: Chiusura 1/4 di giro a compressione per inserto e per lucchetto, zama e poliammide nero; 1091-U95]



Chiusura 1/4 di giro a compressione per inserto e per lucchetto, zama e poliammide nero; 1091-U95





	

[image: Set di O-ring per rosetta schiumata, perbuna; 1091-U90]



Set di O-ring per rosetta schiumata, perbuna; 1091-U90





	

[image: Fusello, acciaio zincato; 1091-U9]



Fusello, acciaio zincato; 1091-U9





	

[image: Accessori per lucchetto versione sinistra, acciaio nero verniciato a polvere; 1091-U87]



Accessori per lucchetto versione sinistra, acciaio nero verniciato a polvere; 1091-U87





	

[image: Accessori per lucchetto versione destra, acciaio nero verniciato a polvere; 1091-U86]



Accessori per lucchetto versione destra, acciaio nero verniciato a polvere; 1091-U86





	

[image: Chiusura a leva con fusello in zama, poliammide GF nero; 1091-U85]



Chiusura a leva con fusello in zama, poliammide GF nero; 1091-U85
con propulsore per aste per Ts = 51 - 70 mm





	

[image: Chiusura a leva con fusello in zama, poliammide GF nero; 1091-U84]



Chiusura a leva con fusello in zama, poliammide GF nero; 1091-U84
con propulsore per aste per Ts = 31 - 50 mm





	

[image: Chiusura a leva con fusello in zama, poliammide GF nero; 1091-U83]



Chiusura a leva con fusello in zama, poliammide GF nero; 1091-U83
con propulsore per aste per Ts = 10 - 30 mm





	

[image: Chiusura a leva con fusello in zama, poliammide GF nero; 1091-U82]



Chiusura a leva con fusello in zama, poliammide GF nero; 1091-U82
senza propulsore per aste per Ts = 51 - 70 mm





	

[image: Chiusura a leva con fusello in zama, poliammide GF nero; 1091-U81]



Chiusura a leva con fusello in zama, poliammide GF nero; 1091-U81
senza propulsore per aste per Ts = 31 - 50 mm





	

[image: Chiusura a leva con fusello in zama, poliammide GF nero; 1091-U80]



Chiusura a leva con fusello in zama, poliammide GF nero; 1091-U80
senza propulsore per aste per Ts = 10 - 30 mm





	

[image: Fusello, acciaio zincato; 1091-U8]



Fusello, acciaio zincato; 1091-U8





	

[image: Maniglia esterna con chiave EK 333 per fusello in zama, poliammide GF nero; 1091-U72]



Maniglia esterna con chiave EK 333 per fusello in zama, poliammide GF nero; 1091-U72





	

[image: Fusello, acciaio zincato; 1091-U7]



Fusello, acciaio zincato; 1091-U7





	

[image: Fusello, acciaio zincato; 1091-U6]



Fusello, acciaio zincato; 1091-U6





	

[image: Maniglia esterna doppia aletta 5 per fusello in acciaio, poliammide GF nero; 1091-U56]



Maniglia esterna doppia aletta 5 per fusello in acciaio, poliammide GF nero; 1091-U56





	

[image: Maniglia esterna con chiavi diverse per fusello in acciaio, poliammide GF nero; 1091-U51]



Maniglia esterna con chiavi diverse per fusello in acciaio, poliammide GF nero; 1091-U51





	

[image: Maniglia esterna con chiave EK 333 per fusello in acciaio, poliammide GF nero; 1091-U50]



Maniglia esterna con chiave EK 333 per fusello in acciaio, poliammide GF nero; 1091-U50





	

[image: Fusello E2, zama e acciaio zincato; 1091-U215-75]



Fusello E2, zama e acciaio zincato; 1091-U215-75
E2 foro grande, per Ts = 75 - 85 mm





	

[image: Fusello E2, zama e acciaio zincato; 1091-U215-50]



Fusello E2, zama e acciaio zincato; 1091-U215-50
E2 foro grande, per Ts = 50 - 60 mm





	

[image: Fusello E2, zama e acciaio zincato; 1091-U215-25]



Fusello E2, zama e acciaio zincato; 1091-U215-25
E2 foro grande, per Ts = 25 - 35 mm





	

[image: Fusello E2, zama e acciaio zincato; 1091-U215-100]



Fusello E2, zama e acciaio zincato; 1091-U215-100
E2 foro grande, per Ts = 100 - 110 mm





	

[image: Cerniera con serratura integrata con decompressione, cilindro tondo chiavi diverse, poliammide GF nero; 1091-U199]



Cerniera con serratura integrata con decompressione, cilindro tondo chiavi diverse, poliammide GF nero; 1091-U199
predisposto per apertura di emergenza





	

[image: Cerniera con serratura integrata senza decompressione, cilindro tondo chiavi diverse, poliammide GF nero; 1091-U198]



Cerniera con serratura integrata senza decompressione, cilindro tondo chiavi diverse, poliammide GF nero; 1091-U198
predisposto per apertura di emergenza





	

[image: Cerniera con serratura integrata con decompressione, cilindro tondo chiave 9081, poliammide GF nero; 1091-U195]



Cerniera con serratura integrata con decompressione, cilindro tondo chiave 9081, poliammide GF nero; 1091-U195
predisposto per apertura di emergenza





	

[image: Cerniera con serratura integrata senza decompressione, cilindro tondo chiave 9081, poliammide GF nero; 1091-U194]



Cerniera con serratura integrata senza decompressione, cilindro tondo chiave 9081, poliammide GF nero; 1091-U194
predisposto per apertura di emergenza





	

[image: Cerniera con serratura integrata con decompressione, inserto esagono incassato SW 4, poliammide GF nero; 1091-U191]



Cerniera con serratura integrata con decompressione, inserto esagono incassato SW 4, poliammide GF nero; 1091-U191
predisposto per apertura di emergenza





	

[image: Cerniera con serratura integrata senza decompressione, inserto esagono incassato SW 4, poliammide GF nero; 1091-U190]



Cerniera con serratura integrata senza decompressione, inserto esagono incassato SW 4, poliammide GF nero; 1091-U190
predisposto per apertura di emergenza





	

[image: Apertura di emergenza per cerniera con serratura integrata, poliammide GF nero; 1091-U175-60]



Apertura di emergenza per cerniera con serratura integrata, poliammide GF nero; 1091-U175-60
Misura di distanza T = 60 + 4,5 mm





	

[image: Apertura di emergenza per cerniera con serratura integrata, poliammide GF nero; 1091-U175-50]



Apertura di emergenza per cerniera con serratura integrata, poliammide GF nero; 1091-U175-50
Misura di distanza T = 50 + 4,5 mm





	

[image: Apertura di emergenza per cerniera con serratura integrata, poliammide GF nero; 1091-U175-30]



Apertura di emergenza per cerniera con serratura integrata, poliammide GF nero; 1091-U175-30
Misura di distanza T = 30 + 4,5 mm





	

[image: Cerniera piccola con serratura integrata senza decompressione, poliammide GF nero; 1091-U169]



Cerniera piccola con serratura integrata senza decompressione, poliammide GF nero; 1091-U169





	

[image: Cerniera piccola con serratura integrata con decompressione, poliammide GF nero; 1091-U168]



Cerniera piccola con serratura integrata con decompressione, poliammide GF nero; 1091-U168





	

[image: Maniglia esterna chiave EK 333, poliammide GF nero; 1091-U161]



Maniglia esterna chiave EK 333, poliammide GF nero; 1091-U161
Out-Swing





	

[image: Maniglia esterna doppia aletta 5, poliammide GF nero; 1091-U160]



Maniglia esterna doppia aletta 5, poliammide GF nero; 1091-U160
Out-Swing





	

[image: Maniglia esterna senza chiave, poliammide GF nero; 1091-U159]



Maniglia esterna senza chiave, poliammide GF nero; 1091-U159
Out-Swing





	

[image: Fusello E1, zama e acciaio zincato; 1091-U158-75]



Fusello E1, zama e acciaio zincato; 1091-U158-75
E1 foro piccolo, per Ts = 75 - 85 mm





	

[image: Fusello E1, zama e acciaio zincato; 1091-U158-50]



Fusello E1, zama e acciaio zincato; 1091-U158-50
E1 foro piccolo, per Ts = 50 - 60 mm





	

[image: Fusello E1, zama e acciaio zincato; 1091-U158-25]



Fusello E1, zama e acciaio zincato; 1091-U158-25
E1 foro piccolo, per Ts = 25 - 35 mm





	

[image: Fusello E1, zama e acciaio zincato; 1091-U158-100]



Fusello E1, zama e acciaio zincato; 1091-U158-100
E1 foro piccolo, per Ts = 100 - 110 mm





	

[image: Cerniera con serratura integrata con decompressione, chiave 9081, chiavi diverse, poliammide GF nero; 1091-U155]



Cerniera con serratura integrata con decompressione, chiave 9081, chiavi diverse, poliammide GF nero; 1091-U155





	

[image: Cerniera con serratura integrata senza decompressione, chiave 9081, chiavi diverse, poliammide GF nero; 1091-U154]



Cerniera con serratura integrata senza decompressione, chiave 9081, chiavi diverse, poliammide GF nero; 1091-U154





	

[image: Cerniera con serratura integrata con decompressione, chiave 9081, poliammide GF nero; 1091-U151]



Cerniera con serratura integrata con decompressione, chiave 9081, poliammide GF nero; 1091-U151





	

[image: Cerniera con serratura integrata senza decompressione, chiave 9081, poliammide GF nero; 1091-U150]



Cerniera con serratura integrata senza decompressione, chiave 9081, poliammide GF nero; 1091-U150





	

[image: Cerniera con serratura integrata con decompressione esagono, incassato SW 4, poliammide GF nero; 1091-U147]



Cerniera con serratura integrata con decompressione esagono, incassato SW 4, poliammide GF nero; 1091-U147





	

[image: Cerniera con serratura integrata senza decompressione, esagono incassato SW 4, poliammide GF nero; 1091-U146]



Cerniera con serratura integrata senza decompressione, esagono incassato SW 4, poliammide GF nero; 1091-U146





	

[image: chiusura a leva chiave EK 333 e per lucchetto, acciaio inox AISI 316; 1091-U142-02]



chiusura a leva chiave EK 333 e per lucchetto, acciaio inox AISI 316; 1091-U142-02





	

[image: acciaio inox AISI 316; 1091-U142-01]



acciaio inox AISI 316; 1091-U142-01





	

[image: chiusura a leva per lucchetto, acciaio inox AISI 316; 1091-U142]



chiusura a leva per lucchetto, acciaio inox AISI 316; 1091-U142





	

[image: Chiusura a leva chiave EK 333 e per lucchetto, zama nero verniciato a polvere; 1091-U140]



Chiusura a leva chiave EK 333 e per lucchetto, zama nero verniciato a polvere; 1091-U140





	

[image: Fusello, acciaio zincato; 1091-U14]



Fusello, acciaio zincato; 1091-U14





	

[image: Chiusura a leva intaglio 2x4 e per lucchetto, zama nero verniciato a polvere; 1091-U137]



Chiusura a leva intaglio 2x4 e per lucchetto, zama nero verniciato a polvere; 1091-U137





	

[image: Chiusura a leva doppia aletta 3 e per lucchetto, zama nero verniciato a polvere; 1091-U132]



Chiusura a leva doppia aletta 3 e per lucchetto, zama nero verniciato a polvere; 1091-U132





	

[image: Fusello, acciaio zincato; 1091-U13]



Fusello, acciaio zincato; 1091-U13





	

[image: Chiusura a leva chiavi diverse e per lucchetto, zama nero verniciato a polvere; 1091-U124]



Chiusura a leva chiavi diverse e per lucchetto, zama nero verniciato a polvere; 1091-U124





	

[image: Chiusura a leva chiave EK 333 e per lucchetto, zama nero verniciato a polvere; 1091-U123]



Chiusura a leva chiave EK 333 e per lucchetto, zama nero verniciato a polvere; 1091-U123





	

[image: Chiusura a leva per lucchetto, zama nero verniciato a polvere; 1091-U122]



Chiusura a leva per lucchetto, zama nero verniciato a polvere; 1091-U122





	

[image: Chiusura a leva esterna, poliammide GF nero; 1091-U121]



Chiusura a leva esterna, poliammide GF nero; 1091-U121





	

[image: Fusello, acciaio zincato; 1091-U12]



Fusello, acciaio zincato; 1091-U12





	

[image: Fusello, acciaio zincato; 1091-U11]



Fusello, acciaio zincato; 1091-U11





	

[image: Fusello, acciaio zincato; 1091-U10]



Fusello, acciaio zincato; 1091-U10





	

[image: Rosetta con fermo a 90° a destra e a sinistra per maniglia a leva con chiave, poliammide GF nero; 1091-97]



Rosetta con fermo a 90° a destra e a sinistra per maniglia a leva con chiave, poliammide GF nero; 1091-97





	

[image: Aggancio, poliammide GF nero; 1091-96]



Aggancio, poliammide GF nero; 1091-96
per chiusura a leva esterna





	

[image: Fusello, acciaio zincato; 1091-59-05]



Fusello, acciaio zincato; 1091-59-05
per Ts = 110 – 120 mm





	

[image: Fusello, acciaio zincato; 1091-59-04]



Fusello, acciaio zincato; 1091-59-04
per Ts = 90 – 100 mm





	

[image: Fusello, acciaio zincato; 1091-59-03]



Fusello, acciaio zincato; 1091-59-03
per Ts = 70 – 80 mm





	

[image: Fusello, acciaio zincato; 1091-59-02]



Fusello, acciaio zincato; 1091-59-02
per Ts = 50 – 60 mm





	

[image: Fusello, acciaio zincato; 1091-59-01]



Fusello, acciaio zincato; 1091-59-01
per Ts = 30 – 40 mm





	

[image: Maniglia esterna e maniglia interna per fusello in zama, poliammide GF nero; 1091-42]



Maniglia esterna e maniglia interna per fusello in zama, poliammide GF nero; 1091-42





	

[image: Rosetta, poliammide GF nero; 1091-31]



Rosetta, poliammide GF nero; 1091-31





	

[image: Rosetta, poliammide GF nero; 1091-30]



Rosetta, poliammide GF nero; 1091-30





	

[image: Maniglia interna, acciaio zincato; 1091-29C]



Maniglia interna, acciaio zincato; 1091-29C





	

[image: Distanziale per l'interno, acciaio zincato; 1091-28]



Distanziale per l'interno, acciaio zincato; 1091-28





	

[image: Maniglia interna corta con inserto metallico per fusello in acciaio, poliammide GF nero; 1091-27]



Maniglia interna corta con inserto metallico per fusello in acciaio, poliammide GF nero; 1091-27





	

[image: Maniglia interna lunga con inserto metallico per fusello in acciaio, poliammide GF nero; 1091-26]



Maniglia interna lunga con inserto metallico per fusello in acciaio, poliammide GF nero; 1091-26





	

[image: Maniglia interna corta per fusello in acciaio, poliammide GF nero; 1091-25]



Maniglia interna corta per fusello in acciaio, poliammide GF nero; 1091-25





	

[image: Maniglia interna lunga per fusello in acciaio, poliammide GF nero; 1091-24]



Maniglia interna lunga per fusello in acciaio, poliammide GF nero; 1091-24





	

[image: Maniglia esterna corta con inserto metallico per fusello in acciaio, poliammide GF nero; 1091-23]



Maniglia esterna corta con inserto metallico per fusello in acciaio, poliammide GF nero; 1091-23





	

[image: Maniglia esterna lunga con inserto metallico per fusello in acciaio, poliammide GF nero; 1091-22]



Maniglia esterna lunga con inserto metallico per fusello in acciaio, poliammide GF nero; 1091-22





	

[image: Maniglia esterna corta per fusello in acciaio, poliammide GF nero; 1091-21]



Maniglia esterna corta per fusello in acciaio, poliammide GF nero; 1091-21





	

[image: Maniglia esterna lunga per fusello in acciaio, poliammide GF nero; 1091-20]



Maniglia esterna lunga per fusello in acciaio, poliammide GF nero; 1091-20





	

[image: Linguetta, poliammide GF nero; 1091-18-01]



Linguetta, poliammide GF nero; 1091-18-01





	

[image: Linguetta, zama zincato; 1091-18]



Linguetta, zama zincato; 1091-18





	

[image: Rosetta con guarnizione schiumata, poliammide GF nero; 1091-17-G]



Rosetta con guarnizione schiumata, poliammide GF nero; 1091-17-G





	

[image: Rosetta schiumata con battuta, poliammide GF nero; 1091-17-1G]



Rosetta schiumata con battuta, poliammide GF nero; 1091-17-1G





	

[image: Rosetta con fermo a 90° a destra per maniglia a leva con chiave, poliammide GF nero; 1091-17-05]



Rosetta con fermo a 90° a destra per maniglia a leva con chiave, poliammide GF nero; 1091-17-05





	

[image: Rosetta con fermo a 90° a sinistra per maniglia a leva con chiave, poliammide GF nero; 1091-17-04]



Rosetta con fermo a 90° a sinistra per maniglia a leva con chiave, poliammide GF nero; 1091-17-04





	

[image: Rosetta con fermo a 180° per maniglia a leva con chiave, poliammide GF nero; 1091-17-03]



Rosetta con fermo a 180° per maniglia a leva con chiave, poliammide GF nero; 1091-17-03
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